Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  lechnical  restrictions  on  automated  querying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark"  you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countiies.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http: //books.  google  .com/l 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //book  s  .google .  coïrïl 


r 


rfA-' 


wm 


«■ 


^fy' 


■'■%         • 


ï        > 


NAXCT,    IHPRIXKttlR   BBHOStt-LIVttAUf/r   KT   C 


REVUE 


D'ARTILLERIE 


le  15  de  chaqae  mois 


TREIZIÈME  ANNÉE 


TOME  XXV 
(Octobre  1884  —  Hars  t88ft) 


BBR6BR-LEVR AULT  bt  C*%  LIBRAIRES-ÉDITEURS 


PARIS 

KDI  DBS  BIAD1-AET8,  6 


NANCY 

BOB  JBAN*LAMODB,  1 1 


1884 
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de  rartillerie  de  marine,  et  le  détachement  de  la  11*  batte- 
rie, la  batterie  de  campagne  n®  2,  gui  est  mise  sous  les  or- 
dres de  M.  le  capitaine  Carton,  de  l'artillerie  de  terre,  en- 
voyé au  Tonkin  pour  remplir  les  fonctions  de  directeur  du 
parc. 

On  organise  en  outre  une  batterie  de  95"*°  avec  les  ma- 
rins de  la  batterie  de  canons-revolvers  auxquels  on  adjoint 
10  hommes  du  détachement  d'ouvriers  d'artillerie,  quel- 
ques artificiers  et  10  ouvriers  de  l'artillerie  de  marine. 
Cette  batterie  est  commandée  par  M.  Bany,  lieutenant  de 
vaisseau. 

M.  le  commandant  Nortier,  de  l'artillerie  de  marine, 
prend,  le  31  mars,  le  commandement  de  ces  trois  nouvelles 
batteries  qui  forment  l'artillerie  de  siège  de  l'expédition. 

Le  matériel  de  la  batterie  de  80"°*  de  campagne  n**.!  est 
embarqué  sur  jonques  le  même  jour  et  celui  de  la  batterie 
n»21e  lendemain  1"'  avril.  Le  personnel  des  deux  batteries 
embarque  le  3,  et  le  convoi  part  pour  Sontay,  le  môme  jour, 
à  5  heures  du  soir.  La  navigation  sur  le  fleuve  Rouge  est 
très  difficile  :  le  convoi  échoue  sur  un  banc  de  sable  et  il 
faut  détacher  toutes  les  jonques  pour  parvenir  à  démarrer. 
On  n'arrive  à  Sontay  que  le  4  vers  minuit.  Le  lendemain 
matin,  on  construit  une  rampe  sur  la  berge,  et  le  débar- 
quement de  la  batterie  de  SO*"""  n°  2  s'opère  sans  accidents, 
malgré  des  difficultés  considérables.  On  se  sert  d'une bigue 
formée  de  doux  mâts  pris  à  une  jonque  et  de  haubans  en 
rotin;  ces  derniers  cassent  à  deux  reprises  différentes. 

Le  matériel  de  la  batterie  n<>  1  reste  sur  les  jonques;  les 
hommes  débarquent  seuls. 

Un  ordre  général  en  date  du  3  avril  fixe  la  composition 
dô  rartillerie  des  deux  brigades  pour  l'expédition  contre 
Hong-Hoa. 

L'artillerie  de  la  1"  brigade  (général  Brière  de  l'Isle) 
est  sous  les  ordres  de  M.  le  commandant  de  Douvres;  elle 
comprend  :  une  batterie  de  4  de  montagne  de  rartillerie 
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de  marine  et  les  batteries  Palle  et  de  Saxcé.  Ces  deux  der- 
nières batteries  ont  la  composition  suivante  : 

!!•  iMitterle.  1|>  batterie. 

Capitaine  commandant   .  M.  Palle.  M.  de  Saxcé. 

Lieutenant M.  Douchez.  M.  Benaut. 

Hommes  de  troupe  ...  128  110 

Coolies 12  12 

Chevaux 2  2 

Mulets.    .* 42  42 

L'artillerie  de  la  2*  brigade  (général  de  Négrier)  est 
placée  BOUS  le  commandement  de  M.  Levrard,  chef  d'esca- 
dron d'artillerie  de  marine  ;  elle  comprend  deux  batteries 
de  65"""  et  une  batterie  de  4  de  montagne,  servies  par  les 
marins  ou  par  l'artillerie  de  marine. 

Les  batteries  de  80°""  de  campagne  sont  organisées  ainsi 
qu'il  suit  : 

Batterie  no  l.  Batterie  n«  S. 

Capitaine M.  Bumeau.  M.  Carton. 

Lieutenant M.  Largouet.  M.  Naud. 

Hommes  de  troupe ...       56  64 

Coolies 164  200 

Mulet» 16  16 

En  somme,  les  deux  batteries  du  12*  fournissent  pour 
cette  expédition  le  personnel  de  deux  batteries  de  80"^*"  de 
montagne  et  de  deux  batteries  de  80"*"*  de  campagne. 

Chaque  batterie  de  80"""  de  montagne  ayant  42  mulets, 
on  peut,  en  n'attelant  qu'un  mulet  à  chaque  pièce,  faire 
porter  par  des  mulets  toutes  les  caisses  à  munitions.  Les 
coolies  ne  portent  plus  que  les  cadres  d'ambulance  et  les 
bagages  des  officiers. 

Les  batteries  de  80"""  de  campagne  n'ont  pas  même  trois 
mulets  par  pièce.  Aussi  certaines  pièces  sont-elles  attelées 
à  deux.  Gomme  on  n'a  pas  de  harnais,  on  se  sert,  pour  at- 
teler les  mulets,  de  bâts  d'affût  ou  bien  de  bâts  de  caisses 
auxquels  on  adapte  des  poitrails  de  chevaux  de  selle. 

Autant  qu'on  en  peut  juger  par  les  explications  incom- 
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plètes  d'hommes  qui  reviennent  du  Tonkin,  mais  qui  n'ont 
pas  été  appelés  à  procéder  eux-mémeft  à  Tattelage  des  mu- 
lets et  qui  ne  connaissent  le  procédé  en  question  que  pour 
avoir  fait  partie  de  la  colonne  où  il  était  employé,  l'atte- 
lage au  moyen  de  mulets  chargés  du  bât  d'affût  se  faisait 
d'après  les  principes  suivants  (croquis  n**  8)  : 

V  Fixer  les  anneaux  coulants  des  branches  de  support 
aux  courroies  de  longe  du  collier,  de  la  même  façon  à  peu 
près  qu'on  les  fixe  aux  courroies  d'agrafe  du  coUeron, 
lorsqu'on  dispose  de  chevaux  régulièrement  harnachés. 

2"  Déployer  les  cordes  à  botillon,  les  faire  passer  dans 
les  crochets  d'attelage,  rouler  le  brin  libre  une  ou  deux 
fois  autour  du  premier  brin  et  en  fixer  l'extrémité  par  un 
nœud  soit  au  pli  du  contre-sanglon  de  poitrail  (comme  sur 
le  croquis),  soit  au  bât  lui-mémâ. 

11  ne  paraît  pas  que  l'on  ait  utilisé  les  chaînes  d'attelage. 

Il  est  inutile  de  faire  ressortir  le  peu  de  solidité  d'un 
pareil  mode  d'attelage,  et  il  eût  été  à  souhaiter  qu'en  de- 
mandant des  pièces  de  campagne  au  ministère  de  la  guerre, 
on  lui  eût  demandé  en  même  temps  le  harnachement  né- 
cessaire pour  les  traîner. 

Les  coffres  des  avant-trains  n'ont  que  10  coups  par 
pièce.  Les  caisses  d'approvisionnement  sont  portées  par 
des  coolies. 

Les  mulets  destinés  à  ces  batteries  et  à  la  batterie  de 
95"",  quoique  débarqués  à  Haïphoug  le  12  mars,  n'arri- 
vent à  Hanoï  que  le  5  avril.  Ils  se  rendent  par  voie  de 
terre  à  Sontay  avec  les  batteries  de  80*°"  de  montagne. 

Pendant  leur  séjour  à  Hanoï,  les  canonniers  des  deux 
l)atteries  n'ont  pris  aucun  repos  ;  ils  étaient  occupés  toute  la 
journée,  et  souvent  toute  la  soirée,  par  les  corvées  fréquen- 
tes que  nécessitaient  les  manipulations  et  le  transport  des 
munitions  et  du  matériel.  Les  embarquements  et  débarque- 
ments se  faisaient  à  la  Concession  et  les  magasins  dans  les- 
quels on  remisait  le  matériel  étaient  à  la  citadelle,  à  plus 
de  3  kilomètres  de  distance. 
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Plan  des  opérations. 

«  Le  général  en  chef,  sachant  que  l'ennemi  avait  fortifié 
«  sérieusement  les  abords  de  la  ville  de  Hong-Hoa,  poussé 
«  des  postes  sur  les  deux  rives  de  la  rivière  Noire  et  orga- 
«  nisé  défen'sivement  plusieurs  villages  de  la  rive  gauche 
«  du  fleuve  Rouge,  avait  résolu  de  concentrer  le  corps  ex- 
«  péditionnaire  sur  la  rive  droite  de  la  rivière  Noire,  la 
«  flottille  au  confluent  de  cette  rivière  et  du  fleuve  Rouge, 
«  la  2*  brigade  au  nord  de  la  route  directe  de  Sontay  à 
«  Hong-Hoa  et  la  !'•  brigade  au  sud  de  cette  route,  éten- 
«  dant  sa  gauche  vers  Thong-Lahn. 

«  Une  fois  cette  concentration  terminée,  la  1"  brigade 
«  devait  remonter  la  rive  droite  de  la  rivière  Noire  jus- 
«  qu'à  Bat-Bac,  se  jeter  sur  la  rive  gauche  au  moyen  de 
<  jonques  et  de  bateaux  et  prendre  la  route  de  la  montagne, 
«  tournant  toutes  les  positions  de  Hong-Hoa.  Pendant  ce 
«  mouvement,  l'artillerie  bombarderait  Hong-Hoa  et  ses 
«  abords  afin  de  faciliter  le  passage  de  la  !'•  brigade  et  de 
«  préparer  celui  de  la  2*  brigade,  qui  avancerait  directe- 
«  ment  sur  la  ville,  dès  que  le  mouvement  tournant  de  la 
«  1"  brigade  serait  bien  accentué.  » 

Tel  était  le  plan  d'opérations,  arrêté  par  M.  le  général 
Millot('). 

Opérations  de  la  1'*  brigade. 

5  avril.  —  La  1"  brigade  (général  Brière  de  llsle)  part 
de  Hanoï  pour  Hong-Hoa.  Elle  comprend  2  bataillons  de 
tirailleurs  algériens,  2  bataillons  d'infanterie  de  marine  et 
un  bataillon  de  tirailleurs  annamites.  Les  batteries  Palle 
et  de  Saxcé  marchent  avec  cette  brigade. 

Ces  batteries  quittent  Hanoï  à  6  heures  du  matin  et 
prennent  la  route  de  Sontay  (croquis  n°  9).  Elles  traver- 


(I)  Rapport  de  M.  U  général  MUlot  Bar  la  prise  de  Hong-Hoa,  adressé  à  li.  la  mi- 
nistre de  la  marine. 
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sent  des  lieux  rendus  tristement  célèbres,  la  pagode  Balny 
par  la  mort  de  Garnier  et  de  Balny  le  21  décembre  1873, 
le  village  de  Phu-Hoaï  par  la  mort  du  commandant  Rivière 
le  19  mai  1883,  et  le  village  de  Vong  par  Taffaire  du  15 
août  1883. 

La  brigade  cantonne  à  Phong,  point  important  des  com- 
bats livrés  le  1*'  septembre  1883.  Les  batteries  y  arrivent 
vers  1  heure  et  demie  de  l'après-midi. 

6  avril.  —  Départ  à  6  heures  du  matin.  La  batterie  de 
Saxcé  marche  à  Tavant-garde. 

Vers  7  heures,  on  arrive  sur  les  bords  du  Day.  La  pointe 
d'avant-garde  passe  péniblement  sur  des  sampans  mainte- 
nus bout  à  bout  par  des  gaffes  fixées  dans  le  sable. 

A  500  mètres  en  amont,  on  trouve  deux  gués.  Le  génie 
fait  une  rampe  et  toute  la  colonne  passe  en  ordre  de 
route,  sans  temps  d'arrêt.  Il  y  a  0'°,50  d'eau  et  la  rivière 
a  30  mètres  de  largeur.  Les  mulets  et  les  pièces  n'ont  au* 
cun  accident. 

A  midi,  la  batterie  de  Saxcé  cantonne  à  Thuong-Luc, 
très  grand  village  barricadé  dans  tous  les  sens.  On  tra- 
vaille pendant  1  heure  pour  permettre  aux  pièces  d'entrer 
au  cantonnement.  La  batterie  Palle  laisse  son  matériel  à 
gauche  de  la  route,  en  avant  de  Trach-Moï,  sous  la  garde 
des  canonniers  d'une  pièce. 

7  avril.  —  La  1"  brigade  arrive  à  Sontay  et  y  cantonne. 
L'artillerie  occupe  des  hangars  et  des  marchés  couverts, 
à  la  porte  nord  de  la  citadelle. 

Les  canonniers  laissent  leurs  couvertures  à  Sontay. 

La  batterie  de  80™"  de  campagne  n**  2  (capitaine  Car- 
ton), qui  a  débarqué  à  Sontay  le  5  au  matin,  doit  marcher 
avec  la  1"  brigade.  Elle  reçoit  les  mulets  qui  ont  été 
amenés  pour  elle  ainsi  que  les  22  hommes  du  train  des 
équipages  qui  les  conduisent.  Cette  batterie  a  rassemblé 
elle-même  des  coolies  pendant  son  séjour  à  Sontay  et  peut 
en  céder  aux  batteries  dont  les  moyens  de  transport  sont 
insuffisants. 
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8  avril.  —  La  colonne  quitte  Sontay  à  6  heures  et  demie 
du  matin. 

M.  le  commandant  de  Douvres  fait  suivre  chaque  pièce 
de  montagne  d'un  mulet  de  caisses  pour  que  Tapprovi- 
sionnement  en  munitions  soit  assuré,  quelles  que  soient 
les  difficultés  rencontrées  pendant  la  route.  En  outre,  il  a 
lait  installer  sur  chaque  affût  des  coussinets  en  bois  per- 
mettant de  bréler  une  caisse  pour  le  cas  où  des  coolies  se 
sauveraient. 

On  s'est  aligné,  la  veille,  à  4  jours  de  vivres  pour  les 
canonniers  et  les  coolies,  et  l'on  a  pris  six  jours  de  paddy 
(riz  non  décortiqué)  pour  les  chevaux  et  mulets,  à  raison 
de  4  kil.  par  jour. 

La  batterie  de  80"'°'  de  campagne  marche  à  la  queue  du 
gros  de  la  colonne.  Les  pièces  sont  attelées  de  deux  mu- 
lets, tenus  chacun  par  un  homme  du  train  des  équi- 
pages. 

Cette  batterie  traverse  un  passage  très  difficile  à  la  sor- 
tie de  la  ville,  en  un  point  où  la  route  descend  dans  un 
grand  fossé  en  faisant  un  tournant  brusque. 

Vers  9  heures,  une  pluie  fine  tombe  et  rend  le  chemin 
très  glissant.  Plusieurs  voitures  tombent  dans  les  rizières. 

La  batterie  de  80°""  de  campagne,  abandonnée  d'abord  à 
elle-même,  puis  accompagnée  d'un  bataillon  d'infanterie 
de  marine,  se  tire  néanmoins  d'affaire  sans  avoir  besoin 
d'aucun  secours.  Elle  est  seulement  obligée  de  faire  en 
route,  à  l'aide  de  ficelles,  quelques  réparations  à  diverses 
parties  du  harnachement. 

A  11  heures,  grand'halte  en  arrière  du  pont  de  Vac 
(croquis  n*  10),  pont  couvert  dont  le  génie  renforce  le  ta- 
blier. On  ne  peut  faire  passer  les  pièces  de  campagne 
qu'en  séparant  les  trains. 

L'artillerie  cantonne  à  Yac  avec  une  compagnie  de  sou- 
tien. L'état-major  et  l'infanterie  s'installent  à  Dong-Gau, 
village  dans  lequel  il  est  très  difficile  de  faire  arriver  le 
matériel. 


I 
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9  avril.  —  Les  troupes  restent  dans  les  cantonnements, 
mais  des  reconnaissances  sont  dirigées  vers  la  rivière 
Noire. 

MM.  le  commandant  de  Douvres,  le  capitaine  Delestrac 
et  le  lieutenant  Naud  marchent  avec  la  reconnaissance  gui 
suit  la  route  directe  de  Hong-Hoa.  Arrivés  aux  collines 
qui  dominent  la  rivière,  ils  examinent  les  positions  que 
l'artillerie  devra  occuper  le  lendemain,  et  ils  mesurent  avec 
le  télomètre  les  distances  probables  du  tir. 

M.  le  capitaine  Delestrac  va  avec  une  compagnie  d'in- 
fanterie reconnaître  le  terrain  jusqu'à  la  pagode  de  Trong 
(croquis  n*  10). 

Eq  même  temps,  sur  les  indications  de  M.  le  lieutenant 
Naud,  les  pontonniers  et  les  soldats  du  génie  réparent  la 
route  directe  de  Hong-Hoa  de  manière  à  faciliter,  pour  le 
lendemain,  le  passage  des  canons  de  campagne. 

Une  autre  reconnaissance  avait  suivi  la  route  de  Vac  à 
la  pagode  de  Trong.  Cette  route  paraît  moins  praticable 
aux  voitures  que  la  route  directe. 

Contrairement  aux  renseignements  qui  avaient  été 
donnés,  il  n'existe  aucun  pont  sur  la  rivière  Noire,  mais 
il  y  en  a  un  en  face  de  Hong-Hoa,  sur  le  fleuve  Rouge, 
permettant  la  retraite  des  Chinois. 

10  avril.  —  La  brigade  débouche,  le  matin,  sur  la  ri- 
vière Noire  par  la  route  de  Hong-Hoa  -et  par  la  route  de  la 
pagode  de  Trong.  Les  deux  batteries  de  80""  de  montagne 
et  la  batterie  de  80""  de  campagne  ont  suivi  la  première 
route. 

La  batterie  de  Saxcé,  qui  marchait  à  l'avant-garde,  est 
partie  de  Vac  à  5  heures  et  demie  du  matin  et  est  arrivée 
à  7  heures  au  bord  de  la  rivière  Noire. 

La  batterie  Palle  (voir  le  croquis  n®  11)  s'installe,  à 
8  heures,  en  arrière  de  la  crête,  sur  les  collines  qui  bor- 
dent la  rivière  au  sud  de  la  route  de  Hong-Hoa.  Elle  se 
met  en  batterie  à  8  heures  trois  quarts  et  ouvre  le  feu,  à 
1200  mètres,  sur  des  Pavillons  qui  arrivent  de  l'autre  côté 


Crofiis  N'a 

Attajue    de  Hon^-Hoa 
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de  la  rivière  par  la  route  de  Hong-Hoa  ;  elle  les  disperse 
rapidement,  fouille  ensuite  le  village  de  Lâ-Thuong  qu'elle 
a  devant  elle,  et  en  bat  les  issues  principales  (croquis  n^  11). 

La  batterie  de  Saxcé  prend  position  vers  9  heureSi  à  la 
gauche  de  la  batterie  Palle  et  tire  sur  les  villages  de  Là- 
Thuong,  Hoang-Caun  et  Lâ-Hâ,  dans  la  direction  de  la 
Douane. 

La  batterie  de  SO"*"  de  campagne  n^  2  (batterie  Carton) 
arrive  vers  9  heures  et  quart.  Elle  se  place  entre  la  route 
et  la  11*  batterie  et  ouvre  le  feu  immédiatement  contre  des 
ouvrages  et  forts  chinois,  placés  à  4  500  mètres,  en  arrière 
d'un  lac,  au  sud  de  la  ville  de  Hong-Hoa. 

Grâce  aux  travaux  exécutés  la  veille,  cette  batterie 
n'avait  éprouvé  aucun  accident  pendant  la  route,  malgré 
deux  côtes  excessivement  raides.  Quatre  de  ses  pièces 
étaient  attelées  à  3  mulets  dont  un  en  flèche.  On  avait  ré- 
servé les  deux  meilleurs  attelages  à  deux  pour  les  deux 
dernières  pièces.  Dans  les  mauvais  passages  tous  les  ser- 
vants et  10  fusiliers  marins  par  pièce  se  mettaient  aux 
roues  et  aux  prolonges. 

Le  feu  cesse  à  10  heures.  La  11*  batterie  avait  tiré  63 
coups,  la  12*,  52  et  la  batterie  de  80"*"'  de  campagne,  40. 

A  ce  moment,  la  11*  batterie  reçoit  Tordre  de  se  porter 
à  500  mètres  plus  au  sud,  sur  un  autre  mamelon  en  avant 
de  la  pagode  des  Pins.  Elle  est  rejointe,  à  11  heures,  par 
la  batterie  de  SO""*"  de  campagne  qui  se  place  à  sa  droite  et 
se  met  comme  elle  en  batterie. 

Vers  2  heures  et  demie,  la  batterie  de  Saxcé  tire  6  coups 
contre  une  pièce  ennemie  placée  dans  le  village  de  Hoang- 
Caim  et  éteint  son  feu. 

Cette  batterie  bivouaque  sur  sa  position. 

A  4  heures,  la  batterie  Palle  quitte  la  pagode  des  Pins, 
va  bivouaquer  à  côté  de  la  batterie  de  Tartillerie  de  ma- 
rine, qui,  ayant  suivi  la  seconde  route,  s'est  établie  dès  le 
matin  près  de  la  pagode  de  Trong,  d'où  elle  a  tiré  19 
coups  sur  les  villages  de  la  rive  opposée. 

««V.  d'art.  —  OCTOBBB  1831.  M 
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M.  le  commandant  de  Douvres  donne  Tordre  aux  11'  et 
12*  batteries  de  prêter  pour  la  journée  du  lendemain  à  la 
batterie  Carton  les  mulets  dont  les  caisses  ont  été  vidées. 
11  avril.  —  Dès  la  pointe  du  jour,  les  avant-postes  de  la 
l^e  brigade  ont  à  échanger  des  coups  de  fusil  contre  des 
soldats  ennemis,  massés  dans  les  villages  de  Lâ-Bi  et  de 
Lâ-Thuong. 

La  batterie  de  4  de  montagne  de  l'artillerie  de  marine 
se  porte  à  Tong-Lahn  pour  protéger  la  coufection  de  pa- 
niers jumelés  qui  doivent  servir  à  passer  la  rivière  Noire. 
Ce  travail  est  g5né  par  les  tirailleurs  ennemis. 

Vers  8  heures  du  matin,  la  2*  brigade,  qui  avait  été  retar- 
dée d'un  jour  par  la  baisse  des  eaux  du  fleuve  Rouge,  arrive 
à  Trong-Hâ  et  se  relie  à  la  1'^  brigade.  Depuis  Soalay, 
elle  a  suivi  la  digue  de  la  rive  droite.  Sa  batterie  de  SO"" 
de  campagne,  ainsi  que  celle  de  95"",  ont  été  amenées  en 
jonques  jusqu'à  Dien-Chu  (croquis  n^  10)  et  par  terre  à 
partir  de  ce  point. 

:  A  9  heures  et  quart,  le  général  en  chef  se  rend  à  la  pa- 
gode dos  Pins  et  prescrit  à  la  batterie  Carton  d'ouvrir  le 
feu  contre  les  ouvrages  ennemis  situés  derrière  le  lac  et 
contre  le  village  de  Thong-Nong,  considéré  comm3  un 
centre  important  de  résistance. 

.  Le  feu  est  ouvert  à  4500  mitres  ;  il  dure  de  9  heures 
trois  quarts  à  4  heures  du  soir. 

A  midi,  la  batterie  Carton  passe  sous  les  ordres  du  com- 
mandant Nortier  de  Tartillerie  de  marine,  qui  a  déjà  sous 
ses  ordres  la  seconde  batterie  de  80"""  de  camxmgne  et  la 
batterie  de  95""*.  Elle  rend  aux  batteries  Palle  et  de  Saxcé 
les  mtilets  mis  la  veille  à  sa  disposition. 

L'ordre  de  mouvement  de  la  1'*  brigade  est  donné  à  11 
heures  du  matin. 

Cette  brigade  se  porte  sur  Bat- Bac  pour  y  passer  la  ri- 
v:ère  Noire.  Le  mouvement  commence  par  la  droite,  cha- 
que élément  se  mettant  en  marche  lorsqu'il  est  rejoint  par 
celui  qui  doit  suivre.  Les  élrments  de  la  colonne  conser- 
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vent  ainsi  l'ordre  dans  lequel  ils  étaient  rangés  le  long  de 
la  rivière,  et  la  batterie  de  rartillerie  de  marine  se  trouve 
à  Tavant-garde. 

Cette  batterie  prend  position  en  amant  de  Bat-Bac,  sur 
un  point  qui  avait  d'abord  été  choisi  pom*  le  passage,  et 
que  Ton  abandonne  après  avoir  vu  qu'il  y  a  deux  bras  à 
traverser.  L'avant-garde  revient  sur  ses  pas  et  la  battôrie 
s'établit  eu  aval  de  Bat-Bac,  en  un  point  qui  est  indiqué 
pour  le  passage,  parce  que  la  largeur  do  la  rivière  y  est 
moins  grande  qu'ailleurs. 

Le  batterie  Polie  est  mise  en  batterie  pour  parer  à  tout 
événement. 

L'infanterie  commjnce  à  traverser  la  rivière  à  2  heures 
SO  minutes. 

Les  hommes  passent  dans  des  paniers  en  bambous  jume- 
lés deux  à  deux,  qui  portent  6  hommes,  dont  2  tirailleurs 
annamites  servant  de  bateliers. 

On  fait  passer  les  chevaux  à  la  nage  au  moyen  de  deux 
petits  sampans. 

La  rivière  a  180  mètres  de  largeur  et  le  courant  est  très 
fot-t.  La  rive  droite  étant  en  pente  douce,  les  hommes  mar- 
chent dans  l'eau  sur  une  longiicur  de  30  mètres  pour  venir 
embarquer. 

A  5  heures,  on  amène  à  grand'peine  un  gros  radeau  en 
bambouB.  Toute  la  batterie  de  Tartillerie  de  marine,  moins 
les  chevaux,  y  est  embarquée.  Le  radeau  doit  suivre  un^ 
cinquenelle  tendue  par  le  génie,  mais  sou  amarre  casse 
dès  qu'il  est  en  mDuvement;  il  traverse  la  rivière  à  la  dé- 
rive et  se  désempare  en  arrivant  à  l'autre  rive  vers  6  heures 
et  demie. 

Jusqu'à  8  heures,  on  travailla  à  ramaujr  ce  radeau  sur 
la  rive  droite.  On  ne  peut  y  réussir  parce  que  l'amarre  en 
rotin  casse  de  nouveau  et  que  la  cinquenelle  elle-même 
se  rompt. 

A  ce  moment,  deux  pièces  de  la  batterie  de  Saxcé  pas- 
sent successivement  en  sampan.  Il  fait  nuit  noire. 
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M.  le  général  Brière  de  Tlsle  part  pour  aller  cantoaner 
à  La-Phû  et  laisse  Tordre  d'interrompre  le  passage  qui 
aurait  duré  toute  la  nuit. 

La  batterie  Palle  et  4  pièces  de  la  batterie  de  Sazcé  bi- 
vouaquent sur  la  rive  droite,  en  attendant  l'arrivée  de 
moyens  de  transport  sufBLsants. 

12  avril,  —  À  1  heure  45  minutes  du  matin,  le  général 
envoie  l'ordre  de  recommencer  le  passage,  si  le  comman- 
dant de  l'ailillerie  le  juge  possible. 

M.  le  commandant  de  Douvres  se  décide  à  profiter  de 
la  faible  lueur  que  donne  la  lune  cachée  derrière  des 
nuages  et  d'un  convoi  de  petits  bateaux  qui  vient  d'arriver. 
Il  ordonne  de  reprendre  l'opération  du  passage. 

Une  jonque  et  trois  petits  bateaux  sont  mis  à  la  disposi- 
tion de  chaque  batterie.  Les  servants  sont  transportés  sur 
la  jonque  ainsi  que  le  matériel,  et  les  mulets  passent  à  la 
nage  tenus  par  des  canonniers  placés  dans  les  bateaux. 

Les  deux  batteries  sont  sur  la  rive  gauche  à  4  heures  et 
demie.  Tout  le  monde  est  mouillé  jusqu'à  la  ceinture.  Un 
canonnier  de  la  12*  batterie,  le  nommé  Blart|  a  disparu 
pendant  le  passage.  On  suppose  qu'il  a  été  entraîné  par 
son  mulet  et  qu'il  a  disparu  dans  un  trou,  son  mulet  ayant 
passé  seul  à  la  nage.  Le  corps  de  cet  homme  a  été  re- 
trouvé  le  1 7  avril  dans  la  rivière. 

A  5  heures  et  demie,  la  1*^  brigade  se  dirige  vers  La-PbA 
où  elle  reçoit  deux  jours  de  vivres  ;  elle  se  remet  en  mar- 
che à  10  heures. 

Le  sentier  de  montagne  que  l'on  suit  traverse  alterna- 
tivement des  rizières  pleines  d'eau  et  des  contreforts  monta- 
gneux coupés  de  tranchées  étroites.  Pour  passer  avec  le 
matériel,  il  faut  élargir  à  la  pioche,  dans  le  rocher,  ces 
tranchées  qui  ont  une  profonde  ornière  centrale  creusée 
par  les  eaux.  Il  faut  en  outre  adoucir  les  tournants  de  la 
route  et  les  pentes  qui  sont  excessivement  raides. 

Les  mauvais  pas  se  succèdent  sans  interruption. 

A  4  heures  et  demie,  la  batterie  de  l'artillerie  de  marine 
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est  engagée,  par  suite  d'un  malentendU|  sur  la  route  de 
Dong-Yan,  tandis  que  l'infanterie  tourne  à  droite  par  le 
sentier  qui  conduit  à  Hong-Hoa. 

Ce  sentier  monte  brusquement  à  un  col  élevé  de  500  à 
600  mètreS|  où  se  trouve  un  fortin  abandonné.  De  ce  fortin 
on  aperçoit  le  confluent  de  la  rivière  Noire  et  du  fleuve 
Rouge. 

Le  général  Briëre  de  Tlsle  y  apprend  que  la  ville  de 
Hong-Hoa  est  occupée  depuis  midi  par  nos  troupes.  Il  ap- 
prend en  outre  qu'au  delà  du  fortin  le  sentier  devient  pres- 
que impraticable.  Ce  sont  des  escaliers  tournants  de  O^'yôO 
de  hauteur  par  lesquels  il  serait  impossible  de  conduire 
des  mulets,  surtout  pendant  la  nuit,  avec  des  troupes  qui 
depuis  la  veille  au  matin  n'ont  pas  eu  de  repos. 

La  colonne  est  alors  disloquée.  Le  général  descend  di- 
rectement à  Hong-Hoa  ou  il  arrive  à  8  heures  du  soir.  Deux 
bataillons  de  tirailleurs  et  l'ambulance  suivent  la  même 
voiOi  mais  ils  sont  obligés  de  bivouaquer  en  route. 

Un  bataillon  d'infanterie  de  marine  est  envoyé  avec  la 
batterie  d'artillerie  de  marine  à  la  citadelle  de  Dong-Yan 
pour  la  détruire.  On  trouve  cette  petite  place  abandonnée. 

Les  2  batteries  de  SO"**"  de  montagne  rebroussent  che* 
min  et  vont,  sous  la  protection  d'un  autre  bataillon  d'infan* 
terie  de  marine,  cantonner  dans  le  village  de  Qui-Quan, 
le  seul  qu'on  ait  traversé  depuis  La-Phû. 

13  awrU.  —  Ces  batteries  reprennent  le  chemin  qu'elles 
avaient  suivi  la  veille  et  arrivent  à  La-Phù.  Elles  suivent 
la  rivière  Noire  jusqu'à  Dong-Hâ  (Douane)  et  prennent  la 
route  qui,  passant  par  Xuan-Duong,  rejoint  la  route  directe 
de  Sontay  à  Hong-Hoa.  Elles  arrivent  à  Hong-Hoa  à  8  heu- 
res du  soir  et  cantonnent  dans  une  pagode,  au  nord  de  la 
citadelle. 

Dans  ces  deux  journées,  le  personnel  des  batteries  Palle 
et  de  Saxcé  a  fait  preuve  d'une  énergie  admirable.  La  ri- 
vière a  été  franchie  dans  les  conditions  les  plus  difflcileS| 
et  l'artillerie  a  étonné  les  autres  troupes  en  passant  deux 


22  RKYCC  D'âRTILLEHIB. 

folB,  sans  accident,  dans  un  sentier  où  Tinfanterie  n'a  ja- 
mais pu  mettre  deux  hommes  de  front. 

Le  matériel  de  80""*  de  montagne  a  montré  une  grande 
mobilité,  mais  la  manière  dont  les  mulets  chargés  se  sont 
comportés  dans  les  pas  difficiles,  a  prouvé  que,  si  tout  le 
matériel  avait  pu  être  chargé,  on  eût  marché  dans  de  bien 
meilleures  conditions.  La  longueur  du  train  formé  par  la 
limonière  et  par  la  flèche  ne  permet  pas  de  traîner  les 

-  pièces  arec  un  mulet  dans  les  chemins  étroits,  encaissés, 

-  tortueux  et  présentant  de  nombreux  ressauts.  On  est  forcé 
de  dételer  les  mulets  et  de  passer  les  pièces  à  bras. 

Opérations  de  la  2*>  brigade. 

M.  le  général  de  Négrier,  arrivé  le  5  avril  de  Bac- 
Ninh,  avec  la  2*  brigade,  par  la  rive  gauche  du  fleuve 
Rouge,  traverse  ce  fleuve  le  6,  prend  la  route  de  Sontay  le 
7,  et  arrive  le  8  aux  portes  de  cette  place. 

D'après  Tordre  de  mouvement,  cet  officier  général  de- 
vait conduire  de  Sontay  au  point  de  débarquement,  vers 
Dien-Ghu,  les  jonques  chargées  du  matériel  de  la  batterie 
de  95""  (lieutenant  de  vaisseau  Bany)  et  de  la  batterie  de 
*80°*"  de  campagne  n®  1  (capitaine  Rumeau),  ainsi  que  les 
jonques  que  le  commandant  supérieur  de  Sontay  avait  pu 
réunir  pour  le  passage  de  la  rivière  Noire. 

La  2' brigade  quitte  Sontay  le  9  avril,  emmenant  une 
partie  des  hommes  et  les  mulets  des  deux  batteries,  mises 
sur  jonques.  Elle  suit  la  digue  du  fleuve  Rouge  et  cantonne 
à  Vû-Chu  et  à  Dien-Chu  (croquis  n*  10)  où  elle  est  obligée 
de  séjourner  le  10. 

On  avait  éprouvé  de  très  grandes  difficultés  pour  faire 
remonter  aux  jonques  le  fleuve  Rouge.  Â  cause  de  la 
•baisse  des  eaux,  le  convoi  des  jonques  se  trouve  arrêté  au 
confluent  de  la  rivière  Glaire.  Le  10,  après  des  eflbrts 
inouïs,  on  parvient  à  déséchouer  les  jonques,  à  leur  faire 
franchir  successivement  le  mauvais  passage  et  à  les  faire 
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remorquer  à  la  cordelle  par  des  coolies  de  bonne  volonté 
jusqu'à  Dien-Chu,  où  le  convoi  arrive  à  5  heures  du 
soir. 

Le  matériel  des  batteries  de  80""*  de  campagne  n**  1  et 
de  95"**  est  aussitôt  débarqué  à  Taide  de  bigues,  et  à 
10  heures  et  demie  les  deux  batteries,  complétées  par 
leurs  mulets,  se  trouvent  sur  la  digue,  prêtes  à  partir, 
à  la  place  qu'elles  doivent  occuper  le  lendemain  dans  la 
colonne: 

'  Deux  hommes  de  la  batterie  de  Saxcé,  les  nommés  Pe- 
lai et  Lebreton,  qui,  ayant  été  chercher  des  mulets  à  Haï- 
Phong,  se  trouvaient  avec  la  2*  brigade,  se  noient  ce  jour- 
là  dans  le  ûeuve  Rouge,  à  Dien-Chu. 

11  avril.  —  La  2*  brigade  part  pour  Trong-Hâ,  sur  la 
rivière  Noire.  Les  deux  batteries  de  65*"  sont  à  l'avant- 
garde  et  la  batterie  de  4  à  la  télé  du  gros. 

Avec  le  gros  de  la  colonne  marchent  la  batterie  Rumeau 
et  la  batterie  Bany. 

Dans  la  batterie  Rumeaû,  les  pièces  (80""  de  campagne) 
sont  attelées  de  deux  mulets  tenus  par  un  homme  du  train 
des  équipages.  Les  conducteurs  sont  employés  comme  ser- 
vants. 

'  Dans  la  batterie  Bany,  les  pièces  (95"")  sont  attelées  de 
4  mulets  tenus  également  par  des  hommes  du  train. 

Dans  les  deux  batteries,  les  munitions  (80  coups  par 
pièce),  enfermées  dans  des  caisses  blanches,  sont  portées 
par  164  coolies  pour  la  batterie  de  80""  de  campagne  et 
par  288  coolies  pour  la  batterie  de  95"". 

La  route  est  très  mauvaise  et  la  pluie  a  rendu  le  terrain 
glissant.  La  route  n'ayant  pas  une  largeur  suffisante,  les 
pièces  se  sont  plusieurs  fois  presque  renversées  et  Ton  a 
dA  les  dételer  pour  les  relever  et  leur  faire  passer  les 
mauvais  pas.  Une  pièce  de  95""  a  roulé  au  bas  de  la  digue, 
entraînant  ses  quatre  mulets  dans  sa  chute.  Ailleurs,  il  a 
bUu  abandonner  la  digue  sur  une  certaine  longueur  en 
c<mstnil$ant  une  première  rampe  descendant  dans  les 
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olmmpui  ot  fttiro  ensuite  une  seconde  rampe  pour  remonter 
lur  In  digue. 

MiilKrd  toutes  ces  difficultés ,  ces  batteries  arrivent  à 
1 1  hduroi  sur  une  colline  situé9  en  face  du  confluent  du 
llnuvd  HouKO  et  de  la  rivière  Noire,  d'où  Ton  domine  la 
vlllo  (le  Ilong*lIoa  et  tous  les  ouvrages  environnants;  à 
1 1  ht^uros  ol  domiei  elles  ouvrent  le  feu.  La  batterie  Ru- 
\Mm  ost  phioCe  à  la  gauche  de  la  batterie  de  95"*"  et  à 
l  Kllomt^liH^  onviron  de  la  batterie  Carton,  qui,  on  le  sait, 
n  lunivhi^  avec  la  S*  brigade,  et  qui,  depuis  9  heures  45  mi- 
nute» du  matin»  est  en  position  i  la  pagode  des  Pins  etdi* 
v^li^t»  »ou  Itr  contre  le  village  deThong-Nong.(Croquisn''ll). 

ta  l«IUn1«»  Rumoau  tire  sur  les  ouvrages  de  Hong-Hoa. 
\a  hM{f>x\^  Dauy  a  deux  objectifs:  la  doni-batterie  de 
^uvh^  diriiN»  »oi^  tir  contre  la  tour  de  Hong-Hoa,  et  la 
vWmi^lvi^Ut'ri^  d<»  droit^^i  sur  un  pont  de  hamboos  qui  per- 
W^^  aux  ChiiHÙ«  dfi  lravi»«er  le  fleave  Ronge  (croquis 
u^  l^^.  0^  duW^r^Ift  tin  sVxtouent  «Are  5000  el  5600 

t^"  <^)(^VMtl  t«i  ci^l  (^  i>»>i  à  S  bcwes  auprès  de  ces 
K^î^M"^^^  ^  (^\)  f4'.ï>^  f^ar  i»a  ^  il»  d£cieB 
rA  W,\m^x  0\M  a\.V5î4  ^vi\vîi  a;;«Mii  tçae.  F 

^  v«^  KA^^^  V^<«n^$rv.>(i  U^W£  aX^c$  ^gmwrfrie 

^  Vs>JWllïVVA^N^*  x\S^  X%l>v  L*  SiC  «fc 

^  ^  AH^VNk  )^\  «  vAt  j^  ^v  tvc^uMir  M^  Shb  Ae  salves, 
V^  ^  >  :v>K>^  .  ib<\  o^r  ^it^mr  v^nti^  Jk  Ja  ï  saivci,  1*4 

.^\^»vx-v  *<*  :îv''*^  t  •>v  \.,N  ^'^m;^  a.  ias  >annas  de 
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batterie  Carton  vient  les  rejoindre  à  9  heures  du  soir, 
après  une  marche  très  pénible  dans  l'obscurité. 

La  2*  brigade  doit  le  lendemain  exécuter  le  passage  de 
la  rivière  Noire  et  se  porter  sur  HongHoa  par  la  route 
directe. 

12  avril.  — .La  2*  brigade  franchit  la  rivière  Noire; 
elle  dispose  de  nombreuses  jonques  et  de  remorqueurs 
pour  cette  opération  qui  dure  2  heures  et  demie.  A  8  heures, 
elle  se  porte  sur  Hong-Hoa  où  elle  entre  à  1  heure,  sans 
coup  férir«  La  ville  était  complètement  abandonnée,  et 
Tinccndie  y  avait  fait  des  ravages  considérables.  On  y 
trouve  une  trentaine  de  canons  en  fonte  et  en  bronze, 
600  kilogrammes  de  plomb,  quelques  munitions  et  de  la 
poudre.  Les  Chinois  et  les  Pavillons-Noirs  n'avaient  laissé 
presque  aucun  approvisionnement;  ils  avaient  emmené  les 
habitants  de  la  ville,  après  avoir  coupé  la  télé  à  quelques 
récalcitrants. 

La  batterie  de  95"""  ne  passe  la  rivière  que  dans  l'après- 
midi  ;  elle  s'embarque  sur  le  Cua-Cam,  qui  échoue  à  15  mè- 
tres de  la  rive  opposée.  On  est  obligé  de  décharger  le  ma- 
térlely  les  hommes  ayant  de  Teau  jusqu'aux  épaules,  et 
l'opération  dure  jusqu'à  8  heures  et  demie  du  soir.  Cette 
batterie  n'arrive  à  Hong-Hoa  que  le  lendemain  à  8  heures 
du  soir,  après  de  grandes  difQcuUés  occasionnées  par  le 
peu  de  largeur  du  chemin  et  les  rt^parations  nombreuses 
qu'il  exige.  Les  pontonniers  avaient  construit  la  veille  un 
pont  de  7  mètres  sur  un  arroyo. 

Les  batteries  de  80°""  de  campagne  attendent  le  Cua- 
Cam  jusqu'à  10  heures  du  soir.  Elles  embarquent  tout  leur 
matériel  en  une  demi-heure  et  traversent  la  rivière,.Le  ma- 
tériel n'est  débarqué  que  le  lendemain  à  5  heures  du  ma- 
tin. Ces  batteries  arrivent  à  Hong-Hoa  à  2  heures  de 
l'après-midi  et  s'installent  dans  les  paillotes  restées  de- 
bout. 

Le  Cua-Cam  no  pouvant  pas  s'approcher  de  la  rive 
droite  à  c-ause  de  la  faible  profondeur  de  l'eau,  les  pon- 
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tonniers  avaient  faîl  un  petit  pont  qui  reliait  le  baleau  à 
cette  rive.  Les  batteries  Rumeau  et  Carton  se  sont  servies 
de  ce  pont  pour  embarquer  le  matériel. 

Retoar  à  Hanoi. 

13  et  14  avril.  —  Le  général  en  chef  règle  la  composi- 
tion de  la  garnison  de  Hong-Hoa  et  ordonne  la  dislocation 
du  corps  expéditionnaire,  en  fixant  les  nouvelles  garnisons 
des  divers  corps  de  troupe. 

M.  le  général  de  Négrier  devait  partir  le  15,  avec  une 
colonne  qui  comprenait  les  deux  batteries  de  montagne  du 
12*  d'artillerie,  pour  raser  la  citadelle  de  Phu-Lang-Thao  ; 
mais  on  apprend  le  14  que  cette  citadelle  a  été  entièrement 
détruite  par  les  Chinois,  avant  d'âtre  abandonnée. 

La  garnison  de  la  place  de  Hong-Hoa  se  compose  de 
deux  battaillons  de  la  légion  étrangère,  de  la  batterie  de 
95"*"  et  d'une  batterie  de  4  de  l'artillerie  de  marine. 

15  avril.  —  Les  deux  batteries  de  SO"*"  de  campagne 
s'embarquent  avec  leurs  coolies  et  quelques  mulets  sur  le 
Cua-Cam  et  sur  quelques  jonques.  Elles  doivent  descendre 
le  fleuve  Rouge  jusqu'à  Hanoï. 

Le  détachement  d'ouvriers  et  d'artificiers  qui  faisait 
:  partie  de  la  batterie  de  95*"*",  s'embarque  avec  elles. 

Le  convoi  s'échoue  plusieurs  fois  et  n'arrive  à  Hanoï 
que  le  19.  L'extrait  suivant  d'une  lettre  écrite  par  l'un  des 
lieutenants  des  batteries  de  80""  de  campagne,  permet  de 
se  rendre  bien  compte  des  difficultés  qui  ont  été  rencon- 
trées : 

«  Nous  avons  navigué  à  la  cordelle  jusqu'au  confluent 
«  de  la  rivière  Noire  et  du  fleuve  Rouge,  nous  échouant 
«  à  chaque  instant.  Vu  le  manque  d'eau,  les  remorqueurs 
«  ne  pouvaient  franchir  la  barre  qui  existe  à  ce  confluent, 
«  barre  qui  a  été  la  cause  que  le  chaland  dans  lequel  je  me 
«  trouvais  a  fait  2  kilomètres  à  la  dérive.  Au  moment  de 
«  passer  ce  point  difficile,  on  avait  séparé  toutes  les  em- 
«  barcations  qui  jusque-là  avaient. été  réunies,  et,  comme 
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«  il  fallait  passer  au  milieu  du  fleuve,  Irèe  large  en  cet  en- 
«  droit,  on  avait  dû  supprimer  la  cordelle  et  faire  mouvoir 
«  les  jonques  avec  des  bambous.  Le  commandant  Nortier 
«  avait  mis  un  officier  dans  chaque  embarcation.  Étant  le 
«  plus  jeune,  j'avais  un  petit  'chaland  très  léger,  de  sorte 
«  qu'au  lieu  de  s'échouer  sur  la  barre,  il  a  été  emporté  par 
«  le  courant  qui  le  faisait  tourbillonner  comme  un  fétu,  et 
«  transporté  en  un  clin  d'œil  dans  un  endroit  où  il  y  avait 
«  trop  de  fond  pour  que  l'on  pût  se  servir  des  bambous. 
«  N'ayant  plus  de  moyen  d'action,  puisque  nous  n'avions 
«  ni  rames  ni  gouvernail,  nous  avons  descendu  le  fleuve 
«  Rouge  au  gré  du  courant.  Nous  serions  probablement 
«  arrivés  tout  seuls  à  Sontay,  si  nous  n'avions  trouvé  un 
«  petit  sampan.  Nous  avons  fait  peur  à  ceux  qui  le  mon- 
c  talent  en  les  menaçant  du  fusil,  et  nous  les  avons  forcés 
«  de  porter  un  c&ble  à  terre,  ce  qui  nous  a  permis  de  faire 
«  remonter  notre  embarcation  en  la  faisant  traîner  par  des 
«  coolies.  Les  jonques  n'étaient  pas  encore  arrivées  à  fran- 
«  chir  la  passe  quand  nous  sommes  revenus  au  confluent. 
«  Du  reste,  même  au-dessous  de  la  rivière  Noire,  alors 
«  que  nous  étions  remorqués  par  un  vapeur,  nous  avons 
«  échoué  plusieurs  fois  et  nous  avons  mis  quatre  jours 
«  pour  arriver  à  Sontay,  trajet  que  l'on  peut  faire  en  dix 
«  heures  dans  la  bonne  saison.  » 

Le  16,  M.  le  lieutenant  Remusat  est  envoyé  au  village 
de  Lâ-Hâ,  sur  la  rivière  Noire,  pour  y  construire  un 
pont  qui  avait  été  commencé  par  les  tirailleurs  algériens. 
Le  pont  est  terminé  le  17,  à  midi.  Il  se  compose  de  ra* 
deaux  de  bambous  de  6"',ô0  de  longueur  et  de  2"',50  de 
largeur,  placés  à  1  mètre  d'intervalle.  Des  socs  de  chaiTue 
annamites  forment  les  ancres  d'amarrage. 

Ce  pont  a  200  mètres  de  longueur  ;  la  vitesse  du  cou- 
rant était  de  1*^,70  par  seconde. 

19  avril.  —  Les  batteries  de  montagne  du  12*  d'artille- 
rie quittent  Hanoï  avec  une  colonne  qui  comprend  trois 
bataillons  d'infanterie. 
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Elles  traversent  la  rivière  Noire  sur  le  poat  construit 
par  M.  le  lieutenant  Remusat  et  vont  cantonner  à  Yac 
(croquis  n**  10). 

20  avril.  —  L'avant-garde  de  la  colonne  reçoit,  au  sortir 
du  village  de  Baî-Nga,  quelques  coups  de  fusil  tirés  par  des 
pirates  marchant  parallèlement  à  la  colonne  et  allant  piller 
le  village  de  Ké-Mien.  La  colonne  s'arrête  pendant  que 
Tinfanterie  chasse  cette  bande  et  la  poursuit. 

L'artillerie  n'a  pas  été  engagée,  mais  à  partir  de  ce  mo- 
ment on  met  une  section  d'artillerie  à  l'avant-garde. 
La  colonne  cantonne  à  Sontay. 

21  avril.  —  Départ  à  5  heures  du  matin.  La  colonne  se 
porte  sur  le  Day,  qui  a  beaucoup  grossi  depuis  le  6  avril. 
Le  gué  n'est  plus  praticable.  La  traversée  se  fait  avec 
15  sampans,  les  chevaux  et  mulets  passant  à  la  nage  ;  elle 
dure  2  heures  environ. 

Les  troupes  arrivent  à  Phong  vers  2  heures  de  l'après- 
midi. 

22  avril.  —  Les  batteries  rentrent  à  Hanoï  et  repren- 
nent leurs  cantonnements  antérieurs  dans  la  citadelle,  la 
batterie  Palle  à  la  porte  Nord,  la  batterie  de  Saxcé  à  la 
porte  Ouest. 

Les  batteries  de  SO"""  de  campagne  ont  débarqué  leur  ma- 
tériel le  20  et  ont  été  disloquées  immédiatement  après. 

Les  batteries  Palle  et  de  Saxcé,  retrouvant  à  Hanoï 
leurs  divers  détachements,  se  reforment  au  complet. 

Telle  a  été  l'expédition  dirigée  contre  Hong-Hoa.  L'ar- 
tillerie y  a  joué  un  rôle  prépondérant,  puisque  c'est  à  son 
feu  qu'est  due,  en  grande  partie,  la  chute  de  cette  place. 
Les  défenseurs  se  sont  enfuis  sans  même  attendre  l'attaque 
de  l'infanterie. 

Nos  batteries  n'ont  pas  eu,  il  est  vrai,  à  subir  le  feu  do 
Feunemi,  mais  elles  ont  rencontré  dans  les  marches  et 
dans  les  passages  de  rivière  des  difficultés  dp  toute  nature, 
que  les  canonniers  ont  surmontées  avec  leur  vigueur  et  leur 
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guées  des  batteries  de  guerre  et  avec  les  bouches  à  feu  dé- 
classées à  l'usinage  ;  elles  sont  sous  la  surveillance  directe 
de  rËcole  d'artillerie  et  doivent  être  entretenues  avec  le 
même  soin  que  les  batteries  de  guerre  ;  ces  dernières  ne 
doivent  plus  tirer  par  an,  aux  écoles  à  feu,  que  48  coups 
au  maximum,  soit  8  coups  par  pièce. 

Enfin,  on  constitue  actuellement,  dans  toutes  les  bri- 
gades, au  fur  et  à  mesure  des  ressources,  des  batieries  de 
manœuvre,  destinées  à  remplacer  le  matériel  de  manœuvre 
actuel,  qui  se  compose,  pour  chaque  régiment,  d'un  cer- 
tain nombre  de  pièces  et  de  caissons  de  modèles  anciens. 
Les  batteries  de  manœuvre  doivent  servir,  à  Texclusioa 
de  toutes  autres,  aux  instructions  d'artillerie  et  aux  ma- 
liœuvres  des  batteries  attelées,  sans  jamais  être  employées 
au  tir.  Elles  sont  formées  avec  les  canons  rebutés  à  l'usi- 
nage ou  en  cours  de  service  pour  défauts  graves  altérant 
la  sécurité  ou  la  justesse  du  tir;  les  affûts  sont  pris  parmi 
les  affûts  les  plus  fatigués  des  matériels  de  guerre  et  d'exer- 
cice. Ces  batteries  sont  placées  sous  la  surveillance  directe 
des  chefs  de  corps,  et  entretenues  comme  les  batteries  de 
guerre  ou  d'exercice. 

Les  grandes  manœuvres  sont  toujours  faites  avec  le  ma- 
tériel de  guerre. 

Le  matériel  de  l'artillerie  de  campagne  allemande  se 
divise  en  matériel  de  guerre  et  matériel  d'instruction.  Le 
premier  se  subdivise  lui-même  en  matériel  de  mobilisa- 
tion et  en  matériel  de  manœuvre  ;  le  deuxième  comprend 
les  munitions  d'instruction  et  le  matériel  pour  les  manœu- 
vres de  force.  Nous  allons  passer  successivement  en  revue 
l'organisation  de  ces  diverses  parties. 

V  Matériel  de  ouebre. 

Tout  le  matériel  de  guerre,  canons,  voitures,  harnache- 
ments, outils  de  pionniers,  outils  d*ouvriers,  armements  et 
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rechanges,  est  placé,  dès  le  temps  de  paix,  à  l'exception  des 
munitioas  et  artifices,  à  la  disposition  et  sous  la  surveil- 
lance du  commandant  de  batterie. 

Le  matériel  de  manœuvre  est  conservé  par  la  batterie  ; 
le  matériel  de  mobilisation  est  emmagasiné,  autant  que  pos* 
sible,  au  lieu  de  mobilisation  de  la  batterie,  ou,  si  l'on 
manque  dé  locaux,  au  dépôt  d'artillerie  le  plus  voisin.  Le 
capitaine  est  responsable  de  la  conservation  de  tout  ce  ma- 
tériel dans  les  locaux  qui  lui  sont  fournis  par  le  dépôt 
d'artillerie;  il  en  garde  toujours  V inventaire  par  devers 
lui  et  y  inscrit  soigneusement  les  mutations  survenues. 

V  Matériel  de  mobilisation. 

Ce  matériel  est  entretenu,  sous  la  surveillance  du  capi- 
taine, par  le  sous-officier  garde-magasin,  qui  porte  sur  un 
état  spécial  tous  les  objets  ou  voitures  délivrés  à  la  bat- 
terie ;  seuls,  les  armements,  les  appareils  de  cuisine  et 
les  moulins  à  café  sont  portés  sur  le  registre  du  maga- 
sin. Uèuu  du  matériel  reçoit  l'inscription  des  entrées  et 
sorties  ;  il  doit  toujours  être  tenu  à  hauteur. 

Les  voitures  et  les  roues  de  rechange  sont  mises  à  l'abri 
dans  un  hangar  et  forment  des  groupes  distincts  par  bat- 
terie. On  sépare  les  deux  trains  des  caissons,  des  cha- 
riots de  batterie  et  de  la  forge  \  les  arrière-trains  sont  rap- 
prochés autant  que  possible  les  uns  des  autres,  de  façon 
que  la  flèche  de  Tun  d'eux  se  trouve  sous  l'essieu  du  pré- 
cédent; les  avant-trains  sont  rangés  en  ûle,  la  fourchette 
de  chacun  d'eux  sous  l'avant-traiu  précédent,  reposant  sur 
une  échantignole  en  bois.  Les  timons  sont  ou  suspendus, 
ou  placés  horizontalement  et  soutenus  en  trois  points. 
Toutes  les  voitures  ont  leur  flèche  ou  leur  fourchette  tour- 
née vers  la  porte  de  sortie  du  hangar.  Chaque  rangée  de 
voitures  ou  chaque  groupe  de  deux  rangées  est  séparé  de 
la  rangée  voisine  par  un  passage  qui  permet  de  visiter 
tout  le  matériel  ainsi  engerbé. 

•ST.  D'ABT.  —  OOTOBBB  188  t.  S 
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.Les  roues  portent  sur  le  sol  par  le  milieu  d'une  jante, 
et  jamais  par  un  joint;  tous  les  quatre  mois,  on  fait  faire 
à  chaque  roue  un  tiers  de  tour.  A  cet  effet,  les  roues  por- 
tent peints  à  l'huile  sur  leur  face  extérieure  les  numéros 
1,  2  et  3,  également  espacés;  on  fait  placer,  au  1*' janvier 
de  chaque  année,  le  numéro  1  à  la  partie  inférieure  de 
chaque  roue  ;  cette  simple  mesure  d'ordre  rend  la  surveil- 
lance extrêmement  facile  et  permet  de  s'assurer  d'un  seul 
coup  d'oeil  que  les  changements  de  position  ont  bien  été 
exécutés  aux  époques  prescrites. 

Les  couvercles  et  les  portes  de  tous  les  coffres  sont  tou- 
jours fermés.  Les  volées  de  devant  et  les  armements  et 
accessoires  sont  conservés  dans  le  magasin  au  harnache* 
ment,  à  l'exception  des  courroies  de  brélage  des  sacs, 
qu'on  laisse  toujours  fixées  aux  poignées  des  coffres. 

Les  voitures  sont  nettoyées  à  fond  au  moins  trois  fois 
par  an,  lorsque  l'on  change  le  point  d'appui  des  roues. 

Le  harnachement,  les  armements,  etc.,  sont  conservés 
dans  le  magasin  au  harnachement,  dont  les  clafs  restent 
à  la  garde  du  capitaine.  Ce  magasin  doit  être  sec,  bien 
aéré  et  pourvu  de  chevilles,  de  tréteaux  fixes  et  de  tablettes  ; 
il  doit  auFsi  contenir  une  armoire  fermant  à  clef;  de  larges 
couloirs  sont  ménagés  entre  les  rangées  de  tréteaux.  On 
ne  fixe  de  chevilles  aux  parois  que  si  celles-ci  sont  en 
bois  ou  revêtues  do  bois.  Les  fenêtres  sont  munies  de 
rideaux  et  de  stores,  qui  laissent  circuler  l'air,  tout  en 
mettant  le  magasin  à  l'abri  du  soleil.  Dans  le  vestibule,  on 
place  le  matériel  d'incendie  réglementaire;  le  capitaine 
se  fait  délivrer  ce  matériel  par  l'administration  de  garni- 
son et  assure  le  renouvellement  de  l'eau  dans  le  tonneau. 

L'élal  du  matériel  reste  en  permanence  dans  ce  maga- 
sin; il  est  aussi  recommandé  d'y  conserver  les  cahiers  de 
pièce,  sur  lesquels  sont  inscrits  tous  les  objets  nécessaires 
pour  l'équiperaent  des  pièces  et  des  caissons. 

Les  objets  qui  sont  suspendus,  ne  doivent  pas  toucher 
le  sol;  on  évite  de  plier  trop  fortement  les  corJages  et  les 
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objets  en  cuir.  Les  selles  sont  placées  les  unes  sur  les  au- 
tres par  piles  de  5  au  plus.  Les  mors  de  bride  et  les  étriers 
soat  graissés  ;  il  eu  est  de  même  des  mors  de  filet,  des 
chalneis,  des  instruments  tranchants  et  des  limes  ;  la  cu- 
lasse de  rechange  est  recouverte  d'huile  volcanique. 

Les  fers  sont  placés  en  tas  sur  le  sol  ;  on  indique  le 
nombre  des  fers  de  chaque  tas;  les  clous  sont  renfermés 
dans  des  boites  qui  en  contiennent  un  millier. 

Les  outils  des  ouvriers  reposent  sur  les  tablettes,  les 
uns  à  côté  des  autres.  Chaque  outil  a  uâe  étiquette  qui  en 
indique  la  dénomination^  ces  étiquettes  sont  blanches 
pour  les  outils  de  l'ouvrier  en  fer,  jaunes  pour  ceux  du 
charron  et  bleues  pour  ceux  du  sellier. 

Tous  les  trois  mois,  on  lave  les  parties  en  cuir,  on 
brosse  les  cordages,  les  traits,  les  longes  et  les  objets 
rangés  à  Tair  libte  ;  tous  les  six  mois,  on  visite  et  on  bat 
les  couvertures  et  les  schabraques. 

De  plus,  le  capitaine  doit  de  temps  à  autre  passer  à  Tim- 
proviste  l'inspection  de  son  matériel  et  se  faire  présenter 
les  objets  qui  se  détériorent  le  plus  facilement.  Tous  les 
ans,  avant  Tinspection  générale,  a  lieu  la  visite  réglemen- 
taire du  matériel  de  mobilisation  ;  elle  est  également  faite 
parle  capitaine. 

2^  Matériel  de  manœuvre. 

Ce  matériel  est  réparti  entre  les  diverses  pièces  de  la 
batterie,  y  compris  les  deux  pièces  de  réserve  (*)  ;  les  sous- 
officiers  chefs  de  pièce  sont  responsables  de  tous  les  objets 
qui  leur  sont  ainsi  confiés  et  dont  la  désignation  est  portée 
dans  les  cahiers  de  pièces. 

Pour  empêcher  les  échanges  et  faciliter  le  contrôle,  on 
marque  chaque  objet  (écouvillon,  outil  de  pionnier,  volée 
de  devant,  seau,  marteau,  etc.)  du  numéro  de  sa  pièce 
peint  en  blanc;  pour  les  petits  objets,  ce  numéro  est  poin- 


(*}  Voir  Sevne  cTarflUerie, Janvier  1834,  t.  XXm,  p.  897. 
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çonné  ;  le  harnachement  reçoit  le  nom  du  cheval  auquel 
il  eai  destiné. 

Chaque  batterie  doit  toujours  avoir  deux  collections  d'ef- 
fets de  harnachement  et  d'écurie.  Lorsque  le  harnache- 
ment de  guerre  vient  à  être  décomplété,  le  capitaine  rem- 
place les  objets  manquants  par  des  effets  neufs,  qui  ne 
sont  affectés  qu'à  la  collection  de  parade  (!'*  collection)  ;  la 
deuxième  collection,  employée  pour  le  service  courant,  les 
écoles  à  feu  et  les  manœuvres,  doit  toujours  être  en  par- 
fait état  d'entretien  et  propre  à  être  mise  en  service  au  mo- 
ment d'une  entrée  en  campagne. 

La  l'*  collection  est  prise  en  charge  par  le  garde-maga- 
sin ;  les  schabraques  et  les  sacs  à  fourrage  de  la  2*  collec- 
tion, ainsi  que  les  effets  de  harnachement,  les  armements 
des  pièces,  les  outils  de  pionniers,  les  rechanges,  qui  ne  sont 
pas  d'un  emploi  journalier,  sont  conservés  dans  de  petits 
magasins  spéciaux  par  les  chefs  de  pièce  ;  si  l'on  manque 
de  locaux  appropriés,  le  garde-magasin  les  enferme  sous 
clef  dans  une  chambre  commune,  et  prend  soin  de  les  sé- 
parer par  pièces. 

Dès  qu'un  des  objets  confiés  à  la  garde  des  chefs  de 
pièce  vient  à  manquer  ou  à  être  mis  hors  de  service,  ceux- 
ci  doivent  en  rendre  compte  au  capitaine,  xpii  ne  cesse,  de 
son  côté,  d'exercer  une  surveillance  active  sur  l'ensemble 
de  son  matériel  de  manœuvre. 

Avant  l'inspection  générale,  le  capitaine  en  passe  une 
revue  dtUaillée  et  inspecte  chaque  pièce  séparément,  eu 
prt^senco  du  préposé  au  fourrage,  du  garde-magasin  et 
du  sellier,  auxquels  il  donne,  chacun  en  ce  qui  le  cou- 
corne,  les  ordres  nécessaires  pour  assurer  le  remplacement 
ou  \%  réparation  des  effets  manquants  ou  défectueux. 

S*  Muiutions 

L*approTi^iounenlent  eu  munitions  dos  avant-trains  de 
la  baUerie  de  p^ùx  o$t  toujoiu^  t.'uu  au  complet  réglemen- 


LB  SERVICE. DANS  U  BITTERIB  ALLEMANDE.  47 

taire;  cet  approvisioanement  eét  placé  sous  la  surveil* 
laace  des  commandants  à^AbtheUuhg. 

Les  projectiles  doivent  être  rangés  sur  des  supports  en 
planches  ou  en  maâriersy  et  les  charges  renfennées  dans 
des  caisses  ou  des  tonneaux  hermétiqueme»!  terméSi  dont 
les  joints  sont  recouverts  de  papier  ;  les  bottes  contenant 
les  fusées  percutâmes ,  les  porte^amorce  et  les  é  toupilles 
sont  aussi  conservées  dans  des  tonneaux,  ou  dans  des 
caisses. 

Les  passages  ménagés  dans  le  magasin  sont  recouarerts 
de  prélarts  en  crin;  tous  les  outils  sont  laissés  dans  le  ves- 
tibule. 

Ces  munitions  sont  visitées  chaque  année  au  printemps. 
Les  projectiles  qui  paraissent  défectueux  on  qui  ^ont  for* 
temeût  rouilles,  sont  employés,  avec  les  gargonsses  et  les 
artiftcds,  pour  lés  écoles  à  feu  et  remplacés  par.' le  dépôt 
d'aîtillerie  compétent. 

2^  MUNITIOMà  ST  BIATÉRIEL  D'iNSTRnCTlOIC. 

Les  munitions  d'instruction  sont  délivrées  par  le  dépôt 
d'artillerie  à  la  batterie,  qui  en  a  la  garde  et  la  gestion  ; 
elles  doivent  toujours  être  au  complet  réglementaire  et  en 
bon  état  d'entretien. 

Le  matériel  d'instruction  pour  l'empaquetage  des  muni- 
tions et  les  manœuvres  de  force  est  commun  à  toute3  les 
batteries  d'une  même  Abtheilung  et  placé  sous  la  surveil- 
lance directe  des  commandants  i^ Abtheilung, 

3*  Remplacement  des  objets  du  matéi^iel  de  guerre. 

Ce  remplacement  s'effectue  de  trois  manières  : 
1*  Par  la  fourniture  gratuite  des  objets  en  naturep  —  Dans 
ce  cas,  il  faut  que  les  objets  aient  été  classés  hors, de  ser* 
vice  par  la  Gommisëion  locale  de  révision  du  matériel  d'ar- 
iillerie  ;  ils  sont  remplacés ,  d'après  un  état  de  demande 
adressé  par  le  régiment  à  l'Inspection  d'artillerie  compé- 
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tente,  par  les  soins  du  dépôt  d'artillerie  de  la  localité  (ou, 
à  son  défaut,  par  le  .dépôt  le  plus  proche),  auquel  les  ob- 
jets hors  de  service  doivent  être  retournés  ultérieoremeat. 

2*  Par  la  réception  du  contingent  de  harnachement  afférent 
à  la  batterie.  —  On  afTecte  annuellement  à  ce  service  une 
somme  : 

de  2  125  fir.  pour  une  batterie  à  cheval  à  4  pièces  ; 

de  2  500  fir.  pour  une  batterie  à  cheval  i  6  pièces; 

de  1 062  fr.  50  c.  pour  une  batterie  montée,  et 

de    250  fr.  pour  une  colonne  de  munitions. 

Ces  sommes  sont  employées  pour  remplacer,  aux  prix 
des  tarifs  des  établissements  d'artillerie,  les  efTets  de  har- 
nachement et  d'écurie  qui  ont  été  détériorés  par  le  service 
courant,  qui  ne  sont  plus  susceptibles  d'uu  bon  usage  en 
temps  de  guerre  et  qui  ne  peuvent  plus  être  utilisés  que 
pour  la  deuxième  collection  ou  pour  les  réparations. 

Les  objets  neufs,  achetés  sur  ces  fonds,  sont  classés  dans 
le  matériel  de  mobilisation  qu'ils  servent  ainsi  à  rafraîchir, 
et  sur  lequel  on  prélève  un  nombre  égal  d'objets  pour  les 
faire  passer  à  la  première  collection  de  la  batterie  de  paix; 
celle-ci  transmet  à  son  tour  i  la  deuxième  collection  ses 
objets  de  la  confection  la  plus  ancienne.  Quand  les  di- 
verses collections  sont  ainsi  complétées,  l'excédent  sert 
pour  les  corvées  ou  est  vendu  en  faveur  de  la  masse  de 
réparation  des  bouches  à  feu. 

Si,  avant  d'avoir  reçu  son  contingent  de  harnachement 
annuel,  la  batterie  a  besoin,  pour  des  expériences  ou  des 
manœuvres,  de  plus  d*effets  qu'elle  ne  peut  en  tirer  de  ses 
collections  de  paix,  le  capitaine  ne  peut  prélever  ce  qui 
lui  manque  sur  l'approvisionnement  de  mobilisation  qu'a- 
vec le  consentement  du  chef  de  corps,  tandis  qu'il  n'a  be- 
soin d'autorisation  d'aucune  sorte  pour  faire  cet  emprunt 
à  la  collection  de  parade. 

3*  A  Vaide  de  la  masse  de  réparationdes  bouches  à  feu.  — 
Les  sonmies  mensuelles  affectées  i  ce  service  par  pièce 
attelée  sont  : 
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de  30  fr.  15  c.  pour  une  batterie  à  cheval,  et 

de  24  fr«  20  c.  pour  une  batterie  montée. 

Lp8  colonnes  de  munitions  reçoivent  pour  le  même  ob- 
jet 7  fr.  50  c.  par  mois,  et  chaque  Àbtheilung  11  fr.  25  c. 
pour  la  gestion  du  matériel  d'instruction. 

Cette  masse  est  à  la  libre  disposition  de  la  batterie,  qui 
doit  remployer  à  entretenir  en  bon  état  les  pièces,  les  voi- 
tures, les  armements  et  le  harnachement.  Chaque  batterie 
paie  toutefois  2  fr.  80  c.  par  mois  et  par  pièce  attelée  au 
maître  armurier,  qui ,  en  échange ,  fait  les  réparations  et 
fournit  gratuitement  les  petites  pièces  qui  sont  nécessaires. 

yi.  —  Écritures  et  tenue  des  livres. 

Il  n'y  a  rien  de  saillant  à  signaler  dans  les  principes  gé- 
néraux qui  règlent  la  tenue  des  écritures  dans  la  batte- 
rie allemande  :  c'est  le  Feldwebel,  comme  en  France  c'est 
le  maréchal  des  logis  chef,  qui  est  chargé  de  la  partie  ma- 
térielle de  ce  travail,  sous  la  surveillance  et  la  responsa- 
bilité du  capitaine  commandant.  Nous  nous  bornerons 
donc  à  Tétude  des  règles  de  détail  admises  par  nos  voi- 
sins. 

1**  Écritures. 

Indépendamment  de  sa  comptabilité,  la  batterie  doit  en- 
core fournir  des  mémoires  et,  dans  certains  cas  spéciaux, 
des  rapports  écrits,  dont  la  préparation,  ou  au  moins,  la 
mise  au  net,  est  con&ée  au  Feldwebel.       ^ 

L'objet  de  ces  mémoires  ou  rapports  doit  être  inscrit  à 
cheval  sur  la  marge  de  la  feuille  pliée  en  deux  ;  le  texte 
se  trouve  à  droite  de  la  marge. 

On  adopte  généralement  pour  les  rapports  d'expériences 
la  division  suivante  : 

1.  Motif  et  but  de  l'expérience. 

2.  Dispositions  préparatoires. 

3.  Exécution. 

4.  Résultats. 

5.  Avis  de  la  commission. 
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Quoique  la  batterie  ne  soit  tenue  à  aucune  correspon- 
dance, que  par  conséquent  elle  n'ait  pas  à  tenir  de  copie 
de  lettres,  et  que  ce  soin  incombe  à  VAbtheilung,  il  est  ce- 
pendant recommandé,  surtout  aux  batteries  détachées, 
d'avoir  un  journal  où  soit  mentionné  succinctement  l*ob- 
jet  des  rapports  et  des  principales  pièces  de  comptabi- 
lité|  de  façon  à  faciliter,  en  cas  de  besoin,  les  recherches 
du  commandant  de  la  batterie. 

Lorsqu'il  se  commet  dans  une  batterie  un  crime  ou  un 
délit  ressortissant  à  une  juridiction  supérieure  ou  passible 
d'une  peine  judiciaire,  la  batterie  doit  faire  sans  retard 
une  enquête  pour  découvrir  le  coupable  et  préciser  la  na- 

* 

ture  de  la  faute.  Elle  établit  ensuite  un  rapport  où  sont  dé- 
crites, clairement  et  en  peu  de  mots,  toutes  les  circons- 
tances qui  peuvent  servir  à  l'intelligence  de  l'affaire  ;  ce 
rapport  contient,  en  outre,  le  nom  des  témoins;  il  est 
adressé  à  VAbtheilung.  On  y  adjoint  le  matricule  du  pré- 
venu, son  certificat  de  bonne  conduite,  s'il  y  a  lieu,  et  son 
relevé  de  punitions;  toutes  ces  pièces  doivent  être  en  dou- 
ble expédition.  Si  l'affaire  dépasse  la  compétence  de  1'^^- 
theilung,  le  rapport  est  transmis  au  régiment,  qui  charge 
un  officier  de  faire  sur  ce  sujet  une  enquête  préalable.  Si, 
à  la  suite  de  cette  enquête,  le  régiment  se  reconnaît  in- 
compétent, le  tout  est  envoyé  à  la  brigade,  avec  les  raisons 
qui  motivent  l'incompétence  du  régiment  ;  on  indique,  en 
même  temps,  si  le  colonel  a  donné  Tordre  de  mettre  l'ac- 
cusé en  détention  préventive* 

En  dehors  de  l'enquête  préalable  faite  par  le  régiment, 
le  dossier  de  l'affaire  ne  doit  contenir  aucune  discussion 
préjudicielle  provenant  soit  de  la  batterie,  soit  de  VAbthei- 
Iwig. 

Quand  un  homme  reste  éloigné  do  son  corps  plus  de 
24  heures  sans  permission,  il  est  déclaré  en  absence  illé- 
gale. La  batterie  adresse  alors  immédiatement  à  VÂbAei" 
lung  un  rapport  détaillé  sur  les  circonstances  qui  ont  ac- 
compagné l'absence  du  prévenu,  c'est-à-dire  sur  les  mo- 
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tifs  connuB  ou  présumés  de  sou  départ  illégal.  UAbthei- 
hmg  poursuit  l'enquête,  aussitôt  qu'elle  a  reçu  de  la  batte- 
rie le  matricule  et  le  signalement  de  l'accusé.  Celui-ci  est 
déclaré  coupable  de  désertion  à  l'expiration  du  septième 
jour.  S'il  revient  avant  cette  époque,  il  est  puni  discipli- 
nairement  ou  est  traduit  devant  un  conseil  de  guerre. 

2®   TeNUB  DBS  LIVRES. 

Tous  les  règlements,  instructions  et  autres  imprimés  qui 
sont  fournis  à  la  batterie,  doivent  être  portés  sur  le  livre 
d'inventaire  ;  ils  reçoivent  sur  leur  première  page  la  mar- 
que de  VAbtheilung  et  le  numéro  sous  lequel  ils  sont  reçus 
(inventorié  sous  le  n®**).  Les  livres  qui  sont  d'un  usage 
fréquent  doivent  être  reliés. 

Le  capitaine  conserve  toujours  sous  clef  le  registre  des 
punitions,  et  ne  peut  l'envoyer,  lorsqu'il  lui  est  réclamé, 
qu'aprè£^  l'avoir  cacheté.  Il  a  également  la  garde  de 
l'élat  d'équipement  de  la  batterie  mobilisée;  il  y  porte  lui- 
même  les  modifications  prescrites.  Tous  les  autres  impri- 
més, ainsi  que  les  registres  de  la  batterie,  sont  déposés 
entre  les  mains  du  Feldwebd,  sauf  ceux  qui  ont  trait  i 
réquipement  et  aux  prestations  en  nature  ^  ces  derniers 
sont  remis  au  sous-ofiicier  garde-magasin. 

Chaque  registre  doit  être  coté  et  recevoir  sur  sa  pre- 
mière page  le  numéro  d'inventaire  et  le  paraphe  du  capi- 
taine, qui  indique  le  nombre  des  pages  ;  c'est  à  la  suite  de  ce 
paraphe  qu'on  imprime  la  marque  de  VAbtheilung.  On  ins- 
crit lisiblement  sur  le  dos  le  nom  du  registre  et  le  numéro 
de  la  batterie. 

Tous  les  r^istres  sont  pourvus  d'upe  feuille  de  papier 
brouillard  et  d'une  couverture  sur  laquelle  sont  répétés  le 
nom  du  registre  et  le  numéro  de  la  batterie. 

Il  n'est  jamais  fait  de  ratures.  On  laisse  au  commence- 
ment de  chaque  registre  un  certain  nombre  de  pages  blan- 
ches, de  façon  à  pouvoir  y  inscrire  les  règles  à  suivre  pour 
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la  tenue  de  ce  registre,  ainsi  que  les  modi&cations  qui 
peuvent  être  apportées  à  ces  règles  par  des  décisions  ulté- 
rieures. 

Indépendamment  de  ces  règles  générales,  il  existe  ua 
certain  nombre  de  prescriptions  spéciales  à  chacun  des 
principaux  registres  tenus  par  la  batterie  (').  Nous  allons  les 
passer  rapidement  en  revue. 

1*  Livre  d^ ordres. —  On  a  soin  d'y  ménager  l'espacei  au- 
tant que  cela  peut  se  faire,  pour  avoir  moins  souvent  à  le 
renouveler.  On  y  inscrit  in  extenso  les  ordres  émanant  des 
diverses  autorités  autres  que  le  capitaine.  Les  ordres  de 
cet  officier  y  sont  également  portés,  mais  en  abrégé  ;  on  a 
soin  de  séparer  ceux  qui  concernent  le  service  du  matin 
de  ceux  qui  sont  donnés  pour  le  service  de  Taprès-midi. 
Après  chaque  journée,  on  fait  un  trait  horizontal.  Les  di- 
manches et  jours  de  fête,  on  écrit  à  Tencre  rouge  la  date 
et  le  mot  d'ordre,  ce  dernier  souligné.  On  veille  spéciale- 
ment à  éviter  toute  faute  dans  l'inscription  du  mot  d'ordre. 

2^  Matricule  des  hommes.  —  Ce  registre  doit  être  tenu 
avec  la  plus  sévère  ponctualité  ;  les  noms  et  les  localités 
doivent  y  être  portés  exactement  et  l'écriture  doit  en  être 
lisible.  Il  faut  de  plus  qu'il  soit  toujours  en  parfait  état 
de  conservation^  pour  qu'on  puisse,  même  après  un  grand 
nombre  d'années,  retrouver  trace  des  services  de  tous  les 
hommes  qui  ont  appartenu  à  la  batterie. 

À  l'arrivée  des  recrues,  les  numéros  matricules  portés 
par  le  Feldwebel  sont  comparés  avec  ceux  qu'envoie  au  ré- 
giment l'officier  de  recrutement  de  la  circonscription.  Si 
Ton  constate  des  différences^  on  interroge  les  intéressés, 
et  le  régiment  invite  le  bureau  de  recrutement  à  contrôler 
l'exactitude  de  leur  déclaration.  Quand  tous  les  doutes  sont 
ainsi  levés,  on  inscrit  les  numéros  matricules  sur  le  re- 
gistre. 

. .  -         ■     ■  —  '^ 

(*)  Noiu  aroni  déjà  donné,  an  eommeueement  de  ce  travail  (voir  JSfva*  d^artHU- 
rie,  numéro  de  Janvier  188t,  t.  XXIII,  p.  804  et  305),  la  nomenclature  dei  livret 
tenu  |»ar  le  Fttdioebtl  et  le  ganle-magafin. 
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Le  nom  de  famille  s'écril  en  lettres  latines  et  les  pré* 
noms  en  lettres  allemandes  ;  on  souligne  le  prénom  habi- 
tuellement employé  pour  désigner  Tindividu. 

Il  y  a  un  contrôle  spécial  pour  les  rengagés  et,  en  outre, 
un  contrôle  par  année.  Chaque  homme  reçoit  un  numéro 
de  série  qu'il  conserve  pendant  tout  son  temps  de  service 
et  qui  est  porté  sur  son  livret  de  solde.  Ce  numéro  ne  doit 
pas  dépasser  l'effectif  réglementaire,  non  comptés,  bien 
entendu,  les  hommes  en  excédent,  comme  les  volontaires 
d'an  an. 

Le  Feldwebel  porte  sur  un  bulletin  adjoint  à  la  matricule 
les  numéros  des  hommes  libérés  et  les  répartit  entre  les 
recrues  lors  de  leur  arrivée. 

Pour  faciliter  les  recherches,  chaque  contrôle  comporte, 
sur  sa  dernière  feuille,  ime  table  alphabétique  où  le  nom 
de  chaque  homme  est  accompagné  de  son  numéro  et  de  la 
page  où  il  est  inscrit. 

Les  promotions,  mutations,  libérations  ou  décès  sont 
portés  avec  la  date  et  l'endroit  où  ils  ont  eu  lieu  ;  on  indi- 
que aussi,  pour  les  mutations,  le  corps  de  troupes  que 
l'homme  a  quitté  ou  rejoint. 

Quand  un  homme  quitte  la  batterie,  on  biffe  son  nom  et 
son  numéro  à  l'aide  de  traits  rouges  parallèles,  de  façon 
qu'ils  restent  encore  lisibles. 

A  la  colonne  c  Observations  »,  on  inscrit  le  signalement 
sommaire  de  l'honmie,  ses  maladies  et  les  blessures  re- 
çues dans  le  service  ;  s'il  est  sous-officier,  on  mentionne 
s'il  a  suivi  les  cours  des  écoles  d'administration  et  de  tir. 

On  porte  les  rengagements  dans  la  colonne  correspon- 
dante. 

Dans  la  colonne  «  Conduite  »,  on  inscrit  l'un  au-dessous 
de  l'autre  deux  renseignements  relatifs,  le  premier  à  sa 
manière  de  servir,  le  second  à  sa  moralité  ;  on  écrit  la 
lettre  D  (Diensi)  au-dessus  du  premier  renseignement 
et  la  lettre  M  {Moralitat)  au-dessus  du  second.  Tant  qu'un 
homme  reste  à  la  batterie,  le  capitaine  ne  porte  qu'au 
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crayon  les  indications  sur  sa  conduitOi  parce  qu'on  admet 
qu'elle  peul  |se  modifier  ;  il  ne  les  passe  définitivement  i 
l'encre  que  lorsque  l'homme  quitte  la  batterie. 

3®  Registre  des  punitions. —  Il  sert  à  l'enregistrement  dei 
punitions  graves  aussi  bien  que  des  punitions  légères;  les 
premières  sont  portées  sous  la  rubrique  B^  les  deuxièmes 
sous  la  rubrique  Â.  Elles  sont  numérotées  par  année;  le 
nombre  de  l'année  est  écrit  au-dessus  et  à  gauche  de  la 
première  punition  et  souligné. 

Le  nombre  des  punitions  est  inscrit  à  l'encre  noire  dam 
la  colonne  «  Observations  »,  qui  reçoit  également  les  mo- 
tifs explicatifs  des  punitions. 

La  nature  de  la  faute  doit  être  indiquée  d'une  façon  as- 
sez précise,  pour  qu'on  puisse  juger  immédiatement  si  la 
peine  a  été  bien  proportionnée  au  délit. 

On  signale  les  récidives  de  la  façon  suivante  :  deuxième 
récidive,  troisième  faute. 

Le  capitaine  doit  s'attacher  à  définir  nettement  le  carac- 
tère de  l'homme  puni  et  ne  pas  se  contenter,  dans  cette 
appréciation,  d'un  qualificatif  superficiel  ;  ces  notes  sont 
toujours  écrites  de  sa  propre  main. 

On  mentionne  dans  une  colonne  spéciale  non  seule- 
ment le  grade  de  la  personne  qui  a  infligé  la  punition, 
mais  encore  ses  fonctions,  lorsqu'elle  fait  partie  d'un  con- 
seil de  guerre  ou  d'une  cour  martiale.  Quand  un  homme 
est  puni  étant  à  l'hôpital,  on  enregistre  le  nom  du  membre 
militaire  de  la  commission  d'h&pital  par  qui  la  peine  e^ 
été  infligée. 

Les  punitions  que  les  hommes  ont  encourues  dans  d'au- 
tres corps  de  troupes  sont  marquées  à  l'encre  rouge; 
celles  qu'ils  ont  subies  par  suite  de  jugements  rendus  par 
les  autorités  civiles  sont  inscrites  à  l'encre  noire  sans 
numéro  d'ordre  ;  on  les  porte  aussi  quelquefois  dans  un 
appendice  spécial. 

En  cas  de  libération,  de  mutation  ou  de  décès,  le  nu« 
méro  et  le  nom  de  Thomme^  sont  biffés  à  l'encre  rouge  ; 
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et  cela,  non  seulement  pour  la  dernière  punition,  mais  en- 
core pour  toutes  celles  qu'il  a  subies. 

4"*  Matricule  des  chevaux.  —  On  emploie  l'encre  rouge 
pour  les  chevaux  d'officier  et  l'encre  noire  pour  les  au- 
tres. 

Les  chevaux  d'une  même  batterie  sont  numérotés  ;  le 
numéro  le  plus  élevé  ne. doit  pas  dépasser  l'effectif  régle- 
mentaire,  y  compris  les  Krumper  ;  les  numéros  des  che« 
vaux  qui  quittent  la  batterie  sont  donnés  à  ceux  qui  y  en- 
trent. 

La  colonne  «  Numéro  de  la  commission  de  réception  ou 
(P achat  »  reçoit  des  indications  qui  varient  avec  la  prove^ 
nance  des  chevaux.  Lorsqu'il  s'agit  de  chevaux  de  re- 
monte,  on  écrit  le  nom  du  dépôt  de  remonte  et  au-des- 
sous le  numéro  ;  pour  des  chevaux  achetés,  on  indique  le 
lieu  d'achat  ;  pour  des  chevaux  provenant  de  livraisons 
faites  par  des  marchands,  on  porte  le  nom  du  marchand 
et  le  lieu  de  la  vente. 

Les  noms  des  chevaux  doivent  être  faciles  à  retenir  et  à 
prononcer,  et  ne  pouvoir  donner  lieu  à  aucune  plaisanterie  ; 
les  meilleurs  sont  les  noms  historiques  ou  mythologiques  ; 
autant  que  possible,  ils  n'ont  pas  plus  de  deux  syllabes. 
Dans  une  même  batterie,  on  ne  doit  pas  trouver  deux  che- 
vaux ayant  le  même  nom,  lors  même  qu'on  les  distingue- 
rait par  les  numéros  1  et  2.  Si  par  hasard  un  cheval  arri- 
vant dans  une  batterie  porte  un  nom  qui  s'y  rencontre 
déjà,  on  lui  en  donne  un  autre  et  l'on  signale  son  ancien 
nom  aux  observations. 

L'âge  est  inscrit  en  nombres  ronds.  Quand  un  cheval  ar- 
rive dans  une  batterie,  au-dessus  du  nombre  qui  désigne 
son  âge,  on  écrit  l'année  de  sa  réception. 

Dans  la  colonne  «  Augmentations.  9  ^  on  indique  à  quel 
titre  (de  selle  ou  de  trait)  le  cheval  a  été  reçu  et  l'année 
de  la  réception. 

Aux  observations,  on  mentionne  tous  les  renseigne- 
ments importants  qui  concernent  l'animal,  et  en  particulier 
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ceux  qui  se  trouvent  sur  la  matricule  des  remontes,  par 
exemple  :  son  père  et  sa  mère,  les  tares  connues,  etc... 
Pour  les  chevaux  d'officier,  on.  désigne  leur  propriétaire. 

Quand  un  cheval  quitte  la  batterie,  on  biffe  à  Tencre 
rouge  son  nom  et  son  numéro,  de  façon  que  le  nom  puisse 
encore  se  lire. 

5^  État  du  magasin  au  harnachement,  —  Les  quatre  pre- 
mières pages  restent  blanches,  pour  que  les  officiers  supé- 
rieurs puissent  y  consigner  leurs  observations ,  à  la  suite 
des  inspections  qu'ils  passent. 

Ce  registre  est  du  format  grand  in-quarto.  Les  objets  y 
sont  inscrits  dans  le  même  ordre  que  sur  l'état  de  l'équi- 
pement; toutefois,  on  n'en  porte  que  trois  par  page,  pour 
pouvoir  conserver  plus  longtemps  la  place  nécessaire  à 
l'inscription  des  entrées  et  des  sorties. 

Les  divers  chapitres  se  succèdent  sans  interruption 
et  sans  pages  blanches  intermédiaires.  Les  entrées  et  les 
sorties  doivent  être  énoncées  clairement  et  avec  leurs 
dates. 

6""  Registre  du  magasin.  —  On  porte  en  tête  de  ce  regis- 
tre ce  qui  est  nécessaire,  sur  le  pied  de  guerre,  à  la  batterie 
et  aux  états-majors  y  attachés  ;  on  modi&e  cette  première 
indication,  lorsque  surviennent  des  modifications  au  pied 
de  guerre. 

Ce  registre  n'est  arrâté  qu'à  l'inspection  générale,  à  la 
revue  économique  passée  par  le  colonel,  aux  revues  tri- 
mestrielles du  chef  d'escadron,  ou  enfin  en  cas  de  chan- 
gement de  capitaine. 

A  la  revue  économique,  les  objets  sont  classés  en  :  pro- 
pres au  service  de  guerre,  propres  au  service  de  garnison, 
hors  de  service . 

7*  Livre  de  décisions.  —  Il  contient  les  ordres  généraux 
et  les  autorités  qui  les  ont  donnés.  En  voici  le  modèle  : 
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AUTOKITél 

qai  ont  donné 
les  ordree. 

DATX. 

ABTHBIX.DaO. 

Tavnun 

de 
l'ordre. 

OBUSTATIOXI. 

8**  Registre  de  visite  des  chevaux.  —  L'instruction  sur  les 
épizooties  prescrit  de  passer  la  visite  des  chevaux  au  moins 
une  fois  par  quinzaine.  Les  résultats  de  ces  visites  sont 
portés  sur  ce  registre  sous  forme  de  procès-verbaux  suc- 
cincts, signés  par  le  capitaine  et  le  vétérinaire.  Par  exem- 
pie  : 

Le  25  mai  1884. 
Totis  les  chevaux  bien  portants. 

NN 

Vétérinaire.  Capitaine  commandant. 


Sur  le  verso,  on  fait  un  croquis  du  plan  de  Técurie,  sur 
lequel  on  porte  les  chevaux  à  la  place  qu'ils  occupent  réel- 
lement à  l'écurie  ;  ce  plan  est  destiné  à  montrer  quels  voi- 
sins avait  chaque  cheval  à  une  date  déterminée.  À  chaque 
changement,  on  fait  un  nouveau  plan.  Les  intervalles  sont 
numérotés. 

9*  Registre  dHnventaire.  —  Chaque  chapitre  reçoit  un 
nombre  de  pages  proportionné  au  nombre  des  objets  qu'il 
comporte;  tout  le  livre  doit  être  employé. 

En  tête  de  chaque  chapitre  se  trouvent  le  numéro  et  la 
désignation  du  chapitre,  et,  dans  le  coin  supérieur  droit, 
le  nombre  des  pages  qui  lui  sont  affectées. 

Le  31  décembre  de  chaque  année,  on  arrête  le  chapitre 

des  entrées  et  sorties. 

Frique, 

Capitaine  d'artillerte, 

{Â  miivrf .) 


ARTILLERIE  DE  CAMPAGNE  ITALIENNE 


FUSÉE,  A  DOUBLE  EFFET 

ET  PROJECTILE  UNIQUE 


(D'après  la  Bivista  di  Artiglteria  e  Oenio,) 


(fl.  I.) 

La  Revue  a  rendu  compte  des  essais  qui  ont  conduit  à 
adopter,  en  Italie,  la  fusée  à  temps  modèle  1876  Q  etia 
fusée  pefculante  modèle  1879  (')  ;  elle  a  annoncé  égale- 
ment que  des  essais  étaient  en  cours  d'exécution  pour  l'a- 
doption d'une  fusée  à  double  efTet.  Le  présent  article  rend 
compte  des  expériences  qui  ont  été  faites  à  ce  sujet,  et  des 
études  auxquelles  la  commission  s'est  livrée  dans  le  but  de 
rechercher  s'il  est  possible  d'admettre  un  type  unique  de 
projectile  pour  l'artillerie  de  campagne. 

Fusée  à  double  effet. 

A  la  suite  des  résultats  favorables  obtenus  en  Suisse,  à 
la  fin  de  1877,  avec  une  fusée  à  double  effet  proposée  par 
le  major  Romberg,  on  commença  à  s'occuper  en  Italie  de 
l'étude  d'une  fusée  de  ce  genre,  en  réunissant  simplement 
la  fusée  à  temps  modèle  1876,  alors  en  service,  avec  la 
fusée  percutante  modèle  1877,  aujourd'hui  abandonnée. 

On  étudia  ainsi  les  2  types  de  fusée  représentés  figures  1 
et  2,  ne  différant  que  par  le  mode  d'inflammation  de  l'ap- 
pareil à  temps. 


('}  Voir  Remu  d^mrtiUerie,  noAt  1876,  t.  X,  p.  i53. 
(})  Voir  Hwttt  d'artiUerU,  mal  ISSl,  t.  XVIU,  p.  151. 
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Les  nouvelles  fusées  n'étaient  pas  plus  volumineuses 
que  les  fusées  à  temps  ;  elles  pouvaient  s'appliquer  aux 
Bhrapoels  existants  de  9%  à  ceux  de  7"^  alors  en  étude 
(adoptés  aujourd'hui)  et,  en  général,  à  tous  les  projectiles 
ayant  un  œil  de  même  diamètre  que  ceux-ci. 

Elles  étaient  organisées  de  façon  à  fonctionner,  soit 
comme  fusées  à  double  effèti  soit  i  volonté  comme  fusées 
uniquement  percutantes  ou  uniquement  fusantes. 

Pour  les  faire  fonctionner  comme  percutantes,  on  devait 
porter  l'index  de  la  graduation  sur  le  point  mort  de  la 
composition  fusante,  c'est-à-dire  sur  le  point  correspon- 
dant à  la  soudure  qui  ferme  l'extrémité  du  tube  ;  ou  bien, 
dans  le  cas  où  l'on  tirait  à  une  distance  inférieure  à  celle 
de  la  graduation  maxima,  régler  l'appareil  à  temps  pour 
mie  distance  supérieure  à  celle  du  tir. 

Pour  les  faire  agir  comme  fusantes  seulement,  on  devait 
enlever  le  bouchon  porte-amorce. 

Les  premières  expériences  furent  faites  avec  une  fusée 
da  modèle  n®  1,  dans  laquelle  on  avait,  toutefois,  interverti 
les  positions  du  concuteur  et  de  l'amorce  de  l'appareil  à 
temps. 

Pour  reconnaître  d'abord  si  les  appareils  percutants  et 
concutants  fonctionnaient  bien ,  si  les  amorces  faisaient 
explosion  et  si  la  composition  fusante  prenait  feu,  on  fixa 
six  fusées,  munies  de  leur  porte-amorce,  sur  des  shrapnels 
de  7'  sans  charge  intérieure. 

Le  tir  fut  exécuté  à  4000  mètres,  les  fusées  étant  gra- 
duées pour  une  distance  de  1 000  mètres  environ  ;  pour 
éviter  que  la  combustion  de  la  composition  fusante  n'en- 
flammât l'amorce  de  l'appareil  percutant,  on  eut  la  pré- 
caution d'enlever  la  charge  de  poudre  de  la  chambre  d'é- 
clatement de  la  fusée. 

Les  six  projectiles  furent  tous  retrouvés  ;  on  constata 
que  les  fusées  avaient  parfaitement  fonctionné,  soit  comme 
fusantes,  soit  comme  percutantes,  et  que,  malgré  le  choc 
violent  contre  le  sol,  le  tube  central  n'avait  pas  été  déformé. 

BIT.  I/ABT.  —  OOTOBBS  1884.  4 
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Pour  voir  comment  la  fusée  se  comportait  comme  fusante, 
on  tira  quatre  shrapnels  chargés,  après  avoir  mis  la  gra- 
duation à  2  000  mètres  environ.  Mais  comme  on  ne  con- 
naissait pas  suffisamment  la  graduation  à  employer,  et  que 
Ton  craignait  que  le  projectile  ne  touchât  le  sol  avant  que  la 
composition  eût  pu  brûler  entièrement,  on  enleva  Tamorce 
du  système  percutant  pour  empêcher  qu'en  cas  de  ren- 
contre avec  le  sol ,  on  pût  douter  si  l'éclatement  devait 
être  attribué  à  l'appareil  percutant  ou  à  la  combustion  de 
la  composition  fusante. 

Des  quatre  projectiles,  trois  éclatèrent  en  l'air,  le  qua- 
trième toucha  le  sol  sans  éclater,  et  on  ne  put  reconnaître 
les  causes  de  ce  raté,  car  le  projectile  fut  retrouvé  privé 
de  toute  la  partie  antérieure  de  la  fusée  qui  avait  été  ar- 
rachée, ne  laissant  dans  l'œil  que  la  partie  flletée. 

Pour  reconnaître  en&n  comment  la  fusée  fonctionnait 
comme  percutante,  on  tira  quatre  shrapnels  chargés  en 
plaçant  l'index  de  la  fusée  au  point  mort,  à  égale  distance 
entre  le  commencement  et  la  fin  de  la  composition  fu- 
sante. 

Le  tir  fut  exécuté  à  2000  mètres.  Les  trois  premiers  pro- 
jectiles éclatèrent  au  point  de  chute,  le  quatrième  éclata  en 
l'air  à  300  mètres  environ  de  la  bouche  de  la  pièce  ;  la 
composition  fusante  avait  pris  feu  à  un  point  voisin  de 
l'origine. 

Ces  expériences  semblaient  prouver  qu'il  était  possible 
d'obtenir  une  bonne  fusée  à  double  effet ,  mais  qu'il  ne 
fallait  pas  songer  à  paralyser  l'action  de  l'appareil  à  temps 
en  mettant  la  flèche  indicatrice  au  point  mort  de  la  compo- 
sition fusante,  puisque  l'amorce  de  cet  appareil  pouvait 
produire  l'inflanunation  de  la  composition  et  donner  lieu 
à  un  éclatement  en  l'air  très  dangereux  pour  les  troupes 
amies  postées  en  avant  de  l'artillerie. 

Pour  obtenir  le  résultat  cherché,  on  essaya  d'abord  une 
goupille  de  sûreté  qui  traversait  le  concuteur  de  l'appareil 
à  temps,  et  qu'on  laissait  en  place  lorsqu'on  voulait  faire 
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fonctioaner  la  fusée  conune  percutante.  Ce  moyen  ne  pré- 
senta pas  une  sécurité  sufiBlsante;  car,  après  le  tir,  on 
trouva  plusieurs  goupilles  plus  ou  moins  faussées  dans  le 
sens  de  l'effort  exercé  par  le  concuteur  pour  se  rapprocher 
de  l'amorce ,  de  telle  sorte  qu'on  put  supposer  que ,  sur 
une  échelle  plus  grande,  il  se  produirait  des  éclatements 
en  l'air. 

On  essaya  aussi,  mais  sans  meilleur  résultat,  d'inter- 
poser entre  le  concuteiir  et  l'amorce  de  petits  coussinets 
d'amiante  qu'on  aurait  enlevés  poiir  laisser  la  fusée 
fonctionner  comme  fusante. 

On  chercha  ensuite  à  mettre  sous  le  concuteur  et  sur 
l'amorce  une  petite  plaque  en  packfong  (maillechort) 
munie  d'une  boucle  en  laiton  servant  à  l'extraire. 

Cent  fusées,  tirées  dans  ces  conditions,  démontrèrent 
qu'une  plaque  d'un  demi-millimètre  d'épaisseur  n'était  pas 
suffisante  pour  empêcher,  dans  tous  les  cas,  le  fonction- 
nement du  système  fusant.  En  efTet,  sur  trente-six  coups 
tirés  comme  percutants  en  laissant  la  plaque  en  place  et  en 
graduant  la  fusée  pour  ime  distance  inférieure  à  celle  du 
tir,  il  y  eut  deux  éclatements  en  l'air  et  précisément  à  une 
distance  correspondante  à  celle  de  la  graduation  ;  cela 
faisait  supposer  que  la  violence  du  choc  était  suf&sante 
pour  que  le  concuteur  perçât  la  plaque,  ou  au  moins  l'im- 
primât sur  l'amorce  de  façon  à  enflammer  cette  dernière. 

Divers  autres  types  furent  ensuite  expérimentés. 

V  (fig.  3).  L'amorce  de  l'appareil  à  temps  fut  placée 
dans  un  coussinet  plat  en  laiton  G,  muni  (à  la  partie  op- 
posée) d'un  ressort  en  packfong  terminé  par  une  boucle. 
Ce  coussinet  pouvait  s'introduire  par  une  fenêtre  sous  le 
concuteur  dans  deux  positions  difTérentes  :  l'amorce  en 
haut  ou  en  bas.  Dans  le  premier  cas  seulement,  au  départ 
du  coup,  le  concuteur  pouvait  enflammer  l'amorce.  Un 
petit  ressort  à  boudin  empêchait  le  ballottement  du  concu- 
teur pendant  le  transport. 

2*'  (fig.  4).  On  introduisit  entre  le  concuteur  et  Ta- 
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morce  une  planchette  en  forme  de  coin  P,  munie  d'ua 
ressort  ;  cette  planchette,  se  plaçant  sous  la  face  ioférieure 
du  concuteur  à  côté  de  la  pointe,  Tempéchait  de  se  porter 
sur  l'amorce  au  départ  du  coup  ;  on  pouvait  l'extraire  à  la 
main,  quand  on  voulait  faire  fonctionner  la  fusée  comme 
fusante  ;  de  plus,  elle  tenait  le  concuteur  un  peu  soulevé 
de  façon  à  l'empêcher  de  ballotter  pendant  les  trausports. 
S"*  (fig.  5).  On  rendit  mobile  le  petit  cylindre  portant 
le  concuteur  ;  on  ouvrit  une  fenâtre  rectangulaire  dans  sa 
paroi  verticale  et  on  lui  appliqua  une  manette  H  au  moyen 
de  laquelle  on  pouvait  lui  faire  prendre  deux  positions  :  dans 
l'une,  la  fenêtre  était  tournée  vers  l'extérieur;  dans  l'autre, 
vers  l'intérieur.  L'amorce  de  l'appareil  à  temps  était  trans- 
portée à  part  et,  quand  on  voulait  faire  fonctionner  la  fusée 
comme  fusante,  on  ouvrait  le  cylindre,  on  introduisait 
l'amorce  et  on  refermait.  Là  aussi,  le  concuteur  était  sou- 
tenu par  un  petit  ressort  à  boudin  afin  d'empêcher  le  ballot- 
tement pendant  les  transports. 

Les  trois  types  de  fusées  fonctionnèrent  très  bien,  et  on 
les  soumit  aux  épreuves  de  transport  pour  voir  si  l'on  pou- 
vait établir  quelque  difTérence  entre  eux. 

On  employa,  à  cet  efTet,  trente  fusées  de  chaque  modèle 
montées  sur  des  shrapnels  de  7"  et  de  9'  ;  ceux-ci  étaient 
placés  dans  des  porte-obus  appropriés  à  la  forme  des  nou- 
velles fusées.  On  parcourut  650  kilomètres,  moitié  au 
pas,  moitié  au  trot;  mais,  là  aussi,  toutes  les  fusées  se 
comportèrent  bien  et  il  fallut  chercher  d'un  autre  côté  les 
motifs  du  choix  à  exercer. 

Avec  les  fusées  du  3'  système,  il  fallait  transporter  l'a- 
morce à  part,  ce  qui  introduisait  une  complication  dans  le 
service  ;  d'un  autre  côté,  l'opération  d'extraire  une  plan- 
chette est  pratiquement  plus  simple  que  celle  de  dégager 
une  amorce  pour  la  changer  de  position  ;  aussi  accorda-t- 
on la  préférence,  pour  l'exécution  des  épreuves  ultérieures, 
à  la  fusée  représentée  par  la  figure  4. 
Mais,  dans  l'intervalle,  la  fusée   percutante    modèle 
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1877  fat  remplacée  par  la  fusée  modèle  1879,  et,  pour 
appliquer  à  la  fusée  à  double  effet  le  système  percutant 
nouvellement  adopté,  il  fallut  changer  le  bouchon  porte* 
amorce. 

On  introduisit  encore  quelques  autres  petites  modifi- 
cations afin  de  mieux  proportionner  les  dimensions  de  la 
fusée.  On  modifia  la  planchette  P  en  lui  donnant  moins 
de  hauteur  et  en  même  temps  plus  de  largeur,  afin  de 
mieux  couvrir  l'amorce  ;  ce  fut  à  Taide  d'un  ressort  à  bou- 
din que  le  concuteur  fut  maintenu  éloigné  de  l'amorce. 

On  arriva  ainsi  à  la  fusée  représentée  fig.  6. 

Après  quelques  épreuves  préliminaires,  qui  démon- 
trèrent la  possibilité  de  faire  agir  cette  fusée  soit  comme 
percutante,  soit  comme  fusante,  on  entreprit  les  épreuves 
de  tir  et  de  transport  sur  une  grande  échelle. 

A  la  même  époque,  le  matériel  de  9°  se  chargeant  par 
la  culasse  était  en  expérience  et  l'on  essayait  divers  sys- 
tèmes de  coffres.  On  fit  parcourir  à  cinquante  fusées  en- 
viron 900  kilomètres,  moitié  au  pas,  moitié  au  trot  ;  le 
meilleur  mode  de  conservation  parut  être  de  laisser  sortir 
librement  l'ogive  du  porte-obus,  sans  lui  faire  toucher  le 
couvercle. 

Quant  à  l'organisation  intérieure,  les  cinquante  fusées 
se  comportèrent  parfaitement  et,  dans  les  expériences  de 
tir,  il  n'y  eut  aucune  différence  entre  celles  qui  avaient 
subi  les  épreuves  de  transport  et  les  autres. 

Afin  de  se  rendi*e  compte  de  la  régularité  de  combustion 
de  la  composition  fusante,  on  expérimenta  quatre-vingt- 
huit  fusées  en  quatre  séries,  avec  deux  canons  de  cam- 
pagne, à  deux  distances  différentes.  Les  résultats  furent 
très  bons  pour  trois  séries  ;  dans  une  seule,  on  observa  un 
écart  probable  un  peu  fort  pour  le  point  d'éclatement. 

Sur  les  quatre>vingt-huit  fusées,  trois  ne  fonctionnèrent 
pas  du  tout  ;  deux  d'entre  elles  furent  retrouvées  et  exami- 
nées ;  dans  l'une,  les  deux  amorces  avaient  pris  feu,  mais 
n'avaient  enflammé  ni  la  compositon  fusante,  ni  la  cham- 
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bre  à  poudre;  dans  l'autre ,  les  deux  appareils  avaient 
fonctionnel  mais  les  amorces  n'avaient  pas  pris  feu,  pro- 
bablement parce  que  le  choc  sur  le  fulminate  n'avait  paB 
été  assez  fort  ;  ce  fait  se  présente  quelquefois  dans  les  fusées 
actuellement  en  service. 

L'ensemble  des  expériences  fut  considéré  comme  très 
satisfaisant  et  la  fusée  représentée  fig.  6  dut  être  adoptée 
et  expérimentée  sur  une  grande  échelle.  Toutefois,  le 
désir  d'y  apporter  d'autres  perfectionnements  fit  modifier 
encore  \me  fois  la  direction  des  études. 

On  sait  que  les  fusées  fusantes  en  usage  en  Italie  ne 
permettent  de  faire  éclater  le  projectile  qu'à  partir  d'une 
certaine  distance  de  la  bouche  de  la  pièce,  distance  variant 
avec  la  vitesse  initiale  :  la  graduation  de  la  fusée  modèle 
1876  commence  à  400  mètres  pour  les  deux  canons  de  7*^ 
(de  campagne  et  de  montagne)  et  à  500  mètres  pour  le 
canon  de  9\  En  portant  la  flèche  indicatrice  de  la  gra- 
duation un  peu  à  droite  de  sa  position  initiale,  on  peut  bien 
rapprocher  le  point  d'éclatement,  mais  on  ne  peut  le  fai^ 
que  d'une  petite  quantité  (pour  le  canon  de  9*,  on  peut  le 
rapprocher  jusqu'à  400  mètres),  et  l'on  court  le  risque  de 
tomber  sur  le  point  mort  et  de  ne  pas  faire  éclater  la 
fusée. 

Il  est  donc  impossible,  dans  la  plupart  des  cas,  de  se  ser- 
vir d'un  shrapnel  armé  de  la  fusée  à  temps  modèle  1876 
pour  tirer  sur  un  ennemi  qui  se  trouve  à  moins  de  500  mètres 
de  la  pièce,  c'est-à-dire  que  le  shrapnel  ne  peut  pas  rem- 
placer la  botte  à  mitraille.  Gela  tient  à  ce  que  la  compo- 
sition fusante  est  reliée  à  la  chambre  du  projectile  par  une 
petite  chambre  à  poudre,  dont  le  contenu  doit  brûler  avant 
que  le  projectile  éclate.  Cette  poudre  représente  une  cons- 
tante à  ajouter  à  la  durée  de  la  fusée. 

L'utilité  d'avoir  une  fusée  qui  permette  de  faire  éclater 
le  projectile  à  la  bouche  de  la  pièce  étant  considérée  comme 
incontestable,  on  fut  conduit  à  faire  de  nouvelles  expé- 
riences, dont  on  profita  pour  chercher  en  môme  temps  à 
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augmenter  la  durée  de  combustion  pour  permettre  le  tir 
à  de  plus  grandes  distances. 

La  solution  de  ce  double  problème  n'était  pas  sans  pré- 
senter certaines  difficultés  ;  car,  en  supprimant  la  poudre 
qui  permettait  à  la  composition  fusante  de  communiquer 
le  feu  à  la  charge  intérieure  du  projectile,  on  diminuait 
sensiblement  la  durée  et,  pour  satisfaire  à  la  deuxième 
condition,  il  fallait,  au  contraire,  l'augmenter. 

L'idée  d'une  fusée  à  étages  fut  écartée  de  suite  ;  la  com- 
plication qu'entraîne  ce  système  pour  le  réglage  n*était 
pas  compatible  avec  le  service  de  l'artillerie  de  campagne 
ety  du  reste,  on  ne  pouvait  pas  augmenter  beaucoup  la  hau- 
teur de  la  fusée  à  cause  du  compartimentage  des  coffres. 

Pour  les  mêmes  raisons,  et  surtout  pour  la  première, 
on  écarta  également  l'idée  d'un  tube  hélicoïdal. 

Étant  donné,  donc,  qu'on  s'en  tiendrait  à  un  seul  étage 
horizontal ,  on  augmenta  le  diamètre  du  corps  de  fusée 
d'une  façon  compatible  avec  les  dimensions  du  projectile  de 
campagne,  c'est-à-dire  sans  trop  lui  faire  dépasser  Togive 
et  sans  augmenter  les  chances  de  rupture  au  choc  sur  le  sol. 

On  rapprocha  le  plus  possible  le  tube  fusant  de  la 
périphérie  de  la  fusée  et,  pour  gagner  encore  en  durée 
totale,  on  supprima  le  petit  tube  automatique,  qui  occupait 
un  certain  espace^  laissant  à  l'amorce  elle-même  le  soin 
d'enflammer  la  composition. 

Pour  rendre  cette  combinaison  possible,  il  fallut  modi- 
fier la  planchette  à  ressort  destinée  à  paralyser  l'action  du 
concuteur;  on  la  transforma  en  un  couteau  muni  d'une 
petite  dent  qui,  lorsqu'on  le  retire,  entame  le  tube  fusant 
et  découvre  la  composition  sur  un  petit  espace  de  manière 
à  en  faciliter  l'inflammation. 

En  déterminant  ainsi  exactement  le  point  où  l'inflam- 
mation aurait  lieu,  on  devait  obtenir  plus  de  régularité  dans 
la  combustion  qu'avec  la  fusée  modèle  1876  ;  l'expérience 
confirma  celte  prévision. 

Pour  faire  éclater  le  projectile  dès  sa  soriie  de  la  bouche 
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de  la  pièce,  on  snpprima  la  chambre  à  poudre  qui  reliait 
la  composition  fusante  à  la  chambre  du  projectile,  et  il 
fallut  s'arranger  de  manière  à  obtenir,  dans  un  temps  très 
court,  la  communication  du  feu  depuis  l'origine  de  la  com- 
position (correspondant  au  zéro  de  la  graduation)  jusqu'à 
la  charge  du  projectile. 

On  rencontra  là  aussi  de  grandes  difficultés,  et  l'on  dut 
faire  des  expériences  nombreuses  avant  d  obtenir  avec  une 
certitude  suffisante  l'éclatement  du  projectile  à  la  bouche 
de  la  pièce,  quand  la  fusée  était  graduée  à  zéro.  On  sur- 
monta cependant  toutes  ces  difficultés  et,  après  un  grand 
nombre  d'essais,  on  put  considérer  le  problème  comme 
résolu.  La  fusée  ainsi  obtenue  est  représentée  figure  7. 

Elle  se  compose  de  : 

Un  corps  de  fusée  Â  B  G,  portant  à  sa  partie  inférieure  le 
filetage  de  la  fusée  à  temps  modèle  1876,  et  à  sa  partie 
supérieure  un  filetage  extérieur  et  un  taraudage  intérieur; 

Un  disque  de  réglage  M  N  ; 

Une  rondelle  en  laiton  R  R'  ; 

Un  écrou  de  serrage  E  F  ; 

Un  bouchon  porte-amorce  modèle  1879. 

Le  corps  de  fusée  contient  l'appareil  percutant  et  le  tube 
en  étain  renfermant  la  composition  fusante.  Extérieure- 
ment, on  trouve  une  graduation  analogue  à  celle  des  fusées 
à  temps  modèle  1876.  L'appareil  percutant  comprend  un 
godet  abc,  portant  le  percuteur  P  et  une  rondelle-arritoir 
g  g'  qui  limite  le  mouvement  du  percuteur.  Le  bouchon 
porte-amorce  est  transpoilé  séparément  dans  des  bottes, 
comme  on  fait  aujourd'hui  pour  les  fusées  percutantes.  Le 
disque  de  réglage  est  enfilé  sur  la  partie  supérieure  du 
corps  de  fusée  et  porte  Vappareil  cwicutant  qui  comprend  : 
un  concuteur  p,  soutenu  par  deux  ailettes  et  un  ressort  à 
boudin,  une  amorce  Y  et  un  coiUeau  t,  muni  d'une  dent  d, 
d'un  œil  o  et  d'un  index  f;  le  couteau  est  enfermé  dans  une 
fenêtre  rectangulaire  S  S'  pratiquée  à  la  partie  inférieure 
du  disque  M  N  et  tourne  avec  lui. 
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A  la  partie  inférieure  du  logement  du  concuteur  est  un 
canal  W  par  lequel  les  gaz  provenant  de  Tinflammation 
de  Tamorce  s'échappent  pour  allumer  la  composition  fu- 
sante après  l'enlèvement  du  couteau. 

On  dégage  le  couteau  t  au  moyen  d'un  extracteur  à  levier 
Lq  que  Ton  réunit  au  couteau  à  l'aide  de  la  cheville  q 
introduite  dans  l'œil  O  ;  appuyant  le  petit  bras  de  l'extrac- 
teur contre  l'ogive  du  projectile,  on  abaisse  le  grand  bras 
et  l'on  force  ainsi  le  couteau  à  entamer  la  composition  et 
à  sortir  de  son  logement. 

La  rondelle  R  R'  est  engagée  sur  la  partie  supérieure 
du  corps  de  fusée,  au-dessus  du  disque  de  réglage. 

L'écrou  de  serrage  se  visse  au*dessus  de  la  rondelle  de 
façon  à  comprimer  le  disque  tout  en  permettant  cependant 
de  régler  la  fusée  à  la  main  ;  une  vis  i  prisonnier  main- 
tient Técrou  en  place  et  empoche  la  fusée  de  se  démonter. 
Le  maniement  de  la  fusée  est  très  simple. 

On  règle  la  fusée  en  faisant  tourner  à  la  main  le  disque 
de  réglage  jusqu'à  ce  que  l'index  /  du  couteau  corresponde 
au  trait  voulu  de  la  graduation. 

Si  Ton  veut  faire  agir  la  fusée  comme  pereutantej  on  met 
le  bouchon  porte-amorce  et  on  laisse  le  couteau  en  place. 

Si  on  veut  la  faire  agir  comme  fusante,  on  ne  met  pas 
le  bouchon  porte-amorce  et  on  enlève  le  couteau  après 
avoir  réglé  la  fusée. 

Si  l'on  veut  enfin  que  les  deux  appareils  puissent  fonc- 
tionner, on  met  le  bouchon  porte-amorce  et  on  enlève  le 
couteau. 

La  durée  totale  de  combustion  de  la  fusée  correspond 
i  la  distance  de  3  600  mètres  environ  avec  le  canon  de  9^ 
et  à  celle  de  3  300  mètres  avec  le  canon  de  7*.  La  gra- 
duation est  continue  depuis  zéro  jusqu'à  la  distance  ex- 
trême, et  lorsqu'on  met  l'index  à  zéro,  le  projectile  éclate 
à  quelques  mètres  de  la  bouche  de  la  pièce. 

Les  expériences  étaient  en  cours  et,  vers  la  fin  de  1882, 
on  arrivait  à  de  bons  résultats,  lorsqu'une  nouvelle  pièce 
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fut  mise  à  l'étude,  le  mortier  de  9^j  qui  doit  faire  usage 
des  mâmes  projectiles  que  les  canons  de  campagae  de 
même  calibre.  Il  fallut  reconnaître  si  la  fusée  satisferait 
aux  conditions  de  tir  de  cette  bouche  à  feu. 

Comme  fusée  percutante,  elle  fonctionna  bien.  Mais 
Tappareil  concutant  n'était  pas  assez  sensible  avec  U 
charge  de  200  grammes,  la  plus  petite  adoptée  pour  le 
mortier.  On  reconnut  que  souvent  le  concuteur  (pesant 
seulement  5<',5)  ne  descendait  pas  au  moment  du  départ 
du  coup,  c'est-à-dire  n'avait  pas  une  force  suffisante  pour 
rompre  ses  ailettes  et  il  devint  nécessaire  d'augmenter 
son  poids. 

Sans  rien  changer  au  principe  de  la  fusée,  on  essaya 
les  deux  procédés  suivants  : 

V  On  prit  un  concuteur  en  plomb  recouvert  de  laiton, 
du  poids  de  10^,5  (flg.  8)  ; 

2^  On  augmenta  toutes  les  dimensions  de  la  fusée  (&g.  9), 
en  donnant  à  la  partie  inférieure  le  diamètre  de  l'œil  des 
shrapnels  de  campagne  à  diaphragme  sans  bouchon  (^). 
Les  deux  fusées  ainsi  modifiées,  que  nous  appellerons  pe- 
tite et  grande  fusée,  furent  expérimentées  dans  le  mortier. 

On  reconnut  que  la  petite  était  suffisamment  sensible 
pour  fonctionner  à  la  charge  de  200  grammes  ;  la  grande 
était  plus  sensible  encore  et  pouvait  fonctionner  avec  une 
charge  moindre.  Elles  satisfaisaient  donc  toutes  les  deux 
aux  conditions  exigées  et  l'on  pouvait  indifféremment  choi- 
sir l'une  ou  l'autre. 

La  grande  présentait  l'avantage  d'avoir  une  composition 
fusante  plus  développée  et,  par  conséquent,  une  durée  to- 
tale un  peu  supérieure  ;  elle  avait,  en  outre,  un  concuteur 
plus  lourd  (');  mais,  à  cause  des  dimensions  du  file- 

(>)  Voir  Mtwuê  éPartaUrU,  août  1880,  t.  XVI,  pi.  IX. 

(*)  Les  donaéi  prlneipAlot  nlallTM  «ax  deos  tûËén  wiit  let  raiTantet  x 

mit.  pUU, 

Poids  de  U  fosée  ehargée gr.  SU  894 

Poids  da  pereatear .    gr.    80,8  18,8 

Poids  du  oonouteur gr.    11,5  10,5 

Durée  moyeaue  metnréo  aa  pendale.  .  .    se«.  li  18 
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tage,  elle  ne  pouvait  s'appliquer  qu'aux  shrapnels  à  dia- 
phragme» 

L'étude  de  ces  shrapuela  n'étaut  pas  encore  achevée  et, 
d'ailleurs,  l'avantage  d'avoir  une  durée  plus  grande  ne 
paraissant  pas  bien  considérable,  on  se  décida  à  choisir 
la  petite  fusée  pour  l'artillerie  de  campagne.  On  ne  con- 
tinua les  expériences  qu'avec  cette  dernière  et  on  fit  tous 
les  essais  nécessaires  pour  reconnaître  la  manière  dont 
elle  se  comportait  dans  les  différentes  circonstances. 

Tout  d'abord,  on  chercha  à  se  rendre  compte  si  la  pré- 
sence du  couteau  suffisait  pour  empêcher  les  gaz  de  l'a- 
morce de  l'appareil  à  temps  d'enflammer  la  composition 
fuaante.  Après  les  épreuves  préliminaires ,  on  ne  devait 
pas,  à  la  vérité,  craindre  un  pareil  accident  ;  mais,  pour 
ne  conserver  aucun  doute  à  cet  égard,  on  exécuta  de  nom- 
breuses expériences  avec  les  deux  canons  de  campagne, 
avec  le  canon  de  7"^  de  montagne  et  avec  le  mortier  de  9*. 
On  fit  agir  les  fusées  comme  uniquement  percutantes  en 
graduant  l'appareil  à  temps  pour  une  distance  inférieure 
à  celle  du  tir  et  l'on  observa  avec  soin  s'il  y  avait  des  écla- 
tements en  l'air. 

Dans  une  série  de  tirs  exécutés  à  4  000  mètres  avec  le  ca- 
non de  7%  on  en  observa  un  à  600  mètres  de  la  bouche  de 
la  pièce,  c'est-à-dire  à  une  distance  correspondant  approxi- 
mativement à  la  graduation  donnée  i  l'appareil  à  temps. 

Cette  coïncidence  laissant  supposer  qu'effectivement 
l'éclatement  était  dû  à  la  cause  que  l'on  redoutait,  on  con- 
tinua les  essais  par  plus  de  200  coups  ;  n'observant  plus 
rien  de  pareil,  on  finit  par  ne  plus  s'occuper  d'un  fait  isolé 
et  accidentel. 

La  conséquence  la  plus  grave  qui  pourrait  résulter  d'un 
semblable  éclatement  serait  d'atteindre  les  troupes  amies 
gui  se  trouvent  en  avant  de  l'artillerie  ;  mais  on  pourra 
toujours  éliminer  cet  inconvénient  en  graduant  la  fusée 
pour  sa  durée  maxima  Q). 

0)  Oa  Ttant,  du  mte,  d«  teiro  à  eatto  ftuée  «ne  petite  modlfloatloii  qal  a  pou 
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En  ce  qui  concerne  l'appareil  percutant,  on  peut  reiiiauv 
quer  que  le  bouchon  porte-amorce  est  celui  de  la  fosée 
modèle  1879,  mais  que  la  fusée  à  double  effet  diffère  no- 
tablement de  celle-ci  par  sa  forme  extérieure,  la  g^rosseur 
et  le  poids  de  son  percuteur.  Ces  particularités  ne  sont 
pas  sans  avoir  de  Vinfluence,  et  il  était  nécessaire  de  se 
rendre  compte  du  fonctionnement  de  la  fusée  comme  per- 
cutante. Sur  200  coups  tirés  dans  les  différentes  bouches 
à  feu,  on  n'observa  que  quatre  ratés,  dus  à  la  rupture  de 
la  partie  antérieure  de  la  fusée  ;  ces  incidents  se  produi- 
sirent dans  deux  séries  de  40  coups  tirés  avec  des  canons 
de  V  et  de  9%  à  1 000  mètres,  en  terrain  horizontal,  c'est- 
à-dire  dans  les  conditions  les  plus  favorables  à  leur  pro- 
duction. 

Il  y  eut  aussi  quelques  ricochets  qu'on  peut  attribuer 
vraisemblablement  à  la  manière  dont  se  comporte  le  per- 
cuteur ;  mais  la  proportion  n'en  fut  pas  supérieure  à  celle 
qu'on  observe  ordinairement  dans  le  tir  avec  les  fusées 
percutantes. 

Le  fonctionnement  de  l'appareil  concutant  aux  petites 
distances  fut  aussi  l'objet  de  quelques  expériences.  En 
graduant  la  fusée  à  zéro,  on  obtint  les  résultats  suivants  : 

Avec  le  canon  de  9',  le  projectile  éclata,  en  moyenne, 
à  15  mètres  (de  0  à  60  mètres)  ; 

Avec  le  canon  de  7^  de  campagne,  le  projectile  éclata, 
en  moyenne,  à  5  mètres  (de  0  à  20  mètres)  ; 

Avec  le  canon  de  7*^  de  montagne,  le  projectile  éclata, 
en  moyenne,  à  25  mètres  (de  0  à  90  mètres). 

Ces  chiffres  n'ont  rien  d'absolu  ;  il  est  possible  que, 
dans  d'autres  expériences,  on  arrive  à  des  chiffres  diffé- 
rents ;  mais  il  semble  bien  établi  qu'on  peut  obtenir  Té- 


bat  de  mieux  aisarer  la  poiitlon  du  ooneatenr  pendant  les  transporti,  et  qui,  ea 
même  tempi,  élimine  tonte  poMlblUté  d'éclatement  en  l'air  quand  en  Tent  tén 
agir  la  fusée  comme  percutante.  Cette  modifloatlon  consiste  à  placer  le  eoateaiit 
non  plus  i  côté  de  la  pointe  du  ooncuteur,  mais  an-dessous  ;  on  le  munit  à  sa  partie 
supérieure  d'un  petit  appendiee  destiné  à  tenir  le  conoutenr  sonleré  et  4  l'eaipê- 
eher  absolument  de  deseendre,  si  on  n'enlèTe  pae  le  couteau. 
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clatemeni  du  projectile  à  une  petite  distance  de  la  bouche 
à  feu. 

On  expérimenta  aussi  la  régularité  de  combustion  aux 
diverses  distances  et  l'on  constata  qu'elle  est  légèrement 
supérieure  à  celle  de  la  fusée  à  temps  modèle  1876  ('). 

Ce  progrès  est  dû  à  ce  que,  dans  la  nouvelle  fusée, 
l'inflammation  de  la  composition  fusante  se  produit  en  un 
point  bien  déterminé  par  .l'incision  du  couteau,  tandis 
que,  dans  la  fusée  modèle  1876,  la  fusion  du  tube  de 
plomb  produit  l'inflammation  sur  une  longueur  variable. 

L'introduction  de  cette  nouvelle  fusée  marquerait  un 

progrès  notable  pour  l'artillerie  de  campagne  italienne,  et 

il  est  probable  que  l'expérience  qu'en  feront  les  régiments 

d'artillerie,  justifiera  les  espérances  que  l'on  fonde  sur 

elle. 

Traduit  et  résumé  par  Bloch, 

lÀeuienant  d^artillerie. 
{A  wtvre.) 


(*;  La  dlipenion  mojennt  det  pointe  d'éeUtament,  aree  Im  fàtéM  à  temps  mo- 
dèIol676,  d«Tnlt  être  de  S7  mètres  d'après  les  tablée  de  tir;  maie  de  nombrenaee 
cxpérieneee,  exécatées  dans  ees  dernières  années,  font  Toir  qne  ee  chilTre  eit  son* 
▼ent  dépassé  dans  le  tir  des  canons  de  campagne.  Les  ch^fflres  consignés  dans  le 
tableau  snlyant  montrent  qne  la  régnlarité  des  fbsées  à  double  efTet  est  notable- 
ment snpérieare  à  eeUe  des  fnsées  modèle  1876. 
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ARTILLERIE  DE  HfONTAGNE 

[Extrait  da  JcwmaX  d'artUlerie  rncse.] 

in»  n.) 


L'artillerie  de  montagne  russe  est  armée  aujourd'hui  du 
canon  de  3  livres  en  bronze  (76'"'",2),  mod.  1866,  et  du 
canon  Baranowski  en  acier,  de  2p',5  (63""",5),  gui  a  été 
adopté  au  commencement  de  l'année  courante. 

La  Revue  d^artUlerie  ayant  déjà  donné  la  description  de 
la  première  de  ces  deux  bouches  à  feu  (^),  nous  passerons 
immédiatement  à  l'étude  de  la  seconde. 

Canon  de  2<^,5  système  Baranowski. 

Canon  (fig.  1). 

Le  canon  Baranowski  se  compose  d'un  tube  a  et  d'une 
jaquette  b,  fixée  à  chaud  sur  la  partie  postérieure  du  tube. 
La  jaquette  porte,  près  de  son  extrémité  antérieure ,  les 
tourillons,  leurs  embases  et  le  guidon;  dans  la  tranche  de 
culasse,  on  trouve  :  à  gauche  le  logement  de  la  charnière 
du  mécanisme  de  fermeture,  et  à  droite  le  canal  de  la 
hausse. 

L'intérieur  de  la  pièce  comprend  :  la  partie  rayée  c,  le 
cône  de  raccordement,  la  chambre  cylindrique  l,  le  loge- 
mei\t  du  culot  de  la  cartouche  d,  et  enfin  le  logement  e  de 
la  vis  de  culasse. 

La  partie  rayée  a  20  rayures  peu  profondes,  tournant 
de  gauche  à  droite  ;  ces  rayures  sont  hélicoïdales  ;  la  lon- 
gueur du  pas  est  d'environ  30  calibres. 

La  fermeture  est  à  vis  avec  canal  de  lumière  central  ; 
ce  canal  ne  présente  pas  de  dispositions  spéciales  pour 

0)  Voir  B9vue  d'artilltrie,  mari  1873, 1. 1,  p.  4i9. 
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l'obturation  y  qui  est  donnée  par  l'étui  métallique.  Le  mé- 
canisme de  fermeture  se  compose  de  la  vis  de  culasse,  qui 
reçoit  un  dispositif  spécial  pour  l'inflammation  de  la 
charge,  du  volet  et  de  pièces  accessoires  destinées  à  as- 
surer  la  fermeture  de  la  culasse.  Sur  la  partie  gauche  de 
la  tranche  antérieure  de  la  culasse  est  placé  un  extracteur 
i  ressort  qui ,  lorsque  la  culasse  est  fermée,  vient  prendre 
appui  sur  le  bord  du  culot  de  la  cartouche. 

Le  système  de  mise  de  feu  est  logé  dans  l'axe  de  la  vis 
et  semblable  à  celui  de  la  culasse  du  fusil  Golb  ;  il  ren- 
tre automatiquement  quand  on  ouvre  la  culasse,  ce  qui 
rend  impossible  toute  mise  de  feu  prématurée.  Dans  celte 
position,  le  percuteiu*  est  retenu  par  un  arrêt  latéral  à 
ressort,  qui  ne  le  laisse  se  porter  en  avant  que  lorsqu'on 
agit  sur  le  tire-feu  ;  c'est  alors  seulement  que  le  ressort 
à  boudin  commence  à  actionner  le  percuteur,  dont  la 
pointe,  venant  frapper  l'amorce  delà  cartouche,  détermine 
l'inflammation. 

Affût  (flg.  2). 

L'affût  de  cette  bouche  à  feu  est  un  affût  démontable  du 
système  Creil(?). 

Cet  affût  se  compose  de  la  tête  a  traversée  par  l'essieu 
et  de  la  flèche  b  qui  se  termine  par  une  bêche  de  crosse  ; 
ces  deux  parties  sont  reliées  entre  elles  en  a;  et  en  y  par 
deux  boulons  de  charnière  z  (l'un  au-dessus,  l'autre  au- 
dessous  des  flasques)  et  chacune  d'elles  porte  à  son  extré- 
mité postérieure  une  plaque  en  bronze  percée  d'une  lunette 
de  cheville  ouvrière.  Le  corps  d'essieu  est  cylindiîque;  de 
larges  rondelles  de  bout  d'essieu  peuvent  se  visser  sur 
l'extrémité  des  fusées  coniques.  Les  roues  sont  sembla- 
bles à  celles  de  l'ancien  canon  de  montagne  de  3  livres. 

Le  système  de  pointage  permet  de  tirer  de  —  12®  à 
+  25®  et  se  compose,  comme  dans  les  affûts  autrichiens 
de  ce  système,  d'une  entretoise  fixée  entre  les  flasques  et 
formant  écrou,  d'une  vis  de  pointage  et  d'une  manivelle  à 
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quatre  branches.  La  vis  de  pointage  est  placée,  par  rapport 
à  récrou,  dans  un  sens  opposé  à  celui  qu'on  emploie  habi^ 
tuellement  ;  la  manivelle  est  en  bas,  et  c'est  l'autre  extré- 
mité arrondie  qui  s'élàve  au-dessus  de  Técrou  et  reçoit  la 
culasse  du  canon  ;  cette  disposition  a  été  adoptée  pour  que, 
lorsqu'on  replie  la  flèche  sur  la  tête  de  l'affût,  la  maniyelle 
de  la  vis  ne  puisse  empêcher  les  flasques  de  la  flèdie  de  se 
loger  complètement  entre  ceux  de  la  tâte.  Lorsqu'on  veut 
tirer  sous  de  grands  angles  au-dessous  de  l'horizon,  on 
coiffe  d'un  chapeau  la  tête  de  la  vis. 

Les  bâts  et  l'équipement  sont  les  mêmes  que  pour  le  ca- 
non de  3  livres,  sauf  quelques  modifications  nécessitées 
par  les  différences  des  deux  systèmes. 

On  a  supprimé  dans  la  limonière  la  traverse  en  bois  qui 
existait  dans  celle  du  canon  de  3  livres  ;  on  n'a  conservé 
que  la  traverse  eu  fer,  formée  d'une  bande  demi-circulaire 
sur  le  milieu  de  laquelle  est  fixée  la  cheville  ouvrière. 
Cette  bande  se  termine,  de  chaque  côté,  par  une  douille 
cylindrique  dans  laquelle  s'engage  l'extrémité  du  brancard 
correspondant  ;  ce  brancard  est  maintenu  en  place  par  un 
boulon,  comme  pour  le  canon  de  3  livres.  Pour  diminuer 
le  frottement  de  la  crosse  de  l'affût  sur  la  limonière,  on  a 
fixé  sur  les  brancards,  des  deux  côtés  de  la  cheville  ou- 
vrière, des  rouleaux  sur  lesquels  vient  porter  l'extrémité 
postérieure  des  flasques. 

Le  transport  d'un  canon  de  2i*^,ô  exige  4  chevaux  :  l'un, 
appelé  choval  de  pièce,  porte  le  canon  ;  le  deuxième,  che- 
val de  tête  d'affût,  porte  la  tête  d^affût  avec  l'essieu;  le 
troisième,  cheval  de  flèche  d'affût,  porte  la  flèche  et  la 
bande  circulaire  de  la  limonière  ;  enfin,  le  quatrième, 
cheval  de  roues,  porte  les  deux  roues  et  les  brancards. 

Pour  transporter  la  pièce  sur  roues,  on  relie  l'affût  à  la 
limonière,  comme  pour  le  canon  de  3  livres  ;  dans  ce  cas, 
on  peut,  soit  réunir  les  deux  parties  de  l'affût,  soit  ne  relier 
à  la  limonière  que  la  tête  d'affût,  la  flèche  étant  portée  i 
dos  de  cheval,  soit  enfin  replier  la  flèche  sur  la  tête  d'affût, 
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ea  enleTuil  le  boulon  de  charnière  inférieur  et  fixer  la 
tête  d'alfûi  4  la  limonière.  C'est  pour  rendre  possibles  ces 
diverses  combinaisons  qne  les  deox  parties  de  l'affût  sont 
manies  chacone  d'one  lunette  de  cheville  ouvrière.  Le 
cheval  de  roues  est  placé  entre  les  brancards  et  le  cheval 
de  tête  d'affât  est  attelé  en  flèche,  comme  pour  le  canon 
de  3  livres. 

JhmUkms. 

Les  munitions  du  canon  BaranowEki  se  composent  d'o- 
bus à  aiwMiaiiT  et  de  sbr^iels,  pourvus  des  mêmes  fusées 
que  les  projectiles  du  canon  de  3  livres  (^. 

Ces  projectiles  (fig.  3)  ont  3,5  calibres  de  longueur  ; 
leur  partie  cylindrique  porte  deux  ceintures  en  cuivre,  Tune 
aniérîecre  de  centrage,  l'autre  postérieure  de  Itvcemenl. 

La  charge,  'contenue  dans  un  étui  en  laitoo,  est  ran- 
nie  an  projectile.  La  partie  intérieure  de  l'étui  porte  deux 
Tûiiares  circulaires  dans  lesquelles  s'engagent  deux  sail- 
lies de  la  ceinture  de  fortement  de  r<^as,  de  façon  a  assu- 
rer la  réunion  des  deux  parties  constitutives  de  la  cartou- 
che. A  sa  partie  pos;érieore,  la  paroi  de  Tétui  est  douUée 
et  recourbée  a  ^ngle  droit,  de  faron  â  maintenir  le  culot 
en  fonte  :  celm-d  se  termine  vers  rarrière  pnr  une  partie 
filetée  et  présente  use  cavité  destinée  a  recevoir  Tamoroe 
fulminante.  Le  cslot  est  complété  par  un  disque  p!at  en 
acier,  v2ssé  sor  la  partie  51et^  et  présentant  sur  son  pour- 
tour une  gorge  an::::Iaire  dans  laquelle  s'engage  la  griffe 
de  Teilcac^eor,  lorsgTîe  Toc  fenne  la  calasse. 

Lorsque  je  !ea  est  sis  â  la  charge,  lesgaade  lapojirs 
sont  angles,  i'^zse  port,  par  l£S  parois  de  Tétni  et,  de  l'au- 
tre, par  la  tc<e  je  la  vis  ie  crWine 

Quand  on  oovre  la  calasse  après  av  jir  iai;  fea,  la  çrifTe 
de  rextiactear  arrv.ie  Té:^  ie  soc  lozeasen:. 

Le  poids  est  It  =>^^  p<>3r  1»  decx  prjjecîî^,  ^jil 
4^,510;  ceîsi  de  Isl  ^i^rgt  est  de  3SI  grmTW. 


,t.I,^«M,ffCXV. 
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Le  shrapnel  est  un  projectile  à  charge  postérieure. 

Les  cartouches  soat  conservées  dans  des  caisses  à  mu- 
nitions en  fer,  qui  présentent  à  cet  effet  9  compartiments 
cylindriques,  revêtus  de  bois  et  rangés  sur  une  seule  ligne. 
4  de  ces  compartiments  reçoivent  des  obus,  4  autres  des 
shrapnels  ;  le  9"  compartiment  reçoit  les  menus  accessoires. 

Le  tableau  suivant  contient  les  principaux  renseigne- 
ments numériques  relatifs  au  canon  ancien  modèle  et  au 
canon  Baranowski  : 

Canon  en  bronie  Canon  en  adtr 
de  8  IlTree.  de  tp«^. 

Longueur  de  la  bouche  à  feu.  mil.  749  1 209 

Longueur  de  la  partie  rayée,  mil.  342  894 

Longueur  de  l'âme  (de  la  bouche 

à  la  culasse) mil.  610  1069 

Longueur  de  la  ligne  de  mire  lon- 
gue   mil.  691  432 

Longueur  de   la  ligne    de    mire 

courte ,    .  mil.  291  » 

Diamètre  de  la  partie  rayée  (ca- 
libre)   mil.       76,2  63,5 

Diamètre  de  la  chambre    .    .   mil.       80,3  66,5 

Diamètre  des  tourillons .   .    .  mil.      58,4  63,5 

Distance   entre  les   embases   des 

tourillons mil.  185  150 

/  Nombre 12  20 

-,  1  Largeur  à  l'arrière,  mil.       16,1  » 

JcCayures  ( 

]  Largeur  a  l'avant,  mil.       13,6  » 

(  Profondeur    .    .    .  mil.  1,3  0,63 

'  Pas  des  rayures mil.  2  667  1905 

Pas  des  rayures  en  calibres  ...  35  30 

Poids  du  canon  (y  compris  la  cu- 
lasse)  kil.  101,5  98,2 

Prépondérance  de  culasse.    .    kil.  32,8  » 

Poids  de  la  tête  d'affût  (avec  son 

boulon) kil.  »  95,4 

Poids  de  la  flèche  d'affQt  (avec  son 

boulon) kil.  »  43,4 
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Canon  en  brons«    Canon  en  ader 
de  3  livres.  de  Spo,5. 


Poids  d*ane  roue kil.       26,2 

Poids  total  de  l'affût  avec  roues  kil.     142,5 
Hauteur  du  centre  des  tourillons 

au-dessus  du  sol    ...    .  mil.     686 
Diamètre  des  roues  ....  mil.     574 

Voie  de  l'affût mU.     800 

Angle  de  tir  maximum  .    .    •    .    •     + 15** 
Angle  de  tir  minimum  .....     —    7® 
Poids  de  l'obus  chargé  ...    kil.        3,970 
Poids  de  la  charge  intérieure  de 

l'obus gr.  154 

Poids  du  shrapnel kO.        4,500 

Poids  de  la  charge  intérieure  du 

shrapnel gr.         .    38 

Nombre  de  balles  en  alliage  dur 

de  plomb 100 

Poids  d'une  balle gr.        12 

Poids  de  la  boîte  à  mitraille .    kil.  3,970 

Nombre  des  balles  de  la  boîte  à  I 

mitraille 41 

Poids  d'une  balle gr.        74 

Poids  de  la  charge  de  tir  de  plein 

fouet gr.     341 

Poids  de  la  charge  de  tir  plongeant 

forte gr.     136,5 

Poids  de  la  charge  de  tir  plongeant 

faible gr.       76,8 

Vitesse  initiale  (  depleinfouet.  m.  213 
de  l'obus  avec  |  plong.  forte,  m.  1 28 
la  charge  de  tir  (  plong.  faible,  m.  96 
Vitesse  initiale  du  shrapnel.    .m.     201 


26,2 
191,2 

574 
800 
+  25» 
_12o 
4,340 

72 
4,340 

30 

83 
12 

N'existent 
pas. 


384 
dans  l'étui 
métallique. 


284 

» 

» 

284 


Transport  des  canons  de  montagne  russes. 


En  règle  générale,  le  matériel  des  batteries  à  pied  de 
montagne  est  porté  à  dos  de  cheval|  celui  des  batteries  à 
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cheval  de  montagne  est  traîné  sur  roues  et  accompagné  par 
les  servants  à  cheval.  Par  exception^  les  affûts  restent  sur 
roues  pour  les  marches  de  courte  durée  et  pour  les  chan- 
gements de  position. 

Dans  ce  qui  suit,  nous  n'avons  pu  décrire  que  le  trans- 
port de  l'ancien  canon  de  3  livres  et  de  son  matériel  ;  les 
mômes  principes  restent  applicables  au  transport  du  canon 
Baranowski,  sauf  les  modifications  dont  nous  avons  déjà 
parlé  plus  haut  et  qui  sont  dues,  les  unes  à  l'addition  d'un 
cheval  pour  le  transport  de  la  flèche  d'affût,  les  autres  aux 
changements  apportés  à  la  construction  de  la  limonière. 

Dans  les  batteries  armées  du  canon  de  3  livres  en 
bronze,  on  emploie  un  cheval  pour  le  canon,  un  deuxième 
pour  le  corps  d'affût  et  l'essieu,  un  troisième  pour  les 
roues  et  la  limonière  ;  les  caisses  à  munitions  sont  brêlées 
deux  à  deux  sur  des  bâts  et  portées  par  le  reste  des  chevaux. 
Comme  nous  venons  de  le  dire,  dans  les  batteries  armées 
de  canons  Baranoweki,  il  faut  deux  chevaux  pour  le  trans* 
port  de  l'affût. 

Tous  les  bâts  (âg.  4,  5  et  6)  de  l'artillerie  de  montagne 
russe  sont  semblables  et  se  composent  de  2  arcades  a,  re- 
liées entre  elles  par  les  planchettes  b  et  par  des  ferrures. 
Le  bât  repose,  à  l'aide  de  deux  panneaux  et  d'une  couver- 
ture, sur  le  dos  du  cheval  auquel  il  est  fixé  par  des  surfaix  ; 
un  poitrail  et  une  avaloire  l'empêchent  de  glisser  en  avant 
ou  en  arrière.  Le  cheval  de  roues  porte  en  outre  un  col- 
lier léger  f,  auquel  on  attache  l'extrémité  des  brancards, 
lorsqu'on  veut  ateler  ;  le  cheval  d'affût  a  un  corps  de  bri- 
cole auquel  sont  fixés  deux  traits. 

Pour  le  transport  de  la  pièce  sur  roues,  l'affût  est  relié 
à  la  limonière  ;  le  cheval  de  roues  est  placé  entre  les 
brancards  et  le  cheval  d'affût  est  attelé  en  flèche,  comme 
le  montre  la  figure  7. 

On  ajoute  au  bât  des  accessoires  pour  le  chargement 
des  divers  objets.  Ainsi  pour  le  bât  de  pièce,  on  fixe  paral- 
lèlement aux  planchettes  deux  planches  T,  reliées  par  deux 
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entretoises  et  présentant  des  encastrements  de  tonrillons. 
Le  canon,  placé  la  bouche  en  arrière  dans  le  sens  de  la 
longueur  du  cheval  est  maintenu  par  les  courroies  de 
brélage. 

Les  arcades  du  bât  d'affût  ont,  à  leur  partie  supérieure, 
des  échancrures  rectangulaires  dans  lesquelles  s'engagent 
les  bords  inférieurs  des  flasques  ;  de  chaque  côté  se  trou- 
vent deux  oreilles  contre  lesquelles  viennent  s'appliquer 
deux  oreilles  semblables,  placées  à  la  partie  inférieure  des 
flasques;  des  boulons,  traversant  ces  quatre  oreilles,  re- 
lient solidement  le  flasque  au  bât. 

Les  planchettes  du  bât  de  roues  portent  de  chaque  côté 
une  tige  qui  s'engage  dans  le  moyeu  des  roues.  Dans  la 
partie  ferrée  des  arcades  est  pratiquée  une  ouverture  rec- 
tangulaire pour  la  traverse  de  limonière  ;  l'une  des  bran- 
ches de  la  bande  circulaire  est  brélée  aux  jantes  des  roues. 
Les  deux  roues  sont  en  outre  réunies,  en  haut  et  en  bas, 
par  des  courroies,  la  courroie  inférieure  passant  sous  le 
ventre  du  cheval  ;  les  brancards  sont  brélés  latéralement 
aux  jantes. 

Les  bâts  de  caisses  à  munitions  ont  sur  leurs  planchettes 
deux  crochets  auxquels  les  caisses  sont  suspendues. 

Dans  les  batteries  de  montagne  à  cheval,  chaque  canon 
est  muni  d'un  avant-train  ordinaire  et  accompagné  d'un 
caisson  à  munitions. 

L'avant-train  est  une  voiture  à  deux  roues  démontable, 
composée  d'un  essieu,  de  deux  roues  semblables  à  celles 
de  l'aff&t,  d'un  timon,  d'une  cheville  ouvrière,  d'une  vo- 
lée et  d'un  coffre.  Ce  dernier,  en  tôle  de  fer,  peut  recevoir 
deux  caisses  à  mimitions.  La  pièce  est  attelée  à  quatre. 
Le  caisson  à  munitions  est,  comme  l'avant-train,  une  voi- 
tiire  à  deux  roues  ;  mais  son  coffre  est  deux  fois  plus  grand 
que  celui  de  l'avant-train  et  peut  contenir  quatre  caisses  à 
munitions.  Cette  voiture  porte  à  l'avant  des  brancards  et 
des  palonnîers  pour  un  attelage  à  trois. 

Quand  le  matériel  des  batteries  de  montagne  à  cheval 
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doit  étxe  ezc6ptioiinellemeûî;  transporté  à  dos  de  cbeval, 
ce  qui  n'a  lieu  que  dans  les  terrains  par  trop  accidentés, 
les  canons  et  les  caissons  sont  démontés  et  leurs  parties 
séparées  sont  placées  sur  les  56  chevaux  de  trait  et  sur 
une  partie  des  chevaux  de  selle  (outre  les  chevaux  haut- 
le-pied).  Les  selles  sont  aussi  disposées  pour  le  transport 
de  certains  objets. 

Voici  comment  est  réparti  le  chargement  de  Ik  bat- 
terie : 

8  chevaux  de  trait  portent  les  bouches  à  feu  ; 

8  autres  chevaux  de  trait  portent  les  corps  d'affût  ; 

8  chevaux  de  selle  portent  les  roues  des  affûts  et  les 
armements  ; 

8  chevaux  de  selle  portent  les  avant-trains  avec  leurs 
roues,  sans  les  coffres; 

8  chevaux  de  trait  portent  les  coffres  vides  des  avant- 
trains  ; 

8  chevaux  de  trait  portent  les  caissons  à  munitions  ; 

24  chevaux  de  trait  portent  les  48  caisses  à  munitions. 

Organisation  de  Tartillerie  de  montagne  russe  (*). 

Les  batteries  de  montagne  russes  ne  forment  pas  un  tout 
ayant  une  organisation  distincte,  mais  entrent  dans  la  com- 
position de  difféientes  brigades  d'artillerie  de  campagne. 

Chaque  brigade  d'artillerie  des  6  divisions  d'infanterie 
(19*,  20',  21%  38%  39*  et  41')  qui  composent  l'armée  du 
Caucase  a  deux  batteries  de  montagne  (les  5'  et  6^).  En 
outre,  la  3'  batterie  de  la  brigade  d'artillerie  de  la  Sibérie 
orientale,  la  4*  batterie  de  la  1"  brigade  et  la  3*  batterie 
de  la  2*  brigade  d'artillerie  du  Turkestan,  ainsi  que  la 
moitié  de  la  batterie  à  pied  de  la  Sibérie  occidentale,  sont 
armées  de  canons  de  montagne.  Enfin,  les  l'*  et  2*  batteries 


(*)  D'après  let  renieignomenU  publiés  en  novembre  188S  djuu  U  pirtia  ofideU» 
dn  Journal  éParUUeri»  nuta. 
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de  la  brigade  d'arlillerie  de  la  Sibérie  orientale  ont  tem- 
porairement  4  canons  de  montagne. 

Il  y  a,  de  plus,  deux  batteries  de  montagne  à  cheval  : 
une  pour  la  Sibérie  occidentale  et  une  pour  le  Tuikeslan, 
de  sorte  que  l'artillerie  de  montagne  russe  comprend  : 

15  batteries  de  montagne  ; 

3  demi-batteries  de  montagne  ; 

2  batteries  de  montagne  à  cbeyal. 

De  ces  batteries,  la  6*  de  la  21*  brigade  et  toutes  les 
batteries  appartenant  aux  38%  39*  et  41*  brigades  d'artil- 
lerie du  Caucase  sont,  pour  les  attelages,  sur  le  pied  de 
paix  renforcé  ;  la  3*  batterie  de  la  brigade  d'artillerie  de  la 
Sibérie  orientale  et  la  demi-batterie  de  montagne  de  la 
Sibérie  orridpntale  sont,  pour  les  hommes,  sur  le  pied  de 
guerre  et,  pour  les  attelages,  sur  le  pied  de  paix  renforcé 
(la  demi-batterie  n'a  pas  d'attdages  haut-le-pied;  ;  les  bat- 
teries de  mootagne  des  l'*et2*  brigades  du  Torkestan  et  la 
lotteriede  montagne  à  cheralda  Tuikestui  sont  sur  le  pied 
de  goecre  pour  les  hommes,  mais  senlemeot  (<ir  le  pied  de 
poix  renfiKCé  pour  les  cheraax  Cj:  enân,  la  ïaUerU  4f: 
montagne  i  cheval  de  la  SiLérie  occidentale  n'a  qm  ft^ 
taàteB  et  2  faowches  i  f eo. 

Tontes  Les  arures  Li;:eriés  §ozJt  rzr  le  pl^ed  ie  paix. 

Les  batterâes  de  zL<xiune  sœt  i6cj  les  ordres  des  rvca- 
TMOitants  de  brl»ies  ^vrLLfiTJt  et  d>s  ch.>£f  de  'torp^  i^ 
rartîllme. 

Ea  teai^depaiK.'±^7::ezaSierie::.'aaeJe7::e4;^^,^; 
die  en  adble  $  es  ysriLr^  i/t  f^er^r. 

Le  aeaîm  des  2aaer>i  ie  xc:xi»(  1::  Ca.^ï!ase  e;;  t^  la 
Sîfaérîe  cflBaer^  r  1  rs-iir*  »ir  >  ^;>ffa  ie  ^^-r-y^'....^ 
etd^cBse  2e la  *.gryru*:^  Z  t'A^ir»»  i  ^çyyr^ji,  y.s#>tr*>r., j. 
\Ymt\t  teamafÊKl  ies  îeaoef  •c  1  xxiir*  ^«h-v.jîuv^; 
tontes «obC  2Cé£éi8s  t  ria:::»^  5  jr  vi  ^uîii  ie  yux  r^/,\r^Â, 
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Tableau  donnant  la  composition  dos  batterlaa  de  montagne  rostei. 


DO  QAUOAfB. 

Dai*a 

Sibérie 

orientale. 

LUTAV.                     Il 

paix  renforcé.    H 

h 

A  CftaVAh   I 

delà       II 

Sibérie      1 

oeddeatsle.  || 

1            1 

1        ■ 

a& 

«-^■.^ 

- 

ISur  le  pied 
de  paix  renforcé. 

^ 

u 

•' 

ISur  le  pied 
de  guerre. 

ISur  le  pied 
de  paix. 

(Sur  le  pied 
de  guerre. 

(Sur  le  pied 
de  paix  renforc 

ISur  le  pied 
de  paix. 

1^ 

« 
mm 

1 

< 

8 

OiJS 

1 

Commandant  de  batterie 

1          1 

1 

Capitaine! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

î}  » 

» 

Capitalnet  en  8*  ...  . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

8 

Lieutenants 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1        8 

1 

8ou»-lientenantB.  .  .  . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

8 

Knaelgnei 

Total  dofofiieion.  .  . 
Feldw€h4l 

1 
6 
1 

1 
6 

1 

1 
6 

1 

1 
6 
1 

1 

6 

1 

1 

1 

7 

• 

7 

6 
1 

6 

1 

8 

1 

1 

1 

FeutTW€rker  aacieno .  . 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

10 

8 

1 

8 

Ftuerwerker  aoUToaux . 

11 

11 

U 

11 

IL 

11 

14 

16 

8 

16 

Engagés  Tolontairos .  . 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

A 

4 

• 

A 

Trompettes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

BomtMurdlors-artlfleien . 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

S 

8 

Bombardiers 

80 

84 

Si 

80 

84 

89 

88 

80 

8 

80 

Canonnien 

Wii  im  iiaaii  U  trwH  .  . 

Hor»  rang  : 

146 
808 

84 
158 

80 
136 

145 
809 

94 
158 

80 
186 

160 
819 

1S5 
806 

84 

188 

49 

806 

Seribes  aneiens  .  .  .  . 

1 

1 

1  1 

Scribes  nouToaox  .  •  , 

8 

1 

1 

Alde-chlmrgien  .... 

8 

1 

1 

Son  aide. 

8 

1 

1 

Vétérinaires 

8 

8 

• 

Braucardion 

• 

8 

8 

OuTrlers  en  bols  anciens 

6 

5 

Ouvriers  sermr.  anoieas 

4 

g 

C 

Oarriers  bourrol.  ano. . 

4 

4 

4 

Ouvriers  en  bols  nouv.. 

8 

t 

f 

Ouvriers  serrur.  aouv. . 

8 

f 

A 

Sous-officiers  du  train  . 

8 

8 

t 

Soldats  dn  train  .... 

18 

78 

18 

40 

88 

88 

Ordonnances  d*6iBoien. 

UUX  4m  kmmm  Nw  tssf .  . 

é 
Ckmu  Ifl  Nllt  n  i«  lit  .  . 

lli 

141 

7 
48 
76 

87 

114 

7 
49 

76 

87 

7 
81 

8 

61 

8 
61 

10 

88 

141 

88 

jH 

40 

Jl 

le  train  reste  le  méme^  mais  les  voitures  ne  sont  attelées 
qu'à  trois.  Sur  le  pied  de  paix  normal|  le  train  ne  se  com- 
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pose  plus  que  des  deux  voitures  d'approvisiouuemont  atte- 
lées à  trois. 

Daus  l'attelage  à  trois  ou  à  quatre,  tous  les  chevaux  sont 
de  fronL 

Le  train  des  batteries  de  montagne  du  Turkestan,  qui 
sont,  pour  les  chevaux,  sur  le  pied  de  paix  renforcé,  com- 
prend :  1  voiture  de  comptabilité,  2  d'approvisionnements, 

1  pour  les  tentes  et  1  pour  les  accessoires,  toutes  attelées 
à  trois. 

Le  train  des  batteries  de  montagne  à  cheval  sur  le  pied 
de  guerre  est  le  môme  que  pour  les  batteries  de  monta- 
gne du  Caucase  ;  le  train  île  la  batterie  qui  est  réduite  à 
ses  cadres  ne  se  compose  que  d'une  voiture  d'approvision- 
nement attelée  à  deux. 

Toutes  les  batteries  de  montagne  du  Caucase,  ainsi  que 
les  deux  batteries  du  Turkestan,  ont  sur  le  pied  de  guerre 
5  attelages  haut-le-pied  et,  de  plus  que  sur  le  pied  de  paix, 

2  Feuerwerker  artificiers  anciens,  3  jeunes,  3  bombardiers- 
artificiers,  8  bombardiers,  30  canonniers  et  15  chevaux 
de  bât. 

La  batterie  à  cheval  de  la  2*  brigade  d'artillerie  du  Tur- 
kestan, sur  le  pied  de  paix  renforcé^  n'a  que  11  chevaux 
de  bât. 

Pour  accélérer  le  passage  au  pied  de  guerre,  on  compte 
dans  la  situation  de  la  batterie  les  hommes  nécessaires 
pour  la  compléter  ;  on  les  regarde  comme  étant  en  congé 
illimité  et  on  peut  les  rappeler  à  un  moment  quelconque. 
Leur  nombre  est,  pour  les  batteries  qui  sont  sur  le  pied  de 
paix,  de  73  canonniers  et  de  78  soldats  du  train  ;  pour  les 
batteries  qui  sont  sur  le  pied  de  paix  renforcé,  de  57  ca- 
nonniers et  de  65  soldats  du  train. 

Les  batteries  armées  de  canons  Baranowski,  ayant  be- 
soin de  2  chevaux  de  bât  pour  le  transport  de  chaque  affAt 
et  étant  plus  largement  approvisionnées  en  munitions,  ont 
20  chevaux  de  bât  de  plus  que  les  autres  batteries. 
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Le  tableau  suivant  donne  rapprovisioonement  en  muai- 
tions  des  diverses  batteries  : 


Batterie 

Batterie 

Batterie 

de  8  livrée 

armée 

de  montaipiê 

de 

de  eanons 

à 

montagne. 

Baranowski. 

cheval. 

Obufl 836  554  144 

Shrapnels 336  554  144 

Boites  à  mitraille  ...  112  *  48 

Chargea 784  ^    (')  336 

ÉtoupiUes 980  1360  420 

En  tout  784  coups.  1 108  coups.  336coapa. 

Les  batteries  de  montagne  russes  sont,  en  outre,  pour- 
vues de  fusées  de  signaux  du  système  ordinaire  (*). 


(*)  Let  canons  Baranovrski  ne  tirent  qu'une  seale  cartouehe,  où  la  char^  eit 
rénnie  an  projectile  par  rintermédiaire  d*nn  étnl  métallique. 

O  L*artiUerie  de  montagne  sera  prochainement  armée  de  nonveauz  eanoai  de 
2po,5  en  acier  se  chargeant  par  la  cnlassoi  du  poids  de  106^,5.  L*aifftt  sera  démos- 
table  et  formé  dfnne  tête  et  d'une  flèche  réunies  par  des  verrons,  eomme  dans  k 
système  Baranowski.  Le  mécanisme  de  pointage  diffère  des  mécanismes  usités  as- 
jourd'hui  ;  la  entasse  repose,  non  pas  sur  la  tête  de  la  Tis  de  pointage  comme  cels 
se  £ait  ordinairement,  ni  sur  l'autre  extrémité  de  cette  vis  comme  dans  raffut  Bars- 
nowski,  mais  sur  l'extrémité  d'un  levier,  dont  le  centre  de  rotation  est  sur  l'essisa 
de  TaflÛt.  La  vis  de  pointsge  se  trouve  en  dehors  des  flasques,  i  l'extérienr  et  i  oèté 
du  flasqno  droit;  eUe  ne  peut  prendre  de  mouvement  de  translation;  mais  quand 
on  la  fait  tourner  à  l'aide  d*nn  volant  calé  sur  sa  tête,  eUe  force  à  se  déplacer  1«  loof 
de  son  axe  un  écrou  qui  transmet  son  mouvement  à  un  large  manchon,  lequel  en- 
toure l'essieu.  Oe  manchon,  en  tournant,  fait  tonrner  à  son  tour  le  levier,  sur  Fex* 
trémité  duquel  repose  la  culasse,  et  qui  est  invariablement  Ué  au  manchon-,  ce 
mouvement  se  transmet  naturellement  à  la  culasse.  En  marche,  la  vis  est  enlevée  et 
fixée  sur  le  o6té  gauche  de  l'aff&t. 
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France:  Aârostatian  militaire.  —  Le  12  septembre 
dernier,  le  ballon  dirigeable  de  Meudon  a  exécuté  ime 
deuxième  ascension  qui  a  été  inlerrompue  par  un  incident 
Eui  lequel  nous  croyons  utile  de  donner  quelques  détails. 
L'expérience  a  été  eolreprise  par  uu  veut  doutla  vitesse 
était  évaluée  à  5  mètres  par  seconde. 

Après  s'être  élevé  à  300  mètres  environ  au-dessus  de 
l'atelier  de  Chalais,  l'aérostat  exécuta  à  petite  vitesse  un 
circuit  destiné  à  le  diriger  le  cap  au  vent. 

Les  aéronautes  firent  alors  agir  sur  la  machine  motrice 
la  moitié  delà  pile,  espérant  remonter  le  courant  aérien 
avec  une  vitesse  relative  de  près  de  2  mètres,  le  ballon 
ayant  acquis  une  vitesse  propre  de  Q'°,15  environ.  Très 
étonnés,  après  avoir  marché  pendant  près  de  dix  minutes 
dans  cette  direction,  de  voir  que  l'aérostat  n'avait  avancé 
que  d'une  faible  quantité,  ils  conclurent  que  la  vitesse  du 
vent  était  en  réalité  plue  grande  qu'on  ne  l'avait  cru,  et  se 
résolurent  à  faire  agir  sur  le  moteur  la  totalité  de  la  pile. 
La  vitesse  de  l'aérostat  devait,  dans  ces  conditions,  at- 
teindre 8°,40. 
La  pile  était  à  peine  en  action  qu'il  se  produisit  dans  le 
contact  résultant  d'un  défaut  d'isolement  de 
s  conducteurs.  La  machine  s'échauffa  promp- 
fallut  interrompre  le  courant  pour  éviter  la 
Q.  des  enduits  et  la  destruction  du  moteur. 
t,  passant  à  l'état  de  ballon  libre,  dériva  rapi- 
s  la  direction  de  Velizy.  Après  avoir  profité  de 
la  dérive  pour  mesurer  la  vitesse  du  vent,  qui 
de  6"  ,60,  les  aéronautea  atterrirent  auprès  de 
ballon  fut  ramené  à  Chalais  le  jour  même  sans 
ré  d'avarie. 
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Les  essais  seroat  repris  lorsque  Taccident  arrivé  au 
moteur  aura  été  réparé. 

Allemagne  :  Fortifications.  —  Le  gouvernement  alle- 
mand a  décidé  de  fortilier  les  points  suivants  sur  les  côtes 
de  la  Baltique:  Pillauet  Memel  auront  des  forts  cuirassés; 
Dantzick  et  Wismar  formeront  des  camps  retranchés. 

La  voie  ferrée  stratégique  Rostock-Stralsund  est  ache- 
vée; toute  la  côte,  depuis  Memel  jusqu'à  Kiel,  est  donc 
longée  par  un  chemin  de  fer. 

Le  ministre  de  la  guerre,  général  Bronsart  von  Schel- 
lendortr,  doit  visiter  prochainement  ces  travaux  de  dé- 
fense. {ItcUia  militare.) 

Allemagne  :  Plaque  système  Krupp.  —  La  maison 
Krupp  vient  de  prendre  un  brevet  d'invention  pour  un 
nouveau  type  de  plaque  de  cuirasse,  dont  la  résistance 
doit  être  supérieure  à  celle  des  plaques  composites  de 
Dillinger. 

Une  des  causes  de  faiblesse  de  ces  dernières  venait  de 
la  réaction  des  plaques  d'acier  dur  et  doux  les  unes  sur 
les  autres.  Dans  la  plaque  Krupp,  ce  défaut  est  évité  grâce 
à  l'interposition  de  petites  plaques  de  métaux,  tels  que  le 
nickel  et  autres,  qui  s'opposent  à  cette  réaction. 

(Revista  mUitar  espahola.) 

Angleterre:  Construction  de  matériel  de  guerre.  •— 

La  fabrication  des  bouches  à  feu  du  nouveau  système  s'a- 
vance lentement,  mais  sûrement  :  on  va  mettre  un  nou- 
veau canon  de  campagne  de  12  livres  eu  essai  dans  3  bat- 
teries à  cheval. 

Il  y  a  en  construction  à  Woolwich  3  canons  de  110  ton- 
nes, les  plus  puissants  du  monde,  4  de  63  tonnes,  3  de 
43  tonnes  et  un  grand  nombre  d'autres  de  calibres  plus 
petits. 

On  n'a  pas  encore  décidé  la  mise  en  service  de  la  cara- 
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bine  nouveau  modèle.  Quand  cette  décision  sera  prise^ 
Tannée  régulière  transmettra  le  Martiny-Henri  à  la  milice, 
qui  devra,  à  son  tour,  abandonner  son  ancien  fusil  Snider. 

{Revista  militar  espanola.) 

Espagne  :  Honvean  canon  en  fonte  de  i5^  —  Au  com- 
mencement d'avril  1884|  ont  été  exécutés  à  Trubia,  avec 
un  succès  complet|  les  premiers  essais  du  canon  de  15^ 
de  place  et  de  côte,  construit  par  Don  Salvados  Diaz  Or- 
donez. 

Ce  canon  est  en  fonte,  renforcé  à  l'intérieur  par  un 
double  tube  en  acier  qui  se  prolonge  jusqu'à  500  millimètres 
au  delà  des  tourillons.  La  longueur  de  l'âme  est  de  32,5 
calibres  et  le  poids  de  la  pièce  est  de  6300  kil.,  dont 
1 200  pour  les  tubes  en  acier  et  5 100  pour  la  foule.  La 
rayure  est  progressive;  le  pas,  de  50  calibres  à  l'arrière, 
n'est  plus  que  de  25  calibres  à  la  bouche.  La  fermeture 
de  culasse  est  une  vis  à  filets  interrompus  avec  obtura- 
teur Broadwell  modifié. 

Cette  pièce  tire  des  projectiles  de  3,5  calibres  de  lon- 
gueur, pesant  283  grammes  par  centimètre  carré  de  sec- 
tion et  munis  d'une^ceinture  unique  ;  l'obus  ordinaire  a 
une  charge  d'éclatement  de  2^,600. 

La  charge  de  tir  est  de  16^,500  de  poudre  prismati- 
que de  Hurcie  à  un  seul  canal,  ayant  une  densité  de 
1,690;  elle  imprime  à  l'obus  de  rupture  de  50  kil. 
une  vitesse  initiale  de  510  mètres,  avec  des  pressions 
comprises  entre  2200  et  2  500  kil.  par  centimètre  carré. 
L'obus  ordinaire  de  42  kil.  a  une  vitesse  de  550  mè- 
tres, avec  une  densité  de  chargemant  de  0,78.  Cette 
pièce  peut  aussi  tirer  les  obus  de  28^,300,  réglementaires 
pour  le  canon  en  fonte  rayé  et  fretté  de  15'^  se  chargeant 
par  la  culasse  ;  la  vitesse  de  ce  projectile  est  alors  de 
660  mètres,  soit  190  de  plus  qu'avec  le  canon  en  fonte 
fretté. 

La  nouvelle  pièce  était  portée  par  un  affût  en  fonte,  éga- 


lement  de  l'invention  du  com  '^'*^8- 

I>ermet  de  tirer  depuis  6»  ai,  T**'^**»*»*  o^ 
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construisent  :  8  canons  en  acier  de  12^,  10  de  9*^  et  8  de 
7'  pour  le  gervice  de  la  Péninsule  ;  1  canon  de  16%  sys- 
tème (Gonzalez  Hontoria  pour  des  expériences  ;  12  de  12*" 
et  4  de  7^  pour  les  canonniàres  des  Philippines. 

L'arsenal  de  Trubia  fabrique  1  canon  de  9%  8  de  IS"*  et 
2  de  20^  pour  le  service  à  Tintérieur  de  la  Péninsule. 

Il  y  a,  en  outre,  sur  les  chantiers  8  mitrailleuses  pour  la 
Péninsule,  l'artillerie  destinée  aux  croiseurs  Alfonso  XII, 
Ràna  Cristina,  Infanta  Isabel  et  Dan  Juan  de  Amtria,  ainsi 
qu'à  diverses  canonnières  des  Philippines. 

{Revista  militar  espmola.) 

ttats-Unis  :  Obns  à  dynamite.  —  On  a  récemment,  au 
polygone  de  Saudy-Hook,  tiré  2  obus  de  8  pouces  (21'') 
chaînés  avec  5|5  livres  (2'',500)  de  dynamite.  Cette  charge 
était  contenue  dans  un  épais  cylindre  en  carton,  dont  Tin- 
téheor  était  divisé  en  4  compartiments  par  deux  cloisons 
en  croix.  La  paroi  intérieure  de  l'obus  et  l'enveloppe  cy- 
lindrique de  la  charge  étaient  enduites  de  plombagine* 
Sur  cette  enveloppe  reposait,  à  l'intérieur  du  projectile, 
nn  coussin  en  liège  ;  enfin,  entre  l'obus  et  la  charge  de 
la  pièce,  était  Interposé  un  cylindre  creux  en  caoutchouc, 
formant  tampon  ;  il  n'y  avait  pas  de  fusée. 

Les  deux  coups  ont  été  tirés,  dit-on,  avec  la  charge  nor- 
male de  35  livres  (15S875). 

Le  premier  atteignit  la  cible  ;  sa  pointe  pénétra  d'envi- 
ron 18  centimètres  dans  la  plaque  en  fer  ;  la  charge  fit 
elplosion,  mais  ne  causa  aucun  donunage  au  point 
d'impact- 

Le  deuxième  projectile  éclata  dans  l'âme,  sans  produire 
dans  la  pièce  de  dégâts  appréciables  à  première  vue  ;  toute- 
fois, on  attend  les  conclusions  de  l'enquête  pour  porter  sur 
ce  sujet  un  jugement  définitif.  Un  officier  trouva  un  morceau 
de  l'enveloppe  en  carton  de  la  charge  d'éclatement  et  émit 
l'avis  que  la  dynamite  n'avait  pas  éclaté,  et  que  l'obus  seul 
s'était  brisé  dans  l'âme.  D'autres  personnes  supposèrent 
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que  la  dynamite  avait  bien  fait  explosion,  mais  avec  moins 
d'effet  que  s'il  y  avait  eu  une  fusée  convenable  ;  ce  fait 
expliquerait  le  peu  de  dommages  causés  sur  la  cible  par 
le  premier  coup.  Si^  au  second  coup,  la  dynamite  avait 
agi  avec  toute  sa  puissance,  le  canon  aurait  été  brisé. 

(ilrmy  and  Navy  Journal.) 

Italie  :  Matériel  pour  rartillerie  de  cAte.  —  Les  som- 
mes accordées  par  la  loi  du  30  juin  1882  et  le  reliquat  des 
sommes  précédemment  destinées  à  l'artillerie  de  côte  ont 
permis  d'acquérir  4  canons  de  40°  et  de  120  tonnes,  de 
transformer  les  obusiers  de  22°  en  obusiers  de  24°  se 
chargeant  par  la  culasse,  et  de  fabriquer  80  obusiers  de  28°. 

Mais  les  batteries  de  côte  qu'on  construit  actuellement 
avec  les  fonds  disponibles  et  celles  qu'on  projette  de  cons- 
truire n'exigeront  pas  moins  de  150  obusiers  de  28°,  qui 
nécessiteront  une  dépense  d'environ  8  000  000  de  francs. 
'Le  gouvernement  demande,  en  outre,  un  crédit  de 
1 OOO  000  de  francs  pour  la  continuation  des  expériences 
en  cours  d'exécution  sur  des  canons  à  grande  puissance  du 
système  Armstrong. 

Soit,  en  tout,  9  000  000  de  francs  pom*  le  matériel  de 
rartillerie  de  côte.  (Rivista  marittima.) 

Italie  :  Sur  la  réorganisation  de  rartillerie.  —  Le  nou- 
veau projet  de  réorganisation  présenté  aux  Chambres  ita- 
liennes par  le  ministre  de  la  guerre  et  qui  se  réduit,  quant 
à  notre  arme,  à  augmenter  de  2  batteries  chacun  des  12 
régiments  de  l'artillerie  de  campagne,  rencontre  dans  quel- 
ques cercles  militaires  une  résistance  vigoureuse  et,  à  no- 
tre avis,  assez  justifiée. 

En  effet,  avec  les  nouvelles  augmentations  proposées, 
l'Italie  disposerait  de  12  régiments  à  12  batteries  de  8  piè- 
ces chacune  en  cas  de  guerre;  les  batteries,  au  commence- 
ment des  hostilités,  ne  mobilisent  que  6  pièces  et  doivent 
recevoir  les  deux  pièces  complémentaires  sur  le  théâtre 
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des  opérations.  Il  résulte  de  là  que  le  corps  d  armée,  des- 
servi par  un  seul  régiment  d'artillerie ,  ne  pourra  compter 
avec  certitude  au  moment  décisif  que  sur  72  pièces  et  non 
sur  96. 

La  généralité  des  officiers  estime  qu'il  aurait  été  préfé- 
rable de  doubler  le  nombre  des  régiments,  d'adopter  fran- 
chement la  batterie  de  6  pièces  et  d'abandonner  les  batte- 
ries existantes  de  8  pièces  réparties  en  4  sections,  comme 
plus  difficiles  à  mobiliser  à  l'ouverture  d'une  campagne  et 
à  manœuvrer  sur  le  champ  de  bataille.  On  craint,  en  ou- 
tre, avec  raison,  que  l'action  du  colonel  sur  d'aussi  énor- 
mes régiments  ne  soit  que  peu  efficace  et  que  les  dépôts  de 
mobilisation  ne  soient  démesurément  accrus.  Il  est  re- 
grettable enfin  que  les  officiers  changent  si  souvent  de 
fonctions  et  ne  puissent  se  créer  de  spécialités. 

Le  colonel  est  à  la  fois  chef  du  régiment,  directeur  ter- 
ritorial et  commandant  de  son  arme  dans  le  district  ;  il  est 
à  redouter  que,  avec  tant  de  fonctions,  il  ne  puisse  donner 
à  son  régiment  une  impulsion  régulatrice  constante  et 
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  la  préparation 
à  la  guerre.  {Mémorial  de  ArlUleria.) 

Italie  :  Rédaction  du  poids  des  balles  dans  les  shrap- 
nels.  —  Depuis  quelques  années,  les  artilleries  de  toutes 
les  puissances  tendent  à  diminuer  le  poids  des  balles  de 
shrapnel  :  les  balles  des  shrapnels  autrichiens,  modèles 
1874  et  1875,  pesaient  14,1  grammes  ;  celles  des  shrap- 
nels russes,  modèle  1877,  pesaient  11  grammes  seulement. 
Les  Anglais,  qui  employaient  des  balles  de  25  grammes 
avec  leur  ancien  matériel,  ont  adopté  en  1882  des  balles 
de  13  à  15  grammes  pour  leur  canon  de  13  livres  se  char- 
geant par  la  culasse.  Enfin,  en  Allemagne,  on  a  remplacé 
récemment  les  balles  de  16,7  grammes  des  shrapnels  mo- 
dèle 1873  par  des  balles  de  13  grammes.  Les  expériences 
entreprises  en  Italie  pour  l'étude  des  shrapnels  à  dia- 
pliragme  ofErirent  une  excellente  occasion  pour  rechercher 
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quelle  influence  pouvait  exercer  sur  les  résultats  du  tir  la 
substitution  de  balles  de  13  grammes  aux  balles  de  16,25 
grammes  qu'on  avait  tout  d'abord  employées.  Voici  le  ré- 
sumé de  ces  expériences  : 

Le  shrapnel  de  7,  qui  pesait  4^,260  et  contenait  82  bal- 
les, a  pu  en  recevoir  107  de  13  grammes  ;  celui  de  9,  qui 
pesait  6^,720  et  en  contenait  135,  en  a  reçu  170.  Le  poids 
de  ces  projectiles  s'est  quelque  peu  accru,  et  est  devenu  de 
4*',310  pour  le  7  et  de  6", 751  pour  le  9  ;  mais  celte  aug- 
mentation ne  dépasse  pas  les  tolérances  admises  pour  la 
fabrication  courante. 

On  a  procédé  au  tir  comparatif  des  projectiles  des  deux 
espèces  aux  distances  de  1  000,  2  000  et  3  000  mètres 
avec  le  canon  de  campagne,  et  de  800,  1  600  et  2  500  mè- 
tres avec  le  canon  de  montagne.  Le  but  comprenait  4  rangs 
de  cibles  de  3  mètres  de  haut  sur  30  mètres  de  large,  pla- 
cés :  les  3  premiers  à  20  mètres  les  uns  des  autres,  et  le  4' 
à  59  mètres  du  3"*. 

Les  shrapnels  à  petites  balles  ont  donné  dans  les  quatre 
rangs  plus  d'atteintes  que  les  autres  ;  le  nombre  des  balles 
qui  traversèrent  complètement  les  2  premiers  rangs  fut 
aussi  plus  grand  ;  mais  il  y  en  eut  à  peu  près  le  même 
nombre  dans  le  3""  et  un  peu  moins  dans  le  4*.  On  recon- 
nut, d'une  manière  générale,  qu'avec  un  intervalle  d'écla- 
tement inférieur  à  100  mètres  aux  petites  distances,  à  70 
mètres  aux  moyennes  et  à  60  mètres  aux  grandes,  les 
shrapnels  à  balles,  de  13  grammes  donnent  de  meilleurs 
résultats  que  les  autres,  mais  que  leurs  efTets  sont  infé- 
rieurs, quand  l'intervalle  d'éclatement  dépasse  les  limites 
précédentes. 

On  conclut  de  ces  essais  qu'il  serait  avantageux  d'em- 
ployer les  balles  de  13  grammes,  et  l'on  décida  de  les  em- 
ployer pour  le  chargement  des  shrapnels  à  diaphragme 
que  les  régiments  de  campagne  et  les  batteries  de  monta- 
gne devaient  tirer  pendant  les  écoles  à  feu  de  l'année. 

{Revista  mUilar  espanoln,) 
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Italie  :  Essai  de  fabrication  de  projectiles  en  acier.  — 
Vers  la  un  de  1882  et  au  commencement  de  Tannée  sui- 
Tantc ,  la  marine  avait  exécuté ,  avec  des  projectiles  de 
métaux  et  de  fabrication  divers,  des  expériences  do  tir 
contre  des  plaques  de  cuirassement.  Le  résultat  de  ces 
essais  avait  mis  en  évidence  la  supériorité  des  projectiles 
en  acier  sur  tous  les  autres  projectiles,  et  démontré  en 
même  temps  que  les  obus  fournis  par  la  maison  Gregorini 
ne  présentaient  pas  les  qualités  requises  au  point  de  vue  de 
la  résistance. 

Néanmoins,  admettant  pour  cette  usine  la  possibilité  de 
réussir  à  améliorer  ses  produits  dont  la  trempe  laissait 
surtout  à  désirer,  le  ministre  de  la  guerre  lui  fit,  dans  le 
but  de  favoriser  Tindustrie  nationale,  une  commande  de 
20  projectiles  en  acier  de  15  centimètres,  qui  devaient  être 
essayés,  concurremment  avec  des  projectiles  Krupp,  contre 
des  plaques  en  fonte  durcie. 

Si  l'expérience  était  favorable  aux  projectiles  Gregorini, 
le  ministre  avait  Tintention  de  recourir  à  cette  maison 
pour  les  munitions  des  canons  de  15*  des  parcs  de  siège. 

Les  premiers  essais  eurent  lieu  au  commencement  de 
février  1883;  ils  consistèrent  en  un  tir  exécuté  au  camp 
de  Cirié  avec  un  canon  de  15*^  GRC  (Ret.),  dans  des  con- 
ditions parfaitement  identiques  pour  les  projectiles  des 
deux  usines,  contre  un  bloc  de  fonte  durcie.  Il  y  avait 
deux  projectiles  de  chaque  maison,  Tun  à  tête  pointue,  l'au- 
tre de  forme  cylindrique.  La  charge  employée  était  de 
7^,400  de  poudre  de  20  à  24  millimètres  ;  la  cible  était  à 
40  mètres  de  la  bouche  de  la  pièce.  Le  tableau  suivant 
rend  compte  des  effets  produits. 


Tablsau. 


LÀ 
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PROJSCTII.afl 


delà 
maiion. 


Grcgorlnl. 


Kmpp. 


Etpèee. 


Atdto 
pointue. 


BrFKTS  PBODUITI. 


N'entame  pat  U  pUqne.  —  Produit  on  enfoaee- 
ment  presque  circulaire  de  60  millimétrea  de  dia- 
mètre  et  de  IS  milllmétrei  de  profondeur,  alnti  que 
8  légères  fentes  rayonnantea  dont  la  pins  grande  a 
850  millimètres  de  long. 


A  tète 
pointue. 


Bntame  la  plaque  sur  une  largeur  de  800  millimè- 
tres et  une  hauteur  de  i(00  millimètres;  produits 
fentes  plus  larges  et  plus  longues  que  les  préeé- 
dentes. 


Orogorini. 


Kmpp. 


Bntame  la  plaque  sur  une  largeur  de  90  milUmè- 
n  11  Amt^y%^  1  ^1^*  ^^  ^°*  hauteur  de  A&  millimètres.  Produit  un 
V/yiinarique.^  eufoncement  de  150  millimètres  de  large  et  5  fentes 
assex  légères. 


JBntame  la  plaque  sur  une  largeur  de  250  millimètres 
et  une  hauteur  de  860  millimètres.  La  tète  du  pro- 
p  ,1    .  .        J  Jeotlle  laisse  une  empreinte  de   140  millimètres  do 
oyiinanque.^  haut  et  de  60  millimètres  de  profondeur.  La  plaque 
présente  15  fentes,  dont  quelques-unes  très  profoa- 
I  des  et  très  larges. 


Les  épreuves  comparatives  seront  encore  continuées  à 
Yinadio  contre  des  plaques  de  types  différents  ;  mais, 
quoiqu'il  faille  attendre  Tissue  de  ces  dernières  épreuves 
pour  se  prononcer  définitivement  sur  la  valeur  des  projec- 
tiles Gregorini,  il  est  néanmoins  facile  de  voir,  par  Teza- 
men  des  résultats  précédents,  combien  ils  sont  inférieurs 
à  ceux  de  l'usine  Krupp. 

On  peut  donc  dire  que  TinduEtrie  italienne  ne  peut, 
sous  ce  rapport,  quant  à  présent  du  moins^  entrer  en  lutte 
avec  l'industrie  étrangère. 

(Riv:sta  di  Ârtiglieria  e  Genio.) 
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Élude  appliquée  de  l'emploi  de  l'artillerie  en  masse.  Conférence 
faite  aa  cercle  militaire  de  Posen,  le  15  mars  1884,  par  le 
lieutenant-colonel  Hoffbaiteb,  commandant  le  régiment  d*ar- 
tillerie  de  campagne  de  Posen.  —  Berlin,  1884,  Mittler  und 
Sohn. 

Les  Opinions  les  plus  diverses  ayant  cours  parmi  les 
officiers  au  sujet  de  l'emploi  de  rartillerie  par  groupes 
considérables,  l'auteur  de  la  brochure  que  nous  venons 
d'examiner  estime  qu'il  y  a  un  intérêt  considérable  à  faire 
la  lumière  sur  la  question.  La  méthode  du  jeu  de  la  gtterre, 
très  en  honneur  chez  nos  voisins,  lui  permet  d'appliquer 
un  mode  d'emploi  particulier  de  l'artillerie  à  une  circons- 
tance de  guerre  donnée  et  d'en  montrer  les  avantages  pro* 
bables. 

Il  imagine  les  opérations  de  deux  corps  d'armée  enne- 
mis :  l'un,  de  faible  effectif,  appartient  à  une  armée  dite 
de  l'Est  ;  il  est  chargé  de  la  défense  d'une  position  Q)  que 
le  corps  ennemi,  appartenant  à  l'armée  dite  de  l'Ouest, 
a  pour  mission  d'attaquer. 

11  batteries  sont  affectées  au  corps  d'armée  de  la  dé- 
fense, savoir  : 

2  Abtheilungen  montées  à  4  batteries  ;  1  Abtheilung  à  che- 
val à  3  batteries. 

Le  corps  d'armée  de  l'attaque  comprend  17  batteries, 
savoir  : 

7  batteries  (en  2  Abtheilungen)  affectées  à  la  1'"  division  ; 
8  batteries  (en  2  Abtheilungen)  affectées  à  la  2®  division  ; 
2  batteries  à  cheval,  formant  Abtheilung,  attachées  à  la  di- 
vision de  cavalerie  (*). 


0)  Le  terrain  choisi  est  le  champ  de  bataille  de  Saiowa,  la  position  défensive  est 
eelle  de  CMum. 

(*)  C'est  poor  éviter  des  répétitions  que  le  lieatenant-eolonel  Hoifbaner,  au  lien 
de  donneras  eorps  d'armée  renforcé  de  POaest  la  eomposiiion  normale,  «  le  cons- 
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Préparation  de  la  défense.  —  Dès  le  matin,  le  corps  d'ar- 
mée de  TEst  occupe  ses  positions  défensives.  La  haute  di- 
rection du  combai  d'artillerie  est  confiée  à  un  colonel; 
toutes  les  batteries,  moins  deux  laissées  à  la  disposition  du 
général  en  chef,  prennent  position  par  groupes  de  deux, 
trois  ou  quatre. 

Les  positions  sont  choisies  de  manière  à  rendre  di£K- 
cile  le  réglage  du  tir  de  l'assaillant  Q).  Les  divers  groupes 
de  batteries  ont  pour  mission  de  surveiller,  chacun  dans 
une  zone  qui  lui  est  assignée,  les  débouchés  de  la  position 
ennemie  et  de  diriger  leur  feu  sur  l'artillerie  de  l'adver- 
saire en  mouvement. 

En  attendant,  le  commandant  de  l'artillerie  prescrit  de 
régler  le  tir  sur  les  points  qui  s'indiquent  comme  devant 
servir  à  l'installation  des  batteries  ennemies,  et  de  cher- 
cher à  déterminer  l'influence  que  Vétat  de  Vatmosphère 
pourra  avoir  sur  les  durées  de  combiÂStion  des  fusées  aux 
grandes,  moyennes  et  petites  distances. 

Préparation  de  Vattaqi^.  —  Le  corps  d'armée  marche 
en  quatre  colonnes  comprenant  chacune  1  batterie  à  l'avant- 
garde  et  respectivement  3  ou  2  batteries  en  arrière  du  pre- 
mier bataillon  du  gros. 

Dès  que  les  avant-gardes  sont  arrivées  en  vue  de  la  po- 
sition à  attaquer,  leurs  batteries  prennent  position  ;  le  gé- 
néral en  chef  confie  la  direction  supérieure  du  combat 
d'artillerie  au  général  conunandant  l'artillerie  et  lui  pres- 
crit de  former  une  masse  en  réunissant  les  AbtheUungen 
des  deux  colonnes  du  centre  (7  batteries).  Cette  masse 


titne  avec  deux  diTbionid*infknteiie  tout  à  fait  indépendante!,  àohacnne  daiqnellM 
est  affecté  on  régiment  d'artillerie.  —  L'armée  du  Main  (18$6)  oflVe  an  ordre  de  ba- 
talllo  analogue.  On  peut  rencontrer  semblable  disposition  à  la  guerre  lorsque  deux 
divisions  d'infanterie,  de  corps  d'armée  différents,  d*abord  indépendantes  et,  par 
suite,  dotées  fortement  en  artillerie,  sont  éTcntuellement  réunies  pour  former  on 
corps  d'armée.* 

0)  U  est  difficile  de  régler  le  tir  contre  des  batteries  placées  à  quelque  dlstsnœ 
en  arriére  de  masques  formés  de  liaies  ou  de  broussailles,  «  l'ennemi  obserre  bien 
■i  les  coups  tombent  en  avant  ou  en  arriére  du  masque  ;  mais  non  s'ils  sont  courts 
on  longs  par  rapport  au  but  lui-même  ;  il  ne  peut  être  renseigné  d'une  maniera 
exacte  qu'en  employant  des  observateurs  postés  à  quelque  dlstanee  à  droite  on  4 
gauche  *. 
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doit  former  la  liaison  entre  les  deux  divisions  d'infanterie 
et  se  conformer  à  leurs  mouvements. 

Le  général  commandant  l'artillerie  dirige  lui-même  le 
feu  de  la  masse  et  envoie  ses  ordres  aux  Ablheilungen  des 
colonnes  extrêmes  qui  prennent  position  aux  ailes. 

Les  dispositions  sont  prises  en  vue  d'assurer  le  plus  tôt 

possible  l'action  de  toutes  les  batteries  du  corps  d'armée. 

Les  divers  groupes  de  l'artillerie  adverse  forment  autant 

d'objectifs  que  le  commandant  de  l'artillerie  répartit  entre 

ses  Abtheilungen. 

Signalons  cette  prescription,  que  c  une  batterie  par 
«  Abtheilung  doit  conserver  le  tir  à  obus  pendant  toute  la 
<  durée  du  combat,  tandis  que  les  autres  batteries  pren- 

^  «  drontletirà^hrap- 

3^  ^\  «  nels  aussitôt  le  ré- 

«  glage  terminé  Q)  » . 
Combat  cCartiUerie. 
—  Au  début  du  com- 
bat, rartUlerie  de 
l'attaque,  arrêtée  par 
«sf^  ^  y"      des  difficultés  du  ter- 

^^  ,--"/  rain,  ne  se  déploie 

Ê    ^^,  ^^:- -'"'  /  que  successivement, 

^  ''v  et  sous  le  feu  ;  elle 

règle  difficilement 
son  tir,  surtout  con- 
tre les  batteries  mas- 
quées de  l'ennemi; 
^       ^^.'''  J  cet  te  artillerie  éprou- 

^'''  ^^^^  ve  donc  des  pertes 

^  ^'''  ^^      sensibles.  Mais  elle 

^^.-  Zch.â£prox    moo    gutre    bientôt    tout 

entière  en  action  et 
reprend  la  supériorité.  Avant  le  commencement  de  l'as- 

0)  c  Alla  d'dtre  toajoan  en  mesare  de  régler  rapldâmeni  le  tir  contre  de  non- 
▼•aux  obJeeiif49  l'il  k'ea  présente  au  conri  du  combat,  a 


^ 
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saut  et  pendant  Texécution  de  ce  dernier,  les  objectifs 
6ont  répartis  entre  les  divers  groupes  de  telle  façon  que 
chacune  des  ailes  À,  B  de  l'adversaire  est  battue  à  la  fois 
par  les  feux  de  deux  groupes. 

Plusieurs  batteries  de  la  défense  sont  prises  d'écharpe; 
ses  tranchées-abris  sont  enflées  sur  une  partie  de  leur  Ion-       : 
gueur.  La  supériorité  de  Tartillerie  de  l'attaque  est  mani-       i 
Teste,  l'assaut  est  ordonné.  Â  ce  moment,  les  batteries  ra- 
coivent  l'ordre  d'exécuter  sur  toute  la  ligne  un  feu  rapide       v 
pendant  cinq  minutes  au  moins.  Le  feu  rapide  terminé,  ua       | 
certain  nombre  de  batteries  du  groupe  central  se  portent  eu 
avant  pour  appuyer  le  mouvement  offensif  de  rinfanteric. 

Dispositions  du  défenseur,  —  Sous  l'action  du  feu  éner- 
gique de  l'assaillant,  le  défenseur,  dont  plusieurs  batteries 
sont  prises  d'écharpe,  se  reconnaît  impuissant  à  soutenir 
le  combat  d'artillerie  dans  ses  positions  actuelles.  Il  en 
adopte  de  nouvelles  plus  en  arrière  et  les  choisit  de  telle 
sorte  qu*elles  permettent  de  croiser  les  feux  sur  la  position 
même  oii  l'assaut  décisif  va  se  produire. 

L'auteur  arrête  en  ce  point  son  récit  des  opérations;  il 
Oi^time  que  l'excellente  disposition  des  batteries  de  la  dé- 
fense doit  empêcher  l'assaut  de  réussir. 

Comlusions.  —  L'auteur  présente  ses  conclusions  sous 
la  forme  de  réponses  à  quelques  questions  ;  nous  les  ana- 
lysons ci-dessous  : 

l''  L'attaque  décisive  d'une  position  présente  peu  de 
cliances  de  succès  si  l'artillerie  de  la  défense  s'est  main- 
tenue victorieuse  dans  ses  positions  jusqu'au  moment  de 
l'assaut. 

2"  Dès  que  l'artillerie  de  l'attaque  a  réduit  au  silence 
l'artillerie  adverse,  elle  doit  préparer  directement  l'assaut 
en  dirigeant  ses  coups  contre  les  positions  de  l'infanterie 
ennemie  que  ce  tir  contribuera  à  ébranler. 

3°  L'artillerie  de  la  défense  qui  a  été  réduite  au  silence 
ne  doit  pas  renoncer  à  la  lutte,  mais  chercher  en  arrière 
de  nouvelles  positions. 
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4^  Après  leur  succès  contre  l'artillerie  adverse,  les  bat- 
teries de  Tattaque  doivent  encore  appuyer  le  mouvement 
offensif  de  leur  propre  infanterie  et  cela,  non  pas  seule- 
ment en  tirant  par-dessus  cette  infanterie,  ce  qui  est  quel- 
quefois possible,  mais  en  se  portant  elles-mêmes  en  avant 
et  en  cherchant  à  occuper  les  positions  conquises. 

5*  n  faut  condamner  le  combat  d'artillerie  purement 
défensif  ;  il  y  anra  toujours  avantage,  m4me  pour  Tarlille- 
rie  de  la  défense,  à  minœuvrer  avec  adresse,  soit  qu'elle 
porte  rapidement  ses  batteries  en  des  points  où  leur  dé- 
ploiement surprend  Tennemî ,  soit  qu'elle  démasque 
inopinément  des  groupes  de  batteries.  Le  commandemant 
doit  faire  concorder  celte  brusque  intervention  avec  l'of- 
fensive énergique  des  autres  armes. 

6*  n  est  indispensable  que  toute  l'artillerie  soit  placée 
sous  la  haole  direction  d'un  chef  unique  connaissant  la 
peasée  du  général  en  chef. 

7*  Quel  que  soit  le  m)le  de  répartition  des  batteries 
dartîllerie  dans  le  corps  d'armée,  il  sera  toujours  néces- 
saire, ao  début  d'une  action,  de  créer  une  masse  d'artille- 
rie analogue  à  1  artillerie  de  corps  et  placée  sous  les  ordres 
du  commandant  supérieur  de  TartlUerie. 

VwrtSOent  et  moÊUayme  damé  Uê  aratécÊ  européamet,  par   Ck. 

:  rn^oT  et  c<winmdmt  de  division  ma  11*  régi- 
d'arlillefîe  de  campagne  mntrichîen.  —  Traduction  da 
B-jdemkynt  de  TaxtiDerie  bdge.  —  Berger-Levxaalt 
esC?». 

Presque  partout,  anjourd'iiui,  Tartillerte  de  montagne 
est  organisée  d'une  manière  spéciale;  il  est  donc  com- 
mode de  tiouver  réonies  en  on  volume  unique  les  descrip- 
tîoos  et  les  données  numériques  relatives  à  cette  artillerie. 
Telle  a  été,  sans  doute,  la  pensée  du  major  Beckerhinn  ea 
gmc§QM  dians  son  ouvrage  de  nonibreux  renseignement, 
épus  jvflfalci  dans  dir^^rses  publications. 
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L'introduction  est  une  étude  historique  des  origines  de 
Tai'tillerie  de  montagne. 

C'est  à  la  France  que  revient  l'honneur  d'avoir  la  pre- 
mière, dès  le  xv*^  siècle,  fabriqué  des  canons  démontables, 
transportables  à  dos  d'animal  et  destinés  au  service  de  la 
montagne.  Au  xviii*  siècle,  on  voit  encore  la  France  créer 
des  canons  d'une  livre  pesant  50  kil.  ;  le  canon,  l'affût  et 
un  approvisionnement  de  12  coups  forment  le  chargement 
d'un  seul  mulet. 

En  Autriche,  on  ne  trouve  guère  de  train  d'artillerie  de 
montagne  régulièrement  organisé  avant  1794  (guerre 
d'Italie)  et  1798  (guerre  du  Tyrol). 

Â  deux  reprises,  les  bons  résultats  que  semblent  pro- 
mettre les  fusées  de  guerre  arrêtent  les  progrès  de  l'artil- 
lerie de  montagne  ;  mais  celle-ci  participe,  après  1866,  aux 
perfectionnements  apportés  à  l'artillerie  de  campagne  ;  les 
fusées  de  guerre  sont  définitivement  abandonnées  et  l'ar- 
tillerie de  montagne  s'organise  partout. 

Enfin,  après  la  guerre  russo-turque,  on  voit  cette  artil- 
lerie prendre  une  importance  plus  grande  et  devenir  l'ob- 
jet de  nouvelles  études:  l'Angleterre  adopte  un  canon 
démontable  ;  l'Autriche  organise  des  batteries  de  9'  à  voie 
réduite  ;  la  France  et  la  Russie  construisent  des  affûts  se 
démontant  en  deux  parties. 

«  L'emploi  de  canons  et  d'affûts  démontables,  et  la  fa- 
culté de  pouvoir  utiliser  les  plus  forts  calibres  de  campagne 
et  le  tir  plongeant  »  constituent,  pour  le  major  Beckerhinn, 
les  derniers  progrès  à  réaliser  pour  l'artillerie  de  montagne. 

L'auteur  étudie  successivement  avec  détail,  les  artille- 
ries de  montagne  de  l'Autriche,  de  la  Suisse,  de  l'Espagne, 
de  la  France,  de  l'Italie,  de  l'Angleterre  et  de  la  Russie; 
il  donne  ensuite  quelques  renseignements  sur  cette  même 
artillerie  dans  les  Ëtats  secondaires  :  la  Serbie,  la  Grèce, 
le  Portugal,  la  Norvège,  la  Turquie  et  la  Hollande. 

Dans  chaque  étude  principale  il  adopte  à  peu  près  l'or- 
dre suivant: 
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a)  Canon  ; 

b)  Affût; 

c)  Munitions  ; 

d)  Objets  d'armement  et  accessoires  ; 

é)  Chargement  des  munitions,  des    armements  et  des 


accessoires  ; 


/)  Transport  des  bouches  à  feu,  etc.  ; 

g)  Organisation. 

Les  officiers,  désireux  d'étudier  dans  leurs  détails  l'orga- 
nisationy  l'armement  et  l'équipement  des  batteries  de  mon- 
tagne, trouveront  dans  ces  divers  paragraphes,  des  descrip- 
tions très  complèteset  de  nombreuses  données  numériques. 

Signalons  comme  très  utile  à  consulter  le  tableau  réca- 
pitulatif placé  à  la  suite  du  texte  ;  c'est  un  résumé  du  tra- 
vail qui  contient  beaucoup  de  chiffres  et  facilite  les  com- 
paraisons. 
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Inides  de  rjToes  et  ce  joirnaoi  parns  dau  le  3*  Irûieilre  18S4. 


FRANCE. 

Balletin  de  la  rénnion  des  officiers.  —  Examen  du  système  de  forli- 
fication  des  différentes  puissances  de  l'Europe  {b,  12  et  19  Juillet, 
2,  9  et  23  août,  20  septembre).  — :  L'armée  danoise  et  la  défense  du 
ISuudeTil  en  186i  (5  et  19  juillet,  2  et  30  août,  6  septembre).  — 
Les  armes  à  répétition  (12  et  26  Juillet,  2,  9  et  16  août).  —  Les  lois 
de  la  guerre  (12  et  26  juillet,  9  et  16  août,  13,  20  et  27  septembre). 

—  A  propos  d*un  essai  sur  une  méthode  de  réglage  de  tir  des  bat- 
teries à  cheval  de  diTision  de  cavalerie  Indépendante  (12  Juillet).  — 
Artillerie  décote  (19  juillet).  —  A  propos  du  fusilde  l'avenir  (16  août). 

—  Le  réseau  stratégique  (13  septembre).  —  Torpilles  de  terre  (37 
septembre). 

Journal  dos  sciences  militaires.  —  Le  sous-ofllcler  et  les  cadres  sa- 
baliernes  (juillet,  août  et  septembre).  —  Cavalerie,  service  d'explora- 
tion et  de  sûreté  (Juillet).  —  fiotes  sur  Tiustruction  par  batterie 
(Juillet).  —  L'alimentation  da  soldat  (Juillet,  août  et  septembre).  — 
L'armée  de  Ghâlons  en  1870  (août).  —  De  la  tactique  des  feux  et 
des  armes  à  répétition  (£Oût  et  septembre).  —  Les  manœuvres  à 
pied  dans  rartillerie  de  campagne  (septembre). 

Revue  maritime  et  coloniale.  -—  Des  transports  à  dos  d'homme  dans 
les  expéditions  militaires  (août).  —  Le  budget  de  la  marine  anglaise 
(septembre).  —  Du  choc  dans  une  bataille  navale  (septembre). 

Revue  militaire  de  l'Étranger.  —  Le  règlement  anglais  sur  Finfan- 
terie  montée  (30  Juin).  —  Le  simulacre  de  siè^^e  de  Grandeoz 
en  1883  (30  Juin).  —  Les  nouvelles  lois  militaires  italiennes  (15  et 
30  Juillet).  —  Une  course  de  fond  en  Allemagne  (30  juillet).  —U 
remonte  dans  l'armée  allemande  (15  juillet,  15  août  et  15  septembre). 

—  Le  nouveau  règlement  sur  le  commandement  de  rartillerie  des 
corps  d'armée  et  des  batteries  à  cheval  indépendantes  eu  Russie 
(15  août).  —  Appareils  photo- électriques  de  campagne  eu  Italie  (13 
septembre). 

Spectateur  militaire.  —  L'expédition  anglaise  en  Egypte  (1*^  et  1^ 
juillet,  1^  et  15  août,  1^  et  15  septembre).  —  Le  combat  de  Bac-Lé 
(!•'  août).  —  Le  recrutement  et  le  budget  (15  août,  1"  et  15  sep- 
tembre). —  L'aérostat  dirigeable  de  Meudon  (1*'  septembre). 

Avenir tnilitaire.  —  L'artillerie  à  cheval  (21  Juillet  et  11  août).  —  Les 
troupes  de  chemins  de  fer  (16  et  21  août).  —  Les  fusils  de  petit  ca- 
libre (1"  septembre).  —  Les  bureaux  de  recrutement  et  de  mobili- 
sation en  France  et  eu  Allemagne  (16  septembre). 

Armée  française.  —  La  lumière  électrique  et  la  chirurgie  militaire  en 
temps  de  guerre  (5  septembre).  —  Les  grandes  manœuvres  en  Aile- 
ma^^ne  (22  septembre). 
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France  militaire.  ~  Le  service  de  Tartillerie  en  France  (29  Juin  et 
3  juillet).  —  Artillerie  (6  Juillet).  —  Le  fusil  de  S""  (7  août).  — 
Les  grandes  manœuvres  sur  le  Marcbfeld. 

Progrés  militaire.  —  Réorganisation  de  la  landwebr  autrichienne 
i9  Juillet).  —  Manœuvres  du  17*  corps  (20  septembre). 

ALLEMAGNE. 

Âllgemeine  Hilitâr-Zeitung.  —  L'officier  allemand  et  sa  position  so- 
ciale (28  et  3t  juillet,  4  et  7  août).  --  L*état  actuel  de  la  reorga- 
nisation de  Tarmêe  française  (11  août).  —  La  réorganisation  de  la 
marine  de  guerre  allemande  (28  août).  —  Projet  d'une  nouvelle 
augmentation  de  Tarmée  française  (8  septembre).  —  Les  manœuvres 
impériales  des  */*  et  8«  corps  (4,  15  et  18  septembre). 

Archiv  fur  dia  Artillerie-  nnd  Ingenieur-Offlsiere.  — Sur  les  chemins 
de  fer  de  campagne  transportables.  —  Instruction  pour  les  chefs  de 
section.  —  Tir  de  rartillerie  de  campagne  contre  des  buts  couverts 
14*  cahier,  9I«  volume). 

Bentsehe  Heeres-Zeitnug.  ^  Artillerie  à  cheval  (23  mai).  —  L'éduca- 
tion des  chevaux  de  trait  de  remonte  dans  rartillerie  (21  Juin).  — 
La  télégraphie  de  campagne  dans  la  cavalerie  française  (12  Juillet). — 
Les  manœuvres  d'artillerie  de  Châlons  (16  Juillet).  — Armée  de  cam- 
pagne et  places  fortes  (13  septembre). 

Interaatlonala  Revue.  —  Sur  la  nécessité  des  cuirassements  pour  les 
ouvrages  des  c6tes  (Juillet). 

Jahrbûcher  lûr  die  deutscha  Armée  nnd  Marine.  —  Les  fortiQca- 
tiens  de  la  Suisse,  du  Danemark,  de  la  Scandinavie,  de  la  Grande- 
Bretagne,  des  péninsules  des  Balkans  et  ibérique  (Juin).  —  L'armée 
italienne  d'après  les  lois  de  1882  (juillet).  —  L'expédition  française 
au  Tonkin(août). 

Hilitâr-Wochenblatt.  —  Le  recrutement  de  l'armée  anglaise  (18  Juin). 

—  Landwebr  et  landsturm  dans  les  grandes  puissances  européennes 
(23  juillet).  —  Plaques  de  hausse,  et  pas  de  lamettes  de  hau&se! 
(9  août).  —  Expériences  de  tir  de  Técole  de  tir  belge  au  camp  de 
Beverloo  en  1883  (9  et  30  août).  —  Changements  dans  l'organUaiiou 
des  chemins  de  fer  militaires  en  France  (17  septembre). 

MilitSr-Zeitung.  —  L*armement  des  places  fortes  (19  juillet).  —  Pré- 
paration dés  le  temps  de  paix  de  l'armement  d'une  place  à  forts  dé- 
Uchés  (23  août). 

Hene  MilitArische  Blfittar.  —  L'influence  des  guerres  africaines  sur 
Tarmée  française  (juin).  —  La  frontière  Est  de  la  France  (juillet-août). 

—  Expériences  de  tir  en  France  et  en  Allemagne  contre  des  cuiras- 
sements en  fonte  durcie.  —  Emploi  de  Tinfanterie  dans  le  siège  ré- 
gulier d'une  grande  place  à  forts  détachés  (septembre). 

ANGLETERRE. 

Army  and  Na^y  Gasatte.  —  Expériences  de  tir  contre  des  fortifleations 
(16  août).  —  Les  canons  de  la  marine  n'existent  que  sur  le  papier 
(-23  août). 

'.  —  Les  canons  de  1884  (27  Juin).  ^  Le  colonel  Maitland  au 
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sujet  des  canoDS  loards  (4  Jaillet).  —  Les  nouTeanx  essais  de  pla- 
ques de  coirassement  en  Danemark  (11  Juillet).  —  Le  eanon  i  tir 
rapide  Maxim  (26  septembre). 

Engineering.  —  Roues  en  acier  forgé  (4  Juillet).  —  Artillerie  narale 
anglaise  (1*'  août).  —  Canon  à  tir  rapide  de  6^*""  pour  la  marine  an- 
glaise (8  août). 

Journal  of  tho  Royal  nnited  serrice  Institution.  —  Attaques  de  nuit 
(n^  123).  —  Notre  télégraphe  de  campagne;  son  œuvre  dans  les 
guerres  récentes  et  son  oiganisation  actuelle  {n?  124). 

Proceedings  of  the  Royal  Artillery  Institution.  —  Rapport  sur  les 
opérations  de  Tartillerie  royale  dans  le  Soudan  en  féTder  et  mars 
1884  (Juillet).  —  Calcul  des  trajectoires  dans  le  tir  direct  et  dans  le 
tir  courbe  (août). 

AUTRICHE-HONGRIE. 

Armeeblatt.  —  Des  manœuvres  d*artillerie  en  France  (22  Juillet).  — 
Les  manœuvres  du  2*  corps  au  camp  de  Bruck-sur-Leitha  (26  août). 
—  Les  manœuvres  sur  la  basse  March  (17  septembre). 

Mittheilungon  ûber  Gegenstftnde  des  Artillerie- und  Genie-Wasens.— 
Mitrailleuses  et  canons  à  tir  rapide  (4*  et  s*  cahiers).  —  Vue  d'en- 
semble des  fortiflcations  en  France,  en  Italie,  en  Russie,  en  Allema- 
gne, en  Belgique  et  dans  les  Pays-Bas  (7*  et  8*  cahiers). 

Organ  der  Militâr-Wissenschaltlichen  Vereine.  —  Coup  d*œil  sur  les 
modifications  les  plus  Importantes  survenues  en  1883  dans  les  ar- 
mées étrangères  (4*  et  5*  cahiers,  28^  volume). 

Streflleur's  Otterreichische  milit&rische  Zeitschrift.  —  Le  combat  de 
Wissembourg.  —  Le  fusil  électrique  (juin). 

Vedette.  —  Nos  généraux  d*armée  actuels  (20  JuQIet).  —  Les  ma- 
nœuvres de  la  basse  March  en  1884  (31  août).  —  Technique  da 
combat  dinfanterie  dans  Tattaque  (28  septembre). 

BELGIQUE. 

Revue  militaire  belge.  —  Étude  sur  la  construction  d*un  appareil 
destiné  à  lancer  des  charges  de  dynamite.  —  Étude  sur  le  tir  d*aoe 
batterie  de  campagne  (tome  11,  1884). 

BRÉSIL. 

Revista  de  exercito  brasileiro.  --  Réorganisation  de  Tacmée  (Juillet). 

Reviata  maritima  brasileiro.  —  Lea  tourelles  Gmson  et  rartillerie 
Krupp  (avril  et  mai).  —  Défense  des  côtes  (avril,  mal  et  Juin).  —  Ba- 
taille de  Riaohueto  (Juin). 

ESPAGNE. 

Estudios  militares.  —  L*instruction  des  hommes  de  troupe  (S  et  20 
aodt).  —  Usagaa  de  la  guerre  (20  Juin,  ô  et  20  Juillet,  S  août). 

Mémorial  de  Irtilleria.  —  Quelques  idées  sur  le  service  militaire  obli- 
gatoire (Juillet).  —  Mémoire  sur  rartillerie  de  montagne  Oaiile<  et 
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août).  —  Données  historiques  sur  rartillerie  espagnole  aux  xi\^  et 
XV"  siècle  (août).  —  Lettre  à  un  élève  d'artillerie  à  la  fin  de  ses 
études  (août). 

Revista  cientifico-militar.  —  Quelques  données  sur  les  substances 
explosiyes  (14  juin).  —  Télégraphie  militaire  (21  Juin,  U,  21  et  28 
août,  14  et  28  septembre).  —  Étude  sur  l'organisation  militaire  (28 
Juillet).  —  L'artillerie  de  la  marine  espagnole  et  le  nouveau  canon 
Hontoria  (28  août).  —  La  navigation  aérienne  (14  et  28  septembre). 

Rerâta  militar  Espaflola.  —  Le  tir  national  et  renseignement  obli- 
gatoire de  la  gymnastique  (Juin).  —  Division  territoriale  militaire  de 
l'Espagne  (Juillet).  —  Les  marches  militaires  (Juillet). 

ÉTATS-UNIS. 

Army  and  Navy  Jonrnal.  —  Obus  à  dynamite  (14  juin).  —  Les  matières 
explosives  en  guerre  (5  Juillet).—  Canons  et  cuirassés  (16  août).  — 
Le  fusil  Spencer-Lee  (20  septembre). 

HOLLANDE. 

De  militaire  Spectator.  —  Le  feu  d'infanterie  (mai).  —  Sur  Tachève- 
ment  de  nos  cartes  topographiques  (mai). — Les  combats  du  Bourget 
en  1870  (Juillet,  août).  —  Deux  méthodes  de  repérage  pour  rartillerie 
de  forteresse  (septembre). 

ITALIE. 

Esercito  italiano.  —  Plus  de  polygones  pour  Tartillerie  de  campagne 
(29  Juin).  —  L* école  d*application  de  rartillerie  et  du  génie  (16  Juil- 
let). —  Les  mitrailleuses  sur  le  champ  de  bataille  (1*'  septembre). — 
Service  dlnformations  en  guerre  (16  septembre). 

Italia  militare. —  Le  règlement  sur  Tétat  des  sous-officiers  (28  Juin). — 
L*armèe  allemande  et  les  services  accessoires  (24  Juillet). 

Rivista  di  Artiglieria  e  Genio.  —  Le  matériel  de  campagne,  de  siège 
et  de  côte  de  l*artillerie  italienne  (Juin).  —  Attaque  et  défense  des 
ouvrages  de  cOte  (juin).  —  L'aérostation  et  ses  applications  militai- 
res (Juillet  et  août).  —  Bavitaillement  des  munitions  dans  les  prin- 
cipales armées  européennes  (Juillet  et  août).  —  Études  sur  les  rè- 
gles de  tir  (Juillet).  —  De  la  solution  des  problèmes  du  tir  de  plein 
fouet  et  du  tir  courbe  [Extrait  de  Fouvrage  du  générai  Mayewsiti] 
(Juillet).  —  Le  nouveau  matériel  de  campagne  en  tôle  de  rartillerie 
italienne  (août).  —  Les  opérations  de  l'artillerie  anglaise  au  Soudan 
pendant  les  mois  de  février  et  mars  1 884  (août) . 

Rivista  marittima.  —  Les  essais  de  cuirassements  et  les  effets  du 
booibardement  d'Alexandrie  (Juin).  —  Les  arsenaux  et  la  marine  de 
la  Chine  (septembre). 

Rivista  militare  italiana.  —  Tourelles  et  casemates  cuirassées  (Juil- 
let). —  Batteries  à  6  ou  à  8  pièces  (août).  —  L'armée  à  Texposition 
de  Turin  (août).  —  L'artillerie  de  campagne  cuirassée  (août). 
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RUSSIE. 

Journal  d'artillerie.  —  Tableaux  da  matériel  de  rartillerie  russe  (Juil- 
let, août  et  septembre).;— Essais  de  tir  contre  des  piaques  de  cuiras- 
ses Gruson  (Juillet).  —  Étude  de  la  question  des  fusées  percutantes 
(septembre). 

SUÈDE. 
Artilleri-Tidskrift.—  Tir  indirect  de  Tartillerie  de  campagne  (3*  cahier). 

SUISSE. 

Revue  militaire  suisse.  —  Les  mitrailleuses  perfectionnées.  —  Opéra- 
tions françaises  contre  Bac-Miuh  (Juin).  —  Organisation  du  train  dans 
Tarmée  suisse  (août). 

Schweixerische  Zeittchrift  fOr  Artillerie  und  Génie.  —  Les  manam- 
Trcs  des  7*  et  8*  corps  français  en  septembre  1883  (juin  et  août).-- 
Le  nouTcau  canon  à  dynamite  (Juillet).  —  Fossés  de  tirailleurs,  abris 
pour  canons  de  campagne  et  outils  de  pionnier  portatifs  (août). 


Le  Gérant  :  Ch.  Nobbebg. 


MANŒUVRES  TACTIQUES 

GROUPES    D'ARTIL 

AVEO     TIRS     RlQ^XiS    Xl«r^ 


CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 


L'instructioa  des  troupes  doit  être  dirigée  vers  un  but 
unique  :  la  préparation  aux  opérations  de  guerre.  Celte 
vérité  est  tellement  vieille  que  l'énoncer  semble  une  naï- 
veté. Et  cependant  il  arrive  souvent,  non  pas  peut-être 
qu'on  la  perde  de  vue,  mais  que,  se  laissant  arrêter  par  les 
difficultés,  on  se  contente  d'approcher  du  résultat  sans 
chercher  à  l'atteindre  complètement. 

En  ce  qui  concerne  notre  arme,  on  ne  saurait  trop  le 
répéter,  une  artillerie  soucieuse  de  ses  succès  au  feu,  on 
pourrait  presque  dire  de  son  existence,  doit  être  absolu- 
ment pénétrée  de  cette  vérité,  et  dans  tous  ses  exercices 
obéir  à  cette  seule  préoccupation  :  préparer  les  officiers  et 
la  troupe  au  maniement  et  au  fonctionnement  de  l'artille- 
rie dans  les  diverses  circonstances  de  la  guerre. 

Toutes  les  artilleries  de  campagne  des  grandes  puis- 
sances ont  sensiblement  la  même  valeur  au  point  de  vue 
du  matériel.  L'avantage  est  acquis  désormais  à  celle  qui 
aura  le  mieux  su  développer  chez  son  personnel  les  quali- 
tés indispensables  d'habileté  et  de  rapidité  dans  le  tir  et 
dans  les  mouvements  sur  le  champ  de  bataille.  Savoir  ma- 
nœuvrer sans  embarras  au  milieu  des  obstacles  du  terrain 
et  dans  le  voisinage  des  autres  troupes,  savoir  tirer  très 
vite  et  très  bien  :  tel  est  le  but  vers  lequel  doivent  tendre 
tous  les  efforts. 

Mais  il  ne  suffit  pas,  à  cet  égard,  de  donner  au  person- 

■■T.  D^ABT.  —  VOYBKBKI  1884.  7 
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nel  une  inslruction  solide  et  complète  en  vue  du  combat  de 
la  batterie.  Dans  les  actions  militaires  de  quelque  impor- 
tance,  les  batteries  trouveront  rarement,  à  l'avenir,  l'occa- 
sion de  s'engager  isolément,  ou  du  moins  n'auront-elles 
à  combattre  dans  ces  conditions  que  pendant  un  temps  re- 
lativement court. 

Le  règlement  du  26  octobre  1883  sur  le  service  des  ar- 
mées en  campagne,  parlant  du  rôle  de  l'artillerie  dans  le 
combat,  consacre  de  la  manière  suivante  les  idées  généra- 
lement admises  (')  :  «  L'artillerie  entre  rapidement  en  action 
tout  entière  et  agit  par  la  concentration  de  ses  feux.  Les  batte- 
ries s^engagent  par  groupes  aussi  forts  que  possible.  » 

Quelle  est  l'importance  que  peuvent  atteindre  ces  grou- 
pes prescrits  par  le  règlement  ? 

Le  plus  faible  d'entre  eux  est  le  groupe  de  quatre  batte- 
ries attacbé  à  la  division  d'infanterie.  C'est  là,  dorénavant, 
l'unité  tactique  de  l'artillerie  ;  on  doit  éviter  de  la  scinder('), 
si  l'on  n'y  est  absolument  contraint  par  la  forme  du  terrain 
ou  les  nécessités  de  la  lutte. 

Le  général  commandant  la  division  d'infanterie  peut 
même,  dans  certains  cas,  disposer  d'un  groupe  plus  fort  ; 
la  division  étant  chargée  d'une  mission  spéciale,  son  artil- 
lerie peut  être  renforcée  de  deux  ou  quatre  batteries. 

Dans  le  corps  d'armée,  un  groupe  de  huit  batteries, 
constituant  l'artillerie  de  corps,  est  placé  sous  un  comman- 
dement unique.  Ces  huit  batteries  marchent  généralement 
réunies  ;  elles  seront  le  plus  souvent  amenées  simultané- 
ment en  ligne,  conformément  au  principe  énoncé  plus 
haut. 

Si  le  commandant  du  corps  d'armée  juge  qu'une  grande 
concentration  de  feux  est  nécessaire,  il  peut  former  des 
groupes  de  douze  ou  de  seize  batteries  en  réunissant  mo« 
mentanément  à  l'artillerie  de  corps  l'un  des  groupes  ou 


(•)Art.  IW. 

{*)  ImÊini€$im  jprov<i«  trt  dUi  i0  avril  iSte  êmr  U  êtnicê  i»  VmHOkKU  #• 
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les  deux  groupes  diviBÎonnaires.  Il  constitue  ainsi  ce  que 
Ton  peut  appeler  une  masse  d'artillerie,  qu'il  place^  tant 
que  l'emploi  en  reste  nécessaire,  sous  les  ordres  du  géné- 
ral commandant  l'artillerie  du  corps  d'armée. 

H  peut  arriver  enfin  qu'un  général  d'armée  soit  conduit 
à  réunir  des  groupes  appartenant  à  divers  corps  pour  for* 
mer  des  masses  plus  importantes,  destinées  à  porter  un  de 
ces  grands  coups  qui  décident  du  sort  d'une  bataille  Q), 

L'histoire  militaire  fournit  de  nombreux  exemples  d'en- 
gagements où  l'emploi  de  grandes  masses  d'artillerie  a  été 
couronné  de  succès  (').  Ce  genre  d'opérations  a  pris  défi* 
nitivement  pied  dans  la  tactique  moderne. 

La  concentration  des  feux  et  la  réunion  des  groupes 
fiOUB  un  commandement  unique  n'impliquent  pas  absolu- 
ment la  concentration  des  batteries. 

Il  ne  faut  pas  se  le  dissimuler,  le  terrain  ne  se  prête 
pas  toujours  au  déploiement  sur  un  même  point  d'un 
grand  nombre  de  bouches  à  feu  ;  quelquefois  même  il 
s'oppose  à  la  réunion  des  quatre  batteries  d'un  groupe* 

D'autre  part,  il  peut  être  avantageux  de  rechercher  des 
feux  croisés  sur  un  même  objectif,  en  séparant  par  un  in- 
tervalle assez  considérable  les  batteries  qui  ont  pom*  mis- 
sion de  l'écraser.  Mais  la  convergence  du  tir  dans  ces  con- 
ditioas  présente  d'assez  grandes  dijfficultés  techniques,  et 
il  est  prudent  de  ne  l'employer  que  rarement,  surtout  dans 
le  combat  offensif. 

Quels  que  soient  les  motifs  qui  conseillent  de  scinder 
un  groupe  de  batteries  devant  exercer  une  action  unique, 

(>)  On  a'ezaminer»  pas  ici  les  diyerses  eiroonstoaoes  de  l'emploi  des  masses  d'ar- 
tillerie, savoir  X  les  raisons  qui  peaTOiit'déeider  le  général  ea  ehef  à  les  former  en 
TOA  d'sDM  action  déterminée  ;  les  ordres  qne  le  général  aura  i  donner,  snlTaat  les 
eas,  pour  la' formation  et  la  disloeation  des  masses;  le  moment  où  il  devra  les  don- 
B6r,  pendant  les  diverses  phases  de  la  latte,  avx  commandants  dlsrtiUerie  et  ans 
géndrttox  d'inCsnterie;  enfla  rezéontion  de  ces  ordres  par  des  troupes  soaTeat 
Aolgnéee  ém  point  de  concentration.  Ponr  ces  diverses  questions,  voir  Smmê  d'ar» 
tgOtrU,  nov.  1881,  t.  XIX,  p.  IM.  L$a  Ma»ê€ê  cPartttIsrte,  par  M.  le  commandant 
Plolz.  Voir  également  VAidê-mimoin  d'urHlleriê  donné  aux  ofliciers  de  l'école  de 
gnarraenlSSi. 

(^  Wagnsi  Salnt>PrlvBt|  8«dan,et6.,  voir  Asens  i^oHOUrit,  octobre  1881,  t.  XIX, 
p.  18. 
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la  tâche  n'en  est  que  plus  difficile  pour  le  chef  qui  doit 
assurer  la  concentration  des  feux. 

-  Il  ressort  de  ce  qui  précède  que  les  efforts  de  l'artillerie 
de  campagne  en  matière  d'instruction  doivent  être  princi- 
palement dirigés  vers  l'exécution  correcte,  dans  les  condi- 
tions de  guerre,  de  la  Manœuvre  tactique  et  de  VÉcole  à  feu 
du  groupe  de  quatre  batteries  ou  des  groupes  plus  impor- 
tants. 

Notre  artillerie  est-elle  dans  les  meilleures  conditions 
pour  l'exécution  de  ce  programme  ? 

Instruction  sur  le  champ  de  manœuvres. 

L'instruction  première  de  la  batterie  isolée  est  suffisam- 
ment développée  dans  le  règlement  sur  les  manœuvres  des 
batteries  attelées  :  Écde  de  batterie  et  Titre  IV. 

Toutefois  quelques  modifications  pourraient  être  ap- 
portées à  ces  deux  parties  du  règlement.  Pour  ne  citer 
que  les  principales,  presque  tous  les  exercices  prépara- 
toires qui  sont  présentés  au  Titre  lY  comme  un  complé- 
ment des  manœuvres  proprement  ditesi  trouveraient  na- 
turellement leur  place  dans  le  texte  même  de  l'École  de 
batterie. 

Puisque,  sur  le  champ  de  bataille,  la  batterie  évolue 
généralement  avec  trois  caissons,  il  y  aurait  lieu,  sur  le 
terrain  de  manœuvres,  de  lui  donner  très  fréquemment 
cette  composition  ;  la  manœuvre  de  la  batterie  à  six  cais- 
sons,  qui  est  un  peu  plus  facile,  ne  serait  que  l'exception 
au  lieu  d'être  la  règle.  On  compléterait  avantageusement 
cette  mesure  en  adoptant  un  mode  unique  pour  la  réparti- 
tion  des  servants  sur  les  coffres,  celui  du  combat Q,  et  en 
laissant,  dans  les  mises  en  batterie,  les  troisièmes  servants 
aux  caissons  au  lieu  de  leur  faire  occuper  auprès  des 


(•)  Voir  Biglêm^tU  ntr  Uê  mmuÊUvr^ê  des  hattêriêê  otMéû»,  n«  877  «t  S90.  A  Utfe 
0xe«ption]i«l,  pour  \m  wwvm  et  !«■  déflléa,  1«  Mrraats  Mralent  zépcxtU  éfmleneait 
entre  tontes  Ici  Toltnret. 
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avant-trains  une  place  qu'ils  n'ont  pas  ^occasion  de  pren* 
dre  ailleurs  qu'à  la  manœuvre. 

Trouverait-on  autre  chose  que  des  avantages  à  combi- 
ner avec  les  formations  en  batterie  de  la  manœuvre  propre- 
ment dite  les  exercices  dHoccupation  de  position  de  batterie 
et  les  changements  de  front? 

L'École  de  batterie  comporte  déjà  V exécution  des  fetix;  si 
donc  on  accepte  les  modifications  qui  précèdent,  il  sera 
facile,  à  partir  du  jour  où  les  servants  y  seront  appelés 
pour  les  mises  en  batterie,  que  tout  se  passe  comme  sur 
le  chBmp  de  bataille;  cela  ne  dispenserait  pa3y  néanmoins, 
d'observer  rigoureusement  les  alignements,  les  intervalles 
et  les  distances. 

Comprise  ainsi,  chaque  séance  de  l'école  de  batterie 
préparerait  véritablement  les  officiers  et  la  troupe  à  l'exé- 
cution rapide  et  correcte  de  l'école  à  feu  Q). 

UÉcole  de  régiment,  qui  serait  plus  justement  dénom- 
mée :  École  de  groupe,  bénéficierait  naturellement  des  mo- 
difications qui  viennent  d'être  indiquées  pour  l'école  de 
batterie.  Elle  gagnerait,  en  outre,  à  être  allégée  d'une  par- 
tie des  mouvements  qui  conceitient  la  colonne  serrée  j  cette 
formation*,  dangereuse  sur  le  champ  de  bataille,  devrait 
être  réservée  aux  mouvements  de  parade  ;  elle  ne  trouve- 
rait son  emploi  en  campagne  que  pour  faire  gagner  à  la 
masse  du  terrain  sur  un  de  ses  flancs ('). 

Instmction  tactique  et  technique  en  terrain  varié. 

Les  batteries  et  les  groupes  ayant  été  bien  préparés  sur 
le  champ  de  manœuvres  doivent  faire  en  terrain  varié  leur 


(*)  Celft  BOppose  qve  Im  manauTres  des  battertet  «ttaléea  m  font  *t60  le  mat^'^ 
riel  de  SO^a  on  de  90«">.  Il  eit  à  loahalter  qae  les  réginents  possèdent  bientôt  une 
dotatton  swAmate  de  hatUriu  de  manaupre  pour  que  le  matériel  de  4  et  de  IS  soit 
relégiié  à  la  eondaite  des  yoitures. 

(*)  Voir  p.  tlS.  On  ne  doTmit  conservor,  reUtivement  à  la  eolonne  serrée,  qne 
les  monTenents  solvants  :  986.  Former  la  eolonne  serrée,  étant  en  masse.  —  3S7. 
Former  1a  eolonne  serrée,  étant  en  bataille.  —  8S0.  Marcher  en  eolonne  serrée.  — » 
3Sf .  Faire  ohanger  la  colonne  serrée  de  direction  par  des  conversions  saecesslves. 
—  SW.  Former  la  masse,  étant  en  colonne  serrée.  —  Ponr  déployer  la  eolonne  ser- 
rée, on  passenit  par  la  formation  en  masse. 
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instruction  tactique.  Ils  trouvent  à  cet  égard  au  Titre  IV 
du  règlement  un  programme  très  complet  (^);  mais  com- 
bien d'entre  eux  peuvent  suivre  ce  programme  dans  son 
ensemble  ou  seulement  dans  ses  parties  les  plus  essen- 
tielles. 

La  plupart  des  brigades  éprouvent  des  difficultés  énor- 
mes pour  faire  exécuter  dans  les  environs  de  leur  garnison 
quelques  exercices  en  terrain  varié  par  des  batteries  iso- 
lées ;  il  en  est  fort  peu  qui  puissent  songer  à  des  manoeu- 
vres analogues  pour  des  groupes  de  batteries. 

En  ce  qui  concerne  les  écoles  à  feu,  les  batteries,  sur- 
tout celles  qui  sont  envoyées  périodiquement  dans  divers 
polygones,  peuvent,  en  général,  être  exercées  au  tir  dans 
des  conditions  variées  rappelantassez  bien  celles  du  champ 
de  bataille.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  groupes. 
Fort  peu  de  polygones  ont  une  largeur  suffisante  pour  per- 
mettre à  quatre  batteries  de  prendre  position  comme  elles 
doivent  le  faire  à  la  guerre.  Dans  aucun  d'eux,  sauf  le  po- 
lygone exceptionnel  de  Châlons,  il  n'est  possible  de  tirer 
dans  plusieurs  directions  ;  dès  lors,  les  changements  de 
but  et  les  déplacements  des  groupes  ne  ressemblent  en 
rien  à  ceux  que  l'on  efTectue  en  campagne. 

Que  l'on  juge  s'il  peut  être  question  d'exercer  des  grou- 
pes de  plus  de  quatre  batteries  aux  manœuvres  tactiques 
et  au  tir(*). 

(1)  Deuxième  partie,  article  8.  Toutefois,  le  programme  des  ezerolees  en  terrain 
▼arié  renvoie  à  VlnttrueUon  $ur  U  êorviee  en  eampmgnê  de  VarMUrU  ;  ce  document 
ne  peut  tarder  d'être  remanié,  non  seulement  pour  être  mis  d'aocord  arec  le  non- 
veau  règlement  sur  le  service  des  armées  en  eampagoe  et  les  règlements  particu- 
liers des  autres  armes,  mais  encore  pour  recevoir  les  détalla  techniques  relatifi  w 
fonetlonnement  et  à  l'emploi  des  groupes  eu  eampagne. 

(^}  Los  Allemands  continuent  à  s'exercer  fréquemment  &  l'emploi  tactique  des 
masses  d'artillerie  et  aux  tirs  de  groupe.  Le  10  Juin  dernier,  une  manœuvre  taetfque 
réanissait  sur  le  champ  de  manœuvres  de  Berlin  toute  la  brigade  d'artillerie  de 
campagne  de  la  garde. 

Dans  une  conférence  faite,  oette  année,  à  Poten  (voir  la  llrraieott  d'octobre, 
p.  85),  le  llentenant-colonel  HoflTbauer  s'exprime  ainsi  t  «  Notre  artlllorie  est  bien 

■  persuadée  qu'il  ne  lui  sulBt  pas  de  rechercher  pour  les  batteries  une  iastructloo 
t  solide;  mais  qu'elle  doit  être  rompue,  au  point  de  vue  technique  ettaetiqae,  à 
c  combattre  par  Abtheilung  et  par  Régiment.  • 

«  Depuis  que  toute  l'artillerie  assiste  chaque  année  aux  mancBuvres  d'antomae, 
fl  on  lui  a  accordé,  pendant  les  manœuvres  de  brigade,  d'opposer  lee  unes  aux  aa- 

■  très  des  AbtheUungen  complètes.  Malheureusement,  les  manœuvres  habituelle* 
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Manœuvres  d'automne. 

Restent  les  Manœuvres  d'automne  auxquelles  les  batteries 
prennent  part  à  tour  de  rôle.  Au  point  de  vue  de  l'emploi 
tactique  de  l'artillerie,  ces  manœuvres  sont  peut-être  une 
bonne  école  pour  les  commandants  de  corps  d'armée,  les 
généraux  de  division  d'infanterie,  les  généraux  et  colonels 
d'artillerie.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  pour  les  autres  offi- 
ciers et  le  personnel  des  batteries  que,  cependant,  il  im- 
porte absolument  de  former  à  la  tactique  spéciale  de  Tarme. 
La  composition  des  unités,  réduite  à  l'excès,  crée  des  in- 
vraisemblances qui  masquent  les  principales  difficultés 
que  l'on  rencontre  sur  les  routes  et  sur  le  champ  de  ba- 
taille. En  outre,  les  échelons  des  batteries  n'y  étant  pas 
représentés,  on  ne  peut  étudier  ni  la  marche  des  échelons, 
ni  le  remplacement  des  hommes  et  des  attelages,  ni  le  ra- 
vitaillement pendant  le  combat.  Or  toutes  ces  opérations 
Bont  assez  délicates  et  deviennent  difficiles  à  bien  exécuter 
au  milieu  de  l'encombrement  qu'amènent  la  réunion  d'un 
grand  nombre  de  troupes  et  le  trouble  du  champ  de  ba- 
taille. 

Manœuvres  tactiques  avec  tirs  réels. 

Il  est  donc  indipensable  de  compléter  les  écoles  à  feu 
annuelles  et  les  manœuvres  d'automne  par  des  Manceuvres 
tactiques  avec  tirs  réels  exécutées,  comme  cette  année  au 
camp  de  Châlons,  par  des  groupes  de  batteries  organisés 
sur  un  pied  voisin  de  celui  de  guerre.  C'est  là  l'unique 
moyen  de  parfaire  l'instruclion  technique  et  tactique  du 
personnel,  à  tous  les  degrés  de  la  hiérarchie. 

Le  camp  de  Chàlons  est  actuellement  le  seul  polygone 


•  de  dîTftion  ne  donaent  qn'un  aeol  Jour  à  r»rtiUoiie  rooouloa  d^étre  employée  en 
«  BégimenL  » 

Aflû  de  pouvoir  exéoater  faeilemeat  les  tin  d'AbthtUung  et  penMire  anisi  de 
BégtwieiU,  tes  Alienuuide  agrandtMeQt  leurs  polygrone»;  lei*  dlmeutioai  qu'ils  ont^ 
admîtes  sjnt  :  7  kilométras  et  demi  pour  la  longueur  et  S  kllomôtres  pour  la  lar- 
geur à  partir  de  l'endroit  où  l'on  peut  commencer  à  placer  des  cibles. 

Une  maoAavre  d'urtillerie  en  masses  avec  tirs  riels  a  été  exécutée  dernièrement 
«n  Rossle  (voir  p.  191). 
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d'artillerie  se  prâtant  à  cette  sorte  d'ôcoles  à  feu.  Il  est  à 
désirer  que  l'on  y  appelle  chaque  année  les  brigades  dont 
les  lieux  de  garnison  n'en  sont  pas  trop  distants. 

Mais  il  serait  fâcheux  de  priver  les  autres  brigades  des 
mâmes  avantages.  Il  faut  donc,  sinon  créer  trois  polygones 
de  grande  étendue  dans  les  régions  de  l'Ouest,  du  Sud- 
Ouest  et  du  Sud-Est,  au  moins  rechercher,  dans  des  ter- 
ritoires d'une  nature  particulière,  des  terrains  dont  la 
loccUlon  pour  une  courte  période  ne  serait  pas  très  élevée. 
Les  brigades  seraient  appelées  périodiquement  sur  ces  po- 
lygones pour  y  exécuter  des  écoles  à  feu  tactiques  dans  des 
conditions  analogues  à  celles  qui  ont  été  réalisées  cette 
année  à  Chàlons. 

MANŒUVRES  DE  1881  AU  CAMP  DE  GHALONS. 


Programme  des  manœuvres. 

La  Revue  Q)  a  déjà  donné  quelques  détails  sur  les  con- 
ditions dans  lesquelles  ont  été  exécutées  les  manœuvres 
de  Ghâlons  du-30  juin  au  7  juillet  dernier. 

On  sait  que  les  troupes  réunies  au  camp  avaient  été  or- 
ganisées de  manière  à  constituer  Tartiilerie  d'un  corps 
d'armée  (*),  moins  toutefois  les  sections  de  munitions 
d'infanterie  et  le  parc  de  corps  d'armée  qui  n'avaient  aucun 
rôle  à  jouer  dans  les  opérations  que  l'on  se  proposait 
d'exécuter.  Les  batteries,  auxquelles  il  ne  manquait  que  le 
convoi  de  subsistances,  se  présentaient  sur  le  terrain  avec 
toutes  les  voitures  qui  doivent  y  figurer  pendant  le  combat. 

On  sait  également  que  les  manœuvres  avaient  pour  but 
d*étudier  le  fonctionnement  des  groupes  d'artillerie  dans 
les  diverses  opv3rations  de  guerre  :  occupation  des  posi- 
tions, réglage  du  tir  et  conduite  du  feu,  ravitaillement. 


(I)  Voir  Amm  éfmrtaUrU,  JttiUet  1831,  t.  XXIV,  p.  S70. 

(*)  L'aniUerie  d«  corps  était  repréwaté«  par  hait  iMttaries  à  cheTal. 
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Les  manœuvres  des  trois  premiers  jours  ont  eu  lieu  par 
groupes  de  quatre  batteries,  chaque  groupe  étant  supposé 
appartenir  à  une  division  opérant  isolément.  La  journée 
du  30  juin  a  été  remplie  par  quatre  manœuvres  sans  tir 
exécutées  successivement  par  les  groupes.  Le  1*' juillet, 
des  manœuvres  à  double  action,  avec  quelques  coups  à 
blanc,  opposaient  Tun  à  l'autre,  le  matin  les  deux  groupes 
de  batteries  montées,  le  soir  les  deux  groupes  de  batteries 
à  cheval.  Le  2  juillet,  les  opérations  du  30  juin  ont  été  ré- 
pétées avec  tir  ;  toutefois,  les  groupes  ne  manœuvraient 
pas  sur  le  même  terrain  que  dans  la  première  journée. 

Le  3  juillet,  deux  écoles  à  feu  de  huit  batteries  ont  été 
exécutées,  le  matin  par  les  deux  groupes  divisionnaires 
réunis,  le  soir  par  l'artillerie  de  coi^ps.  Dans  la  première 
séance,  les  deux  divisions,  suivant  deux  routes  parallèles, 
viennent  à  la  rencontre  d'un  ennemi  occupant  une  forte 
position  défensive  ;  le  commandant  en  chef  prescrit  d'en-» 
gager  le  combat  avec  les  deux  groupes  divisionnaires  afin 
de  désorganiser  la  défense  par  une  action  énergique.  Dans 
la  seconde  séance,  un  corps  d'armée  en  marche  sur  une 
seule  route  est  menacé  sur  son  flanc  ;  l'ennemi  venant 
s'établir  à  hauteur  de  la  place  occupée  dans  la  colonne 
par  l'artillerie  de  corps,  celle-ci  reçoit  l'ordre  de  prendre 
immédiatement  position  pour  contrebattre  les  forces  dé- 
ployées par  l'adversaire. 

Enfin,  les  trois  dernières  journées,  4,  5  et  7  juillet,  ont 
amené  toute  l'artillerie  sur  le  terrain  pour  figurer  les 
principales  phases  de  combats  livrés  par  le  corps  d'armée. 
La  manœuvre  du  4,  exécutée  sans  tir,  a  été  répétée  le 
lendemain  comme  école  à  feu.  Celle  du  7,  qui  était  aussi 
une  école  à  feu  pour  les  seize  batteries,  a  présenté  sur  un 
autre  terrain  le  développement  d'un  thème  différant  de 
celui  des  journées  précédentes. 

Dans  toutes  les  manœuvres,  les  sections  de  munitions 
ont  accompagné  les  groupes  correspondants,  de  façon  que 
le  ravitaillement  pût  être  étudié  dans  tous  ses  détails. 
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Prescriptions  générales. 

Au  début  des  opérations,  uu  ordre  du  Général  Directeur 
avait  donné  pour  Tezécution  des  manœuvres  les  prescrip- 
tions générales  suivantes  : 

«  Prescriptions  à  siùvre  en  colonne  sur  les  rotUes.  —  Les 
emplacements  des  batteries  et  des  sections  de  munitions 
en  colonne  sur  les  routes  seront  ceux  occupés  par  ces 
divers  éléments  dans  une  colonne  de  division  ou  de  corps 
d'armée.  Néanmoins,  les  distances  pourront  être  réduites 
par  le  Général  Directeur  afin  de  ménager  le  temps  en  évi- 
tant des  trajets  trop  longs. 

<  Formation  de  rassemblement  avant  le  combat.  —  À  la 
position  de  rassemblement  qui  pourra  être  ordonnée  avant 
l'engagement,  les  groupes  seront  formés  en  masse,  soit  en 
ligne,  soit  en  colonne  ;  chaque  batterie  de  combat  sera 
suivie  de  sa  réserve.  Les  réserves  des  quatre  batteriee d'un 
môme  groupe  pourront,  sur  l'indication  qui  en  sera  don- 
née, être  réunies  sous  le  commandement  d'un  lieutenani. 

<  Reconnaissance  de  la  position  de  combat.  —  L'occupation 
d'une  position  sera  précédée  d'une  reconnaissance  exé- 
cutée dans  les  conditions  suivantes  :  l""  reconnaissance  par 
le  général  commandant  Vartillerie  (lorsque  le  nombre  des 
batteries  comporte  son  action  directe)  ;  celui-ci  donne  ses 
instructions  aux  commandants  des  artilleries  divisionnaires 
et  de  corps,  et  aux  commandants  de  groupe  (')  ;  2^  re- 
connaissance détaillée  de  l'emplacement  des  batteries  par  Us 
commandants  de  groupe  qui  donnent  leurs  instructions  aux 
commandants  de  batterie,  conformément  aux  indications 
de  rinstruction  du  5  mai  1882  sur  le  réglage  du  tir.  On 
devra  se  préoccuper  surtout  de  définir  très  nettement  l'ob- 
jectif à  battre. 

«  Dans  le  choix  d'une  position,  le  commandant  de  Tartil- 
lerie  doit  chercher  avant  tout  à  obtenir  les  meilleures  vues 


(I)  D'une  fiiçon  (énéralo,  reeoniiAlssaiic*  de  ToAcier  auquel  est  eonfié  le  eom- 
nuadenoïkt  d'ua  on  do  ploslevn  groupes  en  vue  d'une  aetion  déter  Alaée. 
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possibles  sur  le  terrain  à  battre  et  à  donner  au  tir  toute  sa 
puissance  ;  les  conditions  de  sécurité  doivent  être  subor- 
données à  l'efficacité  du  tir. 

c  Réglage  du  tir.  • —  Le  feu  sera  ouvert  aussi  rapidement 
que  possible.  Pour  le  réglage  du  tit,  on  se  conformera, 
dans  chaque  groupe  de  quatre  batteries^  à  la  méthode  pro- 
posée par  le  Cours  pratique  de  tir  (note  de  mars  1883).  Le 
tir  sera  immédiatement  repéré.  Les  batteries  qui  seront 
pourvues  de  la  réglette  à  coulisse  emploieront  cet  instru- 
ment. 

«  Échelons  de  ravitaillement.  —  Les  réserves  des  batteries 
et  les  caissons  qui  ne  doivent  pas  entrer  immédiatement 
en  ligne  se  conformeront  au  règlement  sur  les  manœuvres 
des  batteries  attelées  (titre  lY,  art.  387  et  390).  Les  trois 
groupes  de  caissons  qui  arriveront  au  feu  successivement 
seront  composés  comme  il  suit  : 
•-  !•'  groupe,  caissons  n**  1,  3,  5  ; 

2*  groupe,  caissons  n®'  2,  4,  6; 

S*  groupe,  caissons  n^*  7,  8,  9. 

«  Sections  de  munitions.  Ravitaillement.  —  Les  sections 
de  munitions  se  rapprocheront  de  façon  à  se  mettre  en 
liaison  avec  leur  groupe,  jusqu'à  une  distance  de  700  à 
800  mètres  environ  des  réserves. 

«  En  raison  du  petit  nombre  de  coups  alloués  par  pièce 
pour  chaque  séance,  les  munitions  ne  peuvent  pas  être 
réparties  entre  les  deux  échelons  de  chaque  batterie  et  les 
sections  de  munitions.  On  devra  toutefois  simuler  le  ravi- 
taillement et  exécuter  les  mouvements  de  voitures  qu'en- 
traînerait l'épuisement  successif  des  munitions  des  divers 
échelons.  On  se  conformera,  à  cet  égard,  aux  prescriptions 
de  l'Instruction  ministérielle  du  28  février  1884,  sur  le 
remplacement  des  munitions  en  campagne.  « 

Après  chaque  séance  de  manœuvres,  le  Général  Direc- 
teur, devant  tous  les  officiers  réunis,  développait  ses  idées 
et  donnait  son  appréciation  sur  la  manière  dont  les  opéra- 
tions avaient  été  conduites  et  exécutées. 
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Conditions  spéciales  an  terrain  du  camp  de  Châlons. 

Le  terrain  du  camp  de  Châlons  se  prête  remarquable- 
ment au  développement  d'opérations  d'études  comme  celles 
gui  Tiennent  d'être  définies.  Grâce  à  son  étendue,  il  suffit 
de  quelques  précautions  pour  que  l'on  puisse  y  organiser 
des  écoles  à  feu,  même  pour  des  groupes  nombreux,  sans 
faire  courir  de  danger  aux  riverains. 

Une  série  de  mamelons  à  pentes  douces,  de  crêtes  à 
formes  arrondies,  parallèles  ou  légèrement  obliques  les 
unes  par  rapport  aux  autres,  un  sol  presque  dépourvu 
d'obstacles,  offrent  aux  groupes  d'artillerie  des  positions 
dont  on  peut  varier  les  situations  respectives  dans  des 
limites  assez  étendues. 

Les  batteries  n'y  ont  pas  trouvé  précisément  les  condi- 
tions que  l'on  rencontre  le  plus  souvent  sur  les  champs  de 
bataille  :  peu  d'accidents  brusques  du  terrain,  pas  de  che» 
mins  creux  ni  de  cours  d'eau,  pas  de  terres  meubles  ou 
détrempées  s'opposant  aux  allures  vives,  pas  de  cultures 
masquant  les  vues  ou  entravant  les  mouvements  par  leurs 
limites  qui  sont  autant  d'obstacles. 

Les  tirs  ont  été  exécutés  à  des  distances  peu  considé- 
rables variant  de  1 500  à  2  700  mètres,  mais  voisines  gé- 
néralement de  2  000  mètres. 

On  n'a  pas  cherché,  au  point  de  vue  des  objectifs,  à 
créer  d'autres  difficultés  que  celles  relatives  à  la  disposi- 
tion des  buts  en  échelons.  Les  cibles  représentaient  des 
formations  d'infanterie  ou  des  batteries,  le  plus  souvent  à 
découvert  et  non  entourées  de  fumée. 

Il  résultait  de  ces  conditions  favorables  une  facilité  re- 
lative pour  les  marches,  pour  la  reconnaissance  et  l'occu- 
pation des  positions,  enfin  pour  le  tir;  mais  cette  situation 
spéciale  n'a  fait  illusion  à  personne  ;  elle  a  même  permis 
de  se  convaincre  que  l'artillerie,  combattant  par  groupes, 
n'a  pas  seulement  à  surmonter  les  difficultés  provenant  de 
la  nature  et  de  la  configuration  du  sol 
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Il  a  été  manifeste,  notamment,  que  les  batteries,  très 
bien  exercées  au  tir  individuel,  ont  besoin  d'une  pi-épara- 
tion  des  plus  sérieuses  pour  être  à  même  d'exécuter  con- 
venablement le  tir  de  groupe  sur  le  champ  de  bataille. 

Étude  des  opérations  des  groupes  sur  le  terrain. 


L'examen  qui  va  suivre  des  diverses  opérations  exécu- 
tées dans  le  cours  des  manœuvres  permettra  de  mettre  en 
relief  quelques  prescriptions  de  nos  règlements  qu'il  parait 
urgent  de  modifier  ou  de  compléter  en  ce  qui  concerne  la 
direction  des  groupes. 

Certaines  discussions  s'adressent  plus  spécialement  au 
fonctionnement  de  la  batterie  isolée  ;  elles  méritent  néan- 
moins de  fixer  l'attention,  parce  que  les  points  qui  y  sont 
visés  acquièrent  une  plus  grande  importance  par  le  fait 
même  de  la  réunion  des  batteries  ou  de  l'unité  de  direc- 
tion à  laquelle  elles  sont  soumises. 

MOUVEMENTS   PRÉCÉDANT    L^OCCUPATION   DES   POSITIONS. 

Il  sera  question,  en  premier  lieu,  des  mouvements  qui 
précèdent,  de  près  ou  de  loin,  l'occupation  des  positions, 
à  partir  du  moment  où  l'on  se  considère  comme  étant  en 
présence  de  l'ennemi. 

Le  principe  suivant  peut  être  admis  comme  la  base  de 
toute  manœuvre  d'artillerie  sur  le  champ  de  bataille  : 

Tous  les  mouvements  qui  ont  pour  but  d'amener  l'artil- 
lerie sur  ses  positions,  de  combat,  soit  pour  entamer  la 
lutte,  soit  pour  reporter  celle-ci  sur  un  autre  point,  doi- 
vent être  exécutés  avec  la  plus  grande  rapidité  possible. 

Dans  la  plupart  des  cas,  en  efTet,  dès  que  l'ordre  a  été 
donné  à.l'artillerie  de  prendre  position,  en  vue  d'un  ré- 
sultat déterminé,  il  importe  que  le  résultat  soit  atteint 
promptement.  L'instant  où  commence  véritablement  l'exé- 
cution de  l'ordre  est  marqué  par  le  premier  coup  de  canon. 
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Celui-ci  doit  donc  se  faire  entendre  sans  retard.  Si,  en 
même  temps,  Ton  n'a  rien  négligé  pour  assmrer,  dans  la 
mesure  du  possible,  le  succès  du  feu  et  la  sécurité  des 
batteries,  Ton  ne  tardera  pas  à  obtenir  des  effets  réellemenl 
utiles. 

Il  ne  faut  pas  négliger  T  effet  moral  produit  sur  les 
troupes  amies  par  ce  premier  coup  de  canon  qui,  dans  les 
diverses  phases  du  combat,  et  souvent  dans  un  moment 
critique,  vient  af&rmer  la  présence  de  l'artillerie. 

Formations  pour  les  rassemblements  et  les  marches  hors  du  feu 

de  l  ennemù 

L'entrée  en  action  des  groupes  d'artillerie  est,  en  règle 
générale,  précédée  d'un  arrêt  dans  une  position  d'attente 
ou  de  rassemblement. 

Cette  position  doit  être  prise  dans  un  endroit  bien  abrité 
des  vues  de  l'ennemi,  et  en  dehors  de  la  direction  de  ses 
feux  s'il  a  déjà  établi  ses  batteries.  Néanmoins  il  faut, 
s'il  est  possible,  la  choisir  à  une  faible  distance  de  l'em- 
placement que  doivent  occuper  les  batteries  ;  on  évite 
ainsi  à  ces  dernières  des  pertes  de  temps  et  peut-être  des 
fausses  manœuvres  avant  leur  arrivée  en  ligne. 

Si  elles  sont  rassemblées  à  une  grande  distance  de  la 
position  de  combat,  les  chefs  dé  groupe,  sur  l'ordre  des 
colonels,  les  en  rapprochent  et  leur  font  marquer,  s'il  y  a 
lieu,  im  nouveau  temps  d'arrêt.  Us  ne  les  quittent,  pour 
procéder  à  la  reconnaissance,  que  quand  ils  sont  sûrs 
qu'elles  n'éprouveront  point  de  difficultés  sérieuses  et  non 
prévues  lors  de  la  mise  en  batterie. 

Masse. — Les  formations  que  le  règlement  prescrit  pour 
les  rassemblements  d'un  groupe  de  quatre  batteries  sont  la 
colonne  serrée  et  la  masse  Q)  ;  toutefois,  il  donne  la  préfé» 
rence  à  la  deuxième  formation. 


.  (»)  Béflêmint  ê»r  Im  «MMmvrM  du  haUerUê  attéiUi,  tit.  IV,  ehmp.  H,  f  ï. 
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Conformément  à  l'ordre  du  Général  Directeuri  la  masse 
a  été  seule  employée. 

Celte  formalion  a  même  été  adoptée  le  plus  eouvent 
pour  les  marches  hors  du  feu  de  l'ennemi.  La  ligne  de 
colonne,  que  le  règlement  recommande  d'employer  gêné* 
ralement  Q)^  a  été  réservée  pour  quelques  changements  de 
position  de  peu  d'étendue  lorsque  l'on  supposait  le  terrain 
occupé  par  d'autres  troupes  ;  elle  a  également  servi  de 
transition,  dans  certains  cas,  entre  la  masse  et  la  forma- 
tion en  bataille,  dans  les  derniers  instants  qui  précédaient 
Toccupalion  d'une  position.  La  marche  de  la  ligne  de  co- 
lonnes, lorsqu'elle  est  de  quelque  durée,  est  en  effet  tout 
aussi  difficile  que  celle  de  la  ligne  de  bataille. 

La  masse  est  aussi  souple  et  plus  maniable  que  la  ligne 
de  colonnes;  aussi  bien  que  cette  dernière,  elle  se  meut  avec 
aisance  en  se  pliant  aux  accidents  du  sol  ;  les  capitaines 
commandants,  placés  près  de  leur  tête  de  colonne  (*),  voient 
constamment  le  chef  du  groupe  et  le  terrain  à  parcourir  ; 
l'élasticité  de  l'ensemble  est  suffisante  pour  qu'ils  puissent 
choish*  individuellement  leur  passage  si  le  terrain  est 
coupé  et  parsemé  d'obstacles.  Enfin,  la  masse  permet  d'ar- 
river en  formation  serrée  jusqu'auprès  de  la  position  de 
combat,  au  moins  tant  que  l'on  ne  se  trouve  pas  dans  la 
zone  battue  efficacement  par  l'adversaire. 

Masse  à  iiUervaUes  serrés.  —  Il  a  été  proposé,  pendant 
les  manœuvres,  d'essayer  une  formation  plus  serrée  que 
la  masse  :  les  batteries,,  à  4  mètres  d'intervalle,  sont  en 
colonne  par  section  à  intervalles  serrés  ;  dans  cliacune 
d'elles,  les  chefs  de  section  sont  placés  en  tête  de  leur 
section,  le  capitaine  devant  le  chef  de  la  l'*  section. 

Cette  formalion,  d'une  largeur  moindre  que  40  mètres, 
peut  convenir  pour  les  rassemblements  en  raison  du  peu 

(*)  Régttmtnt  êur  (m  wtonamoru  de*  haiUrieg  attéUêê,  Ut.  IV,  chftp.  U,  1 9. 

(^  Les  propriétés  eommanef  à  U  mane  et  à  U  ligne  de  eolonnet  seimleat  pi»  dé- 
veloppées il  les  capitaines  étalent  placés  à  une  certaine  distance  en  avant  de 
icvr  eolonne  et  servaient  de  foldes. 
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d'espace  qu'elle  occupe  à  côté  des  autres  troupes.  Pour  les 
marches,  bien  qu'elle  présente  certains  avantages  de  mo- 
bilité, et  qu'elle  soit  bien  dans  la  main  de  son  chef,  elle 
paraît  ne  pouvoir  être  utilisée  qu'accidentellement  pour 
passer  des  dé&lés  ou  marcher  presque  en  ligne  droite  hort 
du  feu  de  V ennemi. 

En  eSet,  elle  ne  se  prête  pas  aux  demi-tours  ou  contre- 
marches, et  lorsqu'on  change  de  direction  à  angle  droir^ 
il  faut  faire  la  plus  grande  attention  pour  éviter  renchevê* 
trement  des  voitures  dans  les  sections. 

Colonne  serrée*  —  La  colonne  serrée  a  quelquefois  été 
employée  au  début  comme  formation  de  marche  ;  elle  eêl 
lente  à  former  et  à  déployer  et  manque  de  souplesse 
dans  son  ensemble.  Ses  partisans  l'ont  promptement  aban- 
donnée, et  elle  n'a  plus  été  utilisée  que  comme  un  moyen 
pour  la  masse  de  gagner  du  terrain  sur  un  de  ses  flancs. 

Ligne  et  colonne  de  masses.  —  Le  Général  Directeur  avait 

prescrit,  pour  le  rassemblement  de  plusieurs  groupes,  des 

formations  analogues  à  celles  que, dans  l'école  de  brigade 

de  la  cavalerie,  on  dénomme  :  ligne  de  nuisses  et  colonne  de 

masses  ;  lorsque  rien  ne  s'y  opposait,  on  a  fait  usage  des 

mêmes  formations  pour  les  déplacements  des  groupes 

réunis.    Ces   dénominations  devront  être   ajoutées  sur 

notre  règlement,  complétées  par  la  fixation  des  intervalles 

et  des  distances  à  laisser  entre  les  masses  ;  mais  il  paraît 

complètement  inutile  d'y  exercer  les  troupes  en  dehors  des 

manœuvres  tactiques  ;  des  batteries  rompues  à  l'école  de 

régiment  prennent  sans  difficulté  ces  nouvelles  formations. 

< 
Passage  de  la  colonne  de  route  àla  formation  de  rassemblement. 

Séparation  des  échelons. 

Les  colonnes  d'artillerie  qui  se  portent  vers  une  position 
de  combat  ont  avantage  à  suivre  les  routes  le  plus  long- 
temps possible  ;  d'un  autre  côté,  afin  de  ne  pas  gêner  ou 
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i^elarder  la  marche  des  autres  troupes,  il  convient  de  ne 
prendre  qu'eu  dehors  des  chamins  les  dispositions  prépa- 
ratoires qui  consistent  à  former  l«s  divers  échelons  des 
batteries. 

C'est  pour  satisfaire  à  ces  deux  conditions  qu'il  avait 
été  prescrit,  pour  les  manœuvres,  de  placer  les  réserves 
derrière  les  batteries,  à  la  formation  de  rassemblement. 
Les  réserves,  sur  deux  voitures  de  front,  se  trouvaient  ainsi 
disposées  en  masse  et  conservaient  cette  formation  tant 
que  les  batteries  du  groupe  étaient  réunies. 

Cependant  l'on  ne  peut  pas  toujours  agir  ains\  Les  bat- 
teries sont  souvent  à  une  grande  distance  de  la  ligne  de 
bataille  lorsqu'elles  reçoivent  l'ordre  de  s^y  porter  au 
trot  Q).  Les  réserves  des  batteries  montées,  qui  n'ont  pas 
d'autre  allure  que  le  pas,  doivent  alors  être  séparées  des 
batteries  de  combat,  si  l'artillerie  ne  peut,  dès  ce  moment, 
quitter  la  route  pour  commencer  à  manœuvrer  en  pleins 
champs.  La  séparation  doit  donc  se  faire  sur  la  route  môme 
suivie  par  la  colonne  ;  les  réserves  sont  doublées  par  les 
batteries  de  combat  qui  mai*chent  derrière  elles.  Cette  né- 
ceasité  n'est  pas  sans  présenter  une  certaine  difficulté  lors- 
qu'il s'agit  de  l'artillerie  de  corps  qui  occupe,  eu  colonne 
par  pièces,  une  longueur  de  près  de  3  kilomètres.  Elle 
interdit  presque  complètement  la  marche  de  l'artillerie  en 
colonne  par  section,  môme  sur  des  routes  de  grande  lar- 
geur. 

Ne  serait-il  pas  préférable  de  réunir  les  réserves  pour 
la  marche  comme  on  le  fait  pour  le  combat  et  de  les  placer 
à  la  queue  du  groupe  (')? 


(*)  Dana  une  diTlaion  iiolée,  1m  battarles  du  gras  lont  à  4  kilomâtres  de  r»riiU«- 
rle  de  l'aTaat-garde;  rordre  de  mirohe  dn  oorps  d'armée  sar  mae  aoule  roate  place 
l'artillerie  de  corps  à  plos  de  4  kilomôtres  de  colle  de  la  1^  dlTtsion  et  à  plus  de 
10  kilomètres  de  rayant-garde.  Dons  un  combat  oifonslf,  si  les  batteries  de  l'avant- 
garde  ont  été  engagées  dès  le  débat,  il  importe  de  ne  pas  les  laisser  trop  longtemps 
aeolee,  aux  prises  peat*étre  avec  nne  grande  partie  de  l'artillerie  de  la  défense. 
Ba  cas  de  rencontre,  pins  tôt  on  anra  amené  en  ligne  la  majeure  partie  de  son  artlU 
l«rie,  pins  on  anra  de  cbanees  de  prendre  l'uffensiTe  dans  des  conditioas  favorables. 

(*)  U  ne  parait  pas  prudent  de  rejeter  les  réaerres  à  la  qaene  des  colonnes  j  on 
»■•  ftlBsl  à  ee  qu'elles  ne  puissent  rejoindre  à  temps  les  batteries. 

BKT.  ly'ART.  —  XOTBMBBB   1884.  8 
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En  ce  qui  concerne  les  premierB  échelons  de  ravitaille- 
ment, la  séparation  en  est  effectuée  sans  difficulté  lorsque 
les  batteries  quittent  la  position  de  rassemblement  ou  lors- 
que,  formées  en  bataille,  elles  s'approchent  de  la  position 
à  occuper. 

Exécution  des  mouvements  en  présence    de   l'ennemi. 

L'exécution  des  mouvements  en  présence  de  l'ennemi, 
surtout  lorsqu'on  est  en  butte  à  son  feu,  est  soumise  à 
certaines  règles  qu'il  est  prudent  d'observer  strictement,  si 
l'on  veut  assurer  à  la  fois  la  sécurité  et  la  rapidité  d'action 
des  batteries. 

11  faut  faire  usage  d'allures  soutenues,  et  le  temps  écoulé 
entre  l'arrivée  des  batteries  sur  la  position  et  le  premier 
coup  de  canon  doit  être  réduit  au  minimum. 

Toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  les  positions  de  com- 
bat doivent  être  abordées  ou  quittées  en  bataille  ;  elles 
doivent  être  quittées  sans  retard,  dès  que  l'ordre  en  est 
donné,  aux  allures  vives  lorsqu'on  se  porte  en  avant,  au 
pas  si  l'on  se  retire  face  en  arrière  (*). 

L'itinéraire  que  suivent  les  batteries  doit  toujours  être 
choisi  avec  soin  :  il  faut  éviter  de  les  engager  dans  des 
chemins  mal  reconnus  où  elles  puissent  s'entasser  et  oc- 
casionner des  désordres  ;  elles  ne  doivent  être  vues  par 
l'ennemi  que  pendant  le  moins  de  temps  possible  et  doivent 
s'écarter  surtout  des  points  remarquables  du  terrain  dont 
l'ennemi  peut  connaître  la  distance  et  sur  lesquels  son 
attention  peut  être  axée.  11  faut  se  garder  soigneusement 
de  les  arrêter  en  un  point  où  tous  leurs  éléments  ne  soient 
pas  parfaitement  dé&lés  ;  un  seul  d'entre  eux,  permettant 
à  l'ennemi  de  régler  son  tir,  ferait  courir  à  l'ensemble  les 
plus  grands  dangers. 


(*)  Il  est  bien  évident  qne,  dans  ce  dernier  cas,  le  trot  pent  être  prie  dét  qu'il  n'y 
n  plni  à  eralndre  que  U  mnrehe  ait  Tapparence  d'une  fkilte  aux  yenx  dn  personnel 
des  batteries  on  des  troupes  voisines  ;  on  bien  lorsque  la  forme  da  terrain  a  eon- 
seillé  de  commeneer  par  un  mouvement  en  arrière,  la  marche  vers  une  position 
plus  avancée. 
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Ce  serait,  en  particulier,  comoiettre  une  faute  que  de 
laisser  Tartillerie  immobile,  soit  en  batterie,  soit  en  ba- 
taille, sur  un  emplacement  qu'elle  a  reçu  Tordre  d'aban- 
donner, ou  de  lui  faire  quitter  la  position  en  formant  la 
colonne,  la  masse,  ou  la  ligne  de  colonnes,  si  l'on  n'y  est 
contraint  par  des  nécessités  impérieuses. 

RECONNAISSANCE  DES  POSITIONS. 

Reconnaissance  par  les  officiers  supérieurs,  —  La  recon* 
naissance  des  positions  est  une  opération  importante  et 
difficile  dont  peut  dépendre  souvent  le  succès  de  l'artille- 
rie et  l'issue  du  combat. 

Au  début  d'un  engagement,  l'artillerie  jouit,  en  général, 
d'une  certaine  latitude  pour  le  choix  de  ses  positions  ;  la 
reconnaissance  de  celles-ci  est  faite  pendant  que  les  batte- 
ries sont  arrêtées  dans  une  position  d'attente  ou  de  ras- 
semblement, ou  qu'elles  sont  en  marche  vers  la  ligne  de 
bataille. 

Le  développement  des  phases  du  combat  et  la  liaison 
qu'il  faut  conserver  avec  les  troupes  d'infanterie  ne  laissent 
plus  la  même  facilité  pour  le  choix  des  positions  suivantes 
et  ces  dernières  s'imposent  souvent  à  l'artillerie  sur  des 
emplacements  qui  ne  présentent  pas  toutes  les  qualités 
requises  ;  la  reconnaissance  en  est  faite,  s'il  est  possible, 
avant  que  les  batteries  quittent  leur  ancienne  position, 
mais  souvent  aussi  pendant  qu'elles  exécutent  leur  dépla- 
cement. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  faut  apporter  à  la  reconnais- 
sance tout  le  soin  que  comporte  le  temps  dont  on  dispose  ; 
car,  si  cette  opération  laisse  aux  batteries  la  moindre  in- 
décision relativement  à  l'emplacement  à  occuper,  à  la  for- 
mation à  prendre  et  à  la  direction  à  suivre,  on  s'expose  à 
7  voir  régner  le  désordre  au  moment  de  l'occupation  de  la 
position  et  de  l'ouverture  du  feu.  Mais  on  doit  bien  se 
garder  de  ralentir  l'entrée  en  lutte  de  l'artillerie  en  consa- 
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crânt  à  la  reconnaissance  plus  de  temps  qu'il  n'est  stricte* 
ment  nécessaire. 

L'ordre  du  Général  Directeur  avait  fixé,  ainsi  qu'il  a  été 
dit  plus  haut  (^),  les  conditions  dans  lesquelles  la  recon- 
naissance des  positions  devait  être  faite  par  les  officiers 
supérieurs.  Le  Général  a  insisté  verbalement  sur  la  néces- 
sité de  joindre,  dans  ces  opérations,  la  rapidité  à  la  bonne 
exécution. 

Reconnaissance  par  les  capitaines,  —  Les  commandants  de 
batterie  rejoignaient  au  galop  le  chef  d'escadron  peu  de 
temps  après  que  ce  dernier  s'était  rendu  sur  la  position 
auprès  du  commandant  d'artillerie  ;  souvent  même  ils  s'y 
portaient  en  môme  temps  que  lui. 

Les  prescriptions  du  règlement  (*),  en  ce  qui  concerne 
la  reconnaissance  des  premières  positions,  ne  peuvent 
s'adapter  aux  opérations  des  groupes  de  batteries  ;  elles 
présentent  surtout  un  caractère  trop  absolu  pour  pouvoir 
se  plier  à  toutes  les  circonstances. 

Elles  veulent,  en  effet,  que  le  capitaine  soit  accompagné 
de  cinq  cavaliers  destinés  à  mesurer  la  distance,  à  choisir 
l'emplacement  des  pièces  et  à  jalonner  les  extrémités  de 
la  batterie.  L'arrivée  d'un  groupe  de  quatre  batteries  se 
trouve  ainsi  précédée  par  celle  de  plus  de  vingt-cinq  cava- 
liers se  livrant  à  des  opérations  que  l'ennemi  connatt  par- 
faitement. L'attention  de  celui-ci  ne  manquera  pas  d'être 
attirée  sur  le  point  où  s'exécute  cette  manœuvre,  et  il  pré- 
parera son  tir,  peut-être  dans  des  conditions  telles  que  les 
batteries  seront  foudroyées  avant  d'avoir  pu  régler  le  leur. 
Le  règlement  ne  se  dissimule  pas  ce  danger  :  «  Souvent, 
dit-il,  il  sera  bon  de  faire  mettre  pied  à  terre,  en  arrière 
ou  sur  les  flancs  de  la  position,  aux  cavaliers  qui  accom- 
pagnent le  capitaine.  » 

Cette  précaution  ne  paraît  pas  suffisante.  D'autre  part, 


(«)Pat«l06. 

(>)  RiglêtMfU  twr  Uê  manmuvvê  dêê  batUriM  aiêêUêi,  titre  IV,  n«  891. 
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il  faut  reconnaître  que,  dans  la  plupart  des  cas,  un  tel  dé- 
ploiement  de  personnel  est  tout  à  fait  inutile. 

Dans  un  groupe  de  batterie^,  le  télémètre  est  difficile- 
ment employé  par  les  batteries  encadrées.  D'ailleurs,  dans 
les  combats  offensifs ,  on  peut  rarement  tirer  un  profit  réel 
de  l'emploi  de  cet  instrument.  L'usage  paraît  devoir  en 
être  réduit  à  des  circonstances  spéciales,  par  exemple 
lorsque  le  terrain  est  très  mouvementé  entre  la  position  et 
celle  de  l'ennemi  et  que,  par  suite,  il  est  difficile  d'évaluer 
la  distance  à  vue  ou  de  repérer  l'objectif  sur  une  carte.  Il 
peut  encore  arriver  que,  l'artillerieayant  à  tirer  par-dessus 
d'autres  troupes,  on  craigne  qu'une  indication  erronée  de 
la  distance  ne  fasse  courir  à  celles-ci  quelque  danger  par 
suite  de  premiers  coups  trop  courts. 

Enfin,  la  connaissance  préalable  de  la  distance,  com* 
binée  avec  remploi  immédiat  du  tir  fusant  court  ou  du  tir 
échelonné,  peut  être  la  seule  ressource  de  l'artillerie  si  les 
conditions  atmosphériques  rendent  l'observation  des  coups 
impossible  ou  trop  difficile  (^). 

Il  semble  préférable,  en  tout  cas,  que  toutes  les  batte* 
ries  partent  d'un  même  point  de  départ  pour  le  réglage, 
c'est-à-dire  que  la  distance  soit  indiquée  par  le  chef  de 
groupe,  s'éclairant  au  besoin  des  appréciations  des  capi* 
laines.  Si  donc  on  reconnaît  qu'il  y  a  lieu  de  mesurer  la 
distance,  cette  opération  doit  être  faite  pendant  la  recon- 
naissance des  chefs  d'escadron.  Â  cet  effet,  ces  officiers 
supérieurs  peuvent  être  accompagnés  en  permanence  do 
deux  sous-officiers  choisis  dans  les  batteries  parmi  les 
plus  habiles  au  maniement  du  télémètre  ('). 

.  Jalonnement.  —  Pour  le  jalonnement  d'une  ligne  de  batr 
terieSy  il  suffît  le  plus  souvent  que  les  capitaines  occupent 
le  centre  de  l'emplacement  de  leur  batterie,  lem*  cheval 


.(*)  Voir  Re9U4  d'artilUrU,  octobre  1881,  t.  XIX,  p.  81. 

i^  Ces  ■ooi-olBclera  seraient  également  employés  à  la  tranimfstlon  dei  ordres 
(voir  p.  143). 
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exactement  tourné  vers  le  but,  chacun  de  ces  officiers  se 
faisant  reconnaître  de  sa  batterie  par  un  signe  particulier. 
Il  peut  se  faire  néanmoins  que  la  forme  du  terrain  oblige 
les  commandants  de  batterie  h  placer  un  jalonneur  à  l'ime 
des  ailes  ou  à  toutes  les  deux,  si,  par  exemple,  les  pièces 
de  ces  ailes  ne  peuvent  voir  le  but  qu'à  condition  d'être 
sensiblement  en  avance  ou  en  retraite  sur  le  centre  de  la 
batterie.  En  vue  de  ce  cas  particulier,  ou  peut  admettre 
que  le  capitaine  soit  suivi  de  deux  trompettes,  mais  à  la 
condition  expresse  que  ceux-ci  se  tiennent  à  distance  en 
arrière,  ne  se  montrant  que  si  le  capitaine  les  appelle  à 

lui  C). 

Le  capitaine  doit  donc,  en  général,  n'être  accompagné 
sur  la  position  que  d'un  cavalier  chargé  de  porter  les  or* 
dres  et  de  s'assurer  que,  des  divers  emplacements  des 
pièces,  le  but  pourra  être  vu  par  les  pointeurs.  Encore  ce 
cavalier  doit-il,  après  avoir  parcouru  la  ligne,  se  cacher 
en  arrière  de  la  position  eans  la  perdre  de  vue,  jusqu'au 
moment  où  il  devra,  soit  porter  au  lieutenant  en  premier 
les  ordres  et  les  indications  du  capitaine,  soit  se  placer 
comme  un  jalon  en  file  derrière  ce  dernier  et  à  quelque 
distance,  pour  indiquer  au  lieutenant  la  direction  de  la 
marche. 

'  Cette  manière  d'opérer  exige  de  la  part  des  troupes  une 
préparation  antérieure  très  complète.  Mais,  le  principe 
étant  admis,  il  y  a  de  grands  avantages  à  ce  que  le  capi- 
taine soit  le  guide  dans  cette  circonstance  comme  il  doit 
l'être  habituellement  dans  les  marches,  et  que  tous,  dans 
les  batteries,  dès  qu'ils  l'aperçoivent  au  centre  de  la  posi- 
tion, voient  immédiatement  quelle  est  la  place  qu'ils  doi* 
vent  occuper  et  comprennent  que  de  leurs  efforts  indivi- 
duels dépend  le  succès  du  mouvement  d'ensemble.  Il  faut, 
d'autre  part,  que  le  capitaine  soit  parfaitement  sûr  que  sa 


(*)  n  Mmble  qae,  le  plus  «oavmit,  le  ehef  d'eteadron  ponm  Jng«r  il  le  terrain 
présente  oe  yenre  de  dlffleulté  et  indiquer  »ax  capltainet  t'ile auront,  on  nonibeivia 
de  Jalonnenre. 
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batterie  viendra  le  rejoindre  et  se  placer  autour  de  lui 
avec  Tordre  et  le  calme  auxquels  il  Ta  accoutumée.  Il 
pourra  dès  lors,  seul  en  face  du  but,  profiter  amplement 
de  la  minute  de  recueillement  qui  lui  est  laissée  pour  ré- 
fléchir posément  au  tir  qu'il  va  exécuter,  et  se  préparer  à 
donner  aux  chefs  de  section  des  indications  précises. 

Dès  les  premières  séances  de  manœuvres,  des  positions 
jalonnées  dans  ces  conditions  ont  été  occupées  d'une  ma- 
nière très  correcte  par  des  batteries  instruites  dans  ce  sens. 
On  a  reconnu  presque  unanimement  que  ce  procédé  est, 
pour  ainsi  dire,  le  seul  qu'il  convienne  d'employer  sur  un 
terrain  découvert  comme  celui  où  l'on  opérait. 

Certains  officiers  se  montrent  partisans  d'un  aulre  pro- 
cédé :  suivant  eux,  le  capitaine  ne  doit  quitter  sa  batterie 
que  le  moins  longtemps  possible  ;  seul,  il  doit  la  conduire 
au  feUy  après  avoir  placé  un  jalonneur  indiquant  le  centre 
de  la  position  et  l'orientation  de  la  ligne  de  lir.  Il  peut 
ainsi,  tout  en  marchant,  donner  aux  chefs  de  section  des 
indications  susceptibles  de  faciliter  l'ouverture  du  feu  ; 
d'un  autre  côté,  tout  faux  mouvement  se  trouve  évité 
même  si  la  reconnaissance  a  lieu  loin  de  la  position  où  les 
batteries  sont  arrêtées  et  hors  de  leur  vue. 

L'avantage  que  peut  présenter  pour  le  capitaine  son  rap- 
prochement momentané  des  lieutenants,  pendantla  marche, 
ne  parait  pas  pouvoir  être  mis  en  parallèle  avec  ceux  que  lui 
assure  un  moment  d'isolement  avant  l'ouverture  du  feu; 
d'autre  part,  il  en  résulte  un  certain  ralentissement  pour 
l'arrivée  en  batterie.  £n  prenant  les  précautions  convena- 
bles relativement  au  choix  de  la  position  d'attente  ('),  on 
évite  les  difficultés  que  redoutent  les  partisans  de  cette 
seconde  manière  d'opérer  ;  celle-ci,  d'ailleurs,  ne  convient 
plus  du  tout  aux  reconnaissances  rapides  qui  précèdent 
l'occupation  des  positions  dans  le  cours  même  du  combat. 


(»)  Volrp.  110. 
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OCCUPATION  DES  POSITIONS. 


Le  développement  des  thèmes  tactiques  choisis  pour  les 
manœuvres  a  conduit  les  groupes  à  prendre  position  sang 
-se  fractionner,  sauf  dans  quelques  circonstances  où  des  dé- 
placements, en  avant  ou  en  arrière,  ont  été  exécutés  par 
«échelons  de  deux  batteries. 

On  a  considéré  comme  très  avantageux  que  les  batteries 
arrivent  bien  ensemble,  cette  simultanéité  assurant  à  là 
mise  en  batterie  un  caractère  imposant  susceptible  de  pro^ 
duire  le  plus  grand  effet  moral  (*). 

Les  batteries  ont  donc  été  exercées  à  se  régler  les  unes 
sur  les  autres,  quelle  que  fût  au  préalable  la  formation  du 
groupe.  Si  celui-ci  était  arrêté,  les  batteries  devaient  se 
mettre  en  mouvement  toutes  à  la  fois  sur  un  signe  ou  sur 
Tordre  du  chef  d'escadron. 

Toutefois,  dans  Toccupation  de  positions  particulière- 
ment faciles  que  les  batteries  apercevaient  d'avance, 
celles-ci  s'ébranlaient  dès  que  les  capitaines  s'écartaient  du 
chef  d'escadron  pour  reconnaître  leur  emplacement. 

Deux  ordres  réguliers  peuvent  être  employés  pour  la 
miso  en  batterie  d'un  groupe  :  on  peut  les  déployer  en  ligne 
,ou  les  disposer  en  échelons  de  50  ou  60  mètres  en  arrière 
les  uns  des  autres. 

Ordre  en  ligne.  —  Le  déploiement  en  ligne  présente  les 
avantages  suivants  : 

1*  Les  pièces  conservent  la  possibilité  de  reporter  le  tir 
sur  des  objectifs  situés  à  droite  ou  à  gauche  du  {Premier, 
9ûit  en  pratiquant  simplement  le  tir  oblique  (ûg.  1),  soit 
en  exécutant  des  changements  de  front (')  [ûg.  2]  ; 

(')  n  ne  semble  pss  potilble  d'admettre  la  tactique  qui  oonilsteralt  à  faire  pré- 
céder tfn  groupe  quelconque  de  batteriei  par  ane  d'outre  elle«  ehazvé«  de  légler  )• 
tir  et  de  communiquer  la  hautse  :.nx  antre*.  Cette  tactique  est  tout  à  fait  contraire 
à  l'eiprlt  de  noe  règlements  qui  veulent,  aTeeJnste  raison,  que  l'on  prenne  aiuMltôt 
qne  popslble  la  supériorité  sur  l'adversaire.  . 

O  A  condition,  toutefois,  de  resserrer  un  peu  les  lutervalles  des  pièoes  pendant 
le  changement  de  front  de  façon  qne,  suivant  la  nouvelle  direction  du  tir,  lei  eré- 
neauz  outre  les  batteries  conservent  la  même  largeur. 
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2^  Le  chef  d'escadron  peut  contrôler  les  hausses  des 
balteries  tirant  sur  un  même  but,  sans  avoir  de  correc* 
lions  à  faire; 

3^  Les  relations  de  cet  officier  supérieur  avec  les  capi- 
taines restent  beaucoup  plus  faciles. 


Ffff.  1. 


W*a  mm  <•<# 


Fif.  1. 


Ordre  en  échelons.  —  L'ordre  en  échelons  présente,  de 
son  côté,  des  avantages  qui,  dans  certains  cas,  ne  sont  pas 
à  dédaigner  : 

!•  Si,  ce  qui  arrive  fréquemment,  l'ennemi  ne  s'aper- 
çoit pas  que  les  batteries  sont  à  des  distances  différentes, 
il  peut  commettre  des  erreurs  de  réglage; 

2^  Si  Ton  a  refusé  l'aile  du  côté  du  vent,  les  batteries 
qui  sont  sous  le  vent  ne  sont  pas  gênées  par  la  fumée  des 
batteries  voisines  ; 

3"^  Quand  en  peut  prévoir  que  l'on  aura  à  changer  la 
direction  du  tir  dans  un  sens  bien  déterminé ,  comme 
cela  se  présente  pour  les  batteries  d'une  aile  dans  le  cas 
d'une  attaque  prévue  sur  le  centre,  la  formation  en  éche- 
lons peut  être  préférée  (Bg.  3). 


Fig.  3. 


Celte  disposition  peut  enfin  être  nécessitée  par  laforme 
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du  terrain,  ainsi  que  l'on  verra  plus  loin  (*),  ou  s'imposer 
si  des  batteries  viennent  en  rejoindre  d'autres  en  prise  à 
un  feu  réglé  de  l'adversaire. 

L'ordre  e^  ligne  a  été  admis,  en  principe,  aux  manœu* 
vres  de  Châlons,  toutes  les  fois  que  le  terrain  le  permet- 
tait. Cependant,  les  capitaines  ne  devaient  pas  perdre 
de  vue  que  la  première  condition  est  de  bien  voir  le  but  : 
ils  ne  devaient  donc  pas  s'astreindre  rigoureusement  àFa- 
lignement  général  prescrit  par  le  chef  d'escadron,  mais, 
s'il  en  était  besoin,  assigner  à  certaines  de  leurs  pièces  des 
emplacements  particuliers  (*),  ou  même  placer  leur  batterie 
légèrement  en  avance  ou  en  retraite  sur  les  autres. 

Mise  en  batterie. 

Le  Général  Directeur  a  insisté  à  diverses  reprises  pour 
que  les  positions  fussent  abordées  à  une  allure  viveO  et 
avec  le  plus  grand  entrain. 

Afin  que  la  rapidité  du  mouvement  ne  dégénère  pas  en 
une  précipitation  dangereuse,  il  est  bon  que  le  lieutenant 
en  premier  précède  sa  batterie  à  une  assez  grande  dis* 
tance  ;  il  peut  ainsi  prendre  le  temps  de  reconnaître  son 
capitaine  et  de  juger  la  situation  de  manière  à  modifier, 
s'il  7  a  lieu,  la  direction  de  la  marche,  et  à  arrêter  au  be- 
soin la  batterie,  s'il  s'aperçoit  que  le  capitaine  n'a  pas 
achevé  la  reconnaissance. 

Afin  de  permettre  au  lieutenant  en  premier  d'amener 
plus  sûrement  et  plus  exactement  la  batterie  auprès  da 
capitaine  commandant  marquant  le  centre  de  la  ligne,  na 
peut-on  pas  admettre,  ainsi  que  le  proposent  quelques  of- 
ficiers ayant  pris  part  aux  ilianœuvres,  que  le  déploiement 
en  bataille  puisse  s'exécuter  de  part  et  d'autre  de  la  pre- 
mière section,  devenant  section  du  centre  ? 


(«)  Voir  p.  129. 

(*)  Il  f»at  admettre  que,  même  dans  ce  cas,  lei  avant-traini  t'alignent,  afta  d» 
laisier  la  cirenlation  libra  entre  les  pièces  et  les  avant-trains  d'un  bout  à  l'avtra  d» 
la  batterie. 

(*)  On  sait  que  TarUllerle  montée  allemande  prend,  en  prlnelpe,  le  galop  pow  le» 
Bises  en  batterie. 
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Lorsque  le  lieutenant  en  premier  prendrait  le  comman- 
dement de  la  batterie  et  en  deviendrait  le  guide,  il  ne  ces- 
serait pas  d'être  celui  de  sa  section,  que  la  marche  ait  lieu 
en  bataille  ou  en  colonne.  Pour  passer  de  cet  ordre  en  ba- 
taille à  la  colonne  par  section,  la  rupture  se  ferait  par  le 
centre.  Ces  mouvements  auraient,  en  outre,  l'avantage 
d'une  rapidité  comparable  à  celle  de  l'ancienne  colonne 
d'attaque,  tout  en  laissant  les  sections  en  bataille  dans  la 
colonne. 

La  vivacité  de  l'allure  ne  doit  pas  empêcher  les  pièces 
de  s'arrêter  exactement  au  point  voulu. 

Au  commandement  :  hcUte,  les  chefs  de  section  se  por- 
tent vivement  auprès  du  capitaine  pour  recevoir  ses  indi- 
cations relativement  à  l'objectif  et  au  rôle  de  la  batterie 
dans  le  combat. 

Pendant  ce  temps,  les  chefs  de  pièce  préparent  tout  pour 
le  tir  de  manière  que,  quand  les  lieutenants  rejoignent 
leurs  sections,  il  n'y  ait  plus  qu'à  diriger  les  pièces  vers 
le  but  qu'ils  vont  indiquer  ('). 

Est-il  nécessaire  que  les  chefs  de  pièce  restent  à  cheval 
jusqu'à  ce  que  leur  pièce  soit  en  batterie?  Ils  perdront 
moins  de  temps  s'ils  sautent  à  terre  au  commandement  : 
haUe  et  font  emmener  leur  cheval  par  le  conducteur  du  mi- 
Ueu  (•). 

Dispositions  préparatoires.  —  Il  est  indispensable,  pour 
diminuer  le  temps  consacré  à  la  mise  en  batterie,  de  ne  né- 
gliger aucune  des  dispositions  préparatoires  recomman- 
dées par  le  règlement  (').  Il  conviendrait  même  d'y  ajou- 
ter les  précautions  suivantes  :  desserrer  la  vis  et  l'écrou  de 
pression  de  la  Hausse,  munir  d'étoupilles  le  premier  ser- 


(*)  Lm  pièeei  de  U  Metlon  da  eentre  pourront  quelquefois  xnâme  dtre  pointées 
aTsntleeantrei,  •!  U  désignation  dn  bnt  est  facile  et  si  les  indications  du  eapitalne 
aoat  entendues  par  les  ehefii  de  ptéee  de  eette  section  ;  le  lieutenant  n'aura  plus  alors 
qn'4  TériAsr  le  pointage. 

(*)  St  le  clteTal  était  donné  an  conducteur  de  derant,  il  pourrait,  enae  traTersant, 
entruTer  le  mouTement  de  TaTant» train. 

(3)  Béfleeienl  sur  les  eiaïunirret  dtg  baiUriM  atMéeSi  titre  IVf  no  390, 
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vaut  de  droite,  élever  Técrou  de  pointage  d'une  certaine 
quantité  le  long  de  la  vis. 

Pour  satisfaire  aux  conditions  de  rapidité  que  Ton  re- 
cherchait, certaines  batteries  plaçaient  la  Hausse  à  l'avance 
dans  son  canal,  le  curseur  fixé  à  la  distance  moyenne  de 
2  000  mètres.  Cette  manière  de  faire  paraît  avantageuse, 
puisqu'il  sufB.t,  si  la  distance  du  but  diffère  sensiblement 
de  2  000  mètres,  de  modiûer  la  hausse  i  l'aide  de  la  mani- 
velle dès  le  premier  coup.  L*inconvénient  d'avoir  .un  plus 
grand  nombre  de  tours  de  manivelle  à  exécuter,  plus  loin 
ou  plus  près,  n'est  pas  très  grand  d'ailleurs  et  cesse  au 
moment  où  l'on  a  obtenu  la  fourchette  du  tour(^). 

Si  les  batteries  ont  été  arrêtées  à  l'abri  à  une  faible  dis* 
tance  de  la  position  et  si  le  chef  d'escadron  peut  leur  en- 
voyer la  hausse  initiale  pendant  que  les  capitaines  le  re- 
joignent pour  achever  la  reconnaissance,  ce  sera  pour  elles 
un  avantage  sérieux. 

Peut-on  admettre  que  les  pièces  soient  chargées  d'a- 
vance, ou  que  l'un  des  pourvoyeurs  (dans  les  batteries 
montées,  le  deuxième  servant  de  gauche)  soit  porteur  d'une 
gargousse  et  d'un  projectile  ? 

Si  les  pièces  arrivent  en  batterie  toutes  chargées  et  la 
Hausse  en  place,  on  peut  craindre  que  les  servants  ne  cè- 
dent à  la  tentation  de  faire  feu  précipitamment  avant  d'à? 
voir  reçu  l'indication  du  but,  au  risque  de  tirer  sur  les 
troupes  amies.  Cependant,  il  semble  qu'on  puisse  le  faire 
dans  des  moments  critiques  ob  il  importe  d'agir  extrême- 
ment vite  et  où  il  n'y  a  pas  le  moindre  doute  sur  l'objec- 
tif; cela  peut  se  présenter,  par  exemple,  dans  un  change- 
ment de  position  en  avançant,  ou  bien  «  lorsque  l'artille- 
rie, obligée  de  se  mettre  en  batterie  sous  un  feu  très  vif,  eu 
arrière  d'une  crête  couvrante,  a  été  arrêtée  à  quelques  mè* 
très  de  sa  position  et  a  achevé  son  mouvement  à  brasC)  ». 

(')Oet  iaoonvénlent  dlspAraitratt  pfesqa*  eomplètêm«iit  areo  TAdopttoki  dM 
H«VMM  à  crénuailéra  ;  an  mooT6m«nt  Uéê  rapide  permettrait  de  paaeer  de  tOOOmé* 
très  à  la  dlatance  preaerite. 

(')  Oéaéral  Schaéegaiu,  VArtOUrie  dont  la  çwtrrû  de  mm^mgn;  p.  <6. 
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Le  servant,  portant  dans  le  sac  à  charges  nn  poids  de  7 
à  10  kil.y  est  exposé  à  tomber  lorsqu'il  descend  du  coffre 
ou  saute  de  cheval.  Mais  on  peut  sans  inconvénient 
donner  nne  gargousse  au  troisième  servant  de  gauche  ; 
ce  pourvoyeur,  ne  recevant  qu'un  projectile  des  mains  de 
rartiûcier,  pourra  arriver  très  promptement  à  la  pièce  (*). 

En  tout  cas,  en  se  homant  aux  quelques  dispositions 
complémentaires  énoncées  en  premier  lieu,  on  pent  arri- 
ver à  tirer  le  premier  coup  de  canon  une  minute  environ 
après  le  commandement:  halte,  ainsi  que  cela  s'est  fait 
maintes  fois  au  camp  de  Chftlons. 

Toutefois,  le  feu  ne  peut  être  ouvert  avec  une  telle 
rapidité  que  si  Ton  renonce  à  enrayer  (•)  et  à  repérer  tout 
d'abord  la  première  pièce  qui  doit  tirer  ;  ces  opérations, 
pour  cette  pièce,  ne  sont  exécutées  qu'après  le  premier 
coup. 

Désignation  du  but. 

La  désignation  du  but  est  Tun  des  points  les  plus  impor- 
tants pour  la  bonne  exécution  du  tir.  Il  est  souvent  difficile 
de  définir  très  nettement  l'objectif,  et  cependant  il  faut 
toujours  le  faire  avec  promptitude  afin  de  ne  pas  retarder 
l'ouverture  du  feu. 

Lorsqu'un  chef  de  section  éprouve  des  difficultés  spé- 
ciales à  désigner  un  objectif,  ou  que  celui-ci  n'est  pas  bien 
YU  au  travers  de  l'œilleton,  il  peut  utilement  pointer  nne 
de  ses  pièces  ;  le  pointeur  de  la  pièce  voisine  découvre  le 
but  en  mettant  après  lui  l'œil  à  la  Hausse. 

On  peut  craindre  aussi,  pour  des  buts  peu  visibles,  que 
les  indications  du  capitaine,  transmises  aux  pointeurs,^  ne 


(')  n  semble  qa'il  nepeut  j  avoir  aacnn  avantage  à  prendre  le  premier  projeetile 
à  l*avant-traln,  à  moine  qa'on  ne  le  fasse  avant  de  séparer  les  trains  ;  s'il  fsnt  at- 
tendre qne  l'avant^train  soit  venu  prendre  sa  plaee,  le  troisième  servant  de  gauche, 
qui  s'eet  arrêté  avec  le  caisson,  sera  rendu  plus  tôt  auprès  de  la  plèoe. 

(*)  Le  commandant  d'une  des  batteries  à  cheval  présentes  an  camp  de  Châlons 
recommande,  pour  obtenir  un  enrayage  très  rapide,  de  disposer  la  chaîne  i  l'avance 
comme  11  sait  :  ayant  dégagé  le  T  et  la  maille  i  talon,  et  engsgé  la  grande  maille 
dans  le  crochet  de  tir,  suspendre  au  crochet  porte-sabot  le  sabot  par  son  csU  et  la 
chaînette  extérieure  par  son  oro^et. 
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soient  pas  interprétées  par  tous  de  la  môme  manière; 
toute  crainte  d'erreur  est  éliminée  si  les  chefs  des  sections 
des  ailes  s'assurent,  d'un  coup  d'œil  rapide,  que  les  troi- 
sième et  quatrième  pièces  sont  dirigées  sur  le  même  but 
que  les  pièces  de  leur  section  (*). 

Les  manœuvres  de  Ghâlons,  où  Ton  a  eu  l'occasion  d'a- 
voir devant  soi  des  objectifs  nombreux  et  d'une  grande 
étendue,  ont  fait  ressortir  une  fois  de  plus  qu'il  y  a  une 
difficulté  réelle  à  bien  faire  connaître  aux  hommes  le 
point  à  viser  et  que  l'on  ne  saurait,  à  cet  égard,  s'entou- 
rer de  trop  de  précautions  pour  éviter  les  erreurs. 

Les  règlements  et  les  usages,  parfaitement  justifiés  du 
reste,  de  l'art  militaire  veulent  €  que  l'on  appelle  toujours 
la  droite  (ou  la  gauche)  de  l'ennemi  ce  que  celui-ci  appel- 
lerait lui-même  sa  droite  (ou  sa  gauche)  >.  S'agit-il,  au 
contraire,  de  montrer  au  canonnier  des  objets  pouvant 
servir  de  repères,  ou  de  lui  donner  des  indications  relati- 
vement à  la  position  des  points  de  chute,  au  sens  dans 
lequel  il  s'agit  de  reporter  les  coups,  et  par  suite  l'œilleton 
de  la  Hausse,  c'est  de  sa  droite  (ou  de  sa  gauche)  à  lui- 
même  qu'il  faut  lui  parler.  Cette  double  désignation  en- 
gendre presque  toujours  de  la  confusion  dans  l'esprit  de 
l'homme  de  troupe,  même  si  l'on  prend  la  précaution, 
dans  le  premier  cas,  de  spécifier  que  l'on  parle  dje  la  droite 
(ou  de  la  gauche)  de  Vennemù  Ne  serait-il  pas  plus  sage 
de  laisser  l'offlcier,  parlante  sa  troupe,  employer  la  langue 
que  celle-ci  est  le  mieux  à  même  de  comprendre  ? 

Occupation  des  crêtes  et  des  positions  obliques. 

Les  manœuvres  de  Châlons  ont  fourni  à  l'artillerie 
quelques  occasions  de  constater  combien  il  est  délicat  de 
s'installer  dans  le  voisinage  d'une  crête.  En  se  plaçant  en 
arrière  de  celle-ci,  on  peut  être  assez  bien  abrité  des  vues 

0)  Oa  ne  Muralt  passer  looi  sllenee  le  procédé  da  ylaenr  que  eertaina  CApItAlnee 
emploient  avee  laecès  anx  éoolei  à  fea.  Aasaltôt  après  aroir  mis  pied  à  terre,  les 
pointeurs  se  portent  an  pas  de  eonrse  an  centre  de  la  batterie  où  a  été  plantée  d'a- 
rance  et  dirigée  sur  le  but  nne  alidade  de  forme  rudimeatalre. 
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dereanemi;  mais  il  ue  faut  le  faire,  en  général,  que  si 
Ton  découvre  néanmoins  tout  le  terrain  en  avanl.  Ce  n'est 
donc  qu'avec  une  certaine  circonspection  qu'il  faut  cher- 
cber  à  se  couvrir  de  la  crête,  d'autant  plus  que  l'on  peut 
facilement  s'y  tromper  et,  se  croyant  bien  caché,  se  pro- 
filer assez  nettement  sur  le  fond  clair  du  ciel.  Il  est  plus 
a?antageux,  dans  certains  cas,  de  se  placer  un  peu  en 
avant  de  la  crête,  en  évitant  toutefois  d'être  vu  trop  long- 
temps avant  la  mise  en  batterie. 

Loi-squ'il  s'agit  de  choisir  une  position  pour  un  groupe 
de  quatre  ou  de  huit  batteries,  il  est  rare  que  la  direction  du 
tir  ne  fasse  pas  un  certain  angle  avec  celle  de  la  crête.  Il 
se  présente  alors  une  difficulté  d'autant  plus  grande  que 
l'obliquité  du  tir  est  plus  prononcée. 

Les  groupes  ont  été  exercés  à  occuper  des  crêtes  dont 
l'obliquité  sur  la  direction  du  tir  atteignait  presque  45°  Q). 

Diverses  solutions  se  présentent  dans  ce  cas,  mais  au- 
cune n'est  exempte  d'inconvénients. 

Si  l'on  se  déployé  suivant  une  ligne  parallèle  à  la  crête 
(fîg.  4),  les  pièces  peuvent  se  trouver  fortement  en  retraite 
les  unes  sur  les  autres;  notre  règlement  recommande 
d'éviter  cette  disposition  qui  gêne  le  service  et  peut  de- 
venir dangereuse  pour  le  personnel.  En  outre,  il  est  difficile 
d'arriver  ainsi  en  batterie,  les  pièces  bien  dirigées  vers  le 
but,  de  façon  que,  la  mise  en  batterie  terminée,  les  divers 
éléments  se  trouvent  correctement  en  &le(*)  [1**  et  2*  bat- 
teries]. Le  plus  souvent,  les  pièces  se  présentent  presque 
normalement  à  la  crête  (cette  tendance  est  un  fait  d'expé- 
rience) ;  les  avant-trains  et  les  caissons,  qui  se  sont  placés 
^farns  leur  prolongement,  se  trouvent  en  travers  dans  les 
intervalles,  lorsque  les  pièces  ont  été  dirigées  vers  l'ob- 
jectif (4*  batterie).  Il  sera  moins  désavantageux  pour  eux  i 
■  ■                                                                                                              1 

C)  Dei  obllqultéf  pareUlM  s«  rencontrent  rarement  en  campagne.  Résvltaat,  an 
cai^  4e  Ohilone,  de  la  néceBslté  d'éviter  des  tin  dangereux  pour  lei  riverains, 
•fles  étalent  nne  bonne  école  pour  les  groupes,  en  exagérant  les  difficultés  de  la 
Tsritlen. 

O  C'est  cependant  ainsi  qu'il  tendra  oecaper  la  position  si  la  erète  est  étroite  et  j 

^rdée  de  part  et  d'autre  de  pentes  asses  aceentuéet. 
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de  se  redresser  sur  place  (3*  batterie).  Mais,  dans  Van  et 
l'autre  cas,  les  batteries  offrent  à  rennemi  un  but  très 
compact» 
Un  inconvénient  grave  de  cette  disposition  est  de  se 


Flg.  4. 

présenter  en  écharpe  à  une  attaque  ennemie  venant  du  côté 
de  Taile  avancée  et  de  ne  pas  permettre  de  changer  la 
direction  du  tir  de  ce  côté.  Enfln,  le  réglage  est  compliqué 
dans  chaque  batterie  par  la  position  de  retraite  que  les 
pièces  occupent  les  unes  par  rapport  aux  autres. 

Les  batteries  peuvent  âtre  déployées,  comme  dans  le  cas 
général,  perpendiculairement  &  la  direction  première  du 
tir  (ûg.  5).  Les  avantages  de  cette  disposition  disparaissent, 
dans  ce  cas  particulier,  devant  l'inconvénient  de  faire 
descendre  les  batteries  de  Tune  des  ailes  bien  au-dessous 
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de  la  crête  et,  par  suite,  de  les  laisser  longtemps  en  vue 
de  l'ennemi  pendant  la  marche. 


Fig.  5. 


Le  plus  souvent,  il  eera  préférable  d'adopter  Tordre  eu 
échelons,  chacune  des  batteries  étant  orientée  à  peu  près 
perpendiculairement  au  tir  (fig.  6)  ;  afin  de  diminuer  les 


\ 


Fig.  6. 


inconvénients  résultant  de  Tobliguité  de  l'ensemble  de  la 
ligne,  il  conviendra  de  diminuer,  autant  que  possible,  la 


mlT.  d'art.  —  WOTBMBKK  1884. 
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distance  d'écheloanement,  en  refusant  toutefois  d'une 
quantité  suffisante  les  batteries  de  l'aile  la  plus  éloignée 
de  l'ennemi,  afin  qu'elles  n'aient  pas  trop  de  chemin  à  par- 
courir en  vue  pour  gagner  leur  position. 

Changement  d'objectif  dans  une  direction  oblique. 

Des  difficultés  du  même  genre  se  sont  présentées  lors- 
qu'un groupe,  tirant  dans  une  direction  perpendiculaire  à 
son  alignement  général,  a  été  appelé  à  reporter  son  feu  sur 

MM 


''\ 


^/4. 


I  I  I  •   (  •  I  •    t  •  ;  I 

II  I    I  I  I  i    I  I  •• 


Fig.  7. 


un  nouvel  objectif,  dans  une  direction  fort  différente  de  la 
précédente,  par  exemple  en  demi-à-droite. 

Si  Ton  se  contente  de  diriger  les  pièces  vers  le  nouveau 
but,  les  éléments  des  batteries  ne  sont  plus  en  file  et  Ton 
rencontre  les  inconvénients  signalés  précédemment. 
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Si,  pour  éviter  ces  inconvénients,  on  veut  replacer  les 
avant-trains  et  les  caissons  en  file  derrière  les  pièces,  ce 
sont  pour  eux  de  longs  mouvements  non  exempts  de 
danger. 

Enfin,  la  batterie  de  Taile  la  plus  voisine  du  nouveau 
but  peut  changer  de  front  ;  les  trois  autres  batteries  con- 
tinuent le  tir,  s'il  y  a  lieu,  et  sont  amenées  sur  la  nouvelle 
ligne  dès  que  la  première  batterie  a  obtenu  la  hausse  d'es- 
sai. Le  dernier  procédé  a  Tinconvénient  de  causer  Tinter- 
ruption  du  feu  et  de  présenter  les  batteries  en  écharpe  à 
l'ancien  but  gui  n'a  pas  toujours  disparu  (fig.  7). 

Il  appartient  au  chef  d'escadron  d'user  de  son  initiative 
pour  choisir,  dans  chaque  cas,  la  solution  qui  lui  paraît 
la  moins  défectueuse  d'après  les  circonstances  et  la  forme 
du  terrain. 

Changement  de  position. 

Lorsqu'un  groupe  de  quatre  batteries,  appartenant  à  une 
division  isolée,  ou  jouant  un  rôle  spécial  dans  l'action 
d'ensemble,  avait  à  se  déplacer  pendant  le  combat,  il  pro- 
cédait généralement  par  échelons  de  deux  batteries. 

Si  plusieurs  groupes,  tirant  sur  un  même  objectif,  de- 
vaient changer  de  position,  les  échelons  étaient  formés 
par  des  groupes  de  quatre  batteries. 

L'échelon  restant  en  position  était  censé  soutenir  le  feu 
avec  une  intensité  toute  particulière  jusqu'à  ce  que  l'éche- 
lon avancé  eût  dégrossi  son  réglage,  soit  cinq  minutes  en- 
viron après  l'ouverture  du  feu. 

Les  groupes  n'exécutaient  leur  changement  de  position 
par  un  mouvement  d'ensemble  que  dans  le  cas  où  l'ennemi 
était  supposé  renoncer  à  la  lutte  et  se  retirer  précipitam- 
ment sur  des  positions  en  arrière  pour  établir  une  nou- 
velle ligne  de  défense  et  s'opposer  à  la  poursuite* 
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RÉGLAGE  DU  TIR  ET  CONDUITE  DU  FEU. 

La  question  qui  a  été  principalement  étudiée  au  point 
de  vue  des  feux  est  la  conduite  et  le  réglage  du  tir  de 
groupe. 

Conduite  du  tir  de  groupe.  —  Il  a  été  admis  en  principe 
que  le  chef  d'escadron  doit  être  responsable  de  la  conduite 
ou  de  la  direction  tactique  du  feu  de  son  groupe.  Son  rôle 
consiste  :  à  observer  la  marche  du  combat;  à  désigner 
successivement  les  objectifs  (^)  sous  la  direction  de  son 
chef  supérieur,  ou  d'après  ses  instructions  préalables ,  ou 
enfin  suivant  les  circonstances  ;  à  prescrire  la  vitesse  du 
tir  en  dehors  du  réglage  ;  à  surveiller  et,  au  besoin,  à  di- 
riger le  réglage  du  tir  qui,  néanmoins,  reste  entièrement 
dans  les  attributions  des  commandants  de  batterie. 

Méthodes  de  réglage  du  tir  de  groupe.  —  La  méthode  de 
réglage  qui  a  paru  susceptible  de  donner  les  meilleurs 
résultats  dans  le  tir  d'artillerie  contre  artillerie  dérive  de 
celle  qui  est  exposée  dans  la  note  du  Cours  pratique  de  tir 
(mars  1883). 

Une  même  batterie  de  l'ennemi  est  attribuée,  pour  le 
réglage,  à  toutes  les  batteries  du  groupe  ;  le  chef  d'esca- 
dron spécifie  à  chaque  capitaine  commandant  la  portion 
de  cette  batterie  sur  laquelle  il  doit  régler  son  tir  (*).  On 
choisit  généralement  comme  objectif  commun  la  batterie 
placée  du  côté  du  vent.  La  position  de  cette  batterie  rend, 
en  effet,  plus  facile  l'observation  du  tir  dirigé  contre  elle, 
parce  que  la  fumée  des  autres  batteries  ennemies  ne  passe 


(>)  Il  paraît  convenable,  cependant,  de  laieier  aox  capitaines  lei  droits  d'inltiatlTe 
que  lenr  accorde  rinstmction  proTtsoIro  du  10  aTril  1876  (ohap.  III,  art.  8,  Bzéctt- 
tlon  des  feux):  c  Lee  capitaines  sont  d'ailleurs  autorisés,  sous  leur  responsabilité, 
à  diriger  leurs  feux  sur  dee  buts  qui  se  présenteraient  inopinément  à  bonne  portée  : 
par  exemple,  des  escadrons  qui  se  réuniraient  pour  charger,  des  batteries  qui  chan- 
geraient de  position,  oto.  Dans  tous  les  cas,  le  chef  d'escadron  doit  être  Imnédia- 
lement  prévenu.  • 

(*)  Si  le  groupe  se  compose  de  quatre  batteries,  il  peut  être  convenu  d'avance 
que,  sauf  ordre  contraire,  la  l'«  batterie  prend  la  6«  pièce  eunemiOi  la  4*  batterie  1» 
it*  pléee,  les  S«  et  S*  pointant  sur  les  pièces  du  centre. 
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ni  en  avant  ni  en  arrière  de  son  front  ;  en  outre,  c'est  elle 
qui  est  le  mieux  à  même  de  régler  son  tir  et  qu'il  faut 
chercher,  par  conséquent,  à  écraser  la  première. 

Le  chef  d'escadron  donne  aux  batteries  une  hausse  de 
départ,  ou  des  hausses  convenablement  échelonnées  (^). 

Les  capitaines  lui  font  successivement  connaître  la 
limite  inférieure  de  la  fourchette  du  tour  et  la  hausse 
d'essai. 

Le  chef  d'escadron  juge  du  poids  qu'il  convient  d'attri- 
buer à  chacun  de  ces  résultats  et  communique  le  plus  tôt 
possible  aux  capitaines  celui  qui  lui  paraît  le  plus  pro- 
bable (•). 

La  hausse  d'essai  indiquée  par  le  commandant  du 
groupe  est  prise  par  les  batteries  qui  auraient  trouvé  une 
hausse  sensiblement  difi*érente  (3  mill.)  ou  qui  auraient 
été  dans  l'impossibilité  d'observer  le  tir.  Jusque-là  ces 
dernières,  ayant  reçu  du  chef  d'escadron,  ou  lui  ayant 
demandé,  au  besoin,  la  limite  inférieure  de  la  fourchette 
du  tour,  doivent  continuer  à  tirer  en  prenant  pour  base 
cette  hausse  et  en  échelonnant  le  tir  par  quarts  dans  l'é- 
tendue d'un  tour  de  manivelle. 

Il  appartient  d'ailleurs  au  chef  d'escadron  d'inteiTenir 
par  un  ordre  précis  (')  dans  le  cas  où  un  capitaine  persis- 
terait à  tirer  avec  une  hausse  très  différente  de  celles  des 
batteries  supposées  réglées. 

La  méthode  exposée  ci-dessus  exige  certainement  des 
capitaines  le  calme  et  la  sAreté  qui  résultent  d'une  longue 
pratique  ;  mais  elle  ne  paraît  pas  mériter  les  critiques  qui 
lui  sont  adressées. 


(I)  Il  a  évalaé  oa  fait  mecarer  U  disUuca  (voir  p.  117)i  ou  T»  recueillie  de  batteries 
eagm^ee  contre  le  même  objectif. 

(*)  Ce  résultat  lui  eut  généralement  fonmi  par  le  capitaine  qui,  placé  du  côté  da 
▼ont,  peut  le  mieux  obaerrer  sentir;  sa  place  naturelle  est,  du  restCiprésde  cet 
oAeior. 

(')  n  doit,  en  conséquence,  adopter  deux  formes  bien  différentes  daus  le  libellé 
des  renseignements  qu'il  envoie,  suivant  qu'il  s'agit  d'un  conseil  ou  d'un  ordre. 
<4uaut  an  mode  de  transmission,  celui  qui  a  paru  le  plus  commode  consiste  à  dicter 
les  indicationa  4  un  cavalier  qui  les  relit  i  haute  voix  avant  de  partir. 
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Ses  détracteurs  objectent  qu'il  eet  parfois  très  difficile 
de  reconnaître  les  coups  de  quatre  batteries  sur  une  même 
hMene  faisant  feu  Q)^  que  le  réglage  obtenu  sur  le  pre- 
mier objectif  peut  ne  pas  servir  pour  les  autres  et  qu'il  faut 
tout  recommencer  quand  on  change  d'objectif,  enûn  qu'il 
n'est  pas  prudent,  lorsque  quatre  batteries  sont  opposées  à 
un  même  nombre  de  batteries  ennemies,  de  laisser  trois 
de  ces  dernières  régler  leur  tir  en  toute  sécurité.  Ils  pré- 
fèrent que  chaque  batterie  prenne  comme  but  particulier 
celle  des  batteries  ennemies  qui  lui  est  opposée,  afin  de 
rendre  l'observation  des  coups  plus  facile  et  d'accélérer  le 
réglage  ;  puis,  que  le  chef  d'escadron  utilise  successive- 
ment les  hausses  d'essai  déterminées  en  même  temps  par 
les  quatre  capitaines  pour  concentrer  le  feu  sur  les  di- 
verses parties  de  l'objectif. 

Il  faut  cependant  reconnaître  que,  dans  cette  nouvelle 
méthode,  si  les  batteries  ennemies  ne  sont  pas  à  la  même 
hauteur  (et  il  est  généralement  fort  difficile  d'en  juger), 
le  chef  d'escadron  ne  peut  plus  qu'enregistrer  les  hausses 
communiquées,  sans  exercer  de  contrôle  sur  le  réglage. 
Les  capitaines,  ne  se  prêtant  plus  l'appui  mutuel  que  leur 
assure  la  première  méthode»  peuvent  être  conduits  à  des 
hausses  erronées,  surtout  s'ils  sont  gênés  par  la  fumée 
des  batteries  voisines.  En&n,  ceux  dont  la  fumée  entrave 
absolument  les  observations  sont  condamnés  à  une  inac- 
tion complète  ou  exécutent  leur  tir  au  hasard.  Quant  à 
l'objection  qui  concerne  la  sécurité  relative  des  batteries 
ennemies  non  contre-battues,  elle  n'a  pas  grande  valeur 
pendant  la  période  du  réglage  en  raison  du  petit  nombre 
de  coups  qui  atteignent  le  but. 

La  méthode  de  l'églage  sur  des  objectifs  particuliers  ne 
paraît  doup  pouvoir  donner  de  bons  résultats  que  si  les 


(*)  O'est  là  certainemeat  le  point  délicat  de  la  méthode.  Lorsqu'on  ge  règle  sur  an 
bat  InertOi  les  capitaines  arrivent  promptement  àdlstin^aer  lenneoapf;  il  importa 
de  lear  donneri  par  des  exercices  fréquemment  répétés,  l'habitade  de  le  faire  en- 
core  lorsqu'ils  tirent  sur  des  bats  entourés  de  nuages  de  fumée  réellement  eompa» 
râbles  à  ceux  qui  enveloppent  plasieurs  batteries  faisant  feu. 
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hatteries  ennemies  sont  sensiblement  à  la  même  hauteur, 
ou  bien  si  tous  les  capitaines  peuvent  observer  le  tir  avec 
la  même  facilité  Q). 

La  solution  suivante  a  été  proposée  comme  moyen 
terme  :  concentrer  sur  un  même  but  le  feu  de  deux  batte- 
ries seulement,  ce  qui  suffit  à  assurer  la  supériorité  numé- 
rique et  permet  un  certain  contrôle  du  réglage  tout  en 
facilitant  l'observation  ;  si  cette  dernière  reste  difficile,  faire 
tirer,  dans  chaque  couple,  l'une  des  batteries  par  salve  de 
section. 

Si  l'on  croit  utile  d'inquiéter  les  batteries  ennemies  qui 
ne  sont  pas  prises  comme  objectif,  on  peut,  suivant  une 
méthode  autrefois  proposée  (*),  employer  trois  batteries 
seulement  à  la  concentration  du  tir  et  prescrire  à  la  qua- 
trième de  prendre  successivement  sous  son  feu  les  autres 
batteries  de  l'ennemi,  en  tirant  avec  toute  la  rapidité  pos- 
sible ;  si  cette  batterie  soutien  en  a  le  temps  et  la  possibi- 
lité, après  avoir  terminé  ses  trois  réglages,  elle  attribue 
l'une  des  batteries  adverses  à  chacune  de  ses  sections. 

Vitesse  du  tir  pendant  le  réglage.  —  Pendant  le  réglage 
des  tirs  de  groupe  sur  un  objectif  commun,  on  n'a  guère 
dépassé  une  vitesse  de  deux  coups  à  la  minute  par  bat- 
terie. Cette  vitesse  peut  être  tenue  pour  satisfaisante  en 
raison  de  la  précaution  que  les  capitaines  doivent  prendre, 
pour  distinguer  leurs  coups,  de  ne  pas  commander  feu  en 
même  temps  que  leurs  voisins.  Néanmoins  cette  précau- 
tion ne  paraît  pas  être  pour  eux  un  assujettissement  et  ils 
arrivent  à  la  prendre  presque  instinctivement. 

Dans  certains  groupes,  on  a  essayé  sans  succès  une  pra- 
tique consistant  à  forcer  les  capitaines  à  s'attendre  pour 


{*i  Pendant  les  tin  de  groupe  snr  nn  objeetlf  commun,  les  eapttainM  «ont  arrivét 
parfois  à  des  hausses  d'essai  très  dilTérentes;  fsat-il  attribuer  ces  dlTergences  à  la 
dîflicnlté  du  réglage  sur  nn  bat  unique  ou  ne  proviennent-elles  pas  plutdt  de  la  g6ne 
rÉei]Nwque  que  s'imposent  les  batteries? 

(*}  Voir  Revue  d?artaUrU,  octobre  1881,  t.  XIX,  p.  85. 
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commander  le  feu  à  tour  de  rôle  ;  cette  manière  de  faire  a 
paru  ralentir  notablement  le  tir  et  détourner  l'attention 
des  capitaines  au  préjudice  de  la  bonne  exécution  du  tir; 
elle  peut  même  entraîner  des  lenteurs  considérables  s'il 
se  produit  quelques  incidents  dans  les  batteries  ou  si  cer- 
taines d'entre  elles  sont  gênées  dans  leurs  observations. 

Changements  d^objeetif.  —  En  général,  aussitôt  le  tir  à 
peu  près  réglé  sur  le  premier  but,  les  groupes  ont  été 
exercés  à  transporter  le  feu  sur  d'autres  parties  de  l'ob- 
jectif. 

Pour  la  désignation  du  nouvel  objectif,  le  chef  d'esca- 
dron ne  peut  songer  à  réunir  les  capitaines  auprès  de  lui  ; 
il  doit  prendre  les  précautions  les  plus  grandes  pour  que 
son  ordre  soit  transmis  avec  exactitude  et  s'assurer  qu'il 
est  bien  exécuté.  Comme  il  le  donne  généralement  à  proxi- 
mité de  l'un  des  capitaines,  ce  dernier  peut  ouvrir  le  feu 
sans  retard  sur  le  nouveau  but. 

Quant  aux  règles  relatives  à  la  détermination  de  la  nou- 
velle hausse,  ce  sont  les  mêmes  que  pour  la  batterie 
isolée  ;  la  première  amplitude  des  mouvements  de  mani- 
velle est  réduite  à  un  tour  à  toutes  les  distances. 

RAVITAILLBMBNT. 

Dans  chacune  des  manœuvres,  le  fractionnement  des 
batteries,  la  marche  des  sections  de  munitions  et  le  ravi- 
taillement des  troupes  engagées  ont  été  exécutés  confor- 
mément à  l'Instruction  du  28  février  1884  sur  le  rempla- 
cement des  munitions  en  campagne. 

Le  Général  Directeur  a  dû,  à  diverses  reprises,  rappeler 
certaines  prescriptions  des  règlements  qui  étaient  né- 
gligées ou  mal  comprises. 

Premiers  échelons  de  ravitaillement.  —  Les  premiers 
échelons,  bien  que  séparés  des  batteries  pendant  la  du- 
rée du  combat,  doivent  toujours  ôlre  sous  la  main  des  ca- 
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pitaines  ;  ils  ne  doivent  donc  pas  se  réunir  dans  chaque 
groupe,  mais  se  placer  derrière  leurs  batteries  respectives. 
La  place  rationnelle  de  chacun  d'eux  serait  un  peu  sur  le 
côté  de  la  batterie,  aûn  d'éviter  les  coups  longs  dirigés 
sur  cette  dernière  ;  mais  cette  disposition  ne  peut  être 
adoptée,  dans  un  groupe  non  fractionné,  que  pour  les 
échelons  des  batteries  des  ailes. 

Les  maréchaux  des  logis  chefs  doivent  bien  se  pénétrer 
des  termes  du  règlement,  et  ne  pas  considérer  la  distance 
maximum  de  300  mètres  comme  une  mesure  fixe,  sans  se 
préoccuper  de  suivre  «  les  abris  qu'offre  le  terrain  ».  Ils 
agiront  prudemment,  lors  de  la  séparation,  en  laissant 
prendre  à  la  batterie  une  avance  supérieure  à  300  mètres, 
de  façon  à  pouvoir  choisir  l'emplacement  de  l'échelon  et 
s'y  porter  en  avançant. 

Le  règlement  n'indique  pas  ce  que  doit  faire  le  pre- 
mier échelon  lorsque  la  batterie  change  de  position.  Si 
celle-ci  se  porte  en  avant,  il  est  naturel  que  l'échelon  la 
suive  en  se  maintenant  sensiblement  dans  les  conditions 
spécifiées  pour  la  position  de  batterie.  S'il  s'agit  d'un 
mouvement  de  retraite,  l'échelon  doit  rejoindre  la  batte- 
rie lorsque  celle-ci  arrive  à  sa  hauteur,  marcher  avec  elle 
et  s'en  séparer  de  nouveau  au  moment  de  la  mise  en  bat- 
terie. 

Réserves.  —  Les  réserves  ont  toujours  été  réunieS|  pour 
chacun  des  groupes  engagés,  ne  se  séparant  que  lorsque  le 
groupe  se  fractionnait  en  échelons  de  deux  batteries. 

L'ensemble  des  réserves  d'un  groupe  forme  une  réunion 
d'hommes  et  de  voitures  comparable  à  une  batterie  montée 
sur  le  pied  de  guerre  Q)  ;  il  est  indispensable  d'en  donner 
le  commandement  à  un  officier  qui  puisse  veiller  à  sa  sé- 
curité et  prendre  les  mesures  susceptibles  de  sauvegarder 


(')  La  groupe  des  réserves  comprend  :  13  aoas-officiera  ou  brigadiers,  238  canon- 
iilen,  144  chevitax  et  20  voitures. 
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ses  intérêts.  Mais  c*est  là  une  question  qui  n'a  pas  encore 
reçu  de  solution  réglementaire. 

On  ne  peut  prendre  à  la  lettre  les  termes  du  règlement 
sur  les  manœuvres  des  batteries  attelées  (n"  395)  :  c  Le 
commandant  de  Tartillerie  divisionnaire  ou  de  l'artillerie 
de  corps  fait  surveiller  et  diriger  les  réserves  par  le  capi- 
taine qui  lui  est  adjoint.  >  Cet  officier  a,  sur  le  champ  de 
bataille,  un  rôle  trop  chargé  pour  que  Ton  puisse  son- 
ger à  l'absorber  dans  la  direction  des  réserves.  Les  sous- 
lieutenants  de  réserve  adjoints  aux  commandants  de 
groupe  sont  aussi  très  nécessaires  à  ces  officiers  supé- 
rieurs et  ne  peuvent  les  quitter. 

On  a  proposé  de  désigner  pour  ce  rôle  l'officier  d'appro- 
visionnement du  groupe.  Mais  l'Instruction  qui  concerne 
le  service  des  approvisionnements  (*)  s'y  oppose  formelle- 
ment :  «  Les  attributions  confiées  à  cet  officier  sont  trop 
importantes  et  exigent  trop  d'activité  pour  qu'il  soit 
possible  de  les  cumuler  avec  d'autres  fonctions.  »  Sa 
place  est  avec  les  convois  de  subsistance.  D'ailleurs,  il 
n'y  a  qu'un  officier  d'approvisionnement  pour  les  deux 
groupes  de  l'artillerie  de  corps,  et  un  seul  des  groupes  di- 
Tisionnaires  est  régulièrement  pourvu  d'un  officier  dési- 
gné pour  cet  emploi. 

On  a  proposé  aussi  de  détacher,  pour  commander  les 
réserves  de  chaque  groupe,  l'un  des  officiers  de  la  section 
de  munitions  correspondante.  Cette  solution  pourrait  être 
bonne,  surtout  si  l'on  admet  que  la  section  de  munitions, 
ou  au  moins  un  premier  échelon  de  celle-ci,  prenne  le 
trot  dès  le  début  de  l'engagement  pour  se  rapprocher  du 
groupe  des  réserves  qui  continue  de  marcher  au  pas.  Mais 
un  sous-lieutenant  de  réserve  aura-t-il  toujours  l'autorité 
voulue  pour  diriger  en  toutes  circonstances  le  groupe  im- 
portant dont  il  s'agit? 


C)  Intinietion  du  17  mars  1882,  reUtire  à  U  déaignatlon,  anx  attributions  H  «a 
fonetionn ornent  des  oflAcier»  d'approvisionnement.  Chapitre  I''. 
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Les  réserves,  qu'elles  soient  isolées  ou  groupées,  doi- 
vent, aussi  bien  que  les  premiers  échelons,  chercher  avec 
le  plus  grand  soin  à  s'abriter  dans  les  limites  assez  larges 
que  leur  laisse  le  règlement  relativement  à  la  distance  qui 
doit  les  séparer  des  batteries. 

Il  faut  que  les  maréchaux  des  logis  chefs  et  les  adju- 
dants soient  fréquemment  exercés  à  diriger  les  échelons 
en  étudiant  le  terrain  et  profitant  des  abris  qu'il  pré- 
sente. 

Enfin,  il  semble  que  quelques  prescriptions  relatives  à  la 
tenue  générale  des  échelons  pendant  le  combat  et  à  la  mar- 
che des  caissons  qui  opèrent  le  ravitaillement,  ne  seraient 
pas  déplacées  dans  nos  instructions  sur  le  service  en  cam- 
pagne. 

Sections  de  munitions,  —  Le  ravitaillement  par  les  sec- 
tions de  munitions  doit  se  faire  d'arrière  en  avant,  non  pas 
seulement  en  ce  sens  que  les  sections  envoient  aux  réser- 
ves des  batteries  les  caissons  qui  fournissent  les  munitions 
de  remplacement,  mais  encore  qu'il  leur  appartient  de 
suivre  les  mouvements  des  troupes  qu'elles  ravitaillent 
«  en  se  tenant  en  communication  constante  avec  les  batte- 
ries ». 

Le  capitaine  commandant  une  section  de  munitions  doit 
donc,  aussitôt  arrivé  sur  le  champ  de  bataille,  envoyer  aux 
réserves  et  au  commandant  du  groupe  un  cavalier  intelli- 
gent porteur  d'une  note  désignant  l'emplacement  pris  par 
la  section. 

Lorsque  les  batteries  changent  de  position,  il  est  géné- 
ralement ordonné  à  la  section  de  les  suivre.  Elle  doit, 
daus  ce  cas,  laisser  sur  place,  pendant  un  certain  temps, 
un  gradé  chargé  d'indiquer  son  nouvel  emplacement  et  de 
ramener  les  caissons  envoyés  au  ravitaillement  qui  ne  re- 
joindraient qu'après  le  départ. 

Dans  le  combat  du  corps  d'aimée,  le  chef  d'escadron 
commandant  les  sections  assure  le  fonctionnement  général 
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du  service.  Les  seclions  restent  réunies  si  les  groupes  ont 
pris  position  sur  une  ligne  sensiblement  régulière  et  sont 
peu  distants  les  uns  des  autres.  Sinon,  chaque  section  se 
tient  à  proximité  de  son  groupe  et  se  conforme  à  ses  mou- 
vements. 

PARTAGE  DES  ATTRIBUTIONS  ENTRE  LES  COMMANDANTS 
d'artillerie  et   LES  COMMANDANTS  DE   GROUPES. 

Nos  règlements  et  instructions  manquent  de  précision 
en  ce  qui  concerne  les  attributions  spéciales  des  comman- 
dants d'artillerie  et  des  commandants  de  groupe  pendant 
le  combat.  Il  en  résulte,  dans  les  manœuvres  d'ensemble, 
des  indécisions  qu'il  est  indispensable  de  faire  disparaître. 

Les  règles  résumées  ci-dessous  sont  celles  que  l'on  'a 
suivies  aux  manœuvres  tactiques. 

Rôle  de  Vofficier  supérieur  commandant  V artillerie 

d*une  division. 

Le  colonel,  ou  lieutenant  -  colonel,  commandant  une 
artillerie  divisionnaire  accompagne  le  général  sous  les 
ordres  duquel  il  est  placé,  pendant  la  reconnaissance 
du  terrain  et  des  positions  de  l'ennemi.  Il  reçoit  ses  ins- 
tructions au  même  titre  que  les  commandants  des  autres 
troupes  ;  «  il  lui  présente  au  besoin  ses  observations  et  lui 
soumet  les  mesures  qu'il  juge  propres  à  assurer  à  l'ar- 
tillerie toute  son  efficacité  (^)  ».  Il  reconnaît  ensuite,  au 
point  de  vue  lactique,  la  position  indiquée  et  se  rend  près 
de  ses  batteries  ou  les  appelle  à  lui  suivant  les  circons- 
tances. 

On  ne  saurait  prendre  à  la  lettre  les  termes  du  règle- 
ment (')  :  «  plus  tard  il  commandera  personnellement  ses 
batteries  ».  Les  détails  du  commandement  des  batteries  et 
de  la  direction  du  tir  ne  doivent  pas  absorber  son  alten- 


(•)  iHMtrueiion  provisoire  êur  U  êtoiùê  de  VartXiUri»  t»  campagne»  ch.  I,  «rt.  3. 
{})  BégUnent  nir  U»  manauvreê  deê  batterit  atUUtê,  titre  IV,  cli.  II,  §8. 
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tioa  ;  il  faut  qu'il  reste  entièrement  libre  de  suivre  la 
marche  du  Combat  et  d'assurer  les  effets  de  l'artillerie 
pour  l'accomplissement  des  vues  du  général  conunandant 
les  troupes. 

Lorsqu'il  a  fait  installer  ses  batteries  sur  la  position, 
comme  on  l'a  vu  aux  articles  :  Reconnaissance  et  occupa- 
tion des  positions  Q)j  et  qu'il  s'est  assuré  que  ses  ordres  ont 
été  compris,  que  le  tir  est  bien  dirigé  en  vue  du  résultat 
à  atteindre,  il  peut  quitter  momentanément  sa  troupe.  Si 
la  situation  du  combat  semble  devoir  se  modifier,  il  peut 
retourner  auprès  du  général  pour  éviter  des  retards  dans 
la  transmission  des  ordres.  Sinon,  ou  bien  s'il  a  reçu  à 
l'avance  des  instructions  sufBsantes  relativement  aux  di- 
verses phases  de  la  lutte,  il  prévoit  les  déplacements  que 
ses  batteries  auront  à  effectuer;  aidé  de  son  capitaine  ad- 
joint, il  reconnaît  à  l'avance  les  positions  successives,  les 
chemins  d'accès  ou  de  retraite,  et  tout  particulièrement 
ceux  que  doivent  suivre  les  batteries  chargées  d'appuyer  la 
marche  en  avant  de  l'infanterie.  11  opère,  à  l'égard  des 
positions  successives,  comme  il  a  été  dit  pour  la  première. 

Dans  tous  les  instants  du  combat,  il  doit  faire  en  sorte 
que  le  général  de  division  et  le  chef  d'escadron  comman- 
dant les  batteries  sachent  où  il  se  trouve. 

Dans  une  division  isolée,  le  commandant  de  l'artillerie 
veille  en  outre  à  ce  que  les  sections  de  munitions  d'artil- 
lerie et  d'inranterie  se  tiennent  en  relation  avec  les  troupes 
engagées. 

Rôle  de  V officier  supérieur  cominandunt  VartiUene  de  corps. 

Le  colonel  commandant  l'artillerie  de  corps  marche 
habituellement  avec  ses  deux  groupes  de  batteries  réunis 

Lorsque  le  commandant  du  corps  d'armée  a  décidé 
quelle  place  devra  occuper  l'artillerie  de  corps,  et  quel 
sera  son  rôle,  le  général  commandant  l'artillerie  appelle 


(I)  PAg«8  115  et  120. 
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montés,  aptes  en  un  mot  à  concourir  à  la  transmission  des 
ordres. 


CONCLUSIONS. 


Les  manœuvres  tactiques  avec  tirs,  exécutées  pour  la 
première  fois  cette  année  par  des  groupes  importants  d'ar- 
tillerie, ont  donné  satisfaction  à  un  vœu  bien  légitime 
exprimé  par  nombre  d'offîciers  de  notre  arme.  Elles  ont 
fourni,  du  reste,  les  résultats  heureux  que  Ton  était  en 
droit  d'en  espérer. 

Elles  ont  attiré  l'attention  sur  certaines  questions  au 
sujet  desquelles  nos  règlements  sont  muets  ou  incomplets, 
et,  sous  ce  rapport^  elles  auront  certainement  pour  résul- 
tat de  hâter  la  publication  d'un  manuel  de  tir  pour  l'artil- 
lerie de  campagne,  et  la  révision  des  règlements  les  plus 
importants  de  l'anne,  l'Instruction  sur  le  service  en  cam- 
pagne et  le  Règlement  sur  les  manœuvres  des  batteries 
attelées. 

En  ce  qui  concerne  l'instruction  tactique  et  technique 
du  personnel,  elles  ont  fait  ressortir,  d'une  part  qu'une 
réelle  habileté  est  nécessaire  aux  officiers  supérieurs  pour 
manier  convenablement  les  groupes  de  batteries  dans  toutes 
les  circonstances  de  la  guerre,  d'autre  part  que  les  officiers 
subalternes  et  la  troupe  trouvent  dans  les  opérations  des 
groupes  et  l'exécution  de  leurs  feux  des  difficultés  avec 
lesquelles  il  est  indispensable  que  tous  soient  familiarisés. 
Actuellement,  l'instruction  véritablement  pratique  des 
groupes  est  à  peine  ébauchée  dans  les  exercices  de  gar- 
nison et  les  écoles  à  feu  annuelles  ;  partout  elle  est  entra- 
vée par  l'exiguïté  des  champs  de  manœuvres  et  des  p  ly- 
gones,  et  par  la  difficulté  de  trouver  des  terrains  se  prêtant 
aux  exercices  de  service  en  campagne.  Â  cet  égard,  les 
manœuvres  de  Châlons  ont  affirmé  leur  utilité  et  montré 
qu'elles  étaient  susceptibles  de  compléter  l'instruction  des 
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officiers  et  de  la  troupe  en  faisant  disparaître  des  lacunes 
que  les  conditions  actuelles  y  laissent  forcément  et  que 
les  manœuvres  d'automne  sont  insuffisantes  à  combler. 

Le  champ  de  tir  et  de  manœuvres  de  Ghâlons  est  en  ce 
moment  le  seul  terrain  militaire  où  puissent  avoir  lieu  des 
écoles  à  feu  tactiques  analogues  à  celles  du  mois  de  juillet 
dernier.  Que  Ton  en  profite  dans  la  mesure  du  possible 
pour  perfectionner  l'instruction  des  troupes  d'artillerie  des 
régions  du  Nord  et  du  Nord-Est  ;  mais  que  l'on  recherche 
aussi  la  possibilité  de  conduire  les  autres  brigades  sur  des 
champs  de  tir  temporaires  ou  permanents,  présentant  la 
même  étendue  que  le  camp  de  Ghâlons  et,  s'il  est  possi- 
ble, des  conditions  de  terrain  plus  variées  encore. 

J.  Priou, 
Capitaine  (ïarliUerie. 
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RÉSISTANCE  DES  CORPS  SOLIDES 


[SniU  (').] 


CHAPITRE  VIII. 

CONSIDÉRATIONS  SUR  LE  TRAVAIL  MÉCANIQUE,  l'eMPLOI 

ET  LA  RÉCEPTION  DES  MÉTAUX. 

•  Qaolqne  l«s  notions  théoriques  ne  polMent 

Jamais  dispenser  des  émdes  pratiques,  comme  1o 

rêve  souvent  l'orgaeil  soiontifique,  elles  doivent 

toujours  leur  servir  de  base  et  même  da  guide.  • 

Auguste  Comte.  CatéekUtiu  potiHviêie, 

s«  édit.,  p.  m, 

§  44.  —  Métallurgie  physique. 

II  y  a  dans  la  métallurgie  deux  parties  bien  distinctes  : 

la  Métallurgie  chimique, 

la  Métallurgie  physique, 
à  chacune  desquelles  correspond  une  division  de  Tusine 
métallurgique  : 

la  Fonderie, 

la  Forge  et  les  Ateliers. 
Parallèlement  à  ces  ateliers  de  fabrication  et  de  cons- 
truction, se  trouvent  les  laboratoires  destinés  à  la  récep- 
tion des  matériaux  et  aux  recherches  relatives  à  la  fabri- 
cation : 

le  Laboratoire  de  chimie, 

le  Cabinet  des  machines  d'épreuve. 

Nous  ne  nous  occupons  ici  que  de  la  métallurgie  physique^ 
ayant  pour  but  les  transformations  qui  s'opèrent  sans 
changements  dans  la  composition  chimique  (au  moins 
dans  la  composition  quantitative  totale).  —  Cette  question 


(0  Voir  Rtvttt  d'artillerie,  de  mai  1883,  t.  XXII,  A  septembre  1884,  t.  XXIV. 
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n'est  traitée  qu'accidentellement^  et  d'une  façon  tout  à  fait 
secondaire,  dans  les  ouvrages  de  métallurgie,  gui  ne  don- 
nent guère  à  ce  sujet  que  les  descriptions  des  machines- 
outils  et  des  engins  de  la  Forge.  C'est  la  partie  anato- 
migue,  l'étude  des  organes.  Reste  celle  des  fonctions,  la 
partie  physiologique  (qu'on  nous  passe  l'expression), 
l'étude  des  transformations  produites  sur  les  métaux  au 
moyen  de  ces  engins  et  machines.  Et  son  importance  ne 
saurait  être  méconnue,  car  c'est  elle  qui  relie  la  métal- 
lurgie proprement  dite  à  la  construction  considérée  au 
point  de  vue  de  la  résistance  des  matériaux,  c'est  elle  qui 
relie  la  fabrication  à  l'emploi  par  l'intermédiaire  des 
épreuves  de  réception. 

N'ayant  pu  obtenir  que  peu  ou  point  de  renseignements 
positifs  sur  les  théories  qui  guident  l'ingénieur  et  sur  les 
règles  suivies  par  les  chefs  d'atelier  ou  contre-mattres 
dans  le  travail  physique  des  métaux,  nous  avons  été  ré- 
duit à  observer,  à  regarder,  purement  et  simplement,  les 
diverses  transformations  subies  par  le  lingot  dans  les  opé- 
rations successives  auxquelles  il  est  soumis.  Gomme  il 
arrive  toujours  en  pareilles  circonstances,  lorsque  la 
simple  observation  d'un  phénomène  compliqué  est  privée 
des  indications  d'une  théorie  préalable,  on  ne  sait  ce  qu'il 
faut  regarder  dans  le  fait  qui  se  passe  devant  les  yeux.  La 
difficulté  ne  fait  que  s'accroître  lorsque  les  phénomènes 
dépendent  essentiellement  de  la  volonté  d'un  ouvrier  qui, 
le  plus  souvent,  n'est  guidé  par  aucune  règle. 

Nous  avons  donc  suivi,  avec  le  plus  grand  soin,  et  dans 
différentes  usines,  le  forgeage  des  grosses  pièces  d'acier, 
observant  minutieusement  tous  les  détails  de  l'opération, 
ne  sachant  auquel  attacher  le  plus  d'importance,  notant 
aussi  bien  le  nombre  des  coups  de  pilon  que  les  hauteurs 
de  chute,  la  succession  des  faces  (numérotées  d'avance) 
frappées  par  le  marteau,  les  couleurs,  les  durées  des 
chaudes,  les  formes  et  les  dimensions  successives  de  la 
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pièce  de  forge,  et  tout  cela  sans  cesser  d'interroger  le 
maître  pilonnier  sur  les  raisons  qui  le  guidaient  dans  la 
conduite  de  son  travail. 

Au  risque  de  blesser  certaines  opinions,  de  détruire 
quelques  illusions,  nous  dirons  qu'à  la  suite  de  cet  examen 
consciencieux,  dans  lequel  nous  ne  cherchions  qu'à  nous 
éclairer  sur  des  choses  que  nous  ignorions,  nous  dirons 
que  le  pilonnier,  en  dehors  du  soin  qu'il  apporte  à  enlever 
les  crasses,  de  l'habileté  qu'il  met  à  éviter  les  plissages 
superficiels,  n'a  d'autre  but  que  de  transformer  une  pièce 
d'une  certaine  foime  en  une  autre  de  forme  et  de  dimensions 
données.  Dans  ses  opérations,  l'ouvrier  n'est  guidé  par  au- 
cune considération  physique.  Et  il  en  est  de  même  dans 
tout  le  travail  mécanique  des  métaux,  qui  se  réduit  à  une 
pure  question  géométrique. 

Le  travail  calorifique  est  dirigé  par  certaines  théories 
qui  ne  sont  en  général  que  des  règles  déduites  de  quelques 
faits  isolés.  Elles  se  réduisent  à  : 

V  Chauffer  lentement  et  suffisamment  la  pièce,  d'autant 
plus  lentement  qu'elle  est  plus  grosse  ; 

2**  La  transformer  au  moyen  des  appareils  mécaniques 
de  la  forge  ; 

3**  La  tremper  ; 

4?  La  soumettre  à  un  recuit  convenable,  qui  doit  faire 
disparaître  les  mauvais  efTets  des  opérations  précédentes, 
en  conservant  les  bons  (telles  sont  du  moins  les  croyances 
actuelles). 

Nous  aurons  l'occasion  de  nous  occuper  ailleurs  des 
théories  de  la  trempe,  du  refroidissement  en  général,  et 
de  la  solidification,  ébauchées  par  Rodman  et  par  le  colonel 
Caron,  et  des  divers  procédés  de  coulée  en  terre  ou  en 
lingotière,  avec  refroidissement  rapide  par  l'extérieur  ou 
par  le  noyau  intérieur.  Nous  citerons  ici  la  théorie  très 
originale  de  M.  TchernofT,  qui  a  l'avantage  de  contenir 
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toutes  les  règles  pratiques  du  travail  calorifique  quo  nous 
avons  énoncées.  Cet  ingénieur  russe  compare  le  fer  et 
l'acier  à  des  dissolutions  qui  peuvent  cristalliser  réguliè- 
rement, en  gros  cristaux,  ou  ne  pas  cristalliser  du  tout, 
suivant  la  rapidité  du  chauffage  ou  du  refroidissement,  sui- 
vant la  température  de  la  chaude  et  la  nuance  du  métal, 
et  aussi  suivant  que  la  pièce  reste  en  repos  ou  est  agitée 
par  le  pilon  pendant  le  refroidissement.  Quel  que  soit 
son  degré  d'exactitude,  celte  théorie  explique,  réunit  cer- 
tains faits  qui,  avant  elle,  restaient  isolés;  elle  a  donc  une 
valeur  réelle  qu'elle  conservera  jusqu'à  ce  qu'uiae  autre 
théorie  vienne  la  remplacer.  On  ne  peut  en  dire  autant 
d'une  foule  d'explications  spécieuses  qui  n'ont  que  l'appa- 
rence de  théories.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'un  ingé- 
nieur a  cru  expliquer  l'utilité  du  recuit  en  comparant  aux 
effets  de  la  trempe  les  déformations  permanentes  quel- 
conques produites  par  un  travail  mécanique.  Ayant  ainsi 
assimilé,  gratuitement,  des  phénomènes  en  réalité  fort 
différents,  notre  auteur  ne  dit  plus  «  la  pièce  est  déformée  », 
il  dit  «  la  pièce  est  trempée  par  l'emboutissage,  la  flexion, 
le  poinçonnage;  et,  puisqu'on  fait  disparaître  les  effets  de 
la  trempe  par  le  recuit,  il  faut  recuire  les  pièces  après  le 
travail  mécanique  ».  Or,  les  effets  de  la  trempe  et  des 
déformations  permanentes  n'ont  de  conunun  que  leur 
disparition  par  le  recuit.  Cette  théorie  repose  tout  en- 
tière sur  la  substitution  sophistique  du  mot  trempée  au 
mot  déformée  ;  elle  n'explique  nullement  l'utilité  du  recuit, 
utilité  que  nous  ne  contestons  pas,  mais  qui  se  déduit 
de  l'expérience  immédiate  et  non  de  raisonnements  spé- 
cieux. 

Bien  nombreux  sont  encore  ceux  qui  croient  expliquer 
le  recuit  en  disant  qu'il  fait  disparaître  les  tensions  anor- 
males, ou  qu'il  détruit  les  mauvais  effets  de  la  trempe  ou 
du  travail  mécanique,  en  conservant  les  bons.  Quels  sont 
ces  effets,  qu'entend-on  par  tensions  anormales,  et  d'abord 
par  tension  normale  ou  régulière  ?  Dans  tous  les  ouvrages 
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de  métallurgie  il  n'est  question  que  d'énervement,  d'ê- 
crouissage,  de  fibres,  ne  nerf,  en  long  ou  en  travers,  de 
molécules  qui  s'agrègent,  qui  se  soudent  comme  les  pièces 
d'un  paquet  de  corroyage  ;  partout  on  confond  grains,  cris- 
taux, particules,  molécules  et  même  points  matériels.  La 
langue  métallurgique  est  encore  dans  Tenrance  métaphy- 
sique ;  ses  termes  mal  définis  répondent  à  des  faits  mal 
connus  ;  on  les  emploie  avec  quelque  raison  en  parlant 
des  anciens  matériaux  de  construction  ;  mais  leur  applica- 
tion aux  matériaux  modernes,  homogènes,  n'a  plus  de 
sens  si  elle  n'estaccompagnée  d'explications  ou  de  théories 
préalables. 

On  ne  voit  dans  les  cassures  que  nerf,  grains,  arrache- 
ments et  défauts.  Les  défauts,  loin  d'être  regardés  comme 
des  formes  particulières  de  cassures,  sont  toujours  consi- 
dérés conmie  des  solutions  de  continuité  préexistant  dans 
la  matière,  avant  la  rupture  ;  ce  sont  des  soufflures  écrasées, 
des  plissages,  des  tapures,  des  pailles,  des  crasses  ;  mais  en 
réalité  on  ignore  le  plus  souvent  l'origine  des  cassures. 
Pour  être  complètement  édifié  sur  ce  sujet,  il  suffit  de  lire 
les  rapports  des  commissions  chaînées  d'examiner  et  de 
rendre  compte  des  circonstances  dans  lesquelles  se  sont 
produites  les  ruptures  accidentelles  de  pièces  métalliques, 
telles  que  chaudières,  ponts,  canons,  etc.;  on  verra  sur 
quelles  bases  reposent  les  conclusions.  On  y  parle  beau- 
coup de  l'opinion  de  personnes  compétentes  «  dont  la  com- 
pétence en  cette  matière  est  indiscutable  »,  mais  on  ne  dit 
pas  en  quoi  consiste  cette  compétence,  on  ne  parle  pas  des 
théories  sur  lesquelles  s'appuient  leurs  déductions.  D'ail- 
leurs on  est  en  général  très  sobre  de  conclusions  nettes,  et 
le  langage  actuel  de  la  métallurgie,  dans  lequel  aucun  mot 
n'est  défini,  se  prête  admirablement  à  la  confection,  qui 
serait  sans  cela  fort  embarrassante,  de  conclusions  vagues 
et  peu  compromettantes.  Les  personnes  compétentes  de- 
vraient avancer  neuf  fois  sur  dix  qu'elles  ignorent  absolu- 
ment les  causes  de  l'accident  et  montrer  leur  compétence  en 
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motivant  leur  avis.  Au  lieu  de  cela,  on  veut  tout  expliquer, 
et  force  est  bieu  de  se  contenter  d'explications  sans  valeur. 
11  nous  sujffira  de  rappeler  ici  la  théorie  de  l'éclalement 
des  cylindres  creux  par  Textérieur  ou  par  Tintérieur,  en 
appelant  Tattenlion  sur  le  rôle  du  mot  soutenues  appliqué 
aux  couches  intérieures,  mot  qui  constitue  à  lui  seul  cette 
singulière  explication. 

C'est  encore  en  vain  qu'on  chercherait  les  principes  de 
métalliirgie  qui  guident  le  constructeur  dans  la  rédaction 
du  Cahier  des  charges,  ou  Tingénieur  dans  la  fabrication, 
en  ce  qui  touche  la  question  si  importante  des  poids  et 
dimensions  relatifs  du  lingot  et  de  la  pièce  finie  de  forge. 
L'ingénieur,  auquel  son  instruction  fait  sentir  au  moins 
une  partie  de  ce  qu'il  ignore  en  cette  matière  Q),  consulte 
l'ouvrier  qu'il  croit  doué  d'une  vue,  d'un  instinct  particu- 
liers. Uaf&rme,  celui-là  qui  n'a  pas  appris  à  douter;  il 
communique  sa  confiance  et  la  solution  qu'il  propose  est 
adoptée  sans  discussion.  Dans  le  cabinet  du  constructeur, 
c'est  l'empirisme  le  plus  vulgaire  qui  seul  sert  de  guide  ; 
les  conditions  imposées  sont  identiques,  ou  à  peu  près,  à 
celles  qui  se  trouvent  dans  les  cahiers  des  charges  anté- 
rieurs ou  analogues. 

Dans  une  fabrication  courante,  stationnaire,  ISLpraUque^ 
pour  ne  pas  dire  la  routine,  suffit,  sinon  à  faire  mieux,  du 


(})  Dans  U  crainte  qae  ces  paroles  ne  soient  mal  Interprétées,  Je  crois  devoir  rap- 
peler que  toutes  mes  obtenrations  se  rapportent  exclusivement  i  la  métallurgie 
pbysfque.  MH.  les  ingénieurs  métallurgistes,  dont  Je  sais  le  premier  à  admirer  les 
travaux  grandioses,  no  s'offenseraient  pas,  Je  suppose,  d'entendre  dire  quMIs  no 
savent  pas  tremper  les  outils  et  que  cet  art  est  actuellement  du  domaine  de  l'on- 
▼rler.  U  y  a  encore  dans  presque  toutes  les  usines  des  ouvriers  qui  oui  un  talent 
réel  pour  la  trempe  et  qui  refusent  d'indiquer  les  circonstances  dans  lesquelles  ils 
exécutent  eette  opération.  Un  Jour  Tiendra  peut-être  où.  les  outils  seront  chauffés 
et  trempés  dans  des  conditions  méthodiquement  déterminées.  Un  essai  de  ce  genre 
a,  Je  crois,  été  tenté  dans  un  établissement  de  la  marine  militaire,  malgré  la  résis- 
taaee  des  ouvriers.  —  Ces  mêmes  ingénieurs  voudront  bien  reconnaître  qne  le  for- 
geage  n'a  aucun  caractère  scientifique  et  est  encore  un  art  aux  mains  do  l'ouvrier. 
S'il  est  soumis  à  quelques  régies,  ces  règles  ne  sont  même  pas  écrites;  de  plus, 
tfles  sont  empiriques  et  ne  sont  pas  toujours  exactes.  Je  signalerai,  par  exemple , 
l'Inexactitude  de  la  croyance  générale  qu'un  métal  est  d'autant  meilleur  qu'il  est 
ptas  forgé,  et  qu'on  ne  forge  Jamais  trop.  0.  O. 
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moins  à  faire  bien  ;  on  travaille  aujourd'hui  comme  hier. 
Mais  le  progrès  suit  son  cours,  de  nouveaux  et  plus  puis- 
sants moyens  de  production  sont  inventés,  le  construc- 
teur devient  de  jour  en  jour  plus  exigeant,  il  faut  changer 
complètement  le  mode  de  fabrication.  Alors  la  routine  ne 
suf&t  plus.  Il  faudrait  expérimenter,  on  tâtonne  ;  les 
expériences  sont  longues  et  coûteuses  ;  le  temps  mangue, 
il  faut  produire  quand  même  ;  car  le  but,  c'est  le  gain.  Et 
Ton  arrive  à  des  résultats  souvent  merveilleux.  Il  faut  bien 
le  reconnaître,  Tindustrie  devance  la  science,  la  pratique 
se  passe  de  la  théorie  ;  mais,  tout  en  admirant  les  mer- 
veilles de  l'industrie  moderne,  personne  ne  contestera  la 
haute  utilité  de  la  théorie  pour  faire  mieux  et,  comme  le 
disait  le  professeur  Bour,  «  pour  maintenir  les  écarts  inévi- 
tables de  la  pratique  dans  des  limites  non  dangereuses 
pour  le  développement  de  la  civilisation  ». 

Les  grands  progrès  de  la  sidérurgie  moderne  consistent 
principalement  dans  : 

V  La  fabrication  courante  d'un  métal  homogène  en  lin- 
gots de  poids  énormes  et  des  qualités  les  plus  variées  ; 

2^  L'installation  d'appareils  mécaniques  et  calorifiques 
servant  à  transformer  le  lingot  en  pièces  de  toutes  formes 
et  de  toutes  dimensions  ; 

3^  L'emploi  de  machines  d'épreuve,  non  seulement  comme 
mode  de  réception,  mais  encore  comme  moj'en  d'expéri- 
mentation propre  à  dévoiler  les  meilleurs  procédés  de  fa- 
brication ; 

'1®  L'emploi  de  plus  en  plus  fréquent  du  recuit  ; 

5^  L'application  aux  fers  et  aciers  doux  de  trempes  et 
recuits  successifs,  autrefois  réservés  aux  outils,  et  appelés  à 
remplacer,  sinon  en  totalité,  du  moins  en  partie,  le  travail 
de  la  forge,  la  pièce  étant  alors  coulée,  non  en  lingot, 
mais  plus  ou  moins  près  de  sa  forme  définitive. 
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Les  dérormations  produiteB  par  les  moyens  industriels, 
et  qui  constituent  une  grande  partie  de  la  fabrication 
métallurgique,  méritent  une  étude  spéciale  aussi  bien  que 
^* essai  qui  sert  à  dévoiler  les  qualités,  et  que  V emploi  qui 
est  le  but  final. 

Les  moyens  dont  dispose  l'industrie  sont  de  deux  es- 
pèces :  la  c/iafetir  et  les  forces  mécaniques,  celles-ci  étant 
produites  soit  par  des  chocs,  soit  par  des  pressions  statiques 
analogues  à  l'action  de  la  presse  hydraulique.  Ces  moyens 
I>euvent  se  classer  de  la  manière  suivante  : 
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Travail  méoftBlqve  A  une  }  m..„.n  ...«.««^ 
ji^*^  1  Travail  dynamiqoe. 


Fafeion. 

Solidification  par  refroidissement  |  ji^pj^^ 
TraTAllcaljrifliue.  .  .  <  Recuit,  ou  écbanffement  lent,  suivi  d»un  refroidisse- 

meut  lent. 
Trempe,  on  refroidissement  rapide. 


'pr^^ikii  A  1.  f«i-  0^\^^    i  Chaude  complète. 
?™\5«A-.!i™       !  Solidification  par  refroidissement  et  compression  sl- 
nque  et  mécanique.  .   j      multanés  (fabrication  de  l'acier  comprimé  liquide). 


Nous  n'envisageons  ici  la  question  du  travail  des  mé- 
taux qu'au  seul  point  de  vue  mécanique-statique  ;  mais 
les  considérations  auxquelles  nous  serons  conduit  par 
l'interprétation  des  phénomènes  statiques  ne  s'appliquent 
pas  seulement  aux  déformations  produites  à  froid  par  des 
pressions  statiques;  elles  s'étendent,  dans  une  certaine  me- 
sure, au  travail  dynamique  et  même  calorifique,  comme 
nous  allons  le  montrer. 

D'Alembert,  par  la  conception  de  son  grand  principe  de 
mécanique,  a  ramené  toute  la  dynamique  à  la  statique. 
Grâce  à  la  considération  des  fo^xes  d^inertie,  tout  état 
dynamique  peut  être  regardé  comme  un  état  d'équilibre. 
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et  la  suite  des  états  successifs,  qui  constitue  tout  phénomène 
dynamique,  peut  être  remplacée  par  une  série  d'états  d'é- 
quilibre. 

Dans  la  philosophie  moderne,  la  comparaison  des  séries 
zoologiques  et  sociologiques  avec  les  phases  du  développement 
iîidividuel  et  de  l'évolution  humaine  et,  jusqu'à  un  certain 
point,  la  substitution  de  Tétude  des  unes  à  celle  des  autres 
constituent  en  partie  la  méthode  comparative,  presque  uni- 
quement employée  dans  les  sciences  supérieures  de  la  vie 
et  de  l'humanité. 

C'est  évidemment  dans  le  principe  de  d'Âlembert  qu'on 
trouve  le  type  de  cette  comparaison  entre  les  états  sta- 
tiques et  les  états  dynamiq[ues.  —  La  justification  de  ce 
principe,  en  mécanique,  est  purement  rationnelle  ;  elle 
résulte  immédiatement  de  la  définition  des  forces  d'i- 
nertie. —  En  biologie  et  en  sociologie,  l'identité  des  deux 
séries  résulte  de  ce  que  les  divers  types  organiques  et 
sociaux  peuvent  être  considérés  comme  variant  seulement 
par  degrés  (et  non  par  essence),  à  la  condition  que  ces 
types  soient  comparés  dans  des  états  convenablement  choisis 
de  leur  développement. 

Or,  la  plupart  des  phénomènes  physiques  (contraire- 
ment aux  phénomènes  chimiques)  ont  tout  particuliè- 
rement ce  caractère  de  ne  différer  entre  eux  que  par 
degrés  ;  la  pesanteur,  la  dilatation  par  la  chaleur,  l'élas- 
ticité, la  résistance  sont  des  propriétés  communes  à  tous 
les  corps.  —  Il  résulte  de  là  que  la  méthode  comparative 
peut  être  étendue  à  l'étude  de  la  physique,  et  qu'on  peut 
comparer  et,  dans  certaines  limites,  substituer,  à  tel  point 
de  vue  qu'on  voudra,  à  la  suite  des  états  physiques  différents 
d'un  corps  placé  dans  un  milieu  variable,  um  série  de  corps 
différents  placés  dans  u?i  milieu  constant.  —  Par  exemple, 
comparer  les  diverses  phases  d'un  corps  échautTé  ou  re- 
froidi de  plus  en  plus,  aux  états  de  divers  corps  conve- 
nablement choisis,  tous  à  la  température  de  la  glace  fon- 
dante; et  cela,  soit  au  point  de  vue  de  la  conductibilité 
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électrique  ou  calorifique  et  de  la  variatioades  coefficients  de 
dilatation,  soit,  ce  qui  nous  intéresse  pins  particulièrement| 
au  point  de  vue  de  l'élasticité  et  delà  résistance  ;  en  un 
mot,  remplacer  par  la  série  thermo -statique,  la  série  thermo- 
dynamique (l'expression  thermo-dynamique  étant  prise 
dans  son  sens  philoiophique  général  et  non  avec  la  signi- 
fication spéciale  de  transformation  mécanique  delà  chaleur 
qu'on  lui  attribue  aujourd'hui). 

Les  propriétés  physiques  des  corps  dépendent  essen- 
tiellement de  leur  état  physique,  et  il  faut  entendre  par  état, 
non  seulement  l'état  solide,  liquide  ougazeux,  mais  encore, 
lorsque  le  corps  est  solide,  tous  les  divers  états  qui  varient 
avec  le  milieu  dans  lequel  il  est  placé,  particulièrement 
avec  la  température.  —  Dans  toute  comparaison  les  corps 
doivent  être  considérés  dans  un  milieu  convenable  et  qui 
sera  généralement  spécial  à  chacun  d'eux. 

On  ne  trouvera  évidemment  aucune  analogie  physique 
entre  l'iode  et  le  chlore,  qui  ont  pourtant  une  si  grande 
ressemblance  au  point  de  vue  chimique,  si  l'on  compare 
ces  deux  corps  à  la  température  de  la  glace  fondante  ;  il  en 
sera  tout  autrement  de  la  comparaison  entre  le  chlore  ga- 
zeux et  la  vapeur  d'iode,  à  une  haute  température. 

En  général  les  vapeurs  suivent  d'autant  mieux  les  lois 
de  Mariette  et  de  Gay-Lussac,  qu'elles  sont  plus  éloignées 
de  leurs  points  de  liquéfaction. 

Les  phénomènes  que  présentent  les  solides  soumis  à  des 
pressions  et  à  des  températures  variables  sont  toujours  très 
compliqués  ;  les  chaleurs  spécifiques,  les  chaleurs  latentes 
de  dilatation,  les  coefficients  de  dilatation,  spéciaux  à  chaque 
corps,  varient  avec  le  milieu  —  La  grande  loi  des  chaleurs 
atomiques  de  Dulong  et  Petit,  qui  consiste,  comme  on  sait, 
en  la  constance  du  produit  du  poids  atomique  par  la  cha- 
leur spécifique  du  corps  à  Pétat  solide,  n'est  qu'une  loi 
approximative;  et  il  ne  peut  en  être  autrement  pour  diffé- 
rentes raisons  ;  en  particulier  pour  celle-ci  que  les  chaleurs 
spécifiques  des  solides  ne  sont  pas  constantes  et  dépen- 
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dent  de  la  température  à  laquelle  elles  ont  été  mesurées. 
La  loi  des  chaleurs  atomiques  serait  sans  doute  bien  plus 
exactement  vérifiée,  si  ces  coefficients  résultaient  d'expé- 
riences à  des  températures  convenables,  daus  des  circons- 
tances telles  que  les  corps  soient  suffisamment  éloignés  de 
l'état  fluide. 

Rappelons,  à  ce  sujet,  quels  immenses  progrès  a  faits  la 
biologie,  lorsqu'à  la  comparaison  des  organismes  à  l'étal 
adulte  (ce  qui  excluait  d'ailleurs  toute  idée  de  conti- 
nuité), on  a  substitué,  à  la  suite  d'études  embryogéniques, 
la  comparaison  des  organes  à  des  états  convenablement 
choisis  de  leur  développement. 

De  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  résulte  que  les  théories 
ou  doctrines  qui  relient  les  faits  observés  dans  les  défor- 
mations des  corps  solides  à  la  température  atmosphérique, 
sont  applicables  aux  déformations  produites  par  le  travail 
mécanique,  statique  et  dynamique,  à  froid  ou  à  chaud, 
mais  à  une  température  déterminée.  Un  acier  au  rouge, 
au  blanc,  ou  à  toute  autre  température,  pourra  être  com- 
paré, au  point  de  vue  des  déformations  et  des  phénomènes 
qui  les  accompagnent,  soit  au  plomb,  soit  au  cuivre,  soit  à 
un  acier  de  qualité  différente,  ces  métaux  étant  considérés 
à  froid.  Il  est  bien  clair  qu'en  substituant  un  métal  à  un 
autre  on  n'arrivera  qu'à  une  analyse  qualitative;  mais 
quelle  détermination  numérique  peut-on  espérer  faire 
dans  une  telle  étude,  alors  qu'on  ne  sait  même  pas  me- 
surer les  températures  des  corps  que  l'on  observe?  Qu'on 
songe  d'ailleurs  que ,  dans  l'étude  des  déformations  à  froid , 
nous  avons  le  plus  souvent  été  obligé  de  laisser  de  côté 
toute  question  de  nombres.  Sans  doute  on  détermine  des 
coefficients,  on  construit  des  courbes  qui  représentent  nu- 
mériquement certaines  propriétés  d'un  métal  ;  il  est  vrai  que 
la  courbe  serait  souvent  très  différente  si  l'éprouvette  qui 
sert  à  sa  détermination  était  prise  dans  une  autre  zone  de 
la  pièce  et  surtout  dans  une  direction  différente.  Mais,  ce 
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qu'il  y  a  de  plus  important  à  considérer,  c'est  que  ces 
courbes,  qu'elles  puissent  être  complètement  déterminées 
expérimentalement,  ou  qu'elles  soient  seulement  connues 
dans  leurs  caractères  généraux,  représentent  par  leurs 
formes  générales  des  propriétés  communes  à  tous  les 
corps  et  nous  pouvons  dire  maintenant  à  tous  les  corps 
fi*oids  ou  chauds. 

Ceux  qui  s'attendraient  à  trouver  ici  une  échelle  de 
comparaison  entre  les  fers, les aciers,les  cuivres, les  plombs 
et  autres  métaux  de  diverses  compositions  et  provenances, 
se  tromperaient  grandement  sur  notre  intention.  Non  pas 
que  cette  échelle  soit  impossible  à  construire,  si  l'on  ne 
cherche  pas  un  degré  de  précision  incompatible  avec  un 
pareil  sujet.  Mais  les  propriétés  physiques  des  métaux  dé- 
pendent trop  de  la  qualité  des  minerais  et  du  mode  de  fabri- 
cation pour  qu'on  puisse  établir  rien  de  général  en  cette 
matière.  Et  puis  notre  but  a  été  tout  autre,  en  nous  lais- 
sant aller  à  cette  longue  digression  sur  l'art  d'observer  et 
de  raisonner.  Lorsque  nous  disons  qu'un  acier  au  rouge- 
cerise  est  comparable  à  un  cuivre  à  la  température  ordi- 
naire de  l'atmosphère,  cela  signifie  que  ces  deux  métaux 
éprouvent,  dans  les  mêmes  conditions  de  pression,  des 
déformations  de  même  espèce,  d'un  même  ordre  de  gran- 
deur, ou  inversement  que  les  mêmes  déformations  sont 
accompagnées  d'un  même  développement  de  forces  élas- 
tiques, que  l'acier  chaud  se  brisera  dans  les  mêmes  cir- 
constances que  le  cuivre  froid.  Nous  avons  eu  pour  but  de 
montrer  qu'à  défaut  de  la  méthode  expérimentale  directe, 
proprement  dite,  on  peut  employer,  comme  procédé  d'in- 
vestigation, la  méthode  comparative  au  lieu  d'un  empi- 
risme grossier.  Cette  méthode,  il  faut  l'apprendre  à  sa 
source,  c'est-à-dire  dans  l'étude  des  êtres  vivants,  où  elle 
acquiert  son  développement  maximum.  Dans  une  école 
d'ingénieurs,  qui  se  pique  d'être  pratique,  on  a  institué 
récemment  un  cours  de  biologie.  Un  tel  cours  rempla- 
cerait heureusement  des  cours  d'un  autre  âge  qu'on  con- 
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serve  par  habitude  dans  certaines  écoles.  Quoi  qu'il  en 
soit,  les  ingénieurs  qui  auront  quelques  notions  dans 
Tart  de  comparer  et  de  classer,  comprendront  comment 
Tétude  d'un  corps  peut  êlre  substituée  à  celle  d'un  autre 
corps,  lorsque  celle-ci  ne  peut  êlre  faite  directement  ;  ils 
comprendront,  et  c'est  là  le  point  important  dans  la  (jues- 
tion  particulière  qui  nous  occupe,  que  pour  s'expliquer  le 
travail  de  la  forge,  il  faut  expérimenter  sur  les  corps  les 
plus  divers,  depuis  les  aciers  raides  jusqu'aux  cires  mol- 
les, en  passant  par  les  métaux  doux  tels  que  les  cuivres 
et  les  plombs,  et  que  c'est  là  le  seul  moyen  scientifique 
de  remplacer  l'étude  directe,  à  peu  près  impossible,  des 
déformations  des  métaux  chauffés  à  de  hautes  tempéra- 
tures. Mais  il  faut  pour  cela  que  les  ingénieurs  ne  dédai- 
gnent pas  d'expérimenter  eux-mêmes. 

Toutes  les  questions  thermiques  et  dynamiques  ne 
peuvent  pas  être  ramenées  à  la  statique  ;  il  en  est  d'un 
ordre  tout  particulier  qui  exigent  une  étude  spéciale. 
Telles  sont  les  questions  relatives  aux  dilatations  et  con- 
tractions qui  se  produisent  dans  réchauffement  ou  le 
refroidissement,  à  la  trempe  et  au  recuit  par  exemple  ; 
les  questions  relatives,  soit  aux  oscillations  et  autres 
mouvements  qui  accompagnent  les  déformations,  soit  à  la 
propagation  de  la  chaleur  ou  à  la  vitesse  de  transmission 
des  efforts,  soit  enfin  à  la  transformation  réciproque  delà 
chaleur  et  de  la  force  vive. 


L'examen  des  cassures  exige  de  la  part  de  l'observateur 
une  éducation  spéciale,  dont  la  base  est  évidemment 
l'étude  des  cassures  des  métaux  homogènes,  rompus  dans 
des  conditions  déterminées.  Lorsqu'on  se  sera  rendu  compte 
du  travail  mécanique,  on  pourra  s'expliquer  les  défauts  ou 
cassures  in^èguliires  et  chercher  les  moyens  de  les  éviter  ; 
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inversement  la  production  de  certaines  formes  de  cassures 
donnera  quelques  indications  sur  le  travail  auquel  le 
métal  a  été  soumis.  Il  sera  très  facile  de  reconnaître,  en 
bien  des  cas,  par  exemple,  si  une  barre  a  été  courbée  par 
flexion  transversale  ou  par  compression  longitudinale. 
Mais  la  question  la  plus  difficile  à  résoudre,  et  aussi  la 
plus  importante  en  pratique,  consiste  en  l'examen  des 
ccLssures  accidentelles ^  la  rupture  ayant  pu  se  produire  soit 
sous  les  efforts  que  la  pièce  devait  supporter  normalement, 
soit  sous  des  efforts  accidentellement  très  différents.  De 
Texamen  des  diverses  circonstances  de  l'accident,  sorte 
inobservation  pathologique^  il  sera  souvent  impossible  de 
tirer  des  conclusions  absolues  ;  mais,  en  tous  cas,  il  est 
certaines  règles,  qu'on  ne  suit  pas  toujours,  et  desquelles 
il  importe  pourtant  de  ne  pas  s'écarter  : 

Examiner  la  forme  de  la  cassure  et  sa  position  dans  la 
pièce  rompue  ;  si  la  cassure  s'est  produite  dans  une  zone 
dangereuse,  dans  une  zone  particulière  au  point  de  vue 
de  la  construction,  et  n'ayant  au  contraire  rien  de  particu- 
lier relativement  à  la  fabrication  du  métal,  c'est  dans  le 
système  de  construction  et  non  dans  la  qualité  de  la  matière 
qu'il  faut  chercher  les  causes  de  l'accident  ;  et  inversement. 
Voici  un  exemple  :  dans  le  déculassement,  ou  inipture 
transversale  de  certains  canons  à  fermeture  à  vis,  la  cas- 
sure passe  toujours  par  le  fond  du  dernier  filet  de  l'écrou, 
et  la  zone  dans  laquelle  elle  se  produit  n'a  rien  de  particu- 
lier relativement  à  la  coulée,  au  forgeage,  à  la  trempe  et 
au  recuit  de  la  pièce.  Dans  ces  conditions  il  serait  absurde 
de  chercher  la  cause  du  déculassement  dans  la  qualité  du 
métal  ;  c'est  le  constructeur  et  non  le  fabricant  qui  est 
responsable  de  l'accident. 

Cette  recherche  des  causes  des  ruptures  accidentelles 
présente  presque  toujours  de  très  grandes  difficultés,  qu'aug- 
mente encore,  dans  bien  des  cas,  la  rapide  propagation  de 
la  cassure  qui  occupe  ainsi  une  grande  étendue  soit  dans 
les  éclats,  soit  dans  les  déchirures.  Il  est  alors  très  difficile 
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de  reconnaître  Vâge  des  différentes  parties  de  la  cassure 
et  en  particulier  l'origine  de  la  rupture. 

Le  juge,  avant  d'entendre  une  déposition,  s'informe  des 
relations  du  témoin  avec  l'accusé  ;  de  même,  avant  d'ap- 
précier le  rapport  d'une  commission  chargée  de  rendre 
compte  des  circonstances  d'un  accident,  devra-t-on  s'in- 
former des  relations  de  camaraderie  ou  de  famille,  des 
relations  scientifiques  et  industrielles  des  divers  mem- 
bres, et  particulièrement  du  président  et  du  rapporteur, 
soit  avec  le  constructeur  ou  l'inventeur,  soit  avec  le  fabri- 
cant, soit  encore  avec  leurs  concurrents.  Il  conviendra 
également,  lorsque  l'accident  se  sera  produit  à  la  suite 
d'expériences  instituées  dans  le  but  d'apprécier  la  valeur 
d'un  engin,  d'examiner,  non  seulement  les  circonstances 
immédiates  de  l'accident,  mais  encore  les  épreuves  anté- 
rieures. 

En  ce  qui  concerne  les  essais  mécaniques,  nous  dirons 
seulement  que  les  conditions  de  réception  doivent  être 
réglées  d'après  Veniploi  auquel  la  pièce  est  destinée.  Lee 
propriétés  des  métaux  travaillés  dépendent  essentiellement 
de  la  position  et  de  l'orientation  de  l'éprouvelte  ;  il  importe 
de  choisir  judicieusement  l'emplacement  de  la  prise 
d'essai,  en  même  temps  que  le  genre  d'épreuve.  Ce  n'est 
pas  dans  les  tourillons  des  canons  qu'il  faut  aller  chercher 
la  qualité  d'un  métal,  comme  l'a  fait  un  constructeur, 
d'ailleurs  fort  ingénioux.  Les  éprouvettes  de  traction  et  de 
flexion,  dans  les  canons,  doivent  être  prises  en  travers  du 
corps  et  non  en  long  ;  et  le  sens  de  la  flexion  n'est  pas  in- 
difTérent.  Toutes  ces  conditions  doivent  être  clairement 
établies  au  cahier  des  charges  ;  au  fabricant  à  les  exa- 
miner avec  soin,  ce  qu'il  ne  fait  pas  toujours,  et  à  juger 
si  elles  sont  acceptables,  et  si,  dans  l'état  actuel  de  son 
industrie,  il  est  capable  de  les  remplir. 

Avant  d'entreprendre  une  étude  détaillée  du  travail 
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mécanique,  il  convleat  d'examiner  les  différents  genres 
de  travaux  effectués  dans  les  usines  métallurgiques,  de  les 
classer,  aûn  de  choisir  parmi  eux  quelques  types  auxquels 
tous  lés  autres  puissiBUl  être  rattachés. 

De  toutes  les  opérations  mécaniques  la  plus  importante 
est  sans  contredit  Véiirage  des  fets  et  aciers.  Le  tableau 
suivant  indique  ses  divisions  principales.      .     . 


'Âtinge  .  . 


Forf  eage  propremaot  dit  ou  étirage  toas  !•  in*rte«n. 
LamlnAge  {_  ^ l  droit. 


en  barres 


Tréfllerie. 


cirettUire. 


L'ensemble  des  travaux  mécaniques  peut  d'ailleurs  se 
classer,  d'après  le  but  môme  de  l'opération,  comme  l'in- 
dique le  tableau  ci -joint  : 


BUT  D*  L'OpiBATIOV  : 

Predafre  des  objets  : 

vOMBKci.A'nmn 
des  principaux  travaux  mécaniques. 

D'âne  forme  déterminée.  • 

Travail  à  l'ontil  :  Poinçonnage,  cisaillement,  rabo- 
tage, tournage,  perçage,  fraisage,  polissage,  etc. 

Compression  hydraulique  ou  au  balancier:  Etam- 
page,  embontlssage,  oliaudronnerie. 

Étirage. 

D'une  grande  dureté   .  . 

Fabrication  de  l'acier  à  outil. 

D*Bne  grande  raideur  .  . 

Fabrication  des  ressorts. 

D'une  grande  résistanee. 

Étirage  au  marteau,  au  laminoir,  à  la  iUière. 
Mandrlnage  des  cylindres  creux. 

Ayant  certaines  dimen- 
sions extrêmement  pe-  1 
tites    *......  T  ' 

Battage.  Fabrication  des  fils  de  Wollaston  et  des 
feuilles  de  Faraday. 

1 

(Â  SUhTM.) 


DUGUET, 

Capitaine  d'artillerie. 
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ESSAI  COMPARATIF 


DB 


PLAQUES    DE    BLINDAGE 

A   LA  SPEZIA 

TIR    DU    l*'    OCTOBRE    1884 


(Extrait  du   Yacht,) 

Au  commencement  de  cette  année,  le  ministre  de  la 
marine  italienne  prit  la  décision  de  faire  procéder  à  de 
nouveaux  essais  comparatifs  des  plaques  de  chacune  des 
maisons  Schneider,  Gammell  et  Brown. 

On  se  rappelle  les  résultats  du  tir  qui  avait  eu  lieu  en 
novembre  1882  au  polygone  de  Muggiano  sur  des  plaques 
des  mêmes  fabricants  (^),  et  qui  avait  causé  une  assez 
vive  émotion  dans  le  monde  de  la  marine  en  montrant  l'in- 
fériorité  des  plaques  du  système  mixte  adoptées  exclusive- 
ment jusqu'ici  par  la  marine  anglaise. 

Les  essais  qui  ont  eu  lieu  récemment  en  Danemark  sur 
des  plaques  de  225  millimètres  d'épaisseur  (*),  avaient  con- 
firmé les  conclusions  des  essais  do  1882  en  montrant  de 
plus  qu'elles  s'appliquaient  aussi  aux  plaques  de  faible 
épaisseur. 

Le  ministre  de  la  marine  italienne  décida  que  les  nou- 
velles épreuves,  qui  devaient  avoir  lieu  comme  les  pré- 
cédentes sur  des  plaques  de  0"',48  d'épaisseur,  seraient 
effectuées  suivant  un  progranune  très  différent  de  celui 
qui  avait  été  suivi  en  1882.  L'idée  d'un  tir  à  outrance  fut 
adoptée. 

Le  programme  arrêté  pour  le  tir  fut  le  suivant  : 

1^  Diriger  au  centre  de  chacune  des  plaques,  normale- 
ment à  sa  surface,  un  coup  du  canon  de  43^  se  chargeant 


(t)  Voir  lIcviM  éPartai€rU,  nwn  1888,  t.  XXI,  p.  616. 

(*)  Voir  Bêvuê  d^aHUltrU,  Jain  et  août  1884,  t.  XXIV,  p.  S89  et  4M. 
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par  la  culasee,  lançant  un  projectile  en  acier  foigé  de 
Krupp,  du  poids  de  835  kit.  avec  une  vitesse  de  570  mè- 
très,  de  façon  à  produire  au  choc  une  énergie  totale  d'en- 
viron 14000  tonnea-mëtros. 

2*  Tirer  aux  quatre  angles  de  chacune  des  plaques  un 
coup  du  canon  de  25°  lançant  un  projectile  en  acier  forgé 
de  Krupp,  du  poids  de  180  kil-,  animé  d'une  vitesse  d'en- 
viron 700  mètres  et  donnant  une  énergie  totale,  au  choc, 
de  4  500  tonnes-mètres. 

La  première  séance  de  tir  a  eu  lieu  le  1"  octobre. 

Les  places  à  essayer  étaient  fixées  chacune  sur  une 
cible  indépendante,  formée  par  une  muraille  en  tôles  et 
comièreB  d'acier  (Qg.  1).  A  la  partie  inférieure,  la  muraille 


Fit.  I-  -  Vos  d-BD«  du  ilblB  (etU). 

A  reposait  sur  une  charpente  en  bois  arc-boutée  à  son 
extrémité  postérieure  sur  un  système  de  charpentée  ap- 
puyées au  pied  de  la  butte.  Le  bordé  était  formé  par  2  tâlee 
superposées  de  19  millimètres  chacune.  lia  plaque  s'ap- 
puyait contre  un  matelas  en  chêne  formé  par  des  poutres 
en  bois  verticales  de  52  centimètres  d'épaisseur  consoli- 
dées par  huit  poutres  composites  à  double  T  (Qg.  2). 


Chacune  des  trois  plaques  était  axée  à  la  cible  par  dix- 
huit  boulons  du  système  Schneider, 

La  plaque  Schneider,  parfaitement  plane,  avait  une 
épaiseeur  uniforme  de  478  millimètres.  —  L'épaisseur  de 
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la  plaque  Brown  était  de  483  millimètres  ;  celle  de  la  pla- 
que Gammell  de  480  millimètres.  Les  deux  plaques  an- 
glaises présentaient  une  courbure  d'environ  20  millimè- 
tres, tournant  leur  convexité  vers  le  projectile. 

Les  plaques  n'étaient  appuyées  sur  aucun  de  leurs  cans. 
:  La  distance  de  la  bouche  du  canon  à  la  face  antérieure 
des  plaqués  était  de  99  mètres. 

r  Les  vitesses  étaient  mesurées  avec  les  chrooographes 
Le  Boulengé. 

!•'  Goup.  Plaque  Canimell.  G. 

Vitesse  au  choc  :  570  mètres. 

Travail  total  au  choc  :  13  828  tounes-mètres. 

Le  projectile  frappe  la  plaque  un  peu  au-dessus  du  cen- 
tre et  perce  franchement,  avec  un  grand  excès  de  puissance, 
la  plaque  et  la  muraille. 

La  plaque  est  percée  suivant  un  trou  d'environ  0"',70de 
diamètre  ;  elle  est  partagée  en  six  gros  fragments  par  six 
fentes  radiales  (fig.  3)  dont  plusieurs  largement  ouvertes  : 


FIg.  8.  —  PUqae  Cammel. 


Tune  d'elles  a  une  largeur  de  265  millimètres.  En  outre, 
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de  nombreueeB  fentes  radiales  et  circulaîres  eilloonent 
toute  la  surface  de  la  plaque.  Da  nombreux  fragments  dé- 
tachée de  la  couverte  d'acier  jonchent  le  sol  devant  U 
cible. 

La  brèche  dans  le  bordé  a  enTiron  0",70  de  largeur  sur 
2  mètres  de  hauteur,  et  celle  gui  est  produite  dans  le  bois 
est  en  partie  comblée  par  des  éclats  de  bois  et  des  frag- 
ments de  plaque  (flg.  4).  Les  deux  couples  voisine  sont 


ri«.  t.  —cibla  Oainai«ll  (tm  ftrrttre.) 

complètement  brisés  ;  les  deux  suivants  le  sont  en  partie; 
l'entretoise  horizontale  sous  l'impact  est  enlevée  et  pnï- 
jetée  à  l'arrière.  La  tdle  de  la  virure  reliant  les  accores  est 
enlevée  dans  le  prolongement  du  coup.  De  gros  fragments 
de  plaque  et  des  fragments  du  projectile  jonchent  le  sol 
entre  la  muraille  et  la  butle,  très  abîmée  par  les  morceaux 
qui  y  ont  pénétré.  Aucun  des  boulons  n'a  cédé,  mats  les 
coupelles  déformées  et  le  caoutchouc  débordaut  par  lei 
joints  prouvaient  une  fatigue  notable.  " 

2*  Coup.  Plaque  Brown.  B. 

Vitesse  au  choc  :  667  mètres. 
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Travail  total  au  choc  :  13  683  toaûes-mëtreB. 

Le  projectile  frappe  la  plaque  un  peu  au-âessus  du  cen- 
tre et  perce  âraacbement,  avec  un  grand  excëB  de  puissance, 
la  plaque  et  la  muraille. 

La  plaqua  est  percée  euivant  un  trou  de  0",66  environ 
de  diamètre  ;  elle  est  partagée  en  huit  gros  fragments  par 
huit  fentes  radiales  (Qg.  5)  dont  plusieurs  très  Largement 


Flf .  S.  —  PUqns  Brawn. 

ouvertes  :  l'une  d'elles  atteint  260  millimètres  de  largeur. 
En  outre,  quelques  fentes  radiales  et  circulaires  (en  nom- 
bre inférieur  toutefois  à  celles  présentées  par  la  plaque 
Cammell)  sillonnent  la  surface  de  la  plaque. 

La  couverte  d'acier  est  détachée  tout  autour  de  l'impact 
sur  un  diamètre  d'environ  l'*,60  et  de  ti'ès  nombreux 
fragments  gisent  sur  le  sol  devant  la  cible. 

La  brèche  dans  le  bordé  a  environ  0°,60  de  largeur  sur 
1°*,60  de  hauteur,  et  celle  qui  est  produite  dans  le  bois 
est  en  partie  remplie  par  des  éclats  de  bois  et  des  ^agments 
de  plaque  (âg.  6).  Les  deux  couples  voisins  sont  complè- 
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tement  briBéa  et  les  deux  suivante  fiant  fortement  ébranlés. 
VoB  deB  accores  est  complètement  arrachée  el  violemment 


rif.  a.  —  Obi*  Braitn  [*u  arritra). 

projetée  contre  la  butte.  La  tôle  de  la  vimre  reliant  les 
accoreB  est  enlevée  dans  le  prolongement  du  coup.  De  gros 
fragmente  de  la  plaque  et  dee  fragments  du  projectile  sont 
épare  sur  le  sol  entre  la  muraille  et  la  butte  gui  a  été  très 
abtmée  par  les  morceaux  qui  y  ont  pénétré. 

Un  seul  boulon,  dans  le  voisinage  du  coup,  a  cassé  vers 
le  milieu  de  sa  longueur.  La  déformation  des  rondelles  et 
du  caoutchouc  des  autres  boulons  accuse  une  assez  grande 
fatigue. 

3"  coup.  Plaque  Schneider.  S. 

Vitesse  au  cboc  :  567  mètres. 

Travail  total  au  choc  :  13  683  tonnes-mètres. 

Le  projectile  frappe  la  plaque  un  peu  au-dessus  du  cen- 
tee  et  la  perce  franchement  ainsi  que  la  muraille,  avec  un 
excès  de  puissance  sensiblement  inférieur  à  celui  constaté 
pour  les  deux  autres  plaques. 
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La  plaque  eet  percés  suivant  ua  trou  net  de  0"y50  de 
diamètre  (fig.  7).  Elle  eet  divisée  en  trois  fragments  par 


Fif .  7.  —  Plaque  Bcliaelder. 

trois  fentes  radiales,  dont  la  plus  large  a  40  millimètres. 
Le  grand  morceau  de  gauche  montre  une  fente  capillaire 
radiale  qui  ne  rejoint  pas  le  point  d'impact. 

La  face  antérieinre  de  la  plaque  du  Greusot  étant  com^ 
plètement  intacte,  aucun  fragment  n'a  été  lancé  en  avant 
de  la  cible. 

La  brèche  dans  le  bordé  a  environ  O^yQb  de  largeur  sur 
l'^jSOde  hauteur,  et  celle  qui  est  produite  dans  le  bois 
n'est  pas  remplie  par  des  éclats,  ce  qui  provient  de  la 
quantité  moindre  de  métal  enlevé  à  la  face  postérieure  de 
la  plaque  et  projeté  à  l'arrière  (fig.  8).  Pour  la  même  rai- 
son, l'on  retrouve  en  arrière  moins  de  débris  que  pour  les 
autres  cibles,  et  les  accores  du  centre  ont  moins  souff^t. 
Un  seul  des  couples  voisins  est  complètement  brisé.  Les 
tôles  des  virures  reliant  les  accores  sont  à  peine  endom* 
magées.  Le  ménisque  détaché  de  l'arrière  de  la  plaque  par 
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le  projectile  est  tombé  au  pied  mémo  de  la  cible.  Les 
fragments  du  projectile  sont  au  pied  des  accoresetau  pied 


Fi(.  8.  —  Cible  Sobnelder  (vue  arriére). 


de  la  butte,  dans  laquelle  la  pointe  de  l'ogive  n'a  pénétré 
qu'à  une  très  faible  profondeur.  Tous  les  bouloiis  ont  par* 
faitement  tenu  et  ne  présentaient  aucun  signe  de  fatigue, 
bien  que  leurs  dimensions  fussent  moindres  que  cellea 
qu'on  avait  été  conduit  à  adopter  pour  les  deux  plaques^ 
anglaises. 

On  voit  que  le  tir  du  1*'  octobre  s'est  effectué  ^dans.des 
conditions  tout  à  fait  exceptionnelles.  Dans  les  essais  exé«; 
entés  en  1882^  les  plaques,  de  même  épaisseur,  avaient 
arrêté  des  projectiles  en  fonte  dure  et  en  acier  coulé  lancés 
a,vec  une  puissance  totaie.de  10  600  tonnes-mètres.  — 
Dans  le  tii^  actuel,  les  projectiles  tétaient  en  acier  fixrgèy 
d'une  qualité  bien  supérieure  aux  précédents,  et,  bien  que 
d'un  calibre  inférieur,  étaient  lancés  avec  une~  force  vive 
supérieure  de  tm  tiers  à  la  précédente. 
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Aussi  la  perforation  totale  des  plaques  ne  faisait-elle 
doute  pour  personne  avant  le  tir.  Pour  les  plaques  Schnei- 
der,  on  avait  pu  l'établir  par  une  formule  basée  sur  un 
certain  nombre  de  faits  d'expériences,  et  pour  les  plaques 
mixtes,  on  pouvait  la  conclure  à  priori  des  résultats  du  tir 
d'Amager,  de  mars  1884,  où  ces  plaques  avaient  été  tra- 
versées avec  un  grand  excès  de  vitesse  par  des  projectiles 
en  acier  forgé  de  Ejnipp.  Il  est  d'ailleurs  facile  de  conce- 
voir que,  quand  un  projectile  a  réussi  à  traverser  la  cou- 
che d'acier  d'une  plaque  mixte,  la  résistance  qui  lui  est 
opposée  par  le  reste  de  la  plaque  est  inférieure  à  celle 
d'une  plaque  ordinaire  en  fer,  puisque  les  conditions 
mêmes  de  la  fabrication  empêchent  de  laisser  à  cette  pla- 
que de  fer  les  propriétés  dont  elle  pouvait  jouir  avant  la 
coulée  de  la  couche  d'acier,  ou  de  les  lui  restituer  par  un 
travail  subséquent.  C'est  ce  qui  explique  les  larges  fentes 
qu'ont  présentées  les  plaques  mixtes  après  le  tir  du  1*'  oc- 
tobre, et  on  doit  conclure  de  là  qu'à  mesure  que  la  fabri- 
cation des  projectiles  d'acier  s'améliorera,  la  résistance 
des  plaques  Schneider  se  montrera  de  plus  en  plus  supé- 
rieure à  celle  des  plaques  mixtes.  Indépendamment  de 
l'écartement  considérable  des  fragments  de  ces  plaques 
restés  sur  les  cibles,  le  nombre  de  ceux  qui  ont  été  déta- 
chés dans  le  voisinage  du  point  d'impact,  et  la  distance 
importante  à  laquelle  ils  ont  été  projetés  en  arrière  dés 
cibles,  prouvent  à  l'évidence  qu'après  la  perforation  le 
projectile  était  encore  animé  d'un  excès  de  force  vive  con* 
sidérable,  tandis  que  le  projectile  qui  avait  traversé  la 
plaque  du  Creuset  avait  eu  sa  force  vive  absorbée  presque 
complètement  par  le  travail  de  la  perforation.  D'ailleurs, 
l'effet  destructeur  exercé  à  l'arrière  de  la  cible  par  les 
fragments  du  projectile  et  de  la  plaque  sur  les  membrures, 
sur  les  accores  et  sur  la  charpente  en  bois,  a  été  très  limité 
dans  cette  dernière  plaque,  tandis  qu'il  a  été  très  impor- 
tant pour  les  plaques  mixtes  anglaises. 

L'examen  des  plaques  après  l'essai  a  permis  de  oonsta- 


ESSAI  OB  PLAQUES  DE  BLirtDAQB  A  U  SPËZU.  171 

ter  que  la  perforation  avait  développé  dans  la  plaque 
Schneider  une  énorme  quantité  de  chaleur,  à  ce  point  que 
plusieurs  heures  après  le  tir  on  ne  pouvait  tenir  la  main 
sur  la  plaque  à  0^,50  du  trou.  Dans  les  plaquesmixtes,  au 
contraire,  les  traces  de  chaleur  autour  de  l'impact  étaient 
à  peine  sensibles.  Ce  fait  curieux  prouve  incontestable- 
ment l'énorme  absorption  de  force  vive  que  la  plaque  du 
Creuset  a  exigée  pour  être  perforée.  Le  retard  apporté  à 
la  pénétration  du  projectile  par  la  résistance  supérieure  de 
la  plaque  peut  avoir  une  grande  importance  lorsqu'il  s'agit, 
comme  au  cas  particulier,  d'obus  dans  lesquels  l'inflam- 
mation de  la  charge  pourrait  ôtre  produite  par  la  chaleur 
développée  au  choc,  et  déterminer  leur  éclatement  avant 
une  pénétration  suffisante. 

Le  nombre  et  la  nature  des  fentes  produites  confirment 
que  la  fragilité  des  places  mixtes  est  bien  plus  considé- 
rable que  celle  des  plaques  Schneider  ;  ce  fait  avait  déjà 
été  mis  en  relief  par  les  expériences  de  novembre  1882. 

L'enlèvement  de  la  couche  d'acier  des  plaques  mixtes, 
et  spécialement  pour  la  plaque  Brown,  montre  le  grave 
danger  que  présenterait  le  tir  oblique  contre  ces  plaques, 
avec  projectile  d'acier.  C'est  là  un  fait  qui  doit  attirer 
sérieusement  l'attention  des  personnes  compétentes,  car 
dans  un  combat  le  tir  oblique  est  évidemment  le  cas  le 
plus  ordinaire. 

Après  le  coup  unique  du  canon  de  43%  la  plaque  Schnei- 
der, à  raison  de  sa  faible  fragmentation,  du  peu  d'importance 
de  ses  fentes,  de  la  fatigue  à  peu  près  nulle  de  ses  boulons 
et  du  peu  d'ébranlement  de  la  cible  sur  laquelle  elle  était 
fixée,  était  seule  encore  en  état  de  supporter,  sans  qu'on 
changeât  la  position  réglementaire  des  points  d'impact, 
les  quatre  coups  du  canon  de  25^  prévus  au  programme  des 
essais. 

En  présence  de  ces  résultats,  il  a  été  décidé  de  surseoir 
jusqu'après  nouvel  examen  à  la  continuation  des  épreuves. 
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(PL.  ZXZ  ET  IV.) 


Les  lecteurs  de  la  Bewte  connaiseent  dans  leur  ensemble  les 
opérations  exécutées  dans  la  rbiÀre  Min,  du  28  au  80  août  dèr» 
nier,  par  une  partie  de  Tescadre  française  de  rEztrême-Orie&t; 
Nous  ayons  pensé  néanmoins  quUls  éprouveraient  quelque  intérêt 
à  suivre  sur  des  croquis  le  récit  détaillé  des  opérations,  précédé 
de  la  description  sommaire  des  lieux  qui  en  ont  été  le  théâtre* 

La  ville  importante  de  Fou-Tchéou,  résidence  du  vice- 
roi  du  Fo-Kien  et  du  Tche-Kiang,  est  située  sur  la  rive 
gauche  de  la  rivière  Min,  qui  baigne  uu  de  ses  faubourgS| 
à  60  kilomètres  environ  de  son  embouchure.  L'arsenal 
maritime  est  établi  sur  la  même  rive,  à  près  de  18  kilo- 
mètres en  aval,  non  loin  du  mouillage  habituel  des  bâti- 
ments (mouillage  Pagoda  ou  de  la  Pagode)  qui  se  trouve 
au  large  de  la  pointe  sud  de  Tîle  Lo-Sing  (voir  plan  n°  1). 
Après  avoir  subi  un  certain  temps  d'arrêt  dans  son  déve- 
loppement, en  passant  d'une  direction  européenne  Q)  dans 
des  mains  chinoises ,  l'arsenal  avait  repris  toute  son  acti- 
vité; c'était  une  école  de  marine,  en  même  temps  qu'un 
atelier  de  construction  de  navires. 

La  rivière  Min  présente,  dans  son  cours  inférieur,  des 
différences  de  largeur  très  sensibles.  Bien  qu'elle  débouché 
dans  la  mer  par  un  large  estuaire,  elle  ne  peut  être  abordée 
que  par  une  série  de  chenaux  très  étroits  où  le  courantes! 

(*)  Voir  VArêtnal  de  Fou-Tehéou,  «m  rdsuUmtêf  par  Oiquel,  1874. 
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quelquefois  extrêmement  violent.  Les  passages  seraient 
d'autant  plus  faciles  à  défendre  que  la  circulation  est  en- 
travée par  des  bancs  de  sable  réduisant  parfois  le  chenal 
à 200  mètres  de  largeur  et  que  les  rives,  en  certains  points, 
•ont  très  escarpées.  En  tout  temps  le  secours  des  pilotes 
est  indispensable  pour  que  Ton  puisse  y  naviguer  sans 
danger. 

La  première  entrée  de  la  rivière,  entre  l'Ile  Woga  et 
rtle  du  Pic- Aigu,  ne  possède  aucun  ouvrage  de  défense» 
Les  passes  Kimpaï  et  Mingan  étaient  protégées,  au  con- 
traire, par  un  certain  nombre  de  forts  et  de  batteries; 
nous  allons  indiquer  sommairement  quels  en  étaient  l'état 
et  l'armement  au  moment  où  ils  ont  servi  de  but  aux  ca- 
nons de  la  flottille  française. 

Le  fort  Blanc,  au  nord  de  la  passe  Kimpaï,  était  un  des 
plus  redoutables  et  des  mieux  protégés  de  toute  la  rivière 
(voir  plan  n*^  4);  son  armement  principal  consistait  en  un 
canon  de  21®  Krupp  installé  à  découvert  et  quatre  canons 
rayés  de  17®  placés  dans  une  batterie  casematée  au  bord 
du  fleuve,  et  battant  le  chenal  entre  l'île  de  la  Passe  et 
l'île  Salamis  ;  les  casemates  étaient  constituées  par  des 
voûtes  d'une  sorte  de  béton  très  résistant.  Des  canons 
chinois  de  14"  défendaient  le  passage  entre  l'île  Salamis 
et  la  rive  droite  qui  ne  peut  servir  qu'aux  bateaux  d'un 
faible  tirant  d'eau. 

Le  fort  Kimpaï,  sur  la  rive  opposée,  avait  été  remanié 
sérieusement  au  commencement  de  cette  année;  il  avait 
reçu,  en  particulier,  deux  canons  de  17^  croisant  leurs 
feux  avec  ceux  du  fort  Blanc  et  installés  dans  une  batterie 
blindée  de  plaques  de  15  centimètres. 

Sur  les  deux  rives,  des  canons  chinois  tirant,  les  uns 
en  aval,  les  autres  en  amont,  étaient  à  découvert  et  protégés 
par  des  sacs  à  terre.  Cette  partie  de  l'armement  était  fort 
peu  redoutable,  car  les  pièces  étaient  portées  par  des  affûts 
de  formes  grossières  et  en  assez  mauvais  état,  dépourvus 
de  tout  dispositif  commode  pour  le  pointage. 
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Quatre  forts,  dont  un  sur  la  rive  gauche  et  trois  sur  la 
rive  droite,  défendaient  l'entrée  de  la  passe  Mingan^voir 
plan  n*"  3).  A  gauche,  le  fort  Pengan  (n»  13)  est  caché 
en  partie,  du  côté  d'aval,  par  un  rocher  abritant  dans  une 
casemate  quelques  vieux  canons  chinois.  Deux  batteries 
casematées  étaient  armées  de  six  canons  rayés  de  14^  et  de 
16^  tirant,  les  uns  en  aval,  les  autres  perpendiculairement 
à  la  rive  ;  ces  casemates,  comme  la  plupart  de  celles  dont 
il  sera  question,  étaient  protégées  latéralement  par  des 
murs  de  90  centimètres  ;  leur  toiture,  formée  de  poutres 
de  28  centimètres  et  de  poutrelles  de  11  centimètres,  était 
recouverte  d'une  couche  de  mortier  de  35  centimètres. 

Sur  la  rive  droite,  le  fort  de  Sam-Soui  (n«  10)  était  armé 
de  trois  canons  de  17^  abrités  par  une  batterie  casematée 
mise  récemment  .en  état  et  blindée  à  30  centimètres 
d'épaisseur  au  moyen  de  quinze  plaques  en  tôle  de  2  cen* 
timètres. 

Le  fort  n^  10  bis  (vieux  Nang-An)  consistait  principale- 
ment en  une  batterie  creusée  dans  le  roc  et  armée  de 
quatre  canons  chinois.  Le  nouveau  fort  Nang-An  (n*"  11) 
avait  plus  d'importance  :  en  aval^  une  casemate  avait  reçu 
trois  canons  de  IV  et  trois  canons  de  15^  et  de  12^5  ;  une 
autre  casemate  en  amont  était  armée  de  deux  canons  lisses 
de  16^;  entre  les  deux  se  trouvait  une  batterie  découverte 
pour  sept  canons  chinois  de  16^  et  deux  canons  rayés  de 
12®  ;  les  pièces  y  étaient  séparées  par  des  piliers  cylin- 
driques en  maçonnerie  dont  les  intervalles  formaient  em- 
brasures. 

Sur  la  rive  gauche  et  plus  en  amont  se  trouvaient  le 
fort  Ming-An  armé  de  canons  lisses  de  moyen  et  de  petit 
calibre  dans  trois  batteries  à  piliers,  l'tle  Gou-Ding  armée 
de  vieux  canons  de  petit  calibre,  enfin,  sur  la  rive  faisant 
face  à  l'île,  le  vieux  fort  Ming-An  (n*"  12)  dont  une  des 
casemates  enfilait  toute  la  passe,  en  aval,  à  l'aide  de  ca- 
nons lisses  et  d'un  canon  Armstrong  de  21"^. 

Le  mouillage  de  la  Pagode  (voir  plan  n?  2)  n'était  défendu 
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que  par  deox  batteries,  à  la  pointe  sud  de  l'Ue  Lo-Sing, 
armées  Tune  de  canons  chinois ,  l'autre  de  trois  canons 
Krupp  de  petit  calibre. 

Trois  batteries  de  canons  de  campagne  Krupp  proté- 
geaient l'arsenal. 

La  défense  était  complétée  par  un  certain  nombre  de 
camps  retranchés  y  organisés  en  général  pour  recevoir 
une  garnison  de  500  hommes,  et  destinés,  d'une  part  à 
protéger  les  principaux  ouvrages  du  côté  de  terre,  et 
d'autre  part  à  tenir  les  passes  sous  des  feux  de  mous- 
quêter  ie. 

Une  partie  de  l'escadre  française,  composée  de  quatre 
croiseurs,  trois  canonniëtes  et  deux  torpilleurs,  se  trou- 
vait au  mouillage  de  la  Pagode,  le  22  août. 

Les  bâtiments  de  la  flottille  chinoise  les  entouraient 
presque  complètement  et  semblaient  se  réjouir  du  succès 
facile  que  nos  marins  étaient  venus  leur  ofTrir. 

RAPPORT   DB    M.    LE   VICE-AMIRAL    COURBET. 

Matsou,  le  11  septembre  1884. 

Monsieur  Je  Ministre, 

J'ai  rhoaneur  de  vous  rendre  compte  des  opérations  exécutées  dans 
la  rivière  Min  par  une  partie  des  forces  navales  placées  sous  mon 
commandement. 

Le  22,  vers  cinq  heures  du  soir,  arriva  par  télégramme  Tautorisa- 
tion  d'ouvrir  le  feu. 

Se  trouvaient  au  mouillage  de  Pagoda  :  Votta,  portant  mon  pavil- 
on;  Duguay-TYouin,  VUiars,  D*B$taing,  Lynx,  Vipère,  iijp^c^  plus 
les  torpilleurs  45  et  46. 

Les  Chinois  y  avaient  rassemblé  11  b&timents  de  guerre,  savoir  : 

Le  croiseur  Yang-ou  ;  5  transporls-avisos,  Tchen-Hang,  Yong-Pao, 
Fàu-Po,  Fey-Yunêj  Tsi-Ngan  ;  1  aviso  de  flottille,  I-Sing  ;  1  canon- 
nière-aviso, Tchen-Ouel  ;  3  canonnières,  Fàu-Sing,  FothSheng,  Kien- 
Shengy  ces  deux  dernières  du  type  alphabétique. 

Plus,  12  grandes  jonques  de  guerre. 

Ils  avaient,  en  outre,  armé  7  canots-torpilles  à  vapeur,  3  ou  4  à  l'a- 
viron, et  disposé  un  certain  nombre  de  brûlots. 

Le  Château-Renaud  et  la  Saône,  détachés  au  mouillage  de  Quantao, 
en  amont  de  la  passe  Kimpaî,  avaient  pour  mission  de  s'opposer  à  ce 
que  les  Chinois  obstruassent  cette  passe,  soit  en  coulant  une  trentaine 
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de  joaques  chargées  de  pierres,  réuaies  aux  enviroxis,  soit  ea  mouil- 
lant des  torpilles. 

n  y  avait,  d'ailleurs,  sur  la  rade  de  Pagoda,  mais  en  aval  : 

Trois  bâtiments  de  guerre  anglais,  Vigilant,  portant  le  pavillon  du 
vice-amiral  Dowel,  Champion  et  Saphir, 

La  corvette  américaine  Entreprise. 

Quelques  bâliments  de  commerce  à  vapeur  et  à  voiles. 

Le  vice-consul  de  France  à  FouLchéou,  que  j'avais  prié  de  se  rendre 
en  temps  opportun  à  bord  du  VoUat  apprit  immédiatement  les  déci- 
sions du  Gouvernement  et  remonta  &  Foutchéou  pour  amener  son 
pavillon  et  pour  prévenir  le  vice-roi  et  les  consuls  que  je  comptais 
ouvrir  le  feu  dans  la  journée  du  lendemain.  De  mon  côté,  j'informai 
Tamiral  anglais  le  soir  même,  le  commandant  de  la  corvette  améri- 
caine le  lendemain  de  grand  matin,  et  j'invitai  le  vice-consul  anglais 
de  Pagoda  à  avertir  les  bâtiments  marchands.  La  plupart  de  ceux-ci 
étaient,  d'ailleurs,  ainsi  que  les  bâtiments  de  guerre,  déjà  mouillés 
hors  des  limites  où,  suivant  toutes  probabilités,  l'action  devait  se 
passer. 

Le  23  au  matin,  M.  de  Bezauro  revint,  m'informa  que  son  pavillon 
éthit  amené,  que  les  consuls  recevraient  à  huit  heures  du  matin  l'avis 
de  mes  intentions,  que  le  vice-roi  le  recevrait  â  dix  heures.  Ces  avis 
étaient  pure  formalité,  car  personne  n'ignorait,  dès  le  22,  que  le  23  j'ou- 
vrirais le  feu.  En  règle  vis-à-vis  de  tout  le  monde,  il  ne  me  restait  plus 
qu'à  choisir  le  moment  le  plus  favorable  pour  détruire  d'abord  les 
bâtiments  de  guerre,  les  jonques  de  guerre  et  les  canots-torpilles  dont 
ceux-là  s'étaient  flanqués.  En  vue  de  ce  premier  objectif,  le  commen- 
cement du  jusant  était  tout  indiqué  par  les  positions  respectives 
des  forces  navales  sur  une  rade  étroite  où  l'espace  et  la  violence  des 
courants  rendaient  les  évolutions  très  difficiles.  Le  jusant  commençait, 
du  reste,  quelques  heures  après  le  moment  où  vice-roi  et  consuls  se- 
raient ofljciellement  avisés.  Je  fixai  donc  deux  heures  de  l'après- 
midi. 

Dès  le  matin,  les  bâtiments  des  deux  nations  étaient  sous  les  feux, 
prêts  à  filer  les  chaînes  et  à  marcher.  Pendant  toute  la  durée  du  flot, 
de  neuf  heures  et  demie  à  une  heure  et  demie,  les  Chinois  firent  os- 
tensiblement leurs  préparatifô  d'appareillage  et  de  combat  ;  plusieurs 
même  de  leurs  canots-torpilles  vinrent  faire  autour  du  Volia  des 
feintes  d'attaque,  se  retirant  dès  qu'ils  apercevaient  un  canon  ou  un 
hotchklss  braqué  sur  eux.  Vers  une  heure  quarante-cinq,  je  signalai 
de  lever  l'ancre  et  de  se  tenir  prêt  à  attaquer  conformément  ^u  plan. 
Voici  en  quoi  il  consistait  : 

Dès  le  début  les  torpilleurs  45  et  46  (voir  plan  n^  2)  s'élanceraient 
respectivement  sur  le  Fou-Po  et  le  Yang-ou,  soutenus  par  l'artillerie 
et  la  mousqueterie  bâbord  du  Voila  ;  ce  croiseur  ouvrirait  aussi  le  feu 
par  tribord  sur  les  jonques  de  guerre  dont  il  était  le  principal  point 
de  mire.  En  même  temps,  les  trois  canonnières  Aspic,  Vipère,  Lgnx^ 
laissant  sur  tribord  le  VoHa,  les  torpilleurs,  le  Fou-Po  et  le  Yang-ou, 
se  porteraient  rapidement  à  la  hauteur  de  l'arsenal  et  livreraient 
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combat  aux  trois  canonnières  et  aux  trois  transports-avisos  qui  s'y 
trouvaient.  Quatre  canots  à  vapeur  armés  en  guerre,  sous  les  ordres 
de  M.  le  lieutenant  de  vaisseau  de  Lapeyrère,  devaient  protéger  le 
Voila  j  la   Vipère,  le  Lynx,  V Aspic  contre  les  canots-torpilles  chinois. 

Duguay-Trouin^  Villars,  D'Estaing  devaient  réduire  les  3  b&timents 
mouillés  auprès  d'eux  avec  leur  artillerie  d*  un  bord,  battre  les  jonques 
de  guerre  en  enfilade  avec  Tautre  bord,  plus  une  batterie  de  3  Krupp 
voisine  de  la  pagode  et  les  3  batteries,  de  Krupp  également,  qui  do- 
minaient l'arsenal.  Leurs  canots  à  vapeur  armés  en  guerre  pareraient 
aux  attaques  des  canots-torpilles  ennemis.  Aussitôt  après  que  les 
trois  bâtiments  seraient  hors  de  combat,  le  D'Estaing  devait  se  placer 
à  l'ouvert  de  l'arroyo  de  la  Douane  afin  d'y  couler  un  certain  nombre 
do  jonques  que  l'on  disait  armées  pour  l'abordage. 

Ce  plan  fut  exécuté  avec  un  ensemble  parfait.  Tous  les  bâtimenti> 
ouvrirent  le  feu  pendant  que  les  torpilleurs  attaquaient;  les  Chinois 
répondirent  immédiatement.  Il  faisait  presque  calme  ;  pendant  quel- 
ques minutes  un  nuage  de  fumée  enveloppa  les  combattants,  une 
grôle  de  projectiles  sillla  autour  d'eux.  A  la  première  éclaircie,  nous 
aperçûmes  le  Yang-ou  qui  se  jetait  à  la  côte  après  avoir  été  crevé 
par  le  torpilleur  46,  capitaine  Douzans  ;  plusieurs  jonques  de  guerre 
en  partie  coulées  ;  le  Fou-Po,  atteint  par  le  torpilleur  45,  capitaine 
La  tour,  mais  d'une  façon  moins  désastreuse,  continuait  à  résister  ; 
les  bâtiments  en  amont  paraissaient  avoir  déjà  de  graves  avaries. 

Le  Fey-  Yune,  le  Tsi-IS-gan  et  le  Tchen-Ouel,  désemparés  et  incen- 
diés par  les  obus  du  Duguay-Trouin,  du  Villars  et  du  D'Estaing, 
étaient  emportés  par  le  courant,  s'échouaient,  puis  coulaient  à  quel- 
ques milles  en  aval.  Ce  fut  un  peu  plus  tard  le  sort  des  deux  canon- 
nières du  type  alphabétique.  Après  le  premier  choc,  le  feu  se  ralentit 
sensiblement;  ncs  coups,  très  bien  dirigés,  achevaient  la  destruction 
de  toute  la  flottille  chinoise. 

Le  Yong-Pao  et  le  l-Sing,  grâce  à  leur  faible  tirant  d'eau,  gagnè- 
rent le  haut  de  la  rivière  où  nos  canonnières  ne  purent  les  poursuivre; 
mais  leurs  avaries  étaient  déjà  telles  que  tous  deux  durent  s'échouer 
d'abord,  puis  ont  coulé.  Il  ne  reste  donc  plus  que  des  débris  de  la 
flottille  chinoise. 

Les  efforts  de  nos  canonnières  se  concentrèrent  ensuite  sur  le  ma- 
tériel flottant  qui  se  trouvait  devant  l'arsenal  et  sur  l'arsenal  lui- 
même,  pendant  que  les  autres  bâtiments  éteignaient  le  feu  des 
batteries  de  l'arsenal  et  de  la  pagode  de  l'Ile  Losing. 

La  Triomphante,  arrivée  un  peu  avant  deux  heures  et  mouillée  en 
aval  de  la  pagode,  ouvrit  le  feu  sur  les  objectifs  qui  étaient  à  por- 
tée de  ses  canons,  et  notamment  sur  ces  batteries.  C'est  de  la  pre- 
mière que  partit  un  obus  dont  les  éclats  tuèrent  deux  hommes  du 
VoHa  et  blessèrent  mon  aide  de  camp,  M.  Ravel,  ainsi  que  trois 
matelots. 

Les  canots-torpilles  chinois  qui  paradaient  les  jours  précédents  et 
qui  le  matin  même  essayaient  de  nous  menacer,  disparurent  un  peu 
avant  l'action,  c  herchant  un  refuge,  les  uns  dans  le  haut  de  la  rivière 
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les  autres  dans  l'arroyo  de  la  Douane }  M.  de  Lapeyrère  essaya  vaine- 
ment d'atteindre  les  premiers,  puis  il  dirigea  les  efforts  de  S3S  canots 
contre  le  Fou-Po,  qui  aurait  peutrôtre  réussi  à  s'échapper  dans  le 
haut  de  la  rivière,  le  prit  à  Tabordage  et  alla  Téchouer  en  aval  du 
mouillage  où  il  finit  par  couler. 

Vers  la  fin  de  la  Journée,  nos  canots  en  guerre  allèrent  relancer  les 
canots-torpilles  réfugiés  dans  Tarroyo  de  la  Douane  et  les  mirent  hors 
de  service  ;  en  môme  temps  ils  commencèrent  la  destruction  des  jon- 
ques et  sampans  qui  paraissaient  y  avoir  été  préparés  comme 
brûlots. 

En  prévision  des  surprises  que  les  Chinois  ménageaient  la  nuit  sui- 
vante avec  ceux  de  ces  brûlots  qui  restaient  encore  à  leur  disposition, 
je  fis  prendre  le  soir  aux  bâtiments  un  mouillage  d'où  ils  devaient  les 
apercevoir  à  distance  et  pourraient  s*en  préserver  en  appareillant 
momentanément.  Ces  précautions  étaient  commandées,  d'ailleurs,  par 
la  certilude  de  vot  remonter  au  flot  et  redescendre  au  jusant  les 
épaves  en  feu  des  bâtiments  coulés.  On  devait  aussi  s'attendre  à  ce 
que  quelque  canot-torpille  se  remontr&t  ;  c'est  ce  qui  arriva.  La  nuit  du 
23  au  24  fut  un  qui-vive  continuel.  La  plupart  des  b&timents  durent 
appareiller  trois  et  quatre  fois.  Cependant  le  coup  d'essai  des  Chinois 
n'avait  pas  été  heureux.  Vers  9  heures  du  soir,  à  la  fin  du  jusant,  le 
Tchen-Bang,  mis  en  feu  par  nos  obus,  était  poussé  vers  notre  mouil- 
lage par  deux  grandes  jonques  que  montaient  une  trentaine  de  mate- 
lots :  quelques  coups  de  canons  du  D'Estaing,  mouillé  en  vedette, 
coulèrent  les  jonques  et  leurs  équipages,  mais  le  transport  continua  à 
dériver  au  courant  et  menaça  successivement  plusieurs  bâtiments. 

Le  24,  mon  premier  soiu  fut  de  continuer  la  destruction  des  jonques 
ou  épaves  en  ignition,  des  brûlots  préparés  soit  dans  l'arroyo  de  la 
Douane,  soit  en  amont  de  l'arsenal.  Deux  séries  do  canots  en  guerrei 
commandées,  Tune  par  M.  Peyronnet,  l'autre  par  M.  de  Lapeyrère, 
en  furent  chargées. 

J'appareillai  avec  le  Volta  et  les  Irois  canonnières  pour  appuyer  le 
mouvement  de  la  seconde  et  en  même  temps  pour  poursuivre  le  bom- 
bardement de  rarseiuil.  Pendant  l'après-midi,  nos  obus  de  28  kilo- 
grammes démolirent  tout  ce  qui  n'était  pas  au-dessus  de  leurs  forces; 
le  tir  dirigé  sur  les  ateliers  et  magasins  ou  sur  un  croiseur  en  achè- 
vement, y  a  produit  de  grands  dégâts,  mais  point  autant  que  je  l'aurais 
désiré.  Avec  du  14^  on  ne  pouvait  obtenir  davantage. 

La  fonderie,  l'ajustage,  l'atelier  de  dessin,  ont  des  avaries  considé- 
rables, la  coque  du  croiseur  est  criblée  de  trous,  etc.,  mais  pour  dé- 
truire l'arsenal,  il  n'eût  pas  suffi  d'y  lancer  un  grand  nombre  d'obus 
du  même  calibre,  il  eût  fallu  du  24«,  tout  au  moins  du  19^',  c'est- 
à-dire  amener  à  portée  la  Triomphante  ou  le  Dugnay-Trouin,  Les 
pilotes  m'ont  déclaré  catégoriquement  que  cela  était  impossible, 
même  pendant  une  seule  heure  avant  et  une  seule  heure  après  la 
pleine  mer.  Des  sondes,  faites  par  M.  Reynaud,  dans  ce  but  spécial, 
ont  confirmé  l'opinion  des  pilotes. 

Jemebornaiàfdire  enlever,  le  25  au  matin,  parles  compagnies  du  Du- 
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guay-Trouin  et  de  la  Triomphante,  la  batterie  de  trois  Krupp  de  la 
pagode  ;  ses  défenseurs  ravalent  abandonnée  quand  nos  hommes  y 
arrivèrent  ;  mais  nous  vîmes  aussitôt  descendre  des  hauteurs  grand 
nombre  de  soldats  ;  le  feu  de  nos  embarcations  en  guerre  et  quelques 
obus  de  Uc  les  maintinrent  au  delà  de  la  langue  de  sable  qui  relie  à 
mi-marée  Tile  Losing  au  continent.  A  10  heures  du  matin,  embarca- 
tions et  compagnies  rentraient  à  bord,  rapportant  les  trois  canons. 

Il  ne  restait  plus  rien  à  faire  à  Pagoda,  rien  du  moins  que  nos 
moyens  nous  permissent  de  tenter.  Je  quittai  le  Volta  et  mis  mon  pa- 
Tillon  sur  le  Duguay-Trouin.  Tous  les  bâtiments  appareillèrent  après 
le  dîner  des  équipages  pour  entreprendre  la  destruction  des  forts  de 
la  Rivière. 

A  i  heure  30,  mouillage  en  amont  de  Tlle  Couding  (voir  plan  n^  3)  ; 
le  fil  du  télégraphe  qui  relie  tous  les  forts  entre  eux  et  à  Tarsenal  est 
coupé  tout  d* abord  ;  il  s'agit  ensuite  de  démolir  une  batterie  case- 
matée  armée  d'un  Armstroug  de  21«  (fort  n»  12),  qui  enfile  la  passe 
Mingan.  Les  canons  du  Duguay^Trouin  et  de  la  Triomphante  sont 
seuls  capables  de  produire  quelque  effet  ;  en  moins  d*une  heure,  la 
batterie,  prise  i  revers,  est  gravement  endommagée  ;  les  canons  de 
rUe  Couding,  qui  auraient  pu  nous  battre,  se  taisent;  quelques  obus 
de  i4«  bien  pointés  nous  convainquent  qu'elle  est  abandonnée. 

Les  compagnies  de  débarquement  du  Villars  et  du  D*Estaing  sont 
mises  à  terre  sous  les  ordres  du  commandant  Sango,  afin  de  soutenir 
une  escouade  de  torpilleurs  chargés  de  briser  le  canon  Armstrong 
avec  du  fulmi-coton.  De  forts  remous  de  courant  et  rinsufiisance  de 
nos  canots  à  vapeur  augmentent  beaucoup  les  difficultés  du  transport 
de  ce  personnel.  Les  Chinois  ne  songent  pas  à  nous  inquiéter.  Tout 
le  monde  est  rentré  à  bord  à  la  nuit  tombante. 

Le  lendemain  26,  attaque  des  autres  batteries  de  la  passe  Mingan. 
Duguay-Trovin  et  Triomphante,  principalement  chargés  des  cinq 
batteries  casematées,  envoyèrent,  chemin  faisant,  quelques  bordées 
très  efScaces  sur  les  autres.  La  batterie  Mingan  fait  un  semblant  de 
résistance,  les  obus  du  Villars  et  du  D'Estaing  achèvent  de  la  dé- 
semparer, après  quoi  une  escouade  de  torpilleurs,  soutenue  par  une 
compagnie  de  débarquement,  sous  les  ordres  de  M.  le  commandant 
Le  Pontois,  va  briser  les  pièces. 

L'opération  était  h  peine  terminée  qu'une  fusillade  nourrie  part  des 
hauteurs  voisines  où  s'élève  la  maison  du  Tao-Tai-Fan  chargé  de  la 
défense  de  la  rivière.  Nos  embarcations  ripostent  aussitôt  ;  le  Villars 
et  le  D*Estaing\es  appuient  avec  quelques  obus  de  t4«  et  quelques 
coups  de  hotchkiss  ;  cela  suffit  pour  dissiper  les  tirailleurs  ennemis. 

En  même  temps,  le  Volta  et  les  trois  canonnières,  mouillés  près  des 
forts  de  l'Ile  Couding,  soutiennent  une  autre  escouade  de  torpilleurs 
et  une  autre  compagnie  de  débarquement  placées  sous  les  ordres  de 
M.  le  lieutenant  de  vaisseau  Fontaine  pour  brûler  les  logements  et 
briser  les  canons  de  ce  fort.  Elles  ne  sont  pas  plus  inquiétées  que  celles 
de  la  veille. 

De  leur  côté,  le  Duguay-Trouin  et  la  Triomphante  démolissent 
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toaleô  les  autres  batteries,  notamment  une  des  batteries  casematées 
de  la  rive  droite,  blindée  au  moyen  de  15  feuilles  de  tôle  de  2  centi- 
mètres d'épaisseur  solidement  boulonnées  ensemble  (fort  n«  10).  Les 
défenseurs  de  ces  batteries  les  ont  abandonnées  et  se  sont  réfugiés 
dans  les  montagnes  environnantes  d*où  nos  Aisils  ou  nos  hotchkiss 
délogent  ceux  qui  se  montrent.  Avant  la  fin  du  jour,  nos  torpilleurs 
ont  brisé  les  six  pièces  des  casemates  de  la  rive  gauche  et  deux  de 
celles  de  la  rive  droite.  La  matinée  du  lendemain  est  consacrée  à 
briser  le  reste.  11  faut  plusieurs  heures,  mais  nous  ne  saurions  appa- 
reiller avant  le  flot;  c'est-à-dire  avant  une  heure  du  soir. 

Vers  deux  heures  et  demie,  tous  les  bâtiments  ont  rallié  le  Château- 
Renaud  el  la  Saône  en  amont  de  la  passe  Kimpaï  (voir  plan  n9  4). 
Ceux-ci  ont  fait  bonne  garde.  La  surveillance,  assez  facile  le  jour,  ne 
bissait  pas  de  présenter  la  nuit  de  très  sérieuses  difficultés.  11  a  fallu 
d*abord  faire  évacuer  le  camp  de  Quantao,  ensuite  multiplier  les 
rondes  d'embarcations,  employer  la  lumière  électrique  presque  cons- 
tamment, etc.,  mais  on  a  réussi.  Les  jonques  de  pierres  sont  alignées 
sur  la  rive  droite,  le  radeau  disposé  pour  compléter  la  fermeture  de 
1 1  passe  est  échoué  sur  la  rive  gauche. 

Le  commandant  Buulineau  a  tout  préparé  pour  détruire  les  jon- 
ques ;  soutenu  par  la  Vipère  et  V Aspic,  ses  embarcations  se  mettent 
à  fœuvre  ;  une  vive  fusillade  part  du  camp  retranché  de  Kimpaï, 
mais  ne  les  force  point  à  suspendre  l'opération  ;  à  six  heures  du  soir, 
toutes  les  jonques  sont  coulées  ou  incendiées.  C'est  là  que  M.  le 
lieutenant  de  vaisseau  Bouêt-Villaumez  a  été  tué  et,  auprès  de  lui, 
M.  renseigne  de  vaisseau  Charlior  et  quelques  hommes  de  la  Vi- 
père blessés. 

En  môme  temps,  les  croiseurs  canonnent  les  camps  en  vue,  et  le 
Duguay-Trouin  avec  la  Triomphante  s'avancent  en  aval  du  banc  du 
milieu  pour  reconnaître  les  ouvrages  de  la  passe  et  commencer  l'at- 
taque. A  leur  approche,   deux  batteries  de   14^,  récemment  éta- 
bUes  pour  enfiler  la  rivière,  ouvrirent  le  feu.  EIn  moins  d'une  demi- 
heure,  ces  batteries  ne  donnaient  plus  signe  de  vie,  cependant  elka 
n'étaient  point  démontées  ;  force  fut  de  remettre  cela  au  lendemain, 
car  il  fallait  remonter  en  amont  du  banc  du  milieu  pour  trouver  un 
mouillage  de  nuit  convenable.  N'eût  été  la  sécurité  des  navires,  j'au- 
rais dû  m'y  résoudre  pour  celle  des  équipages  ;  à  l'ouvert  de  la  passe, 
nous  étions  très  près  de  la  rive  gauche,  dominés  par  ces  collines  boi- 
sées où,  sans  courir  le  moindre  risque,  des  tirailleurs  nous  auraient 
causé  des  pertes  très  sérieuses.  Nous  reconnûmes^  le  lendemain,  que 
ce  n'était  pas  un  excès  de  précaution. 

Le  28,  dès  quatre  heures  du  matin,  le  Duguay-Trouin  et  la  Triom- 
phante appareillent;  au  petit  jour,  ils  ouvrent  le  feu  sur  les  deux  bat- 
teries déjà  attaquées  la  veille.  Celles-ci  répondent  d'abord  avec  une 
certaine  vigueur,  mais  cela  ne  dure  pas.  C'est  par  la  fusillade  que  les 
Chinois  veulent  surtout  nous  combattre.  Il  faut  dire  que  la  disposition 
naturelle  du  terrain  el  les  travaux  qu'ils  y  ont  exécutés  les  favorisen 
tt  merveille  dans  cet  étroit  entonnoir.  Sur  la  rive  droite,  des  murs  en/ 


OPÉRATIONS  DANS  LA  RIVIÈBE  MIN.  181 

terre  crénelés  ei  des  maisons  à  mi-côte  leur  servent  d*abri;  sur  la  rive 
gauche,  ce  sont  les  broussailles,  puis  une  digue  épaisse  et  enfin  le  vil- 
lage du  Fort -Blanc.  Nos  canons  de  14«  et  nos  hotchkiss  les  dé- 
logent petit  à  petit  ;  nous  les  voyons  fuir  vers  le  camp  de  Kimpaï 
établi  sur  l'autre  versant  de  la  montagne,  beaucoup  tombent  en 
chemin. 

Les  obus  des  croiseurs  restés  en  arrière  inquiètent  les  autres  jusque 
dans  le  camp  même  ;  un  obus  heureux  produit  l'explosion  du  maga- 
sin à  cartouches,  cela  complète  le  désarroi.  Sur  la  rive  gauche,  le 
village  leur  ofTre  d'abord  un  refuge,  mais  l'incendie  les  en  chasse 
bientôt. 

Pendant  ce  temps-là,  les  gros  calibres  font  de  larges  brèches  dans 
la  batterie  casematée,  blindée  avec  des  plaques  de  15  centimètres, 
ainsi  que  dans  la  batterie  casematée  du  Fort-Blanc,  démontent 
tous  les  canons  en  barbette  voisins,  et  notamment  un  canon  Krupp 
de  2l«  qui  bat  toute  la  passe  du  côté  du  large.  J'essaye  de  com- 
pléter cette  œuvre  de  destruction  en  brisant  les  pièces  au  fuimi- 
coton. 

On  réussit  pour  une  demi-douzaine  de  pièces  de  la  rive  droite,  mais 
des  hauteurs  de  Kimpaï  recommence  un  feu  de  tirailleurs  auquel  nous 
ripostons  du  bord  sans  pan'enir  à  l'éteindre  complètement.  De  plus, 
les  points  de  débarquement  sur  la  rive  gauche  sont  garnis  do  torpilles 
électriques  dont  nous  distinguons  les  fils;  la  Triomphante  en  fait 
éclater  trois  à  coups  de  hotchkiss.  Nos  compagnies  de  débarquement 
auraient  certainement  éprouvé,  de  ce  côté,  des  pertes  très  considé* 
râbles.  Le  résultat  à  obtenir  ne  compensant  pas  les  sacrifices  pro- 
bables, je  me  résigne  à  aller  plus  loin.  Il  nous  reste  à  démonter  sur 
la  rive  gauche  les  deux  batteries  n»  5  et  n«  6,  plus  les  canons  du 
fort  n»  1. 

La  batterie  n«  5  parait  abandonnée  ;  après  quelques  coups  de  ca- 
non, j'envoie  briser  ses  pièces.  L'opération  est  troublée  par  plusieurs 
boulets  tirés  à  tout  hasard  de  la  batterie  m  6  et  qui  ne  sauraient 
porter;  mais  au  même  instant,  une  troupe  nombreuse  descend  du  fort 
n»  2  et  nous  fait  éprouver  quelques  perles.  Le  commandant  Sango, 
chef  de  l'expédition,  est  blessé,  2  officiers  et  8  hommes  ne  peuvent 
raUier  et  trouvent  un  abri  derrière  la  muraille  d'un  vapeur  échoué  à 
proximité.  Nos  obus  déblaient  promptement  la  place.  J'envoie  l'iijpic 
et  le  Lynx  mouiller  dans  l'est  et  à  petite  distance  de  la  batterie  n^  5, 
de  façon  à  enfiler  le  vallon  qui  conduit  au  fort  n»  2.  Sous  cette  pro- 
tection, une  embarcation  armée  en  guerre  dégage  sans  coup  férir  et 
ramène  à  bord  les  retardataires  de  l'expédition.  En  même  temps,  on 
achève  l'opération  interrompue  la  veille,  les  trois  canons  sont  brisés. 

La  batterie  n9  6  et  celle  du  fort  m  1  étaient  encore  intactes;  mais 
je  ne  m'en  préoccupais  nullement,  certain  de  les  démonter  sans  diffi- 
culté. Nous  nous  trouvions  le  28  au  soir  devant  un  obstacle  autre- 
ment sérieux,  s'il  fisiUait  en  croire  nos  renseignements  puisés  aux 
meilleures  sources.  Depuis  longtemps  une  file  de  radeaux  avait  été 
disposée  entre  l'Ile  de  la  Passe  et  l'Ile  Salamis,  de  façon  toutefois  & 
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laisser  un  passage  suffisamment  large  du  c6lé  de  celle-ci.  Les  pilotes 
affirmaient  que  ces  radeaux  soutenaient  des  torpilles  électriques. 
Nous  les  retrouvâmes  dans  la  même  position  qu*il  y  a  un  mois  ;  le 
passage  libre  semblait  toujours  exister. 

Cependant,  on  y  apercovail  un  certain  nombre  de  bouées  tout  ré« 
comment  posées;  un  vapeur  allemand,  qui  apportait  des  troupes  le 
25,  avait  été  averti  de  ne  point  s*y  engager  sans  un  pilote  expédié  du 
fort  de  Kimpaï  ;  enfin  divers  avis  me  faisaient  craindre  qu*il  n*y  eût  là 
des  torpilles.  XI  était  essentiel  de  dissiper  toute  incertitude  avant  de 
franchir  cette  ligne,  quelque  temps  que  nous  dussions  y  employer. 
Du  point  où  se  trouvaient  le  Duguay-Trouin  et  la  Triomphante^ 
j*élais,  d'ailleurs,  en  communication  avec  le  télégraphe  du  Pic-Aigu, 
car  les  canonnières  pouvaient  suivre  à  haute  mer  le  chenal  au  sud 
de  rUe  Salamis ,  c'est  par  là  que  j'envoyai  V Aspic  porter  de  nos  nou- 
velles, et,  sur  la  demande  de  l'amiral  anglais,  protéger  le  bateau  du 
cÂble  contre  les  attaques  des  pirates. 

Durant  la  nuit  du  28  au  29,  nos  embarcations  draguèrent  la  passe 
qui  nous  inspirait  des  doutes  et  constatèrent  l'état  des  radeaux.  Cette 
double  opération  fut  très  habilement  conduite  par  MM.  Campion  et 
Merlin,  officiers  torpilleurs  du  Duguay^Trouin  et  de  la  Triomphante. 
Les  radeaux  supportaient  simplement  des  chaînes  disposées  pour 
former  un  barrage  étendu,  que  nous  n'aurions  eu  aucune  peine  &  bri- 
ser; les  bouées  nouvelles  avaient  toute  l'apparence  de  corps  morts  de 
pèche  ;  les  dragages  exécutés  autour  ne  révélèrent  rien  qui  pût  faire 
soupçonner  la  présence  de  torpilles. 

Le  29,  dès  le  commencement  du  Ilot,  le  Duguay-Trouin  alla  mouil- 
ler dans  l'est  des  radeaux,  en  bonne  position  pour  canonner  la  batterie 
n^  ô,  le  fort  n<*  2  et  le  fort  n»  1  ;  en  même  temps,  les  autres  b&timents 
de  l'escadre  sortirent  de  la  rivière  et  la  plupart  gagnèrent,  dans  la 
môme  marée,  le  mouillage  de  Matsou.  Lorsque  tous  eurent  franchi  la 
passe  Kimpaï,  la  Triomphante  appareilla  à  son  tour,  et  vint  se  placer 
à  petite  distance  du  Duguay-Trouin.  Deux  heures  plus  tard,  ii  n'y 
avait  plus  une  seule  pièce  ennemie  capable  de  servir  (')  ;  les  Chinois, 
plus  soucieux  sans  doute,  de  la  sécurité  de  leurs  troupes,  avaient  à 
peine  essayé  de  riposter. 

Sur  ces  entrefaites  arriva  le  La  Galissonnière  qui,  retenu  à  Kee- 
lung  par  un  coup  de  vent  violent,  n'avait  pu  rallier  mon  pavillon  & 
temps.  Le  25,  aussitôt  qu'il  put  avoir  un  pilote,  l'amiral  Lespès  vint 
prendre  le  mouillage  de  Woga  d'où  il  espérait  battre  les  ouvrages  de 
la  passe  Kimpaï;  mais  réduit,  grâce  à  l'étroitesse  du  chenal  et  à  la 
violence  du  courant,  à  n'employer  que  le  canon  de  tourelle  tribord 
pendant  que  plusieurs  des  batteries  de  la  passe  le  menaçaient,  il 
jugea  nécessaire,  après  quelques  coups  de  canon,  de  prendre  une  po- 
sition moins  défavorable. 
Le  La  Galisonniére  changeait  de  mouillage,  qiiand  un  obus  de 


(*;  D'apréa  le  Tiina,  les  forts  de  la  passe  Kimpaï  seraient  nouvellement  réparés  et 
armes.  (ilT.  d«  laU.) 
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2Is  lancé  par  le  canon  barbette  du  Fort-Blanc,  ralleignità  Iribord 
devant,  flt  un  trou  dans  la  muraille  en  tôle,  tua  un  homme  et  en  blessa 
plusieuFd  autres. 

Le  30,  Duguay-Trouln,  La  Galistonnière  et  Triomphante  mouil- 
laient à  Matsou  vers  la  fln  do  raprès-midi.  l»  Aspic  seul  restait  au  Pic- 
Aigu  pour  garder  le  cdble  jusqu*à  ce  qu'une  canonnière  anglaise, 
appelée  de  Hong-Kong  dans  ce  biit,  fût  venue  le  remplacer. 

Nous  avons  éprouvé  des  pertes  cruelles  :  tO  tués,  dont  un  officier  ; 
48  blessés,  dont  6  officiers. 

Quant  aux  Chinois,  impossible  de  songer  à  une  évaluation  un  peu 
précise.  Le  chiiïre  fantastique  inspiré  par  la  terreur  des  premiers  jours 
a  tait  place  au  chiffre  très  admissible  de  2  000  à  3  000  tués  ou  blessés. 

Les  bâtiments  de  Tescadre  sont  en  train  de  pourvoir  avec  leurs 
moyens  à  diverses  réparations,  ainsi  qu'aux  visites  des  machines,  en 
même  temps  qu'ils  complètent  leur  combustible. 

La  Nive  les  a  approvisionnés  de  vivres  jusqu'au  15  novembre. 

Tel  est.  Monsieur  le  Ministre,  le  résumé  sommaire  des  faits  accom- 
plis pendant  cette  rude  semaine.  Je  suis  heureux  de  vous  dire  que 
jamais  états-majors  et  équipages  ne  seront  mieux  à  la  hauteur  d'une 
semblable  situation.  Durant  le  mois  précédent,  j'avais  eu  la  satisfac- 
tion de  constater  avec  quelle  énergie  les  uns  et  les  autres  suppor- 
taient les  fatigues  d'un  qui-vive  permanent  en  branle-bas  de  combat, 
les  feux  allumés  ;  la  perspective  d'une  action  prochaine  était  dans 
l'air,  chacun  l'attendait  ave 3  une  secrète  impatience,  mais  aussi  avec 
une  pleine  conQance  dans  le  succès. 

La  brillante  journée  du  23  a  justifié  toutes  nos  prévisions.  Bien  que 
les  opérations  des  jours  suivants  fussent  d'un  genre  moins  entraînant, 
l'ardeur  générale  ne  s'est  calmée  que  le  jour  où  le  dernier  canon 
chinois  a  été  démonté. 

Je  suis  vraiment  ûer  de  commander  à  des  officiers,  à  des  équipages 
que  l'amour  de  la  Patrie  anime  à  un  si  haut  degré.  La  France  peut 
tout  attendre  de  leur  bravoure  et  de  leur  dévouement. 

Je  suis  avec  un  profond  respect,  Monsieur  le  Ministre,  votre  très 
obéissant  serviteur. 

Signé  :  A.  Gouddet. 


RENSEIGNEMENTS  DIVERS 


France  :  Distinction  accordée  à  H.  le  colonel  de  Bange. 

—  On  sait  que,  pour  son  nouveau  matériel  de  guerre,  le 
gouvernement  anglais  a  adopté  Tobturateur  plastique  usité 
en  France. 

L'auteur  de  cette  invention,  M.  le  colonel  de  Bange, 
vient  de  recevoir  la  croix  de  chevalier  de  Tordre  du  Bain. 

Allemagne  :  Participation  de  la  marine  à  la  défense 
des  cOtes.  —  L'Amirauté  allemande  continue  ses  prépara* 
lifs  pour  l'organisation  d'un  système  spécial  de  défense 
des  côtes  à  l'aide  de  torpilles  ;  elle  procède  encore  trop 
lentement  au  gré  de  l'opinion  publique  qui  se  passionne 
de  plus  en  plus  pour  tout  ce  qui  concerne  la  marine  et 
l'extension  de  la  puissance  maritime  de  l'empire.  Si  Ton 
en  croit  la  Gazette  de  Silésie  du  30  septembre  dernier,  le 
rôle  de  la  marine  allemande  grandirait  considérablement 
aujourd'hui  dans  le  cas  d'une  guerre  maritime  défensive 
sur  les  côtes  ;  l'Empereur  aurait  en  effet  résolu  de  confier 
à  l'Amirauté,  non  seulement  la  défense  des  deux  ports 
militaires  de  l'empire,  mais  encore  celle  de  toutes  les 
places  fortes  situées  sur  la  mer  et  de  tous  les  ouvrages 
fortifiés  élevés  sur  les  côtes. 

L'Amirauté  a  prévu  tous  les  détails  du  rôle  qui  incom- 
berait à  la  marine  en  pareil  cas  ;  elle  a  fait  ressortir  dans 
un  mémoire  spécial  combien  l'action  des  bateaux-torpil- 
leurs serait  favorisée  en  beaucoup  des  points  les  plus 
importants  de  la  côte  par  la  faible  profondeur  des  eaux  qui 
leur  permettrait  de  se  soustraire  à  la  poursuite  des  gros 
navires.  Les  torpilleurs  réfugiés  dans  les  nombreux 
estuaires  pourraient  en  sortir  à  leur  aise  pour  tenter  une 
surprise  hardie,  et  cela  notamment  tout  le  long  de  la  côte 
entre  Memel  et  Dantzig,  aux  bouches  de  l'Oder,  dans  les 
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eaux  de  Rûgen,  sur  la  côte  orientale  du  Schleswig-Holstein 
et  dans  les  Waten  de  la  mer  du  Nord. 

Pour  la  guerre  de  côtes  et  pour  accompagner  les  navires 
de  combat,  l'Amirauté  pense  qiie  150  bateaux-torpilleurs 
sont  nécessaires.  À  la  fin  de  cet  été,  35  de  ces  bateaux 
devaient  être  prêts  ;  il  en  resterait  encore  115  à  construire. 
Chaque  bateau  avec  ses  torpilles  et  ses  canons-revolvers 
coûte  enrirou  312  500  fr. 

Des  batteries  de  torpilles  fixes  seront  établies  à  l'entrée 
des  ports  et  à  Tembouchure  des  fleuves.  Toutefois,  il  ne 
saurait  être  question  de  grandes  commandes  de  torpilles 
avant  que  Ton  connaisse  le  résultat  des  essais  de  la  com- 
mission d'expériences. 

(Bévue  militaire  de  Vètrangery  n*  608.) 

Angleterre  :  NouTeauz  canons  Nordenfelt.  —  On  a  es- 
sayé à  Portsmoulh,  avec  des  résultats  satisfaisants,  un 
nouveau  canon  Nordenfelt  à  tir  rapide  de  3^,8,  lançant 
un  obus  de  0^,907  avec  une  vitesse  initiale  de  540  mè- 
tres. Tiré  contre  une  plaque  d'acier  de  51  millimètres  d'é- 
paisseur, le  projectile  s'y  enfonce  de  plus  de  la  moitié  de 
sa  longueur  ;  il  traverse  des  plaques  de  moindre  épaisseur, 
donnant  plus  de  30  éclats  sur  une  cible  placée  derrière  la 
plaque.  Ce  canon  a  été  adopté  pour  Tarmement  des 
navires. 

On  a  essayé  aussi  un  autre  type  de  canon  Nordenfelt, 
le  canon  de  6  livres  monté  sur  une  chaloupe  à  vapeur  dont 
il  doit  former  l'armement.  Le  tir  de  la  pièce  ne  gêne  pas 
le  mouvement  de  la  chaloupe,  même  quand  on  tire 
25  coups  par  minute.  La  vitesse  initiale  du  projectile  est 
de  570  mètres  ;  la  pièce  peut  être  manœuvrée  par  un  homme 
seul.  L'Amirauté  anglaise  a  commandé  5  pièces  de  ce  sys- 
tème. {Broad  Arrow.) 

Angleterre  :  Armement  pour  les  colonies.  —  Une  grande 
maison  anglaise  vient  de  recevoir  une  commande  impor- 
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tante  de  canons  de  rupture  du  nouveau  modèle  pour  les 
gouveraements  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud  et  de  Victoria. 
Les  ouvrages  de  fortifications  qui  défendent  Sydney  et 
Melbourne  du  côté  de  la  mer  sont  déjà  armés  de  boucbes 
à  feu  analogues,  capables  de  percer  les  cuirasses,  et  de  di^ 
vers  canons  Palliserde  80  livres  (16'').  Toutes  ces  bouches 
à  feu  sont  approvii^ionnées  à  un  grand  nombre  de  coups,  en 
obus  Palliser. 

Les  expériences  faites  Tan  passé  à  Shoeburyness  ont 
montré  les  effets  des  canons  de  80  livres  dans  le  tir  contre 
des  cuirasses  \  les  projectiles  traversaient  complètement  des 
plaques  compound  de  6  pouces  (15"^, 2)  et  le  matelas  posté- 
rieur ;  en  outre,  ils  produisaient  des  enfoncements  dans 
une  cible  en  fer  placée  derrière  le  tout.  Les  plaques  es- 
sayées étaient  de  la  meilleure  qualité  et  représentaient  la 
cuirasse  d'un  puissant  croiseur  moderne. 

Ces  canons  se  manœuvrent  facilement,  durent  long- 
temps et  coûtent  peu. 

Outre  ces  pièces,  les  deux  gouvernements  précités  pos- 
sèdent encore  un  nombre  considérable  de  canons  de  64 
livres  (16*^).  {It^on.) 

Angleterre  :  Effets  du  tir  des  b&timents  de  guerre  sur 
les  pièces  de  côte.  —  Des  expériences  ont  été  faites  au  mois 
d'août  dernier  à  Inchkeith  (golfe  de  Forth)  dans  le  but  d'étu- 
dier Teffet  du  feu  d'un  bâtiment  de  guerre  sur  une  pièce  de 
côte  tirant  à  barbette.  Elles  ont  eu  lieu  en  présence  des 
hautes  notabilités  de  l'armée  et  de  la  marine^  entre  autres 
Sir  Andrew  Glarke,  inspecteur  général  des  fortifications, 
et  le  général  Beilly,  inspecteur  général  de  l'artillerie  de 
côte.  C'est  la  première  fois,  croyons-nous,  que  de  pareilles 
expériences  sont  exécutées  et  à  ce  titre  eUes  présentent  un 
intérêt  tout  spécial. 

L'ile  d'Inchkeith  est  armée  de  quatre  canons  de  10  pou- 
ces (254°*"*)  se  chargeant  par  la  bouche,  et  organisés  pour 
le  tir  à  barbette.  L'une  des  pièces,  placée  à  la  pointe  nord 
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de  rtle,  a  essuyé  le  feu  de  Tartillerie  du  navire  de  guerre 
le  Sultan,  Des  panneaux  en  bois  iiguraient  le  personnel 
nécessaire  au  service  de  la  pièce.  Le  tir  dura  plusieurs 
jours  et  chacun  des  tirs  se  divisait  en  plusieurs  séries. 

Le  premier  jour,  le  tir  eut  lieu  avec  4  canons  Norden- 
felt  de  1  pouce,  puis  avec  4  mitrailleuses  Gardner  de 
ll'"'",43  et  2  canons  Gatling  placés  sur  le  pont,  puis  avec 
2  mitrailleuses  Gardner  placées  dans  la  mâture;  enfin,  on 
termina  par  le  tir  d'un  canon  Hotcbkiss  de  37°"^, 

Chaque  tir,  exécuté  à  800  mètres,  durait  deux  minutes, 
à  la  Qn  desquelles  on  allait  examiner  les  dégâts.  En  même 
temps,  le  navire  effectuait  un  tir  à  blanc  de  demi-minute 
en  demi-minute  avec  ses  canons  de  gros  calibre,  de  ma- 
nière à  produire  le  bruit  et  la  fumée  d'un  bombardement 
réel. 

On  tira,  en  outre,  50  coups  avec  un  canon  à  tir  rapide 
Nordenfelt  de  6  livres  à  une  distance  de  1  370  mètres,  et 
ô  shrapnels  avec  les  pièces  de  25%  aux  distances  de  3 100, 
2200  et  1 300  mètres.  La  batterie  et  la  pièce  qui  servaient 
de  but  reçurent  plusieurs  atteintes,  quelques  panneaux 
furent  également  touchés  ;  néanmoins  le  résultat  fut  mi- 
nime, et  il  devint  évident  que  cette  durée  de  deux  minutes 
était  trop  courte  pour  que  l'on  pût  déduire  de  ce  tir  des 
conclusions  probantes.  Il  eu  fut  de  même  du  tir  à  shrap- 
nels, soit  que  les  fusées  eussent  mal  fonctionné,  soit  que 
l'on  n'en  eût  pas  fait  un  usage  convenable. 

Le  second  jour,  le  tir  de  chacune  des  pièces  dura  cinq 
minutes,  et  les  résultats  en  furent  remarquables.  On  dut 
même  cesser  le  tir  avant  la  fin  de  la  série,  car  les  dom- 
mages causés  par  les  mitrailleuses  furent  si  considérables 
qu'on  n'eut  pas  le  temps  de  les  réparer  avant  d'exécuter 
le  tir  â  shrapnels. 

II  est  à  remarquer  que  les  circonstances  où  l'on  a  opéré 
ont  été  particulièrement  favorables  à  ces  engins,  car  on 
peut  difficilement  supposer  qu*un  navire  osera  se  placer  à 
800  mètres  d'une  batterie  armée.  Les  mitrailleuses  à  un 
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canon  et  les  canons  de  6  livres  ont  été  très  remarqués  en 
raison  de  leur  très-grande  justesse,  même  à  des  distances 
éloignées. 

Le  troisième  jour,  on  passa  au  tir  à  shrapnels,  avec  les 
canons  de  10  pouces,  exécutant  une  salve  de  cinq  coups  à 
chacune  des  distances  de  2  700,  1  800  et  800  mètres. 

On  voulait  au  début  envoyer  encore  cinq  obus  sur  la 
pièce  en  barbette,  mais  les  dégâts  étaient  tels  qu'on  n'eût 
rien  pu  constater  de  l'effet  produit,  et  Ton  dut  renoncer  à 
cette  expérience  inutile. 

Les  fusées  fonctionnèrent  bien,  et  l'on  peut  affirmer  qu'à 
la  suite  de  ce  tir  aucun  des  servants  de  la  pièce  ne  serait 
resté  debout. 

Ce  tir  eût  donné  certainement  de  moins  bons  résultats 
dans  la  pratique,  car  on  eût  été  gâné  par  le  feu  de  l'ennemi 
et  la  fumée  de  ses  propres  pièces.  Néanmoins  il  faut  ad- 
mettre que  l'avenir  est  au  canon  à  éclipse  et  qu'il  est  de 
toute  nécessité  d'en  armer  les  côtes  ;  car  c'est  avec  ce  sys- 
tème seul  qu'on  peut  lutter  contre  le  feu  des  gros  canons 
d'un  navire  et  des  mitrailleuses  placées  dans  la  mâture. 

(^Army  and  Navy  Gazette.) 

Autriche-Hongrie  :  Expériences  de  rupture  à  la  dyna- 
mite. —  La  Nouvelle  Presse  libre  de  Vienne,  du  14  septem- 
bre, nous  fournit  quelques  renseignements  sur  des  expé- 
riences intéressantes  de  rupture  à  la  dynamite  de  madriers 
et  de  poteaux  en  bois  tendre.  Il  s'agissait  de  déterminer 
l'effet  produit  sur  ces  pièces  de  bois  par  des  charges  infé- 
rieures aux  charges  minima  réglementaires.  Différentes 
formes  de  cartouches  de  dynamite  furent  employées  •,  les 
cartouches  déforme  parallélipipédique,  appliquées  par  leur 
plus  grande  face  sur  l'objet  à  détruire,  produisirent  les 
plus  grands  effets.  La  rupture  d'une  poutre  de  0'",250  de 
hauteur  et  0", 125  de  largeur,  soutenue  à  ses  extrémités, 
fut  obtenue  avec  une  cartouche  de  0*^,675,  posée  libre- 
ment sur  la  poutre.  En  appliquant  la  cartouche  sur  le  côté 
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d'une  poutre  de  mêmes  dimensions,  une  charge  de  0^,198 
suffit. 

Les  expériences  se  terminèrent  par  Texplosion  simulta- 
née de  80  fougasses  :  il  n'y  eut  aucun  raté,  ce  qui  prouve 
et  la  bonne  qualité  des  amorces  employées  et  le  soin  ap- 
porté à  la  pose  des  conducteurs. 

{Revue  militaire  de  V étranger,  n*  608.) 

États-Unis  :  Chargement  des  projectiles  avec  du  coton- 
poadre.  —  On  continue  à  Ânapolis  les  expériences  desti- 
nées à  étudier  la  manière  dont  se  compoi*te  le  coton-poudre 
comme  charge  d'éclatement  des  projectiles.  —  On  a  tiré 
à  cet  effet  quinze  projectiles  chargés  avec  du  coton-poudre 
humide,  dans  le  canon  de  80  livres  se  chargeant  par  la 
calasse  ;  dix  d'entre  eux  ont  été  lancés  avec  la  charge  nor- 
male de  la  bouche  à  feu  qui  imprime  au  projectile  une 
vitesse  initiale  de  367  mètres.  On  n'a  signalé  aucun  écla- 
tement prématuré.  {Armée  Blatt,  n°  37.) 

Italie  :  Fortifications.  —  L'année  dernière  les  Chambres 
ont  accordé  au  budget  de  la  guerre  des  sommes  impor- 
tantes pour  les  fortifications  de  terre  et  de  côtes  ;  en  parti- 
culier il  a  été  alloué  10  millions  pour  le  port  de  la  Spezia, 
15  millions  pour  difTéronts  points  de  la  côte,  19  millions 
pour  les  forts  d'arrêt  dans  les  Alpes,  9  millions  pour 
l'achèvement  des  forts  de  Rome. 

Aussi  a-t-on  travaillé  activement  cette  année  à  ces  di- 
vers ouvrages,  et  spécialement  aux  forts  d'arrêt  le  long  de 
la  frontière  française  des  Alpes,  ainsi  qu'aux  batteries  qui 
défendent  les  côtes  occidentales  de  l'Italie.  Actuellement 
il  est  question  d'élever  quelques  nouveaux  ouvrages  à 
Gaëte,  à  l'île  d'Elbe,  au  détroit  de  Messine,  à  Messine 
même,  à  la  rade  de  Vado,  dans  les  vallées  de  Posina,  d'As- 
tica  et  d'Assa,  enfin  à  Vérone. 

Dès  l'année  1882  on  avait  commencé  la  construction  de 
quelques  ouvrages  aux  points  suivants,  savoir  :  une  bat- 
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terie  à  ExiUes,  une  autre  à  Serre-Marie  et  un  blockhaus  à 
Fénestrelle  ;  on  a  complété  les  fortifications  au  col  d' Ai- 
tare  ;  on  a  construit  une  route  entre  le  fort  d'Altare  et  les 
hauteurs  de  Bjuot;  on  a  fortifié  le  passage  de  Melogno,  on 
a  terminé  la  route  qui  conduit  depuis  Melogno  jusqu^à 
Monte- Alto.  On  a  réparé  et  réédifié  suivant  les  besoins  de 
la  guerre  moderne  les  fortifications  de  Gônes,  en  parti- 
culier celles  qui  se  trouvent  sur  les  hauteurs  de  Settepari, 
de  Tortogna,  de  Malegro,  de  Merizzo  et  la  batterie  de  la 
Cave;  on  a  élevé  un  ouvrage  à  Val  Leogra,  près  de  Bariola, 
et  un  fort  sur  le  sommet  du  Briccio,  près  de  Lavagna  ;  on 
a  reconstruit,  dans  la  batterie  Sainte-Thérèse  à  la  Spezia, 
les  épaulements  destinés  à  abriter  les  pièces  de  32^;  on  a 
élargi  le  port  de  Civita-Vecchia  et  amélioré  le  front  qui 
regarde  la  mer  \  on  a  élevé  un  ouvrage  àMilazzaenSicile; 
enfin  on  a  réparé  la  route  qui  conduit  de  Vado-Segno  au 
mont  Sainte-Hélène. 

A  Rome,  on  construit  un  nouveau  fort  au  mont  Antenne. 

Les  quatorze  autres  ont  reçu  les  noms  suivants  :  Monte- 
Mario,  Triomphal,  Casal-Braschi,  Bocœa,  Aurélia- Anlica, 
Bravetta,  Portuense,  Ostiense,  Ardeatina,  Appia-Antica, 
Casilina,  Prenestina,  Tiburtina  et  Pietra-Laba. 

Par  décret  ministériel,  on  a  déclassé  les  places  de  Pal- 
manova  et  de  Porto- Fenaio ,  et  les  ouvrages  de  Porto- 
Langone,  et  de  Ventimiglia.  (Vedetle,  n"  32.) 

Russie  :  Augmentation  de  rapproYisionnement  en  revol- 
vers pour  les  batteries  montées.  —  Jusqu'à  présent  il  n'y 
avait  en  Russie,  à  Texception  de  certains  gradés,  que  dix 
hommes  par  batterie  montée  ayant  le  revolver  Smith  et 
Wesson.  Le  9  octobre,  l'empereur  a  ratifié  une  décision 
du  conseil  supérieur  de  guerre,  d'après  laquelle  trente 
hommes,  dans  chaque  batterie  montée  et  dans  chaque 
batterie  de  réserve,  doivent  recevoir  le  revolver,  et  qui  fixe 
à  120  l'approvisionnement  que  les  dépôts  doivent  contenir 
pour  chacune  de  ces  batteries.  Chaque  revolver  sera  ap* 
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provisionné  à  18  cartouches.  Vingt  cartouches  par  revolver 
sont  attribuées  pour  les  tirs  à  la  cible  annuels. 

(Invalide  russe,  n"  129.) 

Russie:  Agrandissement  de  la  poudrerie  d'Ochta.  — 

La  poudrerie  d'Ochta,  fondée  en  1715,  a  été  considé- 
rablement augmentée  dans  les  années  qui  se  sont  écou- 
lées depuis  1868  jusqu'en  1877;  elle  est  à  même  mainte- 
nant de  fournir  deux  millions  et  demi  de  kilogrammes  de 
poudre  par  an.  Les  dépenses  y  sont  estimées  à  deux  mil- 
lions de  roubles.  Les  machines  à  vapeur  y  développent 
une  force  de  369  chevaux-vapeur  et  les  machines  hydrau- 
liques une  force  de  921  chevaux  ;  le  nombre  des  ouvriers 
employés  est  de  725.  Cette  usine  est  divisée  en  cinq  sec- 
tions. Dans  les  trois  premières,  on  prépare  les  matières 
premières,  soufre,  salpêtre  et  charbon;  dans  la  quatrième, 
on  fabrique  le  mélange  ;  dans  la  cinquième  se  trouvent  les 
habitations  d'employés  et  les  bureaux.  On  va  ouvrir  pro- 
chainement une  sixième  section  où  seront  fabriquées 
exclusivement  les  matières  explosibles,  telles  que  le  coton- 
poudre.  (Deutsche  Heeres-Zeitung,  n"  81.) 

Russie  :  Manœuvre  d'artillerie  en  masse  au  camp  de 
Varsovie.  —  VInvalide  russe  (n®  164)  s'exprime  comme  il 
suit  au  sujet  d'une  manœuvre  d'artillerie  en  masse  qui  a 
eu  lieu  au  camp  de  Varsovie  : 

Le  coml»at  actuel  de  l'artillerie  est  en  général  caracté- 
risé par  la  réunion  de  grandes  masses  sous  un  comman- 
dement unique.  Il  est  clair  que  la  formation  des  masses 
et,  si  Ton  réussit  à  établir  une  longue  ligne  de  feu,  le 
choix  convenable  du  but  et  la  bonne  exécution  du  tir, 
exigent  une  certaine  habileté  professionnelle  qui  ne  peut 
être  acquise  que  par  l'expérience.  Pénétré  de  cette  idée, 
le  général  Gourko  prescrivit  qu'à  la  fin  de  leur  période 
de  rassemblement  pour  les  écoles  à  feu,  les  troupes  d'ar- 
tillerie de  son  commandement  «  exécuteraient,  comme 
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complément  d'instruction,  des  exercices  spéciaux  de  tir 
en  grandes  masses,  combinés  avec  des  manœuvres  dans 
lesquelles  une  attention  particulière  serait  apportée  à 
Toccupation  des  positions  ». 

Une  certaine  quantité  de  munitions  fut  allouée  spécia- 
lement pour  ces  exercices  par  le  ministre  de  la  guerre.  La 
manœuvre,  exécutée  sur  les  terrains  de  Povonskowski  et 
de  Bjeljanski,  fut  dirigée  par  le  général  Pavloff.  Une  par- 
tie de  Tartillerie  exécutait  le  tir  réel  (lorsqu'elle  se  trou- 
vait sur  son  propre  champ  de  tir)  ;  le  reste  tirait  à  blanc. 
Cette  manœuvre  fut  «considérée  comme  instructive  au 
plus  haut  point  ;  tous  ceux  qui  y  ont  pris  part  ont  vu  com- 
bien est  difficile  l'emploi  de  Tartillerie  en  masse  et,  parti- 
culièrement, une  répartition  convenable  de  l'objectif  entre 
un  grand  nombre  de  bouches  à  feu.  La  pratique  seule  est 
susceptible  de  déterminer  les  règles  nécessaires  pour  une 
question  aussi  complexe  *,  il  faut  donc  s'exercer  au  manie- 
ment des  masses  d'artillerie  ;  toutes  les  particularités  de 
leur  emploi,  qui  promet  des  résultats  si  importants,  doi- 
vent être  sérieusement  pesées  et  approfondies.  » 

(Militar-Wochenblatt,  n"  8ô.) 


Le  gérant f  Ch.  Nouberg. 


L^ARTILLERIE  DE  TER, 

AU   TONKIN       'vW.- 

[Suite  («).] 


SÉJOUR  A  HANOÏ. 


Quelques  jours  après  leur  installation  à  Hanoï,  les  deux 
batteries  du  12*  régiment  furent  un  peu  éprouvées  par  des 
diarrhées,  des  fièvres  gastriques  et  même  par  la  fièvre  ty- 
phoïde. Quelques  hommes  moururent  de  cette  dernière 
maladie,  et  plusieurs,  assez  sérieusement  atteints,  furent 
évacués  sur  Saîgon  d'abord,  et  sur  la  France  ensuite. 

On  laissa  les  hommes  se  reposer,  on  améliora  leur 
nourriture,  on  leur  donna  quelques  distractions  et  ils  ne 
furent  astreints  qu'à  des  manœuvres  trè^  courtes  et  peu 
nombreuses. 

Grâce  à  ces  sages  précautions,  le  mal  ne  fit  pas  de  pro- 
grès et  il  n'y  eut  pour  ainsi  dire  pas  d'épidémie.  Le  nombre 
des  décès  ne  dépassa  pas  sept  pour  les  deux  batteries. 

Les  chevaux  qui  avaient  été  amenés  de  France  ne  tar- 
dèrent pas  à  souffrir  du  climat.  La  chaleur  les  fatiguait, 
ils  maigrissaient  beaucoup  et  au  bout  de  peu  de  temps  ils 
ne  pouvaient  plus  faire  un  bon  service.  Aussi  la  plupart 
des  officiers  furent-ils  bientôt  montés  en  chevaux  annami- 
tes. Ces  chevaux,  de  très  petite  taille  (l'^jlO  à  1",20),  sont 
étonnants  de  force  et  de  vigueur  ;  ils  ont  un  pied  très  sûr, 
ils  passent  partout  et  peuvent  marcher  toute  une  journée 
sans  s'arrêter  et  sans  manger,  tout  en  étant  fortement 
chargés. 


O  Voir  Beotf  d'arUUerU,  MpMmbre  1881,  t.  XXIV,  p.  4S5,  et  octobre  1884, 
t.  XXV,  p.  5. 
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Les  batteries  ne  restèrent  au  complet  que  pendant  peu 
de  jours.  Dès  le  commencement  du  mois  de  mai^  elles 
durent  fournir  trois  détachements. 

25  hommes  de  la  12'  batterie,  sous  les  ordres  de  M.  le 
lieutenant  Renaut,  furent  envoyés  à  Sontay  pour  y  rem- 
placer une  batterie  d'artillerie  de  marine.  Ce  détachement, 
qui  avait  pour  mission  d'armer  la  place,  disposait  de  3  ca- 
nons de  montagne  et  de  2  canons-revolvers.  M.  le  lieute- 
nant Renaut  fut  nommé  chef  du  génie  de  la  place. 

Un  second  détachement  de  25  hommes  de  la  11"  batte- 
rie fut  dirigé  sur  Haî-Dzuong  sous  le  commandement  de 
M.  le  lieutenant  Douchez  dont  on  ut  le  chef  du  génie  de 
cette  place.  Ces  hommes  devaient  établir  des  plates- formes 
pour  4  canons  de  14''  sur  affût  marin. 

Enfin,  la  11*  batterie  dut  encore  faire  partir  pour  le 
poste  des  Sept-Pagodes  25  hommes  qui,  sous  la  conduite 
d'un  sous-officier,  avaient  l'ordre  d'aimer  le  fort  de  3  piè^ 
ces  de  14^  de  la  marine  et  d'y  faire  le  service  de  l'artillerie. 

M.  le  capitaine  Carton  était  chargé  de  la  surveillance 
des  travaux  de  Hai-Dzuong  et  du  fort  des  Sept-Pagodes,  et 
devait  rentrer  à  fianoî  dès  leur  achèvement. 

L'armement  du  fort  des  Sept-Pagodes  fut  particulière- 
ment difficile.  Les  canonniers  eurent  beaucoup  de  peine  à 
faire  monter  les  pièces  de  14^  sur  le  terre-plein  du  fort, 
qui  est  à  20  mètres  au-dessus  du  fleuve,  et  à  construire  la 
route  qui  devait  y  donner  accès.  Quoique  disposant  seule- 
ment d'engins  improvisés,  Us  menèrent  l'opération  à  bonne 
fin  sans  le  moindre  accident. 

Le  15  mai,  on  apprenait  à  Hanoï  les  dispositions  du 
traité  de  Tien-Tsin,  et  l'on  ne  tarda  pas  à  parler  de  retour 
en  France.  La  11"  batterie  fut  même  désignée  pour  faire 
partie  d'un  premier  convoi  de  4  000  hommes  qui  devaient 
être  rapatriés  dans  le  courant  du  mois  de  juin  ;  mais  on 
songea  que  l'on  pourrait  avoir  besoin  de  l'artillerie  de 
terre  pour  aller  occuper  les  villes  cédées  à  la  France  par 
la  convention  de  Tien-Tsin,  et  principalement  la  ville  de 
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Lao-Kay  qui  serait  probablement  défendue  à  outrance  par 
les  Pavillons-Noirsi  et  il  fut  décidé  que  les  batteries  du 
12*  resteraient  au  Tonkin  jusqu'à  ce  que  cette  dernière 
ville  fût  en  notre  possession.  Or,  il  était  difficile  de  mar- 
cher sur  Lao-Kay  avant  le  mois  de  septembre  et,  comme 
Texpédition  devait  durer  deux  mois,  il  n^était  pas  possible 
que  les  batteries  du  12*  pussent  s'embarquer  avant  le 
mois  de  décembre. 

L'obstacle  principal  de  la  marche  immédiate  sur  Lao* 
Kay  était  la  chaleur.  Le  thermomètre  ne  monte  pas  très 
haut  au  Tonkin  ;  c*est  à  peine  si,  pendant  le  mois  de  mai^ 
il  avait  atteint  35*  ;  mais  l'air  y  est  constamment  saturé 
d'humidité  et  l'on  est  en  transpiration  continuelle.  Les 
marches  y  sont  par  suite  très  difficiles  du  mois  de  mai  au 
mois  d'août,  et  il  serait  dangereux  d'entreprendre  à  cette 
époque  de  l'année  une  longue  expédition. 

Il  fut  pourtant  décidé  que  le  mouvement  sur  Lang-Son, 
That-Ké  et  Gao-Bang  commencerait  le  6  juin.  M.  le  lieu- 
tenant-colonel Dugenne  fut  désigné  pour  commander  la 
colonne  qui  devait  comprendre  1  bataillon  d'infanterie  de 
marine,  300  tirailleurs  tonkinois,  le  demi-escadron  de  ca- 
valerie du  corps  expéditionnaire,  une  batterie  d'artillerie 
de  marine,  une  section  d'ambulance,  une  section  de  télé- 
graphie optique  et  un  convoi  de  35  jours  de  vivres. 

A  la  date  du  4  juin,  M.  le  commandant  de  Douvres  reçut 
l'ordre  de  faire  préparer  200  mulets  bâtés  avec  des  con- 
ducteurs pris  au  train  des  équipages  et  subsidiairement 
dans  les  batteries.  Ce  détachement  était  destiné  à  faire 
partie  du  convoi  qui  devait  accompagner  la  colonne  Du- 
genne. 

Le  détachement  de  pontonniers,  sous  les  ordres  ie  M.  le 
lieutenant  Remusat,  devait  également  partir  pour  faciliter 
la  marche  du  convoi. 

Gomme  le  train  des  équipages  pouvait  à  peine  donner 
une  centaine  d'hommes,  les  batteries  d'artillerie  étaient 
dans  l'obligation  de  fournir  chacune  plus  de  60  conduc- 
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teurs.  C'était  mettre  ces  batteries  dans  rimpossibilité  de 
marcher  avec  tout  leur  matériel,  eu  égard  aux  hommes  ia- 
disponibles  et  aux  détachements  qu'elles  fournissaient  déjà. 
Chacune  d'elles  restait  à  Hanoï  avec  50  hommes  disponi- 
bles en  tout.  On  vit  plus  tard,  lorsqu'il  fallut  marcher  au 
secours  de  la  colonne  Dugenne,  les  conséquences  d'une 
semblable  mesure. 

134  conducteurs  (82  de  la  12»  batterie,  52  do  la  11*), 
ainsi  que  les  sous-otficiers  et  brigadiers  nécessaires,  furent 
ainsi  désignés  pour  conduire  les  mulets  de  ravitaillement 
tle  la  colonne  Dugenne.  Ils  furent  placés  sous  Jes  orlres 
des  adjudants  Faure  et  Giroud. 

Bien  que  le  métier  qu'on  leur  imposait  ne  fût  pas  dans 
leurs  habitudes,  nos  braves  conducteurs,  énervés  de  l'inac- 
iion  à  la  quelle  ils  étaient  forcément  condamnés  à  Hanoï 
depuis  plus  d'un  mois,  acceptèrent  avrec  joie  la  nouvelle 
mission  qui  leur  était  donnée.  Ils  savaient  pourtant  que 
celte  mission  serait  rude  à  cause  de  la  chaleur,  des  diffl- 
cuUés  de  la  route  et  des  orages  fréquents  à  celte  époque 
de  l'année. 

MARCHE  SUR  LANG-SON. 


Concentration  de  la  colonne  Dugenne  à  Phu-Lang-Thuong. 

6  juin,  —  Un  premier  détachement  comprenant  95  hom- 
mes du  train  des  équipages,  24  canonniers  de  la  12'  bat- 
terie et  100  mulets  bâtés  s'embarque  à  Hanoï  sur  le  Cua- 
Cam  et  sur  le  Ruri-Maru  à  destination  de  Phu-Lang-Thuong. 
Ce  détachement  est  sous  les  ordres  de  M.  le  lieutenant  Du- 
rand du  train  des  équipages.  Il  arrive  le  7  juin  à  Phu- 
Lang-Thuong  et  y  cantonne. 

10  juin.  —  Le  détachement  de  M.  le  lieutenant  Remu- 
bat  et  le  second  détachement  du  convoi,  sous  les  ordres 
de  M.  le  capitaine  Bresselle  du  train  des  équipages,  s'em- 
barquent sur  les  mômes  bateaux  qui  sont  revenus  à  Hanoï. 
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L'embarquement  est  très  pénible.  Commencé  à  midi^  il 
n'est  terminé  qu'à  5  heures  et  demie.  I^a  chaleur  est  suffo- 
cante. Deux  canonniers  atteints  d'insolation  sont  transpor- 
tés à  l'hôpital. 

Le  détachement  Remusat  se  compose  de  17  pontonniers, 
de  4  ouvriers  d'artillerie  et  de  20  sapeurs  du  génie.  Il  em- 
porte des  outils  et  les  matériaux  nécessaires  pour  cons- 
truire des  pontS|  ainsi  qu'un  petit  approvisionnement  de 
dynamite. 

Le  détachement  Bresselle  comprend  52  conducteurs  de 
la  1 1*  batterie,  58  de  la  12*,  20  hommes  du  train  des  équi- 
pages et  100  mulets  bâtés. 

11  juin.  —  Arrivée  des  bateaux  à  Phu-Lang-Thuong  où 
les  pontonniers  cantonnent. 

Le  détachement  Bresselle,  après  son  débarquement,  va 
retrouver  le  1*'  détachement  du  convoi  qui  depuis  la  veille 
est  cantonné  à  Tai-Yé,  à  2  kilomètres  en  avant  sur  la  route 
de  Lang-Son. 

Pendant  la  traversée  de  Hanoï  à  Phu-Lang-Thuong,  un 
brigadier  de  la  12*  batterie,  le  nommé  Evenot,  est  tombé 
dans  le  canal  des  Rapides  et  s'y  est  noyé. 

i/inlanterie  et  la  cavalerie  sont  concentrées  à  Dong- 
Nhiam  depuis  le  10  juin.  La  batterie  d'artillerie  de  marine 
est  à  Phu-Lang-Thuong.  Les  maladies  ont  réduit  à  300 
hommes  environ  l'effectif  du  bataillon  d'infanterie  de  ma- 
rine et  l'on  ne  peut  guère  compter  sur  les  tirailleurs  tonki- 
nois qui,  un  ou  deux  mois  auparavant,  étaient  de  simples 
coolies. 

12  juin.  —  Les  conducteurs  préparent  les  ballots  de  vi- 
vres de  manière  à  faciliter  le  chargement  des  mulets  pen- 
dant que  les  pontonniers  vont  réparer  les  chemins  en  avant. 

Un  millier  de  coolies  doivent  marcher  avec  la  colonne 
pour  porter  les  vivres  et  les  bagages.  Ils  ont  été  réunis  en 
avant  de  Phu-Lang-Thuong. 
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Harche  de  la  colonne  Dagenne  de  Phu-Lang-Thnong 

à  Bac-Lé. 

13  juin.  —  La  colonne  Dugenne  se  met  en  monvem:mt 
à  4  heures  du  soir  ;  elle  suit  la  route  qui  passe  par  Lang- 
Kep  et  Cau-Son. 

Le  détachement  de  pontonniers  marche  à  Tavant-garde; 
il  a  été  renforcé  par  13  canonniers  pris  à  la  batterie  d'ar- 
tillerie de  marine  gui  fait  partie  de  la  colonne. 

On  cantonne  à  Phu-Xuyen  à  6  heures  et  demie  (voir  le 
croquis  n*  13). 

Î4juin.  —  Départ  à  quatre  heures  du  matin  au  milieu 
d'un  orage  épouvantable  qui  transforme  la  route  en  un 
véritable  bourbier. 

Au  bout  de  quelques  kilomètres,  la  batterie  rétrograde 
sur  Phu-Lang-Thuongy  le  mauvais  état  du  chemin  parais- 
sant s'opposer  à  ce  qu'elle  continue  sa  marche. 

La  colonne  arrivée  à  Lang-Kep  à  10  heures  et  demie  y 
fait  une  grand'halte  et  repart  à  3  heures  ;  mais,  une  heure 
après,  la  tête  de  la  colonne  rencontre  un  arroyo  gonflé  par 
les  pluies  qui  l'oblige  à  s'arrêter. 

Pendant  que  les  pontonniers  préparent  un  passage,  la 
colonne  revient  cantonner  à  Lang-Kep. 

15  et  16  juin.  —  Le  15,  à  5  heures  du  matin,  le  demi- 
escadron  de  chasseurs  d'Afrique  et  le  détachement  de  pon- 
tonniers sont  envoyés  en  avant.  Ils  traversent  Cau-Son,  ren- 
contrent à  1  kilomètre  de  ce  village  un  arroyo  large  de 
35  mètres  et  à  1 500  mètres  plus  loin  un  second  arroyo  de 
20  mètres  de  largeur  qui  se  jette,  comme  le  premier,  dans 
le  Song-Thuong-6iftn. 

Sur  la  rive  droite  du  second  arroyo  on  trouve  des  traces 
de  défenses  accessoires  (piquets  en  bambous,  abatis,  etc.) 
organisées  par  les  Chinois. 

Les  pontonniers  commencent  à  construire  des  ponts  de 
chevalets  sur  ces  deux  arroyos. 
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La  coloaae,  qui  ne  s'est  mise  en  route  qu'à  3  heures  du 
soir,  s'arrête  à  Cau-Son  et  y  séjourne  le  16. 

Une  reconnaissauce,  envoyée  à  quelques  kilomètres  en 
avant  du  second arroyo,  reçoit  quelques  coups  de  fusil.  Le 
cheval  d'un  lieutenant  d'infanterie  est  tué. 

n^  18  et  19  juin.  —  Pendant  la  nuit  du  16  au  17,  un 
orage  a  fait  grossir  le  premier  arroyo  et  les  eaux  couvrent 
de  1",Ô0  le  pont  construit  la  veille  par  les  pontonniers.  Le 
pont  du  second  arroyo,  à  peu  près  praticable  à  l'infanterie, 
ne  peut  pas  être  utilisé  pour  les  mulets.  La  colonne  se  met 
néanmoins  en  mouvement  le  17  au  matin  et  emploie  trois 
journées  i  passer  les  deux  arroyos.  L'infanterie  traverse 
le  premier  en  sampans  ;  les  mulets  sont  déchargés  et  dé- 
bàtés  et  on  leur  fait  passer  à  la  nage  les  deux  cours 
d'eau. 

Les  rampes  sont  très  difficiles  à  gravir  ;  elles  sont  à 
pente  raide  et  glissantes  par  suite  des  pluies  et  de  la  nature 
argileuse  du  sol. 

Nos  conducteurs,  qui  ont  été  obligés  de  transporter  sur 
leurs  dos  les  charges  de  chacun  des  mulets,  et  qui  ont  eu 
à  peine  le  temps  de  manger,  arrivent  exténués  de  fatigue, 
le  19  au  soir,  au  bivouac  choisi  par  le  commandant  de  la 
colonne,  i  9  kilomètres  environ  de  Gau-Son,  sur  les  bords 
d'un  nouvel  arroyo  (voir  le  croquis  n^  14). 

Une  compagnie  du  bataillon  d'infanterie  légère  d'Afri- 
que, qui  a  été  envoyée  comme  renfort,  rejoint  le  même 
soir  la  colonne. 

20  juin.  —  La  colonne,  laissant  ses  sacs  et  ses  bagages 
au  bivouac  sous  la  garde  d'une  compagnie  d'infanterie,  se 
remet  en  marche  dès  le  matin. 

Elle  s'engage  dans  une  région  sillonnée  de  cours  d'eau 
difficiles  à  passer  et  rencontre  sur  sa  route  des  abatis  et 
des  arbres  qui  ont  été  mis  par  l'ennemi  en  travers  du  che- 
min. Elle  s'arrête  à  Lang-Cau  et  y  couche. 

Les  conducteurs  vont  en  arrière  avec  leurs  mulets  cher- 
cher les  sacs  et  les  bagages  et  les  ramènent  au  bivouac. 
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21  juin,  —  La  colonne  continue  sa  marche,  mais  s'arrête 
à  1  kilomètre  de  Bac-Lé.  Une  reconnaissance  envoyée  en 
avant  constate  qu'au  delà  de  Bac-Lé  la  route  devient  de 
plus  en  plus  difficile.  Les  arroyos  sont  toujours  très  nom- 
breux, et  Ton  rencontre  des  fondrières  à  chaque  pas.  Pour 
descendre  dans  la  vallée  de  Song-Tbuong-Oiftn,  on  est 
obligé  de  passer  par  un  véritable  escalier  dont  les  marches 
ont  1  mètre  de  hauteur  et  Ton  traverse  plus  loin,  avant 
d'arriver  au  fleuve,  deux  arroyos  dont  les  Chinois  ont  dé- 
truit les  ponts. 

22  juin.  —  La  colonne  reprend  sa  marche  en  avant  et 
fait  une  grande  halte  à  Bac-Lé  pendant  que  les  pontonniers 
vont  adoucir  à  la  dynamite  la  rampe  qui  conduit  dans  la 
vallée  du  Song-Thuong-6iân,  et  reconstruire  ensuite  les 
deux  ponts  détruits  par  les  Chinois.  Elle  repart  vers  3  heu- 
res et  s'arrête  à  quelques  centaines  de  mètres  du  fleuve, 
lançant  en  avant  une  reconnaissance  qui  signale  des  Chi- 
nois armés,  embusqués  sur  la  rive  droite,  épiant  tous  nos 
mouvements. 

Pendant  ce  temps,  les  conducteurs  vont  chercher  avec 
leurs  mulets  les  sacs  et  les  bagages  des  combattants  laissés 
on  arrière,  ainsi  qu'un  complément  de  vivres  qui  est  arrivé 
par  jonques  jusqu'à  Cau-Son,  et  qui  augmente  pour  les 
marches  suivantes  le  poids  à  transporter.  Ils  font  ainsi  la 
navette  entre  deux  étapes  successives  pendant  les  journées 
des  30,  21  et  22  juin,  et  au  retour  ils  sont  obligés  de  dou- 
bler les  étapes  pour  ne  pas  perdre  de  vue  la  colonne. 

Ces  journées  furent  très  rudes,  surtout  la  dernière.  Les 
conducteurs  n'arrivèrent  au  cantonnement,  le  22,  qu'à 
minuit  après  avoir  franchi  de  nuit  le  passage  le  plus  diffi- 
cile. Ils  durent  le  réparer  eux-mêmes  pour  le  rendre  pra- 
ticable aux  mulets. 
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Combat  de  Bac-Lé  ('). 

23  juin.  —  A  quatre  heures  et  demie  du  matin,  Tavant- 
garde,  composée  d'une  section  de  tirailleurs  tonkinois,  de 
quelques  chasseurs  d'Afrique  et  d'une  compagnie  d'infan- 
terie de  marine,  quitte  le  camp  pour  aller  prendre  position 
sur  la  rive  droite  du  fleuve  et  couvrir  le  passage  du  convoi» 
Elle  est  suivie  par  les  pontonniers  qui  avaient  pour  mission 
de  faciliter  le  passage  de  la  colonne  en  adoucissant  les 
rampes  d'accès  et  en  prenant  les  mesures  nécessaires  pour 
éviter  les  accidents. 

A  5  heures,  les  pontonniers  se  mettent  à  la  besogne 
pendant  que  l 'avant-garde  passe  sur  la  rive  droite  où  elle 
est  accueillie  par  des  coups  de  feu  partant,  i  250  mètres, 
d'un  mamelon  boisé. 

La  compagnie  d'infanterie  de  marine,  couverte  du  côté 
du  Nuy-Dong-Nay  (voir  le  croquis  n*  15),  par  une  section 
du  bataillon  d'Afrique,  qui  avait  passé  l'eau  aux  premiers 
coups  de  fusil,  ne  tarde  pas  à  déloger  l'ennemi  qui  dis- 
paraît dans  les  broussailles. 

Cette  escarmouche  dure  une  heure  environ,  temps 
employé  par  le  détachement  de  M.  le  lieutenant  Remusat 
à  faire  les  rampes  sur  les  deux  rives  du  fleuve. 

Le  passage  de  la  colonne  se  poursuit  sans  interruption 
et  sans  accident,  et  à  1  heure  de  l'après-midi,  les  conduc- 
teurs avaient  terminé  le  transport,  sur  la  rive  droite,  des 
vivres,  des  bagages  et  des  havresacs  de  toute  la  colonne, 
et  étaient  installés  sur  l'emplacement  choisi  pour  la  halte 
de  la  journée. 

Dès  9  heures  du  matin,  deux  parlementaires  chinois 
s'étaient  successivement  présentés  aux  avant-postes.  L'un 
était  porteur  d'une  lettre  du  commandant  des  troupes  chi- 
noises, l'autre  se  disait  envoyé  par  le  vice-roi  du  Quang-Si. 

De  longs  pourparlers  avaient  eu  lieu,  d'abord  entre  ces 


(*}  Une  pATtle  du  récit  de  ee  oombat  ei t  extraite  du  rapport  de  H.  le  Uentenant- 
colonel  Dngenney  Ineéré  au  Journal  officiel  du  30  août  1884. 
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deux  parlementaires  et  le  chef  de  la  colonne,  puis  entre 
renvoyé  du  .vice-roi  du  Quang-Si,  accompagné  du  com- 
mandant des  troupes  chinoises  qu'il  était  allé  chercher, 
et  M.  le  commandant  Crétin,  sous-chef  d'état-major  du 
corps  expéditionnaire,  qui  marchait  avec  la  colonne. 

Ces  pourparlers  n'aboutirent  à  aucune  entente  et  les 
Chinois  se  retirèrent  à  3  heures  de  rapr.ës*midi,  en  dépo- 
sant sur  la  route  un  rameau  pour  indiquer  le  point  que, 
d'après  eux,  les  Français  ne  devaient  pas  dépasser. 

M.  le  lieutenant-colonel  Dugenne,  qui  avait  gardé  près 
de  lui  le  parlementaire  arrivé  le  premier  le  matin,  le  ren^* 
voya  aussitôt,  après  lui  avoir  remis  pour  le  chef  militaire 
chinois  une  lettre  ainsi  conçue  : 

Dans  une  heure,  les  troupes  françaises  reprendront  leur 
marche. 

Â  quatre  heures,  en  effet,  la  colonne  se  remet  en  route, 
laissant  au  camp  tout  le  train  et  le  convoi  administratif  sous 
les  ordres  de  M.  le  capitaine  Bresselle. 

La  route  que  Ton  suit  longe  à  gauche  une  muraille  pres- 
que verticale  formée  par  des  rochers  d'une  centaine  de 
mètres  de  hauteur.  C'est  le  Nui-Dong-Nay.  Cette  muraille 
est  interrompue  de  distance  en  distance  par  de  petites 
gorges  presque  inactessibleâ.  Le  sommet  des  rochers  est 
couronné  de  hois  et  le  pied  est  séparé  de  la  route  par  des 
jungles  et  des  broussailles  presque  impénétrables. 

A  droite  se  trouvent  encore  des  jungles,  puis  le  Song- 
Thuong-Giân  qui  coule  parallèlement  â  là  montagne  et 
enQn,  sur  la  rive  gauche,  des  mamelons  couverts  de  bois. 

On  est  à  l'entrée  d'un  déûlé  qui  a  14  ou  15  kilomètres 
de  longueur. 

L'avant-garde  de  la  colonne  est  formée  d'une  section  de 
tirailleurs  tonkinois,  du  détachement  de  M.  le  lieutenant 
Remusa t  et  d'une  compagnie  d'infanterie  de  marine.  Après 
quelques  minutés  de  marche,  elle  débouche  dans  une  clai- 
rière, la  traverse  et,  en  arrivant  à  hauteur  d'une  gorge 
dans  laquelle  les  Chinois  avaient  construit  trois  petits 
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ouvragesi  elle  est  criblée  de  coups  de  feu  partant  des  crê- 
tes de  la  montagne  et  des  broussailles  du  pied. 

Les  Tonkinois  surpris  reculent  d'abord,  malgré  les  efforts 
de  leurs  oadres  français,  mais  le  mouvement  de  retraite 
est  bientôt  contenu. 

Cependant  l'avant^garde  résiste  avec  peine  aux  feux 
qu'elle  reçoit  de  front  et  sur  son  flanc  gauche.  Le  chef  de 
la  colonne  la  fait  renforcer  par  une  compagùie  d'infanterie 
de  marine  et  jette  la  compagnie  du  bataillon  d'Afrique  sur' 
le  flanc  droit  pour  arrêter  un  mouvement  tournant  qu'exé- 
cutait l'ennemi.  Les  Chinois  sont  repoussés  de  ce  côté  et 
rejetés  sur  la  rive  gauche  du  fleuve  ;  mais,  àl'avant-garde, 
il  est  impossible  de  gagner  un  pouce  de  terrain. 

A  la  nuit  tombante,  le  feu  cesse  sur  toute  la  ligne. 

Dès  le  départ  du  gros  de  la  colonne,  M.  le  capitaine 
Bresselle,  ne  conservant  qu'un  conducteur  pour  trois  mu- 
lets, avait  fait  occuper  par  les  canonniers  et  les  hommes 
du  train  disponibles  les  mamelons  voisins  du  camp  et 
s'était  tenu  prêt  à  tout  événement. 

Aussitôt  le  combat  engagé,  comme  il  n'était  plus  suffi- 
samment protégé,  il  avait  reçu  l'ordre  de  rejoindre  la 
colonne.  Il  s'était  mis  en  mouvement  et  était  venu  former 
le  parc  sur  un  mamelon  situé  au  milieu  de  la  clairière  en 
avant  de  laquelle  se  livrait  le  combat.  Deux  mulets  avaient 
été  blessés  pendant  la  marche. 

M.  le  lieutenant-colonel  Dugenne  établit  le  bivouac  sur 
le  mamelon  où  s'était  placé  le  convoi  et  le  forme  en  carré, 
la  cavalerie,  le  train  et  le  convoi  administratif  au  centre. 
Une  petite  tranchée-abri  est  rapidement  creusée  sur  les 
quatre  faces  et  une  partie  de  la  nuit  est  employée  à  termi- 
ner et  à  perfectionner  ce  travail. 

Le  chef  de  la  colonne  défend  de  brAler  une  seule  car- 
touche pendant  la  nuit  à  moins  d'un  ordre  formel. 

Le  feu  des  Chinois  continue  par  intermittences  jusqu'à 
3  hemres  du  matin;  il  part  principalement  de  la  rive  gauche 
du  fleuve  d'où  l'on  tire  par  salves  au  signal  d'une  trompe. 
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La  tente  du  lieutenant- colonel  et  celle  de  l'ambulance,  qui 
seuleB  sont  éclairées,  servent  surtout  de  but.  Quelques 
honunesi  particulièrement  des  blesséSi  et  quelques  che* 
vaux  ou  mulets  sont  atteints.  On  est  obligé  d'éteindre  les 
feux  de  Tambulance. 

24  juin.  —  La  matinée  est  absolument  calme.  Dès  le  ré- 
veil, le  chef  de  la  colonne  prend  ses  dispositions  pour  tenir 
dans  le  camp  en  attendant  l'arrivée  des  renforts  qu'il  a  de- 
mandés à  Hanoï  par  le  télégraphe  optique  installé  à  Cau- 
Son.  Afin  de  dégager  l'intérieur  du  carré,  il  fait  placer 
les  mulets  et  les  chevaux  sur  trois  lignes  en  dehors  du 
camp,  entre  la  face  ouest  et  le  pied  de  la  montagne,  ne 
laissant  au  centre  que  l'ambulance  et  les  coolies. 

Â  8  heures,  le  feu  reprend  en  avant,  à  droite,  à  gauche 
et  gagne  en  arrière.  Les  projectiles  ne  tardent  pas  à  causer 
des  ravages  parmi  les  honunes  et  surtout  parmi  les  ani- 
maux que  n'abritaient  pas  les  tranchées-abris. 

Vers  11  heures,  la  fusillade  redouble  d'intensité.  En 
quelques  minutes,  quatre  blessés  de  l'ambulance  sont  frap- 
pés à  mort. 

Se  sentant  entouré  de  toutes  parts,  M.  le  lieutenant- 
colonel  Dugenne  donne  le  signal  de  la  retraite. 

Les  mulets  sont  bâtés  et  chargés  sous  une  grôle  de  balles 
qui  en  abat  27  et  qui  tue  ou  blesse  quelques  conducteurs. 

Une  compagnie  d'infanterie  de  marine  conunence  le 
mouvement  rétrograde  et  s'engage  sur  la  route  de  Bac-Lé. 
L'ambulance  suit  ;  les  mulets  du  train  emportent  les  bles- 
sés qui  peuvent  supporter  ce  moyen  de  transport  et  l'on 
place  sur  des  brancards  les  autres  blessés.  Le  train  se  met 
à  son  tour  en  mouvement  ;  mais  au  moment  où  les  coolies 
se  disposent  à  prendre  leurs  chargements  habituels,  les 
Chinois  dirigent  leurs  feux  sur  eux.  Dix  sont  tués  et  tous 
les  autres,  affolés,  se  sauvent  dans  toutes  les  directions  en 
poussant  des  cris  de  terreur.  On  est  obligé  d'abandonner 
une  partie  de  leurs  chargements,  c'est-à-dire  des  vivres 
et  des  bagages  ;  mais  on  ne  laisse  sur  le  champ  de  bataille 
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ni  une  cartouche,  ni  xm  fusil,  ni  un  blessé.  Sur  certains 
points,  nos  conducteurs  sont  obligés  de  faire  le  coup  de 
feu  pour  éloigner  les  Chinois  qui  les  ont  assaillis  à  bout 
portant. 

Les  compagnies  d'infanterie  de  marine  et  du  bataillon 
d'Afrique,  qui  sont  i-estées  en  position  pendant  l'écoule- 
ment du  convoi,  battent  en  retraite  à  leur  tour  par  échelons. 
Grâce  à  des  feux  de  salves  bien  dirigés,  la  colonne  est 
mollement  poursuivie  et  elle  arrive  au  Song-Thuong  qui, 
heureusement,  n'est  pas  sensiblement  grossi  malgré  la 
pluie  tombée  pendant  la  nuit. 

Grâce  aux  dispositions  habiles  prises  par  M.  le  lieute- 
nant Remusat  et  au  dévouement  de  ses  hommes,  le  passage 
du  fleuve  s'eflféctue  en  bon  ordre,  sous  la  protection  de 
l'arrière-garde. 

Les  rampes  un  peu  raides  des  arroyos  que  l'on  rencon- 
tre ensuite  sont  très  glissantes.  Quelques  mulets  roulent 
au  fond  du  ravin.  On  est  obligé  de  couper  les  courroies  et 
d'abandonner  les  charges  ainsi  que  les  bâts  de  ces  mulets. 

EnÛn,  à  3  heures,  la  tête  de  la  colonne  arrive  à  Bac-Lé, 
et  à  6  heures,  la  colonne  y  est  réunie  tout  entière. 

Les  pertes  des  deux  journées,  pour  l'artillerie  et  le  train 
des  équipages,  sont  les  suivantes  : 

Pontonniers 2  tués  et  2  blessés  ; 

12*  régiment  d'artillerie  ....  1  tué   et  2  blessés; 

20*  escadron  du  train  des  éqnipages  3  tués  et  2  blessés. 

Total   ....  elués  et  6  blessés . 

25  jum.  —  Dès  l'aurore,  les  Chinois  sont  signalés  sur 
les  flancs  de  la  colonne  ;  ils  semblent  vouloir  lui  couper 
la  retraite. 

M.  le  lieutenant- colonel  Dugenne,  laissant  à  M.  le  capi- 
taine Bresselle  le  soin  d'évacuer  le  convoi  et  les  blessés  qui 
sont  à  Bac-Lé,  part  aussitôt  avec  sa  cavalerie  et  la  compa- 
gnie du  bataillon  d'Afrique  et  va  occuper  une  très  belle 
position  à  gauche  de  la  routé  (voir  croquis  n*  14);  il  y 


L*ARTILLKRIE  DS  TEBRE  AU  T0NKI5.  209 

arrive  aa  moment  même  où  les  Chinois  allaient  s'y  établir. 
Ces  derniers  se  sauvent  dès  qu'ils  aperçoivent  cette  petite 
troupe. 

A  midi  et  demi,  l'arriëre-garde,  qui  est  faiblement  pour- 
suivie,  vient  s'installer  sur  cette  position. 

26  juin.  —  Un  cavalier,  venu  de  la  part  de  M.  le  général 
de  Négrier,  apporte  l'ordre  de  faire  évacuer  sur  Cau-Son 
tous  les  blessés  transportables  à  dos  de  mulet  et  d'envoyer 
ensuite  les  conducteurs  et  les  mulets  à  Phu-Lang-Thuong 
i  la  recherche  de  l'artillerie. 

27,  28  et  29  juin. —  M.  le  général  de  Négrier  rejoint  la 
colonne  Dugenne  avec  deux  bataillons.  Il  fait  abandonner 
le  plateau  où  elle  s'est  réfugiée  et  réoccuper  Bac-Lé.  Le 
général  comptait  alors  reprendre  la  marche  en  avant,  mais 
il  est  avisé  par  un  télégramme  que  le  mouvement  sur  Lang- 
Son  est  suspendu. 

La  colonne  séjourne  à  Bac-Lé  le  28,  et  le  lendemain 
elle  reçoit  l'ordre  de  rentrer  à  Cau-Son.  Elle  se  met  en 
route,  et  après  avoir  eu  des  difficultés  considérables  au 
passage  des  arroyos  gonflés  par  les  pluies,  elle  arrive  à 
destination  dans  la  journée  du  30. 

Marche  de  la  colonne  de  secours. 

Grâce  au  télégraphe  optique,  la  nouvelle  du  combat  du 
23  juin  parvient  à  Hanoï  dans  la  nuit,  et  le  24,  à  6  heures 
du  matin,  M.  le  commandant  de  Douvres  reçoit  l'ordre  de 
s'embarquer  sur  le  Cua-Cam,  avec  les  deux  batteries  du 
12*  régiment,  pour  marcher  au  secours  de  la  colonne  Du* 
genne. 

Les  deux  batteries  ont  des  détachements  relativement 
considérables  à  Haî-Dzuong,  aux  Sept-Pagodes  et  à  Sontay  ; 
elles  ont  fourni  134  conducteurs  et  tous  leurs  mulets  à  la 
colonne  Dugenne  ;  les  malades  sont  nombreux  ;  les  conva- 
lescents ne  sont  pas  encore  bien  solides  pour  faire  une 
route  difficile  et  fatigante  sous  un  ciel  inclément.  Aussi 
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est-ce  à  giand'peiiie  que  Ton  peut  comslituer  ces  batterieB 
aux  effectifs  suiTants  : 

1L«  butterie.  18*  batterie. 

Capitaine  commandant.    .  M.  Delestnic  (*).  M.  de  Saxcé. 

Lieutenant M.  Naud.  M.  Largoaët. 

Hommes  de  troape   ...  57  56 

Chevaux 2  2 

Coolies 75  75 

Chaque  batterie  ne  peut  emmener  que  4  pièces  de  SO""", 
approvisionnées  à  80  coups  par  pièce  ;  elle  emporte  le 
nombre  de  bâts  de  pièces,  d'aff&ts  et  de  caisses  nécessaire 
pour  utiliser  les  mulets  que  Ton  retrouvera  en  route.  Les 
pièces  sercmt  traînées  à  bras  par  les  canonniers,  les  muni- 
tions  et  les  bâts  portés  par  les  coolies  jusqu'à  ce  qu'on  ait 
rencontré  les  mulets. 

L'embarquement,  commencé  à  midi ,  est  terminé  à  4  heu* 
roS|  et  les  batteries  partent  avec  M.  le  général  de  Négrier 
appelé  à  prendre  la  direction  des  opérations. 

Vu  bataillon  de  tirailleurs  algériens  avait  quitté  Hanoï 
le  matin,  et  le  bataillon  du  143*  de  ligne  avait  reçu  l'ordre 
de  partir  de  Bac-Ninh. 

Le  Cua-Cam,  remorqué  par  le  Henri-Rivière,  entre  dans 
le  canal  des  Rapides  à  la  tombée  de  la  nuit.  La  marche 
continue  toute  la  nuit,  malgré  les  difficultés  que  présen- 
tent plusieurs  bas-fonds.  On  arrive  le  lendemain  25,  à  8  heu- 
res du  matin,  à  Phu-Lang-Thuong. 

La  flottille  essaie  de  remonter  le  Song-Thuong-Giân  jus* 
qu'aux  environs  de  Gau-Son.  Après  plusieurs  échouages, 
elle  est  obligée  de  redescendre  à  Phu-Lang-Thuong  où  elle 
arrive  le  26  à  9  heures  du  matin  ;  elle  effectue  immédiate- 
ment son  débarquement. 

M.  le  général  de  Négrier  se  met  en  route  à  11  heures 
et  demie  avec  son  état-major,  auquel  est  adjoint  M.  le  ca- 

1*  X.  le  eApi^iae  Palle,  bob»4  nêe.Aeat  4e  Pnmce  à  Bac^Xïak,  Avait  reçu 
r»r4r«  <•  céeéml  ea  chef  Cabaaéeaaer  le  roMiieiaflemeiil  de  «a  batterie  pe«r  ea> 
trer  îmaMUtiencat  «a  fuaetions  ;  il  erUt  èfé  proriso^eoMat  naipZaeè  par  Jf .  le 
«arltaiae  Ocle^trae. 
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pitaiae  d'artillerie  Carton  qui  doit  revenir  avec  les  mulets 
de  la  colonne  Dugenne  envoyés  à  la  rencontre  de  Tartille- 
rie.  Le  bataillon  de  tirailleurs  et  celui  du  143'  de  ligne 
Eout  partis  pour  Bac-Lé  depuis  la  veille. 

Il  fait  une  chaleur  accablante.  Néanmoins,  on  oi^anise 
les  batteries  et  l'on  part  à  3  heures  de  l'après-midi.  Les 
canonniers  traînent  les  pièces  et  les  coolies  portent  les 
bâts  de  pièces  et  d'affûts  ainsi  que  quelques  munitions,  en* 
viron  20  coups  par  pièce.  Le  restant  des  caisses  qu'on  ne 
peut  emporter,  faute  de  bras,  est  laissé  aux  soins  de  l'ar- 
tillerie de  marine  stationnée  à  Phu-Lang-Thuong,  avec 
ordre  de  les  délivrer  aux  détachements  du  train  qui  vien* 
dront  les  chercher. 

Les  batteries  marchent  avec  une  colonne  formée  d'un 
bataillon  de  tirailleurs  algériens  et  d'un  détachement  du 
génie  sous  les  ordres  de  M.  le  lieutenant-colonel  Letellier, 
des  tirailleurs  algériens.  Une  section  de  la  12*  batterie 
marche  à  Tavant-garde,  le  reste  de  l'artillerie  demère  la 
première  compagnie  du  gros. 

A  10  kilomètres  de  Phu-Lang-Thuong,  la  colonne  s'ar- 
rête et  bivouaque  sur  une  hauteur  à  droite  de  la  route.  Vers 
8  heures  du  soir,  les  mulets  partis  le  malin  de  Bac-Lé  pas- 
sent à  hauteur  du  camp.  Le  chef  d'escadron  en  retient  ÔO 
pour  les  deux  batteries  et  laisse  continuer  les  autres  qui 
vont  à  Phu-Lang-Thuong  chercher  les  caisses  de  munitions 
qu'on  y  a  laissées. 

27  juiiu  —  Départ  à  ô  heures,  dans  le  môme  ordre  que 
la  veille.  La  colQune  fait  une  grand'halle,  à  9  heure.»,  à 
Lang-Kep  ;  elle  se  remet  en  route  à  3  heures  et  arrive, 
non  sans  difficultés,  à  Cau-Son,  à  6  heures  du  soir,  lais- 
sant en  arrière  les  hommes  atteints  d'insolation.  Quel- 
ques-uns sont  morts  après  plusieurs  heures  de  souffrances 
hoiTibles.  Tous  les  canonniers  ont  résisté  à  cette  marche 
forcée  ;  ils  avaient  fait  près  de  25  kilomètres  dans  la 
journée. 

Les  batteries  ont  ainsi  franchi  en  27  heures  la  distance 
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qui  sépare  Pha-Lang-Thuong  de  Gau-SoUi  et  que  la  co- 
lonne Dugenne  avait  mis  trois  jours  à  parcourir. 

28finn.  —  M.  le  général  de  Négrier  prévient  la  colonne 
d'attendre  ses  ordres  à  Gau-Son  ;  il  arrive  sur  ce  point  i 
10  heures  du  matin  revenant  de  Bao^Lé  et  donne  l'ordre 
à  la  batterie  de  Saxcé  d'aller  en  arrière  occuper  la  position 
de  Lang*Kep  avec  une  demi-compagnie  de  tirailleurs  al- 
gériens. Le  poste  de  Lang-Kep  estdeàtiné  à  servir  de  pi- 
vot aux  troupes  concentrées  à  Gau^^on  pour  leur  permet- 
tre de  déboucher  sur  le  flanc  de  l'ennemi  dans  le  cas  où  il 
s'avancerait  sur  l'une  ou  l'autre  rive  du  Soog-Thuong- 
Giàn. 

La  batterie  de  Saxcé  doit  s'approvisionner  à  Gau-Son  et 
rester  en  relation  avec  le  général  par  un  service  de  train. 
Gette  batterie  et  la  demi-compagnie  qui  doit  lui  -servir 
de  soutien  partent  à  4  heures  ;  elles  arrivent  à  6  heures  à 
Lang-Kep  et  campent  sur  la  colline  située  à  droite  de  la 
route,  un  peu  avant  d'entrer  dans  le  village.  M.  le  capi- 
taine de  Saxcé  détache  une  demi-section  d'infanterie  sur 
une  hauteur  à  500  mètres  en  avant  de  Lang-Kep. 

En  même  temps  que  la  batterie  arrivait  à  Lang-Kep, 
une  colonne  du  train  des  équipages  revenait  de  Phu-Lang- 
Thuong,  Gette  colonne  laisse  2  brigadiers,  26  canonniers 
et  27  mulets  à  M.  le  capitaine  de  Saxcé,  et  sa  batterie  se 
trouve  ainsi  portée  à  un  effectif  de  111  hommes. 

La  11*  batterie,  qui  est  restée  à  Gau-Son,  va  occuper  un 
mamelon  d'où  l'on  a  des  vues  magniflques  sur  les  envi- 
rons, notamment  sur  la  route  par  laquellç  on  attend  la  co- 
lonne Dugenne.  Elle  est  commandée  par  M.  le  capitaine 
Palle  qui  a  insisté  auprès  du  général  en  chef  pour  repren- 
dre le  commandement  de  sa  batterie  et  a  rejoint  la  colonne 
dans  la  journée. 

M.  le  général  de  Négrier  envoie  les  mulets  disponibles 
du  train  chercher  à  Phu-Lang-Thuong  les  munitions  d'ar- 
tillerie et  d'infanterie  qui  y  restent  encore.  11  forme  un 
centre  de  résistance  sérieux  à  Gau-Son,  où  l'on  avait  déjà 
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constitaë  des  approrisionneinentB  et  où  l'oa  avait  évacué 
lee  bleBiés  du  combat  de  Bac«-Lé. 

29  H  SOjmn*  —  On  attend  la  colonne  Dugenne  qui  ar« 
rive  à  Gau-Bon  le  30,  dans  la  journée. 

Le  général  fail  continuer  Torganisation  de  la  défense  de 
Cau-Son  :  construction  d'un  fortin  commandant  la  route 
de  Lang^Son  ;  établissement  d'un  chemin  de  ronde  sur  la 
rive  gauche  du  fléiive  ;  installation  de  fours  à  pain.  Il  fait 
former  un  convoi  des  blessés  et  des  malades  qui  ne  peu- 
vent cAippérter  le  transport  à  dos  de  mulet,  et  Tévacue  sur 
Phu*Laiig«Thuong  dans  des  jonques  remorquées  par  le 

Retour  &  Bao-Ninh  et  à  Hanoï. 

î*^juUtH,  —  Un  ordre  formel  du  général  en  chef  pres- 
crit le  retour  de  la  colonne  tout  entière  à  Phu-Lang* 
ThuOng  iovtt  le  3^  juillet. 

On  fait  ausBÎtdt  partir  le  restant  des  blessés  à  dos  de  mti« 
let  et  Ton  place  sur  les  jonques  chargées  des  services  ad- 
ministratifs les  caisses  de  cartouches,  led  armes  des 
malades  et  enfin  un  certain  nombre  d^éclopés. 

Ces  jonqueS)  qui  ne  sont  pas  remorquées,  rencontrent, 
à  une  centaine  de  mètres  en  aval,  un  banc  de  rochers,  et 
deux  d'oistre  elles  coulent  sur  un  haut-fond. 

L'artillerie  mandée  en  toute  Jiâte  passe  une  grande  par- 
tie de  la  journée  au  sauvetage  des  caisses  de  -munitions, 
des  caisses  de  piastres,  des  armes  et  des  approvisionne- 
ments de  toute  nature  qui  sont  sur  ces  deux  jonques.  Cette 
opération  est  très  difiRcile  et  très  pénible. 

2  fMlet.  —  Un  premier  échelon,  sous  les  ordres  de  M.  le 
lieutenant-colonel  Dugenne,  se  met  en  mouvement,  emme- 
nant les  malades  et  les  éclopés  qui  restent  encore.  Il  fait 
grand'halte  à  Kep  et  arrive  le  soir  à  Phu-Lang-Thuong. 

SjuSléL  —  Départ  du  2*  échelon,  à  5  heures  du  matin, 
sous  les  ordres  de  M.  le  général  de  Négrier. 
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A  la  sortie  du  camp,  à  800  mètres  enYiroû,:la  pointe 
d'avaat-garde  se  tieurte  à  \m  arroyo  qui,  daos  la'nuit,  avait 
subi  une  crue  de  4  mètres.  Le  pont  où  la  colonne  devait 
passer  est  recouvert  de  plus  de  1  mètre  d'eau. 

Les  ti'oupes  rentrent  au  camp,  et  M.  le  commandant  de 
Douvres  reçoit  Tordre  de  faire  établir  un  passage  sur  un 
point  qu'a  reconnu  le  général.  L'artillerie,  aidée  des  ti- 
railleurs, 66  met  immédiatement  à  l'ouvrage,  et  le  pont 
commencé  à  7  heures  est  terminé  à  9  heures. 

Comme  la  chaleur  est  très  intense,  la  colonne  ne  se  met 
en  route*  qu'à  deux  heures  et  demie.  Les  eaux  ont  baissé 
de  près  de  deux  mètres  depuis  le  matin,  et  le  pont,  formé 
de  troncs  d'arbres,  de  branchages,  de  lianes,  de  rondins 
et  en  un  mot  de  tous  les  matériaux  que  l'on  avait  eus  sous 
la  main,  a  suivi  le  mouvement  de  l'eau  et  forme  une  chaî- 
.  nette  très  prononcée.  Il  n'en  est  pas  moins  solide  et  la  co- 
.  lonne  y  passe  sauB  difficulté. 

Au  début  de  la  marche,  les  Chinois  accompagnentr  l'ar- 
.  rière-garde  d'une  fusillade  assez  nourrie.  * 

La  batterie  de  Saxcé  attend  la  colonne  en  position  à 
Lang-Kep  ;  elle  va  ensuite  se  mettre  en  batterie  à  1 500 
mètres  en  arrière  et  la  batterie  Palle  se  tient  prête  à  aller 
la  rejoindre  ;  mais  ces  précautions  sont  inutiles,  les  Chi- 
nois ne  poursuivent  pas  la  colonne. 

La  retraite,  continue  et  la  colonne  ariive  à  huit  heures 
.  du  soir  au  marché  de  Yoï,  où  elle  campe. 

éjuUlet.  -^  La  colonne,  qui  est  partie  à  5  heures  du  ma- 
tin, arrive  à  8  heures  à  Phu^Lang^Thuong.  L'artillerie  can« 
tonne  dans  un  village  à  2  kilomètres  de  la  ville. 

Â  10  heures,  M.  le  commandant  de  Douvres  reçoit  l'or- 
dre de  compléter  à  6  pièces  et  à  80  coups  par  pièce  la 
12''  batterie,  à  l'aide  d'éléments  pris  dans  la  11",  et  de  lui 
faire  traverser  le  fleuve,  à  1  heure  de  l'après-midi,  pour 
se  rendre  à  Bac-Ninh  qu'elle  doit  occuper.  Ce  qui  reste 
de  la  11"  batterie  doit  s'embarquer  à  2  heures  pour  Hanoï. 
La  12"  batterie,  partie  à  midi  de  son  cantonnement,  est 
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rendueavant  1  heure  sur  la  riye  gauche  du  SongThuong- 
Oiân  et  le  traverse  dans  quatre  sampans  qui  ont  été  réqui- 
sitionnés. Les  mulets  passent  à  la  nage.  Avant  le  passage, 
le  général  fait  connatire  que  le  matériel  de  la  3'  section 
de  la  12*  batterie  a  été  envoyé  de  Hanoï  par  les  soins  de 
rartillerie  de  marine  et  est  déposé  sur  la  rive  droite  du 
fleuve.  La  12*  batterie  restitue  à  la  11*  le  matériel  qu'elle 
lui  avait  emprunté  et  ne  garde  que  le  personnel  et  les  mu- 
lets pris  dans  cette  batterie,  soit  1  sous-officier,  16  hommes 
et  19  mulets. 

A  2  heures,  la  11*  batterie  s'embarque  sur  le  Cua-Daï. 

La  12* batterie  arrive  sur  la  rive  droite  vers  4  heures  et 
demie,  se  met  en  marche  pour  Bac-Ninh  dès  qu'elle  a  pris 
possession  de  son  matériel  complémentaire  et  va  canton- 
ner dans  une  pagode  à  3  kilomètres  de  Phu-Lang-Thuong. 

ôjuiUeL  —  Le  CiM-Daïj  sur  lequel  se  trouve  la  11*  bat- 
terie, est  remorqué  par  le  Kiang-Namh.  Il  part  dès  le  ma- 
tin et  va  mouiller,  le  soir,  dans  le  canal  des  Rapides. 

La  12*  batterie  se  met  en  mouvement  à  ô  heures  du  ma- 
lin et  arrive  à  8  heures  au  bord  du  Song-Cau,  en  face  de 
Dap-Gau.  Le  passage  s'effectue  sur  deux  grands  bateaux 
dont  l'un  peut  porter  des  mulets.  La  largeur  du  fleuve,  la 
force  du  courant  et  la  nécessité  de  ne  faire  passer  que  sept 
mulets  à  la  fois  font  durer  l'opération  jusqu'à  2  heures  de 
l'après-midi.  La  batterie  se  remet  en  mouvement  à  3  heu- 
res et  fait  son  entrée  à  Bac-Ninh  à  quatre  heures. 

6  juillet.  —  Le  Ctui-Daî  repart  à  ô  heures  et  mouille  à 
Hanoï  vers  10  heures  et  demie  du  matin.  La  11*  batterie 
débarque  et  va  occuper  ses  anciens  cantonnements  à  la 
citadelle. 

-  Les  pontonniers,  qui  se  sont  embarqués  le  5  au  matin 
sur  la  Trombe,  avec  les  blessés  et  les  malades,  arrivent  à 
Hanoï  le  7  au  soir. 

A  la  suite  de  cette  expédition,  pénible  à  tous  égards,  il 
y  eut  une  recrudescence  de  maladies  parmi  nos  canon- 
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nieiB.  Presque  tous  ceux  qui  avaient  été  jusqu'à  Bac-Lé 
fureat  malades  et,  à  un  moment  donné,  les  deux  batteries 
avaient  près  de  150  hommes  indisponibles.  La  mortalité 
n'a  pas  été  grande,  heureusement,  et  l'état  sanitaire  n'a 
pas  tardé  à  s'améliorer,  car  à  la  date  du  1*'  septembre  il 
n'y  avait  pour  chaque  batterie  qu'une  vingtaine  d'hommes 
à  l'hôpital  ou  à  l'infirmerie. 

Quant  aux  mulets,  daus  les  nombreuses  marches  et  con- 
tre-marches qu'ils  furent  obligés  de  faire^  ils  éprouvèrent 
des  fatigues  telles  que  peu  y  résistèrent.  La  mortalité  fut 
effrayante  parmi  eux  et  ceux  qui  vivent  encore  sont  dans 
un  état  déplorable. 

Il  ne  nous  appartient  pas  de  juger  l'affaire  de  Bac-Lé, 
ni  d'en  faire  ressortir  les  funestes  conséquences;  nous 
sortirions,  du  reste,  du  cadre  restreint  que  nous  nous 
sommes  tracé.  De  cette  regrettable  afTaire  nous  ne  voulons 
retenir  qu'un  fait  qui  touche  de  près  à  notre  arme.  Puisse- 
t-il  être  un  enseignement  pour  l'avenir  ! 

Dès  le  début  de  la  marche,  la  batterie  qui  accompagnait 
la  colonne  a  été  renvoyée,  parce  que  l'on  craignait  sans 
doute  qu'elle  ne  fût  arrêtée  par  le  mauvais  état  du  chemin. 

Cette  mesure  a  certainement  exercé  une  influence  fâ- 
cheuse sur  les  suites  du  combat  de  Bac-Lé.  Tout  porte  i 
croire,  en  effet,  que  soit  le  23  juin,  soit  le  24,  quelques 
obus  lancés  à  propos  sur  les  rochers  du  Nuy-Dong-Nay  et 
sur  les  bois  avoisinanls  où  se  tenaient  cachés  les  Chinois, 
qui  tiraient  sur  nos  soldats  avec  des  armes  perfectionnées, 
eussent  suffi  pour  les  mettre  en  fuite  et  pour  rendre  la 
route  libre.  Les  effets  produits  par  notre  artillerie  dans  les 
combats  livrés  en  Algérie  depuis  1870,  en  Tunisie,  au  Sé- 
négal et  surtout  au  Tonkin,  ne  laissent  aucun  doute  à  cet 
égard. 

Il  est  réellement  regrettable  qu'on  ait  pu  considérer 
l'artillerie  comme  devant  être  un  embarras  pour  la  mar- 
che sur  Lang-Son. 
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Il  nous  parait  indispensable  que  chacun,  dans  notre 
armée,  sache  que  rartillerie  n'est  jamais  un  impedimentum 
et  qu'eUe  passe  partout  où  on  lui  prescrit  de  passer  ('). 

VOYAGE  A  HUÉ. 

M.  le  capiiaiiie  Delestrac  prend,  dès  le  commencement 
de  juillet,  le  commandement  provisoire  de  la  11*  batterie 
du  12*  régiment,  en  remplacement  de  M.  Palle,  promu 
chef  d'escadron  et  nommé  résident  à  Bac-Ninh. 

Cette  batterie,  qui  est  à  Hanoï,  a  toujours  à  Haî-Dzuong 
et  aux  >Sept  -  Pagodes  une  cinquantaine  d'hommes  com- 
mandés par  M.  le  lieutenant  Douchez. 

Le  7  août,  elle  reçoit  Tordre  de  se  tenir  prête  à  partir  le 
lendemain  matin,  à  6  heures,  pour  une  destination  in- 
connue. 

Le  8,  de  6  heures  i  7  heures  et  demie,  elle  s'embarque 
sur  le  Nagotna,  à  l'effectif  suivant  : 

Capitaine  commandant,  M.  Delestrac  ; 

Lieutenants,  M.  Naud,  lieutenant  en  2*  i  la  batterie,  et 
M.  Rémusat,  conunandant  le  détachement  de  pontonniers; 

84  hommes  de  troupe  ; 

6  pièces  de  SO""*  approvisionnées  à  60  coups* 

Deux  compagnies  du  111*  prennent  également  place  à 
bord,  les  deux  autres  compagnies  du  111*  sont  sur  la 
Trombe;  le  colonel  Guerrier,  chef  d'état-major,  dirige  l'ex- 
pédition. 

Le  Nagotna  démarre  à  9  heures  et  demie,  arrive  le  9,  à 
5  heures  du  soir,  à  Hai-Phong,  où  il  s'arrête  une  heure 
environ,  et  mouille  à  minuit  dans  la  baie  d'Âlong. 

Le  10,  la  batterie  et  le  111*  sont  transbordés  sur  le  Tarn 
qui  part  à  10  heures  et  demie  pour  Thuan-An,  et  arrive 
en  vue  de  ce  port  le  11  k  4  heures  du  soir.  La  batterie, 
transbordée  sur  une  jonque,  part  le  12,  à  11  heures  du 


(*)  Voir  Bevut  d^artaitrU,  Jniltot  i9St,  t.  XX,  p.  314. 
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matin,  pour  Thuan-An,  puis  pour  Hué  6ii  elle  arrive  le 
lendemain  13,  à  10  heures  et  demie  du  matin» 

Ce  marne  jour,  à  6  heures  du  soir,  le  capitaine  corn- 
mandant  va  reconnaître  une  position  de  batterie  pour  le 
bombardement  éventuel  de  la  citadelle. 

Le  15,  les  troupes  françaises  (3  compagnies  d'infanterie 
de  marine),  conformément  aux  clauses  du  traité  avec  TAn- 
nam,  entrent  dans  la  citadelle  de  Hué  et  prennent  position 
dans  un  bastion  et  dans  un  ouvrage  à  cornes  de  l'angle 
N.-E.,  d'où  l'on  domine  toute  la  citadelle. 

Le  17,  à  7  heures  du  matin,  a  lieu  la  cérémonie  solen- 
nelle du  couronnement  du  nouveau  roi  de  TAnnam,  en 
présence  des  autorités  françaises. 

Chaque  corps  de  troupe  y  est  représenté  par  una  délé- 
gation; la  iV  batterie  par  un  détachement  de  10  hommes 
commandé  par  M.  le  lieutenant  Naud. 

La  batlerie  répond  aux  salves  annamites  par  deux  salves 
de  9  coups. 

Le  19,  la  batterie  se  réembarque  sur  la  Javeline  el  sur 
des  sampans  et  arrive  à  Thuan-An  à  10  heures  et  quart 
du  matin.  Elle  est  transbordée  sur  le  /agruar  qui  la  conduit 
à  Lord  du  Tarn.  —  Ce  transport  appareille  à  1  heure  de 
l'après-midi,  convoyé  par  VAialante,  et  arrive  le  20,  à 
G  heures  du  soir,  dans  la  baie  d'Along.  Le  22,  la  batterie 
est  embarquée  sur  la  Surprise,  qui  part  à  3  heures  de 
l'après-midi  pour  Haï-Phong,  d'où  elle  remonte  par  le 
canal  des  Bambous  sur  Hanoï.  Elle  arrive  dans  cette  ville 
le  25,  à  4  heures  et  demie  dn  soir. 

Le  4  août,  la  batterie  de  Saxcé,  qui  est  à  Bac-Ninh 
depuis. le  retour  de  la  colonne  de  Bac-Lé,  reçoit  Tordre 
de  quitter  cette  ville  et  d'aller  s'établir  à  Ti-Gau,  près  de 
Dap-Cau,  pour  être  plus  à  portée  des  ravitaillements. 

{A  suivre.)  Colonel  Brugere, 

Commandant  le  12^  régiment  d'artillerie. 


ARTILLERIE  DE  CAMPAGNE  ITALIENNE 


FUSEE  A  DOUBLE   EFFET 

ET  PROJECTILE  UNIQUE 


(D'après  la  Bivitta  di  Artiglieria  t  Genio.) 


Projectile  Unique  pour  rartillerie  de  campagne. 

La  recherche  d'un  projectile  unique  est  à  Tétude  dans 
toutes  les  artilleries  de  campagne  ;  et,  quoique  aucune 
d'elles  n'ait  encore  résolu  définitivement  le  problème,  on 
peut  dire  cependant  que  le  shrapnel  muni  d'une  bonne 
fusée  à  double  effet  est  considéré  partout  comme  pouvant 
donner  seul  la  solution  cherchée. 

La  question  se  pose  donc  de  la  façon  suivante  : 

Le  shrapnel  petU-il,  dans  tous  les  cas,  remplacer  l'obus  or- 
dinaire et  la  botte  à  mitraille  ? 

Il  faut,  pour  la  résoudre  : 

V  Rechercher  si  le  shrapnel  peut  remplacer  l'olms 
pour  la  détermination  de  la  distance  et  comparer  la  difii- 
culte  d'observation  des  points  de  chute  des  deuxprojectiles 
fonctionnant  l'un  et  l'autre  comme  percutants  ; 

2^  Comparer  l'efficacité  du  shrapnel  et  de  l'obus  dans 
le  lir  contre  les  troupes,  tant  aux  grandes  qu'aux  petites 
distances,  la  fusée  fonctionnant  soit  comme  fusante,  soit 
comme  percutante  ; 

3'*  Comparer  l'efficacité  du  shrapnel  et  de  la  boîte  à  mi- 
traille aux  petites  distances  ;  . 


(>)  Voir  Bévue  d'mrlUltrie,  t.  XXV,  octobre  1684,  p.  43. 
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4<>  Étudier  les  effets  que  peut  produire  le  sbrapnei  dans 
le  tir  contre  les  obstacles  résistants  que  l'on  rencontre  en 
campagne. 

Canon  de  campagne  du  calibre  supérieur» 

En  Italie,  les  expériences  furent  entreprises  pour  la 
pièce  de  9°  dès  que  la  question  de  la  fusée  à  double  effet 
fut  résolue;  mais,  à  ce  moment,  les  expériences  compa- 
ratives faites  entre  le  shrapnel  à  charge  centrale  et  le 
shrapnel  à  diaphragme  n'étaient  pas  terminées  et  l'on 
devait  encore  éclaircir  quelques  points  avant  de  se  décider 
d'une  façon  définitive  pour  le  shrapnel  à  diaphragme  dont 
la  supériorité  paraissait  incontestable  (')• 

On  avait  remarqué,  en  particulier,  que,  pour  obtenir 
avec  ce  projectile  une  dispersion  convenable  des  éclats, 
il  fallait  régler  le  tir  de  manière  que  les  intervalles  d'écla- 
tement fussent  assez  grands  ;  et  l'on  craignait  que,  sur  le 
champ  de  bataille,  cette  condition  ne  rendit  l'observation 
des  coups  difficile  à  cause  de  la  hauteur  d'éclatement  con- 
sidérable  qui  en  résultait. 

Pour  juger  de  la  difficulté  qu'on  pourrait  éprouver  ainsi 
dans  l'exécution  du  tir,  cinq  régiments  d'artillerie  furent 
appelés,  pendant  les  écoles  à  feu  de  1879,  i  faire  des  ex- 
périences et  à  répondre  aux  deux  questions  suivantes  : 

1^  Le  fait  d'être  obligé  d'employer  des  intervalles  et 
des  hauteurs  d'éclatement  considérables  avec  le  shrapnel 
à  diaphragme  rend-il  le  réglage  du  tir  plus  difficile  avec 
ce  projectile  qu'avec  le  shrapnel  à  charge  centrale  ? 

2"*  L'avantage  de  pouvoir  obtenir  de  boas  effets,  tant 
avec  de  petits  qu'avec  de  grands  intervalles  d'éclatement, 
ne  facilite-t*il  pas  l'exécution  du  tir  à  shrapnel  ? 

La  grande  majorité  des  officiers  estimèrent  que  les  diffi- 
cultés d'observation  et  de  réglage  n'étaient  pas  plus  gran- 
des avec  le  shrapnel  à  diaphragme  qu'avec  le  shrapnel  à 


(<)  Voir  B»vu€  d'artiXUrUf  *oAl  1880,  t  XVI,  p.  500. 
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charge  centrale,  et  ils  reconnurent  tous  au  premier  une 
supériorité  sur  le  second,  celle  de  pouvoir  produire  des 
effets  considérables  avec  des  intervalles  d'éclatement  très 
grands. 

C'est  là  un  avantage  fort  important  qui  permet  d'atté- 
nuer les  erreurs  commises  dans  l'appréciation  des  distances, 
ainsi  que  les  irrégularités  de  combustion  des  fusées. 

Aûn  de  ne  laisser  planer  aucun  doute  sur  l'exactitude 
de  ces  conclusions,  on  exécuta  une  série  de  tirs  compara- 
tifs à  distance  inconnue  en  se  plaçant,  autant  que  possible, 
dans  les  mêmes  conditions  que  sur  le  champ  de  bataille. 

La  première  épreuve  fut  exécutée  contre  trois  rangées 
de  panneaux  longues  de  30  màtres  et  disposées  à  20  mè« 
très  l'une  derrière  de  l'autre. 

Le  second  tir  eut  lieu  contre  des  cibles  représentant 
une  troupe  d'infanterie  déployée,  à  genou  et  debout. 

Les  shrapnels  i  diaphragme  furent  armés  de  fusées  à 
temps  qu'on  régla  de  manière  i  avoir  des  intervalles  d'é- 
clatement variant  de  150  mètres  à  90  mètres,  depuis  la 
plus  petite  jusqu'à  la  plus  grande  distance  ;  le  shrapnel  à 
charge  centrale  fut  muni  de  sa  fusée  habituelle  qu'on 
régla  de  façon  à  obtenir  des  intervalles  variant  de  65  mè- 
tres à  35  mètres. 

Le  résultat  de  la  première  expérience  est  consigné  dans 
les  quatre  premières  lignes  du  tableau  n*  1  (page  222). 

Il  faut  remarquer  que  l'officier  commandant  le  tir  igno- 
rait que  les  panneaux  fussent  placés  à  la  même  distance 
pour  les  deux  projectiles  ;  par  suite,  pour  chaque  série,  il 
déterminait  la  distance  au  moyen  du  tir  à  obus,  et  il  faut 
attribuer  aux  différences  qui  existent  toujours  entre  les 
bouches  à  feu  et  les  munitions  les  divergences  observées 
dans  cette  détermination. 

Le  tir  à  shrapnel  était  réglé  d'après  les  observations 
faites  de  la  batterie. 

Si  l'on  comparOi  pour  les  deux  projectiles,  la  distance 
réelle,  la  distance  déterminée  par  le  réglage  et  Tinlervalle 
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moyen  d'éclatement,  on  voit  que  le  tir  était  mieux  réglé 
avec  le  ehrapnel  à  diaphragme  qu'avec  le  shrapnel  à  charge 
centrale» 

Cela  ne  veut  paB  dire  que  l'observation  des  points  d'é« 
clalement  ait  été  plus  aisée  avec  le  premier  qu'avec  le  se- 
cond; pour  l'un  et  pour  l'autre  elle  présente  à  peu  près  les 
mêmes  difficultés,  vu  que  les  projectiles  éclataient  à  des 
hauteurs  peu  différentes. 

Le  shrapnel  à  diaphragme  se  montra  très  supérieur  au 
shrapnel  à  charge  centrale  au  point  de  vue  du  nombre  des 
atteintes;  mais  il  convient  de  remarquer  que  les  inter- 
valles d'éclatement  de  ce  dernier  étaient  beaucoup  trop 
grands  pour  lui. 

En  résumé,  cette  expérience  ne  donne  pas  de  résultats 
concluants  et  l'on  procéda  à  la  deuxième  série  de  tirs  dont 
nous  trouvons  les  résultats  dans  les  quatre  dernières  lignes 
du  tableau  n"*  1 . 

L'officier  chargé  du  tir  savait  que  la  distance  était  la 
même  pour  les  deux  projectiles  et,  après  l'avoir  détermi- 
née par  le  tir  à  obus,  il  régla  le  tir  à  shrapnel  d'après  les 
observations  faîtes  de  la  batterie. 

Cette  fois  encore  l'observation  des  coups  et  le  réglage 
du  tir  présentèrent  la  même  faciliié  pour  les  deux  projec- 
tiles. 

A  la  première  distance,  le  résultat  fut  tout  à  fait  remar- 
quable :  il  y  eut  une  erreur  de  100  mètres  sur  la  détermi- 
nation de  la  distance  et  les  intervalles  d'éclatement  restè- 
rent ainsi  supérieurs  de  100  mètres  à  ceux  qui  devaient 
correspondre  à  la  distance;  le  slirapnel  à  diaphragme, 
comparé  à  l'autre,  donna  plus  du  double  d'atteintes  sur  la 
première  rangée  de  panneaux  et  un  peu  moins  du  double 
sur  l'ensemble  des  trois  rangées. 

Quant  au  nombre  des  atteintes  et  à  leur  dispersion  la- 
térale, ces  expériences  permettent  d'établir  les  différences 
suivantes  entre  les  deux  types  essayés: 

Pour  un  coup  isolé,  et  à  égalité  d'intervalle  d'éclaté- 
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meot,  le  shiapael  à  diaphragme  fournit  un  nombre  d'at- 
teintes plus  grand  et  une  dispersion  latérale  plus  petits 
que  le  shrapnel  à  charge  centrale  ;  mais  la  différence  de 
dispersion  diminue  rapidement  quand  le  nombre  des  coups 
augmente  Q). 

A  égalité  de  dispersion  latérale,  le  shrapnel  i  dia- 
phragme fournit  un  nombre  d'atteintes  bien  supérieur. 

A  égalité  d'intervalles  d'éclatement,  les  eifetB  du  ahrap- 
nel  à  diaphragme  sont  très  supérieurs  à  ceux  du  shrapnel 
à  charge  centrale,  et  le  premier  produit  encore  des  effets 
appréciables  quand,  par  l'accroissement  des  intervalles^ 
le  second  n'a  plus  aucune  action. 

A  tout  cela  il  faut  ajouter  que  le  shrapnel  àdiai^iragme 
a  une  chambre  à  poudre  dont  la  capacité  eBt  quatre  fois 
supérieure  à  celle  du  shrapnel  à  charge  centrale. 

Dans  ces  conditions,  il  ne  pouvait  y  aVoir  de  doute  dans 
le  choix  entre  les  deux  sUrapnels  pour  la  continuation  des 
études  relatives  à  l'adoption  d'un  projectUe  unique  ;  ce 
fut  le  shrapnel  à  diaphragme  qui  Remporta. 

Gela  posé,  le  premier  point  à  élucider  était  de  savoir 
51  le  shrapnel  petU  remplaeer  l'obus  pour  la  détermination  de 
la  distance, 

A  cet  effet  on  tira  des  obus  et  des  shrapnels  munis  de 
la  fusée  à  double  effet,  réglée  pour  fonctionner  comme 
percutante,  et  on  compara  les  résultats  des  observations 
faites  de  la  batterie  avec  celles  relevées  au  point  de  chute. 

Le  but  était  formé  par  une  demi«compagnie  d'infanterie 


(*)  Pour  un  eonp  bolé  «t  à  égaliU  d'intnrralle,  la  rapport  dM  deux  dlspanloas 

wt  de  r-r-;  TAnarU  an  sommet  do  la  gorba  d^éolatVBtnt  est  de  10*  eaviron  ponr  le 

•hrapnel  i  diaphragme  et  de  tS»  ponr  le  «hrapoel  à  ekarfo  eentralei  la  diepenlon 
dea  ballet  est  proportionnelle  anz  tangentes  de  ees  denz  angles.  Ces  nombres  sont 
des  moyennes  correspondant  aax  dlttanees  ordinaires  da  eombat.  L'eacpértenee 
a  donné  les  ralenrs  snlrantes  ponr  les  sbrapnels  à  diaphragme  anx  dlverseï  dU« 
tanees. 

à  800»       9»U'  à  9  000"      1(MS' 

IIOO*"      SoOO'  aiOO»      11048' 

1800*       9«A9i'  S800«       18« 
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placée  en  bataille  à  1500  mètres,  puis  à  3000  mètres  ;  on 
remplaça  ensuite  ce  but  par  un  seul  peloton  à  genou  à 
3000  mètres  et  finalement  par  un  simple  repère  placé  à 
1500  mètres. 

On  tira  nn  grand  nombre  de  projectiles  dans  des  cir- 
constances  atmosphériques  variables  et,  afin  de  rendre 
l'expérience  plus  concluante  encore,  on  la  répéta  avec  le 


Tableau  n«  2. 


«BT*  D'a«V.  —  O^aMBRB  J88i. 
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shrapnel  à  charge  centrale,  dont  robservation  devait  ôtre 
plus  difficile,  eu  égard  au  petit  volume  de  sa  chambre  à 
poudre  et  au  peu  d'intensité  de  son  nuage  de  fumée. 

L'épreuve  démontra  qu'il  n'y  avait  pas  de  différence 
appréciable  dans  la  difficulté  d'observation  des  points  de 
chute  des  différents  projectiles. 

Pour  le  premier  but,  qui  était  bien  visible,  cette  opéra- 
tion fut  facile  ;  pour  le  deuxième,  placé  à  3000  mètres, 
elle  fut  plus  difficile  ;  et  enfin,  pour  le  troisième,  qui  était 
un  point  isolé,  elle  présenta  des  difficultés  d'autant  plus 
grandes  qu'on  ne  pouvait  observer  les  résultats  d'un  lieu 
suffisamment  élevé  d'où  l'on  dominât  le  mouvement  de 
terrain  où  tombaient  les  projectiles. 

La  conclusion  naturelle  de  ces  expériences  fut  que  la 
substitution  du  shrapnel  à  l'obus  pour  la  détermination 
de  la  distance  ne  devait  changer  en  rien  les  conditions  de 
facilité  ou  de  difficulté  que  peut  présenter  cette  opé- 
ration. 

Le  tableau  n^  2,  p.  225,  donne  les  résultats  de  l'une  des 
nombreuses  séries  de  tir  exécutées  pour  ces  diverses  re- 
cherches. 

On  compara  ensuite  VefficacUé  du  shrapnel  et  de  l'obus 
fonctionnant  Vun  et  Vautre  comme  perciUanls. 

On  exécuta,  à  cet  effet,  une  série  de  tirs  aux  distances 
ordinaires  de  combat  et  à  des  distances  très  grandes. 

Le  shrapnel  donna  les  meilleurs  résultats  ;  il  fournit 
plus  d'atteintes  que  l'obus  et  montra  encore  une  certaine 
efficacité  à  des  distances  où  l'obus  était  complètement 
inoffensif. 

On  remarqua  aussi  que  l'efficacité  de  l'obus  diminue 
rapidement  quand  la  distance  du  point  de  chute  au  but 
devient  plus  grande,  tandis  que  le  shrapnel,  grâce  à  la 
forme  plus  régulière  de  ses  fragments,  produit  encore  des 
effets  sérieux  quand  il  éclate  à  des  distances  du  but  où 
l'obus  a  perdu  toute  action. 
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Le  tableau  n®  3  résume  quelques-uns  des  résultats  ob- 
tenus dans  le  tir  contre  les  trois  rangées  de  panneaux  dis- 
posées comme  de  coutume. 

Tableau  n*  3. 


rR0JBCT21.B. 


DIS- 
TANCS 

d« 
tir. 


Sbrapuel 
Obos  .   . 


Shrapnel 
Obiu  .  . 


Shrapnel 
I  Obus  .  . 


met. 

1500 
1500 

8000 
8000 

3  000 
3000 


s  " 

•H   « 


met. 

15 

28 

88,5 
27 

88 
84 
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en  moyeono  par  oonp. 


SarU 
irc  rangée. 


Troni. 


95 
85 


1.5 
0,4 


Total. 


101 

40 

8,8 
1,0 

19 
18 


Sar  les 
troig  rangéea. 


Il  semble  que  Ton  peut  conclure  de  ces  expériences  que 
l'efficacité  du  shrapnel  est  à  celle  de  l'obus  comme  2  est 

àl. 

En  groupant  les  coups  des  diverses  séries  qui  peuvent 
le  mieux  être  comparés  entre  eux,  c'est-à-dire  ceux  qui 
ont  éclaté  à  peu  près  à  la  même  distance  du  but  et  sur  des 
terrains  semblables,  on  arrive  sensiblement  aux  résultats 

suivants  : 

Obuê, 

Distance  moyenne  d'éclatement  .    .     21  mètres. 
Atteintes 43 


Distance 

moyenne 

de  combat. 


Shrapnel, 

Distance  moyenne  d'éclatement  .    .      18  mètres. 
Atteintes 81 

Dans  le  tir  contre  des  buts  animés,  le  shrapnel  conserve 
également  une  supériorité  notable  ;  comme  d'ailleurs  nous 
savons  déjà  que,  quand  les  deux  projectiles  fonctionnent 
comme  fusants,  l'obus  n'arrive  pas  à  fournir  la  moitié  des 
effets  produits  par  le  shrapnel,  il  est  permis  de  conclure 
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que  ce  dernier  est  le  projectile  le  plus  efficace  pour  Tar- 
tlUerie  de  campagne,  qui  tire  principalement  contre  des 
hommes  et  des  chevaux. 

La  supériorité  du  shrapnel  sur  l'obus  devient  encore 
plus  évidente  si  Ton  coùsidëre  que  toutes  les  troupes  sont 
exercées  aujourd'hui  à  profiter  des  obstacles  natuirels  ou  à 
en  créer  d'artificiels  pour  s'abriter  contre  le  feu.  On  n'a 
pas  fait  d'expériences  comparatives  à  ce  sujet,  mais  il  est 
évident  que  les  balles  du  shrapnel  sont  plus  fichantes  que 
les  éclats  de  l'obus  et  atteignent  mieux,  par  conséquent, 
les  troupes  couvertes  par  des  obstacles. 

Il  serait  intéressant  de  comparer  les  deux  types  de 
shrapnel  dans  le  tir  contre  des  troupes  abritées.  Mais  en 
comparant  les  angles  au  sommet  des  gerbes  d'éclatement 
des  deux  projectiles,  on  peut  résoudre  la  question  aussi 
bien  que  par  des  expériences.  Il  semble  que,  à  ce  point 
de  vue,  le  shrapnel  à  charge  centrale  soit  supériem*  au 
shrapnel  à  diaphragme  ;  il  ne  manque  pas  d'ailleurs  d'ex- 
périences exécutées  par  les  artilleries  étrangères  pour 
confirmer  cette  assertion. 

Cette  supériorité  du  shrapnel  à  charge  centrale  dans  ce 
cas  particulier  doit-elle  primer  celle  du  shrapnel  à  dia- 
phragme contre  des  buts  découverts  ? 

On  peut  se  livrer  là-dessus  à  des  discussions  intermi- 
nables dont  la  valeur  dépend  surtout  de  l'autorité  de  celui 
qui  parle  ;  quant  à  nous,  nous  continuons  à  donner  la  pré- 
férence au  shrapnel  à  diaphragme. 

Pour  déterminer  la  valeur  du  projectile  comparé  à  la  boite 
à  mitraille  aux  petites  distances,  on  étudia  la  dispersion 
et  la  densité  des  atteintes  sur  deux  rangées  de  panneaux 
longues  de  60  mètres,  distantes  de  30  mètres  l'une  de 
l'autre  et  divisées  en  files  de  cavaliers. 

L'expérience  fut  exécutée  aux  distances  de  300  et  400 
mètres,  sur  un  sol  uni  et  sur  un  sol  irrégulier  ;  on  fit  fonc- 
tionner le  shrapnel,  soit  comme  fusant  à  des  distances  va- 
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riables  de  la  bouche  à  feu,  soit  comme  percutant  à  une 
faible  distance  du  but. 

Comme  il  était  aisé  de  le  prévoir ,  ce  dernier  mode 
d'emploi  fut  reconnu  impraticable  en  terrain  uni  et  lisse  ; 
la  fusée  ne  fonctionne  pas,  en  raison  de  la  petitesse  de 
l'angle  sous  lequel  le  projectile  rencontre  le  sol.  Sur  un 
terrain  ondulé,  on  obtient  encore  un  nombre  raisonnable 
de  coups  percutants. 

Les  résultats  obtenus  sont  résumés  dans  le  tableau  n^  4. 

Tableau  n»  4. 


■ATOBB 

dn 

Ml. 


Uni  .  .  J 


[rrégnlier.^ 


1 


mètres. 

400 
400 
400 


400 


400 


pROjaoTiLa 

et  mode. 
^éeUlement. 


Bbrapnel  fniant 
Id. 
Id. 


•      •     « 


■      e      • 


Shnpnel  percutant  (*) 


BoHeàmlirftUle.  .  . 


300 
800 


800 


400 
400 
400 


400 


400 


800 
800 


800 


Shrapnel  foMat  .  . 
Id. 


Boîte  à  mitraille.  .  . 


Shrapnel  fuaaat .  .  . 
Id. 
Id. 


.   •  . 


e 

a 


160 

100 

60 


280 
180 


imina  n  mu  Traaiu. 


An  toui. 


iw 

rangée. 


5  . 


263 
882 

579 


848 


227 
267 


Shrapnel  percutant  . 


150 

100 

60 


Boîte  à  mitraille.  .  . 


Shrapnel  fnaant  .  .  . 
Id.  .  .  . 


280 
180 


Boîte  à  mitraille .  .  . 


400  50 


60 
40 
28 


68 


241 

841 
409 


242 


60 
62 


100 
170 
263 


40 
SI 
XI 


408 


ICO 


86 
103 


160 


17 


;8 


42 
46 


89 


160 
812 


62 
58 
86 


61 


Moyenne 

dei 
atteintes 
par  eonp. 


E  (a 


42 
60 
96 


69 


68  88   27 
62  u   62 


262 


94 
141 
263 


262 


160 


79 
124 


180 


66 


89 
87 

2a 


26 


87 

86 
46 

44 


80 


17 
28 
44 


67 


82 


14 
17 


80 


41 
67 
68 


48 


52 


16 
23 
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Ces  expériences  permettent  de  formuler  les  conclusions 
suivantes  : 

Le  shrapnel  employé  comme  percutant  aux  petites  dis- 
tances produit  des  effets  sérieux;  mais  il  convient  mal  aux 
exigences  de  la  défense  rapprochée  à  cause  du  peu  de  dis- 
persion des  éclats  et  des  balles. 

On  ne  peut  pas  compter  sur  l'emploi  du  shrapnel  comme 
percutant  contre  les  attaques  inopinées  de  la  cavalerie  ;  car 
le  fonctionnement  de  la  fusée  dépend  absolument  de  la  na- 
ture du  terrain,  qui  est  en  général  défavorable,  et  il  faut 
pointer  assez  exactement,  ce  qui  est  très  difficile  dans  un 
moment  aussi  critique. 

Comme  fusant,  le  shrapnel  fournit  un  nombre  considé- 
rable d'atteintes  et  la  dispersion  se  fait  bien  quand  l'inter- 
valle d'éclatement  est  assez  grand  ;  le  nombre  des  atteintes 
varie,  comme  aux  distances  ordinaires,  en  raison  inverse 
de  la  dispersion  latérale. 

Avec  un  intervalle  d'éclatement  convenable,  le  shrapnel 
vaut  la  botte  à  mitraille,  que  l'oncousidëre  soit  la  densité, 
soit  la  dispersion  des  atteintes. 

Quand  la  distance  augmente,  l'avantage  est  au  shrapnel  ; 
il  reste,  au  contraire,  à  la  boite  à  mitraille  dans  un  terrain 
ondulé  et  irrégulier,  probablement  parce  que  le  poids  plus 
élevé  des  balles  de  cette  dernière  rend  les  ricochets  plus 
efficaces. 

L'emploi  du  shrapnel  pour  la  défense  rapprochée  a  tou- 
jours l'inconvénient  d'exiger  une  préparation  du  projec- 
tile, c'est-à-dire  une  perte  de  temps,  et  un  certain  calme 
du  personnel  à  un  moment  où  l'on  n'y  peut  guère  compter. 

Avec  la  boîte  à  mitraille  rien  de  tout  cela  n'est  néces- 
saire ;  elle  n'exige  aucune  préparation  ni  aucune  précision 
dans  le  pointage. 

En  résumé,  on  peut  admettre. que,  grâce  à  la  fusée 
à  double  effet,  on  peut  iirer  des  shrapnels  pour  remplacer 
les  boites  à  mitraille  quand  celles-ci  sont  consommées  ; 
mais  il  est  toujours  convenable  de  conserver  quelques 
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boîtes  dans  Tapprovisionnement,  principalement  à  cause 
de  leur  facilité  d'emploi. 

Dans  le  tir  contre  des  buts  en  maçonnerie,  le  shrapnel  se 
montre  notablement  inférieur  à  Tobus.  Il  est  vrai  qu'en 
augmentant  un  peu  le  nombre  de  coups,  on  peut,  avec  le 
shrapnel  de  9",  démolir  les  habitations  et  les  murs  gui  se 
rencontrent  le  plus  communément  en  campagne  ;  mais,  si 
Ton  veut  que  l'artillerie  conserve  sa  puissance  actuelle 
dans  ce  genre  de  tir,  il  est  nécessaire  de  conserver,  au 
moins  pour  les  batteries  du  calibre  supérieur,  uu  certain 
nombre  d'obus  destinés  à  démolir  les  habitations  impor- 
tantes qui  peuvent  servir  de  réduit  à  la  défense  d'une  po- 
sition. 

Canon'  de  campagne  du  calibre  inférieur. 

Pour  la  pièce  de  petit  calibre,  les  études  relatives  au 
projectile  unique  furent  conduites  à  peu  près  de  la  même 
manière  que  pour  le  canon  de  9*  et  on  arriva  sensiblement 
aux  mêmes  résultats. 

Des  expériences  antérieures  Q)  avaient  fait  adopter  pour 
cette  pièce  le  shrapnel  à  charge  centrale  de  préférence  au 
type  à  diaphragme. 

Mais,  depuis  qu'on  avait  reconnu  la  supériorité  du  der- 
nier type  pour  le  calibre  de  9*,  on  voulut  rechercher  pour- 
quoi cette  supériorité  ne  s'était  pas  manifestée  pour  le 
petit  calibre  et  l'on  en  trouva  la  raison  dans  la  manière 
dont  les  expériences  avaient  été  conduites. 

On  avait,  en  effet,  tiré  le  shrapnel  à  diaphragme  avec 
des  intervalles  beaucoup  trop  grands  comparativement  à 
ceux  que  l'on  adoptait  pour  le  shrapnel  à  charge  centrale; 
car  on  cherchait  avant  tout  à  obtenir  une  dispersion  égale 
pour  les  deux  projectiles  sans  s'occuper  de  la  densité  des 
atteintes. 

Maintenant  qu'on  était  mieux  renseigné  sur  les  avanta- 


C<)  Voir  Sevw  d'artaierU,  t.  XVI,  p.  $18. 
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ges  relatifs  des  deux  sbrapnels,  qu'on  savait  que  la  densité 
des  atteintes  était  plutôt  à  rechercher  qu'à  négliger,  et  que 
la  dispersion  s'obtient  toujours  d'une  façon  suffisante  en 
répartissant  le  but  entre  plusieurs  pièces,  il  était  naturel 
d'examiner  la  question  de  plus  près  et  de  comparer  à  nou- 
veau les  deux  projectiles  en  se  plaçant  dans  des  conditions 
plus  justes  et  plus  rationnelles. 

On  commença  par  modifier  le  shrapnel  précédemment 
expérimenté  (').  On  l'allongea  autant  que  le  permettaient 
les  dimensions  du  porte-obus  et  du  coffre ,  afin  de  lui 
donner  un  poids  égal  à  celui  de  l'obus  de  même  calibre  et 
de  façon  à  pouvoir  se  servir  de  la  même  table  de  tir  pour 
les  deux  projectiles,  comme  cela  existe  pour  le  calibre 
de  9*. 

Le  shrapnel  pesa  ainsi  4^,260;  l'obus  pèse  4^,280.  L'ex- 
périence montra  que,  pour  la  plupart  des  distai^ces,  les 
hausses  à  employer  sont  peu  différentes  pour  les  deux  pro- 
jectiles, ainsi  qu'il  ressort  du  tableau  n°  5. 

Tableaa  n»  6. 
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Ce  tableau  fait  voir  que  la  justesse  de  tir  du  shrapnel  à 
diaphragme  est  satisfaisante  et  qu'on  peut  faire  coïncider 


(1)  Voir  Rttnu  <l'ar(tUcri«,  t.  XVI,  pi.  IX,  fif.  19. 
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les  poinls  moyens  correspondaut  aux  d^ux  projectiles 
moyennant  une  faible  variation  de  la  hausse. 

Comme  première  expérience,  on  compara  les  effets  des 
deux  shrapnels  éclatant  avec  le  même  intervalle.  On  arri- 
vait à  ce  résultat  en  les  armant  d'une  fusée  capable  de 
fonctionner  comme  percutante  et'  en  leur  faisant  traverser 
un  panneau  en  bois  placé  en  avant  du  but. 

On  exécuta  ainsi  trois  séries  de  tirs  à  1 000  mètres  en 
disposant  le  panneau  de  façon  à  obtenir  des  intervalles 
de  40,  80  et  120  mètres. 

Le  but  était  composé  de  quatre  rangées  de  voliges  de 
27  millimètres  d'épaisseur  et  de  2"*,50  de  haut.  Ces  rangées 
avaient  30  mètres  de  long  et  étaient  placées,  les  trois  pre- 
mières à  20  mètres  Tune  derrière  l'autre,  la  quatrième  à 
100  mètres  derrière  la  troisième. 

On  faisait  le  relevé  après  chaque  coup,  afin  d'avoir  exac- 
tement une  moyenne  par  coup,  non  seulement  des  atteintes, 
mais  aussi  des  files  touchées.  Les  résultats  de  ces  tirs  sont 
résumés  dans  le  tableau  n®6. 


Tableau  n«  6. 
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7 

On  tire  de  ce  tableau  les  conclusions  suivantes  : 
1**  A  égalité  d'intervalle  d'éclatement,  les  effets  du  shrap- 
nel  à  diaphragme  sont  supérieurs  à  ceux  du  shrapncl  à 
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charge  centrale,  que  Ton  compare  soit  le  nombre  des  at- 
teintes, soit  celui  des  files  touchées. 

2"^  Le  shrapnel  à  diaphragme  produit,  avec  de  grands 
intervalles,  les  mêmes  effets  que  le  shrapnel  à  charge 
centrale  avec  de  petits. 

Ces  résultats,  différents  de  ceux  qui  avaient  été  obtenus 
antérieurement,  avaient  besoin  d'être  confirmés  par  des 
expériences  plus  étendues,  exécutées  à  des  distances  va- 
riables. A  cet  effet,  on  tira  les  deux  projectiles,  en  les  fai- 
sant éclater  en  l'air,  aux  distances  de  800,  1 600  et  2  400 
mètres.  On  fit  deux  séries  de  tir  en  cherchant  à  obtenir, 
dans  Tune  un  intervalle  moyen  correspondant  à  l'inter- 
valle normal  du  shrapnel  à  charge  centrale,  dans  l'autre 
un  grand  intervalle  correspondant  à  celui  du  shrapnel  à 
diaphragme.  Les  résultats  sont  consignés  dans  le  tableau 
n^  7  (pages  234  et  235)  et  l'on  voit  clairement  que,  pour 
le  calibre  de  7%  le  shrapnel  à  diaphragme  a  sur  le  shrapnel 
à  charge  centrale  les  mêmes  avantages  que  pour  le  calibre 
de  9% 

Les  expériences  furent,  dès  lors,  continuées  avec  le 
shrapnel  à  diaphragme. 

On  commença  par  rechercher  si  ce  projectile  peut  rem- 
placer Vobus  pour  la  détermination  de  la  distance.  On  arriva 
aux  mêmes  conclusions  que  pour  le  canon  de  9%  c'est-à- 
dire  qu'on  remarqua  que  la  difficulté  d'observation  du 
point  de  chute  dépend  moins  du  projectile  que  de  la  nature 
du  but,  du  terrain  ou  des  conditions  atmosphériques. 

Le  tableau  n^  8  (page  237)  donne,  comme  exemple, 
les  résultats  d'une  des  épreuves  exécutées. 

On  jugea  inutile  de  comparer  les  deux  projectiles  comme 
fusants,  mais  on  les  compara  comm^  peradants.  Les  expé- 
riences démontrèrent  la  supériorité  absolue  du  shrapnel 
sur  l'obus. 

Dans  le  tir  à  1  500  mètres  sur  les  trois  rangées  de  pan- 
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Beaux,  le  shrapnel  éclatait  avec  un  intervalle  moyen  de 
15  mètres  et  donnait  50  atteintes  en  moyenne  par  coup  sur 
la  première  rangée,  et  91  sur  les  trois  ;  Tobus  éclatait  avec 
un  intervalle  moyen  de  5  mètres  et  fournissait  23  atteintes 
sur  la  première  rangée  et  43  en  tout. 

On  remarqua  aussi  qu'à  cause  de  Taugmentation  rapide 
de  Tangle  de  chute  et  de  la  diminution  de  la  justesse,  les 
effets  des  coups  percutants  diminuaient  rapidement  avec 
la  distance. 

Tableau  xi«  8. 
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Dans  une  série  de  13  coups  tirés  à  3000  mètres,  on  ne  put 
porter  que  quelques  coups  assez  près  du  but  pour  produire 
de  l'effet  avec  le  shrapnel,  qui  toutefois  conservait  toujours 
la  supériorité  sur  Tobus. 

Cela  prouve  qu'aux  grandes  distances  il  faudra  toujours 
faire  fonctionner  le  shrapnel  comme  fusant. 


On  ne  fit  pas  d^ expériences  comparatives  entre  le  shrapnel 
et  la  boite  à  mitraille^  soit  que  Ton  considérât  comme  pro- 
bable que  l'on  arriverait  aux  mêmes  résultats  qu'avec  le 
canon  de  9^,  soit  que  l'on  jugeât  que  le  maintien  ou  la 
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suppression  de  la  botte  à  mitraille  ne  devait  pas  dépendre 
de  quelques  éclats  de  plus  ou  de  moins  reçus  par  le  but. 

La  boîte  à  mitraille  sera  toujours  conservée  dans  l'appro- 
visionnement à  cause  de  sa  facilité  d'emploi;  d'autre  part, 
la  proportion  dans  laquelle  elle  y  entre  est  suffisante,  si 
Ton  considère  que,  pendant  la  campagne  de  1870-1871, 
Tartillerie  allemande  n'en  a  employé  que  280  sur  250000 
coups  tirés. 

Enfin,  les  essais  entrepris  pour  reconnaître  les  effets 
du  shrapnel  contre  des  buts  résistants  démontrèrent  que  sa 
puissance  destructive  n'est  que  la  moitié  do  celle  de  l'obus. 
Mais,  comme  les  pièces  de  V  sont  principalement  destinées 
à  tirer  contre  les  troupes,  comme  du  reste  l'obus  ne  pro- 
duit lui-môme  que  des  effets  peu  sérieux  contre  des  obs* 
tacles  résistants,  il  peut  paraître  discutable  de  conserver  ce 
projectile  dans  l'approvisionnement  des  batteries  légères. 

Traduit  et  résumé  par  Bloch, 

Lieutenant  d'artilîerit. 


LE 

SERVICE  DE  BATTERIE 

EN  TEMPS  DE  PAIX 

DANS  L'ARTILLERIE  ALLEMANDE 

[Fin  ('),] 


INSTRUCTION. 

Généralités. 

Nous  avons  déjà  eu  l'occasion,  dans  les  premières  pages 
de  cette  étude,  d'indiquer  les  principaux  traits  qui  diffé- 
rencient l'instruction  dans  les  batteries  allemande  et  fran- 
çaise. Nous  ne  reviendrons  pas  sur  ces  considérations 
d'ensemble,  et  dans  ce  qui  suit,  sans  nous  arrêter  à  des 
comparaisons  superflues  pour  les  artilleurs  français,  nous 
nous  occuperons  uniquement  de  la  direction  et  de  la  mar- 
che de  l'instruction  dans  l'artillerie  allemande. 

L'instruction  n'a  qu'un  but  :  la  préparation  à  la  guerre. 
Le  capitaine,  qui  en  est  responsable  pour  sa  batterie,  a 
toute  liberté  dans  le  choix  des  méthodes,  à  la  condition 
toutefois  de  ne  compromettre  ni  l'uniformité  des  résultats 
ni  la  certitude  du  succès.  Ses  principaux  guides  sont  :  les 
divers  règlements  de  manœuvre  et  les  instructions  à  che- 
val et  de  conduite  des  voitures,  ainsi  que  quelques  autres 
règlements  et  instructions. 

Le  1*'  octobre  est  regardé  comme  le  commencement  de 
Vannée  d^instruction  pour  toute  l'arme  de  l'artillerie  :  c'est 
à  cette  date  précise  qu'arrivent  au  corps  les  engagés  et  les 
volontaires  d'un  an  et  que  sont  ouvertes  la  plupart  des 


(«)  Voir  Revu€  turtilUrk,  octobre  1884,  t.  XXV,  p.  81. 
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écoles.  Mais,  pour  une  batterie  considérée  isolément,  oa 
ne  peut  plus  admettre  une  date  aussi  fixe  :  la  variété  des 
connaissances  qu'on  exige  des  canonnière  est  telle  qu'on 
ne  peut  songer  à  compléter  leur  instruction  dans  le  cours 
de  douze  mois  ;  il  faut  la  répartir  sur  plusieurs  années  et, 
pour  les  classes  nouvelles  qu'on  a  à  former,  la  commencer 
sans  retard  aussitôt  après  le  renvoi  des  hommes  qui  ont 
achevé  leur  temps  de  service.  C'est  donc  à  cette  époque, 
variable  tous  les  ans,  que  commence  et  unit  pour  la  bat- 
terie Vantiée  d^ instruction. 

Pour  être  prêt  à  ce  moment,  le  capitaine  a  soin  de 
choisir,  avant  le  commencement  des  manœuvres  d'au- 
tomne, parmi  les  recrues  de  l'année  précédente,  ceux  dont 
il  veut  faire  des  conducteurs,  c'est-à-dire  ceux  qui  ont 
l'aptitude  physique  nécessaire,  qui  en  témoignent  le  désir, 
ou  à  qui  leur  condition  antérieure  a  donné  l'habitude  et  le 
goût  du  cheval.  On  doit,  pour  cet  emploi,  préférer  les 
hommes  de  petite  taille  et  de  poids  léger.  On  en  désigne 
quelques-uns  de  plus  qu'il  n'est  nécessaire,  de  façon  à 
parer  aux  déchets,  aux  maladies,  aux  libérations  anticipées 
et  aux  autres  éventualités. 

L'année  d'instruction  comprend  quatre  périodes  ;  la 
période  d'hiver,  la  période  de  printemps,  les  écoles  à  feu, 
et  la  quatrième  période,  qui  va  de  la  un  des  écoles  à 
feu  au  renvoi  de  la  classe. 

•  La  première  est  consacrée  aux  exercices  individuels,  et 
se  termine  en  général  par  la  présentation  des  recrues 
et  des  classes  à  cheval.  Les  recrues  passent  alors  à  la  bat- 
terie, et  les  trois  autres  périodes  sont  employées  à  l'ins- 
truction d'ensemble. 

Avant  l'ouverture  de  chacune  des  deux  premières 
périodes,  le  capitaine  établit  un  projet  d'instruction  vala- 
ble pour  toute  leur  durée.  Il  y  inscrit  pour  chaque  jour 
de  la  semaine  la  nature,  Theure  et  la  durée  des  exercices 
qu'auront  à  exécuter,  soit  les  différentes  classes  d'instruc- 
tion, soit  Xoule  la  batterie.  Il  y  indique  également  les  di- 
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verses  opérations  hebdomadaires,  telles  que  raccommo- 
dage, visite  des  chevaux,  revue  de  linge  et  chaussures, 
etc.,  prescrites  par  le  règlement,  soit  pour  Tensemble  de 
la  batterie,  soit  pour  l'une  ou  l'autre  des  fractions  qui  la 
constituent;  le  jour  et  l'heure  de  ces  opérations  sont  portés 
dans  la  colonne  c  observations  ».  Ces  projets  sont  adressés 
aux  officiers  supérieurs,  qui  peuvent  ainsi,  ou  approuver 
la  répartition  adoptée  pour  les  exercices  et  le  temps  con- 
sacré à  chacun  d'eux,  ou  y  apporter  les  modifications  né- 
cessaires ;  la  connaissance  de  ces  projets  leur  permet  par 
ailleurs  d'exercer  un  contrôle  efficace  sur  Tavancement 
des  différentes  classes  et  sur  la  marche  des  principales 
parties  de  l'instruction. 

Pour  les  deux  dernières  périodes,  le  capitaine  envoie 
chaque  après-midi  à  VAbtheilung  un  bulletin  indiquant  la 
Dature,  l'heure  et  le  lieu  des  exercices  de  la  batterie  pour 
la  journée  suivante. 

En  ce  qui  concerne  l'instruction  à  cheval  (^),  il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue,  dans  l'établissement  du  projet  d'ins- 
truction pour  la  première  période,  qu'une  batterie  à  cheval 
doit  former  7  ou  8  classes  à  cheval,  savoir  : 

1  classe  de  sous-officiers,  composée  des  sous-officiers  ou 
Obergefreite  les  plus  forts  en  équitation  ; 

1  classe  de  conducteurs  ; 

1  classe  d'anciens,  comprenant  les  canonniers  qui  sont 
dans  leur  deuxième  ou  leur  troisième  année  de  service  et 
les  sous-officiers  ou  Obergefreite  les  moins  forts  en  équita- 
tion ; 

2  ou  3  classes  de  recrues  ; 

1  classe  pour  les  chevaux  de  remonte  anciens,  compre- 
nant les  chevaux  de  remonte  de  l'année  précédente  que 
leur  conformation  rend  aptes  à  un  dressage  complet,  ainsi 
que  quelques  vieux  chevaux  difficiles  ou  insuffisamment 
dressés  ; 


0)  Le  Ftldwebtl,  le  s  iiii-officicr  garde-magasin,  le  prépof-4  aa  fourrage  et  les  loui 
oflliclert  dot  reemei  doivent  prendre  part  A  cette  instraction. 

«ST.  d'art.  —  DtOBicBBa  1S84.  m 
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manœuvres  à  pied,  les  exercices  du  sabre  et  la  manœuvre 
d'artillerie,  de  façon  à  les  empêcher  de  s'écarter  ultérieu- 
rement des  prescriptions  réglementaires  et  à  les  pénétrer 
de  ses  propres  idées. 

Il  est  nécessaire  aussi  que,  pendant  la  période  d'hiver, 
les  sous-offlciers  s'exercent  sans  relâche,  pour  leur  propre 
compte,  à  l'escrime,  la  gymnastique  et  la  voltige  ;  d'autre 
part,  le  capitaine  les  répartit  entre  les  diverses  classes  à 
cheval,  suivant  leur  force  et  leurs  progrès  en  équitation. 
Dans  les  batteries  montées,  on  ne  fait  suivre  la  classe  des 
jeunes  conducteurs  qu'aux  sous-offlciers  venant  directe- 
ment de  l'infanterie,  etc. 

Les  sous-officiers  reçoivent  une  instruction  orale  aussi 
étendue  que  possible,  conformément  au  «  Règlement  sur  le 
service  des  sous-officiers  de  l'artillerie  de  campagne  prus- 
sienne »  (Dienstvorschrift  fur  Untevofj^ziere  der  Kôniglich 
Preussischen  Feldartillene)  ;  elle  porte  principalement  sur  la 
bouche  à  feu  servie  par  la  batterie,  les  munitions,  la  ma- 
nœuvre, le  réglage  du  tir,  les  effets  et  l'emploi  des  divers 
projectiles.  Le  mode  d'enseignement  varie  avec  le  degré 
d'instruction  de  la  classe  de  sous-officiers.  On  cherche 
surtout  à  empêcher  les  élèves  d'apprendre  le  mot  à  mot, 
ce  qui  ne  leur  donnerait  des  choses  qu'une  connaissance 
tout  extérieure  et  superficielle  ;  on  s'efforce  de  développer 
leur  intelligence  et  leur  jugement;  on  les  habitue  à  faire 
sans  cesse  des  applications,  en  leur  soumettant  des  cas 
particuliers  et  en  les  plaçant  dans  des  circonstances  spé- 
ciales. Trois  heures  par  semaine  sont  consacrées  à  cette 
instruction. 

Les  sous-offlciers  sont  encore  exercés,  sous  la  surveil- 
lance d'un  officier  assisté  du  maître  armurier,  à  manœu- 
vrer l'obturateur  et  la  culasse,  à  reconnaître  les  défec- 
tuosités du  système  d'obturation  et  à  le  remettre  en  état. 
Enfin,  dans  l'artillerie  à  cheval,  le  capitaine  leur  fait  don- 
ner par  le  vétérinaire,  en  présence  d'un  lieutenant  ('), 

(1)  Bn  Allemagae,  les  TétérinAires  a*oot  pas  rang  d* officier. 
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quelques  leçons  sur  Thippologie  et  la  ferrure.  Dans  Tar- 
tillerie  montée,  c'est  le  vétérinaire  de  VAblheilung  qui  est 
chargé  de  ce  cours,  eous  la  surveillance  de  TadjuJant 
d'AbtheUung  {'). 

Dans  ce  qui  précède,  il  a  été  uniquement  question  de 
l'instruction  que  le  sous-officier  reçoit  pour  son  propre 
compte.  Il  faut  encore  l'exercer  à  enseigner  aux  autres  ce 
qu'on  lui  a  antérieurement  appris  à  lui-même. 

Pour  cela,  on  commence,  à  la  manœuvre  à  pied  par 
exemple,  par  ne  confier  au  jeune  sous-officier  qu'un 
groupe  de  quelques  hommes  ;  il  lui  est  ainsi  plus  fa- 
cile de  voir  et  de  corriger  les  fautes.  Ou  l'habitue  alors 
peu  à  peu  à  garder  une  altitude  militaire,  à  conserver  son 
sang-froid,  à  mesurer  ses  paroles,  à  faire  des  comman- 
dements exacts  et  bien  distincts,  à  s'abstenir  de  toucher 
les  hommes  poiur  rectifier  leur  tenue  ou  leiur  position,  à 
se  tenir  constamment  à  8  ou  10  pas  du  front  de  sa  troupe, 
à  présenter  ses  observations  sous  une  forme  concise  et 
claire,  et  à  obtenir  de  ses  hommes  qu'ils  exécutent  sans 
son  aide  les  rectifications  indiquées. 

On  procède  de  même  pour  la  manœuvre  d'artillerie, 
les  exercices  d'assouplissement  et  de  gymnastique,  la 
voltige,  etc. 

Le  chef  de  pièce  doit  enseigner  à  ses  conducteurs  tout 
le  service  d'écurie,  et  leur  apprendre  à  seller,  à  brider,  à 
harnacher  et  à  faire  le  paquetage.  Ce  sont  le  préposé  au 
fourrage  et  l'officier  chargé  de  l'instruction  des  conduc- 
teurs qui  l'aident  d'abord  dans  cette  besogne  et  le  forment 
peu  à  peu,  tant  par  leur  exemple  que  par  leurs  conseils 
et  leurs  observations. 

Quand  on  veut  confier  à  un  sous-officier  les  importantes 
fonctions  d'instructeur  d'équitation,  on  lui  fait  suivre  tout 
d'abord  pendant  quelque  temps,  à  titre  de  simple  spec- 
tateur, l'instruction  d'une  classe  à  cheval;  on  lui  en 
donne  ensuite  le  commandement  sous  la  surveillance  de 


O  0»d«  de  ■o«s-II«at€iuuit  oa  d«  ll«vt«BmBt. 
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rancien  instructeur,  gui  le  renseigne  sur  la  suite  des 
exercices,  la  longueur  des  reprises,  la  manière  de  com- 
mander et  de  corriger  les  fautes.  Toutefois,  pour  ne  pas 
arrêter  la  marche  de  l'instruction  de  la  classe,  on  a  soin 
de  ne  lui  laisser  ce  commandement  que  pendant  quelques 
heures  ;  le  reste  du  temps,  il  sert  d'auxiliaire  à  l'instruc- 
teur, et  on  le  charge,  à  Tun  des  angles  du  manège,  de- 
surveiller  la  position  des  hommes  et  la  manière  dont  ils 
conduisent  leurs  chevaux.  Plus  tard,  il  remplacera  les 
instructeurs  malades  ou  libérés. 

On  suit  exactement  la  même  méthode  p^ur  dresser  les 
sous-offlciers  à  remplir,  soit  dans  les  manœuvres,  soit 
dans  le  service  intérieur,  soit  dans  le  service  en  cam- 
pagne, les  fonctions  de  chef  de  pièce  et  même  de  chef  de 
section. 

Instruction  des  Ob^gefreite. 

Dans  les  batteries  montées,  ceux  des  Obergefrede  qui 
paraissent  susceptibles  d'avancement,  suivent  l'instruc- 
tion à  cheval,  sont  formés  au  service  d'écxuîe  et  même, 
à  défaut  de  sous-officiers,  aux  fonctions  de  chef  de  pièce. 
Dans  les  batteries  à  cheval,  ils  reçoivent  Finstruction 
d'équitation  spéciale  aux  sous-officiers,  apprennent  i  faire 
le  service  de  chef  de  pièce  et,  s'ils  présent etit  des  disposi- 
tions particulières,  sont  employés  au  dressage  des  chevaux 
de  la  remonte. 

On  peut  aussi  les  charger  de  l'instruction  des  recrues 
et  des  caiionniers  anciens  ;  dans  ce  cas,  on  leur  remet  le 
commandement  d'un  petit  groupe  à  la  manœuvre  à  pied 
et  celui  d'une  pièce  à  la  manœuvre  d'artillerie  ;  on  leur 
donne  également  la  direction  des  manœuvres  de  force, 
des  travaux  de  réparation  et  du  chargement  des  coffines. 

Les  autres  Obergefreite  font  leurs  classes  avec  les  hommes 
de  la  batterie  ;  par  contre,  l'instruction  de  gymnastique, 
de  voltige,  d'escrimç,  et  l'instruction  orale  sont  les  mêmes 
pour  les  Obergefreite  que  pour  les  sous^fflciersé 
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Instmction  des  recrues. 

L'instruction  des  recrues  constitue  un  des  devoirs  les 
plus  importants  du  capitaine  ;  de  la  direction  qu'il  lui 
aura  imprimée  dépendra  plus  tard  la  valeur  de  sa  batterie  : 
aussi,  non  content  de  lui  accorder  la  plus  grande  part  de  son 
temps,  de  son  attention  et  de  son  activité,  doit-il  prendre, 
avant  même  qu'elle  commence,  toutes  les  mesures  néces- 
saires pour  en  préparer  le  succès  et  ep  assurer  les  résul- 
tats. Nous  en  donnons  ci-après  le  détail  : 

1*  Dispositions  préliminaires. 

La  conduite  de  l'instruction  et  la  surveillance  spéciale 
des  jeunes  soldats  est  remise,  soit  à  im  officier,  soit,  à  son 
défaut,  au  Vice-Feldwebel  ou  à  un  sergent  Q)  choisi  parmi  les 
plus  anciens  et  présentant  les  garanties  d'aptitude  indis- 
pensables. A  cet  instructeur  général  est  adjoint  un  cadre 
d'élite,  composé  de  sous-officiers  capables  et  de  Gefreile 
ou  d'anciens  canonniers  pris  parmi  les  mieux  instruits, 
ces  derniers  à  titre  d'auxiliaires.  Chaque  sous-officier  ne 
doit  pas  avoir  à  former  plus  de  8  à  10  hommes.  Lorsqu'on 
le  peut,  on  ajoute  à  ce  cadre  un  sergent,  qui  devra  se- 
conder l'officier  et,  au  besoin,  le  remplacer,  donner  l'ias- 
truction  orale  et,  dans  les  batteries  à  cheval,  se  charger 
d'une  des  classes  de  recrues. 

Quelque  temps  avant  l'arrivée  des  jeunes  soldats,  le 
capitaine  fait  lui-même  exécuter  toutes  les  manoeuvres  à 
ses  instructeurs,  de  façon  à  les  mettre  en  état  de  les  ex- 
pliquer ;  il  les  leur  fait  ensuite  commander  devant  d'an- 
ciens soldats,  pour  leur  bien  inculquer  et  ses  idées  et  sa 

méthode. 

Il  leur  indique  la  marche  générale  de  l'instruction,  et 
leur  renouvelle  ses  recommandations  sur  la  manière  de 
traiter  les  hommes. 


(*)  Noua  rappelons  qoe,  dans  l'armée  allamandei  le  grade  de  sergent  {SsrgeoHi) 
corrtepoad  à  ee  que  Ton  appellerait  en  Fraaee  ■ooe^oAcier  de  !«•  elane. 
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Il  leur  rappelle  qu'ils  sont  ciiargcs,  non  seulement 
d'apprendre  la  manœuvre  à  leurs  canonniers,  mais  encore 
d'eu  faire  de  bons  soldats  dans  toutes  les  acceptions  du 
mot  ;  que  ce  devoir  leur  impose  l'obligation  de  prêcher 
d'exemple,  d'éveiller  et  de  fortilier  chez  leurs  hommes 
l'esprit  militaire  et  le  sentiment  de  l'honnem*,  et  de 
les  habituer  à  l'obéissance,  à  l'ordre  et  à  la  propreté  ; 
que  leurs  récits  et  leurs  conversations  doivent  tendre  à 
développer  en  leurs  élèves  le  goiU  de  la  camaraderie  et 
l'esprit  de  corps,  à  leur  donniT  un  maintien  militaire  et 
des  manières  à  la  fois  ouvertes  et  réi^ervées,  à  leur  ins- 
pirer l'horreur  des  façons  grossières  et  des  chansons 
triviales,  et  enfin  à  leur  expliquer  le  mécanisme  du 
métier  militaire,  la  valeur  du  matériel  de  leur  arme, 
sa  manœuvre  et  son  emploi,  de  façon  à  les  mettre  à  môme 
de  remplir  convenablement  leurs  nouvelles  fonctions. 

En  ce  qui  concerne  le  dressage  de  Thonmie,  le  capi- 
taine représente  à  son  cadre  d'insti*uction  que  les  jeunes 
soldats,  presque  sans  exception,  nn'ivent  pleins  de  bonne 
volonté;  que,  s'ils  commettent  des  fautes,  c'est  simplement 
par  ignoi-ance,  par  maladresse,  par  timidité  ou  môme 
par  excès  de  zèle,  et  que,  par  conséquent,  tout  en  con- 
servant la  sévérité  nécessaire,  on  doit  toujours  faire 
preuve  à  leur  égard  de  calme  et  de  patience.  Dans  les 
premiers  temps  surtout,  c'est  le  professeur  qu'il  faut  leur 
montrer,  bien  plus  que  le  supérieur;  on  gagne  ainsi  leur 
eonliance  et  Ton  en  fait  des  soldats  aimant  leur  métier  et 
désireux  de  contenter  leurs  chefs.  Tandis  que  les  cris 
et  les  injures  restent  sans  fruit  et  ne  produisent  que 
des  eflets  déplorables,  la  modération,  alliée  lorsqu'il  le 
faut  à  la  fermeté,  donne  à  l'instructeur  la  véritable  au* 
torilé,  celle  qui  fait  les  troupes  disciplinées  et  les  armées 
solides. 

Après  avoir  développé  ces  principes  généraux,  il  leur 
expose  les  règles  de  détail,  qu'on  pourrait  appeler  le  caté- 
chisme de  l'instructeur. 
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En  voici  les  plus  importantes  : 

1*  Introduire  dans  les  exercices  assez  de  variété  pour 
tenir  en  éveil  l'attention  du  soldat  ; 

2*  Insister  de  préférence  sur  ceux  qui  conduisent  le 
mieux  au  résultat  cherché  ou  qui  ont  été  jusque-là  les 
plus  mal  exécutés  ; 

3^  Ne  pas  trop  exiger  d'une  fois  ;  se  montrer  content 
lorsque  chaque  jour  amène  son  progrès,  et  se  garder  de 
rester  trop  longtemps  sur  le  même  mouvement,  sous  pré- 
texte de  le  faire  exécuter  parfaitement  ; 

4*  Ne  pas  demander  aux  hommes  des  efforts  excessifs 
capables  de  compromettre  leur  santé;  pour  cela,  leur 
donner  des  repos  fréquents,  surtout  dans  les  premiers 
temps  ; 

5^  Dans  les  commencements,  faire  précéder  chaque 
mouvement  d'une  explication  claire,  assez  courte  pour  ne 
pas  fatiguer  les  hommes  par  une  immobilité  trop  pro- 
longée, et  toujours  proportionnée  d'ailleurs  à  leur  degré 
d'instruction  et  à  leur  intelligence  ;  exécuter  ensuite  soi- 
même  le  mouvement,  à  titre  d'exemple  ; 

6*  Le  faire  exécuter  à  tous  les  hommes  l'un  après  l'autre, 
et  ne  le  faire  reprendre  par  tout  le  groupe  à  la  fois  que 
lorsque  chacun  d'eux  Ta  bien  compris  et  l'exécute  con* 
veuablement  ;  ne  jamais  perdre  de  vue  ce  principe  fonda- 
mental :  l'éducation  individuelle  de  l'homme  est  le  point  ca* 
pital  de  Pinstruetion  ; 

7®  Exiger  d'abord  la  correction,  puis  plus  tard  la  vitesse 
des  mouvements; 

8*  Reconnaître  le  zèle  ;  féliciter  ceux  qui  font  bien  ; 
quand  des  hommes  sont  maladroits,  inattentifs  ou  mous, 
essayer  d'abord  de  faire  vibrer  en  eux  les  cordes  de  l'a- 
mour-propre  et  de  l'émulation;  si  cela  ne  réussit  pas, 
passer  aux  réprimandes,  aux  avertissements  et  en&n  aux 
petites  punitions. 

Ses  cadres  étant  ainsi  convenablement  préparés  i  leur 
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tâche,  le  capitaine  s'occupe,  quelque  temps  après  le  dé- 
part de  la  classe,  de  préparer  la  tenue  de  manœuvre  des- 
tinée aux  jeunes  soldats  qui  vont  bientôt  arriver.  Nous 
avons  donné  dans  un  chapitre  précédent  le  détail  de  cette 
opération. 

Il  dispose  ensuite  leur  casernement  et  désignej  parmi 
les  sous-pffîciers,  les  Gefreile  ou  les  anciens  canonuiers  du 
cadre  d'instruction,  ceux  qui  doivent  remplir  auprès  des 
recrues  les  fonctions  de  chefs  ou  de  sous-chefs  de 
chambrée. 

Les  recrues  arrivent.  Leur  répartition  entre  les  batteries 
se  fait  en  présence,  non  seulement  du  capitaine  e^àuFeld- 
webely  mais  encore  de  tout  le  cadre  d'instruction,  dontime 
partie  reçoit  les  hommes  affectés  à  la  batterie,  pendant  que 
Vautre  l^s  place  dans  l'ordre  prescrit  par  le  capitaine. 
Quand  la  batterie  a  reçu  le  nombre  d'hommes  qui  l^i  re- 
vient, le  Feldwebel  prend  leurs  numéros  matricules,  le 
capitaine  meta  part  les  ouvriers,  tailleurs^ selliers,  cordon- 
niers>serruriersetmaréchaux-ferrants,  et  divise  les  recrues 
en  escouades  de  8  à  10,  de  façon  que  dans  chacune  d'elles 
il  y  ait  des  ouvriers  et  des  hommes  de  toutes  les  tailles. 

Les  escouades  sont  ensuit^  conduites  dans  leurs  caser- 
nements. On  fait  passer  alors  aux  jeunes  soldats  une  nou- 
velle visite  médicale,  à  la  suite  de  laquelle  ils  sont,  ou 
reconnus  définitivement  propres  au  service,  ou  renvoyé» 
devant  la  commission  spéciale  de  réforme,  ou  enfin  en- 
voyés à  l'hôpital.  Pendant  cette  visite,  les  hommes  sont 
mesurés  de  nouveau.  Puis  les  chefs  d'escouade  les  font 
laver  à  fond  à  l'eau  chaude  (ce  sont  les  cuisiniers  qui  en 
préparent  la  quantité  convenable)  et  leur  font  couper  les 
cheveux  à  l'ordonnance. 

.  Après  quoi  on  procède  à  leur  habillem.ent.  Ils  ne  re- 
çoivent, nous  l'avons  déjà  dit,  que  les  vêtements  absolu- 
ment indispensables  ;  on  les  leur  ajuste  soigneusement, 
de  façon  à  leur  donner  un  aspect  extérieur  qui  fasse  bonne 
impression,  sans  toutefois  gêner  en  rien  la  libarté  et  l'ai- 
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fiance  de  leurs  mouvements.  Ce  n'est  qu'au  bout  de  quel- 
ques jours  qu'on  leur  distribue  les  armes  et  les  effets 
d'équipement  et  qu'on  leur  essaie  la  tenue  du  dimanche  ; 
qiiant  à  la  tenue  de  parade,  elle  leur  est  délivrée  plus  tard 
encore,  en  temps  opportun. 

Ils  font  de  leurs  vêtements  civils  des  paquets  sur  les< 
quels  ils  écrivent  leur  nom  ;  ces  paquets  sont  rangés  dans 
le  magasin  de  la  batterie  et  y  sont  conservés  pendant 
six  semaines,  soit  poiur  être  rendus  aux  hommes  reconnus 
impropres  au  service  pendant  ce  laps  de  temps,  soit  pour 
être  renvoyés  (^)  au  domicile  des  hommes  qui  restent  au 
corps. 

Les  jeunes  soldats  doivent  se  procurer  à  leurs  frais  les 
effets  de  propreté  ;  pour  les  avoir  à  meilleur  compte  et 
pour  donner  à  l'équipement  de  sa  batterie  plus  d'uni* 
f  ormité,  le  capitaine  charge  \m  sous-officier  d'en  acheter 
en  bloc  la  quantité  voulue  et  de  les  répartir  entre  les  re- 
crues. Les  chefs  d'escouade  s'occupent  alors  d'acheter  le 
reste  des  menus  objets  nécessaires,  tels  que  :  bretelles, 
boucles  pour  les  pantalons  de  treillis  et  de  toile,  rasoir, 
peigne,  savon,  miroir,  cuiller,  etc.  Ils  leur  apprennent 
à  marquer,  à  ranger  et  à  nettoyer  leurs  effets  d'habille- 
ment et  de  linge  et  chaussures,  leur  enseignent  leurs  pre- 
miers devoirs  et  les  forcent  à  se  tenir  toujours  en  parfait 
état  de  propreté. 

Les  jeunes  soldats  sont  invités  à  déposer  l'argent  qu'ils 
peuvent  avoir  en  excès  entre  les  mains  du  capitaine,  qui 
en  tient  registre  et  le  leiu*  remet  sur  leur  demande ,  au 
fur  et  à  mesure  de  leurs  besoins.  Les  chefs  d'escouade 
s'enquièrent  des  objets,  tels  que  montres,  linge,  etc.,  qui 
appartiennent  en  propre  aux  hommes  de  recrue,  et  les  ins- 
crivent sur  les  livrets  d'escouade.  Ils  s'efforcent  de  bien 
connaître  leurs  hommes,  se  rendent  compte  de  leur  ca- 
ractère, de  leurs  qualités,  de  leur  degré  d'instruction,  et 
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de  leurs  aptitudes  spéciales  ;  ils  leur  donnent  aussi  les 
premières  notions  d'hygiène. 

«  Dans  le  premier  mois  de  leur  arrivée  au  corps,  les 
jeunes  soldats  sont  appelés  à  prêter  le  serment  du  dra- 
peau. Cette  cérémonie  se  fait  avec  solennité  et  la  formule 
en  est  appropriée  au  culte  professé  par  chacun  (').»  Enfin, 
on  leur  lit  et  on  leur  explique  le  code  de  justice  militaire. 
Il  est  bon  que  le  capitaine  se  charge  lui-même  de  cette 
lectmre,  qui  est  destinée  à  leur  donner  connaissance  des  ri- 
gueurs de  leur  nouvelle  profession;  il  peut,  pendant  le  cours 
de  ses  explications  sur  les  rapports  qui  existent  entre  les  fau- 
tes et  les  châtiments,  commencer  à  leur  montrer  la  bien- 
veillance toute  paternelle  qu'il  aura  et  qu'il  doit  avoir  pour 
eux  pendant  leur  temps  de  service,  et,  par  ce  moyen,  con- 
quérir leur  confiance  et  leur  affection. 

2<^  Marche  de  Vinslrudion, 

L'instruction  suit  la  même  marche  dans  les  batteries 
montées  et  dans  les  batteries  à  cheval,  avec  cette  différence 
toutefois  que,  dans  ces  dernières,  on  doit  de  plus  ensei- 
gner aux  recrues  l'équitation,  les  soins  à  donner  aux  che- 
vaux, la  manière  de  brider,  de  seller  et  la  manière  de 
faire  le  paquetage,  ainsi  que  l'emploi  du  sabre  et  du  re- 
volver. 

L'instruction  individuelle  dure  de  quatre  à  cinq 
mois. 

Elle  commence  par  les  assouplissements  et  la  manœuvre 
à  pied  sans  armes,  qui  ont  pour  but  de  donner  aux  recrues 
une  attitude  militaire.  Au  bout  de  trois  semaines  environ, 
on  passe  à  la  manœuvre  à  pied  en  armes  ;  on  ne  doit  pas 
y  attacher  trop  d'importance,  et  l'on  ne  demande  aux 
hommes  que  d'exécuter  convenablement  le  maniement 
d'armes  et  la  marche  au  port  du  sabre.  Dès  la  Un  de  la 
première  quinzaine,  on  leur  donne  les  leçons  élémentaires 
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de  pointage,  et  huit  ou  quinze  jours  après,  c'est-à-dire  de 
trois  à  quatre  semaines  après  l'arrivée  des  recrues,  ou 
entame  la  manœuvre  d'artillerie. 

Pendant  tout  ce  temps,  les  instructeurs  ont  l'attention 
d'introduire  dans  les  exercices  une  variété  convenable  et 
de  donner  aux  hommes  l'instruction  orale  dans  les  inter- 
valles de  repos  qui  coupent  les  séances. 

Arrivent  ensuite  le  service  de  garde,  les  manœuvres 
de  force  et  les  travaux  de  réparation,  le  chargement  des 
coffres  et  l'équipement  des  pièces. 

L'instruction  orale  porte  d'abord  sur  les  devoirs  du 
soldat  et  les  soins  à  donner  aux  chevaux  ;  au  bout  de  quinze 
jours,  on  prépare  le  jeune  soldat  à  la  manœuvre  d'artil- 
lerie, en  lui  montrant  les  diverses  parties  de  la  bouche  à 
feu  et  de  l'avant-train,  les  armements,  les  munitions,  et 
en  lui  expliquant  la  manœuvre  de  la  pièce  et  le  manie- 
ment de  la  fermeture  de  culasse  ;  on  termine  par  les  con- 
naissances techniques  d'ordre  général  et  par  les  services 
spéciaux  de  l'artillerie. 

Dans  les  batteries  à  cheval,  on  ajoute  aux  manœuvres 
et  instructions  précédentes  le  service  d'écurie  et  l'équi- 
tation. 

3*  Instruction  à  pied  sans  armes  et  en  armes. 

Le  capitaine  indique,  au  commencement  de  chaque  se- 
maine, à  l'ofQcier  chargé  des  recrues  les  exercices  qu'il 
devra  faire  exécuter  pendant  ce  laps  de  temps.  Nous  don- 
nons ci-après  un  exemple  de  la  progression  qu'on  peut  faire 
suivre  à  cette  instruction. 

Tous  les  matins,  manœuvre  à  pied  de  8  à  11  heures, 
avec  im  repos  de  quinze  minutes  vers  9  heures  et  demie  ; 
en  outre,  pendant  les  trois  ou  quatre  premières  semaines, 
manœuvreàpied  de  2  à  4  heures  de  l'après-midi.  Au  bout 
des  quinze  premiers  jours,  on  commence  les  exercice^  de 
pointage. 

Les  hommes  sont  d'abord  en  tenue  de  manœuvre,  en 
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casquette  et  eans  année  ;  les  canonniers  à  cheTal  sont  sans 
éperons. 

Chaque  escouade  de  8  à  10  honunes  forme  un  groupe 
sous  les  ordres  d'un  sous-officier,  à  qui  on  adjoint  comme 
auxiliaire  un  Gcfreite,  un  canonnier  intelligent  ou  un  vo- 
lontaire d'un  an  bien  inslroit  ;  les  hommes  sont  placés 
sur  un  rang,  par  rang  de  taille,  à  une  longueur  de  bras 
d'intervalle. 

Dans  les  six  premières  semaines,  on  exécute  chaque 
matin  des  assouplissements  pendant  la  première  heure 
de  travail  ;  plus  tard,  on  n'en  fait  plus  que  deux  fois  par 
semaine  à  titre  d'exercice  spécial,  mais  on  les  fait  durer 
plus  longtemps.  Ils  sont  dirigés  de  telle  sorte  que  toutes 
les  parties  du  corps  et  tous  les  muscles  soient  mis  en 
jeu  à  toutes  les  séances  ;  on  en  profite  poiu*  exercer  les 
hommes  à  saluer. 

Dans  les  batteries  à  cheval,  les  hommes  font  en  outre 
la  voltige,  d'abord  sur  le  cheval  de  bois,  puis  sur  un  vrai 
cheval. 

Première  semaine.  —  Après  une  heure  d'assouplisse- 
ments, on  passe  à  la  manœuvre  à  pied.  Les  hommes  sont 
sur  un  rang,  comme  il  a  été  dit  ci-dessus.  L'instructeur 
se  tient  à  dix  pas  devant  le  milieu  du  front,  explique 
chaque  mouvement,  l'exécute  lui-même  et  le  fait  ensuite 
reprendre  par  chaque  homme  individuellement.  Pour 
cela,  le  soldat  désigné  se  porte  troi6  pas  en  avant,  et,  pen- 
dant que  le  sous-offlcier  s'occupe  de  lui,  les  autres  le 
regardent  sans  s'astreindre  à  l'immobilité  ou  s'exercent 
eux-mêmes  sous  les  yeux  de  l'instructeur  adjoint.  C'est 
seulement  lorsque  chaque  soldat  a  ainsi  compris  le  mou- 
vement et  l'exécute  avec  une  certaine  précision,  qu'on  le 
fait  répéter  d'abord  par  plusieurs  hommes  à  la  fois,  et 
enfin  par  l'ensemble  de  tout  le  groupe. 

Chaque  séance  débute  par  la  répétition  de  ce  qui  a  été 
enseigné  à  la  séance  précédente. 

On  exige  des  hommes  une  position  régulière  et  une 
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attitude  militaire,  mais  sans  raideur;  on  obtient  ce  résultat 
en  faisant  fréquemment  passer  Phomme  du  repos  à  Tim- 
mobililé  et  inversement,  d^abord  par  de  simples  avertis- 
sementSi  puis  ensuite  au  commandement;  chaque  fois  on 
lui  fait  remarquer  et  corriger  les  défectuosités  de  sa  po- 
sition. 

Viennent  alors  les  à-droite  et  les  à-gaucfae,  la  marche, 
les  changements  de  pas,  Tappuyé  à  droite  ou  à  gauche, 
l'alignement  en  arrière.  Tous  ces  mouvements  sont  en- 
tamés dans  le  cours  de  la  première  semaine. 

Deuxième  semaine,  —  Répétitions  des  mêmes  mouve- 
ments, au  commandement  et  sans  compter.  Alignements. 
A  la  fin  de  chaque  séance,  pendant  dix  minutes,  reprise, 
devant  Tofficier  instructeur,  des  à-droite  et  des  à-gauche, 
des  appuyés,  etc. 

Troisième  semaine.  —  Pas  accéléré  individuel  en  comp- 
tant, demi-à-droite  et  demi-à-gauche  en  marchant,  mar- 
ches de  front  et  par  le  flanc.  Les  exercices  de  pointage  se 
font,  dès  ie  premier  jour,  aux  séances  de  l'après-midi. 

Qîuitrième  semaine.  —  Maniement  d'armes  ;  les  hommes 
sont  en  tenue  de  manœuvre,  en  casque  et  en  sabre.  On 
enseigne  d'abord  aux  honunes  montés  la  manière  de 
porter  le  sabre  au  fourreau.  Marcher  sans  compter,  à  la 
cadence  du  pas  accéléré,  d'abord  par  un,  puis  par  trois 
où  quatre,  en  faisant  des  à-droite,  des  à-gauche  et  des 
changements  de  pas. 

Cinqmime  semaine.  —  Marche  individuelle  au  repos  du 
sabre  ;  marches  de  ft>ont  et  par  le  flanc  par  groupes,  avec 
Tanne  an  fourreau.  Maniement  d'armes  exécuté,  d'abord 
en  comptant,  par  trois  ou  quatre  hommes  à  la  fois. 

La  manœuvre  à  pied  n'a  plus  lieu  que  le  matin;  l'après- 
midi  est  employé  à  la  manœuvre  d'artillerie  et  à  la  con- 
tinuation des  exercices  de  pointage. 

Sixième  semaine.  —  Marche  individuelle  à  la  position 
du  port  du  sabre  ;  marches  de  front  et  par  le  flanc  par 
groupes,  au  repos  du  sabre.  Conversions  par  trois  ou 
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quatre  hommes  de  front,  ruptiires  et  formations,  sans 
armes.  Maniement  d'armes  exécuté  par  tout  le  groupe. 

Septième  semaine.  —  Porter  et  reposer  le  sabre  en  mar- 
chant par  un.  Reprise,  par  tout  le  groupe,  des  exercices 
précédemment  exécutés,  sans  armes  ou  au  repos  du  sabre. 

Huitième  semaine.  —  Les  hommes  étant  placés  coude  à 
coude,  d'abord  sur  un  rang,  puis  sur  deux,  répétition  de 
tous  les  mouvements  précédents.  Défilés  par  un,  puis  par 
rangs  de  trois,  puis  par  tout  le  front  des  groupes. 

De  la  cinquième  à  la  huitième  semaine  incluse,  à  la 
fin  de  chaque  séance,  ToOlcier  instructeur  fait  répéter 
devant  lui  les  divers  exercices  par  chacun  des  groupts 
successivement  ;  il  augmente  le  temps  consacré  à  cette 
révision,  suivant  les  progrès  accomplis  et  le  chemin  par- 
couru. 

Neuvième  semaine,  etc.  —  A  partir  de  la  neuvième  se- 
maine, cette  révision  prend  la  moitié  du  temps  affecté  à 
la  manœuvre  à  pied  ;  la  première  moitié  de  chaque  séance 
est  employée  à  perfectionner  Tinstruction  de  détail  et  à 
faire  manœuvrer  par  groupes. 

Dans  les  dernières  semaines,  on  exerce  les  recrues,  par 
fractions,  aux  diverses  formalités  du  service  de  garde. 

4*  Manœuvre  d'artillerie. 

La  manœuvre  d'artillerie  commence,  comme  on  Ta 
vu,  avec  la  cinquième  semaine.  Le  capitaine  a  soin  de 
s'assurer  un  peu  auparavant  que  les  pièces,  les  arme- 
ments et  les  munitions  d'exercice  se  trouvent  en  bon 
état  et  au  complet  réglementaire;  il  est,  en  effet,  très 
important  de  ne  rien  montrer  aux  recrues  qui  puisse 
leur  donner  une  fausse  idée  du  matériel  d'artillerie. 

Dans  la  première  quinzaine,  les  hommes  sont  en  tenue 
de  manœuvre,  en  casquette  et  sans  armes;  ils  prennent 
ensuite  le  sabre,  et  enfin  ils  remplacent  la  casquette  par 
le  casque,  lorsqu'on  a  dépassé  la  charge  par  temps.  Nous 
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donnons  ci-aprës  la  progression  le  plus  généralement 
adoptée  : 

En  décembre.  —  Exécution  de  la  charge  par  temps, 
mouvements  à  bras  et  changements  de  postes.  Cette  partie 
de  l'instruction  dure  environ  trois  semaines  et  se  termine 
vers  la  fin  de  décembre. 

En  janvier.  —  Charge  à  volonté,  emploi  des  shrapnels, 
des  bottes  à  mitraille  et  des  charges  à  blanc,  passage  d'un 
genre  de  tir  à  un  autre,  remplacement  des  hommes 
manquants,  incidents  qui  peuvent  survenir  pendant  le 
tir  et  moyens  d'y  remédier. 

En  février,  —  Mouvements  d*avant-train  ;  pour  les  bat- 
teries montées,  monter  sur  les  coffres  et  en  descendre,  for- 
mation du  peloton  de  la  pièce,  en  arrière  ou  auprès  de  la 
bouche  à  feu  ;  pour  les  batteries  à  cheval,  formation  du 
peloton  près  du  garde-chevaux^  se  porter  à  la  pièce  après 
être  descendu  de  cheval. 

Au  commencement  de  ce  mois,  le  capitaine  fait  ma- 
nœuvrer devant  lui,  Tim  après  Taulre,  les  pelotons  des 
différentes  pièces  ;  la  manœuvre  est  ensuite  exécutée  par 
les  sections,  puis  par  la  batterie  tout  entière ,  sous  le 
commandement  de  l'officier  instructeur. 

Quant  à  l'instruction  de  pointage,  tous  les  hommes  de 
recrue  prennent  part  jusqu'au  1"  mars  aux  exercices  élé- 
mentaires, où  ils  apprennent  à  donner  d'abord  le  pointage 
en  direction,  puis  le  pointage  en  hauteur,  et  enfin  simulta- 
nément le  pointage  dans  les  deux  sens  ;  le  résultat  de  ces 
premiers  exercices  permet  de  découvrir  et  d'éliminer  les 
maladroits  et  les  incapables.  Les  autres  exécutent  alors  le 
plus  fréquemment  possible  la  série  des  exercices  avec  la 
Hausse  de  contrôle;  on  prend  sur  eux,  pendant  ce  temps, 
les  notes  qui  serviront  plus  tard  à  déterminer  leur  aptitude 
aux  fonctions  de  pointeur. 

Les  mieux  notés  reçoivent,  dans  la  période  de  prin- 
temps, une  instruction  complémentaire  dont  nous  parle- 
rons plus  loin. 

mmr,  n^Ait^.  ->-  aAomibbb  1864.  17 
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ô»  AiUres  parties  de  iHnstruclion. 

1*  Dans  la  deuxième  moitié  de  la  période  d'hiver,  les 
recrues  apprennent  à  faire  le  sac  ou  à  garnir  les  sacoches. 
On  leur  fait  prendre  ensuite  la  tenue  de  route,  avec  ou 
sans  sac,  et,  à  certains  jours,  chaque  escouade  envoie 
quelques  hommes  ainsi  équipés  à  l'appel,  où  le  capitaine 
peut  facilement  surveiller  les  progrès  de  cette  instruction  ; 

2^*  Le  chargement  des  coffres  est  enseigné  à  la  manœuvre 
d'artillerie  pendant  les  deux  premières  périodes.  Il  en  est 
de  même  des  manœuvres  de  force  et  des  travaux  de  répa- 
ration ; 

3®  Dans  la  deuxième  période,  toutes  les  recrues  appren- 
nent à  brider,  à  seller  un  cheval  et  à  atteler,  de  façon  i 
pouvoir  plus  tard  venir  en  aide  aux  conducteurs  ; 

4**  Quand  les  jeunes  soldats  sont  passés  à  la  batterie,  on 
leur  apprend  à  conduire  un  cheval  en  main,  à  le  pré- 
senter, et  à  le  tenir  pendant  qu'un  cavalier  monte  ou  des- 
cend. 

6®  Instruction  orale. 

Indépendamment  de  l'instruction  qui  leur  est  donnée 
pendant  les  repos  des  séances  des  manœuvres,  les  recrues 
reçoivent  encore  tous  les  jours  une  heure  d'instruction 
orale  sur  les  devoirs  généraux  du  soldat  et  sur  le  service 
spécial  de  l'artillerie. 

C'est  là  qu'on  leur  apprend  à  plier  et  à  porter  un  man- 
teau, à  se  présenter  chez  un  officier,  à  faire  un  rapport,  à 
remettre  une  lettre  on  un  papier,  à  reconnaître  les  son- 
neries, etc. 

Instruction  des  jeunes  conducteurs. 

V  Dans  les- batteries  montées. 

On  commence  par  enseigner  aux  jeunes  conducteurs 
(qui,  on  le  sait,  entrent  dans  leur  deuxième  année  de 
service),  d'abord  vei*balement,  puis  pai*  des  exercices  pra- 
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tiques,  le  service  d'écurie  et  les  soins  à  donner  aux  che- 
vaux. 

L'instructeur  leur  indique  ensuite  la  manière  de  har- 
nacher le  cheval  pour  les  premières  leçons,  la  désignation 
des  principales  parties  du  corps  du  cavalier  et  du  cheval, 
le  sens  des  mots  «  côté  montoir  et  côté  hors  montoir  »,  et 
celui  des  autres  expressions  techniques  relatives  à  l'équita- 
tion  ;  il  les  exerce  à  mener  un  che va  1  en  main ,  à  1  e  placer  stu^ 
la  piste,  à  monter  à  cheval  et  à  en  descendre,  à  prendre 
une  bonne  position,  à  ajuster  les  rênes  et  à  les  tenir. 

Avant  ou  après  chaque  leçon  à  cheval,  les  hommes  font 
de  la  voltige,  et  s'exercent  à  sauter  à  cheval  et  à  terre,  d'à* 
bord  sur  le  cheval  de  bois,  puis  sur  un  cheval  non  sellé  ; 
les  leçons  à  cheval  doivent  durer  jusqu'à  la  fin  de  mars  ; 
on  a  soin  de  donner  aux  jeunes  conducteurs  les  chevaux 
les  plus  tranquilles  et  les  mieux  dressés.  Les  chevaux 
sont  d'abord  en  bridon  et  couverture,  les  hommes  en 
tenue  de  manœuvre  et  casquette,  sans  armes  ni  éperons. 
Il  y  a  par  semaine  cinq  leçons  d'une  heure  ;  on  réserve 
un  jour,  le  mercredi  de  préférence,  tant  pour  laisser 
quelque  repos  aux  hommes  et  aux  chevaux  que  pour  faire 
le  founage.  Quand  le  temps  le  permet,  on  emploie  la  piste 
à  ciel  ouvert  ;  quand  il  faut  se  servir  de  la  piste  couverte, 
qui  ne  permet  pas  de  faire  monter  tout  le  monde  à  la  fois, 
on  s'arrange  néanmoins  de  façon  que  tous  les  hommes  re- 
çoivent leurs  cinq  leçons  par  semaine  et,  pour  cela,  on 
réduit  au  besoin  la  longueur  des  séances. 

La  progression  ne  diffère  pas  essentiellement  de  celle 
qui  est  en  vigueur  dans  la  plupart  des  puissances. 

Au  bout  de  quelques  semaines,  quand  les  hommes  ont 
acquis  assez  de  solidité,  on  leur  fait  prendre  les  éperons; 
on  ne  leur  donne  la  selle  qu'après  la  leçon  du  galop,  soit 
après  dix  ou  douze  semaines.  On  passe  à  la  leçon  de  la 
bride  vers  le  milieu  du  mois  de  janvier  ;  enfin,  les  jeunes 
conducteurs  montent  en  casque  et  en  sabre  pendant  tout 
le  mois  de  février. 


ji 
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L'instruction  à  pied,  Tinstruction  d'artillerie  et  Tins- 
truction  orale  sont  données  simultanément  aux  jeunes 
conducteurs  et  aux  conducteurs  anciens,  et  durent  à  peu 
près  aussi  longtemps  que  Tinstruction  à  cheval. 

Ce  n'est  que  vers  le  milieu  du  mois  de  mars  que  com- 
meace,  pour  les  jeunes  conducteurs,  l'instruction  sur  la 
conduite  des  voitures  ;  les  plus  alertes  sont  pris  conune 
conducteurs  de  devant,  les  plus  sftrs  comme  conducteurs 
de  derrière,  les  autres  deviennent  conducteurs  du  milieu. 
Si  l'on  n'a  pas  assez  de  jeunes  conducteurs,  on  complète 
leur  nombre  en  leur  adjoignant  quelques  anciens,  pris 
parmi  ceux  qui  ont  encore  besoin  de  confirmation. 

On  les  fait  d'abord  monter  en  tenant  un  sous-verge  en 
main.  La  conduite  des  voitures  proprement  dite  ne  com- 
mence qu'en  avril.  Cette  instruction  se  termine  par  le 
passage  des  obstacles,  fossés  et  banquettes. 

2^  Dans  les  batieries  à  cheval. 

Les  jeunes  conducteurs  de  l'artillerie  à  cheval,  bien 
qu'ayant  déjà  fait  leurs  classes,  les  reprennent  en  deuxième 
année  avec  les  conductem's  anciens  et  au  même  titre. 

L'instruction  de  conduite  dès  voitures  est  la  même  que 
poiu:  les  conducteiu's  des  batteries  montées;  toutefois, on 
leur  donne  en  plus  la  leçon  du  galop  allongé  (Karriere). 

Instruction  des  servants  et  condacteurs  anciens. 

1**  Servants  anciens. 

Lorsque,  après  le  départ  de  la  classe,  on  a  prélevé  sm 
les  canonniers  qui  restent  au  corps  les  -conducteurs,  les 
instructeurs  adjoints,  les  ordonnances  et  les  plantons,  on 
ne  trouve  plus  qu'un  bien  faible  nombre  de  servants,  et 
encore  ce  petit  nombre  est-il  composé  des  moins  bons 
manœuvriers.  Comme,  pendant  la  période  d'hiver,  ils 
fournissent  seuls  le  service  de  garde  et  les  corvées,  il 
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faut  absolument  ne  rien  perdre  du  peu  de  temps  pendant 
lequel  ils  sont  à  la  disposition  de  leur  batterie. 

On  s'occupe  d'abord  de  leur  rendre  l'attitude  militaire, 
qui  se  relâche  toujours  un  peu  pendant  les  écoles  à  feu 
et  les  grandes  manœuvres  ;  c'est  dans  ce  but  qu'on  leur 
fait  reprendre,  comme  aux  recrues,  l'instruction  dé  détail 
à  la  mancBuvi*e  à  pied.  On  les  divise  en  plusieurs  classes 
d'instruction  d'après  leiur  nombre  et  leur  habileté;  les 
retardataires  sont  versés  dans  les  classes  de  recrues. 

En  ce  qui  concerne  la  manœuvre  d'artillerie,  à  laquelle 
ils  ont  été  si  souvent  exercés  pendant  les  écoles  à  feu  et 
les  manœuvres,  on  s'attache  surtout  à  les  perfectionner 
dans  l'exécution  des  manœuvres  de  force  et  des  travaux 
de  réparation.  On  reprend  également  la  gymnastique  et 
l'instruction  orale. 

Les  hommes  dont  l'instruction  scolaire  est  particu- 
lièrement faible,  reçoivent  plusieurs  fois  par  semaine,  à 
l'école  de  la  batterie,  des  leçons  de  lecture,  d'écriture  et 
de  calcul  ('). 

Dans  les  batteries  à  cheval,  les  anciens  reprennent  les 
leçons  à  cheval.  Gomme  la  classe  des  servants  anciens 
ne  comprend  plus,  lorsqu'on  a  mis  à  part  lès  jeunes 
conducteurs,  que  quelques  sous-officiers,  0 berge freite  et 
canonniers  montant  bien  à  cheval,  comme  on  lui  affecte 
les  chevaux  les  moins  bien  dressés  et  qu'elle  ne  peut  faire 
qu'un  petit  nombre  d'exercices ,  on  la  met  sous  les  ordres 
de  l'instructeur  le  plus  habile.  L'instruction  est  poussée 
jusqu'au  galop  ralenti  et  jusqu'aux  voltes  au  galop. 

2*  Conducteurs  anciens. 

Dans  les  batteries  montées,  on  forme  une  classe  spéciale 
de  conducteurs  anciens  pour  les  leçons  à  cheval  pendant 


(*)  Daax  on  trois  tons-oiBeierB,  soft  rengngés,  lolt  noaTelleaent  prottui|  lont  dé- 
tachai, du  l'r  octobre  au  1«'  avril,  à  Yicole  du  r<''9»lH»ent,  placée  sous  la  direction 
d'au  oiBeier  Bopéricur,  pour  y  recevoir  ane  instmctiou  solide  «vr  la  langue  aile* 
nande,  la  géographie,  Thlgtolre,  l'artillerie  et  I*hippologie  ;  lus  ucilleuri  ^'lôve« 
coût  ensuite  «»nvoy<''*  à  î'^eole  de»  Oberfenerwtrker. 
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la  période  d'hiver  ;  dans  les  batteries  à  cheval,  ils  sont 
réunis  aux  jeunes  conducteurs  ;  ils  ne  font  ni  galop  ra- 
lenti, ni  YOltes  au  galop,  ni  changements  de  main. 

Pour  le  reste  de  l'instruction,  ils  exécutent  dans  toutes 
les  batteries  les  mêmes  exercices  que  les  jeunes  conduc- 
teurs. Ils  les  aident  et  les  dressent  à  harnacher  et  à  pa* 
quêter. 

Instruction  des  Tolontaires  d'un  an. 

Les  volontaires  d'un  an  arrivent  le  1*'  octobre.  Dans 
l'artillerie  montée,  ils  forment  par  régiment  un  groupe 
spécial,  sous  les  ordres  d'un  lieutenant  ancien,  auquel  on 
adjoint  des  sous-officiers  capables  et  choisis  ;  s'ils  sont 
plus  de  20,  on  affecte  2  officiers  à  leur  instruction.  Les 
batteries  à  cheval  forment  elles-mêmes  leurs  volontaires 
pour  tout  ce  qui  est  manœuvre,  et  c'est  seulement  dans 
le  cas  où  il  se  trouve  de  l'artillerie  montée  dans  la  gar- 
nison, qu'on  les  réunit,  pour  l'instruction  théorique,  aux 
volontaires  des  batteries  montées. 

Au  bout  de  trois  mois,  ils  font  leur  service  dans  les 
batteries  ;  suivant  leur  instruction  et  leur  conduite,  on 
leur  fait  suivre  les  mêmes  classes  qu'aux  recrues,  ou  on 
les  emploie  auprès  des  jeunes  soldats  en  qualité  d'ins- 
tructeurs adjoints,  de  façon  à  leur  donner  l'habitude  du 
commandement  et  de  l'initiative.  Ceux  que  le  capitaine 
regarde  comme  aptes  à  devenir  officiers  de  réserve,  ou 
qu'il  se  propose  de  renvoyer  avec  le  grade  de  sous-officier, 
sont  promus  Gefreite  au  bout  de  six  mois,  sur  la  demande  du 
commandant  de  leur  batterie.  Indépendamment  des  ma- 
nœuvres et  exercices,  on  doit  leur  faire  faire  le  service 
de  sous-officier,  de  chef  de  pièce  et  de  section,  tant  à  la 
manœuvre  d'artillerie  qu'à  la  batterie  attelée  ;  ils  doivent, 
de  plus,  exécuter,  puis  commander  les  divers  travaux 
spéciaux  à  l'arme,  et  enOn  être  exercés  à  l'observation  du 
tir.  L'instruction  orale  sur  les  services  techniques  leur 
est  donnée  en  commun  avec  les  sous-officiers. 
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Instruction  des  aspirants  officiers. 

Le  capitaine  que  son  aptitude  a  fait  désigner  comme 
directeur  de  l'instruction  des  aspirants  officiers,  choisit 
parmi  ses  sous-officiers  le  plus  sûr,  le  mieux  élevé  et  le 
plus  sérieux,  et  le  charge  de  leur  enseigner  la  manœuvre 
et  le  service  sous  le  contrôle  d'un  lieutenant  ;  les  hommes 
nécessaires  pour  compléter  leur  groupe  de  manœuvre 
sont  pris  parmi  les  meilleurs  des  anciens  soldats.  L'ins- 
truction à  cheval  commence  pour  les  aspirants  au  bout  de 
quelques  jours. 

Lorsqu'ils  ont  fait  leurs  classes,  on  les  exerce  à  com- 
mander et  on  les  emploie  comme  instructeurs  adjoints 
des  recrues. 

Le  capitaine  leur  fait  des  conférences  sur  l'état  mili- 
taire, sur  les  devoirs  de  l'officier,  etc.  ;  il  leur  demande 
ensuite  sur  ce  sujet  quelques  travaux  écrits  qu'il  adresse 
au  colonel  du  régiment. 

Avant  leur  entrée  à  l'école  de  guerre,  les  aspirants 
remplissent  pendant  quelque  temps  les  fonctions  de  garde- 
magasin  et  de  Feldwebel,  ainsi  que  celles  de  chef  d'es- 
couade. 

Instruction  de  la  batterie. 

L'instruction  de  la  batterie  commence  avec  la  deuxième 
période;  elle  est  dirigée  par  le  capitaine  en  personne. 
S'il  arrive  que,  par  suite  de  la  date  des  écoles  à  feu,  quel- 
ques exercices  ne  puissent,  soit  être  commencés,  soit 
être  menés  à  terme  dans  la  période  de  printemps,  on  les 
exécute  pendant  les  écoles  à  feu  ou  on  les  reporte  à  la 
quatrième  période. 

1*  MancBUvre  à  pied. 

Les  jeunes  soldats  étant  passés  à  la  batterie,  le  capi- 
taine doit  tout  d'abord  reformer  celle-ci  et  y  classer  à  nou- 
veau les  hommes  par  rang  de  taille,  en  ayant  soin,  dans  les 
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batteries  montées,  de  ranger  séparément  les  servants  et 
les  conducteurs. 

La  manœuvre  à  pied  pour  toute  la  batterie  a  lieu  deux  fois 
par  semaine,  tant  que  dure  la  conduite  des  voitures;  on 
la  réduit  à  une  fois  par  semaine,  dès  que  commence  la  bat- 
terie attelée.  Immédiatement  après  la  première  séance, 
on  divise  les  honunesen  deux  classes,  d'après  leur  ma- 
nière d'exécuter  la  marche  individuelle .  Ceux  de  la  2*  classe 
sont  remis  aux  meilleurs  sous-officiers  et  astreints  à  des 
exercices  supplémentaires  ;  à  la  fin  de  chaque  semaine, 
le  capitaine  fait  passer  de  la  2"  classe  à  la  !'•  les  canon- 
niers  dont  il  veut  récompenser  les  efforts,  et  reverse  au 
contraire  dans  la  2*  ceux  dont  il  a  à  punir  la  négligence. 

Il  ne  fixe  pas  à  l'avance  le  temps  que  Ton  consacrera 
chaque  jour  à  la  manœuvre  \  il  le  règle  sur  la  façon  dont 
la  batterie  a  manœuvré,  réduisant  la  durée  de  la  séance 
quand  il  est  satisfait,  l'augmentant  lorsqu'il  est  mécon- 
tent. Ce  moyen  de  récompense  et  de  châtiment  est  singu- 
lièrement efficace  pour  tenir  constamment  en  haleine 
l'attention  et  la  bonne  volonté  des  hommes. 

Prenons  un  exemple,  et  supposons  que  la  séance  puisse 
diu'er  normalement  deux  heures  et  demie.  Pendant  la  pre- 
mière demi-heure,  la  2'  classe  exécute  seule  des  exercices 
de  détail  sous  la  surveillance  de  Vofficier  du  jour.  Alors 
arrive  la  1"*  classe  ;  on  forme  la  batterie  et  l'on  remet 
leurs  groupes  aux  sous-officiers  pour  les  faire  manœuvrer 
une  demi-heure  sur  mi  rang  et  sm^deux.  Pendant  la  troi- 
sième demi-heure,  cesontlesofflciers  qui  prennent  le  com- 
mandement de  leurs  pelotons.  Enfin  le  capitaine  réunit 
toute  la  batterie  sous  ses  ordres,  et,  suivant  le  cas,  fait 
rompre  les  rangs  après  trois  quarts  d'heure  ou  même  une 
demi -heure,  ou  continue  la  manœuvre  pendant  une  heure 
et  quart  ou  une  heure  et  demie- 
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2"  ManoBUvre  dC artillerie  et  exercices  de  pointage. 

Depuis  le  mois  de  mars  jusqu'aux  écoles  à  feu,  toute  la 
batterie  réunie  (6  pièces)  assiste  au  moins  deux  fois  par 
semaine  à  la  manœuvre  d'artillerie. 

Au  commencement  de  chacune  des  premières  st^aiices, 
le  capitaine  fait  reprendre  la  manœuvre  par  pièce;  il  con- 
sacre néanmoins  la  plus  grande  partie  du  temps  à  com- 
mander lui-même  la  manœuvre  d'ensemble.  Plus  tard,  il 
prend  immédiatement  le  commandement  de  toute  la  batte- 
rie et  lui  fait  fréquemment  exécuter  le  simulacre  d'un  tir 
de  guerre. 

Dans  ces  manœuvres  d'ensemble,  on  n'emploie  plus  les 
buts  rései'vés  aux  exercices  élémentaires  ;  les  cibles  dont 
on  se  sert  offrent  l'image  des  buts  qu'on  trouve  à  la  guerre, 
réduits  à  l'échelle  de  -^  et  de  7^,  ce  qui  permet  de  figurer, 
avec  un  espace  restreint  et  sans  changer  de  position,  des 
objets  situés  aux  grandes  et  aux  petites  distances. 

Avec  de  telles  cibles,  représentant,  soit  une  batterie  à 
4  pièces,  soit  des  tirailleurs  debout  ou  couchés,  soit  en- 
core de  l'infanterie  ou  de  la  cavalerie  à  rangs  serrés,  le 
pointage  devient  déjà  plus  difficile,  et,  si  l'on  fait  usage 
d'un  grand  nombre  de  cibles  simultanément,  on  s'aperçoit 
qu'il  n'est  pas  toujours  possible  de  désigner  en  peu  de 
mots  le  but  à  battre  ;  dans  ce  cas,  il  devient  nécessaire 
pour  les  officiers  de  s'assurer  que  les  pointeurs  ne  se  sont 
pas  trompés  d'objectif. 

Le  capitaine  explique  ensuite  comment  on  répartit  le 
feu;  il  fait  changer  de  projectile  et  de  but  d'après  une 
idée  tactique  dont  il  suit  et  expose  le  développement  ;  si  la 
cour  ou  le  terrain  de  manœuvres  le  permet,  il  simule  le  tir 
contre  un  but  couvert,  contre  un  but  mobile  ou  contre  un 
ennemi  apparaissant  brusquement  à  faible  distance. 

11  indique  à  haute  voix  le  sens  des  écarts  en  portée  et  la 
valeur  des  écarts  eii  direction  qu'il  suppose  se  produire  • 
d'après  ces  données;  il  fait  hn-môme  les  commandements 
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pour  le  réglage  du  tir  et  les  chefs  de  section  donnent  les 
corrections  à  apporter  à  la  dérive. 

Il  continue  ces  exercices  jusqu'à  ce  que  le  pointage  se 
fasse  vite  et  bien,  et  jusqu'à  ce  qu'il  obtienne  une  discipline 
du  feu  absolument  parfaite. 

Â  la  manœuvre  d'artillerie,  les  chefs  de  section  ne  doi- 
vent pas  se  contenter  d'assurer  l'exécution  régulière  de  la 
bouche  à  feu  ;  ils  doivent  exiger  avant  tout  que  les  ordres 
du  capitaine  soient  ponctuellement  exécutés,  que  la  hausse 
et  la  graduation  de  la  fusée  soient  données  exactement| 
enfin  que  le  pointeur  vise  rigoureusement  le  but  prescrit. 

Lorsque  la  manœuvre  régulière  et  normale  lui  semble 
donner  des  résultats  en  tout  point  satisfaisants,  le  capi- 
taine fait  simuler  les  effets  produits  par  le  feu  de  l'ennemi, 
en  commandant  le  remplacement  des  hommes  manquants, 
en  supposant  au  matériel  de  petites  dégradations  que  Ton 
répare  avec  l'aide  des  servants  auxiliaires,  et  cela  tout  en 
faisant  continuer  le  service  des  pièces  et  le  feu  de  la  bat- 
terie. 

Il  est  de  toute  nécessité  que  le  capitaine  laisse  de  temps 
en  temps  le  commandement  de  la  batterie  au  plus  ancien 
lieutenant,  en  lui  imposant,  par  exemple,  de  régler  sou 
tir  d'après  des  observations  qu'il  lui  communique,  de 
changer  de  but  sur  son  ordre,  etc.  Il  peut  ainsi  surveiller 
de  plus  près  les  détails  do  l'exécution  des  pièces;  en  outre, 
il  exerce  ainsi  ses  lieutenants  à  l'application  du  règlement 
et  des  règles  de  tir,  et  les  met  en  état  de  le  remplacer  au 
feu.  Chaque  exercice  de  cette  espèce  est  naturellement 
suivi  d'une  critique  inunédiate. 

Les  servants  nouveaux  qui  ont  été  reconnus  aptes  à  être 
pointeurs,  et  les  anciens  qui  ont  été  classés  pointeurs,  reçoi- 
vent une  instruction  spéciale  ;  les  anciens  y  sont  employés 
en  qualité  de  moniteurs.  Chacun  d'eux  est  exercé  tous  les 
jours  à  pointer,  avec  la  Hausse  de  contrôle,  sur  des  objets 
du  terrain  ou  sur  des  buts  vivants,  par  tous  les  temps,  à 
toutes  les  distances  et  avec  tous  les  éclairements  ;  on 
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exige  d'eux  un  pointage  de  plus  en  plus  rapide.  Enftn,  ou 
les  dresse  à  l'emploi  de  la  roanivellei  au  pointage  sur  des 
buts  mobiles,  au  pointage  avec  le  niveau  ;  on  leur  donne 
l'explication  des  écarts,  des  tables  de  tir,  des  corrections, 
du  repérage,  etc. 

A  chacune  des  séances  de  la  manœuvre  d'artillerie,  on 
exerce  les  hommes,  soit  au  chargement  des  coffres,  soit  aux 
travaux  de  réparation,  soit  aux  manœuvres  de  force.  Pour 
exciter  l'émulation,  le  capitaine  fait  exécuter  la  même  opé- 
ration par  tous  les  chefs  de  pièce  simultanément,  et  donne 
lui-même  le  signal  du  commencement  du  travail.  Tous  les 
officiers  de  la  batterie  en  surveillent  de  près  l'exécution. 
Dès  qu'un  chef  de  pièce  a  terminé,  le  chef  de  section  en 
avertit  le  capitaine,  qui  prend  note  du  temps  employé  et 
s'en  sert  pour  juger  la  valeur  des  divers  instructeurs. 

3°  Gymnastique  et  assouplissements. 

Pendant  la  période  d'hiver,  on  forme  pour  ces  exercices 
deux  classes  d'anciens  et  une  classe  de  recrues.  Quand 
ces  derniers  sont  passés  à  la  batterie,  le  capitaine  divise, 
d'après  leur  force,  tous  ses  hommes  en  trois  classes  ;  il 
peut  plus  tard  faire  passer  les  canonniers,  suivant  leur 
mérite  et  leur  travail,  dans  ime  classe  supérieure  ou  dans 
une  classe  inférieure.  On  lui  laisse  le  soin  de  choisir  les 
exercices  réservés  aux  différentes  classes. 

4*  Tir  ati  revolver» 

Quand  l'époque  des  écoles  à  feu  le  permet,  le  tir  au 
revolver  se  fait  pendant  la  période  de  printemps.  Tous  les 
hommes  des  batteries  à  cheval,  tous  les  hommes  montés 
des  batteries  montées  sont  exercés  à  pied  au  maniement 
du  revolver,  puis  au  tir  à  blanc  pour  lequel  chaque  homme 
reçoit  six  cartouches. 

Après  ces  exercices  préparatoires,  vient  le  tir  à  la  cible 
qui  s'exécute,  naturellement,  sous  la  direction  d'un  ofïî- 
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cier.  Chaque  homme  doit  y  tirer  six  cartouches  à  la  dis- 
tance de  20  mètres. 

5"*  Batterie  attelée. 

Après  quatre  semaines  environ  d'instruction  de  conduite 
des  voilures,  c'est-à-dire  vers  le  !•'  mai,  on  commence  la 
batterie  attelée.  A  ce  moment,  le  capitaine  passe  une  revue 
d'ajustage  de  l'équipement  et  du  harnachement,  fait  re- 
prendre rapidement  les  divers  mouvements  élémentaires, 
et  désigne  une  fois  pour  toutes  les  pelotons  des  différentes 
pièces. 

La  manœuvre  de  batterie  attelée  a  lieu  quatre  ou  cinq 
fois  au  plus  par  semaine  ;  chaque  séance  dui^e  2  heures  au 
maximum,  y  compris  le  repos.  Les  hommes  y  viennent 
habituellement  en  tenue  de  manœuvre  et  en  casque,  les 
chevaux  sans  paquetage  et  les  canons  munis  de  tous  leurs 
armements  ;  plus  tard,  on  fait  prendre  à  tout  le  monde  la 
tenue  de  campagne,  pour  pouvoir  exercer  les  hommes  à 
harnacher  et  à  paqueter  rapidement,  ainsi  qu'à  établir  et  à 
lever  un  bivouac. 

Le  capitaine  fait  précéder  chaque  mouvement  nouveau 
d'une  explication  claire  et  succincte  ;  si  l'exécution  est 
par  trop  défectueuse,  il  recommence  son  explication  et 
fait  reprendre  le  mouvement,  d'abord  au  pas,  puis  à  l'allure 
prescrite. 

Dans  les  premiers  jours,  dès  que  les  servants  sont 
équipés,  il  fait  exécuter  par  chaque  pièce  séparément  les 
divers  mouvements  d'avant-train,  et  ne  consacre  à  l'école 
de  batterie  que  la  dernière  heure  de  la  séance. 

Il  commence,  chaque  jour,  par  répéter  les  mouvements 
qui  ont  été  appris  les  jours  précédents,  puis  il  passe  à  des 
exer 'ices  nouveaux,  en  ayant  soin  d'aller  du  simple  au 
difficile,  des  mouvements  les  plus  usuels  à  ceux  qui  sont 
d'un  emploi  moins  courant,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  épuisé 
toute  la  série  des  manœuvres  réglementaires. 

Les  mises  (*n  batterie  Font  ff('?néralement  suivies  d'un 
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simulacre  de  tir  ;  on  veille  alors  à  ce  que  Texécution  des 
bouches  à  feu  eoit  strictement  conforme  aux  prescriptions 
réglementaires  ;  on  repasse  successivement  tous  les  exer- 
cices de  pointage,  en  se  servant  des  divers  buts  que  pré- 
sente en  tous  sens  et  à  toutes-  les  distances  le  terrain  de 
manœuvres  ;  on  exige  que  le  feu  soit  toujours  ouvert  rapide- 
ment ei  que  les  pièces  soient  bien  pointées  ;  enfin,  on 
s'exerce  au  repérage,  aux  changements  de  but  et  de  genre 
de  tir,  au  réglage  du  tir  dans  les  divers  cas,  etc. 

Au  bout  de  quelques  semaines,  il  est  bon  que  le  capi- 
taine donne  de  temps  en  lemps,  pour  une  partie  de  la 
séance,  le  commandement  de  la  batterie  à  son  lieutenant 
en  premier. 

Plus  tard,  pour  mettre  la  batterie  complètement  eu 
main,  il  la  fait  manœuvrer  par  signes,  sans  commande- 
ments ni  sonneries. 

La  manœuvre  de  batterie  avec  six  pièces,  qui  ne  peut 
avoir  lieu  couramment  que  pour  quelques  batteries  à  che- 
val, doit  avoir  lieu  trois  fois  par  an  pour  toutes  les  batte- 
ries. Elle  prend  généralement  place  à  la  fin  des  évolutions 
à'Abtheihang,  L'officier  supérieur  commandant  la  manœu- 
vre envoie  à  la  batterie  une  section  attelée,  détachée  d'une 
autre  batterie,  mais  sans  chefs  de  pièce  ni  servants  pour 
Tartillerie  montée,  sans  chefs  de  pièce  et  avec  les  servants 
pour  les  batteries  à  cheval  ;  le  capitaine  complète  cette  sec- 
tion avec  les  sous-officiers  et  les  hommes  de  sa  batterie. 

Dès  le  second  jour  de  manœuvre,  la  batterie  est  exercée 
à  dé&ler  et  à  passer  les  obstacles.  Pour  ce  dernier  exer- 
cice, les  pièces  doivent  franchir  d'abord  un  fossé  profond 
et  large,  puis  un  second  fossé  semblable  au  premier,  mais 
placé  obliquement  sur  la  piste,  et  enOn  ime  banquette  ;  les 
chevaux  de  selle  ont,  de  plus,  à  sauter  un  fossé  de  largeur 
moyenne,  un  tronc  d'arbre  et  une  claie.  Les  pièces  pren- 
nent 10  pas  d'intervalle  et  de  dislance  ;  les  chefs  de  pièce 
et  servants  de  l'artillerie  à  cheval  sautent  sur  3  rangs  à 
10  pas  de  distance. 
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Dans  le  mois  de  juin,  on  passe  aux  exercices  énumérés 
ci-après,  qu'on  poursuit  jusqu'aux  écoles  à  feu  et  qu'on 
reprend,  si  cela  est  nécessaire,  dans  le  cours  de  la 
quatrième  période  ; 

1**  Mises  en  batterie  par  pièce,  par  section,  ou  par  bat- 
teriC)  soit  sur  une  ligne  donnée,  soit  en  se  réglant  sur  le 
terrain,  soit  enfin  en  exécution  d'une  idée  tactique.  On  ne 
laisse  jamais  uno  manœuvre  s'achever  sans  résoudre  Tun 
ou  l'autre  de  ces  problèmes,  qui  d'ailleurs  doivent  tou* 
jours  être  simples,  vraisemblables  et  appropriés  au  degré 
d'instruction  de  la  batterie.  Voici  un  exemple  de  progres- 
sion pour  ce  genre  d'exercices  :  choisir  une  position,  s^y 
mettre  en  batterie  en  partant  de  la  colonne  de  route  ;  — 
prendre  une  position  de  i*endez-vous,  en  partir  pour 
atteindre  un  point  déterminé  ;  —  renforcer  le  feu  d'une 
section  envoyée  en  avant;  —  changer  de  position;  — 
attaquer  et  défendre  un  village,  une  ferme  ou  un  bois  ;  — 
passer  un  défilé  pendant  une  marche  en  avant  ou  en  re- 
traite ;  —  prendre  une  position  de  batterie  pour  préparer 
le  passage  d'un  pont,  soit  dans  l'offensive,  soit  dans  la  dé- 
fensive; —  prendre  une  position  pour  défendre  une 
rivière  qu'on  vient  de  franchir  en  retraite,  etc. 

Le  capitaine  a  soin  de  faire  chaque  fois  la  reconnais- 
sance préalable  de  la  position,  de  se  placer  vers  son  milieu 
et  de  tourner  son  cheval  dans  la  direction  du  but.  Chaque 
exercice  est  suivi  d'une  critique  faite  par  le  capitaine  sur 
la  rapidité  de  l'exécution,  sur  la  mise  en  batterie,  sur 
l'allure  adoptée,  sur  les  commandements,  etc. 

2"  Laissant  sa  batterie  occuper  longtemps  la  même  po- 
sition, le  capitaine  fait  faire  le  remplacement  des  hommes 
et  des  chevaux  pendant  le  combat  et  remettre  en  état  les 
pièces  endommagées;  le  feu  ne  doit  jamais  être  interrompu 
pendant  l'exécution  de  ces  diverses  opérations.  En  même 
temps,  les  conducteurs  s'exercent  à  enlever  les  canons 
démontés  et  à  emmener  leurs  voitures  avec  des  attelages 
réduits. 
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3*  Eii&a  on  lermioe  cette  iustruction  par  de  nombreux 
exercices  de  service  en  campagne  :  organisation  et  occu- 
pation d'un  bivouac,  alerte  au  bivouac,  avant-postes  et 
fourrage,  repas  des  chevaux  pendant  les  haltes  courtes  ou 
longues,  demi^tour  dans  les  dédiés,  mise  en  batterie  vers 
un  des  flancs,  construction  des  épaulements  de  campagne, 
des  abrisde  bivouac  et  des  cuisines,  marches  militaires,  etc. 

Pour  les  alertes  au  bivouac,  le  capitaine  doit,  avant  de 
donner  le  signal,  s'assurer  que  personne  n'a  fait  de  pré- 
paratifs pour  arriver  plus  tôt  que  ses  voisins.  Dès  que 
toutes  les  pièces  sont  attelées  et  qu'il  en  a  été  averti  par 
qui  de  droit,  il  fait  immédiatement  rompre  au  trot  et  di- 
rige sa  batterie  vers  une  position  assez  éloignée,  déter- 
minée par  l'hypothèse  tactique  admise.  Ces  exercices  sont 
répétés  jusqu'à  ce  que  la  batterie  ne  mette  plus,  pour  être 
prête  à  marcher,  qu'un  temps  aussi  restreint  que  possible, 
de 6  à8 minutes. 

Les  marches  militaires  se  font  généralement  par  Àbthei- 
lung  ;  il  y  a  chaque  année  deux  ou  trois  marches  d'une 
longueur  d'au  moins  3  milles  allemands  (22  kilomètres). 
Lorsque  la  chaleur  est  trop  forte,  on  autorise  les  hommes 
à  défaire  les  deux  premiers  boutons  de  la  tuoique  ;  mais 
on  leur  interdit  toujours  d'enlever  le  casque. 

6*  Tir  à  blanc,  tir  simulé,  concours  de  pointage. 

Le  tir  à  blanc  a  lieu  dans  la  garnison  même,  pendant 
la  deuxième  période,  c'est-à-dire  avant  les  écoles  ù  feu. 
C'est  la  première  école  de  tir  pour  les  jeunes  soldats  ;  il  sert 
à  leur  apprendre  la  manière  de  disposer  la  pièce  pour  le  tir, 
de  manœuvrer  le  canon  et  la  culasse  pendant  et  après  le 
tir,  et  enfin  de  mettre  le  feu  avec  Tétoupille.  On  l'exécute 
généralement  pendant  les  séances  de  batterie  attelée.  Dans 
les  batteries  à  cheval,  on  profite  de  cet  exercice  pour  habituer 
au  tir  les  chevaux  de  remonte:  les  hommes  chargés  de 
leur  dressage  les  promènent  d'abord  au  pas  à  une  assez 
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grande  distance  de  la  batterie;  puis,  lorsque  la  première 
frayeur  est  passée,  ils  les  rapprochent  peu  à  peu  en  les  flat- 
tant et  en  leur  parlant  ;  enfin  ils  les  amènent  près  des  piè- 
ces et  les  font  rester  immobiles. 

Souvent  encore,  le  tir  à  blanc  est  accompagné  d'im  exer- 
cice  de  tir  simulé  et  de  réglage  de  tir.  On  prend  pour  but 
une  bouche  à  feu  eu  batterie  à  une  distance  moyenne  et 
on  place,  d*après  un  programme  convenu  à  l'avance,  un 
certain  nombre  de  pétards  en  avant  et  en  arrière  du  but. 
A  chaque  coup  tiré  par  la  batterie,  on  fait  détoner  un 
pétard. 

Le  capitaine  règle  son  tir  diaprés  leur  position  appa- 
rente, ou  le  fait  régler  par  un  de  ses  lieutenants,  pendant 
que  lui-même  indique  à  Talde  de  signaux  (blancs  pour  les 
coups  courts,  rouges  pour  les  coups  longs),  s'il  faut  faire 
éclater  les  pélards  en  avant  ou  en  arrière  du  but. 

On  emploie  aussi  les  pétards  pour  les  exercices  de  poin- 
tage. Pour  cela,  on  plante  dans  le  sol,  à20pasd'intei'valle 
et  en  ligne  droite,  une  série  de  piquets  représentant  une 
batterie  en  position  ;  à  chaque  piquet  sont  attachés  des 
pétards;  à  un  signe  du  capitaine,  on  fait  partir  l'un  d'eux 
et  les  pointeurs  cherchent  à  diriger  leur  pièce  sur  le  nuage 
de  fumée  produit.  A  un  second  signe  du  capitaine,  un 
homme  muni  d'un  fanion  se  porte  au  point  précis  où  le 
pétard  a  été  tiré,  et  l'on  vérifie  alors  le  pointage  de  chaque 
pièce. 

Quelque  temps  avant  les  écoles  à  feu,  il  est  procédé 
au  concours  de  pointage  entre  les  servants  de  première 
année  désignés  par  le  capitaine.  Chacun  d'eux  choisit  son 
pointeur-servant.  La  Hausse  seule  est  emjployée.  Le  con- 
cours comporte  six  visées  sur  trois  cibles  placées  dans  dif- 
férentes directions  et  à  des  distances  variant  de  500  à  1  000 
mètres;  chaque  cible  a  1",80  de  haut  et  0",50  de  large; 
la  moitié  inférieure  rst  peinte  en  blanc  et  la  moitié  supé- 
rieure en  noir.  Les  pièces  sont  à  dix  pas  Tune  de  l'autre, 
toutes  placées  à  l'avance  dans  des  directions  parallèles.  Les 
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concurrents  arrivent  et  se  rendent  à  leurs  postes.  Le  capi- 
taine commande,  par  exemple  :  1^  cible,  à  obus  ordinaires, 
à  200  mètres,  poinUx  /  »  ou  :  «  2*  cibU,  à  9"^,  3,6  de  dé- 
rive à  gauche,  pointez  !  »  Au  commandement  «  pointez  », 
que  doit  accompagner  un  signe  clair  et  bien  visible  fait 
par  le  capitaine,  les  pointeurs  se  portent  à  leurs  pièces 
poiu*  placer  la  Hausse,  et  exécutent  ensuite  les  diverses 
opérations  du  pointage. 

Dès  que  Tun  d'eux  a  fini,  il  se  relève,  reprend  son  poste, 
et  annonce  à  haute  voix  le  numéro  de  sa  pièce.  Quand 
tous  ont  terminé,  un  ofiicier,  désigné  à  cet  effet,  vérifie  le 
pointage  des  différentes  pièces.  Pour  que  la  visée  soit  dé- 
clarée bonne,  il  faut  que  le  pointage  en  hauteur  soit  par- 
fait, tandis  qu'en  direction,  il  suffit  que  la  ligne  de  mire 
rencontre  la  cible.  On  exclut  du  concours  les  hommes  qui 
ont  mal  donné  la  hausse  ou  la  dérive,  et  ceux  qui  ont 
disposé  avant  le  commandement  soit  leur  Hausse,  soit  leur 
affût. 

Trois  prix  de  6,  6  et  4  marcs  (7  fr.  60,  6  fr.  25  et  5  fr.) 
sont  affectés  à  ce  concours.  Pour  y  avoir  droit,  il  faut  avoir 
eu  au  moins  cinq  visées  déclarées  bonnes.  Il  est  fait  men- 
tion de  ces  prix  dans  les  feuilles  de  libération  des  servants 
qui  les  ont  obtenus. 

l""  Écoles  à  feu. 

La  période  des  écoles  à  feu  est  la  plus  importante  de 
toute  Tannée.  C'est  pendant  ce  temps  que  la  batterie 
s'exerce  au  tir  de  guerre,  qu'elle  se  met  en  état  de  fournir 
Bon  maximum  d'effet  utile  et  de  vaincre  toutes  les  diffi- 
cultés du  tir  par  batterie  isolée  ou  du  tir  de  groupe. 

Le  nombre  de  coups  affectés  à  une  batterie  ne  lui  per- 
met pas  d'exécuter  en  une  seule  année  tous  les  genres  de 
tir  ;  il  lui  faut  plusieurs  périodes  d'écoles  à  feu  pour  en 
parcourir  la  série  complète.  Chacune  de  ces  périodes  dure 
environ  quatre  semaines  pour  une  brigade  d'artillerie,  ce 
qui  donne  onze  séances  de  tir  par  batterie.  Le  reste  du 
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temps,  ea  défalquant  les  txoie  ou  quatre  dimanches,  les 
jours  de  Tarrivée  et  du  départ,  est  consacré  à  la  manœuvre 
de  batterie  attelée  et  aux  exercices  de  service  en  campagne 
par  AbtheUung  et  même  par  régiment.  S'il  peut  disposer  de 
quelques  heur.es,  le  capitaine  les  emploie  à  perfectionner 
rinstruction  de  ses  pointeurs  et  des  hommes  appelés  à  les 
suppléer. 

La  brigade  reçoit  pour  les  écoles  à  feu  268  obus  ordi- 
naires  et  192  shrapnels  par  batterie  ;  on  fait  la  répartition 
de  ces  munitions  entre  les  batteries  d'après  le  genre  et  le 
nombre  de  tirs  que  chacune  d'elles  doit  exécuter  pendant 
l'année  courante. 

Celles  qui  doivent  tirer  avec  6  pièces,  reçoivent  d'une 
autre  batterie  une  section  attelée  qu'elles  complètent  avec 
leurs  propres  chefs  de  pièce  et  leurs  servants. 

Les  hommes  et  les  chevaux  sont  en  tenue  de  campagne 
pour  les  tirs  de  guerre  et  le  tir  d'examen  ;  aux  autres 
séances,  ils  sont  en  tenue  de  manœuvre;  les  hommes  ont 
la  casquette.  Pendant  le  feu,  les  conducteurs  mettent  pied 
à  terre. 

Les  écoles  à  feu  comprennent  :  le  tir  d'école,  les  tirs 
d'instruction,  les  tirs  de  guerre  et  le  concours  de  tir. 

1).  On  commence  par  le  tir  d'école.  La  batterie  a  6  pièces 
attelées  à  quatre  ;  le  capitaine  la  fait  mettre  en  position  à 
une  petite  distance  d'une  cible  carrée  de  5  mètres  de  côté. 
On  tire  quelques  obus  ordinaires,  et  des  observateurs  placée 
près  du  but  signalent  le  point  d'impact  après  chaque  coup. 
Le  capitaine  utilise  cet  exercice  pour  démontrer  aux 
hommes  l'influence  que  peuvent  avoir  sur  la  justesse  du 
tir  la  manière  de  prendre  le  guidon,  les  différences  de  ni- 
veau des  roues,  etc.  Les  chefs  de  pièce  et  de  section  véri- 
fient la  hausse  et  le  pointage,  et  font  remarquer  et  corriger 
les  fautes  commises. 

2).  Le  tir  d'école  est  surtout  destiné  aux  servants  ;  les 
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tirs  d'instruction  sont  destinés  particulièrepient  aux  ca- 
dres. Ceux-ci  y  apprennent  à  observer  exactement  les  coups 
de  leur  pièce  ou  de  leur  section,  et  à  conclure  de  leurs 
observations  les  corrections  nécessaires.  On  y  consacre 
trois  séances  : 

A  la  première,  les  officiers  ne  commandent  qu'une 
piècoi  et  l'on  n'amène  sur  le  champ  de  tir  qu'un  nombre 
de  bouches  à  feu  égal  à  celui  des  officiers  de  la  bat* 
terie.  Le  capitaine  désigne  un  but  ;  les  pièces  sont  mises 
en  batterie,  la  distance  appréciée,  et  le  feu  commence, 
chaque  officier  réglant  pour  son  compte  le  tir  de  sa  pièce. 

k  la  deuxième  séance,  chaque  lieutenant  reprend  le 
commandement  de  ses  deux  pièces,  et  règle  le  tir  pour 
l'ensemble  de  sa  section,  comme  il  l'a  fait  le  premier  jour 
pour  une  pièce  isolée. 

La  troisième  séance  sert  de  préparation  au  tir  de  guerre, 
sous  les  ordres  du  capitaine.  Le  feu  est  conduit  lentement 
et  on  le  cesse  après  quelques  salves  ;  les  observations  sont 
envoyées  du  but  à  la  batterie  et  le  capitaine  fait  la  critique 
des  corrections  ordonnées  parles  chefs  de  section.  lia  soin 
de  laisser  passer  les  fautes  de  ses  lieutenants  sans  les  en 
avertir  et  sans  les  corriger  ;  il  leur  en  fait  ensuite  toucher 
du  doigt  les  conséquences.  Cette  méthode  est  considérée 
comme  plus  instructive  que  celle  qui  consisterait  à  recti* 
fler  immédiatement  ou  à  prévenir  les  erreurs  de  ces 
officiers. 

Les  buts  doivent  être  facilement  reconnaissables  à  Toéil 
nu  ;  ils  sont  formés  par  des  cibles  représentant  de  l'infan- 
terie, del'artillerie  et  des  tirailleurs:  les  premièressont  des 
rectangles  de  12  mètres  de  large  sur  l'^jSO  de  haut;  les 
secondes  se  composent  de  deux  rangs  de  panneaux  de 
2  mètres  sur  l'',80,  placés  à  7",50  l'un  derrière  l'autre; 
les  dernières  sont  des  rectangles  de  0^,50  de  large  et  de 
1",80  de  haut,  espacés  à  1  mètre  d'intervalle. 

3).  Les  tirs  de  guerre  permettent  aux  officiers  supérieurs 
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de  juger  par  comparaiBon  le  degré  d'instruction  des  diffé- 
rentes batteries  ;  ils  ont  pour  objet  d'apprendre  aux  capi- 
taines à  régler  rapidement  et  méthodiquement  leur  tir.  A 
cet  effet,  on  place  les  batteries,  autant  que  possible,  dans 
les  conditions  qu'elles  rencontreront  en  campagne,  et  pour 
cela,  aux  difficultés  du  terrain  on  ajoute  celles  de  l'obser- 
vation, on  leur  impose  des  changements  soit  d'objectif,  soit 
d'espèce  de  projectile,  on  leur  donne  des  buts  masqués  et 
des  buts  mobiles,  et  enfin  on  leur  fait  faire  du  tir  aux 
grandes  distances. 

Sur  quatre  séances  affectées  aux  tirs  de  guerre,  les  bat- 
teries sont  trois  fois  à  6  pièces  et  une  fois  à  4  pièces. 

Après  chaque  tir,  le  poste  d'observation  en  communique 
les  résultats  au  chef  d'escadroa,  qui  fait  immédiatement 
la  critique  de  l'école  à  feu  en  présence  de  tous  les  officiers 
de  VÀbtheUung.  Lorsque  plusieurs  batteries  tirent  simulta- 
nément, le  chef  d'escadron  s'attache  particulièrement  à 
l'une  d'elles,  et  c'est  à  cette  batterie  qu'il  adresse  sa  cri* 
tique  à  la  fin  de  la  séance.  Avant  que  le  directeur  de  l'é- 
cole i  feu  prenne  la  parole,  chaque  capitaine  ei^ose  à 
haute  voix,  en  présence  de  tous,  les  conditions  du  tir,  ses 
observations  pendant  le  réglage  et  les  corrections  qu'il  en 
a  déduites  ;  les  lieutenants  font  de  môme  en  ce  qui  con- 
cerne leurs  sections. 

Quand  les  tirs  par  batterie  sont  terminés,  on  passe  au 
tir  de  groupe.  Il  n'y  a  régulièrement  qu'une  seule  séance 
affectée  à  ce  genre  de  tir.  Toutefois,  lorsque  l'instruction 
des  batteries  est  assez  avancée  après  leur  troisième  séance 
de  tir  individuel,  la  quatrième  séance  est  employée  au  tir 
de  groupe. 

Chaque  batterie  exécute  enfin  un  tir  spécial,  dit  Hr  d'exa- 
men; on  la  met  aux  prises,  dans  cet  exercice,  avec  les  cas 
les  plus  difficiles  du  champ  de  bataille,  de  façon  à  lui  faire 
rendre  sa  véritable  note,  tant  au  point  de  vue  spécial  du 
tir  qu'au  point  de  vue  plus  général  de  la  discipline  et  de 
l'instruction  militaire  de  son  personnel. 
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4).  Reste  le  concours  de  tir,  dont  le  but  est  d'exciter 
l'émulation  des  sous-ofQciers  et  des  canonniers  par  l'appât 
4e  récompenses  offertes  aux  plus  adroits  et  aux  mieux  ins- 
truits*   . 

Le  capitaine  désigne  pour  ce  concours  4  chefs  de  pièce  et 
S  Obergefreite,  Gefreite  ou  canonniers,  choisis  parmi  les 
meilleurs  soldats  de  la  batterie. 

Les  prix  consistent  en  insignes  pour  les  chefs  de  pièce 
et  en  sommes  d'argent  pour  les  servants. 

Tous  les  ans,  il  est  distribué  par  batterie  un  insigne  et 
quatre  prix.  Un  môme  chef  de  pièce  peut  obtenir  trois  fois 
l'insigne.  Quant  aux  prix,  leur  valeur  est  :  de  7  fr.  50  pour 
le  !•',  de  6  fr.  65  pour  le  2*  et  le  3%  et  de  8  fr.  75  pour  le 
4*  ;  ces  sommes  peuvent,  du  reste,  être  remplacées  par  des 
médailles  d'argent  de  même  valeur. 

Voici  comment  se  fait  le  concours  de  tir  : 

Chacune  des  quatre  pièces  de  la  batterie  tire  cinq  obus 
A  la  distance  de  600  mètres  contre  des  cibles  carrées  de 
^  mètres  de  côté.  Sur  ces  cibles,  de  couleur  claire,  sont  tra- 
cés 12  cercles  concentriques  à  20  centimètres  l'un  de  l'au- 
tre ;  le  cercle  extérieur  porte  le  n^  1,  le  cercle  intérieur  le 
n®  12  ;  l'espace  annulaire  entre  le  11""  et  le  12*  cercle  est 
peint  en  noir  ;  deux  traits  noirs  en  croix,  l'un  vertical, 
l'autre  horizontal,  divisent  la  cible  en  quatre  parties  égales. 

Le  capitaine  désigne  à  ses  chefs  de  pièce  les  pointeurs 
et  les  pointeurs-servants  qu'ils  doivent  prendre.  Les  chefs 
de  pièce  dirigent  seuls  la  manœuvre  de  leur  bouche  à  feu  ; 
ils  peuvent  en  vétifler  le  pointage;  à  chaque  coup,  on 
montre  bien  visiblement  le  point  frappé  par  le  projectile. 
Un  officier  dresse,  au  fui^  et  à  mesure,  le  tableau  repré- 
sentatif du  tir  de  dhaque  pièce. 

Aussitôt  après  la  fin  du  concours,  le  colonel  remet  les 
prix  aux  vainqueurs.  Le  chef  de  la  pièce  qui  a  le  mieux  tiré 
reçoit  l'insigne.  Quant  aux  hommes,  les  deux  premiers 
prix  reviennent  aux  pointeurs,  et  les  deux  derniers  aux 
pointeurs-servants  des  pièces  classées  les  premières. 


278  BEVUE  D'ARTILLERIE. 

8^  Exercices  de  la  quatrième  période. 

Cette  période  s'étend,  nous  l'avons  déjà  dit,  de  la  fin 
des  écoles  à  feu  à  l'époque  du  renvoi  de  la  classe;  elle  est 
en  partie  remplie  par  les  grandes  manœuvres. 

L'intervalle  entre  la  troisième  période  et  le  départ  pour 
les  manœuvres  d'automne  est  consacré  à  l'exécution  des 
divers  exercices  dont  l'arrivée  des  écoles  à  feu  a  forcé 
d'interrompre  ou  empêché  d'entreprendre  l'enseignement. 
C'est  aussi  pendant  ce  temps  que  le  capitaine  prend  ses 
dispositions  pour  les  grandes  manœuvres. 

Chaque  batterie  envoie  à  ces  manœuvres  tous  ses  offi- 
ciers et  le  plus  grand  nombre  possible  de  sous-officiers, 
d'hommes  et  de  chevaux.  Une  batterie  montée  emmène 
ordinairement  comme  personnel  :  8  sous-officiers,  1  ou 
2  trompettes,  66  ou  65  hommes  et  42  chevaux  ;  une  batte- 
rie à  cheval  dispose  de  7  ou  8  sous-officiers,  1  ou  2  trom- 
pettes, 1  vétérinaire,  60  hommes  et  72  chevaux  de  troupe. 

Les  sous-officiers  sont  :  les  quatre  chefs  de  pièce,  le  Fdd" 
webel,  le  Vice-FMwebd,  le  garde-magasin  et  un  sous-officier 
de  réserve  pour  faire  le  logement.  Les  hommes  d'une  bat- 
terie de  manœuvre  comprennent  tous  les  conducteurs,  les 
servants  nécessaires  pour  les  pièces,  les  ordonnances  des 
officiers,  les  ouvriers  (y  compris  l'armurier),  et  une  ré- 
serve formée  de  l'infirmier  et  du  reste  des  jeunes  soldats 
qui,  on  le  sait,  doivent  toujours  prendre  par t  aux  manœu- 
vres dans  leur  première  année  de  service.  On  emmène 
tous  les  chevaux  anciens  en  bonne  santé.  On  laisse  géné- 
ralement les  chevaux  de  remonte  ;  cependant  les  batteries 
des  coips  d'armée  qui  doivent  manœuvrer  sous  les  yeux 
de  l'empereur  ont  la  permission  d'en  prendre  un  petit 
nombre. 

Il  ne  reste  ainsi  en  arrière,  sous  la  surveillance  des 
autres  sous-officiers,  que  les  hommes  nécessaires  pour 
soigner  les  chevaux  de  remonte  ou  les  chevaux  malades, 
pour  blanchir  le  casernement,  etc.  ;  le  capitaine  désigne 


LE  SERVICE  DANS  LA  BATTERIE  ALLEMA.\DE.  279 

à  cet  effet  des  hommes  sûrs,  des  hommes  faibles  de  cons- 
titution ou  des  convalescents. 

I^  batterie  est  divisée,  pour  la  durée  des  manœuvres, 
en  deux  sections  et  en  une  réserve  ;  on  répartit  entre  les 
sections,  et  dans  celles-ci  entre  les  pièces,  les  chevaux 
du  capitaine  et  des  chefs  de  section,  les  hommes  pour  les 
soigner  et  les  ordonnances,  ainsi  que  les  trompettes  et 
leurs  chevaux.  Le  reste  des  hommes  et  des  chevaux  cons- 
titue la  réserve  sous  les  ordres  du  garde-magasin,  qui 
est  chargé  du  fourgon  à  bagages. 

8  ou  10  jours  au  moins  avant  le  départ,  le  capitaine 
visite  et  fait  mettre  en  bon  état  la  chaussure,  la  tenue  de 
manœuvre  et  les  manteaux,  la  ferrure,  l'équipement  et  le 
matériel. 

La  veille  du  départ,  il  passe  en  revue  le  chargement 
des  pièces,  le  paquetage  des  sacs  et  des  sacoches,  et  tient 
rigoureusement  la  main  à  ce  qu'il  ne  s'y  trouve  que  les 
objets  réglementaires.  On  admet  toutefois  que  les  hommes 
soient  pourvus  d^m  gilet  ou  d'une  chemise  de  flanelle  ; 
ceux  qui  n'ont  ni  l'un  ni  l'autre  reçoivent  une  ceinture  de 
flanelle  et  l'on  veille  à  ce  qu'ils  la  portent  réellement. 

En  ce  qui  concerne  les  manœuvres  elles-mêmes,  les 
prescriptions  du  règlement  allemand  présentent  avec  les 
instructions  en  vigueur  dans  toutes  les  grandes  puissances 
eim)péenne8  ime  analogie  si  complète,  qu'il  serait  vérita- 
blement superflu,  non  seulement  d'en  donner  ici  l'étude 
détaillée,  mais  même  d'en  rappeler  les  dispositions  d'en- 
semble. Nous  n'insisterons  donc  pas  sur  ce  sujet. 

Nous  avons  parcouru  le  cycle  complet  des  travaux  qui 
incombent  tous  les  ans  à  la  batterie  allemande  ;  nous  avons 
indiqué  les  fonctions  de  ses  cadres  et  les  détails  de  son 
service  intérieur,  décrit  les  particularités  de  son  adminis- 
tration et  les  opérations  de  l'habillement,  enfin  suivi  pas 
à  pas  les  diverses  progressions  de  son  instruction  indivi- 
duelle et  de  son  instruction  d'ensemble.  Il  ne  nous  reste 
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plu8  qu'à  résumer  cette  étude,  en  rappelant  les  trois  grands 
principes  gui  s'en  dégagent,  que  nous  y  avons  retrouvés  à 
chaque  page,  et  qui  sont,  pour  ainsi  parler,  gravés  en  tête 
de  tous  les  règlements,  savoir  :  autorité  du  capitaine- 
commandant,  autonomie  de  la  batterie,  initiative  et  res- 
ponsabilité de  chacun  à  l'intérieur  de  sa  sphère  d'action. 


Note.  —  Lorsqae,  dans  un  précédent  article  ('),  nous  avons 
parlé  des  Prestations  en  deniers,  les  sommes  que  nous  avons  indi- 
quées comme  perçues  par  les  divers  officiers  de  la  batterie  alle- 
mande, ne  constituaient  uniquement  que  la  solde  brute.  A  ces 
émoluments  viennent,  en  réalité,  B*ajouter  d'une  façon  permanente 
un  certain  nombre  de  suppléments,  qui  s'appellent:  l'indemnité 
de  logement  {Servis)  pour  les  officiers  et  les  chevaux,  et  le  supplé- 
ment d'indemnité  de  logemeiït(Wohnungsgeld-Zuschuss).lj9Lyùleax 
de  ces  sommes  additionnelles  varie  suivant  la  gpamison,  et  les  difTé- 
rentes  localités  sont,  sons  ce  rapport,  divisées  en  six  classes. 

Le  tableau  suivant  indique  les  limites  entre  lesquelles  peuvent 
varier  les  soldes  des  divers  officiers  de  la  batterie. 
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43  ,75  88  ,50 

48  ,75  88  ,50 


de 

logement 

pour 

an 

cheral. 


a 

0 

a 


ur,t5 

11  ,85 
11  ,S5 

11  ,85 


§ 

a 


5^,85 
5  ,85 

6.! 
5  ,85 


de 

Ic^ement 

pow 


dieveL 


a 

i 

ï 


S',75 
3  ,75 


a 

0 

B 


If  ,50 


Ce  qui  donne  comme  solde  totale  : 


Capitaine  en  !•'   .    .    .    . 
Capitaine  en  2*    ...    . 
Premier  lieutenant  •    .    . 
Second  lieutenant    .    .    . 

sou» 
maximum. 

63?,  15 
489  ,60 
251 ,90 
235  ,65 

■OLDB 

minimum. 

488',00 
3U  ,25 
184  ,15 
157  ,90 

(*)  Voir  JUvue  d'artilUrU,  fâVrier  1884,  t.  XZUT,  p.  425. 
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Outre  ces  indemnités  permanentes,  il  y  a  encore  nn  certain 
nombre  d'indemnités  temporaires,  auxquelles  donnent  droit  la 
plupart  des  positions  détaehées  des  régiments. 

A  cela  il  faut  encore  igonter  pour  Tofficier  allemand  TaTantage 
d*aYoir  partout  à  sa  disposition  un  easino  subventionné  par  TÉtat, 
établi  dans  un  local  appartenant  à  TÉtat,  et  on  il  est  servi  par  la 
nuUn^auvre  mUUairt. 

Enfin^  nous  citerons  comme  dernière  preuve  de  Tîntérêt  qu*on 
porte  en  Allemagne  &  la  situation  pécuniaire  du  corps  d*officiers 
la  création  récente  de  la  société  nommée  Offieier-Verem,  dont  le 
but  est  de  restreindre^  grâce  aux  ressources  d'une  puissante  as- 
sociation, les  dépenses  de  toute  nature  qu'un  officier  peut  avoir  à 
faire  pour  les  besoins  de  la  vie  courante. 

E.  Friqub, 
Capitaine  (f  artillerie. 


RENSEIGNEMENTS  DIVERS 


Autriche-Hongrie  :  Le  projet  âe  réorganisation  de  Tar- 
tillerie  de  campagne.  —  Depuis  1882,  la  presse  militaire 
austro-hongroise  avait  à  plusieurs  reprises  annoncé  comme 
imminente  la  réorganisation  de  Tartillerie  de  campagne. 
Cette  réorganisation  s'imposait  d'ailleurs  :  c'était  la  con- 
séquence forcée  de  la  nouvelle  organisation  d'ensemble 
donnée  à  l'armée. 

Le  Gouvernement  vient  enfin  de  faire  connaître  ses  idées 
à  cet  égard  dans  le  projet  de  budget  pour  1884  qui  vient 
d'ailleurs  d'être  approuvé  par  les  Délégations  réunies  cette 
année  à  Pesth. 

Aux  termes  du  rapport  sommaire  du  ministre  de  la 
guerre  commun,  les  13  régiments  d'artillerie  de  campagne 
actuellement  existants  se  transformeraient  en  14  brigades 
respectivement  rattachées  à  chacun  des  14  corps  d'armée 
de  rintérieur.  Le  15*  corps,  stationné  dans  les  provinces 
d'occupation,  continuerait  à  être  exclusivement  doté  de 
batteries  de  montagne;  mais  ces  batteries,  jusqu'ici  mises 
sur  pied  à  titre  anormal  par  diverses  imités  d'artillerie  de 
campagne  ou  de  forteresse,  recevraient  une  organisation 
permanente  et  définitive. 

Chacune  des  14  brigades  serait  formée  de  : 

1""  Un  régiment  d^artUlerie  de  corps  comprenant  : 
Une  division  de  trois  batteries  lourdes; 
Une  division  de  deux  batteries  légères; 
Un  cadre  de  colonne  de  munitions  ; 
Un  cadre  de  dépôt. 

2^  et  3^  Deux  divisions  d'artillerie  divisionnaire  compre- 
nant chacune  : 

Une  division  de  trois  batteries  lourdes; 

Un  cadre  de  dépôt  et  de  colonnes  de  munitions. 

Chacune  des  deux  divisions  d'artiUerie  divisionnaire  for- 
merait corps  indépendant  dès  le  temps  de  paix,  comme  elle 
doit  l'être  en  temps  de  guerre. 
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L'arme  comprendrait  en  outre  : 
1^  Huit  divisions  de  deux  batteries  à  cheval  destinées  aux 
divisions  de  cavalerie  indépendantes  ; 

2"^  Neuf  divisions  de  trois  batteries  lourdes  à  effectif  ré- 
duit, destinées  à  des  divisions  d'in&nterie  de  landwehr. 
Ces  neuf  dernières  divisions  comprendraient  chacune , 
outre  leurs  trois  batterieS|  un  cadre  de  dépôt  et  de  colon- 
nes de  munitions. 

Les  divisions  de  batteries  à  cheval  et  les  divisions  de 
batteries  de  landwehr  seraient  réparties  pour  ordre ,  en 
temps  de  paix,  entre  les  régiments  de  corps. 
L'organisation  actuelle  comporte,  en  temps  de  paix  : 
159  batteries  montées  ; 
10  batteries  à  cheval  ; 
13  cadres  de  dépôt. 
L'organisation   nouvelle   comporterait,  également  en 
temps  de  paix  : 

154  batteries  montées  ; 
27  batteries  montées  à  effectif  réduit  ; 
16  batteries  à  cheval; 
51  cadres  de  dépôt. 
Ce  dernier  chiffre  surtout  a  son  éloquence,  parce  qu'il 
correspondrait  naturellement  à  un  grand  accroissement 
d'élasticité  de  mobilisation. 

Le  ministre  estime  à  290 183  ilorins  le  surcroît  de  dé- 
penses à  inscrire  au  budget  ordinaire  de  la  guerre,  au  cas 
où  le  susdit  projet  serait  mis  à  exécution.  Il  y  aurait,  en 
outre,  pour  couvrir  les  frais  de  première  organisation,  à 
inscrire  une  dépense  de  334  700  florins  au  budget  extraor- 
dinaire de  1885.   (Revue  militaire  de  l'Étranger,  n""  610.) 

Italie  :  Essai  de  plaques  de  blindage.  —  Les  22  octo- 
bre, 5|  6  et  7  novembre  dernier,  a  été  terminé  à  la  Spezia, 
l'essai  comparatif  de  la  plaque  d'acier  du  Creuset  et  des 
plaques  mixtes  anglaises.  Le  tir  du  l*'  octobre  Q\  on  s'en 

(1)  Voir  Bêvuê  d^artUUrU,  norembre  1884,  t.  XÏV,  p.  162. 
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60uvient|  ne  remplissait  que  la  premiàre  partie  dti  pro- 
gramme ;  il  restait  encore  à  tirer  sur  les  angles  de  cha- 
cune des  plaques  quatre  coups  de  25^.  Les  projectiles,  en 
acier  Krupp,  pesaient  213  kilogr.  et  la  vitesse  au  choc 
variait  de  651  à  662  mètres,  soit  une  force  vive  de  plus  de 
4  600  tonnes-mètres. 
La  plaque  Schneider  seule  a  pu  supporter  le  tir  (fig.  1). 


Fiff.  JU 

Les  projectiles  se  sont  brisés  au  choc,  laissant  leur  ogive 
encastrée  dans  la  plaque  où  elle  avait  pénétré  de  23  à  29 
centimètres.  Aux  fentes  produites  par  le  tir  du  projectile 
de  43*  sont  venues  s'ajouter  quelques  fentes  rayonnant  au* 
tour  du  trou  central  ou  autour  des  nouveaux  points  d'im- 
pact. Des  morceaux  de  la  plaque  se  sont  détachés  en  deux 
points  di£FérentS|  découvrant  le  matelas  sur  6  dixièmes  de 
mètre  carré  en  tout.  Un  boulon  correspondant  à  Tune  des 
parties  découvertes  est  tombé  intact  derrière  la  cible.  Le 
bordé  est  légèrement  ébranlé. 

La  plaque  Gammel  (fig.  2)  a  reçu  deux  projectiles  de 
26«  dirigés  sur  les  parties  latérales  que  le  premier  tir 
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&T3U  la  moin»  eadommagées.  Elle  était  tellement  dété- 
riorée aprëe  le  deuxième  coup,  qu'il  était  impossible  de 
continuel  l'épreure.  Le  premier,  détachant  des  morceaux 
de  plaque  pesant  euBemble  6  tonnes,  découvrait  le  matelas 


FI,,  t. 

BUT  une  surface  de  près  de  1  mètre  carré  et  demi.  Le  se- 
cond partageait  la  partie  frappée  en  fragments  dont  quel- 
ques-uns s'enfonçaient  dans  la  muraille  et  d'autres  pas- 
saient par  le  trou  central.  La  couverte  d'acier  était  déta- 
chée sur  deux  mètres  carrés  de  surface.  La  muraille  et  le 
bordé  étaient  forteâient  ébranlés. 

Le  premier  coup  tiré  sur  la  plaque  Brown  projetait 
à  terre  le  tîere  environ  de  sa  surface.  Le  deuxième  coup 
ne  laissait  en  place  que  le  tiers  inférieur  de  la  plaque 
(flg.  3)  et  la  muraille  était  très  endommagée.  La  conti^ 
nuation  de  l'essai  était  impossible  (*). 


(<)  D'aprti  la  Tiiau,  en  innll  siieati  i  Portmaaili,  la  t  laplambre  darnlar,  dai 
«Mail  da  llr  aontra  ima  pliqai  uliM  A  doiM*  countii  i'acUr,  La  bootimb  tjf*  da 
pUqse  D'aar4U  pu  prinatt  on*  réaUlaaea  dfala  t  aall*  d'ona  pUqsa  miiia  oïdl- 


se  RETUB  D'ÀHTILLKRIK. 

A  la  suite  de  ces  eËsaÎB,  le  gouvememeatitaliena  adopté 


les  plaques  en  acier  du  CreuBot  pour  le  cuiraBsemeut  du 
Lepanto, 

Fortagal  :  H&Qrganîsation  de  l'anuéB.  —  Aux  termes 
des  décrets  que  la  Gatette  offieieUe  TÎeat  de  publier,  relatl* 
vement  à  la  réorgaaiBatiou  militaire,  l'effectif  total  de  l'ar- 
mée portugaise  sur  le  pied  de  guerre  sera  de  120  000  hom- 
mes. L'effectif  de  l'artillerie  sera  de  10 175  hommes  et  de 
26i  canons  de  campagne  ainsi  répartis  :  3  régiments  d'ar- 
tillerie  montée,  1  régiment  d'artillerie  de  montagne,  2  ré- 
giments d'artillerie  de  forteresse. 

Il  ne  s'agit  là  que  de  l'armée  de  terre  continentale;  les 
possessions  d'outre-mer  ont  une  armée  spéciale  entretenue 
sur  leure  propres  budgets. 

Le  système  de  recrutement  n'est  pas  modifié. 

{Armée  française,  a*  995.) 

Roumanie  :  Las  fortifications  de  Bncharest. —  La  ques- 
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lion  des  fortications  de  Bucharest,  pour  laquelle  on  avait 
fait  venir  de  Belgique,  l'année  dernière,  le  général  Brial* 
mont^  paratt  résolue  aujourd'hui.  La  ville  ne  recevra  pas, 
du  moins  quant  à  présent,  d'enceinte  fortifiée.  Dix-neuf 
forts,  à  trois  on  quatre  kilomètres  d'intervalle  l'un  de  Tau- 
tre,  formeront  autour  d'elle  une  ceinture  qui  en  sera  dis- 
tante de  neuf  à  treize  kilomètres.  Ils  seront  réunis  entre 
eux  par  ime  voie  ferrée.  Quatre  d'entre  eux  sont  commen- 
cés et  doivent  être  terminés  daus  le  plus  bref  délai. 

Chacun  des  forts  doit  recevoir,  paratt-il,  quatre  cou- 
poles cuirassées  du  modèle  du  fort  Philippe  (défenses  de 
l'Escaut). 

Russie  :  Manœuvres  fle  siège  et  armement  de  nuit.  — 
Des  exercices  d'armement  et  de  tir  de  nuit  ont  eu  lieu, 
en  septembre  dernier,  à  Novo-Oeorgiewski.  49  pièces, 
représentant  un  poids  total  de  312  tonnes ,  devaient  être  mises 
en  batterie,  à  savoir:  8  canons  légers  de  8  pouces,  12  ca- 
nons de  24  livres,  13  canons  de  12  livres,  4  mortiers  de 
8  pouces,  4  mortiers  de  6  pouces  et  8  mortiers  de  2  pouces. 

L'artillerie  de  forteresse  dut  mettre  sur  pied  ses  5  batail- 
lons. Le  travail  fut  réparti  entre  les  bataillons,  compa- 
gnies, sections,  de  manière  que  chacun  connût  parfaite- 
ment le  rôle  qui  lui  était  échu.  On  avait  calculé  que  le 
travail  total  pourrait  durer  trois  heures  et  demie. 

Le  1*'  septembre,  vers  4  heures  de  l'après-midi,  l'em- 
pereur, après  avoir  salué  les  troupes,  donna  Tordre  de 
commencer  l'armement.  Les  troupes  se  mirent  à  l'œuvre 
avec  entrain.  Le  travail  était  très  animé,  en  particulier 
sur  le  front  de  Borodino,  où  se  tenait  l'empereur.  Ce  front 
devait  être  armé  de  pièces  de  8  pouces  et  de  24  livres  ;  en 
26  minutes,  une  première  pièce  de  24  était  prête.  Cinq 
minutes  auparavant,  une  pièce  de  12  était  en  batterie  sur 
un  autre  point.  Au  bout  d'une  heure  et  quart,  on  pouvait 
ouvrir  le  feu  avec  une  pièce  de  8  pouces  ;  le  travail  total 
était  terminé  en  2  heures  trois  quarts.  Il  est  à  propos  de 
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remargaer  rétablissement  rapide  de  la  pièce  de  8  pouces, 
dû,  en  grande  partie,  à  une  manœuvre  particulière  faite 
au  moyen  des  crics. 

Le  tir  de  nuit  eut  lieu  ensuite  ;  la  donnée  tactique  en 
était  la  suivante  :  grâce  à  Tétat  encore  incomplet  de  la 
fortification  de  la  place,  Tennemi  a  réussi  i  construire  des 
batteries  de  siège  assez  voisines  de  la  place  (une  de  ces 
batteries,  à  la  distance  de  2  300  mètres,  était  représentée  et 
armée  de  2  pièces)  ;  il  parvient  i  acquérir  la  supériorité 
du  feu  et  peut  construire  une  parallèle  à  IjOOO  mètres  de 
la' place  ;  enfin,  l'ennemi,  profitant  du  terrain,  a  pu  faire 
avancer  3  batteries  de  campagne  à  des  distancea  de  1 200 
et  de  1 300  mètres. 

Toutes  ces  batteries,  avec  leur  personnel,  leurs  sou- 
tiens, étaient  représentées.  Dans  Thypothèse,  leur  feu  a 
éteint  celui  de  la  place,  et  ce  succès  donne  i  l'assiégeant 
assez  d'audace  pour  risquer  un  assaut. 

Le  commandant  de  la  forteresse  prend  ses  dispositions 
pour  s'y  opposer.  Il  répartit  les  objectifs  entre  les  49  pièces 
des  batteries  auxquelles  on  avait  ajouté  des  mortiers  de 
petit  calibre  et  des  canons  à  tir  rapide  ;  les  unes  devaient 
tirer  sur  les  batteries  de  campagne  ou  directement  sur  les 
coloimes  d'assaut.  On  ouvrit  le  feu  vers  10  heures  du 
soir,  au  moment  où  l'empereur  arrivait  dans  les  batteries. 
Le  tir  dura  trois  quarts  d'heure,  pendant  lesquels  on  con- 
somma 700  projectiles  et  4000  cartouches. 

Le  total  des  atteintes  relevées  fut  2  346. 

Pour  éclairer  le  champ  de  tir,  l'artillerie  de  forteresse 
disposait  d'un  projecteur  Mangin  de  grand  diamètre;  le 
courant  était  fourni  par  deux  machines  Siemens.  On  a  pu 
ainsi  voir  les  objets  distants  de  plus  de  2  400  mètres  ;  la 
batterie  ennemie,  établie  à  2  300  mètres,  était  bien  visi- 
ble des  remparts.  Des  fusées  et  des  bombes  éclairantes 
complétaient  les  moyens  d'éclairage. 

{France  milHaire,  n*  386.) 
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É^ude  sur  le  tir  d'vne  batterie  de  eampcLgne,  paj  A;  Lottin,  capU 
taine  commandant  de  Tartillerie  belge.  —  Extrait  de  la  Bévue 
militaire  belge.  —  Brazellesy  1884,  librairie  Muquardt. 

La  nécessité  d'ane  réforme  à  apporter  dans  les  règle- 
ments de  tir  de  l'artillerie  belge,  a  conduit  M.  le  capitaine 
Lottin  à  étudier  dans  leurs  détails  les  méthodes  de  tir  les 
plus  rationnelles  pour  l'artillerie  de  campagne. 

Le  tir  de  campagne  tel  qu'il  est  exécuté  au  polygone  de 
Brasschaet  donne  lieu  à  bien  des  critiques,  nous  relevons 
les  principales  : 

Le  premier  coup  se  fait  trop  attendre  ; 

Le  tir  est  trop  lent  ; 

Le  commandant  de  la  batterie  est  trop  absorbé  par  les 
détails  du  tir  ; 

La  simplicité  fait  défaut  aux  méthodes  actuellement  en 
vigueur  ; 

Le  nombre  des  pointeurs  formés  dans  chaque  batterie 
est  insufSsant; 

Les  fonctions  de  chef  de  section,  de  chef  de  pièce  et  de 
pointeur  demandent  à  être  plus  nettement  définies. 

Après  avoir  indiqué  quels  moyens  lui  paraissent  de  na- 
ture à  faire  disparaître  la  majeure  partie  des  inconvénients 
précités,  M.  le  capitaine  Lottin  arrive  à  la  question  capi- 
tale, celle  du  réglage  du  tir. 

Signalons  d'abord  quelques  railleries  à  l'adresse  des  ar- 
tilleurs que  les  appareils  télémétriques  ont  passionnés  ;  l'au- 
teur paraît  admettre  qu'il  n'est  plus  besoin  de  tels  instru- 
ments et  que  le  canon,  se  suffisant  à  lui-même,  remplace 
avantageusement  le  meilleur  des  télémètres.  N'y  aurait-il 
pas,  cependant,  une  réserve  à  faire?  Et  doit-on  condam- 
ner absolument  l'emploi  d'un  instrument  qui  permettrait  de 
s'affranchir,  pour  une  première  évaluation  de  la  distancoi 

KBT.  d'âbt.  —  dAcsubsb  1884.  19 
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des  erreurs  souvent  considérables  qui  résultent  de  l'appré- 
ciation à  vue  ?  Nous  pensons,  contrairement  à  l'écrivain 
belge,  qu'il  est  des  cas  où  le  télomëtre  peut  ôtre  utilement 
employé. 

Les  procédés  de  réglage  du  tir  employés  en  Belgique 
paraissent  défectueux  à  M.  le  capitaine  Lottin  ;  il  les  dis- 
cute longuement  et  les  combat  avec  conviction,  appuyant 
son  opinion  de  citations  nombreuses. 

Il  se  pose  une  première  question  :  Au  début  du  tir,  un 
coup  court  doit-il  être  préféré  à  un  coup  long  ?  —  c  Nous 
ne  pensons  pas,  dit  le  capitaine  Lottin,  qu'il  y  ait  lieu  d'é- 
riger cette  règle  en  un  principe  immuable  ;  le  comman- 
dant de  la  batterie  doit  agir  suivant  les  circonstances  et 
surtout  suivant  la  configuration  du  terrain  (^).  » 

Il  ressort  de  la  lecture  de  l'ouvrage  que  nous  analysons 
que  Tauteur  approuve,  dans  leur  ensemble,  les  méthodes 
de  tir  eu  usage  en  France  et  en  Allemagne.  Il  fait  de 
ces  deux  méthodes  un  intéressant  parallèle  ;  nous  nous 
bornerons  à  signaler  quelques-uns  des  jugements  qu'il 
porte  sur  la  métho  le  française  (•). 

c  La  méthode  française  a  pour  inconvénients  d'exiger, 
lori^que  la  fourchette  étroite  est  obtenue,  des  caleuls  assez 
longs  pour  passer  de  la  manivelle  à  la  hausse,  et  d'exclure 
l'emploi  des  hausses  graduées  en  distances.  » 

Sont-ce  là  de  bien  graves  défauts?  Nous  ne  le  pensons 
pas.  Le  calcul  qu'il  faut  faire,  pour  convertir  les  tours  ou 
fractions  de  tour  de  manivelle  en  millimètres  de  hausse, 
est  des  plus  simples  (*)  ;  il  ne  paraît  pas  indispensable, 


(1;  D'après  riint>*iir,  dans  le  cm  où  le  terrain  en  «Tant  de  l'ennemi  eenUt  déftiTo- 
rable  à  l'obeervatloa  et  ae  relêrerait  derrière  Ini,  le  capitaine  derralt  ehereher  à 
obtenir  un  premier  coap  loa^.  Le  règlement  français  dit  à  ee  etjet  :  c  Sa  raieon  dn 
f  oio  qae  l'ennemi  met  à  te  dîMlmaler,  la  sone  de  terrain  qal  te  tronre  immédiate- 
ment en  arrière  de  Ini  est  très  sonTeat  à  l'abri  dee  Tnes  direetea,  et  les  eonps  eonrti 
sont  prdsqae  toojoars  les  senis  qae  I*on  pnisse  apereeToIr.  >  La  prèfêrenee  accor- 
dée an  oonp  court,  se  trouve  ainsi  expliquée  ;  il  était  sac*  do  la  formolor;  «a  rèf  le« 
ment  ne  dott  paa  trop  laisser  aux  eireoiwlajicet. 

{*}  L'auteur  veut  parler  de  la  mélbode  rendue  régiemant^ro  par  riastreedoB  da 
5  mai  I98i  ;  son  étude  est  autérienre  i  la  Kote  du  S8  mars  18S1. 

{*)  Les  modifieations  apportéea  au  rèiloment  do  ttr  français  par  la  Nota  da 
2i  mars  188 1  rendant  cette  transformatloa  plue  simple  encore  et  molas  sujette  à  erreor 
que  par  le  passé. 
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d'autre  part,  de  substituer  rindication  d'une  distance  en 
mètres,  à  celle  d'une  longueur  de  hausse  en  millimètres. 
Quoi  qu'il  en  soit,  bien  convaincu  de  l'inconvénient  qu'il 
signale,  M.  le  capitaine  Lottin  propose,  dans  sa  méthode 
française  modifiée,  l'emploi  d'un  tableau  à  double  entrée 
permettant  de  lire  d'un  coup  d'œil  ce  que  devient  la  dis- 
tance primitive  après  un  certain  nombre  de  tours  ou  de 
fractions  de  tour  de  manivelle.  Mais  il  ne  se  dissimule 
pas  les  inconvénients  qui  résulteraient  de  l'emploi  d'un 
tableaa  ;  aussi  propose-t-il,  en  derliier  lieu,  l'adaptation  au 
matériel  d'un  dispositif  qui,  convenablement  réglé,  ferait 
connaître,  exprimées  en  portées,  les  variations  que  les  mou- 
vements de  la  manivelle  auraient  fait  subir  à  la  pièce  (^). 

Dès  que  la  fourchette  est  déterminée,  le  capitaine  n'a 
plus,  d'après  le  règlement  allemand,  qu'à  c  veiller  à  ce 
que  la  batterie  conserve  constamment  dans  son  ensemble 
une  proportion  convenable  de  coups  courts  et  de  coups  non 
courts  ».  Plus  explicite,  le  règlement  français  indique  au 
capitaine  quelle  est  cette  proportion  convenable,  suivant  la 
nature  des  objectifs  et  le  genre  de  tir.  M.  Lottin  préfère  le 
règlement  allemand,  il  estime  que  le  capitaine  est  tou- 
jours en  mesure  de  se  rendre  compte  de  la  proportion  de 
coups  courts  et  de  coups  non  courts  qui  donnera  les  meil- 
leurs résultats. 

Au  règlement  français  comme  au  règlement  allemand, 
l'auteur  reproche  d'adopter  pour  le  tir  d'ensemble  la  hausse 
courte  de  la  foiirchette,  au  lieu  de  la  hausse  moyenne  en- 
tre les  coups  extrêmes  de  cette  fourchette  ;  «  on  comprend 
l'avantage  de  la  hausse  courte  sur  la  hausse  longue,  mais 
non  sur  la  hausse  moyenne  dont  on  ne  parle  pas  et  qui  est 
assez  rationnelle  cependant  pour  mériter  une  mention  ». 

Plus  loin,  l'attention  est  appelée  sur  une  divergence 


C)  L'app«mll  «ft  tliéorlqndiu«nt  ttinpl*  :  aao  réglette  graduée  en  portéet  e«t 
fixée  4  Ia  cnlaae  ;  quand  celle-ci  s'abaiBse,  U  réglette  le  ment  devant  on  repère 
eoBTenablcuiout  placé  sor  l'affât  (voir  page  106  de  l'ouvrage  analysé).  ' 
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assez  Dolable  entre  les  règlements  français  et  allemands  : 
en  Allemagne,  trois  coups  consécutifs  de  même  sens,  au 
début  du  tir  d'ensemble,  déterminent  une  correction  ;  en 
France,  aucune  correction  n'est  prescrite  avant  un  tir 
d'ensemble  d'au  moins  six  coups  observés. 

Le  capitaine  Lottin  oppose  à  la  méthode  française  l'ar- 
gument suivant:  «  Quand  les  trois  premiers  coups  sont 
observés  courts  ou  longs^  la  probabilité  d'avoir  dans  les 
trois  suivants  deux  coups  au  moins,  qui  dévient  dans  le 
sens  contraire  des  trois  premiers,  est  très  petite,  si  petite, 
qu'on  peut  la  négliger.  » 

L'argument  est  bon  à  signaler,  mais  ne  convient-il  pas 
de  faire  remarquer  au  critique  belge  que,  l'emploi  d'une 
fourchette  vériûée  donnant  la  presque  certitude  d'avoir 
obtenu,  sinon  la  meilleure  hausse,  du  moins  une  hausse 
très  efficace,  une  correction  immédiate  n'est  pas  urgente 
et  qu'il  vaut  mieux  la  faire  à  coup  sûr  en  la  retardant  de 
quelques  coups,  que  de  s'exposer  à  revenir  sur  cette  opé- 
ration. 

Relevons  une  autre  critique  :  «  En  Allemagne,  dès  que 
la  distance  est  déterminée,  on  ne  fait  plus  usage  de  la  ma- 
nivelle (tir  contre  des  buts  fixes);  en  France,  on  l'emploie 
pour  exécuter  les  corrections  générales  afin  de  ne  pas  in- 
terrompre ni  ralentir  le  feu.  »  —  Le  capitaine  Lottin  émet 
l'avis  que,  dans  ces  conditions,  l'emploi  de  la  manivelle 
présente  plus  d'inconvénients  que  d'avantages.  Pourquoi? 
—  C'est  ce  que  les  développements  de  l'auteur  n'expli- 
quent qu'imparfaitement;  à  moins  qu'il  ne  considère 
comme  un  argument  sans  réplique  la  réflexion  que  voici  : 
<  Les  Allemands  savent  tirer  sans  le  secours  de  la  mani- 
velle plus  rapidement  que  les  Français  qui  l'emploient.  » 

L^auteur  reproche  au  règlement  français  de  ne  pas  pré- 
ciser  l'instant  où  le  capitaine  doit  répartir  le  feu  sur  les 
divers  points  de  l'objectif;  suivant  lui,  cette  répartitionule- 
vrait  être  faite  dès  que  la  fourchette  étroite  est  obtenue  ; 
il  ajoute  que  le  personnel  doit. être  exercé  à  Tavance  à 
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opérer  la  réparlition  sans  autre  indication  que  le  comman- 
dement «  Répartissez  le  feu  ». 

Tir  sur  un  but  mobile. 

Le  tir  contre  un  but  mobile  comprend  les  opérations 
suivantes  : 

Recherche  de  la  distance  ; 

Passage  au  tir  lent  ; 

Exécution  du  tir  lent  ; 

Passage  du  tir  lent  au  tir  rapide  ou  à  la  salve  ; 

Exécution  du  tir  rapide  ou  de  la  salve. 

M.  Lottin  estime  que  le  tir  rapide  doit  être  exécuté  avec 
une  hausse  plus  courte  (cas  où  le  but  se  rapproche)  que 
la  hausse  inférieure  du  tir  échelonné  lent  qui  vient  de  don- 
ner un  coup  long  ;  son  opinion  repose  sur  la  vitesse  de  dé- 
placement des  objectifs  ordinaires.  Il  calcule  cette  vitesse 
et  en  déduit  la  diminution  qu'il  convient  de  faire  subir  à 
la  hausse  avant  de  passer  au  tir  rapide  ;  celte  diminution 
varie  suivant  la  vitesse  de  marche  de  l'objectif. 

L'auteur  estime,  d'autre  part,  qu'il  n'y  a  pas  de  meil- 
leur feu  rapide  que  le  feu  de  salve,  et  il  donne  une  appro- 
bation complète  aux  dispositions  adoptées  en  France  dans 
le  tir  contre  une  ligne  de  cavalerie  :  «  Nous  estimons, 
dit-il  y  que  le  procédé  français  est  le  plus  efficace  que 
l'on  puisse  employer  contre  de  la  cavalerie  se  disposant  à 
l'attaque.  » 

Tir  à  mitraille. 

En  ce  qui  concerne  le  tir  à  mitraille,  l'auteur,  après 
avoir  énoncé  les  règles  adoptées  en  France,  s'exprime 
ainsi  :  c  Voilà  le  tir  à  mitraille  réduit  à  sa  plus  simple 
expression,  et  porté,  croyons-nous,  à  sa  plus  grande  effi- 
cacité réelle.  »  Il  se  demande  ensuite  si  le  shrapnel  em- 
ployé comme  boîte  à  mitraille  ne  suffirait  pas,  à  lui  seul , 
dans  le  combat  rapproché  ;  le  moment  lui  semble  opportun 
pour  la  Belgique  de  mettre  cette  question  à  l'étude,  puis- 
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que  cette  puissance  n'a  pas  encore  adopté  de  boite  à  balles 
dans  son  nouveau  matériel. 

L'ouvrage  est  terminé  par  Texamen  des  cas  dans  les- 
quels les  batteries  de  campagne  doivent  recourir  au  poin- 
tage indirect  :  tirs  contre  l'infanterie  couchée  et  contre  des 
objectifs  masqués. 

Nous  venons  d'examiner  dans  ses  diverses  parties  l'étude 
de  M.  le  capitaine  Lottin  ;  c'est  le  travail  d'un  artilleur 
compétent,  dont  les  intelligentes  critiques  préparent  vrai- 
semblablement à  la  Belgique  un  excellent  règlement  de 
tir.  Nous  exprimons  en  terminant  un  regret,  c'est  que  la 
question  si  délicate  du  tir  fusant  n'ait  pas  été  abordée  par 
l'auteur  ;  ce  sera  sans  doute  pour  lui  l'objet  d'une  nou- 
velle étude  où  nous  le  suivrons  avec  le  plus  grand  intérêt. 
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LE  PREMIER  COURS  DE  L'ÉCOLE  DE  TIR 


DE 


L'ARTILLERIE  DE  GA 


EN  RUSSIE 


Une  École  de  tir  pour  l'arlillerie  de  campagae  a  élé 
fondée  en  Russie  en  1883.  Nous  extrayons  de  VArchiv  fur 
Artillerie-  und  Ingenieur-Of^ziereQ)  quelques  renseigne- 
ments sur  le  cours  fait  à  celte  École,  Tannée  de  sa  créa- 
tion. 

Le  but  de  l'École  est  «  de  compléter  Tinstruction  théo- 
rique et  pratique  des  officiers  d'artillerie  anciens,  de  former 
des  commandants  de  batterie  accomplis,  de  faire  progres- 
ser la  science  du  tir,  de  répandre  des  idées  justes  sur  le 
rôle  de  l'artillerie  dans  les  combats,  et  d'assurer  l'uni- 
formité de  l'instruction  de  tir  dans  les  batteries  de  cam- 
pagne. » 

L'École  est  dirigée  par  un  membre  du  Qpmilé  supérieur 
de  l'artillerie,  le  lieutenant  général  Schklaréwitscli.  Les 
officiers  d'instruction,  placés  sous  les  ordres  directs  d'un 
officier  supérieur  qui  a  les  attributions  d'un  commandant 
de  régiment,  sont  au  nombre  de  35  chaque  année  (un 
officier  pour  10  batteries  environ);  on  les  choisit  d'ordi- 
naire parmi  les  capitaines  sur  le  point  de  devenir  com- 
mandants de  batterie.  Une  batterie  à  cheval  et  une  batterie 
montée  sont  attachées  à  l'École. 

Un  cours  d'instruction  dure  7  mois,  du  1"  février  au 
!•'  septembre  (style  russe).  Il  est  divisé  en  deux  parties  : 


(')  Arehiv  far  di«  ÀrtUlerie-  und  Ingenieur-Offlûere  dc9  deutêch^n  ReichtheereM, 
IBSL  3*  et  G*  cahiers. 

IWV.  D'AUT.  —  JAirviBu  l«85.  iO 
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une  période  de  préparation  théorique,  et  une  période 
d'exercices  pratiques  de  tir.  La  première  période  dure 
du  !•'  février  au  milieu  de  mai,  la  seconde  depuis  le  mi- 
lieu de  mai  jusqu'au  mois  de  septembre. 

Voici  le  programme  sommaire  des  cours  faits  dans  la 
première  période  : 

Artillerie.  —  Solution  de  problèmes  sur  les  tables  de 
tir.  —  Étude  des  propriétés  balistiques  des  canons  de 
campagne  et  de  montagne  et  des  fusils  de  différents  mo- 
dèles. —  Emploi  des  télémètres.  —  Renseignements  sur 
les  artilleries  étrangères.  —  Réparation  du  matériel  en 
campagne. 

Tactique.  —  Notions  générales  sur  le  combat.  —  Com- 
bat de  plusieurs  armes  combinées.  —  Combats  partiels. 
—  Batailles.  —  Solution  de  problèmes  tactiques  et  jeu  de 
la  guerre. 

Hippologie.  —  Anatomie,  extérieur,  physiologie,  hygiène 
et  maladies  du  cheval.  —  Ferrure. 

La  seconde  période  est  consacrée  à  Texécution  de  tirs 
de  toutes  sortes  avec  les  canons  de  campagne  et  de  mon- 
tagne, à  la  solution  sur  le  terrain  de  problèmes  tactiques 
et  à  la  construction  d'épaulements  et  abris  pour  l'artillerie 
de  campagne. 

Les  officiers  d'instruction  visitent  en  outre  les  établis- 
sements de  l'artillerie,  assistent  aux  expériences  qui  ont 
lieu  au  polygone  d'Okhta  et  aux  écoles  à  feu  des  régi- 
ments de  la  circonscription  de  Saint-Pétersbourg.  Ils 
suivent  enûn  un  cours  d'équitation  et  s'occupent  de  tous 
les  détails  concernant  l'administration  et  l'instruction  des 
batteries. 

Les  exercices  de  tir  eurent  lieu  en  mai  et  juin  1883 
au  camp  de  Oust-Ijora,  et  en  août  au  camp  de  Krasnoë- 
Selo. 

Les  tirs  de  Oust-Ijora  se  divisèrent  en  tirs  d'instruction 
et  tirs  de  guerre. 
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Les  tirs  d'instruction  avaient  pour  but  d'assurer  la  ré- 
glementation définitive  de  la  conduite  du  feu  dans  une 
batterie,  d'exercer  les  officiers  d'instruction  à  Tobserva- 
lion  des  coups,  et  de  les  confirmer  dans  la  connaissance 
des  méthodes  de  réglage.  Ces  officiers  remplissaient  tantôt 
le  rôle  de  chef  de  section,  tantôt  celui  de  commandant  de 
batterie;  pendant  l'ensemble  du  cours  de  1883,  chacun 
d'eux  eut  trois  ou  quatre  fois  à  commander  la  batterie.  On 
profita  de  ces  premiers  tirs,  faits  dans  des  conditions 
faciles,  pour  leur  montrer  pratiquement  les  lois  de  la 
dispersion  des  éclatements  percutants  ou  fusants  autour  du 
point  d'éclatement  moyen,  et  pour  leur  faire  appliquer 
diverses  méthodes  de  pointage  indirect. 

Les  tirs  de  guerre  y  à  Oust-Ijora  et  à  Krasnoë-Selo, 
furent  exécutés  dans  des  conditions  très  variées.  Au  camp 
de  Krasnoë-Selo,  les  tirs  de  chaque  jour  se  reliaient  à  une 
idée  tactique  ;  le  commandant  de  la  batterie  d'instruction 
devait  diriger,  en  même  temps  que  le  tir  de  sa  batterie, 
les  mouvements  d'un  groupe  formé  de  cette  batterie  et  de 
un  ou  deux  bataillons  figurés.  On  supposait  à  l'ennemi 
une  force  à  peu  près  égale. 

Les  distances  de  tir  furent  comprises  entre  1400  et 
2000  mètres  contre  des  tirailleurs  d'infanterie  debout  ou 
couchés  ;  elles  varièrent  de  850  à  1 000  mètres  quand  la 
batterie  était  supposée  devoir  faire  un  tir  rapide  dans  un 
moment  critique.  Contre  l'artillerie  et  les  ouvrages  de 
campagne,  les  distances  de  tir  furent,  en  général,  com- 
prises entre  2000  et  2  700  mètres;  mais  on  fit  plusieurs 
tirs  à  3  500  et  4000  mètres  sur  des  objectifs  de  cette  na- 
ture. 

Vu  le  nombre  assez  restreint  des  écoles  à  feu  (il  n'y 
eut  que  28  journées  de  tir),  on  ne  pouvait  en  déduire  une 
méthode  de  tir  complète  ;  mais  voici  les  quelques  prin- 
cipes qui  résultèrent  des  expériences  faites  pendant  celte 
première  année  de  cours. 
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Méthodes  à  suivre  dans  les  tirs  de  réglage. 

1^  Réglage  du  tir  percutant.  —  Former  une  fourchette 
large  de  4  à  12  lignes  Q)  ;  la  resserrer  jusqu'à  1  ligne  au- 
dessous  de  3000  mètres,  jusqu'à  2  lignes  seulement  à 
3  000  mètres  et  au  delà  (une  ligne  de  hausse  correspond  à  50 
mètres  environ  de  portée).  Vérifier  les  limites  de  la  four- 
chette étroite  ;  déterminer  la  hausse  d'après  les  résultats 
de  cette  vériûcation,  et  tirer  une  série  de  coups  avec  cette 
hausse.  Si  les  trois  ou  quatre  premiers  coups  sont  longs 
(ou  courts),  diminuer  (ou  augmenter)  la  hausse  d'une 
quantité  correspondant  à  la  moitié  de  la  fourchette.  Si  les 
coups  paraissent  devant  et  derrière  le  but,  on  ne  doit  cor- 
riger la  hausse  après  une  série  de  six  coups  que  si  plus  de 
la  moitié  des  coups  sont  longs. 

Une  correction  de  un  quart  de  ligne  ne  doit  se  faire 
qu'après  deux  salves  (batteries  montées  de  8  pièces)  ou 
après  trois  salves  (batteries  à  cheval  de  6  pièces)  tirées 
avec  une  môme  hausse,  ou  avec  deux  hausses  différant 
entre  elles  d'une  demi-ligne.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut 
môme  avoir  tiré  la  moitié  environ  des  coups  avec  une  des 
hausses,  l'autre  moitié  avec  l'autre,  et  avoir  observé  dans 
Tune  des  séries  plus  de  coups  longs  que  de  coups  courts, 
et  dans  l'autre  soit  pas  de  coups  longs  du  tout,  soit  beau- 
coup moins  que  la  proportion  désirable.  Dans  les  exercices 
de  l'École  de  tir  en  1883,  on  ne  poussa  jamais  les  correc- 
tions de  hausse  jusqu'au  quart  de  ligne. 

2**  Réglage  direct  du  tir  fusant,  —  Charger  par  sections  ; 
si  le  premier  shrapnel  éclate  en  l'air  sans  avoir  ricoché,  ou 
s'il  donne  un  ricochet  dont  on  ne  puisse  voir  la  position 
par  rapport  au  but,  tirer  le  deuxième  shrapnel  sans  chan- 
ger la  hausse.  Si  l'on  a  observé  un  ricochet  court  pour  le 
premier  shrapnel,  augmenter  la  hausse  de  1  ou  de  2  lignes 

('>  On  rappelle  quo  la  Hausse  dos  canons  de  campagne  russes  se  compose  d'une 
tiffe  do  Haugsj  glissant  dans  une  gaîue;  Tune  et  l'autre  sont  cylindriques,  aTcc  un 
pan  coupé  sur  lequel  est  tracée  une  soûle  graduation  en  liffnt»,  allant  de  0  à  80  li- 
gnes sur  la  gaine,  de  80  à  180  sur  la  tige. 


rÉCOLE  DE  Tm  DE  L'ARTILLERIE  RUSSE.  301 

pour  le  deuxième.  Si  le  ricochet  est  long,  conserver  la 
même  hausse  ou  bien  Taugmenter,  suivant  Tapprécia- 
tion  de  la  grandeur  de  l'écart  (').  Dans  les  tirs  subséquents, 
chercher  à  avoir  des  éclatements  bas  pour  pouvoir  mieux 
les  observer. 

Former  la  fourchette  de  1  ligne;  en  vérifier  les  deux 
limites  comme  dans  le  tir  à  obus.  Déterminer  d'après  ces 
quatre  coups  la  hausse  la  plus  probable;  et  calculer  la  durée 
d'après  cette  hausse  de  manière  à  obtenir  une  hauteur 
d'éclatement  normale  et  un  intervalle  normal.  Charger 
alors  par  salve  de  batterie. 

Dans  la  suite  du  tir,  tirer  de  temps  à  autre  des  séries  de 
coups  donnant  des  éclatements  bas  pour  contrôler  la 
hausse.  Chercher  à  resserrer  la  fourchette  jusqu'à  une 
demi-ligne.  Si  une  hausse  ne  donne  que  des  coups  courts 
et  si,  augmentée  de  1  ligne,  elle  donne  des  coups  courts 
et  longs,  on  peut  la  conserver,  car  l'erreur  commise  est 
inférieure  à  1  ligne. 

3°  Réglage  avec  obm  percutants  avant  un  tir  fusant,  — 
Resserrer  la  fourchette  du  tir  percutant  jusqu'à  2  lignes, 
et  la  vérifier.  Faire  prendre  ensuite  le  tir  fusant  à  une 
demi-batterie  (batteries  montées)  ou  à  une  section  (batte- 
ries à  cheval)  en  chargeant  par  section  ;  l'avertissement  : 
tir  à  shrapnel,  se  fait  avant  de  vérifier  la  fourchette,  mais 
on  ne  commande  la  hausse  et  la  durée  pour  le  tir  fusant 
qu'après  cette  vérification.  Ne  faire  commencer  le  tir 
fusant  pour  toute  la  batterie  qu'une  fois  que  les  pièces 
tirant  à  shrapnel  donnent  des  éclatements  bas  faciles  à 
observer.  Dans  une  batterie  à  cheval,  on  peut  encore 
prescrire  le  tir  fusant  à  une  deuxième  section  seulement 
avant  de  l'ordonner  à  toute  la  batterie. 


(')  On  sait  que  c'est  en  modifiant  la  hausse  et  non  la  dnrée  que  les  Russes  cher- 
chent à  obtenir  une  hauteur  d'éclatement  satisfaisante. Voir,  daus  la  livraisou  do  la 
Uevue  d'artiUerit  d'avril  1881  (t.  XXIV,  p.  47),  l'article  de  M.  le  commajdaut  de 
MaUtre  sur  les  méthodes  de  tir  de  campagne.  {N.  du  Trad.) 
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Méthodes  à  suivre  dans  les  tirs  spéciaux. 

V  Tir  sur  un  but  invisible  aux  pointeurs.  —  Dans  les  tirs 
de  Krasnoë-Selo,  on  donna  la  préférence  à  la  méthode 
suivante  : 

La  direction  était  repérée  par  un  jalonnement  fait  avec 
des  hommes,  des  écouvillons  ou  des  sabres,  ou  par  d'au- 
tres procédés.  L'inclinaison  était  donnée  au  niveau  (*),  en 
arrondissant  au  quart  de  degré  l'angle  coiTespondant  à  la 
distance,  si  celle-ci  était  donnée  par  le  télémètre.  On 
encadrait  le  but  au  quart  de  degré  ;  on  vérifiait  la  four- 
chette; puis,  pour  le  tir  d'ensemble,  on  reprenait  la 
Hausse  en  pointant  sur  des  repères.  Si  l'on  partait  de  la 
limite  supérieure  de  la  fourchette  du  quart  de  degré,  on 
diminuait  la  hausse  coiTespondante  de  1  ligne.  Si,  dans 
le  premier  tir  d'ensemble,  on  observait  trois  coups  courts 
ou  trois  coups  longs  consécutifs,  on  faisait  une  correction 
de  1  ligne  ;  une  correction  d'une  demi-ligne  n'était  admise 
qu'après  la  deuxième  série  de  coups. 

Quand  le  capitaine  ne  pouvait  se  placer  de  manière 
à  voir  le  but,  il  faisait  observer  les  points  de  chute  par 
deux  observateurs  latéraux  et  s'entendait  avec  eux  au 
moyen  d'un  code  de  signaux  donné  par  K.  Guk  dans  une 
brochure  sur  le  tir  indirect  ;  on  fut  très  satisfait  de  ce 
mode  de  communication. 

2**  Tir  sur  un  but  visible  pour  une  partie  seulement  des 
pièces  de  la  batterie.  —  Régler  le  tir  avec  les  pièces  qui 
voient  directement  le  but  pendant  que  les  chefs  de  section 
s'occupent  du  pointage  des  autres.  Donner  à  celles-ci  la 
direction  avec  le  fil  à  plomb  ;  si  c'est  impossible,  chercher 
à  la  jalonner  en  avant  ou  en  arrière,  ou  encore  la  reporter 
parallèlement  d'une  pièce  à  l'autre  (*).  Donner  la  première 


(*)  Comme  règle  générale, l'École  de  tir  recommande  de  n'employer  le  nlrean  qne 
dans  lo  tir  ludirect,  de  ne  pas  prendre  de  fraction  de  degré  pins  petite  qne  le  quart, 
et  de  passer  lo  pins  vite  possible  da  pointage  au  nlrean  au  pointage  à  la  Hausse  sur 
des  points  de  repère. 

(<)  On  appliquait  pour  cela,  à  Oost-IJora,  une  méthode  de  K.  Gnk,  sur  laquelle 
nous  n'avons  pas  do  détails. 
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inclinalBOn  seulement  avec  le  niveau  en  la  prenant  sur 
une  pièce  pointée  directement  sur  le  but,  et  chercher  de 
suite  des  repères  avec  la  Hausse. 

3**  Cas  où  les  coups  longs  et  courts  se  distinguent  difficilement 
les  uns  des  autres  dans  le  voisinage  du  but*  —  Tirer  des 
salves  d'un  certain  nombre  de  coups  (le  capitaine  choisit 
le  nombre  de  coups  qu'il  croit  utile  pour  reconnaître  la 
position  des  points  d'éclatement).  Si  on  réusssit  à  resser- 
rer la  fourchette  jusqu'à  2  lignes,  tirer  une  salve  avec 
la  hausse  moyenne,  et  passer  au  feu  par  pièce  avec  la 
plus  grande  des  hausses  qui  ont  donné  des  coups  courts 
(n'en  eût-elle  donné  qu'un  seul). 

L'École  de  tir  a  fait  un  usage  continuel  des  feux  par 
salve  :  aussitôt  que  le  commandant  de  batterie  éprouvait 
la  moindre  difficulté  pour  observer  le  tir  coup  par  coup,  il 
tirait  par  salve.  L'École  de  tir  recommande  beaucoup  ce 
système,  surtout  si  le  télémètre  a.  pu  donner  une  hausse 
première  assez  probable. 

4^  Cas  où  il  est  impossible  de  distinguer  les  coups  longs  des 
coups  courts  près  du  but.  —  Pousser  le  tir  en  fourchette 
aussi  loin  que  possible,  et  prendre  une  échelle  de  hausses 
embrassant  la  fourchette  obtenue  ;  dans  le  tir  fusant  éten> 
dre  un  peu  cette  échelle.  En  général  on  adopte  l'éche- 
lonnement de  ua  dixième  de  seconde.  Ce  tir  échelonné 
doit  donner :plus  de, coups  courts  que  de  coups  longs,  sur- 
tout dans  le  tir  fusant. 

Gomme  application  de  cette  méthode,  nous  citerons  un 
tir  fait  à  Krasnoê-Selo  à  la  fin  de  la  période  d'instruction. 
L'objectif  était  une  ligne  de  tirailleurs  à  2000  mètres^ 
visibles  sur  le  quart  de  leur  hauteur,  et  marqués  par  des 
pétards.  On  détermina  la  fourchette  de  2  lignes  par  des 
salves  de  section,  puis  on  passa  au  tir  fusant  avec  une 
échelle,  de  hausses  de  SJignes  d'amplitude.  Le  résultat 
fut  très  bon  :  plus  du  tiers  des  tirailleurs  fut  touché. 

5*^  Mise  en  batterie  à  une  petite  distance  de  Vennnemi  pour 
Jaire  un  tir  rapide.  —  La  méthode  suivante  fut  appliquée 
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avec  succès.  La  mise  en  batterie  se  faisait  au  galop  allongé  ; 
les  pièces  arrivaient  en  batterie  chargées  d'avance,  et  la 
première  salve  du  tir  percutant  était  tirée  avec  des  hausses 
échelonnées.  Aussitôt  qu'on  voyait  un  coup  long,  on 
revenait  à  des  coups  courts  au  moyen  de  la  manivelle, 
et  Ton  commençait  le  tir  à  shrapnel  en  adoptant  un  grand 
intervalle  qu'on  corrigeait  ensuite  d'après  les  observations 
faites,  mais  sans  interrompre  le  tir.  Enfin  on  remettait  la 
conduite  du  feu  aux  chefs  de  section. 

Emploi  du  télémôtre. 

Le  télémètre  a  été  très  employé  au  cours  de  l'École  de 
tir  de  campagne  :  on  a  fait  de  nombreuses  expériences 
pour  comparer  la  distance  mesurée  avec  le  télémètre 
Nolan,  et  celle  qui  résultait  du  tir  de  réglage.  On  trouva 
presque  toujours  une  grande  concordance  entre  les  deux 
valeurs  obtenues  ;  l'écart  a  été  rarement  supérieur  à  1  li- 
gne de  hausse.  Les  plus  grandes  différences  obsei'vées 
furent  :  un  écart  de  3  lignes  sur  une  distance  de  3  400  mè- 
tres (soit  environ  150  mètres  d'erreur),  et  un  écart  tout 
à  fait  exceptionnel  de  3  lignes  et  demie  à  2  550  mètres 
dans  un  tir  sur  une  demi-batterie  à  découvert. 

Après  avoir  essayé,  dans  les  premières  séances,  de 
donner  aux  premières  pièces  des  hausses  échelonnées 
différant  entre  elles  de  1  ligne  et  calculées  d'après  la 
distance  déterminée  par  le  télémètre,  l'École  de  tir  se 
décida  à  recommander  la  méthode  suivante  pour  abréger 
le  réglage  quand  on  a  pu  mesurer  la  distance  : 

Tirer  avec  la  hausse  donnée  parle  télémètre  une  série  de 
trois  coups,  ou  bien,  dans  des  conditions  d'observation  diffi- 
ciles, une  salve  de  section  ou  de  demi-batterie.  D'après  le 
résultat  de  ce  tir  comger  de  1  ligne  au-dessous  de  2 100 
mètres,  et  de  2  lignes  entre  2 100  et  3  200  mètres.  Conti- 
nuer ce  mode  de  correction  jusqu'à  ce  que  la  fourchette 
étroite  soit  donnée  par  deux  salves  consécutives,  ou  que 
le  but  se  trouve  encadré  dans  une  salve  ou  dans  une  série. 
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Commencer  alors  le  feu  par  pièce  avec  la  plus  grande  des 
hausses  qui  ont  donné  des  coups  courts. 

Si  Tune  das  salves  destinées  à  déterminer  la  fourchette 
ne  donne  que  des  coups  courts,  et  que  la  salve  tirée  avec 
la  hausse  immédiatement  supérieure  ne  donne  que  des 
coups  longs,  prendre  la  moyenne  des  deux  hausses  pour 
commencer  le  feu  par  pièce. 

Tir  sur  but  mobile. 

Le  but  mobile  employé  à  Krasnoê-Selo  était  un  cylin- 
dre de  4",25  de  longueur  et  de  2",  13  de  diamètre,  tiré 
obliquement  à  la  ligne  de  tir  sur  une  longueur  de  600 
mètres  environ  par  deux  attelages  à  huit  chevaux.  Sa  dis- 
tance aux  batteries  variait  de  1 300  à  1 600  mètres. 

On  essaya  pour  le  tir  les  diverses  méthodes  suivantes  : 

l""  Formation  de  la  fourchette,  puis  tir  lent  à  obus  jus- 
qu'à ce  que  le  but  arrivât  dans  la  zone  d'action  efficace  des 
obus;  alors  tir  rapide  ou  feu  de  salve. 

2"*  Tir  par  salve  ou  feu  rapide,  aussitôt  la  fourchette 
obtenue,  avec  des  hausses  échelonnées  et  en  employant  la 
manivelle. 

3*  Tir  à  obus  pour  une  demi-batterie  montée,  ou  une 
section  de  batterie'à  cheval;  tir  à  shrapnel  pour  le  reste 
de  la  batterie.  Une  fois  la  fourchette  obtenue  par  le  tir 
percutant,  échelonnement  du  tir  fusant  des  pièces  tirant  à 
shrapnel,  et  feux  de  salve  ou  feux  rapides  aussitôt  que  le 
tir  à  obus  montrait  que  le  but  s'était  suffisamment  rap- 
proché. 

4**  Mesure  de  la  distance  au  télémètre  Nolan.  Détermi- 
nation d'une  série  de  hausses  échelonnées  pour  toute  la 
batterie  (à  obus  ou  à  shrapnel)  et  feux  de  salve  quand  le 
télémètre  indiquait  que  le  but  se  trouvait  vers  le  milieu 
de  l'échelle  de  distances  adoptée. 

5""  Mesure  de  la  distance  au  télémètre  et  tir  par  salve 
de  demi-batterie  à  la  distance  mesurée,  en  évitant  les 
coups  longs  dans  le  tir  à  shrapnel. 
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Le  manque  de  temps  et  la  pluie  empêchèrent  de  pousser 
les  exercices  de  tir  sur  but  mobile  assez  loin  pour  que  l'on 
pût  en  conclure  une  méthode  certaine.  Cependant  la  néces- 
sité d'un  bon  télémètre  se  8t  nettement  sentir  pour  ces  tirs 
en  particulier;  non  seulement  le  télémètre  permettait 
d'amener  rapidement  le  but  à  être  dans  les  limites  d'un  tir 
échelonné,  mais  il  permettait  déplus  de  régler  dans  ce  tir 
la  proportion  des  coups  courts  de  manière  qu'elle  fût 
toujours  plus  forte  que  celle  des  coups  longs. 

Emploi  de  la  manivelle. 

Pour  pouvoir  expérimenter  le  réglage  du  tir  à  la  mani- 
velle, l'École  de  tir  avait  pourvu  la  vis  extérieure  de 
pointage  d'un  collier  en  laiton,  et  le  flasque  gauche  d'un 
index  (on  sait  que  les  affûts  modèle  1877  ont  un  appareil 
de  pointage  à  vis  double  avec  support  de  pointage  [*]  ). 
Le  collier  portait  des  divisions  dont  l'écarlement  corres- 
pondait à  une  variation  de  hausse  de  1  ligne. 

L'École  de  tir  russe  n'admet  l'emploi  de  la  manivelle 
qu'exceptionnellement,  quand  il  importe  d'obtenir  une 
très  grande  rapidité  de  tir  plutôt  qu'un  pointage  très  précis; 
en  tout  cas  on  ne  doit  resserrer  la  fourchette  avec  la  mani- 
velle que  jusqpi'à  2  lignes  ;  pour  former  la  fourchette  de 
1  ligne  on  doit  pointer  avec  la  Hausse.  Dans  le  tir  éche- 
lonné, le  commandant  de  batterie  peut  allonger  ou  rac* 
courcir  rapidement  son  tir  par  un  mouvement  d'ensemble 

la  manivelle. 

Conduite  du  tir.  —  Répartition  du  feu. 

L'École  de  tir  a  étudié  la  simplification  des  commande- 
ments et  de  leur  transmission,  de  manière  à  ne  jamais 
avoir  de  ralentissement  dans  le  service  des  pièces. 

La  hausse  est  donnée  en  lignes  par  le  commandant  de 
batterie  ;  les  chefs  de  section  la  répètent  et  donnent  la 


(*)  Voir  Bêvuê  d*artUUHe,  août  1877,  t.  X,  p.  409,  pi.  XI. 
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dérive  ;  ils  commaadent  le  feu  à  rindication  du  capitaine. 
Us  font  faire  les  mouvements  à  la  manivelle  en  donnant  le 
nombre  de  lignes  plus  loin  ou  plus  près,  et  les  corrections 
sont  exécutées  chaque  fois  par  toutes  les  pièces  chargées. 

Dans  le  tir  fusant,  le  commandant  de  batterie  indique  la 
hausse  en  lignes,  la  durée  en  secondes  et  dixièmes  de  se- 
conde, et  le  mode  de  chargement  (par  section,  par  demi- 
batterie  ou  par  batterie). 

Dans  le  tir  échelonné,  il  indique  la  hausse  et  Tévent  in- 
férieurs de  Téchelle,  ainsi  que  la  différence  à  prendre 
entre  les  hausses  ou  les  évents  de  deux  pièces  voisines. 
Les  chefs  de  section  commandent  la  hausse  et  la  durée  de 
chaque  pièce.  Si  le  but  est  mobile,  on  peut  indiquer  aussi 
la  hausse  et  Tévent  supérieurs  de  Téchelle,  mais  eu  com- 
mandant alors  le  sens  de  la  gradation. 

Le  choix  du  moment  où  le  feu  doit  être  réparti  est 
laissé  au  commandant  de  batterie.  Comme  règle  générale, 
on  doit  répartir  le  feu  d'autant  plus  tôt  que  le  réglage 
se  fait  plus  facilement.  Dans  le  tir  contre  l'artillerie, 
chaque  section  doit  prendre  pour  objectif  une  pièce  de 
l'ennemi,  et  on  doit  commencer  par  contrebattre  les  pièces 
du  centre  de  la  ligne  ennemie.  Le  commandant  de  batterie 
peut  à  son  choix  laisser  la  conduite  du  tir  aux  chefs  de 
section,  après  avoir  indiqué  à  chacun  d'eux  son  objectif 
particulier,  ou  bien  la  conserver:  dans  le  premier  cas,  il 
règle  la  vitesse  du  tir  par  indications  ;  chaque  section 
doit  toujours  avoir  une  pièce  chargée. 

Aux  petites  distances,  on  a  quelquefois  laissé  le  réglage 
du  tir  aux  soins  des  chefs  de  section,  dans  le  but  d'arriver 
le  plus  tôt  possible  à  un  résultat. 

Conclusion. 

Ces  diverses  prescriptions  ne  constituent  pas  un  corps 
de  doctrines  complet.  Faute  de  temps,  de  moyens  et  d'ex- 
périence, l'École  de  tir  n'a  pu  remplir  complètement  son 
programme  en  1883  :  elle  n'a  fait  que  très  peu  de  tirs  sur 
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but  mobile  ou  sur  des  objectifs  dont  le  tir  fût  simulé 
par  des  pétards,  et  elle  n'a  pu  exécuter  ni  tirs  avec  chan- 
gements rapides  d'objectif,  ni  tirs  de  groupes  de  batte- 
ries. 

Mais  cette  période  a  cependant  donné  lieu  à  des  expé- 
riences intéressantes  et  a  mis  en  évidence  certaines 
tendances  caractéristiques  de  l'artillerie  russe,  comme  sa 
prédilection  pour  le  télémètre,  pour  le  tir  fusant,  pour 
le  tir  indirect,  pour  le  tir  à  grandes  distances  et  pour  le 
feu  par  salve. 

Traduit  de  l'allemand  et  résumé  par  G.  Putz, 

LieiUenant  au  12*  régiment  d'ariillerte. 


IfiSDIÉ  DBS  PRINCIPALBS  BIPfiRIBNCKS 

L'ARTILLERIE  AUTRICHIENNE 


EN    1883 


(Extrait  des  MitihiilungtnÛbT  Gegemtàude  des  ArtitUrU-  und  Otniê-Weitm) 


Les  expériences  que  le  Comité  militaire  a  faites  dans  le 
cours  de  Tannée  1883  ont  porté  sur  les  bouches  à  feu  de 
gros  calibre  et  sur  celles  de  campagne  et  de  montagne. 

En  premier  lieu,  on  a  continué  les  travaux  ayant  pour 
but  de  créer  le  matériel  de  siège  en  bronze,  modèle  1880, 
et  à  cet  effet  on  a  poursuivi  les  études  sur  un  mortier  de 
siège  et  sur  un  morlier  de  place  de  15®;  on  a  commencé 
celle  d'un  mortier  de  côte  de  28^  et  on  a  continué  les 
expériences  antérieures  sur  un  canon  de  même  calibre. 

En  ce  qui  regarde  Tartillerie  de  campagne,  on  a  expéri- 
menté quelques  modifications  aux  avant-trains  et  aux  cais- 
sons, ainsi  qu'un  nouveau  frein  pouvant  servir  à  enrayer 
pendant  le  tir  et  pendant  les  marches. 

Poiu:  le  matériel  de  montagne,  on  a  cherché  à  augmen- 
ter la  puissance  de  la  pièce  actuelle  en  lui  donnant  un  af- 
fût renforcé  et  l'on  a  mis  en  expérience  un  canon  de  7* 
démontable. 

On  a  poursuivi  Tétude  d'une  poudre  ayant  des  propriétés 
balistiques  plus  étendues  tout  en  ménageant  davantage  le 
matériel.  Les  expériences  permettent  d'espérer  un  résul- 
tat favorable  aussitôt  qu'on  aura  transformé  la  poudrerie 
de  Stein,  de  manière  à  pouvoir  suffire  à  cette  fabrication. 

Les  fusils  à  répétition  ont  été  également  l'objet  de  sé- 
rieuses études  pendant  l'année  1883. 

Dans  l'exposé  qui  va  suivre,  nous  conserverons  la  divi- 
sion adoptée  précédemment  dans  les  articles  analogues. 
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MÂTÉRlIîL  DE  CAMPAGNE  ET  DR  MONTAGNE. 

Hodiflcations  aux  avant-trains  et  aux  caissons. 

L'expérience  de  plusieurs  années  a  montré  que  cer- 
taines modifications  s'imposaient  pour  le  matériel  modèle 
1875,  Ces  modifications  ont  été  faites  sur  quelques  pièces 
et  quelques  caissons,  et  mises  en  essai  dans  des  corps  de 

troupe. 

Elles  ont  porté  sur  les  points  suivants  Q)  : 

(a)  Renforcement  du  timon  par  une  troisième  bride. 

(6)  Renforcement  du  mode  d'attache  entre  le  cadre  et 

les  coffres  d'avant-train  et  de  caisson. 

(c)  Addition  d'une  bride-avant  entre  les  armons  et  le 
brancard  du  milieu  pour  les  avant-trains. 

(d)  Allongement  de  la  bande  de  frottement  et  du  cro- 
chet cheville-ouvrière,  de  manière  à  donner  aux  deux  trains 
une  plus  grande  indépendance  relative. 

Les  corps  de  troupe  consultés  ont  émis  des  avis  favo- 
rables en  ce  qui  regarde  les  modifications  signalées  en  (6) 
et  en  (c)  ;  leurs  réponses  ont  été  de  sens  différent  en  ce  qui 
regarde  les  points  a  et  d,  et  ont  conclu  à  la  continuation 
des  expériences. 

Afin  de  donner  une  plus  grande  indépendance  aux  deux 
trains  dans  les  mauvais  terrains  et  pour  éviter  en  partie 
les  ruptures  du  timon,  on  a  essayé,  dans  deux  régiments, 
l'emploi  de  crochets  chevilles -ouvrières  mobiles  ;  mais  les 
expériences  faites  en  1883  n'ont  pas  donné  des  résul- 
tats assez  favorables  pour  qu'on  pût  les  adopter  sur-le- 
champ.  On  va  continuer  les  essais  avec  des  crochets  ana- 
loguesy  mais  un  peu  mieux  agencés. 

Freins. 

En  1881,  le  comité  militaire  avait  déjà  essayé  avec  suc- 
cès (•)  un  frein  de  route  pour  les  affûts  de  campagne  ; 

C)  Voir  Bevuê  d'ar(iU«rié,  JoIIlet  1876,  t.  Vni,  p.  SS6. 
0)  Voir  Bwuê  d'artUUrU,  septembre  1882,  t.  XX,  p.  508. 
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c'était  un  frein  à  patias  à  vis  manœuvré,  soit  à  l'aide 
d'une  manivelle,  soit  au  moyen  d'un  volant  placé  sur  la 
plaque  de  tête  d'affût. 

Quatre  affûts  ont  été  transformés  de  la  sorte  et  mis  en 
essai  dans  deux  régiments  d'artillerie  de  campagne.  Le 
frein  s'est  bien  comporté  dans  le  tir  et  pendant  les  routes, 
et  les  affûts  n'ont  subi  aucune  détérioration.  Quant  à  ce 
gui  regarde  la  manœuvre  du  frein,  les  deux  systèmes  pro- 
posés ont  été  trouvés  équivalents,  mais  on  a  néanmoins 
donné  l'avantage  à  la  manivelle  sur  le  volant  comme  étant 
d'un  emploi  plus  commode  pour  les  servants  assis  sur  les 
sièges  d'affûts.  A  la  suite  de  ces  essais,  on  a  proposé  de 
munir  tous  les  affûts  modèle  1875  du  frein  avec  mani- 
velle. 


Les  essais  faits  en  1883  Q)  pour  augmenter  la  puissance 
des  bouches  à  feu  de  montagne  ont  été  dirigés  dans  deux 
sens  différents  : 

1**  On  a  remplacé  l'affût  existant  par  un  autre  renforcé 
et  démontable. 

2''  On  a  mis  en  expérience  un  canon  démontable  de  7^ 
en  bronze-acier. 

Affûts  de  montagne. 

L'affût  renforcé  de  7%  essayé  en  1882,  ne  s'est  pas 
montré  suffisamment  résistant  avec  la  charge  de  400gram- 
mes  ;  plusieurs  dégradations  s'y  sont  produites  ;  réparées, 
elles  se  sont  renouvelées  après  un  tir  plus  ou  moins  pro- 
longé ;  cette  année,  bien  que  l'on  eût  renforcé  les  parties 
correspondantes,  elles  se  sont  reproduites  pendant  les 
tirs  sous  de  grands  angles  à  savoir:  24  degrés  au-dessus  de 
l'horizon  et  10  degrés  au-dessous,  lorsqu'on  plaçait  l'affût 
sur  un  sol  calcaire  formé  de  cailloutis. 

Quant  au  recul,  il  est  suffisamment  limité  par  le  frein  à 


(t)  Voir  Bêvuê  d'artiUêrU,  août  188),  t.  XXH,  p.  444. 
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ressort  ;  les  cordes,  qui  dans  les  commencements  n'avaient 
pas  résisté,  ont  reçu  de  très  légères  modifications  et  ont 
subi  un  tir  de  449  coups  sans  se  rompre. 

En  général,  Taffût  s'est  montré  suffisamment  stable; 
néanmoins  il  s'est  plusieurs  fois  renversé ,  quand  on  le 
plaçait  sur  un  sol  calcaire  ou  quand  on  tirait  sous  l'hori- 
zon sur  un  sol  mou. 

L'affût  démontable  de  7«  a  supporté  jusqu'à  présent  le 
tir  de  975  coups,  dont  250  avec  la  charge  de  420  gram- 
mes de  poudre  et  725  avec  celle  de  400  grammes.  Le  ca- 
non n®  179,  en  bronze-acier,  qui  avait  déjà  servi  aux 
essais  en  1882,  a  présenté  une  flexion  des  tourillons  à  la 
suite  de  465  coups  dont  166  avec  420  grammes  et  299  avec 
400  grammes  de  poudre. 

La  suite  des  essais  a  eu  lieu  avec  une  autre  bouche  à 
feu  portant  le  numéro  280;  la  pièce  n'a  présenté  aucune 
détérioration  après  376  coups. 

Ces  tirs  à  la  charge  renforcée  de  400  grammes  avaient 
non  seulement  pour  but  d'expérimenter  la  résistance  de  la 
pièce  et  de  l'affût,  mais  d'étudier  les  effets  des  projectiles 
dont  la  vitesse  initiale  est  ainsi  portée  à  324  mètres. 

On  a  commencé  par  placer  successivement  l'affût  sur  un 
sol  mou,  puis  sur  un  sol  résistant  de  cailloutis  ;  on  a  aussi 
tiré  20  coups  à  shrapnel  sous  les  angles  de  5  et  de  10 
degrés  au-dessous  de  l'horizon,  puis  30  coups  sous  l'angle 
de  24  degrés  et  20  coups  à  0  degré,  en  plaçant  l'affût  sur 
une  plate-forme  de  calcaire,  de  telle  manière  que,  pendant 
le  recul,  la  crosse  allait  heurter  des  pierres  scellées  dans  la 
plate-forme  et  ayant  une  saillie  de  5  à  16  centimètres. 

Effets  des  projectiles  de  montagne. 

L'affût  ayant  parfaitement  supporté  ces  tirs  de  résis- 
tance, on  a  passé  aux  tirs  destinés  à  renseigner  sur  les  ef- 
fets des  projectiles  chargés. 

On  a  tiré  d'abord  contre  un  but  découvert  constitué  par 
trois  rangées  de  panneaux  placées  à  20  mètres  les  luies 
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derrière  les  autres,  ayant  36  mètres  de  largeur,  2", 70  de 
hauteur  et  partagées  en  60  files. 
Le  tir  à  obus  a  donné  le  résultat  suivant  : 


Canon  de  montagne  de  7c, 
modMe  1875,  n»  880.  .   . 


Les  résultats  du  tir  à  shrapnel  sont  contenus  dans  le 
premier  tableau  de  la  page  suivante. 

Le  tir  à  shrapnel  contre  des  buts  couverts  a  eu  lieu  en 
prenant  comme  objectif  quatre  rangées  de  panneaux,  parta- 
gées chacune  en  26  files,  distantes  de  5'",30  et  ayant  l'^jSO 
de  hauteur  et  16  mètres  de  largeur  ;  la  première  rangée 
était  placée  à  2",60  en  arrière  de  la  crête  d'un  épaulement 
ayant  2"  ,50  de  hauteur.  Les  résultats  obtenus  sont  contenus 
dans  le  deuxième  tableau  de  la  page  suivante. 
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On  a  exécuté  un  tir  à  mitraille  contre  des  buts  analogues 
à  ceux  qui  avaient  servi  dans  le  tir  à  shrapnel  contre  un 
objectif  découvert;  le  tableau  suivant  en  donne  les  ré- 
sultats : 
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Ces  résultats  confirment  ceux  qu'on  avait  déjà  obtenus 
en  1882,  à  savoir  :  que  la  charge  de  400  grammes  aug- 
mente notablement  la  puissance  de  la  bouche  à  feu. 


Canon  démontable. 

-  Le  comité  militaire,  qui  avait  déjà  fait,  en  1882,  des  tirs 
comparatifs  avec  les  pièces  de  montagne  des  différentes 
puissances  étrangères,  résolut  de  poursuivre  ces  études 
avec  un  canon  démontable  de  T.  Le  Ministère  de  la  guerre 
mit  en  commande  à  l'arsenal  de  Vienne  un  canon  démon- 
table en  bronze-acier,  qui  fut  livré  dès  Tannée  1882  à  la 
Commission  d'expériences. 

La  bouche  à  feu,  du  calibre  de  66  millimètres,  a  18 
rayures  à  pas  constant  et  une  fermeture  à  coin  avec  ob- 
turateur Broadwell.  Elle  pèse  191  kilogr.,  culasse  com- 
prise, et  se  divise  en  trois  parties  :  la  volée  avec  un  an- 
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neau  porte-guidon,  le  renfort  et  la  partie  centrale  portant 
les  tourillonB. 

Lorsque  le  canon  est  monté,  la  volée  et  le  renfort  se 
rencontrent  suivant  un  joint  perpendiculaire  à  Taxe,  et 
s'emboîtent  dans  la  partie  centrale  qui  recouvre  ce  joint. 
Cette  partie  centrale  est  reliée  avec  la  volée  par  l'intermé- 
diaire d'un  pas  de  vis  et  fait  corps  avec  le  renfort  par  le 
moyen  de  trois  grifTes  qui  viennent  s'emboîter  dans  trois 
griffes  correspondantes  (situées  à  60°  les  unes  des  autres) 
fixées  sur  ce  dernier.  Une  vis  d'arrêt  qui  traverse  la  partie 
centrale,  et  dont  la  tête  pénètre  dans  une  rainure  rectan- 
gulaire, limite  la  longueur  sur  laquelle  on  peut  visser  les 
deux  parties  l'une  dans  l'autre. 

L'obturation  du  joint  est  assurée  au  moyen  d'un  anneau 
en  cuivre  dont  le  logement  est  pratiqué  dans  la  volée.  Le 
renfort  porte  uiie  gorge  qui  sert  à  recueillir  les  crasses  pro- 
venant de  la  poudre. 

Le  canon  est  monté  sur  un  affût  renforcé  et  démontable, 
avec  frein  à  ressort  et  vis  de  pointage  double. 

Les  premiers  essais  faits  avec  cette  pièce  avaient  pour 
but  de  déterminer  la  charge  convenable  ;  les  essais  ulté- 
rieurs devaient  être  des  épreuves  de  résistance  de  la  pièce 
et  de  l'atrût. 

Les  premiers  tirs  eurent  lieu  à  la  charge  de  500  gram- 
mes ;  cette  charge  devait  être  augmentée  de  manière  à 
porter  la  vitesse  initiale  à  400  mètres,  mais  sans  que  la 
pression  dépassât  1  200  atmosphères. 

Dès  les  premiers  tirs,  on  s'aperçut  que  le  système  d'ob- 
turation, situé  entre  la  volée  et  le  renfort,  donnait  de  mau- 
vais résultats  ;  on  le  remplaça  par  un  anneau  Broadwell, 
qui  fonctionna  parfaitement.  En  employant  la  charge  ma- 
ximum, on  obtint  les  résultats  suivants  : 


Tabliau. 


EXPÉRIENCES  DE  L'ABTILLERIE  AUTRICHIENNE. 


817 


BS-9=S=S^^S-S= 

• 

9 

a 

■    <B 

O  2 

5e 

J 

e 

3 

S  • 

^  S 

M  d 

R  • 

PHOJSCTIUI 

employé. 

m  ■ 

H 

1 

-Il 

sis 

a  s 

sa 

«S 
64  a 

•  a 
2^ 

D  a 

g  a» 

BOUOHB  A  FSU. 

■^"^ 

g 

B    ^    • 

M  S 

mesurées 

Espèce. 

Poids. 

Q 

1 

0* 

0 

i 

TXTB8 

moyenne 
del 

il 

à  hantenr 

delà 

plaque 

d'appui. 

H  « 

S 

met. 

kil. 

kil. 

met. 

atm. 

atm. 

Canon   de   montagne  dé- 

O 

d 

8,725 

0,60 
0,55 

1 
s 

SU 

1 
0,05 

• 
783 

796 

742 

2.7 
3,2 

846 

montable  de  7c,  en  bron- 
ze-acier, ayant  18  rayu- 

& 

0,60 

8 

858 

858 

3,8 

86i 

0,80 

re*  parallèlea  et  nn  aya* 

ï 

tème   de  fermeture   à 
coin  plat. 

0,65 

10 

885 

5,70 

967 

1082 

4,« 

s  § 

8,456 

5 

896 

8,60 

968 

1083 

4,2 

1 

^-^  S 

' 

^    i 

0,67 

1 

897 

> 

• 

1219 

4,4 

Ce  tableau  montre  que  le  poids  de  650  grammes  cons- 
titue la  charge  maximum  à  employer  pour  cette  bouche  à 
feu,  puisque  dans  un  tir  de  15  coups,  Ton  ne  dépassa  pas 
la  pression  de  1 200  atmosphères  et  que  Ton  put  atteindre 
la  vitesse  initiale  de  400  mètres. 

Les  résultats  suivants  ont  été  obtenus  en  faisant  éclater 
au  repos  un  obus  à  anneaux  de  7%  long  de  3  calibres. 
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Pour  vérifier  la  solidité  des  projectiles,  on  tira  7  obus 
lestés  et  10  obus  chargés,  ainsi  que  10  shrapnels  chargés 
à  2  000  et  2  500  mètres.  Il  n'y  eut  aucun  éclatement  préma- 
turé, ni  aucune  rupture  de  projectile  au  choc  contre  le  sol. 
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Les  résultats  qui  suivent  donnent  une  idée  de  la  préci- 
sion de  la  bouche  à  feu  : 
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Pendant  certirs,  on  avait  placé  l'aiTAt  sur  un  sol  pier- 
reux. Néanmoins,  ni  Taffût  démontable,  ni  le  système  de 
frein  n'ont  été  détériorés.  La  moyenne  du  recul  avec  le 
frein  a  été  de  3»,30. 

A  partir  du  moment  où  Ton  a  employé  Tanneau  Broad- 
wel,  et  pendant  les  48  coups  qui  ont  suivi,  la  pièce  s'est 
parfaitement  comportée.  Les  essais  sur  cette  bouche  à  feu 
ont  été  continués  en  1884. 

Fusées  des  projectiles  mod.  1863. 

Les  écoles  à  feu  de  l'artillerie  de  forteresse,  en  1882, 
avaient  montré  qu'un  grand  nombre  de  shrapnels  de  8*" 
n'avaient  pas  éclaté.  Le  comité  militaire  a  prescrit  de  faire 
un  tir  de  100  shrapnels  modèle  1863,  fabriqués  en  1864; 
les  mêmes  faits  se  reproduisirent,  principalement  parce 
que  la  composition  fusante  ne  prenait  pas  feu. 

En  conséquence,  on  a  décidé  de  surseoir  à  la  fabrication 
de  ces  projectiles  dont  l'approvisionnement  était  encore  à 
faire. 

Les  essais  sur  les  modifications  à  apporter  à  la  fusée 
1863-1875  ont  été  continués  et  l'on  est  arrivé  à  un  dernier 
modèle,  pouvant  remplacer  la  fusée  à  concussion  pour  les 
projectiles  modèle  1863.  Pour  éviter  les  éclatements  pré- 
maturés, on  avait  traversé  par  un  fil  la  partie  inférieure  du 
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percuteur  et  le  godet  de  la  fusée  ;  mais  ou  avait  observé 
en  assez  grand  nombre  des  ratés  de  fusée  et  des  éclatements 
après  ricochet  ;  on  arriva  à  éliminer  ces  incidents,  en  dimi- 
nuant l'épaisseur  du  fil  de  cuivre. 

Dans  les  essais  faits  avec  les  canons  de  campagne  de  8^ 
et  de  10^,  modèle  1863,  on  tira  une  série  de  21  coups  pour 
chaque  calibre.  Tous  les  projectiles  de  8^  et  20  projectiles 
de  l(y  éclatèrent  en  touchant  terre  ;  le  21"  projectile  éclata 
du  reste  au  second  ricochet.  En  présence  de  ces  résultats 
favorables,  on  Ût  des  essais  plus  complets  à  diverses  dis- 
tances  et  le  pour-cent  des  ratés  et  des  ricochets  se  trouva 
considérablement  diminué.  En  examinant  les  projectiles 
qui  n'avaient  pas  éclaté,  on  vit  que,  la  plupart  du  temps, 
la  cause  en  était  due  à  une  déformation  du  bouchon  porte- 
amorce  se  produisant  lorsque  le  projectile  touchait  terre  et 
empêchant  le  percuteur  de  fonctionner. 

Si  Ton  retranche  du  chiffre  total  des  projectiles  qui  n'ont 
pas  éclaté,  ceux  pour  lesquels  le  mauvais  fonctionnement 
est  dû  à  cette  dernière  cause,  il  n'en  reste  plus  que  2  ^1^ 
p.  100.  On  pourra,  du  reste,  difficilement  s'affranchir  de 
tout  accident  avec  ces  projectiles  à  cause  du  ballottement 
qu'ils  ont  dans  l'âme. 

Les  essais  sont  terminés. 


MATÉRIEL  DE  PLACE  ET  DE  COTE. 

Fusée  percutante. 

Deux  modifications  de  la  fusée  percutante,  modèle  1861, 
ont  été  mises  en  expérience  ;  toutes  deux  avaient  pour  but 
de  dispenser  de  l'emploi  de  la  goupille  de  sûreté. 

Ces  deux  modifications  ont  donné  de  bons  résultats,  mais 
la  première  d'entre  elles  est  trop  coûteuse,  la  seconde  est 
plus  économique,  et  comme  elle  a  paru  satisfaisante,  les  ex- 
périences ont  été  continuées  dans  le  cours  de  l'année  1884. 
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Tir  de  shrapnels  dans  le  mortier  de  S"". 

Pour  augmenter  les  effets  du  mortier  de  9^  en  bronze-acier, 
on  expérimenta  l'emploi  du  shrapnel  modèle  1875  ;  mais 
en  raison  de  la  durée  du  trajet  dans  Tair,  on  dut  munir 
le  projectile  de  la  fusée  à  cadran  modèle  1866-1880,  à 
durée  prolongée. 

Dans  ces  essais,  où  Ton  tira  10  fusées  de  ce  modèle,  on 
chercha  à  vérifier  si  toutes  les  parties  de  la  fusée  fonction- 
naient bien,  et  si  les  balles  des  shrapnels  avaient  encore 
une  vitesse  sufiisante  en  atteignant  le  but. 

Ce  dernier  consistait  en  4  rangées  de  panneaux  de  26 
files  chacune,  hautes  de  1°',80  et  distantes  de  b'^jSO,  La 
1"  rangée  était  placée  à  2",60  derrière  un  épaulement 
ayant  2'",50  de  hauteur  ;  le  sol  était  formé  avec  des  pan- 
neaux couchés  horizontalement. 

Les  fusées  fonctionnèrent  bien,  soit  que  l'on  tirât  sous 
l'angle  de  20°  avec  la  charge  de  140  grammes,  soit  que 
l'on  tirât  sous  l'angle  de  45"^  avec  la  charge  de  1 10  gram- 
mes. 

Les  durées  moyennes  du  trajet  furent  respectivement  de 
9  et  16  secondes. 

Un  coup  tiré  sous  l'angle  de  20°  donna  sur  les  panneaux 
44  atteintes,  dont  29  balles,  7  empreintes  profondes  et 
4  empreintes  légères.  Les  planches  couchées  horizontale- 
ment furent  traversées  par  trois  balles  et  reçurent  une  em- 
preinte. 

Ces  résultats  ont  paru  assez  satisfaisants  pour  qu'on  se 
décidât  à  continuer  les  expériences. 

Canons  de  siège,  modèle  1880. 

Les  tirs  de  résistance  qu'on  faisait  subir  aux  canons  de 
siège  en  bronse-acier,  modèle  1880,  furent  utilisés  pour  faire 
quelques  expériences  collatérales  sur  l'influence  que  des 
dégradations  légères  peuvent  exercer  sur  la  justesse  du  tir. 

Les  pièces  qui  subissaient  ces  épreuves  étaient  les  ca- 
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ûons  de  siège  de  12^  n~  3  et  4,  le  canon  de  lô**  n®  7  et  le 
canon  de  18*  n"  1. 
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(*)  On  pointait  so  miliea  de  la  banieur  da  but. 


lies  résultats  obtenus  dans  le  tir  de  justesse  avec  le 
même  canon  sont  indiqués  dans  le  tableau  suivant  : 
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Jusqu'à  ce  jour,  le  canon  de  12*  n®  3  a  supporté  1 752 
coups,  et  la  visite  de  la  bouche  à  feu  a  fait  voir  que  les 
223  coups  tirés  dans  Tannée  1883  n'ont  produit  aucune 
modification  sensible  dans  Tâme. 

Le  coin  de  fermeture  du  canon  de  12^  n^  4  a  été  orga- 
nisé pour  Tinflammation  centrale  à  l'aide  de  Tétoupille 
modèle  1880,  et  a  reçu  un  appareil  Uchatius  pour  la  mesure 
des  pressions.  On  exécuta  avec  ce  canon  un  tir  de  51  coups 
pour  expérimenter  une  poudre  de  13  millimètres  ;  ni  la 
culasse,  ni  le  logement  de  Tétoupille  n'ont  été  endomma- 
gés. Les  expériences  relatives  à  la  poudre  de  13  milli- 
mètres continuent. 

Le  canon  de  15^  n^  7  a  supporté  un  tir  de  110  coups  dont 
une  partie  a  servi  à  expérimenter  une  nouvelle  poudre  et 
dont  une  autre  partie  a  été  dirigée  contre  un  épaulement 
en  terre  soutenu  par  un  mur  en  moellons  ;  enfin,  les  der- 
ners  coups  ont  été  tirés  contre  une  plaque  de  cuirasse- 
ment. Le  nombre  total  des  coups  tirés  dans  cette  bouche 
à  feu  est  maintenant  de  794. 

Le  canon  de  18^  n*  1  a  tiré  9  coups  contre  des  voûtes  de 
casemates  à  l'épreuve  de  la  bombe,  ce  qui  porte  le  nombre 
des  coups  tirés  par  cette  bouche  à  feu  à  1  752. 

Tir  contre  des  épaulements  renforcés. 

11  est  certain  qu'on  augmente  la  force  de  résistance  d'un 
épaulement  en  plaçant,  au  milieu  de  son  épaisseur,  une 
paroi  plus  solide  que  de  la  terre  \  mais  il  importait  de  voir, 
par  un  essai,  si  l'augmentation  résultante  justifiait  les  dif- 
ficultés qu'on  peut  éprouver  à  construire  un  pareil  épaule- 
ment. La  solution  qui  parut  la  plus  simple  fut  de  construire 
un  mur  en  moellons  dans  le  milieu  du  parapet.  Les  expé- 
riences devaient  servir,  de  plus,  à  compléter  l'étude  des 
procédés  à  employer  pour  la  destruction  d'un  épaulement 
par  le  tir  (*).  Deux  buts  avaient  été  préparés  en  vue  de 


(I)  Voir  Retnu  d^arittltrU,  août  1883,  t.  XXII,  p.  451. 
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ces  expériences,  pour  lesquelles  on  résolut  d'employer  le 
canon  de  15*. 

Le  premier  but  consistait  en  un  épaulement  ayant  6  mè- 
tres de  largeur,  au  milieu  duquel  était  placé  un  mur  en 
mortier  et  moellons,  ayant  l'^^ôO  d'épaisseur,  8  mètres  de 
longueur  et  2  mètres  de  hauteur. 

La  distance  du  mur  à  la  crête  était  de  2'",25.  Les  assises 
inférieures  étaient  à  2*°, 60  au-dessous  de  la  plongée,  de 
telle  façon  qu'une  épaisseur  de  0"*,60  de  terre  en  proté- 
geait la  partie  supérieure.  L'épaulement  était  en  terre 
végétale  de  densité  moyenne.  La  bouche  à  feu  était  placée 
à  une  distance  de  1  500  mètres  et  perpendiculairement  à 
l'épaulement. 

Après  le  tir  de  réglage,  on  amena  le  point  moyen  sur 
le  milieu  de  l'épaulement  et  à  1  mètre  au-dessous  de  la 
crête. 

Le  tir  n'était  pas  exécuté  dan^  les  conditions  de  guerre, 
puisqu'on  observait  et  relevait  les  résultats  après  chaque 
série  de  5  coups.  L'effet  produit  par  les  quatre  premières 
séries  fut  un  entonnoir  de  4  mètres  de  largeur,  de  6  mètres 
de  longueur  et  de  l'^jOO  de  profondeur,  sans  que  le  mur 
fût  atteint.  On  releva  la  trajectoire  de  1  mètre  et  le  résultat 
se  fit  sentir  dès  les  premiers  coups  ;  des  éclats  de  pierre 
volèrent  en  l'air,  et  au  23*  coup,  le  talus  intérieur,  qui 
n'était  pas  revêtu,  s'écroula  sur  toute  sa  hauteur  sur  une 
longueur  de  4  mètres  et  une  épaisseur  de  0'",70  ;  cela  ne 
serait  pas  arrivé  s'il  y  avait  eu  un  revêtement  en  gabions 
ou  en  saucissons. 

Après  la  septième  et  dernière  série,  l'épaulement  était 
coupé  à  une  profondeur  de  0",70  au-dessous  de  la  crête  et 
le  mur  était  atteint  sur  une  hauteur  de  0°,50. 

Ces  expériences  ont  donc  montré  qu'un  mur  destiné  à 
renforcer  un  épaulement  ne  présente  d'avantages  que  dans 
la  première  partie  du  tir,  tant  qu'il  reste  de  la  terre  pour 
le  protéger.  Dès  que  cette  dernière  a  été  enlevée  par  les 
projectiles,  la  présence  du  mur,  par  suite  des  éclats  de 
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pierre,  devient  un  danger  pour  les  défenseurs  et  cet  in- 
convénient a  une  telle  importance  que  le  procédé  doit  être 
absolument  condamné.  On  remarqua  que,  pour  traverser 
Tépaulement,  il  a  suffi  de  35  coups  ;  assurément  ce  nom- 
bre serait  notablement  dépassé  dans  un  tir  de  guerre,  mais 
le  résultat  final  serait  analogue  et  l'expérience  peut  être 
regardée  comme  concluante. 

Le  deuxième  but  consistait  en  un  épaulement  en  terre 
d'une  épaisseur  de  8  mètres,  renforcé  également  par  un  mur 
en  moellons  ayant  une  longueur  de  8  mètres  et  une  hauteur 
de  l'",60  seulement.  Ce  mur  était  éloigné  de  la  crâte  inté- 
rieure de  3  mètres  ;  le  pied  était  à  2", 60  au-dessous  de  la 
plongée,  de  sorte  qu'il  restait  1  mètre  de  terre  au-dessus 
de  la  pierre.  Comme  dans  l'expérience  précédente,  la  terre 
était  de  la  terre  meuble  ordinaire.  La  distance  de  tir  était 
de  1 500  mètres. 

Après  le  tir  de  réglage,  on  prit  comme  point  d'impact 
moyen  un  point  situé  à  O^jôO  au-dessous  de  la  crête  exté- 
rieure ;  on  releva  le  tir  à  la  suite  du  premier  coup,  puis  à 
la  suite  de  chaque  série  de  5  coups.  Il  se  produisit  une 
tranchée  ayant  l'",20  de  profondeur  sur  le  talus  extérieur 
et  remontant  vers  la  plongée  de  manière  à  l'atteindre  à 
1  mètre  en  avant  de  la  crête  intérieure  ;  à  hauteur  du 
mtir,  cette  tranchée  avait  0",90  de  profondeur  ;  sa  lar- 
geur était  de  3  mètres  à  l'avant  et  de  2  mètres  à  l'ar- 
rière. Dès  le  35"  coup,  on  atteignit  le  mur.  Pour  ren- 
verser le  bloc  de  terre  qui  se  trouvait  au-dessous  de  la 
crête  intérieure,  on  releva  le  tir  de  0^,50  après  le 
41*  coup  ;  au  50*  coup,  la  brèche  produite  dans  le  talus 
intérieur  avait  0™,50  de  profondeur  et  1",60  de  largeur, 
et  il  aurait  suffi  de  5  coups  pour  l'approfondir  jusqu'à 
0",70  ou  0",80.  A  ce  moment,  la  brèche  présentait  un 
aspect  très  régulier  ;  sa  largeur  était  de  3°*, 60  à  l'avant, 
1°',60  à  l'arrière  ;  sa  profondeur  de  l'",25  à  l'avant,  0®,90 
à  hautemr  du  mur  et  0'",50  à  l'arrière.  Grâce  à  la  grande 
profondeur  à  laquelle  on  avait  placé  la  partie  supérieure 
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du  mur,  il  ne  se  produisit  d'éclats  de  pierre  que  lorsque 
la  profondeur  de  la  brèche  eut  atteint  0'°,70. 

Les  deux  expériences  qui  précèdent  montrent  que,  pour 
faire  brèche  dans  un  épaulement  ayant  de  6  à  8  mètres 
d'épaisseur,  il  est  nécessaire  de  faire  une  grande  consom- 
mation de  munitions  ;  mais  que  la  présence  d^un  mur  en 
pierre  ne  ralentit  pas  suffisamment  reflet  du  tir  pour  qu'on 
puisse  recommander  ce  procédé  dans  la  construction  des 
ôpaulements. 

Tir  contre  des  Yoûtes. 

L'expérience  suivante  avait  pour  but  d'étudier  la  résis- 
tance que  peut  présenter  une  voûte  dite  à  l'épreuve  de  la 
bombe  contre  le  tir  du  canon  de  siège  de  18*^  modèle  1880. 
Cette  voûte  était  faite  en  briques  avec  ciment  de  Portland, 
renforcée  avec  du  béton  et  recouverte  de  terre.  Afin  d'ob- 
teuir,  à  500  mètres  de  distance,  une  force  de  pénétration 
comparable  à  celle  que  posséderait  le  projectile  tiré  à 
4  750  mètres  avec  la  charge  maximum  de  3^,200,  on  dut 
employer  une  charge  de  2'',370.  Sept  projectiles  atteigni- 
rent le  but  et  l'on  put  constater  que  la  voûte  possédait  un 
degré  de  résistance  suffisant  contre  le  canon  de  18°  ;  néan- 
moins, comme  on  peut  craindre  que  plusieurs  projectiles 
ne  viennent  frapper  exactement  à  la  même  place,  il  est 
nécessaire  de  mettre  une  grande  épaisseur  de  terre  au- 
dessus  de  la  voûte. 

Tubage  des  canons  en  bronze-acier. 

Des  expériences  antérieures  faites  avec  les  canons  de 
côte  en  bronze-acier  (^)  ont  montré  que  ces  bouches  à  feu 
présentent  un  degré  de  résistance  bien  supérieur  lorsque 
les  chambres  du  projectile  et  de  la  gargousse  sont  revêtues 
d'un  tube  intérieur  fait  avec  un  métal  plus  dur  que  le 
bronze  à  8  p.  100. 

De  plus,  les  tirs  de  résistance  exécutés  en  1882  avec  le 


(I)  Voir  B<vu9  d*ariill9ri€,  septembre  18SS,  t.  XX,  p.  514. 
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canon  de  siège  de  15*  en  bronze-acier  n**  6,  ont  fait  voir 
qu'à  la  suite  d'un  tir  prolongé,  les  rayures  subissent  des 
détériorations  qui  nuisent  à  la  justesse.  Comme  les  tubes 
expérimentés  dans  les  canons  de  côte  de  15*  n'ont  pas 
souffert  à  la  suite  d'un  tir  prolongé,  il  est  à  penser  qu'oa 
éviterait  les  inconvénients  précédents  en  tubant  les  bou- 
ches à  feu  dans  toute  la  longueur. 

Aân  de  s'assurer  si  des  canons  de  siège  de  15*  ainsi  dé- 
tériorés pouvaient  être  remis  à  neuf  par  le  tubage,  le  Minis- 
tère a  prescrit  de  tuber  le  canon  n**  6  qui  avait  déjà  subi  un 
tir  de  1  200  coups  et  de  le  soumettre  à  un  tir  de  résistance. 

Ce  tir  devait  servir  également  à  expérimenter  une  vis 
de  pointage  renforcée  pour  l'affût  de  place  surélevé  de 
15*  et  à  vériûer  l'exactitude  des  tables  de  tir. 

A  la  suite  d'un  tir  de  570  coups,  on  ne  nota  que  de  très 
légères  traces  d'érosions  dans  la  chambre  ;  quant  à  la  par- 
tie rayée  de  l'âme,  elle  n'avait  subi  aucune  détérioration. 
En  tout  l'on  tira  674  coups  sous  des  angles  différents. 

La  vitesse  initiale  était  mesurée  tous  les  5  coups  et  les 
moyennes  des  écarts  portaient  sur  des  séries  de  100  coups. 

Les  deux  tableaux  qui  suivent,  résument  les  résultats 
obtenus  : 
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Au  point  de  Tue  balistique,  on  peut  regarder  la  concor- 
dance avec  les  tables  de  tir  comme  suffisante,  bien  que  les 
écarts  soient  un  peu  plus  considérables  que  ceux  indiqués 
dans  ces  dernières. 

L'appareil  de  pointage  se  comporta  bien  jusqu^au 
479*  coup  ;  à  ce  moment,  la  vis  de  pointage  renforcée  se 
brisa;  celle  qu'on  lui  substitua  et  qui  était  de  mêmes  di- 
mensions, se  cassa  dès  le  deuxième  coup. 

Les  essais  avec  la  pièce  tubée  n**  6,  et  les  expériences 
destinées  à  vérifier  la  solidité  du  système  de  pointage,  ont 
été  continués  en  1884. 


Mortier  de  9^ 

Les  expériences  faites  en  1883  (*)  avec  le  mortier  de  9* 
en  bronze-acier  ont  eu  pour  but  de  déterminer  les  charges 
donnant  les  meilleurs  résultats  dans  cette  bouche  à  feu  en 


0)  Voir  Bévue  d'artUlerie,  septembre  1882,  t.  XX,  p.  6iS,  et  août  1883»  t.  XXH, 
p.  i54. 
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ce  qui  regarde  la  portée  et  la  précieioa,  et  de  mettre  en 
expérience  des  freins  destinés  à  limiter  le  recul. 

Six  charges  suffisent  pour  obtenir  toutes  les  portées 
comprises  entre  300  et  1  500  mètres  lorsqu'on  fait  .varier 
les  angles  de  tir  de  20  à  45  degrés.  Le  recul  qui  corres- 
pond à  Tangle  de  30  degrés  dépassa  l'étendue  de  0™,60; 
on  parvint  néanmoins  à  le  limiter  à  cette  longueur  en  dis- 
posant à  O'^yGO  en  arrière  de  la  plate>forme  une  levée  de 
terre  de  0°*,50  de  hauteur. 

Lorsqu'on  tira  sous  l'angle  de  20  degrés,  on  admit  que 
Tépaulement  aurait  une  embrasure  ;  on  put  alors  rappro- 
cher le  mortier  du  revêtement  et  placer  à  1",30  eu  arrière 
de  la  plate-forme  la  levée  de  terre  destinée  à  limiter  le 
recul.  L'affût  recula  de  manière  à  faire  pénétrer  les  tenons 
portereaux  dans  cette  levée  de  terre  ;  il  se  mit  alors  à 
basculer,  mais  les  servants  purent  l'empêcher  de  se  ren- 
verser. 

En  ce  qui  regarde  la  justesse  de  la  bouche  à  feu,  on 
peut  dire  qu'elle  fut  très  suffisante  en  portée  ;  mais  les 
écarts  en  direction  furent  comparativement  beaucoup  plus 
considérables,  et  l'on  dut  se  décider  à  supprimer  le  fll  à 
plomb  et  à  le  remplacer  par  un  système  de  repérage  ana- 
logue à  celui  qui  sert  pour  les  canons  de  siège. 

Les  essais  relatifs  au  tir  à  shrapnel  de  cette  bouche  à 
feu  ont  été  décrits  plus  haut(*). 

Jusqu'à  présent,  on  a  tiré  933  coups  avec  le  mortier  sans 
que  l'on  ait  noté  aucune  détérioration  dans  l'âme. 

Mortier  de  21^  en  bronze-acier. 

Dans  les  expériences  faites  en  1882  avec  le  mortier  de 
21«  en  bronze-acier  (*) ,  la  vis  de  pointage  raccourcie 
s'était  brisée  au  52'  coup  (charge  6'',45,  angle  de  tir  45 
degrés).  À  la  suite  de  cet  accident,  on  relia  le  support 

(*)  Voir  page  8iO. 

(*;  Voir  R9vuê  d'artillerU,  geptembro  1838,  t.  XX,  p.  5S4,  et  août  1883,  p.  4ftS. 
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de  pointage  à  l'affût  au  moyen  d'une  armature  spéciale,  et 
l'on  renforça  la  vis  de  pointage  raccourcie  en  acier. 

Afin  de  voir  si  le  bronze-arier  peut  être  employé  pour 
cet  usage,  on  expérimenta  comparativement  deux  vis  de 
dimensions  identiques  :  l'une  en  bronze,  l'autre  en  acier. 

On  vérifia  en  même  temps  les  tables  de  tir,  et  l'on 
expérimenta  la  résistance  de  la  pièce  et  de  l'affût  ainsi  que 
la  manière  dont  se  comporte  l'étoupille  modèle  1880. 

La  vis  en  acier  a  parfaitement  résisté  à  un  tir  de 
200  coups  avec  la  charge  de  6^,45  et  sous  les  angles  de 
63%  de  60*  et  de  45°  ;  elle  a  toujours  facilement  fonc- 
tionné et  n'a  subi  aucune  détérioration. 

Au  bout  de  37  coups,  on  fut  obligé  d'arrêter  les  essais 
relatifs  à  la  vis  en  bronze-acier  par  suite  d'une  érosion 
qui  se  produisit  entre  le  tube  et  la  frette. 

Jusqu'à  présent  le  mortier  de  21*  a  tiré  1 134  coups, 
dont  542  avec  la  charge  maximum. 

Le  tableau  qui  suit  met  en  évidence  la  concordance  des 
expériences  avec  les  données  des  tables  de  tir. 
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Modification  au  mortier  de  21''  en  fonte. 
Afin  d'augmenter  la  rapidité  de  tir  du  mortier  en  fonte 
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de  21%  condition  très  importante  pour  la  défense  des 
côtes,  on  a  essayé  d'adapter  à  cette  bouche  à  feu  un  obtu- 
rateur  Broadwell  et  un  système  d'inflammation  centrale 
pour  Tétoupille  modèle  1880. 

Le  logement  de  Tanneau  Broadwell  est  pratiqué  direc- 
tement dans  la  fonte  et  le  diamètre  de  la  plaque  d'appui 
en  acier  est  augmenté  de  20  millimètres. 

Le  coin  de  fermeture  est  organisé  pour  remploi  de  Tétou- 
pille  modèle  1880,  et  le  grain  de  lumière  est  bouché  en 
dessous  par  un  tampon  en  cuivre  et  en  haut  par  une  ris 
également  en  cuivre. 

Le  mortier  a  été  placé  sur  le  châssis  avec  rainure  à 
billes. 

Ces  expériences  ont  servi  à  expérimenter  la  résistance 
de  la  bouche  à  feu  et  la  vitesse  du  tir,  ainsi  qu*à  vérifier 
les  tables  de  tir.  Le  tableau  qui  suit  montre  les  résultats 
obtenus  : 
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Les  systèmes  de  fermeture  et  d'obturation  se  sont  par- 
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faitement  bien  comportés  ;  on  a  été  satisfait  des  facilités 
de  pointage  qu'offrait  le  système  de  la  rainure  à  billes 
ainsi  que  du  mode  d'inflammation  permettant  l'emploi  de 
Tétoupille  modèle  1880.  Le  tube,  qui  avait  subi  jusqu'à 
présent  317  coups  à  charge  maximum,  et  montré  deux 
tissures  légères  aux  environs  du  grain  de  lumière,  n'a 
subi  aucune  dégradation  ultérieure  à  la  suite  d'un  tir  de 
330  coups,  dont  240  à  charge  maximum. 

En  ce  qui  regarde  la  rapidité  du  tir,  les  essais  ont 
montré  qu'on  pouvait  tirer  5  coups  en  11  minutes  34  se- 
condes, ce  qui  correspond  à  une  durée  de  2  minutes  19  se- 
condes par  coup,  vitesse  très  supérieure  à  celle  qu'on 
obtenait  aiiparavant.  Les  essais  ont  dd  être  continués  en 
1884  jusqu'à  ce  que  la  série  des  tirs  de  résistance  fût  ter- 
minée. 

Mortier  de  IS''  en  bronze-acier. 

Si  nous  nous  reportons  aux  [expériences  antérieures  Q) 
faites  avec  le  mortier  de  place  en  fonte  de  15%  nous  voyons 
qu'à  la  suite  du  déculassement  survenu  au  125"  coup,  on 
s'est  décidé  à  abandonner  le  métal  primitif  et  à  adopter  le 
bronze-acier  comme  pour  le  mortier  de  siège.  Ces  deux 
bouches  à  feu  doivent  servir  à  atteindre  les  pièces  et  les 
servants  qui  sont  protégés,  soit  par  un  épaulement,  soit  par 
un  pli  de  terrain  jusqu'à  une  distance  de  3  000  mètres  ; 
leur  emploi  contre  les  abris  légers  ne  vient  qu'en  seconde 
ligne. 

Voici  les  principales  données  relatives  à  ces  deux  bou- 
ches à  feu  : 

En  raison  des  approvisionnements  existants,  l'âme  du 
mortier  de  place  de  15"  en  bronze-acier  a  été  organisée  pour 
le  tir  des  projectiles  modèle  1878  et  modèle  1861.  L'âme 
a  24  rayures  parallèles  et  la  chambre  du  projectile  est 
lisse. 


\*)  Voir  Bevut  d'arUlUrie,  août  1839,  p.  455. 
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Le  système  de  fermeture  à  coin  plat  est  analogue  à 
celui  du  canon  de  siège  de  15*  modèle  1880.  L'obturation 
est  faite  par  un  anneau  Broadwell  dont  le  logement  est 
pratiqué  dans  une  bague  en  cuivre. 

L'affût,  en  bois,  porte  un  essieu  et  des  roulettes  ;  il  est 
muni  d'un  système  de  pointage  à  arc  denté  qui  permet  de 
donner  des  angles  variant  de  0  à  65  degrés.  Le  recul  est 
limité  par  des  coins. 

Le  mortier  de  siège  de  IS^  en  bronze-acier  tire  les  projec- 
tiles modèle  1880  et  l'âme  porte  36  rayures  progressives  ; 
les  systèmes  de  fermeture  et  d'obturation  sont  analogues 
à  ceux  du  canon  de  siège  de  15''  modèle  1880. 

L'affût,  en  fer,  est  muni  d'un  essieu  pour  le  transport; 
le  système  de  pointage  à  arc  denté  permet  de  tirer  sous 
des  angles  variant  de  0  à  65  degrés.  Un  frein  hydraulique 
relié  à  la  plate-forme  sert  à  limiter  le  recul  ;  pour  les  pre- 
miers essais,  on  a  remplacé  la  glycérine  des  cylindres  par 
des  disques  en  caoutchouc. 

Les  essais  faits  avec  ces  bouches  à  feu  avaient  pour  but 
de  déterminer  le  poids  de  la  charge  qui,  sans  dépasser  la 
pression  de  1 000  atmosphères,  permet  d'atteindre  une 
vitesse  initiale  d'environ  200  mètres.  On  devait  également 
étudier  dans  ces  tirs  la  justesse  et  la  portée  de  cette  bouche 
à  feu  et  les  moyens  les  plus  pratiques  pour  limiter  le  recul. 

Dans  le  mortier  de  place  de  \b^  en  bronze,  la  charge,  en 
poudre  à  canon  de  Stein,a  été  de  1*^,15  pour  les  projectiles 
modèle  1878  et  de  1*^,040  pour  les  projectiles  modèle  1861. 
La  vitesse  initiale  a  été  de  205  mètres  sans  que  la  pres- 
sion dépassât  la  limite  indiquée.  La  charge  minimum,  qui 
assure  encore  un  bon  fonctionnement  à  la  fusée,  a  donné 
une  portée  de  581  mètres  sous  l'angle  de  65  degrés. 

Le  tableau  qui  suit  donne  les  résultats  obtenus  avec  les 
obus  lestés  : 
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OBUB. 

MoD.  1878. 

MoD.  1861. 

Charge kil.  . 

1.15 

1.15 

1.40 

Angle  de  tir dec.. 

45 

80 

80 

Portée  moyenne met.. 

3860 

S466 

8511 

Écarts  en  portée.  .......    met.. 

83 

19 

85 

JÉcarti  en  direction met. . 

4 

8.4 

8.6 

Le  recul  libre  a  atteint  les  longueurs  de  0'",90  sous 
Tangle  de  45  degrés,  et  de  S^jSO  à  3"*,80  sous  l'angle  de 
20  degrés  lorsqu'on  tirait  sur  une  plate-forme  sèche,  et  de 
5",40  lorsqu'on  tirait  sur  une  plate-forme  mouillée. 

Les  coins  de  recul  employés  n'ont  pas  donné  de  résul- 
tats satisfaisants. 

Pour  le  mortier  de  siège  de  15^  en  bronze-acier,  on  ne 
put  pas  obtenir  la  portée  de  3  000  mètres  et  la  vitesse  ini- 
tiale de  200  mètres  avec  la  poudre  de  Stein  sans  dépasser 
la  pression  de  1 000  atmosphères  ;  la  vitesse  initiale  n'était 
que  de  184  mètres. 

Pour  ces  raisons,  le  Comité  a  décidé  d'employer  pour 
cette  bouche  à  feu  la  poudre  de  7  millimètres.  Avec  une 
charge  de  1*^,400  de  cette  poudre,  on  a  obtenu  une  vitesse 
initiale  de  213  mètres  sans  que  la  pression  dépassât 
898  atmosphères.  Ce  résultat  a  paru  très  satisfaisant.  La 
charge  minimum  de  5  kil.,  qui  assure  un  bon  fonctionne- 
ment de  la  fusée,  a  donné  une  portée  de  770  mètres  sous 
l'angle  de  65  degrés,  et  une  vitesse  initiale  de  103  mètres. 

Les  tirs  exécutés  avec  des  projectiles  lestés  modèle 
1880  ont  donné  les  résultats  suivants  : 
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Chiir'^G    .•...»• 

.......    kii..  . 

1. 

45 

40 

20 

Anirle  do  tir 

desr.  . 

'                                                                    "      1 

Portées  movennos  .    . 

...'....     met.  . 

3  887 

2  818 

Fortec.  moyenne. ^ 

écarta  en  Dortée  .    .   . 

mât.  . 

25 

24 

^           , 

l^carts  en  direction    . 

mot.  . 

8 

2 

Les  freins  à  tampons  de  caoutchouc  destinés  à  limiter 
le  recul  n'ont  pas  donné  de  résultats  satisfaisants. 

On  continue  les  expériences  relatives  à  ces  deux  mor- 
tiers. 

Canon  et  mortier  de  28''  de  côte. 

Les  expériences  sur  le  canon  de  côte  de  28''  en  bronze- 
acier,  dont  on  a  déjà  parlé  Tannée  dernière  (*),  ont  continué 
concurremment  avec  des  essais  de  différentes  poudres. 

Mais  il  ne  saurait  être  question  d'adopter  cette  bouche  à 
feu  dans  son  état  actuel  de  construction,  alors  qu'il  suffi- 
rait de  quelques  modifications  nouvelles  pour  en  augmen- 
ter beaucoup  la  puissance. 

On  a  expérimenté  également  un  mortier  en  bronze  de 
28^;  mais  les  expériences,  commencées  en  automne  1883, 
étaient  fort  peu  avancées  et  le  compte  rendu  n'en  a  pas 
été  fait. 

Fusils  et  Revolvers. 

Les  corps  de  troupe  (')  entre  les  mains  desquels  on  a 
mis  en  1882  des  fusils  à  répétition  système  Kropatschek, 
ont  émis  en  général  des  rapports  très  favorables. 


L'ingénieur  Mannlicher  a  présenté  deux  types  nouveaux 
de  fusils  à  répétition  : 

Un  fusil  à  un  coup  avec  fermeture  à  verrou  et  magasin 
mobile. 


('}  Voir  Revue  d'artillerie,  septembre  1883,  t.  XXII,  p.  459. 
(})  Voir  Revue  d*artiUerie,  septembre  1883,  t.  XXII,  p.  506. 
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Un  fusil  à  répétition  avec  magasin  sous  le  fût. 

1*  Le  magasin  mobile,  qui  renferme  9  cartouches  mo- 
dèle 1877,  se  place  sur  le  côté  droit  de  Téchancrure  au 
moyen  d'un  taquet  qui  pénètre  dans  un  logement  pratiqué 
dans  le  renfort  de  la  culasse  et  y  est  maintenu  par  l'inter- 
médiaire d'un  ressort  de  pression.  Le  fusil  peut  servir 
comme  arme  à  un  coup  ;  mais  on  doit  auparavant  rempla- 
cer dans  le  magasin  la  cartouche  tirée.  Le  système  a  bien 
fonctionné  et  les  essais  sont  continués  à  l'École  de  tir  avec 
deux  de  ces  fusils. 

Le  deuxième  type  est  également  muni  d'une  fermeture 
à  verrou  et  tire  des  cartouches  modèle  1877  ;  on  remplit 
le  magasin  au  moyen  d'un  auget  de  chargement  placé  sur 
le  côté  droit  de  la  boîte  de  culasse  d'une  manière  analogue 
au  système  Kropatschek-Gasser. 

Le  fusil  peut  servir  comme  arme  à  un  coup,  en  rempla- 
çant au  fur  et  à  mesure  dans  le  magasin  les  cartouches 
tirées  ;  cette  arme  n'est  pas  munie  d'un  arrêt  de  répétition. 

Ce  système  présente  les  inconvénients  inhérents  au  sys- 
tème Kropatschek-Gasser  ;  le  chargement  en  est  compli- 
qué et  la  graisse  qui  s'accumule  dans  le  transporteur  en 
rend  le  fonctionnement  difficile.  Le  système  a  été  rejeté. 

Un  fusil  à  chargeur  présenté  par  M.  Mannlicher,  d'après 
le  système  Lee,  s'est  moins  bien  comporté  que  le  premier 
type  analogue  qu'il  avait  présenté.  Enûn,  en  juillet  1883, 
le  même  ingénieur  a  présenté  le  projet  d'une  nouvelle 
arme  à  répétition  ;  elle  diffère  de  celle  qu'il  avait  présentée 
en  1882  en  ce  qu'un  tambour  rotatif  y  remplace  le  barillet 
à  tube  Spitalsky.  Le  principe  de  ce  fusil  est  analogue  à  ce- 
lui du  type  Spitalsky-Kromar  ;  néanmoins  la  tige  qui  met 
eu  mouvement  le  tambour  ne  se  trouve  pas  dans  le  verrou, 
mais  dans  une  coulisse  située  entre  le  verrou  et  le  tam- 
bour. 

L'Ëcole  de  tir  a  expérimenté  ce  fusil  en  1884. 

Fusil  à  répétition  système  Joseph  Nemès.  Cette  arme  est  du 
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type  à  chargeur  mobile.  Le  magasin  consiste  en  une  boîte 
en  carton  dans  laquelle  sont  placées  côte  à  côte  6  cartou- 
ches modèle  1877  ;  lorsqu'on  ouvre  la  culasse,  le  magasin 
se  déplace  de  gauche  à  droite  de  telle  façon  que  les  car- 
touches se  présentent  successivement  dans  le  prolonge- 
ment de  rame. 

L'idée  mère  de  cette  invention  est  certainement  ingé- 
nieuse, mais  elle  n'a  pas  paru  pratique  pour  une  arme  de 
guerre  et  le  fusil  a  été  rejeté. 

Fusil  à  répétition  système  Mauser.  En  principe,  le  fusil 
Mauser  dérive  du  système  Kropalschek  et  n'en  diffère  que 
par  des  détails  secondaires;  le  tube  de  chargement  se 
place  dans  le  fût  et  on  peut  l'enlever  pour  le  nettoyage 
sans  démonter  le  fusil  ;  l'arrêt  de  répétition  est  placé  à 
l'arrière.  Cette  arme  ne  présente  aucune  idée  originale 
pouvant  constituer  un  progrès,  et  pèse  4'',700  avec  maga- 
sin vide  ;  elle  a  été  rejetée. 

Fusil  à  répétition  système  Spitalsky-Kromar.  Cette  arme 
diffère  du  fusil  Spitalsky  présenté  en  1878  par  la  manière 
dont  s'effectue  la  rotation  du  barillet.  L'École  de  tir  est 
chargée  d'en  faire  l'essai. 

Fitëil  à  répétition  de  la  compagnie  d'armes  de  Steyr.  Cette 
arme  est  à  verrou  et  porte  un  chargeur  Lee,  renfermant 
5  cartouches.  Les  essais  ont  dû  être  interrompus  par  suite 
d'un  accident  arrivé  à  la  culasse.  Ce  fusil  est  susceptible 
d'être  amélioré. 

Fusil  à  répétition  présenté  par  M.  C.  M.  Spencer  et  par  M. 
£.  A.  Bartlett,  président  de  la  compagnie  des  armes  Spencer. 
de  fusil  a  une  fermeture  à  bloc  (dans  laquelle  le  bloc  se 
meut  horizontalement),  combinée  avec  une  platine  à  per- 
cussion et  un  magasin  système  Lee. 

Le  fût  et  la  crosse  sont  en  deux  parties  et  sont  réunis 
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par  la  botte  de  culasse.  A  Taide  d'une  poignée  mobile  qui 
entoure  le  fût,  on  peut  ouvrir  et  fermer  la  culasse  et  armer 
le  chien. 

Les  essais  ont  montré  que  cette  arme  possède  des  pro- 
priétés précieuses  dans  les  mains  d'un  habile  tireur,  puis- 
qu'elle permet  de  tirer  les  cinq  coups  renfermés  dans  le 
magasin  sans  que  l'arme  quitte  l'épaule.  Mais  ce  résultat 
est  obtenu  au  moyen  d'une  grande  complication  de  pièces 
qui  rendent  l'arme  difficile  à  mettre  entre  les  mains  des 
soldats.  Le  ministère  a  fait  la  commande  de  trois  de  ces 
fusils  et  prescrit  de  continuer  les  expériences.  Les  inven- 
teurs ont  proposé  en  même  temps  un  second  type  dans 
lequel,  grâce  au  mouvement  de  va-et-vient  de  la  poignée, 
le  bloc  agit  lui-même  comme  transporteur. 

FusU  à  répétition  système  Sehtilhof.  C'est  une  arme  à  ré- 
pétition avec  fermeture  à  vis.  Le  magasin  est  dans  la 
crosse  et  renferme  10  cartouches,  dont  5  sont  placées  les 
unes  derrière  les  autres  dans  un  tube  creux,  et  les  cinq 
autres  l'une  par-dessus  l'autre  dans  la  crosse  même  à  l'ar- 
rière du  tube. 

Des  accidents  fréquents  ont  montré  combien  ce  méca- 
nisme est  délicat,  et  ont  provoqué  le  rejet  du  système. 

Fusil  de  petit  calibre  système  Keifler.  Ce  fusil  est  une  arme 
à  un  coup,  dont  le  système  de  fermeture  est  analogue  au 
remington.  En  ouvrant  la  culasse,  on  arme  le  chien  et  on 
extrait  la  douille  vide;  en  pressant  sur  la  détente,  on 
ferme  la  culasse  et  on  met  le  feu. 

Le  canon  a  940  millimètres  de  longueur,  est  du  calibre 
de  8'""',5,  et  porte  12  rayures  trapézoïdales,  dont  le  pas  est 
de  383  millimètres. 

Sa  cartouche  est  en  laiton  et  a  la  forme  d'une  bouteille  ; 
elle  contient  5  grammes  de  poudre  de  Rottweil  ;  la  balle 
est  en  plomb  ordinaire  et  pèse  16<,7. 

Ce  fusil  a  donné  une  vitesse  initiale  de  608  mètres  ;  les 
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résultats  des  tirs  ont  été  très  mauvais  en  ce  qui  touche 
la  précision.  Cela  tient  à  la  mauvaise  organisation  des 
rayures. 

Les  essais  relatifs  à  la  force  de  percussion  des  balles 
ont  montré  que  c  elles-ci  ne  traverseraient  que  sept  plan- 
ches en  bois  de  2  centimètres,  résultats  inférieurs  à  ceux 
que  Ton  obtient  avec  le  fusil  modèle  1877. 

A  la  suite  de  ces  expériences,  Tarme  a  été  rejetée. 

On  a  continué  les  essais  sur  le  revolver  Gasser(').  L'in- 
venteur avait  proposé  deux  types  de  revolvers,  Tun  avec 
arme  automatique,  et  l'autre  privé  de  cette  disposition. 
L'arme  a  paru  excellente  et  a  été  mise  entre  les  mains 
des  troupes. 

En  même  temps  que  ce  revolver,  on  a  essayé  une  nou- 
velle cartouche  en  laiton,  munie  du  système  d'inflamma- 
tion modèle  1877.  Cette  cartouche  est  notablement  plus 
courte  que  l'ancienne,  modèle  1870,  parsuite  de  l'absence 
de  bouchon  lubrifiant. 

Mise  en  service  dans  trois  régiments  de  cavalerie,  elle 
a  donné  de  bons  résultats  ;  on  l'a  adoptée  sous  le  nom  de 
cartouche  de  revolver  modèle  1882. 


C)  Voir  Bévue  d'artiUerie,  lepterobre  1888,  t.  XXII,  p.  508. 


Equerre-graphomètre 


ou 


QUADRANT  DE   CAMPAGNE 

Du  colonel  COSTIESCO,  de  l'artillerie  roumaine. 


(pL.   T.) 

Uéqueire-graphomètre  de  campagne  est  un  petit  instru- 
ment de  topographie,  pouvant  servir  d'équerre  d'arpenteur, 
de  graphomètre  et  d'éclimètre,  et  destiné  spécialement  à 
donner  directement  les  différences  de  niveau  et  les  distances 
horizontales  ou  verticales. 

Les  applications  multiples,  le  degré  sufBisant  de  préci- 
sion et  de  solidité  qu'il  présente,  son  petit  volume  et  sou 
faible  poids,  en  font  un  appareil  très  utile  pour  les  recon- 
naissances et  les  levés  militaires  en  campagne  (^). 

Il  a  été  construit  deux  modèles  d'équerre-graphomètre, 
un  modèle  à  pinnules  et  un  modèle  à  lunette. 

Quadrant  à  pinnules. 

L'instrument  représenté  figure  1  se  compose  essentiel- 
lement de  deux  alidades  à  pinnules  dont  Tune  a  est  fixe,  et 
Vautre  a  est  mobile  autour  d'un  axe  porté  par  la  pre- 
mière. 

Les  pinnules  pp, ,  p'p,'  sont  fixées  sur  les  alidades  par  des 
charnières  et  sont  rabattues  vers  l'intérieur  quand  on  ne 
fait  pas  usage  de  l'instrument;  la  pinnulep  de  l'alidade  fixe 
peut  aussi  être  rabattue  vers  l'extérieur  afin  de  ne  jamais 
empocher  la  visée  par  celles  de  l'alidade  mobile. 


(*)  Cet  appareil,  Jugé  faTorablement  par  les  commlsaions  qui  ont  été  chargées  de 
l'expérimenter,  a  été  recommandé  spécialement  an  Ministre  de  la  guerre  de  Rou- 
manie par  rinspectenr  général  de  rartillerle,  pour  être  adopté  dans  les  états-mi*JurK 
et  les  écoles  militaires. 
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Chacune  des  pinnules  est  percée  d'un  œilleton  très  un 
et  d'une  fenêtre  munie  de  deux  crins  en  croix;  de  l'une  à 
l'autre  sur  une  même  alidade,  le  centre  de  l'œilleton  et  la 
croisée  des  fils  sont  dans  un  plan  parallèle  à  la  face  infé- 
rieure de  l'alidade  fixe. 

L'alidade  a  porte  un  niveau  sphèrique  n  pour  les  visées 
en  plan  horizontal  et  un  niveau  longitudinal  à  deux  fenê- 
tres n  pour  les  visées  en  plan  vertical  (pentes  ascendantes 
et  pentes  descendantes).  Elle  porte  encore  une  boussole  b, 
dont  le  centre  est  au  point  de  croisement  des  lignes  de  visée 
des  alidades;  le  verrou  /"permet  d'immobiliser  l'aiguille. 

Un  quart  de  cercle  q  de  O^jlO  de  rayon  est  fixé,  pour  les 
opérations,  sur  le  support  s  qui  termine  l'alidade  ûxe,  au 
moyen  de  la  vis  de  pression  v,  A  l'extrémité  de  l'alidade 
mobile  est  fixé  un  support  analogue  s  dans  lequel  l'arc 
peut  être  engagé  ;  il  y  est  maintenu  d'un  côté  par  le  re- 
bord V  formant  vernier,  de  l'autre  par  la  plaque  i  munie 
d'un  index.  Le  bord  extérieur  c  du  quart  de  cercle  est  taillé 
en  crémaillère  et  engrène  avec  un  pignon  logé  dans  le  sup- 
port s'  et  mis  en  mouvement  à  l'aide  d'un  bouton  moleté 
m  (voir  fig.  3).  C'est  en  agissant  sur  ce  bouton  que  l'on 
déplace  l'alidade  a'. 

Le  quart  de  cercle  porte  deux  graduations  : 

A  l'intérieur  sont  inscrits  les  degrés  et  demi-degrés;  le 
vernier  V  permet  d'obtenir  sur  cette  échelle  l'approxima- 
tion de  deux  minutes. 

La  graduation  extérieure  est  obtenue  en  joignant  au 
centre  les  divisions  d'une  échelle  eu  millimètres  tangente 
à  l'extrémité  de  l'arc  ;  les  nombres  de  cette  graduation  re- 
présentent donc,  en  millimètres,  les  tangentes  des  arcs 
de  rayon  0'",10  et,  par  suite,  en  mètres,  les  tangentes  des 
arcs  de  rayon  100  mètres,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  les 
distances  horizontales  ou  verticales  relatives  à  une  base  de 
100  mètres.  Si  la  base  employée  est  différente,  on  mul- 
tiplie le  nombre  lu  sur  le  quadrant  par  le  rapport  de  la 
base  à  la  longueur  normale  de  100  mètres. 
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La  petite  vis  de  réglage  r,  contre  laquelle  vient  buter 
Textrémité  du  quart  de  cercle,  permet  de  placer  exacte- 
ment les  zéros  en  regard  de  Tindex  et  du  zéro  du  vernier. 

Au-dessous  de  Tinstrument,  et  correspondant  à  Taxe 
d'oscillation  de  l'alidade  mobile,  est  un  genou  universel  g, 
permettant  de  donner  à  l'instrument  toutes  les  positions 
par  rapport  au  pied  engagé  dans  la  douille  h.  Les  mou- 
vements rapides  sont  donnés  à  la  main  ;  les  déplacements 
lents  de  l'appareil  dans  son  plan  sont  obtenus  au  moyen 
de  la  vis  de  rappel  v  (voir  fig.  2  et  3). 

L'instrument  est  placé  dans  un  étui  en  bois  recouvert 
de  cuir  (fig.  4)  que  l'on  porte  en  bandoulière  (*).  Le  quart 
de  cercle  est  séparé  des  alidades  et  placé  dans  le  fond  de 
l'étui;  avec  l'appareil  se  trouve  une  bobine  métallique  avec 
un  fil  de  10  mètres  pour  la  mesure  des  bases. 

Le  pied  est  un  système  brisé  à  trois  branches  pouvant 
être  porté  en  bandoulière  ou  attaché  à  la  selle  quand  on 
est  à  cheval. 

Quadrant  à  lunette  (fig.  2  et  3). 

Le  quadrant  à  lunette  diffère  du  précédent  en  ce  que 
l'alidade  mobile  est  surmontée  d'une  lunette  astronomique  l 
de  0"*,15  de  longueur,  avec  un  objectif  de  21  millimètres 
de  diamètre.  Sur  le  verre  sont  tracés  des  traits  fins  hori- 
zontaux et  verticaux.  L'axe  optique  de  la  lunette  se  trouve 
dans  le  plan  passant  par  l'index,  le  zéro  du  vernier  et  Itî 
point  de  croisement  des  deux  alidades;  il  est  parallèle  à 
la  face  inférieure  de  l'alidade  fixe. 

Mesure  des  distances.  —  La  description  de  l'instrument 
suffit  pour  faire  comprendre  comment  il  doit  être  employé 
pour  les  différents  objets  auxquels  il  est  destiné.  Toutefois, 
il  paraît  utile  d'ajouter  quelques  mots  relativement  à  la 
mesure  des  distances.  Lorsque  la  distance  à  mesurer  ne 


(^}Lea  dimensions  extérieures  de  l'étal  sout  :   longueur,  0»,18|  hanteur  et  lar- 
geur, 0-^ 


i 


3 12  REVUE  D^ARTILLERIE. 

paraît  pas  dépasser  1  000  mètres,  on  se  contente  d'une  base 
de  100  mètres,  mesurée,  ou  déterminée  à  l'aide  de  l'instru- 
ment lui-même  en  prenant  une  petite  base  auxiliaire.  Si 
la  distance  paraît  plus  grande  que  1000  mètres,  on  opère 
sur  une  base  de  200,  300  ou  400  mètres,  déterminée 
comme  il  vient  d'être  dit  ;  la  base  peut  être  prise  vers  le 
milieu  de  la  longueur  à  mesurer  et  celle-ci  déterminée  par 
deux  opérations. 


LA 


BATTERIE  NORMALE  DES  RUSSES 


[Extrait  de  VArchiv  fur  die  Artillerie-  und  Ingénieur- Offiziere.] 


(PL.   VI  «T  Yll.) 


Après  de  nombreuses  expériences,  les  Russes  ont  adopté 
on  1883  la  batterie  normale  proposée  par  la  3"  brigade  de 
sapeurs  (*).  Le  but  que  Ton  a  poursuivi,  avant  tout,  a  été 
de  simplifier  le  travail  et  de  permettre  de  construire  la 
batterie  en  une  nuit. 

l""  Batterie  de  canons  [pi.  YI]. 

(Pour  6  pièces  ;  petites  plates-formes  avec  champ  de  tir 
de  30;  canons  longs  sur  affûts  de  siège  élevés  modèles 
1877  ou  1878.) 

a)  Parties  de  la  batterie. 

La  batterie  comprend  : 

L'épaulement  ou  coffre, 

Le  fossé  extérieur  avec  glacis, 

Le  terre-plein, 

Les  plates-formes. 

Les  traverses  et  les  pare-éclats, 

Les  abris  pour  les  servants. 

Les  abris  à  munitions. 

Un  blindage  pour  le  chargement. 

Les  abris  pour  les  artifices, 

Les  magasins  à  munitions, 

Les  banquettes  pour  Tobservation, 

<V  K«  '^     '     "      '^  féft&e  qttt  m:  thXTgé  de  U  conBlmctioB  des  baturies. 


314  REVUE  D\VnTILLERIE. 

Les  communicalions  et  les  rampes, 

Enfin  les  fossés  d'écoulement  et  les  puisards. 

b)  Épaulement. 

La  ligne  de  feu,  ou  crête  intérieure,  est  à  la  cote  l'",40C) 
et  la  crête  extérieure  à  la  cote  l'",05.  La  plongée  a  une 

pente  très  faible,  ^^  ôT^^S^  ^^^  ^'^  d'autre  but  que  de 
permettre  Técoulement  des  eaux  pluviales.  Elle  se  réunit 
sans  arêtes  vives  au  talus  extérieur,  qui  est  à  y.  Le  talus 

intérieur,  à  -r,  aun  revêtement  en  gabions  surmontés  de 
'     4 

sacs  à  terre,  de  gazons  ou  de  saucissons. 

L'épaisseur  du  coffre  est  de  6^,40  pour  le  sable,  de  7",30 

pour  les  terres  moyennes  et  de  7",90  à  8'",50  pour  les 

terres  fortes. 

Les  embrasures,  à  terre  coulante,  ont  une  contre-pente 
de  3^  et  une  profondeur  de  0",50;  leur  largeur  est  de 
1"  03  à  l'aplomb  de  la  crête  intérieure.  Les  joues  des  em- 
brasures font  avec  la  directrice  un  angle  de  15°  :  le  champ 
de  tir  est  de  30°  -,  on  peut,  au  reste,  modifier  ces  dimen- 
sions suivant  les  circonstances. 

Les  directrices  des  embrasures  sont  espacées  de  8°*,85, 
soit  13  gabions,  lorsqu'il  existe  un  pare-éclat,  et  de  10",80, 
soit  16  gabions,  lorsqu'il  y  a  une  traverse.  Le  merlon 
entre  les  embrasures  des  ailes  et  l'extrémité  de  la  batterie 
comporte  un  gabion  de  plus  que  les  autres.  La  longueur 
totale  de  la  batterie  à  6  pièces  est  de  82  gabions,  soit  56 
mètres. 

c)  Fossé  extérieur  avec  glacis. 

Le  fossé  doit  fournir  la  moitié  de  U  terre  du  coffre.  Il 
a  1"*  50  de  profondeur,  ô'^ylô  de  largeur  en  haut  et  3",50 


(t)  En  transformant  les  dlmentione,  exprimée*  on  pied*  et  poucea,  on  le*  a  arrondies. 
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en  bas.  La  contrescarpe  est  a  r^,  1  escarpe  a  j*,  cette  der- 
nière présente,  en  outre,  une  berme  de  0"*,60  de  largeur. 
En  avant  du  fossé  se  trouve  un  glacis  de  0'",90  de  hauteur 

servant  de  masque  ;  les  pentes  du  glacis  sont  ^  vers  le 

1 
fossé  et  T  vers  le  terrain  extérieur. 
4 

d)  Terre-plein. 

Le  terre-plein,  sur  le  sol,  commence  à  0'°,30  du  coffre. 
On  renfonce  de  l'°,05  ;  il  présente  une  pente  d'avant  en 

arrière  de  ^.  A  la  queue  du  terre-plein,  une  rigole  reçoit 

les  eaux  de  pluie  et  les  conduit  dans  des  puisards.  Les 
talus  postérieurs  et  latéraux  du  terre-plein  sont  à  la  pente 

2  4 

de  :j-;  le  talus  antérieur  à-  est  revêtu  de  claies.  Pour  fa- 
ciliter les  communications  dans  le  sens  longitudinal,  on 
laisse  libre  près  du  coffre  un  chemin  large  de  1",20  ;  der- 
rière les  plates-formes  et  les  traverses,  sa  largeur  devient, 
suivant  les  cas,  2™, 45  ou  l'",05  (2", 45  quand  les  pièces 
ont  pu  être  amenées  par  des  tranchées  débouchant  dans  la 
batterie  ]  l'",05  dans  les  autres  cas).  Les  plates-formes  et 
les  traverses  sont  donc  à  1™,20  du  pied  de  Tépaulement  et 
l'axe  des  tourillons  des  pièces  à  3*° ,05  de  la  crête  inté- 
rieure. 

Lorsque  le  chemin  en  arrière  du  terre-plein  n'a  que 
l'",05  de  large,  on  construit  derrière  chaque  plate-forme 

une  rampe  de  2™,45  de  largeur,  ayant  une  pente  de^,  pour 

peimettre  d'amener  les  bouches  à  feu. 

e)  Plates- formes. 

Les  plates-formes  sont  horizontales  et  ont  une  largeur 
de  S^^ôO  sur  une  longueur  de  6"",  10  ;  elles  se  raccordent 

RSV.  d'aet.  —  JAirvISR  1885.  23 
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laléralement  au  terre-plein  par  des  pentes  à-;  leur  prolon- 

1 

gement  à  Tarrière  offre  une  ponte  de  ^. 

f)  Traverses. 

On  distingue  les  traverses  proprement  dites,  les  pare- 
éclats  et  les  retours  i^ailes. 

On  place  alternativement,  entre  les  pièces,  une  traverse 
et  un  pare-éclat.  La  batterie  se  termine  à  droite  et  à  gauche 
par  un  retour  d'aile.  Traverses  et  retours  (ces  derniers, 
seulement  dans  le  cas  où  ils  servent  d'abris)  ont  leur 
plongée  à  2", 15  de  la  crête  intérieure.  L'intervalle  entre 
les  traverses  ou  les  retours  et  le  parapet  est  couvert  et  em- 
ployé comme  abri  ou  comme  passage.  La  face  postérieure 
des  traverses  reçoit  des  banquettes  pour  l'observation  ;  la 
face  postérieure  des  retours  reçoit,  soit  un  blindage  pour 
le  chargement;,  soit  deux  abris  pour  artifices. 

Les  dimensions  des  traverses  sont  : 

LAROKUB     LARGSUR  BH  BA8, 

EH  M         -         ■ 

HAUT.    àTavant.  à  l'arriére. 

Pour  les  pare-éclats  .  ,  .  met.  2,10  3,20  3,50 
Pour  les  traverses  ....  id.  4,25  5,35  5,65 
Pour  les  retours id.     6,40      7,50      7,80 

Leur  longueur  est  la  môme  que  celle  des  plates-formes. 
Les  massifs  de  terre  qui  forment  la  base  des  traverses  ont 

2 

latéralement  une  pente  de  r  sans  revêtement  5  en  arrière, 

2 

elles  présentent  des  gradins  à  z:  revêtus  en  fascinage  ;  vers 

4 
l'avant,  les  pare-éclats  se  terminent  par  des  pentes  à  -z  avec 

revêtement;  les  traverses  et  les  retours  sont  entaillés  à  pic 
et  revêtus  en  planches;  ce  revêtement  forme  l'une  des 
parois  de  l'abri. 

La  partie  supérieure  des  traverses  s'élève  à  la  hauteur 
de  la  crête  intérieure  ;  son  épaisseur  est  de  2  gabions  pour 
les  pare-éclats,  de  5  pour  les  traverses  et  de  8  pour  les  re- 
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tours;  tout  autour  règne  une  berme  qui  a  O^jSO  de  largeur 
en  avant  et  sur  les  côtés,  et  0'°,60  en  arrière.  Pour  les 
traverses,  les  parois  latérales  et  postérieures,  pour  les 
pare-éclats  toutes  les  parois,  sont  revêtues  en  gabions  sur- 
montés de  fascines  de  couronnement. 

g)  Abris  pour  les  servants  (coupes  5.5  et  8.8). 

Les  abris  pour  les  servants  des  quatre  pièces  du  milieu 
se  trouvent  en  avant  des  deux  traverses  ;  ceux  des  pièces 
des  ailes  sont  en  avant  des  retours. 

On  compte  en  moyenne  7  hommes  par  pièce,  et  pour 
chaque  homme  une  longueur  d'abri  de  O^'jGO;  si  les 
hommes  s'assoient  sur  deux  bancs,  la  longueur  de  Tabri 
doit  être  de  2™,15  par  pièce.  Les  abris  du  milieu  ont,  en 
conséquence,  4'",30  de  longueur  et  ceux  des  ailes  2", 15. 
Les  parois  antérieure  et  postérieure  de  chaque  abri  sont 
revêtues  de  madriers  jusqu'à  hauteur  du  sol  naturel.  Le 
toit  se  compose  de  deux  couches  de  lambourdes  de  9  pouces 
(0'",23),  d'une  couche  de  saucissons  et  d'une  couche  de 
terre  de  l'",20;  il  dépasse  de  0^,55  la  plongée  de  l'épau- 
lement. 

La  hauteur  de  l'abri  dans  œuvre  est  de  l'",70;  sa  lar- 
geur entre  les  madriers  est  de  1",40.  Le  sol  de  l'abri  est 
à  l'^yTO  au-dessous  du  sol  naturel,  soit  à  0'",65  au-dessous 
du  terre-plein. 

h)  Abris  à  munitions  (coupes  5.5  et  10.10). 

Les  abris  à  munitions  reçoivent  la  réserve,  c'est-à-dire 
un  approvisionnement  pour  une  demi-journée  (25  coups 
par  pièce).  Ils  se  composent  de  deux  niches  placées  en 
avant  de  chacun  des  pare-éclats  et  revêtues  de  châssis 
coffrants. 

11  y  a  régulièrement  une  niche  pour  les  projectiles  et 
une  pour  les  gargousses.  Le  sol  est  à  0™,15  au-dessus  du 
terre-plein.  Les  châssis  afDleurentle  sol  natur.?l.  Le  toit  se 
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compose  d'une  couche  de  lambourdes  de  recouvrement, 
d'une  couche  de  saucissons  et  d'une  couche  de  terre  de 
l'",20,  qui  dépasse  la  plongée  de  l'épaulement  de  0'",30  à 
0'"|45.  Au-dessus  de  ces  deux  niches  accouplées,  le  coffre 
reçoit  un  revêtement  de  4  gabions,  gui  font  saillie  au- 
dessus  du  reste  du  revêtement.  Sous  les  niches  on  place 
un  saucisson.  Leur  paroi  antérieure  est  revêtue  en  planches. 

i)  Blindages  pour  le  chargement. 

On  n'en  fait  que  lorsqu'on  doit  tirer  à  charge  réduite. 
Ils  doivent  être  séparés  des  autres  abris  à  munitions  et 
des  abris  pour  les  servants;  trois  hommes  et  un  chef  d'ate- 
lier doivent  pouvoir  y  travailler.  Ils  ont  2",44  de  longueur 
dans  œuvre  (le  long  de  la  traverse  ou  de  l'épaulement) 
et  l'^jSS  de  largeur.  Quant  au  reste,  ils  sont  construits 
comme  les  abris  pour  les  hommes. 

k)  Abris  pour  les  artifices. 

On  les  place  dans  les  faces  postérieures  des  retours  et 
on  les  construit  comme  les  niches  à  projectiles  et  à  gar- 
gousses. 

1)  Magasins  à  munitions. 

Les  magasins  reçoivent  un  jour  et  demi  d'approvision- 
nement en  projectiles  et  gargousses  ;  chaque  batterie  con- 
tient donc  un  approvisionnement  de  deux  jours;  on 
compte  50  coups  par  pièce  pour  24  heures.  Les  projectiles 
et  les  gargousses  sont  rangés  dans  des  magasins  séparés  ; 
les  magasins  à  gargousses  sont  revêtus  en  gabions  (coupes 
3.3  et  7.7),  les  magasins  à  projectiles  en  lambourdes  et 
madriers  (coupes  4.4  et  6.6).  Quand  une  tranchée  débouche 
dans  la  batterie,  c'est  dans  cette  tranchée  qu'on  range  les 
munitions  ;  on  les  y  conserve  encaisses. 
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2°  Batterie  de  mortiers  (pi.  VII). 
(Pour  4  pièces.) 
La  constructiOQ  de  cette  balterie  ne  préeeate  avec  celle 
de  la  précédente  que  les  difTérences  suivantes  : 
Les  embrasures  sont  ordinairement  supprimées. 
Les  plates-formes  n'ont  que  5'°,30  de  longueur  dans  le 
sens  de  la  directrice. 

L'approvisionnemeut  en  oiunitions  ponr  un  jour  est  de 
40  coups  par  mortier. 

3'  Comparaison  de  ces  batteries  avec  les  batteries  alle- 
mandes. 

Les  caractères  principaux  de  la  batterie  rusée  sont  les 
suivants  : 

1*  On  établit  un  glacis  immédiatement  en  avant  du  fossé 
pour  masquer  la  ballerie.  CetLe  disposition  doit  être  re- 
gardée comme  absolument  défectueuse,  car  le  masque 
n'est  qu'à  7  mètres  en  avant  de  l'épaulement,  de  sorte 
que  la  batterie  aura  autant  à  souifrir  que  le  masque.  Il  au- 
rait mieux  valu  renforcer  le  coffre  à  l'aide  des  terres  ab- 
Gorbées  par  le  glacis. 

2°  L'épaisseur  du  parapet  ne  dépend  que  de  la  nature 
des  terres,  et  non  de  la  distance  des  pièces  ennemies;  ce- 
pendant il  doit  y  avoir  une  relation  entre  cette  distance  et 
l'épaisseur  du  coffre. 

3'  Il  y  a  une  communication  fort  commode  tout  le  long 
de  l'épaulement  ;  mais  elle  a  l'inconvénient  de  laisser  les 
pièces  fort  loin  de  la  masse  couvrante. 

4"  Au  pied  du  talus  intérieur  règne  une  berme  de  0°',30, 
qui  augmente  encore  la  distance  des  pièces  à  l'épaule- 
ment. 

5"  On  n'emploie  de  saucissons  que  pour  les  m 
à  munitions;  on  n'en  met  pas  sous  les  gabions  du 
ment.  Il  est  douteux  que  ces  gabions  soient  assez  i 
Eurloul  avec  des  terres  légères. 
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6°  Ces  batteries  sont  fortement  traversées,  ce  qui  est  un 
avantage.  La  disposition  judicieuse  des  traverses  a  permis 
de  diminuer  la  longueur  du  revêtement  du  parapet. 

7^  Les  abris  n'ont,  dans  le  sens  du  tir,  que  la  moitié  de 
leur  dimension  dans  le  sens  perpendiculaire  au  tir;  en 
outre,  leur  toit  est  horizontal.  Ils  sont,  par  suite,  moins 
exposés  à  être  détruits  par  le  feu  ennemi  que  les  abris  à  toit 
oblique. 

8°  Les  toits  des  abris  font  au-dessus  du  sol  naturel  une 
saillie  d'environ  2", 20;  ils  ofifrent  donc  d'excellents  buts 
pour  le  réglage  du  tir. 

9^  Les  logements  des  munitions  paraissent  peu  com- 
modes; d'une  part  les  magasins  à  munitions,  où  les 
pièces  s'alimentent  directement,  sont  trop  éloignés  des 
bouches  à  feu  ;. d'autre  part,  les  abris  à  munitions  ne  sont 
destinés  qu'à  recevoir  les  munitions  de  réserve  et,  par 
suite,  n'ont  qu'une  faible  contenance. 

10*  Enfin,  on  s'est  occupé  avec  beaucoup  de  soin  de 
l'écoulement  des  eaux  pluviales  et  l'on  a  trouvé  une  solu- 
tion fort  rationnelle  de  cette  importante  question. 


APPAREILS  USITÉS  EN  ALLEMAGNE 


POUK 


L'INSTRUCTION  DE  POINTAGE 

SUR    BUT    MOBILES) 


Les  exercices  de  pointage  sur  ua  but  en  mouvement 
offrent  de  grandes  difficultés,  notamment  dans  les  cours 
des  casernes.  En  effet,  la  distance  est  nécessairement 
très  petite;  par  suite,  le  but  qui  se  meut  (un  homme  mar- 
chant lentement)  paraît  trop  gros  et  la  vitesse  du  mouve- 
ment est,  en  général,  beaucoup  trop  grande.  En  outre, 
avec  les  moyens  actuels  d'avertissement,  il  n'est  pas  pos- 
sible, quand  on  veut  constater  l'exactitude  du  pointage,  de 
rendre  le  but  instantanément  immobile;  c'est  cependant 
une  condition  indispensable  pour  que  l'instruction  soit 
vraiment  profitable. 

A  l'École  de  tir  de  l'artillerie,  en  utilisant  des  idées 
contenues  dans  l'ouvrage  du  major  Rohne  (Tir  de  Vartillerie 
de  campagne),  on  a  construit  deux  appareils  qui  doivent 
faire  disparaître  les  inconvénients  actuels  et  dont  l'utilité 
a  été  démontrée  par  l'expérience. 

Dans  les  annexes  ci-jointes  se  trouvent  une  description 
de  ces  appareils  et  une  instruction  sur  la  manière  de  les 
installer. 

Le  premier  appareil  est  employé  seulement  dans  le  cas 
où,  la  direction  latérale  ne  devant  pas  être  changée,  ou 
bien  ne  devant  l'être  que  d'une  quantité  insignifiante,  le 
pointeur  doit  principalement  suivre  le  but  à  l'aide  de  la 
manivelle. 

L'appareil  n®  2  permet  d'exercer  au  pointage  sur  de 
l'infanterie,  de  l'artillerie  ou  de  la  cavalerie,  en  formation 


(*)  Circalair«  de  rinspection  générale  de  rartillerle  prussienne  aox  Inapeetenn 
de  Tartillerie  de  campagne  et  de  l'artillerie  de  forteresse,  en  date  da  10  novembre 
1882. 
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de  guerre,  se  mouvant  non  seulement  sur-  un  terrain  hori- 
zontal, mais  encore  sur  un  terrain  en  pente.  Le  pointeur 
est  ainsi  placé  dans  les  conditions  les  plus  difficiles. 

Comme  l'emploi  de  ces  appareils  paraît  propre  à  aider 
à  la  formation  des  pointeurs,  l'Inspection  générale  autorise 
la  construction  du  nombre  d'appareils  nécessaires  à  Tins- 
truction,  eu  prélevant  le  prix  sur  les  sommes  allouées  à 
chaque  régiment  pour  les  exercices  de  tir. 

Appareil  n"^  1 ,  pour  la  première  instruction  de  pointage. 

Description. 

L'appareil  n**  1  se  compose  des  parties  suivantes  : 

Une  poutrelle  en  bois  de  4  mètres  de  longueur  et  S/16 
d'éguarrissage,  ayant  Tune  des  petites  faces  parfaitement 
rabotée. 

Deux  planches  rabotées  de  4  mètres  de  longueur,  0",08 
de  largeur  et  0'",02  d'épaisseur. 

Deux  bouts  de  planche  de  0",20  de  longueur,  0",12  de 
largeur  et  0'",02  d'épaisseur. 

Un  triangle  équilatéral  en  tôle  de  0",15  de  côté  et  de 
1  millimètre  d'épaisseur,  muni  de  deux  anneaux  a,  a  sur 
la  face  postérieure  (flg.  1). 

Deux  poulies  anglaises  qu'on  trouve  dans  le  commerce 
(fig.  2). 
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Pig.  1.  Fig.  2.  Flg.  8. 

Un  treuil  en  bois  avec  manivelle  en  fer  (flg.  3). 
9  mètres  de  fll  de  fer  recuit  de  1  millimètre  de  dia- 
mètre. 
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9  mèiree  de  fll  de  fer  &n,  recuit. 
Deux  forteB  charnières  en  fer. 
Un  arc  en  fer  percé  de  trous,  avec  une  chatnette  et  une 


chevillette  (fig.  4).  Lee  trois  premiers  trous  à  partir  de 
a  droite  bouI  des  trous  fraisés  pour  vis  à  bois. 


Conslruclion  d«  l'appareil. 

De  chaque  côté  de  la  poutrelle  A  on  cloue, 
comme  le  représente  la  Qgure  5,  les  deux  plan- 
ches 6,  de  telle  sorte  qu'elles 
dépassent  de  0'°,04  la  surface 
rabolée  et  formant  avec  elle  une 
sorte  de  canal. 

A  0",06  de  chacune  des  ex- 
trémités de  la  poutrelle  (Dg.  6), 
on  visse  solidement  l'une  des 
''  '        poulies   ce,  la  gorge  corres- 
pondant à  la  ligne  médiane  du  canal.   Aux 
extrémités  de  la  poutrelle,  on  cloue  les  bouts 
de  planche  DD,  qui  ferment  le  canal,  en  dé- 
■  passant  les  planches  de  0°,01. 

Le  treuil  T  est  fixé  à  O^jSS  de  l'extrémité 
inférieure,  au  moyen  de  deux  pièces   en  fer 
'  clouées  sur  les  planches  et  présentant  un  en- 
castrement circulaire  de  0'°,0125  de  rayon. 
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Le  treuil  e&t  maialenu  solidemeat  en  place  au  moyen 

de  deux  sus-bandes  en  tôle  mince. 

On  dispose  ensuite  les  QU  do  fer  guides,  qui  doivent 
passer  dans  les  anneaus  du  triangle  E.  On  les  tend  autant 
qu'il  est  possible,  au-dessus  du  milieu  du  bord  supérieur 
de  chaque  planche  et  on  les  Ûxe  avec  des  clous  aux  bouts 
de  planche  DD. 

Puis  on  passe  le  Ql  do  fer  Qn  F  autour  des  poulies;  on 
l'enroule  une  fois  autour  du  treuil,  on  le  tend  et  on  le 
réunit  au  triangle  comme  le  montre  la  figure  6.  Le  triangle 
peut  ainsi  facilement  recevoir, 
au  moyen  de  la  manivelle,  un 
mouvement  régulier  de  va-et- 
vient. 

Afin  de  rendre  le  triangle  en 
tôle  plus  visible,  on  le  peint  en 
noir  et  on  peint  en  blanc  la  sur- 
face antérieure  de  tout  l'appa- 
reil. 

L'appareil  est  installé,  comme 
on  le  voit  sur  la  figure  7,  à  l'aide 
de  deux  cbaroières,  sur  un  po- 
teau d'au  moins  2", 10  de  hau- 
teur (')  qui  peut  faire  partie  de 
l'appareil  décrit  sous  le  n"  2. 

On  fixe  l'arc  en  fer  G  contre 
la  face  postérieure  du  poteau  à 
0°,30  du  sol,  et  on  perce  sur  la  ^'''  '' 

face  postérieure  de  la  poutrelle,  à  une  hauteur  correspon- 
dante, un  trou  destiné  à  recevoir  la  cheviUette  de  l'arc, 
aQn  de  pouvoir  donner  à  l'appareil  une  position  inclinée. 
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Appareil  n"*  2  pour  exercer  an  pointage  contre  des  bats 

en  formation  de  guerre. 

Description. 

On  66  propose  de  représenter  avec  cet  appareil  des  buts 
en  mouvement  dans  des  conditions  aussi  rapprochées  que 
possible  de  celles  de  la  guerre.  On  y  arrive  à  Taide  d'une 
cible  représentant  le  but  réduit  à  une  certaine  échelle  et 
se  mouvant  avec  une  vitesse  réduite  dans  le  même  rapport. 

L'échelle  de  réduction  pour  la  cible  et  la  vitesse  du 

mouvement  est  de  ^.  On  peut,  à  celte  échelle,  repré- 
senter dans  un  petit  espace  le  mouvement  d'un  but  placé  à 
une  grande  distance.  En  effet,  un  but  réduit  à  ^paraît, 

à  une  batterie  placée  à  100  mètres,  de  la  même  gro6seur 
que  le  but  réel  placé  à  2  000  mètres  de  distance. 
L'appareil  se  compose  des  parties  suivantes  : 
Deux  poteaux,  A  et  B,  de  3  mètres  de  longueur  environ 
entre  lesquels  s'effectuera  le  mouvement;  le  poteau  B  est 
percé  de  deux  séries  de  trous  m,n  et  m',n  (flg.  8). 

A  B 


FIg.  8. 


Une  poulie  motrice  avec  manivelle,  munie  de  trois  rouets 
P,  P.,P,(fig.9). 

Une  poulie  simple  en  fer  (fig.  10)(*). 


(*)  On  tronye  oei  poulies  dam  le  commerce. 
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Deux  fils  de  fer  recuits  de  1  millimètre,  servant  de 
guides  supérieurs  et  inférieurs  (flg.  8). 
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Pig.  9. 


Flg.  10. 


Trois  cibles  de  dimensions  différentes  (fîg.  11, 12  et  13) 
destinées  à  représenter  les  buts  d'infanterie,  d'artillerie 
et  de  cavalerie.  Chacune  de  ces  cibles  est  munie  sur 
sa  face  postérieure,  et  près  du  bord  supérieur,  de  deux 
crochets  a,  a  qui  servent  à  la  suspendre  au  fil  guide  su- 
périeur ;  elle  porte  également  à  la  partie  inférieure  deux 
crochets  b,b  dans  lesquels  passe  le  fil  guide  inférieur. 
En  outre,  sur  la  face  antérieure  et  près  du  bord  inférieur, 
Fe  trouve,  de  chaque  côté,  un  anneau  c  auquel  on  attache 
la  corde  qui  produit  le  mouvement. 

Tour     l 'mf aiiierie . 


Pig.  U. 

Pnur     rartillerifi 
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Pig.  12. 

PoTir  la  cavalerie. 
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Flg.  18. 
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Une  corde  motrice  munie  de  trois  crochets  à  chacune  de 
ses  extrémités. 

Six  crampons j  dont  deux  sont  engagés  dans  le  poteau  A 
et  quatre  dans  le  poteau  B  ;  quatre  clous  enfoncés  dans  le 
poteau  B  en  i  et  i  ;  enfin,  un  bout  de  corde  pour  fixer  le 
fil  guide  supérieur. 

Installation  de  l'appareiL 

Les  deux  poteaux  A  et  B  (fig.  8)  sont  enfoncés  dans  le 
sol  de  la  cour  de  la  caserne  ou  du  champ  de  manœuvres 
de  telle  sorte  que  la  partie  hors  du  sol  ait  environ  2'°;10 
de  haut.  La  longueur  de  la  corde  destinée  à  produire  le 
mouvement  dépend  de  la  distance  qui  sépare  les  deux 
poteaux  (cette  distance  est  de  17  mètres  dans  l'appareil  re- 
présenté fig.  8). 

On  enfonce  dans  le  poteau  de  gauche  A  le  crampon  1 
destiné  à  recevoir  l'extrémité  du  fil  guide  supérieur. 
L'autre  extrémité  de  ce  fil,  munie  du  bout  de  corde  afin 
qu'il  soit  plus  facile  de  la  fixer  solidement,  est  passée  dans 
le  trou  correspondant  m  du  poteau  B,  et  attachée  à  l'aide 
de  la  corde  aux  clous  i,  i,  le  fil  étant  fortement  tendu. 

Le  deuxième  fil  guide  est  fixé  d'une  manière  analogue 
aux  deux  crampons  2  et  3  placés  chacun  sur  l'un  des  po- 
teaux, à  0°',20  au-dessous  du  fil  guide  supérieur. 

On  suspend  alors  la  plus  grande  des  cibles,  à  l'aide  de 
ses  crochets,  au  fil  guide  supérieur  tendu,  et  l'on  passe  le 
fil  guide  inférieur  sur  les  crochets  inférieurs  de  la  cible. 
La  poulie  motrice  P  est  fixée  au  milieu  de  la  face  du  po- 
teau A  tournée  vers  le  poteau  B,  de  telle  sorte  que  la 
poignée  de  la  manivelle  soit  en  avant  de  l'appareil  et  que 
la  partie  supérieure  de  la  plus  grande  des  trois  poulies  P 
soit  à  hauteur  du  bord  inférieur  de  la  cible.  La  poulie 
simple  G  est  fixée  à  la  face  intérieure  du  poteau  B,  à  0^,10 
au-dessous  du  fil  guide  inférieur. 

La  corde  motrice  est  alors  engagée  de  bas  en  haut 
autour  de  la  poulie  Pi,  et  fixée  par  l'un  de  ses  crochets  à 
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raaaiaa  placé  sur  le  côté  gauche  de  la  cible.  L'autre  ex- 
Irémité  est  engagée  également  de  bas  en  haut  autour  de  la 
poulie  C,  puis  fixée  par  l'un  des  crochets  à  Tanneau  de 
droite  de  la  cible.  Cette  dernière  peut  alors  être  mise  en 
mouvement  au  m3yen  de  la  manivelle  de  la  poulie  motrice. 

Lorsqu'on  veut  changer  l'objectif  et  modifier  la  vitesse 
du  mouvement,  on  prend  une  autre  cible  et  l'on  emploie 
la  poulie  convenable. 

Chacune  des  trois  poulies  permet,  d'après  ses  dimen- 
sions, d'obtenir  une  vitesse  déterminée  ;  la  poulie  P  cor- 
respond à  la  marche  au  pas,  la  poulie  P.  correspond  à 
la  marche  au  trot,  et  la  poulie  Ps  à  la  marche  au  galop. 

Leur  circonférence  est  calculée  de  telle  sorte  qu'elle  cor- 
responde au  chemin  parcouru  par  le  but  dans  une  seconde. 

On  n'a  donc,  dans  tous  les  cas,  à  tourner  la  poulie  qu'une 
seule  fois  par  seconde,  et  il  suffit,  chosefacile,  d'apprendre 
à  compter  la  seconde  pour  obtenir  un  mouvement  régulier. 

La  petite  cible  a  les  dimensions  d'un  peloton  d'infan- 
terie de  front  (0'",09  dehautetO'",60  de  large).  Le  peloton 
est  représenté  sur  la  cible  en  colonne  par  section.  Gomme 
on  na  donne  à  cette  cible  que  la  vitesse  du  pas,  on  se  sert 
de  la  petite  poulie  P. 

La  cible  moyenne  a  les  dimensions  d'une  pièce  attelée 
(0'",13  de  haut  et  0^,72  de  large).  On  l'emploie  avec  la 
poulie  P|. 

La  grande  cible  a  les  dimensions  d'un  demi-escadron 
de  front  (0'",13  de  haut  et  l'°,30  de  large)  qui,  représenté 
en  colonne,  offre  un  bon  point  de  mire.  On  emploie  cette 
cible  avec  la  grande  poulie  Pi  (*). 

Si  l'on  veut  représenter  un  but  se  mouvant  sur  un  ter- 
rain en  pente,  11  suffit  de  déplacer  les  fils  guides  ;  on  les 
fixe,  sur  le  poteau  B,  aux  trous  et  aux  crampons  supérieurs, 
la  poulie  C  étant  engagée  dans  son  deuxième  trou  n\  à 
0^,10  au-dessous  du  fil  guide  inférieur. 

(*}  0.1  rocommaade,  poar  la  représentation  des  flgares  snr  le^  cibles,  de  ta  rap> 
procher  le  plas  possible  ds  la  réalité.  Le  mieux  est  d'employer  des  couleurs  A 
l'uuLe  et  de  peindre  en  blanc  le  fond  de  la  cible. 


DE 

LA   VITESSE    DU    TIR 

L'ARTILLERIE  DE  CAMPAGNE 

Par  M.  NIKITINE. 


(Extrait  da  Journal  d'artillerie  russe,  février  1884.) 

La  vitesse  du  tir  est  loin  d'atteindre  chez  nous  le  degré 
auquel  il  conviendrait  de  la  porter  ;  c'est  une  opinion  que 
partageront  certainement  la  plupart  de  nos  camarades  de 
Tartillerie.  Dans  certaines  circonstances  particulièrement 
favorables,  le  feu  acquiert  peut-être  sensiblement  la  rapi- 
dité voulue  ',  dans  la  majorité  des  cas,  cette  rapidité  laisse 
beaucoup  à  désirer.  A  Fappui  de  cette  assertion,  nous  cite- 
rons nos  exercices  de  tir  pratique.  Tout  le  monde  sait  que, 
pour  tirer  dans  une  école  à  feu  ses  16  ou  20  projectiles,  une 
batterie  met  ordinairement  près  d'une  heure,  quelquefois 
même  davantage  ;  et  cette  durée  est  tellement  entrée  dans 
les  usages  qu'elle  sert  de  base  pour  l'évaluation  de  la  vi- 
tesse du  tir  dans  les  écoles  à  feu. 

Si  une  batterie  acquérait  par  les  exercices  du  temps  de 
paix  l'habitude  de  tirer  20,  30  et  môme  60  coups  par  heure, 
cette  vitesse  serait  encore  loin  de  répondre  à  certaines  exi- 
gences, à  certaines  conditions  que  peut  présenter  sur  le 
champ  de  bataille  la  lutte  contre  un  ennemi  habile  et  énergi- 
que. Si  l'on  admet  qu'une  batterie  doit  être  normalement  en 
état  de  lancer  trois  projectiles  par  minute  sans  diminuer  en 
rien  la  régularité  et  l'efficacité  de  son  tir,  cela  fera  180  pro- 
jectiles par  heure.  Les  Allemands  admettent  la  vitesse  de  3  à 
4  coups  par  minute  pour  le  tir  ordinaire,  de  6  à  8  coups  pour 
le  tir  rapide  pendant  un  court  espace  de  temps.  Il  est  évi- 
dent que,  de  deux  batteries  placéas  dans  les, mêmes  con- 
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ditions  de  précision  et  d'efficacité  de  tir,  celle  qui  réussira 
à  tirer  180  projectiles  eu  une  heure  sera  trois  fois  plus  forte 
que  celle  qui,  dans  le  même  temps,  ne  pourra  en  lancer  que 
60  ]  la  première  aura  trois  fois  plus  de  chances  de  succès 
que  la  seconde. 

Nous  concluons  de  ce  qui  précède  qu'il  serait  utile  d'in- 
troduire dans  l'Instruction  sur  le  tir  pratique  quelques 
prescriptions  relatives  à  la  vitesse  normale  de  ce  tir.  Il  est 
clair  qu'on  ne  saurait  enchaîner  l'exécution  par  un  règle- 
ment étroit  et  impraticable,  et  porter  ainsi  atteinte  au  ca- 
ractère de  généralité  que  présente  le  texte  del'Instruction. 

Nous  pensons  toutefois  qu'il  serait  indispensable  de  fixer 
un  minimum  et  un  maximum  de  vitesse,  tout  en  recom- 
mandant pour  les  écoles  à  feu  de  se  rapprocher  le  plus 
possible  du  maximum. 

Nous  nous  permettrons  maintenant  de  présenter  quel- 
ques observations  au  sujet  de  certaines  dispositions  per- 
mettant d'accélérer  le  tir. 

1)  Y  a-t-il  avantage  à  remplacer,  pour  les  deux  ou  trois 
premiers  coups  destinés  au  réglage  grossier  du  tir,  l'em- 
ploi de  la  Hausse  par  celui  de  la  manivelle  en  vue  de  ga- 
gner du  temps  et  d'accroître  la  rapidité  du  feu  ?  A  ce  sujet, 
les  avis  sont  partagés.  Ainsi,  l'auteur  de  l'article  intitulé  : 
Réflexions  sur  le  tir  des  botxhes  à  feu  de  campagne  Q)  pense 
que  l'usage  de  la  manivelle  complique  le  pointage  sans 
présenter  des  avantages  sérieux.  Beaucoup  d'artilleurs 
préconisent  au  contraire  l'emploi  de  la  manivelle  et  nous 
partageons  leur  avis  par  le  fait  seul  que  nous  attribuons 
une  grande  importance  à  tout  procédé  qui  accélère  le  tir. 

2)  Il  est  important  d'exercer  avec  soin  les  pointeurs 
servants  à  donner  rapidement  à  vue  la  première  direction 
à  la  pièce,  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  le  général  Zino- 
view  dans  sa  brochure  intitulée  :  Instruction  sur  la  forma-- 
tion  des  pointeurs  dans  les  batteries  de  campagne.  Il  résulte 


(^  Journal  {TarKIZcrie  mue,  aimée  1881,  n«  12,  p»  7il3. 
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d'expériences  qui  nous  sont  personnelles  que  Ton  facilite 
ainsi  notablement  le  pointage  en  direction  et  qu'avec  un 
servant  habile,  le  pointeur  n'a  plus  à  faire  ensuite  qu'une 
correction  insignifiante.  Cette  prescription  est  d'ailleurs 
indispensable  dans  le  tir  à  mitraille. 

3)  Dans  les  terrains  mous  et  fangeux,  et  en  général  pen- 
dant la  saison  des  pluies,  le  pointage  en  direction  est  par- 
ticulièrement pénible  pour  le  pointeur  et  le  pointeur- ser- 
vant. Nous  proposons  de  faire  appliquer  aux  roues  les  !•' 
et  4*  servants  comme  dans  le  mouvement  :  A  bras  en  avant. 
Dans  la  manœuvre  des  canons  de  campagne  en  particulier, 
cette  mesure  a  une  grande  utilité  et  nous  serions  d'avis 
d'en  faire  au  moins  l'objet  d'une  remarque  à  insérer  dans 
le  règlement  sur  le  service  des  bouches  à  feu. 

Gomme  conclusion,  nous  dirons  quelques  mots  d'un  exer- 
cice propre  à  accroître  l'énergie  du  feu  de  l'artillerie  de 
campagne. 

Nous  voulons  parler  du  concours  de  rapidité  du  tir.  Cet 
exercice  se  pratique  déjà  depuis  longtemps  dans  l'infante- 
rie. Les  résultats  comparatifs  auxquels  il  donne  lieu  per- 
mettent d'apprécier  plus  ou  moins  exactement,  au  moyen 
du  pour  cent,  le  degré  d'instiniction  des  compagnies  au 
point  de  vue  du  tir.  L'adoption  de  ce  principe  dans  l'artil- 
lerie de  campagne,  sauf  quelques  modifications  dictées  par 
la  nature  de  l'arme,  peut,  à  notre  avis,  apporter  beaucoup 
d'émulation  dans  la  pratique  du  tir  d'un  groupe  de  batte- 
ries, émulation  que  l'on  peut  encore  augmenter  par  une 
distribution  de  prix.  La  quantité  de  projectiles  nécessaire 
pour  ce  genre  d'exercice  peut  être  empruntée  à  celle  qui 
est  allouée  pour  les  écoles  à  feu.  Le  programme  de  ces 
écoles  en  souffrira  peu,  car  le  concours  de  rapidité  peut 
être  à  juste  titre  considéré  comme  une  séance  d'école  à 
feu;  il  peut  remplacer  (s'il  ne  vient  plutôt  s'y  ajouter) 
celles  de  ces  écoles  qui  sont  réservées  au  tir  de  groupe  de 
plusieurs  batteries  réunies  sous  le  commandement  d'un  des 
commandants  de  batterie  ou  du  commandant  de  groupe.  Le 

RBV.  o'akt.  —  jAirviBR  1885.  ai 
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tir  de  rapidité  apportera,  comme  nous  l'avons  dit,  de  Ten- 
train  et  de  l'émulation  dans  les  exercices  annuels.  Déter- 
miner les  données  détaillées  de  ce  genre  de  tir,  calculer 
d'une  manière  rationnelle  la  durée  de  chaque  exercice, 
constitue  un  problème  répondant  a\ix  nécessités  les  plus 
urgentes  de  Tartillerie  de  campagne. 

Traduit  par  Fit£NKEL, 

lieutenant  éC artillerie. 
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Allemagne  :  Balles  à  chemise  de  cuivre  ou  d'acier  in- 
ventées par  la  maison  Lorenz  de  Carlsruhe.  —  A  mesure 
que  le  calibre  des  armes  portatives  va  en  diminuant,  on 
est  obligé  de  donner  aux  balles  une  vitesse  de  rotation  de 
plus  en  plus  grande,  a&n  de  maintenir  Taxe  du  projectile 
on  coïncidence  avec  la  trajectoire  qu'il  décrit  dansTair; 
il  faut,  par  suite,  diminuer  le  pas  de  l'hélice  des  rayures. 
Mais,  dans  la  pratique,  la  malléabilité  du  plomb  s'oppose 
à  ce  qu'on  descende  au-dessous  d'une  certaine  limite.  Il 
be  produit  des  arrachements  de  métal  qui  emplombent 
les  rayures ,  détériorent  l'arme  et  occasionnent  des  coups 
anormaux. 

La  maison  Lorenz  de  Carlsruhe  a  cherché  à  s'affranchir 
de  ces  inconvénients  en  construisant  des  projectiles  mu- 
nis d'enveloppes  en  métal  plus  dur  que  le  plomb.  Les 
premiers  essais  ont  été  faits  avec  des  balles  à  enveloppe 
de  cuivre. 

Dans  un  premier  type,  le  plomb  était  simplement  coulé 
dans  sa  chemise  de  cuivre;  dans  un  second  type,  la  che- 
mise était  fixée  au  plomb  par  la  presse  hydraulique.  Les 
résultats  ainsi  obtenus  ont  été  satisfaisants,  mais  le  pro- 
cédé est  coûteux,  et  l'on  a  cherché  à  substituer  l'acier 
au  cuivre. 

Le  procédé  employé  par  la  maison  Lorenz  est  le  suivant  : 

La  balle  se  compose  de  deux  parties  :  une  chemise  en 
acier  et  un  noyau. 

La  chemise  en  acier,  préalablement  nettoyée  à  l'intérieur 
par  un  procédé  mécanicjue,  est  doublée  d'une  mince  couche 
d'étain.  On  la  remplit,  à  l'état  chaud,  du  métal  du  noyau, 
et  on  laisse  ensuite  refroidir  lentement.  Dans  les  premiers 
essais,  cette  chemise  d'acier  avait  une  épaisseur  uniforme 
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dans  toute  sa  longueur;  mais  ou  s'aperçut  bientôt  que  l'em- 
ploi de  ce  projectile  mettait  les  canons  de  fusil  rapidement 
hors  de  service. 

Dans  le  procédé  actuel,  la  chemise  en  acier  présente 
une  épaisseur  d'environ  1 1/2  millimètre  à  la  pointe,  et  va 
en  diminuant  vers  le  culot,  où  elle  égale  la  finesse  d'une 
feuille  de  papier.  Tout  à  fait  à  l'extrémité  inférieure,  le 
plomb  forme  la  surface  extérieure  du  projectile  ;  les  gaz  de 
la  poudre,  en  pressant  sur  le  culot,  font  épanouir  l'enveloppe 
qui  se  plisse  suivant  les  rayures  et  les  cloisons  ;  le  frotte- 
ment devient  assez  grand  pour  déterminer  la  rotation  sans 
que  les  cloisons  soient  entamées  par  l'acier  de  l'enveloppe. 

Après  de  nouvelles  modifications,  on  a  pu  tirer  jusqu'à 
5000  coups  avec  un  fusil  de  petit  calibre,  sans  qu'on  ait 
eu  à  constater  la  moindre  dégradation  dans  l'âme  du  canon. 

Lors  des  expériences,  le  projectile  à  chemise  traversa,  à 
30  pas  de  la  bouche,  3  millimètres  de  fer,  27  centimètres 
de  bois  de  hêtre  et  40  centimètres  de  sapin;  le  projectile 
n'avait  subi  aucune  altération  et  le  noyau  de  plomb  adhé- 
rait encore  parfaitement. 

D'autres  expériences,  qui  eurent  pour  objet  le  tir  contre 
des  animaux,  fournirent  aussi  de  bons  résultats.  Dans 
l'une  de  ces  expériences,  on  tira  contre  une  tête  de  che- 
val. La  balle  ordinaire  s'aplatit  sur  l'os  frontal,  y  fit  un 
grand  trou,  laissa  de  nombreux  éclats  dans  le  cerveau  et 
resta  enfoncée  dans  la  paroi  postérieure  du  crâne.  Le  pro- 
jectile à  chemise,  au  contraire,  traversa  les  deux  parois  du 
crâne  en  n'y  pratiquant  que  de  petites  ouvertures,  et  péné- 
tra ensuite  à  un  mètre  de  profondeur  dans  une  butte.  On 
voit  d'après  cela  que  le  projectile  à  chemise  pourrait  mettre 
facilement  hors  de  combat  trois  hommes  placés  les  \ms  à 
la  suite  des  autres.  Il  serait  capable  aussi  de  traverser  de 
petits  épaulements  de  terre,  des  murs  en  briques  et  des 
barricades. 

(Deutsche  Heeres-Zeitung,  n®  94.) 
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Espagne  :  Projet  de  fabrication  de  matériel  d'artillerie. 

—  Une  ordonnance  royale  du  19  juin  dernier  a  approuvé 
le  projet  du  budget  des  établissements  de  rartillerie,  tel 
qu'il  avait  été  prévu  pour  Tannée  fiscale  1884-1885.  En 
voici  le  résumé  par  chapitres  : 

Chapitre  I. 

Dépenses  relatives  aux  études, 
expériences  et  commissions  à  Té-, 
tranger,  dépenses  d'entretien  des 
musées  et  bibliothèques,  frais  d'im- 
pression et  de  gravure,  subvention 
au  Mémorial  et  aux  écoles  d'arti- 
ficiers         438  000  pesetas  (*). 

Chapitre  II. 

Dépenses  de  réfection,  de  con- 
servation et  d'entretien  du  matériel 
existant 486000     — 

Chapitre  III. 

Budget  des  manufactures  d'artil- 
lerie(entretien  des  bâtiments,  achat 
et  construction  de  machines) ...     1 063  598     — 

Chapitre  IV. 

Construction  et  achat  de  matériel 
nouveau  d'artillerie  ;  acquisition 
des  matières  premières  nécessaires 
à  la  fabrication 4  780402     — 

Total 6  768  000  pesetas. 

L'allocation  de  ces  crédits  inspire  à  la  Revista  cientifico- 
mUitar  les  réflexions  suivantes  : 

<  Ce  qui  frappe  tout  d'abord  dans  ce  budget,  c'est  qu'il 
est  inférieur  de  232  000  pesetas  à  celui  des  années  précé- 

(';  L*i3fpagae  a  adopté  la  eonYeofclon  monétaire  firançaUe  de  1865;  la  pMeta  eit 
l'équivalent  de  uoiro  pièce  de  ]  fr. 
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dénies.  Ceux  qui,  comme  nous,  jugeaient  insuffisante  la 
somme  de  7  millions  de  pesetas  inscrite  lors  des  derniers 
exercices,  ne  pourront  donc  que  regretter  vivement  celte 
diminution,  et  ils  la  regretteront  d'autant  plus  qu'elle 
porle  principalement  sur  le  chapitre  IV,  c'est-à-dire  sur 
la  construction  et  Tachât  de  matériel  d'artillerie  nouveau. 
Au  moment  où  l'on  s'occupe  de  la  défense  du  pays,  et  où, 
comme  Ta  annoncé  le  Gouvernement,  des  travaux  de  forti- 
fication d'une  certaine  importance  vont  être  entrepris,  tra- 
vaux qu'il  sera  nécessaire  d'armer  sérieusement  si  l'on 
veut  qu'ils  servent  à  quelque  chose,  ce  fait  est  on  ne  peut 
plus  regrettable.  Le  matériel  nouveau  manquera,  et  quant 
à  celui  que  nous  possédons  actuellement,  et  qui  consiste 
en  canons  de  16%  12'  et  8*^  se  chargeant  par  la  bouche,  outre 
qu'il  n'est  pas  très  considérable,  il  constituerait  un  arme- 
ment très  inférieur  à  l'artillerie  de  siège  française  qui 
pourrait  lui  être  opposée.  Il  y  a  donc  urgence  à  fabriquer 
bon  nombre  de  canons  de  15''  en  fonte  frottée  et  en  bronze 
comprimé,  ainsi  que  des  canons  de  12%  destinés  à  rem- 
placer pour  la  plupart  ceux  de  14"^  actuellement  en  service. 
La  fabrication  des  canons  de  ce  dernier  calibre  obtenue 
par  la  transformation  des  canons  lisses  de  13^  est,  dit-on, 
déjà  terminée  ;  il  semble  toutefois  que  l'on  ne  puisse  con- 
sidérer ce  canon  transformé  que  comme  une  pièce  provi- 
soire. 

«  En  revanche,  nous  ne  pouvons  qu'applaudir  à  l'aug- 
mentation portée  au  chapitre  III  ;  car  tout  ce  qui  contribue 
à  développer  la  force  de  production  de  nos  manufactures 
est  avantageux  pour  l'avenir  et  mettra  ces  établissements  à 
même  de  répondre  à  tous  les  besoins,  quand  les  ressources 
du  Trésor  permettront  de  le  leur  demander  ou  si  une  guerre 
imprévue  vient  à  éclater.  Nous  pensons  donc  que  nos  lec- 
teurs apprendront  avec  plaisir  qu'à  la  fin  de  l'année  1884- 
1885,  la  manufacture  de  Trubia aura  complètement  renou- 
vêlé  son  outillage,  réforme  qui  était  de  toute  nécessité 
pour  notre  industrie  militaire,  et  que  la  fonderie  de  bronze 
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de  Séville  aura  subi,  à  la  même  époque,  une  transforma- 
tion gui  lui  permettra  de  fabriquer  chaque  année  24  000 
projectiles.  A  TÉcole  de  pyrotechnie,  à  la  manufacture  de 
Tolède  et  dans  les  parcs  d'artillerie,  on  créera  des  ateliers 
spéciaux  pour  charger  les  cartouches  métalliques  ;  leur 
production  annuelle  devra  atteindre  1  million  de  cartou- 
ches. Dans  les  poudreries  de  Murcie  et  de  Grenade,  on 
prépare  l'installation  de  turbines  et  de  moulins  à  moules 
suspendues. 

«  En  ce  qui  concerne  le  chapitre  IV ,  c'est-à-dire  les  cons- 
tructions et  achats  de  matériel,  voici  quelques  indications  : 

«  A  la  manufacture  de  Trubia,  on  achèvera  les  4  canons 
de  25*'  dont  la  fabrication  figurait  déjà  au  budget  de  l'an 
dernier,  8  canons  rayés  et  frottés  de  24^,  en  fonte,  et 
10  canons  rayés  et  frettés  de  15^  également  en  fonte;  en 
outre,  l'on  achèvera  les  canons  tubes  de  Ib^  qui  ont  été 
commencés  il  y  a  un  an,  et  l'on  en  fabriquera  5  de  plus. 
Ces  pièces  seront  pourvues  de  tous  leurs  accessoires, 
appareils  de  pointage,  rechanges,  etc.,  et  chacune  d'elles 
sera  approvisionnée  à  4000  coups.  Enfin,  on  compte  ter- 
miner les  12  canons  Sotomayor  commencés  également 
l'an  dernier  et  construire  60  affûts  de  campagne,  40  pour 
canons  de  8%  20  pour  canons  de  9^  et  26  affûts  de  siège, 
14  pour  canons  en  bronze  comprimé  de  15*"  et  12  pour 
obusiers  de  21*. 

«  A  la  fonderie  de  bronze  de  Séville,  on  doit  achever 
8  obusiers  en  bronze  comprimé  de  21*  et  en  fabriquer  4  de 
plus,  terminer  3  canons  de  même  métal  et  en  fabriquer 
7  de  plus.  En  outre,  on  fabriquera  36  canons  de  campa- 
gne en  bronze  comprimé,  12  de  9"^  et  24  de  8%  et  l'atelier 
spécial  fera  19900  projectiles,  tant  obus  que  shrapuels  çt 
boîtes  à  mitraille  des  calibres  de  21%  15%  14%  9*  et8«. 

«  A  l'École  de  pyrotechnie,  6  millions  de  douilles  métal- 
liques pour  cartouches,  10  millions  de  capsules  et  une 
grande  quantité  de  cartouches  pour  revolver,  d'étoupilles 
et  de  fusées  à  temps  et  à  percussion  seront  fabriqués. 
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qui  servent  à  conduire  le  projectile  lorsque  celui-ci  vient 
frapper  Teau.  La  longueur  totale  du  projectile  est  d'envi- 
ron 2'",75. 

Le  tampon  est  représenté  fîgure  2.  Il  consiste  en  trois 
plaques  S,  S  et  W,  en  bois  ou  en  papier  mâcho,  entre  les- 
quelles se  trouvent  des  rondelles  en  cuir  à  bords  recour- 
bés L.  En  avant  de  la  plaque  W  est  une  coupelle  en  cui- 
vre F  qui  s'appuie  d^in  côté  par  ses  bords  sur  la  plaque  W, 
de  l'autre  sur  le  bouchon  X.  Un  boulon  central  J  main- 
tient les  diverses  pièces  du  tampon,  mais  leur  laisse  assez 
de  jeu  pour  qu'elles  puissent  tourner  Tune  par  rapport  à 
l'autre.  Cet  appareil  produit  l'obturation  en  arrière  du 
projectile  en  môme  temps  qu'il  amortit  le  choc.  Les  ron- 
delles en  cuir  servent  au  premier  usage,  la  coupelle  en  cui- 
vre au  second. 

L'appareil  D,  repvésenté  âgm*e  3  et  4,  est  renfermé  dans 
le  cylindre  creux  G  (fig.  1)  qui  se  relie,  d'un  côté  au 
culot  de  l'obus,  et  de  l'autre  à  l'appendice  Â  ;  son  but  est 
également  d'amortir  le  choc.  II  consiste  en  un  cylindre  en 
caoutchouc  D,  percé  d'une  série  de  canaux  E,  que  ferme  le 
disque  à  bords  recourbés  K  :  à  l'effet  du  caoutchouc  vient 
se  joindre  celui  de  l'air  qui  est  renfermé  dans  les  cham- 
bres E. 

Le  projectile  de  terre  est  d'une  longuem»  bien  moindre 
que  le  projectile  de  mer  :  il  n'a  que  0'",914. 

La  poudre  employée  dans  les  premiers  essais  était  une 
poudre  de  chasse  très  vive  ;  l'obus  contenait  une  charge 
de  2'',268  de  dynamite. 

Les  projectiles  tirés  en  mer  ricochent  plusieurs  fois 
avant  de  couler  et  sans  changer  sensiblement  de  direction. 

Les  expériences  complémentaires  auront  lieu  à  Sandy 
Hook.  (Scienlific  American,^ 

Italie  :  Réorganisation  de  Tartillerie.  —  Aux  termes 
d'un  décret  en  date  du  4  septembre  dernier,  les  unités 
d'artillerie  qui  restaient  à  créer  pour  achever  l'organisa- 
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tion  projetée  en  1882,  ont  dû  être  formées  le  !•'  novem- 
bre 1884. 

Ces  formations  comprennent  2  régiments  d'artillerie 
de  campagne,  11*  et  12*.  Ces  deux  régiments  sont  consti- 
tués à  l'aide  des  11*  et  12*  batteries  qui  avaient  été  ajou- 
tées provisoirement  aux  10  régiments  existants,  à  partir 
du  1"  janvier  1883  ;  de  sorte  que  les  régiments  reviennent 
à  la  formation  normale  à  10  batteries.  Le  11*  régiment 
est  stationné  à  Alexandrie,  détachant  deux  groupes  (bri- 
gâta),  l'un  à  Parme  et  l'autre  à  Novare  ;  le  12*  a  sa  garni- 
son principale  à  Capoue,  et  détache  un  groupe  à  Rome 
et  un  à  Naples. 

Italie  :  Expériences  faites  sur  des  abris  en  tôle,  et  sur 
des  affûts  cuirassés  destinés  à  protéger  les  servants  con- 
tre le  tir  de  l'infanterie  et  le  feu  des  shrapnels.  —  La 

question  de  la  protection  du  personnel  est  déjà  à  l'ordre 
du  jour  depuis  quelque  temps  dans  les  artilleries  étran- 
gères, et  l'Italie  s'est  préoccupée  à  son  tour  de  trouver  un 
système  d'abri  qui,  sans  trop  surcharger  le  matériel,  fût 
susceptible  de  protéger  les  servants  contre  les  efTets  des 
petits  projectiles.  En  conséquence,  le  ministre  de  la  guerre 
a  prescrit  de  faire  nn  certain  nombre  de  tirs  contre  des 
abris  en  tôle  de  2  mètres  de  hauteur  et  de  60  centimètres 
de  largeur  ayant  des  épaisseurs  variables. 

Des  plaques,  placées  de  part  et  d'autre  de  la  pièce  de 
manière  à  protéger  les  deux  ûles  de  servants,  et  réunies 
deux  à  deux,  étaient  soutenues  par  des  contrefiches  en 
bois  articulées  avec  elles  et  garnies  d'une  pointe  de  fer. 
Par  suite  de  l'inclinaison  nécessaire  à  la  solidité  du  sys- 
tème, les  plaques  n'avaient  plus  que  1"",80  de  hauteur. 

On  expérimenta  trois  modèles  de  plaques  ayant  3"", 
4mm  gj  5mm  d'épaisseur  et  les  poids  respectifs  de  35^,5,  de 
49*'.5  et  de  55*',8.  —  Le  poids  élevé  des  plaques  de  4"" 
était  dû  à  ce  que  leurs  bords  étaient  recourbés  de  manière 
à  leur  donner  une  plus  grande  résistance. 
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Les  résultats  obtenus  ont  été  les  suivants  : 

1^  Tir  du  fusil  modèle  1870  contre  des  plaques  de  S""  et 
de  4™"*,  à  la  distance  de  200  mètres.  Sur  33  coups  tirés 
contre  la  plaque  de  3"*",  quatre  seulement  la  traversèrent,  et 
cela  parce  que  leurs  points  d'impact  coïncidèrent  avec  ceux 
de  coups  précédents  :  la  tôle  de  4""  n'a  été  traversée  par 
aucun  projectile. 

2®  Tir  de  shrapnels  à  chambre  de  7%  contre  les  mêmes 
plaques,  à  la  distance  de  500  mètres.  Tous  les  éclatements 
avaient  lieu  à  25  mètres  du  bût;  ce  résultat  était  obtenu 
en  disposant,  à  une  certaine  distance  en  avant  du  but,  une 
muraille  en  bois  qui  faisait  fonctionner  les  fusées  percu- 
tantes. Les  éclats  de  moyenne  grosseur  traversèrent  les 
tôles  de  3""  et  de  4"*",  et  endommagèrent  les  contreftches 
et  les  supports  à  charnière.  Les  balles  de  shrapnels  produisi- 
rent un  effet  analogue  à  celui  des  balles  de  fusil  ;  d'ailleurs 
les  abris  qui  n'étaient  pas  appuyés  à  un  épaulement  en 
terre  étaient  renversés  à  tout  coup. 

3*  Tir  de  shrapnels  à  chambre  de  9%  contre  les  mêmes 
plaques,  à  la  distance  de  500  mètres. 

Les  intervalles  d'éclatement  étaient  maintenus  à  la  dis- 
tance de  25  mètres  par  le  procédé  décrit  plus  haut.  Â  la 
suite  d'une  série  de  trois  coups  sur  chacune  de  ces  plaques, 
on  observa  les  résultats  suivants  :  1**  sur  la  plaque  de  3"", 
47  empreintes  et  un  trou  fait  par  un  éclat;  2^  sur  la  pla- 
que de  4"",  19  empreintes  et  un  trou  fait  par  un  éclat; 
3*  sur  la  plaque  de  5™™,  44  empreintes  et  un  trou  fait  par 
le  culot  du  projectile.  Les  abris  furent  renversés  à  tout 
coup  et  les  supports  fortement  endommagés. 

4**  Tir  de  shrapnels  à  chambre  de  P®,  contre  les  trois  pla- 
ques, à  la  distance  de  1 000  mètres.  A  la  suite  d'une  série 
de  trois  coups  contre  chacune  des  plaques,  le  nombre  des 
empreintes  varia  de  30  à  42;  quelques  éclats  traversèrent 
les  plaques;  les  abris  étaient  renversés  à  tout  coup,  les 
supports  faussés  et  les  charnières  brisées. 

A  la  suite  de  ces  essais,  on  reconnut  qu'il  était  impos- 
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sible  de  protéger  les  eervants  avec  des  plaques  pareilles 
contre  un  tir  d'infanterie  à  200  mètres,  ou  d'artillerie  à 
1000  mètres,  à  moins  d'en  augmenter  considérablement 
l'épaisseur  et  par  suite  le  poids.  Il  faudrait  des  voitures 
spéciales  pour  transporter  ces  abris  avec  la  batterie,  ce 
qui  diminuerait  beaucoup  la  mobilité  de  Tartillerie;  de 
plus,  il  serait  peut  être  difficile  de  transporter  ces  plaques 
en  avant  des  pièces  sous  le  feu  de  l'ennemi.  En  consé- 
quence, on  décida  de  rejeter  ce  mode  de  protection. 

Affûts  à  mantelets.  —  Dès  Tannée  1876,  le  lieutenant- 
colonel  Biancardi  avait  proposé  de  recourir  à  des  affûts 
blindés  pour  protéger  les  servants.  Le  ministre  de  la 
guerre  prescrivit  d'expérimenter  de  nouveau  ce  système. 
Mais  la  commission,  tout  en  reconnaissant  l'esprit  ingé- 
nieux qui  avait  présidé  à  la  disposition  adoptée  par  M.  Bian- 
cardi, se  prononça  pour  le  rejet  du  système  comme  on 
l'avait  déjà  fait  en  1877  C). 

.  Les  principales  modifications  au  système  proposé  à  cette 
époque,  consistent  à  avoir  des  mantelets  à  charnière  et  des 
tôles  de  4""  au  lieu  de  6"°,  et  à  limiter  le  recul  au  moyen 
d'une  bêche  de  crosse.  En  1877,  on  avait  rejeté  le  système 
proposé  à  cause  du  poids  trop  considérable  ajouté  à  l'affût; 
les  mêmes  raisons  ont  fait  repousser  le  système  actuel. 

Il  est  probable  que  l'affût  réglementaire  actuel  n'aurait 
pas  une  solidité  suffisante  pour  résister  à  la  percussion 
résultant  de  l'adjonction  d'une  bêche  de  crosse;  de  pluS; 
un  projectile  frappant  un  des  mantelets  produirait  un  effet 
désastreux  ;  enfin  l'abri  ne  protège  qu'une  partie  des  ser- 
vants. 

La  question  de  la  protection  des  servants  n'est  donc 
point  encore  résolue,  et  le  ministère  italien  a  fait  suspen- 
dre les  expériences.       (Rivista  di  artigliera  e  genio.) 

Serbie  :  Expériences  comparatives  de  divers  systèmes 
d*artillerie  de  campagne.  —  Le  gouvernement  serbe  s'est 

(*)  Voir  Revue  d'artUîêrU,  jnin  1878  t  XII,  p.  S88. 
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décidé  récemment  à  adopter  un  nouveau  matériel  d'artil- 
lerie de  campagne  ('),  et  à  cet  effet  il  a  constitué  à  Bel- 
grade une  commission  chargée  d'expérimenter  divers  sys- 
tèmes de  bouches  à  feu. 

Dans  les  expériences  comparatives  qui  ont  eu  lieu  en 
novembre  1884,  trois  systèmes  étaient  en  présence,  à 
savoir  : 

1*»  Canon  Krupp  de  84"°,  du  modèle  créé  en  1882 
pour  la  Hollande; 

2*  Canon  de  Bange  de  80"*°,  du  modèle  de  Tartillerie 
française; 

3'  Canon  Armstrong  de  75°°. 

Chacnne  de  ces  bouches  à  feu  devait  être  manœuvrée 
par  des  canonniers  serbes,  sous  la  direction  d'un  repré- 
sentant de  chacun  des  concurrents. 

Les  expériences  comprenaient  quelques  marches-ma- 
nœuvres, des  tirs  à  différentes  distances  comprises  entre 
1  000  et  4  000  mètres,  et  enfin  un  tir  rapide  de  30  coups 
destiné  à  mettre  en  lumière  les  qualités  et  les  défauts  des 
différents  systèmes  de  fermeture. 

Le  canon  Krupp  tirait  des  obus  à  couronnes,  du  système 
Uchatius,  munis  de  fusées  percutantes,  et  des  sbrapnels 
à  parois  d'acier,  munis  de  fusées  à  temps  à  galerie. 

Le  canon  de  Bange  tirait  des  obus  ordinaires  et  des  obus 
à  balles  libres,  munis  les  uns  et  les  autres  de  fusées  per- 
cutantes. 

Le  canon  Armstrong  lirait  des  obus  à  segments  munis 
de  fusées  percutantes,  et  des  sbrapnels  à  parois  d'acier 
munis  de  fusées  à  temps  à  galerie. 

Les  tirs  balistiques  ont  montré  que  les  trois  pièces 
possédaient  d'excellentes  qualités  de  justesse,  mais  ont 
néanmoins  fait  ressortir  une  supériorité  sensible  en  faveur 
du  canon  de  Bange. 

Quant  aux  effets  produits  sur  les  panneaux  avec  les  pro- 


C'  T^es  battorloi  do  TArtilIerle  de  campagne  serba  n'avalent  pas  encore  reça  Jus* 
qu'ici  les  cauoM  de  tf-',7  (système  Krupp)  dont  elles  dévalent  âtre  armées. 
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jectiles  des  divers  systèmes,  on  peut  dire  qu'ils  n'étaient 
pas  comparables,  car  les  uns  étaient  tirés  avec  des  fusées 
à  temps,  les  autres  avec  des  fusées  percutautes  ;  on  a  cru 
remarquer  néanmoins  qu'à  partir  d'une  certaine  distance 
le  nombre  des  simples  empreintes  augmentait  rapidement 
pour  les  shrapnels  allemands,  et,  par  suite,  que  les  balles 
n'avaient  plus  une  force  de  pénétration  suffisante. 

Dans  le  tir  à  la  distance  de  2  500  mètres,  le  canon 
Ârmstrong  a  été  mis  hors  de  service;  la  pièce  qui  suppor- 
tait la  console  de  la  fermeture,  et  qui  servait  également  à 
relier  la  culasse  à  l'arc  denté  de  pointage  s'est  rompue 
au  point  d'attache  par  suite  de  la  percussion  de  la  bouche 
à  feu  sur  le  système  de  pointage  ;  les  canons  Krupp  et  de 
Bange  ont  seuls  continué  le  concours. 

Dans  le  tir  rapide,  au  bout  du  10*  coup,  la  fermeture 
du  canon  Ki-upp  était  devenue  très  difficile  à  manœuvrer 
et  exigeait  un  usage  fréquent  du  refouloir;  au  20*  coup  il 
a  été  nécessaire  de  l'arroser  d'huile  et  encore  ne  fonction- 
nait-elle qu'à  grand'peine  ;  les  30  coups  ont  exigé  34  mi- 
nutes. L'examen  du  canon  après  le  tir  a  montré  que  le 
système  de  fermeture  était  complètement  encrassé  par  des 
fuites  de  gaz,  et  son  démontage,  qui  a  été  fort  difficile,  a 
fait  voir  que  l'obturateur  présentait  des  érosions  assez  for- 
tes par  lesquelles  les  gaz  s'étaient  répandus  en  arrière. 

Le  canon  de  Bange  a  tiré  ses  30  coups  en  22  minutes 
sans  aucun  incident  ;  la  manœuvre  de  la  fermeture  était 
aussi  facile  au  dernier  coup  qu'au  premier,  sans  qu'il  eût 
été  nécessaire  de  nettoyer  ni  de  graisser.  L'examen  du 
canon  a  montré  que  l'obturateur  avait  parfaitement  fonc- 
tionné et  qu'aucune  fuite,  si  minime  qu'elle  fût,  ne  s'était 
produite. 

Ce  résultat  a,  de  l'aveu  unanime,  démontré  la  supério- 
rité de  la  fermeture  de  Bange  sur  celle  du  système  Krupp. 

Suède  :  Artillerie  de  position.  —  Il  y  a  déjà  assez  long- 
temps qu'il  est  question  en  Suède  de  former  des  batteries 
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de  position,  gui  seraient  adjointes  aux  divisions  d'infan- 
terie, et  la  Revue  d'artillerie  a  signalé,  en  août  1884,  les 
commandes  faites  chez  Krupp  en  vue  de  ces  nouvelles 
créations.  Jusqu'à  présent  il  est  arrivé  en  Suède  13  canons 
de  12^  et  10  obusiers  de  15^,5,  de  construction  et  de  mo- 
dèle différents.  Des  expériences  de  tir  ont  eu  lieu  au  nou- 
veau polygone  d'arlillorie  de  Marnia,  et  il  paraît  que  les 
résultats  obtenus  ont  été  satisfaisants.  Pour  expérimenter 
la  mobilité  de  ce  matériel,  on  a  fait,  aux  environs  de  Garls- 
borg,  des  marches-manœuvres,  dans  lesquelles  on  emme- 
nait une  section  sur  le  pied  de  guerre,  formée  de  deux 
pièces  attelées  à  8  chevaux,  avec  caissons  et  chariots.  La 
distance  à  parcourir  quotidiennement  était  de  20  kilo- 
mètres ;  à  la  fin  de  Tétape,  on  devait  tirer  quelques  coups 
de  canon  et  établir  un  bivouac.  Les  bouches  à  fou  ont 
donné  d'excellents  résultats  dans  le  tir  contre  des  ouvra- 
ges de  campagne.  Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  organiser  le 
personnel  de  ces  batteries. 

(Extrait  de  la  Deutsche  Heeres-Zeitung,  n**  65.) 
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Ouerras  IrregtUcurei,  par  le  commandant  Don  J.  I.  Chacon. 
Madrid,  1883,  Imprimerie  du  Dépôt  de  la  Guerre. 

Les  guerres  de  partisans,  guerres  d'embuscades  et 
d'adresse  où  la  vigueur,  Ténergie,  Tesprit  d'initiative 
doivent  être  les  qualités  essentielles  du  chef  et  des  sol- 
dats, telles  sont  les  opérations  militaires  à  l'étude  des- 
quelles M.  le  commandant  Chacon  vient  de  consacrer  un 
important  volume  sous  le  titre  :  Guerras  Irregvlares. 

Les  guerres  nationales,  quand  habitants  et  soldats, 
combattant  côte  à  côte,  défendent  pied  à  pied  leur  terri- 
toire ;  les  guerres  que  les  armées  européennes  ont  à  sou- 
tenir dans  les  colonies  ;  enûn,  les  guerres  civiles,  telles 
que  rSspagne  en  fut  si  souvent  le  théâtre,  rentrent  dans 
la  catégorie  des  guerres  irrégulières. 

L'auteur  s'engage  tout  d'abord  dans  une  longue  disser^ 
tation  sur  ce  que  l'on  peut  appeler  lo,  philosophie  des  guerres 
irrégulières  :  Quel  droit  un  peuple  civilisé  a-t-il  d'imposer 
son  autorité  à  un  peuple  moins  civilisé  ?  Quels  tempéra- 
meuts  la  morale  et  l'humanité  commandent-elles  d'ap- 
porter à  l'exercice  de  ce  prétendu  droit?  —  Par  quels 
moyens  (^),  autres  que  les  moyens  violents,  une  nation 
peut-elle  acquérir  et  conserver  des  colonies  ? 

Comparant  la  guerre  de  partisans  à  la  grande  guerre, 
M.  le  commandant  Chacon  s'exprime  ainsi  :  «  Les  guerres 
de  partisans  exigent  chez  les  officiers  un  talent^  et  chez 
les  soldats  des  qualités  particulières  ;  c'est  le  contraire 
qui  a  lieu  dans  la  grande  guerre  où  le  ialent  moyen  a  sa 
place  et  où  toutes  les  troupes,  pourvu  qu'elles  soient 
braves,  trouvent  leur  emploi.  » 


(*)  L'anteur  cite  à  co  sujet  l'habileté  atco  laquelle  les  Anglais  ont  lu  employer, 
pour  étendre  leur  puissance  coloniale,  tantôt  les  moyens  violents,  tantôt  les  moyens 
persnasifsi  «  préférant  à  la  guerre  par  les  armes  la  guerre  do  l'or  et  de  la  politique  >. 
VoilA  une  gutrrt  irrigulièrt  d'une  espèce  tonte  spéciale;  nous  ne  suivrona  pas 
r auteur  dans  cette  étude*. 

RKV.  d'art.  —  JANVIB»  I3â5>  25 
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Il  résulte  de  cette  appréciation  que  les  corps  destinés  à 
la  guerre  de  partisans  doivent  être  formés  de  l'élite  des 
combattants. 

L'auteur  définit  ensuite  de  quelle  manière  il  comprend 
le  talent  du  chef  et  les  qualités  des  soldats,  et  il  constate 
qu'on  ne  saurait  trouver  en  aucun  pays,  plus  qu'en  Es* 
pagne,  des  hommes  réalisant  mieux  le  type  rêvé. 

Vigoureusement  constitué,  indépendant  de  caractère, 
énergique  et  sobre,  le  soldat  espagnol  a,  maintes  fois, 
justifié  l'aptitude  spéciale  que  lui  prête  M.  le  comman- 
dant Chacon. 

.  Mais,  quand  il  s'agit  de  combattre  des  troupes  irrégu- 
lières (insurrections,  guerres  coloniales),  il  ne  suffit  pas, 
pour  vaincre,  d'organiser  une  troupe  indépendante  d'hom- 
mes d'élite,  de  mettre  à  sa  tête  de  vaillants  officiers  et  de 
la  lancer  dans  la  campagne,  il  faut  encore,  et  cela  est 
essentiel,  que  chacun  dans  cette  troupe  ait  une  parfaite 
connaissance  du  pays,  des  mœurs  des  habitants  et  des 
moindres  accidents  du  sol.  Voilà,  ajoute  l'auteur,  ce  qui 
manquait  aux  contre-guérillas  que  l'armée  française  or- 
ganisa au  Mexique;  aussi  ne  donnèrent*elles  pas  de  ré- 
sultats. 

Le  nom  du  maréchal  Bugeaud  avait  sa  place  dans  un 
traité  des  guerres  irrégulières  ;  M.  le  commandant  Chacon 
le  cite  longuement,  il  ne  pouvait  donner  à  ses  idées  de 
plus  solide  point  d'appui.  Toutefois,  il  nous  paraît  mal 
inspiré  quand  il  base  sur  les  discours  que  l'illustre  capitaine 
prononçait  en  1840  une  critique  aussi  sévère  que  peu  jus- 
tifiée des  récentes  opérations  de  l'armée  française  en  Tu- 
nisie, notamment  en  ce  qui  concerne  la  manière  dont  l'ar- 
tillerie y  fut  employée  ;  nous  sommes  portés  à  croire  que 
sur  ce  point  M.  le  commandant  Chacon  est  incomplète* 
ment  renseigné. 

L'emploi  de  l'artillerie  dans  les  guerres  irrégulières  fait 
l'objet  du  chapitre  VI.  D'après  l'auteur,  l'artillerie  de 
montagne  ne  peut  rendre  de  services  que  dans  les  pays 
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«  OÙ  il  existe  des  routes  accessibles  et  quand  Tennemi  se 
présente  par  grandes  masses  ». 

Pour  apprécier  la  manière  de  voir  de  l'écrivain  espa- 
gnol, il  faudrait  savoir  s'il  entend  le  mot  accessible  comme 
l'entendaient  Napoléon  et  le  général  Skobeleff,  comme 
l'entendent  les  officiers  qui  ont  vu  à  l'œuvre  l'artillerie. 
Pour  eux  et  pour  nous,  un  sentier  dans  lequel  peut  s* engager 
une  troupe  d'infanterie  est  accessible  à  Cartillerie  de  montagne. 
Or  l'auteur,  si  nous  lisons  bien  dans  sa  pensée,  paraît  peu 
disposé  à  admettre  cette  dé&nition. 

Plus  loin^  au  sujet  des  batteries  à  cheval  de  montagne 
qui  accompagnaient  la  cavalerie  russe  dans  le  Turkestan, 
nous  relevons  la  phrase  suivante  :  «  Non  seulement  ces 
batteries  ne  génèrent  pas  la  cavalerie,  mais  elles  lui  furent 
d'un  grand  secours  »,  et  plus  bas  cette  restriction  :  «  Nous 
pensons  que  l'artillerie  de  montagne  achevai  sera  seule- 
ment utile  lorsqu'une  armée,  après  avoir  franchi  une 
chaîne  de  montagnes,  aura  à  opérer  en  plaine  ou  sur  des 
terrains  moyennement  ondulés.  » 

L'auteur  cite  les  perfectionnements  récents  apportés 
au  matériel  de  l'artillerie  de  montagne  proprement  dite 
(canon  démontable  russe,  canon  démontable  Krupp).  Il 
examine  ensuite  l'emploi  des  mitrailleuses  dans  la  gueiTe 
irrégulière ,  et  termine  son  étude  sur  l'artillerie  par  les 
réflexions  suivantes  : 

<  En  résumé,  sauf  l'emploi  des  mitrailleuses  assez  gé- 
néralement recommandé,  presque  toujours  dans  la  guerre 
de  partisans,  Vemploi  de  VartUlerie  constituera  un  embarras 
plutôt  qu'un  avantage  réel  :  îl'un  côté,  parce  que  l'artil- 
lerie, môme  la  plus  légère,  nécessite  toujours  un  grand 
nombre  d'animaux;  en  second  lieu,  parce  que,  dans  les 
guerres  dont  il  s'agit,  on  ne  voit  'guère  l'ennemi  qu'au 
moment  où  il  fait  usage  de  ses  armes.  » 

Une  telle  conclusion  serait  admissible  s'il  n'était  ques- 
tion, dans  l'ouvrage  analysé,  que  de  quelques  opérations 
de  détail  (attaques  de  nuit,  surprises,  embuscades,  enlè- 


380  REVUE  D*AfiTILLERIE. 

vement  de  postes,  etc.).  Mais  puisque  l'auteur  applique  sa 
dénomination  de  Guerras  Irregtdares  aux  expéditions  du 
Mexique,  de  l'Afghanistan,  du  Turkestan,  etc.,  nous  ne 
pouvons  nous  empêcher  de  constater  qu'il  est  en  contra- 
diction avec  lui-même  et  avec  l'histoire  en  réduisant  à  des 
proportions  insignifiantes  les  services  que  peut  rendre 
l'artillerie  dans  des  opérations  militaires  de  cette  natiu'e. 
Dans  les  derniers  chapitres  de  Touvrage,  l'auteur  étudie 
les  points  suivants  :  Organisation  des  divers  services 
(état -major,  génie,  santé,  administration);  constitution 
des  armées  coloniales,  habillement,  hygiène.  Ces  diverses 
questions  traitées  en  vue  de  la  guerre  irrégulière  com- 
plètent un  traité  intéressant  et  instructif  où  nous  avons 
dû  signaler  toutefois  quelques  assertions  contestables. 
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FRANGE. 

Bulletin  de  la  Réunion  des  officiers.  —  Examen  du  système  de  forli- 
flcatiOQ  des  diyerses  puissances  de  TEurope  (4,  11  et  25  octobre, 
22  novembre).  —  Les  lois  de  la  guerre  (4,  11  et  18  octobre).  — 
Étude  sur  les  principales  caTaleries  étrangères  (25  octobre,  1*'  et 
la  novembre,  6,  13,  20  et  27  décembre).  —  Derniers  cbangements 
apportés  dans  la  composition  et  Torganisation  des  forces  militaires 
de  la  presqu'île  des  Balkans  (22  novembre,  18  et  20  décembre).  — 
Le  mouvement  militaire  et  religieux  du  monde  musulman  (39  no- 
vembre). 

Journal  des  sciences  militaires.  —  Le  sous-officier  et  les  cadres  su- 
balternes (octobre,  novembre  et  décembre).  —  L'armée  de  Ghâlons 
en  1870  (octobre  et  décembre).  —  L'alimentation  du  soldat  (octo- 
bre). —  Les  manœuvres  du  17*  corps  (octobre).  —  De  la  tactique  des 
feux  et  des  armes  à  répétition  (novembre).  —  L*arti)lerie  de  mon- 
tagne (novembre).  —  Emploi  de  rarlillerie  dans  les  grandes  unités 
(décembre). 

Mémorial  de  Tartillerie  de  la  marine  (2*  livraison  de  1884).  —  Étude 
historique  de  la  résistance  des  canons  rayés.  —  Canon-revolver 
Hotchkiss  de  47"""  —  L'artillerie  néerlandaise  (marine  et  côtes). 

ReTue  maritime  et  coloniale.  —  Les  canons  de  gros  calibre  en  1884 
[trad.  de  Tanglais]  (octobre).  —  L'Angleterre  dans  la  Méditerranée 
(novembre).  —  Développements  de  la  marine  allemande  (décembre). 

ReTue  militaire  de  l'étranger.  —  Les  nouvelles  formations  et  l'organi- 
sation actuelle  de  l'armée  austro-bongroise  (15  et  30  octobre).  ^ 
Notes  sur  l'instruction  des  troupes  (30  octobre  et  1 5  décembre) .  — 
La  remonte  dans  l'armée  allemande  (30  octobre).  —  La  question  de 
l'artillerie  à  cheval  en  Allemagne  (15  novembre).  —  Le  budget  de  la 
guerre  en  Allemagne  (30  novembre).  —  Des  hostilités  sans  déclara- 
tion de  guerre  (30  novembre).  -—  Les  nouvelles  lois  militaires  ita- 
liennes (15  décembre).  —  L'armée  allemande  sur  le  pied  de  guerre 
(30  décembre).  —  Le  budget  militaire  de  rÂutrIchc-Hongrie  en  1884 
(30  décembre). 

Spectateur  militaire.  —  Les  manœuvres  du  4*  corps  d'armée  (l"'  oc- 
tobre). —  L'aérostat  dirigeable  de  Meudon  (!*'  octobre  et  15  novem- 
bre). —  L'expédition  anglaise  en  Egypte  (1"  et  15  octobre,  l**  no- 
vembre). —  Les  grandes  manœuvres  en  1884  (15  octobre).  —  Les 
grandes  manœuvres  de  1884  en  Allemagne  (15  octobre).  —  Les  sous- 
officiers  et  le  service  de  trois  ans  (15  novembre).  —  La  défense  de 
l'Italie  (15  novembre).  —  La  question  des  fusils  à  répétition  en  Eu- 
rope (15  novembre).  —  Le  règlement  du  29  juillet  1884  sur  les 
manœuvres  de  l'infanterie  (\^  décembre).  —  Le  rapport  sur  le  bud- 
get de  la  guerre  (15  décembre). 
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Armée  française.  ~  Écoles  régimentaires  (10,  14,  17  et  24  octobre). 

Avenir  militaire.  —  Les  bureaux  de  recrutement  et  de  mobilisation 
en  France  et  en  Allemagne  (f  octobre).  —  Les  colombiers  militai- 
res (U  et  21  novembre).  —  Le  règlement  du  29  Juillet  1884  (16  et 
26  novembre,  !•'  et  2f  décembre).  —  Les  forces  navales  d'Angle- 
terre et  de  France  (6,  11  et  26  décembre). 

France  militaire.  —  Les  capitaines  commandants  dans  Tartillerie  (2  no- 
Tembre).  —  L'instruction  par  batterie  (27  novembre).  —  L'artillerie 
technique  (4  décembre). 

Progrès  militaire.  —  Les  casernes  et  le  génie  (1 5  octobre).  —  L*artil-« 
lerie  territoriale  (15  et  18  octobre).  —  L'instruction  du  soldat  (29  no- 
vembre). 

ALLEMAGNE. 

AUgemeine  Militfir-Zeitung.  —  Les  manœuvres  impériales  des  7*  et 
S*'  corps  (22,  25  et  29  septembre).  —  La  France  et  son  militarisme 
(2  octobre).  —  Un  Jugement  espagnol  sur  les  manœuvres  françaises 
en  1884  (23  octobre).  —  Le  fusil  à  répétition  BornmUller,  Simson  et 
Luck  (10  et  13  novembre).  —  Les  manœuvres  allemandes,  et  Juge- 
ments portés  en  France  sur  ces  manœuvres  (13  novembre). 

Archiv  fur  die  Artillerie-  nnd  Ingenieur-Offlziere  (91*  volume).  —  Au 
sujet  de  l'article  :  «  Considérations  sur  l'importance  d'une  augmen- 
tation de  la  puissance  des  bouches  à  feu  »  (G*'  cahier) .  —  Nos  forte- 
resses (6*,  V  et  8*  cahiers).  —  Les  télégraphes  de  campagne  des 
Anglais  dans  l'Afrique  du  Sud,  de  1877  à  1881  (6«  et  !•  cahiers). 

Deutsche  Heerea-Zeitnng.  —  Directives  tactiques  pour  la  formation  et 
la  conduite  de  la  division  de  cavalerie  (l",  4,  8.  11,  15,  22,  25,  29 
octobre;  1",  5,  9,  12,  15,  22,  25  et  29  novembre).  —  La  France  et 
la  Chine  en  1884  (3,  6  et  10  décembre). 

Jahrbilcher  fur  die  deutsche  Armée  und  Marine.  —  Les  nouvelles 
formes  du  combat  de  l'infanterie  en  France  et  notre  tactique  de 
manœuvre  (octobre).  —  Les  forteresses  de  la  frontière  ouest  de  la 
Russie  (décembre).  —  La  nouvelle  instruction  allemande  sur  le  tir 
(décembre). 

Internationale  Revue.  -^  Appareils  de  mise  de  feu  pour  les  torpilles 
par  des  procédés  chimiques  (octobre).  —  Du  droit  international  (oc- 
tobre, novembre  et  décembre).  —  Le  général  Totlebcn  (octobre).  — 
Faut-il  marcher  au  canon  ?  (novembre  et  décembre). 

Militflr-Wochenblatt.  —  Étude  sur  le  gaspillage  des  munitions  de  l'in- 
fanterie dans  roflénsive  et  dans  la  défensive  (4  octobre).  —  Le  rem- 
placement des  munitions  sur  la  chaîne  des  tirailleurs  en  Russie 
(29  octobre). 

Militfir-Zeitung.  —  Les  punitions  dans  l'armée  allemande  et  leur  in- 
fluence sur  la  discipline  (6  et  20  septembre,  4,  11  et  18  octobre, 
1^^  novembre).  —  L'artillerie  de  campagne  française  (18  octobre, 
15  et  22  novembre).  —  L'armement  d*artillerie  dans  un  fort  (6  dé- 
cembre). 

Neue  militârische  Blfltter.  —  Emploi  de  l'infanterie  dans  le  siège  ré- 
gulier d*nne  grande  place  à  forts  détachés  (oclobre  et  novembie). 
—  Emploi  de  Tinfanterie  dans  l'attaque  des  fortiflcalions  modernes 
(novembre).  —  Les  manœuvres  d'automne  en  France  (décembre). 
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ANGLETERRE. 

Army  and  Navy  Gaiette.  —  État  de  la  marine  anglaise  (4  octobre  et 
8  novembre).  —  L'expédition  du  ^ii  (4,  11,  13  et  2à  octobre,  8,  15, 
22  et  29  noTcmbre,  6,  13,  20  et  27  décembre).  —  La  Térité  sur  la 
marine  anglaise  (8  octobre).  —  Dépenses  pour  les  marines  française 
et  anglaise  (20  décembre). 

Engineer.  —  Torpilles  lancées  par  des  mortiers  (10  octobre).  —  Canon 
et  aff&t  de  la  Esmeralda  (10  et  24  octobre).  —  Création  de  fonderies 
de  canons  aux  États-Unis  (24  norembrei.  —  Expériences  de  la 
Spezia  sur  des  plaques  de  navire  (5  décembre). 

Engineering.  —  L*état  de  la  marine  (17  et  31  octobre).  —  Les  fonde- 
ries de  canon  en  France  (21  novembre). — Mitrailleuse  Maxim  (7  no- 
Tembre).  —  Projectiles  en  acier  (21  novembre).  —  Plaques  en  fer  et 
en  acier  (12  décembre).  —  Projectile  et  fusée  Berdan  (26  décembre;. 

Proceedings  of  the  Royal  ArtiUery  Institntion.  ~  Opinion  du  géné- 
ral Gordon  sur  remploi  de  rartillerle  en  dehors  des  armées  euro- 
péennes (septembre).  —  Traction  sur  ressorts  (octobre).  —  Expé- 
riences de  Dungeness  et  de  Lydd  sur  les  divers  tirs  de  siège 
(novembre).  —  Système  à  employer  pour  briser  les  canons  de  gros 
calibre  par  le  coton-poudre  (décembre). 

AUTRICHEHONGRIE. 

Armeeblatt.  ^  Coup  d*œil  sur  les  manœuTres  (30  septembre,  7  et  28 

octobre). 
Mittheilungen  ûber  Gegenstânde  des  Artillerie-  und  Genie-Wesens. 

—  Tir^s  de  canons  et  de  mortiers  de  campagne  contre  des  épaule- 
ments  ((rad.  do  russe).  —  Tubes  à  canon  en  acier  Martin  non  forgé, 
sans  soufflures  (10*  cahier).  —  Nouveau  télémètre  de  campagne  du 
colonel  Paschkéwitsch  (11«  cahier). 

?adette.  —  Technique  du  combat  d*infanterie  dans  Tattaque  (28  sep- 
tembre et  8  octobre).  —  Fusils  à  répétition  et  conduite  du  feu  (5, 
9,  19  et  23  novembre). 

BELGIQUE. 

Ravne  militaire  belge  (tome  HT).  —  Étude  sur  la  tactique  et  les  pro- 
cédés de  manœuvre  de  la  cavalerie.  —  L*artillerie  de  forteresse  eu 
France.  —  Expériences  de  tir  françaises  et  allemandes  contre  des 
cuirassements  en  fonte  durcie. 

ESPAGNE. 

Mémorial  de  ArtiUeria.  —  Une  formule  géométrique  applicable  à  Tar- 
tillerie  (septembre).  —  Mémoire  sur  rartillerie  de  montagne  (sep- 
tembre et  octobre). 

Revista  cientifico-militar.  —  Télégraphie  militaire  (14  et  28  octobre). 

—  Navigation  aérienne  (7  novembre).  —  Expériences  avec  le  canon 
de  16'  Hontoria  (7  novembre). 

Reviita  militar  Espanola«  —  Les  marches  militaires  (août).  —  hQ^ 
Toies  ferrées  (août).  —  La  navigation  aérienne  (septembre  et  octo- 
bre). —  Quelques  idées  sur  le  combat  dans  les  montagnes  (no- 
Yembre). 
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ÉTATS-UNIS. 

Army  and  Navy  Journal.  -—  Le  canon  à  vapeur  de  Monsienr  KecFy 
(27  septembre).  —  Emploi  de  la  dynamite  à  la  guerre  (20  septembre). 

—  Le  corps  du  génie  en  Amérique  (8  novembre). 

ITALIE. 

Esercito  italiano.  —  Service  d'informations  en  guerre  (20  septembre, 
2  et  16  octobre).  —  La  question  des  clieoiins  de  fer  et  la  défense 
de  l*É(at  (15  et  18  novembre). 

Italia  militare.  —  La  détermination  rationnelle  de  la  garnison  d'une 
forteresse  (trad.  du  russe)  (18,  25  et  28  octobre).  —  Les  chemins  de 
fer  et  la  défense  de  TÉlat  (3,  4  et  10  décembre).  —  Les  trains  sani- 
taires (17  décembre). 

Rivista  di  Artiglieria  e  Genio.  —  (Octobre)  Les  mitrailleuses.  —  Ravi- 
taillement des  munitions  dans  les  principales  armées  européennes. 

—  (Novembre)  Sur  la  convenance  de  fabriquer  les  gros  canons  dans 
le  pays  même.  —  Proposition  d'une  réforme  radicale  de  la  fortification 
permanente.  —  La  mitrailleuse  Maxim.  —  Explosion  spontanée  d*une 
charge  de  fuimicoton.  —  Expériences  comparatives  entre  le  fuimi- 
coton  et  la  gélatine  explosive. 

Rivista  maritiima.  —  Fabrication  de  Tacier  et  ses  applications  aux 
usages  militaires  (trad.  de  Tanglais)  (octobre). 

Rivista  militare  italiana.  —  La  discipline  (septembre).  —  Les  forma- 
tions et  les  règles  tactiques  de  Tinfanterie  en  relation  avec  l'instruc- 
tion provisoire  sur  le  tir  (septembre).  —  La  tactique  des  infanteries 
modernes  (octobre). 

RUSSIE. 

Application  de  Téclairage  électrique  a  la  guerre  (oc(obre).  —  Question 
des  abris  cuirassés  contre  le  feu  de  Tartillerie  (octobre).  —  Arme- 
ment des  fronts  et  tir  de  nuit  dans  la  place  de  Novo-Georgievsk 
(octobre).  —  Canons  à  tir  rapide  à  plusieurs  tubes  (novembre).  ~ 
Expériences  de  tir  indirect  contre  des  constructions  blindées  (no- 
vembre). —  Extraction  du  salpêtre  des  résidus  de  la  fabrication  du 
sucre  de  betterave  (novembre).  —  Travaux  de  Tartillerie  dans  Texpé- 
ditiou  contre  Akbal-Técké  (décembre).  —  Étude  de  la  question  des 
fusées  percutantes  (décembre).  —  Tables  de  tir  (décembre). 

SUISSE. 

Rorae  militaire  snisse.  —  Rassemblement  de  la  vm*  division  d*«r- 
mée  (octobre,  novembre  et  décembre).  —  Manœuvres  combinées  de 
la  IV*  brigade  d'infanterie  (octobre).  —Réseau  ferré  et  fortifications 
(décembre). 

Schweiierische  Zeitscbrift  fur  Artillerie  und  Génie.  —  L'artillerie  de 
montagne  aux  manœuvres  de  la  viii*  divisiou  (octobre,  novembre  et 
décembre).  —  Les  manœuvres  de  campagne  de  la  vm*  division  d*ar* 
mée  en  septembre  1884  (octobre  et  novembre). 

Le  Gérant  :  Ch.  Norbbrg. 
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NOUVEAUX  APPAREILS  _-      ^^ 

DM '' 

TÉLÉPHONIE   MILITAIRE 

(PL.  TIII.) 


Le  téléphone  est  aujourd'hui  d'un  usage  courant  dans 
rartillerie.  Sur  les  champs  de  tir,  il  a  remplacé  partout  le 
télégraphe  Morse,  appareil  délicat  et  exigeant  des  mani- 
pulateiurs  exercés. 

Dans  les  places  fortes,  le  téléphone  est  appelé  à  rendre 
les  plus  grands  services  en  temps  de  guerre  et  c'est  siu*  lui 
que  repose  en  particulier  le  bon  fonctionnement  du  tir 
concentrique. 

Cependant,  dans  la  pratique,  le  téléphone  n'a  pas  en- 
core pris  actuellement  la  place  qu'avaient  prévue  les  dif- 
férentes instructions,  particulièrement  celle  du  25  août 
1882,  sur  le  tir  concentrique. 

Beaucoup  d'officiers  n'ont  en  cet  instrument  qu'une  mé- 
diocre confiance  et  il  faut  avouer  que  les  résultats  obtenus 
avec  les  appareils  en  usage  justifient  parfois  ce  sentiment. 

Il  paraît  nécessaire  de  perfectionner  les  appareils  em- 
ployés et  les  lignes,  et  d'instruire  convenablement  un  per- 
sonnel spécial. 

Les  différents  problèmes  qu'a  soulevés  l'installation  des 
postes  téléphoniques  des  grandes  villes  ont  été  immédia- 
tement résolus  ;  mais  les  électriciens,  ne  voyant  que  peu 
d'avantages  à  retirer  de  l'étude  d'appareils  militaires,  ont 
négligé  ces  derniers.  On  a  donc  dû  se  borner  à  introduire 
dans  l'armée  les  appareils  usités  au  dehors,  et  ceux-ci  ne 
répondaient  souvent  qu'assez  mal  aux  exigenceft,  particu- 
lières du  service  militaire. 

Dans  tous  les  postes  fixes,  on  a  adopté  le  téléphone  à  pile 

&■▼.  d'art.  —  fAvbxbr  1885.  20 
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OU  microphone  des  administrations  civiles  et  les  [sonneries 
ordinaires  (*). 

Malheureusement,  le  téléphone  à  pile  ne  convient  pas 
pour  les  postes  volants,  qui  sont  le  plus  fréquemment  em- 
ployés dans  l'artillerie  (*). 

Les  charbons  du  microphone  sont  très  fragiles,  et  la 
pile  est  un  appareil  lourd,  encombrant  et  délicat. 

Les  essais  de  postes  microphoniques  portatifs,  en  par- 
ticulier ceux  de  TÉcole  de  Vincennes,  en  1882-1883,  n'ont 
pas  donné  de  résultats  satisfaisants. 

Il  faut  donc,  pour  les  postes  mobiles,  se  contenter  de 
téléphones  magnétiques,  appareils  moins  puissants  que 
les  microphones. 

Dans  ces  dernières  années,  Ton  a  beaucoup  moins  étudié 
le  téléphone  que  le  microphone.  Les  téléphones  Gower 
ou  Siemens,  employés  par  l'artillerie,  datent  de  1878  et 
n'ont  reçu,  depuis  cette  époque,  aucun  perfectionnement; 
et  cependant,  ces  appareils  sont  loin  d'être  parfaits. 

Chargé  à  plusieurs  reprises  du  service  téléphonique  aux 
écoles  à  feu,  nous  nous  sommes  proposé  d'étudier  les  dif- 
férentes causes  de  dérangement  des  instruments  de  télé- 
phonie en  usage;  nous  les  avons  signalées  aux  spécialistes, 
en  leur  demandant  de  les  faire  disparaître  et  de  construire 
des  appareils  complémentaires  destinés  à  faciliter  l'emploi 
du  téléphone,  soit  sur  les  champs  de  tir,  soit  dans  l'orga- 
nisation du  tir  des  places. 

M.  de  Branville  a  bien  voulu  s'intéresser  à  ces  recher- 
ches et  a  construit  différents  appareils,  inventés  par 
MM.  d'Arsonval,  Sieur  et  Abdank,  pour  répondre  aux 
usages  militaires  que  nous  avions  signalés. 

Ces  appareils  forment,  en  quelque  sorte,  un  système 
d'ensemble  susceptible  do  trouver  sa  place  dans  l'organi- 
sation du  tir  des  forteresses. 


(>)  Voir,  pour  U  deserlption  des  postes  miorophonlqaet,  les  Annàit4  UUgra- 
chique*  de  1884. 

{\  Voir  BtvM  d'artUltrit,  septembre  1880,  t.  XVf,  p.  691. 
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Nous  les  étudierons  dans  Tordre  suivant  : 

1*»  Téléphones  parleurs  et  téléphones  écouteurs  ; 

2®  Appels  et  sonneries  ; 

3**  Indicateur  de  tir  avec  annonciateurs. 

Téléphones  parleurs  et  téléphones  écouteurs. 


Parleur  (TArsonval  (fig.  1). 

Les  téléphones  Gower  et  Siemens  (*)  çont  excellents  lors- 
qu'ils sont  bien  réglés.  Malheureusement,  leur  réglage  se 
dérange  rapidement  et  il  est  difficile  de  le  rétablir  dans  le 
cours  d'une  séance.  Cet  inconvénient  a  été  souvent  signalé, 
ainsi  que  certaines  défectuosités  de  construction,  entre 
autres  le  mauvais  mode  d'attache  des  fils. 

Pour  y  remédier,  nous  avons  demandé  à  avoir  un  ré- 
glage permanent. 

M.  d'Arsonval  a  résolu  le  problème  et,  dans  son  parleur, 
non  seulement  il  a  fait  disparaître  toutes  les  imperfections 
signalées,  mais  il  est  arrivé  à  un  appareil  plus  puissant 
que  les  meilleurs  téléphones  Gower  ou  Siemens. 

Le  téléphone  d'Arsonval  est  à  pôles  concentriques, 

M.  d'Arsonval,  ayant  remarqué  que  la  partie  extérieure 
des  bobines  Siemens  ou  Gower  est  mal  disposée  pour  re- 
cevoir l'influence  de  l'aimant,  eut  l'idée  de  réaliser  un 
champ  magnétique  annulaire.  A  cet  effet,  plaçant  l'un  des 
pôles  A  de  l'aimant  au  centre  de  la  bobine  B,  il  disposa 
l'autre  pôle  G  circulah-ement  autour  de  la  bobine  ;  cette 
dernière  se  trouve  ainsi  placée  dans  un  espace  annulaire 
ménagé  entre  les  deux  pôles. 

Extérieurement,  le  parleur  d'Arsonval  a  la  forme  d'une 
boîte  cylindrique  d'un  diamètre  un  peu  plus  petit  que  celle 
du  téléphone  Gower.  Pour  pouvoir  y  loger  un  aimant 
assez  long  et  d'une  section  de  15/15  millimètres,  on  a 
donné  à  cet  aimant  la  forme  d'un  S,  déterminant  un  pôle 


(*)  Voir  Aide-^nùirt  à  Vwage  de*  offieUrt  d^artUlerie,  eh.  XX,  p.  21,  pi.  vn. 
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au  nœud  de  TS  et  un  pôle  de  nom  contraire  au  précsédent 
à  chacune  des  extrémités. 

Le  pôle  central  de  Taimant  est  constitué  par  Tappendice 
A  qui  pénètre  dans  la  bobine  ;  les  deux  extrémités  D  et  D' 
sont  réunies  par  une  traverse  EE'  supportant  la  couronne 
C  qui  forme  le  deuxième  pôle,  ou  pôle  concentrique. 

La  résistance  du  parleur  d*Arsonval  est  de  20  ohms^). 
La  voix  y  est  transmise  avec  une  force  remarquable  et 
une  extrême  netteté. 

L'appareil  a  enfin  l'avantage  d'être  d'un  prix  moitié 
moindre  que  celui  du  Gower("). 

Téléphones  écouteurs. 

Pour  que  la  correspondance  téléphonique  soit  facile,  il 
ne  suffit  pas  que  les  sons  reçus  soient  puissants  ;  il  faut  en 
ou  Ire  que  le  téléphoniste  soit  parfaitement  isolé  des  bruits 
extérieurs. 

Aussi  est-il  très  commode  d'avoir  un  poste  formé  : 

1°  D'un  parleur  à  portée  de  la  bouche  ] 

2*  D'un  petit  téléphone  écouteur  pour  chaque  oreille. 

Dans  ces  conditions,  le  téléphoniste  ne  peut  perdre  au- 
cune des  paroles  de  son  correspondant  et  se  trouve  tou- 
jours prêt  à  parler. 

Les  premiers  téléphones  écouteurs  dont  on  s'est  servi 
étaient  de  petits  téléphones  système  Bell,  appelés  télé- 
phones montres ,  en  raison  de  leur  forme  et  de  leur  di- 
mension (•). 

La  monture  en  bois  du  téléphone -montre  Bell  ne  per- 
mettait pas  à  cet  appareil  de  conserver  son  réglage.  Aussi 
cet  écouteur  a-t-il  été  promptement  abandonné. 


(</  Soit  enviroa  80  kIlomètr«8  de  ligne  télégraphique  aérienne;  Tohai,  nnité  pra* 
tiqae  de  réalsUnoe  électrique  (voir  p.  480)  eat  •ensiblemeat  é^e  à  la  réaiataaee 
de  100  mètres  de  ill  de  fer  de  4  miiUmétrei  de  diamètre. 

(^1  Le  prix  du  parlear  d'Areonval  eet  de  45  fr. 

Ô)  Voir  Aid«'némoir€  à  l'usage  de*  offieitn  d*artiU$rU,  chap.  XX,  p.  80,  pi.  VII. 
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Écouteur  TeiUoux  (flg.  2.) 

M.  TeiUoux  a  construit  un  léléphone-montre  à  monture 
métcdlique  et  à  réglage  p^rmanen/ qui  constitue  un  excellent 
écouteur;  cet  appareil  a  de  plus  Tavantage  d'un  prix 
modéré  (11  à  12  fr.). 

Pour  obtenir,  à  bon  compte,  un  ai- 
mant assez  puissant,  M.  Teilloux  a 
construit  le  sien  de  la  façon  suivante  : 
Prenons  une  plaquette  d'acier  ABC 
(j  découpée  à  Temporte-pièce  ;  aiman- 
tons-là,  elle  présente  deux  pôles,  A 
et  C.  Plaçons  au-dessus  d'elle  une 
deuxième  plaquette  semblable,  mais 
disposée  en  sens  inverse  A'B'C  Nous 
|B' formons  ainsi  un  couple  dont  les  pô- 
les sont  en  P  et  P'.  En  superposant 
plusieurs  de  ces  couples,  nous  pou- 
vons avoir  sur  deux  axes  PP',  les  tra- 
versant tous,  des  pôles  de  plus  en 
plus  puissants. 

Le  téléphone  Teilloux,  muni  d'un 
seul  couple  et  d'une  bobine  de  200 
ohms  do  résistance,  constitue  un  bon 
écouteur. 


Poste-sacoche  (flg.  3). 

Nous  avons  fait  réunir  dans  une  petite  sacoche  un  par- 
leur d'Arsonval  et  deux  écouteurs  Teilloux. 

Pour  ne  pas  compliquer  le  montage  des  postes  volants 
sur  la  ligne,  il  est  nécessaire  que  les  écouteurs  soient  as- 
sociés invariablement  au  parleur.  Les  deux  téléphones- 
montres  Bj  Bj  prennent  le  courant  dans  l'intérieur  de  la 
boîte  du  parleur  A  au  moyen  de  ûls  souples  perfectionnés. 
Les  deux  bornes  a^  b  restent  libres  pour  prendre  la  ligne. 


386  REVUE  D^ÂRTILLERIE. 

La  sacoche  peut  porter  en  outre  une  trompette  d'appel  et 
une  poche  contenant  du  ûl. 

Le  téléphoniste  suspend  la  sacoche  à  un  arbre  ou  à  un 
mur  au  moyen  de  la  courroie  et  applique  les  écouteurs  à 
ses  oreilles.  Le  parleur  reste  dans  le  sac,  dont  le  couvercle 
relevé  le  protège  contre  la  pluie. 

Parleur-écouteur  de  M.  le  capitaine  du  génie  Colson  (fig.  4). 

Différentes  expériences  semblent  prouver  que  les  télé- 
phones écouteurs  placés  en  dérivation  ne  diminuent  pas 
la  force  effective  du  courant  qui  passe  dans  la  ligne,  en  ce 
sens  qu'ils  rendent,  par  extra-courant,  autant  qu'ils  ab- 
sorbent. Néanmoins,  il  est  incontestable  que  l'on  réalise- 
rait une  grande  simplification,  et  en  même  temps  une 
certaine  économie  dans  les  appareils,  si  l'on  pouvait  sup- 
primer les  écouteurs  en  recevant  directement  le  son  du 
parleur  lui-môme  au  moyen  de  tubes  acoustiques.  On  éli- 
minerait de  cette  façon  toutes  les  irrégularités  et  les  ac- 
cidents qui  peuvent  provenir  des  écouteurs. 

M.  le  capitaine  du  génie  Colson  est  parvenu  à  consti- 
tuer un  parleur-écouteur  de  la  façon  suivante  : 

Supposons  que  l'on  applique  l'oreille  au  pavillon  d'un 
parleur  d'Arsonvalen  communication  avec  un  autre  poste. 
Les  sons  transmis  par  la  plaque  vibrante  se  forment  dans 
la  petite  chambre  à  air  M  qui  existe  entre  cette  plaque  et 
le  couvercle  de  la  boîte.  Si  l'on  constitue  au-dessous  de 
la  plaque  une  autre  chambre  à  air  N,  de  même  capacité, 
au  moyen  d'une  cloison  en  cuivre  (*),  les  sons  se  dévelop- 
peront dans  cette  chambre  comme  dans  la  première,  et  il 
sera  possible  de  les  recueillir  à  l'aide  d'un  tuyau  acous- 
tique c. 

Un  second  tuyau  étant  vissé  dans  l'orifice  du  couvercle, 
on  parle  dans  celui-ci  et  l'on  écoute  dans  le  tuyau  infé- 


(0  Bans  cette  cloison,  le  volnme  d'air  qui  existe  aa-dessous  de  la  plaque  est  trop 
considérable  pour  pouvoir  6tre  mis  en  mouTement  par  la  plaque  vibrante  d'une  ma- 
nière suiBsamment  perceptible. 
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rieur.  Si  le  bruit  environnant  devient  très  fort,  on  alares- 
Bource  d'écouter  par  les  deux  tuyaux  à  la  fois. 

Cet  ensemble  est  protégé  dans  un  étui  cylindrique  en 
cuir  avec  courroie. 

Appels  et  sonneries  Q). 

On  s'est  servi  jusqu'à  présent  d'une  petite  trompette 
pour  produire  l'appel  dans  les  téléphones;  mais,  pour  peu 
qu'il  se  fasse  du  bruit  dans  le  voisinage  de  l'appareil,  l'ap- 
pel n'est  pas  entendu. 

Dans  un  poste  fixe,  on  peut  faire  usage  d'une  pile  pour 
actionner  une  sonnerie  au  poste  correspondant.  Mais,  pour 
les  postes  mobiles,  la  pile  constitue  un  sérieux  embarras. 
Cette  pile  devrait,  en  effet,  avoir  10  à  12  éléments  pour 
une  ligne  de  15  à  20 kilomètres;  elle  serait  dès  lors  lourde 
et  encombrante.  D'ailleiu's,  les  essais  de  piles  portatives 
n'ont  pas  réussi  jusqu'à  présent. 

Il  fallait  donc  avoir  recours  à  une  petite  machine  ma- 
gnéto-électrique. Nous  avons  prié  M.  de  Branville  défaire 
étudier  la  réalisation  d'un  appareil  d'un  prix  peu  élevé  et 
d'un  faible  poids,  produisant  des  courants  assez  forts  pour 
actionner  une  sonnerie  à  grande  distance,  sans  courir  le 
risque  de  fausser  la  plaque  du  téléphone.  Il  n'existait,  à 
cette  époque,  qu'une  petite  machine  américaine  dont  l'u- 
sage s'est  depuis  fort  répandu;  mais  cette  machine  est 
lourde,  d'un  prix  élevé  et  d'une  construction  défectueuse. 

MM.  Âbdank  et  Sieur  voulurent  bien,  chacun  de  leur 
côté,  s'occuper  de  la  question. 

M.  Abdank  imagina  un  appel  magnétique  qu'il  a  depuis 
ramené  à  un  très  faible  poids  et  à  un  très  petit  volume; 
mais  cet  appareil  ne  convient  que  dans  le  cas  où  il  peut 
être  fixé  solidement  contre  un  mur,  et  par  suite,  ne  peut 
entrer  dans  la  composition  d'un  poste  mobile. 


(«)  Voir  Revue  d*arHUerte,  t  XIII,  pp.  800  et  475,  le  téléphone  avertUeeur  pro- 
posé p*r  M.  le  cftpitoine  Perrodon. 
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Appel  Sieur  à  sonnerie  (flg.  5). 

L'appel  à  sonnerie  imaginé  par  M.  Sieur  est  construit 
de  la  maaière  suivante  : 

Dans  une  roue  en  cuivre  A  de  10  centimètres  de  diamè- 
tre (ôg.  5),  sont  encastrés,  dans  le  sens  du  rayon  et  près 
de  la  circonférence,  une  série  de  goujons  m  en  fer  doux.  On 
fait  tourner  cette  roue  de  façon  à  amener  successivement 
les  goujons  entre  les  pôles  P  et  P'  d'un  aimant  en  fer  à 
cheval  B.  Ces  pôles  portent  de  petites  bobines  de  fil  de 
cuivre  C,  C. 

Lorsque  chacun  des  goujons  s'approche  des  pôles  de 
l'aimant,  il  en  renforce  l'aimantation,  et  il  se  développe 
dans  les  bobines  un  courant  dans  un  certain  sens.  Lorsque 
le  goujon  s'éloigne,  l'aimantation  des  pôles  diminue  et  il 
se  développe  un  courant  en  sens  inverse  du  premier.  Ces 
courants  sont  reçus  dans  une  sonnerie  polarisée,  c'est-à-dire 
une  sonnerie  fonctionnant  eous  l'action  de  courants  alter- 
nativement de  sens  contraires. 

Comme  le  marteau  d'une  sonnerie  met  toujours  un  cer- 
tain temps  à  revenir  à  sa  position  primitive,  il  faut  que  les 
courants  successifs  de  même  sens  soient  suffisamment  es- 
pacés; ils  doivent,  de  plus,  être  assez  forts  pour  vaincre 
l'inertie  du  battant. 

On  est  arrivé  à  produire  des  courants  convenables  en 
garnissant  la  roue  de  5  goujons,  et  donnant  à  ceux-ci 
2  centimètres  de  longueur  et  l'^'",5  de  largeur.  Il  suffit  de 
faire  tourner  la  roue  à  la  main,  avec  une  vitesse  ordinaire. 

L'appareil  est  renfermé  dans  une  petite  botte  rectangu- 
laire (fig.  6),  portant  à  l'extérieur  la  manivelle  M  et  sur 
l'une  de  ses  faces  quatre  bornes  d'attache  et  un  bouton  de 
contact  D. 

Pour  appeler,  il  faut  presser  sur  le  bouton  p  pendant 
que  l'on  tourne  la  manivelle  M. 

À  l'état  normal,  l'appareil  est  en  dehors  de  la  ligne  et, 
par  conséquent,  n'introduit  pas  de  résistance  inutile.  Il  n'y 
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entre  qu'au  moment  de  l'appel  lorsqu'on  appuie  sur  le  bou- 
ton D. 

Le  poids  de  l'appel  à  sonnerie  est  de  l'',800. 

Nous  avons  pu,  avec  cet  appel,  actionner  six  sonne- 
ries dans  une  ligne  fictive  de  1000  kilomètres.  U  est  bien 
évident,  toutefois,  qu'il  ne  fonctionnerait  pas  sur  une  ligne 
réelle  de  même  longueur,  par  suite  de  la  condensation  du 
courant^dans  le  fil  et  des  pertes  de  courant. 

Nous  croyons  pouvoir  conclure  des  expériences  qui  ont 
été  faites,  qu'il  fonctionnerait  convenablement  jusqu'à 
l'étendue  de  60  kilomètres  de  ligne  aérienne,  au  moins. 

Sonnerie  polarisée  Abdanh  (fig.  7). 

Des  différentes  sonneries  polarisées,  la  meilleure  semble 
être  celle  de  M.  Abdank,  qui  présente  l'avantage  d'un  très 
petit  volume  et  d'un  très  faible  poids. 

Cet  appareil  se  compose  d'un  aimant  en  fer  à  cheval 
ABC  fixé,  ainsi  que  le  timbre  H,  sur  un  bâti  en  tôle  K. 
Les  pôles  de  cet  aimant  sont  constitués  par  deux  petites 
armatures  métalliques  P^,  P,.  Une  tige  de  fer  doux  T, 
terminée  par  la  petite  masse  m,  est  placée  au  milieu  d'une 
bobine  de  fil  de  cuivre  D.  Cette  tige  porte  le  marteau  du 
timbre  M,  et,  à  sa  partie  supérieure,  est  montée  sur  un 
ressort  R  qui  lui  permet  de  vibrer  avec  la  plus  grande 
facilité. 

On  fait  passer  dans  la  bobine  les  courants  alternatifs 
produits  par  un  appel  magnétique  Abdank  ou  Sieur;  à 
chaque  passage,  la  tige  T  devient  un  aimant  dont  la  petite 
masse  m  forme  un  des  pôles.  Le  sens  de  ce  pôle  change 
avec  le  sens  du  courant,  et  la  masse  m  est  attirée  alterna- 
tivement par  les  armatures  du  fer  à  cheval,  déterminant  la 
vibration  du  marteau  contre  le  timbre. 

La  résistance  de  la  sonnerie  Abdank  est  de  250  ohms  ('). 


(*)  Soit  environ  25  kilomôtres  de  fil  de  fer  de  4  millimôtret  de  diamètre.  Le  prix 
de  la  sonnerie  est  de  lO  &  12  fr. 
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Appel  phonique  Sieur  (fig.  8). 

L'introduction  d'une  sonnerie  dans  xxn  poste  mobile  corn- 
plique  rorganieation  du  poste,  parce  qu'elle  exige  un 
commutateur  et  constitue  une  nouvelle  source  de  déran- 
gements. 

Moins  un  poste  comprend  d'appareils,  plus  le  service 
présente  de  sécurité  ;  aussi  aurions-nous  désiré  réserver 
la  sonnerie  au  poste  ûxe,  en  donnant  pour  l'actionner  un 
appel  Sieur  à  sonnerie  à  chaque  poste  mobile. 

Il  s'agissait  donc  de  trouver  un  instrument  produisant 
sur  les  téléphones  écouteurs  des  postes  mobiles  un  appel 
plus  bruyant  que  l'ancienne  trompette. 

M.  Sieur  a  résolu  le  problème  par  l'invention  de  son 
appel  phonique,  dénommé  aussi  appel-chien,  parce  qu'on 
croirait  entendre  sortir  des  téléphones  écouteurs  les  aboie- 
ments d'un  chien. 

L'appel-chien  se  compose,  comme  l'appel  à  sonnerie, 
d'une  roue  en  cuivre  A  sur  le  pourtour  de  laquelle  sont  en- 
castrés de  petits  goujons  en  fer  doux  m.  Cette  roue  tourne 
de  même  dans  l'intérieur  d'un  aimant  en  fer  à  cheval 
B  dont  les  pôles  P  et  P'  portent  des  bobines  C,  C  Ici,  les 
courants  n'ont  pas  besoin  d'avoir  l'intensité  de  ceux  déve- 
loppés dans  l'appel  à  sonnerie  ;  il  faut,  au  contraire,  qu'ils 
se  succèdent  avec  une  grande  rapidité  si  l'on  veut  produire 
une  note  assez  haute  dans  le  téléphone  écouteur.  Aussi 
a-t-on  mis  40  petits  goujons  sur  la  circonférence  de  la 
roue,  et  au  moyen  d'engrenages  convenables  produit-on, 
pour  chaque  tour  de  la  manivelle,  5  tours  de  la  roue  en 
cuivre,  ce  qui  fait  passer  200  goujons  devant  les  pôles.  Si 
l'on  tourne  à  raison  de  120  tours  de  manivelle  par  minute, 
ou  2  tours  par  seconde,  on  fait  passer,  dans  une  seconde, 
400  goujons  qui  produisent  800  courants  alternés,  c'est-à- 
dire  400  vibrations  de  la  plaque  de  l'écouteur. 

L'appel-chien  est  renfermé  dans  une  boîte  rectangulaire, 
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présentant  les  mêmes  dispositions  que  celle  de  Tappel  à 
sonnerie  [fig.  6]  (*). 

De  nombreuses  expériences  ont  déjà  été  faites  avec  cet 
appareil,  et  il  a  donné  les  meilleurs  résultats. 

Dans  une  ligne  courte,  on  entend  très  bien  Tappel  à 
une  distance  de  50  mètres  du  téléphone,  ou  dans  une 
chambre  voisine  fermée. 

De  Saint-Étienne  à  Lyon  [62  kilomètres,  dont  6  de  ligne 
souterraine]  (•),  l'appel  s'entendait  comme  sur  une  ligne 
courte. 

A  Rambouillet,  M.  Gaêl,  ingénieur  des  télégraphes,  di- 
recteur du  service  de  la  Seine,  a  fait  des  expériences  sur 
une  ligne  de  30  kilomètres  ;  Tappel  s'entendait  très  bien 
d'une  pièce  voisine. 

D'Orléans  à  Paris,  aller  et  retour,  l'expérience  a  réussi 
comme  sur  une  ligne  courte. 

De  rÉlysée  à  Mont-sous-Vaudrey  (ligne  de  390  kilomè- 
tres, dont  15  à  18  kilomètres  de  ligne  souterraine),  l'appel 
s'entendait  encore  ;  mais  il  fallait  approcher  l'oreille  du 
téléphone. 

On  s'est  servi  de  l'appel-chien  aux  écoles  à  feu  de  la 
19*  brigade  à  Cercottes,  et  du  9*  bataillon  d'artillerie  de 
forteresse  à  Giromagny;  il  a  toujours  très  bien  fonc- 
tionné. 

On  pouvait  craindre  que  l'appel  ne  déformât,  à  la  longue, 
la  plaque  vibrante.  Une  expérience  poursuivie  pendant 
plusieurs  jours  a  montré  que  cet  inconvénient  n'était 
nullement  à  craindre. 


(})  Le  prix  de  l'appel  phonlqao  est  assex  élevé;  11  revient  actaellement  à  80  fr.; 
maU  il  est  probable  qu'on  pourrait  arriver  â  l'établir  à  meilleur  compte  si  lafabri- 
eatlon  en  devenait  courante.  M.  de  Branville  vient  de  construire  un  appel  dont  les 
dimeasions  linéaires  sont  réduites  de  moitié  ;  ce  modèle  coûte  40  à  50  fr.  et  est 
seolement  an  peu  moins  puissant  que  le  grand.  La  roue  porte  35  goujons  et  fait 
6  tours  pour  un  de  la  manivelle  :  on  peut  ainsi  produire  le  même  nombre  de  vibra- 
tions de  la  plaque  de  l'écouteur  qu'avec  le  premier  modèle. 

<*)  Une  ligne  souterraine  fait  l'office  d'un  condensateur  et  absorbe  d'kbord,  pour 
te  charger,  une  partie  notable  du  courant. 
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Organisation  d^un  réseau  téléphonique, 

Ua  réseau  téléphonique  se  compose  géuéralement  d'tin 
poste  fixe  et  de  plusieurs  postes  volants. 

Le  poste  volant  doit  élre  aussi  simple  que  possible  et  ne 
comprendre  que  des  appareils  très  solides  et  très  légers, 
non  susceptibles  de  se  déranger  pendant  les  transports. 

Pour  ces  différentes  raisons,  nous  n'attribuons  pas  de 
sonnerie  au  poste  volant  ;  car  la  sonnerie,  ainsi  que  nous 
Tavons  déjà  dit,  est  un  appareil  délicat  qui  exige  un  com- 
mutateur, source  de  fréquents  dérangements. 

D'ailleurs,  au  poste  volant,  le  téléphoniste  ne  s'éloigne 
jamais  beaucoup  de  son  appareil;  il  entendra  toujours 
Vaboiement  produit  par  l'appel  Sieur. 

Dans  un  poste  fi^xe,  au  contraire,  où  viennent  aboutir 
souvent  plusieurs  réseaux,  le  téléphoniste,  occupé  à  parler 
dans  un  de  ces  réseaux,  doit  pouvoir  retrouver  facilement 
dans  quel  autre  réseau  il  a  été  appelé  :  d'où  la  nécessité 
d'attribuer  à  chaque  réseau  une  sonnerie  avec  annomia- 
teur  (*). 

De  ces  considérations  résulte,  pour  les  postes  Qxes  et 
les  postes  volants,  la  composition  suivante  : 

Poste  volant  :  Un  parleur  d' Arsonval  avec  deux  écouteurs, 
ou  un  parleur-écouteur  Colson  ; 

Un  appel  à  sonnerie  Sieur. 

Poste  fixe  :  Un  parleur 
d' Arsonval  avec  deux  écou- 
teurs, ou  \in  parleur-écou- 
teur Colson  ; 


(*)  Un  annoneiattur  le  compose  ton-  -^ 
Jours  essentiellement  d'un  fer  doux  ^yi 
placé  à  l'intérieur  d'une  bobine  et 
s'aimautant  sous  l'action  d'un  cou- 
rant Â  chaque  passage  du  courant, 
il  peut  attirer  une  armature  a  de  fa- 
çon qu'un  voyant  V|  caché  jusque-là, 
soit  déclanché  et  apparaisse  devant 
un  guichet  dans  la  position  V. 
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Une  sonnerie  polarisée  Abdank,  avec  tableau  annon* 
dateur  ; 

Un  appel-chien. 

Indicateur  de  tir. 

Lorsqu'un  certain  nombre  de  batteries^  par  exemple  la 
batterie  haute  et  la  batterie  basse  d'un  fort,  la  batterie  an- 
nexe de  TEst  et  la  batterie  annexe  de  TOuest^  devront 
régler  leur  tir  sur  un  même  but,  il  sera  de  toute  nécessité 
de  ne  laisser  tirer  les  batteries  que  successivement.  Sans 
cette  discipline,  il  sera  impossible  à  chacune  des  batteries 
de  reconnaître  ses  coups,  ou  à  l'observatoire  commun  de 
discerner  à  quelle  batterie  se  rapportent  les  observations 
faites.  Or,  les  officiers  d'artillerie  qui  ont  assisté  aux  écoles 
à  feu  dans  les  forts  doivent  avoir  été  frappés  de  la  diffi- 
culté qu'on  éprouve  à  s'entendre  d'un  point  à  un  autre, 
même  en  adoptant  des  moyens  de  communication  qui  ne 
seraient  pas  admissibles  en  temps  de  guerre. 

Sans  vouloir  discuter  ici  les  différents  systèmes  pro- 
posés pour  organiser  la  direction  du  tir,  nous  posons  en 
principe  que,  dans  tous  ces  systèmes,  il  faut  absolu- 
ment que  les  différentes  batteries  d'un  groupe,  le  plus 
souvent  séparées  par  des  obstacles  infranchissables  et  ne 
pouvant  S'apercevoir  entre  elles,  soient  reliées  à  un  poste 
central  chargé  de  maintenir  la  discipline  dans  le  tir. 

Lorsque  les  batteries  ne  peuvent  apercevoir  leurs  points 
de  chute,  ce  poste  central,  qui  reçoit  les  résultats  des  ob- 
servations, doit  pouvoir,  sans  faire  d'erreurs,  attribuer  à 
chaque  batterie  les  coups  qui  lui  reviennent  et  la  ren- 
seigner exactement  sur  son  tir.  Il  faut  donc  que  chaque 
batterie  soit  réunie  téléphoniquement  par  des  fils  souter- 
rains au  poste  central. 

On  a  fait,  non  sans  raison,  au  téléphone  le  grave  re- 
proche de  ne  pas  laisser  la  trace  de  Tordre  donné.  Lors- 
qu'un même  officier  doit  communiquer  avec  plusieurs 
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La  série  des  signaux  sera  la  suivante  : 

Le  directeur  du  tir  A  porte  la  manette  sur  Cliargez;  le 
voyant  blanc  apparaît  dans  les  deux  postes. 

Le  commandant  de  batterie  B  accuse  réception  en  ap- 
puyant sur  le  bouton  b;  le  signal  bleu  disparaît  dans  les 
deux  postes. 

Lorsque  la  batterie  est  prête  à  tirer  : 

B  porte  la  manette  sur  :  Prêt  à  tirer;  le  signal  blanc 
s'efface  dans  les  deux  postes. 

À  met  la  manette  sur  Pièce,  feu;  le  signal  rouge  apparaît 
en  A  et  en  B. 

Lorsque  la  batterie  a  tiré  : 

B  porte  la  manette  sur  Cowp  parti;  le  signal  rouge  dis- 
paraît dans  les  deux  postes. 

Pour  cesser  le  feu  : 

A  appuie  sur  le  bouton  b;  le  signal  bleu  se  montre  en 
A  et  en  C. 

Dans  les  conditions  qui  précèdent,  les  voyants  et  la  po- 
sition de  la  manette  indiquent  à  tout  instant  dans  chaque 
poste,  le  point  du  tir  où  l'on  en  est.  Si  l'accusé  de  récep- 
tion n'arrive  pas,  le  directeur  du  tir  se  sert  du  téléphone 
pour  en  demander  la  raison. 

Chaque  signal  est  accompagné  d'un  Coup  de  timbre  pour 
appeler  l'attention. 

Enûn,  un  bouton  spécial,  inverseur  de  courant,  permet 
au  directeur  du  tir  d'effacer  immédiatement  tous  les  signaux 
[commandement:  au  temps]  Q, 

Le  nouvel  annonciateur  de  M.  Sieur  est  simple  et  so- 
lide; il  ne  risque  pas  d'être  dérangé  par  les  commotions 
et  les  vibrations  occasionnées  par  le  tir  des  pièces  de  place. 

Nous  pensons  avoir  montré  suf&samment  que  les  ap- 
pareils décrits  ci-dessus  sont  susceptibles  de  rendre  les 


(*)  On  comprend  qa'il  serait  faoilei  •!  on  le  déairait,  d'sjonter  anx  tableanz  les  in- 
dicationa  :  coup  court,  coup  long  obtenues  par  une  inversion  dans  les  signaux  habi- 
tuels, ainsi  que  H.  Sieur  l'a  réxlisé  dans  son  indicateur. 
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plus  grands  services  dans  Torganisation  du  tir  de  place  et 
de  siège.  Nous  considérons  comme  extrêmement  important, 
pour  la  bonne  exécution  de  ce  tir,  de  doter  nos  forts  et  leurs 
batteries  annexes  d'un  réseau  téléphonique  largement  or- 
ganisé avec  des  appareils  analogues  à  ceux  que  nous  avons 
indiqués. 

En  raison  des  sommes  considérables  consacrées  à  la 
construction  des  forts  et  à  la  constitution  de  leur  arme- 
ment, la  dépense  complémentaire  qu'exigerait  la  création 
d'un  réseau  téléphonique  est  réellement  minime,  et  il  est 
à  désirer  Qu'elle  soit  faite  le  plus  tôt  possible. 

H.  Camon, 
Capitaine  (Tartilltrie, 


RBT.  d'art.  ^  rivRisR  1835.  27 


DE  LA 


RÉSISTANCE  DES  CORPS  SOLIDES 

(Suite.)  ['J. 


§  45.  —  Procédés  mécaniques.  Marche  du  laminoir. 

Presque  tous  les  travaux  métallurgiques  sont  le  résul- 
tat de  compressions  directes.  A  cela,  il  y  a  deux  raisons 
d'ordres  différents  : 

1°  Par  la  compression  on  obtient  des  déformations  très 
grandes  qu'il  serait  impossible  d'obtenir  autrement.  Les 
dilatations  produites  par  la  traction,  par  exemple,  sont 
très  faibles  si  la  matière  est  raide,  très  localisées  dans  la 
zone  qui  se  déforme  en  fuseau,  si  la  matière  est  douce. 

Rappelons  encore  qu'on  obtient  des  courbures  beaucoup 
plus  grandes  en  comprimant  longitudinalement  une  barre, 
qu'en  la  fléchissant  transversalement. 

2""  Les  procédés  généraux  qu'emploie  l'industrie  pour 
produire  de  grands  efforts  :  le  choc,  la  presse  hydrauli- 
que, le  levier  et  ses  dérivés  (vis,  laminoirs,  etc.),  don- 
nent plus  directement  naissance  à  des  pressions  qu'à  des 
tractions. 

Ce  qu'il  faut  pour  obtenir  de  grandes  déformations, 
c'est  un  grand  effort  relativement  à  la  surface  à  laquelle 
il  est  appliqué,  un  grand  effort  par  imité  de  superficie. 
Cela  conduit  à  déformer  successivement  les  différentes  par- 
ties de  la  pièce,  dès  que  celle-ci  présente  des  dimensions 
un  peu  fortes.  Cette  succession  d'efforts  se  fait  de  bien 
des  manières  différentes. 
Dans  le  martelage,  les  coups  de  marteau  se  succèdent 


(>)  Voir  Revue  dUrtillerit ,  novembre  13^4,  t.  XXV,  p.  146. 
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sur  les  mâmes  parties,  sur  les  différentes  parties  d'une 
même  face,  sur  les  différentes  faces. 

Dans  le  rabotage,  la  pression  de  Toutil  qui  s'exerce  sur 
une  très  petite  surface,  agit  successivement  sur  les  diverses 
parties  de  la  pièce  ;  d'abord  sur  les  parties  situées  dans 
une  certaine  direction,  la  longueur  par  exemple,  et  en- 
suite sur  les  autres;  l'outil  étant  déplacé,  à  chaque  passe, 
dans  le  sens  de  la  largeur,  et  après  une  série  de  passes, 
dans  le  sens  de  l'épaisseur.  Il  y  a  ainsi  des  passes  succes- 
sives de  deux  espèces,  des  passes  principales  et  des  passes 
secondaires. 

Dans  le  chaudronnage,  on  bat  successivement  les  diffé- 
rentes parties  de  la  surface  ;  au  laminoir,  à  la  ûlière,  il  y 
a  des  passes  successives,  et  à  chaque  passe,  les  différentes 
parties  de  la  barre  ou  du  fil  sont  successivement  déformées. 
L'emboutissage  se  fait  généralement  en  plusieurs  passes. 

11  y  a  pourtant  des  travaux  qui  se  font  d'un  seul  coup  •, 
Tétampage,  le  poinçonnage  par  exemple. 

Quoique  la  répartition  des  efforts  exercés  par  la  frappa 
du  marteau  ou  par  le  piston  de  la  presse  hydraulique  sur 
la  pièce  travaillée  présente  une  grande  complication,  on 
comprend  aisément  le  mode  d'action  de  la  plupart  des 
engins  du  travail  mécanique,  sinon  dans  le  détail,  au 
moins  dans  l'ensemble.  L'action  du  laminoir,  au  contraire, 
présente  une  véritable  difficulté  de  compréhension.  C'est, 
au  fond,  la  même  question  que  celle  du  patinage  de  la 
locomotive.  On  s'est  beaucoup  occupé  des  phénomènes 
que  présente  la  locomotive  dans  sa  marche  ;  on  a  inventé 
un  mot,  l'adhérence  aux  railSj  et  l'on  s'est  généralement 
déclaré  satisfait.  On  pourrait  dire  de  même  que  la  ban*e 
passe  dans  le  laminoir  parce  qu'elle  adhère  aux  cylindres  ; 
mais  un  nom  n'est  pas  une  explication. 

Lorsqu'un  corps  en  mouvement,  pressé  contre  un  autre 
corps,  frotte  sur  lui,  il  peut  l'entraîner  dans  sa  course  ou 
glisser  sur  sa  surface  ;  cela  dépend  de  la  pression  que  les 
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deux  corps  exercent  l'un  sur  Tautre,  de  la  masse  du  corps 
à  entraîner  et  en  général  de  la  résistance  qu'il  oppose  au 
déplacement. 

La  courroie  glisse  sur  la  poulie  ou  la  fait  tourner  ;  la 
locomotive  avance,  entraînant  à  sa  suite  un  train  plus  ou 
moins  lourd,  ou  patine  sur  des  rails  plus  ou  moins  glis- 
sants *,  le  laminoir  lamine  ou  patine  ;  le  mouvement  pro- 
duit étant,  en  tout  cas,  celui  qui  correspond  au  plus  petit 
effort. 

La  marche  de  la  locomotive  est  inverse  de  celle  du  la- 
minoir, et  les  mouvements  de  Tune  peuvent  aider  à  com- 
prendre ceux  de  l'autre .  Considérons  donc  une  locomotive 
attelée  à  un  train  assez  lourd  pour  qu'elle  ne  puisse  dé- 
marrer :  elle  patine  ;  ses  roues  tournent  et  glissent  sur  les 
rails  sans  pouvoir  la  faire  avancer.  Une  force  en  sens 
inverse  du  mouvement,  un  frottement  est  exercé  par  le 
rail  sur  la  jante  de  la  roue,  frottement  d'autant  plus  fort 
que  la  locomotive  est  plus  lourde,  que  la  pression  sur  le 
rail  est  plus  considérable.  La  locomotive  n'avance  pas 
parce  que  ce  frottement  de  glissement  est  inférieur  à  la 
somme  du  frottement  de  roulement  de  tout  le  train  (y 
compris  la  locomotive)  et  de  la  composante  du  poids  du 
train  parallèle  à  la  rampe.  La  puissance  de  traction  des 
locomotives  dépend  donc  du  poids  porté  par  les  roues  mo- 
trices. 

Le  rail  exero^  un  frottement  sur  la  locomotive,  inver- 
sement la  jante  exerce  sur  le  rail  un  frottement  dans  le 
sens  du  mouvement  ;  cette  force  tangentielle  exercée  par 
la  roue  est  capable  de  déplacer  le  rail  auquel  elle  est 
appliquée,  s'il  est  libre  et  si  la  pression  et  par  suite  le 
frottement  de  la  roue  sont  assez  puissants.  Le  rail  alors  se 
déplacera  d'avant  en  arrière  comme  la  barre  qui  passe  au 
laminoir. 

Lorsque  le  lamineur  présente  une  barre  entre  les  cy- 
lindres, il  donne  naissance  à  un  frottement,  d'autant  plus 
fort  que  la  pression  de  la  barre  est  plus  grande,  et  qui 
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retarde  le  mouvement  de  rotation  ;  inversement,  les  cy- 
lindres frottent  sur  la  barre  comme  la  roue  sur  le  rail  et 
tendent  à  l'entraîner  dans  le  sens  de  leur  mouvement. 
Aussi,  dans  certaines  limites,  l'ouvrier  n'a-t-il  qu'à  pousser 
suffisamment  la  barre  pour  la  faire  prendre  entre  les 
cylindres. 

En  somme,  les  mouvements  du  laminoir  et  de  la  loco- 
motive sont  tout  à  fait  analogues  ;  la  barre  ou  la  tôle 
s'avance  entre  les  cylindres  conune  la  locomotive  sur  les 
rails;  l'un  et  l'autre  patinent  sur  place  suivant  la  pression 
du  laminoir  ou  des  roues  motrices  ;  pression  qui,  dans  la 
locomotive,  dépend  de  la  charge,  et,  dans  le  laminoir,  de 
l'épaisseur  de  la  barre,  de  la  qualité  et  de  la  température 
du  métal. 

Si  la  locomotive  était  extrêmement  lourde  relativement 
aux  dimensions  des  cylindres  à  vapeur,  il  pourrait  arriver 
que  les  roues  restent  fixes,  la  vapeur  n'ayant  pas  la  force 
de  les  faire  tourner.  De  même  si  la  passe  est  trop  forte, 
si  la  barre  est  trop  froide,  le  laminoir  peut  être  an*été. 
Nous  avons  vu  le  fait  se  produire,  non  sans  une  certaine 
émotion  causée  par  la  grandeur  du  spectacle.  On  laminait 
de  grands  fers  à  U  pour  les  constructions  maritimes.  Le 
fer  engagé  commence  à  passer.  Mais  on  demande  au  la- 
minoir, un  travail  au-dessus  de  ses  forces;  le  fer  se  re- 
froidit et  la  résistance  augmente  ;  le  train  tout  entier  se 
ralentit  ;  les  machines  motrices  oscillent  en  mugissant  ; 
la  vapeur,  dont  la  pression  croît  de  plus  en  plus,  s'é- 
chappe par  les  garnitures  ;  le  volant  cède  tout  ce  qu'il  a 
accimiulé.  Il  reste  encore  quelques  mètres  à  passer;  tout 
s'arrête.  Il  n'y  a  plus  alors  qu'à  desserrer  les  cylindres  du 
laminoir  et  à  enlever  l'énorme  barre,  trop  longue  pour 
être  remise  au  four,  trop  courte  pour  être  employée  à  la 
construction  à  laquelle  elle  était  destinée. 

La  rail  et  la  roue  de  la  locomotive  n'éprouvent  dans  leur 
contact  qu'une  très  petite  déformation  élastique  ;  la  barre 
laminée,  au  contraire,  conserve  de  son  passage  au  lami- 
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noir  une  déformation  permanente  dont  la  production  est 
le  but  même  de  l'opération  du  laminage.  La  section  de  la 
barre  est  réduite  ;  comme  le  métal  ne  change  pas  notable- 
ment de  densité  et  que  la  quantité  de  métal  qui  sort  du 
laminoir  est  égale  à  celle  qui  entre,  il  en  résulte  que  les 
vitesses  d'entrée  et  de  sortie  des  pièces  laminées  sont  dans 
le  rapport  inverse  de  la  section  primitive  à  la  section  finale. 
On  ne  peut  pas  en  dire  autant  du  rapport  des  sections 
droites  aux  vitesses  dans  la  zone  en  prise  avec  les  cylin- 
dres, parce  que  là,  le  déplacement  ne  se  produit  pas  par 
tranches  perpendiculaires  au  mouvement  général  ;  les  sec- 
tions droites  se  déforment  et  les  parties  centrales  n'ont 
pas  les  mômes  vitesses  que  les  parties  superficielles. 


Si  nous  comparons  entre  elles  les  forces  extérieures  ap- 
pliquées à  la  môme  pièce,  soit  dans  le  laminage,  soit  dans 
la  tréfilerie,  nous  voyons  que,  en  dehors  des  pressions 
transversales  exercées  par  les  cylindres  ou  la  filière,  il 
n'existe  dans  l'un  des  cas  (fîg.  100)  que  des  forces  tangen- 


{ 


PIg.  100. 


Pig.  101. 


tielles  appliquées  à  la  surface  de  la  pièce  dans  le  sens  du 
mouvement,  tandis  que  dans  l'autre  (flg.  101),  les  frotte- 
ments superficiels  sont  dirigés  en  sens  inverse  du  mou- 
vement, le  passage  étant  alors  produit  par  une  traction 
longitudinale. 


RÉSISTANCE  DES  CORPS  SOLIDES.  403 

Dans  le  laminage,  la  somme  des  projections  longitudi- 
nales des  forces  tangentielles  doit  être  égale  à  celle  des 
projections  des  forces  transversales  ;  dans  la  tréfllerie,  ces 
projections  sont  toutes  en  sens  inverse  du  mouvement  et 
font  équilibre  à  la  force  motrice  appliquée  au  iil. 

§  46.  —  Poinçonnage. 

A  ce  que  nous  avons  déjà  dit  de  la  compression  des 
prismes,  des  cylindres  et  des  solides  de  révolution,  nous 
avons  à  ajouter  quelques  mots  sur  le  poinçonnage,  qui 
n'est  autre  chose  qu'une  compression  exercée  seulement 
sur  une  faible  partie  de  Tune  des  faces.  La  face  opposée 
repose  sur  un  appui  qui  la  déborde  de  toutes  parts,  et  qui 
la  touche  en  tous  les  points,  comme  cela  arrive  dans  la 
première  partie  de  la  fabrication  des  bandages  de  roue, 
ou  bien,  et  c'est  le  cas  ordinaire,  est  percé  dans  le  prolon- 
gement du  poinçon  d'une  ouverture  destinée  au  passage 
de  la  débùuchure. 

Quoique  la  densité  du  métal  ne  change  pas  plus  dans 
cette  opération  que  dans  toutes  les  grandes  déformations 
que  nous  avons  déjà  décrites,  le  volume  de  la  débouchure 
est  beaucoup  plus  petit  que  celui  du  trou  qui  résulte  du 
passage  du  poinçon  à  travers  la  pièce.  Rappelons  que 
M.  Tresca,  après  avoir  observé  ce  phénomène,  a  fait  une 
élude  spéciale  des  déformations  intérieures,  en  poinçon- 
nant un  paquet  formé  de  nombreuses  feuilles  superposées, 
et  a  reconnu  que  certaines  d'entre  elles  étaient  réduites 
par  cette  opération  à  une  épaisseur  extraordinairement 
faible. 

Soient  M  le  poinçon,  A'B'C'D' le blocàpoinçonner com- 
pris entre  deux  plaques  A'B',  CD',  percées  d'ouvertures 
AB,  CD  (fig.  102).  La  partie  libre  AB  n'est  soumise  à  au- 
cune pression  ;  la  plaque  A'A  BB'  supporte  des  pressions 
dont  la  somme  est  égale  à  la  pression  P  du  poinçon. 

L'expérience  montre  qu'au  delà  de  certaines  limites  A', 
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B',  il  n'y  a  pas  de  déformations  sensibles.  L'anneau  élé- 
mentaire AA',  BB'  est  donc  seul  comprimé  dans  la  direc- 
tion de  P  ;  et,  puisque  le  contour  extérieur  A'B'  est  invaria- 
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Fig.  102. 

ble,  il  doit  y  avoir  dilatation  transversale  dans  le  sens  de 
A'  vers  A.  Le  disque  élémentaire  AB,  ainsi  comprimé  sur 
son  bord,  se  -dilatera  dans  la  direction  perpendiculaire, 
c'est-à-dire  dans  la  direction  de  P  ;  il  y  aura,  par  suite, 
sortie  de  la  matière  par  Torifice  AB. 

En  CD,  c'est  le  contraire  qui  arrive  :  le  disque  élémen- 
taire CD,  fortement  comprimé  par  le  poinçon,  s'amincit 
en  se  dilatant  transversalement,  la  partie  CC,  DD'  étant 
peu  ou  point  comprimée  dans  la  direction  de  P.  Il  en  sera 
de  même  de  tout  disque  situé  à  l'intérieur  du  bloc  dans  le 
prolongement  du  poinçon,  pourvu  qu'il  soit  suffisamment 
éloigné  de  AB.  Ainsi  s'explique  la  réduction  de  volume 
de  la  débouchure  ;  une  notable  partie  de  métal  sortant, 
par  le  fait  de  la  dilatation  transversale,  du  cylindre  ABCD. 

Puisqu'il  n'y  a,  en  aucun  point,  changement  de  densité, 
les  déformations  se  réduisent  à  des  glissements  [§  18(*)]  ; 


(•)  Voir  RtvvLt  d*artaUrie,  août  1883,  t.  XXII,  p.  417. 
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tout  élément  parallélipipédique  est,  en  effet,  transformé 
en  un  parallélipipède  équivalent,  transformation  qui  peut 
toujours  être  considérée  comme  résultant  de  glissements 
dans  la  direction  des  arêtes.  La  déformation  générale  ré- 
sulte ainsi  des  glissements  élémentaires  et  du  déplacement 
des  éléments. 

Considérons,  au  point  B,  un  élément  prismatique  com- 
pris entre  deux  plans  diamétraux  infiniment  voisins,  et 
ayant  pour  base  le  parallélogramme  BEFG.  Vu  la  symé- 
trie, il  nous  suffît  d'examiner  la  déformation  de  cette  base 
qui,  par  un  glissement  parallèle  à  EB,  devient  BEF'G'. 
De  même,  au  point  D,  l'élément  DKIH,  devient  DKI'H'. 
Ce  qui  montre  que  toute  droite  BF,  ou  DI,  devient  BF', 
ou  Dl',  c'est-à-dire  tourne  autour  de  B  ou  de  D  dans  le 

sens  indiqué  par  les  flèches.  Ainsi 
toute  section  droite  ABC  (fig.  103) 
prendra  une  forme  infléchie,  telle 
que  AB'C,  normale  en  C  à  Taxe 
de  symétrie  00,  et  tangente  à  AB 
au  point  A,  limite  extrême  des  dé- 
formations. 

Il  pourra  même  arriver  que  la 
surface  supérieure  prenne  une  for- 
pig.  103.  me  telle  que  AB"DC",  à  la  condi- 

tion que  le  mandrin  soit  suiiisamment  évidé.  Avec  un 
mandrin  cylindrique  BD,  la  partie  EB"D  ne  peut  exister; 
il  y  a  alors  plissement  de  la  surface  supérieure  sur  la 
surface  du  poinçon,  analogue  au  plissement  de  la  surface 
latérale  des  cylindres  comprimés  sur  le  prolongement 
des  bases  ;  dans  Tun  des  cas  une  surface  cylindrique  se 
transforme  en  un  plan  ;  dans  l'autre,  au  contraire,  c'est 
une  surface  plane  qui  devient  cylindrique.  Toutes  les 
sections  droites  se  transformeront  d'une  façon  analogue. 
La  Kurface  de  la  débouchure  ne  sera  autre  chose  que  la 
surface  inférieure  du  bloc  ;  la  surface  du  trou  pratiqué 
par  le  poinçonnage  sera  la  transformée  de  la  surface  supé- 
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rieure.  Si  la  pièce  est  primitivement  divisée  en  feuilles 
superposées ,  chacune  de  ces  feuilles  sera  transformée 
en  un  étui  bordé  par  la  partie  restée  plane  et  non  dé- 
formée (fig.  104). 


Fi  g.  101. 

Quant  aux  forces  principales ^  aux  forces  élastiques  nor- 
males aux  éléments  plans  sur  lesquels  elles  agissent,  nous 
savons  qu'il  y  en  a  toujours  trois  développées  en  chaque 
point  :  Tune  normale  au  plan  diamétral  passant  par  le  point 
considéré,  les  deux  autres  situées  dans  ce  plan.  Les  sur- 
faces de  niveau,  c'est-à-dire  les  surfaces  soumises  en  cha- 
cun de  leurs  points  à  des  pressions  ou  tensions  normales, 
se  composent  des  plans  diamétraux  et  de  deux  séries  de 
surfaces  de  révolution,  perpendiculaires  entre  elles  et  aux 
plans  diamétraux. 

Les  surfaces  de  niveau  d'une  de  ces  séries,  normales 
snr  Taxe  et  horizontales  en  dehors  de  la  zone  des  défor- 
mations, ont  nécessairement  des  formes  analogues  aux 
transformées  AB'C  (fig.  103)  des  sections  droites  ou  des 
surfaces  de  joints,  mais  sans  se  confondre  avec  elles.  Les 
surfaces  de  niveau  changent,  en  efTet,  à  chaque  instant,  et 
dans  le  corps,  et  dans  l'espace,  tandis  que  les  sections 
droites  et  les  surfaces  de  joints  sont  fixes  dans  le  corps. 
Ces  surfaces  peuvent,  en  général,  différer  beaucoup  les 
unes  des  autres  ;  mais,  dans  le  cas  particulier  du  poinçon- 
nage, dans  lequel  les  feuilles  restent  constamment  en  con- 
tact et  ne  glissent  pas  sensiblement  les  unes  sur  les  autres, 
les  surfaces  de  niveau  diffèrent  peu  des  transformées  AB'C 
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(fig.  103)  ;  et  cela  suffit  à  indiquer  la  direction  des  forces 
principales  aux  différents  points. 

§  47.  —  Des  grandes  déformations. 

Jusqu'ici  nous  ne  nous  sommes  pas  occupé  spéciale- 
ment de  la  grandeur  des  déformations;  nous  avons  sur- 
tout relié  entre  eux  les  faits  intéressant  la  limite  d^élasti- 
cité  et  la  rupture.  Nous  nous  proposons  de  rechercher 
ici,  dans  quelles  circonstances  se  produisent  les  grandes 
déformations  permanentes. 

Les  déformations  élastiques  élémentaires  des  métaux 
sont  très  petites.  Leurs  grandes  déformations  sont  perma- 
nentes ;  elles  sont  produites  par  des  forces  ou  sont  accom- 
pagnées d'un  développement  de  forces  élastiques,  com- 
prises entre  la  limite  d'élasticité  actuelle  et  la  résistance 
à  la  rupture. 

Les  déformations  d'un  corps  résultent  des  déformations 
élémentaires  et  du  déplacement  des  éléments.  Certaines 
dispositions  de  formes  permettent  d'obtenir,  sous  l'action 
de  forces  convenablement  appliquées,  des  déformations 
élastiques  considérables;  telles  sont  celles  des  ressorts. 
La  grandeur  des  déformations  permanentes  d'im  corps 
varie  aussi  beaucoup  avec  la  fomie  de  la  pièce,  le  genre 
et  la  disposition  des  efforts;  et,  dans  certaines  conditions, 
ces  déformations  peuvent  devenir  extrêmement  grandes. 

Avant  d'expliquer,  non  en  détail,  mais  dans  quelles 
circonstances  générales  se  produisent  ces  grandes  défor- 
mations, il  est  nécessaire  de  rappeler  en  quelques  mots 
les  résultats  des  théories  qui  ont  été  exposées  précédem- 
ment. 

En  un  point  quelconque  d'un  corps  déformé,  il  y  a  trois 
forces  principales,  c'est-à-dire  qu'il  existe  en  chaque  point 
un  élément  cubique  sollicité  normalement  siu:  toutes  ses 
faces;  les  forces  principales  peuvent,  d'ailleurs,  être  des 
tensions  ou  des  pressions  normales;  elles  peuvent  être 
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positives,  nulles  ou  négatives.  Un  élément  plan  est^  en 
général,  sollicité  par  une  force  élastique  oblique,  ou  si- 
mulLanément  par  deux  composantes,  Tune  tangentielle  T, 
l'autre  normale  dr  N. 

Si  le  corps  est  homogène,  la  limite  d'élasticité  est  dé- 
passée, et  la  rupture  a  lieu  aux  points  pour  lesquels 
T  d:  /"N  est  maximum,  et  lorsque  T  =fc  /*N  devient  égal, 
soit  à  la  limite  d'élasticité  ^,  soit  à  la  résistance  G  au 
simple  glissement.  Les  cassures,  et  généralement  les 
éléments  pour  lesquelsT  dtfîi  est  maximum,  sontinclinés 

à  40'  ou  50%  soit  45*  dz  |  sur  les  forces  principales. 

(/*=  tgç,  9  =  10",  fesi  égal  au  coefficient  de  frottement.) 
Lorsque  pour  tous  les  points,  et  pour  tous  les  éléments, 
T  —  /"N  est  inférieur  à  zéro,  et,  par  conséquent,  à  6  et  à 
gy  il  n'y  a  pas  de  rupture  possible,  et  les  seules  déforma- 
tions produites,  quelle  que  soit  la  grandeur  de  T  et  de  N, 
sont  de  petites  déformations  élastiques.  C'est  ce  qui  ar- 
rive lorsque,  les  trois  forces  principales  étant  des  pres- 
sions, la  plus  petite  est  au  moins  égale  aux  sept  dixièmes 
de  la  plus  grande. 

Il  y  aura  déformation  permanente  en  tout  point  où  un 
élément  plan  sera  sollicité  par  une  force  (T,  N)  telle  que 
T  dz  fN  soit  compris  entre  ç  et  G.  La  résistance  G  ne 
varie  pas  ;  la  limite  élastique  est  au  contraire  essentielle- 
ment variable  et  dépend  des  déformations  antécédentes. 
La  limite  d'élasticité  de  glissement  d'un  élément,  ayant 
été  déjà  soumis  à  l'action  d'une  force  T,  N  telle  que 
TztfN>  ^,  devient  ^,  =  T  db  fN,  dans  la  direction  et 
le  sens  de  T;  tel  est  le  résultat  de  l'analyse,  l'interpréta- 
tion scientifique  du  phénomène  connu  sous  le  nom  d'^- 
crouissage  [§15  (*)]. 

Ainsi,  dans  un  corps  ayant  subi  une  déformation  per- 
manente, la  limite  d'élasticité  de  glissement  g^  variera 


('}  Voir  Rertt«  d'arlillerU  Juin  1883,  t.  XXII,  p.  212. 
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généralement  avec  la  position  et  Torientation  des  élé- 
ments. On  conçoit,  d'après  cela,  que  les  nouvelles  défor- 
mations permanentes  peuvent  se  produire  de  bien  des  ma- 
nières différentes. 

Il  peut  arriver  que  les  force^principales  et  les  éléments 
sur  lesquels  elles  agissent  conservent  une  direction  fixe  ; 
c'est  ce  qui  a  lieu  dans  la  flexion  et  dans  la  traction,  tant 
que  Téprouvette  conserve  sa  forme  cylindrique;  c'est  aussi 

ce  qui  se  passe  au  centre 
d'un  cylindre  court  comprimé 
longitudinalement.  ÂBG  de- 
vient A'B'C  (fig.  105);  OB 
•^  vienten  OB'.  Mais,  siladéfor- 
mation  n'est  pas  très  grande, 
l'inclinaison  des  éléments  va- 
rie peu.  Dans  ces  conditions, 
Pig.  106.  le  corps  déjà  déformé  peut  ac- 

quérir de  nouvelles  déforma- 
tions permanentes  sous  l'action  de  forces  croissantes,  d'a- 
bord parce  que,  T  et  N  croissant,  le  maximum  de  Tzb/'N, 

relatif  aux  éléments  inclinés  à  45**  ±i  |  sur  les  forces  prin- 
cipales, augmente  de  plus  en  plus,  et  ensuite  parce  que  la 
valeur  de  T  ib  /'N,  relative  à  des  éléments  différemment 
inclinés,  devient  supérieure  à  ^*. 

Les  choses  se  passent  tout  autrement  lorsque  les  défor- 
mations deviennent  très  grandes.  Des  éléments  diverse- 
ment inclinés  viennent  successivement  dans  le  plan  OX, 

à  45^  -±1 1  des  forces  principales  ;  et,  de  ce  fait,  la  limite 

d'élasticité  peut  être  de  nouveau  dépassée  sans  augmenta- 
tion de  T  d:  /*N  ;  de  nouvelles  déformations  permanentes 
peuvent  être  produites  sans  accroissement  des  forces  élas- 
tiques. 

C'est  certainement  dans  cette  remarque  qu'il  faut  cher- 
cher l'explication  du  fait,  si  souvent  constaté,  que  les 
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gTandes  déformations  se  produisent  sous  des  forces  crois- 
sant de  moins  en  moins  rapidement,  et  même  quelquefois 
sous  l'action  de  forces  constantes  ou  décroissantes.  Il  im- 
porte, d'ailleurs,  de  ne  pas  oublier  que  les  forces  élastiques 
sont  rapportées  à  Tunité  de  superficie  et  que,  dans  les 
grandes  déformations,  la  surface  des  éléments  plans  varie 
beaucoup  en  grandeur.  Par  exemple,  l'élément  solide  ABC 
devenant  A'B'C  (fig.  105)  sous  Faction  d'une  simple  com- 
pression exercée  sur  AB,  pour  que  cette  force  principale 
reste  constante,  il  faut  que  la  force  totale  croisse  propor- 
tionnellement à  la  superficie  de  la  base  AB.  Au  contraire, 
sî  A'B'C  devient  ABC  sous  l'action  d'une  tension  appli- 
quée à  A'B',  les  forces  élastiques  pourront  conserver  la 
mémo  valeur  et  l'effort  total  décroître  dans  la  même  pro- 
portion que  la  section  A'B'. 

Les  éléments  sollicités  par  les  forces  principales  peu- 
vent varier  dans  le  corps  et  dans  l'espace;  c'est  ce  qui  ar- 
rive, par  exemple,  au  voisinage  du  contour  des  bases,  dans 
les  cylindres  comprimés.  La 
compression  principale,  qui 
était  primitivement  AP  (flg. 
106)  et  agissait  sur  l'élément 
AB  situé  dans  le  plande  la 
section  droite,  devient  AQ 
tangente  à  la  méridienne  con- 
vexe et  agit  sur  AC.  Dans  le 
cas  de  la  torsion  des  cylin- 
dres de  révolution,  les  éléments  tirés  ou  pressés  norma- 
lement sont  inclinés  à  45*  sur  les  sections  droites  fixes 
et  varient  à  chaque  instant  dans  le  corps. 

Il  arrive  enfin  très  souvent  que  les  éléments  sont 
déplacés  sans  cesser  d'être  sollicités  à  peu  près  normale- 
ment; mais  alors,  en  général,  la  grandeur  des  forces  prin- 
cipales éprouve  des  variations  considérables  qui  vont  quel- 
quefois jusqu'à  changer  le  sens.  Tel  élément  plan  qui 
était  primitivement  comprimé,  finit  par  être  sollicité  par 
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une  tension  normale;  tel  élément  solide  qui  était  simple- 
ment tendu  au  début  de  la  déformation,  se  trouve  plus  tard 
soumis  àraction  de  pressions  et  de  tensions  simultanées. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  ne  s'applique  qu'aux 
déformations  élémentaires  ;  les  choses  ne  se  passent  pas 
aussi  simplement  dans  les  déformations  des  corps.  Nous 
avons  vu,  dans  la  traction  et  dans  la  compression  des 
cylindres,  les  sections  droites  se  courber  et  les  efforts 
cesser  en  môme  temps  d'être  uniformément  répartis  sur 
leui*s  superficies.  Certains  éléments  éprouvent  de  grands 
déplacements  et  de  petites  déformations;  d'autres  sont  très 
déformés  et  peu  déplacés  ;  il  en  est  qui  sont  à  la  fois  très 
déformés  et  très  déplacés,  tandis  que  d'autres,  au  con- 
traire, n'éprouvent  que  des  déformations  et  des  déplace- 
ments insignifiants;  mais  tout  cela  de  telle  façon  qu'à 
chaque  instant  la  résistance  soit  la  plus  petite  et  le  travail 
de  la  puissance  le  plus  grand  possible.  —  L'ensemble  du 
phénomène  est  d'ailleurs,  en  général,  tellement  compli- 
qué, qu'il  ne  comporte  guère  d'autre  procédé  d'étude  que 
la  description. 

Les  déformations,  aussi  bien  des  corps  que  des  élé- 
ments, varient  non  seulement  avec  la  grandeur  et  le  sens 
des  forces  extérieures,  ou  des  forces  principales  déve- 
loppées, mais  encore  avec  la  disposition  générale  d'où  dé- 
pend la  fixité  ou  la  rotation  des  divers  éléments  plans. 
Nous  avons  eu  déjà  l'occasion  de  comparer  la  torsion 
à  la  dilatation  d'un  cylindre  creux  et  très  épais  sous  l'ac- 
tion d'une  pression  intérieure.  Dans  les  deux  cas,  le  dé- 
veloppement des  forces  élastiques  est  à  peu  près  le  même, 
mais  les  déformations  sont  toutes  différentes  ;  cela  tient  à 
ce  que,  dans  le  cylindre  creux,  les  éléments  sollicités  nor- 
malement conservent  constamment  leur  orientation,  tandis 
que,  dans  la  torsion,  ce  sont  les  éléments  à  45"  des  forces 
principales  qui  restent  fixes. 

De  l'observation  comparée  des  diverses  déformations 
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que  nous  avons  étudiées  et  décrites,  on  peut  conclure  que 
toute  grande  déformation  est  accompagnée  de  pression, 
au  moins  dans  une  direction. 

Sous  l'action  de  trois  tensions  rectangulaires  les  défor- 
mations sont  toujours  extrêmement  petites.  Nous  avons  vu 
les  cylindres  creux  périr  rapidement  par  les  zones  où  se 
développaient  à  la  fois  deux  tensions  rectangulaires.  Les 
déformations  qui  résultent  de  simples  tractions,  les  dilata- 
tions des  arêtes  libres  des  prismes  étirés,  fléchis,  compri- 
més ou  tordus,  sont  assez  considérables,  mais  cependant 
inférieures  à  celles  qui  accompagnent  le  développement 
d'une  tension  dans  un  sens  et  d'une  compression  dans  un 
autre. 

Il  importe  de  distinguer,  dans  la  comparaison,  les 
grandes  déformations  absolues,  des  déformations  qui  ne 
sont  grandes  que  relativement  à  l'intensité  des  efforts.  A 
égalité  d'efforts,  les  déformations  produites  sous  l'action 
d'une  pression  et  d'une  tension  rectangulaires  simultanées 
sont  bien  plus  grandes  que  celles  qui  résultent  d'une 
simple  traction,  d'une  simple  compression,  ou  de  pres- 
sions exercées  à  la  fois  dans  toutes  les  directions.  Mais 
les  efforts  que  peut  supporter  la  matière  sans  se  rompre 
varient  aussi  beaucoup  avec  le  genre  et  la  disposition  des 
forces  appliquées  ;  ils  varient  en  sens  inverse  des  défor- 
mations, comme  l'indique  la  liste  suivante,  dans  laquelle 
un  certain  nombre  de  systèmes  de  forces  sont  rangés  en 
ordre  de  résistance  croissante  : 

Tension  et  pression  rectangulaires,  simultanées  et  à 
peu  près  égales. 

Simple  tension  ou  deux  tensions  rectangulaires. 

Simple  compression  ou  deux  compressions  rectangu- 
laires. 

Trois  tensions  rectangulaires  différant  peu  les  unes  des 
autres. 

Trois  pressions  rectangulaires  différant  peu  les  mies 
des  autres. 


RÊSISTÂIUGE  DES  CORPS  SOLIDES.  413 

Laissant  de  côté  les  déformations,  toujours  très  petitesi 
produites  par  les  tensions  simultanées,  nous  voyons  que^ 
d'une  part,  les  déformations  sont,  à  égalité  d'efforts, 
moins  grandes  lorsqu'il  existe  trois  pressions  plus  ou 
moins  inégales  qu'en  tout  autre  cas,  et  que,  d'un  autre 
côté,  la  résistance,  plus  grande  qu'en  toute  autre  circons- 
tance lorsqu'il  y  a  développement  de  trois  pressions,  est 
d'autant  plus  élevée  que  ces  pressions  diffèrent  moins  entre 
elles.  Il  existe  donc  un  cas  intermédiaire  dans  lequel  les 
déformations  extrêmes  possibles  sont  maxima.  Les  cir- 
constances de  ce  maximum  varient  peut-être  avec  la  ma- 
tière ;  mais,  vu  la  constance  des  coefficients  relatifs  à  la 
limite  d'élasticité  et  à  la  rupture,  nous  pensons  qu'elles 
doivent  être  les  mêmes  pour  tous  les  métaux  homogènes. 
Dans  notre  opinion,  les  plus  grandes  déformations  métal- 
liques se  produisent  sous  l'action  de  trois  pressions  rec- 
tangulaires :  une  forte,  une  faible,  la  troisième  étant  sui- 
vant les  cas  grande  ou  petite. 

La  fabrication  des  fils  de  WoUasion  est  très  remarquable. 
Voici  en  quelques  mots  en  quoi  elle  consiste.  On  étire 
d'abord  à  la  filière  un  fil  de  platine  enveloppé  d'un  tube 
d'argent.  Ce  tube  s'obtient  lui-même  en  passant  à  la  filière 
une  chamièf*e  d' horloger ,  c'est-à-dire  une  feuille  enroulée 
en  cylindre.  Lorsque  le  fil,  garni  de  son  enveloppe,  est 
réduit  à  une  certaine  dimension,  on  le  recuit,  on  le  place 
dans  un  nouveau  tube  d'argent  semblable  au  premier  et 
on  le  repasse  à  la  filière.  Après  un  grand  nombre  de 
passes,  le  fil  de  platine,  recouvert  d'une  série  de  tubes, 
a  les  mêmes  dimensions  qu'il  avait,  nu  au  début  de  l'opé- 
ration. En  dissolvant  l'argent  au  moyen  d'un  acide,  on 
obtient  un  fil  de  platine  d'une  ténuité  extrême. 

Dans  le  battage  de  Vor,  on  forme  des  paquets  de  feuilles 
d'or  de  un  millimètre  d'épaisseur,  séparées  par  des  feuilles 
de  baudruche;  le  tout,  compris  entre  vingt  feuilles  de 
vélin  en  dessus  et  vingt  en  dessous,  est  comprimé  par 
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des  coups  de  marteau  uniformément  répartis  sur  la  sur- 
face. Chaque  feuille  d'or  se  trouve  étendue  finalement  sur 
une  surface  830  fois  plus  grande  que  la  surface  primitive  et 
réduite  ainsi  à  une  épaisseur  d'environ  i-hr  de  millimètre. 

Les  bouts  des  ûls,  les  bords  des  feuilles  sont  parés, 
de  telle  sorte  qu'il  ne  reste  que  les  parties  centrales,  celles 
qui  n'ont  été  soumises  qu'à  des  pressions. 

Abstraction  faite  du  point  de  vue  pratique,  on  pourrait 
sans  inconvénients  varier  les  procédés  de  fabrication,  par 
exemple,  changer  le  mode  d'étirage  des  fils;  mais,  ce 
qu'il  importe  de  respecter  c'est  la  position  intérieure  de  la 
pièce  à  déformer.  C'est  un  fait  général,  qu'on  retrouve 
dans  toute  production  de  ces  déformations  extrêmes,  aussi 
bien  dans  la  compression  des  prismes  ou  des  cylindres, 
dans  le  poinçonnage,  que  dans  la  fabrication  des  fils  et 
des  feuilles,  les  parties  les  plus  déformées  sont  centrales, 
et  ne  laissent  voir  aucune  zone  à  la  surface  extérieure 
libre;  cela,  pour  éviter  tout  développement  de  tension 
qui  ne  tarderait  pas  à  ame- 
ner la  rupture,  et  peut-être 
même  pour  obtenir  le  con- 
cours de  pressions  en  tous 
sens. 


^yvç^f^ 


§  48.  —  Travail  des  outils. 

Pour  les  auteurs  qui  ont 
traité  de  cette  question,  «  l'on- 
tilestun  coin;  CBK  (flg.  107) 
est  le  tranchant,  KBH  l'angle 
d'incidence  ou  de  dégage- 
ment, toujours  très  petit,  des- 
tiné uniquement  à  éviter  le 
frottement  d'une  des  faces  du  coin.  A  chaque  période,  un 
élément  est  soulevé  et  fait  un  certain  angle  ABC  avec  le 
précédent,  d'où  formation  du  copeau  en  papillote....  » 

Nous  ferons  remarquer,  d'abord,  qu'un  élément  d'une 


^"Vu^vu 
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sofface'  continue  fait  un  angle  inSniment  petit,  c'eEt-à-dire 
nul,  avec  l'élémenl  voisin  ;  deux  éléments  Taisant  un  angle 
âni  sont  Eituée  à  une  distance  Unie  l'un  de  l'autre.  Ensuite, 
on  admet  implicitement  que  le  copeau,  ayant  été  courbé, 
conserve  nécessairement  sa  courbure.  Or,  les  passes  ont 
généralement  une  faible  épaisseur  et,  dé  ce  fait,  le  copeau 
pourrait  supporter,  sans  déformation  permanente,  une  cour- 
bure considérable.  Dans  les  machines  à  raboter,  actuelle- 
ment employées  au  rayage  des  canons,  on  arrive  très  faci- 
lement à  faire  une  passe  inférieure  à  un  centième  de 
millimètre.  Une  lame  de  celte  épaisseur,  en  acier  doux 
à  30  kil.  de  limite  d'élasticité  de  traction,  pourrait  subir 
une  courbure  élastique  de  4  millimètres  de  rayon  ;  en- 
roulée en  papillote  sur  un  cylindre  de  8  millimètres  de 
diamètre,  elle  se  rectifterait  spontanément.  Gela  sufBt  à 
prouver  l'insu&isaace  de  l'explication  précédente.  Nous 
n'insisterons  pas,  d'ailleurs,  sur  ces  questions  accessoires 
et  nous  répondrons  de  suite 
&   la  proposition   principale 
«  l'outil  est  un  coin  >  :  Voutil 
à  travaUler  les  métaux  n'est 
pas  un  coin,  c'est  un  compres- 
seur. 

Un  coin,  employé  à  fendre 
une  pièce  de  bois,  sépare 
deux  fibres  unies  par  une  co- 
hésion très  faible  (flg.  108)  ; 
mais,  dans  les  métaux  fondus 
et  plus  ou  moins  travaillés, 
il  n'y  a.  pas  de  fibres,  et  la 
^i-  "»■  cohésion,  c'est-à-dire  la  résis- 

tance à  l'ôcartement  sans  glisEemeot,  à  l'écartemeut  de 
deux  éléments  perpendiculairement  à  leur  plan,  a  une  très 
grande  valeur  ;  nous  avons  évalué  celle  des  aciers  doux  à 
canons,  &  250  kil.  par  millimètre  carré  [§  12(')].  Aussi, 

C)  Vfllr  Bctm  f irHIIfTft.JBU  iSe.',  1.  XXH,  p.  IM. 
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ce  genre  de  rupture  par  écartement  normal  ne  se  produit- 
il  jamais  dans  ime  matière  homogène. 

Pour  nous,  Toutil  produit,  non  pas  une  cassure,  mais 
une  déformation,  une  dilatation  très  grande  transversale- 
ment aux  efforts  de  compression  exercés  par  la  partie  en 
prise  du  tranchant. 

Le  fait  suivant,  du  reste,  infirme  complètement  la  thèse 
de  Toutil-coin:  le  copeau  métallique  est  beaucoup  plus 
court  et  plus  épais  que  la  passe.  S'il  était  simplement  sé- 
paré comme  une  fibre,  il  aurait  à  peu  près  les  mêmes  di- 
mensions que  la  place  qu'il  occupait  primitivement  dans 
la  pièce  ;  on  s'explique  très  bien  au  contraire  que  le  copeau 
produit  par  compression  ait  des  dimensions  toutes  diffé- 
rentes. 

Nous  avons  vu  les  cylindres  comprimés  prendre  la  forme 
en  tonneau  ;  leurs  bases  conservent  une  position  fixe  et 
des  dimensions  sensiblement  constantes  ;  elles  ne  glissent 
pas  sur  les  appuis.  Les  choses  se  passent  autrement  lors- 
que la  surface  du  compresseur  fait  un  angle  aigu  avec  la 
direction  générale  de  la  compression,  comme  cela  arrive 
dans  le  travail  des  outils.  Sous  l'action  de  la  pression  P, 
le  métal  glisse  sur  l'outil,  de  B  vers  C  (fig.  109).  En  même 
temps,  des  glissements  intérieurs  se  produisent  dans  di- 
verses directions;  l'élément  solide  abcd  devient  ab'&d; 
l'élément  plan  ab  s'incline  dans  la  direction  ah\  Ainsi, 
lorsque  l'outil  vient  de  BD  en  B'D',  la  surface  extérieure 
HC  prend  la  forme  concave  HD'. 

La  pression  extérieure  P  est  très  oblique  à  la  surface  sur 
laquelle  elle  agit,  en  sorte  que,  non  seulement  il  y  a  pres- 
sion dans  le  sens  longitudinal  CH,  mais  encore  les  parties 
voisines  de  l'outil  sont  comprimées  dans  la  direction  C'B'. 
Au  voisinage  de  D',  la  pression  devient  très  faible  et 
moins  oblique  ;  le  métal  se  détend,  le  copeau  s'enroule.  A 
la  surface  extérieure  HH',  devenue  H'K,  la  pression  lon- 
gitudinale extrêmement  énergique  a  produit  un  grand 
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nombre  de  cassures  ;  cette  surface  ne  se  détend  plus  ;  au 
contraire  la  surface  opposée,  comprimée  sans  être  rompue, 
réagit,  s'allonge,  devient  convexe  et  peut  môme,  en  flé- 
chissant ainsi  le  co- 
peau, approfondir  les 
cassures  de  la  surface 
concave. 


Loin  de  nous  la 
prétention  de  démon- 
trer les  phénomènes 
si  compliqués  qui  ac- 
compagnent le  tra- 
vail des  outils  ;  nous 
en  expliquons  quel- 
ques circonstances, 
mais  surtout  nous  les 
observons  et  nous  les 
décrivons.  Nous  ap- 
pelons sur  le  procé- 
dé de  la  description 
scientifique,  l'atten- 
tion de  nos  lecteurs, 
généralement  peu  fa- 
miliarisés avec  cette 
méthode,  employée 
surtout  en  biologie. 
Nous  aurons  l'occa- 
sion d'y  revenir  ; 
mais  nous  pouvons, 
dès  aujourd'hui,  fai- 
re remarquer  que  les 


Fif .  109. 


descriptions  n'ont  pas  toutes  la  même  valeiir. 

Lorsqu'on  dit,  par  exemple,  que  «  le  copeau  diminue 
notablement  de  longueur  par  suite  des  pressions  auxquel- 
les il  est  soumis  »,  on  ne  donne  qu'une  idée  très  impar- 
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faite  et  môme  inexacte  du  travail  des  outils.  Sans  doute, 
dans  le  rabotage  du  bois,  le  copeau  est  légèrement  rac- 
courci (1  p.  100  environ),  et  l'on  peut  se  contenter  provi- 
soirement de  l'explication  précédente  ;  mais,  dans  le  travail 
des  métaux,  la  longueur  du  copeau  ne  correspond  pas  du 
tout  à  la  longueur  diminuée  de  la  passe  ;  aussi  n'y  a-t-il 
pas  de  relation  simple  entre  les  dimensions  du  copeau 
et  celles  de  la  passe.  Voici,  par  exemple,  un  copeau  d'a- 
cier produit  à  l'étau-limeur  et  dont  la  longueur  est  réduite 
de  moitié,  tandis  qu'un  autre  copeau  du  môme  métal,  ré- 
sultant du  rayage  d'un  canon,  n'a  que  le  tiers  de  laloa- 
gueur  de  la  passe. 

La  surface  extérieure  H'C  devient  la  surface  concave 
H'K  du  copeau,  aussi  bien  dans  l'acier  que  dans  le  bois; 
mais  la  face  convexe  D''K,  dans  le  copeau  métallique, 
n'est  nullement  la  transformée  de  la  section  AB",  comme 
il  arrive  dans  les  matières  fibreuses.  Â  ce  que  nous  avoQS 
dit  déjà,  si  nous  ajoutons  que,  dans  le  voisinage  de  l'arête 
B"  de  l'outil,  tout  se  passe  comme  dans  le  cas  du  poinçon- 
nage, on  en  conclura  que  toute  la  surface  BB"D"K,  qui 
se  compose  de  la  surface  rabotée  de  la  pièce  et  de  la  par- 
tie convexe  du  copeau,  n'est  que  la  dilatation  de  la  surface 
primitivement  en  prise  BC. 

Sans  être  absurde,  cette  conséquence  répugne  à  l'esprit; 
pour  la  faire  admettre,  nous  croyons  devoir  sortir  de  la 
réserve  que  nous  nous  sommes  jusqu'ici  imposée,  de  ne 
jamais  parler  de  moléciUes  et  d'employer  exclusivement 
dans  nos  explications  le  secours  d'éléments  géométriques 
solides  ou  superficiels. 

Les  grandes  déformations  des  métaux  n'entraînent  pas 
avec  elles  de  changement  notable  de  densité  ;  les  distances 
moyennes  moléculaires  restent  donc  sensiblement  les 
mêmes  ;  l'unité  de  volume  contient  constamment  le  môme 
nombre  de  molécules.  Toute  surface  ayant  ime  superficie 
égale  à  l'unité  coupera  le  même  nombre  de  molécules 
dans  un  corps  absolument  homogène  ;  mais,  dans  un  corps 
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déformé,  le  nombre  des  molécules  rencontrées  par  celte 
surface  dépendra  généralement  de  son  orientation,  relati* 
vemeot  aux  efforts  exercés.  Quoi  qu'il  en  soit,  lorsque  dans 
la  compression  d'un  prisme  tel  que  ABC  (fig.  105),  AB 
devient  A'B',  cette  surface  très  dilatée  A'B'  contiendra 
non  seulement  les  molécules  qui  apparaissaient  à  la  sur- 
face primitive  AB,  mais  encore  bien  d'autres  qui  se  trou- 
vaient à  l'intérieur,  dans  son  voisinage,  avant  la  compres- 
sion. Ces  molécules,  qui  font  apparition  à  l'extérieur, 
séparent  les  molécules  de  la  surface  primitive  qui  se  trou- 
vent ainsi  beaucoup  plus  éloignées  les  unes  des  autres, 
et  plus  ou  moins  uniformément  réparties  sur  la  surface 
finale.  Lors  donc  qu'on  dit  qu'une  petite  surface  telle  que 
BC  (fig.  109)  se  dilate  au  point  d'occuper  l'immense  su- 
perficie BB"D"K,  cela  veut  dire  qu'on  retrouvera  aux 
différentes  parties  de  cette  surface  les  repères  tracés  sur 
la  surface  primitive  ;  qu'on  retrouvera  dans  toute  zone  de 
la  surface  dilatée,  ayant  une  grandeur  finie  et  appréciable, 
pouvant  être  très  petite,  quoique  toujours  très  grande  re- 
lativement aux  intervalles  moléculaires,  la  coloration  de 
la  surface  primitive;  mais  la  teinte  sera  d'autant  plus 
faible  que  la  dilatation  sera  plus  grande. 

Le  copeau,  considéré  dans  sa  grande  dimension,  est 
donc  en  partie  le  résultat  d'une  dilatation  transversale  ;  et, 
si  l'on  veut  parler  de  raccourcissement,  il  faudrait  dire  que 
la  longueur  de  la  passe  est  réduite  plutôt  à  l'épaisseur 
qu'à  la  longueur  du  copeau. 

On  comprend  ainsi  combien  sont  grandes  les  déforma- 
tions produites  par  les  outils;  il  ne  faut  donc  pas  s'éton- 
ner de  voir  les  copeaux  criblés  de  cassures.  Gela  n'infirme 
en  rien,  d'ailleurs,  ce  que  nous  avons  dit,  que  le  copeau 
métallique  était  le  résultat  non  d'une  cassure,  d'une  fente 
produite  par  un  coin,  mais  d'une  déformation  déterminée 
par  la  pression  de  l'outil. 

La  surface  extérieure  libre  de  la  pièce  HH'  est  soumise 
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longitudinalement  à  une  énorme  compression  simple,  d'où 
cassures  transversales  qui,  suivant  notre  théorie,  doivent 
être  inclinées  à  40*^  sur  sa  direction.  La  surface  convexe 
D"K  est  toujours  lisse;  lorsqu'elle  présente  des  cassures, 
elles  ont  la  forme  d'écaillés  très  peu  inclinées;  elles  pro- 
viennent de  l'action  de  forces  très  obliques.  La  surface 
convexe  des  copeaux  de  bois  présente  des  cassures  du 
même  genre  ;  la  surface  concave,  contrairement  à  ce  qui 
arrive  dans  les  métaux,  a  un  aspect  lisse  et  est  exempte 
de  cassures. 

Des  expériences  ont  été  faites  à  l'usine  de  la  marine 
d'Indret,  par  M.  Joëssel,  dans  le  bût  de  chercher  la  forme 
et  la  position  du  meilleur  outil.  Celui-ci  était  déterminé, 
non  par  la  valeur  minimum  de  l'effort  exercé,  mais  par  la 
condition  de  faire  au  plus  bas  prix  un  travail  donné  ;  le 
travail  étant  lui-même  estimé  proportionnel  au  poids  des 
copeaux  enlevés.  On  a  trouvé  que  les  outils  à  travailler 
le  fer  doivent  avoir  un  tranchant  de  bV  et  un  angle  d'in- 
cidence de  3^. 

Il  est  bien  évident  que  la  théorie  ne  remplacera  jamais 
de  telles  expériences  ;  tout  au  plus  peut-elle  chercher  à 
interpréter  les  résultats  obtenus.  Mais  là  même,  elle  se 
heurte  à  des  difBicultés  pour  nous  insurmontables.  11  fau- 
drait au  moins  connaître  la  direction  de  la  pression  exer* 
cée  par  l'outil  sur  le  métal;  cette  direction,  il  faut  l'avouer 
franchement,  nous  ne  la  connaissons  pas. 

Si  l'on  compare  l'outil  à  un  poids  P  placé  sur  un  plan 
incliné  BC  (fig.  110),  on  décomposera,  suivant  la  théorie 
ordinaire,  le  poids  P  en  deux  composantes  l'une  normale  Q, 
l'autre  parallèle  R  au  plan  incliné.  Comme  il  y  a  glisse* 
ment  des  deux  surfaces  BC  l'une  sur  l'autre,  on  fera  in- 
tervenir le  frottement,  force  tangentielle  dirigée  en  sens 
inverse  du  mouvement.  On  conclura  que  la  pression 
exercée  par  l'outil  est  dirigée  suivant  mS,  inclinée  à  10* 
sur  la  normale,  et  que  l'outil  est  sollicité  dans  le  sens  CE 
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par  uae  force  R  =  mR  —  mP.  Ainsi  le  tranchant,  dans 
le  voisinage  de  Tarôte,  pressera  sur  la  face  BA,  poussée 
par  une  force  BR'  ==  R.  Nous  poumons  répéter,  pour  la 

force  R,  ce  que  nous 
avons  dit  de  la  force 
P,  et  nous  trouve- 
rions ainsi  deux  au- 
tres forces,  Tune  BG 
inclinée  à  10^  sur  la 
normale  à  AB,  l'au- 
tre R  parallèle  à  AB, 
ou  à  P,  et  poussant 
Toutil  dans  cette  di- 
rection. Il  faudrait 
de  nouveau  décom- 
poser K,  et  ainsi  de 
suite  indéfiniment. 
Cela  reviendrait,  au 
reste,  à  considérer 
l'outil  comme  un  coin 
glissant  sur  des  sur- 
faces indéformables. 
Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  les  surfaces  en  contact  de 
l'outil  éprouvent  au  contraire  de  très  grandes  déforma- 
tions; les  lois  physiques  du  simple  frottement,  sur  les- 
quelles sont  basées  les  théories  du  plan  incliné  et  du 
coin,  ne  sont  plus  applicables.  Nous  avons  vu,  en  maintes 
circonstances,  combien  la  direction  et  la  grandeur  des 
pressions  exercées  par  un  corps  sur  un  autre  variaient 
avec  les  déformations.  Sur  la  base  d'un  cylindre  de  révo* 
lution  déformé  (fig.  106)  la  pression,  normale  au  centre, 
est  sur  les  bords  tangente  à  la  méridienne,  et  par  consé- 
quent d'autant  plus  oblique  que  la  déformation  est  plus 
grande.  La  pression  de  l'outil  doit  aussi  varier  beaucoup 
d'un  point  à  l'autre;  dans  le  voisinage  du  point  D"  (fig.  109), 
où  le  contact  cesse  entre  le  copeau  et  Toutily  il  est  pro- 


Fig.  110. 
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bable  que  la  pression  a  une  inclinaison  d'environ  10^  sur 
la  normale  à  B"D";  mais,  près  de  Taréte  du  tranchant,  et 
dans  toute  la  partie  B"G'',  la  pression  est  certainement 
plus  oblique. 

L'orientation  des  cassures  en  écailles  de  la  surface 
convexe  du  copeau,  qui,  selon  notre  théorie,  doivent  être 
inclinées  à  40  sur  la  pression  principale,  nous  montre 
que  cette  pression  a  sensiblement  la  direction  AB.  S'il  y 
avait  simple  compression,  la  pression  de  l'outil  aurait 
la  môme  direction  ;  mais  il  y  a  d'autres  pressions,  l'une 
dans  la  direction  de  l'arête  B",  l'autre  dans  une  direction 
perpendiculaire.  Ces  pressions  sont  beaucoup  plus  faibles 
que  la  pression  longitudinale,  aussi  l'action  de  l'outil 
a-t-elle  une  direction  peu  différente  de  ÂB  dans  le  voisi- 
nage de  l'arête  du  tranchant. 

Faisons  remarquer,  en  terminant,  que  les  cassures  de 
la  surface  convexe,  vu  leur  peu  d'obliquité,  contribuent  à 
la  dilatation  de  cette  surface,  tandis  que  les  cassures  fran- 
chement transversales  de  la  surface  concave  l'empêchent 
de  se  détendre. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  la  disposition  des  passes,  de 
la  position  de  la  pointe  relativement  à  l'axe  du  tour,  des- 
tinée à  empêcher  l'outil  de  s'engager,  de  l'obliquité  du 
tranchant  des  cisailles,  de  l'inclinaison  qui  donne  au  co- 
peau la  forme  hélicoïdale  ou  en  papillote,  de  l'angle  de 
dégagement,  et,  en  général,  de  toute  la  technique  des  outils; 
pour  ces  questions,  bien  autrement  importantes  en  pra- 
tique que  celle  que  nous  traitons,  l'artillerie  possède  un 
maître,  M.  Kreutzberger,  dont  elle  n'appréciera  jamais 
trop  les  services.  Nous  avons  pensé  qu'il  ne  nous  était  pas 
permis  d'écrire,  même  d'une  façon  aussi  abstraite,  sur  les 
outils,  sans  prononcer  au  moins  le  nom  de  cet  ingénieur. 

DUGUET, 
(À  enivre.)  Capitaine  â^artUlerit, 
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CONSTRUIT 


A  LA  MANUFACTURE  D'ARMES  DE  TULLE 


Plusieurs  ateliers  de  la  manufacture  de  Tulle  ont  été 
éclairés,  pendant  l'hiver  1882-1883,  à  la  lumière  électri- 
que avec  le  système  des  lampes-soleil.  La  lumière  de  ces 
lampes  possède  une  grande  Ûxité  et  est  exempte  des  tein- 
tes violettes  que  donne  parfois  l'arc  électrique.  Mais  ces 
avantages  sont  achetés  au  prix  d'une  grande  diminution  de 
lumière,  et,'  dans  bien  des  cas,  une  très  grande  fixité  n'é- 
tant pas  nécessaire,  on  préférerait  une  plus  grande  inten- 
sité dans  l'éclairage. 

Or,  si  l'on  compare  les  quantités  de  lumière  produites 
par  les  différents  systèmes  d'éclairage  électrique  pour  une 
dépense  égale  de  force,  on  voit  que  les  régulateurs  pré- 
sentent, à  ce  point  de  vue,  un  avantage  incontestable. 
Telles  sont  les  raisons  qui  ont  motivé  la  construction  d'un 
régulateur  devant  servir  à  remplacer  les  lampes-soleil  à 
la  manufacture. 

Conditions  que  doit  remplir  tout  régulateur. 

Tout  régulateur  doit  remplir  les  conditions  essentielles 
suivantes  : 

1^  Déterminer  l'allumage,  c'est-à-dire  amener  les  char- 
bons en  contact  s'ils  n'y  sont  pas  déjà  et  les  séparer  im- 
médiatement pour  donner  naissance  à  l'arc  ; 
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2""  Effectuer  le  réglage,  eu  maiuteuaut  constaut  Técart 
eutre  les  poiutes  des  charbous  à  mesure  qu'ils  s'usent; 

3*^  Produire  le  rapprochement  instantané  des  charbons, 
et  assurer  de  même  le  rallumage  si  le  régulateur  vient  à 
s'éteindre  pour  ime  cause  quelconque;  par  exemple,  si 
l'un  des  charbons  s'est  brisé  sur  une  certaine  longueur, 
ou  si  la  résistance  est  devenue  tout  à  coup  très  grande  par 
suite  de  l'usure  rapide  de  Tun  des  charbons,  due  à  une 
inégalité  dans  sa  composition. 

Il  faut,  de  plus,  que  Ton  puisse  mettre  plusieurs  régu- 
lateurs sur  un  même  circuit,  «et  que  toutes  ces  conditions 
soient  réalisées  au  moyen  d'organes  simples  et  robustes, 
pour  que  leur  marche  présente  une  grande  sécurité. 

Plusieurs  régulateurs  ne  satisfont  pas  à  la  troisième 
condition  ;  ils  sont  alors  munis  d'un  appareil  de  sûreté 
qui  dévie  le  courant  dans  un  circuit  spécial,  pendant  que 
le  rallumage  se  produit,  afin  que  les  autres  lampes  mon- 
tées sur  le  même  circuit  ne  s'éteignent  pas. 

Régulateurs  à  anneau. 

Toutes  les  conditions  précédemment  indiquées  peuvent 
être  remplies  au  moyen  du  dispositif  de  Vanneau  qui  est 
employé  dans  les  régulateurs  de  Brusch, 
de  Veston,  etc.  Dans  ces  régulateurs,  les 
deux  baguettes  de  charbon  sont  placées  ver- 
ticalement l'une  au-dessus  de  l'autre  ;  le 
charbon  inférieur  est  fixe,  le  charbon  su- 
périeur est  seul  mobile  et  tend  à  descen-  t\ 
dre  vers  l'autre  par  l'effet  de  la  pesanteur. 
Le  charbon  supérieur  est  fixé  à  l'extrémité 
d'un  tube  de  métal  cylindrique  appelé  porte- 
charbon,  qui  traverse  une  bague  métallique 
d'un  diamètre  intérieur  un  peu  plus  fort. 
Le  porte-charbon  AB  (fig.  1)  ne  peut  que  se 
déplacer  verticalement;  l'anneau  DC,  saisi 
obliquement  en  C,  coince  sur  le  porte-charbon  et  le  sou- 
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lève  OU  Tempôche  de  descendre.  Dans  le  régulateur 
Bruschy  rhélice  d'une  bobine  traversée  par  le  courant 
aimante  un  noyau  de  fer  doux  qui  attire  l'anneau  obli- 
quement en  G  et  élève  le  porte-charbon,  produisant  ainsi 
l'écart  initial.  Si  l'écart  entre  les  charbons  est  un  peu  trop 
grand,  l'attraction  en  G  diminue,  l'anneau  s'abaisse,  puis 
vient  buter  en  E  contre  une  pièce  fixe.  Le  coincement 
cesse  et  le  charbon  descend  de  la  quantité  nécessaire. 

Régulateurs  établis  à  la  manufacture. 

Dans  les  régulateurs  employés  à  la  manufacture ,  l'or- 
gane principal  est  aussi  un  anneau  ;  ce  dernier  est  com- 
mandé par  un  levier,  qui 
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permet  de  réduire  dans 
le  rapport  qu'on  veut  la 
force  nécessaire  au  ré- 
glage. 

Le  charbon  supérieur  L 
(fig.  2),  ou  le  tube  cylin- 
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verse  im  anneau  ÂG  relié, 
au  moyen  d'un  axe  G,  à 
une  pièce  GD,  articulée  en 
D  avec  un  levier  GEF  os- 
cillant autour  du  point  E. 
En  6  est  un  contre-poids 
(ce  contre-poids  peut  être 
remplacé  par  un  ressort 
dont  l'autre  extrémité  est 
fixée  sur  la  tablette  S),  en 
F  est  un  cylindre  de  fer 
doux  N  plongeantdansune 
bobine  M  dont  le  noyau 
de  fer  doux  n'existe  qu'à 
la  partie  inférieure.  Le  fll 
enroulé   autour   de  cette 
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bobine  est  très  long  et  très  fin,  et  communique  par  une 
extrémité  au  charbon  supérieur  et  par  l'autre  au  charbon 
inférieur.  Cette  bobine  est  ainsi  placée  en  dérivation,  et 
son  fil  sera  traversé  par  un  courant  d'autant  plus  fort 
que  l'arc  sera  plus  résistant.  Quand  l'arc  est  petit,  la  ré- 
sistance de  la  bobine  est  bien  plus  grande  ;  il  n'y  passe 
qu'un  courant  extrêmement  faible  et  aucune  attraction  ne 
se  manifeste  ;  à  mesure  que  l'arc  s'allonge,  le  courant 
dérivé  devient  plus  fort  et  l'attraction  plus  grande. 
Quand  le  levier  s'incline  du  côté  de  F,  l'anneau  bute 
contre  la  pièce  fixe  B,  le  charbon  n'est  plus  coincé  et 
descend  librement.  Si  le  levier  s'incline  vers  G,  l'anneau 
est  soulevé,  prend  une  direction  oblique,  coince  sur  le 
charbon  et  le  soulève. 

11  est  maintenant  facile  de  voir  quel  sera  le  jeu  du  ré- 
gulateur. Le  contre-poids  est  assez  lourd  pour  soulever  le 
charbon  supérieur,  en  l'absence  de  tout  courant.  Quand 
la  lampe  est  prête  à  fonctionner,  les  charbons  ne  sont  pas 
en  contact  (ils  ne  peuvent  pas  l'être).  Dès  que  le  courant 
passe,  l'attraction  de  la  bobine  est  très  forte,  fait  incliner 
le  levier  et  décoincer  l'anneau  ;  les  charbons  arrivent  ainsi 
au  contact  ;  à  ce  moment  le  courant  dérivé  devient  nul  et 
le  contre-poids  s'abaisse  en  soulevant  le  charbon  ;  l'arc 
est  ainsi  formé.  Tant  que  l'arc  aura  une  longueur  conve- 
nable, le  contre-poids  restera  abaissé  ;  à  mesure  qu'il  s'al- 
longera l'attraction  en  F  augmentera  et  fera  baisser  le  le- 
vier, jusqu'à  ce  que  l'anneau  bute  en  B  et  laisse  descendre 
le  charbon  ;  dès  que  l'arc  aura  repris  une  longueur  plus 
faible,  le  contre-poids  l'emportera  de  nouveau  et  rétablira 
le  coincement  de  l'anneau. 

On  voit  que  la  force^nécessaire  pour  produire  le  réglage 
est  diminuée  par  le  levier  dans  le  rapport  de  ED  à  EF. 

Le  réglage  étant  produit  par  un  courant  dérivé,  on  peut 
placer  plusieurs  lampes  semblables  en  tension  sur  im  même 
circuit. 

Le  contre-poids,  a-t-on  dit  plus  haut,  peut  être  remplacé 
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par  un  ressort  ;  le  régulateur  est  alors  plus  sensible,  le 
levier  ayant  moins  d'inertie. 

On  peut  faire  agir  l'anneau  sur  le  charbon  lui-même 
s'il  est  bien  cylindrique.  Un  porte-charbon  permet  d'em- 
ployer différents  charbons  et  d'éviter  les  défauts  qu'ils 
peuvent  présenter  dans  leur  section. 

Deux  types  de  régulateurs  reposant  sur  ces  principes 
ont  été  établis  à  Tulle.  Dans  le  premier  (flg.  3)  le  charbon 
supérieur  est  relevé  par  un  contre-poids;  le  mécanisme 
est  porté  sur  une  tablette  en  bois.  Dans  le  second  (lig.  4) 
le  contre-poids  a  été  remplacé  par  un  ressort  et  le  méca- 
nisme est  entièrement  compris  entre  deux  plaques  de  fer  ; 
cette  dernière  disposition  est  due  à  l'ouvrier  chargé  de 
l'éclairage  électrique  à  la  manufacture  (M.  Jarrige). 

Dans  ces  régulateurs,  le  diamètre  des  charbons  est  de 
10  millimètres. 

La  résistance  de  la  dérivation  est  d'environ  60  ohms, 
constitués  par  environ  400  grammes  de  fil  de  cuivre  de 
0"",37  de  diamètre. 

Type  n*"  1. 

6EF  levier  oscillant  autour  du  point  E. 

6  contre-poids  pouvant  se  rapprot^her  ou  s'éloigner  de 
E  au  moyen  du  pas  de  vis  qui  termine  le  levier. 

Gâ  anneau,  commandé  par  la  pièce  DC. 

HH  porte-charbon. 

K  tube  dans  lequel  le  porte-charbon  passe  exactement; 
ce  tube  porte  à  sa  partie  supérieure  une  bague  B  sur 
laquelle  l'anneau  vient  buter;  un  ressort  r,  fixé  à  cette 
bague,  appuie  suif  l'anneau  pour  assurer  le  coincement 
lorsque  celui-ci  s'élève. 

M  bobine  placée  en  dérivation. 

J  armature  attirée  par  la  bobine. 

Vi  vis  réglant  l'écart  initial. 
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Y«  vis  réglant  la  position  du  tube  K  qui  délennine  le 
décoincement. 
P  Q  entrée  et  sortie  du  courant  de  lumière. 


Echelle    Je  ir . 
Fif .  8. 

Une  extrémité  du  fil  de  la  bobine  M  est  fixée  en  P; 
l'autre  en  Q'. 
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SS  tablette  en  bois  Bupportant  le  mécanisme. 

N  tube  servant  à  diriger  et  à  protéger  le  porte-charbon 

et  à  suspendre  la  lampe. 

LL'  charbons. 

Type  n*  2. 

GEF  levier  oscillant  autour  du  point  E. 
6'  ressort  à  boudin,  dont  la  tension  se  règle  au  mo3*en 

de  la  vis  V. 

G  A  anneau  commandé  par 
la  pièce  DG;  un  ressort  pla- 
cé en  G,  et  s'appuyant,  d'un 
côté  contre  DG,  de  Tautre 
contre  l'anneau,  assure  le 
coincement  lorsque  celui-ci 
s'élève. 

B  vis  réglant  le  moment 
où  se  produit  le  décoince- 
ment. 

M  bobine  placée  en  déri- 
vation. 

J  armature  attirée  par  la 
bobine. 

P,  Q  entrée  et  sortie  du 
courant  de  lumière. 

Le  ûl  de  la  bobine  M 
communique,  par  une  ex- 
trémité avec  la  plaque  à  la- 
quelle elle  est  fixée,  par 
l'autre  avec  la  tige  RS  qui 
est  isolée  du  reste  de  la 
lampe  et  porte  le  charbon 
inférieur. 

LL'  charbons  ;  il  n'y  a  pas 
de  porte-charbon,  les  char- 
bons employés  sont  assez  cylindriques  pour  que  le  jeu  de 
l'anneau  soit  très  régulier. 

sxT.  d'abt.  ~  rivRiBB  t885.  S9 
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Les  régulateurs  sont  munis  d*un  réflecteur  formé  d*une 

feuille  rectangulaire  de  fer-blanc.  Ce  réflecteur,  placé  un 

peu  au-dessous  du  mécanisme,  n'est  pas  représenté  sur  les 

figures  3  et  4. 

Réglage. 

Le  réglage  consiste  à  écarter  le  contre-poids  ou  à 
tendre  le  ressort  de  façon  à  soulever  franchement  le  char- 
bon, puis  à  rapprocher  la  pièce  contre  laquelle  Tanneau 
vient  buter,  de  façon  que  Técart  initial  des  charbons  ait 
une  grandeur  voulue.  Cet  écart  doit  être  d'environ  1  mil- 
limètre. 

Conditions  de  marche  des  régulateurs. 

Les  régulateurs  de  Tulle  sont  construits  de  façon  à 
fonctionner  avec  des  courants  alternatifs.  Leur  réglage  est 
favorisé  par  les  vibrations  produites  par  les  changements 
de  sens  du  courant.  Ils  ne  pourraient  fonctionner  avec  des 
machines  auto-excitatrices,  telles  que  celle  de  Gramme, 
qui  ne  s'amorceraient  pas,  en  raison  de  la  grande  résis- 
tance de  leur  dérivation. 

La  machine  électrique  (système  Maquaire)  produit 
quatre  courants  alternatifs.  Les  électro-aimants  de  cette 
machine  sont  traversés  par  le  courant  d'une  machine 
Gramme,  type  d'atelier  (machine  excitatrice).  En  faisant 
varier  l'intensité  du  courant  inducteur  au  moyen  de  résis- 
tances graduées,  on  peut  (à  la  vitesse  de  700  tours  envi- 
ron par  minute)  faire  varier  la  force  électro-motrice  de  la 
machine  à  lumière  de  300  à  environ  450  volts  ('). 

(*)  Le  voit  est  l'unité  pratique  de  force  éleetro-molrice;  sa  valeur  est  un  peu  in- 
férieure à  eelle  d'an  couple  D.tn{ell.  —  L'ohm  est  l'unité  pratique  de  résistance; 
il  est  égal  à  la  résistance  d'uue  colonne  de  mercure  de  1  millimétré  cube  de  section 
et  d'une  longueur  de  1<",05  à  0».  —  L'ampère  est  Tunité  pratique  d*inteosité;  c'est 
riuteusité  d'un  courant  produit  par  un  voit  dans  un  circuit  d'un  ohm  de  résistance. 
~  Oes  unités  sont  telles  que,  si  la  résistance  d'un  circuit  et  l'Intensité  du  courant 
qui  le  traverse  sont  respectivement  représentées  par  R  et  1  exprimés  en  ohms  et  en 

ampères,  le  travail  électrique  par  seconde  est  égal  à  —  kilofframmètres,  g  éUnt 

g 
l'intensité  de  la  pesanteur.  B  étant  la  force  éleetro-motrice  qui  produit  ce  courant, 

la  formate  «  =  Ii  à*o^  Ton  peut  tirer  —  =:  — ,  montre  une  seconde  expression  du 

travail  électrique.  Oa  peut  coninlter  à  ce  si^et  :  Jamin,  Traité  de  phgHque  de  VÈ- 
tôle  polytechnique,  188C;  Uassart  et  Jonbert,  Leçone  eur  Vileetrieiti  et  U  magnitient, 
1888. 
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L'intensité  du  courant  est  de  8  ampères. 

La  résistance  apparente  de  chaque  régulateur  Q)  est 
d'environ  5  ohms,  c'est-à-dire  qu'on  peut  substituer  à 
chaque  régulateur  une  résistance  inerte  de  5  ohms  sans 
changer  l'intensité  du  courant.  Huit  régulateurs  sont 
montés  en  tension  sur  chaque  circuit.  La  résistance  de 
chaque  circuit,  machine  et  conducteiurs  extérieurs,  est 
d'environ  7  ohms.  Les  régulateurs  étant  établis  de  façon 
à  se  régler  lorsque  leur  résistance  est  de  5  ohms,  on  voit 
que  l'intensité  du  courant  qui  produit  le  réglage  est  de 

8  X  ^  ampères  (*),  ou  0-»p,66. 

Les  huit  régulateurs  placés  en  tension  s'allumeront 
tous  ensemble,  quand  on  fermera  leur  circuit,  si  l'inten- 
sité du  courant  qui  traverse  alors  toutes  les  résistances  en 
dérivation  est  égale  ou  supérieure  à  0'"''',66. 

C'est  ce  qui  arrive  dans  le  cas  où  la  machine  peut  pro- 
duire un  courant  de  8  ampères  dans  un  circuit  où  l'on 
aurait  placé  une  résistance  égale  à  huit  régulateurs  ;  sa 
force  électro-motrice  est  alors  de  (5  X  8  4-  7)  8  ou  376 
volts,  et  la  résistance  totale,  au  moment  de  l'allumage, 
de  (7  4-  8  X  60)  ou  487  ohms;  l'intensité  du  courant  est 
donc  de  376  :  487  ampères,  ou  0"p,77. 

Évaluation  approximative  de  la  force  dépensée. 

La  résistance  totale  d'un  circuit  étant,  d'après  ce  qui 

vient  d'être  dit,  de  (7  4-  5  X  8)  ou  47  ohms,  et  l'intensité 

du  courant  de  8  ampères,  le  travail  électrique  dépensé 

47  x64 
dans  chaque  circuit  est  de ou  306  kilogrammè- 

très.  En  admettant  que  le  rendement  du  travail  mécani- 


0)  Cette  résinUace  apparenta  est  produite  par  une  résiitanee  propre  et  par  une 
force  éleetro-motrloe  inverse  de  celle  de  la  maehlne. 

(*)  En  effet,  la  force  électro-motrice  nécessaire  pour  entretenir  l'intens>ité  de 
8  ampères  dans  le  circuit  de  5  ohms  de  résistance  est  de  8  X  5  Tolts;  et  l'intensité 
du  courant  oui  traTorse  la  dérivation  (dont  la  résistance  est  de  60  olims)  est  égale  à 

v 
cette  force  dlrisée  par  60,  U  formule  I  =  »  pouvant  s'appliquer  &  une  pirtie  quel- 
conque du  circuit. 
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80 
que  en  travail  électrique  soit  de  -r^rrr^  ces  306  kilogram- 

100 
mètres  représentent  -^  X  306  ou  382  kilogrammètres 

pris  sur  la  courroie  de  transmission.  Les  quatre  circuits 
dépensent  donc  1 528  kilogrammètres  et,  si  l'on  ajoute 
deux  chevaux-vapeur  ou  150  kilogrammètres  pour  le  tra- 
vail de  la  machine  excitatrice,  on  aura  un  total  de  1 678 
kilogrammètres  pris  sur  l'arbre  du  renvoi.  Le  travail  dé- 
pensé pour  chacune  des  32  lampes  est,  par  suite,  d'envi- 
ron 52**"*  ,4,  et  le  travail  total  d'environ  23  chevaux. 

Fixité  et  intensité  de  la  lumière. 

La  ûxité  des  régulateurs  est  très  suffisante  pour  le  tra- 
vail mécanique;  elle  n'est  jamais  absolue,  parce  que  l'arc 
est  toujours  en  mouvement,  se  déplaçant  autour  des  poin- 
tes des  charbons  en  cherchant  toujours  le  côté  le  moiDs 
résistant.  '  Mais  ces  petites  variations  d'intensité  sont  de 
peu  d'importance,  quand  le  nombre  des  régulateurs  est 
assez  grand  pour  que  les  lumières  se  croisent. 

L'intensité  peut  être  évaluée  à  30  ou  40  carcels.  Cette 
évaluation  est  très  difficile,  en  raison  des  teintes  rouges 
que  possèdent  les  autres  lumières  artificielles. 

Quatre  ateliers  de  Souillac  (annexe  de  la  manufacture) 
sont  éclairés  par  des  régulateurs.  Cette  installation  donne 
lieu  aux  remarques  suivantes  : 

Il  y  a  un  grand  intérêt  à  éclairer  de  grands  espaces  par 
beaucoup  de  régulateurs,  afin  que  les  lumières  se  croisent. 
On  évite  ainsi  les  ombres  portées  par  les  courroies,  les 
colonnes,  etc. 

Les  régulateurs  doivent  être  placés  à  environ  4  mètres 
au-dessus  du  sol. 

Le  nombre  des  foyers  lumineux  nécessaires  pour  éclai- 
rer suffisamment  un  atelier  doit  être  calculé  à  raison  d'un 
régulateur  pour  40  ou  50  mètres  carrés,  suivant  la  densité 
des  machines. 
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Le  premier  essai  de  ces  régulateurs  a  été  fait  en  décem- 
bre 1882.  Ils  fonctionnent  depuis  l'hiver  1883-1884. 

Prix  de  revient. 

Le  prix  de  revient  peut  être  calculé  de  la  façon  suivante 
pour  un  éclairage  de  trois  heures  par  jour  : 

Charbon  pour  la  machine  à  vapeur  (')  :  23  chevaux 
à  1^,500  de  charbon  =  d4S500  ;   pendant  3 

heores,  lOS^^^ô  à  24  £r.  la  tonne 2S484 

flt«7e  ;  0*,350  à  l',10 0,385 

Chiffons:  0^,350  ko', ^i 0,084 

Baguettes  de  charbon  pour  régnlatenrs  :  O'^OS  par 
heure  et  par  fojer  ;  pendant  3  heures  et  pour  32 

foyers,  6",76  à  l',40 8  ,064 

Demi-joamée  d'un  ouvrier  pour  l'entretien  des  ré- 
gulateurs et  de  la  machine  électrique 3,000 

Total.   .    .    .     14',017 

Prix  par  heure  et  par  régulateur  :  0',  146. 

Il  faudrait  encore  tenir  compte  de  Tamortissement  des 
frais  d'installation  :  machines,  conducteurs,  régulateurs. 
L'augmentation  qui  en  résulterait  varierait  avec  le  nom- 
bre d'heures  d'éclairage  pendant  Tannée. 

Meillet, 
Capitaine  d'artillerie. 


(i)  La  force  motrice  éUat  prlte  à  ane  machine  à  Tapeur  actionnant  divers  ateliers 
il  n'est  compté,  i  ce  snjet,  que  l'augmentation  de  charbon  correspondant  à  23  che- 
Taux. 


MITRAILLEUSE  AITOMTIQUE  MAXIM 


(D*aprèa  VERgmeering,  YEngmeer  et  VIrtm), 

(n.  IX  R  z.) 


Dans  toutes  les  mitrailleuses  inventées  jusqu'à  ce  jour^ 
le  fonctionnement  du  mécanisme  s'opère  par  l'intermé- 
diaire d'un  levier  ou  d'une  manivelle. 

L'invention  la  plus  ancienne  est  celle  du  docteur  Gatling 
et  remonte  à  la  guerre  de  sécession.  Mais,  à  cette  époque, 
les  cartouches  métalliques  n'existaient  pas  dans  le  service 
courant,  ou  du  moins  leur  fabrication  n'était  pas  assez 
perfectionnée  pour  qu'elles  fussent  d'un  emploi  facile. 
C'est  là  une  des  causes  principales  qui  ont  fait  échouer 
l'invention  à  son  début. 

Depuis,  la  mitrailleuse  de  Meudon  est  la  seule  qui  ait 
subi  l'épreuve  d'une  grande  guerre,  et,  si  les  résultats  ne 
répondirent  pas  à  l'attente  générale,  cela  tient  à  ce  que 
le  mécanisme,  quoique  très  ingénieux,  était  à  la  fois  lourd 
et  délicat,  que  la  pièce  exigeait  l'emploi  de  quatre  chevaux 
pour  la  traîner,  et  que  ces  inconvénients  n'étaient  pas 
compensés  par  un  effet  produit  suffisant,  puisqu'elle  ne 
tirait  que  150  coups  à  la  minute. 

Les  mitrailleuses  qui  vinrent  ensuite  sont  des  systèmes 
Hotchkiss,  Nordenfelt  et  Gardner.  A  l'exception  de  la 
mitrailleuse  Nordenfelt,  qui  est  actionnée  par  un  levier, 
toutes  sont  manœuvrées  à  l'aide  de  manivelles.  U  est  donc 
nécessaire  de  les  monter  sur  un  affût  résistant  et  lourd, 
tel  que  les  mouvements  de  l'opérateur  ne  se  transmettent 
pas  à  l'arme  ;  aussi  est-on  obligé  d'avoir  recours  à  des  vis 
et  à  des  engrenages  pour  l'appareil  de  pointage  et  l'on  ne 
peut  s'y  servir  du  pivot  ou  du  joint  universel  dont  l'emploi 
serait  pourtant  beaucoup  plus  commode. 
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La  régularité  et  la  vitesse  du  tir  d'une  mitrailleuse  dé- 
pendent en  grande  partie  de  la  nature  et  de  Tétat  de  con- 
servation des  cartouches  employées.  Par  exemple,  si  le 
temps  ou  l'humidité  ont  amené  un  enrochement  de  la  pou- 
dre, la  cartouche  fait  long  feu,  c'est-à-dire  que  le  coup  ne 
part  pas  au  moment  même  où  le  percuteur  frappe  l'amorce. 
En  admettant  que  ce  cas  se  présente  une  fois  sur  1 000 
cartouches,  il  faut  régler  la  vitesse  du  tir  de  manière  à 
permettre  à  cette  cartouche  de  faire  feu,  autrement  elle  se- 
rait retirée  du  canon  avant  ou  pendant  l'explosion,  et,  dans 
les  deux  cas,  le  mécanisme  subirait  de  graves  avaries. 

Cet  inconvénient  est  un  de  ceux  qui  sont  inhérents  à 
tous  les  systèmes  présentés  jusqu'à  ce  jour  et  constitue 
une  des  principales  objections  qui  ont  été  faites  contre 
l'adoption  des  mitrailleuses. 

Aûn  d'éviter  ce  grave  défaut,  M.  Hiram  Maxim  a  imaginé 
une  mitrailleuse  automatique,  dans  laquelle  la  force  du 
recul  déterminée  par  l'explosion  est  employée  à  faire  mou- 
voir le  canon  et  le  système  de  fermeture,  en  un  mot  à 
opérer  les  divers  mouvements  de  la  charge. 

De  cette  façon,  il  est  impossible  qu'une  cartouche  sorte 
de  l'arme  avant  d'avoir  fait  feu. 

Les  cartouches,  au  nombre  de  trois  cent  trente-trois, 
sont  disposées  côte  à  côte  sur  une  ceinture  en  treillis,  et 
y  sont  Ûxées  par  des  œillets  et  des  passants  en  laiton.  Une 
extrémité  de  cette  ceinture  étant  introduite  dans  le  méca- 
nisme, on  commence  par  mettre  celui-ci  en  mouvement 
avec  la  main  jusqu'à  ce  que  la  première  cartouche  soit 
introduite  dans  le  canon,  et  que  le  percuteur,  libéré  par 
la  détente,  vienne  frapper  l'amorce.  A  partir  de  ce  moment, 
tout  se  fait  automatiquement:  la  cartouche  s'enflamme; 
la  culasse  se  sépare  du  canon  ;  la  douille  vide  est  enlevée 
et  rejetée  de  côté;  une  nouvelle  cartouche  est  amenée 
dans  l'axe  du  canon  ;  le  chien  est  armé  ;  la  cartouche  est 
poussée  dans  la  chambre ,  et  la  détente  est  pressée  ;  la 
même  série  d'opérations  recommence  sous  l'action  d'une 
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deuxième  cartouche,  et  ainsi  de  suite  tant  qu'il  reste  des 
cartouches  sur  la  ceinture. 

Les  dessins  de  la  planche  IX  représentent  deux  coupes 
et  deux  plans  pris  dans  deux  positions  difEérentes  du 
mécanisme  :  la  culasse  ouverte  (fig.  3  et  4)  et  la  culasse 
fermée  au  moment  où  l'arme  Ta  faire  feu  (fig.  1  et  2).  La 
planche  X  porte  :  (fig.  5)  une  vue  du  barillet  G  qui  amène 
les  cartouches  dans  l'axe  du  canon,  (fig.  6)  une  vue  d'une 
portion  de  la  ceinture  porte-cartouches  et  (fig.  7)  une  élé- 
valion  du  tambour  de  chargement  F  sur  lequel  s'enroule  la 
ceinture.  Les  figures  8,  9  et  10  de  la  même  planche  mon- 
trent  des  vues  d'ensemble  de  l'arme  prise  de  face,  de  côté 
et  d*arrière. 

L'arme  est  montée  sur  un  pivot  soutenu  par  un  trépied  ] 
le  magasin  à  cartouches  k  (fig.  8  et  9)  est  protégé  par  deux 
plaques  eu  tôle  à  l'épreuve  de  la  balle  t,  t\  Une  manivelle 
m  (fig.  9),  située  à  l'arrière  du  bâti,  permet  de  donner  le 
déplacement  angulaire,  au  moyen  d'une  vis  sans  fin  en- 
grenant avec  un  écrou-pîgnon  monté  sur  l'axe.  Ou  peut, 
au  moyen  de  deux  écrous  de  réglage  agissant  sur  la  vis 
sans  fin,  restreindre  le  jeu  de  Tanne  dans  de  certaines  li- 
mites de  manière  à  battre  un  champ  de  tir  d'une  largeur 
déterminée. 

Le  pointage  en  hauteur  se  donne  au  moyen  d'un  volant  v 
(fig.  9  et  10)  qui  fait  partie  d'un  support  télescopique  s 
relié  à  la  partie  arrière  de  la  cage  qui  renferme  le  méca- 
nisme. 

La  hauteur  de  l'arme  est  de  0*,90  et  sa  longueur,  depuis 
l'extrémité  du  canon  jusqu'à  la  partie  postérieure  du  mé- 
canisme est  de  1",45. 

La  rapidité  du  tir  se  règle  par  le  moyen  d'un  levier  inli- 
caleur  n  (fig.  9)  placé  sur  la  paroi  extérieure  du  bâti,  et 
peut  varier  de  100  à  600  coups  à  la  minute. 
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Description  et  fonctionnement  du  mécanisme. 
(PL  IX,  fig.  1,  2,  3,  4.) 

Le  canon  B  peut  prendre  un  mouvement  longitudinal 
de  recul  de  11  millimètres  environ,  au  moment  où  le  coup 
part  ;  dans  ce  mouvement,  il  entraîne  vers  l'arrière  le  bloc 
A,  le  chien  DD^  et  le  reste  de  la  culasse  mobile. 

Ce  mouvement  est  d'abord  ralenti  par  deux  ressorts  w, 
u>  (fig.  2  et  4)  que  deux  leviers  v,  v  poussent  vers  l'ex- 
térieur. Aussitôt  que  ces  deux  leviers  out  dépassé  le  point 
mort,  position  dans  laquelle  ils  sont  perpendiculaires  au 
canon,  les  ressorts  tendent  à  se  refermer,  et  entretiennent 
le  mouvement  du  canon. 

Au  début,  le  canon  et  le  bloc  A  reculent  avec  la  même 
vitesse  ;  mais,  afin  d'assurer  l'extraction  de  la  douille  vide, 
et  la  mise  en  place  d'une  nouvelle  cartouche,  il  est  néces- 
saire que  le  bloc  se  sépare  du  canon.  A  cet  effet,  ces  deux 
parties  sont  réunies  par  le  loquet  C  que  le  butoir  N  main- 
tientappliqué  contre  le  bloc  (ûg.  1).  Il  suffit  d'unléger  dé  pla- 
cement du  canon  vers  l'arrière  pour  affranchir  le  loquet  de 
la  résistance  opposée  par  le  butoir  ;  un  déplacement  plus 
considérable  amène  le  butoir  en  contact  avec  la  queue  du  lo- 
quet, et  en  soulève  le  bec  (flg.  3).  Dès  lors,  le  canon  et  le 
bloc  ne  sont  plus  solidaires;  en  même  temps,  le  mouve- 
ment de  recul  de  ce  dernier  est  accéléré  par  l'action  du  le- 
vier S  de  la  façon  suivante  : 

Le  levier  S  est  monté  à  pivot  sur  le  canon  B  et  se  meut 
avec  lui.  Au  moment  où  le  recul  du  canon  est  sur  le  point 
d'être  terminé  (fig.  4),  l'extrémité  a,  du  levier  rencontre 
le  taquet  t,  et  le  levier  tom*ne  autour  de  son  axe. 

Dans  ce  mouvement,  le  bras  a,  chasse  en  arrière  la  pièce 
a,  réunie  au  bloc,  avec  une  vitesse  qui  croît  rapidement 
par  suite  du  déplacement  des  points  de  contact.  En  effet, 
le  point  de  contact  du  taquet  t  avec  le  bras  a^  va  en  se  rap- 
prochant du  pivot,  tandis  que  le  point  de  contact  de  la 
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pièce  a  avec  le  bras  a,  s'éloigne  du  même  pivot  ;  ce  double 
déplacement  accélère  le  mouvement  de  la  pièce  a  et,  par 
conséquent,  celui  du  bloc  auquel  elle  est  liée. 

L'action  du  taquet  t  s'oppose  au  mouvement  en  arrière 
du  levier  S  et  par  suite  du  canon;  celui-ci  s'arrôtei  tandis 
que  le  bloc  continue  son  mouvement,  jusqu'au  moment  où 
la  bielle  H,  articulée  à  l'extrémité  de  ce  dernier,  arrive  au 
point  mort. 

Au  moment  où  le  bloc  commence  à  se  séparer  du  canon , 
mais  avant  l'arrêt  de  ce  dernier,  l'extracteur  M  vient  frap* 
per  le  tenon  d'arrêt  L  qui  se  trouve  sur  sa  course  ;  il  tourne 
sur  son  axe,  ûxé  sous  le  canon,  et  fait  sortir  la  cartouche 
de  son  logement  d'une  longueur  égale  à  6  millimètres  en- 
viron. L'extracteur  présente  deux  griffes  qui  saisissent  la 
cartouche  des  deux  côtés  à  la  fois  et  la  ramènent  en  arrière. 
L'extraction  est  achevée  par  un  crochet  tire-cartouches  P 
attaché  au  bloc.  Ce  crochet  se  meut  sous  un  ressort  O  dont 
les  extrémités  se  recourbent  vers  le  haut,  de  manière  que 
la  pression  qu'il  exerce  soit  réduite  au  moment  où  le 
crochet  prend  la  cartouche-  et  au  moment  où  il  l'aban- 
donne. 

Poiu:  éviter  que  l'étui  ne  soit  projeté  au  dehors  par  suite 
de  la  rapidité  du  mouvement,  une  plaque  R,  mobile  au- 
tour du  pivot  r,  vient  se  placer  au-dessus  de  l'étui,  au 
moment  où  le  tire-cartouches  l'amène  dans  le  barillet  G, 
et  empêche  ainsi  toute  projection.  Le  barillet  reçoit  l'étui 
dans  un  de  ses  logements,  et  effectue  sa  rotation  au  mo- 
ment où  la  bielle  H  atteint  le  point  mort  ;  le  mouvement 
de  rotation,  se  continuant  aux  coups  suivants,  fait  tomber 
la  cartouche  lorsqu'elle  n'est  plus  retenue  par  le  guide  g 
(pi.  X,  fîg.  5  et  7). 

La  rotation  partielle  du  barillet  amène  dans  le  prolon- 
gement de  l'axe  du  canon  un  nouveau  logement  muni 
d'une  cartouche,  et  avec  ce  mouvement  se  termine  la  pre- 
mière série  des  opérations. 

La  deuxième  série  comprend  les  mouvements  suivants  : 
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amener  le  chien  à  l'armé,  fermer  la  culasse,  agir  sur  la 
détente  (*). 

Au  moment  où  la  bielle  H  approche  du  point  mort,  la 
queue  D^  du  chien  (flg.  à)  rencontre  le  butoir  J  ;  la  partie 
supérieure  D  est  alors  ramenée  en  arrière  et  entraîne  le 
percuteur  gui  comprime  son  ressort  à  boudin.  Dans  ce 
mouvement,  le  chien  soulève  la  branche  Q  de  la  détente 
(fig.  a)  ;  il  pénètre  dans  une  encoche  que  porte  celle-ci  et 
est  ainsi  maintenu  à  l'armé.  A  partir  du  moment  où  la 
bielle  dépasse  le  point  mort,  le  bloc  se  rapproche  du  canon, 
poussant  la  cartouche  devant  lui,  jusqu'à  ce  que  le  lo- 
quet C  vienne  les  réunir  tous  les  deux. 

Grâce  à  la  vitesse  acquise  par  la  bielle,  le  canon 
est  ramené  en  avant,  de  telle  façon  que  les  bras  v,  v  s'en- 
gagent sous  les  ressorts  w,  w  (fig.  2  et  4)  et  que  l'action 
de  ces  derniers  termine  le  mouvement  du  canon. 

Lors  du  retour  en  avant,  la  branche  supérieure  Q^  (fig .  a) 


Fig.  a. 


de  la  détente  vient  heurter  la  came  K-,  à  ce  moment,  la 
détente  bascule,  dégage  le  chien  D  de  l'encoche  qui  le 
retenait  en  arrière  et  le  percuteur  vient  frapper  l'amorce. 


C)  La  desciiptlon  de  ces  opéralions  ne  pent  se  Bttlvre  en  entier  snr  les  figures  de 
la  planche  IX  qui  correspondent  i  un  premier  systônie  proposé  p«r  M.  Maxim. 
Dans  la  suite,  cet  inventeur  a  réalisé  nu  certain  nombre  de  perfectionnementSi 
principalement  à  la  détonte  et  au  régulateur,  représentés  par  les  figures  dans  le 
texte. 
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Sur  le  côté  droit  de  la  cage  (ûg.  9  et  10)  se  trouvent  : 
V  un  levier  indicateur  n  qui  glisse  dans  une  rainure  portant 
des  divisions  de  0  à  600,  correspondant  au  nombre  de 
coups  que  Ton  veut  tirer  à  la  minute  ;  2®  le  levier  de  ma- 
nœuvre l  permettant  d'agir  à  l'extérieur,  de  manière  à 
produire  le  mouvement  de  va-et-vient  de  la  bielle,  et  de 
faire  fonctionner  le  mécanisme  à  volonté. 

Lorsque  le  levier  indicateur  n  est  à  zéro,  la  came  K, 
commandée  par  ce  levier,  est  disposée  de  manière  à  ne 
pas  heurter  la  détente,  et  Ton  peut  produire  le  mouve- 
ment de  va-et-vient  au  moyen  du  levier  de  manœuvre  l 
sans  que  le  coup  parte. 

Poiu:  mettre  la  mitrailleuse  en  mouvement,  on  com- 
mence par  amener  le  levier  indicateur  à  zéro  ;  puis  on  fait 
tourner  le  levier  de  manœuvre  des  trois  quarts  de  la  cir- 
conférence, ce  qui  actionne  tout  le  mécanisme  ;  enfin,  on 
déplace  le  levier  indicateur,  dont  la  rotation  amène  la 
came  en  contact  avec  la  détente  ;  le  premier  coup  part  et, 
à  partir  de  ce  moment,  le  mouvement  se  continue  auto- 
matiquement. 

Si  Ton  opérait  d'une  manière  inver§e,  c'est-à-dire  si 
l'on  plaçait  d'abord  le  levier  indicateur  sur  une  division 
quelconque,  de  façon  que  la  détente  pût  rencontrer  la 
came  k,  il  arriverait  qu'en  faisant  tourner  le  levier  de  ma- 
nœuvre, on  recevrait  un  fort  à-coup  sur  la  main,  par  suite 
du  retour  en  arrière  de  ce  dernier  au  départ  du  coup  ;  on 
risquerait  même  d'être  blessé. 

L'approvisionnement  de  la  mitrailleuse  en  cartouches 
se  fait  de  la  manière  suivante  : 

La  ceinture  (ûg.  5,  7  et  9)  sort  du  magasina  cartouches 
et  s'enroule  autour  du  tambour  F  ;  celui-ci  porte  deux  dis- 
ques dont  les  rebords  sont  découpés  de  logements  dans 
lesquels  viennent  se  placer  successivement  les  cartouches 
de  la  ceinture.  Le  tambour  F,  tournant  autour  de  Taxe  g, 
engrène,  au  moyen  des  pignons  y  Yi  Tj  (ûg*  1  et  3)  avec  le 
barillet  6  qui  tourne  autour  de  l'axe  5.  Au  moment  du  dé- 
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part  du  coup,  un  transporteur  E  présente  son  bec  antérieur 
sous  le  bourrelet  de  la  cartouche  que  le  tambour  F  porte 
dans  le  logement  du  dessus  -,  lorsque  le  bloc  recule,  il  en- 
traîne le  transporteurs  qui,  pressé  de  bas  en  haut  par  le 
ressort  e,  conduit  la  cartouche  dans  un  des  logements  du 
barillet  G  ;  la  rotation  du  barillet  amène  la  cartouche  dans 
le  prolongement  de  Taxe  du  canon. 

Il  reste  à  expliquer  maintenant  comment  fonctionne  le 
régulateur  qui  permet  de  fixer  à  volonté  la  vitesse  du  tir. 

Lorsque  la  bielle  a  dépassé  le  point  mort,  elle  revient 
en  avant  ramenant  le  bloc,  puis  le  canon,  à  leur  position 
primitive.  La  rapidité  de  ce  mouvement  de  retour  est  ra- 
lentie par  une  chambre  de  réglage  dont  la  figure  h  (page 
442)  montre  les  dispositions.  Cette  figure  de  détail  ne 
concorde  pas  avec  les  dessins  de  la  planche  IX  ;  elle  cor- 
respond à  un  perfectionnement  apporté  dans  la  construc- 
tion du  dernier  type. 

Une  tige  d  est  reliée  au  canon  par  un  système  d'articu- 
lation qui  l'oblige  à  prendre  un  mouvement  connexe,  mais 
de  moindre  étendue  ;  cette  tige  se  meut  dans  un  corps  de 
pompe  A,  fixé  contre  la  paroi  antérieure  de  la  cage  et 
rempli  de  liquide. 

Aux  deux  extrémités  du  corps  de  pompe  se  trouvent 
deux  chambres  verticales  6  et  C;  communiquant  entre 
elles,  à  la  partie  inférieure  par  le  corps  de  pompe  A,  à  la 
partie  supérieure  par  le  robinet  R. 

Sur  la  tige  d  glisse  à  frottement  doux  un  piston  p,  dont 
la  position  est  déterminée,  d'un  côté  par  le  disque  e,  ayant 
le  même  diamètre  que  le  corps  de  pompe,  de  Tautre,  par 
un  ressort  à  boudin,  prenant  appui  contre  Tépaulement  f 
qui  termine  la  tige  d> 

Le  piston  p  (fig.  c)  se  meut  entre  les  deux  chambres  b 
et  c  et  porte  une  série  de  canaux  horizontaux  pour  l'écou- 
lement du  liquide.  • 

La  culasse  étant  fermée,  et  le  canon  à  sa  position  nor- 
male, le  piston  p  se  trouve  à  l'avant  du  corps  de  pompe  ; 
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dans  celte  positioD,  il  est  pressé  par  le  ressort  à  boudin 
contre  le  disque  e  qui  bouche  tous  ses  oriQces  d'écoule- 
ment. 

Au  départ  du  coup,  le  canon,  en  reculant,  entraîne  la 
tige  avec  lui  ;  mais,  en  vertu  de  son  inertie,  le  piston  p 
reste  d'abord  en  place,  et 
le  disque  e  dégage  les  ori- 
ûceB,  laisEanttoute  facilité 
au  liquide  pour  s'écouler  ; 
puis,  sous  l'action  du  res- 
sort à  boudin  ,  le  piston 
suit  le  mouvement  et  re- 
vient s'appuyer  contre  le 
disque.  Le  mouvement  de 

recul  du  canon  ne  rencon-  ' 

tre  doue  aucune  opposition 
de  la  chambre  du  régula- 
teur. Au  contraire,  lors- 
que  le  cauon  revient  en 

avant,  le  disque  «  bouche  les  oriUces,  et  toute  communi- 
cation entre  les  deux  chambres  6  et  c  est  interrompue  de 
ce  côté  ;  l'écoulement  du  liquide  ne  peut  plus  se  faire 
que  par  le  robinet  R,  et  c'est  en  ouvrant  celui-ci  plus  ou 
moins  que  l'ou  règle  la  rapidité  du  mouvement  de  retour, 
et,  par  suite,  la  vitesse  du  tir. 

Le  robinet  est  commandé,  au  moyen  de  la  tringle  e, 
par  le  levier  indicateur  (flg.  o  et  6). 

L'arme  pouvant  tirer  jusqu'à  600  coups  à  la  minute,  il 
était  nécessaire  d'amortir  les  chocs  dans  le  mécanisme. 
A  cet  efTet,  la  bielle  H  n'est  pas  rigide,  mais  consiste  en  un 
joint  télescopique,  formé  par  deux  tubes  s'embottant  l'un 
dans  l'autre  (voir  Bg.  o).  Un  ressort  à  boudin  prend  appui 
sur  ces  deux  tubes  et  règle  leur  position  respective  ;  une 
clavette  les  traverse  de  part  en  part,  mais  la  mortaise  du 
tube  intérieur  laisse  à  cette  clavette  un  certain  jeu  corres- 
pondant aux  variations  de  longueur  du  ressort  à  boudin. 
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Grâce  à  ce  dispositif,  le  mouvemeat  de  va-et-vient  de  la 
bielle  se  produit  avec  élasticité  et  sans  choc,  quoique  avec 
une  rapidité  extrême. 

Dans  les  premiers  essais  de  cette  arme,  un  manchon  U 
rempli  d'eau  entourait  le  canon,  pour  éviter  un  échauffe- 
ment  excessif  de  ce  dernier  ;  depuis,  M.  Maxim  a  trouvé 
qu'il  suffisait,  pour  éviter  tout  danger,  de  donner  aux 
parois  une  épaisseur  plus  graude,  et  a  supprimé  ce  man- 
chon qui  alourdissait  considérablement  la  mitrailleuse. 

Il  nous  est  impossible  de  compléter  la  description  de 
cet  engin  nouveau  par  des  résultats  d'expériences  suffisam- 
ment concluants.  Les  essais  n'ont  encore  été  faits  que  par 
M.  Maxim  lui-môme.  Nous  savons  néanmoins  que  des  tirs 
ont  été  exécutés  en  présence  de  plusieurs  officiers  anglais 
et  français,  entre  autres  en  présence  do  S.  Â.  R.  le  duc 
de  Cambridge  et  que  le  mécanisme  paraît  y  avoir  bien 
fonctionné. 


L'ARTILLERIE  ANGLAISE 


EN    1884. 

(PIi.  XX  ET  ZXI.) 


HISTORIQUE. 

Depuis  1870,  la  plupart  des  puissances  européennes 
ont  successivement  suivi  l'exemple  donné  par  la  Prusse,  et 
ont  adopté,  pour  leur  artillerie  de  terre  et  de  mer,  un  sys- 
tème nouveau  dont  les  caractères  essentiels  sont  l'emploi  de 
l'acier  comme  métal  à  canon  et  l'adoption  du  chargement 
par  la  culasse  avec  des  appareils  de  fermeture  divers. 

L'Angleterre,  jusqu'à  ces  dernières  années,  avait  résisté 
au  courant  général  et  avait  conservé  ses  anciens  canons 
en  acier  et  fer  forgé  se  chargeant  par  la  bouche. 

Ce  n'était  pas,  cependant,  qu'elle  méconnût  absolument 
les  avantages  des  changements  apportés  aux  artilleries 
continentales  :  des  discussions  fréquentes  s'étaient  pro- 
duites, où  les  personnes  les  plus  compétentes  avaient 
soutenu,  soit  l'ancien  système,  soit  les  idées  nouvelles. 
L'opinion  publique,  longtemps  indécise,  s'était  enfln  pit)- 
noncée  en  faveur  de  ces  dernières,  loi'sque  vers  1880  on 
fit  les  premiers  essais  des  nouveaux  modèles. 

Ces  expériences  durèrent  longtemps.  L'Angleterre, 
moins  préoccupée  que  les  autres  puissances  de  l'éventua- 
lité d'une  guerre  européenne,  accepta  pour  son  artillerie 
une  infériorité  relative  pendant  quelques  années,  dans 
l'espoir  de  profiter  des  essais,  parfois  des  mécomptes  de 
ses  voisins,  pour  se  constituer  finalement,  d'un  seul  coup, 
un  système  d'artillerie  qui  présentât  les  meilleures  dispo- 
sitions adoptées  à  l'étranger,  et  n'utilisât  que  les  inventions 
nouvelles  ayant  déjà  reçu  la  consécration  de  l'expérience. 
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Deux  questions  principales  étaient  à  résoudre  : 
1**  Adopterait-on  le  chargement  par  la  culasse,  et  dans 
le  cas  de  Taffirmalive,  quel  système  de  fermeture  et  d'ob- 
turation choisirait-on  ? 

2®  Quel  serait  le  métal  à  canon  dont  on  ferait  usage  ? 

Au  moment  où  les  premières  éludes  relatives  à  ces 
deux  questions  étaient  déjà  terminées,  le  chargement  par 
la  bouche  avait  encore  des  partisans.  Dans  une  conférence 
faite  au  mois  de  janvier  1882,  à  VlnstitiUion  of  CivU  Eiigi- 
neerSj  8ir  Armstrong  exposa  ainsi  ses  idées  à  ce  sujet  : 

«  La  question  du  chargement  par  la  bouche  ou  par  la 
culasse,  dit-il,  a  jusqu'ici  été  discutée  avec  un  réel  parti 
pris,  comme  si  l'un  des  deux  systèmes  devait  être  employé 
à  l'exclusion  de  l'autre.  Un  examen  impartial  de  leurs  avan- 
tages respectifs  montre  qu'il  faut  employer  l'un  ou  l'autre 
suivant  les  circonstances.  Ils  se  valent  comme  rapidité  de 
tir.  Si  l'on  considère  la  facilité  du  chargement  et  la  sécu- 
rité des  servants,  l'avantage  reste  aux  canons  se  chargeant 
par  la  culasse.  Les  pièces  des  batteries  couvertes  des  vais- 
seaux et  les  canons  eous  casemate  ne  peuvent  se  charger 
par  là  bouche  sans  exposer  les  canonniers  aux  projectiles 
de  l'artillerie  et  de  l'infanterie  ennemies  ;  de  plus,  comme 
on  ne  dispose  en  général,  dans  ces  deux  cas,  que  d'un 
espace  fort  restreint  pour  faire  reculer  les  pièces,  le  char- 
gement par  la  bouche  devient  impossible  pour  peu  que  le 
canon  ait  une  certaine  longueur.  Nous  préférerons  donc, 
pour  ces  deux  catégories  de  pièces,  le  chargement  par  la 
culasse. 

«  Au  contraire,  dans  les  batteries  découvertes  à  terre, 
on  peut,  sous  la  protection  du  parapet,  charger  par  la  bou- 
che aussi  commodément  et  avec  autant  de  sécurité  que  par 
la  culasse.  Il  en  est  de  môme  pour  les  pièces  sous  touri  lie 
cuirassée,  que  l'on  peut  charger  par  l'extérieur  de  la  tou- 
relle, à  condition  d'employer  certains  artifices  pour  pro- 
téger les  servants.  Enlin,  ce  mode  de  chargement  est  en- 
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core  utili6abl6  pour  les  grosses  pièces  que  les  chaloupes 
canonnières  portent  au  milieu  de  leur  pont.  Dans  ces  dif- 
férentes circonstances,  il  vaudra  mieux  employer  des  ca- 
nons se  chargeant  par  la  bouche. 

c  La  simplicité  plus  grande  du  chargement  par  la  bou- 
che doit  le  faire  préférer  chaque  fois  qu'il  est  possible  de 
remployer.  Tous  les  mécanismes  de  culasse  exigent  un 
ajustage  parfait,  des  soins  continuels,  et  de  plus,  présen- 
tent des  difQcultés  de  manœuvre  pour  des  canonniers  inex- 
périmentés. Les  canons  se  chargeant  par  la  culasse  ne  sont 
certainement  pas  à  leur  place  dans  les  batteries  à  ciel  ou- 
vert où  ils  sont  exposés  aux  intempéries  et  à  Tinfiltration 
du  sable  dans  le  mécanisme  de  fermeture.  Ce  serait  folie 
de  les  employer  dans  ce  cas  de  préférence  aux  canons  se 
chargeant  par  la  bouche.  » 

On  voit  qu'a  cette  époque.  Sir  Armstrong  pensait  qu'il 
faut  employer  concuremment  les  deux  systèmes,  et  même 
ne  se  servir  du  chargement  par  la  culasse  que  dans  les  cas 
où  l'autre  système  est  pratiquement  impossible. 

Cependant,  lee  canons  se  chargeant  par  la  culasse  ga- 
gnaient constamment  dans  l'esprit  des  artilleurs  anglais, 
quiparaisBaientsnrtout.frappés  de  la  difficulté  que  présente 
le  chargement  par  la  bouche  dans  les  canons  de  l'artillerie 
moderne,  à  cause  de  la  longueur  de  la  pièce,  de  son  poids, 
et  du  poids  du  projectile. 

Si  ces  motifs  avaient  été  les  seuls  à  militer  en  faveur 
du  chargement  par  la  culasse,  il  est  probable  que  les  ca- 
nons lourds  auraient  seuls  été  modifiés,  surtout  ceux  de 
lamariue,  auxquels  une  semblable  transformation  permet- 
tait de  donner  une  longueur  plus  grande  et,  par  suite,  des 
qualités  balistiques^  tupérieures.  Aussi  n'est-ce  pas  uni- 
qûetnént  pour  les  raisons  déjà  exposées  que  l'on  s'est  dé- 
cidé à  (hatger  par  la  culasse  les  pièces  légères  comme^les 
piècéé  louMes,  lès  canons  de  campagne  conune  ceux  de 
siège,  dé  place  et  de  marine  :  des  considérations  tech- 
niques relatives  à  l'emploi  des  poudres  lentes  soa4  ioter- 
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venues,  qui  auraient,  à  elles  seules,  exigé  la  réforme  ra- 
dicale à  laquelle  l'artillerie  anglaise  s'est  décidée.  Des  ex- 
plications complètes  sont  données ,  sur  ce  sujet,  par  <le 
colonel  Haitland,  directeur  de  la  fonderie  à  l'arsenal  de 
Woolwich,  dans  une  conférence  faite  le  20  juin  1884,  àrla 
Royal  United  Service  Institution  (^). 

L'une  des  raisons  principales  qui  obligent  à  abandonner 
le  chargement  par  la  bouche,  dit  en  résumé  le  colonel 
Maitland,  est  l'adoption  des  poudres  lentes,  donnant  une 
pression  peu  élevée,  longtemps  soutenue.  Ces  poudres 
étant  les  seules  qui  permettent  d'obtenir  une  grande  vi- 
tesse initiale  avec  un  canon  relativement  léger,  leur  em- 
ploi s'impose  dans  un  système  d'artillerie  perfectionné. 
Or,  Tusage  des  poudres  lentes  entratne  forcément  le  char- 
gement par  la  culasse,  pour  une  double  raison  :  d'aboul, 
pour  utiliser  toute  la  charge,  il  faut  donner  aux  pièces 
une  grande  longueur  d'âme,  ce  qui  rend  le  chargement 
par  la  bouche  pratiquement  très  difficile,  presque  imr 
possible  pour  certaines  grosses  pièces;  ensuite,  pour 
qu'une  poudre  lente  brûle  efficacement,  il  faut  que  .le  pro- 
jectile soit  retenu  à  sa  position  de  chargement  par  une 
forte  ceinture,  de  façon  à  ne  commencer  à  se  mouvoir 
qu'au  moment  où  la  pression  développée  dans  la  chambse 
atteint  de  150  à  300  kil.  par  centimètre  carré;  or,  cette 
condition  ne  peut  être  réalisée  que  dans  les  canons  sa 
chargeant  par  la  culasse.  «  La  vérité  de  ce  principe,, 
ajoute  l'orateur,  a  été  établie  par  de  nombreuses  exjpé- 
riences,  et  peut  à  peine  être  mise  en  doute.  » 

Ce  premier  point  étant  établi,  il  s'agissait  de  choisir 4e 
système  de  fermeture  de  culasse  et  d'obturation. 

Pour  les  culasses,  deux  systèmes  étaient  en  présenoe: 
le  coin  Krupp  et  la  vis  française.  On  reconnut  à  la  fer- 
meture à  coin  plusieurs  inconvénients  :  «  les  poignées  £ur 

0)  Le  texte  de  la  conférance  du  colonel  MaltUnd  a  paru  dant  VSnginter  d«  27 
Juin;  ane  tradaeitoa  eomplète  en  a  été  donnée  dani  le  nnméro  d'octobre  de  la 
Bêtm*  wMrUim*  «I  colonial:  Mont  avons  fait  i  cette  tradactlon  de  aonbrenx  eft- 
pninta,  qaelqnefoic  textuels. 
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le  côté  sont  très  exposées  au  feu  de  rennemi;  la  lon- 
gueur du  canon  est  plus  grande  pour  une  même  longueur 
d*âme;  le  logement  de  Tanneau  Broadwell  affaiblit  la 
chambre  ;  le  canon  peut  être  tiré,  le  coin  n'étant  pas  en 
place  ;  si  Ton  a  à  ouvrir  la  culasse  ou  à  changer  Tétoupille 
après  un  raté,  il  y  a  un  certain  danger  à  remettre  les  cho- 
ses en  Tétat....  Avec  la  vis  de  la  marine  française,  an  con- 
traire, le  feu  ne  peut  être  mis  au  canon  quand  la  culasse 
n'est  pas  complètement  fermée;  toutes  les  parties  sont 
protégées  derrière  le  canon;  le  seul  désavantage  est  dans 
l'emploi  de  l'anneau  Broadwell  qui  affaiblit  la  chambre  et 
augmente  la  surface  de  pression.  » 

Les  Anglais  accordèrent  la  préférence  à  la  vis  à  filets 
inteiTompus,  et  l'adoptèrent  en  principe  pour  la  nouvelle 
artillerie. 

La  question  de  l'obturateur  ne  fut  pas,  au  début,  tran- 
chée d'une  façon  aussi  précise.  On  pouvait  choisir  entre 
l'anneau  Broadv^ell,  le  système  de  Bange  et  l'obturateur 
d'Elzwick(*):  ce  dernier  consiste  en  une  coupelle  obtura- 
trice dont  les  lèvres  pressent  contre  un  anneau  en  cuivre 
iJacé  à  demeure  à  l'entrée  de  la  chambre.  L'anneau  Broad- 
well fut  bientôt  écarté  :  on  lui  reprochait  d'exiger  un  lo- 
gement et  de  ne  fonctionner  d'une  façon  satisfaisante 
qu'avec  un  matériel  en  très  bon  état  et  bien  nettoyé.  Le 
système  d'Elzwick  fut  essayé  dant  les  premiers  canons  du 
nouveau  modèle,  mais  l'expérience  démontra  que  l'an- 
neau en  cuivre  a  souvent  besoin  d'être  remplacé  ;  cette 
opération  exige  plusieurs  heures  et  ne  peut  être  faite  que 
lar  des  ouvriers  habiles.  Finalement,  on  adopta  l'obtura- 
teur de  Bange.  Ce  système  a,  il  est  vrai,  l'inconvénient 
de  raccourcir  l'âme  de  toute  la  longueur  de  la  tête  mobile; 
mais,  par  contre,  il  n'affaiblit  pas  les  parois,  fonctionne 
bien,  même  dans  un  matériel  fatigué  et  mal  nettoyé,  enfin 
l'aiipareil  est  léger,  facilement  démontable,  et  peu  coûteux. 


(*)  Voir  Rtwe  d'artillerU,  juillet  1879,  t.  XIV,  p.  S91. 
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Le  modèle  qui  parut  le  meilleur  fut  donc,  en  dé&niiive, 
la  vis  française  avec  obturateur  de  Bange  :  ce  fut  celui 
qu'on  adopta  pour  le  nouveau  matériel. 

La  deuxième  grande  question  à  résoudre  était  celle  du 
métal  à  canon. 

Le  fer  forgé  avait  eu  en  Angleterre  une  longue  période 
de  faveur,  et  la  plupart  des  canons  en  service  étaient  cons; 
truits  d'après  le  procédé  Fraser  (^),  consistant  à  poser  avec 
serrage,  autour  d'un  tube  en  acier,  des  manchons  obtenus 
par  l'enroulement  de  barres  en  fer  forgé. 

Ce  métal,  excellent  à  l'époque  où  l'on  ne  connaissait 
pas  les  énormes  engins  et  les  charges  de  poudre  considé- 
rables employées  par  l'artillerie  moderne,  ne  suffisait  plus 
pour  les  canons  à  grande  puissance;  il  ne  convenait  pas 
davantage  pour  les  petits  calibres,  si  l'on  voulait  unir  la 
légèreté  à  des  qualités  bali^^tiqnes  supérieures.  Cependant, 
quelques  pièces  du  nouveau  matériel  furent  d'abord  cons- 
truites en  acier  et  fer  forgé  :  ce  furent  des  canons  de  4 
pouces  13  quintaux,  de  4  pouces  22  quintaux,  de  6  pouces 
80  quintaux,  de  6  pouces  81  quintaux,  de  9***,2  18  ton- 
nes, de  12  pouces  43  tonnes.  Mais  plusieurs  mécomptes 
éprouvés  firent  bientôt  renoncer  à  ce  procédé.  Un  canon 
de  12  pouces,  construit  d'après  ce  système,  quoique  don- 
nant de  bons  résulats  balistiques,  présenta,  après  un 
petit  nombre  de  coups,  des  traces  de  fatigue,,  et  le  tir  ré- 
véla bientôt  des  défauts  de  construction  assez  sérieux.  Plu- 
sieurs canons  de  6  pouces  furent  mis  hors  de  service  après 
avoir  été  tirés  à  la  charge  normale  de  combat.  En  recher- 
chant les  causes  de  ces  accidents,  on  crut  remarquer  que 
le  fer  forgé,  lorsqu'il  est  soudé  en  grandes  masses,  perd 
son  caractère  fibreux,  et  devient  cristallin  ;  et  l'on  attri- 
bua, en  grande  partie,  les  insuccès  subis  aux  modifications 
survenues  pendant  la  fabrication  dans  l'état  moléculaire 
du  métal. 


(«)  Voir  Revue  d'artillerie,  juillet  1873,  t.  Il,  p.  301. 
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A  la  suite  de  ces  premiers  essais,  on  tenla  d'employer 
comme  métal  à  canon  Tacier  fondu  pour  le  tube  intérieur, 
et  pour  toutes  les  autres  parties  du  corps  du  canon,  un 
acier  doux  au  manganèse,  sous  forme  de  coils,  afin  de 
conserver  les  avantages  du  mode  de  construction  Fraser, 
•t  d'éviter  les  difficultés  de  fabrication  des  gros  lingots 
d'acier  destinés  aux  frettes.  Des  canons  de  8  pouces  11 
tonnes,  de  9**^,2  18  tonnes,  de  12  pouces  43  tonnes  furent 
construits  d'après  ce  procédé  ;  mais  ce  second  système  ne 
réussit  pas  mieux  que  le  précédent.  On  constata  que  s'il  est 
possible,  au  point  de  vue  industriel,  d'employer  des  coils 
soudés  en  acier  très  doux,  les  résultats  obtenus  ne  sont 
pas  sensiblement  meilleurs,  pour  la  résistance,  que  ceux 
donnés  par  les  coils  en  fer. 

Les  constructeurs  anglais  essayèrent  alors  des  canons 
tout  en  acier  fondu.  Cette  fois,  ils  trouvèrent  une  solution 
satisfaisante  de  la  question  :  dans  des  expériences  compara- 
tives faites  à  Woolwich  s\xr  des  canons  à  coils  d'acier  et 
des  canons  en  acier  fondu,  tout  l'avantage  resta  à  ces  der- 
niers. Ils  changèrent  donc  encore  une  fois  le  mode  de 
construction  des  bouches  à  feu,  et  adoptèrent  l'acier  fondu 
pour  les  frettes  comme  pour  le  tube  intérieur. 

Le  nouveau  matériel  anglais  est,  en  définitive,  consti- 
tué par  des  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  en- 
tièrement en  acier,  ayant  comme  système  de  fermeture 
la  vis  française  munie  de  l'obturateur  de  Bange. 

Nous  allons,  autant  que  nous  le  permettent  les  rensei- 
gnements dont  nous  disposons  ('),  étudier  successivement 
les  différentes  parties  de  ce  matériel  :  bouches  à  feu,  pro- 
jectiles, munitions  et  artiûces,  affûts.  Nous  rappellerons 


<*}  Les  principales  sourees  auxquelles  nous  avons  puisé  les  éléments  de  celte 
étude,  sont  les  suivantes  :  Discours  prononcé  par  le  colonel  Maitland,  le  20  Juin 
1884,  à  la  Royml  Unittd  Service  Ingtitution.  Hanâbook  o/  ArtOiery  MaUriàl,  psur 
le  capitaine  Morgan,  de  rartUlerie  anglaise  (Londres,  William  Clowes,  18S4).  Th» 
JSitabliêhment  o/  Steel  Oun  Factoritê,  par  le  lieutenant  Jacques,  de  la  marine  des 
États-Unis.  Hanâbook  for  FUld  Service,  Held  Arittlery  (publié  sons  la  direetion 
de  la  Royal  AriUlcry  JnatUution). 
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en  même  temips  quelles  sont  les  parties  correspondantes 
de  Tsuicien  matériel  qui  sont  encore  actuellement  en  ser- 
vice. 

BOUCHES   A   FEU. 


Corps  du  canon. 

Canon  type  de  6»»%  12  tonnes  (ûg.  2).  Le  21  juillet  1882| 
Tarsenal  de  Woolwich  proposa  au  comité  de  Tartillerie  un 
tracé  type  qui  fut  adopté  comme  modèle  des  constructions 
futures.  La  bouche  à  feu  type  était  un  canon  de  8  pouces 
(203*""),  entièrement  en  acier,  pesant  12  tonnes.  Le  tube 
a,  dont  la  partie  avant  constitue  la  volée  de  la  pièce,  s'a- 
mincit considérablement  vers  rarrière,  et  ne  s'étend  de  ce 
côté  que  de  la  longueur  nécessaire  pour  loger  Tobturateur: 
il  se  termine  à  hauteur  de  la  tranche  antérieure  de  la 
culasse  mobile.  Sur  ce  tube  est  posée  avec  serrage  une  ja- 
quette b,  recouverte  elle-même  d'un  rang  de  quatre  frottes 
c^yC^yC^  et  la  frette-tourillons.  En  avant  de  la  jaquette^ le 
tube  porte  une  longue  frette  d.  Dans  ce  système^  Ums  les 
éléments  travaillent  à  la  résistance  transversale,  mais  les 
efforts  longitudinaux  ne  sont  supportés  que  par  la  jaquette  : 
en  efTet,  aucune  disposition  n'est  prise  pour  relier  les  diffé- 
rentes pièces  du  canon  à  la  jaquette,  et  si  celle-ci,BOUB  l'ac« 
tion  des  pressions  longitudinales  transmises  par  la  vis^de 
culasse,  tendait  à  se  déplacer  vers  l'arrière,  elle  entraîne- 
rait bien  avec  elle  les  deux  dernières  frottes  c^  et  c^y  grâce 
au  petit  ressaut  qu'elle  présente  en  avant  de  la  frette  i;,, 
mais  ne  ferait  participer  à  son  mouvement  aucune  autre 
partie  de  la  bouche  à  feu. 

Le  tube  intérieur,  qui  est  sujet  aux  érosions  à  l'em- 
placement de  la  chambre  à  poudre,  est  si  mince  en  cet 
endroit,  qu'une  fissure  ne  compi-omettrait  pas  la  sécurité 
du  canon.  S'il  s'en  produisait,  on  n'aurait  qu'à  procéder 
à  im  nouvel  alésage  du  tube  sur  la  longueur  de  la  chambre 
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et  à  remplacer  la  portion  de  métal  enlevée  par  un  man* 
chon  mince  en  acier:  la  pièce  se  trouverait  remise  en 
bon  état  de  service. 

Il  est  à  remarquer  que,  dans  ce  système  de  bouches  a 
feu,  Teffet  des  pressions  longitudinales  se  fait  sentir  avec 
le  plus  d'intensité  à  hauteur  de  la  tranche  antérieure  de  la 
vis  de  culasse;  aussi  lajaquetteprésente-t-elleencepoint 
une  surépaisseur  de  métal,  et  est- elle  renforcée  par  la 
forte  frette  c,. 

La  chambre  à  poudre  a  un  diamètre  sensiblement  supé- 
rieur à  celui  de  Tâme.  L'utilité  du  cbambrage  résulte, 
d'après  le  colonel  Maitland,  d'un  fait  singulier  révélé  par 
l'expérience.  Si  deux  Aiambres  à  poudre  de  même  loa- 
gueur  ont  des  diamètres  difTérents  D  et  d,  et  reçoivent 
deux  charges  de  poudre  à  la  même  densité  de  chargements, 
la  grande  chambre  D  contiendra  une  charge  notablement 
plus  forte  que  la  petite  chambre  d;  et  cependant,  si  l'on 
mesure  les  pressions  développées  dans  les  deux  cas^  on 
trouve  que,  dans  la  chambre  D,  elles  ont  été  plus  petites 
que  dans  la  chambre  d,  et  à  peu  près  uniformes,  tandis 
que  dans  la  chambre  d,  elles  ont  été  très  considérables  et 
n'ont  pas  présenté  la  môme  valeur  aux  différents  points  de 
la  chambre.  Il  s'est  produit,  dans  le  cas  de  la  chambre 
étroite,  des  pressions  d'ondulation  paraissant  résulter  de 
ce  fait  que,  dès  que  la  charge  est  enflammée,  les  gaz  par- 
courent la  chambre  de  bout  en  bout  avec  une  grande 
vitesse,  et  donnent  lieu  an  phénomène  dynamique  d'un 
mouvement  vibratoire.  Dans  la  chambre  large,  au  contraire, 
où  cependant  les  gaz  parcourent  le  même  chemin,  ils  sem- 
blent perdre  de  leur  force  en  long,  quand  ils  se  dévelop- 
pent sur  une  plus  grande  surface  latérale. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  phénomènes,  dont  il  est  diffi- 
cile de  donner  une  explication  satisfaisante,  l'expérience 
prouve  l'utilité  du  chambrage,  et  le  colonel  Maitland 
estime  que  la  longueur  de  la  chambre  ne  doit  pas  dépasser 
trois  fois  et  demie  à  quatre  fois  son  diamètre,  cette  der- 
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nière  limite  exigeant  l'emploi  de  poudres  très  lentes.  La 
formule  usitée  à  Wooiwich  pour  déterminer  le  rayon 
d'une  chambre  à  poudre  destinée  à  recevoir  une  charge 
de  poudre  donnée  est  la  suivante  : 

vol.  chambre  =  Txr*, 
qui  suppose  que  la  longueur  est  de  trois  diamètres  et 
demi. 

Le  chambrage  présente  encore  quelques  avantages  se- 
condaires,  tels  que  d'augmenter,  pour  une  longueur 
donnée  du  canon,  la  longueur  d'âme  parcoume  par  le 
projectile  et  de  rendre  le  chargement  plus  facile,  en  di- 
minuant la  distance  enire  la  position  de  chargement  de 
l'obus  et  la  tranche  de  culasi^e. 

C'est  d'après  ce  canon  typo  que  furent  fabriquées  les 
premières  bouches  à  feu  du  nouveau  système.  On  ne  tarda 
pas  cependant  à  apporter  certaines  modifications  à  ce  modo 
de  construction,  dans  le  but  d'augmenter  la  résistance  au 
déculassement.  Dans  le  modèle  type,  laplupai-t  des  pièces 
du  canon  ne  travaillent  pas  à  la  résistance  longitudinale. 
Les  constructeurs  anglais  trouvent  cette  disposition  tout  à 
fait  défectueuse  pour  les  calibres  supérieurs  ;  ils  la  tolè- 
rent tout  au  plus  pour  les  moyens  et  les  petits  calibres,  et 
encore  préfèrent-ils,  même  pour  ce»  derniers,  faire  con- 
courir les  frettes  à  la  résistance  au  déculassement. 

Canon  de  6^j  89  quintaux  (dg.  1).  Dans  le  canon  de  G 
pouces  (152'"'",4),  pesant  89  quintaux,  les  dispositions 
suivantes  ont  été  prises  : 

Le  tube  a  se  termine  vers  l'arrière  au  logement  de  l'ob- 
turateur. La  vis  de  fermeture  joue  dans  une  jaquette  h, 
formant  frette  au-dessus  de  la  partie  postérieure  du  tube, 
et  s'étendant  vers  l'avant  jusqu'au  delà  des  tourillons.  Une 
frette  conique  c  de  moindre  longueur  lui  fait  suite,  et 
renforce  une  partie  de  la  volée. 

Au-dessus  de  ce  premier  rang  de  frettes,  s'en  étend  un 
deuxième  qui  comprend  ^ix  frettes,  dont  une,  très  petite^ 
en  avant  de  la  frette -tourillons,  et  quatre  en  arrière;  la 


454  KEVUE  D*ARTILLERi£. 

dernière  vers  la  culasse  déborde  la  jaquette  sur  laquelle 
elle  est  vissée,  et  a  simplement  pour  objet  de  protéger  le 
système  de  fermeture. 

La  jaquette  est  reliée  à  la  frette  antérieure  par  le  moyen 
de  deux  demi-anneaux  munis  d'épaulements  circulaires 
qui  s'engagent  dans  des  rainures  des  frottes  (fig.  6).  De 
cette  façon,  tout  effort  longitudinal  supporté  par  la  jaquette 
se  transmet  à  la  frette  antérieure  du  même  rang,  et  môme, 
par  l'intermédiaire  de  la  frette- tourillons,  aux  frottes  du 
rang  supérieur.  Tout  le  canon  travaille  à  la  résistance  au 
déculassement,  sauf  le  tube  et  la  petite  frette  qui  recouvre 
les  demi-anneaux. 

Lorsque  les  gaz  se  développent  dans  la  chambre  à  poudre, 
ils  exercent  une  pression  considérable  sur  le  cône  de  rac- 
cordement de  la  chambre  avec  l'âme,  et  tendent  à  chasser 
le  tube  en  avant.  Pour  s'opposer  à  cette  action,  on  a  mimi 
le  tube  d'un  bourrelet  circulaire  qui  s'engage  dans  une  rai- 
nure ménagée  à  cet  efTet  dans  la  frette  antérieure  du  pre- 
mier rang.  Le  tube  est  ainsi  rendu  solidaire  de  la  jaquette 
et  des  frottes. 

Canon  de  13^,6  et  63  tonnes  (flg.  4).  Dans  les  derniers 
gros  canons  construits,  on  a  préféré  d'autres  dispositions, 
qui  semblent  assurer  d'une  manière  encore  plus  parfaite 
la  solidarité  des  différents  éléments  de  la  bouche  à  feu.  Ce 
dernier  tracé  est  appliqué  dans  la  construction  du  canon 
de  13««,6  (342"'»,9),  pesant  63  tonnes,  fabriqué  à  Wogl- 
wich  en  1884. 

Cette  bouche  à  feu  est  entièrement  en  acier  forgé  Whit- 
worth.  Comme  dans  le  canon  de  8  pouces,  et  pour  les 
mêmes  raisons,  le  tube  a  est  aminci  vers  l'arrière  et  se 
termine  en  avant  de  l'écrou  de  culasse. 

Le  système  de  fermeture  est  logé  dans  une  jaquette  6 
qui  forme  frette  au-dessus  de  la  partie  postérieure  du  tube. 
En  avant  de  la  jaquette  se  trouve  une  autre  longue  frette 
c,  en  partie  conique,  et  dont  les  épaisseurs  sont  calculées  en 
vue  de  résister  aux  efforts  transversaux. 


L'ARTILLERIE  ANGLAISE  EN  1884.  455 

Ce  premier  rang  de  freltes  porte  un  second  rang  qui 
comprend  ô  frettes  :  une  frette -culasse  d  qui  a  à  peine  la 
longueur  de  la  culasse  mobile  ;  une  grande  frette  e  qui 
s'étend  sur  toute  la  longueur  de  la  chambre  à  poudre,  afin 
d'éviter  les  joints  dans  cette  partie  importante  du  canon,  et 
trois  frettes  plus  petites  f,  g,  h,  d'épaisseur  décroissante. 

Un  troisième  rang  de  trois  frettes  l,  m,  n,  renforce  la 
partie  arrière  du  canon  jusque  vers  le  milieu  de  la  cham- 
bre du  projectile. 

Les  frettes  d'un  même  rang  buttent  l'une  contre  l'autre 
et  sont  reliées  par  les  frettes  extérieures.  La  frette  inté- 
rieure (âg.  7  et  8)  porte  sur  la  surface  externe  une  saillie 
annulaire  présentant  alternativement,  des  pleins  m  et  des 
vides  ;  la  frette  extérieure  porte  également  sur  sa  surface 
interne  une  saillie  annulaire  dont  les  pleins  n  et  les  vides 
sont  disposés  de  la  même  façon  que  ceux  de  la  frette  inté- 
rieure ;  en  arrière  de  cette  saillie  se  trouve  une  rainure 
circulaire  destinée  à  recevoir  la  partie  dentelée  de  la  frette 
intérieure,  après  que  les  deux  frettes  auront  été  agrafées 
l'une  sur  l'autre.  La  frette  extérieure  ayant  été  dilatée  par 
la  chaleur,  on  l'engage  sur  la  frette  intérieure,  de  façon 
que  les  pleins  passent  à  travers  les  vides.  On  la  tourne 
ensuite  de  manière  que  les  pleins  de  l'une  des  frettes  cor- 
respondent aux  pleins  de  l'autre,  et  tout  déplacement  sui- 
vant l'axe  se  trouve  ainsi  empêché.  Les  vides  se  corres- 
pondent après  le  mouvement  de  rotation  ;  on  les  remplit 
par  de  longs  coins  d'acier  c  introduits  à  forcement.  Un  seul 
coin  suffirait  pour  empêcher  tout  déplacement  transversal, 
mais  il  est  préférable  de  remplir  également  tous  les  inter- 
valles, de  façon  que  la  pression  intérieure  du  tir  soit  di- 
rectement transmise  à  la  totalité  de  la  frette  extérieure. 

Par  ce  tracé,  le  canon  se  tient  à  tous  ses  joints,  et  tra* 
vaille  à  la  résistance  longitudinale  depuis  l'extrémité  de 
la  culasse  jusqu'à  un  point  assez  éloigné  dans  la  volée  ;  la 
sécurité  contre  le  déculassement,  ainsi  obtenue,  est  aussi 
grande  que  celle  que  donnent  les  frettes,  par  leur  épais- 
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ëeur  et  leur  serrage,  contre  les  ruptures  dues  aux  efl'orts 
transversaux. 

Canon  Armstrong  de  lô^'*,  25  et  110  tonnes  (Og.  5).  L'usine 
Ârmslrong  a  construit  en  1884,  pour  le  gouvememenl  an- 
glais, un  canon  de  110  tonnes  dont  le  tracé  mérite  d*âtre 
signalé.  Le  canon  est  entièrement  en  acier  ;  le  tube  a  est 
mince  et  arrâté  au  Ibgement  de  l'obturateur;  l'écrou  de 
culasse  est  pratiqué  dans  la  jaquette  b  qui  est  placée  à 
chaud  sur  le  tube.  En  avant  de  la  jaquette,  se  trouvent 
une  série  de  frettes  qui  s'étendent  ju^qu'à  la  bouche.  Trois 
rangs  de  frottes  renforcent  le  tonnerre.  Toutes  les  parties 
du  canon  travaillent  à  la  résistance  tranversale;  la  jaquette 
résiste  aux  efforts  longitudinaux,  et  à  cette  résistance  con- 
court le  frettage,  grâce  à  sa  forme  particulière.  Une  longue 
frette  à  épaulement  c  forme  la  partie  arrière  du  premier 
rang  de  frettes  ;  son  épaulement  antérieur  s^agrafe  sur 
l'épaulement  postérieur  d'une  longue  frette  d  située  vers 
l'avant  du  deuxième  rang;  celle-ci  porte  une  saillie  qui 
s'agrafe  sur  ré[:aulement  de  la  frette-tourillons  e  apparte- 
nant au  troisième  rang  de  frettes  :  de  la  sorte,  tout  effort 
longitudinal  tendant  au  déculassement  est  supporté  par 
l'ensemble  du  frettage.  Pour  empêcher  le  tube  intérieur 
de  se  déplacer  vers  l'avant,  au  cas  où  le  serrage  de  la 
jaquette  ne  serait  pas  suffisant,  on  a  ménagé,  à  l'avant  de 
la  jaquette  et  dans  sa  paroi  interne,  ainsi  que  dans  la 
paroi  extérieure  du  tube,  un  vide  annulaire  v  qu'on  a 
rempli  avec  du  bronze  phosphoreux.  On  a  formé  ainsi  une 
espèce  de  prisonnier  reliant  le  tube  et  le  bloc. 

Toutes  les  freltes  en  avant  de  la  frette-tourillons  sont 
introduites  par  l'avant  ;  toutes  les  frettes  postérieures  sont 
posées  par  l'arrière.  Pour  empêcher  les  déplacements,  on 
a  relié  la  frette-tourillons  au  rang  inférieur  au  moyen  d'un 
dispositif  analogue  à  celui  que  nous  venons  d'expliquer 
au  sujet  du  tube  et  de  la  jaquette. 

Pour  achever  la  description  de  ce  canon,  il  faut  ajouter 
que  la  fretie  que  nous  avons  appelée  frette-tourillons,  ne 
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porte  pas  ea  réalité  de  tourillons  ;  elle  présente  un  dis- 
positif analogue  à  celui  qui  a  été  adopté  pour  le  canon 
Armstrong  de  100  tonnes  italien  Q)y  et  consistant  eu  an- 
neaux saillants  qui  s'engagent  dans  des  rainures  prati- 
quées dans  une  pièce  de  l'affût.  Cette  pièce  elle-même 
tourillonne  autour  d'un  axe  horizontal,  de  manière  à  per- 
mettre le  pointage  en  hauteur.  La  suppression  des  touril- 
lons fait  gagner  un  peu  d'espace  en  largeiir,  ce  qui  est 
assez  important  pour  les  pièces  sous  tourelles,  ces  pièces 
étant  très  rapprochées  Tune  de  l'autre.  Ce  dispositif  est 
encore  employé  pour  les  canons  de  12(^,43  tonnes,  destinés 
à  la  marine,  et  le  sera  probablement  aussi  pour  certaines 
autres  grosses  pièces  du  service  de  la  marine. 

Système  de  fermetare,  obturation,  Inmiôre  et  appareils 
de  mise  de  feu.  (PI.  XII,  fig.  14  à  18.) 

Le  système  de  fermeture  est  la  vis  à  ûlets  interrom- 
pus. Le  nombre  des  secteurs  est  variable  et  augmente 
avec  le  calibre.  Les  culasses  de  petit  et  de  moyen  calibre 
ont  trois  secteurs  lisses  et  trois  secteurs  filetés.  Le  canon 
de  12^,43  tonnes,  a  une  vis  à  quatre  secteurs.  Le  méca- 
nisme fonctionne  exactement  comme  la  vis  française,  avec 
un  loquet  et  un  volet  ou  une  console. 

L'obturateur  adopté  pour  toutes  les  pièces,  quel  que  soit 
leur  calibre,  est  l'obturateur  de  Bange,  à  l'exclusion  du 
système  d'Ëlzwick,  qui  avait  été  expérimenté  avec  les 
premières  pièces  construites. 

,La  lumière,  dans  les  canons  munis  de  l'obturateur 
d'EIzwick,  était  percée  dans  un  grain  de  lumière  dé- 
montable avec  étoupille  à  friction  et  appareil  de  sûreté. 
On  essaya  aussi  d'un  système  de  mise  de  feu  pnr  per- 
cussion, avec  un  appareil  de  sûreté  destiné  à  empêcher 
le  marteau  de  frapper  l'étoupille  avant  que  la  culasse  fiH 


C>  Voir  iZevite  d'artOUrU,  man  1833,  t.  XXI,  p.  670,  pi.  XVIK. 
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bien  fermée.  Ge  système  ne  domia  pas  de  résultats  satis- 
taisants. 

En  même  temps  que  Ton  prit  l'obturateur  de  Bauge, 
ou  adopta  également  la  lumière  percée  dans  Taxe  de  la 
tige  et  du  champignon  de  la  tête  mobile.  On  fait  usage 
d'une  étoupille  obturatrice  dont  l'inflammation  est  déter- 
minée à  l'aide  d'un  système  à  percussion  analogue  à  celui 
de  la  marine  française.  La  partie  arrière  de  la  tige,  pré- 
sentant la  forme  d'un  cylindre  à  cannelures,  reçoit  une 
botte  formée  de  deux  parties  assemblées  avec  des  vis  : 
c'est  le  prolongement  de  celte  botte  qui  porte  tout  l'ap- 
pareil de  percussion. 

De  nombreux  dispositifs  de  sûreté  compliquent  un  peu 
le  tracé  de  la  culasse.  Le  colonel  Maitland  en  explique 
le  jeu  de  la  façon  suivante  :  «  Le  marteau  ne  peut  frapper 
Tétoupille,  môme  lorsqu'on  tire  le  cordeau,  tant  que  la 
culasse  n'est  pas  bien  fermée.  S'il  y  a  un  raté,  le  verrou 
est  ramené  en  arrière  pour  permettre  de  changer  l'étou- 
pille,  et  la  nouvelle  étoupille  ne  peut  détoner  que  lors- 
que lo  verrou  est  remis  en  place.  Si  le  verrou  n'est 
point  exftctement  sur  l'étoupille  pendant  le  chargement, 
il  vient  de  lui-même  à  sa  position  au  moment  où  l'on 
ferma  la  culasse.  Si  l'étoupille  est  arrêtée  dans  la  lu- 
mière de  telle  façon  que,  lorsqu'on  pousse  le  verrou, 
elle  puisse  se  briser,  ou  même  prendre  feu,  le  verrou 
(;ode,  et  Ton  s'aperçoit  de  l'erreur  en  vissant  la  culasse. 
Ki,  dans  l'armé,  le  pouce  de  l'homme  venait  à  céder, 
le  marteau  ne  tomberait  pas  sur  le  percutem*,  mais  sur 
une  pièce  mobile  qui  fait  saillie,  et  qui  ne  s'écarte  que 
lorsqu'on  tire  le  cordeau.  » 

Le  canon  de  6  pouces,  2' modèle,  avait  reçu  un  grain  de 
lumière  mobile,  organisé  également  pour  l'emploi  de  l'é- 
toupille obturatrice. 

Dans  les  deux  canons  de  campagne  (flg.  18),  la  lumière 
no  traverse  pas  la  tige  de  l'obtiurateur  ;  elle  est  percée 
dans  un  grain  mobile  en  acier,  dont  le  remplacement  s'o- 
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père  trèe  facilement.  On  emploie  Fétoupille  ordinaire  à 
friction. 

Rayures. 

La  nouvelle  artillerie  anglaise  a  adopté  le  système  des 
rayures  multiples. 

La  profondeur  des  rayures  est  très  faible  et  varie  entre 
0"'",9  et  l^^yô  ;  leur  nombre  augmente  avec  le  calibre  et 
est  égal,  pour  chaque  pièce,  au  calibre  exprimé  en  pouces 
multiplié  par  4  :  ainsi  le  canon  de  6  pouces  a  24  rayures, 
celui  de  8  pouces  32,  etc. 

La  rayure  (ûg.  19)  est  progressive  sur  la  moitié  de  sa 
longueur  ;  à  l'origine,  son  inclinaison  sur  la  génératrice 
est  de  (ySO\  ce  qui  correspond  à  un  pas  de  120  calibres  ; 
à  la  fin  de  la  partie  progressive,  elle  est  de  5''7'40".  Â 
partir  de  la  moitié  de  la  longueur  de  la  partie  rayée,  jus- 
qu'à la  bouche,  le  pas  est  constant  et  égal  à  35  calibres, 
ce  qui  correspond  à  rinclinaison  iinale  de  la  partie  pro- 
gressive. 

Le  proBl  de  la  rayure  (flg.  20)  se  compose  d'un  quart 
de  cercle  raccordant  le  fond  de  la  rayure  à  la  cloison  voi- 
sine et  constituant  le  flanc  de  tir  ;  le  fond  est  concentrique 
à  Tâme,  et  le  contre-Qanc  est  formé  par  une  surface  en 
pente  douce,  se  raccordant  par  des  arrondis  d*un  côté  au 
fond  de  la  rayure,  de  l'autre  à  la  cloison.  On  espère,  par 
cette  disposition,  diminuer  les  frottements  du  projectile 
dans  l'âme. 

Toutes  les  pièces  du  nouveau  système  sont  rayées  à 
droite.' 

Le  tableau  suivant  donne  la  série  des  nouvelles  bouches 
à  feu  actuellement  en  service  ou  encore  en  construciion. 


Tàulkav. 
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Tableau  I.  —  Canons  da  nouveaa  modèle,  se  chargeant 

par  la  calasse. 


dAsiokatiov 
des  pià«M. 


« 
S 

•4 


Canona  (  12  Mr.  7  q.  ('}• 

do  cajdp.  (  2i  liv.  12  q.    . 

4  pouces,  13  quint. .  .   . 

4  pouocB,  22  quint. .   .   . 

5  pouces,  36  quint. .  .  . 

6  pouoes,  80  quint. .  .   . 
6  ponc«t,  81  quint. .   .   . 

6  pouces,  89  quint. .  .   . 

7  pouces,  10  ton 

8  pouces,  11  ton 


8  pouces,  12  ton. . 

8  pouces,  13  ton. . 

9h>,2,  18  ton. .  .   . 

i  po,ii,  19  ton. .  .  . 
10  pouces,  26  ton.. 
12  ponces,  43  ton.. 
12  pouces,  46  ton.. 
ISpOjô,  63  ton.  .  . 
16j>o,25,110ton.   . 


BlUI. 

7si,0 

88,9 

101,6 

101,6 

127,0 
lft2,4 
152,4 
152,4 
177,8 

803,2 

203,2 
a03,2 
233,7 
2S3,7 
264,0 
301,8 
304,8 
342,9 
463,4 


o 


P 
■ 

O 

M 


a 
o 


< 


kil. 
855 
609 
660 

1118 

1829 
4064 
4115 
4521 
10160 

11176 

12192 
13208 
182^ 
19304 
26417 
43690 
46738 
63^10 
111760 


■èl. 
2,218 
3,709 
1,««76 
2,712(0 
3,04<4.ll.lll) 
8,429 
» 

4,203 
4,335 

> 

5,651 
6,9.^5 
5,651 
6,464 
6,076 
7,361 
8,697 
7,6200 

8,344C') 
10,969 

13,256 


«S 

M  la 


28 

28 

16,5 

26,7 

30 

27 

• 
27,5 
28,5 

■ 
27,8 
29,3 
27,8 
31,8 
26 
31,5 
34,2 

27,5e) 

32 

28,6 


OBIBBTATIOVS. 


8  modèles. 
2  modèles. 

dès.  BOÙe  le  nom  de  mod.  b«  1. 
dès.  sous  le  nom  de  mod.  n«  2. 
dès.  sons  le  nom  de  mod.  n*  3. 

2  mod.  portant  les  v»  1  et  2. 
1  mod.  portant  le  n»  S. 

1  mod.  portant  le  n*  4. 

2  mod.  portant  les  n»*  1  et  2. 

1  mod.  portant  le  a»  S. 

2  mod.  portant  lea  n*  1  et  2. 
2  mod.  portant  lee  w»  3  et  4. 


(«)  Voir  Revu9  d'arMl9H€,  sTril  1883,  l.  XXIf,  p.  77. 
(*)  Ceue  loBf  ueor  est  oeil*  do  canoo  de  13po  mod.  1. 
(^)  Cens  loof aeur  esi  celle  dn  csnon  de  12fo  mod.  4. 


Détails  de  construction. 

Carums  de  campagne  de  12^^^^  7  quintaux,  et  de  22^'%  12  quin- 
taux. Tube  en  acier,  jaquette  en  acier  et  une  fretle  mince. 

Dans  le  canon  de  12'*^,  7  quintaux,  la  chambre  à  poudre 
a  un  diamètre  de  Qô^^jô.  Les  rayures,  larges  de  13'"",2, 
ont  une  profondeur  de  P^jOô.  Comme  dans  toutes  les 
pièces  nouvejlps,  elles  sont  progressives  sur  la  moitié  de 
la  longueur  de  la  partie  rayée  et  à  pas  constant  sur  la 
deuxième  moitié  ;  seulement,  tandis  que  pour  les  calibres 
supérieurs,  Tinclinaison  finale  correspond  à  un  pas  de 
35  calibres,  celte  inclinaison,  dans  le  canon  de  12  livres, 
est  de  6*24'6'',  correspondant  à  un  pas  de  28  calibres. 
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La  lumière  est  radiale  ;  le  grain  de  lumière,  en  acier, 
eet  mobile  ;  on  n'espère  pas  qu'un  même  grain  de  lumière 
puisse  supporter  plus  de  50  coups,  mais  il  est  très  facile 
de  le  remplacer  :  l'opération  dure  environ  deux  minutes 
et  demie. 

Le  pointage  s'effectue  au  moyen  d'une  hausse  latérale 
et  d'un  guidon  porté  par  un  anneau  embrassant  le  tou- 
rillon. 

Canon  de  4^^,  13  quiniauXy  n**  1,  En  acier  et  fer  forgé. 
Obturateur  d'Elzwick,  grain  de  lumière  en  cuivre,  vissé. 

Canon  de  4^,  22  quintaux,  n*  1.  En  acier  et  fer  forgé, 
avec  grain  de  lumière  mobile,  en  acier,  logé  dans  le  ton- 
nerre. 

Canon  de  4p^,  22  quintaux,  n*  2.  Un  tube  et  six  frottes 
en  acier;  obturateur  de  Bange  avec  la  lumière  dans  l'axe; 
verrou  bouchant  la  lumière  et  dispositif  pour  étoupille 
obturatrice. 

Canon  de  4^^,  22  quintaux,  n®  3.  Vis  de  culasse  logée 
dans  une  jaquette  ;  demi-anneaux  pour  relier  cette  jaquette 
à  la  frelte  de  volée  ;  frette  mince  au-dessus  des  demi- 
anneaux.  Obturateur  de  Bange,  avec  lumière  dans  Taxe, 
et  système  percutant  de  mise  de  feu. 

Canon  de  5^,  36  quintaux,  n^  1.  Un  tube  et  six  frettes 
en  acier. 

Canon  de  5^,  36  quintaux,  n^  2.  Un  tube,  une  jaquette 
reliée  par  des  demi-anneaux  à  la  frette  de  volée,  frette 
mince  protégeant  le  système  de  culasse  logé  dans  la  ja- 
quette. 

Canon  de  6^^,  80  quintaux,  n'^  1,  En  acier  et  fer  forgé  ; 
obturateur  d'Elzwick.  Système  de  construction  d'Elz- 
wick ('). 

Canon  de  6^,  81  quintaux,  n^  2.  Eu  acier  et  fer  forgé. 

Canon  de  6^^,  89  quintaux,  n®  3  (fig.  1).  En  acier  ;  un 
tube,  une  jaquette  portant  l'écrou  de  culasse  et  réunie 

Q)  Voir  Bêvued'artaUrie,  juillet  I879f  t.  II,  p.  300,  et  Aide  mémoire  d'artUltrie, 
cbap.  XXII,  p.  69. 

BBT.  D'ABT.  —  riTRTBB  1886.  81 
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par  deux  demUanneaux  à  une  frette  de  volée  ;  frette  mince 
au-dessus  des  demi-anneaux  ;  une  frette-tourillons,  trois 
frettes  ordinaires  et  une  frette  de  recouvrement  de  cu- 
lasse. 

Canon  de  §'*%  11  tonnes,  n"*  1  et  2,  En  acier.  Coils  d'acier 
au  lieu  de  frettes. 

Canons  de  8^ y  12  et  13  tonnes,  n®*  3  et  4.  En  acier  ;  tube, 
jaquette,  frettes  et  demi-anneaux. 

Canon  de  9^,2, 18  tonnes,  n~  1  et  2,  Tube  en  acier,  coils 
en  acier  ou  en  fer  forgé. 

Canon  de  9^'',2,  19  tonnes,  n*  3,  et  canon  de  10^,  26  ton- 
nes. En  acier  ;  tube,  jaquette  et  frettes  *,  les  frettes  ex- 
térieures sont  unies  entre  elles  par  le  dispositif  décrit 
plus  haut  pour  le  canon  de  63  tonnes. 

Canon  de  12'"'',  43  tonnes,  n**  1,  2,  3  et  4.  Les  deux 
premiers  modèles  sont  en  acier  et  fer  forgé,  avec  trois 
coils  eu  acier.  Le  modèle  n°  3  a  été  construit  d'après  le 
système  d'Elzwick.  Le  modèle  n"  4,  tout  récent,  est  en- 
tièrement en  acier  ;  les  frettes  sont  reliées  entre  elles  de 
façon  à  concourir  toutes  à  la  résistance  longitudinale  ('). 

Outre  ces  canons  nouveau  modèle,  Tartillerie  anglaise 
a  encore  en  service  un  nombre  considérable  de  bouches 
à  feu  de  types  très  divers  ;  une  nomenclature  complète  en 
est  donnée  dans  VAide-mémoire  d'artillerie,  chap.  XXII, 
p.  66,  67,  68  et  96.  Cette  nomenclature  ne  comprend 
pas  moins  de  soixante-douze  modèles  différents  de  canons 
rayés  et  vingt-neuf  types  de  bouches  à  feu  lisses. 

PROJECTILES. 

Les  projectiles  employés  pour  les  nouvelles  bouches  à 
feu  sont  les  suivants  : 
L'obus  ordinaire  ; 
L'obus  double  (double  shell)  ; 
Le  shrapnel  ; 

(*)  Pour  les  canonê  de  13f>,5  et  d«  16l>«,S5,  voir  pag'cs  tô4  et  450. 
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L'obus  Palliser  ; 

La  boite  à  mitraille. 

L'obus  ordinaire  et  les  obus  doubles  contiennent  une 
charge  d'éclatement,  généralement  introduite  par  Tœil  de 
la  fusée. 

Pour  les  calibres  inférieurs  à  6  pouces,  cette  charge  est 
introduite,  sans  enveloppe,  dans  rintérieurdeTobus;  pour 
les  obus  de  6  pouces  et  au-dessus,  elle  est  renfermée  dans 
un  sachet  en  serge,  fermé  du  côlé  de  la  fusée  par  une  coiffe 
en  serge  fine. 

Une  charge  d'amorce  de  199«^'  de  poudre  F  G  renfer- 
mée dans  un  sachet  en  étoffe  très  mince  est  placée  contre 
leitrémité  de  la  fusée.  Dans  les  quelques  projectiles  qui 
se  chargent  par  l'arrière,  on  place  trois  de  ces  sachets 
avant  d'introduire  la  charge. 

Les  shrapnels,  sauf  celui  de  6^^,  80  quintaux,  ont  la 
charge  de  poudre  dans  la  partie  postérieure  du  projectile, 
les  balles  en  avant.  Ceux  de  6^,  80  quintaux,  présentent 
la  disposition  inverse  et  ont  leur  charge  de  poudre  daos 
l'ogive.  Par  leur  disposition  intérieure,  les  shrapnels  ne 
diffèrent  pas  de  ceux  des  canons  ancien  modèle  ('). 

Les  obus  Palliser,  employés  pour  les  tirs  de  rupture,  se 
terminent  par  une  pointe  très  aiguë  ;  ils  n'ont  pas  de  fusée  ; 
la  charge  intérieure  est  introduite  par  l'arrière. 

Tous  les  projectiles,  sauf  les  bottes  à  mitraille,  sont  mu- 
nis de  ceintures  de  forcement  en  cuivre.  Dans  les  premiers 
modèles,  cette  ceinture  était  placée  tout  à  fait  à  l'arrière 
du  projectile  ;  dans  les  modèles  plus  récents,  elle  se  trouve 
à  une  petite  distance  du  culot,  à  peu  près  dans  le  plan  du 
centre  de  percussion. 

Le  canon  de  campagne  de  12  livres  a  plusieurs  projectiles 
eu  expérience,  mais  aucun  d'eux  n'est  encore  définitive- 
ment  adopté  ;  ce  sont  :  un  obus  ordinaire  en  acier,  un  shrap- 
nel,  aussi  en  acier,  une  botte  à  miti*aille,  un  obus  à  an- 
neaux, et  un  obus  à  segments. 

(\  y.\rAid€-mémoir€d'arWUrU,  chnp.  XXII,  p.  73. 
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L'obus  ordinaire  se  compose  d'une  partie  cylindrique  et 
d'une  ogive;  il  est  muni  d'une  ceinture  de  forcement  en 
cuivre,  placée  à  une  petite  distance  du  culot.  On  avait  ex- 
périmenté d'abord  un  obus  dont  le  vide  intérieur,  au  lieu 
d'être  limité  par  des  surfacet  parallèles  à  la  surface  exté- 
rieure du  projectile,  présentait  la  forme  d'une  bouteille;  ce 
modèle  a  été  abandonné. 

Le  shrapnel  en  acier  porte  sa  charge  d'éclatement  dans 
l'ogive,  et  les  balles  dans  la  partie  postérieure.  Il  est  muni 
comme  l'obus  d'une  ceinture  de  forcement  en  cuivre  près 
du  culot. 

La  boite  à  mitraille,  en  tôle  d'acier,  est  munie  vers  le 
culot  de  quatre  languettes  en  alliage,  longues  de  37  milli- 
mètres, taillées  en  biseau  à  leur  extrémité  antérieure  ;  en 
arrière,  se  trouve  une  ceinture  saillante  en  cuivre,  dont  le 
but  est  d'augmenter  le  frottement,  et  d'empêcher  la  botte 
d'être  lancée  et  de  sortir  du  canon  avant  que  la  poudre  ait 
eu  le  temps  de  brûler  complètement.  Le  nombre  de  balles 
qu'elle  doit  contenir  n'est  pas  encore  &xé  :  on  a  expéri- 
menté des  boîtes  munies  de  3 14  balles  de  34  à  la  livre(13^^3) 
et  d'autres  renfermant  149  balles  de  16  à  la  livre  (28«',3). 

L'obus  à  anneaux  présente  la  même  forme  extérieure 
que  l'obus  ordinaire,  dont  il  se  distingue  par  un  cercle 
peint  en  rouge  sur  la  partie  cylindrique.  Il  a  été  expéri- 
menté concurremment  avec  un  obus  à  segments,  composé 
d'un  certain  nombre  de  segments  contenus  dans  une  enve- 
loppe en  étain,  sur  laquelle  est  coulé  le  corps  du  projec- 
tile. Les  expériences  relatives  à  ces  deux  projectiles  ne 
sont  pas  terminées. 

Le  canon  de  campagne  de  22  livres  n'a  pas  encore  de  pro- 
jectile définitif.  On  a  expérimenté  pour  cette  pièce  des  obus 
ordinaires  en  font?,  des  shrapnels  en  acier,  et  d'autres  en 
fonte,  et  des  boîtes  à  mitraille  en  tôle  d'acier.  Tous  ces 
projectiles,  sauf  la  boîte  à  mitraille,  sont  munis  d'une 
ceinture  de  forcement  en  cuivre,  de  12"'",7  de  largeur,  pla- 
cée à  24  millimètres  de  la  tranche  arrière  de  l'obus. 
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L'obus  ordinaire  en  fonte  a  la  même  forme  intérieure 
que  Tobus  de  12  livres  ;  ses  parois  ont  18  millimètres  d'é- 
paisseur. 

Le  shrapnel  en  acier  diffère  du  shrapnel  en  fonte  par 
l'épaisseur  des  parois  et  le  nombre  des  balles  qu'il  ren- 
ferme ;  ce  nombre  est  de  234  dans  le  premier,  et  de  204 
dans  le  second.  Tous  deux  ont  leur  charge  d'éclatement  à 
la  partie  postérieure,  renfermée  dans  une  coupelle  en  étain; 
les  balles  sont  dans  le  compartiment  supérieur,  séparé  de 
la  chambre  à  poudre  par  un  diaphragme  métallique  ;  un 
tube  de  prise  de  feu  est  placé  dans  l'axe  de  l'obus  ;  l'œil  du 
projectile  est  disposé  pour  recevoir  une  fusée  métallique. 

La  boîte  à  mitraille  ressemble  à  celle  de  12  livres. 

Il  est  possible  qu'on  adopte,  pour  le  canon  de  22  livreSi 
un  obus  à  anneaux  ou  un  obus  à  segments,  lorsque  les 
expériences  faites  avec  ces  deux  espèces  de  projectiles  dans 
le  canon  de  12  livres  auront  permis  d'opter  entre  eux. 

Les  canons  de  4  pouces,  de  13  et  de  22  quintaux,  tirent 
l'obus  ordinaire,  le  shrapnel  et  la  boîte  à  mitraille.  Dans 
les  premiers  modèles,  la  ceinture  de  forcement  avait  une 
assQ?  grande  hauteur  et  était  creusée  de  3  cannelures  ;  elle 
était  soudée  à  la  base  du  projectile  et  maintenue  en  outre 
par  six  rivets.  Dans  les  modèles  récents,  la  ceinture  a 
12" j7  de  largeur  et  est  flxée  à  32  millimètres  de  culot,  dans 
une  rainure  ménagée  à  cet  effet  dans  la  paroi  du  projectile. 

Le  shrapnel,  du  modèle  ordinaire,  contient  40  balles  de 
34  à  la  livre  (13»',3),  et  105  de  20  à  la  livre  (22»',7).  La 
boîte  à  mitraille  est  munie  d'une  ceinture  en  cuivre  et  de 
six  tenons  qui  la  ûxent  à  sa  position  de  chargement. 

Le  canon  de  5^,  36  quintaux,  tire  l'obus  ordinaire,  le 
shrapnel  et  la  boîte  à  mitraille.  Cette  dernière  est  en  étain 
et  renferme  450  balles  en  alliage.  La  ceinture  de  forcement 
de  l'obus  et  du  shrapnel  a  17"",8  de  largeur,  et  se  trouve 
à  24  millimètres  du  culot.  Le  diamètre  sur  la  ceinture  est 
de  134"",9,  et  sur  le  corps  du  projectile,  de  130  milli- 
mètres. 
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Le  canon  de  6^,  80  quintaux,  lance  l'obus  or  Jinaire,  l'obus 
double,  le  shrapnel,  l'obus  Palliser  et  la  botle  à  mitraille. 
Les  quatre  premières  espèces  de  projectiles  ont  une  cein- 
ture en  cuivre  avec  cinq  cannelures,  fixée  tout  à  fait  à 
l'arrière  du  projectile. 

Le  shrapnel  (pi.  KT,  fig.  9)  est  en  acier,  avec  le  culot  et 
l'ogive  en  fer  forgé.  Le  culot  est  relié  par  des  rivets  au  corps 
du  projectile,  l'ogive  est  vissée.  Sur  le  culot  repose  une 
couronne  de  segments  en  fonte  ;  à  la  naissance  de  l'ogive, 
une  cloison  en  fer  forgé  divise  le  vide  intérieur  en  deux 
compartiments  :  la  partie  inférieure  est  remplie  de  balles  ; 
dans  l'ogive,  on  met  la  poudre,  plus  un  certain  nombre  de 
balles  placées  sur  la  cloison  en  fer. 

La  boîte  à  mitraille  a  les  parois  et  les  deux  fonds  en 
acier  ;  les  parois  sont  en  deux  morceaux,  réunis  par  des 
clous  en  cuivre.  Les  deux  fonds  sont  reliés  par  deux  lon- 
gues lames  métalliques  fixées  contre  la  paroi  intérieure  de 
la  boite.  Près  du  culot,  sont  deux  tenons  en  cuivre  qui, 
à  défaut  de  ceinture,  assurent  le  projectile  à  sa  position  de 
chargement. 

Le  canon  de  6^,  81  quintaux,  tire  un  obus  ordinaire  léger, 
un  obus  lourd  (Qg.  10),  un  shrapnel,  un  obus  Palliser  et 
une  botte  à  mitraille  (Qg.  11).  Les  projectiles  autres  que  la 
botte  à  mitraille  sont  munis,  à  une  distance  de  25'"'",4  du 
culot,  d'une  ceinture  en  cuivre  de  19  millimètres  de  largeur 
et  de  7'*'',6  d'épaisseur  fixée  dans  une  rainure  de  l'obus. 
Cette  rainure  est  à  fond  plat  dans  les  premiers  modèles  des 
projectiles  ;  dans  ceux  construits  plus  récemment,  la  rai- 
nure (tig.  13)  porte  quatre  saillies  circulaires,  à  section 
triangulaire. 

Les  deux  obus  se  chargent  par  le  culot  ;  l'obus  léger  a 
une  longueur  sensiblement  moindre  que  l'autre  ;  il  a  une 
portion  de  l'ogive  peinte  en  blanc.  Le  shrapnel  et  le  Pal- 
liser ne  présentent  aucune  particularité.  La  boîte  à  mi- 
traille est  en  tôle  de  fer,  et  est  munie  à  l'arrière  de  trois 
tenons  en  cuivre  qui  la  1îx>mU  à  Fa  position  de  chargement. 
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Le  earum  de  9^y2j  18  tonnes  y  a  trois  espèces  de  projectiles  : 
l'obus  ordinaire,  le  shrapnel  et  l'obus  Palliser.  Ils  sont 
tous  munis  d'une  ceinture  de  forcement  en  cuivre.  Leur 
forme  est  un  peu  différente  du  type  ordinaire.  Le  corps  du 
projectile  a  un  diamètre  inférieur  de  ô  miUimèlres  au  ca- 
libre ;  au  culot  et  à  la  naissance  de  l'ogive,  sont  deux  ren- 
flements qui  ont  un  diamètre  inférieur  au  calibre  de  1"",3 
seulement.  Une  rainure  mince  circulaire  est  pratiquée  sur 
la  surface  extérieure  de  l'obus,  dans  le  plan  horizontal 
contenant  le  centre  de  gravité  :  elle  est  destinée  à  recevoir 
un  anneau  permettant  d'enlever  le  projectile  pour  la 
charge. 

L'obus  Palliser  (fîg.  12)  a  une  ogive  aiguë  tracée  avec 
un  rayon  égal  à  environ  deux  fois  le  calibre,  c'est-à-dire  à 
465  millimètres. 

Le  shrapnel  contient  420  balles  de  57  grammes. 

Le  canon  de  12  pauces  a  les  mêmes  espèces  de  projectiles 
que  celui  de  9'*,2,  construits  de  la  même  façon.  Le  shrap- 
nel contient  340  balles  de  113  grammes. 

Les  ecMons  de  6^,  89  quintaux,  de  13^,S,  63  tonnes,  et  de 
16^,  25,  110  tonnes,  n'ont  pas  encore  de  projectile  défi- 
nitif. On  n'a,  jusqu'ici,  essayé  pour  ces  pièces  que  des 
obus  Palliser. 

Projectiles  des  canons  d'anciens  modèles.  Les  projectiles  en 
service  pour  les  canons  d'anciens  modèles  sont  :  l'obus 
ordinaire,  l'obus  double,  le  shrapnel,  la  botte  à  mitraille, 
l'obus  et  le  boulet  Palliser  ;  chaque  bouche  à  feu  lance 
quelques-unes  de  ces  espèces  de  projectiles. 

Quelques  calibres  possèdent,  outre  leurs  projectiles  des 
types  ordinaires,  certains  projectiles  spéciaux.  Ainsi: 

Le  canon  de  64  livres  de  siège  a  un  obus  de  brèche  un 
peu  différent  du  modèle  ordinaire  de  l'obus  Palliser. 

Le  canon  de  7  livres  de  montagne  lance  un  obus  éclai- 
rant. 

Les  obusiers  de  siège  tirent  des  obus  éclairants  sphéri- 
ques,  et  des  obus  incendiaires. 
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Les  mortiers  lisses  lancent  des  balles  éclairantes  ordi- 
naires, brûlant  sur  le  sol,  et  des  balles  éclairantes  à  para- 
chute, qui  se  soutiennent  pendant  un  certain  temps  en 
rair(*).  {A  suivre.) 


(*)  Voir,  pour  plus  do  détails  but  les  projeetilea  des  anciennes  pièces,  V Aide-mi- 
mt4rê  d'arlUtfHe,  chAp.  XZII,  p.  71  à  7S  et  f  0  à  91. 


RENSEIGNEMENTS  DIVERS 


Allemagne  :  Création  d*un  état-major  de  division  de 
cavalerie  et  augmentation  du  nombre  des  attelages  de 
16  batteries  portées  à  6  pièces.  —  La  commissioa  du 
budget  du  Reichstag  a  rati&é  les  propositions  du  ministre 
de  la  guerre,  tendant  à  créer  un  état-major  de  division  de 
cavalerie  sur  la  frontière  russe  et  à  atteler  16  batteries  de 
campagne  à  6  pièces  au  lieu  de  4. 

Jusqu'à  présent,  la  cavalerie  allemande,  qui  comprend 
93  régiments,  était  embrigadée  en  35  brigades,  rattachées 
pour  ordre  aux  35  divisions  d'infanterie  et  en  3  divisions 
indépendantes,  celle  de  la  garde,  du  12'  corps  saxon  et 
du  15*  corps  Alsace-Lorraine.  On  vient  de  décider  la 
création  d'une  4*  division  de  cavalerie  dans  le  1"  corps, 
sur  la  frontière  russe. 

Dans  Tartillerie  allemande,  toutes  les  batteries  n'étaient, 
jusqu'à  présent,  attelées  qu'à  4  pièces,  sauf  six  batteries  à 
cheval  stationnées  à  Carlsruhe,  San*elouis  et  Darmstadt 
qui  étaient  attelées  à  6  pièces.  D'après  le  projet  de  budget 
de  1885-1886,  16  batteries  de  campagne,  appartenant  à 
4  régiments  d'artillerie,  vont  également  être  portées  à 
6  pièces.  {Âllgemeine'Mmtàr-Zeitung,  n®  96.) 

Allemagne  :  Modifications  de  Fartillerie  de  campagne 
en  1884.  — Dans  le  courant  de  l'année  1884,  l'artillerie 
de  campagne  allemande  a  subi  certaines  modifications  et 
réalisé  certains  progrès  dont  la  Militàr-Zeitun^  résume  les 
plus  importants. 

Le  progrès  le  plus  sérieux  est  une  modification  dans 
l'instruction  des  troupes.  L'été  dernier,  les  écoles  à  feu 
ont  été  exécutées,  à  titre  d'expérience,  suivant  des  prin- 
cipes différents  de  ceux  admis  jusqu'ici  (*).  La  nouvelle 


{*)  Voir  Revue  d*ariilUri§,  t.  XXV,  déeembro  1884,  p.  873. 
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maaière  de  faire  a  paru  tellement  supérieure  qu'on  peut 
en  prévoir  l'adoption  définitive,  sauf  peut-être  quelques 
changements  insignifiants. 

Le' tir  d* école,  par  lequel  on  commençait  les  écoles  à  feu, 
est  suppriiné. 

Le  tir  d'instructiany  qui  se  faisait  par  pièce  ou  par  sec- 
tion, a  été  maintenu,  mais  avec  un  caractère  différent.  Au 
lieu  d'y  chercher  simplement  l'instruction  des  chefs  de 
section,  des  chefs  de  pièce  et  des  hommes,  on  veut  en  faire 
aussi  une  école  pour  le  capitaine. 

Le  tir  d'instruction  actuel  diffère  à  peine  de  l'ancien  tir 
de  guerre, 

La  mise  en  batterie,  la  manière  de  commander,  l'exécu- 
tion des  bouches  à  feu,  tout  doit  se  faire  comme  en  guerre. 
Seulement,  le  capitaine  est  informé,  dès  la  veille,  du  pro- 
blème de  tir  qu'il  aura  à  résoudre  et  du  but  à  battre,  de 
façon  à  pouvoir  réfléchir  à  loisir  aux  règles  de  tir  qu'il 
appliquera,  et  à  pouvoir  donner  à  ses  officiers  et  à  ses 
hommes  telles  instructions  qu'il  jugera  à  propos. 

Le  tir  de  guerre,  qui  se  faisait  quatre  fois  par  batterie 
et  deux  fois  par  Abtheilung,  est  réduit  à  quatre  séances, 
deux  par  batterie  et  deux  par  Abtheilung.  Par  contre,  les 
difficultés  du  tir  sont  considérablement  augmentées.  Ce 
n'est  que  peu  avant  l'ouverture  du  feu  qu'on  pose  la  ques- 
tion à  résoudre  ;  on  change  fréquemment  d'objectif  ;  on 
s'exerce  au  remplacement  des  munitions,  des  hommes,  des 
chevaux  et  du  matériel.  Le  trouble  qu'entraînent  ces  opé- 
rations permettent  au  capitaine  de  montrer  son  initiative 
et  sa  décision.  Le  tir  de  guerre  e8t  ainsi,  dans  la  mesure 
du  possible,  la  fidèle  image  du  combat. 

Les  tirs  de  groupe  et  les  tirs  d'eoMimenne  sont  pas  sensible- 
blement  modifiés  ;  cependant  on  alloue  aux  tirs  d'examen 
une  plus  grande  quantité  de  munitions,  ce  qui  permet  de  les 
exécuter  d'après  une  idée  tactique  donnée.  De  plus,  tous 
les  régiments  exécutent  les  tirs  de  batterie  et  de  groupe 
d'après  une  même  donnée  de  guerre,  comme  cela  se  fait 
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depuis  longtemps  dans  rinfanterie,  de  façon  à  fournir  des 
renseignements  sur  la  manière  de  conduire  le  feu  contre 
un  but  donné,  à  une  distance  déterminée,  avec  un  projec- 
tile désigné  ou  dans  un  temps  fixé. 

Quant  au  matériel,  il  faut  citer  la  nouvelle  fusée  de  shra- 
pnel,  portant  à  3  500  mètres,  qu'ont  employée  tous  les  régî- 
mentsaux  dernières  écoles.  En  présence  deTextension  de  la 
sphère  d*action  des  shrapnels,  on  en  a  augmenté  le  nom- 
bre dans  l'approvisionnement  des  batteries  en  diminuant 
celui  des  obus  ordinaires.  Tandis  qu'à  Torigine,  l'appro- 
visionnement  était  d'environ  25  p.  100  de  shrapnels,  et  75 
p.  100  d'obus  (en  dehors  des  boîtes  à  mitraille),  le  nombre 
des  shrapnels  était  porté,  en  1882,  à  43  p.  100  et  plus  tard 
à  50  p.  100. 

On  a  discuté  en&n  la  question  de  la  botte  à  mitraille  ('): 
on  s'est  prononcé  pour  la  conservation  de  ce  projectile, 
qui  est  pour  la  batterie  l'engin  le  plus  efficace  pour  la 
défense  rapprochée. 

Enfin,  on  a  renforcé  certaines  parties  trop  faibles  des 
affûts,  notamment  l'appareil  de  pointage  et  le  levier  de 
pointage. 

Ces  modifications  aux  affûts  étaient  depuis  longtemps 
chose  décidée,  mais  ne  devaient  se  faire  que  suivant  les 
besoins,  tandis  que  maintenant,  ordre  est  donné  de  les 
exécuter  pour  tout  le  matériel,  dont  la  solidité  se  trouve 
ainsi  notablement  accrue. 

(Militàr-Zeitung,  1885,  n«  3.) 

Angleterre  :  Obus-torpilles  rames  de  l'amiral  Cochrane. 

—  C'est  une  vérité  bien  connue  que,  si  la  guerre  venait  à 
éclater,  la  marine  marchande  serait,  dans  une  kirge  pro- 
portion, à  la  merci  de  la  marine  militaire  adverse.  Ce 
danger  a  suscité  en  Angleterre  de  nombreux  projets  ayant 
pour  but  de  munir  les  grands  paquebots  à  passagers  du 

0)  JamMaitârZtUung  a  publié  à  ce  n}e.t  un  Article  intitulé:  Vartillerie  de  ecm- 
pagne  doU-tlU  coruervtr  ou  abandonner  la  botte  à  mitraUlef  (Année  1884,  »•>  18.) 
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maténel  d'artillerie  propre  à  leur  permettre  de  repousser 
toute  attaque.  Mais  les  difficultés  que  présente  TiDstalla- 
tion  d'un  seul  canon  de  gros  calibre  à  bord  d'un  steamer 
sont  si  grandes,  que  la  liste  de  l'Amirauté  où  figurent  les 
navires  susceptibles  d'être  transformés  en  croiseurs,  en 
cas  de  guerre,  ne  comprend  encore  que  quelques  bâtiments. 
Le  projet  de  l'amiral  Cochrane  a  pour  but  de  résoudre  ces 
difficultés  et  de  mettre  relativement  à  l'abri  des  coups  de 
l'ennemi  tout  navire  capable  de  porter  une  couple  de  mor- 
tiers. 

En  résumé,  l'amiral  Cochrane  propoEe  de  parsemer  la 
ligne  d'approche  d'un  cuirassé  ennemi  se  préparant  à  l'a- 
bordage, ou  le  sillage  de  sa  ligne  de  retraite,  de  torpilles 
flottantes  ou  partiellement  submergées  à  travers  lesquelles 
l'assaillant  n'oserait  pas  passer.  Ces  torpilles  seraient  lan- 
cées à  une  certaine  distance  du  cuirassé  au  moyen  de 
mortiers,  qui  ne  tireraient  qu'avec  de  très  petites  charges 
de  poudre.  Comme  on  sait,  le  mortier  réglementaire  de  13i^, 
lançant  un  obus  de  180  livres  environ  sous  un  angle  de  4ô 
degrés,  avec  une  charge  de  poudre  de  3  livres,  a  une 
portée  de  780  mètres,  et  avec  une  charge  d'une  demi-livre, 
une  portée  de  165  mètres.  Les  nouveaux  obus  contien- 
draient une  charge  composée  des  plus  puissantes  matières 
explosives,  d'un  poids  de  3  livres.  Ils  seraient  renfermés 
dans  une  enveloppe  en  métal  léger  ou  d'une  autre  matière, 
de  capacité  suffisante  pour  faire  flotter  la  charge  explosive, 
et  assez  forte  pour  résister  à  la  secousse  de  la  projection. 

La  grande  originalité  du  système  de  l'amiral  Cochrane, 
c'est  que  les  deux  obus  seraient  reliés  l'un  à  l'autre  par 
une  ligne  flottante  de  31  mètres  ou  du  double  de  longueur. 
Cette  ligne  ne  devrait  avoir  qu'un  faible  diamètre,  mais 
devrait  présenter  une  grande  solidité,  de  manière  que  les 
obus  ainsi  accouplés  pmsent  être  lancés  simultanément 
des  deux  mortiers  par  l'électricité.  Les  obus  pourraient 
être  placés  l'un  à  côté  de  l'autre,  ou  bien  les  mortiers  (le 
pont  d'un  grand  navire  pourrait  en  recevoir  six  ou  huit) 
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pourraient  être  disposés,  soit  parallèlement  i  la  quille  du 
navire,  soit  autrement,  à  une  distance  de  50  à  80  pieds 
Tun  de  l'autre,  mais  de  lelle  façon  que  les  extrémités  de 
la  ligne  flottante  fussent  attachées  aux  obus.  L'action  de 
l'air  sur  la  ligne  de  conjonction,  au  moment  du  tir  des 
mortiers,  aura  pour  effet  d'empêcher  les  obus  de  se  sé- 
parer. 

L'amiral  Gochrane  propose  d'employer  ces  obus  contre 
les  navires  ennemis,  dès  leur  première  approche,  et  de  les 
lancer  en  travers  de  leur  route.  Si  le  navire  continue  sa 
marche,  son  avant  heurtera  la  ligne  reliant  les  obus,  les- 
quels seront  projetés  contre  les  flancs  de  la  coque  où  ils 
ne  pourront  manquer  d'éclater,  l'explosion  pouvant  être 
déterminée  par  le  choc  ou  au  moyen  d'une  fusée  à  temps. 
Dans  le  cas  où  le  navire  s'arrêterait  assez  à  temps  pour 
éviter  ces  obus,  on  pourrait  lui  en  décocher  d'autres  à  son 
arrière  ou  par  le  travers,  de  manière  à  embarrasser  ses 
mouvements.  Dans  aucun  cas,  l'ennemi  ne  pourrait  courir 
à  l'abordage,  et  s'il  s'arrêtait,  son  pont  fournirait  une  ex- 
cellente cible  sur  laquelle  on  lancerait  des  obus.  L'amiral 
Gochrane  pense  qu'on  pourrait  aussi  envoyer  des  obus 
sans  que  ceux-ci  fussent  reliés  par  une  ligne  flottante.  Il 
suffirait  de  les  jeter  à  l'avant  ou  sur  la  route  de  l'ennemi, 
qui,  en  les  faisant  éclater  par  le  choc,  se  ferait  sauter  lui- 
même.  De  semblables  obus  pourraient  également  servir  à 
désarmer  les  torpilles  d'approche  et  à  combattre  les  torpil- 
leurs, ou  bien  encore  à  détruire  les  navires  mouillés  dans 
un  port,  si  on  les  lançait  à  marée  montante. 

L'amiral  Gochrane  a  imaginé  des  obus  de  différentes 
classes  :  1*  un  obus  flottant,  chargé  de  matières  explosi- 
ves, formé  d'une  enveloppe  en  métal  ou  d'une  autre  ma- 
tière, muni  d'une  ligne  flottante.  Cet  obus  serait  lancé  en 
travers  de  l'avant  du  navire  ou  mis  à  l'eau  de  manière  que 
le  flux  l'entraîne  contre  des  forts  ou  des  navires  à  l'ancre. 
—  2*  Un  obus  chargé  de  matières  explosives,  d'un  poids 
spécifique  légèrement  supérieur  à  celui  de  l'eau  et  réglé, 
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an  moyea  d'un  tube  de  caoutchouc  ou  autrement,  de  ma- 
nière à  pouvoir  être  mouillé  exactement  à  la  profondeur  à 
laquelle  il  devra  agir. 

Pour  les  torpilles  lancées  à  terre,  ce  genre  d'obus  pour- 
rait, dans  des  circonstances  spéciales,  rendre  des  services 
contre  les  parapets  des  tranchées. 

Le  premier  des  obus  que  nous  venons  de  décrire  pourrait 
être  employé  pour  l'attaque  des  navires  dans  les  rivières 
et  les  passes,  pour  faire  sauter  les  ponts  fixes  ou  les  ponts 
flottants  semblables  à  ceux  qui  ont  été  employés  sur  le 
Danube,  pour  empêcher  les  navires  d'entrer  dans  les  Dar- 
danelles. L'autre  obus,  mouillé  à  une  profondeur  de  lô 
pieds  sous  les  flancs  d'un  navire,  produirait  des  ravages 
terribles,  de  même  qu'il  pourrait,  comme  on  l'a  dit,  servir 
à  combattre  et  à  désarmer  les  torpilles  mouillées  pour  la 
défense  de  l'entrée  d'un^port  ou  d'une  passe. 

Les  obus  de  l'amiral  Cochrane  pourraient  être  placés 
dans  une  enveloppe  de  métal  ou  fabriqués  avec  du  papier 
convenablement  préparé.  Ils  auraient  une  action  efficace, 
non  pas  par  leur  poids,  mais  surtout  à  cause  de  la  puis- 
sance de  la  charge  explosive  qu'ils  contiendraient.  Le 
faible  poids  des  mortiers,  leur  faible  charge  et  leur  faible 
recul  rendraient  facile  leur  installation  sur  tout  navire  sans 
presque  rien  modifier  aux  installations  du  bord.  En  ce  qui 
concerne  les  bateaux  de  rivière,  elle  n'ajouterait  que  peu 
de  chose  à  leur  déplacement. 

Le  succès  du  système  préconisé  par  l'amiral  Cochrane 
dépend  de  deux  choses  :  1"*  de  la  possibilité  de  lancer  les 
obus  accouplés  de  telle  façon  que  les  paraboles  décrites 
par  chacun  d'eux  soient  presque  parallèles  ;  2^  de  la  cons- 
truction des  obus.  L'expérience  seule  peut  prononcer  sur 
le  premier  point  ;  mais  il  sera  facile  de  faire  un  essai  en 
petit  et  à  peu  de  frais.  Quant  à  la  construction  des  obus, 
elle  n'est  pas  sans  présenter  quelques  difficultés.  Mais 
l'amiral  Cochrane  a  étudié  avec  soin  ce  côté  important  de 
la  question.  Il  a  proposé  plusieurs  types  d'obus  appropriés 
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aussi  bien  aux  nécessités  diverses  de  la  guerre  navale 
qu'au  procédé  spécial  d'attaque  qu'il  a  imaginé. 

Il  est  à  remarquer  que  le  mortier  de  13^  pour  le  service 
naval  pèse  environ  ô  tonnes,  que  le  poids  de  ses  obus 
chargés  est  de  près  de  90  kil.  La  charge  explosive  est  de 
4  500  grammes.  Sous  un  aogle  de  45  degrés,  le  projectile 
porte,  avec  1  360  grammes  de  poudre,  à  775  mètres.  Pour 
le  moment,  l'amiral  Gochrane  ne  propose  de  fabriquer  que 
des  obus  de  100  livres  destinés  à  être  lancés  à  une  distance 
de  1 100  mètres.  (Yaeht.) 

Angleterre  :  Nouvelles  torpilles.  —  On  fabrique  actuel- 
lement au  laboratoire  d'artillerie  de  Woolwich  des  tor- 
pilles bien  supérieures  sous  tous  les  rapports  aux  premiers 
engins  de  cette  nature.  Leur  vitesse  dans  l'eau  sera  de 
24  nœuds  à  l'beare  et  elles  toucheront  le  but  avec  une 
exactitude  absolue  à  la  distance  de  600  yards  (548*).  La 
charge  de  coton-poudre  a  été  portée  de  47  livres  (21  kil.) 
à  70  livres  (31  kil.)  et  est  suffisante  pour  détruire  les  pla- 
ques  de  blindage  les  plus  épaisses.  Comme  aucun  navire 
cuirassé  ne  porte  de  plaque  à  plus  de  quelques  pieds 
au-dessous  de  la  flottaison,  les  torpilles  pourront  être  di- 
rigées contre  les  parties  vulnérables  à  14  pieds  au-dessous 
de  la  surface  de  l'eau.  La  forme  des  nouvelles  torpilles  eêt 
un  peu  difTérente  de  celle  des  anciennes  ;  leur  tête  est 
plate  au  lieu  d'être  pointue.  Bien  que  leurs  dimensions 
et  leur  poids  niaient  pas  été  augmentés,  leur  pouvoir 
destructif  a  été  triplé.  (Times.) 

Bosaie  :  Opinion  du  général  Todleben  sur  la  défense 
des  places.  —  L'opinion  d'un  homme  conune  le  général 
Todleben  est  toujours  chose  intéressante  à  connaître  ;  c'est 
à  ce  titre  que  nous  extrayons  de  la  Vedette  le  résumé  d'une 
conversation  sur  la  fortification  moderne  que  ce  général  a 
eue  avec  un  Allemand  quelque  temps  avant  sa  mort. 

<  Je  préférerais,  dit-il,  au  début  d'un  siège,  n'avoir  dans 
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les  forts  el  les  Datteries  annexes  que  le  nombre  de  bouches 
à  feu  strictement  nécessaire  pour  repousser  un  assaut  de 
vive  force.  Naturellement,  il  faudrait  augmenter  consi- 
dérablement l'effectif  de  la  réserve  d'artillerie,  de  ma- 
nière que  le  défenseur  pût  rapidement  amener  les  pièces 
au  point  d'attaque,  et  pour  cela  avoir  d'excellentes  com- 
munications entre  la  place  et  les  forts,  comme  aussi  entre 
les  divers  forts. 

<  En  ce  qui  regarde  les  positions  à  occuper  par  l'artillerie 
entre  les  forts,  mon  avis  est  qu'il  faut  les  préparer  dès  le 
temps  de  paix,  et  à  cet  effet  construire  un  grand  chemin 
couvert,  reliant  les  forts  entre  eux. 

«  Le  tracé  de  ce  chemin  couvert  doit  être  fait  avec  le  plus 
grand  soin,  en  tenant  également  compte  du  défilement  et 
des  positions  à  donner  aux  batteries  de  contre-attaque. 
Au  moment  de  l'investissement  d'une  place,  il  y  a  tant  de 
travaux  indispensables  à  faire,  qu'on  ne  saurait  trop 
préconiser  l'établissement  préalable  d'un  pareil  chemin 
couvert.  On  épargnerait  ainsi  à  la  garnison  des  pertes  et 
des  fatigues  considérables. 

«  Gechemin  couvert  assurerait  de  faciles  communications 
entre  les  forts  et  permettrait  de  masser  des  troupes  à  l'insu 
de  l'ennemi,  soit  en  vue  d'un  coup  de  main  improvisé, 
soit  en  vue  d'une  défense  opiniâtre  du  terrain  en  avant. 

4  Les  dépenses  que  nécessiterait  l'établissement  d'un  pa- 
reil ouvrage  sont  si  faibles  en  comparaison  de  celles  d'une 
place  forte  moderne,  et  les  avantages  à  en  retirer  sont  si 
grands,  qu'il  n'y  a  pas  à  hésiter  à  faire  ce  sacrifice  dès  le 
temps  de  paix. 

«  Il  est  évident  que  l'assiégeant  cherchera  à  s'opposer  à 
l'établissement  des  batteries  de  contre-attaque,  qu'il  existe 
ou  non  des  communications  préparées  d'avance.  Mais  alors 
l'avantage  passera  du  côté  de  l'assiégé  ;  celui-ci,  une  fois  le 
point  d'attaque  découvert,  amènera  bien  plus  vite  son  artil- 
lerie en  position  que  l'assaillant,  et,  par  conséquent,  l'offen- 
sive pourra  fréquemment  se  trouver  du  côté  de  la  défense. 
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c  Par  une  étude  préalable  détaillée  des  conditions  de  l'at- 
taque et  de  la  défense,  et  par  un  tracé  judicieux  du  che- 
min couvert,  on  peut  s'arranger  de  manière  à  établir 
presque  loutes  les  batteries  de  conlre-attaque  dans  les  en- 
virons  du  glacis  ;  car  rien  n'est  plus  facile,  au  moyen  du 
Iracé  à  crémaillères,  que  de  plier  le  tracé  aux  exigences  de 
l'arlillerie.  Avec  un  petit  nombre  de  batteries  situées  soit 
en  arrière,  soit  en  avant  de  ce  chemin,  on  arriverait  à  un 
système  de  défense  complet.  »         {Vedette,  n*"  104.) 

Suisse  :  La  question  des  armes  portatives,  fiisils  Hebler 
et  Rabin.  —  Le  gouvernement  helvétique  se  préoccupe 
depuis  longtemps  de  changer  le  fusil  mod.  1869,  dit  fusil 
Vettcrli,  qui  forme  l'armement  de  son  infanterie,  et  de  lui 
substituer  une  arme  de  petit  calibre.  Une  série  d'expérien- 
ces se  poursuit  depuis  deux  ans  environ  dans  ce  but,  et 
jusqu'à  présent  les  deux  fusils  qui  semblent  avoir  le  plus 
do  chances  d'être  adoptés  sont  ceux  présentés  par  le  major 
Hubin,  directeur  de  la  manufacture  de  Thoune,  et  par  le 
professeur  Hebler,  de  Zurich.  làAUgtmeine  Sehweizerische 
Militar-Zeitufig  résume,  dans  un  intéressant  article  du 
Hou  tenant-colonel  Rud,  l'état  actuel  de  la  question. 

Les  expériences  poursuivies  en  1884  sur  le  fusil  Rubin 
ont  été  faites  avec  130  fusils  modèle  1869,  à  répétition, 
ayant  subi  la  transformation  nécessaire.  Ces  130  fusils 
ivrurenl  des  canons  du  calibre  de  8**  et  de  7**»5,  dont  la 
('Immbre  était  transformée  pour  recevoir  une  cartouche 
l4as  longue. 

On  a  étudié  les  propriétés  balistiques  de  Tanne,  l'effet 
produit  par  le  recul  sur  le  tireur,  enfin  les  facilités  que 
pri^$onterait  cette  arme  pour  une  Uransformatioa  générale 
«le  Tarmement  en  se  servant  des  ressources  existantes. 

Cas  expériences  ue  sont  pas  terminées;  on  peut  dire  ce- 
l>dml;uU  qu'en  général  on  a  recooou  au  fusil  Rubin  des 
propriétés  l>alisUques  remarquables,  mais  on  a  trouvé  qu'il 
so  prêtait  mal  i  une  iransfonnation. 
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Dans  le  fusil  Riibin,  la  balle  porte  une  enveloppe  de 
cuivre  gui  lui  permet  de  prendre  une  rotation  suffisante 
dans  les  rayures  sans  crainte  d'emplombage.  Le  professeur 
Ilebler  a  eu  recours  à  un  autre  métal-enveloppe,  et  a  adopté 
le  projectile  à  enveloppe  d'acier  inventé  par  M.  Lorenz, 
de  Carlsruhe(^).  Au  début  du  tir,  on  avait  craint  que  la 
dureté  de  ce  métal  ne  produisît  une  usure  très  rapide  des 
rayures.  Depuis,  on  a  tiré  5000  coups  dans  un  même 
canon  sans  qu'on  pût  noter  la  moindre  différence  dans  le 
diamètre  de  Tarme  aux  cloisons.  La  force  de  pénétration 
du  projectile  est  énorme;  la  vitesse  initiale,  qui  est  de 
600  mètres  environ,  dépasse  de  150  mètres  celle  du  fusil 
Mauser. 

Le  professeur  Hebler  a  réduit  le  nombre  des  rayures  de 
12  à  6,  et  se  sert  de  poudre  comprimée. 

Les  avantages  du  projectile  d'acier  sont  les  suivants  : 

L'enveloppe  d'acier  coûte  meilleur  marché  que  celle  eu 
cuivre  ou  en  laiton. 

Le  projectile  à  enveloppe  d'acier  est  celui  qui  se  déforme 
le  moins  en  péaéti'ant  dans  un  milieu  résistant.  Il  ne  s'al- 
tère pas,  comme  le  cuivre  ou  le  laiton,  au  contact  de  la 
substance  lubriiiante  contenue  dans  la  cartouche.  Enfin, 
la  blessure  ne  présente  aucune  trace  d'empoisonnement, 

ce  qui  arriverait  avec  l'emploi  du  cuivre. 

Si  les  rayures  ne  sont  aucunement  endommagées  par  Ta- 
cier,  cela  tient  à  ce  que  les  cloisons  ne  pénètrent  pas  dans 
l'acier,  mais  bien  dans  le  plomb  ;  l'enveloppe  d'acier  est 
assez  mince  pour  n'opposer  aucune  résistance  à  cet  effort, 
et  sert  simplement  de  substance  intermédiaire  isolante. 

Les  cloisons  sont  très  étroites  de  manière  à  pénétrer  fa- 
cilement dans  le  projectile,  et  leurs  arêtes,  au  lieu  d'être 
vives,  sont  arrondies  de  manière  à  ne  produire  aucun 
arrachement  de  métal. 

Le  tableau  ci-joint  met  en  regard  les  principales  don- 


Ci;  Voir  Revue  éPartaieriê,  janvier  1885,  t.  XXV,  p.  363. 
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nées  relatives  au  fusil  à  répétition  modèle  1881  adopté 
pour  les  carabiniers,  au  fusil  Rubin  et  au  fusil  Hebler. 


Ârmt» 

Calibre  du  canon mill. 

Nombre  des  rayures 

Largeur  des  raToret miU. 

Largeur  des  cloisone mill. 

Profondeur  des  raynrei  ,  .  .  mill. 
Pa«  de  la  rayure mill. 

Cartouche. 

Métal  de  la  douille 

Mode  d'inflammation 

Longueur  -, mlil. 

Poids gr.   . 

Poids    de    la    poudre    (pondre  en 
▼r»c) gr.   . 

Poids  do  la  pondre  (pond,  eompr.)  gr. 

Métal  de  la  balle 

Métal  de  Teaveloppe 

Longueur  totale  de  la  balle.  .  mill. 

Longueur  de   la   partie    eyliudri  • 
qoe mill. 

Diamètre   de    la   partie    cylindri  - 
que mill. 

Lubrifaction 

Poids  de  la  balle.  ......  gr. 

Longueur  de  la  cartouche  .  .  rnlll 

Poids  de  la  cartouche  .   .   .  .  gr. 

Prix  de  la  cartouche 


Donnéêi  haliêtiqueê. 
Recul met 

Vitess*  lui  .laie  à  25  mètres  do   la 
bouche met. . 

Zone  dangereuse  (hauteur:  1",80} 
maximum met.. 

à  600  mètres met.. 

à  1000  mètres met.. 

à 2 000  mètres met.. 

Forée  de  pénétration  dans  le  bois  de 
sapin  à  800  mètres 


TV9TL 

à  répétition 

BuisM 
mod.  1881. 


10|4 

7,5 

7,5 

4 

4 

6 

*,a 

8,0 

3,8 

4,0 

«.0 

0,7 

0,22 

0,1 

0,1 

660 

270 

220 

tombée 

laiton 

Uiton 

périphérique 

central 

central 

S8 

46 

58 

6,0 

14,0 

10,9 

3,T 

• 

> 

> 

«,é 

5,4 

plomb  durci 

plomb 

plomb 

papier 

cuivre 

acier 

25,5 

80,0 

85,0 

• 

• 

w.o 

10,85 

7,70 

7,72 

par  l'ext. 

par  l'ext. 

par  l'ext. 

20,2 

14,5 

15,5 

66 

69 

76 

30,4 

84.0 

81,9 

6o. 

80. 

8  e. 

1,« 

l.« 

1»« 

412 

665 

598 

847 

460 

475 

47 

• 

91 

19,6 

> 

89 

• 

> 

10,7 
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Le  Gérant  :  Gr.  Norberg. 
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UN  PROCÉDÉ  DE  REPÉRAGE 

APPLXCABLB 

AU  TIR  DE  CAMPAGNE 

(PL.  Tan.) 


Inconvénients  des  procédés  en  usage. 


Repérage  réglementaire. 

L'importance  du  repérage  dans  le  tir  de  campagne  n'a 
pas  besoin  d'être  démontrée  ;  il  suffit  de  considérer  que, 
dans  des  circonstances  qui  peuvent  se  présenter  souvent 
sur  un  champ  de  bataille,  le  repérage  permet  d'avoir  un 
tir  suivi  et  précis  alors  que,  privé  de  cette  ressource,  on  se 
trouverait  dans  Talternative,  ou  d'interrompre  le  feu,  ou 
de  tirer  au  jugé.  L'Instruction  du  5  mai  1882  sur  le  ré- 
glage du  tir  prescrit  d'ailleurs  de  repérer  les  pièces 
aussitôt  après  le  premier  pointage. 

Cependant,  quand  il  s'agit  de  repérer  sur  le  champ  de 
tir,  au  moment  d'ouvrir  le  feu,  on  se  trouve  en  présence 
de  difficultés  telles,  qu'on  est  obligé,  le  plus  souvent,  de 
renoncer  au  repérage  et  de  s'en  tenir  au  pointage  direct 
sur  l'objectif,  si  l'on  veut  éviter  de  longs  retards,  et  ne  pas 
courir  le  risque  de  manquer  le  réglage  du  tir. 

Ce  n'est  pas  au  principe  du  repérage  en  lui-même  qu'il 
faut  s'en  prendre  de  ces  difficultés,  mais  plutôt  à  des 
défauts  qui  sont  inhérents  au  procédé  (par  le  déplacement 
de  l'œilleton  de  la  Hausse)  dont  on  dispose,  le  seul  qui 
soit  indiqué  dans  l'instruction  sur  le  pointage  pour  le  tir 
de  campagne. 

RBY.  d'art.  —  MARS  18b5.  3< 
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Ce6  inconvénients  sont  nombreux  et  connus  de  chacun  ; 
nous  allons  néanmoins  en  examiner  quelques-uns,  et 
chercher  les  moyens  de  les  éviter: 

1*^  11  arrive  d'abord  souvent  qu'on  ne  trouve  pas  de 
repère  dans  la  petite  étendue  de  terrain  qu'embrasse  le 
champ  de  Tftppareil  de  pointage. 

Ce  champ  est  limité  par  une  surface  conique  ayant  soq 
sommet  entre  les  pointes  du  guidon  et  s'appuyant  sur  les 
lignes  que  décrivent  les  positions  extrêmes  du  centre  de 
l'œilleton  quand  la  hauteur  de  hausse  varie,  ces  posi- 
tions extrêmes  étant  déterminées  par  l'amplitude  de  la 
course  de  la  planchette  des  dérives  pour  chaque  position 
de  la  Hausse,  et  par  la  condition  que  la  ligne  de  mire  ne 
rencontre  pas  la  volée  de  la  bouche  à  feu. 

La  figure  1  donne  (pour  le  canon  de  90""")  l'intersection 
de  cette  surface  conique  par  un  plan 
mené  perpendiculairement  à  l'axe  de 
la  pièce,  à  800  millimètres  en  avant 
du  guidon.  I  \^< 

Ce  champ,  comme  on  le  voit,  dé-      §  ' 
pend  de  la  distance  du  but;  son  éten-      ^  i.isoo'!'      ^    % 
due  en  laideur  varie  de  40'  à  3^5'.  ^-j-  -  -^^r  --| 

En  résumé,  le  champ  de  l'appareil  ^  j-^^^*'  ^ 
de  repérage,  qui  n'est  autre  ici  que     ^    '  ^ 

l'appareil  de  pointage  lui-même,  est  ^'*'  ^' 

tellement  restreint,  qu'il  est  très  souvent  impossible  de 
repérer  faute  de  repère. 

Quelquefois,  dans  les  écoles  à  feu,  on  remédie  à  cet 
inconvénient  en  établissant,  à  une  certaine  distance  en 
avant  de  la  batterie,  des  repères  artificiels,  des  sabres  de 
servants,  par  exemple,  piqués  en  terre  à  100  mètres  ou 
plus  devant  les  pièces. 

Si  l'on  considère  le  temps  qu'il  faudrait  employer  à 
l'installation  de  ces  repères,  on  comprend  qu'à  moins  de 
circonstances  particulières ,  une  semblable  opération, 
exécutée  sur  un  champ  de  bataille,  aurait  pour  résultat  de 
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donner  à  l'ennemi  l'avantage  d'effectuer  son  réglage  avant 
d'avoir  reçu  un  seul  coup  de  canon. 

2**  Le  repère  y  se  trouvant  forcément  dans  une  direction 
très  voisine  de  celle  du  but,  est  souvent  caché  par  la 
fumée  aussi  bien  que  le  but  lui-même. 

3^  L'Instruction  sur  le  réglage  du  tir  prescrit  de  repérer 
la  pièce  aussitôt  après  le  premier  pointage,  afin  que  le 
pointeur  ne  soit  pas  gêné  par  la  fumée  pour  pointer  son 
deuxième  coup  sur  le  but,  et  pour  faire  son  repérage. 

Il  est  cependant  nécessaire  d'attendre,  pour  repérer, 
que  le  premier  pointage  ait  été  vérifié  par  le  chef  de  sec- 
tion, et  rectifié  quand  il  y  a  lieu  \  on  sait  en  outre  qu'il 
est  assez  pénible  de  faire  mouvoir  la  Hausse  dans  son 
canal,  quand  le  curseur  est  enfoncé  à  fond  ;  l'opération  du 
repérage  demande  donc  un  certain  temps,  et  retarde  d'au- 
tant le  moment  de  l'ouverture  du  feu. 

Si,  pour  éviter  ce  retard,  dont  il  est  inutile  d'indi- 
quer les  dangereuses  conséquences,  on  tire  avant  que  la 
pièce  soit  repérée,  il  devient  alors  nécessaire ,  pour  le 
deuxième  coup,  d'enlever  la  Hausse,  de  remettre  le  cur- 
seur et  la  planchette  des  dérives  aux  divisions  prescrites, 
de  pointer  de  nouveau  sur  le  but,  et  de  reprendre  ensuite 
par  le  commencement  l'opération  du  repérage,  et,  cette 
/ois,  à  tra^  drs  la  fumée  de  la  première  salve. 

Il  faudrait,  pour  éviter  cette  fâcheuse  alternative,  qu'il 
fût  possible  de  repérer  sans  toucher  à  la  Hausse. 

4^*  Conformément  à  l'Instruction  sur  le  réglage  du  tir, 
les  chefs  de  section  ne  doivent  pas  seulement  répéter  les 
commandements  de  manière  à  être  entendus  du  comman- 
dant de  la  batterie  ;  ils  doivent,  en  outre,  lorsque  celui-ci 
donne  la  distance  ou  indique  une  modification  à  la  hausse, 
prononcer  à  haute  voix  le  nombre  de  millimèlres  auquel 
on  est  ainsi  conduit. 

Comment  s'exécute,  quand  on  a  recours  au  repérage, 
cette  dernière  prescription,  reconnue  nécessaire  par  Tex- 
pérlence  à  cause  des  nombreuses  chances  d'erreurs  et  de 
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Ea  résumé,  le  procédé  réglementaire  de  repérage  est 
rarement  applicable,  et,  lors  même  que  les  circonstances 
en  permettent  l'emploi,  il  présente  un  grave  danger,  en 
introduisant  dans  le  tir  des  causes  de  retards,  de  malen- 
tendus et  d'erreurs,  qui  peuvent  produire  la  confusion 
pendant  la  période  critique  du  réglage. 

Réglette  du  Cours  de  tir. 

Reconnaissant  l'insuflBsance  du  repérage  réglementaire, 
le  Cours  de  tir  a  proposé  l'emploi  d'une  réglette  analogue 
à  la  règle  Voilliard,  avec  des  dimensions  réduites. 

Ce  procédé  offre  divers  avantages  : 

Il  n'a  pas  besoin  de  repères  ; 

La  pièce  est  repérée  sans  qu'on  soit  obligé  de  déranger 
le  pointage  direct,  de  sorte  qu'on  peut,  sans  grande  perte 
de  temps,  profiter  de  tous  les  instants  où  le  but  est  visible, 
pour  s'assurer  que  la  pièce  est  toujours  bien  pointée  sur 
l'objectif,  avec  la  hausse  prescrite. 

Le  repérage  i  la  réglette  ne  présente  donc  pas  les  deux  pre- 
miers inconvénients  signalés  du  repérage  réglementaire  ; 
mais  il  ne  détermine  que  la  direction  de  la  pièce,  et  exige 
l'emploi  simultané  du  niveau  de  pointage  pour  donner 
l'angle  de  tir. 

Le  repérage  à  la  réglette  et  au  niveau  ne  donne  donc 
pas  une  grande  précision  au  pointage  en  hauteur  ; 

Il  exige  le  concours  de  plusieurs  servants  pour  enfoncer 
les  piquets,  manœuvrer  la  réglette  et  donner  l'angle  au 
niveau,  et  nécessite  l'emploi  de  plusieurs  instruments  ; 

Les  relations  qui  existent  entre  la  hausse  et  l'angle  de 
tir,  entre  les  divisions  de  la  planchette  des  dérives,  et 
celles  de  la  réglette,  sans  être  bien  compliquées,  exigent 
de  la  part  du  chef  de  section  des  calculs,  difficiles  au  mo- 
ment de  l'action,  pour  maintenir  le  repérage  en  concor- 
dance avec  le  pointage  prescrit  par  le  commandant  de  la 
batterie  ;  et,  comme  dans  le  cas  du  repérage  réglementaire. 
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le  chef  de  section  est  astreint  à  un  grand  effort  de  mé- 
moire. 

Si,  pour  éviter  cette  complication,  le  commandant  de  la 
batlerie  règle  le  tir  en  degrés  de  niveau  pour  toutes  ses 
pièces,  sans  s'occuper  des  millimètres  de  hausse,  il  perd 
l'avantage  considérable  de  pointer  directement  les  pièces 
qui  pourraient  apercevoir  Tobjectif. 

En  résumé,  quoique  offrant  certains  avantages,  le  repé- 
rage à  la  réglette  et  au  niveau  présente  encore  quelques- 
uns  des  inconvénients  les  plus  graves  du  procédé  régle- 
mentaire. 

Description  du  procédé  de  repérage  proposé. 


Principe  du  procédé. 

Parmi  les  défauts  qui  sont  communs  aux  procédés 
qui  viennent  d'être  examinés,  un  des  plus  graves  résulte 
de  la  nécessité  où  Ton  se  ttouve  de  toujours  faire  une 
correction  plus  ou  moins  compliquée  à  l'appareil  de  repé- 
rage pour  le  remettre  en  concordance  avec  l'appareil  de 
pointage  direct,  chaque  fois  qu'une  modification  est  pres- 
crite à  la  hausse  ou  à  la  dérive. 

Si  l'on  cherche  à  éviter  cet  inconvénient,  cause  de  re- 
tards et  d'erreurs,  le  moyen  qui  se  présente  naturellement 
consiste  à  prendre  une  base  de  repérage  qui  soit  solidaire 
de  la  ligne  de  mire,  et  suive  d'elle-même  les  déplacements 
de  celle-ci  par  rapport  à  la  pièce,  quand  la  hausse  et  la 
dérive  varient,  en  se  déplaçant  de  la  même  quantité. 

On  est  ainsi  amené  à  repérer  la  pièce  au  moyen  d'une 
ligne  de  mire  de  repérage  ayant  un  de  ses  points  d'appui 
M  (œilleton  ou  guidon)  fixé  à  la  planchette  de  la  Hausse, 
et  l'autre  point  d'appui  N  fixé  à  la  pièce  dans  le  voisinage 
du  guidon. 

Maintenant,  pour  qu'il  soit  possible  de  diriger  sur  un 
repère  la  nouvelle  ligne  de  mire,  sans  déranger  le  pointage 
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direct  sur  Tobjectif,  il  faut  néceBsairemeiit  que,  pendant 
Topération  du  repérage,  un  au  moins  des  deux  points 
d'appui,  M  ou  N,  puisse  devenir  momentanément  mobile  ; 
de  là,  trois  dispositions  différentes  : 

l"*  Le  point  d'appui  M  est  fixe.  Il  faut  que  le  deuxième  point 
d'appui  N  puisse  se  déplacer  dans  un  certain  plan  passant 
près  du  guidon.  Cette  disposition  peut  s'obtenir,  par  exem- 
ple, au  moyen  de  deux  guidons-œilletons,  TunM  (pi. XIII, 
fig.  1)  fixé  à  la  planchette  de  la  Hausse  (^),  l'autre  N,  monté 
sur  un  système  à  double  coulisse,  qui  permettrait,  sans 
déranger  la  Hausse,  d'amener  une  des  deux  lignes  de 
mire  «jy,  o'y  sur  un  repère,  soit  en  avant,  soit  en  arrière 
de  la  pièce. 

2^  Le  point  d'appui  N  est  fixe.  Il  faudrait,  dans  ce  cas, 
que  le  guidon-œilleton  M  pût  se  mouvoir  dans  un  plan 
passant  près  de  l'œilleton  de  la  Hausse.  Cette  disposition 
paraît  difficile  à  réaliser,  la  planchette  des  dérives  n'offrant 
pas  un  appui  assez  solide  pour  qu'il  soit  possible  de  la 
faire  servir  de  support  à  un  mécanisme  composé  de  plu- 
sieurs parties  mobiles. 

3"*  Les  deux  points  d'appui  M  et  N  sont  mobiles.  Il  suffit 
alors  que  chacun  de  ces  deux  points  d'appui  soit  mobile, 
non  plus  dans  un  plan,  mais  seulement  suivant  une  direc- 
tion déterminée  ;  par  exemple  (pi.  XIII,  fig.  2),  le  gui- 
don-œilleton M  sera  muni  d'une  coulisse  lui  permettant 
de  monter  et  descendre  sur  une  planchette  à  rainure  fixée 
à  la  planchette  de  la  Hausse,  tandis  que  le  guidon-œille- 
ton N  pourra  glisser  de  droite  à  gauche,  sur  une  tige-sup- 
port fixée  au  guidon  de  la  pièce,  et  parallèle  à  l'axe  des 
tourillons. 

Quoique  plus  facile  à  réaliser  que  la  précédente,  cette 
troisième  disposition,  possible  avec  d'autres  Hausses,  exi- 
gerait encore^  pour  le  support  du  guidon-œilleton  M,  un 

(*)  On  pourrait  aoMl  repérw  aa  mojen  de  U  lignm  de  mire  pmaeaal  parl'OilletonO 
de  la  hânMe  et  par  1«  tuidoa  7'  ;  maia  il  serait  inipo«»ible  de  doaaer  à  ce  rep^ra^a, 
•ftua  nuire  à  eon  «xacUtade,  un  ehanp  ansel  étenda  que  celai  qa*on  peut  obtenir 
par  Ta^o notion  de  l^Uleton  «  . 
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appui  plus  Bolide  que  celui  que  peut  donner  là  planchette 
de  la  Hausse  de  90"". 

La  première  disposition  est  donc  la  plus  commode  ;  elle 
se  trouve  réalisée  dans  les  projets  d'appareils  qui  vont  être 
décrits. 

Projets  d'appareils. 

On  a  cherché,  dans  ces  projets,  à  éviter  la  construction 
d'un  appareil  de  précision,  délicat  comme  pourrait  Tétre 
l'appareil  à  coulisses  de  la  figure  1  (Pl.XTIl);  àcet  effet,  on  a 
adapté  le  guidon-œilleton  N  à  la  planchette  d'une  deuxième 
Hausse,  comme  on  fixe  le  guidon-œilleton  M  à  la  plan- 
chette de  la  Hausse  qui  sert  au  pointage  direct. 

Pour  simplifier  la  forme  de  cet  appendice,  on  a  pris 
pour  guidon  un  index  y  (PI.  XIII,  flg.  3)  qui  serait  incliné 
à  45**,  et  aurait  toujours  une  arête  verticale,  tandis  que 
l'autre  arête,  horizontale,  permettrait  de  donner  au  poin- 
tage en  hauteur  une  précision  suffisante  ;  il  serait  adapté 
d'avance,  ou  seulement  au  moment  du  besoin,  à  chacune 
des  deux  Hausses,  et  serait  maintenu  au  moyen  d'un  petit 
écrou  ou  d'une  vis  de  pression  V. 

Cet  emploi,  pour  le  repérage,  d'une  deuxième  Hausse, 
qui  pourrait  être  une  des  Hausses  de  rechange  que  possède 
chaque  pièce,  permet  de  réduire  l'appareil,  indépendam- 
ment des  deux  index,  à  un  support  pouvant  se  fixer  à  la 
pièce  et  muni  d'un  canal  de  Hausse. 

L'appareil  de  repérage,  ainsi  constitué,  peut  être  fixé  à 
la  pièce  de  plusieurs  manières;  les  figures  4  et  5  (PI.  XIII) 
montrent  deux  dispositions  différentes. 

Premier  projet.  Le  support  A  (flg.  4)  est  fixé,  au  moyen 
d'une  vis  V,  sur  la  tranche  du  tourillon  droit  ;  il  porte  à  sa 
parlie  supérieure  un  canal  de  Hausse  B,  parallèle  à  Taxe 
des  tourillons,  et  placé  de  manière  que,  une  Hausse  y  étant 
introduite,  le  plan  de  la  planchette  des  dériver  fasse  un 
angle  de  SO**  environ,  avec  l'axe  du  canon.  La  position  du 
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support  est  repérée  au  moyeu  de  deux  ou  trois  tenons  C, 
qui  s'engagent  dans  des  mortaises  pratiquées  dans  le  tou- 
rillon. 

Deuxième  projet.  Le  support  A  (âg.  5)  repose  sur  la  frette- 
tourillons  ;  il  est  fixé,  à  chaque  extrémité,  par  un  petit  bou- 
lon D|  dont  la  tête  en  queue  d'aronde  s'introduit  dans  un 
encastrement  de  môme  forme  pratiqué  dans  l'embase  du 
tourillon. 

Emploi  de  Vappareil. 

Voici  quel  serait  l'emploi  de  Tun  ou  de  l'autre  de  ces 
deux  appareils  : 

Le  support  est  mis  en  place  et  Axé,  soit  avant  le  départ 
pour  le  champ  de  tir,  soit  au  moment  des  dispositions 
préparatoires  de  combat. 

Le  sac  à  étoupilles  du  premier  servant  de  droite  porte 
une  Hausse  dans  sa  gaîne,  comme  (^elui  du  premier  servant 
de  gauche. 

Au  moment  de  la  mise  en  batterie,  le  premier  servant 
de  droite  introduit  sa  Hausse  dans  le  canal  du  support,  en 
même  temps  que  la  Hausse  du  premier  servant  de  gauche 
est  placée  dans  le  canal  de  la  frette  de  culasse  ('). 

De  même  que  la  Hausse  de  pointage,  la  HauEse  de  re- 
pérage peut  rester  dans  son  canal  pendant  le  tir,  ou  bien 
être  retirée  avant  chaque  coup  de  canon. 

Le  repérage  initial  s'exécute  de  la  manière  suivante  : 

Aussitôt  après  avoir  pointé  sur  le  but,  le  pointeur,  sans 
changer  de  position,  visant  par  l'œilleton  de  repérage  de 
sa  Hausse,  place  l'index  de  la  Hausse  de  repérage  dans  la 
direction  du  repère  ('),  à  l'aide  du  premier  servant  de 
droite. 

S'il  y  a  lieu  de  repérer  en  arrière,  le  pointeur  (ou,  pour 

(*)  Pour  faciliter  !••  «KplIcAtlont,  nooi  détlgnerom  par  l'appellation  Aoimm  àe 
pottUo§e,  eeUa  qui  eit  plaëée  daot  le  eaaal  de  la  ft«Ue  de  enlawe  et  qal  eert  aa  pola- 
tafe  direct,  et  par  BaiuM  At  rep^rofe,  eelie  qni  eet  placée  dans  le  eaaal  dn  sapport 
ponr  être  employée  exelnilremeat  an  repérage. 

(*)  Si  l'on  a  le  elioix  entre  plntienn  repères,  prendre  de  préférenee  le  plna  Toiaia 
du  bnt  en  dlreetton. 
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aller  plus  vite,  le  premier  servant  de  droite)  visant  par 
l'œilleton  de  repérage  de  la  Hausse  de  repérage,  agit  sur 
celle-ci  comme  on  fait  dans  le  cas  du  procédé  réglemen- 
taire, de  manière  à  amener  l'index  de  la  Hausse  de  poin- 
tage dans  la  direction  du  repère  choisi  en  arrière  de  la 
pièce  (*). 

On  peut  remarquer  que,  dans  ce  cas,  le  repéreur  pour- 
rait, la  plupart  du  temps  sans  gêner  le  pointeur,  commen- 
cer son  opération  pendant  le  pointage  et  la  terminer  pres- 
que en  mâme  temps,  de  sorte  que  la  pièce  serait  pour  ainsi 
dire  du  môme  coup  pointée  et  repérée. 

La  pièce  étant  repérée  et  le  coup  parti,  on  comprend 
comment  se  fera  le  pointage  des  coups  suivants,  au  moyen 
de  l'appareil. 

La  pièce  étant  sur  un  terrain  ordinaire,  le  repérage  se 
maintiendra  de  lui-même  en  concordance  avec  le  pointage 
direct  ;  il  n'y  aura  jamais  lieu  de  toucher  à  la  Hausse  de 
repérage,  et  les  modifications  de  hausse  ou  de  dérive,  com- 
mandées pour  le  réglage  du  tir,  s'exécuteront  sur  la  Hausse 
de  pointage  exactement  comme  dans  le  cas  du  pointage  direct. 

Cas  particuliers. 

• 

1*^  Si  le  terrain  sur  lequel  la  pièce  est  en  batterie  est 

très  inégal  et  peut  présenter  sous  les  roues  de  l'afTàt  des 
bosses  ou  des  trous,  et  que  l'on  constate,  au  moyen  du  ni- 
veau de  pointage  appliqué  sur  le  canal  de  l'appareil,  une 
variation  notable  de  l'inclinaison  de  l'axe  des  tourillons, 
égale  à  r  (en  degrés)  ;  si,  en  même  temps,  la  distance  an- 


(*)  Si  Ton  A  le  choix  entre  plnsieurs  rcpôret  en  arriére,  il  y  a  lloado  choisir  un  de 
eenx  dont  la  direction  s'écarte  le  moin*  de  celle  da  bat  prolongée  en  arrière  de  la 
pièce.  —  Pour  Juger  de  cet  écart,  II  sniBrait  qoe  le  premier  servant  de  droite,  «Tant 
d'introduire  sa  Hausse  dans  le  canal,  eût  toqjonrs  la  précaution  de  placer  le  eumeur 
à  100  millimètres  onTiren,  quand  on  emploie  le  premier  appareil  (à  80  millimètres 
avec  le  seoond),  oe  qui  met  les  trois  lignes  de  mire  dans  trois  plans  TerUcaux  sen- 
siblemeat  parallèles  ;  au  moment  de  repérer,  ee  servant,  plaçant  TobH  vei's  l'angle 
supérieur  de  la  planehette  de  sa  H^iusse»  choisirait  le  repère  qui  lui  paraîtrait  le 
plus  voisin,  en  direction,  de  Tindex  de  la  Hausse  de  pointage. 


494  REVUE  D'ARTILLERIE. 

les  limites  d'erreurs  calculées  dans  la  note  jointe  à  ce  mé- 
moire (^). 

4"*  Si  le  pointeur  est  arrêté  par  le  tir  de  la  pièce  avant 
d'avoir  terminé  l'opération  du  repérage  initial,  il  pointe 
de  nouveau  le  coup  suivant  sur  le  but,  en  évitant  les  re» 
tards  qui,  dans  le  procédé  réglementaire,  résultent  de  ce 
que  la  Hausse  a  été  dérangée  pour  le  repérage  ;  le  coup 
parti,  il  reprend  l'opération  interrompue  au  point  où  il  en 
était  resté,  sans  avoir  à  faire  à  la  hausse  ou  à  la  dérive 
d'autres  modifications  que  celles  qui  seraient  prescrites 
pour  le  réglage  du  tir. 

5®  Le  chef  de  section  peut  vérifier  en  même  temps  le 
pointage  sur  le  but  et  le  repérage  ;  par  suite,  il  n'est  plus 
nécessaire  de  l'attendre  pour  commencer  cette  dernière 
opération. 

6®  Le  repérage  une  fois  fait,  on  n'a  plus  à  y  toucher  pour 
le  maintenir  en  concordance  avec  le  pointage  ;  par  suilei 
quelles  que  soient  les  modifications  apportées  à  la  hausse 
et  à  la  dérive,  le  chef  de  section  n'a  plus  à  se  charger  la 
mémoire  de  chiffres  nombreux  et  faciles  à  oublier  ;  il  doit 
se  rappeler  seulement,  pour  vérifier  le  pointage  ou  le  re- 
pérage, la  hausse  prescrite  et  la  dérive  à  laquelle  il  est 
arrivé  ;  toute  préoccupation  étrangère  au  réglage  du  tir  est 
écartée. 

7"*  Quand  la  pièce  est  prête  à  tirer,  le  pointeur  peut, 
quand  on  repère  en  avant,  voir  presque  en  môme  temps, 
et  sans  changer  de  place,  par  l'œilleton  de  pointage  de  la 
Hausse  de  pointage,  le  but  entre  les  pointes  du  guidon  de 
la  pièce,  et,  par  l'œilleton  de  repérage  de  la  même  Hausse, 
le  repère  à  la  pointe  de  l'index  de  la  Hausse  de  repérage  ; 
il  peut  donc  profiter  de  tous  les  instants  où  le  but  appa- 
raît, pour  s'assurer  que  le  repérage  n'a  pas  été  dérangé, 
par  suite  d'un  léger  déplacement  de  l'objectif,  ou  par  toute 
autre  cause,  et  pour  le  rectifier,  s'il  y  a  lieu. ^'2 


{\  Voir,  p  Î97. 
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Dans  le  cas  du  repérage  en  arrière,  la  vériflcation  de  la 
concordance  peut  se  faire  avec  la  même  rapidité  si  Ton  y 
emploie  deux  servants  :  le  premier  servant  de  gauche  à  la 
Hausse  de  pointage  pour  viser  sur  le  but,  et  le  premier 
servant  de  droite  à  la  Hausse  de  repérage  pour  viser  sur  le 
repère. 

8^  Grâce  au  champ  relativement  vaste  de  l'appareil  dans 
les  deux  sens,  on  aura,  dans  la  plupart  des  «as,  la  liberté 
de  choisir  un  repère,  soit  en  avant  de  la  batterie,  si  lèvent 
repousse  la  fumée,  soit  en  arrière  s'il  est  à  craindre  que  le 
terrain  en  avant  ne  soit  masqué  pendant  le  tir. 

S'il  arrivait  cependant  que  le  terrain  ne  présentât  de 
repères  naturels  d'aucun  côté,  on  aurait  encore  la  res- 
source de  planter  des  repères  artificiels,  comme  dans  le 
cas  du  repérage  réglementaire  ;  mais  de  plus,  ici,  on  a  la 
liberté  de  les  établir  en  arrière  de  la  batterie  ;  et  l'opéra- 
tion pouvant  alors  se  faire  pendant  le  tir,  n'a  plus  l'incon- 
vénient de  retarder  le  moment  de  l'ouverture  du  fea. 

9^  En  disposant  ces  repères  dans  une  direction  très  voi- 
sine de  celle  du  but  prolongée  en  arrière,  comme  il  cet 
expliqué  page  492,  on  obtient  un  repérage  dont  la  préci- 
sion est  à  l'abri  des  altérations  que  tendrait  à  produire  un 
terrain  trop  inégal. 

10°  On  peut  aussi,  par  une  disposition  analogue  et  en 
plaçant  le  curseur  de  la  Hausse  de  repérage  à  100  millimè- 
tres (80  millimètres  avec  le  2*  appareil),  exécuter  très  rapi- 
dement le  pointage  initial  en  direction  lorsque  la  pièce, 
défilée  parle  terrain,  ne  voit  pas  le  but,  pourvu  que  celui- 
ci  puisse  être  aperçu  par  un  jalonneur  placé  en  arrière . 

11^  Le  pointeur  ayant  été  habitué,  dès  le  début  de  son 
înstpjction,  à  toujours  diriger  le  guidon  de  la  pièce  sur  le 
but  et  l'index  de  repérage  sur  le  repère,  il  n'y  a  plus  lieu 
de  craindre  qu'il  intervertisse  les  rôles  des  deux  lignes  de 
mire. 

12''  S'obtcnant  au  moyen  de  Hausses  de  rechange  qui 
existent  déjà  dans  le  matériel  des  batteries,  le  repérage 
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D*exige  aucun  appareil  de  précision  nouveau  et  n'entiaiae 
d*autre  disposition  spéciale  que  l'installation  du  sappoit 
de  Hausse  et  l'addition  du  guidon-œilleton  à  la  planchette 
des  dérives. 

L'appareil  est  loin  d'exiger  un  ajustage  précis  ;  car  une 
construction  défectueuse  ou  une  position  fausse  du  sup- 
porty  qui  aurait  pour  effet  de  déplacer  le  système  d'uae 
quantité  égale  à  3  millimètres^  par  exemple,  pourvu  que 
celui-ci  soit  bien  fixé  à  la  pièce,  n'aurait  d'autre  consé- 
quence fâcheuse  que  de  produire,  dans  les  plus  grands 
mouvements  de  manivelle  du  réglage  du  tir,  une  erreur  de 
pointage  en  hauteur  plus  petite  que  trois  quinzièmes  de 
millimètres  Q). 

Conclusion. 

Malgré  les  avantages  que  nous  croyons  reconnaître  au 
système  proposé,  nous  n'espérons  pas  avoir  résolu  la 
question  du  repérage  de  campagne,  et  11  est  possible  que 
l'exécution  des  appareils  décrits  dans  ce  mémoire  présente 
des  difficultés  que  nous  ne  prévoyons  pas. 

Le  but  de  notre  travail  a  été  de  démontrer  : 

l""  Qu'il  est  urgent  de  modifier  le  procédé  actuel  de  re- 
pérage de  manière  à  écarter  les  dangers  que  présente  son 
emploi. 

2°  Qu'on  doit  pouvoir  arriver  à  ce  résultat  en  repérant 
au  moyen  de  deux  guidons-œilletons,  l'un  fixé  à  la  plan- 
chëlte  de  la  Hausse,  l'autre  pouvant,  par  une  disposition 
plus  ou  moins  analogue  à  celle  que  nous  présentons,  se 
déplacer  dans  le  voisinage  du  guidon  de  la  pièce,  suivant 
les  règles  établies  dans  la  note  jointe  au  présent  travail. 


(»)Voirp.6ll. 
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Note  renfermant  les  calculs  qui  servent  à  déterminer  le 
maximum  des  erreurs  de  pointage,  ainsi  que  certaines 
conditions  que  doit  remplir  l'appareil  de  repérage. 

Nous  avons  dil  (page  491)  que  la  concordance  entre  le 
repérage  que  nous  considérons  et  le  pointage  direct,  ne 
devait  pas  être  altérée  pnr  les  modifications  apportées  à  la 
hausse  et  à  la  dérive.  Ce  n'est  là,  bien  entendu,  qu'une 
approximation  ;  de  même  que,  dans  le  cas  du  repérage  par 
le  déplacement  de  l'œilleton  de  la  Hausse  (procédé  régle- 
mentaire), il  n'est  pas  rigoureusement  exact  d'appliquer 
telles  quelles  (*)  à  la  hausse  et  à  la  dérive  de  repérage  les 
modifications  prescrites  à  la  hausse  et  à  la  dérive  primiti- 
ves, de  même,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  ces  modifica- 
tion?, théoriquement,  altèrent  la  concordance  entre  les 
deux  lignes  de  mire. 

L'erreur  de  pointage  qui  en  résulte  est  moins  dangereuse 
dans  le  d^uxième  c^s  que  dans  le  premier,  à  cause  de  la 
facilité  avec  laquelle  on  peut  vérifier  fréquemment  la  con- 
cordance et  la  rétablir  si  elle  a  été  altérée  ;  cependant, 
comme  cette  erreur  pourrait  devenir  considérable  si  l'on 
exagérait  Tangle  des  deux  lignes  de  mire  (de  pointage  et 
de  repérage),  il  est  nécessaire  d'examiner  comment  elle 
dépend  de  la  position  du  guidon-œilleton  mobile  N,  et 
quelle  est  l'étendue  de  l'espace  dans  lequel  celui-ci  peut 
se  mouvoir  sans  qu'il  se  produise  des  altérations  de  con- 
cordance préjudiciables  au  tir,  quand  la  pièce  se  déplace, 
d'un  coup  à  l'autre,  en  raison  des  modifications  prescrites 
à  la  hausse  et  à  la  dérive. 

Il  suifit,  pour  ce  calcul,  de  considérer  d'abord  le  cas 
d'une  ligne  de  mire  de  repérage  assujettie  à  passer  par  le 
centre  de  l'œilleton  de  la  Hausse  (*). 

Soient,  en  effet,  0  G  (flg.  3)  la  ligne  de  mire  de  pein- 


ât}  Voir  U  DOtc,  p.  FtOô. 
(*)  Voir  U  note,  p.  488. 
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tage  direct  (O  œilleton,  G  guidon)  ;  irf  et 
de  miré  de  repérage,  Tune  pour  le  repéng 


y' les  liç 


■•9  9 —  r 


^ 


rf^ 


Tautie  pour  le  repérage  en  airière.  Menons 
et  parallèle  à  7  O  ;  il  esl  dair  qtat  y  «  el  Os, 
dans  le  même  cens,  rencontreroot  le  terram 
peint.  Si  Ton  £ût  Taiîer  la  hausse  et  la  déme,  le  potnl  * 
é^ant  entraîné  avcc  le  point  O  dans  le  mouTeBient  di 
tnmslMîon  de  la  plandierte,  y  O  restera  égale  et  panllcwf 
à  elle-même,  et,  par  suite,  le  poim  s  sea  iaanfcileiar 
nppoft  à  la  pièce. 

L*élude  du  repérage  par  la  ligne  de  mire  oy  est 
rjmecée  an  cas  patâculier  où  y  coiocidaait  aiec  le 
de  Fceili^on  O;  quand  on  anura  déterminé,  dans  c« 
j.:us  simple,  les  pofition&qce  peut  occuper  le  point  m, 
qy il  se  pohlake  des  errefirs  de  poiniage  pt^jodiciaîiles  as 
t.r,  on  en  déduix^  par  un  monTeoieni  de  tnmlatien  de  la 
d^i4i>^,  1l^  pdcsitions  du  point  ol 

La  q;:eâtion  é&an;  ainâ  sisipliâée,  iimiiqulMif  que  le 
It  Tv^icezienl  de  U  piète,  enne  deux  pointages  cnccessâfe^ 
^«eu:  c'ine  n»cipli.*ê  par  une  Uan^ladon.  dont  il  est  înotile 
«ie  ;^air  comjce^  suivie  d*u:>?  rocaû jq  auiour  d*un  pûu  O 
^âir.  4}  i]ue  Ton  p«put  pcisndre  ariri^iairiement.  Celle  rota- 
uoa  petâ  elle-caêcae  se  dé:om;<ei$er  en  trais  rotatiens, 
e\è:u:ées  «i.v>essiTer::eiiî  au: r-ur  de  trtKs  axes  :  OX,  pi- 
nùlè^  à  Taxe  des  tocrillc-ns  ;  OY.  p^cpeAl^oBlaire  a  XOE; 
e;  Oi»  qui  est  la  lijae  de  r;ùre, 

Lx  pc-snièie  ie  ces  n::aL4ioi:.s  ccrrsEj^ioi  nfn  ihlfmfii  i 
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la  variation  de  la  hausse,  la  deuxième  à  la  variation  de  la 
dérive,  et  la  troi€ième  à  la  variation  de  rinelioai&oa  de 
Taxe  des  tourillons. 

Cette  remarque  permet  de  juger  entre  quelles  limites 
y.  peuvent  varier  les  am- 

plitudes de  ces  rota* 
tiens,  et  d'assigner  un 
maximum  à  chacune 
d'elles  ;  par  exemple  : 

Rotation  OX — maxi- 
mum 4"  correspondant  à 
8  tours  de  manivelle; 
Q X  rotation  OY  —  maxi- 
mum 25'  correspondant 
à  une  variation  de  dé- 

Flg.  4. 

rive  de  10  millimètres* 

Quant  à  la  rotation  autour  de  OZ,  elle  dépend  seulement 

des  inégalités  que  la  surface  du  sol  peut  présenter  sous  les 

roues  de  TafiFût;  elle  se  mesure,  comme  on  sait,  au  moyen 

du  niveau  de  pointage. 

Remarquons  enfin  qu'au  point  de  vue  qui  nous  occupe, 
chacune  des  rotations  qui  précèdent  peut  être  remplacée 
par  une  rotation  du  terrain  de  môme  amplitude,  mais  de 
sens  contraire,  la  pièce  étant  alors  supposée  immobile^ 

Rotation  autour  de  OX.  —  Cela  étant  admis,  consîdéroos 
une  rotation  r  aidtour  de  OX.  Soient  (fig.  5)  en  projection 
sur  tm  flan  perpendiculaire  à  Vaxe  des  tourillons  :  AQ  la 
ligne  de  nûre  naturelle;  a  le  gcddon  (ou  l'œilleton)  de 
repérage  ;  O^G  et  0,0  les  deux  positions  de  la  hgae  de 
mire,  avant  et  après  la  rotation*  Traçons  la  ligne  at,  faisant 
avec  aO^  un  angle  sacO^  =  ^fi^t  ^  H  saeiLons  en&n  oB 
parallèle  à  O^O,  et  O^  parallèle  à  t%.  Il  est  clair  que 
Ba  s=  O^s  sera,  en  millimètres  de  hatisse,  égale  à  l'altéra- 
tion de  concordance  en  entre  le  poiniago  et  le  repérage,,  pro- 
duite par  la  rotiitioa  r.  On  roit  epoie  catte  erreur  sera  d'au^ 
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tant  plus  petite,  pour  un  repère  donné,  que  le  poînlaser: 
plus  près  du  point  C,  et  qu'il  y  a,  par  suite,  intérêt  à  coanaN 


a 


/ 

t    »  ^      X 


ng.  S. 


iro  quelles  sont  les  posiiioas  que  peol  occuper  ce  dernier 

Or  les  suivies  GO.C^  GO,C  som  égaux;  le  poiot  C  s^ 
Ux^uv^  donc  sur  1«  ciivoafêreiice  passant  pir  les  points 

Soitn^l  V^^^  ^^^  ^^"^  ^  ^*'^^^  ^^  ^''^^  nalurelle  et  G  le 
$uùion«  Tm\'Oiis  un  ait  IIM'  de  b  drtoafêreaoe  corres- 
IH^hUaI  i  $  toun»  de  iftUiiTeUe  i  panir  d'une  hausse  de 
I ^XX^  itt^lv^esi  c*  qui  se  fera  ea  praounl  (û^.  5):  AO,  = 
U^  uùlUwi*ln^$  el  0^0,  =  M  miUiuwtres,  Tracoas  de 
u\vHu^  N  N  ctHTt^poixiaa;  i  c?  îo jk  Je  maiûvrile  au-dessous 
do  4lW  i»i^w$  v^^  ?i:ettaalAO,  =  lîT  millimètres  et 
i\v\  :^  >4  uv.rsîsaHnK^X  Ori  ^îi  Sadlenenl  que,  pour 
isnu^  ïy^.v«i  de  $  ¥>aw  >&?  isisi:i£toL>.  à  des  dislances 
sNVîiA^:>^  e*5r#  lOlX>  uikr»  eC  40»  mètres  (limites 


\ 


■J' 
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habituelles  du  tir),  le  point  G  6e.ti*ouveraentre  lesdeux  arcs . 
Limitons  maintenant  à  25  millimètres  la  distance  maximum 
(en  projection)  du  point  a  au  guidon  6,  ce  qui  donne  au 


Jf 


y  T'l^ 


/ 


FIg.  0. 


champde  repérage  une  hauteur  suffisante, et  traçons, autour 
du  point  6,  un  cercle  de  25  millimètres  de  rayon,  ce  cercle 
limitera,  entre  les  deux  arcs  de  circonférencei  deux  zones, 
hachées  sur  la  figure,  dont  le  point  G  ne  pourra  pas 
sortir. 

Si  nous  prenons  pour  lieu  du  pointa  la  ligne  PP',  qui 
joint  les  milieux  des  arcs  MN,  M'N',  nous  rendrons  aussi 
petit  que  possible  l'écart  maximum  des  points  G  et  a,  pour 
toute  rotation  comprise  entre  celles  qui  ont  donné  les 
circonférences  MM'  et  NN'. 

Or  PP'  fait  avec  HG  un  angle  de  79*  environ  (80  degrés 
en  nombre  rond)  et  passe  à  trois  quarts  de  millimètre  en- 
viron (1  millimètre  en  nombre  rond)  du  point  G. 

Donc,  pour  réduire  autant  que  possible  le  maximum  des 
altérations  de  concordance,  en  millimètres  de  hausse,  qui 
pourraient  résulter  d'une  rotation  de  8  tours  de  manivelle, 
à  des  dislances  comprises  entre  1 000  mètres  et  4000  mè- 
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très,  il  y  il  lieu  d'assujyieUijr  le  guidoUf  ou  l'odUlelM  de 
repécage  a^  à  rester  4aafi  ua  pUm  paraUHe  à  Fom  des  Um- 
rilloHs,  faisant  ayec  Taxe  dm  canon  un  angle  de  SO  degrés, 
et  passant  à  1  millimètre  en  arrière  du  guidon  de  la  pièce. 
Les  cordes  des  arcs  MN  et  M'N'  ont  une  longueur  de 
4  millimètres  environ  ;  on  aura  donc  toujourS|  en  adoptant 
la  disposition  que  nous  venons  d'indiquer  : 

«C  <  2"». 
Or,  on  a  : 

B«_OjO, 
C«  ""  O.C  ' 

pour  une  rotation  de  8  tours  de  maniyelle,  0^0,  =  54  mil- 
limètres ;  enfin,  on  peut  considérer  O^C  comme  égale  à 
AG  =  800  millimètres  (*)  ;  on  a  donc  : 


^<^'<«'^«' 


c'est-à-dire  : 


.     Cf,  <  0"»,13,  ou  «h  <  y  àQ  milUmètre.        (A) 

Pùnsr  déterminer  FaUération  de  concordance,  en  milU- 
mèires  de  dérive,  provenant  de  la  même  rotation,  pregeions 
la  bouehe  à  feu  sur  deux  plans  rectangulaires,  en  prenant 
poisir  plan  vertical  de  projection  un  plan  perpendiculaire  à 
l'axe  des  tourillons,  et  pour  ligne  de  terre  la  ligne  demire 
naturelle,  en  conservant  les  notaiioas  ci-dessus.  Menons 
(fig.  7)  par  le  point  O^  projection  horizontale  de  l'œille- 
toa  avant  la  rotation,  O^C  parallèle  à  AG;  des  poinis  a'  et 
G  comme  centres,  décrivons  les  ares  0/C',O/B\  et  abais- 
sons les  verticales  B'B,  G 'G  ;  joignons  GB  et  oC,  et  pro- 
longeons ces  deux  lignes  jusqu'à  leurs  poinisde  rencontre 
O,  et  e  arec  la  verticale  du  point  A  ;  la  distance  Ojt  sera 


(')  Dam  les  caletfit  qui  •tthreat,  on  «onitâér*  quelquefois  «osmm  paralMI^s  on 
perp4n4iepliiIrM  d«t  ligne*  qnii  pur  les  4glires«  tont  4et»09le(i  pins  on  moins  «Iffnff 
et  on  rempir.oe  l'un  par  Tantre  denx  angles  on  denxloogroenrs  qnl  ne  sont  pas  rlgon- 
revseneat  égenic.  CeU»!a  été  fsitqne  dm»»  des  .cas  ok  Vvftnt  rela>lT«  coinmU« 
était  évidenuneDt  négligeable,  et  pour  ne  pas  allonger  encore  des  calenls  qnl  sont 
déjà|  pent^^tre,  plus  longs  qn'il  ne  secatt  néreMalre. 
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égale  à  raltération  de  concordance  en  millimètres  de  dé- 
rive Ci. 

Or,  on  lit  sur  la  figure  : 

O^D.Ea 


O.r 


Dfi 


Menons  C'F  parallèle  a  >AG;  pous  pouvons  Templar, ce 


^iU 


FIg.  7. 

dans  l'égalité  ci-dessus,  0,D  par  FC,  Ea  par  Ha  et  DE 
par  AG  =  800  millimètres;  on  a  donc  : 

0,f  <  A..  FC'.H«. 
800 

Or,  en  appelant  9  l'angle  des  deux  lignes  zoi  et  AG, 
nous  avons  :  PC  =  t'C  cos  7, 


K'T2  3'  ■.l^.../3iTf 


Vt 


0-2 


-  '_■ .   2  . 


•v 


I-b.». 


^c-ï. 


•  •    ^^■ 


irrj:^  :>-*  p:«::r  ^r 


-r* 


r:- ^ri^ia  Tc^i; 


r*  - 
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de  mire  naturelle.  Décrivons,  du  point  a  comme  centre, 
l'arc  de  cercle  O^B;  traçons  la  verticale  BB';  joignons 
a'B'  et  prolongeons  jusqu'à  la  rencontre  e'  avec  AO; 
O'e'  sera  égale  à  l'altération  de  concordance  ^i^'  en  milli- 
mètres de  hausse. 

Élevons  la  verîicale  s'e;  la  différence  des  distances  des 
i:oints  O,  et  s  à  0^6  sera  égale  à  l'altération  de  concordance 
en  millimètres  de  dérive. 

Menons  GK  parallèle  à  AO  ;  on  aura  : 

0,B-XGK 
*  B'G        ' 

et,  Ofi'  étant  plus  petit  que  O^B  : 

^   .     GKX0,B 

Joignons  6a,  nous  aurons  : 

0,0,_0,B_Q,B 
O.G  ""  0,«  "~  G«  ' 


d'où  : 


et,  par  suite, 


nT.-QAXG. 
*  0,G        ' 

'       Q.0»XG«XGK 
•'   ^        O.GXlV'G 


or,  nous  avons  : 

0.0,  =  10"^  ;  G%  <  150""  ;  GK  <  25™'»  ;  0,G  >  800""» 

et  B'G  >  SCO-»»  ; 
donc  : 

0/  <  lixjô^jso 

'  640000         <^»^" 

et  Ch'  <  0°»™,()6,  ou  Ch'  <  j7  de  millimètre      (C) 

Pour  avoir  l'altération  de  concordance  en  millimètres 
de  dérive,  prolongeons  ae  jusqu'à  la  rencontre  C  avec 
OjO,:  nous  prendrons  0,C  pour  valeur  de  e^\ 

Faisons  passer  par  les  points  O^,  0,  et  G  une  circonfé- 
rence, qui  coupera  O^a  en  un  certain  point  D  ;  nous  au- 
rons, par  un  raisonnement  analogue  à  celui  de  la  page  503, 
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or,,  on  peut  vérifier  que  le  rapport  ^^  ne  peut  dépasser 
^  environ  ;  donc  : 

O,  C  <  22  0^  «d'  <  2  millîmètre.  (D) 

Rotation  autour  de  OZ.  Projetons  la-bouâhe  &  feU'«nr  an 
plan  perpendiculaire  à  la  ligne  de  mire.  Soient  O  (fig.  9) 


oct 


la  projection  du  centre  de  l'œilleton,  Oi  a,  les  positions  du 
guidon  de  repérage  avant  «t  après  la  rotation  r;  appelons 
d  et  d'  Técartcment  des  deux  guidons  mesuré  parallèlement 
et  perpendiculairement  à  Taxe  des  tourillons  ;  nous  au- 
rons, en  appelant  e^"  et  f/  les  altérations  de  concordance  : 

J^  =  J  =  tang.r; 

et,  d'  étant  plus  petit  que  25  millimètres, 

«„"  =  d  tang.  r,  (E) 

c/  <  25.  tang.  r.  (F) 

Les  calculs  qui  précèdent  supposent  que  le  repérage  se 
fait  au  moyen  d'une  ligne  de  mire  passant  par  le  centre  de 
l'œilleton  de  la  Hausse  *,  ils  s'appliquent  également  au  cas 
le  plus  .général  du  repérage  que  nous  considérons  (*),  en 
ayant  égard  aux  observations  qui  s]iivent  : 


(*)  Ui  pormettent  aitMi  de  16  rendre  compte  4ee  erroare  de  pointage  qvo  l'on  eom- 
mciqamBd  on  emploiele  priMédèréykmeatraire  de  repérai^.^if  ut  OO  C4ff*  ^^)  ^  Ug»9 
de.mirn  dirigée  sur  le  bat  etOO'  le  déplAcomentà  donnera  rœilleton  pour  amener  U 
Ugne  de.ml*e.snT  lesept^ae.  M«on«  OO'.^gftle  4t  psnllâLftAi(VO  ;  00'.«ma  dirigée 


ïïEPÉRATiE  DU  TIR  DE  CAMPAGNE.  &07 

Jdeaoas  (fig.  3,  p.  498)  6A  ^ale  el  parallèle  à  Oy,  I9 
poiiUxi»  sera  toujours  pla<>é,  par  vrappojr^  au poUit  A,  comine 
le  poiat  a  Test  par  rapport  au  gui4oa  G  ;  il  7  a  donc  lieu, 
dans  le  cas  d'une  ligne  4e  joiire  ^y^  s'appuyaiit  à  un  point 
quelconque  y  invariablea>0nt  liii  à  h  planchette,  d'assu* 
jeitir  TautT'e  point  d'appui  0  de  œU^  ligne  .de  mire,  à 
i#fitekr4an3  un  plan  pamllèle  à  l'axe  deis  tourillons,  faisant 
un  angle  de  80^  avec  l'axe  du  C3A00j  et  passant  à  un  xnilli" 
mèUre  environ  ein  arrière  d'un  point  A  ohte^^u  ^en  menait, 
par  le  guidon  G,  une  lijgne  GA^ale  et  parrailèl^  à  Oy. 

D^kns  ces  conditionsi  pour  avoir  «onune  maximums 
d'eFTours  les  quantités  calculées  plus  tvautipour  dee  4^cart3 
des  points  a  et  G  inférieurs  à  25  nxillimètres  en  hauteur 
et  150  millimètres  en  largeur,  U  j&uffira  de  prendre  ces 
deux  longueurs  pour  maximums  des  écarts  çnirele  pointa 
et  le  point  A  déterminé  ainsi  que  «nous  l'avons  dit. 

Pour  que  la  deuxième  ligne  de  mire  o'y'  puisse  être 
employée  au  repérage  dans  les  mêmes  conditions  d'exac- 
titude, il  suffit  que  les  distances  oy  et  yo',  mesurées 
perpendiculairement  au  plan  4e  glissement  de  l'œilleton  (.>, 
soient  égales,  et  qu'oe  règle  l'écart  du  point  y'  au  point  D., 
obtenu  en  mesurait  G  B  ^aXe  ^t  parallèle  à  Oq\  .comme  on 
a  xéglé  réc«rt  «A. 

Il  eM  (Commode,  pour  reoiplir  cette  deuxième  condition, 
de  eonatruj^  l'appa^^il  de  manière  que  <i>y'  soit  égale  et 
parallèle  À  y^'. 

Dans  chacun  des  deux  projets  d'appareils  déis^its  dans 
ce  mémoire,  l'appendice  de  la  Hausjse  présente  un  guidon 


rar  le  repère.  Or,  le  liea  da  point  G'  est  un  plan  passautpar  le  point  O  ctparallèl 
an 'plan  dmu  leqoel  se  ment  rnlUoton  de  u;EU*age.  On  est  ilenc  ramené  an  eae  d'à» 

repérage  qnl  le  ferait  an  moyen  d'no  gol- 
don  mobile  poairAni  gUuer  dans  le  plan 
mené  par  .le  g«i4on  4e  la  pièce,  perpeçdi- 
entai  rement  à  l'axe  dn  eanon.  Dans  ce 
conditions,  l'écart  «  O  (ilg.  5,  p.  60D)  peut 

dépasser  8  niilliinétres  an  lien  de  2  lufl- 

(^'  "  '  limètres  qoe  4eane  le  procédé  proposé 

poi^r  une  jnéme  ûtendue  en  hauteur  da 
champ  de  repérage,  et,  par  snlte,  pour  nn 
même  repère,  les  errenra  de  fftlutuae<eu  l|«wMwr  p«aTe«f  (ètce  4  forie  plas^an^a 


^«-- ^  ^.  ^^.  ,^ 

FIg.lO. 
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et  ua  (BiUetOQ  situés  dans  un  miai3  plan  parallèle  à  la  face 
grarluée  de  la  planchettei  de  sorte  que,  quand  l'appareil  est 
monté,  les  longueurs  oy'  et  o'y,  projetées  sur  un  plan 
perpendiculaire  au  plan  de  glissement  de  oy',  ne  sont  pas 
rigoureusement  égales.  La  différence  est  assez  petite  pour 
qu'il  n'en  résulte  pas  d'erreur  de  pointage  appréciable. 

Pour  faire  l'application  des  limites  d'erreurs  de  pointage 
qui  viennent  d'être  calculées  : 

1*  Considérons  d'abord  le  cas  d'une  pièce  en  batterie 
sur  un  terrain  uni  (pouvant  d'ailleurs  être  incliné);  il  est 
farile  de  reconnatlre  que  l'inclinaison  des  tourillons  ne 
peut  varier,  d'un  coup  à  l'autre,  que  d'une  quantité  tout  à 
fait  négligeable,  et  que,  par  suite,  il  n'y  a  lieu  de  ttfuir 
compte,  dans  le  déplacement  de  la  pièce,  que  des  rotations 
autour  de  OX  et  OY  ;  on  aura  donc,  en  appelant  E,,  et 
Ej  les  altérations  de  concordance  dues  à  ce  déplacement: 

Efc  <€„  +  «/  <0—,19; 
E^  <  cj  +  c/  <  2— ,50. 

Donc,  dans  ce  cas,  des  déplacements  de  la  pièce  tels 
qu'il  peut  s'en  produire  pendant  le  réglage  du  tir,  quand 
on  fait  varier  la  haussa  de  la  quantité  correspondant  à 
8  tours  de  manivelle,  et  la  dérive  de  10  millimètres,  d'un 
coup  à  l'autre,  déterminent  entre  le  pointage  et  le  repérage 
des  altérations  de  concordance  qui,  traduites  en  millimè- 
tres (le  hausse,  honl  toujours  plus  petites  que  2  dixièmes  de 
millimètre  ;  on  peut  les  négliger. 

Los  erreurs  de  pointage  en  direction  restent  au-dessous 
(le  2  milUnièlres  et  demi  ;  cette  quantité  n'est  pas  négli- 
geable, mais  il  est  jusle  d*ajouler  que  c'est  un  maximum, 
iloiU  r^rrour  ne  peut  approcher  que  si  on  suppose  le  con- 
cours do  toutes  les  circonstances  les  plus  défavorables, 
HAxoir: 

Muxiuuun  do  Tanglo  do  tir  ^lir  à  4,000  mètres); 

M^xinnim  dos  écarts  (kti^nil  et  on  hauteur)  du  but  et  du 
iv^iu^roi  ))onnU  i>Ar  lo  champ  de  Tappareil  ; 
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Maximum  de  la  variation  de  la  hausse  (8  toui-s  de  maai- 
velle)  ; 

Maximum  de  la  variation  de  dérive  (10  millimèlivs). 

Et  en  supposant  encore  (ce  qui  n'a  lieu  qu'une  fois  sur 
deux)  que  les  deux  erreurs  élémentaires  dues  à  la  varia- 
lion  de  hausse  et  à  la  variation  de  dérive,  sont  de  même 
sens  et  s'ajoutent. 

Si  l'on  se  place  dans  des  circonstances  plus  vraisembla- 
hles,  en  donnant  des  valeurs  moyennes  aux  différents  élé- 
ments qui  entrent  dans  l'expression  de  Terreur,  on  ne 
trouve  plus  que  O"",!  environ. 

Il  faut  considérer  aussi  qu'une  erreur  de  pointage  en  di- 
rection est  loin  d'avoir,  en  général,  les  mêmes  conséquen- 
ces fâcheuses  qu*une  erreur  de  pointage  en  hauteur  de 
môme  grandeur,  parce  qu'elle  ne  donne  pas,  comme  la 
dernière,  de  fausses  indications  pour  le  réglage  du  tir. 

2^  Si  le  terrain  est  inégal  et  peut  présenter  sous  les 
roues  de  l'affAt  des  bosses  ou  des  trous  qui  feraient  va- 
rier, d'un  coup  à  l'autre^  l'inclinaison  de  l'axe  des  touril- 
lons, l'erreur  de  pointage  en  direction,  e\  <  25'"™tang.  r 
(r  étant  la  variation  de  l'inclinaison  des  lourlUons) ,  qui 
résulte  de  cette  variation,  peut  encore  être  négligée  pour 
les  raisons  énoncées  ci-dessus,  surtout  si  l'on  considère 
que,  dans  les  mêmes  circonstances,  le  pointage  direct  sur 
le  but  donne  lieu  ItU-mime  à  des  erreurs  bien  plus  considé* 
râbles,  et  qui,  à  des  distances  de  tir  inférieures  a  4  000 
mètres,  peuvent  aller  jusqu'à  ISô""*.  tang.  r,  c'est-à- 
dire  atteindre  plus  de  5  fois  la  valeur  6^. 

Quant  à  l'erreur  de  pointage  en  hauteur,  e^'=id  tang.  r 
(d  étant  compris  entre  0  et  lôO  millimètres),  elle  est 
plus  considérable  quand  le  repère  est  éloigné  du  but  en 
direction,  et  elle  pouiTait  altérer  la  justesse  du  tir  si,  dans 
un  mauvais  terrain,  on  négligeait  de  ramener  toujours  les 
roues  de  l'affût  à  la  même  place  après  chaque  coup,  ainsi 
que  cela  est  prescrit. 

Nous  pensons  que,  presque  toujours,  celte  précaution 
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serait  euffisanle  poar  rendre  Perreur  négligeable  f  mais 
c'est  là  une  opinion  que  l'expérience  seule  pourrait  cdBfir- 
mer  on  démentir. 

Ti  y  a  lieu  de  remarquer  au06i  que  cette  erreur  eet  la 
même  que  eelle  qui  résulterait  de  Tenïploi  dû  proeédé^  ré- 
glementaire appliqué  au  mètne  repère. 

Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  le  procédé  permet  de  cor- 
riger Terreur  en  question  ;  la  distance  d  pouvaut  se  lire 
sur  l'appareil,  et  Tangle  r  se  mesuner  mx  moyen  du  nireau 
de  pointage,  il  suffit  d'élever  on  d'^baieser,  setoa  le  cas, 
le  guidon-œilleton  N  de  la  quantité  d  tang.  r,  que  l'on  peut 
remplacer  par  la  suivante,  plus  liocile  à  calculer,  et  d*ane 
exactitude  snfiSsante  : 

rh'2dr[t  étant  exprimé  en  degrés (•)}• 

On  peut  enfin  rendre  cette  correction  inutile,  en  établis- 
sant, derrière  la  pièce,  un  repère  artificiel  (sabre  de  set- 
tant)  dans  une  direction  très  voisine  de  k  direction  du  but 
prolongée.  On  obtient  ainsi  uti  rep&age  dont  Texactitode, 
60US  le  rapport  du  pointage  en  hauteur,  est  à  Tabri  dee  al- 
térations que  tendent  à  produire  les  inégalités  du  Bol(*j. 

En  résumé,  sur  un  bon  terrain,  les  altérations  de  con- 
cordance résultant  des  modifications  apportée»  à  la  hausse 
et  à  la  dérive,  n'ont  pas  d'iuRoence  sur  la  justesse  du  tir 
en  portée,  et  produisent  des  écarts  en  direction  qui  sont 
généralement  négligeables,  et  seront  toujours,  pensouB- 
nous,  sans  conséquences  nuisibles. 

Si  le  terrain  est  inégal,  et  peut  présenter  sous  les  roues 
de  l'affût  des  bosses  ou  des  trous,  il  devient  indispensaUe, 
pour  que  le  repémge  ne  nuise  pas  i  la  précision  du  tir  en 
portée,  de  ramener  les  roues  toujours  i  la  même  place 
après  chaque  coup,  pour  maintenir  à  peu  près  constante 
l'inclinaison  de  l'axe  des  tourillons,  et  cette  précaution 
est  d'autant  plus  indispensable  que  le  repère  est,  en  direc- 
tion, plus  éloigné  du  but.  Si,  malgré  cette  précaution, 

0)  Voir  U  note  p.  49i. 
(*)  Voir  la  mit  p.  i91. 
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rindinalson  de»  tourillons  varie  d^une  quantité  notable, 
il  est  encore  posisiblë,  en  élevant  on  abaissant  le  guidon- 
(BlUeton  N  d'une  quantité'  facile*  à  calculer,  de  rétablir  la 
concordance  altérée,  on  mleuï  encore,  d'établir  un  repère 
artificiel  dans  la  direction  du  but  prolongée  en  arriére. 

Erreurs  de  pointage  auxquelles  peut  donner  lieu  un  ajustage 
défectueux  de  l'appareil  de  repérage. 

Indépendamment  des  altërationis  dé  concordance  enti^ 
le  pdintagô  er  le  repérage,  qui  viennent  d*Stre  calculées, 
il  est  utile  de  se  rendre  compte  des  erreurs  de  pointage 
qui  pourraient  résulter  d'un  ajustage  imparfait  de  l'appareil 
si,  par  suite  d'un  défaut  de  construction  du  support, 
l'œilleton  (.)  (ou  le  guidon  y')  ne  reste  pas  exactement  dans 
le  plan  qui  lui  est  assigné,  et  s*en  écarte  d'une  quantité  a 
(en  millimètres). 

En  se  reportant  aux  calculs  de  la  page  502,  on  voit  que 
l'erreur  de  pointage  en  hauteur  c^  pourra  être  augmen- 
tée d'une  quantité  plus  petite  que  : 

^  a 
f  <  — • 
15' 

edy  ^h  9  ^d}  et  et  e^  restent  les  mêmes.  Il  faudrait  donc  que 
l'ajustage  fût  singulièrement  grossier  pour  que  l'erreur 
atteignit  une  fraction  appréciable  de  millimètre. 

Le  Mans,  16  avril  1884. 

G.  DB  LA  FrESNAYE, 

Capitaine  au  26*"  d'artillerie. 


On  peut  objecter  à  remploi  des  Hausses  de  rechange  pour  le 
repérage  que  s'il  est  appliqué  aux  six  pièces  d*une  batterie,  il  ne 
reste  que  trois  Hausses  disponibles  pour  parer  aux  accidents. 

Pour  éviter  ce  reprçcbe,  le  capitaine  de  la  Fresnaye  a  établi  un 
nouveau  projet  d*appareU  basé  sur  le  même  principe  que  les  pré- 
cédents (voir  PI.  XIII,  fig.  6  et  7)  : 
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Le  guidon- œilleton  d'arrière  est  encore  fixé  à  la  planchette  de 
la  Hausse.  Celni  d*avant  C  peat  glisser  le  longd*ane  tige  plate  A, 
légèrement  flexible  et  élastique,  qui  cède  au  moment  du  recul  et 
amortit  le  choc.  La  tige  A  tourne  autour  d*un  boulon  B,  qui  tra- 
verse le  guidon  et  dont  la  tête  présente  deux  tenons  a  et  a'  pouvant 
passer  dans  deux  rainures  pratiquées  dans  le  guidon.  Le  boulon 
peut  ainsi  entrer  dans  son  logement  la  tête  la  première,  et  Tappa- 
reil  est  mis  en  place  sans  qu*il  soit  nécessaire  de  le  démonter. 

La  tête  de  la  tige  porte  un  rebord  circulaire  à  profil  aigu,  qui 
s^engage  dans  une  rainure  de  même  forme  creusée  dans  le  gui- 
don ;  cette  disposition  permet  d*obtenir  une  fixité  complète  du 
système  quand  l'écrou  e  est  serré. 

L'appareil  est  mis  en  place  au  moment  des  dispositions  prépa- 
ratoires de  combat  ;  son  emploi  est  le  même  que  celui  des  deux 
dispositifs  décrits  dans  le  mémoire. 

Un  spécimen  de  cet  appareil  a  déjà  été  construit,  et  a  résisté 
à  répreuve  du  tir. 

(N.  de  la  R,) 
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L'OBUS   A   MITRAILLE 


Nous  nous  proposons,  dans  ce  travail,  de  chercher  à 
remplacer  les  méthodes  actuelles  de  réglage  du  tir  fusant 
de  Tobus  à  mitraille,  par  une  méthode  plus  simple,  plus 
rapide,  uniforme  dans  les  deux  cas  où  la  distance  est  con- 
nue ou  inconnue,  et  n'exigeant  ni  calcul  de  moyennes  ni 
mesure  des  hauteurs  d'éclatement. 

Pour  s'assurer  que  le  tir  fusant  est  réglé,  on  a  jusqu'ici 
considéré,  soit  la  proportion  des  coups  percutauts,  soit  la 
hauteur  moyenne  d'éclatement,  soit  l'intervalle  moyen 
d'éclatement.  La  proportion  des  coups  percutants,  dans  le 
cas  qui  nous  occupe,  est  trop  faible  pour  servir  rapidement 
de  contrôle  ;  l'observation  de  la  hauteur  d'éclatement  exige, 
ou  un  appareil  micrométrique,  ou  une  très  grande  habi- 
tude de  l'œil  ;  l'intervalle  d'éclatement  n'est  généralement 
observable  qu'au  but.  Tous  ces  procédés,  du  reste,  con- 
duisent à  une  dépense  de  munitions  exagérée  et  leur  suc- 
cès est  souvent  subordonné  aux  formes  du  terrain. 

Soient  P  la  pièce  et  AB  le  but. 

0     ^  -*'"  ^^ 


Il  s'agit,  en  définitive,  d^amener  les  éclatements  dans 
le  plan  POM,  que  nous  appellerons  le  plan  type,  faisant 

2,5 


avec  le  plan  de  site  PÂ  un  angle  constant  de 

BB?.  O^ABT.  —  MABS  1885. 


1000 

94 


OU 
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d'enviroQ  10  niinutes,  quelle  que  eoit  la  portée.  Puisque 
rôclatement  doit  avoir  lieu  en  O,  il  faudra  faire  subirune 
certaine  réduction  à  Tévent  A  qui  produirait  réclalement 
dans  le  plan  de  8ite(')  ;  or,  cette  réduction  est  constante 
et  égale  à  (^^2\  ainsi  qu'il  résulte  de  Texamen  de^  Uibles 
de  tir,  et  de  la  remarque  faite  dans  le  projet  de  manuel  de 
tir  (page  24)  :  «  Une  variation  de  durée  de  0*,2  entraîne, 
dans  la  hauteur  d'éclatement,  une  variation  égale  à  la 
hauteur  type.  » 

Nous  concluons  de  là  que,  si  Ton  peut  déterminer  l'é- 
vent  A  du  plan  de  site,  le  réglage  peut  être  considéré 
comme  terminé,  puisqu'il  e^t  nécessaire  et  suffisant  de  le 
diminuer  de  0*,2  pour  avoir  l'évent  définitif. 

Réglage  du  tir  fusant  après  la  détermination 

de  la  hausse. 

Si  la  trajectoire  est  trouvée,  il  pourrait  sembler  qui 
sulBra  de  lire  sur  la  Hausse  la  durée  de  trajet  correspon- 
dante pour  avoir  Tévent  du  plan  de  site  (").  Mais  l'expé- 
rience montre  qu'il  peut  y  avoir  une  différence  très  sensi- 
ble entre  l'évent  ainsi  déterminé  et  celui  qu'il  convient 
d'employer.  Les  variations  de  la  durée  de  trajet  sont  con- 
sidérables relativement  à  celles  des  autres  éléments  de  la 
trajectoire  ;  parmi  les  causes  nombreuses  qui  influent  sur 
la  durée,  il  suffit  de  signaler  la  différence  d'altitude,  le 
lot  de  fabrication  des  fusées,  etc.  Aussi  la  méthode  régle- 
mentaire de  réglage  du  tir  fusant  prescrit-elle  une  varia- 
tion de  0',4  lorsque  les  six  premiers  coups  observés  sont 
tous  percutants  ou  fusants.  Cette  correction  serait  exagé- 
rée si  l'évent  des  tables  était  sensiblement  celui  du  plan 
de  site,  puisqu'on  sait  qu'une  variation  moitié  moindre, 
c'est-à-dire  de  0*,2,   suffit  pour  relever  ou  abaisser  les 


{})  Pour  abréger,  nom  désignerons  cet  é?ent  par  la  dénomination  d'^venl  <f«  t^ 
dente. 

(')  Nous  admettons  qne  la  Hansse  porte  la  graduation  on  doré»  de  trajt/l  qnt 
cunTleut  an  tir  de  Tobns  à  mitraiUe. 
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éclatements  de  la  hauteur  type.  Le  règlement  prévoit  même 
que  Ton  pourrait  avoir  à  ordonoer  une  nouvelle  correction 
de  QFy^.  Il  semble  donc  indispensable  de  recourir  chaque 
fois  au  tir  lui-même  pour  se  procurer  l'évent  du  plan  do 
site. 

On  y  arrive  à  coup  sûr  et  très  rapidement  par  la  méthode 
des  évents  échelonnés  par  section,  dont  voici  le  sommaire: 

La  hausse  étant  connue,  à  l'indication  :  Tir  fusant,  le  chef 
de  la  section  du  centre  lit  sur  la  Hausse  et  annonce  Tévent 
correspondant  \  le  chef  de  la  section  de  droite  annonce  cet 
évent  diminué  de  0^,3  ;  celui  de  la  section  de  gauche,  cet 
évent  augmenlé  de  0',3.  Le  tir  a  lieu  par  section  et  très 
rapidement. 

Les  trois  couples  de  nuages  d'éclatement  se  succèdent, 
comme  apparîtion  et  comme  hauteur,  dans  l'ordre  des 
commandements,  et  comme  ils  sont  visibles  en  même 
temps,  ils  figurent  une  échelle  saisissante  qui  permet  de 
préciser  nettement  et  sans  hésitation  l'évent  correspondant 
à  la  hauteur  d'éclatement  désirée. 

Cet  intervalle  de  0',3  est  largement  suffisant  pour  éviter 
la  confusion  des  groupes  de  deux  coups,  puisque,  à  la  dis- 
tance moyenne  de  2000  mètres,  un  échelonnement  de 
0*,2  donnerait  entre  les  groupes  une  différence  de  hau- 
teur égale  à  la  hauteur  type,  ou  ô  mètres.  Nous  avons 
choisi  de  préférence  un  nombre  impair  de  dixièmes,  pour 
permettre  au  capitaine  de  se  rapprocher  à  volonté  du  groupe 
qui  lui  paraît  le  plus  favorable. 

Faute  de  pouvoir  baser  une  correction  sur  un  trop  petit 
nombre  d'éclatements,  la  méthode  réglementaire  exige 
l'observation  de  six  coups  successifs  tirés  avec  le  môme 
évent.  Ici,  bien  que  les  six  coups  soient  tirés  avec  trois 
évents  différents^  les  trois  groupes  d'éclatement  se  contrô- 
lent l'un  l'autre  :  si  l'un  des  éclatements  sort  de  la  zone 
que  lui  assignent  les  cinq  autres,  il  est  considéré  comme 
anormal,  et  Ton  n'en  tient  pas  compte. 

L'intervalle  de  temps  qui  s'écoule  entre  cette  première 
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observation  et  le  commandement  prescrivant  Tévent  dé- 
finitif, est  pratiquement  négligeable  et  largement  com- 
pensé par  la  rapidité  du  tir  des  six  premiers  coups,  envoyés 
par  salves  de  section  très  rapprochées.  Par  mesure  d'or- 
dre, il  paraît  utile  de  tirer  invariablement  dans  Tordre  des 
sections. 

Nous  ajouterons  que  ce  procédé,  employé  par  nous  de- 
puis cinq  ans,  a  été  toujours  très  favorablement  et  facile- 
ment accepté  par  le  personnel;  qu'avec  une  seule  salve,  il 
nous  a  toujours  donné  Tévent  définitif  à  un  dixième  près; 
enfin  que  les  chefs  de  section,  ayant  dans  Tosil  la  hauteur 
type,  s'attendent  au  commandement  que  le  capitaine  va 
faire  et  peuvent,  au  besoin,  signaler  à  celui-ci  le  lapsus 
qu'il  pourrait  commettre. 

Une  seule  salve  sufilt  donc  à  donner  l'évent  du  plan 
de  site  ;  le  capitaine  le  diminue  de  0*,2  pour  amener  les 
éclatements  dans  le  plan  type,  et  fait  continuer  le  feu  par 
pièce. 

Voici,  en  conséquence,  quel  serait  le  sommaire  do  la 
méthode  générale  de  réglage  du  tir  fusant  : 

Déterminer  la  hausse  d'essai  suivant  les  règles  du  tir  perçu-- 
tant.  —  Chercher  l'évent  du  plan  de  site  par  la  méthode  des 
évents  échelonnés  par  section.  —  Diminuer  cet  évent  de  0*,2. 

Réglage  direct  du  tir  fusant. 

Avant  d'exposer  notre  méthode  de  réglage  direct  du  tir 
fusant,  rappelons  qu'en  réduisant  de  0',2  l'évent  du  plan 
de  site,  on  transporte  le  point  moyen  d'éclatement  dans 
un  plan  faisant  avec  le  premier  un  angle  de  10  minutes. 
Il  est  clair  que  cette  propriété  n'est  pas  spéciale  à  l'angle 
dont  la  tangente  est  0,0025,  mais  qu'elle  peut  ôtre  géné- 
ralisée et  énoncée  de  la  façon  suivante  : 

Pour  amener  les  éclatements  dans  un  plan  issu  de  la 
pièce,  et  faisant  avec  le  plan  de  site  un  certain  angle,  il 
faut  faire  subir  à  l'évent  du  plan  de  site  une  variation  dé* 


A 
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pendant  de  cet  angle,  mais  constante  pour  un  même  angle, 
quelle  que  soit  la  portée  ;  réciproquement,  cette  variation 
a  pour  effet  de  transporter  nécessairement  les  éclatements 
dans  un  môme  pLin. 

L'examen  des  tables  de  tir  (dressées  à  Calais  et  à  Bour- 
ges) montre  qu*une  variation  de  V  dans  l'angle  de  tir, 
soit  de  six  fois  10  minutes,  entratne  une  variation  de  durée 
de  l',2,  soit  de  six  fois  0',2  (*). 

Cela  posé,  f^upposons  que,  par  suite  de  la  difficulté  d'ob- 
servatîon  des  coups  percutants,  nous  soyons  obligés  de 
régler  directement  le  tir  fusant.  Les  seuls  coups  fusants 
commodes  dont  Tobservation  puisse  servir  à  la  correction 
du  tir  en  portée  sont  ceux  qui  se  projettent  sur  le  but  ; 
nous  nous  proposons,  en  conséquence,  de  maintenir  le 
point  d'éclatement  moyen  dans  le  plan  de  site  ;  et,  comme 
il  y  a  intérêt  à  forcer  la  proportion  des  coups  fusants,  nous 
prendrons  ici  pour  plan  de  site  celui  qui  passe  par  le  som- 
met du  but.  L'évent  du  plan  de  site  sera  obtenu  par  une 
salve  tirée  avec  une  hausse  quelconque  et  des  évents  éche- 
lonnés. Cet  évent  différera  de  celui  de  la  hausse  d'un 
nombre  de  dixièmes  caractéristique  du  plan  de  site.  D'a- 
près ce  que  nous  avons  dit  plus  haut,  en  maintenant  cette 
différence  constante  quand  nous  ferons  varier  la  trajectoire, 
nous  serons  sûrs  de  maintenir  les  éclatements  dans  le  plan 
de  site,  c'est-à-dire  d'avoir  des  coups  fusants  observables. 
Nous  modifierons  ensuite  parallèlement  la  trajectoire  et 
l'évent,  en  ayant  égard  à  la  corrélation  connue  entre  les 
variations  de  la  hausse  et  de  la  durée,  à  raison  d'un  dixième 
de  seconde  pour  1  millimètre  de  hausse  ('). 

Ces  modifications  successives  nous  permettront  d'ame- 


{*)  ExempUê.—  (Table  de  OeUU)  :  à  Tangle  de  tir  de  Soix'  correspond  une  darée  de 
tnOet  des*,!;  à  celai  de  4<4/  correspond  une  durée,  diaprés  les  tables,  de  C«,4; 
différence  l«,i.  —  (Table  de  Boargea)  :  ans  angles  de  6o&t>'  et  de  6«56'  correspondent 
les  durées  de  &>,5  et  de  9',7  ;  différence  1%2. 

(')  Les  modlileatlotts  à  la  haussa  étant  laites,  comme  on  la  Tarra  plus  loin,  par 
demi-:oars  de  auuii?elle,  oa  peut  adopter  poar  TéTeat  la  corrélation  snivanto  : 
Vt  tovr,  0*,4  ;  1  toar,  0*|7  ;  1  tour  +  Vi  tour,  l«. 
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lier  la  trajectoire  moyenne  dans  une  situation  convenable 
par  rapport  au  but,  et  il  nous  suffira  alors  de  faire  subir  à 
révent  la  diminution  constante  de  0',2. 
Voici  le  sommaire  de  la  méthode  proposée  : 
Un  coup  percutant  étant  observé,  quel  qu'en  soit  le  sens, 
chercher  avec  la-  hausse  de  ce  coup  VéverU  du  plan  de  site  par 
le  procède  des  éverUs  échelonnés,  —  Continuer  le  tir  par  salve 
de  section  en  modifiant  parallèlement  la  hausse  et  Vévent,  par 
demi-tours  de  manivelle,  d'abord  d'aprèsJe  sens  du  coup 
percutant,  puis  d'après  l'observation  du  sens  des  coups  fu- 
sants, jusqu^à  ce  qu^on  observe  un  coup  fusant  de  sens  con- 
traire aux  précédents,  —  Resserrer  la  fourchette  au  qt^art  de 
Vmr,  et  faire  subir  à  Vévent  court  de  la  fourchette  obtenue  la 
réduction  constante  de  0*,2, 

Exemple  d'un  tir  à  3000  mètres.  Hausse:  99  millimètres, 
évent  :  9*,ô^  Un  coup  a  été  observé  percutant  long. 

Le  capitaine  commande  :  Tir  fusant  par  section. 

Le  chef  de  la  section  du  centre  annonce  et  fait  débou- 
cher l'évent  de  9',5. 

Le  chef  de  la  section  de  droite  annonce  et  fait  débou- 
cher l'évent  de  9*,2. 

Le  chef  de  la  section  de  gauche  annonce  et  fait  débou- 
cher l'évent  de  9*,8. 

Le  capitaine  commande  successivement,  et  presque  sans 
interruption:  l""* section:  feu;  2* section:  feu;  3^ section:  feu. 

De  l'observation  de  cette  salve  le  capitaine  déduit  l'évent 
du  plan  de  site,  et  l'annonce  :  soit  9*,6. 


Il  commande  ensuite  : 

Pour  la  Jf  *■•  section  :  plus  près  '/»  tour  ;  diminuez  Vévent 
de  0*,4.  (Le  chef  de  section  annonce  9',2.) 

i**^  section  :  feu.  Les  coups  sont  fusants  longs. 

Pour  la  2*  section:  plus  près  1  tour;  diminuez  l'évent  de 
0',7.  (Le  chef  de  section  annonce  8%9.) 
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2^  section  :  feu.  Les  coups  sont  fusants  longs. 
Pour  la  3*  section  :  plus  près  1  tour  -+-  ^/s  towr;  diminuez 
lèvent  de  1  seconde.  (Le  chef  de  section  annonce  8'y6.) 
d*  section  :  feu.  Les  coups  sont  fusants  longs. 


Après  cette  salve,  le  capitaine  commande  : 

Diminuez  la  hausse  de  10  millimètres  ;  pièces  pointées,  plus 

près  1  tour  -f-  V»  lour  ;  ivent  de  8%6. 

Pour  la  i*"*  section  :  plus  près  'U  tour  ;  diminuez  l'évenl  de 

0%4  (8*,2).  —  Fusants  longs. 

4 

Pour  la  2'  section  :  plus  près  1  tour  ;  diminuez  l'évent  de 
O'J  (7»,9).  —  Fusants  longs. 

Pour  la  3*  section:  plus  près  1  tour  +  'l^  tour;  diminuez 
Vivent  de  1  seconde  (î*,6).  —  Fusants  longs. 


diminuez  la  hausse  de  10  millimètres  ;  pièces  pointées,  plus 
près  1  tour  4-  ^/»  tour  ;  évent  de  7;6, 

Pour  la  Jf  "■•  section  :  plus  près  ^\%  tour  ;  diminuez  C évent 
de  0^,4  (7*,2).  —  Fusants  courts. 


Diminuez  la  hausse  de  4  millimètres  ;  pièces  pointées,  plus 
près  ^/»  tour;  évent  de  7*, 2. 

Pour  la  2*  section  :  plus  loin  'I4  tour  ;  augmentez  lèvent  de 
0%2  (7%4).  —  Fusants  courts. 

Pour  la  3*  section  :  plus  loin  ^/^  tour  ;  augmentez  V évent  de 
0^,2  (7',4).  —  (Coups  de  vôriflcalion).  Fusants  courts. 

Pour  la  i^'  section  :  plus  loin  ^jg  tour;  augmentez  lèvent  de 
0%4  (7',6).  —  (Coups  de  vérification).  Fusants  longs. 


PovT  toute  la  batterie  :  augmentez  la  hausse  de  2  millimè- 
tres; pièces  pointées,  plus  loin  ^jé  tour.  —  Débouchez  lèvent 
de  7%2. 
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On  voit  que,  grâce  à  Tamplitude  du  demi-tour  adoptée 
pour  les  modifications  de  la  hausse,  les  évents  successifs 
annoncés  dans  la  période  de  tâtonnement  par  le  capitaine 
et  par  chacun  des  chefs  de  section  diffèrent  de  1  seconde. 

Notre  méthode  a  paru  exiger  Tobservation  d'un  coup 
percutant  pour  déterminer  le  sens  des  modifications.  Si 
cependant  le  terrain  6*y  prêtait  trop  difficilement,  il  vau- 
drait mieux,  au  lieu  de  perdre  des  munitions  à  cette  re- 
cherche, partir  d'une  distance  évidemment  et  très  large- 
ment inférieure  à  celle  du  but  et  procéder  dans  le  sens 
plus  loin. 

Dans  le  tir  de  groupe,  chaque  batterie  éprouve  une 
grande  difficulté  à  discerner  ses  propres  coups  de  ceux  des 
batteries  voisines  tirant  sur  le  même  objectif.  Il  semble 
avantageux  de  faire  ouvrir  immédiatement  le  tir  fusant  à 
une  ou  deux  des  batteries  avec  la  hausse  commune  donnée 
par  le  chef  de  groupe.  Le  premier  coup  des  autres  batte- 
ries leur  indiquerait  le  sens  de  la  modification  à  prescrire 
après  la  première  salve.  Il  semble,  en  outre,  que  l'on  ar- 
riverait ainsi  plus  tôt  à  régler  le  tir  fusant  et  à  restreindre 
la  période  relativement  ingrate  du  tir  percutant,  tir  auquf^l 
une  part  beaucoup  trop  large  nous  paraît  avoir  été  faite 
jusqu'ici,  et  dont  nous  voudrions  voir  restreindre  l'appli- 
cation aux  cas  où  il  est  absolument  indispensable. 

E.  Tahdy, 

Capitaine  d'artillerie. 


NOUVEAUX  PROGRÈS 
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LA  DÉPHOSPHORATION 


DES    FONTES    ET    DES    ACIERS 


En  1880^  c'esl-à-dire  deux  ans  à  peine  après  Tappari- 
tiou  du  procédé  Thomas-Gilchrist  pour  la  fabrication  des 
aciers  au  moyen  de  fontes  phosphoreuses,  la  Revue  (')  a 
publié  sur  cet  important  sujet  deux  notes  de  M.  Gauthier, 
membre  de  la  Société  des  ingénieurs  civils.  Ces  commu- 
nications  ont  fait  connaître  d'une  façon  complète  l'histori- 
que et  les  résultats  des  premiers  essais.  Mais,  depuis  lors, 
la  déphosphoration  au  Bessemer  basique  et  la  déphospho- 
ratioa  sur  sole  neutre  ou  basique  ont  acquis  un  développe- 
ment considérable  et  sont  entrées  dans  le  domaine  de  la 
pratique. 

Ces  nouveaux  procédés  sont  exploités  en  grand,  surtout 
en  Allemagne,  par  les  usines  de  Horde,  Ruhrort,  Rolhe 
Erde,  Kaiserslautern,  Bochum,  Dortmund.  Ils  le  sont  en 
Belgique,  par  les  aciéries  d'Ângleur;  en  Autriche,  par  les 
usines  de  Witkowitz  et  Kladno  ;  en  France,  par  le  Creuset; 
plus  récemment,  en  Angleterre,  par  la  société  de  Wid- 
nesburg  et  celle  de  Bolckow-Vaughan.  Cette  dernière, 
après  avoir  pris  l'initiative  des  premiers  essais  dans  son 
aciérie  d'Eslon,  s'est  décidée  à  faire  une  nouvelle  instal- 
lation, mieux  appropriée  aux  exigences  de  la  déphospho- 
ration, montrant  ainsi  sa  confiance  dans  l'invention  de 
MM.  Thomas  et  Gilchrist. 

Toutes  ces  usines  se  sont  installées  dans  le  courant  des 
années  1879  et  1880.  Depuis  lors,  d'autres  se  sont  mon- 


(>)  Voir  H9vue  d'artilUrU,  titrler,  ovril  «t  Jnin  1860,  t.  XV|  p.  46^  «tt.  XVI, 
p.  VI  et  306. 
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tées  :  MM.  de  Wendel  à  Hayange  (Alsace-Lorraiae)  ;  de 
WenJel  et  Schneider  à  Jœuf  (Meurthe-et-Moselle);  les 
aciéries  de  Meurthe-et-Moselle  à  Longwy;  celles  de 
Teplitz  en  Autriche;  en  Amérique,  les  aciéries  de  Pen- 
sylvanie  à  Steellon. 

Montataire  a  terminé  en  1884  une  aciérie  Thomas,  à 
Pagny-  sur-Meuse. 

L'usine  russe  d'Alexandrowsky  a  été  la  première  à  fa- 
briquer l'acier  déphosphoré  sur  sole.  Plus  lard,  ce  pro- 
cédé a  été  appliqué  à  Huta  Bankowa  (Pologne  russe),  puis 
au  Greusot  et  à  Aubin(Aveyron).  Montluçon  déphosphore 
sur  sole  avec  succès.  Commentry-Fourchambault  s'apprele 
à  fabriquer  le  fer  fondu. 

En  évitant  de  revenir  sur  ce  qui  a  été  dit  précédemment 
et  de  nous  étendre  trop  longuement  sur  les  discussions 
techniques,  non  encore  terminées,  qu*a  soulevées  le  pro- 
blème de  la  dépho^phoration,  nous  nous  bornerons  à 
montrer  l'état  actuel  de  cette  question  qui  est  à  Tordre  du 
jour  dans  le  monde  métallurgique  et  intéresse  au  plus 
haut  degré  les  officiers  d'artillerie. 

Ajoutons  en  outre  que,  dans'ce  qui  va  suivre,  nous  n'a- 
vons aucune  prétention  d'auteur,  mais  que  nous  résumons 
seulement,  en  les  groupant,  les  principaux  documents  que 
l'on  peut  trouver  disséminés  en  dlfTérentes  sources. 


CHAPITRE  PREMIER. 

ÉTUDE  89R  LA  DÉPHOSPHOBATIOR  DES  ACISaS  AD  CÛlfVBBTISSBUB  BESSEni 
BASIQUE  SUIVANT  LE  PBOCÉDi  THOMAS  ET  SUCKBIST  (<). 


l""  Choix  et  emploi  des  matériaux  basiques.  . 

Quand  on  traite  de  la  fonte  phosphoreuse  dans  un 
convertisseur  ordinaire,  la  présence  de  la  silice  du  garnis- 


(')  Artidm  eoniittUés  :  Poareel,  Étude*  êur  la  diphoêphùratîon  (Iron  aad  Sieel 
Inititate  et  iDdu^irie  luiaérale  d«  Salnt-étlenne,  1877).  —  Oftathter,  Frofréê  de  U 
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sago  intérieur  rend  la  scorie  trop  acide  pour  que  le  phos- 
phoTf)  b'y  incorpore  à  l'état  de  phosphate.  On  a  essayé, 
plusieurs  fois,  de  pousser  l'opération  bien  au  delà  de  la 
disparition  des  raies  du  carbone  au  spectroscope,  de  façon 
à  produire  de  Toxyde  de  fer  et  à  rendre  la  scorie  plus  ba- 
sique; mais  les  résultats  atteints  ont  été  de  faire  un  déchet 
énorme  sans  enlever  un  atome  de  phosphore,  Toxyde  de 
fer  se  portant  sur  la  silice  du  garnissage,  sans  que  la  sco- 
rie devînt  basique  ;  le  phosphore  ee  concentrait  dans  le 
métal  en  proportion  du  déchet  plus  grand  produit.  Si,  au 
lieu  de  se  servir  d'un  convertisseur  à  parois  siliceuses, 
on  traite  la  fonte  phosphoreuse  dans  une  cornue  à  revête- 
ment basique,  en  observant  certaines  précautions,  le  phos- 
phore de  la  fonte  passe  presque  en  entier  dans  la  scorie. 

Parmi  les  matériaux  basiques  qu'on  peut  se  procurer 
en  quantité  notable,  nous  citerons  la  bauxite,  les  minerais 
de  fer  plus  ou  moins  calcaires,  le  carbonate  de  magnésie, 
le  carbonate  de  chaux,  les  carbonates  doubles  de  magnésie 
et  de  chaux. 

Bauxite.  La  bauxite  est  un  silicate  d'alumine.  Il  est  à 
craindre  que  l'alumine  ne  joue,  dans  les  scories,  le  môme 
rôle  que  la  silice  ;  sous  l'action  d'une  température  élevée 
elle  se  ramollit  sans  se  fondre,  surtout  en  présence  de 
l'oxyde  de  fer. 

La  bauxite  est  un  produit  cher,  et  d'un  approvisionne- 
ment difBcile  ;  le  seul  gisement  qu'on  en  trouve  en  France 
est  celui  des  Baux. 

Minerais  de  fer,  La  présence  de  l'oxyde  de  fer  amène 
des  perturbations  violentes  dans  l'opération,  causées  par 


déphoêphoratiou  (Société  des  ingéuienrs  oivila,  1379, 1880  et  février  188S).  —  Pour- 
eel,  la  DéphotphoraHôn  au  eongri*  métaUurgiqné  de  Dtuêtldor/  {Génie  civil,  1881  )• 
—  La  DiphotphoralUm,  par  Walrand,  ex-ingénieur  aux  usines  du  Cresut,  aux 
usines  dn  Nord  et  de  i'IUt  à  Valenelennes  {Revue  univeraèlle,  soptembre  et  octobre 
1881).  —  Valton,  ancien  chef  du  service  aux  aciéries  do  Tenre-Noiro  {Génie  civil).  — 
Delafjnd,  ingénieur  en  chef  des  mines  {Annaleê  dee  wUnee,  1882),  Rapport  officiel 
êur  la  fabrieaiion  dee  railê,  au  Beeêcmer  haêipte,  au  Creueoi.  —  Greinert,  ItutaUa- 
tioH  américaine,  d*aprie  BoUey,  pour  le  procédé  Beeesmer  baeique  (Revue  de  Liège, 
1882).  —  Tiiomas  et  Gilehrist,  Déphoephoration  au  eonvertiêstur  (Iroa  and  Steel  Ins» 
'  tltnte,  Congrès  do  Paris,  1878.  Article  écrit  en  anglais). 
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la  réduction  des  oxydes  supérieurs  du  fer,  soit  par  le  car- 
bone, soit  par  le  fer  métallique  du  bain.  Ces  perturbations 
se  traduisent  par  des  projections  de  métal  et  par  un  refroi- 
dissement notable  de  Tacier;  du  reste,  une  telle  garniture 
serait  trop  fondante,  et  il  est  probable  qu'elle  disparaîtrait 
complètement  avant  la  fin  d'une  seule  coulée. 

Carbonate  de  magnésie.  Ce  minerai,  dont  l'emploi  serait 
très  avantageux,  est  très  rare. 

Carbonate  de  chaux.  La  présence  de  la  magnésie  dans  un 
calcaire  n'est  pas  indispensable  pour  que  l'on  puisse  ea 
tirer  bon  parti.  Tous  les  calcaires  peuvent  donc  eervirà 
la  fabrication  des  matériaux,  pourvu  toutefois  qu'ils  ren- 
ferment une  certaine  proportion  d'argile,  8  p.  100  au 
plus  ;  si  le  calcaire  est  trop  pur,  il  est  difficile  à  cuire  ;  s'il 
est  trop  impur,  il  est  trop  fondant. 

Dolomie  (Carbonate  de  chaux,  d'alumine  et  de  magné- 
sie). Bien  que  la  magnésie  ne  soit  pas  indispensable  dans 
le  calcaire,  elle  exerce  cependant  un  effet  utile,  en  ce  sens 
que  la  dolomie  calcinée  résiste  mieux  que  le  calcaire  ordi- 
naire aux  actions  atmosphériques.  De  plus,  la  magnésie 
rend  le  calcaire  plus  facile  à  fritter.  Comme  pour  le  car- 
bonate de  chaux,  il  est  nécessaire  que  la  dolomie  ne  soit 
pas  trop  pure,  car  alors  elle  se  cuit  mal. 

La  dolomie  qui  paratt  le  mieux  convenir  contient  : 

• 

Silice 7  p.  100 

Peroxyde  do  fer  et  d'alnmine  3,5   — 

Chaux 30       — 

Magnésie 17        — 

Acide  carbonique.    ...  42       — 

On  trouve  la  dolomie  sur  les  boixls  de  la  Meuse,  dans 
l'Est  de  la  France,  en  Alsace  et  dans  le  grand-duché. 

Le  garnissage  de  l'appareil  est  fait  généralement  en 
briques  de  dolomie;  cependant  quelques  usines,  et  notam- 
ment le  Creuset,  Witkowitz....,  le  font  entièrement  en 
pisé  dolomUique. 
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Fabrication  des  briques. 

Lorsque  la  dolomie  dont  on  dispose  n'a  pas  naturelle- 
ment la  composition  convenable,  on  la  mélange  soit  avec 
de  Targile,  soit  avec  de  Toxyde  de  fer,  ou  avec  un  calcaire 
plus  ou  moins  pur,  suivant  les  éléments  gui  feraient  défaut. 

On  broie  finement  le  calcaire,  on  le  mélange  et  on  Thu- 
mecte  d'un  peu  d'eau  ;  cette  pâte  sert  ensuite  à  la  confec- 
tion des  briques  que  Ton  moule  par  compression  :  les  bri- 
ques moulées  sont  mises  au  séchoir  pendant  quinze 
jours. 

Les  briques  de  calcaire  dolomitique  prennent  un  retrait 
eu  volume  de  60  p.  100  environ,  ce  qui  exige  que  Ton  se 
serve  de  fours  de  cuisson  où  la  flamme  arrive  par  le  haut, 
et  non  par  le  bas,  afin  que,  le  retrait  des  tas  de  briques 
commençant  à  se  faire  dans  la  partie  la  plus  chaude,  ce 
tas  ne  verse  pas  ;  il  faut  chauffer  lentement  et  progressi- 
vement afin  d'éviter  de  faire  éclater  le  calcaire  par  suite 
du  départ  brusque  de  l'acide  carbonique. 

Il  faut  environ  trois  jours  de  chauffage  lent  pour  2000  kil. 
de  briques  d'une  fournée  ;  au  bout  de  ce  temps,  le  four  a 
atteint  la  température  blanche  que  l'on  maintient  pendant 
24  heures  ;  puis  on  laisse  diminuer  la  température  lente- 
ment pendant  une  journée  ;  au  bout  de  ce  temps  on  peut 
vider  le  four  et  le  recharger.  Il  faut  donc  6  jours  pour 
une  fournée  de  2000  kil.  de  briques  qui  rendent  environ 
1000  kil.  de  briques  cuites. 

Celte  lenteur  de  l'opération  entraîne  un  outillage  consi- 
dérable pour  satisfaire  aux  besoins  de  l'usine  ;  une  grande 
dépense  en  combustible,  soit  200  kil.  par  fournée,  c'est-à- 
dire  par  tonne  de  briques  cuites. 

Lorsque  les  briques  sont  bien  cuites,  on  les  retire  du 
four  et  on  les  plonge  dans  le  goudron  anhydre  de  façon  à 
les  préserver  du  contact  de  l'air.  On  reconnaît  que  la 
cuisson  a  été  bien  faite  à  l'aspect  de  la  cassure  des  briques 
qui  doit  montrer  une  surface  brillante  frittée  et  dure. 
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Le  prix  de  revient  des  briques  cuiles  est  de  65  francs 
les  1000  kilogrammes. 

Emploi  d'un  pisé  basique  pour  le  revéttment. 

Ce  pisé  ne  peut  être  fait  avec  des  matériaux  crus,  à 
cause  du  retrait  que  prendraient  ces  matières  exposées  à 
la  tempL^rature  de  fuEion  de  l'acier  ;  il  est  aussi  nécessaire 
d'éviter  la  production  de  l'acide  carbonique  qui  offrirait 
des  inconvénients  au  point  de  vue  de  l'opération  elle- 
même.  Il  faut  que  le  calcaire  ait  été  fritlé  à  haute  tempé- 
rature. 

Le  friltage  de  la  dolomie  est  bien  différent  de  la  cuis- 
son simple  de  la  pierre  calcaire  ;  c'est  un  grillage  à  haute 
température  de  la  matière  déjà  calcinée.  On  opère  géné- 
ralement sur  des  fragments  de  roche  sortant  de  la  carrière 
convenablement  concassés.  On  réalisa  primitivement  cette 
opération  dans  les  fours  Siemens  ;  mais,  comme  on  faisait 
simultanément  la  cuisson  de  la  pierre  et  son  frittage,  le 
procédé  était  dia- 
pendieui,  car  on 
utilisait    mal    la 
haute  températu- 
re   que    pouvait 
fournir  le  four  à 
récupération. 

M.  Walrand  a 
proposé  le  four 
suivant,  qui  se 
compose  de  deux 
fours  accolés  C, 
C  (où  le  gaz  peut 
aiTiver  par  la  ba- 
se, puisqu'on  n'a 

pas  à  craindre  le  versement  comme  dans  le  cas  des  bri- 
ques), réunis  par  le  haut,  par  une  même  voûte  P. 

On  peut  charger  ces  deux  fours  par  les  ouvertures  O  et 
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O'.  A  proximilé  se  trouve  un  gazogène  dont  le  gaz  se  rend 
dans  le  four  par  la  galerie  6.  L'air  nécessaire  à  la  com- 
bustion circule  dans  la  galerie  À  du  compartiment  C  et  en- 
tre par  les  canieaux  a  ;  il  passe  ensuite  à  travers  la  masse 
de  dolomie  déjà  cuite  renfermée  dans  le  même  comparli- 
ment  et  vient  brûler  en  P,  où  il  rencontre  le  gaz.  Les 
flammes  s'échappent  à  travers  la  dolomie  contenue  dans  G' 
et  vont  à  la  cheminée  par  la  galerie  A'.  Dès  que  Ton  juge 
que  la  dolomie  du  compartiment  C  est  suffisamment  cuite, 
par  un  mouvement  de  valve,  on  renverse  le  courant  d'air 
qui  entre  alors  par  les  carneaux  a  du  compartiment  C\ 
La  dolomie  cuite  est  retirée  par  R  ou  R'.  Ce  four  permet 
de  cuire  sans  interruption. 

Le  Creusot  achetait  autrefois  la  dolomie  toute  préparée 
à  Hayange;  aujourd'hui  il  l'achète  à  Santenay  (Saône-et- 
Loire),  et  fait  le  frittage  dans  ses  usines,  au  cubilot.  La 
dolomie  est  broyée  en  morceaux  un  peu  moins  gros  que  le 
poing,  qu'on  range  à  la  main,  dans  le  cubilot,  pour  que 
la  répartition  soit  bien  faite;  on  charge  des  lits  alternés 
de  100  kii.  de  dolomie  et  25  kil.  de  coke;  chaque  lit,  chargé 
par  le  haut  du  cubilot,  met  environ  12  heures  à  descendre. 
Le  revêtement  du  cubilot  comprend  un  rang  de  briques 
siliceuses,  puis  un  pisé  dolomitique  dont  l'épaisseur  dimi- 
nue de  bas  en  haut,  de  telle  sorte  que  l'intérieur  du  cubi- 
lot a  la  forme  d'un  tronc  de  cône,  la  grande  base  en  haut. 
Sa  capacité  est  calculée  de  façon  à  suffire  aux  réparations 
des  revêtements  de  deux  convertisseurs  et  d'un  four  Mar- 
tin. Le  vent  des  tuyères  n'a  qu'un  centimètre  de  pression. 
La  cuisson  a  lieu  aussi  sans  interruption. 

Par  le  frittage,  la  dolomie  perd  son  eau  et  se  durcit 
beaucoup;  de  blanche  qu'elle  était,  elle  devient  noire  et 
brillante.  On  la  passe  ensuite  au  broyeur  :  le  broyeur  du 
Creusot  comprend  une  aire  plane,  au  centre  de  laquelle  est 
un  tamis  tronconique,  la  grande  base  en  bas;  deux  meules 
en  fonte  et  une  sorte  de  roue  noria  roulent  sur  l'aire 
plane  ;  les  meules  broient  la  dolomie,  la  noria  la  ramasse 
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et  la  vide,  par  une  ouverture  centrale,  sur  le  tamis:  les 
morceaux  trop  gros  retombent  sur  Taire,  le  reste  traverse 
le  tamis  et  tombe  dans  un  tambour  inférieur  d'où  on  le  re- 
tire. La  dolomie  est  ainsi  broyée  en  petits  morceaux  dont 
les  plus  gros  ont  5  à  6  millimètres  de  dimensions  :  trop 
gros,  les  morceaux  se  détachent  facilement  du  revêtement 
du  convertisseur  pendant  l'opération  ;  trop  menus,  la  dolo- 
mie  absorbant  trop  de  goudron,  leur  agglomération  est 
difficile.  Il  vaut  mieux  avoir  un  mélange  de  gravier  et  de 
poussière. 

On  mélange  la  dolomie,  au  moins  dans  les  24  heures 
qui  suivent  son  frittage,  avec  du  goudron  (10  p.  100  envi- 
ron) qui  a  été  chauffé  à  100"*,  pour  lui  enlever  toute  Teau 
qu'il  peut  renfermer.  On  obtient  ainsi  le  pisé  qui  sert  à 
faire  le  revêtement. 

Le  prix  de  revient  de  la  dolomie  pour  pisé  est  d'envi- 
ron 40  à  45  fr.  la  tonne;  on  dépense  environ  65  kil.  de 
dolomie  par  tonne  d'acier. 

Confection  des  revêtements  de  cornue. 

Quand  on  se  sert  de  briques,  on  maçonne  tout  Tinté- 
rieur,  sauf  la  sole,  en  employant  comme  mortier  un  mé- 
lange de  dolomie  calcinée  et  de  15  à  20  p.  100  de  gou- 
dron. Si,  au  contraire,  on  se  sert  de  pisé,  on  dame  avec 
des  pilons  en  fonte,  préalablement  chauffés,  autour  d'un 
moule  en  bois,  démontable  ou  non,  suivant  la  forme  de  la 
cornue.  Au  lieu  d'utiliser  le  mélange  de  goudron  et  de 
dolomie,  quelques  usines  trouvent  préférable  d'en  faire 
des  briques,  au  moyen  d'une  presse  puissante,  et  de  se 
servir  de  ces  briques  non  cuites  pour  garnir  les  cornues. 

Confection  des  soles. 

V  Si  la  sole  fait  partie  intégrante  du  convertisseur,  le 
vent  peut  être  admis  dans  la  cornue,  soit  par  des  trous 
ménagés  à  travers  la  sole,  soit  par  des  tuyères  indépen- 
dantes; quoi  qu'il  en  soit,  on  foule  le  pisé  en  le  battant 
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fortement,  surtout  autour  des  tuyères  ou  des  broches  des- 
tinées à  ménager  les  trous  de  vent.  On  chauffe  la  sole 
pendant  6  à  8  heures,  en  renversant  le  convertisseur,  «t 
mettant  une  fausse  grille  au  bec  ;  on  souCDle,  et  Ton  fait 
partir  les  gaz  par  la  boîte  à  vent,  dont  on  a  enlevé  la  pla- 
que de  fermeture. 

2^  Si  la  sole  est  mobile,  ce  qui  est  préférable,  on  dame 
la  sole  dans  un  moule  en  fonte,  dont  le  fond  porte  soit  les 
broches,  soit  les  tuyères  ;  on  fait  étuver  le  tout  au  rouge 
sombre  pour  chasser  les  huiles  volatiles  du  goudron  qui 
donnent  pour  résidu  une  carcasse  de  brai  formant  ud  pisé 
très  dmr  avec  la  dolomie  ;  cette  sole  mobile  se  met  en 
place  comme  dans  le  convertisseur  acide. 

Tuyères. 

En  ce  qui  concerne  les  tuyères,  bien  des  essais  ont  été 
faits.  Â  côté  des  tuyères  en  terre  silico-argileuse  en  con- 
tact  avec  la  matière  basique,  recommandées  par  M.  Wal« 
rand,  on  a  essayé  des  tuyères  faites  de  toutes  pièces, 
en  dolomie,  comme  le  fond  et  le  garnissage  de  l'appareil. 

La  difiiculté  d'ajustage  des  tuyères  basiques  a  eu  pour 
résultat  un  rejet  complet  de  ces  dernières  et  Ton  est  re- 
venu aux  tuyères  silico-argileuses,  en  ayant  soin  de  faire 
le  joint,  entre  les  tuyères  acides  et  le  garnissage  basique, 
avec  une  matière  neutre,  telle  que  le  graphite  ou  la 
bauxite.  On  est  même  arrivé  à  supprimer  ce  joint,  sans 
qu'il  y  ait  une  usure  trop  considérable,  les  tuyères  étant 
toujours  refroidies  par  le  courant  d'air  froid,  et  la  dété- 
rioration du  fond  résultant  peut-être  surtout  d'une  action 
mécanique  du  bain,  qui  bat  la  sole,  lorsqu'il  est  soulevé^ 
comme  le  ferait  un  mouton. 

On  emploie  au  Creuset  les  tuyères  silico-argileuses, 
les  mêmes  que  pouf  le  Bessemer  acide,  plongées  dans  la 
, dolomie  sans  interposition  de  bauxite. 

Tandis  que,  dans  le  Bessemer  acide,  les  fonds  peuvent 
résister  pendant  trente  et  souvent  plus  de  quarante  opéra- 
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lions,  on  ne  peut  faire,  dans  le  cas  du  Bessemer  basique, 
que  vingt  coulées  environ  avec  le  même  fond.  Le  reste  du 
revôtement  est  réparé  après  cent  opérations. 

II.  Choix  des  fontes. 

Dans  les  premiers  essais  faits  aux  usines  d'Eston,  on 
a  traité  des  fontes  du  Cleveland  qui,  refondues  au  cubi- 
lot, correspondaient  à  la  composition  suivante  : 


Carbone.  . 
Siliciam.  . 
Phosphoxe . 
Soufre.  •    • 


3,2  p.  100. 
2à8     — 
1,6        - 
Traces. 


Les  études  faites  jusqu'à  ce  jour,  en  Angleterre,  en 
Allemagne,  en  Autriche,  etc.,  ont  conduit  les  métallur- 
gistes à  considérer  que  la  fonte  la  plus  convenable  pour 
le  traitement  basique  est  de  la  fonte  blanche  contenant, 
après  fusion  au  cubilot  : 

Manganèse 1  à  1,5  p.  100. 

Carbone 3  à  3,5       — 

Silicium 1  à  1,25     — 

Soufre 0,25  au  maziinum. 

Phosphore 1,5  à  2        — 

Mais,  si  elle  est  prise  directement  au  haut  fourneau, 
c'est-à-dire  si  l'on  opère  en  première  fusion,  pour  obtenir 
le  maximum  d'économie,  la  teneur  en  silicium  doit  être 
moindre,  environ  1  p.  100  ou  mieux  0,5  p.  100.  Pour  ob- 
tenir au  haut  fourneau  une  fonte  aussi  peu  siliceuse,  il 
faut  rendre  le  laitier  sufiBisamment  calcaire  et  marcher 
avec  des  appareils  à  air  chaud  ne  chauSant  pas  trop. 

Additions  basiques. 

Pour  assurer  la  basicité  de  la  scorie,  et  en  même  temps 
pour  éviter  la  corrosion  des  parois  de  l'appareil,  on  a  re- 
<:ours,  soit  dès  le  début,  soit  dans  le  comrs  même  d'une 
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opération,  à  des  additions  de  nature  basique,  chaux,  oxyde 
de  fer,  iluorure  de  calcium,  etc. 

Les  proportions  de  matières  basiques  ajoutées  varient 
beaucoup,  suivant  les  usines  et  selon  la  teneur  en  silicium 
des  fontes  traitées.  Au  Creuset,  on  ajoute  généralement 
16  à  20  p.  100  de  chaux,  dans  le  convertisseur  préalable- 
ment chauffé  ;  celte  addition  se  fait  en  partie  au  début  de 
Topération,  avant  Tintroduction  de  la  fonte;  le  restant  est 
ajouté  dans  le  cours  de  l'opération. 

Une  demi-heure  avant  que  Ton  pique  le  haut  fourneau 
pour  la  coulée  de  la  fonte,  on  envoie  au  contremaître  la 
cassure  d'une  prise  d'essai  de  cette  fonte ,  qui  lui  permet 
d'apprécier  la  quantité  de  chaux  à  verser  dans  le  conver- 
tisseur. Cette  chaux  est  chauffée  dans  un  four  à  réverbère 
installé  presque  au-dessus  des  convertisseurs  basiques. 
Le  Creuset  achetait  autrefois  le  calcaire  naturel  et  le  cui-. 
sait  ;  il  trouve  plus  économique  actuellement  d'acheter  la 
chaux  toute  cuite  et  de  ne  faire  qu'un  réchauffage. 

Rôle  du  sUieium,  du  manganèse,  du  soufre  et  du  phosphore 

dans  l'opération  basique. 

Le  siHcium  est  considéré  comme  nuisible,  car  il  se 
transforme  en  silice,  et  celle-ci  se  porte  de  préférence  sur 
les  parois  dont  la  température  est  plus  élevée  que  celle 
des  additions  basiques  que  l'on  fait.  Le  silicium  produit 
donc  beaucoup  de  scorie  et  refroidit  l'opération  basique, 
tandis  que,  dans  l'opération  acide,  c'est  la  source  princi- 
pale de  chaleur. 

Le  manganèse  doit  être  en  assez  grande  quantité  pour 
qu'au  haut  fourneau  il  puisse  faciliter  le  départ  du  soufre  ; 
il  sert  également  à  rendre  les  scories  plus  fluides  et  à 
absorber  une  partie  de  l'oxygène  qui,  dans  le  soufflage  ou 
le  sursoufflage,  pourrait  produire  de  l'oxyde  de  fer  au  lieu 
de  se  porter  sur  le  phosphore. 

Si  la  fonte  renferme  de  1  à  1,5  p.  100  de  manganèse, 
le  soufre  s'éliminera,  dans  la  proportion  de  60  p.  100,  tan- 
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dis  qu'il  n'y  aurait,  sans  manganèBe,  qu'une  éliminaUon 
de  25  à  30  p.  100. 

Mais  le  manganèse  augmente  le  prix  de  revient. 

Le  soufre  est  un  élément  très  nuisible  dans  l'acier;  aussi, 
importe-t-il  que  les  fontes  traitées  en  contiennent  le  moins 
possible,  bien  que  l'opération  au  Bessemer  en  élimine  les 
huit  dixièmes.  Ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin  à  pro- 
pos de  la  désuif uration  (^),  on  peut,  par  une  deuxième  fu- 
sion au  cubilot,  avec  addition  de  14  p.  100  de  coke,  8  p.  100 
de  castine  et  3  p.  100  de  spath-fluor,  éliminer  85  p.  100 
du  soufre  de  la  fonte,  et  cela,  aussi  bien  lorsque  le  cubûot 
est  à  garnissage  basique  que  lorsqu'il  est  à  enveloppe  hy- 
draulique et  garniture  réfractaire  quelconque. 

Le  phosphore  est  demandé  puisqu'il  a  remplacé  le  sili- 
cium comme  élément  calorifique  ;  il  en  faut  au  moins 

I  p.  100. 

Quand  eurent  lieu  les  premières  discussions  sur  le  pro- 
cédé de  déphosphoration,  on  s'étonna  beaucoup  des  pa- 
roles prononcées  par  M.  Massenez,  directeur  des  usines  de 
Horde,  qui,  parlant  du  phosphore,  avait  dit  :  «  notre  ami 
le  phosphore  ».  La  chose  avait  paru  exagérée  ;  mais  cepen- 
dant, il  faut  bien  le  reconnaître,  puisque  l'on  ne  peut  évi- 
ter le  phosphore,  mieux  vaut  en  avoir  beaucoup  que  peu. 

II  ne  faudrait  cependant  pas  aller  trop  loin  ;  le  chiffre  de 
3  p.  100  semble  ne  devoir  pas  être  dépassé  :  trop  de  phos- 
phore exigerait  une  addition  considérable  de  chaux  et  un 
sursoufflage  prolongé,  par  suite  un  grand  déchet  de  fer. 

En  résumé,  la  fonte  pour  le  procédé  basique  doit  être  à 
la  fois  peu  siliceuse  et  peu  sulfureuse.  Il  y  a  là  au  point 
de  vue  pratique  une  difficulté  ;  car,  lorsqu'on  n'a  à  sa  dis- 
position que  des  combustibles  sulfureux ,  et  qu'on  désire 
prendre  directement  la  fonte  au  haut  fourneau,  si  l'on  veut 
éviter  le  soufre,  il  faut  faire  des  fontes  grises  avec  des  lai- 
tiers calcaires  ;  mais  alors  on  fait  des  fontes  chères  et  trop 
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siliceuses;  on  se  trouve  entre  deux  écueils  et  Ton  ne 
peut  les  éviter  qu'en  mettant  du  manganèse  dans  le  lit  de 
fusion,  ce  qui  est  cher,  ou  en  opérant  des  mélanges  de 
fonte  au  cubilot,  ce  qui  revient  encore  plus  cher. 

III.  Théorie  de  la  déphosphoration  au  Bessemer 

basique. 

La  marche  de  l'opération  basique  dlfTëre  fort  peu  de 
celle  d'une  opération  acide  ordinaire  ;  les  opérations  sont 
en  général  de  plus  courte  durée,  parce  que  Ton  traite,  dans 
la  plupart  des  cas,  des  fontes  blanches. 

Il  y  a  lieu  de  distinguer  trois  périodes  correspondant 
théoriquement  à  la  combustion  des  trois  éléments  princi* 
paux  :  silicium,  carbone,  phosphore  ;*ces  trois  périodes  sont 
suivies,  comme  dans  le  cas  de  l'opération  au  Bessemer 
acide,  de  la  recarburation  par  addition  de  spiegel. 

Première  période  ou  scorification, 

La  première  période  est  caractérisée  par  l'absence  de 
flaounes;  c'est  la  période  d'étincelles,  comme  dans  le  Bes- 
semer acide;  elle  correspond  à  la  combustion  du  silicium, 
du  manganèse  et  d'une  petite  quantité  de  carbone  et  de 
fer;  le  phosphore  et  le  soufre  ne  brûlent  pas:  le  spectros- 
cope  n'indique  rien. 

Le  manganèse  et  le  fer  se  scoriûent  pendant  toute  la 
durée  de  l'opération  ;  mais  en  particulier  la  scoriûcation 
du  manganèse  marche,  au  convertisseur  basique,  parallè- 
lement à  celle  du  silicium  ;  ce  dernier  élément,  vu  la  pré- 
sence des  bases  alcalino-terreuses,  disparaît  très  rapide- 
ment, c'est-à-dire: 

En  1  à  3  minutes  pour  une  fonte  à.   .     1  p.  100  de  silicium. 
En  5  à  6  minutes  pour  une  fonte  à.   .     1,25  p.  100  de  silicium. 
En  5  à  9  minutes  pour  une  fonte  à.   .     1,70  p.  100  de  silicium. 

Le  silicium  disparaît  complètement  avant  la  fin  de 
^opération,  grâce  à  cet  excès  de  bases  dans  la  scorie;  tan- 
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dis  que,  dans  les  opérations  acides,  surtout  lorsqu'elles 
sont  chaudes,  et  même  en  prolongeant  un  peu  le  soufflage, 
on  trouve  du  silicium  jusqu'à  la  fin  de  Topération  ;  dans  ce 
dernier  cas,  le  silicium  ne  provient  pas  de  la  fonte  initiale, 
mais  bien  d'une  réduction  (vu  la  haute  température)  de  la 
silice  du  garnissage  acide. 

Les  étincelles  dégagées  pendant  cette  opération  sont 
blanches,  et  les  scories  rouge  ponceau. 

DetLxième  période  ou  décarburaiion. 

La  deuxième  période  dure  de  6  à  10  minutes  ;  elle  cor- 
respond à  la  combustion  du  carbone.  Une  partie,  7s  envi- 
ron,  du  phosphore  s'élimine  aussi.  La  flamme  est  blanche, 
et  sa  présence  caractérise  cette  période.  Les  scories  pas- 
sent successivement  du  rouge  ponceau  au  blanc. 

On  aperçoit  au  spectroscope,  dont  se  sert  toujours  le 
contremaître,  4  raies  vert  pâle  correspondant  au  carbone  ; 
on  admet  que  cette  période  est  terminée  quand  3  raies  sur 
4  ont  disparu.  Si  la  fonte  est  très  siliceuse  ou  très  chaude. 
il  se  forme  beaucoup  de  scories  ;  comme  elles  nuiraient  à 
Télimination  ultérieure  dû  phosphore,  on  les  verse  dans 
une  poche  à  la  fin  de  cette  période.  Il  arrive  même,  quand 
la  fonte  est  par  trop  chaude,  qu'on  est  obligé  de  verser  à 
plusieurs  fois  les  scories.  On  ajoute  de  la  chaux  qui  com- 
plète, avec  la  quantité  introduite  au  début,  le  pour-cent 
nécessaire  à  la  déphosphoration. 

On  relève  la  cornue  et  1^  troisième  période  commence. 

Troisième  période  ou  sursoufflage  (after  blow)« 

Si,  après  la  disparition  des  raies  du  carbone  (ce  qui 
correspond  à  l'arrêt  normal  de  Topération  acide),  on  con- 
tinue à  soufiaer,  le  phosphore,  qui  avait  commencé  à  brû- 
ler pendant  la  deuxième  période,  continue  à  s'oxyder  très 
vite.  La  durée  du  sursoufilage  est  de  3  à  4  minutes  envi- 
ron ;   le  phosphore  brûle  presque  complètement  ainsi 
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qu'une  partie  du  soufre  ;  le  manganèse  continue  à  se  sco- 
riûer  ;  c'est  la  partie  importante  de  l'opération  basique. 
En  même  temps,  le  déchet  du  fer  augmente  avec  une 
grande  rapidité. 

Pendant  cette  période  de  sursoufQage,  le  spectroscope 
n'indique  plus  rien,  parce  que  la  flamme  rentre  dans  le 
col  de  la  cornue.  Pour  régler  la  fabrication,  on  prend  des 
éprouvettes  de  métal  de  temps  en  temps,  et  l'on  continue, 
s'il  y  a  lieu,  le  sursoufilage  ou  on  l'arrête  après  examen  de 
ces  éprouvettes. 

Au  Creuset,  où  Ton  traite  toujours  la  même  qualité  de 
fonte,  on  est  arrivé  à  ne  plus  faire  qu'une  seule  prise 
d'essai  ;  une  fois  les  raies  du  carbone  disparues,  on  conti- 
nue à  donner  le  vent  pendant  un  temps  fixe,  3  minutes 
par  exemple,  indiqué  par  un  chroûomètre  à  secondes,  ou 
par  le  nombre  de  tours  de  la  machine  soufflante;  on  évite 
ainsi  le  refroidissement  du  métal  résultant  des  renverse* 
ments  successifs  de  la  cornue  et  du  temps  nécessaire  aux 
diverses  prises  d'essai.  Le  contremaître,  ayant  ainsi  réglé 
la  durée  du  sursoufflage,  d'après  les  indications  qui  lui 
ont  été  fournies  sur  les  opérations  antérieures,  écoule  les 
scories  et  prend  un  essai.  Le  petit  lingot  est  martelé  au 
pilon  en  une  rondelle  plate  de  5  à  8  millimètres  d'épais- 
seur. Cette  rondelle  est  trempée  et  pliée  à  bloc  ;  si  le 
pliage  ne  présente  que  des  criques  légères  et  peu  nom- 
breuses, c'est  que  l'acier  contient  peu  de  phosphore. 

Le  phosphore  est  caractérisé,  dans  les  cassures  de  ces 
rondelles  d'acier,  par  des  paillettes  blanches  de  métal, 
cristallines,  ayant  une  longueur  qui  peut  atteindre  2  ou  3 
millimètres;  en  d'autres  termes,  la  cassure,  au  lieu  d'être 
à  grains  arrondis,  a  un  aspect  feuilleté  à  grains  plus  ou 
moins  allongés  et  brillants  ('). 

Le  contremaître  peut  apprécier  la  teneur  à  1  millième 


0  l/a  p.  100  de  phosphore  dana  le  fer  rend  ee  méul  nutUéAble  à  ehand,  facile  A 
aonder,  mais  sans  aaeane  réttatance;  0,1  p.  100  de  phoiphore  dam  l*aeter  rend  te 
Jamlnuge  liapoeaible,  empêche  la  trempe  et  donne  nn  métal  trèe  eaa«uit. 
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près  ;  lorsqu'elle  devient  inférieure  à  7  dix-millièmes,  la 
cassure  n'offre  plus  rien  de  particulier  pouvant  déceler  la 
présence  du  phosphore* 

La  cassure  indique  aussi  le  degré  de  décarburatioa  et 
permet  de*  déterminer  la  quantité  de  spiegel  nécessaire 
pour  la  recarburation,  suivant  la  dureté  demandée. 

Recarburation. 

La  recarburation  se  fait  suivant  les  mêmes  principes 
que  pour  l'opération  acide.  L'addition  de  spiegel  déter- 
mine toujours  une  réaction  plus  ou  moins  vive  due  à  la 
réduction  de  l'oxyde  de  fer  par  le  carbone,  qui  donne  nais- 
sance à  une  masse  gazeuze  considérable  d'oxyde  de  car^ 
bone. 

Il  y  a  en  outre  réintégration  partielle  du  phosphore 
dans  l'acier.  C'est  pourquoi,  avant  d'introduire  le  spiegel, 
il  est  bon  de  se  débarrasser  des  scories  contenant  le  phos- 
phore. 

Déphosphoration  après  transvasement. 

Pour  se  débarrasser  des  scories,  M.  Harmet,  ex-ingénieur 
aux  aciéries  de  Denain,actuellement  ingénieur  aux  aciéries 
de  Saint-Étienne,  a  proposé  la  méthode  suivante  qui  a  été 
l'objet  d'un  brevet  spécial  :  on  opère,  dans  un  premier 
convertisseur  à  garniture  acide,  la  scorification  du  silicium 
et  une  partie  de  la  combustion  du  carbone  et  du  manga- 
nèse ;  on  transvase  ensuite  le  métal  plus  ou  moins  affiné 
dans  un  deuxième  convertisseur  à  garniture  basique,  où 
se  fait  l'élimination  du  phosphore.  Ce  procédé  a  été  em- 
ployé à  l'usine  autrichienne  de  Witkowitz,  nous  y  revien- 
drons plus  loin. 

Désulfuration  au  convertisseur  basique  (over  after  blow)* 

L'opération  basique  pour  la  déphosphoration  indiquée 
par  H  M.  Thomas  et  Gilchrist  est  terminée  à  la  un  de 
V after  blow  (sursoufflage)  ;  mais  si ,  après  l'élimination 
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presque  complète  du  phosphore,  on  continue  encore  à 
souffler  y  le  soufre  commence  à  disparattre.  Cette  dernière 
phase  est  encore  peu  étudiée  et  n'est  pas  pratiquée  au 
Creuset  ;  mais  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  Ton  poiurra 
arriver  à  éliminer  tout  le  soufre  par  un  sursoufflage  pro* 
longé. 

D'après  von  Tuner,  le  soufre,  en  ce  qui  concerne  l'affi- 
nage de  la  fonte,  paratt  se  comporter  d'une  manière  fort 
capricieuse  au  convertisseur  basique;  mais  cet  auteur 
pense  que  Ton  peut  arriver  à  une  élimination  complète 
s'il  y  a  du  manganèse  présent  et  si  Ton  prolonge  beaucoup 
le  Bursoufflage  ;  i  Witkowitz,  en  particulier,  on  est  arrivé 
à  fabriquer  de  bons  aciers  par  ce  moyen  en  partant  de  fon- 
tes, non  seulement  phosphoreuses,  mais  contenant  en 
outreO,5àO,6p.  100  de  soufre.  On  doit  toutefois  faire  obser- 
ver que  le  déchet  est  très  grand  et  proportionnel  au  sursouf- 
flage, et  que  l'on  obtient  en  outre  un  produit  buUeux,  de 
telle  sorte  que  l'emploi  d'une  fonte  non  sulfureuse  est 
encore  ce  qu'il  y  a  de  plus  avantageux.  Si  les  minerais 
dont  on  dispose  contiennent  du  soufre,  le  mieux  est  de 
chercher  à  l'éliminer  au  haut  fourneau,  ou  d'épurer  les 
fontes  au  cubilot  par  le  procédé  RoUet  Q). 

A  quel  état  le  phosphore  passe-t-U  dans  les  scories  (*)? 

Cette  question  a  fait  l'objet  de  nombreuses  discussions 
aux  différents  meetings  de  Viron  and  Steel  Institute,  où  revient 
Lien  souvent  le  nom  de  M.  Pourcel  (ex-chef  de  service  aux 
aciéries  de  Terre-Noire,  actuellement  à  Bilbao).  La  ques- 
tion cependant  n'est  pas  encore  résolue,  et  au  Creuset 
les  ingénieurs  qui  pratiquent  la  déphosphoration  ne  sont 
pas  encore  fixés  sur  ce  point. 

M.  Stead,  de  Middlesborough,  soutient  que  le  phosphore 


OVolrebap.  IV. 

(*)  Voir  à  ce  Bajet  :  l»  U  communication  faite  par  M.  Ponrcel  à  la  Société  d*  Vin- 
duêtrie  minérale f  6  mare  1880;  xo  la  communication  de  K.  Kaasenex,  daaa  lo  journal 
la  Métallurgie,  nnméroi  dea  iS  Janvier,  i  etll4^6vrior  18M;  3°  Bévue  d'artillerie, 
«Tril  1880,  t.  XVI,  p.  91. 
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passe  dans  les  scories  à  l'état  de  phosphate  de  chaux,  et 
cette  opiaioa  est  partagée  par  bien  des  ingénieurs.  M.  Pour- 
cel  a  cherché,  au  coatraire,  à  établir  qu'au  convertisseur 
basique  le  phosphore  s'élimine  à  Tétat  de  phosphate  de  fer, 
dont  la  formule  serait  PhO*,  2FeO.  Il  appuie  son  assertion 
sur  l'expérience  suivante  : 

Une  scorie,  provenant  d'une  des  premières  opérations 
basiques  faites  à  Eston,  soumise  pendant  3  ou  4  heures  à 
l'action  d'un  courant  d'hydrogène,  au  rouge-cerise,  donne 
une  perte  de  poids  d'oxygène  correspondant  à  la  quantité 
d'oxygène  contenue  dans  le  composé  PhO',  2FeO,  composé 
provenant  de  Totydation  du  phosphure  de  fer  FePh,  que 
l'on  admet  depuis  longtemps  comme  existant  dans  la  fonte. 

De  prime  abord,  il  peut  paraître  oiseux ^  dit  M.  Pourcel, 
de  rechercher  à  quel  état  s'élimine  le  phosphore  ;  cette 
question  peut  avoir  assurément  son  intérêt  scientifique; 
maiF,  au  point  de  vue  pratique,  elle  semble  très  secondaire, 
car  le  point  essentiel  du  procédé  c'est  que  le  phosphore 
soit  expulsé  et  ne  se  trouve  plus  daas  l'acier,  n'importe  à 
quel  état,  pourvu  qu'il  disparaisse. 

Cependant,  en  regardant  de  plus  près,  on  voit  que  ce 
manque  dlntérét  pratique  de  la  question  n'est  qu'appa- 
rent ;  en  effet,  si  le  phosphore  de  la  fonte  s'incorpore  à  la 
scorie  à  l'état  de  phosphate  de  fer,  comme  ce  dernier 
composé  ne  peut  exister  dans  un  milieu  réducteur,  aussi 
longtemps  que  l'oxyde  de  carbone  domine  dans  les  réac- 
tions intermoléculaires,  le  phosphore  se  reforme,  et  ce 
n*est  que  lorsque  le  carbone  est  réduit  à  son  minimum 
dans  le  métal  que  le  phosphate  peut  demeurer  stable  dans 
la  scorie.  La  conséquence  est  qu'il  faut  sursouffler. 

Si,  au  contraire,  le  phosphore  du  métal  passait  immé- 
diatement dans  la  scorie  à  l'état  de  phosphate  de  chaux, 
comme  l'oxyde  de  carbone  n'a  aucune  action  réductive  sur 
ce  corps,  il  apparaît  que  le  phosphore  serait  éliminé  en 
même  temps  que  le  carbone  dans  le  cours  de  l'opération 
ordinaire  et  le  sursoufidage  ne  serait  pas    nécessaire; 
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M.  Pourcel  conclut  que  la  caractéristique  de  l'opération 
Thomas  et  Gilchrist  est,  et  restera,  le  sursoufflage,  parce  que 
le  phosphore  ne  peut  sortir  du  métal  et  sUncorporer  à  la  scorie 
qu'à  l'état  de  phosphate  de  fer. 

Emploi  de  spiegel  ou  de  ferro-manganèse  pour  la  recarburation. 

La  grande  oxydation  du  bain  nécessite,  en  général,  une 
très  forte  addition  de  spiegel,  allant  quelquefois  jusqu'à 
10  p.  100  de  la  quantité  de  fonte  chargée  (spiegel  à  18  ou 
20  p.  100  de  manganèse). 

Cette  quantité  de  manganèse  est  nécessaire  pour  obtenir 
un  produit  assez  dur  pour  rails  ;  aussi,  pour  éviter  la  réac- 
tion trop  violente  qui  résulte  de  l'addition  du  spiegel, 
a-t-on  recours  quelquefois  à  une  addition  de  6  à  8  p.  100 
de  spiegel,  en  complétant  le  total  de  manganèse  métal  par 
une  addition  ultérieure  de  2  à  3  p.  lOOdeferro-manganèse 
(à  60  ou  70  p.  100  de  manganèse).  ' 

Dans  quelques  usines,  et  en  particulier  au  Creuset, 
raddition  est  faite  en  deux  fois  :  on  ne  verse  dans  le  con- 
verlisseur  que  le  tiers  du  spiegel;  le  reste  est  introduit 
directement  dans  la  poche  de  coulée,  et  on  évite  ainsi  les 
projections  considérables  ou  même  la  rupture  du  conver- 
tisseur. 

Emploi  des  siliciures  de  fer  et  de  manganèse  pour 
la  recarhuration  proposés  par  M.  Pourcel. 

Pour  atteindre  le  môme  but,  M.  Pourcel  appela  l'atten- 
tion des  métallurgigtes  sur  le  rôle  du  silicium,  déjà  utilisé 
pour  la  fabrication  des  aciers  sans  soufDiures  :  le  silicium, 
prévenant  la  formation  de  l'oxyde  de  carbone,  devait  em- 
pêcher les  projections  des  scories. 

L'expérience  paraît  avoir  démontré  les  avantages  sui- 
vants de  l'emploi  des  siliciures  de  fer  et  de  manganèse  : 
1*  il  permet  de  réduire  les  additions  à  une  seule,  ce  qui 
évite  le  refroidissement  du  métal  ;  2^  la  teneur  de  l'addi- 
tion en  carbone  étant  moindre,  on  peut  obtenir  un  métal 
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plus  doux  ;  3®  enfin,  le  silicium  évite  la  réintégration  par- 
tielle du  phosphore,  qui  a  toujours  lieu  lorsqu'on  fait 
usage  du  spiegel. 

M.  Pourcel  explique  de  la  façon  suivante  le  dégagement  tu* 
multueiuv  dC oxyde  de  carbone  et  la  réintégration  du  phosphore^ 
due  au  spiegel  : 

Si,  lorsqu'on  arrive  à  la  période  de  sursoufElage,  la  silice 
de  la  scorie  n'est  pas  complètement  neutralisée  par  la 
chaux,  elle  décompose  en  partie  le  phosphate  de  fer  qui 
prend  naissance,  s'empare  de  son  oxyde  de  fer  et  met  en 
liberté  l'acide  phosphorique  ;  celui-ci,  en  présence  d'un 
excès  de  fer,  est  réduit  par  ce  métal  et  donne  en  dissolu*' 
tion  dans  le  bain,  à  la  fois  du  phosphure  de  fer  qui  de- 
mande une  prolongation  de  sursoufflage  pour  être  scorifié, 
et  de  l'oxyde  de  fer.  Simultanément,  le  silicate  de  fer  qui 
s'est  formé  est  décomposé  en  présence  de  la  chaux  (réactif), 
donne  du  silicate  de  chaux  fixe,  et  une  nouvelle  quantité 
d'oxyde  de  fer;  le  milieu  n'étant  plus  réducteur,  puisque 
le  carbone  n'y  reste  qu'à  l'état  de  traces,  cet  oxyde  de  fer 
ne  peut  être  réduit  comme  il  l'est  dans  la  période  normale 
de  l'opération  et  reste  en  dissolution  dans  le  bain.  Or, 
plus  la  fonte  contiendra  de  silicium,  plus  la  scorie  sera 
acide  avant  le  sursoufflage,  par  conséquent  plus  la  durée 
de  la  période  de  scorification  sera  augmentée  ;  on  dissoudra 
plus  d'oxyde  de  fer  dans  le  bain  métallique  et  l'on  sera 
obligé  de  forcer  le  poids  de  l'addition  finale  ou  sa  teneur 
en  manganèse. 

En  outre,  une  partie  du  phosphate  de  la  scorie  est  ré- 
duite sous  l'action  de  l'énorme  quantité  d'oxyde  de  car- 
bone qui  se  dégage  du  bain  et  traverse  la  couche  de  scorie 
au  moment  où  l'on  ajoute  la  fonte  manganésée. 

Voilà  donc  une  preuve  qu'il  faut  réduire  au  minimum 
le  dégagement  d'oxyde  de  carbone  (c'est-à-dire  employer 
des  additions  contenant  peu  de  carbone,  juste  ce  qu'il  faut 
pour  obtenir  la  dureté  voulue,  laquelle  est  fournie  en 
partie  par  le  manganèse)  ;  il  faut,  au  contraire,  faire  do- 
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miner  raction  oxydante ,  pour  que  le  phosphore  puisse 
passer  et  demeurer  dans  la  scorie  ;  enfin,  si  le  phosphore 
s'y  incorporait  à  l'état  de  phosphate  de  chaux,  il  est  évident 
que  ce  phénomène  de  réduction  instantanée  ne  se  produi- 
rait pas. 

Des  analyses  de  M.  Stead  on  peut  tirer  les  conclusions 
suivantes  : 

l"*  L'acide  phosphorique  ne  figure  en  quantité  notable  dans 
la  scorie  que  lorsque  le  carbone  est  réduit  à  0,07  p.  100 
dans  le  métal  ; 

2^  Le  phosphore  et  le  fer  augmentent  simultanément 
dans  la  scorie  ; 

3""  L'addition  du  spiegel  amène  une  augmentation  de 
phosphore  dans  le  métal  correspondant  à  une  diminution 
d'acide  phosphorique  et  de  fer  dans  la  scorie.  Cette  der- 
nière constatation,  dit  M.  Pourcel,  n'est-elle  pas  un  argu- 
ment en  faveur  de  l'existence  du  phosphate  de  fer  de  la 
scorie,  et  n'est-il  pas  admissible  que  l'oxyde  de  carbone 
est  le  réductemr  du  phosphate  de  fer  plutôt  que  le  carbure 
de  fer  ou  le  manganèse  auxquels  M.  Stead  attribue  ce 
rôle? 

Si  en  outre,  au  lieu  de  spiegel,  on  ajoute  une  fonte 
ordinaire  sans  silicium  ni  manganèse,  ou  du  moins  avec 
des  traces  seulement  de  ces  corps,  et  si  le  dégagement 
d'oxyde  de  carbone  qui  accompagne  cette  addition  se  fait 
abondant  et  tumultueux,  au  travers  d'une  scorie  fluide,  il 
y  a  réintégration  de  phosphore  dans  le  métal  ;  tandis  que, 
au  contraire,  si  l'on  ajoute  une  fonte  peu  ou  point  man- 
ganésée  mais  renfermant  du  silicium  en  quantité  suffi- 
sante (plus  de  silicium  que  de  carbone),  tout  dégagement 
d'oxyde  de  carbone  est  supprimé,  et  l'on  n'observe  plus 
alors  de  réintégration  de  phosphore  dans  le  métal^  malgré 
la  fluidité  de  la  scorie. 

Ces  faits  montrent  bien  que  le  réducteiu:  du  phosphate 
de  fer  est  l'oxyde  de  carbone  et  non  pas  le  manganèse, 
puisque,  du  moment  que  la  formation  d'oxyde  de  carbone 
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est  évitée,  la  rephosphoratioa  ne  se  produit  plus  ;  du  reste^ 
le  degré  de  rephosphoratioa  dont  il  faudra  toujours  tenir 
compte  dans  la  pratique  pour  régler  la  durée  du  siu^souf- 
flage,  sera  proportionnel  à  la  quantité  de  phosphate  libre 
restant  dans  la  scorie,  et  en  augmentant  suffisamment  la 
quantité  de  réactif  (chaux),  on  peut  diminuer  de  plus  en 
plus  cette  quantité  de  phosphate  de  fer  libre,  surtout  si  Ton 
traite  nne  fonte  peu  chargée  en  silicium. 

Dans  un  essai  de  M.  Stead,  la  rephosphoration  est  de 
0,14  p.  100;  au  Creusot,  on  compte  qu'elle  est,  en  général, 
de  0,03  à  0,04  p.  100.  Si  donc  on  veut  avoir,  dans  l'acier 
final,  une  teneur  en  phosphore  de  0,07  p.  100,  il  faudra 
en  avoir  avant  la  recarburation  0,03  p.  100  environ. 

lY.  Outillage  nécessaire  à  Texploitation  du  procédé 

ThomashGilchrist. 

L'application  en  grand  du  procédé  de  déphosphoration 
nécessite  un  outillage  considérable  et  difTérent  de  celui  qui 
est  employé  actuellement  dans  le  procédé  Bessemer  acide. 

Les  détails  d'installation  peuvent  être  résumés  de  la 
façon  suivante  : 

V  Adjoindre  à  la  fonderie  d'acier  la  fabrication  des 
matériaux  réfractaires,  c'est-à-dire  ;  un  four  pour  la  calci- 
nation  de  la  dolomie,  un  broyeur  et  des  magasins  étanches 
pour  conserver  la  dolomie  cuite. 

2^  Installer  un  four  à  chaux  à  proximité  du  convertis- 
seur de  façon  qu'on  puisse  en  tirer  la  chaux  pour  la  jeter 
directement  dans  le  convertisseur.  Pour  éviter  l'action 
des  cendres  de  houille,  faire  marcher  ce  four  au  gaz. 

3®  Employer  des  convertisseurs  entièrement  symétri- 
ques ;  pour  éviter  les  différences  d'usure  entre  le  côté  où 
se  fait  la  coulée  et  le  côté  opposé,  verser  le  métal  tantôt  à 
droite,  tantôt  à  gauche  ;  il  faut  donc,  si  l'on  veut  conserver 
les  anciennes  fosses  de  coulée  demi-circulaires,  en  avoir 
deux,  une  de  chaque  côté  du  convertisseur. 
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Il  est  préférable  de  couler  le  métal  dans  une  poche 
montée  sur  chariot,  et  de  conduire  lapocheauilingotiëres 
disposées  dans  une  fosse  rectangulaire  placée  à  proximité 
des  convertisseurs  ;  cette  disposition  dégage  les  abords  des 
cornues. 

L'usine  du  Creuset  a  utilisé  les  mêmes  convertisseurs 
que  ceux  employés  pour  l'opération  acide  ordinaire  ;  la 
coulée  est  donc  faite  toujours  du  marne  côté.  Le  côté  de 
la  cornue  par  où  se  fait  la  coulée  se  trouve  protégé  par 
les  scories  déposées  pendant  les  opérations  antérieures 
et,  par  suite,  s'use  moins  vite  que  le  côté  opposé.  Les  ré- 
parations sont  plus  difficiles  qu'avec  le  convertisseur  symé- 
trique. 

Le  convertisseur  symétrique  se  compose  de  trois  par- 
ties : 

1^  Le  bec  conique,  qui  se  remplace  quand  il  y  a  engor- 
gement par  la  scorie,  toujours  prompte  à  se  solidi&er  ; 

2*  Le  corps  cylindrique  ; 

8*  Le  fond. 

La  jonction  de  ces  trois  parties  se  fait  au  moyen  d'un 
clavetage  simple. 

On  fait  couler  les  scories  dans  des  poches  en  fonte  qui 
doivent  avoir  un  volume  quatre  ou  cinq  fois  plus  grand 
que  celui  de  la  scorie  refroidie,  car  la  scorie  de  déphos- 
phoration  est  mousseuse  et  occupe  un  volume  très  consi- 
dérable. 

L'acier  déphosphoré  est  coulé  dans  des  poches  ordinaires 
à  garniture  siliceuse. 

V.  Étude  économique  du  procédé  de  dépbosphoration. 

Jusque  dans  ces  dernières  années,  la  fabrication  de 
l'acier  Bessemer,  en  France^  était  restée  le  monopole  de 
certaines  contrées  qui,  possédant  le  charbon  sur  place  et 
des  moyens  de  transport  faciles,  allaient  chercher  au  loin 
le  minerai  riche  exempt  de  phosphore. 
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D'autres  pays^  <iu  contraire,  tels  que  le  Luxembourg  et 
TEst  de  la  France,  dont  le  sous-sol  est  formé  de  couches 
puissantes  de  minerais  oolithiques  phosphoreux,  comme 
ceux  de  Longwy,  devaient  se  contenter  de  produire  soit 
de  la  fonte  de  moulage,  soit  de  la  fonte  d'affinage  pour  les 
fers  communs.  Les  procédés  de  déphosphoration  sont 
venus  changer  la  face  des  choses  :  avant  peu,  les  pays 
favorisés  seront  ceux  à  qui  jusqu'alors  il  avait'été  interdit 
de  fabriquer  de  l'acier. 

Les  usines  du  Centre  et  de  la  Loire  sont  exposées  à  voir 
se  produire,  cette  fois  à  leur  détriment,  ce  qui  s'est  passé 
au  moment  où  le  rail  en  acier  a  remplacé  le  rail  en  fer. 

La  fabrication  des  canons,  blindages,  grosses  pièces  de 
forge,  pour  laquelle  le  prix  de  la  matière  première  joue 
un  rôle  secondaire,  pourra  y  subsister;  mais  celle  des 
rails,  essieux,  bandages,  tôles,  est  destinée  à  être  le  mo- 
nopole des  usines  de  l'Est. 

Les  usines  du  littoral,  telles  que  Bessèges,  Beaucaire, 
St-Montaut,  Rayonne,  St-Nazaire,  etc.,  souffriront  moins 
que  celles  de  l'intérieur,  car  elles  s'approvisionneront  fa- 
cilement de  minerais  purs  étrangers. 

Un  autre  minerai  plus  abondant,  le  minerai  carbonate 
oolithique  du  Gleveland,  phosphoreux  comme  celui  du 
Luxembourg,  a  provoqué  il  y  a  déjà  nombre  d'années  la 
création  d'un  district  métallurgique  que  l'on  peut  considé* 
rer  comme  le  plus  important  du  monde  entier.  Ce  minerai, 
employé  jusqu'ici  à  la  fabrication  des  fontes  de  forge,  a 
donné  lieu  à  d'intéressantes  recherches  sur  la  fabrication 
des  fers  fins  au  moyen  des  procédés  divers  de  déphospho- 
ration par  voie  de  puddlage,  et  dans  ces  dernières  années 
l'attention  a  été  portée  sur  cette  région  à  la  suite  des  pro- 
grès réalisés  dans  le  traitement  des  fontes  phosphoreuses 
pour  la  fabrication  de  l'acier. 

La  Westphalie,  là  Belgique  et  l'Allemagne  présentent 
t^galement  de  grands  amas  de  minerais  phosphoreux,  sans 
compter  ceux,  non  encore  étudiés,  des  États-Unis. 
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Établissement  du  prix  de  revient  de  Tacier  déphosphoré 
par  le  procédé  Thomas  et  Gilchrist  et  comparaison  avec 
le  prix  de  l'acier  Bessemer  ordinaire. 

D'après  M.  Walrand,  ex-ingénieur  au  Creuset,  le  prix 
de  la  tenue  de  fonte  pour  déphosphoration  se  répartit  de 
la  manière  suivante  : 

Minerai  oolithique  de  Mearthe-et-Moselle.  2  800^  à  3'  la  tonne  8^40 
Minerai  manganèse  (de  Siegen  par  exemple)    150^  à  40'    —       6  00 

Coke 1200*à26f    —    30  00 

Frais  de  fabrication  et  d*entretien,  frais 

généraux,  etc 12  00 

Prix  de  la  tonne  de  fonte 56^40 

Tandis  que  la  tonne  de  fonte  ordinaire,  pour  Bessemer, 
coûte  au  minimum  100  fr.  ;  il  y  a  donc  économie  de 
44  fr.  par  tonne  sur  la  fonte. 

Prix  de  revient  d'nne  tonne  d'aoier. 


Matiirtê, 

Fonte 

flpiegel 

RIblon 

ToUU  .  .  . 
Riblon  rebat) .  ^.^  . 

FrtUê  de  fabrication* 

BCaln-d'aavre 

HoaillM  divenes.  .  .  . 
Coke 

Dolomie    préparée    en 
briques 

Terres  réAraetaires.  . 

Tajérea*iottpape8  .  • 

Briques  réfSMtalres.  • 

LIngoUères 

Cbanz 


Acns 

TROUAI  BT  OILCRBIST. 


Prix 

des 

1000  kil. 


Fr. 
56,40 

140,00 

56|40 

56,40 


Frais  généraux,  entre- 
tien  


Prix  de  revient. 


10,00 
S5,00 

60,00 

0,80 
le  kil. 

65,00 

120,00 

10,00 


Hatières. 


1000 


aao,oo 

70,00 

70,00 

« 
0,80 

4,00 

16,00 

165,00 


DépeoMi. 


KiL 

Fr. 

Fr. 

1085 

61,80 

100,00 

90 

12,60 

140,00 

85 

1,97 

100,00 

laio 

75,87 

70 

8,94 

100,00 

140 

■ 

• 

71,98 

6,50 
2,20 
1,76 

4,20 

B 

0,24 

0,22 
1,80 
1,65 

5,00 


ACIBB 
BXSSaMXB  ACIDB. 


Prix 

des 

1000  kil. 


Matièrss. 


Kil. 
1066 

69 

35 


1170 

70 

100 


1  000 


94,49 


10,00 
25,00 


15,00 

0,30 
lekU. 

56,00 

120,00 


190,00 
50,20 

• 
60,70 
0,80 

2,80 
16,00 


Dépenies, 


Fr. 
106,40 

9,66 

8,50 


119,76 
7,00 

B 


112,76 

4,00 
1,90 
1,25 


0,76 
0,24 

0,15 
1,80 


4,00 


126,86 


BIT.  D'ABT.  —  MABt  1885. 
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On  arrive  donc  à  produire  Tacier  déphosphoré  avec  une 
réduction  de  dépense  de  32  fr.  par  tonne. 

Le  prix  établi  ci-dessus  se  rapporte  au  cas  le  plus  habi- 
tuel, où  Ton  opère  en  première  fusion,  c'est-à-dire  sans 
Tintermédiaire  du  cubilot. 

Ajoutons  que  Testimation  de  ce  prix  de  revient  est  très 
variable  selon  les  usines  et  les  moyens  dont  elles  dispo- 
sent comme  outillage,  et  surtout  suivant  leur  position  to- 
pographique. 

Utilisation  des  phosphates  comme  engrais. 

On  ne  sait  pas  encore  di3  quelle  façon  il  conviendrait 
de  faire  intervenir,  dans  le  prix  de  revient  de  Tacier,  l'u- 
tilisation des  phosphates  provenant  des  scories  de  conver- 
tisseurs Thomas-Gilchrist. 

La  difficulté  «avec  laquelle  ces  scories  se  délitent  sous 
Tinfluence  des  agents  atmosphériques,  et  leur  insolubilité 
dans  Teau  chargée  d'acide  carbonique,  en  ont  empêché 
l'emploi  direct  comme  engrais. 

Il  faiit  donc  recourir  à  un  traitement  chimique  pour  iso- 
ler les  phosphates. 

La  question  est  partout  à  Tétude  en  ce  moment,  en  Alle- 
magne, dans  les  usines  anglaises  et  au  Greusot. 

Le  Génie  civil  a  publié,  en  mai  1884,  les  renseignements 
suivants  : 

A  Schalke,  en  Westphalie,  et  à  Stolberg,  près  Aix-la- 
Chapelle,  on  a  mis  en  marche,  depuis  quelques  mois,  des 
installations  où  Ton  extrait  avec  succès  le  phosphore  des 
scories.  Ce  procédé  est  dà  à  M.  le  docteur  Scheibler, 
professeur  à  Berlin,  qui  en  a  fait  l'objet  d'un  brevet. 

On  compte  que  son  application  serait,  pour  l'Allemagne, 
d'une  grande  importance,  puisqu'elle  parmattrait  de  reti- 
rer des  scories  Thomas-Gilchrist  plus  de  2  000  tonnes  d'a- 
cide phosphorique  par  mois. 

Une  analyse  moyenne  des  scories  Thomas   obtenues 
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dans  les  usines  allemandes  donne  la  composition  sui- 
vante : 

Silice 6,20 

Acide  carbonique.    .  1,70 

Soufre 0,56 

Acide  phosphorîqne .  19,33 

Fer 9,70 

Manganèse 9,50 

Chaux 47,60 

Alumine 2,58 

Aucune  scorie  Thomas  produite  en  Allemagne  ne  con- 
tient moins  de  15  p.  100  d'acide  phosphorique  ;  souvent 
elle  en  renferme  plus  de  20  p.  100. 

Le  traitement  des  scories  comprend  les  opérations  sui- 
vantes : 

V  Griller  les  scories  dans  un  four  à  réverbère  à  sole  in- 
clinée, ou  dans  un  four  à  rotation.  Ce  grillage  a  pour  but 
de  transformer  les  oxydules  de  fer  et  de  manganèse  en 
oxydes,  moins  attaquables  sous  cette  forme  par  les  acides 
étendus  d'eau  qu'avant  leur  grillage. 

2^  Pulvériser  les  scories  grillées  ;  résultat  auquel  on  ar- 
rive simplement  en  les  soumettant  à  l'action  de  la  vapeur 
d'eau.  En  effet,  la  chaux  libre  contenue  dans  les  scories 
Thomas  forme  un  hydrate  de  chaux  qui  fait  éclater  leurs 
fragments;  ceux-ci  se  réduisent  en  poudre  impalpable, 
d'une  ténuité  qu'on  ne  peut  atteindre  par  des  moyens  mé- 
caniques. 

Les  scories  ainsi  pulvérisées  sont  amenées  sur  un  crible 
qui  retient  les  grains  d'acier  ou  de  fer  qui  y  sont  mélan- 
gés, ainsi  que  les  fragments  qui,  n'ayant  pu  être  soumis 
suffisamment  à  l'action  de  la  vapeur,  ne  sont  pas  complè- 
tement délités. 

3**  Débarrasser  par  un  lavage  la  poudre  de  scorie  de  la 
chaux  libre  qu'elle  contient. 
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4^  Dissoudre  les  phosphates  par  Tacide  chlorhydrique 
étendu,  dans  des  vases  munis  d'agitateurs.  Cette  dissolu- 
tion s'effectue  en  quelques  minutes. 

5*  Décanter  la  solution,  après  repos,  pour  en  séparer  le 
résidu  et  procéder  à  la  satui:ation  du  liquide  qui  contient 
les  phosphates  au  moyen  d'un  lait  de  chaux  convenable- 
ment préparé  (on  utilise  ainsi  le  lait  de  chaux  recueilli 
antérieurement).  Cette  saturation  se  fait  également  dans 
des  vases  à  agitateurs. 

Le  phosphate  se  dépose  sous  forme  d*un  précipité  que 
l'on  comprime  dans  des  presses  à  filtres.  Ce  précipité  est 
du  phosphate  bibasi(iue  de  chaux  qu'on  lave  et  sèche. 

Il  est  alors  sous  forme  de  poudre  excessivement  ténue, 
très  assimilable  par  les  racines  des  plantes,  et  forme, 
sans  autre  préparation,  un  engrais  précieux  pour  l'agri- 
culture. 

L'emploi  du  procédé  Scheibler  a  permis  d'obtenir  un 
produit  renfermant  35  p.  100  environ  d'acide  phospho- 
rique  et  pouvant  avoir  jusqu'à  45  p.  100  après  calci- 
nation. 

En  outre,  le  résidu  obtenu  dans  l'opération  n^  5  se  sé- 
pare rapidement  de  la  solution  phosphorique  à  cause  de 
son  grand  poids,  car  ce  résidu  contient  environ  50  p.  100 
d'oxyde  de  fer,  et  peut,  sous  cette  forme,  être  traité  à  nou- 
veau dans  un  haut  fourneau. 

Pour  le  bon  emploi  de  ces  résidus,  il  convient  d'em- 
ployer, pour  effectuer  la  dissolution  des  phosphates,  l'acide 
chlorhydrique  de  préférence  à  l'acide  sulfurique.  Ce  der- 
nier aurait,  en  effet,  l'inconvénient  de  former  du  sulfate 
de  chaux  qui,  mélangé  aux  résidus,  les  rendrait  impro- 
pres aux  usages  métallurgiques.  En  outre,  ce  sulfate  de 
chaux,  enveloppant  la  poudre  de  scories,  formerait  un 
obstacle  à  l'action  complète  de  Tacide  et  empêcherait  l'ex- 
traction totale  de  l'acide  phosphorique  contenu  dans  cette 
poudre. 

L'utilisation  des  scories  constituera  prochainement  un 
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progrès  important  pour  l'industrie  métallurgique  et  pour 
celle  des  produits  chimiques,  en  même  temps  que  pour 
l'agriculture;  elle  amènera,  dans  le  prix  de  revient  de 
l'acier,  une  diminution  qu'on  n'a  pas  encore  évaluée,  mais 
qui  ne  tardera  pas  à  se  fe^re  sentir. 

ÂUBANEL,  capitaine  d'artillerie. 


{Â  tuivrê. 


PÉNÉTRATION  DES  PROJECTILES 


DAV8 


LES   MILIEUX   RÉSISTANTS 


[D'après  nne  étude  du  colonel  Hsxrard,  de  rartillerie 

belge  (•).] 


Les  effets  relativement  considérables  produits  par  les 
balles  des  armes  portatives  dans  les  milieux  plastiques 
ont  toujours  appelé  l'attention  de  ceux  qui  se  sont  occupés 
de  l'étude  des  effets  des  projectiles. 

Dans  la  terre  argileuse,  en  effet,  les  obus  ogivo-cylin- 
driques  lestés  de  campagne  produisent  une  trouée  affectant 
la  forme  représentée  figure  1,  les  dimensions  de  l'excava- 


Fig.  1. 


tion  produite  ne  s'écartant  pas  beaucoup  de  celles  du  prO' 
jectile,  du  moins  en  ce  qui  concerne  le  canal  d'entrée. 

Il  est  loin  d'en  être  ainsi  lorsqu'une  balle  de  fusil  layé 
vient,  avec  une  vitesse  de  400  mètres  environ,  frapper  le 


(f)  Étud*  êur  a  pénétration  déê  proJeetUtê  dama  Itê  milieux  réêUtantê»  Braxell^'t 
F.  Hayes,  imprimeur  de  l'Académie  Royale  de  Belgique. 


Coupô  AA 
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même  massif.  — L'excavalion,  dont  le  diamètre  maximum 
peut  atteindre  35  centimètres,  a  la  forme  d'un  œuf  pro- 
longé par  un  tronc  de  cône  dont  la  petite  base,  d'un  dia- 
mètre voisin  de  celui  du  projectile,  est  placée  du  côté  de 
la  sortie  (flg.  2).  —  Dans  Tun  comme  dans  l'autre  cas,  il 

y  a  agrandissement  du  dia- 
mètre d'entrée  par  suite  de  la 
chute  d'une  partie  du  pare- 
ment. 

M.  Melsens,  dès  1869,  avait 
donné  l'explication  suivante 
des  phénomènes  produits  lors 
de  la  pénétration  :  La  balle, 
en  pénétrant  dans  un  milieu 
résistant,  enlratne  en  avant 
d'elle  l'air  qui  la  précède  à 
l'élat  condensé  ou  comprimé, 
«  comme  il  le  serait  dans  le  bri- 
«  quet  à  air, —  Par  sa  vitesse, 
«  qui  est  celle  du  projectile, 
«  cet  air  agira  à  la  façon  des 
«  matières  explosibles  :  il  bri- 
«  sera  ou  entamera  le  solide 
«  qu'il  rencontrera  et  son  ac- 
«  cumulation,  plus  ou  moins 
«  considérable  d'après  sa  vi- 
«  tesse,  constituera,  dans  le  prolongement  de  la  trajec- 
«  toire  autour  de  laquelle  il  doit  être  symétriquement 
«  distribué,  une  couche  capable,  dans  le  cas  de  grandes 
«  vitesses,  de  s'opposer,  en  tout  ou  en  partie,  au  contact 
«  immédiat,  absolu ^  entre  les  deux  solides  et  particulière- 
«  ment  au  point  d'impact  (*).  » 

A  l'appui  de  ce  qu'il  avançait  ainsi,  M.  Melsens  citait  la 
petite  zone  circulaire  que  l'on  remarque  fréquemment  au 


Fig.  S. 


(')  Comptée  rmidtu  de  V Académie  deê  êcUnctê  de  ParUf  29  nov«mbr«  18G9. 
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ca  va  lion  produite  dans  le  cas  d'une  charge  de  5  grammes 
et  de  4  grammes. 

3*^  Cibles  nonpénétrables.  —  Le  tir  contre  une  plaque  en 


FIg.  11. 


Fig.  12. 

fonte  bien  dressée  a  donné  des  résultats  gui  ont  fourni  à 
M.  Henrard  l'explication  du  phénomène  qui  se  produit  au 
moment  du  choc. 

La  balle  employée  était  préalablement  peinte  en  bleu 
et  la  plaque  en  rouge;  le  tir  était  exécuté  à  la  charge  de 
3  grammes.  Sur  le  bloc,  au  point  d'impact,  un  cercle  de  3 
à  4  millimètres  de  diamètre  a  conservé  sa  couleur  rouge, 
bien  que  légèrement  ternie.  Autour  de  ce  point  central,  la 
couleur  a  été  enlevée  :  le  métal  de  la  fonte  est  mis  à  nu 
sur  une  surface  circulaire  d'environ  15  millimètres  de 
rayon,  terminée  par  une  sorte  d'auréole  à  rayons  brillants 
enveloppée  elle-même  d'une  nouvelle  auréole  rouge-noi- 
râtre dont  l'extrémité  des  rayons  est  noire. 

«  La  balle  s'est  éparpilée  en  fragments  ;  quelques-uns 
ont  la  forme  de  morceaux  de  bagues,  d'un  assez  grand 
rayon,  les  uns  sont  teintés  de  bleu  sur  leur  circonférence 
et  ont  appartenu  aux  parois  ;  les  autres,  très  brillants,  pro- 
viennent du  centre.  Le  plus  gros  fragment,  du  poids  de  3 
grammes  environ,  est  tombé  au  pied  de  la  cible,  sous  le 
point  d'impact.  C'est  un  disque  circulaire  qui  paraît  formé 
de  deux  disques  accolés  et  se  pénétrant;  l'un  terni,  tris 
légèrement  teinté  en  rouge,  a  les  dimensions  du  cercle  rouge 
du  point  d'impact  sur  la  surface  du  bloc.  Tout  autour,  le 
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métal  du  second  disque  est  brillant  avec  des  rayons  irra- 
diant vers  la  circonférence.  La  face  opposée  du  fragment 
est  visiblement  formée  par  le  fond  déprimé  de  la  balle, 
et  Ton  reconnaît  aisément  encore  le  cordon  entourant  la 
dépression;  mais  celle-ci  est  bombée  en  sens  inverse, 
comme  si  elle  avait  été  repoussée  du  dedans  au  dehors.  » 

Le  colonel  Henrard  s'est  demandé  ce  qu'il  serait  advenu 
si,  au  lieu  d'une  balle  pleine,  il  avait  tiré  une  balle  per- 
cée, suivant  Taxe,  d'un  canal  de  2  millimètres  par  où  l'air 
pût  s'écouler  au  momc  nt  du  choc. 

«  Le  résultat  du  tir  fut  identiquement  le  même  sur  la 
plaque;  le  petit  disque  en  plomb  fut  de  même  retrouvé  au 
pied  du  bloc,  percé  au  centre  ;  mais  les  deux  parties  qui  le 
constituaient,  au  lieu  d'être  soudées  exactement  l'une  à 
l'autre,  comme  dans  le  cas  précédent,  se  détachèrent  :  la 
plus  petite  présentait  la  forme  d'un  cône  aplati  dont  la  base 
avait  été  en  contact  avec  la  fonte,  et  dont  la  pointe,  agis- 
sant sur  le  culot  de  la  balle,  l'avait  déprimé  du  dedans  au 
dehors  ;  l'empreinte  du  cône  y  était  très  nettement  mar- 
quée. » 

Des  tirs  subséquents,  avec  des  balles  en  alliage,  non 
percées,  fournirent  encore  des  disques  se  décomposant  en 
deux  parties  et  présentant  les  mêmes  apparences. 

Le  colonel  Henrard  donne  du  phénomène  l'explication 
suivante  : 

Au  moment  du  choc  contre  un  obstacle  peu  déformable, 
l'élément  qui  touche  le  premier  ept  brusquement  immobi- 
lisé; il  entre  en  contact  avec  l'obstacle  et  en  ternit  la  cou- 
leur, mais  ne  l'enlève  pas,  car  il  ne  peut  glisser.  Il  n'en 
est  point  de  même  des  éléments  voisins;  ceux-ci,  glissant 
à  la  surface  du  premier  devenu  base  d'une  sorte  de  cône 
droit,  rencontrent  la  fonte  obliquement  et  lui  enlèvent  sa 
couleur;  puis  bientôt  ces  mêmes  éléments,  par  suite  de  la 
réaction  de  la  fonte,  s'écartent  en  effleurant  seulement  sa 
surface.  Nous  trouvons  ainsi  l'explication  du  centre  terni , 
de  la  zone  mise  à  nu  et  de  l'auréole  noircie. 
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Dans  le  cas  d'un  obstacle  plastique,  il  n'y  a  pas  arrêt  du 
premier  élément,  mais  ralentissement  de  cet  élément, 
glissement  des  suivants  par  rapport  à  lui,  et  dès  lors,  la 
forme  en  champignon  se  prend  presque  aussitôt  que  la 
balle  est  entrée  dans  le  milieu.  Ce  qui  prouve  bien  que 
Télément  qui  frappe  le  premier,  reste  au  milieu,  c'est  que, 
dans  toutes  ses  expériences,  le  colonel  Henrard  trouvait 
une  parcelle  de  fer-blanc  incrustée  au  centre  des  balles 
tirées  contre  le  bloc  de  terre  de  potier  ;  d'autre  part,  en 
plaçant  dans  le  bloc  un  diaphragme  de  fer-blanc  à  5  centi- 
mètres de  la  paroi  d'entrée,  «  on  a  observé  que  l'ouverture 
qui  s'y  produisait,  avait  déjà  le  diamètre  de  la  balle  épa- 
nouie, et  celle-ci  portait  sur  son  pourtour  des  traces 
d'étain  arrachées  au  fer-blanc  ». 

Donc,  dès  l'entrée  de  la  balle  dans  le  milieu,  il  doit  y 
avoir  renflement  de  la  cavité  puisqu'il  y  a  épanouissement 
presque  immédiat  de  la  balle  ;  mais  ce  n'est  pas  tout  :  si 
l'on  considère,  en  effet,  la  colonne  torse  à  laquelle  a  donné 
naissance  le  tir  de  la  balle  d'acier  (flg.  11  et  12),  on  se 
convainc  aisément,  ainsi  que  le  fait  voir  M.  Henrard,  que: 
c  au  moment  où  la  balle  indéformable  en  acier,  animée 
d'un  mouvement  de  rotation,  pénètre  dans  la  teiTe,  la  pre- 
mière partie  de  l'excavation  est  légèrement  conique  » 
(puisque,  à  mesure  que  la  balle  s'avance,  la  cohésion  de 
l'argile  va  en  augmentant)  «  et  que  si  la  balle  continuait  à 
se  mouvoir  sans  s'incliner  davantage  sur  la  direction  du 
mouvement,  elle  continuerait  à  pénétrer  en  donnant  nais- 
sance à  une  excavation  conique  d'une  certaine  étendue. 
Mais,  par  suite  des  frottements  qu'elle  éprouve  au  contact 
des  terres,  son  mouvement  de  rotation  se  ralentit  bientôt. 
Dès  lors,  de  môme  que  la  toupie  en  mouvement  s'incline 
d'autant  plus  sur  son  axe  que  son  mouvement  de  rotation 
se  ralentit,  la  balle  s'incline  elle  aussi  :  sa  section  perpen- 
diculaire à  la  direction  du  mouvement  augmente  et  avec 
elle  la  composante  latérale  et  la  résistance  à  la  pénétration  ; 
le  diamètre  de  l'excavation  grandit,  en  suivant,  dans  sa 


PÉx^ÉTRÂTION  DKS  PROJECTILES.  SS7 

courbe  hélicoïdale,  le  mouvement  de  la  balle,  et  forme 
cette  espèce  de  colonne  torse;  elle  se  termine  par  le  canal 
en  tire-bouchon,  dont  les  dimensions,  plus  étroites  que  la 
balle,  indiquent  que  les  terres,  par  suite  de  leur  élasticité, 
sont  revenues  sur  elles-mêmes.  » 

«  Quand  la  balle  est  déformable,  sa  déformation  se  pro- 
duisant presque  instantanément  au  contact  des  terres,  les 
composantes  latérales  grandissent  très  rapidement,  à  me- 
sure que  les  éléments  situés  en  arrière  du  petit  cône  de 
métal,  dont  nous  avons  constaté  la  formation,  affluant  vers 
la  tâte,  augmentent  le  diamètre  de  celle-ci  et  la  résistance 
à  la  pénétration.  Ces  éléments  eux-mêmes,  glissant  sur  le 
cône  avec  une  grande  vitesse,  doivent  communiquer  cette 
vitesse  aux  molécules  d'argile  avec  lesquelles  ils  sont  en 
contact  et  les  repousser  latéralement.  » 

«  Les  deux  effets,  en  se  combinant,  doivent  produire 
l'excavation  considérable  qui  a  été  relevée.  L'inclinaison 
de  la  balle,  lors  du  ralentissement  du  mouvement  de  rota- 
tion, se  produit  bien  encore,  mais  beaucoup  moins,  son 
axe  étant  devenu  très  court,  et  elle  est  sans  influence  sur 
les  composantes  latérales,  à  cause  de  la  forme  sensiblement 
8phérique  qu'a  prise  la  balle  déformée  :  de  là  la  figure  sy- 
métrique de  l'excavation.  » 

Ces  explications  nous  paraissent  d'autant  plus  rationnelles 
qu'il  est  très  facile,  en  les  admettant,  de  se  rendre  compte 
de  la  différence  d'effets  que  nous  signalions  plus  haut 
entre  le  tir  de  l'obus  et  celui  de  la  balle  (milieu  plastique), 
tandis  qu'il  est  impossible  de  le  faire  à  l'aide  de  la  théorie 
de  la  masse  d'air  transportée.  L'obus,  en  effet,  n'étant  pas 
déformable,  doit  produire  des  effets  analogues  à  ceux  de 
la  balle  d'acier.  L'explication  donnée  par  le  colonel  Hen- 
rard,  dans  ce  cas  particulier,  peut  s'appliquer  encore,  mais 
la  grandeur  relative  des  forces  en  présence  n'est  plus  la 
même  ;  il  y  a  déviation  provenant  de  la  diminution  de  la 
vitesse  de  rotation,  mais  cette  déviation  est  bien  plus  lente 
et  dure  relativement  moins  longtemps.  Le  canal  d'entrée 


5a8  REVUE  D^ARTILLERIE. 

est  donc  plas  long  et  les  spires  de  l'excavation  ne  sont 
qu'amorcées. 

Supposons,  en  effet,  une  balle  ordinaire  et  un  projectile 
de  campagne  (du  poids  de  6  kil.  par  exemple)  frappant 
l'obstacle  avec  des  vitesses  égales.  Bien  que  l'obus  tourne 
moins  rapidement  que  la  balle  autour  de  son  axe,  celle-ci, 
en  raison  de  sa  masse  plus  faible,  perdra  sa  vitesse  de  ro- 
tation beaucoup  plus  rapidement  que  l'obus (^);  son  axe 
s'infléchira  sur  la  tangente  à  la  trajectoire  plus  rapidement 
que  celui  du  projectile.  Les  spires  décrites  par  un  point  de 
la  surface  de  la  balle  auront,  par  suite,  un  pas  beaucoup 
plus  court  que  celui  de  la  spire  décrite  par  un  point  de 
l'obus  ;  il  arrivera  mâme  qu'au  moment  où  la  vitesse  de 
translation  du  projectile  sera  éteinte,  la  déviation  de  l'axe 
n'aura  encore  atteint  qu'une  valeur  insufiBsante  pour  don- 
ner  naissance  à  une  spire  complète  ;  l'excavation  présentera 
seulement  une  amorce  de  spire  et  le  projectile,  sous  l'effet 
de  sa  vitesse  de  rotation,  se  retournera  dans  la  cavité  qu'il 
aura  produite,  s'y  plaçant  dans  une  orientation  quelconque. 
On  remarque  en  effet  (iig.  1)  que,  généralement,  l'exca* 
vation  s'infléchit  vers  le  haut  et  que  le  projectile  occupe 
une  position  quelconque  à  l'extrémité  de  sa  course  ;  quel- 
quefois même  la  colonn3  torse  est  amorcée. 

Conclusions. 

Le  colonel  Henrard  termine  son  étude  par  quelques 
conclusions  pratiques  que  nous  signalerons  en  terminant  : 

V  Effets  sur  le  corps  humain.  —  D'expériences  faites,  en 
1867,  il  résulte  que  la  résistance  du  corps  humain  à  la 
pénétration  des  balles  peut  être  comparée  à  celle  de  l'ar- 
gile; dès  lors  «  les  blessures  seront  moins  étendues, 
moins  graves  avec  djs  balles  durcies  qu'avec  celles  en 
plomb  pur;  en  revanche,  plus  d'un  homme  pourra  être 


{*)  Les  Tltosses  de  roUtion  initialos  de  la  balle  et  de  Toboa  lont  dans  le  rapport  de 
1,  tandis  que  les  nuMBea  sont  daut  le  rapport  de  1  à  SAO. 
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frappé  par  le  même  projectile.  Il  y  a  donc  avantage,  au 
double  point  de  vue  de  rhumanitô  el  de  la  tactique,  à 
employer  des  balles  dures  et  à  peu  près  indéformables,  et 
celles  en  plomb  et  étain,  ou  plomb  et  antimoine,  devront 
être  préférées,  lors  même  qu'on  n'aurait  pas  reconnu  leur 
supériorité  dans  le  tir  (').  » 

2^  Effets  sur  les  cuirasses  des  navires,  —  «  La  supériorité 
pouvant  dans  certains  cas  appartenir  aux  projectiles  qui, 
non  seulement  pénètrent,  mais  encore  désorganisent  en 
agissant  latéralement,  il  sera  avantageux  d'employer  ceux 
à  pointe  durcie,  et  dont  le  corps,  susceptible  de  se  défor- 
mer, augmente  de  diamètre  en  pénétrant.  » 

Cette  opinion  parait  s'accorder  avec  les  expériences 
exécutées  au  polygogne  de  Gâvre  et  dans  lesquelles,  lais- 
sant constante  la  force  vive  d'arrivée  contre  la  cuirasse,  on 
faisait  varier  la  masse  du  projectile  P  et  sa  vitesse  Y. 

Dans  ces  expériences,  en  effet,  on  constatait  qu'il  y  avait 
un  système  de  valeurs  de  P  et  de  V  pour  lesquelles  la  dé- 
sorganisation était  maximum;  c'est  celui  qui  correspondait 
aux  conditions  d'organisation  du  projectile  telles  que  sa 
déformation  au  moment  du  choc  fût  considérable,  sans 
toutefois  être  assez  forte  pour  empêcher  la  pénétration  ou 
provoquer  la  rupture  de  l'obus. 

3*  Effets  contre  les  maçonneries.  —  En  ce  qui  concerne  le 
tir  contre  les  maçonneries,  le  colonel  Henrard  déduit  de 
ses  expériences  les  conclusions  suivantes  :  «  Dans  le  tir  en 
brèche  direct,  on  désorganisera  d'autant  plus  rapidement 
les  maçonneries  que  les  forces  vives  des  projectiles  seront 
plus  grandes,  par  conséquent  leurs  charges  et  leurs  cali- 
bres plus  considérables  ;  dans  le  tir  en  brèche  indirect,  où 
la  charge  est  nécessairement  faible,  ainsi  que  la  vitesse, 
on  ne  pourra  espérer  de  résultats  sérieux  qu'avec  les  pro- 
jectiles des  plus  forts  calibres  et  les  plus  lourds,  c'est-à- 


1*)  Voir  i?ertM  d'arlttlfri;  jt^nrler  et  féTrIer  1883,  t.  XXV,  p.  S6S  •(  479,  lei  expé- 
rience! ezéeatées,  en  Allemagne  et  en  SoiMe  inr  lei  bollea  i  chemise  d'ftcier. 
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dire  en  les  tirant  pleins,  et  peut-être  aura-t-on  plus  d'avan- 
tagée à  remplir  les  obus  de  plomb  qu'à  compter  sur  1*  effet 
de  leur  charge  explosive.  > 

Il  nous  semble  que  ces  conclusions,  au  moins  en  ce  qui 
concerne  le  tir  en  brèche  indirect  et  la  substitution  des 
projectiles  pleins  aux  projectiles  chargés,  demanderaient 
une  sanction  expérimentale  et  qu'il  est  peut-être  un  peu  ha- 
sardé de  remonter  brusquement  des  effets  des  balles  à  ceux 
des  projectiles  de  siège,  si  Ton  n'a  pas  comme  point  d'ap- 
pui le  résultat  de  quelques  tirs  entrepris  dans  le  même 
ordre  d'idées. 

E.  RiNGK, 

Capitaine  d^artiUerie. 


NOTE 


■C7X  uir 


INSmUIENT  DESTINÉ  AUX  POSTES  D'OBSERTATION 


Bat  et  principe  général  de  l'instrument. 

Le  but  de  rinstrument  que  nous  décrivons  dans  cette 
note  est  de  donner  une  précision  sérieuse  aux  observa- 
tions des  officiers  qui,  aux  écoles  à  feu,  sont  envoyés  à 
hauteur  du  but  pour  inscrire,  au  fur  et  à  mesure  du  tir, 
les  erreurs  en  portée  ainsi  que  les  hauteurs  et  intervalles 
d'éclatement. 

Ces  observateurs  opèrent,  en  général,  au  simple  senti- 
ment; aussi,  bien  souvent,  leurs  rapports  ne  peuvent- ils 
servir  à  étudier  un  tir  avec  fruit. 

Supposons  que  l'on  place  devant  l'observateur  un  ta- 
bleau transparent  tel  qu'une  toile  métallique  verticale, 
tendue  parallèlement  au  plan  de  tir,  et  à  une  distance  de 
rœilmille  fois  moindre  que  celle  de  l'observateur  au  plan 
de  tir;  tout  ce  qui  se  passera  dans  ce  dernier  plan  se  pro- 
jettera en  perspective  au  millième  sur  le  tableau  transpa- 
rent. 

Piquons  dans  cette  toile  métallique  une  épingle  mar- 
quée B  à  l'endroit  où  l'on  voit  le  but  ;  enfonçons  de  même 
des  épingles  marquées  1,  2, 3',  etc.,  aux  points  où  Ton  voit 
éclater  les  1"',  2*,  3*  obus,  et  nous  obtiendrons  ainsi  une 
image  du  tir  à  l'échelle  du  millième. 

II  n'y  aura  plus  qu'à  reporter  cette  image  sur  le  rapport 
de  l'école  à  feu. 

Nous  allons  d'abord  donner  la  description  détaillée  de 
l'instrument,  et  en  expliquer  l'emploi  ;  puis  nous  indique- 
rons les  résultats  qu'il  nous  a  permis  d'obtenir. 

BIT.  d'akt.  •  UkB»  1885.  87 
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Description. 

L'inslrument  se  compose  eesentieUement  d'un  cadre 
métallique  et  d'une  planchette,  plus  une  botte  Bervaot  au 
transport. 

Cadre  (fig.  1  et  2).  Le  cadre  OBt  formé  de  quatre  corniè- 
res en  lôle  de  fer  douce,  de  l'^^S  d'épaisseur,  assemblées 
aux  quatre  angles  par  des 
brasures.  Trois  des  cornières 
ont  les  branches  égales. 

La  quatrième  cornière,  for- 
mant la  base  du  cadi'e,  a  son 
aile  inférieure  beaucoup  plus 
large  ;  celte  aile  est  percée  de 
deux  coulisses,  et  porte  un 
petit  niveau  à  bulle  d'air  N. 
Sur  les  cornières  formant 
montante  sont  deux  petites 
fenêtres  triangulaires  RR  -,  la  ■       •  - 

ligne  qui  joint  les  côtés  supérieurs  de  ces  deux-fenétres 
est  liorizontaia  par  construction  quand  la  bulle  du  niveau 
est  entre  ses  repères. 

Sur  ce  cadre  on  tend  fortement  une  toile  métallique  en 
laiton  bronzé  ('X  à.  la  perce  de  un  demi-millimètre  ;  pour 
tendre  cette  toile  d'une  façon  bien  régulière,  on  emploie 
un  bon  cordonnet  de  soie  goudronnée,  chevauchant  de  la 
toile  bordée  en  ourlet  à  des  troue  percés  dans  les  corniè- 
res, comme  pour  tendre  un  canevae  sur  un  métier  à  tapis- 
serie ('). 

(<;  L*  lolla  mlUltlqns  eit  ao  Ulton  ieraol  al  brosiij  k  Ulton  en  tllat  ds  *« 
TODtlIs  pu;  étui  éaon\,  11  •■  prlti  k  l'Introdacllon  du  éplnfla  udi  qna  Im 
nalUai  la  déftrmanl  d'aaa  fifan  permanaal*.  Knflti,  nlTut  la  cODiall  qsa  nou  a 
danai  U.  la  upilkina  LafebTra  dn  M-  d'ullUarle,  noni  Knai  mdopll  la  lalloa 

da  Tolr,  ou  da  moini  iulent  fUiguU  poar  l'ail  da  rabMrralaar  j  11  fani  an  outre, 

dbla,  m-tn  que  U  truiplranca  ae  loliia  rlaa  1  ddilrar. 

;■)  PoBr  poiTDlr  blaa  laudn  la  lolla,  II  f>nt  qaa  lu  troai  dai  cornltraa  iglaat 
M»!  tlBlr>éa  d*  la  (alla  ;  at  da  plu  lemr  ligiramtnl  *  ï*;ta  lu  borda  du  cadra 
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Planchettf  (fig.  3).  La  planchette  est  analogue  aux  plan- 
chettee  ordiaaireB  de  topographie  et,  comme  elles,  se 
monte  eur  un  trépied. 


Flg.  1  ('/■). 

Elle  porte  une  hausse  h,  une  graduation  ab,  deux  cou- 
lisses ed,  fg,  et  deux  élastiques  ee. 

La  hausse  en  laiton  peut  occuper  deux  positions  :  l'une 
verticale  pour  l'observation,  l'autre  honzontale  pour  les 
transports  ;  dans  cette  dernière  position,  elle  est  rabattue 
dans  un  encastrement  k  ménagé  dans  la  planchette. 

Le  long  de  cette  hausse  se  meut  un  curseur  o  percé 
d'une  fento  horizontale  de  1  millimètre  de  hauteur  sur  6 
millimètres  de  largeur;  cette  fente  sert  d'oeilleton  ('). 

La  graduation  ab,  tracée  suivant  la  ligne  qui  joint  les 
milieux  des  deux  petits  côtés  de  la  planchette,  sert  à  indi- 
quer  la  distance  du  cadre  à  l'œilleton  ;  elle  est  partagée  en 

(■)  L'ciplriaact  Kdfmontrd  qnecai  dlmBailonadannaiitàrolliPlaei  tria  prèads 
l'alIItloB,  an  ahamp  d*  Tla4a  uin  éiaadn  pnar  Talr  taaa  Isa  projeotlki,  luia  ee- 
peodaDI  ODlaver  à  la  flaéa  trop  dapréetilDO,  pataqne  lai  flrreun  probable!  dnat  4 
na  Ici  oLUeloB  lODt'dc  nn  dcmi-mlUlmttre  m  lei  bantanrt  et  da  S  mllllmitrci  mr 
laa  psnéeai  ca  qnl  eorreipond  àdei  arrann  d'obaïtratloo  de  l>«,5(l  et  d*  3  milnl, 
ViehcUtétu)tdt*S„: 
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divisions  ayant  1  centimètre  de  longueur  et  numérotées 
comme  valant  10  mètres  ;  elle  peut,  par  conséquent,  repré- 
senter au  -rsVs-  la  distance  de  l'observateur  au  but. 


1000 


^^=^ 


J2 


s 


Les  deux  coulisses  ont  pour  but  de  permettre  au  cadre  de 
se  déplacer  dans  tous  les  sens  et  de  se  fixer  invariablement 
à  là  planchette  dans  la  position  que  Ton  voudra. 

A  cet  effet,  le  cadre,  reposant  sur  la  planchette  par  sa 
cornière  de  base,  lui  est  réuni  au  moyen  de  deux  boulons 
à  tête  plate  m,  dont  la  tige  est  engagée  dans  les  coulis- 
ses du  cadre  et  de  la  planchette  et  que  l'on  serre  au  moyen 
des  écrous  à  oreilles  in'  (fig.  3). 

La  tête  des  boulons  a  une  largeur 
intermédiaire  entre  celles  des  coulis- 
ses de  la  planchette  et  du  cadre,  de 
façon  à  ne  pouvoir  passer  au  travers 
des  premières,  mais  à  traverser  libre- 
ment les  secondes. 

Grâce  à  cette  disposition,  les  bou- 
lons restent  à  demeure  sur  la  plan- 
chette; pendant  les  transports,  leur 
tête  est  reçue  dans  les  logements  cg 
pratiqués  aux  extrémités  des  coulisses . 

Lorsqu'on  veut  installer  le  cadre  sur  la  planchette,  il 
suffit  de  tourner  d'abord  les  têtes  des  boulons  perpendicu- 
lairement aux  coulisses  cd,  gf,  de  les  faire  passer  à  tra- 
vers les  coulisses  du  cadre,  et  de  serrer  les  écrous  en  met- 
tant les  têtes  des  boulons  en  croix  sur  la  cornière  (')• 

Les  élastiques  ee  (fig.  2)  sont  destinés  à  recevoir  et  à 
maintenir  à  portée  de  la  main  de  l'observateur  une  plaque 
de  liège  garnie  d'épingles  numérotées  (fig.  4  et  5). 

Boîte  pour  les  transports  (fig.  6).  Pom^  les  transports,  le 
cadre  et  la  planchette  sont  placés  dans  une  botte  en  bois. 

Le  cadre  repose  sur  le  fond  par  l'intermédiaire  de  pla- 


P««.  «  (Vs). 


0)  Les  têtea  deo  boulono  ont  une  longueur  tellOi  qu'elles  ne  pnUient  pas  tourner 
complètement  sur  I*  cornière  de  base,  et  qu'elles  Tiennent  au  contraire  buter  à  on 
certain  moment  contre  l*aile  rerticale  de  cette  cornière. 
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ques  de  caoutchouc  p^p,  et  il  est  maintenu  latéralement 
par  des  tampons  t,U  Un  évidement  n  et  une  rainure  r 
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reçoivent  le  niveau  et  la  partie  débordante  de  la  cornière 
de  base. 

Trois  logements  sont  préparés  pour  recevoir  les  petits 
coffrets  E  renfermant  les  plaques  garnies  d'épingles. 

Enfin  I  sur  le  tout,  on  met  la  planchette  en  tournant  vers 
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Fi«.  e  (Vio). 

l'intérieur  de  la  botte  la  face  qui  pendant  l'observation  est 
la  face  supérieure.  La  planchette  sert  ainsi  de  couvercle, 
en  s'engageant  dans  une  feuillure  ménagée  sur  le  pourtour 
de  la  boite  ;  elle  est  maintenue  par  deux  courroies  bou- 
clées fortement  sur  elle,  et  s'oppose  dès  lors  à  tout  balot- 
tement  des  objets  contenus  dans  la  botte. 
L'appareil  ainsi  disposé  peut  être  porté  sur  le  dos  à 
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Taide  de  bretelles,  ou  à  la  main  au  moyen  d'une  poignée; 
en  tout  cas,  il  est  bon  de  le  pourvoir  d'une  chemise  en  toile 
cirée  pour  lui  assurer  une  plus  longue  conservation. 

Emploi. 

L'emploi  de  l'appareil  comprend  :  la  mise  en  station, 
l'observation  du  tir,  et  enfin  le  report  sur  le  bulletin. 

Mise  en  station.  —  L'observateur,  portant  le  trépied  et  la 
boîte,  va  se  placer  à  400  ou  500  mètres  en  dehors  de  la 
ligne  de  tir,  en  un  point  dont  la  situation  théorique  est 
sur  la  perpendiculaire  au  plan  de  tir  menée  par  le  centre 
du  but  ('),  mais  dont,  en  pratique,  on  peut  s'écarter  dans 
d'assez  larges  limites. 

Il  mesure  au  pas  la  distance  comprise  entre  le  but  et  son 
observatoire,  soit  par  exemple  420  mètres. 

Il  fixe  la  planchette  sur  le  trépied,  et  la  rend  à  peu  près 
horizontale,  la  ligne  médiane  de  la  planchette  étant  dirigée 
vers  le  but. 

Il  place  ensuite  le  cadre  sur  la  planchette,  la  face  plane 
du  cadre  tournée  vers  l'œilleton,  et  correspondant  à  la  di- 
vision 420  de  la  graduation  de  la  planchette.  Il  pousse  lé- 
gèrement le  cadre  du  côté  de  la  batterie,  afin  d'attribuer 
une  plus  grande  portion  de  la  toile  à  l'observation  des 


('}  Bn  effet,  si  l'on  est  beaocoup  plas  haut  oa  plus  bat  que  le  but,  lei  écartii  eu 
direction  anront  une  influence  sur  robsenration  des  hauteun  d'éclatement;  de 
même,  •!  l'on  eit  eu  arant  on  en  arrière  da  but,  loi  écarts  en  direotioa  faosserout 
Tobsenration  dei  portées.  —  Néanmoins,  il  est  à  remarquer  que  les  écarts  en  diree- 
tlon  sont  très  faibles  après  les  deax  on  trois  premiers  ooaps,  et  qne  les  eireon  in- 
trodaites  par  ces  écarts  dans  l'éTalnation  soit  des  portées,  soit  des  hauteors,  sont 
une  faible  fraction  de  ces  mêmes  écarts.  On  pent  donc  admettre  qne  Tobservatear 
sera  dans  de  bonnes  conditions  s'il  n'est  pas  à  pins  de  30  on  40  mètres  aa-des«iu  on 
au-dessous  du  plan  borisontal  passant  par  le  but;  et  à  plus  de  100  mètres  à  droite 
on  i  gauche  de  la  perpendlculairo  élevée  du  but  sur  le  plan  de  tir.  —  Pour  réunir 
les  conditions  de  sécurité  contre  les  éclats  et  d'obserration  commode,  noua  avon.* 
eherché,  on  général,  à  nous  placer  i  peu  près  A  haatenr  du  point  moyeu  d*éclatc- 
inoat  présumé,  e'est-à-dlro  à  10  ou  15  mètres  au-dessus  du  but,  à  450  mètres  en  d«  • 
kort  dn  pl4n  de  tir,  et  à  60  mètres  en  deçà  du  but.  —  Dans  le  cas  où  Ton  teruit 
obligé,  pour  des  raisons  de  sécurité  ou  pour  tout  autre  motif,  de  s'éloigner  de  plui 
de  000  mètres,  on  se  yen«lt  forcé  d'adopter  une  échelle  différt^nte,  ^tuas"  ^^  Vtm*^ 
maison  rencontre  alors  les  InconTénfeuti  suivants:  d'abord,  une  dlmiaution  pr.>- 
portlonnelle  de  précision;  ensuite,  une  certaine  diiBcuIté  pour  placer  les  éplngfe^ 
qui  se  recouvrent  les  unes  Ica  autres,  pour  peu  qne  le  tir  soit  précis.    . 
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coups  courts,  et  le  fixe  en  l'orientant  parallèlement  au  plan 
de  tir  (*);  enfin  il  achève,  par  de  légers  mouvements  des 
pieds  du  support,  de  mettre  la  bulle  du  niveau  entre  ses 
repères. 

Cela  fait,  il  relève  la  hausse,  et  fait  mouvoir  le  curseur 
jusqu'à  ce  qu'il  voie  à  travers  l'œilleton  lé  but  se  projeter 


(*)  Ottte  orlenUtion  da  eadre  panllélement  au  pUn  de  tir  peut  le  Ikin  de  dlyenet 
fiaçon»,  snlyant  qae  Ton  vent  plui  oa  molni  d'exactitade.  —  Benutfqaooi  d'abord 
qu'une  dèsorientation  du  cadre  n'a  d'inflaence  sérieuse  que  sur  l'obsenration  des 
pertéei,  et  que,  ■!  elle  ne  dépasse  pas  SO»,  elle  n'aflbete  pas  les  obsenratfons  d'une 
erreur  supérieure  au  dixième  de  leur  valeur;  on  peut  donc  admettre  l'orientation  à 
timple  rue,  4  condition  que  rottsenrateur  ait  un  peu  l'habitude  du  champ  de  tir.  — 
Si  l'on  vent  plus  de  précision,  on  peut  employer  la  méthode  sulvantei  fort  simple 
et  très  pratique:  Soient  O  le  poste  d'observation,  B  le  but,  P  la  batterie.  On  déter- 


mine, soit  à  vue,  soit  avec  la  carte  du  champ  de  tir,  deux  repères  B,R',  situés  du 
même  cÔlé  de  la  ligne  de  tir,  et  aussi  éloignés  de  cette  ligne  ^ne  le  point  O.  En 
visant  par  le  bord  supérieur  du  cadre,  d*aboni  H,  pulsR'  comme  vériflcatlon,  on  ob- 
tient pour  le  cadre  une  orientation  très  suAdante.  —  Une  antre  méthode,  beaucoup 
moins  pratique,  bien  qu'elle  paraisse  très  simple,  consiste  à  emporter  un  triaogle 
de  papier,  découpé  d'après  les  renseif  nemenu  pris  sur  la  carte  du  champ  de  tir,  et 
reproduisant  à  une  échelle  quelconque  le  triangle  PBO  ;  si  l'on  met  le  point  B  sur 
la  division  480,  et  que  l'on  dirige  BO  suivant  la  ligne  graduée  de  la  planchette,  la 


ligne  BP  prendra  la  direction  que  doit  avoir  le  cadre.  —  Hais  si  l'on  veut  le  maximum 
do  précision,  voici  ce  qu'il  faut  faire:  on  mesure  an  décamètre  sur  la  ligne  de  tir 
une  longueur  BK  de  50  mètres;  on  plante  en  K  une  planehe  présentant  sa  face  au 
point  O  et  sa  tranche  4  la  batterie  P,  invisible  par  conséquent  de  la  batterie;  on  se 
met  en  station  en  K  et  on  dirige  U  ligne  médiane  de  la  planchette  sur  un  fanion 
planté  en  O,  eu  ayaat  soin  que  l'œilleton  soit  du  c6té  de  O;  on  fixe  le  cadre  en  l'o- 
rientant suivant  PB  ;  sa  fiace  plane  portant  sur  la  division  eorrespondant  4  la  dis- 
tance trouvée  pour  KO,  mesurée  au  bas  ou  plus  exactement  si  on  en  a  le  loisir. 

On  se  transporte  en  O  et,  dirigeant  la  ligne  médiane  sur  K,  on  doit,  comme  vérl-  ' 
flcAtion,  trouver  qu'il  y  a  50  millimètres  entre  les  perspeetives  de  K  et  de  B.  S'il  j 
avait  une  distance  supérieure  ou  inférieure  entre  ces  deux  perspectives,  cela  pro. 
viendrait  de  ce  qua  la  distance  OK  aurait  été  mesurée  inexaetement  ;  11  faudrait 
alors  augmenter  ou  diminuer  rintervalle  eompris  entre  l'œilleton  et  le  cadre,  sans 
toucher  4  l'orientation. 
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sur  la  toile  métallique  à  un  ou  deux  ceutimëtrea  au-dessus 
du  bord  inférieur. 

Enfin,  il  prend  ^ns  la  boite  une  plaque  garnie  d'épin- 
gles et  la  met  en  place  à  portée  de  sa  main,  maintenue  par 
les  élastiques  e,  e. 

Pour  marquer  le  but,  il  enfonce  une  épingle  marquée 
B  à  l'endroit  où  il  voit  le  pied  du  centre  du  but. 

Si  le  but  se  compose  de  plusieurs  échelons,  on  marque 
leurs  centres  au  moyen  d'épingles  marquées  B^,  B,,  etc. 

Observation  du  tir.  Prenant  en  main  l'épingle  n^  1 ,  l'ob- 
servateur approche  l'œil  le  plus  possible  de  l'œilleton, 
pour  découvrir  une  plus  grande  étendue  de  terrain,  pique 
l'épingle  au  point  où  il  voit  la  fumée  du  premier  projec- 
tile, et  saisit  immédiatement  l'épingle  n*  2  pour  être  prêt 
à  piquer  de  même  le  deuxième  coup,  et  ainsi  de  suite. 

Report  sur  le  buUetin,  Si  le  temps  est  beau,  le  report 
peut  s'efTecluer  immédiatement  sur  le  terrain.  En  cas  de 
pluie,  il  faut  enlever  le  cadre  de  la  planchette,  en  ayant 
soin  de  ne  pas  faire  tomber  les  épingles,  le  mettre  dans  la 
botte,  couvrir  le  tout  avec  la  planchette,  et  serrer  les 
courroies  ;  l'appareil  est  ainsi  transporté  sans  que  les  épin- 
gles puissent  s'échapper. 

Pour  efTectuer  le  report,  on  enlève  la  planchette  et  l'on 
étend  sur  le  cadre  une  feuille  de  papier  calque,  à  travers 
laquelle  on  voit  les  têtes  des  épingles,  et  les  deux  repères 
R,  R.  On  marque  sur  le  calque  un  point  à  l'encre  au-dessus 
du  centre  de  chaque  tête  d'épingle,  et  l'on  marque  im  trait 
au-dessus  de  l'arête  supérieure  de  chacune  des  petites  fe- 
nêtres formant  repères. 

En  levant  alors  la  feuille  de  papier  pour  l'étendre  sur 
une  planche  à  dessin,  on  retrouve  facilement  les  numéros 
dont  il  faut  affecter  les  points  marqués,  grâce  à  la  simili- 
tude des  constellations  formées  par  ces  points  sur  le  pa- 
pier, et  par  les  têtes  d'épingles  sur  la  toile  métallique. 

On  mène  par  le  but  une  ligne  parallèle  i  celle  des  repè- 
es,  c'est  l'horizontale  du  but. 
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On  trace  la  ligne  de  site,  et  Ton  prend  celle-ci  comme 
base  d'un  quadrillage  dont  les  carreaux  de  1  centimètre  de 
côté  représenteront  10  mètres   à   l'échelle    du  dessin 

V  I 000  /• 

Résultats  obtenus. 

L'instrument  que  nous  venons  de  décrire  a  été  em- 
ployé pour  observer  des  tirs  sur  buts  fixes,  des  tirs  sur 
buts  successifs  figurant  un  but  mobile  (attaque  d'infanterie), 
et  enfin  des  tirs  sur  but  mobile  figurant  une  attaque  de  ca- 
valerie. De  plus,  certains  de  ces  tirs  ont  été  exécutés  par 
salve  de  section  et  a,yec  une  grande  rapidité. 

Dans  tous  les  cas,  l'instrument  a  donné  de  bons  résul- 
tats ;  et  chaque  fois  qu'une  circonstance  quelconque  a  per- 
mis de  contrôler  ses  indications,  on  les  a  trouvées  exactes 
à  un  demi-millimètre  près  pour  les  hauteurs  et  à  2  ou  3 
millimètres  près  pour  les  portées.  Ces  erreurs  correspon- 
daient, suivant  les  cas,  à  des  écarts  de  0'*,50, 1  mètre  ou 
l^'yOO  pour  les  hauteurs,  et  de  2  mètres  à  9  mètres 
pour  les  portées  ;  car,  pour  certains  de  ces  tirs,  par  exem- 
ple pour  les  tirs  sur  buts  successifs  ou  mobiles,  on  était 
forcé  de  rapprocher  le  cadre  de  l'œil,  pour  embrasser  plus 
de  terrain  ;  et  dès  lors  le  cadre  figurait  le  tir  à  des  échel- 
les diverses  qui  furent  les  échelles  de  ittô»  ttôt  ttôô- 

Dans  les  tirs  sur  but  mobile  par  salve  de  section,  un 
aide  avertissait  l'observateur  du  moment  où  la  batterie  fai- 
sait  feu  ;  on  piquait  alors  l'épingle  B^  au  point  où  était  le 
but  au  moment  de  la  première  salve,  et  deux  épingles 
n^  1  aux  points  d'éclatement  des  deux  obus  de  la  salve  ; 
de  môme,  pour  la  deuxième  salve,  on  employait  l'épin- 
gle B,  et  deux  épingles  n^  2. 

P.  DE  Brun, 
Lieutenant  au  16^  régimerU  d^ artillerie. 


RENSEIGNEMENTS  DIVERS 


Allemagne  :  Le  mortier  Krupp  de  24'  (PI.  XIV,  fig.  1,2, 
3,  4).  —  Aux  mois  d'août  et  de  septembre  de  l'année  1884, 
ont  eu  lieu,  au  polygone  de  Meppen,  des  expériences  de 
tir  avec  le  nouveau  mortier  de  24%  dont  la  construction 
réalise  des  progrès  considérables  sur  le  mortier  de  21'  ac- 
tuellement réglementaire  en  Allemagne. 

Le  tableau  qui  suit  permet  de  comparer  les  deux  bou- 
ches à  feu  au  point  de  vue  de  la  mobilité  : 

Mortier        Mortier  Krapp 
de  tic.  de  U'. 

CaUbre. mill.  209,3  240 

Longueur  totale  de  la  pièce  .    .    .  mill.  1 520  2  040 
Poids  de  la  pièce  avec  système  de 

fermeture kil.  3025  1700 

Poids  du  système  de  fermeture .    .  kil.  225  203 

Poids  de  l'affût kil.  1975  1600 

Poids  de  la  plate-forme kil.  »  3420 

Poids  de  Taffût  et  de  lavant-train .  kil.  3  135  2  620 
Poids  total  de  réquipage  .    .    .    .  kil.  6160  4370 
Poids  de  la  plate-forme  transfor- 
mée en  voiture  kil.  »  4440 

Exprimée  en  calibres,  la  longueur  de  la  pièce  est  de  7,2 
pour  Tancien  mortier  de  21''  et  de  8,5  poar  le  nouveau 
mortier  Krupp. 

Néanmoins  le  poids  de  la  bouche  à  feu  est  allégé  de  43 
p.  100,  et  celui  du  système  total  de  31  p.  100. 

Le  tableau  suivant  fournit  quelques  données  sur  celte 
bouche  à  feu  : 


Calibre .        240 

Longueur  totale 2  040 

Diamètre  au  fond  des  rayures .    .        243 

—  de  la  chambre  à  poudre        248 

—  de  la  chambre  du  projec- 

tile         241,6 
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Les  rayures  sont  au  nombre  de  28  ;  elles  ont  l'^'^^ô  de 
profoQdeur,  23""  de  largeur  et  un  pas  de  15  calibres,  soit 
une  inclinaison  de  11°  environ.  Les  cloisons  ont  une  épais- 
seur de  4  millimètres. 

Le  mortier  de  21*"  lance  un  projectile  de  79  kil.  avec 
une  charge  majiimum  de  3^,5  qui  lui  imprime  une  vin 
tesse  initiale  de  214  mètres.  Le  mortier  Krupp  de  24^ 
lance  un  projectile  de  136  kil.  ;  la  charge  employée  est  de 
ô^y4t  de  poudre  à  gros  grains,  et  la  vitesse  obtenue  est  de 
200  mètres. 

L'affût  est  analogue  comme  construction  à  ceux  des  mor- 
tiers de  lô""  et  de  21"",  sauf  que  ses  Qasques  sont  en  tôle 
double. 

La  plate- forme  se  transporte  toute  montée.  Elle  se  com- 
pose d'un  plancher  formé  de  lambourdes  longitudinales  L, 
en  chêne  de  30^  d'équarrissage,  recouvert  à  sa  partie  supé- 
rieure d'une  plaque  en  tôle  p  de  l^^^ô  environ,  et  revêtu  à 
la  partie  inférieure  d'une  tôle  moins  épaisse  p^  et  de  ma- 
driers i  transversaux  formant  une  couche  inférieure  d'ap- 
pui. Les  dimensions  de  la  plate-forme  sont  3",  16  de  lon- 
gueur, 1"*,60  de  largeur  et  0",44  de  hauteur. 

Près  de  l'extrémité  postérieure  est  encastrée  transver- 
salement une  lambourde  de  calage  L^  longue  de  2",60. 

A  1",20  de  l'extrémité  antérieure  de  la  plate-forme  se 
trouve  le  pivot  Â  en  saillie  sur  la  tôle  de  recouvrement 

L'affût  repose  sur  deux  portions  de  voie  circulaire  BB^ 
concentriques  au  pivot  et  ayant  0",846  de  rayon. 

Des  boulons  fixent  la  tôle  aux  lambourdes,  et  le  pivot  à 
la  tôle,  ainsi  qu'à  une  contre-plaque  circulaire  logée  dans 
une  cavité  à  la  face  inférieure  de  la  plate-forme. 

Pour  le  pointage  en  direction,  on  fait  usage  d'un  appa- 
reil à  chaîne  GG^  semblable  à  celui  des  châssis  de  place  du 
système  Krupp.  Le  mouvement  de  rotation  est  obtenu  au 
moyen  de  l'arbre  incliné  D  mû  à  l'aide  de  la  manivelle  m. 

Le  champ  de  tir  horizontal  est  de  40°  avec  la  charge 
maximum  et  de  60°  avec  les  autres  charges. 
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• 

Le  mortier  porte  un  arc  denté  commandé  par  un  appareil 
de  pointage  à  engrenages  avec  frein^  semblable  à  celui  du 
mortier  Krupp  de  2V.  L'angle  de  tir  maximum  est  de  i60*. 

La  pièce  étant  en  batterie,  l'axe  des  tourillons  est  à 
O^'Jdô  au-dessus  de  la  plate-forme.  L'affAt  porte  un  large 
marchepied  de  chargement  E  en  tôle,  mobile  autour  d'une 
charnière  d  perpendiculaire  à  l'axe  de  l'a^Tût.  On  fait  arri- 
ver sur  ce  marchepied  le  chariot  porte -projectile  en  lui 
faisant  gravir  un  plan  incliné  formé  de  madriers. 

L'affût  et  la  plate-forme  portent  l'un  et  l'autre  à  la  partie 
antérieure  des  étriers  F,  destinés  à  recevoir  un  essieu  de 
transport,  et  à  l'extrémité  opposée  deux  paires  de  brides 
auxquelles  se  fixe  la  fausse  flèche  en  fer.  L'un  et  l'autre 
reçoivent  les  roues  de  l'affût  Krupp  de  12^. 

Les  expériences  faites  jusqu'à  présent  ont  porté  sur  la 
mesure  de  la  vitesse  initiale  et  de  la  justesse,  sur  l'effica- 
cité des  projectiles  et  le  degré  de  résistance  des  diverses 
parties  de  la  bouche  à  feu  et  de  l'affût. 

Les  charges  que  l'on  a  employées  sont  de  5^,4,  de  4^,8, 
de  2^,5  et  de  2  kil.  ;  les  vitesses  initiales  obtenues  avec 
les  charges  de  4^,8  et  de  2*^,5  ont  été  de  187  mètres  et  de 
127  mètres. 

On  a  fait  varier  l'angle  de  tir  entre  6*  '/t  ^^  ^  î  ^^^ 
portées  ont  varié  entre  468  mètres  et  3  685  mètres. 

La  justesse  de  tir  a  été  remarquable,  comme  le  montrent 
les  données  suivantes. 

Pour  5  coups  tirés  à  la  charge  de  2  kil.,  sous  l'angle  de 
30*,  on  a  obtenu  une  portée  moyenne  de  1  079  mètres  et 
des  dispersions  de  14  mètres  en  portée,  et  de  2'*,5  en  di- 
rection. Les  écarts  moyens  en  portée  et  en  direction  ont 
été  respectivement  de  4"',2  et  de  1  mètre. 

A  la  charge  de  3  kil.,  sous  l'angle  de  30*,  une  salve  de 

5  coups  a  donné  une  portée  moyenne  de  1 941  mètres,  une 
dispersion  de  14  mètres  en  portée  et  une  dispersion  de 

6  mètres  en  direction,  les  écarts  moyens  respectifs  étant 

de3»,9etdel»,7- 
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A  la  charge  de  5^,4,  sous  les  angles  de  30°  et  de  60°,  on  a 
obtenu  les  portées  de  3314  et  3119  mètres;  les  dispersions 
ont  été  de  45  et  de  25  mètres  en  portée  et  de  l'^yÔ  et  de 
21  mètres  en  direction.  Les  écarts  moyens  en  portée  ont 
été  de  11°,9  et  de  6", 6;  les  écarts  moyens  en  direction  de 
(y^yb  et  de  5*°, 6.  Ce  dernier  résultat  montre  que  les  écarts 
en  direction  croissent  rapidement  avec  l'angle  de  tir. 

La  portée  maximum  obtenue  sous  l'angle  de  45°  a  été 
de  3  685  mètres.  Les  dispersions  ont  été  de  20  mètres  en 
portée  et  de  26  mètres  en  direction  ;  les  écarts  moyens  de 
5'",2  et  de  9"»,2. 

Après  avoir  tiré  dans  cette  bouche  à  feu  le  projectile  de 
Krupp,  on  y  a  essayé  Tobus  italien  de  24°. 

On  a  exécuté  trois  salves  de  30  coups  sous  les  angles  de 
30°,  45°,  .60°,  avec  la  charge  maximum,  et  des  projectiles 
armés  de  fusées  percutantes  ;  une  salve  de  10  coups  a  été 
employée  à  déterminer  les  vitesses  initiales  correspondant 
à  de  petites  charges.  La  poudre  employée  était  de  la  pou- 
dre à  grains  de  6  à  10  millimètres. 

Les  résultats  comme  justesse  ont  été  inférieurs  à  ceux 
obtenus  avec  le  projectile  Krupp,  mais  se  sont  montrés 
néanmoins  satisfaisants  : 

50  p.  100  des  ] 

coupaontété  (  de él" sur  10"  sous Tangle  de 45'  jî=3944  met. 

compriedanB  jde 30" sur  13™  —  60*  j!>=3^12 met. 

nn  rectangle  ] 

Les  charges  d'éclatement  des  projectiles  se  composent 
de  5  kil.  de  poudre  divisée  en  petits  sachets  de  flanelle,  et 
de  2  kil.  de  poudre  en  vrac. 

Ces  charges  ont  produit  comme  efTets  d'éclatement  les 
entonnoirs  suivants  : 


• 

Soas  riuigle  de  45». 

Sou  l'angle  de  60o 

Profondeur.   . 

.    .    .     0»,65 

0",80 

Longueur  .    , 

.    .     2»,30 

8»,00 

Largeur .    . 

.    .    .     2»,85 

a»,oo 

674 
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Les  essaie  avec  des  shrapnels  et  des  obus  en  acier  doi- 
vent se  faire  nar  la  suite. 

Le  tableau  ci-joint  fournit  quelqfues  données  balistiques 
sur  cette  nouvelle  bouche  à  feu. 

Tableau  des  tirs  exécutés  à  Heppen  avec  le  mortier  de  24«. 
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Ce  mortier,  ajoute  VAllgemeine  Militâr-Zeitung,  est  certai- 
nement destiné  à  jouer  un  rôle  très  important  dans  les 
guerres  de  siège.  «  On  sait  que  notre  équipage  de  siège 
comporte  un  certain  nombre  de  mortiers  de  21*^  destinés 
à  être  employés  immédiatement  contre  les  forts  d'arrêts, 
de  manière  à  pouvoir  attaquer  ceux-ci  de  vive  force  le 
plus  tôt  possible.  Ce  nouveau  mortier  de  24°  fournit  la 
possibilité  d'amener  devant  ces  forts  une  pièce  plus  efficacei 
plus  juste  et  plus  légère,  et  de  tirer  à  des  distances  que 
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ne  pouTail  atteindre  le  mortier  de  21^  C'est  là,  incontes- 
tablement, un  grand  progrès  réalisé. 
(Extrait  de  la  Deutsche  Heeres-Zeitung,  n®  94,  et  de  la  Ri- 
vista  di  Artiglieria  e  Genio,  janvier  1885.) 

Angleterre:  Fusil  automatique  Maxim  (PL  XY).  —  La 
Revue  a  donné  dans  sa  dernière  livraison  la  description  de 
la  mitrailleuse  automatique  imaginée  par  M.  Maxim;  le 
même  inventeur  a  présenté  un  fusil  à  répétition,  dont  le 
mécanisme  se  meut  automatiquement,  de  telle  sorte  qu'il 
ne  reste  plus  au  tireur  qu'à  provoquer  le  départ  des  coups 
en  pressant  sur  la  détente  au  moment  voulu,  pour  que  le 
chargement  de  l'arme  soit  effectué  par  la  force  du  recuU 

C'est  au  fusil  Winchester  que  M.  Maxim  a  appliqué 
son  mécanisme  automoteur  ;  le  nombre  de  coups  à  tirer 
ainsi  automatiquement  correspond  au  nombre  des  cartou- 
ches renfermées  dans  le  magasin. 

Le  mécanisme  de  culasse  est  celui  du  fusil  Winchester, 
et  a  été  presque  entièrement  conservé  (ûg.  4  et  5).  La  culasse 
mobile  se  compose  d'une  longue  tige  a  formant  verrou  et 
seiTant  à  plusieurs  objets  :  ramenée  en  arrière  elle  décou- 
vre l'entrée  du  canon,  arme  le  chien  ^  et  extrait  l'étui 
vide  ;  poussée  en  avant,  elle  introduit,  la  cartouche  dans 
le  canon  et  fait  fonction  de  percuteur  sous  l'action  du 
chien  p. 

Les  cartouches  du  fusil  Winchester  sont  à  inflammation 
périphérique,  et  ce  sont  deux  petites  pointes  fixées  à  l'ex- 
trémité du  verrou  qui  remplissent  l'office  de  percuteur.  A 
cet  effet,  la  culasse  mobile  est  mise  en  mouvement  au 
moyen  de  deux  leviers  y,  S  articulés  en  &;  ces  leviers  sont 
mus,  dans  le  Winchester  ordinaire  par  le  pontet,  dans  le 
fusil  Maxim  par  le  levier  i  réuni  au  mécanisme  automo- 
teur. Le  premier  de  ces  deux  leviers  articulés  est  relié  à 
la  culasse  mobile  en  i),  le  deuxième  à  la  boite  de  culasse 
en  (.  Quand  la  culasse  est  fermée,  les  trois  axes  Ç,  e,  i)  sont 
en  ligne  droite  et  l'action  du  recul  est  reporté  sur  le  rem- 
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part.  Quand  le  levier  i  est  rois  en  mouvement,  les  deux 
leviers  y^  h  se  rapprochent,  la  ti^e  a  recule,  et  dans  son 
mouvement  rencontre  le  chien  ^  qu'elle  met  dans  la  posi- 
tion du  bandé.  En  même  temps  la  douille  est  extraite^  et 
une  nouvelle  cartouche  est  amenée  dans  Taxe  du  canon 
par  le  transporteur.  Le  mouvement  inverse  du  levier  i, 
provoqué  également  par  le  mécanisme  automoteur,  ramène 
la  culasse  en  avant  et  enfonce  la  cartouche  dans  le  canon. 
Lorsqu'on  presse  sur  la  détente,  le  chien  p  mis  en  liberté 
vient  frapper  sur  le  verrou  a  et  les  deux  pointes  dontona 
parlé  plus  haut  déterminent  l'inflammation  de  la  cartouche. 

Les  figures  1,  2  et  3  représentent  le  mécanisme  auto- 
matique répétiteur. 

Celui-ci  consiste  essentiellement  en  une  plaque  de  cou- 
che a  qu'on  appuie  fortement  à  l'épaule  au  moment  de  faire 
feu.  An  départ  du  coup,  elle  est  rapprochée  de  la  cross'. 
et  détermine  la  tension  des  deux  ressorts  b  et  c,  par  suite 
de  l'absorption  de  la  force  de  recul. 

A  cet  effet,  la  plaque  a  est  reliée  à  plusieurs  pièces  dont 
nous  allons  donner  la  description  : 

Dans  la  crosse  se  trouve  un  tube  cylindrique  d,  dans  le- 
quel glisse  im  autre  tube  a,  qui  prend  appui  sur  la  plaque 
de  couche,  et  entoure  le  ressort  à  boudin  b.  L'extrémité 
antérieure  de  ce  ressort  prend  appui  contre  la  tête  e^  de 
la  tige  e  ;  celle-ci  traverse  le  tube  d  et  se  trouve  elle-même 
entourée  par  le  ressort  c,  qui  porte  d'un  cété  contre  la 
partie  antérieure  du  tube  a^,  de  l'autre  contre  im  butoir 
métallique  /'fixé  à  la  crosse  même.  La  tige  e  traverse  le 
butoir  f  et  se  relie,  au  moyen  de  la  charnière  g,  au  levier 
de  sous-garde  h  qui  sert  à  relier  la  tige  e  au  petit  bras  du 
levier  i. 

Ce  levier  i  n'est  autre  chose  que  la  sous-garde  raccourcie 
du  Winchester  ordinaire. 

Le  mécanisme  automatique  répétiteur  fonctionne  de  la 
manière  suivante  : 

Le  mécanisme  étant  dans  la  position  de  la  figure  1,  lor«- 
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que  le  coup  part,  la  croese  en  reculant  vient  porter  contre 
la  plaque  a^  et  comprime  les  ressorts  b^ic;  le  levier  ly  gui 
est  relié  à  la  plaque  de  couche  par  une  charnière,  glisse 
sur  la  roulette  e,  fixée  à  la  tige  e,  vient  saisir  par  une  en- 
coche fj  la  griffe  h,  et  s'y  trouve  maintenu  par  Teffet  du 
ressort  m.  Les  diverses  pai*tieB  du  mécanisme  de  crosse 
occupent  alors  la  position  représentée  figure  2. 

Ainsi  que  le  montre  la  figure  4,  les  différentes  pièces 
de  la  fermeture  de  culasse  sont  disposées  de  manière  à  né- 
cessiter une  force  considérable  pour  que  la  culasse  puisse 
s'ouvrir,  au  moment  où  les  gaz  de  la  poudre  agissent  sur 
la  cartouche;  car  ceux-ci  prësëent  l'une  contre  l'autre  les 
deux  branches  des  leviers  articulés  y,  5,  et  s'opposent  au 
mouvement  de  descente  de  Taxe  e,  et  par  suite  à  la  rotation 
du  levier  i;  mais,  dès  que  cette  pression  cesse,  la  fermeture 
devient  plus  lâche,  et  le  ressort  b  commence  à  agir,  en  ce 
sens  qu'il  presse  sm*  la  tige  e  et  celle-ci  actionne  les  leviers 
h  eti. 

La  figure  3  montre  la  disposition  prise  à  ce  moment  par 
les  différentes  pièces  de  la  crosse  ;  la  figure  4  montre  celle 
des  pièces  de  la  culasse. 

Par  suite  de  ce  mouvement  du  levier  i,  le  bloc  est  ou« 
vert,  le  chien  armé,  la  douille  vide  extraite  et  une  nouvelle 
cartouche  sort  du  magasin. 

On  voit  (tig.  3)  que,  dans  les  mouvements  respectifs  qui 
se  sont  produits  jusqu'à  présent,  la  roulette  e,  a  glissé  jus- 
que contre  la  griffe  h,  soulevant  le  levier  l  et  le  dégageant 
de  la  griffe  \  dès  lors,  sous  l'action  du  ressort  Cf  la  tige  e 
et  la  plaque  a  sont  poussées  vers  l'arrière,  et  prennent  les 
positions  représentées  figure  1. 

En  môme  temps  la  culasse  se  ferme,  comme  cela  arrive 
dans  le  Winchester  ordinaire  quand  on  ferme  la  sous- 
garde.  Le  levier  %  reprend  sa  position  première,  en  rame- 
nant  le  verrou  en  avant. 

Le  fusil  est  alors  prêt  à  tirer  sans  que  le  tireur  ait  fait 
un  mouvement  dans  ce  but.  j 

MflV.  D*ART.  —  MARI   1886.  8S 


578  REVUE  D^ARTILLERIE. 

Pour  éviter  tout  départ  prématuré  du  coup,  un  système 
de  sûreté  est  joint  à  la  détente  (fig.  4  et  ô).  Lorsque  la 
BOUS -garde  h  est  abaissée,  une  pièce  o  pressée  constam- 
ment de  haut  en  bas  par  un  ressort  p  vient  s'engager  par 
une  griffe  o^  dans  une  encoche  de  la  détente  et  immobilise 
celle-ci.  Lorsque  la  sous-garde  se  relève,  la  pièce  o  est 
soulevée  par  le  bras  h,  et  dégage  la  griffe  o^  de  rencoche  de 
la  détente  ;  par  suite,  la  détente  est  rendue  libre,  et  le  ti- 
reur peut  déterminer  le  départ  du  coup. 

Angleterre  :  Obus-torpilles  de  Tamiral  Cochrane  (pL 
XIV,  fig.  5,  6,  7,  8).  —  Dans  la  dernière  livraison,  la 
Revue  a  parlé  des  obus-torpilles  de  l'amiral  Cochrane.  Ces 
projectiles  sont  lancés  par  des  mortiers  tirant  à  faibles 
charges  et  renferment  une  charge  extrêmement  puissante 
de  matière  explosive.  Lancés  directement  et  à  petite  dis- 
tance sur  les  ponts  des  navires  ennemis,  ils  y  causeraient 
des  dégâts  considérables;  réunis  deux  par  deux  au  moyen 
d'une  ligne  flottante,  ils  constitueraient  des  mines  sous- 
marines  destinées  à  barrer  la  route  aux  navires  de  guerre 
à  la  poursuite  des  navires  de  commerce,  et  formeraient  un 
excellent  mode  de  protection  contre  l'abordage. 

L'amiral  Cochrane  a  imaginé  un  système  complet  de 
bouches  à  feu  et  de  projectiles  dont  les  dessins  sont  repro- 
duits sur  la  planche  XIV. 

La  ligure  5  représente  un  mortier  ordinaire  avec  le  pro- 
jectile muni  de  sa  ligne  flottante  et  d'une  sorte  de  plateau- 
tampon  destiné  à  recevoir  l'effet  direct  des  gaz  de  la 
poudre. 

La  figure  6  représente  un  mortier  démontable  en  bronze 
phosphoreux  avec  anneau  de  joint  en  forme  de  douille  de 
baïonnette. 

La  Qgure  7  montre  la  disposition  qu'on  pourrait  donner 
à  la  charge  dans  un  projectile  ogival. 

lia  figure  8  montre  im  projectile  flottant  avec  sa  fusée 
et  sa  charge  de  coton-poudre.  L'étui  métallique  qui  en- 
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toure  la  partie  postérieure  du  projectile  est  une  sorte  d'en- 
veloppe destinée  à  répartir  plus  uniformément  sur  la  sur- 
face la  pression  des  gaz  de  la  poudre. 

{Rivista  di  Artiglieria  e  Genio,  décembre  1884.) 

Autriche-Hongrie  :  Adoption  des  mortiers  de  9^  et  de 
21"  en  bronze-acier.  —  L'organisation  des  équipages  de 
siège  vient  d'être  complétée  par  l'adoption,  décidée  tout 
récemment,  des  deux  mortiers  en  bronze-acier,  se  char- 
geant par  la  culasse,  de  9®  et  de  21'.  11  ne  reste  plus,  pour 
l'achèvement  définitif  du  système  de  bouche  à  feu  mod. 
1880,  qu'à  terminer  les  essais  du  mortier  de  15'. 

Les  données  principales  de  ces  deux  pièces  sont  connues 
et  ont  été  décrites  dans  les  comptes  rendus  des  expériences 
de  l'artillerie  autrichienne  (*).  Il  ne  nous  reste  à  ajouter 
aux  renseignements  déjà  donnés  que  le  détail  suivant  :  on 
a  muni  l'affût  du  mortier  de  9'  de  deux  petites  roues  faci- 
litant le  transport  de  la  pièce.  On  peut  ainsi,  au  moyen 
d'une  limonière  semblable  à  celle  du  canon  de  montagne, 
disposer  l'affût  de  manière  à  ce  qu'un  seul  homme  le  pousse 
devant  lui  comme  une  brouette.  Ce  mortier  peut  également 
être  porté  par  trois  hommes. 


(■)  Voir  Revue  ^artiUerU  :  pour  le  mortier  de  9«,  septembro  1882,  t.  XX,  p.  582, 
aoûc  lh83,  t.  XXU,  p.  454,  janyier  1885,  t.  XXV,  p.  3S7;  poar  le  mortier  de  21c,  sep- 
tembre IbSâ,  t.  XX,  p.  521,  iioût  1883,  t.  XXII,  p.  458,  Janvier  1835,  t.  XXV,  p.  328. 
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REVUE  D'ARTILLERIE.  —  15  OCTOBRE  1884. 

PARTIE  OFFICIELLE 


I.  RENSEIGNEMENTS 

EXTRAITS    DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


1 1.  —  RBLBTÉ  DB8  OiCRBTS,  OiOUIOHS,  GIRGULAIRB8,  BTQ. 

Partie  réglementaire. 

14  aoiU  1884.  —  Loi  portant  réTiûon  partielle  des  lois  consti- 
tutionnelles (n^  59,  p.  135). 

S  août,  —  Décret  relatif  aux  assimilations  des  grades  des  agents 
forestiers  aux  grades  de  la  hiérarchie  militaire  (59-136). 

2  août,  —  Deuxième  appendice  à  la  note  ministérielle  dal*' sep- 
tembre 1881,  relative  aux  trous  À  percer  dans  les  courroies  de 
havresae  et  les  bretelles  de  fusil  (59-137). 

2  août,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  suppression  des  rete- 
nues que  subissaient  les  sergents-infirmiers  attachés  aux  établis- 
sements hospitaliers  et  les  sous-officiers  des  sections  rengagés 
ou  commissionnés  avant  le  1*'  janvier  1883,  lorsqu'ils  étaient 
punis  de  salle  de  police  (59*138). 

ô  a.oût.  —  Décision  ministérielle  relative  à  rhabillement  des  or- 
donnances des  officiers  montés  des  troupes  à  pied  et  des  conduc- 
teurs d'équipages  régimentaires  des  corps  de  troupe  d'ia&nte- 
rie  (59-138). 

5  août,  —  Note  ministérielle  autorisant  Tétamage  des  cuillers  et 
des  quarts  dans  les  corps  de  troupe  (59-140). 

6  août,  —  Note  ministérielle  relative  aux  épreuves  à  faire  subir 
aux  ceintures  de  laine  et  aux  chéchias  pour  vérifier  la  fixité  de 
la  teinture  (59-140). 

7  août,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  correspondance  postale 
officielle  échangée  entre  le  commandant  des  établissements 
hippiques  de  la  division  de  Constantine  et  de  Tunisie,  et  les 
diverses  autorités  avec  lesquelles  il  est  en  rapport  de  service 
(59-142). 

9  août,  —  Note  ministérielle  relative  à  Tordonnancement  et  à  la 
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liquidation  préparatoire  des  dépenses  faites  ponr  le  marquage 
des  plaques  d*identité  des  hommes  à  la  disposition  (59-143). 

îi  août.  —  Note  ministérielle  relative  à  Tenvoi  du  fond  de  maase 
des  militaires  passant  dans  la  gendarmerie  coloniale  (59-143). 

2B  juilUt.  —  Décision  ministérielle  portant  adoption  d*nn  nou- 
veau mode  de  paquetage  pour  les  troupes  de  cavalerie  de  YIn- 
teneur  (60-145). 

18  août.  —  Rapport  au  Président  de  la  République  françuse  soi 
les  attributions  des  fonctionnaires  du  corps  de  rintendsocà 
miUtaire  (61-145). 

Î8  août,  —  Décret  précisant  les  attributions  spéciales  des  foB^ 
tionnaires  du  corps  de  l'intandance  militaire  (61-156). 

Avis  du  Conseil  d'État  en  date  des  2  avril  et  23  jniilet  188i. 
portant  interprétation  de  la  loi  du  16  mars  1882  snr  l'admiai»- 
t ration  de  Tannée,  en  ce  qui  concerne  les  attributions  des  fonc- 
tionnaires de  Tintendance  militaire  (61-157). 

21  août.  —  Loi  ayant  pour  objet:  1^  de  prononcer  le  déclasse- 
ment de  la  partie  de  l'enceinte  de  Lyon  située  sur  la  rive  gn- 
cbe  du  Rhône  ;  2**  d'autoriser  la  vente  des  terrains  rendus  ^'- 
ponibles  par  ce  déclassement  ;  3^  de  déterminer  le  mootast 
par  exercice  des  dépenses  afférentes  à  l'exécution  des  tnn^ 
de  fortification  et  de  bâtiments  militaires  nécessités  par  ledit 
déclassement  (62-171). 

12  août.  —  Circulaire  ministérielle  relative  à  la  suppression  de 
congé  de  réforme  n^  2  et  à  la  modification  à  l'instraction  do 
6  novembre  1875  sur  la  délivrance  des  congés  de  réforme  (6S- 
172). 

18  août,  —  Note  ministérielle  relative  à  l'imputation  an  compte 
du  budget  ordinaire  de  Thabillement  du  montant  des  moins-n- 
lues  des  effets  de  petit  équipement  perdus  ou  détériorés  px 
cas  de  force  majeure  dûment  constaté  (62-177). 

17  août.  —  Note  ministérielle  concernant  les  officiers  de  l'année 
territoriale  qui  ont  obtenu  un  sursis  d'appel  (62-177).  [Voir 
plus  loin.] 

17  août.  —  Note  ministérielle  modifiant  la  décision  du  S  jais 
1883,  qui  a  fixé  le  mode  de  répartition  des  tbéories  et  plaeari' 
mis  en  service  dans  les  corps  de  troupe  de  cavalerie  (62-177). 

18  août.  —  Note  ministérielle  rappelant  à  l'exécution  de  la  déci- 
sion du  80  novembre  1883,  relative  à  l'inscription  sur  les  feail- 
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les  de  route  des  effets  emportés  par  les  militaires  dirigés  snr  les 
hôpitaux  thennaui  (62<178). 

28  CLOÛt,  *—  Règlement  sur  rinstmction  du  tir  des  troupes  de  ca- 
valerie, approuvé  par  le  ministre  de  la  guerre  le  17  août  1884 
(63-179)- 

96  oùU,  — -  Loi  portant  cession  par  TEtat  à  la  ville  de  Toulon 
(Var)  de  la  caserne  du  Grand-Couvent  (64-335). 

i8  août.  —  Décision  présidentielle  fixant  Tindemnité  pour  frais 
de  bureau  à  attribuer  aux  commandants  d*armes  (64-336). 

ÎB  août,  ^ —  Note  ministérielle  relative  à  Tavis  à  donner  aux  sous- 
intendants  militaires,  du  départ  en  congé  des  militaires  sus- 
ceptibles de  recevoir  leur  solde  dans  cette  position  (64-337). 

90  août,  — '  Note  ministérielle  portant  suppression  de  l'état  nomi- 
natif des  disponibles  et  réservistes  auxquels  un  duplicata  de 
Uvrat  individuel  a  été  délivré  (64-337). 

23  août,  —  Note  ministérielle  indiquant  les  résultats  de  Tac^udi- 
cation  de  la  fourniture  des  toiles  (64*338). 

21  août.  —  Note  ministérielle  prescrivant  qu'à  Tavenir  les  sol- 
dats-ordonnances des  officiers  des  diverses  armes  détachés  à 
rÉcole  d'application  de  cavalerie  pour  y  suivre  les  cours  d'ins' 
traction,  devront  être  choisis  exclusivement  parmi  les  militaires 
ayant  encore  au  moins  deux  ans  de  service  à  faire  au  moment 
de  leur  envoi  à  TÉcole  (64-340). 

26  a^oût,  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  leçons  d'équi- 
tation  et  de  pansage  à  donner  aux  soldats-ordonnances  des  ba- 
taillons d'artillerie  de  forteresse  (64-340).  [  Voir  plus  loin,] 

80  août,  —  Circulaire  ministérielle  :  Dispositions  à  prendre  pour 
assurer  la  conservation  du  mobilier  des  casernes  (65-343). 

30  août.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  suppression  de  la  re- 
tenue sur  les  primes  do  travail,  en  cas  de  punition  de  consigne 
à  la  chambre,  pour  tous  les  sous-officiers,  sans  distinction  des 
services  d'exploitation,  des  sections  de  commis  et  ouvriers  mili- 
taires d'administration  (65-344). 

25  août.  — -  Note  ministérielle  relative  aux  documents  composant 
les  archives  des  chefs  de  corps  de  l'armée  territoriale  (66-847). 

28  août.  —  Note  ministérielle  déterminant  le  prix  à  affecter  aux 
couvertures  hors  de  service  cédées  par  le  service  de  l'habille- 
ment et  du  campement  pour  les  besoins  des  infirmeries  régimen- 
taires  (66-348). 
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28  ooiU.  —  Modifications  à  la  nomenclature  du  aerviee  delluK;- 
lement  et  du  campement  du  30  décembre  1880,  inaéiée  n 
Journal  militaire  officiel,  partie  réglementaire,  3*  aenieatie  IS^, 
p.  473  (66-349). 

i*''  septembre.  —  Note  ministérielle  indiquant  la  forme  dans  h- 
quelle  devra  être  établie,  à  partir  de  Taniiée  1884,  la  eompU- 
bilité-matières  du  matériel  du  service  des  lits  militairee  appu- 
tenant  à  VÈtaX  (66-350). 

3  septembre.  —  Note  ministérielle  relative  ani  engagea  ooadili»- 
nels  d*un  an  qui  seront  renvoyés  dans  leurs  foyen  an  mois  k 
novembre  1884  (66-365). 

11  juin.  —  Description  détaillée  de  la  selle  de  cavalerie  modek 
1884,  adoptée  par  décision  ministérielle  du  11  jain  1884  1^- 
367), 

26  août.  —  Instruction  sur  le  mode  d'adjudication  de  la  founû- 
ture  des  eflfets  d'habillement,  de  coiffure,  d'équipement,  k 
chaussure  et  de  passementerie  nécessaires  aux  troupes  de  la  gen- 
darmerie et  de  la  garde  républicaine,  du  1*'  janvier  1886  an  31 
décembre  1889  (68-391). 

23  a^oût.  —  Programme  des  connaissances  exigées  des  éheh  ai 
bataillon,  d'escadrons  ou  majors,  des  capitaines  et  dee  officiels 
d'administration  proposés  pour  entrer  dans  le  corps  de  rintes- 
dance  militaire  (69-475). 

Partie  supplémentaire. 

21  août.  —  Circulaire  ministérielle  :  InstructionB  pour  le  renou- 
vellement des  marchés  de  fournitures  de  fourragea  à  1a  radon 
(86-219). 

21  août.  —  Notice  indicative  des  mesures  d'exécution  que  eoi&- 
porte  la  mise  en  adjudication  de  la  fourniture  des  foumges  à 
la  ration  (86-223). 

21  août.  —  Instruction  sur  le  mode  d'adjudication  des  foumita* 
res  de  fourrage  à  la  ration  (86-228). 

21  août,  —  Cahier  des  chaiges  pour  la  fourniture  des  fourrages  à 
la  ration  (86-235). 

29  août:  —  Loi  portant  ouverture  au  ministre  de  la  guerre  de 
crédits  supplémentaires  et  extraordinaires  s'élevant  à  1200000 
francs  pour  l'exercice  1883  et  à  3431950  fr.  pour  l'exercice 
1884  (89-331). 
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21  août,  —  Djeret  portant  ouverture  au  budget  do  la  guerre, 
pour  rezercice  1882,  d*un  chapitre  spécialement  destiné  à  re- 
cevoir l'imputation  des  dépenses  de  solde  antérieures  à  cet  ezer- 
ciee  (89-832). 

29  <ioût.  —  Décret  portant  ouverture  au  ministre  de  la  guerre, 
au  titre  du  budget  ordinaire  de  rezercice  1884,  d*un  crédit  de 
(i8524  fr.  87  c,  applicable  à  divers  travauz  mOitaires  (89- 
387). 

28  a4)ût,  —  Note  ministérielle  suspendant  les  engagements  volon- 
taires pour  le  4*  régiment  de  zouaves  et  le  4*  régiment  de  chas- 
seurs d'Afrique  (89-338). 

Liate  nominative  des  sous-officiers  qui  ont  été  nommés,  pen- 
dant le  mois  d'août  1884,  à  des  emplois  civils  ou  militaires,  en 
ezécution  de  la  loi  du  24  juillet  1873  (89-339). 


i  2.  ^  BZTUITS  AB8  DiCBITB,  DÉCIBIOHS,  0IEGULAIEI8,  ETC. 

Partie   réglementaire. 

17  août.  —  Note  miniitérieUe  concernant  les  officiers  de  Vannée 
territoriale  qtn  ont  obtenu  un  tursia  d'appel. 

A  l'avenir,  les  officiers  pourvus  d'emplois  dans  les  corps  de 
troupe  de  l'année  territoriale  qui,  ayant  été  convoqués  pour 
une  période  d'instruction,  auront  obtenu  un  sursis,  seront  rap- 
pelés, au  moment  de  la  convocation  générale  de  l'année  suivante , 
pour  être  employés,  d'après  les  besoins  du  service,  dans  l'une  des 
unités  de  leur  corps  ou  de  leur  arme  d'affectation  réunies  pour 
prendre  part  auz  ezercices. 

Il  n'est  rien  changé  auz  dispositions  particulières  concernant 
les  demandes  de  sursis,  ajournements,  dispenses,  formées  par 
les  officiers  des  compagnies  territoriales  du  génie.  Ces  demandes 
continueront  à  être  adressées  au  ministre  (4*  Direction)^  par  l'in- 
termédiaire de  M^.  les  commandants  de  corps  d'armée. 

28  août.  —  Circulaire  ministérielle  :  Au  sujet  des  leçons  dUquita- 
tion  et  de  pansage  à  donner  aux  soldats-ordonnances  des  batail' 
Ions  d'artillerie  de  forteresse. 

La  circulaire  ministérielle  n^  13  du  14  février  1883  a  prescrit 
de  faire  donner  à  un  certain  nombre  de  soldats  d*infanterie  des 
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leçons  d*ëqtiitation  et  de  pansage  par  les  soins  des  coips  è 
troupes  à  cheval. 

Comme  il  7  a  intérêt  à  prendre  des  mesures  analogues  p«: 
assurer  le  recrutement  des  soldats-ordonnances  dans  les  tnnpe 
d'artillerie  de  forteresse,  dix  canonnière  par  bataillon  seront  es- 
voyés,  avant  le  départ  de  chaque  classe^  dans  un  des  corps  à 
troupes  à  cheval  les  plus  voisins  de  leur  garnison,  pour  yrece?^* 
pendant  2  mois  les  leçons  d'équitation  et  de  pansage  dont  ils  os: 
besoin. 

Les  dispositions  des  décisions  ministérielles  des  16  jaii. 
26  novembre  1888  et  5  août  1884,  relatives  à  Thabillement  ds 
soldats-ordonnances  des  officiers  montés  des  troupes  4  pied,  k- 
ront  aussi  applicables  à  ces  canonniers. 


IL  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(da  11  loptembre  au  10  ootobre  1884). 


OFFICIERS. 

ARMÉE  ACTIVE. 

Colonel.  —  lU.  Retraité  (22  septembre)  :  H.  Magdelaine  (17). 
LiKUTEif ART-COLONEL.  —  I.  Proma  Colonel  (11  septembre):  M.  Florent^ 
(6.  A.))  maint,  dans  son  emploi  (19). 
II.  MM.  Malcor  (G.  F.  M.  A.  A.),  désigné  pour  eomm.  Tsti.  de  Tarroci 
de  Kice  (12).  —  Foissac,  classé  pour  ordre  à  la  dir.  de  Toalonse  {eiv> 

—  Lederc  (J.  J.),  classé  dir.  ^  Lyon  (22).  —  Buttau,  classé  an  13* 
rég.  et  désigné  pour  être  dir.  de  l'Ëc.  d*art.  du  9*  corps  (38). 

Chefs  d'escadion.  —  I.  Promus  Lieutenants-colonels  (11  septembre; 
BIM.  Gillet  (J.  N.),  classé  au  27»  rég.;  maint,  dans  son  emploi  (47  K- 
Mtchon  (A.  G.),  maint,  dans  son  emploi  (54). 
H.  MM.  Rossigneux,  classé  dir.  &  TÉc.  d'art,  du  V  corps  d'armée  (Sîi. 

—  Salin,  classé  dir.  à  TËc.  d'art,  du  17*  corps  d'armée  (34).  —  Mër- 
Jas,  classé  à  Tétat-maj.  part,  de  Tart.  et  désigné  pour  être  sous-dir.  à 
TouH4&).  —  Stopler,  désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  l'art,  de 
Tarrond.  de  Kice  (161).  —  de  Laroque,  classé  au  36*  rég.  (167).— 
de  Monerp  de  Cayltu  de  Marchesan,  classé  pour  ordre  à  la  dir.  ût 
Toulon  (211).  —  Halphen  (6.  H.),  classé  à  Tétat-maj.  part  de  Tart. 
et  désigné  pour  être  répétiteur  adjoint  au  cours  d'analyse  et  exami- 
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nateur  d*admis8ibilité  k  l'École  polytecta.  (73).  —  Petit  de  Coupray, 
désigné  pour  être  adj.  à  rélat-mij.  da  4*  corps  d^armée  (04*). 
III.  Mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (7  octobre)  :  M.  Anfrye 
(183). 
Gapitainbs  en  l*'.  — I.  Promus  Chefsd*escadr<m  (11  septembre):  nm.Sée, 
classé  aa  33*  rég.  (25).  —  let>eau  (J.  £.),  classé  major  an  32*  rég. 

(91). 
II.  MM.  Angenoust,  classé  6  Tétat-maj.  part,  de  Fart,  et  désigné  pour 
coram.  Tart.  de  Parrond.  d'ÀntIbes  (300).  —  Guittaume  dit  Gaiffe, 
désigné  pour  être  soas-dir.  du  matériel  au  Dépôt  central  (423).  — 
Dehné,  classé  k  Tétat-maJ.  part,  de  fart,  et  désigné  pour  comm.  Fart, 
de  Tarrond.  d^OrléansTille  (681).  — Afafi^lii  (J.  R.),  classé  à  Tétat-maj. 
part,  de  Tart.,  maint,  dans  son  emploi  (23).  —  Dalbe,  classé  à  la  3' 
batt.  du  33«  rég.  (53). 
m.  Démissionnaire  (2  octobre):  H.  Lefebvre  (G.  P.)  (55). 
Capitaines  sit  2*.  —  I.  Promus  Capitaines  en  l**  (1 1  septembre)  :  MU.  Ma- 
réchal  (P.  F.  G.),  classé  h  la  1'*  batt.  du  31*  rég.  (67).  —  Maigret, 
classé  à  la  1 1«  batt.  du  20*  rég.  (68).  —  legendre  (M.  J.B.  1.),  classé 
i  la  3*  batt.  du  15*  bat.  d'art,  de  forter.  (69). 
H.  MM.  Fleuret,  classé  ^  la  5*  batt.  du  12*  rég.  (79).  —  BagouUeau, 
classé  à  la  4*  batl.  du  15*  bat.  d'art,  de  forter.,  et  désigné  pour  être 
adjoint  à  la  dir.  de  Gbert>oorg  (273).  —  BUtertin,  classé  à  la  11*  batt. 
du  12*  rég.  et  désigné  pour  faire  fonct.d'adj.-maj.  (328).— i)ot«t7/oii^ 
désigné  pour  être  adJ.  au  comm.  de  l'art,  de  Parrond.  de  Nice  (bâti- 
ments) (348).  —  Joubaud,  classé  à  la  9*  batt.  du  6*  rég.  (385).  — 
Rinek  (P.  M.  J.  L.  E.),  classé  à  la  5*  batt.  du  32*  rég.,  maint,  dans 
son  emploi  (387).  —  Alaguiiiaume,  classé  ii  la  10*  batt.  du  19*  rég., 
désigné  pour  être  adj.  ft  la  dir.  de  Toulon  (390).  —  Grand^Didier, 
classé  à  la  10*  batt.  du  5*  rég.,  désigné  pour  être  adJ.  au  comm.  de 
Part,  de  Parrond.  de  Langres  (398).  —  Arrault,  adJ.  à  PÉc.  d*art.  du 
6*  corps,  désigné  pour  être  détaché  à  Pannexe  du  camp  de  Châlons 
(399).  —  Savctre,  désigné  pour  être  adJ.  au  comm.  de  Part,  de  Parrond. 
de  Montmorency  (cont.  k  compter  k  sa  batt.)  (404).  —  Jwhandeau, 
classé  à  la  2*  batt.  du  5*  bat.  d'art,  de  forter.,  désigné  pour  être  adj.  à  la 
dir.  de  Verdun  (434).  —  Branlière,  classé  à  la  3*  batt.  du  4*  bat.  d'art, 
de  forter.,  désigné  pour  être  adJ.  à  la  dir.  de  Verdun  (601).  —  Gœtz- 
mann  (G.),  classé  il  la  7*  batt.  du  6*  rég.  ,  désigné  pour  faire  fonct. 
d*adj.-ma].  (625).  —  Compagnon,  classé  à  la  4*  balt.  du  20*  rég., 
cont.  à  suivre  les  cours  de  PÉc  sup.  de  guerre  (93).  —  Pétin  (J.  N.), 
classé  à  la  5*  batt.  du  8*  rég.  et  désigné  pour  être  stagiaire  k  Pétat- 
maj.  de  la  2*  dif.  de  caval.  (107).  —  Marchand  (L.  M.),  classé  à  la 
U*  batt.  du  25*  rég.,  cont.  à  suivre  les  cours  de  PÉc.  sup.  de  guerre 
(112).  —  SpiUevx,  classée  la  3* batt.  du  26*  réj.,  cont.  k  suivre  les 
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cours  de  TÉc.  sap.  de  guerre  (119).  —  Déprez  (G.  J.  B.  V.\  c^ase: 
la  1 1*  batt.  du  25*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  rétat-nuj.  ds;^ 
néral  comm.  l'art,  du  6*  corps  (121). 

m.  Décédé  (24  juillet)  :  M.  Casimir-Perier  (358). 

Démissionnaire  (25  septembre):  M.  Prétet  (M.  À.)  (15). 
LiBUTEifÂNTs BH  l«^— I. Promus Capitaines  en  2*  (Il  septembre): Mï. l^.- 
rent  (F.)>  classé  à  la  6«  batt.  du  22*  rég.  (75).—  Pvtjoi,  classé  à  ta  4' 
batt.  du  7*  bat.  d^rt.  de  forter.  et  désigné  pour  faire  fond,  d'adj.^:.. 
(76).  —  DelpUmque,  classé  k  la  6*  batt.  du  4*  bat.  d'art,  de  farta,  c 
désigné  pour  faire  fonct  d*adj.Hn^.  (79). — Hojon,  claussé  à  U  6'b£ 
du  5*  bat  d'art,  de  forter.  et  désigné  pour  faire  fonct.  d^dj.-maj.  |l$ 

—  deMontéty,  classé  à  la  9*  batt.  du  14*  rég.  et  désigné  pour  ^. 
adJ.  aux  forges  du  Midi  (126).  —  Favrei  (P.  À.  A.),  class^  à  la  ;* 
batt.  du  34*  rég.,  maint,  dans  ses  fonct.  (128). 

II.  MM.  Franckhauser,  classé  offic.  d'bablll.  au  28*rég.  (244). —  Bemr'. 
classé  offic.  d'bablll.  au  12*  rég.  (277).  —  Dusser,  classé  â  la  2*bil 
du  6*  rég.  (433).  ^  HourhUn,  classé  à  la  5*  batt.  du  25*»  réf.  (4^. 

—  Saussié,  classé  à  la  3*  batt.  du  33*  rég.,  maint,  dans  son  enp^ 
(508).  —  Robert  (F.  X.  P.  G.),  désigné  pour  être  offic.  d*ordenn.  c 
général  comm.  le  1*'  corps  d'armée  (cent  à  comptera  sa  batt)  (â29. 
•^  Lqfaurcade  (À.),  classé  à  la  1'*  comp.  d'onvr.  d'artîL  (16).  - 
CotUn,  classé  à  la  10*  batt.  du  11*  rég.  (77).  —  Gann,€^assci 
la  11*  batt.  du  6*  rég.  (08).  —  Bonffard,  classé  à  la  3*  baU.  du  Si' 
rég.  (102).  —  GandUlot,  classé  4  U  2*  batt.  du  13*  rég.  (1 10). 

m.  Décédé,  étant  en  non-activité  (17  septembre):  M.  Amawi  (C.  G.). 

LiKOTBNANTS  Bif  2*. — I.  Promus  UeuUnatUs  en  i *'  (  1 1  septembre)  :  MM.  las- 
serre,  classé  à  la  3*batt.  du  32*  rég.  (116).  —  Briseaud,  classé  i  j 
5*  batt  du  37*  rég.  (1 17).  —  U  Breton,  classé  A  la  9*  comp.  da  T 
rég.  d*art.-pont.  (118).  —  de  Somer,  classé  à  la  6*  batt  do  S2*  ré|. 
(119).  —  Bourdier,  classé  à  la  6*  batt  du  24*  rég.  (120).  —BÉcarti 
(A.  J.  A.),  classé  à  la  T*  batt  du  19*  rég.  (121).  —  Carnet,  dase 
à  la  3*  batt  du  35*  rég.  (122).  —  VaUet  (G.  A.),  classé  à  la  10*  bilL 
du  7*  rég.  (123).  —  Chenard,  classé  à  la  10*  comp.  du  i*'  rég.  d  art- 
pont  (124).  —  Sigaut,  classé  à  la  8*  batt.  du  35*  rég.  (12à). 
II.  MM.  Moreau  (R.  J.),  classé  à  la  1'*  batt  du  2*  bat  d'art,  de  fortff. 
(230).  —  Marot,  classé  à  la  11*  batt  du  10*  rég.  (243).  —  Détoud^t, 
classé  à  la  3*  batt.  du  15*  bat  d*art  de  forter.  (271). 

SoDS-LiBOTSNANTS  iiivES.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  2*  (l***  ocU^rei: 
MM.  XtMtotfin^ classé  à  la  2*  batt.  du  13*  rég.  (bb].  —  Bqfaeiii,ciai^ 
à  la  4*  batt  du  12*  rég.  (65).  —  Le  GaUais,  classé  à  la  3«  batt  de 
22*  rég.  (68).  -^  Crépey  (E.  A.),  classé  k  la  r*baU.  du  26*  rég:  (53 

—  GtUUemin  (A.  H.),  classé  à  la  1 1*  balt  du  5*  rég.  (98).  —  le- 
poivre,  classé  à  la  10*  batt  du  35*  rég.  (85).  —  de  Saint^phalie, 


PARTIE  OfF4GIELLK.  13 

classé  à  la  8«  batt.  do  l*'  rég.  (103).  —  Etienne  (G.  A.),  classé  à  la 

3*  batt.  da  25*  rég.  (5S).  —  de  Frontin,  classé  à  la  2*  batt.  da  31* 

rég.  (83).  —  Blanehon  (J.B.), classé!  la  l'*batt.  da21«rég.  (67).— 

Démange,  classé  à  la  7*  batt.  da  25*  rég.  (101).  —  J>upuis  (G.  M.), 

classé  à  la  3«  batt.  du  26*  rég.  (90).  ^  leàntn  (L.  M.),  classé  à  la 

10*  batt.  dn  5*  rég.  (82).  —  Maiet  (R.  J.  H.),  classé  à  la  l'*  batt  du 

16*  rég.  (131).  —  nondot,  classé  I  la  4*  batt.  du  10*  rég.  (89).  ~ 

BoêUg  (P. A.  P.),  classé  à  la  2*  batt.  do  25*  fég.   (79).  —  GermMe 

de  Beauvais,  classé  à  la  6*  batt.  do  26*  rég.  (95).  —  loyer,  elassé 

k  la  3*  batt.  du  2"  rég.  (123).  —  Btntrpiagnon,  classé  à  la  S*  batt. 

dtt  16*  rég.  (80).  —  Pradet,  classé  k  la  6*  batt.  do  16*  rég.  (69).— 

de  Bieaudy,  classé  1  la  9*  batt.  dn  38*  rég.  (74).  —  Gent,  elassé  k  la  6* 

batt  do  15*  bat.  d'art,  de  forter.  (56).  —  Songy,  classé  à  la  2*  batt  du 

5*  bat  d*art.  de  forter.  (127).  —  lueol  (6.  M.  J.),  classé  i  la  4*  batt. 

do  1**  bat.  d'art  de  forter.  (1 16).  —  Liège  d*Jray  (L.  H.  E.),  classé  à  la 

2*  batt  do  20*  rég.  (108).  -^delagabbe,  classé  k  ta  1'*  batt  do  6*  bat. 

d'art  de  forter.  (94).— For/n,  classé  I  la  3*  batt  do  20*  rég.  (76).— 

Buisson  (G.  F.),  classé  h  la  2*  batt.  do  2*  rég.  (1 18).— Fte/  (J.  M.  M.), 

classé  à  la  5*  batt.  do  2*  rég.  (91).  —  Bernard  (F.  E.),  classé  à  la 

7«  batt  du  5*  rég.  (100).  —  Joyeux,  classé  à  la  5*  batt.  do  21*  rég. 

(57).  —  Fayard,  classé  à  la  8*  batt  do  16*  rég.  (72).  —  GuiOet 

(6.  R.).  classé  à  la  l'*  batt  do  7*  rég.  (54).  —  dément  (P.  h  E.), 

elassé  à  la  9*  batt  do  16*  rég.  (81).  —  Cardronnet,  elassé  à  la  2*  batt 

do  7*  rég.  (99).  —  Fetter,  classé  k  la  6*  batt.  do  29*  rég.  (88).  — 

Boone  (J.  a  Q.),  classé  k  la  6*  batt  do  12*  bat.  d'art,  de  forter.  (104). 

—  de  Gigord,  classé  k  la  l'*batt.  do  19*  rég.  (77).  —  MIMaud,  classé 

k  la  10*  batt.  do  38*  rég.  (61).  —  de  Marsay,  classé  ii  la  11*  batt. 

do  20"  rég.  (71).  —  Baguin,  classé  ft  la  10*  batt.  do  16*  rég.  (62).— 

Coyral'Lapradélie^  elassé  à  la  10*  batt.  do  24*  rég.  (75).—  lagrange 

(J.  P.),  classé  à  la  !'•  batt  do  l*'  rég.  (60).— 5orM0r,  elassé  à  la  6* 

batt.  do  2*  bat  d'art  de  forter.  (87).— Jt^nler  (a  J.  M.),  classé  k  la 

7*  batt  do  29*  rég.  (107).— J>iifte«f reclassé  à  la  8*  batt  do  29*  rég. 

(114).— ifayfUer,  classé  k  la  5*  batt  do  2*  bat  d'art,  de  forter.  (115). 

-^Joire,  classé  k  la  8*  batt.  do  27*  rég.  (61). — /îvcguMm,  classé  k  la 

4*  batt  do  9*  bat  d'art,  de  forter.  (  102).  —  «Te  Cambry,  classé  à  la  F* 

batt  do  15*  rég.  (92).-'09m«^,  elassé  ft  la  8*bttt.dii3*rég.(97).— 

Maurét  (M.  L.  J.),  classé  à  la  5*  batt.  do  19*  rég.  (112).  —  Courvoi- 

sier,  elassé  k  la  6*  batt.  do  15*  rég.  (128).  —  Bepeiin  (M.  A.),  classé 

ft  la  6*  batt  do  6*  rég.  (122).  —  de  Corlieu,  classé  ft  la  5*  batt  do 

l*'  rég.  (93).  —  Mandrittûn,  classé  ft  la  1'*  batt  do  14*  rég.  (59).— 

Meauzé,  classé  ft  la  6* batt  do  7*  rég.  (106).  —  Bstienne  (J.  B.  E.), 

classé  ft  la  4*  batt  do  35*  rég.  (84).  —  Bâtard,  elassé  ft  la  3*  baU. 

do  15*  rég.  (78).  —  Caiiht,  classé  à  la  1^*  batt.  do  35*  rég.  (Ii5). 
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—  Fromheim,  elassé  à  la  l**  batt  da  8«bat.  d'art  de  forter.  (lOii.- 
Candeau,  classé  k  la  6«  batt  do  S^'bat.  d'art,  de  forter.  (109).  —£iè 
troué,  classé  k  \t  %•  baU.  du  1&«  rég.  (1 1 1).  -- Girard  (P.  J.C.),  ^ 
k  la  9«  batt.  du  24«  rég.  (86).  —-Larmoyer,  classé  à  la  7*  l»ttt.  di  !  ' 
rég.  (110).  —Passée,  classé  à  la  3*  batt.  do  38*  rég.  (124).^1fjâ 
(S.  L.),  classé  k  la  8*  batt.  du  2i«  rég.  (96).  —  Gravei  (P.  E  J , 
classé  à  la  7*  batt.  dtt  1«  rég.  (73).  —  Clément  (BL),  classé  à  la 
batt  du  2'  rég.  dVt'^ot  (117).  —  Janin  (J.  L.  E.  À.),  dasi^i  i 
6«  batt  do  38*  rég.  (1 19).  -*  de  Laambe  (F.  F,  0.  L.),  dassè  i  i 
1 1*  batt  da  7*  rég.  (venu  de  rartiU.  de  marine). 

m.  Passé  dans  TartlU.  de  marine  (25  août)  :  M.  Bwinardot  {C.)  (66|. 

Démissionnaires  (7  octobre)  :  MM.  Miehas,  -*  PiproL  —  Tordes  J 

P.É6BRVB. 

LiurriNiNTS  in  1*'.  —  I.  Promns  (15  septembre):  MM.  Marel^  ciaisé  u 

1 1*  rég.  —  de  l'Espée,  elassé  au  13*  rég.  —  Curé,  classé  an  14*  n 
LiBOTKiiAirrs  bn  2*.  —  I.  Promu  Capitaine  en  2*  (15  septembre)  :  M.X«- 

méxon,  classé  au  37*  rég. 
Promu  (15  septemM)  :  M.  de  Leusse,  classé  au  22*  rég. 
Soos-LiBPTBNAiiTs.  —  I.  Promtts  (15  septembre)  :  MM.  Cortievin,  classé  « 

80*  rég.  —  Pons,  classé  au  38*  rég.  -^  Bénéiet,  classé  au  r  r^ 

—  Prêtre,  classé  au  26*  rég. 
H.  MM.  />etMiltfir^  classé  au  ,1*'  bat  d'art  de  forter.  —  Gradés,  dss^ 

au  24*  rég.  — i>0c/»y/ classé  au  14*  bat  d'art  de  forter«  —  de^e^ 

dan  de  Saisonnières,  affecté  à  un  service  d'état-miy.  —  iVisserv^l 

classé  bors  cadre, 
lit  Passé  dans  rartill.  de  marine  (13  septembre)  :  M.  Bommur. 
Décédé  (28  août):  M.  GoudouneiXk 
Démissionnaires  (7  octobre)  :  MM.  Àndaze,  —  /bris.  —  Benard, 

ARMÉB  TBftRlTORIALB. 

»  * 

LiiOTnKiRT-coi.oiiiL.  —  L  Promu  (18  septembre)  :  M.  Petrupl,  classa 

au  12*  rég. 
Chev  d'escaoroii.  —  L  Promu  (18  septembre):  M.  Denie^ri,  classé  si 
13*  rég. 
III.  Rayé  des  cadres  (29  septembre)  :  M.  Bodereau^ 
GAriTAiiiBs  lit  l*^ —  L  Promus  (18  septembre)  :  MM.  £4Umg,^  classe  I 
rétat-^.  part,  de  rartill.  —  Colin,  classé  au  2*  rég.  —  Vauckef^ 
classé  au  2*  rég.  —  Boset,  classé  au  8*  rég.  ---  CAorreau,  classé  il 
9*  rég.  —  Boivin,  classé  au  18*  rég. 
Il  M.  ComuauU,  classé  hors  cadre. 
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Capitaine  br  2*.  —  I.  Promu  (18  septembre)  :  M.  Dupeux,  classé  à  Tétat- 
maj.  part  dd  Part. 
III.  Riyé.des  cadres  (29  septembre)  :  M.  C?n^dit  FHUth. 
LiEOTENARTs  EN  P^  —  IH.  Démissionnaire»  (17  septembre):  MM.  Bevin. 

—  Bas  de  Cesso, 

Révoqué  (7  octobre)  :  M.  d^roH» 
Démissionnaire  (7  octobre):  M.  Préaux. 
LiEUTBBAHT  EH  2*.  —  III.  Démissionnaire  (17  septembre)  :  M.  MùmoL 
Sous-LiEOTBiiARTS.  —  I.  Promos  (18  septembre):  MM.  Àcézai,  classé  au 
10*  réf.  —  ChaUmy,  classé  au  11*  rég.  ^  Goudêf,  classé  au  12* 
rég.  —  Rébatut,  classé  au  15«  rég. —  Rècaché,  classé  au  W  rég. 

—  Grand,  classé  à  la  il*  bat.  terriL  d'Algérie. 

liL  Démissionnaires  (£  septembre):  MM»  VimM.  —  Mont.  — *  DuAa- 
me/.  —  Sorhé.  —  (7  octobre)  :  MM.  Ploquin.  —  Bégué. 

Rayé  pour  infirmités  incurables  {fi  septembre).'  M.  MUUn  de  Grand-Uak- 
son. 

Décédé  (13 Juin):  M.  JfoMt. 

EMPLOYÉS. 

ARMEE  ACTIVE. 

GoNTEÔLBoa  OB  2*  CLASSE.  —  III.  Retraité  (2  septembre)  :  M.  Deffarge. 
CoNTBÔLEUis  DB  3*  CLASSE  —  I.  Promu  Contrôleur  de  2*  classe  (15  sep* 

tembre)  :  M.  Biche,  maintenu  à  son  poste, 
m.  Retraite  (2  septembre)  :  M.  Duteil  (Y.  J.). 
PaoMos  GontEÔLBuas  DE  3*  classe.  —  (15  septembre)  :  MM.  Oro^i^,  classé 

à  Marseille,  direct  de  Toulon.  —  Kreiser,  classé  à  la  direction  de  La 

Fére. 

Gbbps  abmobibbs  de  l**  CLASSE.  —  H.  M.  Ëmsî  (A.),  classé  an  IW  rég. 
d'Inf. 
m.  Décédé  (10  septembre)  :  M.  BUch  (A.). 

GflBrs  ABMUBiEBs  DE  2*  CLASSE.^  I.  Promus  Chef  S  armuriers  de  i^  classe 
(15  septembre)  :  MM.  PupiL -^  le§rat  (£#.  M.).—  (22  septembre): 
M.  Désaga,  maintenus  à  leur  corps. 
II.  MM.  Noir/qlisse,  classé  au  104«  rég.  dMnf.  —  Schamber,  classé  au 
83*  rég:  d'inf.  --  Àuberlie,  classé  au  34«  rég.  d'artflL  —  àitangin 
(B.  A.),  cTateé  au  U^  rég.  de  chass.  —  aaille,  classé  au  4«  rég.  de 
cbass.  —  Marpillai,  classé  au  1  f  rég.  de  hussards. 

Pbomds  Gbepb  abmubibbs  de  2«  CLASSE.  —  (15  septembre)  :  MM.  Grqf,  classé 
su  1*'  bat.  de  cbass.  -^  GuUloUn,  classé  an  3«  bat.  de  chass.  —(22  sep- 
tembre) :  M.  Crumière,  classé  au  7*  bat.  de  chass. 
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ARMËB  TERRITORIALB. 

Promu  Gahov  fiincipal  ok  1^  classi.  —  (13  septembre)  :  K.  EtUi,,  ù& 
k  la  direction  de  Gheri)oarg. 

Paomqs  Gardis  puncipaox  db  2*  CLAMS.  -^  (15  septembre)  :  MM.  Cwfn' 
classé  à  râtelier  de  constroc.  de  Tarbes.  —  Mortreux,  classé  à  b  è> 
rectien  de  Besançon.  —  BarrM,  classé  l  la  fonderie  de  Boarfn  - 
Baulard,  classé  ï  la  direct  de  Bourges.  —  Deeerisg,  dassé  ïïtt- 
rection  do  Rennes.  —  Lavemi,  classé  à  Patelier  de  constr.  de  Tovc 
—  Pierrari,  classé  à  la  direction  de  Lille.  —  Letarlre,  dassé  I  la 
direction  dn  HsTre. 

PaoMOS  Oasdbs  db  1**  classb.  —  (15  septembre)  :  MIL  Fàniaine,  chstéi 
la  direction  de  La  Fère.  <—  Faugeron,  classé  à  la  direct,  de  Qena^ 
Ferrand. 

Paoïra  GoimÔLBVB  db  !■*  cussb.  «—  (15  septembre)  :  M.  Mariey,  €àak 
la  direction  de  Lyon. 

Promu  GoirraéLBua  db  2*  classe.  —  (15  septembre)  :  M.  tM/org^,  di» 
à  la  direction  de  La  Fére. 

Promu  GoirraéLBua  db  8*  classcs.  —  (15  septembre)  :  M.  Duieii, 
la  direction  de  Boniiges. 

LÉGION  D'HONNEUR. 

(Décret  du  7  octobre  1SS4.) 

ÉTAT-HAJOR  QiNÉRAL 
GoMMANDBuas.  -^.MM.  les  généraux  de  brigade  MuUj  —  Zoiscto. 

ARTILLKRIB. 

Ofbicibb.  —  il  le  chef  d'escadron  Barthélémy  (J.  P.). 
GHBîALiBas.  •—  MM.  les  capitaines  en  1^  Mangenot  (L.  J.),  — 
Dargaifnon,  —  Wamet. 

-■  MÉDAILLE  MILITAIRE. 

(Décret  du  S  teptembre  ISSi.) 

MM.  Piron,  !•'  canonnier  au  12*  rég.  —  JRégnier,  V  caponiiier  ao  \r 
rég.  —  Crosnier,  2*  pontonnier  au  1*'  rég.  d'^rt.-poat  —  Dmtir^ 
2*  pontonnier  au  1*'  rég.  d*art.-pont. 


KBTDE  D'IRTILLBRIE.  —  15  NOVEMBRE   1884. 
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»  I.  RENSEIGNEMENTS 

■ 
à 

S     EXTRAITS     DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


'  Si.  —  BILBVi  DBS  DiCBSTS,  DiCISIOHS,  0IRGITLAI1B8,  BTfl. 

■»■ 

Parti*   réglementaire. 

^  27  <wdA  Î8&4,  — Décision  présidentielle  supprimant  la  production 
du  certificat  mensuel  de  présence  des  militaires  de  la  gendar- 
merie  dans  les  brigades  ou  postes  (n®  70,  p.  495). 

6  êepUmbre^  —  Note  ministérielle  relative  à  l'indemnité  de  ges- 
tion et  de  frais  de  bureau  à  allouer  aux  officiers  d'approvi- 
sionnements des  groupes  de  cavalerie  et  d'artillerie  composés 
de  deux  escadrons  ou  de  deux  batteries  (7 0-496) . 

8  septembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  Ti^ustage  des  har- 
nachements de  réserve  des  régiments  de  cavalerie  (70*496). 

11  septembre,  —  Note  ministérielle  relative  aux  lanières  de  pis- 
tolet transformées  en  lanières  de  revolver,  à  la  disposition  des 
corps  de  troupe  et  établissements  de  l'artillerie  et  des  équipages 
militaires  (70-497). 

15  septembre,  —  Note  ministérielle  au  siget  de  la  convocation 
des  che&  d'escadrons,  des  capitaines  adjudants-majors,  des 
officiers-comptables,  etc.,  des  escadrons  territoriaux  de  cava- 
lerie (70-498). 

IS  septembre,  —  Décret  portant  réduction  des  zones  de  ser- 
vitudes de  la  batterie  de  la  citadelle  à  Montbéliard  (71-499). 

15  septembre.  —  Décision  présidentielle  portant  que  les  capitaines 
(Ui  des  corps  de  troupe  à  pied  et  les  lieutenants  et  sous-lieutenants 
^'  de  toutes  armes  employés  comme  officiers  d'ordonnance  n'au- 
ront plus  droit  qu'à  une  monture  en  temps  de  paix  (71-500). 

20  ctoût.  —  Note  ministérielle  relative  à  des  additions  et  modifi- 
cations apportées  à  la  nomenclature  du  service  du  harnache- 
ment de  la  cavalerie  (71-500). 

»■▼.  D*ABV.  —  VOTBMBBB   1884.  t 
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12  septembret  —  Circulaire  ministérielle  an  sujet  de  renseigne- 
ment du  tir  dans  Tartillerie  (71-504). 

Ï2  septembre,  —  Décision  ministérielle  portant  oiganisation  de  la 
commission  d'études  pratiques  du  tir  et  de  renseignement  da 
tir  dans  rartillerie  (71-504).  [Voir plus  loin.'\ 

20  septembre,  —  Note  ministérielle  relative  à  Tinscription  de  la 
campagne  de  guerre,  sur  les  registres-matricules  et  sur  les  états 
de  service  des  militaires  de  Tarmée  de  terre  faisant  partie  da 
corps  expéditionnaire  du  Tonkin  (71-508). 

Instructions  pour  les  adjudications  publiques  dans  les  divers 
services  de  Tadministration  de  la  guerre  (72-511). 

21  septembre,  —  Note  ministérielle  pour  Tapplication  des  tarife 
militaires  sur  les  chemins  de  fer  (73-527). 

Règlement  sur  le  service  de  santé  de  Tarmée.  —  Deuxième 
partie,  service  de  santé  en  campagne  (74). 

8  d-^cemlre  Î883.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  âea  proposi- 
tions pour  remploi  de  major  dans  les  corps  de  troupe  de  toates 
armes  (75-543).  [Voir  plus  loin,] 

8  septembre,  —  Décision  ministéiielle  relative  à  Tattribution  des 
emplois  de  major  (75-544).  [Voir plus  loin,\ 

20  septembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'application  du  tarif 
du  30  juillet  1875,  déterminant  le  nombre  de  rations  de  four- 
rages à  attribuer  aux  officiers  de  tous  grades  (75-545). 

26  septembre,  —  Note  ministérielle  concernant  Tapplieation  des 
dispositions  de  la  circulaire  n*  15,  du  12  octobre  1883,  relative 
aux  plaques  d'identité  (75-545). 

21  septembre,  —  Circulaire  ministérielle  faisant  connaître  que  les 
inspecteurs  généraux  permanents  de  la  cavalerie  de  corps  d'ar- 
mée ne  peuvent  exercer  les  fonctions  de  commandant  d'armes 
(75-546). 

21  septembre,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  vérification  des 
draps  par  les  commissions  de  réception  opérant  dans  les  maga- 
sins administratifs  du  service  de  l'habillement  (75-546). 

21  septembre,  —  Note  ministérielle  donnant  la  véritable  interpré- 
tation de  celle  du  9  juillet  1882,  relative  au  chauffage  des 
pharmacies  vétérinaires  (75-547). 

2  octobre.  —  Note  ministérielle  au  sujet  de  l'imputation  des  dé- 
penses résultant  des  réparations  à  effectuer  aux  effets  spéciaux 
des  conducteurs  de  caissons  à  munitions  d'infuiterie  (75-548). 
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3  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  réforme  du  matériel 
de  conchage  auxiliaire  dont  les  corps  de  troupe  sont  détenteurs 
(75-548). 

6  octobre.  —  Note  ministérielle  déterminant  le  mode  de  compta- 
bilité à  suivre  pour  les  képis  et  les  brassards  de  réquisition  en 
dépôt  dans  certains  corps  de  troupe ,  dans  les  brigades  de  gen- 
darmerie et  dans  les  gares  de  cbemins  de  fer  (75-549). 

7  octobre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  attributions  des 
suppléants  des  fonctionnaires  de  Tintendance  militaire  (76- 
551). 

15  octobre,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  mesures  rela- 
tives aux  Hommes  à  la  disposition  de  Tautorité  militaire  (77- 
557). 

4  octobre.  —  Note  ministérielle  portant  que  les  dispositions  de 

Tarticle  89  du  décret  du  28  décembre  1883,  sur  le  service  de 

santé  de  l'armée,  ne  sont  pas  applicables  aux  infirmeries  des 

prisons  et   des  établissements  pénitentiaires   militaires  (78- 

565). 

7  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  oppositions  sur  les 
allocations  dues  aux  personnes  employées,  à  titre  accidentel, 
dans  les  établissements  de  la  guerre  (78-566). 

8  octobre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  la  diminution  du 
complet  réglementaire  des  sections  de  secrétaires  d*état-major 
et  du  recrutement  (78-566). 

8  octobre.  —  Note  ministérielle  prescrivant  de  veiller  au  bon  con- 
ditionnement des  colis  destinés  à  vojager  outre-mer  (78-568). 

9  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  épreuves  de  panifica- 
tion et  à  ranalyse  cbimique  à  faire  subir  aux  farines  (78-568). 

10  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  frais  de  traversée  en 
Tunisie  (78-569). 

ïî  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  modifications  à  ap- 
porter pour  Tattacbe  du  sabre  à  la  selle  (modèle  1874)  dans  les 
régiments  de  cavalerie  (78-569). 

Î4  octobre.  —  Note  ministérielle  réglant  que  les  chevaux  prove- 
nant des  écoles  militaires  ne  peuvent  être  cédés,  de  gré  à  gré, 
qQ*entre  officiers  généraux  (78-570). 

2Î  octobre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  la  participation 
du  service  médical  à  la  rédaction  des  états  d*assiettè  du  caser- 
nement (78-570). 
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7  octobre.  —  Note  mîniatérieUâ  lelatîve  aux  modifications  appor- 

tées À  la  conteitore  des  feuilles  de  jonroéA  des  hommes  et  dei 
chevatix  et  des  reTuea  générales  de  liquidation  des  corps  de 
troupe  (79-573). 

35  êeptembre.  —  Décret  modifiant  le  décret  du  16  avril  1870  re- 
latif k  l'organisation  de  l'École  centrale  de  pyrotechnie  mUi- 
taira  (80^89). 

S5  teptembre.  —  Décret  qui  alloue  aux  officiers  de  la  comtnioûon 
d'études  pratiques  du  tir  la  solde  du  personnel  militaira  em- 
ployé dauB  les  écoles  (80-590). 

16  octobre.  —  Décision  présiden^elle  allouant  nue  ration  de 
fourrage  aux  médecins-majors  de  1*^  classe  du  service  ho^i- 
talier  (80-690). 

n  octobre,  —  Décision  présidentielle  relative  aux  sommes  dues 
aux  fouruisseurs  de  l'ordinaire  et  non  retirées  en  temps  utile 
(80-591). 

16  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  au  marquage  des  pla- 
ques d'identité  des  hommes  dits  à  la  ditpotiUon  (80-693). 

11  octobre.  —  Emplacement  du  quartier  général  delà  18*  division 
d'infanterie  (80-593). 

SO  octobre.  —  Note  ministérielle  pour  l'application  de  certaines 
dispositions  contenues  dans  la  circulaire  du  3  novembre  1883. 
relative  à  la  délivrance  des  feuilles  de  route  et  au  payement 
des  mandats  d'indemnité  de  route  aux  isolés  (80-591). 

SO  octobre.  —  Note  minbtérielle  complémentaire  de  la  notice 
n*  13  annexée  au  règlement  du  28  décembre  1883  sur  le  serrice 
de  santé  de  l'armée  (80-595). 

Partie  snp  pigmentai  re. 

28  août.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'introduction  de  bandes 
à  pansement  en  tarlatane  dans  la  nomenclature  générale  du 
matériel  du  service  de  santé  et  à  leur  emploi  dans  les  hôpitaux 
milittUres  (91-345). 

29  août.  —  Note  ministérielle  suspendant  les  engagements  volon- 
taires pour  les  sections  d'iafirmierB  militaires,  les  eecadrona  dn 
train  des  équipages  militaires 

viîers  militaires  d'administratif 

8  $eptembre.  —  Addition  an  tat 
capitaine  dans  la  cavalerie,  po 


PARTIS  OFnCIELLE.  21 

13  septembre.  —  Inscription  d*office  au  tableau  d*ayancement  poor 
le  grade  de  chef  d'escadrons  (91-347). 

Publication  de  la  54*  livraison  de  la  nouvelle  édition  sinco- 
graphiqne  de  la  carte  de  France  (91-348).  [Voir  plus  loin,] 

16  septembre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  locaux  affec- 
tés aux  bureaux  des  trésoriers  dans  les  casernes  (94-378). 

16  septembre,  — *  Note  ministérielle  relative  à  l'achat  de  Y  Abrégé 
du  Manuel  de  législation,  d^ administration  et  de  comptabilité  mi- 
litaire,  par  M.  le  major  Beaugé  (94-374). 

5  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  tondeuse  Peugeot 
employée  pour  la  coupe  des  cheveux  des  hommes  (94-374). 

12  septembre,  —  Inscription  d'office  au  tableau  d'avancement  pour 
le  grade  de  chef  de  bataillon  dans  l'infanterie  (94-375). 

24  septembre,  —  Inscription  d'office  au  tableau  d'avancement  de 
six  officiers  du  corps  de  santé  militaire  (94-375). 

Liste  nominative  des  sous -officiers  qui  ont  été  nommés,  pen- 
dant le  mois  de  septembre  1884,  à  un  emploi  civil  ou  militaire 
en  exécution  des  lois  du  24  juillet  1873  et  du  23  juillet  1881 
(94-376). 

/«r  octobre.  —  Instruction  pour  le  recensement  des  chevaux,  ju- 
ments, mulets  et  mules,  à  opérer  pour  l'année  1885,  en  exécu- 
tion de  la  loi  du  3  juUlet  1877  (96-417). 

/er  octobre.  —  Observations  relatives  à  l'enseignement  donné  dans 
les  écoles  régimentaires  de  cavalerie  (97-437). 

6  octobre,  —  Avis  de  la  mise  en  exploitation  de  nouvelles  voies 
ferrées  (97-439). 

27  septembre.  —  Témoignages  officiels  de  satisfoction  accordés 
aux  militaires  qui  se  sont  distingués  durant  la  dernière  épidé- 
mie cholérique  (97-439). 

B  octobre.  —  Inscription  d'office  au  tableau  d'avancement,  pour 
le  grade  de  chef  d'escadrons  dans  la  cavalerie  (97-440). 

4  octobre.  —  Inscription  d'office  au  tableau  d'avancement,  pour 
le  grade  de  chef  d'escadron,  de  M.  Fortoul,  capitaine  d'artil- 
lerie hors  cadre  (97-440).  [Voir plus  loin.l 

20  octobre.  —  Circulaire  ministérielle  au  si^et  des  mesures  rela* 
tives  à  l'appel  des  volontaires  d'un  an  (99-455). 

Î9  octobre,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  la  répartition 
entre  les  divers  corps  de  l'armée  de  terre  des  jeunes  soldats  de 
U  classe  de  1883  (100). 
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1  2.  -^  BXTBAIT8  ITBS  DÉGBIT8.  BiGISIONS,  GIBGULAZRS8,   ET6. 

Partie  réglementaire. 

2  septembre.  —  Décision  minisiériéUt  portant  orgam9<Uian  de  2a 
eommùsion  d'études  pratigtêes  du  tir  et  de  renseignement  du  tir 
dans  VartiUerit, 

Les  recherches  relatives  aux  questions  de  tir  et  à  l^ens^^ne- 
ment  des  méthodes  de  tir  seront  faites  dorénavant  dans  Tartilletie 
au  moyen  : 

1^  X>*une  commission  d'études  pratiques  du  tir  réaidmot  à 
Bourges,  et  remplaçant  la  commission  des  principes  du  tir.  Cette 
commission  sera  chargée  d'étudier  et  de  rechercher,  d*aprè«  des 
programmes  approuvés  par  le  ministre,  les  meilleures  méthodes 
à  employer  dans  le  tir  des  bouches  à  feu  de  campagne,  de  ai^. 
de  place  et  de  côte,  et  de  lui  soumettre  des  propositions  en  vue 
de  rétablissement  et  de  Tamélioration  des  méthodes  réglemen- 
taires; 

2®  D'un  cours  pratique  de  tir  installé  à  Bourges  ayant  pour 
objet  : 

D*ezercer  les  capitaines  à  l'application  rigoureuse  des  méthodes 
réglementaires  de  tir  de  campagne,  de  leur  fitire  connaître  et 
appliquer,  dans  les  limites  que  comporte  le  polygone  de  Bouges, 
les  méthodes  et  les  procédés  en  usage  pour  les  tirs  de  aiige,  de 
place  et  de  côte,  et  de  préparer  en  outre  un  eertun  nombre  de 
chefs  d'escadson  à  la  conduite  du  tir  de  plusieurs  batterîfîs  et  à 
la  direction  des  écoles  à  feu  (*)  ; 

3^  D'exercices  de  tir  de  siège  et  de  place,  organisés  au  camp  de 
Châlons  par  les  soins  de  la  commission  d'études  pratiques  du  tir, 
suivant  un  programme  approuvé  par  le  ministre,  et  auxquels 
seront  convoqués  des  officiers  des  bataillons  d'artillerie  de  forte- 
resse et  des  officiers  attachés,  en  cas  de  guerre,  à  l'état-magor  de 
Tartillerie  des  places  fortes  ; 

4«  D'exercices  spéciaux  de  tir  à  la  mer  organisés  dans  une  di- 
rection maritime  par  les  soins  de  la  commission  d'études  prati- 
ques du  tir,  et  pour  lesquels  seront  réunis  un  certain  nombre 
d'officiers  d'artillerie  appelés,  en  cas  de  mobilisation,  à  exercer  un 
commandement  sur  les  côtes. 


(I)  Comme  étadea  accessoires,  le  cours  pratique  de  Ur  comporte  1*  visite  des  éta- 
blissements spéciaux  d'artillerie  existant  4  Bour^^. 
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COMMIBBION  D*£tUDBS  PBATIQUKJ  OU  TIB. 

FerêonncL  —  La  commisBion  d'ëtaJes  pratiques  du  tir  com- 
prendra comme  pereonnel  : 

1^  Un  officier  supérieur,  président, 
â  Chefs  d^escadron,      j 

1  Capitaine  en  1*'  (*),  >  Membres. 

2  Lieutenants  ('),         ) 

2^  Une  batterie  à  pied  à  Teffectif  de  paix  normal  (*)  ; 

3^  Un  détachement  de  conducteurs  et  de  chevaux  en  nombre 
suffisant  pour  exécuter  les  mouvements  de  matériel  exigés  par  les 
études  de  la  commission  et  pour  assurer  dans  les  tirs  le  service  de 
Tobservation. 

(Ce  détachement  sera  fourni  par  la  8*  brigade  d'artillerie  sur  la 
demande  faite  au  général  commandant  cette  brigade  par  le  pré- 
sident de  la  commission  d'études  pratiques  du  tir.) 

Matériel.  —  La  commission  d*étttdes  pratiques  du  tir  continuera 
à  .employer  le  matériel  que  Fécole  d*artillerie  de  Bourges  met  ac- 
tuellement à  la  disposition  de  la  commission  des  principes  du  tir. 

COUBS  PBATIQIJB  DB  TIB. 

Le  personnel  attaché  au  cours  pratique  de  tir  comprendra  : 

l'«  Le  personnel  affecté  à  la  commission  d'études  pratiques  du 
tir; 

2^  Une  batterie  montée  dont  Teffectif  de  paix  normal  sera  aug- 
menté de  20  conducteurs  et  de  36  chevaux  de  trait. 

Cette  batterie  sera  désignée,  pour  chaque  période  d'instruction 
du  cours  pratique  de  tir,  par  M.  le  général  commandant  l'artille- 
rie du  8*  corps  d'armée,  parmi  les  batteries  montées  des  1*'  et 
37*  régpiments  d'artillerie  et  sera  mise  complètement  à  la  disposi- 
tion du  président  de  la  commission  d'études  pratiques  du  tir  pour 
la  durée  de  la  période  d'instruction  ; 

3*  Un  détachement  d'hommes  et  de  chevaux  mis  pour  les  tirs 
spéciaux  à  la  disposition  du  cours  pratique  de  tir,  par  le  général 


(1)  Le  eapitalne  en  1«'  et  les  deux  lleiitaii»nto,  membre!  de  U  commltiion  d'6- 
tadee  pratiques  dn  tir  eont  lei  offlelen  de  la  batterie  d'artillerie  de  fortererae  alta- 
diét  en  permanence  à  cette  oommlMlon. 

O  La  batterie  à  pied  mite  à  la  diipotltlon  de  la  commiislon  d'4tvdet  pratique! 
du  tir  sera  la  S«  batterie  du  16«  bataillon  d'artillerie  de  forteresse. 
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commandant  la  8*  brigade  d^artillerie,  sur  la  demande  du  -préâ' 
dent  de  la  commiesion. 

Le  cours  pratique  de  tir  comprendra  3  périodea  d*insf  mctîoii 
d^une  durée  de  deux  mois: 

La  1'*  du  15  février  au  15  avril, 

La  2*  du  16  avril  au  16  juin, 

La  3*  du  15  septembre  au  15  novembre. 

Chaque  année,  3  séries  de  20  capitaines  en  2*  sur  le  point  de 
passer  capitaines  en  1*'  seront  convoqués  à  ces  périodes  d'instme- 
tion. 

A  chacune  de  ces  séries  seront  adjoints  : 

1^  Les  capitaines  en  1*'  proposés  par  leurs  chefs  de  corpe,  oa 
ceux  qui  n*auront  pu,  au  moment  de  leur  nomination  à  la  1"*  classe 
de  leur  grade,  être  envoyés  au  cours  de  tir  ; 

2*  6  chefs  d'escadron  désignés  par  le  ministre  qui  auront  mis- 
sion de  s*ezercer  à  l'organisation,  à  la  direction,  à  la  sarreQlance, 
à  la  critique  des  écoles  à  feu  et  à  la  conduite  du  tir  de  plnaieun 
batteries.  Ces  officiers  supérieurs  ne  prendront  part  aux  travaux 
du  cours  pratique  de  tir  que  pendant  le  2*  mois  de  chaque  période 
d'instruction. 

Tous  les  officiers  désignés  pour  aller  au  cours  pratique  de  tir 
emmèneront  à  Bourges  leur  soldat-ordonnance  et  un  cheval. 

IXBBCIOBS  DS  TIB  DE  SlftOB  BT  DB  PKAGB. 

Ces  exercices  auront  lieu  au  camp  de  Chftlons  entre  le  1*' juillet 
et  le  1*'  septembre,  ils  seront  dirigés  par  les  officiers  de  la  com- 
mission d'études  pratiques  du  tir  et  organisés  avec  le  concours  de 
récoie  d'artillerie  de  Châlons. 

25  officiers  environ  appartenant  aux  troupes  d'artillerie  de  for- 
teresse, ou  aux  directions  et  arrondissements  d'artillerie  seront 
désignés  chaque  année  pour  assister  à  ces  tirs. 

Le  personnel  mis  à  la  disposition  du  président  de  la  commis- 
sion d'études  pratiques  du  tir  pour  assurer  le  service  de  ces  écoles 
se  composera  : 

V  De  2  bataillons  d'artillerie  de  forteresse  ; 

S""  De  2  batteries  montées  ('). 

Les  travaux  de  terrassement  et  de  mouvement  de  matériel  né- 


('}  Batteries  da  1S«  on  da  11^  régiment  en  gftrnlion  à  Tool  et  à  Verdan. 
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ceasaires  à  l'organisation  du  champ  de  tir  seront  exécutés  par  ces 
troupes. 

EXBBCICS8  DE  TIR  DE  COTE. 

Ces  exercices,  d'une  durée  de  3  semaines,  auront  lieu,  soit  à 
Toulon,  soit  dans  une  autre  direction  maritime  qui  sera  ultérieu- 
rement désignée  ;  ils  seront  organisés,  d*après  un  programme 
approuvé  par  le  ministre,  par  les  soins  de  la  commission  d*études 
pratiques  du  tir,  avec  le  concours  de  la  direction  sur  le  territoire 
de  laquelle  ils  seront  exécutés. 

20  officiers  supérieurs  ou  capitaines  appartenant,  soit  à  des  direc* 
tiens  maritimes,  soit  à  des  batteries  de  côte,  seront  désignés  tous 
les  ans  pour  assister  à  ces  tirs. 

Le  service  de  ces  écoles  à  feu  sera  assuré  à  Toulon  par  la  direc- 
tion d*artillerie  et  par  les  2  batteries  de  forteresse  en  garnison 
dans  cette  place. 

Quand  ces  tirs  de  côte  seront  faits  dans  une  direction  maritime 
autre  que  Toulon,  des  ordres  spéciaux  désigneront  les  batteries  de 
forteresse  qui  j  prendront  part. 

IirDBXKITéS. 

Les  indemnités  à  allouer  aux  officiers  déplacés  pour  prendre 
part  aux  travaux  du  cours  pratique  de  tir  ou  aux  écoles  spéciales 
de  tirs  de  siège  et  de  place  ou  de  côte,  seront  celles  prévues  par 
l'article  24  du  règlement  du  12  juin  1867. 

8  décembre  1883.  —  Oirculadre  ministérielle  au  sujet  des  proposî» 
tions  pour  remploi  de  major  dans  les  corps  de  troupe  de  toutes 
armes . 

Comme  complément  aux  dispositions  contenues  dans  la  circu- 
laire du  30  novembre  1882  et  Tinstruction  du  30  mai  1883,  en 
ce  qui  concerne  les  emplois  de  miyor,  le  ministre  a  pris  la  déci- 
sion suivante  : 

Les  capitaines  inscrits  au  tableau  d'avancement  seront  seuls 
.  admis  à  prendre  part  au  concours  pour  l'emploi  de  major. 

Pour  le  concours  de  1884,  les  capitaines  seront  classés,  par  la 
commission  spéciale  d'examen,  sur  des  listes  distinctes  par  année 
d'inscription  au  tableau  et  par  ordre  de  mérite  ;  chaque  année,  une 
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nouvelle  liste  8*ajoatera  à  ceUes  des  années  préeédentes  ai  «Des  ar 
sont  pas  épuisées. 

Les  vacances  de  major  produites  par  toute  cause  antre  qu'une 
permutation  seront  attribuées  d'abord  aux  capitaines  qui,  ^prts 
concours,  auront  été  classés  par  la  commission  spéciale,  dam 
.l'ordre  de  leur  classement. 

£n  cas  d'épuisement  des  listes,  ces  vacances  seront  attribaéee. 
d'office,  aux  officiers  de  Tarme  les  derniers  promus  au  choix  as 
grade  de  chef  de  bataillon  ou  d*esoadrons,  suivant  le  mode  actuel- 
lement usité.  A  cet  effet,  les  dispositions  relatives  au  certifies: 
d'aptitude  administrative,  dont  tout  candidat  à  l'avancement  doit 
être  pourvu,  ne  cesseront  pas  d'être  en  vigueur. 

Dans  tous  les  cas,  les  droits  de  l'ancienneté  seront  réserva? 
d'une  manière  absolue. 

Les  majors  nommés  après  concours  seront  autorisés,  snr  Ic^i 
demande  et  après  trois  ans  d'exercice  de  leurs  fonctions,  Jl  passe^ 
à  des  emplois  de  chefs  do  bataillon  ou  d'escadrons  par  peimuti- 
tion,  de  gré  à  gré,  avec  des  officiers  supérieurs  reconnus  aptes  i 
l'emploi  de  major,  ou  d'office,  avec  les  officiers  de  l'arme  les  der- 
niers promus  au  choixaugradedechefde  bataillon  ou  d'escadrom. 

Les  majors  nommés  d'office,  sans  avoir  concouru,  seront  auto- 
risés en  outre  à  permuter  de  gré  à  gré  dès  l'expiration  de  leur 
première  année  de  fonctions. 

En  188é,  la  commission  spéciale  d'examen  des  candidats  à  rem- 
ploi de  major,  au  lieu  de  se  réunir  au  commencement  de  mari^, 
ainsi  que  cela  avait  été  fixé,  se  réunira  seulement  au  commence- 
ment de  juin. 

3  septembre.  —  Décieton  ministérielle  relative  à  Vaiiribution 

des  emplois  de  major. 

Des  doutes  s'étant  élevés  au  sujet  de  F  interprétation  à  donni'i 
à  la  lettre  collective  du  8  décembre  1883  reproduite  ci-desaus,  en 
ce  qui  concerne  les  emplois  de  major  à  attribuer  aux  capitaine* 
ayant  concouru  pour  ces  emplois,  le  ministre  de  la  guerre  a  prb 
la  décision  suivante  : 

Les  candidats  classés  après  avoir  pris  part  au  concours  pour 
les  fonctions  de  major,  seront  nommés  aux  emplois  devenus  va- 
cants par  suite  de  décès,  de  démission,  d'admission  à  la  retraite, 
de  mise  en  non-activité  ofl  en  réforme  et  de  nomination  au  grade 
supérieur. 
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Les  emplois  vactuitB  pour  tout  uutio  motif  lieront  attriboée,  d'of- 
fice, Boit  directement,  soit  pu  permatation,  kiiz  caDdidats  figu- 
rant aa  tableau  d'avancement  et  n'ajant  pas  encore  c 


I\tblicalion  de  la  B4'  Uvraùon  de  la  nouvelle  édition  nncographique 

de  la  carie  dé  iVanec. 

La  54*  livraiBon  de  l'édition  tïncograpbiqae,  par  qnarts  de 

feuille  de  la  carte  de  France  ao  80,000*  qoi  vient  de  par^tre, 

comprend  les  quarts  ci-eprés  mentionnés,  savoir  : 

Alaie N.-O.  N.-E.  8.-0.  S.-E. 

CbaioUes N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Clermont N.-O.  N.-E,  8.-0.  S.-E. 

Mfteon N.-O.  N.-E.  S.-O.  8.-E. 

Périgueux N.-O.  N.-E, 

4  octobre.  —  Inicription  d'office  au  lableau  d'avancement,  pour  le 
grade  de  chef  d'eieadron,  de  M.  Fobtodl,  capitaine  d'artil- 
lerie hoTê  cadre. 

Le  ministre  a  décidé,  i  la  date  du  4  octobre  courant,  que 
H.  Fobtodl,  capitaine  d'artillerie  bore  cadre,  employé  à  l'état- 
major  de  la  1"  brigade  du  corps  expédilionnaire  du  Tonkin,  sera 
inscrit  sur  le  tableau  d'avancement  de  son  arme  pour  le  grade  de 
chef  d'escadron,  à  la  snite  des  candidats  qui  j  figurent  actuel- 
lement. 
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II.  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADlATlOiNS 

(do  11  octobre  au  10  aorembre   1884). 


ÉTAT -MAJOR  GÉNÉRAL. 

OÉN^&Aox  DB  DIVISION.  —  II.  H.  Scfinéâgans,  désigné  pour  eommaBder  TÈf . 

sup.  de  guerre. 

GiN^aAux  DE  BBI6ADE.  —  II.  MM.  Bézord,  désigné  pour  commaiider,  pr 
intérim,  la  32*  di?.  dlnf.  (16*  corps)  et  les  subdivisions  de  régioD  et 
Na'rbonne,  de  Perpignan,  de  Garcassonne  et  d'Âlbi.  —  AUan,  ùés^ 
pour  comm.  la  brig.  de  caval.  du  4*  corps  et  les  subdivisions  de  r^» 
de  Dreux  et  de  Chartres.  —  Voisin,  désigné  pour  coomi.  la  15*  k%. 
d'inf.  (8*  div.,  4*  corps).  —  Duchène,  désigné  pour  comin.  Tart.  et 
la  place  et  des  forts  de  Lyon  (4). 

OFFICIERS. 

ARMÉE  ACTIVE. 

Colonels.  —  II.  MM.  Schneegans,  hors  cadre,  classé  chef  d*6tat-B^  éb 
16*  corps  d'armée  (41').  —  de  Baiz  (A.  G.  M.),  hors  cadre,  elassé  chef 
d*état-maj.  du  18*  corps  d*armée  (59*).  —  Cr^ejf  (S.  H.),  classé  dir. 
de  Tatel.  de  constr.  de  Yernon  (67). 
III.  Retraité  (17  octobre)  :  M.  Berthaui  (J.  R.)  (18). 

Lieutenants-Colonels.  —  I.  Promus  €k>ioneU  (11  octobre)  :  M.  Daptd  (1 
A.  A.),  maint,  dans  son  emploi  (1).  —  (22  octobre):  M.  Sehuhler, 
maint,  dans  son  emploi  (4). 

II.  MM.  Schuhler,  désigné  pour  être  dir.  à  Clermont-Ferrand  (4).  —  Oh 
ter,  classé  dir.  à  La  Rochelle  (14).  —  d^Aumale,  classé  à  Tétst^maj. 
part,  de  Fart,  et  désigné  pour  être  dir.  adjoint  à  Saint-Omer  (26). 

m.  Retraité  (3  novembre)  :  M.  Foissac  (20). 

Chips  d^escadeon.  —  I.  Promus  UeutenanU'Colmieis  (11  oetêbre)  : 
M.  Jouart,  classé  au  7*  rég.  (81).  —  (22  octobre):  M.  Luiamdm, 
classé  au  29*  rég.  et  désigné  pour  être  dir.  de  TÉc.  d'art  du  2*  corps 

(10). 

II.  MM.  André  (h.  J.  N.),  désigné  peur  être  président  et  professeur  de  U 
commission  d'études  pratiques  du  tir  (63).  —  Bans,  classé  sa  l*'  réf. 
(84).— Jfofvatt  (C.P.N.),  désigné  pour  être  membre  et  professeur  de  la 
commission  d*études  pratiques  du  tir  (118).  --  Bazaine,  classé  au  35* 
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rég.  (276).  —  de  Maistre,  relevé  dans  son  emploi  de  membre  de  la 
commission  d*études  pratiques  du  tir  (253).  —  Raymond^  relevé  de 
son  emploi  de  major  (287).  —  de  MM  Flavard,  classé  au  6*  rég.  et 
désigné  poor  être  chef  d'état-maj.  de  Tart.  du  14*  corps  (9). 

III.  Retraités  (17  octobre)  :  MM.  Tnuihy  (39).  —  Sannlag  (83).  —  OIU- 
vier  (P.  D.)  (113).  —  Bernard  (P.  À.  M.)  (191).  —  de  Monery  de 
Cayltu  de  Marehesan  (211).  —  Gravelle  (6.  E.)  (232).  —  Gautier 
(P.  A.)  (12). 

Décédé  (17  octobre):  M.  Carrère  (61). 

Gapitâinks  en  l*'.  —  I.  Promus  Chtifs  d'escadron  (1 1  octobre)  :  MM.  Slror 
part,  classé  au  7«  rég.  (26).  —  Montigtiy,  maint,  dans  ses  fond.  (100). 

—  (22  octobre):  MM.  Blanchard  (M.  L.  P.  E.),classéau  3* rég.  (27). 

—  Siheêtre  (E.  L.),  classé  à  Tétat-maJ.  part,  de  Tart.  et  désigné  pour 
être  adjoint  k  la  dir.  de  Gonstantine  (28).  —  Poulie  (P.  J.  G.  M.), 
classé  à  rétat-maj.  part,  de  l'art,  et  désigné  pour  être  membre  de  la 
commission  d'études  pratiques  du  tir  (101).  —  d'Astier  de  la  Vigerie 
(E.  R.),  classé  an  20*  rég.  et  désigné  pour  être  adjoint  à  l'état-maj* 
de  rÉc.  d'applic.  de  Fart,  et  du  génie  (167). 

II.  MM.  Beumier,  désigné  pour  faire  fonct.  de  maj.  au  37*  rég.  (31).^ 
Gérardin  (G.  N.  F.), désigné  pour  faire  fonct.  de  mai,  au  2*  rég.  (32). 

—  Jean,  classé  à  la  3*  batt  du  U*  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné 
pour  être  adj.  à  TÉc.  d*art.  du  4*  corps  (62).  —  Valuy,  classé  à  la 
9*  batt.  du  26*  rég.  (179').  —  Domenech  de  Celles,  classé  à  Tétat- 
maj.  part,  de  Tart.  (maint,  dans  son  emploi)  (216).  —  Camps,  désigné 
pour  être  adjoint  à  la  dir.  de  Vincennes  (222).  —  Meunier  (V.  J.  A.), 
classé  à  la  7*  batt.  du  12*  rég.  (287').—  Carrié,  classé  à  la  10*  batt. 
du  4*  rég.  (316).  —  Noyon,  classé  à  la  1^*  batt  du  11*  bat.  d*art  de 
fort.  (319).  —  Hummel,  classé  à  la  9*  batt.  du  16*  rég.  (363).  — 
Régnier  (P.  J.  M.),  classé  à  la  9*  batt.  du  29*  rég.  (437).  —  Clément 
(L.  M.  £.),  désigné  pour  être  stagiaire  à  Tétat-maJ.  du  17*  corps  d'ar- 
mée (cont.  à  compter  à  sa  batt)  (604).  —  Rossino,  classé  k  la  12*  batt 
du  4*  rég.  (582).  —  Givre,  classé  à  la  11*  batt  du  31*  rég.  (694).  — 
Perruchon,  désigné  pour  être  membre  de  la  mission  militaire  en  Grèce 
(710).  —  Laligant  (M.),  classé  H  la  2*  batt  bis  du  16*  rég.  (736).  ^ 
Pastoureau  de  labesse,  classé  k  la  9*  batt.  du  38*  rég.  (43).  —  Tko- 
rel  (G.  A.),  étant  en  non-activité,  est  rappelé  à  Tactivité  par  décret  du 
22  octobre  1881  ;  classé  à  la  6*  batt  du  2*  bat  d'art,  de  fort. 

m.  Mis  en  non-activité  pour  infirmités  temporaires  (  1 6  octobre)  :  MM.  Bac- 
que  (329).  —  Hennequin  (F.  P.)  (363). 

Retraitée  (17  octobre)  :  }âM.Baumgartner(f,  A.)  (28).  —  Carferet. 

Gapitainxs  sn  2*.  —  L  Promus  Capitaines  en  1*' (11  octobre):  MM.  Guer» 
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rin,  classé  à  la  l^*  batt.  da  2V  rég.  (7o).  —  itoberi  (Jos.), 

dans  son  emploi  (71).  — Poidevin  (G. À.);  maint  dans  san  emploi  :: 

—  Kammerhcher  (L.  À.)}  classé  k  la  2*  comp.  da  1^  réi^.  d'art-pa 

(73).  —  Moser  (H.  J.  A.),  classé  à  la  5«  batt.  da  ^^  bat  d'vt  de  k-^ 

(74).  —  (22  octobre)  :  MM.  Delélrée,  maint,  dans  son  emploi  fTSi- 

Kammerlocher  (L.  h),  classé  à  la  10*  batt.  da  24^  rég.   (76).  —  : 

JRaoul,  classé  à  la  3*  batt.  da  16*  bat.  d'art  de  fort.  (77).  —  Bnif. 

classé  à  la  8«  batt.  da  2*  rég.  (78).  —  Fleuret,  classé  à  U  6*  l^u   . 

29*  rég.  (79).  —  Gauliard,  classé  à  l'état-maj.  part  de  Vmrt.  imm^ 

dans  son  emploi)  (80).  —  Taureau,  classé  k  la  S^  liatt.  da  B-  &£ 

d'art  de  fort  (81). 

II.  MM.  Bramas,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  svp.  de  gs€r 

(cont.  à  compter  à  sa  batt)  (104).  —  Chave,  classé  à  la  5*  baa  i. 

10*rég.  (iOl),  —  Deville(H.VL)j  relevéde  ses  fonct.  d*aide  iees 

du  général  Pelle  (cont  à  compter  k  sa  batt.)  (115).  —  Majesté,  d».^ 

k  la  5*  batt.  du  9*  bat.  d'art  de  fort,  et  désigné  poor  être  adj.  k  la  i* 

de  Belfort  (\ïb),— Bemy  (P.),  classé  k  la  3*  batt.  du   S*  bat  dV. 

de  fort,  (maint,  dans  son  emploi)  (186).  —  Lecaplain,  dassé  à  b  -" 

batt.  du  25*  rég.,  désigné  pour  être  adj.  k  TÉc.  de  pyrotechnie  t2(h 

—  Fischer  (A.  F.),  classé  k  la  1"  batt  du  7«  bat.  d'art  de  fort.  »: 

désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  Tart.  de  l'arrond.  de  Montraôff&r 

(211).  —  Baudot  (L.  G.  M.),  classé  k  la  1^  batt  du  15*  bat  dr 

de  fort,  et  désigné  pour  être  adj.  k  la  dir.  de  Gberboarg  (22S).  —  Ir- 

quesne,  désigné  pour  comm.  le  détacb.  de  la  2*  comp.  d^oorr.  d'art  > 

Tarbes  (232). —  Fricque,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  VÈc  m 

de  guerre  (cont  à  compter  k  sa  batt.)  (326). —  Delestrac,  eUssé  à  j 

2*  comp.  d'artif.  (maint  dans  ses  fonct)  (338).  —  Mathieu  (K.  F. 

classé  k  la  2*  batt.  du  8*  bat.  d'art  de  fort  (maint  dans  son  empl» 

(350).  —  Miquel'Dalton,  classé  k  la  5*  batt.  du  23*  rég.  et  désigsf 

pour  suivre  les  cours  de-  TËc.  sup.  de  guerre  (357).  —  BaUei  é 

Dienval,  classé  k  la  3*  batt  du  6*  bat.  d'art,  de  fort,  (maint  dans  m 

emploi)  (377).  —  Pralon  (A.  J.  M.),  désigné  pour  être  adj.  à  lÉc. ér 

pyrotechnie,  chargé  de  rinstruction  des  élèves  (cont  k  compter  à  îi 

batt)  (383).  —  Ghins,  désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  Part.  ^ 

Tarrond.  de  Saint-Denis  (cont.  k  compter  k  sa  batt.)  (393).  —  Savart 

désigné  pour  être  adj.  k  la  dir.  de  Bayonne  (cont  â  compter  k  sa  UiL 

(404).  —  Target,  classé  k  la  6*  batt  du  5*  rég.  (maint,  dans  ses  fond. 

(405).  —  Hugues,  classé  k  la  2*  batt.  du  14*  bat.  d^art.  de  fort  t^ 

désigné  pour  être  adj.  k  la  dir.  de  Bayonne  (429).  —  Froissart,  disse 

k  la  8*  batt.  du  12*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  au  service  de  Ttr 

mement  des  places  et  cêtes  au  Dépêt  central  (438).  —  Cardot  (G.  C, 

classé  k  la  il*  batt.  du  7*  rég.  et  désigné  pour  faire  fonct.  d'adj.-BV 

(451).  —  Fournier  (0.  J.  B.),  classé  k  la  5*  batt.  da  12*  rég.  et  àt 
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signé  poar  snWre  les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (453).  —  de  Lié' 
geard  (X.  E.),  classé  4  la  2*  batt.  bis  du  16®  rég.  et  désigné  pour  être 
adj.  k  la  dir.  de  GonsUntine  (465).  —  DelétoUle,  cla^  à  la  5*  batt. 
du  4*  rég.  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  sup.  do  guerre 
(471).  —  Donnât,  désigné  pour  être  adj.  à  TÉc.  de  pyrotechnie,  chargé 
de  rinstruct.  des  élèves  (cent,  à  compter  à  sa  batt.)  (460).—  Ducros, 
désigné  pour  être  adj.  au  chefd'escad.  comm.  les  troupes  d'art,  et  des 
équip.  milit.  de  Tarroée  de  terre  détachées  au  corps  expéditionnaire  du 
Tonkin  (cent,  à  compter  k  sa  batt.)  (486).  —  Besençon,  classé  h  la  6* 
batt.  du  14«  rég.  (519).  —  Lacam  (J.  R.  G.),  classé  k  la  3*  batt.  du 
8*  rég.  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  sup.  de  guerre  (539). 

—  Le  Sueur  (E.  A.  A.),  classé  chef  du  serv.  des  bâtiments  et  machi- 
nes au  Dépét  central  (cent,  à  compter  à  sa  batt.)  (541).  —  Drei/fus 
(P.  E.),  désigné  pour  être  adj.  à  TÉc.  de  pyrotechnie,  chargé  do  Tins- 
truct.  des  élèves  (cent,  à  compter  à  sa  batt.)  (553).  —  Berrot,  désigné 
pour  être  prof.  adj.  du  cours  d'art,  k  Saiot-Cyr  (cont.  à  compter  k  sa 
batt.)  (562).  —  Xsidor,  classé  à  la  2«  batt.  du  6*  bat.  d'art,  de  fort  et 
désigné  pour  être  adj.  k  la  dir.  de  Reims  (574).  —  Guyon,  désigné 
pour  être  adj.  k  TÉc.  de  pyrotechnie,  chargé  de  Tinstmct.  des  élèves 
(cont.  k  compter  à  sa  batt.)  (577).  —  DuJbousqueide  Saint-Pardoux, 
classé  k  la  7*  batt.  du  27*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de 
Douai  (cartoucherie)  (603).  — c/elfatfptfou  (M.  R.),  classé  à  la  4*  batt. 
du  30*  rég.  (maint,  dans  ses  fond.)  (610).  —  Denis  (0.  M.  E.),  dési- 
gné pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  sup.  de  guerre  (cont.  k  compter  k  sa 
batt.)  (627).  —  Jacquin  de  Margerie,  classé  k  la  6*  batt.  du  22*  rég. 
(maint,  dans  ses  fonct.)  (94).  —  Naudé,  classé  très,  au  22*  rég.  (63). 

—  UiuUUer  (L.E.)),  désigné  pour  être  adj.  aux  forges  du  Mord  (cont. 
k  compter  à  sa  batt.)  (64).  —  Laurent  (F.),  classé  à  la  8*  batt.  du 
22*  rég.  et  désigné  pour  faire  foncL  d'adj.-maj.  (75).  —  Berthaut 
(G.  E.),  classé  k  la  4*  batt.  du  1 1*  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné  pour 
être  aide  de  camp  du  général  de  brigade  Duchène  (111).  —  Baric, 
classé  instruct.  d'équit.  et  de  cond.  des  voit,  au  14*  rég.  (134).  — 
Bauvette,  classé  à  la  3*  batt.  du  21*  rég.  et  désigné  pour  être  stagiaire 
k  la  10*  div.  d  mf.  (138).  ~  Jung  (M.),  classé  k  la  8*  batt.  du  10*  rég. 
et  désigné  pour  faire  fonct.  d'adj.-may.  (673).  —  Bourotte  (M.  A.  E.), 
désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc  sup.  de  guerre  (cont.  k  compter 
k  sa  batt.)  (177). 

m.  Retraité  (17  octobre)  :  H.  Courouve  (158). 

LiiuTEiiAiiTS  EN  1*'.  —  I.  Fromus  Capitaines  en  2*  (11  octobre):  MM.  Du- 
puy,  classé  à  la  11*  comp.  .du  1*'  rég.  d'art.-pont.  et  désigné  pour  être 
a4J.  à  la  dir.  d'Oran  (81).  —  Lepron,  classé  à  la  5*  batt.  du  21*  rég. 
et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  La  Rochelle  (82).  —  Baric,  classé 
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à  la  9*  comp.  du  1*'  rég.  d'art.-pont  et  désigné  poar  être  idj.  is. 

forges  du  Midi  (134).  —  Hauvette,  classé  à  la  V  batL  dn  7*  ré^  c: 

désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Glierboarg  (138).  —  (22  octabre 

MM.  Guerret,  classé  à  la  2*  batt.  du  S^bat.  d'art,  de  fort,  et  désigne  pm 

faire  fonct.  d'adj.-maj.  (83).  —  Besson  (P.  F.),  classé  à  la  6*  battu 

9*  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné  pour  faire  fonct.  d'adj.-naaj.  {Sô).- 

Bizard  (J.),  classé  à  la  12*  batt.  du  f  rég.  et  désigné  pour  &Lt 

fonct.  d'adj.-maj.  (86).  —  Bartheiemff  (M.),  classé  à  la  6«  batt  L 

16*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  manuf.  d'armes  de  Saint-Étieft 

(87).  —  Seurot,  classé  ii  la  10"  batt  du  25*  rég.  et  désigné  povar: 

adj.  à  rÉc.  d'art  du  6*  corps  d'armée  (88).  —  Waek,  classé  à  la  4' 

batt  du  36*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  k  la  manut  d'âmes  è 

Saint-Étienne  (139).  —  Bernard  (F.  É.),  classé  à  la  4*  comp.  âa  l' 

rég.  d'art.-pont.  et  désigné  pour  être  adj.  aux  forges  da  Centre  (U;< 

H.  MM.  Vachée,  classé  à  la  9«batt.  du  5*  rég.  (103).  —  BéimuméAt- 

signé  pour  être  adj.  à  la  manuf.  de  Ghâtellerault  (cont.  à  compta'  I  sa 

batt.)  (146).  —  Balayé,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  PÉc  sap.if 

guerre  (cont  à  compter  à  sa  batt)  (169).  —  Dausseing,  elassé  à  i 

5«  batt  du  9«  rég.  (221)   —  Bergel,  classé  à  la  4*  batt.  da  8«  bats 

fort.  (261).  ~  Nalot,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc  sap.  à 

guerre  (cont.  à  compter  à  sa  batt)  (265).  —  Brevet  (i.  E.),  daal 

offic.  d'habil.  du  3"  bat  d'art  de  fort  (298).  ^^ro,  désigné  pour  saim 

les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (cont  à  compter  à  sa  batL)(327L' 

Jaussaud,  classé  à  la  8*  batt.  du  5*  rég.  (cont.  à  suivre  les  cours  et 

rÉc.  de  caval.  de  Saumur)  (345).  -^Begnault  (C.  L.J.),  désigné  pos 

suivre  les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (cont  k  compter  à  sa  batti 

(360).  —  Maisonobe,  classé  à  la  10*  batt  du  36*  rég.  (403).  —  Bsr- 

rou,  classé  oflQc.  d'babill.  du  13*  bat  de  forter.  (448).  —  ThuêM, 

classé  à  la  6*  batt  du  16*  bat.  d'art  de  fort.  (449).  —  Le  Beacoêi 

de  Coatpont,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc  sop.  de  guem 

(cont  à  compter  à  sa  batt.)  (483).  —  Dumay  (R.  P.),  désigné  par 

suivre  les  cours  de  TÉc  sup.  de  guerre  (cont  à  compter  à  sa  batt, 

(520).  —  BHsac  (P.  E.),  classé  à  la  11*  batt  du  34*  rég.  (d64).  - 

Couvrat-Desvergties,  classé  à  la  7*  batt  du  33*  rég.  (589). —  DsM 

(P.  Â.),  classé  à  la  2*  batt  du  22*  rég.  (592).  —  GeniU  (J.  B.),  cUssé 

offic.  d^habill.  du  16*  bat.  d'art  de  fort  (15).  —  Paquier  (A.  L.  L  t. 

désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  d'applic.  de  l'art,  et  du  gèak 

(cont.  à  compter  à  sa  batt.)  (30).  -•  Féret  (G.  A.  T.),  dassé  *à  la  $« 

batt  du  30*  rég.  (maint,  dans  ses  fonct)  (36).  —  Tauritfnac,  désigaé 

pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  sup.  de  guerre  (cont.  it  compter  à  si 

batt)  (72).  —  Dumézil,  désigné  pobr  suivre  les  cours  de  l'Ée.  sep. 

de  guerre  (cont.  à  compter  à  sa  batt.)  (89).  —  Camon,  classé  k  la  r 

batt.  du  10*  rég.  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉe.  sup.  4c 
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guerre  (102).  —  Heckenroth,  classé  à  la  7«  batt.  da  19*  rég.  et  dé' 
signé  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (166). — Homberg, 
classé  à  la  6*  batt.  du  3*  rég.  et  désigné  poursuivre  les  cours  de  TÉc. 
sop.  de  guerre  (282).  —  Velmas  (A.  6.),  classé  à  la  10«  batt.  du  2* 
rég.  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (328). — 
de  Larminat,  classé  à  la  6*  batt.  du  10"  rég.  et  désigné  pour  suivre 
les  cours  de  PÉc.  sup.  de  guerre  (366).  —  Bourgeois  (J.  E.  B.),  classé 
à  la  7*  batt.  du  3*  rég.  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  sup. 
de  guerre  (481).  —  Kappès,  classé  ï  la  8*  batt.  du  18*  rég.  et  dési- 
gné pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (506). 
m.  Démissionnaire  (6  novembre)  :  M.  JohanneL 

Lieutenants  en  2^ — I.  Promus  Ueuéenants  en  i^  (22  octobre)  :  MM.  Bou' 
gié,  classé  à  la  5*  batt.  du  34*  rég.  (126).  —  Barbier  (F.  X.),  classé 
à  la  l'«  batt.  du  23*  rég.  (127).  —  Dayras,  dusse  à  la  6«  batt.  du 
32*  rég.  (128).  —  Ardtn,  classé  à  la  5*  batt.  du  9*  bat.  d'art,  de 
forter.  (129).  —  David  (R.  G.),  classé  ^  la  6*  batt.  du  1*^  rég.  (130). 

—  Metzger,  classé  à  la  12'  batt.  du  26*  rég.  (131).  —  Chavet,  classé 
à  la  10*  batt.  du  9*  rég.  (cont.  à  suivre  les  cours  de  TEc.  de  cav.  de 
Saumur)  (132).  —  Gelly  (P.  À.),  classé  à  la  4*  batt.  du  7*  rég.  (133). 

—  Errisson,  classé  à  la  2*  batt.  du  9*  rég.  (134).  —  Chapuis  (P.  A.), 
classé  à  la  4*  batt.  du  15*  rég.  (135).  —  Boulier,  classé  à  la  2*  batt. 
du  8*  bat.  d'art,  de  forter.  (136).  —  Baltzinger,  classé  à  la  6*  batt. 
du  12*  bat.  d'art,  de  forter.  (138). 

II.  MM.  Masquelier,  classé  à  la  4*  balt.  du  4*  rég.  (161), -- Jore,  classé 
il  la  7*  batt.  du  35*  rég.  (282).  —  Roilet  (P.  F.),  classé  à  la  4*  batt.  du 
38*  rég.  (354).  —  Dangelzer,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc. 
d'appl.  de  Tart.  et  du  génie  (cont.  à  compter  à  sa  comp.)  (360).  — 
Anthoine  (F.  P.),  classé  à  la  1'*  batt.  du  16*  bat.  d*art.  de  forter.  (373). 
—BaiUard,  tinsse  à  la  11*  batt. du  4*  rég.  (17).—  MonUgny  (E.  G.), 
classé  à  la  10*  batt.  du  13* rég.  (25).  —  Palmade,  classé  à  la  1^  batt. 
du  28*  rég.  (cont.  à  suivre  les  cours  de  TÉc.  d'appl.  de  Part,  et  du  génie) 
(41). 

Soos-LniJTBNANTs.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  2*  (22  octobre)  :  MM. 
Grenier  (G.  A.),  maint,  à  sa  batt.  (129).  —  Muller  (P.  F.),  maint, 
dans  son  emploi  (130). 

Promu  Sous'Ueulenanl  (22  octobre):  M.  Patout,  classé  à  la  12*  batt 
du  12*  rég. 

II.  MM.  aémentien,  classé  à  la  7*  batt.  du  38*  rég.  (163).  —  Lamic, 
classé  à  la  9*  batt.  du  7*  rég.  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc. 
d'appL  de  Part  et  du  génie  (172). — Perrousset,  classé  à  la  12*  comp. 
du  2*  rég.  d'art-pont,  et  désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  d'appl. 
de  Part  et  du  génie  (194).  —  Dulon  (F.  A.),  désigné  pour  suivre  les 
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cours  de  PËc.  d'app.  de  Tart.  et  du  génie,  cent,  à  compter  à  sa  ud 
(182).  —  Bommart,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  d^'appLéfi 
l'art,  et  du  génie,  cont.  Si  compter  à  sa  balt.  (188).  — deMiVTé,tïtm 
k  la  lO*"  batt.  du  32*  rég.  (199).  —  de  LatattU,  classé  à  U  5«  b^ 
du  32*  rég.,  cont.  à  suivre  les  cours  de  TÉc.  d'appl.  de  Part  et  A 
génie  (202).  —  Fénal,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  l^'Éc.  d'sf^ 
de  Tart.  et  du  génie,  cont.  à  compter  à  sa  batt  —  MUset,  désigK 
pour  suivre  les  cours  de  l^'Êc.  d'appl.  de  l'art,  et  du  génie, 'coar.  i 
compter  ï  sa  batt.  —  Grand,  désigné  pour  suivre  les  coors  de  itc 
d'appl.  de  Part,  et  du  génie,  cont.  à  compter  k  sa  batt.  —  Qfret,  k- 
signé  pour  suivre  les  cours  de  TÉc.  d'appl.  de  Part,  et  da  génie,  ^::; 
à  compter  k  sa  batt.  —  Menjaud,  désigné  pour  suivre  les  cours  de  7k 
d'appl.  de  l*art.  et  du  génie,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  —  feucf 
désigné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  d*appl.  de  Paît,  et  do  gak 
cont.  à  compter  à  sa  batt.  —  Vincent  Lefebvre  de  Champorén,  ësr 
gné  pour  suivre  les  cours  de  l'Éc.  d*appl.  de  Part,  et  da  génie,  otcn 
compter  ï  sa  batt. 

m.  Décédé  (11  octobre)  :  M.  Damars  (0.  P.). 

Démissionnaire  :  M.  Dekesdin. 

RÉSERVE. 

SoDS-LiEUTB!«ANTS.  —  II.  MM.  Wolmé,  classé  au  !«'  bat  d^art.  de  fort.'r 
—  Vaillant,  classé  au  29*  rég.  —  Bruck,  classé  au  5^  rég.  —  6^ 
iot,  classé  à  la  suite  du  1*'  rég. 

III.  Décédé  (5  Juin)  :  M.  Michelon. 

Démissionnaires  (15  octobre):  MM.  Blancketéte,  — E$tanove.  —  (6id> 
^  vembre)  :  M.  Pons. 

ARMËB   TERRITORIALE. 

Capitaines  in  2*.  —  II.  M.  Fouché,  classé  offic.  d'habill.  ao  9*  rég. 

III.  Rayé  des  cadres  (7  octobre)  :  M.  Chanfrau, 
LiEcTENANTS  EN  1^.  —  II.  MM.  MiroH  de  VEspinay,  classé  an  18^  rég. - 

Colté,  classé  an  2*  rég.  —  Thiébaut,  classé  au  6*  rég.  —  Chaussé. 

classé  &  la  l^batt.  territ.  d'Algérie.  —  Jfor^^^rnon,  classé  ao  7*  réf.-* 

Jardin,  classé  au  13*  rég. 
Lieutenants  en  2^  —  I.  Promu  Lieutenant  en  1*'  (21  octobre)  :  M.  Lah' 

classé  au  13*  rég. 
II.  MM.  de  Courson  de  la  Villeneuve,  classé  à  la  suite  do  15*  rt^,  - 

Camberlin,  classé  au  1*'  rég.  —  Cardot,  classé  à  la  2*  batt.  tenîi 

d'Algérie. 

m.  Démissionnaire  (25  octobre):  M.  Eyraud, 
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îocs-LiEOTEif  ANT8.  —  II.  MM.  YthicT,  classô  aa  &•  rég.  —  Foumez,  classé 
au  13«  Tég.  —  Valette,  classé  au  !•'  rég.  —  Bovet,  classé  au  9*  rég. 
—  Techenep,  classé  au  18*  rég.  —  de  Brigode  de  Kemlandt,  classé 
à  la  suite  do  1*'  rég. 
III.  Démissionnaires  (25  octobre)  :  MM.  Odelin.  —  Desmazières-Mar- 
ehand. 

EMPLOTËS. 

ARMÉE  ÀGTIVB. 

jardes  pbincipaox  di  2*  CLASSE.  «-  11.  M.  Bourzae,  classé  &'  la  dir.  de  Lille. 

lABOEs  DE  I'*  CLASSE.  —  II.  MM.  Chofflfi,  classé  à  la  dir.  de  Brest.  —  Nor- 
mand, classé  au  Dépét  central.  —  Arlru,  classé  à  la  dir.  d*Oran.  — 
Kintgen,  classé  ï  la  dir.  de  Verdun.  —  Crolin,  classé  à  Mice  (dir.  de 
Toulon). 

Ubdbs  de  2*  CLASSE.  —  II.  MM.  Jannin,  adjoint  au  2*  bureau  de  la  3*  dir. 
(artill.  et  équip.  mlllt.)  au  ministère  de  la  guerre.—  Portet,  classé  à  la 
dir.  de  Lille.  —  Verdouck,  classé  à  la  dir.  de  Glermont-Ferrand.  — 
Adam,  classé  à  Nice  (dir.  de  Toulon).  —  Laclef,  classé  à  la  dir.  de 
Belfort.  —  Monichon,  classé  k  Lorieut  (dir.  de  Brest).  —  Bergi,  classé 
à  la  dir.  de  Versailles. 

Sardes  de  3*  classe.  —  IL  M.  Pautrot,  classé  à  TÉc.  de  Clermont-Ferrand. 
i:i.  Mis  en  non-activité  (15  octobre):  M.  Bué, 

uonTEÔLEURS  D^AEMES  DE  1^  CLASSE.  —  lll.  Retraité  (17  octobre)  :  M.  Z^- 
véque. 

CoNTBÔLEUBS  d'abmbs  DE  2*  CLASSF.  —  I.  Promo  Contrôleur  d'armes  de 
V^  classe  (24  octobre)  :  M.  Lacroix,  maint,  à  son  poste, 
m.  Retraité  (17  octobre):  M.  Bailly. 

CoNTBéLEUBs  d'abhbs  DE  3*  CLASSE.  —  L  Promus  Contrôleurs  d'armes  de 
2*  classe  (24  octobre)  :  MM.  Donet,  —  Schmitt,  maint,  à  leur  poste. 

II.  MM.  Laroche,  classé  à  la  dir.  de  La  Rochelle.  —  Grqf,  classé  à  Nice 
(dir.  de  Toulon). 

III.  Retraités  (17octobre):  MM.  Randum,  —  Wick. 

Pbomds  GontbOleubs  d'abmes  de  3*  classe  (24  octobre)  :  MM.  Fège,  classé 
au  bureau  des  douanes  de  Modane.  —  GogueUU,  classé  à  la  dir.  de 
Rennes.  —  Villeret,  classé  à  la  dir.  de  Constantlne.  —  Richard,  classé 
à  la  manuf.  de  Châtellerault. 

OcvBiEBs  d'état  de  l'*  CLASSE.  —  IL  M.  Lecroq,  classé  k  la  dir.  de  Toulon. 
III.  Retraité  (17  octobre)  :  M.  Agnies. 

PnoMO  OovBiER  d'iEtat  de  1'*  CLASSE.  —  (24  octobre)  :  M.  GreffeuiUe,  classé 
à  Maubeoge  (dir.  de  Lille). 
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OoTBiBts  d'État  dk  2*  classe.  —  II.  MM.  Gonnin,  classé  k  U  dir.  de  T«- 
loase.  —  Jost,  classé  à  la  dIr.  de  Reims.  —  Robert,  classé  à  U  1: 
de  Reims.  —  Le  Page,  classé  aa  cheMieo  de  la  dir.  de  GonstastiK.- 
Bergen^,  classé  à  Maubenge  (dir.  de  Lille). —  Gabier,  classé  à  Dsh 
kerqae  (dir.  de  Saint-Omer). 

Gabdikhs  de  BATTBRiB  DB  1'*  CLAS8B.  —  II.  M.  GoUbert,  classé  an  cbàtfii 
da  Taareaa  (dir.  de  Brest). 
III.  Décédé  (11  octobre)  :  M.  Gay. 
Retraité  (17  octobre)  :  M.  Gauget. 

Oabdibns  db  battebib  db  2*  CLASSE.  —  I.  Promo  Gardien  de  batterk  & 
l'«  daste  (34  octobre)  :  M.  Bauert,  maint,  à  son  poste. 
II.  HM.  Brémon,  classé  aa  fort  Trémet  (dir.  de  Brest). —  G^rvois,t\3^ 
au  fort  Gliampvillars  (dir.  de  Lyon).  —  Vuilloz,  classé  aa  fort  delx;i 
(dir.  de  loiû),— Bounias,  classé  aa  fort  de  Risoac  (dir.  de  Besaaçi^ 

Paoïni  Gabdibm  de  battbbib  de  2*  classe.  —  (24  octobre)  :  M.  JLagamftt 
classé  aa  fort  de  la  Miotte  (dir.  de  Belfort). 

Ghefs  abmdriers  de  1**  CLASSE.  —  IL  MM.  Lhoiit,  classé  an  3*  rég.  dV 
—  Eisenmenger,  classé  aa  3*  rég.  de  cairass. 

Chefs  abmubibbs  de  2*  classe.  —  I.  Promas  Chefs  armuriers  de  i'^dot 
(24  octobre)  :  MM.  Laffitte,  —  HochweXker,  —  Déreuaux^  mam:. 
leur  poste. 
IL  MM.  Danger,  classé  aa  14*  rég.  de  drag.  —  Schuppon,  classé  ac  4." 
rég.  d'iaf.  —  Lagier,  classé  aa  2*  rég.  de  tir.  algériens.  —  Coff 
classé  au  16*  rég.  de  chassears.  —  Jaffard,  classé  an  7*  Tèg.&e!à3s- 
sears. 

Pbomcs  Chefs  ABVuaiEas  de  2*  classe.  —  (24  octobre)  :  MM.  Zdume,  dtsk 
au  29*  bat.  de  chass.  à  pied.  —  Sordet,  classé  aa  5*  bat.  de  dk^ 
à  pied.  —  Schamber,  classé  aa  30*  bat.  de  cbass.  k  pied. 

LÉGION  D*HONNEUR. 

(Décret  da  18  octobre  1884.) 

CoKVAifOBUB.  —  M.  AUan,  général  de  brigade. 
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PARTIE   OFFICIELLE 


I.  RENSEIGNEMENTS 

EXTRAITS    DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


11.  —  lUBTi  DIS  DÉQRBT8,  DÉGISIOHS,  01B0OLAIEI8,  IT€. 

Partie   réi-lementaire. 

il  octobre  I8S4.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  fourniture  des 
effets  d'habillement,  de  grand  et  de  petit  équipement,  etc.,  de 
la  gendarmerie  et  de  la  garde  républicaine  (n®  81,  p.  597). 

24  octobre.  —  Circulaire  ministérielle  au  s^jet  des  dispositions 
relatives  à  la  mise  en  dépôt  chez  les  éleveurs  de  Juments  de 
cavalerie  destinées  à  la  reproduction  (82-609). 

22  octobre.  —  Décret  portant  homologation  de  bornage  de  zones 
de  servitudes  et  de  polygones  exceptionnels  (83-615). 

22  octobre,  —  Décret  portant  homologation  de  bornage  de  zones 
de  fortification  du  fort  de  ManonvîUer  et  de  la  place  de  Dji^'eli 
(83-616). 

3  novembre.  —  Décret  portant  homologation  de  bornage  de  zones 
de  fortification  à  Péronne  et  à  Reims  (83-617). 

3  novembre.  —  Décret  qui  autorise  le  Ministre  de  la  guerre  à 
accepter,  au  nom  de  TÉtat,  un  don  de  1 000  000  de  francs 
o£fert  par  M.  Hériot,  ancien  chef  de  bataillon,  pour  la  création 
d*un  orphelinat  pour  les  enfants  de  troupe  de  Tannée  de  terre 
(83-618). 

20  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  a^u  droit  aux  rations  de 
fourrages  pour  les  officiers  en  congé  en  attendant  la  liquidation 
de  leur  pension  de  retraite  (83-619).  [Voirplus  loin.'] 

22  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  mise  en  vigueur,  à 
partir  du  1*' janvier  1885,  du  nouveau  Formulaire  pharmaceuti- 
que des  hôpitaux  militaires  (83-620). 

23  octobre.  —  Décision  ministérielle  portant  adoption  d*un  modèle 
de  sachet  à  cartouches  pour  la  cavalerie  à  Tintérieur  (83-620). 

1884  «w.  D*ABT. — dAobhbrx.  8 
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28  octobre,  —  Circulaixe  ministérielle  an  svget  de  l*exéeiitioa  d^ 
la  loi  du  19  mai  1874,  sur  le  travail  des  enfimts  et  des  fiUei 
mineures  employés  dans  rindostrie  (83-621). 

97  octobre,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  régnlarismtion  da 
mandats  d'indemnité  de  route  délivrés  aux  personnels  du  ser- 
vice de  la  télégraphie  militaire,  du  corps  militaire  des  douane 
et  des  chasseurs  forestiers  (83-622). 

Partie  snpplèmentaira. 

17  octobre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  la  mise  en  ad- 
judication des  entreprises  de  fourniture  et  de  fabrication  du 
pain  de  troupe  à  la  ration  pour  Tannée  1885  (102-463). 

17  octobre,  -*  Instruction  sur  le  mode  d'adjudication  des  entre- 
prises de  fourniture  et  de  fabrication  du  pain  de  troape  à  la  ra- 
tion (102-468). 

17  octobre.  —  Cahier  des  charges  pour  la  fourniture  et  la  fiabrie»- 
tîon  du  pain  de  troupe  à  la  ration  (102-474). 

10  octobre,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  reliure  de  réditi«a 
refondue  de  Tinstruction  du  28  décembre  1879,  sur  I^admisî»- 
tration  des  hommes  de  la  disponibilité,  de  la  réaerre  et  et 
Tannée  territoriale  (103-523). 

13  octobre,  —  Note  ministérielle  autorisant  les  anciens  engagés 
conditionnels  d'un  an,  appartenant  à  différentes  cat^ories,  à 
prendre  part  aux  examens  pour  le  grade  de  sous-lieutenant  èi 
réserve  (103-523).  [Voir  plus  totn,] 

24  octobre,  —  Note  ministérielle  autorisant  les  corps  de  troupe  de 
cavalerie  à  faire  Tacquisition  de  Touvrage  intitulé  :  lêégMatim 
de  Varmée  fançaùe  et  Jurisprudence  militaire,  par  M.  JXsibtf 
conseiller  d'État  (103-524). 

25  octobre,  —  Note  ministérielle  relative  aux  frais  de  gestion  dei 
effets  des  gendarmes  réservistes  et  territoriaux  (103-525). 

14  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  vétérinaires  mili- 
taires dont  les  rapports  annuels  pour  1882,  sur  les  différentes 
questions  d'hygiène  hippique,  ont  été  reconnus  dignes  d'une 
mention  particulière  (103-525). 

25  octobre,  —  Inscription  d'office  au  tableau  d'avancement  pour 
le  grade  de  colonel  dans  l'infanterie  de  M.  le  lieutenant-eolond 
Dofmier  (103-526). 

13  novembre,  —   Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  l*appel  à 
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Tactivité  des  jennes  soldats  de  la  classe  de  1883  affiaetés  avz 
armées  de  terre  et  de  mer  (106-547). 

81  oetobrt,  —  Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre, 
sur  le  budget  ordinaire  de  Fezercice  1884,'  d'un  crédit  de 
6000  fr.,  pour  la  location  du  magasin  central  d'habillement  et 
de  campement,  à  Toulouse  (107-551). 

24  octobre.  —  Note  ministérielle  relative  au  prix  de  rembourse- 
ment et  au  taux  de  ration  des  conserves  de  soupe  à  Toignon  et 
du  bouillon  concentré,  pour  les  quantités  provenant  de  fourni- 
tures faites  en  1881-1882  (107-552). 

80  octobre.  —  Appendice  à  la  décision  ministérielle  du  16  juillet 
1884,  relative  aux  ceinturons  de  cavalerie  (107-553). 

22  octobre.  —  Inscription  au  tableau  d'avancement  de  cinq  offi- 
ciers d'administration  de  l'*  classe  du  service  des  bureaux  de 
l'intendance  militaire  (107-554). 

6  novembre,  —  Liste  nominative  des  sous-officiers  qui  ont  été, 
pendant  le  mois  d'octobre  1884,  pourvus  d'emplois  civils  ou 
militaires,  en  exécution  des  lois  du  24  juillet  1873  et  du  23  juillet 
1881  (107-554). 

Publication  des  55*  et  56*  livridsons  de  la  nouvelle  édition 
zincograpbique  de  la  carte  de  France  (107-555).  [Voir pluê loin,'] 

Î7  novembre,  —  Cahier  des  charges  pour  la  fourniture  des  effets 
de  harnachement  nécessaires  aux  gendarmes  indigènes  des  trois 
divisions  de  l'Algérie,  du  1**  janvier  1885  au  31  décembre 
1887  (108-659). 

Î7  novembre,  —  Cahier  des  charges  pour  la  fourniture  des  effets 
d'habUlement  et  de  grand  équipement  nécessaires  aux  gendar- 
mes indigènes  des  trois  divisions  de  l'Algérie,  du  1*'  janvier 
1885  au  31  décembre  1889  (109-575). 

16  novembre.  —  Décret  nommant  un  directeur,  un  sous-directeur 
et  un  chef  de  service  dans  l'administration  centrale  du  ministère 
de  la  guerre  (110-591). 

4  novembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'application  de  l'ar- 
ticle 83  du  règlement  du  8  juin  1883  et  de  l'article  9  du  décret 
du  18  février  1863  modifié  par  le  décret  du  30  juin  1881,  con- 
cernant les  militaires  traités  dans  les  hôpitaux  en  Algérie  et  en 
Tunisie  (110-592). 

10  novem^frt,  —  Note  ministérielle  relative  au  versement  à  l'ad- 
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ministration   des   Domaines  de   docamente   devenus   instîlrs 

(110-592). 
ÎB  notftmbre.  —  Circulaire  miniBlérielle  au  siget  du  renvoi  dan 

leùn  foyers  des  jeunes  soldats  de  la  2*  portion  mainteniis  so» 

les  drapeaux  comme  illettrés  (110-598). 
10  novembre.  —  Inscription  d*office  au  tableau  d'ayianeemeot. 

pour  le  grade  de  chef  de  bataillon  du  génie,  de  M.  le  capitainf 

iSenord  (110-593). 

12  novembre,  —  Note  ministérielle  sur  le  résultat  de  la  Tiaite  de 
l'armement  des  coips  de  troupe  stationnés  à  Tintérienr  et  a 
Algérie  (110-594). 

14  novembre,  —  Liste  nominative  par  arme,  par  grade  et  pa; 
ancienneté  dans  chaque  grade,  des  officiers  ayant  obtenii  le 
brevet  d*étatrm^jor  (110-597).  [Voir  pluê  loin.] 

I  2.  —  IZTRAITS  DBS  DÉCRITS.  DiCISIOKS,  GiaCULAIEBS,  RC 

Partie  réol^montaire. 

20  octobre.  —  Note  mùiùUrteUe  rel<Uive  au  droit  aux  ratiom  de 
fourrages  pour  les  officiera  en  congé  en  attendant  la  Uqmdaik^ 
de  leur  pension  de  retraite. 

Aux  termes  de  Tarticle  266  du  règlement  du  8  juin  1888,  les 
officiers  de  tous  grades  passant  de  l'activité  à  la  retraite,  eonser- 
vent,  pendant  un  mois,  le  droit  aux  rations  de  fourrages  pour  k 
nombre  de  chevaux  dont  ils  étaient  pourvus  au  moment  de  la  mu- 
tation, mais  seulement  tant  qu'ils  en  justifient  la  possession. 

Le  Ministre  rappelle  que  ces  dispositions  sont  applicables,  da&s 
les  mêmes  conditions,  aux  officiers  partant  en  congé  en  attendant 
la  liquidation  de  leur  pension  de  retraite,  c'est-à-dire  qu'ils  ob( 
droit  aux  rations  de  fourrages  pendant  un  mois  seulement,  i  dater 
du  jour  de  leur  entrée  en  position  d*absence.  Après  ce  délai,  ils 
ne  peuvent  plus  bénéficier  de  la  mesure  prévue  à  l'arUcle  266  en 
faveur  des  officiers  montés  admis  à  la  retraite. 

Partie  supplémentaire. 

13  octobre.  —  Note  ministérielle  autorisant  les  anciens  engagh 
conditionnels  d^un  an,  appartenant  à  différentes  catégories^  à 
prendre  part  aux  examens  pour  le  grade  de  sous^lieutenani  de 
réserve. 

Les  anciens  engagés  conditionnels  d'un  an,  nommés  saus-offi^ 
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cierB  à  Vexptraiion  de  leur  année  de  volontariat,  ou  ayant  obtenu  la 
nof^  Tsta  bisk,  sont  autorisés  à  se  présenter,  à  partir  du  15  janvier 
-1885,  devant  les  commissions  d'examen,  pour  subir  les  épreuves 
d*aptitude  au  grade  de  sous-lieutenant  de  réserve. 

Les  anciens  engagés  conditionnels  d*un  an  de  la  cavalerie  et 
de  Tartillerie  classés  dans  la  disponibilité  depuis  au  moins  une 
année  pourront  entrer  dans  Tarme  de  Fartillerie. 

Ces  dispositions  seront  portées  à  la  connaissance  des  intéressés, 
et  ceux  d'entre  eux  qui  demanderont  à  faire  constater  leur  apti- 
tude au  grade  de  sous-lieutenant  de  réserve,  seront  convoqués,  en 
temps  utile,  devant  les  commissions  d*examen. 

Les  propositions  établies  à  la  suite  des  épreuves  réglementaires 
feront  l'objet  d'envois  distincts,  souê  le  timbre  du  Bureau  du  per^ 
sonnel  de  l'artillerie,  pour  les  candidats  destinés  à  l'artillerie  et 
au  train  des  équipages  militaires. 

Ces  envois  devront  être  parvenus  au  ministère,  le  20  mars  pro- 
chain. 

Les  corps  de  troupe  d'artillerie  et  du  train  des  équipages  mili- 
taires faciliteront,  autant  que  possible,  aux  candidats  qui  se  desti- 
nent au  service  de  ces  armes,  les  moyens  d'acquérir  les  connais- 
sances spéciales  exigées  d'après  les  programmes  d'examen. 

N®  457.  —  Publication  des  55*  et  56*  livraisons  de  la  nouvelle 
édition  zincographique  de  la  carte  de  France. 
Les  55*  et  56*  livraisons  de  l'édition  zincographique,  par  quarts 
de  feuille  de  la  Carte  de  France  au  80,000*  qui  viennent  de  pa- 
raître, comprennent  les  quarts  ci-après  mentionnés,  savoir: 

55*  livraison. 

Gannat N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Saint-Claude N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Annecy N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.  E. 

Angoulême N.-O.  S.-O. 

56»  livraison. 

La  Béole N-.O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Jonzac N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Saint-Etienne N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Bourg N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-E. 

Largentière N.-O.  S.-O. 
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14  novembre.  —  Lkte  nonUnaiivt,  par  grade  et  par  andauieté 
dans  chaque  grade,  des  officiers  d'artillerie  ayant  obtenu  le  brevet 
d'état-major,  à  la  suite  des  examens  de  sortie  de  VÉ^eole  fi^ 
rieure  de  guerre,  en  1884, 

Capitâikes  :  MM.  Voisin.  —  Jeannel.  —  Cahazae.  —  Nonton. 

—  Dacassé.  —  Duseig^neur.  —  Rémy.  —  Sncillon.  —  Yincest 

—  Bosch.  —  Soulier.  —  Manger.  —  Labarraqne.  —  Renard.  — 
Cassagnade. —  Parrean.  —  Bellanger. —  Marchand. —  Spillenz. 

Lieutenants  :  Bracon.  —  Odent.  —  Des  Essars.  —  Tout«. 

—  Pellarin. 


11.  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(do  11  novembre  au  10  décembre  1884). 


OFFICIERS. 

ARMÉE  ACTIVE. 

GoLoifiL.  —  III.  Retraité  (7  novembre)  :  M.  BureUe  (12). 
LiBOTENANT-GoLONBL.  ~  II.  M.  d'Àumole,  classé  dir.  à  Saint-Omer  (36)- 
Chbps  d'escadron.  —  II.  M.  Gautier  (Â.),  classé  sous-dir.  à  Clermont-fer- 
rand  (9). 
m.  Retraités  (7  novembre):  M.  Genin  (190).  —  (16  novembre)  :  M.  If- 
ihierry,  —  (4  décembre)  :  MM.  Girardin  (32).  —  Lacqffretle  (257  . 

—  Damer, 

Capitaines  en  f.  —  II.  MM.  Flandre,  classé  k  la  7*  batt.  da    l**  réf. 
(236'). —  Voisin  (P. E.),  rentré  h  sa  batt.  poary  faire  le  service  (42li. 

—  Jeannel,  rentré  à  sa  batt.  pour  y  faire  le  service  (439). —  Gaîom- 
zeau  de  VUUpin,  classé  à  la  11"  batt.  du  2P  rég.  (445).  —  Bo*- 
tetoup,  classé  à  la  7*  balt.  du  7*  rég.  (cont.  à  suivre  les  cours  de  Vic. 
sup.  de  guerre)  (528).  —  Batjle  (J.  P.  E.),  classé  à  la  7«  batt.  da 
3*  rég.  (545').  —  Cahuzac,  classé  à  la  9'  batt.  du  18*  rég.  pour  } 
faire  le  service  (546).  —  Brongniart  (F.  P.),  classé  hors  cadre  et  dé- 
signé pour  être  adj.  à  l'état-maj.  de  la  4«  div.  d'inf.  (2*  corps)  (ô4S-. 

—  de  Martinprey,  classé  hors  cadre  et  désigné  pour  être  âdj.  à 
Tétat-maj.  de  la  12«  div.  d'inf.  (6"  corps)  (549).  —  Jouhanean,  dési- 
gné pour  être  adj.  à  TÉc.  centr.  de  pyrotechnie  mitit^cont.  k  compta 
à  sa  batt.  (576).  —  Bonnet  (G.  F.  H.),  désigné  pour  être  adj.  à  TÉc 
centr.  de  pyrotechnie  milit.,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (604).  —  Bois- 
sonnet  (G.  E.  G.))  classé  h  la  4*  batt.  du  17«  rég.,  maint,  dani  ses  foncL 
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(709). —  NouUm,  désigné  poar  être  stagiaire  à  Tétat-maJ.  du  4*  corps 
d'armée,  classé  à  la  5«  batt.  du  24*  rég.  (749*).  —  Bruandet,  en 
mission  à  Guatemala  (Amérique  Centrale),  classé  à  rétat-m;^-  psrt.  de 
rart.  (42).  —  Astier  (J.  J.),  classé  à  Tétat-maJ.  part.  deTart.  et  dési- 
gné pour  être  adj.  à  la  fonderie  de  Bourges  (58). 
111.  Betraités  (7  novembre)  :  MM.  CoiUand  (46).  —  Larros  (198).  — 
(4  décembre)  :  MM.  Gilbert  (J.  F.  G.)  (594*).— ilti^é  (47).—  Swblès. 
GAriTÂiNis  KN  2*.  —  il.  MM.  Sieinbrucker,  classé  à  la  r*  batt.  bh  du  21* 
rég.  et  désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  Tart  de  l'arrond.  de  Béne 
(214).  —  Umaitre  (F.  E.),  classé  à  la  2"  batt.  du  8*  rég.  et  désigné 
pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Reims  (234). —  de  Roffignac,c\^^^  la  6* 
batt.  du  f  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné  pour  être  adj.  ^  la  dir.  de 
Lille  (272).  —  de  Lorme,  rentré  à  sa  batt.  pour  y  faire  le  service 
(307). —  Oucassé,c\saf'é  à  la  11*  batt.  du  6*  rég.  et  désigné  pour  être 
sUgiaire  k  réUt-msg.  de  la  9*  div.  dinf.  (5*  corps)  (336).  —  Dusei- 
gnew,  classé  à  la  9*  batt.  du  12*  rég.  et  désigné  pour  être  stagiaire 
à  rétat-m^j.  de  la  place  de  Paris  (337).  —  Remy  (C.  F.),  classé  k  la 
10*  batt  du  4*  rég.  et  désigné  pour  être  stagiaire  II  Tétat-maj.  de 
la  14«div.  d'inf.  (7*  corps)  {ZZ%).  ^  Sudllon,  classé  k  la  11*  batt. 
du  35*  rég.  et  désigné  pour  être  stagiaire  k  Tétat-maj.  de  la  div.  de 
Gonstantine  (353).  —  Bertrand  de  Boudiepcm,  classé  &  la  3*  comp. 
du  1*'  rég.  d'art.-pottt.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Toulon 
(354).  —  Vincent  (J.  L.  M.),  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Lyon 
(conL  k  compter  à  sa  batt.)  (362).  —  Sauret,  classé  bors  cadre,  et 
désigné  pour  être  adj.  à  l'état-msû.  du  12*  corps  d'armée  (370).  — 
Boitel  de  Dienval,  classé  à  la  1'*  batt.  du  3'  bat.  d'art,  de  fort,  et 
désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  l'art,  de  la  place  de  Laon  (377). 
—  Bullet,  classé  à  la  3*  batt.  du  6*  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné  pour 
être  adj.  k  la  dir.  de  Toul  (379).  —  Bosch,  classé  à  la  7«  batt.  du 
1 1*  rég.  et  désigné  pour  être  mis  k  la  dispos,  du  Président  du  Comité 
(381).  —  Soulier,  classé  à  la  4*  batt.  du  9*  bat.  d'art,  de  fort,  et  dési- 
gné pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Belfort  (3S2).  —  Dulin  (P.  M.), 
classé  à  la  5*  batt.  du  22*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de 
Versailles  (402).  —  Antoine  (M.  G.),  classé  à  la  5*  bail,  du  6*  bat. 
d'arL  de  fort,  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Toul  (423).  — 
Mauger  (l\  H.  M.),  désigné  pour  être  stagiaire  â  Tétat-maj.  du  2* 
corps  (cent,  à  compter  à  sa  batt.)  (464).  —  Fons,  classé  à  la  7*  batt. 
du  19*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  Part,  de  l'arrond.  do 
Marseille  (478).  —  Cadot,  classé  à  la  9*  batt.  du  9*  rég.  et  désigné 
pour  être  adj.  au  parc  d'art,  de  Tunisie  (488)  —  Boucher  de  Mor- 
laincourt,  classé  à  la  10*  batt.  du  26*  rég.  et  désigné  pour  être 
adj.  au  comm.  de  l'art,  de  l'arrond.  de  Dijon  (491).  —  Labar- 
raque,  classé  k  la  2*  batt.  du  15*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  au 
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CODHD.  dâ  Tart.  de  Tarrond.  de  Donkerqae  (497).  —  <fo 
Pennayeun,  classé  à  la  1'*  batt.  du  2â*  rég.  (niaiat.  dans  sot  €»^ 
{bO^y— Renard  (P.  Y.  E.), désigné  pour  être  stagiaire  à  rétaft-aBj.  i{ 
la  &•  div.de  caT.  (cont.  àcoaipteràsabatt.)  (532).  —  CassofmadeiX 
J.  6.  A.),  classé  k  la  4«  batt.  da  12*  bat.  d'art,  de  fort  et  désigné  p« 
•  être  adj.  ao  comm.  4e  fart,  de  Tarrond.  de  BriançoD  (556).  —  Farrtn, 
•elassé  à  la  1'«  batt  do  2*  bat.  d*art.  de  fort,  et  désigné  poar  être  a^î- a 
comm.  de  Tart.  de  farrond.  de  Givet  (608). —  M&reUe,  clmmé  à  ta  ? 
batt.  do  1*'  bat.  d*art.  de  fort,  et  désigné  poar  être  adj«  k  la  dir.  i!f 
Lille  (619).  ^  Sdiwing,  classé  à  la  6«  batt.  du  34»  ré^.  et  désipé 
pour  élre  adj.  à  la  cotomiss.  d'expér.  de  Bourges  (620).  —  J^lst- 
^er  (H.),  classé  à  la  1<*  batt.  du  5*  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigaé  piir 
être  adj.  au  comm.  de  Tart.  de  Parrond.  de  Longwy  (7).  —  Kst- 
zutski,  classé  à  la  4«  batt  du  29*  rég.  et  désigné  pour  être  a4|.  iii 
dir.  de  Douai  (10).   —  Mathis  (H.),  classé  &  la  l'*   batt.  da  !r 
rég.  (maint,  dans  son  emploi)  (66).  —  Mouquerol  (J.    Q.  H.),  cb» 
à  la  2*  batt.  du  4«  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné  pour  être  adj  » 
comm.  de  l'art,  delarrond.  de  Méziéres  (98).—  Marchand  (L.  M.),  dasse 
à  la  8*  batt.  du  7*  rég.  et  désigné  pour  être  adj. à  la  dir.  de  Cbo- 
bourg  (112).  —  Spilieux,  classé  à  la  11*  batt.  du  5*  rég.  etdés^ 
pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Belfort  (119). 

LicoTKNANTs  EN  l«^  —  II.  MM.  CarpenUcr  (G.  L.  E.),  classé  à  la  3*  b^ 
du  3*  bat.  d*art.  de  fort.  (107).  —  Bracon,  rentré  ^  sa  batt  peurv 
faire  le  service  (141).  —  Odent,  rentré  à  sa  batt.  pour  y  foire  le  se^ 
vice  (152).  —  des  Essars,  rentré  à  sa  batt.  pour  y  faire  le  serrice 
(186).  —  Kintgen  (G.  L.  B.\  classé  à  la  6«  batt.  da  S*  bat  d'ail 
de  fort.)  (245).  —  Toutie,  rentré  à  sa  batt.  pour  y  faire  le  sema 
(302).  —  Pellarin  (Â.  M.  J.  E.),  rentré  à  sa  batt.  pour  y  faire  le  sertict 
(313).  —  Macharf,  rentré  â  sa  batt.  pour  y  faire  le  service  (314i. 
m.  Décédé  (5  décembre):  M.  Bordes-Pagès  (P.  G.  L.)  (457). 

LiBOTKNANTS  EN  2«.  —  II.  MM.  GiUot  (F.  A.),  classé  à  la  12*  batt  du  S0» 
rég.  (254).  —  Seguinaud,  classé  à  la  1"  batt.  du  38«  rég.  (2811  — 
JBardin  (P.  G.),  classé  à  la  3«batt.  du  6«  rég.  (307);  -—  Âuzouy,  dâssé 
à  la  7'  batt  du  ZV  rég.  (361  ).  —  Kouel,  classé  à  la  3*  batt  do  3^ 
rég.  (390).  —  Pfitzenger,  classé  à  la  7«  batt  du  3«  rég.  (4u).  —  /)»- 
ringer  (F.  M.  iN.),  classé  à  la  7«  batt.  du  27«  rég.  (51). 

Sous-LiEOTENANTs.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  2*  (6  décembre)  :  MM.  Es- 
coupérié,  maint,  à  sa  batt.  (131).  —  Goetz,  maint,  à  sa  batt.  (133). 
LaUemenl,  maint,  dans  son  emploi  (133). —  Chaton,  maint  à  sa  batt 
(134). 

IL  MM.  Legrand  (J.  J.  Â.),  classé  à  la  4«  batt.  du  31«  rég.  (144).  -^De- 
winter,  classé  à  la  3«  batt.  bis  du  26"  rég.  (148).  —  TT^omai  (P.  U.), 
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classé  à  la  4*  batt.  da  15*  bat.  d*are.  de  fort.  (165).  —  de  MMbel 
(H.  J.  U.  M,  classé  à  la  2*  batt  bis  da  18*  rég.  (200).  —  Cuny, 
classé  aij.  au  très,  ao  SI*  rég.  (210).  —  Soyer,  classé  k  la  8*  batt. 
dQ  6*  rég.  (222).—  Gamier  (Â.  G.),  classé  à  la  1^  batt.  da  3*  rég.-* 
Menjaud  (6.  L.  D.),  classé  à  la  5*  batt  du  30*  rég.,  oont.  à  soivre 
les  cours  de  TÈc.  d'applie.  de  Tart  et  da  génie.  —  Ferre%  (J.  B.  L.), 
classé  k  la  l'*  balt.  bis  du  21*  rég. 
111.  Démissionnaire  (19  novembre)  :  M.  de  Chabannes, 
Promus  Soos-LiBirmiANTs-ÉLiTss  (^le  d'application  de  Tartillerie  et  da 
génie,  décret  du  1*'  octobre  1884)  :  MM.  PeUé  (M.  C.  J.).  —  Mobin 
(IL  G.  0.).  —  Trùcmé.  —  J)raM.  —  Jamei.  —  Rougier  (M.  E.  S.). 

—  NoUet.  —  Dutey.  —  RolUn  (E.  J.  E.).  —  PohU.  —  Grossei  (V. 
G.).  —  Renaud  (L  Â.).  —  d^Houdain.  —  MethUn  (N.  E.).  -^  de 
Thomasson.  —  Roos  (A.).  —  Picard  (E.).  —  ChaltneL  —  CoUei' 
Mepgret  (À.  M.  J.).  —  Ferber  (L.  F.).  —  Bouiangé  (P.  F.  À.  J.).  — 
Grandin  de  VÉprevier.  —  Nicolas  (G.  M.  H.).  —  Bied  (1.).  —  Jaeobé 
de  Goneomrt,  —  Bizard.  —  Lacombe  (J.).  —  Viol  (G.  P.).  — 
JDucrocq  (IL).  —  Buis.  —  Joliois,  —  Corbin  (P.  E.  G.).  —  Prémoni, 

—  Bùnnefoi.  —  de  Lustrac  (M.  J.  A.  H.).  —  Germain  (B.  J.  G.).  — 
Flne^(E.  M.).  ^  Wilmet  (F.  A.  M.).  —  Gertoux.  —  TrineM.  — 
Meitetal,  —  Guibert.  —  Formet,  —  Ramagny.  —  Dupont  (G.  J.). 

—  Buisson  (P.  J.).  -^  Pupug  (P.  E.  H.).  —  d^Àlayer  de  Costemore. 

—  Baboin,  —  Chauvin  (L.  M.).  —  Nuisant,  —  de  la  Coussaye.  — 
Berls.  —  Bassae,  —  de  PoiUoûe  de  Saint'-Mars.  —  Dellon,  — 
Bonnel  (A.  L.  P.  A.).  —  Landre,  —  Bèurtaux,  —  Clause  (E.  A.  R.). 

—  fiimrgaui.  —  Croizé  (R.  M.  E.).  —  Tricon  (B.  M.  J.).  —  Cauvet. 

—  Bogé.  —  Sinum  (P.).  —  Carrez.  — -  Sourgoin  (L.  R.).  —  Bonnet 
(L.  A.).  —  Modiot.  —  Richard  (0.  M.).  —  Tordeux  (F.).  —  lue 
(P.  E.).  —  Chaigné  (L.  M.  L.).  —  Laurent  (L.  J.  A.).  —  5ofen^e.  — 
Lauth.  ^  Tl^icrlx  (H.  A.).  —  Tomaeini.  —  Jfoninaf  (J.  M.  H.).  — 
YineenUDuportal.  —  Charpentier  (L.  J.).  —  Andrieu,  —  Charron, 

—  Josi.  —  Bugot  (L.  M.  A.).  —  de  Boigne.  —  £a«r0iil  (V.  S.).  — 
Miehas.  —  Dubosc,  —  Piprot,  —  Buot  de  l'Épine.  —  Braun.  — 
Evrard,  —  Levavasseur  (D.  A.  R.). 

RÉSKR  V£. 

LisoTiNANTs  EN  l*'.  —  111.  Passé  daus  Tannée  territoriale  (17  novembre)  : 

M.  Viaux. 
LiBOTBRAiiTs  IN  2*.  —  lU.  Passés  dans  l'armée  territoriale  (  1 7  novembre)  : 

MM.  Soubeiran.  —  Delaperche. 
Soo8*LiiQTBNAiiTS.  —  II.  MM.  Cuiuat,  classé  bors  cadre.  —  Taequet,  classé 

au  1*'  bat  d'art,  de  fort  —  Boudard,  classé  aa  14*  rég.  —  Fayard, 

classé  au  27*  rég.  —  Michon,  classé  an  12*  rég. 
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IIL  Passés  dans  Tannée  territoriale  (17  oovemkre): 
Leroy.  —  Denmidn.  —  Guyot  de  Salins,  —  DtMum.  ^-.  AtaieSr  - 
Bleek,  -^  le/èvre.  —  Buiand.  -*  Dajmis. —  àÊestusrwU  —  tfeJf» 
iheroL-^  Francfort—  Lazard. —  Joubart, —  Sammmin. —  ftac 
—  BorreL  —  Lauriol.  —  Basset  —  Gounod*  —  de  iteyiies.  —  ft- 
risson.  r—  Subertfie,  —  Franck.  —  de  Bougé,  —  Brancomi.  —  Ih 
roy,  —  Bidermann.  —  BuUeau.  —  PanUn  de  LandémmU.  —  A- 
guet  —  Jouanet,  —  Marion. 

Démissionnaire  (19  noYembre)  :  M.  FiUppini» 

ARMÉE  TERRITORIALE. 

Cbif  D*iscADaoN.  —  in.  Rayé  des  cadres  (11  noTembre)  :  M.  Sa^né, 

Capitaines  su  2".  —  III.  Démissionnaire  (27  novembre)  :  M.  lie  Momàétj. 
Saspenda  pendant  on  ao  (27  no?embre)  :  M.  Prady. 
Rayé  des  cadres  (S  décembre)  :  M.  Mac-Carip. 

LiEOTBRANTs  IN  1*'.  —  I.  Yona  de  la  réserve  (17  novemlNne)  :  M.  fia: 
classé  au  9«  rég.  territ. 
III.  Démissionnaire  (19  novembre)  :  H.  HaUfeld. 
Rayés  des  cadres  (6  décembre)  :  MM.  de  Madrid  de  Moniaéffte.—  T»' 
seul,  —  Bertrand, 

LiEBTERARTs  EN  2*.  —  I.  Ycnns  de  la  réserve  (17  novembre}  :  lOL  Setbe- 
rany  classé  à  la  suite  du  1*'  rég.  —  Deiaperche.,  classé  an  9<  m- 
III.  Décédé  (16  août)  :  M.  Marlmann, 

Soos-LiEDTENANTS.  —  I.  Vonus  dc  la  réserve  (17  novembre): MAI.  Delawt 
classé  à  la  suite  du  1"  rég.  —  Leroy,  classé  à  la  suite  du  l*'  réf.  - 
Dewmdn,  classé  k  la  suite  du  1*'  rég.  ^  Guyoi  de  SaUns^  classé  i 
la  suite  du  1*'  rég.  —  Jhifmn,  classé  au  9*  rég.  —  JumeBe,  dsssi 
au  9*  rég.  —  Blech,  classé  à  la  suite  du  6*  rég.  -*  Lièvre,  dasséi 
la  suite  du  6*  rég.  —  BuUmd,  classé  à  la  suite  du  7*  rég.  —  I>ufw 
classé  au  12*  rég.  ^-  Mesnard,  classé  au  10*  rég.  —  de  MemUiavi 
classé  à  la  suite  du  5*  rég.  —  Franqforl,  classé  au  12*  r^»  —  La- 
stard,  classé  au  1 P  rég.  — -  Joubert,  classé  au  12*  rég.  —  Satfmmm 
classé  au  15*  rég.  —  Pomey,  classé  au  12*  rég.  —  Borrei,  dasséa£ 
16*  rég.  —  Lauriol,  classé  au  15*  rég.  —  Basset,  classé  an  12*  r^ 
— -  Gounod,  classé  au  9*  rég.  —  de  Reynes,  classé  k  la  suite  da  IT' 
rég.  --  Hérisson,  classé  au  15*  rég.  —  Suberuie^  classé  k  la  suite  éc 
18*  rég.  —  jPrancft,  classé  à  la  suite  du  2*  rég.  —  de  Bomiyé^  classé  â 
la  suite  du  2*  rég.  —  Brancourt,  classé  à  la  suite  du  2*  rég.  ^  Lt 
roy,  classé  à  la  suite  du  I*'  rég.  —  Bidermann,  classé  à  la  suite  ëi 
3*  rég.  —  BuUeau,  classé  au  9*  rég.  —  PanUn  deLandémmU,  dasse 
an  1 1*  rég.  ~  Buguet,  classé  au  1 1*  rég.  —  Jouanei,  classé  au  11' 
rég.  —  Marion,  classé  au  1  S*  rég. 
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II.  M.  Pimvwft,  classé  k  le  suite  du  8«  rég. 

III.  Révoqué  (11  novembre)  :  M.  IHimoulin. 

Démisftioniiaires  (19  novembre)  :  MM.  Février.  —  Prévost.  —  (27  no* 
▼embre)  :  M.  de  Coninck.  -^  (4  décembre)  :  M.  Vagney. 

EMPLOYÉS. 

ARIfÉB  ACTIVE. 

Gardes  raiRciPAox  di  2*  classe.  —  III.  Retraité  (8  novembre):  M.  Barril. 
G  AEDES  DE  1**  CLASSE.  —  lil.  Retraité  (7  novembre)  :  M.  Gauthier  (Y.  G.). 
Gabdes  DE  2*  CLASSE.  —  L  ftimu  Gorde  de  1'*  doMse  (16  novembre): 

H.  Meubei,  clasfé  à  la  dlr.  de  Glermond-Femnd. 
Gardes  de  3*  classe.  —  I.  Promu  Garde  de  2*  classe  (16  novembre)  ; 
M.  Chatry,  maint.  I  »on  poste. 
111.  Décédé  (11  novembre)  :  M.  fburcade. 
Promu  Oarde  de  3*  classe  comptable.  —  (16  novembre):  M.  Butinet, 

classé  à  Manbeoge,  dir.  de  LiUe. 
GoNTEéLEOBS  d'armbs  pbincipaox  DE  1^  CLASSE.  —  III.  Retraité  (7  novem- 
bre) :  M.  Boulanger  (G.  A.). 
GoHTRéLxuBS  d'aembs  PBiNciPAiix  DE  2*  CLASSE.  —  I.  Promu  Contr&leur 
d'armes  principal  de  \^  classe  (16  novembre):  M.  5/ec^(S.);  maint 
b  son  poste. 
IT.  —  IL  Parent  (H.  À.),  classé  au  Dépét  central, 
m.  Retraité  (16  novembre)  :  M.  Meger  (L.  0.). 
GoirrBéLEUBs  d* armes  de  1**  classe.  —  I.  Promus  Contrôleurs  d'armes 
principaux  de  2*  classe  (16  novembre)  :  U.  Hardy  (N.),  maint,  à  son 
poste.  —  (27  novembre)  :  M.  Murgue,  maint  à  son  poste. 
Goetbôleurs  d* armes  de  2*  CLASSE.  —  I.  Promus  Contrôleurs  d'armes  de 
U*  classe  (16  novembre)  :  M.  Orioux,  maint,  à  son  poste.  —  (27  no- 
vembre) :  M.  MouUnier,  maint  k  son  poste. 
CoRTséLEDES  d'abmbs  DE  3*  CLASSE.  —  I.  Pfomus  Contrôleurs  d^armes  de 
2*  el€use  (16  novembre):  M.  Clause,  maint,  à  son  poste.  —  (27  no. 
vembre)  :  M.  Schmutz,  maint  à  son  poste. 

II.  M.  Richard,  classé  à  la  msnuf.  de  Saiot-Étienne. 

III.  Retraité  (16  novembre)  :  M.  FauHe  (P.). 

Promus  Gontbôleobs  d'abmes  de  3*  classe.  —  (16  novembre):  M.  Close, 
classé  à  la  mannf.  de  Gbâtellerault.  —  (27  novembre)  :  MM.  Boissin, 
classé  à  la  dir.  de  Lyon.  —  Haurat,  classé  à  Montpellier,  dir.  de  Per- 
pignan. 

Oabdiins  de  BATTEBiE  DE  1"  CLASSE.  — 111.  Retraité  (7  novembre)  :  M.  Schnei- 
der(J.  J.). 

PsoHO  Gabdien  de  BATTEBIE  DE  1'*  CLASSE.  —  (16  Dovembrc):  M.  Bochs* 
cheid,  classé  à  la  batt.  de  Mardjrclc,  dlr.  de  Saint-Omer. 


48  REVUE  D'ARTILLERIE. 

Gardikn  di  batterie  de  2*  CLASSE.  —  I.  Proom  Gardien  de  baUeru  i- 

l**  dasié  (16  novembre):  M.  Brocart,  maint,  à  son  poste. 
Peomc  Oaioien  de  battbeie  de  2*  CLASSE.  —  (16  noTombre)  :  M.  de» 

classa  à  Boghar,  dir.  d'Alger. 
Chefs  arinjeiees  de  V  cusse.  —  II.  MM.  ReUer  (J.  B.),  einssé  ao  54*  rt^ 

dlnf.  ^  SchoBtUl  (G.  E.),  classé  au  29*  rég.  d'art. 
III.  Retraité  (7  novembre)  :  M.  Cussac. 
Gbeps  ABiniBnES  de  2*  classe.  —  I.  Promos  Chefi  armmrierM  et  r 

cloue  (16  noYembre)  :  M.  Cossou^  maint,  à  son  poste.  —  (%l  msnÊr 

bre)  :  lilM.  Meigm'  (A*  L.).  —  Chirfm,  maint,  à  leur  poste. 
IL  MM.  BeuLud,  classé  an  S&*  rég.  d'art  —  Minet  (P.  E.),  ckask  u 

3*  rég.  de  hnss.  —  Geneste,  classé  an  10*  rég.  de  liass.  —  AKar 

classé  an  l**  rég.  de  cbass.  d'Aft*. 
PaoMDs  Chefs  arnueiees  de  2*  classe.  —  (16  novembre)  :  M.  HMnSr 

classé  au  4*  batt.  de  cbass.  à  pied.  —  (37  novembre)  :  MM.  JQsej^ 

classé  an  17*  bat.  de  cbass.  à  pied.  —  Gtuu,  classé  à  la  2*  eoB|.  it 

la  15*  légion  ter  de  gendarmerie,  à  AJaoeio. 
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I.  RENSEIGNEMENTS 


EXTRAITS    DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


1 1.  —  RBLBVÉ  DU  DÉCRETS,  DÉGIIIONS,  OIRQULAIRBS,  BTG. 

Partie  réglementaire. 

28  octobre  1884,  —  Note  ministérielle  prescrivant  que  Tétat  bI- 
gnalétiqne  et  des  services  des  militaires  commissionnés  dans 
l'emploi  de  cavalier  de  manège  par  les  commandants  des  écoles 
militaires  ne  devra  plus  être  adressé  au  Ministre  (n^  83,  p.  623). 

80  octobre,  —  Décision  ministérielle  portant  adoption  et  descrip- 
tion d'an  képi  nouveau  modèle  (83-623). 

4  novembre.  —  Mouvements  de  troupes  (83-629). 

6  novembre,  —  Note  ministérielle  rappelant  que  la  décision  du 
11  novembre  1874,  relative  aux  exercices  de  voltige  dans  les 
régiments  d^artillerie,  n'est  pas  applicable  à  la  cavalerie  (83- 
629). 

15  novembre,  —  Rapport  au  Président  de  la  République  française 
ayant  pour  objet  des  modifications  à  apporter  à  Forganisation 
de  l'administration  centrale  du  ministère  de  la  guerre  (84-631). 

15  novembre,  —  Décret  modifiant  Torganisation  de  l'administra- 
tion  centrale  du  ministère  de  la  guerre  (84-632). 

81  octobre,  —  Décision  présidentielle  qui  modifie  l'article  9  du 
décret  du  25  mai  1883,  portant  règlement  sur  Toiganisation  de 
rÉcole  d'application  de  cavalerie  (84-634). 

11  novembre,  —  Décret  modifiant  la  composition  de  directions 
d'artiUerie  (84-635).  [Voir plus  loin,] 

12  novembre.  —  Décret  portant  homologation  du  bornage  de  la 
zone  des  fortifications  du  Château-Neuf,  à  Oran  (84-635). 

6  octobre.  —  Renseignements  complémentaires  à  introduire  dans 
rinstruction  du  28  décembre  1879  {Édition  refondue)^  sur  Tad- 
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miaistratîon  des  hommes  de  tous  grades  de  la  disponibilité,  de 
la  réserve  et  de  Tannée  territoriale  dans  leurs  foyers  (84-63^  >. 
80  octobre,  —  Décision  ministérielle  portant  modification  da  dv- 
man  des  dragons  (84-638). 

80  octobre,  —    Note   ministérielle   relative    aux   allocations  de 

chauffage  à  attribuer  aux  militaires  traités  à  rinfirmeiie  ou  à .» 

salle  des  convalescents  (84-640). 
7  noven^re.  —  Note  ministérielle  prescrivant  rinscription  de  1*^ 

précîation  des  vétérinaires  principaux  sur  le  registre  de  \m> 

des  denrées  mises  en  distribution  (84-640). 
12  novembre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  cartouckA 

de  mobilisation  des  douaniers  et  chasseurs  forestiers  (84-640' 
12  novembre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  Tachât  pi: 

les  corps  d'infanterie  fractionnés,  d'une  deuxième  cherretce 

pour  le  nettoyage  des  voitures  (84-641). 
29  octobre.  —  Règlement  général  du  1*' juiDet  1874,   modH^ 

par  décret  du  29  octobre  1884,  pour  les  transports  milituie 

par  chemins  de  fer  (85). 
21  août,  —  Règlement  du   21  août  1884  sur  Torganisation  et  Ir 

fonctionnement  du  service  des  étapes  aux  années  (86-645). 
29  novembre,  —  Décret  concernant  la  réorganisation  de  Tadsii- 

nistration  centrale  de  la  guerre  (87-775). 

21  novembre.  —  Décision  présidentielle  portant  suppression  de  s 
retenue  de  12  fir.  ou  de  20  fr.  exercée  sur  la  masse  individuelle 
et  réduction  du  taux  de  la  prime  journalière  d'entretien  (S5- 
787).[Foirp/iwZotn.] 

25  novembre.  —  Décret  portant  homologation  du   bornage  dt 

sones  de  fortification  de  Tenceinte  ouest  de  la  place  d^Ozan  d 

du  fort  de  Maulde  à  Condé  (88-788). 
28  novembre.  —  Décret  portant  homologation  du  bornage  de? 

zones  de  servitude  du  fort  du  Larmont  supérieur,  à  Pontailkr 

(88-789). 
15  novembre.  —  Note  ministérielle  complémentaire  de  celle  d:: 

19  décembre  1882,  relative  aux  militaires  titulaires  de  pec* 

sions  de  retraite  et  réadmis  dans  Tarmée  en  qualité  de  com- 

missionnés  (88-790). 

19  novembre,  —  Note  ministérielle  autorisant  les  commissions  ii 
remonte  régimentaires  à  acheter  dès  Tftge  de  4  ans  les  chevatu 
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de  pur  sang  que  les  officiers  pourront  se  procurer  dans  le  com- 
merce et  qu'ib  destinent  à  leur  usage  (88-790).  [Voir  plus  Mn,] 
26  noven^re,  —  Suppression  des  annexes  d* artillerie  de  Pont- 
Saint-Esprit  et  de  Saint-Tropez,  et  classement  d*£ntrevaux 
comme  annexe  de  la  place  de  Nice  (88-791). 

Errata  au  décret  du  26  octobre  1883,  portant  règlement  sur 
le  service  des  armées  en  campagne  (88-791). 

26  novembre.  —  Bèglement  du  26  novembre  1884,  concernant 
les  soins  et  précautions  à  prendre  pour  la  conservation  des 
poudres  et  munitions  de  guerre  dans  les  magasins  (89-815). 

24  novembre.  —  Décret  qui  donne  par  délégation  à  M.  Caeimir 
Périer,  sous-secrétaire  d^État  de  la  guerre,  la  signature  du 
Ministre  pour  Tordonnancement  des  dépenses  (90-839). 

19  novembre,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  Tapplication 
aux  frais  do  déplacement  des  ingénieurs  des  poudres  et  sal- 
pêtres des  tari&  du  règlement  du  12  juin  1867  (90-840). 

27  novembre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  emplois 
civils  réservés  aux  sous-officiers  (90-842). 

29  novembre.  —  Note  ministérielle  complétant  la  note  du  25  dé- 
cembre 1883  relative  à  la  production  aux  revues  trimestrielles 
d^états  nouveaux  concernant  les  chevaux  d'officiers  et  de 
troupe  (90-848). 

29  novembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  rétablissement  des 
bordereaux  trimestriels  indiquant  les  sommes  qui  ont  été  dé- 
posées dans  les  caisses  du  Trésor  public  ou  qui  en  ont  été 
retirées  par  les  corps  de  troupe  (90-853). 

29  novembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  des  modifications 
apportées  au  programme  de  l'examen  des  médecins  et  pbarma- 
ciens-m^ors  de  2*  classe,  appartenant  à  la  moitié  la  plus 
ancienne  du  cadre  de  ce  grade  (90-853). 

i"  décembre.  —  Rectification  à  l'arrêté  ministériel  du  1*'  mai 
1882,  relatif  à  rinscription  sur  les  livrets,  les  registres  matri- 
cules et  les  états  de  services,  de  l'état  civil,  des  services,  cam- 
pagnes, etc.  (90-857). 

4  décembre.  —  Becommandatîons  relatives  à  l'exécution  du  règle- 
ment du  31  mai  1882  sur  les  exercices  de  la  cavalerie  (90-857). 

9  décembre,  —  Loi  portant  modification  aux  lois  organiques  sur 
,  l'organisation  du  Sénat  et  les  élections  des  sénateurs  (91- 
861). 
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27  novembre.  —  Note  ministërielle  fixant  le  taux  de  la  rstioa  I-e 
légomes  frais  à  diatribuer  aux  troupes  en  campagne  (91-8élL 

2  décembre.  —  Description  d'un  nouveau  modèle  de  ceintorsi 
pour  cuirassiers  (91-866). 

4  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  attzibatioDs,  ei 
matière  de  discipline,  des  commandants  de  corps  d'année  t^ 
des  inspecteurs  généraux  permanents  de  cavalerie  (91-868). 

6  décembre.  —  Décision  ministérielle  relative  aux  ouTriezs  de 
corps  de  troupe  envoyés  en  manufacture  pour  y  compléter  k@ 
apprentissage  d'armuriers  (91-868). 

5  décembre»  —  Modification  à  l'instruction  du  30  août  1883^  ssr 
l'admission  au  cours  de  l'École  normale  de  gymnasti^ 
(91-869). 

6  décembre.  —  Note  ministérielle  prescrivant  de  Térifier  chiqe 
année  l'état  d'entretien  des  hamacliements  de  réserve  ^ 
régiments  de  cavalerie  (91-870). 

7  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'établiaeement  ûs 
feuillets  mobiles  de  punitions  des  militaires  de  la  2*  portioa  àt 
contingent  (91-870).  [Voir  plua  loin,] 

9  décembre.  —  Note  mimstérieUe  portant  abrogation  des  eiitt- 
laires  des  7  septembre  et  11  décembre  1874  et  â*iuie  pank 
des  dispositions  de  l'article  138  du  décret  du  12  juin  1867,  si: 
le  service  des  frais  de  route  des  militaires  isolés  (91-871). 

îï  décembre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  du  retard  appoitc 
dans  la  vérification  et  l'envoi  des  revues  générales  de  liquida- 
tion (91-879). 

18  décembre.  —  Instruction  concernant  l'ameublement  des  boreasi 
des  états-majors,  de  l'intendance  et  des  directions  du  serrieë 
de  santé  (92-883). 

14  décembre.  —  Décret  portant  création  d'un  4*  régiment  àè 
tirailleurs  algériens  (93-913). 

14  décembre.  —  Décret  portant  dédoublement  de  la  l^on  étran- 
gère en  deux  régiments  (93-914). 

10  décembre.  —  Note  ministérielle  modifiant  celle  du  3  octofaR 
1883,  relative  à  la  destination  à  donner  aux  cbevaux  eiyptor- 
chides  existant  dans  les  corps  de  troupes  à  cheval  ou  établisse- 
ments de  remonte  (93-915). 

12  décembre.  —  Circulaire  ministérielle  prescrivant  qu*il  n'y  a 
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pas  lieu  de  faire  arborer  un  drapeaa  au-dessuB  de  rentrée 
principale  des  établissements  administratif  de  Tannée  (93-916). 
12  décembre,  —  Note  ministérielle  relative  aux  escortes  extra- 
ordinaires de  prisonniers  et  à  l'allocation  des  indemnités  dues 
pour  ce  service  aux  militaires  de  la  gendarmerie  (93-916). 

15  décembre.  —  Note  ministérielle  concernant  la  tenue  da  re- 
gistre de  punitions  des  unités  détachées  (93-918). 

16  décembre, —  Instructions  relatives  au  nouveau  mode  de  répar- 
tition et  d'administration  des  crédits  du  service  des  transports 
(93-919). 

17  décembre,  —  Note  ministérielle  rappelant  les  dispositions  de  la 
décision  du  3  avril  1877,  relative  aux  effets  de  harnachement  à 
fournir  par  les  corps  de  troupe  chargés  de  prendre  livraison  de 
chevaux  dans  les  dépôts  de  remonte  (93-923). 

17  décembre,  —  Note  ministérielle  prescrivant  de  ne  plus  céder 
aux  directions  d'artillerie  d'effets  de  harnachement  de  cava- 
lerie hors  de  service  (93-923). 

18  décembre,  —  Note  ministérielle  prescrivant  l'emploi  exclusif 
de  surfaix  d'écurie  à  coussinets  dans  les  dépôts  de  remonte 
(93-923). 

12  décembre,  —  Rapport  au  Président  de  la  République  française 
sur  les  modifications  à  apporter  à  la  réglementation  des  tra- 
vaux mixtes  (94-925). 

12  décembre.  —  Décret  modifiant  les  articles  12  et  16  du  décret 
du  16  août  1853  et  l'article  3  du  décret  du  8  septembre  1878, 
concernant  l'instruction  et  la  réglementation  des  travaux 
mixtes  (94-927). 

Partie  supplémentaire. 

3  décembre,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  opérations 
préléminaires  de  l'appel  de  la  classe  de  1884  (113-621). 

3  décentre.  —  Décret  relatif  aux  opérations  préliminaires  de  l'ap- 
pel de  la  classe  de  1884  (113-622). 

19  novembre,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  l'instruction 
sur  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  pelotons  d'instruc- 
tion dans  les  corps  de  troupe  d'infanterie  (115-629). 

19  novembre,  —  Instruction  sur  l'organisation  et  le  fonctionne- 
ment des  pelotons  d'instruction  dans  les  corps  de  troupe  d'in- 
fanterie (115-630). 
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19  novembre,  —  Marche  annuelle  de  rinstractîon  dans  les  eoip« 
de  troupe  d'infanterie  (115-641). 

22  novembre.  —  Avis  de  la  mise  en  exploitation  de  nouTelleB  Toîe? 
ferrées  (115-648). 

24  novembre.  —  Répartition  du  legs  de  Perrin-Brichamhault  eatrt 
les  trois  plus  anciens  militaires  de  chaque  ré^ment  du  géak 
(115-648). 

21  novembre,  —  Décret  nommant  quatre  commissaires  dn  Gou- 
vernement dans  la  discussion  du  budget  du  ministère  de  li 
guerre  de  Texercice  1885  (117-681). 

4  décembre.  —  Décret  nommant  conseiller  d^État,  en  seniee 
extraordinaire,  M.  Birouste,  contrôleur  général,  direeteur  ds 
contrôle  au  ministère  de  la  guerre  (117-682). 

30  novembre.  —  Compositions  écrites  des  candidats  à  TEcole  àm 
sous-officiers  de  l'artillerie  et  du  génie  (117-682). 

2  décembre.  —  Décision  ministérielle  relative  aux  ceintmtms  Cf 
cavalerie  (117-684). 

4  décembre.  —  Bappel  des  prescriptions  relatives  aux  soldats  aa- 
ployés  comme  ordonnances  ou  plantons  (117-685). 

/«r  décembre.  —  Liste  nominative  des  sous-officiers  qui  ont  été. 
pendant  le  mois  de  novembre  1884,  appelés  à  des  emplois 
civils  ou  militaires,  en  exécution  des  lois  du  24  juillet  1873  et 
du  23  juiUet  1881  (117-686). 

6'  décembre.  —  État  nominatif,  par  arme  et  par  ancienneté  dsss 
chaque  grade,  des  officiers  supérieurs  qui  ont  obtenu  le  brevet 
d*état-major  en  1884,  conformément  aux  dispositions  dn  para- 
graphe 4  de  Tarticle  3  de  la  loi  du  20  mars  .1880  et  du  règi^ 
ment  ministériel  du  25  novembre  1883  (117-686).  [Voirpks 
loin.] 

6  décembre.  —  Bemarquage  de  la  lettre  de  type,  du  nnméro  de 
subdivision  et  d'autres  mesures  apposées  sur  la  doublure  de? 
effets  d'habillement  (118-689). 

6  décembre.  —  Instruction  ayant  pour  objet  de  remarquer  les 
effets  d'habillement  existant  dans  les  magasins  des  corps  de 
troupe  de  toutes  armes  et  dans  les  magasins  administratifs  et 
de  mettre  les  lettres  de  types,  les  numéros  de  subdivisions  et 
les  diverses  mesures  apposées  sur  la  doublure  des  effets  en  con- 
cordance avec  les  nouveaux  tableaux  de  pointures  (118-691). 
8  décembre.  —  Note  ministérielle  au  sujet  du  progranune  des 
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connaÎBBaiices  générales  et  profesBionnelIea  exigées  des  candi* 
data  au  grade  de  sous -lieutenant  de  réserve  d*infanterie 
(118-694). 

lî  décembre.  —  Avis  de  la  mise  en  exploitation  de  nouvelles 
voies  ferrées  (118-695). 

8  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  récompenses  ac- 
cordées pour  le  concours  de  1883,  entre  les  vétérinaires  mili- 
taires (118-696). 

12  décembre.  —  Etat  nominatif  des  capitaines  d'infanterie  ayant 
suivi,  en  1884,  les  cours  de  TËcole  des  travaux  de  campagne 
de  Versailles,  et  auxquels  le  Ministre  a  accordé  des  récom- 
penses (118-696). 

19  décembre,  — Décret  portant  ouverture  au  Ministre  de  la  guerre 
d'un  crédit  de  430000  fr.,  au  titre  du  budget  sur  ressources 
extraordinaires  de  Fexercice  1884  (121-713). 

n  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  fourniture  des 
effets  de  harnachement  et  couvertures  de  cheval  de  la  gendar- 
merie (121-714). 

19  décembre.  —  Au  sujet  de  la  délivrance  des  objets  et  matières 
nécessaires  en  1885  pour  les  exercices  pratiques  de  la  cavalerie 
sur  remploi  de  la  dynamite  (121-717). 

Publication  de  la  57*  livraison  de  la  nouvelle  édition  zincogra- 
phique  de  la  carte  de  France  (121-718).  [Voir phks  loin.] 

24  décembre.  —  Cahier  des  charges  pour  la  fourniture  ou  la  con- 
fection des  effets  d'habillement  et  de  grand  équipemeiit  néces- 
saires aiu  trois  régiments  de  spahis,  pendant  les  années  1885, 
1886,  1887,  1888  et  1889  (122-721). 
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|2.  — BZTHAITS  DBS  DiCRBTS,  oiOISIOHS.  CIICULAIESS.  XTC 

Partie   réglementaire. 

11  novembre.  —  Décrti  modifiant  la  composition  de    directiom 
d'artillerie. 

Art.  l*^  L*arrondis8emeut  d'artillerie  de  Saint-Malo  est  rattsey 
à  la  direction  d*artillerîe  de  Cherbourg,  à  Texception  de  la  pUc€ 
comptable  de  Gbâteaaneuf  qui  deviendra  annexe  de  la  place  d£ 
Bennes. 

Art.  2.  L'arrondissement  d'artillerie  de  Bordeaux  est  imftta^ 
à  la  direction  d'artillerie  de  La  Bocbelle. 

Les  ouvrages  de  défense  du  fort  Bojan  et  de  la  batterie  ds 
Suzac  font  partie  de  l'arrondissement  de  Bordeaux. 

Art.  3.  Les  dispositions  qui  précèdent  seront  mises  en  TÎguêsr 
à  partir  du  31  décembre  1884. 

21  novembre.  —  Décision  présidentielle  portant  suppression  àt  k 
retenue  de  12  fr.  ou  de  20  fr,  exercée  sur  la  masse  indmdutSt 
et  réduction  du  taux  de  la  prime  journalière  d'entretien. 

L'article  217  du  règlement  de  la  loi  du  8  juin  1883,  repioduksi: 
les  termes  de  l'article  15  du  décret  du  10  octobre  1874,  dispose  qi« 
les  Hommes  rayés  des  contrôles  de  l'armée  active  pour  passer  diss 
la  disponibilité,  la  réserve  de  cette  armée  ou  l'armée  tenitonik 
avant  d'avoir  accompli  effectivement  cinq  années  de  service,  doi- 
vent subir,  sur  leur  avoir  à  la  masse,  une  retenue  Exée  à  12  & 
pour  les  hommes  à  pied  et  à  20  fr.  pour  les  hommes  à  chevsL 

Cette  retenue,  comme  il  est  indiqué  dans  le  rapport  qui  précède 
le  décret  du  10  octobre  1874,  avait  été  prescrite  en  raison  de  ee 
que  le  taux  de  la  prime  journalière  d'entretien  de  la  masse  étiit 
calculé  sur  le  total  des  dépenses  pour  un  service  de  cinq  années 
complètes,  alors  que  le  service  imposié  à  chaque  classe  n'atteint 
pas  cette  durée. 

11  est  préférable,  en  vue  d'intéresser  les  hommes  à  la  bouse 
gestion  de  leur  masse,  de  les  laisser^  au  moment  de  leur  départ, 
en  possession  de  la  totalité  de  leur  avoir  à  la  masse,  sauf  à  ré- 
duire l'allocation  de  la  prime  journalière  d'entretien. 

En  conséquence  le  Président  de  la  Bépublique  a  décidé  que, 
par  modification  aux  dispositions  de  l'article  217  du  règlement  da 
8  juin  1883,  la  retenue  de  12  fr.  ou  de  20  fr.,  selon  l'arme,  ne 
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sera  plus  exercée  sur  la  masse  individuelle  à  partir  du  1*'  jan- 
vier 1885,  Comme  conséquence  de  cette  mesure,  à  partir  de  la 
même  date,  le  taux  de  la  prime  journalière  d'entretien  de  la  masse, 
déterminé  par  le  tarif  n°  54,  annexé  au  décret  du  25  décembre 
1875,  sera  réduit  de  un  centime  pour  toutes  les  armes  et  les  écoles 
militaires,  à  Texception  des  spahis  indigènes  ;  cette  réduction 
s'applique  également  aux  hommes  de  la  deuxième  portion  du  con- 
tingent. 

19  novembre.  —  Note  ministérieUe  autorisant  Us  commissions  de 
remonte  régimeniaires  à  acheter  dès  Vàge  de  4  ans  les  chevaux 
de  pur  sang  que  les  officiers  pourront  se  procurer  dans  le  com- 
merce et  qu'ils  destinent  à  leur  usage^ 

Par  exception  aux  prescriptions  du  2*  paragraphe  de  Tarticle  9 
de  la  décision  ministérielle  du  1*'  septembre  1878  (Journal  viili' 
taire  officiel,  partie  réglementaire,  page  233),  les  commissions  de 
remonte  régîmentaîres  pourront  acheter,  dès  Tâge  de  4  ans,  les 
chevaux  de  pur  sang  absolument  prêts  à  faire  un  bon  service  im- 
médiat, aux  officiers  qui  les  présenteront. 

Le  prix  de  ces  chevaux  ne  dépassera  pas  les  limites  ci-après  : 

Pour  les  chevaux  des  corps  de  troupe  à  cheval,  le  maximum 
des  prix  budgétaires  du  cheval  de  Tarme. 

Pour  les  officiers  sans  troupe,  1"  catégorie,  1  200  fr.,  2*  caté- 
gorie, 900  fr. 

7  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  V établissement  des 
feuillets  mobiles  de  punitions  des  militaires  de  la  2*  portion  du 
contingent. 

Le  Ministre,  ayant  été  consulté  sur  la  question  de  savoir  s*il  y 
avait  lieu  de  faire  établir  des  feuillets  mobiles  de  punitions  pour 
des  hommes  de  la  2®  portion  du  contingent  affectés  à  un  corps  de 
troupe,  mais  ayant  été  instruits  par  un  autre  corps,  a  décidé,  à  la 
date  du  7  décembre  courant  : 

1^  Que  des  feuillets  mobiles  de  punitions  doivent  être  établis 
pour  tous  les  hommes  présents  sous  les  drapeaux,  qu'ils  appar- 
tiennent à  la  1"  ou  à  la  2*  portion  du  contingent  ; 

2°  Que  ces  feuillets  doivent  être  établis  par  les  corps  de  troupe 
qui  instruisent  ces  militaires  et  transmis  ensuite  à  leurs  corps 
d'affectation. 
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Partie  supplémentsUre. 

G  décembre.  —  État  nomincUif  des  officiers  supérieurs  d^ctriûler^r 
qui  ont  obtenu  le  brevet  d'état-major  en  1884,  conformément  o&r 
dispositions  du  paragraphe  4  de  V article  3  de  la  loi  du  20  man 
1880  et  du  règlement  ministériel  du  25  novembre  1883, 

OHEF    d'eBCADBON. 

21  février  1884. 

Loubdel-Hénaut  i^,  major  du  l**"  régiment  d'artillerie. 

Publication  de  la  67^  livraison  de  la  nouvelle  édition  zincoffra^kifè' 
de  la  carte  de  France. 

La  57'  livraison  de  l'édition  zincographique,  par  quarts  é- 
feuille,  de  la  Carte  de  France  au  80  000**  qui  vient  de  paraiir: 
comprend  les  quarts  ci-après  mentionnés,  savoir  : 

Largentières S.-E. 

Cholet N.-O;  N.-E.    S.-E. 

Libourne N.-O.  N.-E.  S.-O.  S-î^ 

Nantua N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-£ 

Grenoble N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-ï 

Paris N.-O.  N.-E.  S.-O.  S.-l 
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II.    PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(do  n  décembre  1834  «n  10  Janvier  1885.) 


ÉTAT -MAJOR  GÉNÉRAL. 

GÉNÉRAUX  DE  DIVISION.  —  IL  MM.  Tricoclic,  désigné  pour  commander  la 
15*  division  d'infanterie.  —  Sempë,  désigné  pour  être  membre  du 
Comité  consultatif  de  lartillerie. 
GÉNiaAOx  DE  oaiGADE.  —  I.  Promu  Général  de  division  (27  décembre): 
M.  Bezard,  maint,  dans  son  commandement. 

U.  Admis  dans  la  section  de  réserve -(22  décembre)  :  M.  RebUlot, 

OFFICIERS. 

ARMÉE   ACTIVE. 

Colonels.  —  1.  Promus  Généraux  de  brigade  (27  décembre)  :  MM.  Harel, 
disponible  (8).  —  De  France,  maint,  dans  ses  fonctions  (9').  — 
Mercier  (K.),  disponible  (14).  —  if/or/iére^  désigné  pour  commander 
Tartillerie  du  4*  corps  au  Mans  (15 •. 

II.  MM.  Bernadac,  désigné  pour  commander  en  2*  TÉcole  d'applic.  de 
Kart,  et  du  génie  (46).  —  Berihier  de  Grandry  (M.  P.  F.),  classé  au 
32«  rég.  (50).  —  Théry,  classé  au  ll*rég.  (63).  —  Le  Lorrain, 
classé  au  2*  rég.  (70). 

IH.  Retraité  (30  décembre  1884):  M.  de  Tinseau  (23). 
LiEDTENANTs-coLONELS.  —  I.  lYomus  Colonels  (14  décembre):  M.  Claudel, 
(A.  H.),  mainL  dans  son  emploi  (6).  —  (30  décembre):  MM.  Polhier 
(Ë.  L.  F.),  classé  ù  fétat-maj.  part  de  l'art,  et  désigné  pour  être  dir. 
à  Alger  (W),^ Malcor  (G.  F.  M.  A.  A.),  maint,  dans  son  emploi  (12). 
—  Morvan,  maint,  dans  son  emploi  (13).  —  Vionnois,  maint,  dans 
son  emploi  (21). 

n.  MM.  Malcor  (G.  F.  M.  A.  A.),  classé  directeur  à  Nice  (12).  — 
Erb,  classé  à  rctat-muj.  part,  de  Tart.  et  désigné  pour  être  dir.  à 
Toul  (23).  — d'Aumale,  classé  directeur  à  Dunkerque  (26). —  Sion- 
net,  classé  à  Télat-maj.  part,  de  Part.,  maint,  dans  son  emploi  (66). 
Chefs  d'escadron.  —  I.  Promus  Lieutenants-colonels  (14  décembre): 
}\\\,Ruyneau  de  Saint-George,  classé  au  19»  rég.  (17).  —  Jomade 
Lacale,  classe  au  21'  rég.  (18).  —  (30  décembre)  :  MM.  Dorratt, 
classé  au  32"  rég.  i2I).  —  BomUard,  classé  au  37«  rég.  et  désigné 
pour  être  dir.  de  TÉc.  d'art,  du  8*  corps  (26).—  Murjas,  maint,  dans 
son  emploi  (45).  —  Woljf  (T.  6.  E.),  placé bors  cadre  pour  être  af- 
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fecté  au  service  d'état-maj.  (46).  —  Demimuid  Treuilie  de  Bep  - 
lieu,  classé  hors  cadre  poar  être  affecté  au  service  d^état-m^.  'M* . 

II.  MM.  Bobet  (E.  H.  A.),  classé  au  2"  rcg.  (48).  —  Berc/uin  <J.   B.  L 
classé  au  3e»  rég.  (56).  —  Serraz  (A.  Y.),  désigné  poor  être  adj.  à  1; 
dir.  de  Reims  (pour  ordre)  (68). —  Langlois  (II.),  classé  à  réUl-a:<: 
part,  de  l'art,  et  désigné  pour  comm.  l'art,  de  l'arrond.  de  Maobee^^ 
(71).  —   Guespereau,  classé  à  l'état -major  part,  de  Tart.,  ma  s: 
dans  son  emploi  (73).  —  Bourjat,  classé  à  rétat-maj.  part,  de  Un, 
cont.  à  exercer  son  comm.  actuel  {\\^\  —  JuUien  {K.  H).  dé<îr- 
pour  être  adj.  à  Tctat-maj.  du  général  comm.  TarU  de  la  pia^  ec  d^ 
forts  de  Paris  (130).  —  Rioet,  classé  s -dir.  à  Dankerque  (135.  - 
StiltZf  classé  à  Tétat-roaj.  part  de  fart.,  cont.  à  exercer  son  csss 
actuel  (145).  —  Stopler,  classé  s.-dir.  à  Nice   (161).  —   Charrar- 
désigné  pour  être  adj.  ù  TËc.  d'art,  du  9"  corps  (annexe  de  Châteaurtïfi 
(193).  —  Mahieu  (E.  iN),  désigné  pour  commander  Tart.  de*  arrc  1 
de  Bastia  et  d'Ajaccio  ( 1 94).  —  Bessière,  désigné  pour  comm.  lar. 
de  Tarrond.  des  forts  de  la  rive  gauche  du  Rhône  à    Lyon  (20^  .  - 
Le  Greissier  de  Beliannoy,  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Danker- 
que (210).  —  Clément  (J.  ki.),  désigné  pour  comm.  les  batt.  n'  i: 
des  13"  et  31«  rég.  (213).  —  Bonnet  (J.  F.  M),  classé   au  3t«  r.i 
et  désigné  pour  être  chef  d'état-maj.  de  Part,  du  4"  corps  (214  •.  - 
Prolh,  classé  au  32«  rég.  (229).  —  Boswag,  classé  au  13*  rég.  •?.> 

—  de  Coescon,  classé  au  3P  rég.,  maint,  dans  son  emploi  i?G8y.  - 
Devaux  (L.),  désigné  pour  commander  l'art,  de  Tarrood.  de  Xj^J" 
(11).  —  Palle,  classé  au  19*  rég.  et  mis  à  la  disposition  du  géaért 
comm.  le  corps  expéditionnaire  du  Tonkin  (115). 

III.  Retraité  (26  décembre)  :  M.  Barthélémy  (110).  —  (30  décembn 
M.  Mangin  (.1.  T.)  (30). 

Capitaines  en    1".   —  l.  Promus    Cheja    d'escadron    (14     déc^'iubre 
MM.  Schaffer,  désigné  pour  comm.  fart,  de  Tarrond.  de  Rochefort  3< 

—  Beurnier,  classé  major  du  37 •  rég.  (ol).  —  Gérardin  «C,  >. 
F.),  classé  major  du  2®  rég.  (32).  —  Moyne,  classé  au  8«  rég.  i33|.  - 
Banchereau,  classé  au  29*  rég.  (34). —  Lègues  (C.  A.  l\),  cUs> 
major  au  17*  rég.  (145*).  —  Orbion,  désigné  pour  être  aide  de  cje: 
du  Ministre  de  la  guerre  (163*).  —  Smet-Jamar,  maint.  daa>  ses 
emploi  (170).  —  Gallon,  classé  major  du  38*  rég.  (193).  —  Bailhmà 
classé  au  34*  rég.  (199*).  —(30  décembre):  MM.  Beuzon,  classa  : 
rétat-maj.  part,  de  Part,  et  désigné  pour  être  sous-dir.  \k  La  Rocheik 
(35).  —  Weisse,  classé  au  14*  rég.,  maint,  dans  son  emploi  (36|.  - 
Glandu,  classé  au  4*  rég.  (37). —  Saget  (J.  H  ),  classé  au  9^  rég.  Sn 

—  Villien,  classé  à  Tétat-maj.  part,  de  Part,  et  désigné  pour  être  dttcl 
d'état-maj.  du  général  comm.  l'art,  de  la  place  et  des  forts  de  Ly^ 
(48).  —  Verchère,  classé  major  du  30*  rég.  (49).  —  GaUlard-Bovr- 
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fuixe?  (J.  F.  H.),  classé  major  da  19^  rég.  (55).  —  Camps,  classé 
major  da  35*  rég.  (222).  —  FortotU  (hors  cadre),  maint,  dans  son 
emploi  (296). 

IL  MM.  Méert,  classé  à  Tétat-maj.  part,  de  fart,  et  désigné  poar  être 
adj.aa  2*  bureau  de  Tétat-msù.  général  du  Ministre  (132).  —  Mu" 
ifuin,  classé  à  la  2*  batt.  du  14«  bat.  d'art,  de  fort.  (149).  —  Siméon, 
classé  à  la  2*  batt.  du  6«  rég.  (153).  —  Garien,  classé  à  la  5*  batt. 
du  36*  rég.  (183).  —  Fraru^fort  (L.),  classé  à  la  4«  batt.  du  3*  rég. 
(250).—  /Vir^xof^classéàla  (««batt.  du  T  bat.,  d'art,  de  fort.  (267).— 
Huguet  (B.  Y.),  classé  à  la  l'*  batt.  du  14*  rég.  (278).  ^  Goulion, 
classé  hors  cadre  et  désigné  pour  être  adj.  à  Tétat-maJor  du  17*  corps 
d^armée  (288).  ^  Pierr<m  (Q.  J.  A.),  classé  à  la  3*  batt.  du  9*  rég., 
maint,  dans  son  emploi  (299).  —  Le  Grand,  classé  à  la  6*  batt.  du 
18*  rég.  (347).  —  Barbier  (J.  M.),  classé  à  TéUt-maJ.  part.  deTart. 
et  désigné  pour  être  sous-dir.  adj.  à  TÉc.  centrale  de  pyrotechnie  mi- 
litaire (441).  —  Vaquier,  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Nice  (455). 
—  BùUeau,  classé  à  la  l'*  batt  du  5*  rég.  (480).  —  de  Miniae, 
classé  à  la  1"*  batt.  du  9*  rég.  (545).  —  Bayle  (J.  P.  E.),  classé  à  la 
8*  batt.  du  13*  rég.  (545*).— C/0<,  classé  major  du  15*  bat  d'art  de 
fort.  (553).  —  Lanier,  classé  à  la  4«  batt.  du  6*  rég.  (627).  —  Nan- 
nan  (P.  À.),  classé  à  la  2*  batt.  du  13*  rég.  (638).  —Lefort,  classé 
à  la  7*  batt  du  5*  rég.  (697).  —  Boissonnet  (G.  E.  G.),  classé  à  la 
9*  batt  du  17*  rég.,  maint,  dans  sesfonct  (709). —  de  PhiUp,  classé 
hors  cadre  et  désigné  pour  être  adj.  à  l'état-major  de  la  31*  division 
d'infanterie  (735).  —  Feray,  classé  à  la  4*  batt  du  17*  rég.  (32).— 
Bruandet,  classé  bors  cadre,  maint,  dans  ses  fonct  (42).  —  Jean^ 
classé  à  Tétat-ms^.  part,  de  l'art.,  maint  dans  son  emploi  (52).  — 
Marc,  classé  à  la  9*  batt  du  10*  rég.,  maint  dans  son  emploi  (86).  — 
Lyonnet,  classé  à  Tétat-maj.  part.  deTart.,  maint  dans  son  emploi  (90)* 

III.  Retraités  (30  décembre)  :  MM.  Monel  (58).  —  Vimont. 

Démissionnaire  (10  décembre):  M.  Drmmler  (145). 

Décédé  (30  décembre)  :  M.  MouUn  (L.  V.)  (618). 

Mis  en  non-actl?ité  par  retrait  d'emploi  (24  décembre)  :  M.  Chalvei  (690). 
Capitaines  en  2*.  —  I.  Promus  Capitaines  en  1*'  (14  décembre)  : 
MM.  Bried,  classé  à  la  2*  batt  du  33*  rég.  (82).  —  Lehard,  classé  à 
la  7*  comp.  du  2*  pont.  (83).  —  Blanc  (P.  0.),  classé  à  la  8*  batt  du 
6*  rég.  (84).  —  Hodard,  maint  dans  son  emploi  (85).  —  Marc, 
classé  à  la  5*  batt.  du  36*  rég.,  maint,  dans  son  emploi  (86).  —  Howry, 
classé  à  la  8*  batt.  du  19*  rég.  (87).  —  Pùidevin  (0.  D.  P.),  classé  à 
la  11*  batt  du  30*  rég.  (88).  —  Bel  (h  Â.),  classé  à  la  1'*  batt  du 
16*  rég.  (89).  —  Lyonnet,  classé  à  la  3*  batt.  du  7*  bat.  d'art  de 
fort,  maint  dans  son  emploi  (90).  —  Bertheaut,  classé  à  la  4*  batt. 
du  8*  bat  d'art  de  fort.  (91).  —  Sehutz,  classé  à  la  6*  batt.  du  2*  bat 
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d*art.  de  fort.  (92).  —  Giequeldes  Touches,  classé  à  la  4*  batt.  da  3(* 
rég.  (93).  —  JDeleschamps,  classé  à  la  12*  batt.  da  7«  rég.  (94:.  - 
(80  décembre)  :  Houx  (G.  A. F.),  classé  k  la  3«  batt.  da  1  i«  bat.  dart 
de  fort.  (95).  —  ^al,  classé  à  la  9«  batt.  do  2P  rég.,  centûee  ï 
suivre  les  cours  de  TËc.  sup.  de  guerre  (96).  -:-  Fochy  etas&é  à  j 
11«  batt.  du  9«  rég.  (97).  —  Labovche,  classé  à  la  S""  batt.  da  H* 
bat.  d'art,  de  fort.  (98).  —  VcUabrègue  (M.  6.),  classé  à  la  3*  batt.di 
7*  bat.  d'art,  de  fort.  (99).  —  Sterlé  (C),  maiot.  dans  son  ei^o 
(100).  —  Saissae,  classé  à  la  9*  batt.  du  23*  rég.  (101).  —  Fo/w^. 
classé  la  2*  batt.  du  7*  rég.  (103X  -—  BivaUn^  maint,  dans  sm  tm- 
ploi  (105).  —  Chave,  maint,  à  sa  batt.  (107).  -^  Boris  (S.  A.),Ba^ 
dans  son  emploi  (108).  —  Guiboud^Ribami,  classé  à  l'ét^-mi.  part 
de  Tart.  et  désigné  pour  comm.  Tart.  de  la  place  de  Tonmonx  (lu^r- 

—  SouUgnae  (H.  L.)^  maint,  dans  son  emploi  (1 10).  —  DununU  \l.  1; 
classé  à  la  l**  batt.  du  IS*'  rég.  (111). 

H.  MM.  Faurie  (G.  À.),  classé  à  la  4«  batt.  du  13*  rég.,  maint,  da»  sis 
emploi  (156).  —  Lagelée,  classé  à  la  2*  batt.  Us  du  12*  rég.,  oaisc. 
dans  ses  fonctions  (173).  —  Eisser,  classé  à  la  2*  batt.  da  33*  r^ 
maint,  dans  son  emploi  (190).  —  Klein  (£.  A.),  classé  à  la  3«  ^ 
du  31*  rég.  et  désigné  pour  être  adj<  à  Tatelier  de  constmcti^s  é 
Yemon  (203).  -^  Devaugeiade,  désigné  pour  être  adj.  k  l'ée.  fart 
du  10*  corps,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (259).  —  Seibert,  dass«i 
la  14*  comp.  du  1*'  pont  (266).  —  PtneemaiUe,  désigné  poorétn 
adj.  au  «omm.  de  Tart.  de  l'arrond.  de  Bastia,  cont.  à  conplff  i 
sa  batt.  (282).  —  de  Dampierre,  classé  à  la  8*  comp.  da  2"  poat  d 
désigné  pour  être  adj.  au  service  du  personnel  au  dépôt  central  (2S)i. 

—  Burger  (A.  P.),  classé  à  la  2*  batt.  du  23*  rég.,  maint,  dans  wm 
emploi  (290).  —  Revémmt,  classé  à  la  3*  batt.  du  27*  rég.,  maiat. 
dans  son  emploi  (31 1).  —  ^oii///on^  désigné  pour  être  adj.  &  la  dir.ée 
Nice,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (348). —  Linglet,  classé  à  la  1**  b&H 
du  7*  rég.,  maint,  dans  son  emploi (373).  — BoHeldeDienval,  désigct 
pour  être  adj.  au  comm.  de  Part,  de  Tarrond.  de  Laon,  cont.  ft  c«mpur 
à  sa  batt.  (377).  —  Favre  (L.  F.  L),  désigné  pour  être  a4j.  à  la  dir. 
de  Dunkerque,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (403).  — Janin  de  Gaàriac. 
désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Nice,  cont  à  compter  k  sa  batt.  (44?  • 

—  Bonnet  (G.  P.  A.),  classé  à  la  9*  batt.  du  11*  rég.,  maint,  daas 
son  emploi  (445).  ~  Haurie,  classé  à  la  1^  batt.  du  14*  rég.  i4TG). 

—  Labarraque,  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Dunkerqoe»  coil 
à  compter  à  sa  batt.  (497).  —  Mathiotte,  classé  à  la  7*  batt  du  3f 
rég.,  désigné  pour  faire  fonct.  d'adjudant-major  (511).  —  Firrccy. 
désigné  pour  être  adj.  au  comm.  de  Tart.  de  farrond.  de  Bastia,  conL 
à  compter  à  sa  batt  (516).  -r-  Besençon,  classé  à  la  6*  batt.  du  21* 
rég.,  désigné  pour  faire  fonct.  d'adjud.-maj.  (519).  —  Berrot,  classé 
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&  la  ll^batt.  du  13*  rég.,  maintenu  dans  ses  fonctions  (562).  —  Coron 
(L.  A.),  classé  à  la  7*  batt.  da  27*  rég.  et  désigné  pour  faire  fonct. 
d'adj.-maj.  (590).  —  Aihénas,  classé  à  la  8*  batt  du  38*  rég.  et  dé- 
signé pour  faire  fonct.  d'adj.-maj.  (595).  —  Jtolet,  classé  instruct. 
d^éqnitat.  et  de  cond.  de  Toit.  du  12*  rég.  (617).  —  Fosset,  désigné 
pour  être  adj.  à  Téc.  d'art,  du  9*  corps  (annexe  de  Gbâteauroux), 
cent,  à  compter  à  sa  batt.  (28).  —  Gaholde,  classé  offic.  d'habil.  du 
23*  rég.  (31).  —  Sérant,  classé  à  la  3*  comp.  d'ouv.  d'art.  (72).  — 
Rouquerol  (J.  0.  M.),  désigné  pour  commander  Tart.  de  la  place  de 
Méziéres,  cont.  ii  compter  à  sa  batt.  (98).  —  Barbançon,  classé  à  la 
2*  batt.  du  11*  bat.  d'art,  de  fort,  et  désigné  pour  être  adJ.  au  comm. 
de  Tart.  de  la  division  d'occupation  de  Tunisie  (159). 

III.  Retraité  (30  décembre  1884)  :  M.  Lassègue  (102). 

Décédés  :  (19  novembre  1884)  :  M.  Bernard  (J.  B.)  (371).  —  (14  dé- 
cembre) :  Bi  Moignon  (618).  —  (25  décembre)  :  M.  Mahé  (J.  M.)  (106). 

Nommé  adjoint  à  Plntendance  (11  décembre)  :  M.  Tronquet  (505). 
LiiuTBNANTS  BR  1*'.  —  LPromus  Capitaines  en  2*  (14  décembre):  MM.  Wil- 
met,  classé  à  la  7*  batt.  du  37*  rég.  et  désigné  pour  faire  fonct. 
d'adj.-m^.  (89).  —  Boue,  classé  à  la  2*  batt.  du  37*  rég.  (90).  — 
Renard  (B.  G.),  classé  offic.  d'habill.  du  27*  rég.  (91).  —  Najeotte. 
classé  trésor,  du  14*  rég.  (92).  —  Camon,  classé  à  la  6*  batt.  du 
12*  rég.,  cont.  à  suivre  les  cours  de  TÉc.  sup.  de  guerre  (102).  — 
Buchner,  classé  à  la  l'*  batt  du  6*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à 
la  manuf.  d'armes  de  Tulle  (106).  —  Coutrot,  classé  à  lai'*  batt  du 
29*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  manuf.  d'armes  de  G hâtellerault 
(109). —  Lachaunie,  classé  à  la  5*  batt  du  27*  rég.  et  désigné  pour 
être  adj.  aux  forges  du  Nord  (110).  —  Reboul,  classé  à  la  V  batt. 
du  16*  rég.  et  désigné  pour  être  aiy.  à  la  manuf.  d'armes  de  Saint- 
Étienne  (113).  ^  Gautier  (J.  B.  G.),  classé  k  la  6*  batt  du  14*  rég. 
et  désigné  pour  être  adj.  aux  forges  du  Midi  (114).  —  BeltrameUi, 
classé  à  la  6*  batt.  du  2*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  manuf. 
d'armes  de  Saint-Étienne  (116).  —  Waldemar- Vincent,  chssé  à  la 
l'*  batt.  du  38*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  manuf.  d  armes  de 
Saint'Étienne  (122).  —  Altouard-Carny ,  classé  à  la  9*  balt.  du  33* 
rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  manuf.  d'armes  de  ChAtellerault 
(123).  —  Laforej  classé  à  la  6*  batt.  du  33*  rég.  et  désigné  pour  être 
adj.  à  la  manuf.  d'armes  Ae  Tulle  (125).  —  Valin  (J.  P.).  classé  à  la 
5*  batt.  du  10*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  aux  forges  de  TOuest 
(127).  —  Betourné,  classé  à  la  3*  batt  du  26*  rég. ,  maint,  dans  son 
emploi  (146).  —  Massie,  classé  à  la  3*  balt.  du  36*  rég.  et  désigné 
pour  être  adj.  à  la  manuf.  d'armes  de  Saint-Étienne  (147).  —  Matton, 
classé  à  la  8*  batt.  du  28*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  manuf. 
d'armes  de  Ghâtellerault  ((54).  —  Barbançon,  classé  à  la  2*  batt.  du 
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31*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  aux  fonges  de  TOaest  (159}.  —  ée 
Reviers  de  Mauwf,  classé  k  la  1 P  batt.  du  22*  rég.  et  désigné  ^mr 
être  aide  de  camp  du  général  de  Contamine  (301).  —  Tou>iée,  cltsst 
à  la  12«  batt.  du  12*  rég.  et  désigné  pour  faire  fonct.  d'«4J.->iiiaj.(a02L 

—  Favereau,  classé  à  la  l'*  comp.  du  1«'  rég.  d'art-poat.  ^  àés^ 
pour  être  adJ.  k  la  manuf.  d'armes  de  Saint-Ëtienne  (303). 

n.  MM.  Genoud,  classé  offic.  d'habilll.  du  8*  baL  d'art,  de  fort.  (287).— 
Maigrie,  classé  k  la  !'•  batt.  du  14*  rég.  (288).  —  Geargei  (À.  L\ 
classé  officier  d'habill.  du  S*  bat  de  fort.  (295).  —  Jausseutd,  elasse  t 
la  6'  batt.  du  5*  rég.,  cent,  k  suiTre  les  cours  de  TÉc.  de  cavaL  de 
Saumur  (345).-—  Zec/erc  (H.F.),  classé  k  la  6*  batt.  du  3 1*  réf.  [Uli 

—  Mercier  (J.  B.  E.  0.),  classé  offic.  d'habill.  du  11*  bat.  iTart.  6 
fort.  (479).  —  Etienne  (J.  F.  L.),  classé  k  la  V  batt.  da  2«  rég.  m'^ 

—  Milhiaud,  classé  k  la  3«  batt.  du  2«  rég.  (157). 
IIL  Décédé  (9  décembre):  M.  Cadart  (111). 

LiEUTBNANTs  Eff  2*.  —  I.  Profflus  lÀcutenonts  en  \^  (14  déceoibre): 
MM.  OUivier  (J.  L.),  classé  k  la  l'"  batt  du  10«  rég.  (139).  —  /«tertf, 
classé  k  la  7*  batt.  du  18*  rég.  (140).  —  Aussart,  maint.  dao&sM 
emploi  (141).  —  Baschung,  maint,  dans  son  emploi  (142).  —  B^sr- 
cier,  classé  k  la  8*  batt.  du  31«  rég.  (143).  —  TMerry  (A.  F.},  clasâé 
k  la  9«  batt.  du  S6«  rég.  M44).  —  Begnauld  {L,),  classé  à  la  7*biU. 
du  21«  rég.  (145).  — -  CoUard,  classé  k  la  8"*  batt.  du  33«  rég.  (146/ 

—  Lejeune  (G.  J.),  maint,  dans  son  emploi  (147).  —  Grendjtn, 
maint,  dans  son  emploi  (148).  —  Ott  (F.  J.),  classé  k  la  11*  batt.  da 
2«  rég.  (149).  —  Gaudrm,  classé  k  la  5«  batt.  du  23"  rég.  (150).  — 
PaUez,  classé  k  la  9*  batt.  du  6«  rég.  (151).  —  Feuillet  (L.  C.  E.\ 
maint,  dans  son  emploi  (152).  —  Guérinot,  maint,  dans  son  emplë' 
(153).  —  Partout,  classé  k  la  6«  batt.  du  27*  rég.  (154).  —  Aptd, 
maint,  dans  son  emploi  (155).  —  Patureau,  classé  k  la  5*  batt.  to. 
15*  rég.  (156).  —  MiUUoud,  classé  k  la  4*  batt.  du  24*  rég.  (157.- 
Day  (L.),  classé  k  la  2*  batt.  du  11«  bat.  d'art,  de  fort.  (158).—  Oirrf 
(E.J.À.N.),  classé  k  la  8«  batt.  du  14*  rég.  (159).  —FayoUe  (N.LE. 
À.),  classé  k  la  5*  batt.  du  8*  bat.  d'art,  de  fort.  (160).  —  (30  décembre)  : 
MM.  MasqueUer,  classé  k  la  8*  batt.  du  5*  rég.  (161).  —  Dèoigis, 
classé  k  la  10*  comp.  d*ouvr.  d'art.  (162).  —  Ecosse  (P.  T.),  classé  ï 
la  6*  batt.  du  6*  bat.  d'art,  de  fort.  (163).  —  Crémière,  classé  k  h 
8*  batt.  du  22*  rég.,  maint,  dans  son  emploi  (164).—  Boàert  (M.C.A.), 
classé  k  la  9*  batt.  du  31*  rég.  (165).  —  Granier  de  CassagnoCf 
classé  k  la  8*  batt.  do  32*  rég.  (166).  —  Biou/ol,  classé  k  la  4«  baa 
du  23*  rég.  (167).  —  Bonne,  classé  k  la  5*  batt.  du  6* bat  d'art,  dé 
fort.  (168).  —  Tourster,  classé  k  la  12*  batt  du  2*  rég.  (169).  — 
Duchamp,  maint  dans  son  emploi  (170).  -^Dantin,  classé  k  la  4* 
batt  du  24*  rég.  (171). 
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II.  MM.  Parret,  classé  à  la  7*  batt.  du  23*  rég.  (140).  —  Audoin,  classé 
à  la  4"  comp.  d'ouvr.  d^art  et  désigné  poar  comm.  ledétacb.  de  Tou- 
lon (157).  —  Picard  (P.  R.),  classé  à  la  2«  batt.  bis  du  28«  rég.  (239). 
—  Dangeizer,  classé  à  la  3'  batt.  du  51*  rég.,  cont.  à  suivre  les  cours 
de  rÉc.  d'applic.  de  Tart.  et  du  génie  (360).  ~  Cheviilot,  classé  à  la 
ll«batt.  du  35*  rég.  (428). 

III.  Décédé  (13  novembre)  :  H.  Naud  (G.  À.  0.  (201). 
Démissionnaire  (3  janvier):  M.  Casanova  (J.  M.  J.)  (233). 

Sous-LiBUTEifANTs.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  2* (29  décembre):  WH.De- 
parcy  (ISS).  —  Girard  (M.  L.)  (136).  —  Meunier  (J.  B.  F.)  (137). 

—  Lavail  (138).  —  Leherpeux  (139).  —  Parret  (140).  —  Friche- 
ment  (141).  —  Wachenheim  (142).  —  Vogel  (143).  —  Legrand  (J. 
J.  A.)  (144).  —  JuUen  (H.  V.)  (Ub). -^ Beaucourt  (146).  —  Kayser 
(E.)  (147).  —  DewMer  (148).  —  Dariand  (149).  —  Guinard (IbO). 

—  Clerc  (J.)  (151).  —  Drouot  (152).  —  Farget  (153).  —  ITiiervoz 
(154).  —  Valério  (155).  —  Oppenheim  (156).  —  Audoin  (157).  — 
Dupont  (N.  A.  A.)  (158).  —  Lartus  {tb9).  —  Bohard  (160).  — 
Clair/ond  (161).  —  Savary  (162).  —  CUmentien  (163).  —  /m&ert 
(M.  V.)  (164).  —  Thomas  (P.  M.)  (165).  —  Ferran  (166).  —  iîoW- 
dkon  (167).  —  BlancheUer  (168).  —  iTecg  (169).  —  Weltig  (170). 

—  Umdenstock  (171).  —  Xamic  (172).  —  Bayer  (L.  J.)  (173).  — 
PigauU  (174).  —  Desgranges  (175).  —  Aàud^  (J.  H.  0.  A.)  (176). 

—  Rodary  (M.  P.  A.)  {m),--Breynat(\lS). --Barstel{U.  L.  E.) 
(179).  —  Dunal  (180j.  —  Gory  (181).  —  D«/<m  (P.  A.)  (182).  — 
Grepinet  (183).  —  Barbulée  m  Bulot  (184).  —  Gosset  (}JL.) 
(185).  —  Mounier  (L.  E.)  (186).  —  eTu  Perron  cto  Beve/ (187). 
^Bommart  (188).  —  FacW  (P.  P.)  (189).  —  Boéle  (190).  —  Des- 
morets  (191).  —  lfey«r  (H.  E.)  (192;.  —  Drouault  (193).  —  Per- 
rotMie^  (194).  —  TiUier  (195).  —  ^eft'n  (G.  T.)  (196).  —  de  Marée 
(197).  —  de  Rémond  de  Chelas  (198).  —  Jo^re  (199).  —  de  Miri- 
hét  (M.  J.  U.  A.)  (200).  —  DeliU  (201).  —  cfe  LataiUe  (202).  — 
77^iénteyM«n  (203).  —  Tricocke((j,)  (204),  maint,  dans  leurs  positions 
actuelles. 

Promus  Sou»'Uefutenanis(H  décembre):  IL  Thomas,  classé  à  la  1 1*  batt. 

du  12* rég.  —  (30  décembre):  M.  PeyroUe,  classé  à  la  U*  batt.  du 

12"  rég. 
il.  MM.  Pemet,  classé  à  la  IP  batt.  du  32*  rég.  —  Cappus,  classé  adj. 

au  très,  du  23*  rég. 
lU.  Démissionnaire  (17  décembre)  :  M.  Trocmé. 
Retraité  (26  décembre)  :  M.  Pérard  (J.  P.). 
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RÉSERVE. 

Chefs  d'bscadbon.  —  I.  Promus  Chefs  d'escadron  (16  décembre)  :  MM.  59i- 
vard,  classé  au  15^  rég.  —  Remy,  classé  au  11*  rég. 

LiBDTiNANTs  BN  1". —  I.  Promus  Capitaines  en  2*  (16  décembre):  MIL/k 
hannetj  classé  au  15*  rég.  —  Vaugeois,  classé  hors  cadre. 

LiBDTBRANTS  BN  2*.  —  L  Promu  Ueutenant  en  1*'  (16  décembre):  M.  Mtas- 
son,  classé  k  la  suite  du  6*  rég. 
Promu  Ueutenant  en  2*  (16  décembre)  :  M.  Lan,  classé  au  33*  rég. 

Soos-LiBDTENANTS.  —  l.Promus  Ueutenants  en  2*  (16  décembre)  :  MM.  D^ 
quesnoy,  classé  au  9*  bat.  de  fort.  —  Hirguet,  classé  aa  36*  ré^  ~ 
Dubois,  classé  au  38*  rég. 
Promus  Sous-lieutenants  (16  décembre)  :  MM.  Petit,  classé  aa  11*  b^l 
d'art,  de  fort.  —  Thomas,  classé  au  1 1*  bat.  d'art,  de  fort.  —  Jfi- 
chas,  classé  au  30*  rég.  —  Dehesdin,  classé  au  16*  bat.  d*ari.  et 
fort.  —  Piprot,  classé  au  2*  rég.  —  Tùrdeux,  classé  au  !•*  bat.  dot 
de  fort.  —  Narcy,  classé  à  Tét.-maj.part.  de  fart.  —  DeUaue,  cte?* 
au  2*  bat.  d'art,  de  fort.  —  Nadal,  classé  au  23*  rég.  — Bicek,  chs^t 
au  26*  rég.  —  Cahlat,  classé  au  14*  bat.  d'art  de  fort.  —  EstoMnx 
classé  au  1*^  rég.  —  Peyrabon,  classé  au  14*  bat.  d'*art.  de  fort- 
Lebrun  de  Sessevalle,  classé  au  37*  rég.  —  Didier,  classé  an  20*  rcf. 

—  Guérin,  classé  au  21*  rég.  —  Carcassonne,  classé  ao  3*  r^. - 
Jaujfret,  classé  au  21*  rég.  —  Larcher,  classé  au  28«  réf.  —  U 
noyer,  classé  au  1*'  bat.  d'art,  de  fort.  —  du  Vai  d'Epremead 
classé  au  1 1*  rég.  *-  Racle,  classé  au  3*  bat.  d'art,  de  fort.  — Witst, 
classé  au  15*  bat.  d'art,  de  fort.  —  Aubert,  classé  aa  2*  bat  <rat 
de  fort. 

IL  M.  Dramard,  classé  au  11*  bat.  d'art,  de  fort. 

111.  Passés  dans  l'armée  territoriale  (9  décembre)  :  MM.  iies  Godins  à 

Souhesmes.  —  Saunier. 
Décédé  (15  décembre)  :  M.  Cotntaz, 
III.  Démissiomiaire  (3  Janvier  1885)  :  M.  Bouehotte. 

ARMÉE  TERRITORIALE. 

GoLONBL.  —  I.  Promu  Colonel  (13  décembre):  M.  Vidal,   classé  à  Petit- 
'  m^.  part,  de  l'art  lerrit 

Lieutenant-colonel.  —    L   Promu  Ideutenant-cohnel  (9    décembre; . 
M.  Salle,  affecté  à  un  service  d'état-major. 
III.  Rayé  des  cadres  (3  janvier  1885)  :  M.  Foncin, 

Gbefs  d'escadron.  —  I.  Promus  Chefs  d'escadron  (9  décembre)  :  H3L 
Sonntag,  classé  au  4*  rég.  —  OUivier,  classé  au  5*  rég.  —  GraveUt, 
classé  au  7*  rég.  —  Tnu^y,  classé  au  17*  rég. 
IL  M.  Reibel,  classé  k  l'état-msi].  part,  de  l'art .territ 

Capitaines  en  1*'.  —  L  Promus  Capitaines  en  1*'  (9  décembre)  :  MM.  X«r- 
ras,  classé  à  l'état-major  part,  de  l'art  territ  —  Baum^artner, 
classé  au  6*  rég.  —  Tridon,  classé  à  l'état-maj.  part,  de  Tart.  terril 

—  Courouve,  classé  au  8*  rég.  —  Dupuis,  classé  ao  1 O*  rég, 
II.  M.  Averos,  affecté  au  service  des  remontes. 

IIL  Démissionnaires  (3  janvier  1885)  :  MM.  Butiner,  —  Morfauesse, 
Rayés  des  cadres  (3  janvier  1885)  :  MM.  Morel  (L.  E.).  —  Deit. 
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Capitainis  xif  2*.  —  1.  Proma  Capitaine  en  2*  (9  décembre)  :  M.  PreUi, 
classé  aa  14*rég. 
m.  Démissionnaire  (17  décembre)  :  H.  Marsaux. 
Bayé  des  cadres  (3  janvier  1885)  :  M.  Morel  (i.  F.  H.). 
LiBUTEnANTs  EN  1  *■*.  —  II.  M.  Miron  de  fEspinay,  classé  au  5*  rég.  <- 
Laugaudin,  classé  au  8"  rég. 
III.  Démissionnaires  (1 1  décembre)  :  MH.  Fa^,  — Kadaud,  —  (17  décem- 
bre) :  M.  Denier,  —  (24  décembre)  :  M.  Guignard,  —  (3  Janvier 
1885)  :  M.  Puget. 
LiBUTCNANTs  EN  2*.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  2*  (9  décembre)  :  HM.  des 
Godins  de  Souhesmes,  classé  à  la  suite  du  6*  rég.  —  Sauniert  classé 
au  13«  rég. 
III.  Démissionnaire  (11  décembre)  :H.  Botttnguer.  —  (3  janvier  1885): 
H.  Roumégoux, 

S  ODS-LIEUTENANTS. —  I.  Promus  Lieutenants  en  2*  (9  décembre)  :MM.  Bri- 
dault.  —  de  Sotmiliau.  —  Bresson. 

Promus  Sous-tieutenants  (9  décembre)  :  MM.  Michel^  classé  au  5*  rég. 
—  Bourdin,  classé  au  8*  rég.  —  Armandie,  classé  au  8*  rég.  —  Jac- 
quet, classé  au  12*  r^.  —  i/a(/a<«an^  classé  an  7«  rég. 

IL  MM.  Badoux,  classé  au  3*  rég.  —  Croên,  classé  à  la  3*  batt.  des  ca- 
nonniers  sédentaires  de  Valenciennes. 

III.  Démissionnaires  (11  décembre)  :  MM.  Bertoux,  —  Bousseau.  —  Bue 
de  Lacroix.  —  (17  décembre)  :  M.  Gué,  —  (24  décembre):  M.  Labbe. 

Rayés  des  cadres  (3  janvier  1885)  :  MM.  Le/èvre.  —  Marcourt.  — 
MauconduU.  —  Schiffer, 

EMPLOYÉS. 

Gabdes  de  1'*  CLASSE.  —  II.  M.  Lammery,  classé  au  fort  rÉclnse,  direction 

de  Besançon, 
m.  Décédé  (20  décembre)  :  M.  Tarisson. 
Gaboes  de  3"  CLASSE.  —  II.  M.  Auger  (B.  F.)^  classé  à  la  fonderie  de 

Bourges.  —  M.  Tapie  (P.  J.  B.  T.),    classé  à  Biskra,  direction  de 

Gonstantine. 
CoNTBÔLEuns  d'abmes  DE  3*  CLASSE.  —  III.  Retraité  (4  décembre)  :  M.  Pùint, 
OuvBiEBs  d'état  de  l'*  CLASSE.  —  II.  M.  Ldsne,  classé  à  la  direction  de 

Lille. 
OovBiEBs  d'^btat  DE  2*  CLASSE.  —  H.  MM.  MeHenne,  classé  an  ebef-lieu  de 

la  direction  de  Vincennes.  —  Bobert  (G.  A.)^  classé  à  la  direction  de 

Bennes. 
Cbeps  ABVDBiEBs  DE  1'*  CLASSE.  —  III.  Bctraité  (4  décembre)  :  M.  Clau- 

del  (G.). 
Pbom 0  Gbep  abmubieb  de  2^  classs.  —  (S  décembre)  :  M.  Michel,  classé  an 

2*  baUilI.  d'infant,  légère  d'Afrique. 

LÉGION  D'HONNEUR. 

(Décret  du  88  déeemhre.) 

ARMÉE  ACTIVE. 

GaAND-OrnaEB.  —  M.  Thoumas,  général  de  division. 
GoMMANDEUBS.  —  MM.  BosquUhn  de  FrescheviUe,  général  de  brigade.  — 
fhilUparie,  —  Perrin,  —  de  Tinseau,  colonels. 
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OFPiciKfts.  —  MM.  Danè€^,  —  Oster,  lieutenants-colonels.  —  Hàns,  — 
Thiébaud,  —  Del  Cambre,  —  Bouvier,  —  DenU^Laroque,  —  Ftt- 
non^  —  CaiUet,  —  Ravant,  —  Decharme,  —  Serrazj  ébefs  d^esa- 
dron. 

Ghbtaliihs.  —  MM.  Poswag,  chef  d'escadron.  —  Cabestan,  —  Cauréier, 

—  Nabias,  —  Dubuc,  —  Jean,  —  Maurp,  —  Cottrtieu,  ^  Mfarf, 

—  Crétin,  —  Brun,  —  Marchai,  —  Brunie  y  —  Presiai,  — 
Grauard,  —  Judice,  —  Maigret,  —  lYiboudet  de  Mainbra§,  — 
Brienne,  —  Crinier,  —  Belorgey,  —  Cousin,  —  Lépargnmix,  — 
Etnin,  —  Lottin,  —  Legoux,  —  Benoist,  —  Doménêch  de  Ceilèi, 
Flandre,  —  Cheynier-LeJouan-d&'Noblens,  capitaines  en  1«.  — 
Charles, —  Carton, —  Martin,  capitaines  en  2*.  —  Masson,  lieuteaul 
en  1*'.  —  Chomion,  —  Landry,  —  Jacot,  gardes  d^art.  principaai 
de  2*  classe.  —  Vicq,  —  Fontanieu,  —  d'Herse,  —  Etiemme,  — 
Vanmerceline,  gardes  d'art,  de  !'•  classe.  —  Thirion,  —  NiquH, 
gardes  d*art.  de  2®  classe.  —  Bachelerie,  contrôleor  d'annes  prineipal 
de  1'*  classe.  —  Stocky,  contrôleur  d'armes  principal  de  2*  dasse.  — 
Moron,  contrôleur  d'armes  de  2*  classe.  —  Grand,  —  Ihsponi,  fa^ 
diens  de  batt.  de  1^  classe.  —  Uenhart,  —  Vallière,  — *  MÊorin,  — 

Armandie,  —  Bourjade,  —  Schnœring,  adjudants. 

(Décret  da  27  décembre.) 

Ghetaliee.  —  M.  Largouet,  lieutenant  en  2^. 

ARMÉE   TERRITORIALE. 
Grkyaliir.  —  M.  Isaae,  capitaine  en  2^. 

MÉDAILLE  MILITAIRE. 

(Décret  da  98  décembre  1884.) 

MtDAiLLis  MiLiTAiaBs.  —  MM.  Molvoisin,  —  Durand,  —  Lafan,  adjudants. 

—  Duval,  —  Albron,  mar.  des  logis.  —  Percheron,  artificier.  — 
Bourrounet,  — Goujon,  canonniers.  —  Mockers,  chef  armurier  de  1** 
classe.  —  Robert,  —  Chevenet,  ouvr.  d'état  de  1"  classe.  —  MAvéqtUy 

—  ThjQJUingfT^  —  Christophe,  gardiens  de  batt.  de  f  classe.  —  Coie, 
mar.  des  logis.  —  Sciandra,  brigadier.  —  Datniot,  artificier.  ^ 
Delrue,  V^  canonnicr. 
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PARTIE   OFFICIELLE 


I.  RENSEIGNEMENTS 

BXTRAITS     DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


g  t.  —  RELEVÉ  DES  DéCRETS,  D^CISIOICS,  GIRCULâlRES,  ETQ. 

Partie  réglementaire. 

22  décembre  1884,  —  Loi  concernant  le  déclassement  de  la  place 

de  Mézières  (n'»  95,  p.  933). 
9  décembre,  —  Décret  modifiant  le  décret  du  1*'  mars  1880,  en 

ce  qui  concerne  la  délivrance  d'effets  de  petit  équipement  aux 

hommes  libérables,   et  les  effets  à  emporter  par  les  hommes 

changeant  de  corps  (95-934).  [Voir  plus  loin.] 
11  décembre»  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  Tordonnance- 

meut,  au  profit  du  Trésor  public,  des  retenues  exercées  envers 

les  fournisseurs  pour  retards  de  livraison  (95-935). 
13  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  composition  des 

approvisionnements  de  siège  des  forts  isolés  (95-936). 
17  décembre.  —  Note  ministérielle  complémentaire  de  Tinstrac- 

tion  du  20  septembre  1883  pour  les  adjudications  publique» 

dans  les  services  de  l'administration  de  la  guerre  (95-936). 
20  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'envoi  des  pièces  et 

des  fonds  de  masses  des  hommes  affectés  à  l'escadron  de  spahis 
du  Sénégal  (95-937). 

22  décembre,  —  Note  ministérielle  relative  aux  taux  des  marchés 
passés  pour  la  vente  des  fumiers  dans  les  corps  de  troupe  d'in- 
fanterie (95-937). 

23  déetmbre,  —  Note  ministérielle  complémentaire  de  celle  du 
20  octobre  1884,  relative  à  la  délivrance  des  feuilles  de  route 
et  au  paiement  des  mandats  d'indemnité  de  route  (95-938). 

24  déetmbre,  —  Mesures  destinées  à  tenir  l'administration  cen- 
trale au  courant  des  dépenses  engagées  ou  à  engagea  P^^^  ^^^ 
services  des  transports,  convois,  indemnités  de  rout^>  ^^^*  ^^^* 
938). 

KIV.  D*ART.  —  riVBIBR  1885.  ^ 
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26  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  aux  cond&mnatîocs 
encouraes  par  les  militaires  de  Tarmée  active,  pendant  leur 
présence  sous  les  drapeaux  (95-949). 

27  décembre.  —  Note  ministérielle  prescrivant  Taddition  de  di- 
vers tableaux  statistiques  aux  rapports  d'ensemble  produits  par 
les  vétérinaires  principaux  inspecteurs,  à  Tissue  de  l^inepection 
vétérinaire  (95-950). 

27  décembre.  —  Note  ministérielle  étendant  à  un  certain  nombre 

de  corps  et  d'établissements  la  faculté  de  se  pourvoir  d'azt? 

collection  d'instruments  d'optique  et  de  chirurgie  vétérinaires 

(95-962). 
29  décembre,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  perception  da 

produit  des  fumiers  et  des  dépouilles  des  cbevaux  de  l*£tat  mis 

en  subsistance  (95-962). 

29  décembre.  —  Note  ministérielle  prescrivant  Temploi  excli2sf 
de  détachements  de  l'artillerie,  du  génie  ou  du  train  des  éqm- 
pages  militaires  pour  accompagner  les  chevaux  de  remonte  dt 
ces  armes  transportés  par  les  voies  ferrées  au  quart  du  tarif 
(95-963). 

30  décembre,  —  Décision  ministérielle  supprimant  les  pkea 
comptables  d'artillerie  de  Bergues  et  de  Gravelinea  (95-963). 
\Votr plus  loin,] 

22  décembre,  —  Note  ministérielle  concernant  les  dépôts  de  fonè 
étrangers  existant  dans  la  caisse  des  trésoriers  et  les  opératioci 
relatives  à  l'arrêté  du  registre  de  centralisation  (96-965). 

24  décembre.  —  Note  ministérielle  relative  à  rétablissement  à& 
certificats  de  cessation  de  paiement  délivrés  aux  militaire  ren- 
gagés ou  commissionnés  admis  à  la  retraite  (96-966). 

27  décembre,  —  Note  ministérielle  relative  aux  mesures  à  prendre 
pour  assurer  le  maintien  des  dépenses  du  service  de  la  eolàt 
dans  la  limite  des  crédits  budgétaires  (96-967). 

30  décembre,  —  Décision  ministérielle  déterminant  les  marques 
distinctives  de  l'uniforme  du  4*  régiment  de  tirailleurs  algérieiîs 
et  des  deux  régiments  de  la  légion  étrangère  (96-973), 

30  décembre,  —  Note  ministérielle  relative  à  l'exercice  du  service 
religieux  dans  les  établissements  pénitentiaires  militaires  (95- 
973). 

30  décembre,  —  Note  ministérielle  modifiant  les  dispositions  d^ 
l'instruction  du  25  février  1849  et  de  la  décision  du  10  octobre 
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1851,  relatives  au  droit  de  réformer  les  chevaux  dans  les  dé- 
pôts de  remonte  (96-974). 

3  janvier  1885,  —  Décret  nommant  M.  le  général  de  division  Le' 
wal  ministre  de  la  guerre  (l-S). 

G  janvier.  —  Arrêté  ministériel  modifiant  Torganisation  de  l'ad- 
ministration centrale  du  ministère  de  la  guerre  (1-4). 

10  janvier,  —  Décret  portant  homologation  du  bornage  de  la 
zone  des  fortifications  de  la  place  de  Belle-Ile  (2-5). 

13  janvier,  —  Décret  portant  rectification  de  Tétat  descriptif  n"  2 
annexé  au  décret  du  8  septembre  1878  sur  la  zone  frontière  et 
les  travaux  mixtes  (2-6). 

15  janvier,  —  Décret  portant  homologation  des  bornages  des 
zones  de  servitudes  de  la  place  de  Montmédy  (2-7). 

2  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  à  diverses  dispositions 
concernant  Tadministration  des  réserves  et  de  Tarmée  territo- 
riale. (Instruction  du  28  décembre  1879,  édition  refondue) 
(2-7). 

5  janvier.  —  Mouvements  de  troupes  (2-11). 

G  janvier,  —  Décision  ministérielle  déterminant  la  composition 
du  conseil  d'enquête  pour  les  sous-offîciers  commissionnés  du 
service  de  la  justice  militaire  (2-1 1). 

7  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  tenue  des  feuillets 
du  personnel  des  officiers  employés  dans  le  service  du  recru- 
tement et  du  personnel  administratif  soldé  de  Tarmée  territo- 
riale (2-12). 

8  janvier,  —  Mouvements  de  troupes  (2-12), 

8  janvier,  —  Note  ministérielle  portant  que  le  sinapisme  liquide 
Savary  sera  compris  parmi  les  médicaments  dont  les  vétéri- 
naires militaires  sont  autorisés  à  faire  usage  (2-13). 

13  janvier,  —  Note  ministérielle  déterminant  les  conditions  dans 
lesquelles  doivent  avoir  lieu  les  désignations  des  fonctionnaires 
de  rintendance  militaire  appelés  à  prendre  part  aux  adjudica- 
tions publiques  des  services  de  Tartillerie,  du  génie  et  des  pou- 
dres et  salpêtres  (2-12). 

14  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  tenue  des  feuillets 
du  personnel  des  officiers  de  gendarmerie  (2-14). 

0  janvier.  —  Programme  détaillé  des  connaissances  exigées  des 

candidats  à  Técole  d'administration  (3-17). 
26  décembre,  —  Réduction  du  taux  des  primes  de  travail  et  des 
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gratifications  allouées  aux  ouvriers  militaires  d'adinîmwtrativB 
(4-25). 
14  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  nourriture  et  && 
mode  de  remise  entre  les  mains  de  la  gendarmerie,  des  mili- 
taires dirigés  d*an  corps  sur  une  compagnie  de  diacipline  (4-S7! 

14  janvier,  —  Décision  ministérielle  fixant  à  60  kilomètres  b 
distance  à  partir  de  laquelle  les  transports  des  cheTaux  de 
Tarmée  peuvent  être  ordonnés  par  les  voies  ferrées  (4-27). 

Î6  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  prescrivant  que  les  coips 
ou  détachements  dirigés  de  France  sur  TAlgérie  et  vice  venà 
cesseront,  à  moins  d'ordres  contraires,  d'emporter  avec  eux  ]e? 
cartouches  dont  ils  sont  détenteurs  (4-28). 

16  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  solutions  « 
donner  à  une  nouvelle  série  de  questions  concernant  le  mode 
d'imputation  des  dépenses  occasionnées  par  la  mise  en  pn- 
tique  du  décret  du  28  décembre  1883,  portant  réglementer 
le  service  intérieur  des  troupes  (4-29). 

17  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  relative  à  rapplicatio'. 
d'un  nouveau  tarif  fixant  Tindemnité  à  payer  aux  mairies  pour 
la  réception  des  actes  d'engagements  volontaires  (4-31). 

19  janvier,  —  Circulaire  au  sujet  des  transports,  sur  les  chemins 
de  fer,  des  officiers  de  Tarmée  territoriale  se  rendant  à  def 
réunions  d'instruction  (4-32).  [Voir pliu  loin.^ 

20  janvier,  —  Décision  ministérielle  autorisant  les  médecins-iiiÂ 
jors  de  1^"  classe  à  se  présenter,  sans  condition  d'ancienneté, 
à    l'examen   d'aptitude,    et   modifiant   le   programme    de  cet 
examen  (4-32). 

22  janvier,  —  Note  ministérielle  portant  la  suppression  de  cer- 
tains états  fournis  périodiquement  au  service  de  la  gendsr- 
meric  (4-35). 

2  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'adoption  d'un  nouveau 
modèle  du  carnet  des  mouvements  et  de  la  situation  des  fonds 
divers  (5-39). 

15  janvier,  —  Loi  relative  à  la  révision  du  classement  des  place? 
fortes  et  postes  militaires  en  Algérie  (6-71). 

Partie  supplémentaire. 

dî  décembre  1884.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  disposi- 
tions relatives  à  la  régularisation  des  pertes  en  chevaux  dans 
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lea  corps  de  troupe  à  dieval  et  à  la  fiiatioo  des  contisgenta  de 
remonte  de  ces  corps  (125-791), 

i9  décembre.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  do  remplacement 
du  contrôle  général  des  armes  dans  les  corps  de  cavalerie  par 
suite  de  la  sabatitation  du  eabre  modèle  1662  an  aabie  modèle 
1822  (127-8i5). 

30  décembre.  —  Note  miniitérielle  preacrivant  la  reprise,  dans  lea 
revues  générales  de  liquidation,  de  l'avoir  k  la  maeae  dce  ea- 
fants  de  troupe  rendus  k  leurs  familles,  en  exécution  de  la  cir- 
culaire du  14  octobre  1884  (127-846). 

SB  dicenjire.  —  Renaeignementa  k  produire  relativement  aux  dé- 
penses du  service  de  rbabillement  (127-846). 

26  décembre.  —  Décision  ministérielle  fixant  le  nombre  des  car- 
touches k  délivrer  pour  les  exercicea  de  tir  en  1665  (127-862). 
[Voir plui  loin.] 

30  décembre.  —  Avis  de  iK  mise  en  exploitation  de  nouvelles 
voies  ferrées  (127-857). 

iS  décembre.  —  ListQ  supplémentaire  des  officiers  aupérieurs 
d'artillerie  qui  ont  obtenu  le  brevet  d'état-m^or  eu  1884, 
conformément  aux  dispositions  du  paragraphe  4  de  l'article  3 
de  la  loi  du  20  mars  1880  (127-657).  [Voir  plu»  loin.] 

18  décembre,  —  Programme  du  concours  à  ouvrir  en  1885  entre 
les  vétérinaires  militaires  pour  la  solution  d'une  question  de 
chirurgie  vétérinaire  militaire  (127-857). 

33  décembre.  —  Avis  de  l'ouverture  d'un  concoure  pour  l'emploi 
d'archiviste  de  3*  classe.  —  Conditions  de  ce  concours  (127- 
858). 

4  janvier  1685.  —  Décret  nommant  M,  le  général  Wamet  cbef 
d'écat-m^or  général  et  cbef  du  cabinet  du  ministre  de  la  guerre 
(1-3). 

3  janvier.  —  Témoignages  de  satisfaction  k  des  élèves  du  service 
de  santé  militaire  qui  se  sont  distinguée  pendant  la  dernière 
épidémie  de  choléra  (1-4). 

3  janvier.  —  Liate  nominative  des  sous-officiers  qui  ont  été,  pen- 
dant le  mois  de  décembre  1664,  appelés  à  un  emploi  civil  on  mi- 
litaire, en  exécution  des  lois  du  24  juillet  1873  et  di 
1881  (1-4). 

3  janvier.  —  Dispositions  relatives  aux  engagementa  i 
(2.7). 
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5  janvier,  —  Bulletin  indiquant  les  corps  pour  lesquels  les  enp- 
gements  volontaires  sont  ouverts  et  le  chiffre  maximnm  des  er- 
gagements  à  recevoir  pour  chaque  corps,  pendant  l^axmée  ISSC> 
(2-8). 

7  janvier. —  Décret  nommant  M.  le  colonnel  Foin  aoiiB-dîrectea 

au  cahînet  du  ministre  de  la  guerre  (3-11). 

S  janvier,  —  Décret  nommant  M.  le  général  Mercier  dîrecteir 
des  services  administratifs  au  ministère  de  la  guerre  (3-1 1  ). 

12  janvier,  —  Décret  nommant  M.  le  général  Ferron  dîreet€«r 
du  génie  au  ministère  de  la  guerre  (3-12). 

3  janvier.  — Décision  ministérielle  portant  fixation  des  prix  é 
remboursement  applicables,  pendant  Tannée  1885,  à  la  valeir 
des  quantités  de  denrées  ou  matières  du  service   des  subsis- 
tances militaires,   qui  pourront  être  perçues  en   trop  par  k« 
corps  de  troupe,  distribuées  à  titre  onéreux,  cédées  d  divers  •>q 
imputées  à  divers  entrepreneurs  du  département  de  la  guerr 
(3-12). 

8  janvier,  — Tarif  des  indemnités  représentatives  des  rationëd. 

vin  et  d'eau-de-vie  qui  pourront  être  accordées  aaz  troap«si 
l'intérieur  du  territoire,  à  titre  de  distributions  extraordinaire 
ou  par  mesure  hygiénique,  pendant  Tannée  1885  (3-15). 

7  janvier,  —  Prix  de  médecine  et  de  chirurgie  décemés  à  des 

médecins  militaires,  à  la  suite  du  concours  de  1884  (3-17). 
2  i  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  à  la  nomenclature  à 
suivre  pour  Tordonnaucement  des  dépenses  de  Texercice  ISSS 
(6-29). 

8  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  au  mode  de  perception 

et  de  régularisation  de  Tindemnité  représentative  de  viande  à 
partir  du  1"  janvier  1885  (7-35). 

15  janvier,  —  Circulaire  ministérielle  au  siget  des  enfants  de 
troupe  âgés  de  moins  de  13  ans  (7-36). 

19  janvier,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  de  la  répartitiou 
des  crédits  alloués  en  1885,  pour  le  service  des  écoles  rëgimes- 
taires  des  corps  de  cavalerie  (7-38). 

21  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  aux  engagements  vo- 
lontaires pour  les  compagnies  d'ouvriers  d'artillerie  de  la  ma- 
rine (7-39). 

23  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  au  si\jet  des  rengagements 


PARTIE  OFFICLELLE.  75 

à  recevoir  en  1885  dans  les  conditions  do  la  loi  du  23  juillet 
1881  (7-39). 
17  janvier,  —  Témoignages  do  satisfaction  accordés  à  4  officiers 
d'administration  du  service  des  hôpitaux  militaires  (7-40). 

Publication  de  la  58"  livraison  de  la  nouvelle  édition  zinco- 
graphique  de  la  carte  de  France  (7-41).  [Voir plus  Zosn.] 

Publication  de  la  carte  du  delta  du  Tonkin  (7-41).  [Voir 
flu8  îoifL\ 


l  2. —  EXTRAITS  DBS  DÉCRETS,  DÉQI8I0H8,  CIRCULAIRES,  ETC. 

Partie    réglementaire. 

9  décembre.  —  Décret  modifiant  le  décret  du  î*^  mars  Ï880,  en  ce 
qui  concerne  la  délivrance  d'effet»  de  petit  équipement  aux  hom- 
mes libéràbleêy  et  les  effets  à  emporter  par  les  hommes  changeant 
de  corps. 

Les  prescriptions  de  l'article  206  du  décret  du  1*'  mars  1880, 
sur  l'administration  et  la  comptabilité  des  corps  de  troupe,  qui  in- 
terdisent la  distribution  d'effets  de  petit  équipement  aux  militaires 
sur  le  point  de  passer  dans  la  disponibilité  ou  la  réserve,  à  dater 
du  1*'  avril  qui  précède  l'époque  de  leur  renvoi,  sont  abrogées, 
sauf  pour  les  hommes  dont  la  masse  est  en  débet.  Il  sera  délivré 
à  ces  derniers,  si  besoin  est,  des  effets  de  petit  équipement  pro- 
venant du  service  d'instruction. 

30  décembre.  —  Décision  ministérielle  supprimant  les  places  comp- 
tables d'artillerie  de  Bergues  et  de  Oravelines, 

A  partir  du  31  décembre  1884 ,  les  places  comptables  de 
Bergues  et  de  Gra vélines  sont  supprimées.  Ces  places  seront 
rattachées  comme  annexes  à  celle  de  Dunkerque. 

19  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  transports,  sur 
les  chemins  de  fer,  des  officiers  de  V armée  territoriale  se  rendant 
à  des  réunions  d'instruction, 

La  circulaire  ministérielle  du  4  avril  1877  (Journal  miiitaire 
officiel,  partie  supplémentaire,  p.  321)  relative  aux  transports  sur 
les  chemins  de  fer  des  officiers  de  l'armée  territoriale  se  rendant 
à  des  réunions  d'instruction  est  rapportée. 

Les  officiers  de  Tarmée  territoriale  n'auront  droit  au  quart  du 
tarif  que  lorsqu'ils  seront  convoqués,  conformément  aux  règle- 
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ments   eu   vigueur,    par    les   généraux   commandaut    les   con 

d'armée. 

Partie  sapplèxnentalre. 

26  décembre.  — ^  Décision  ministérielU  fixant  le  nomhre  des  caitcx 

ches  à  délivrer  pour  les  exercices  de  tir  en  1885, 
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(I)  90  csrtoacbes  poarronl,  en  outre,  fitre  distribaé«s  k  ehsqne  cflBcier,  k  ebarge  de  remb»u. 
(modiflcstion  k  la  note  minislérlelle  da  4  mars  1875). 
(*)  Aax  hommes  nontés  seals. 
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1*  Le  nombre  des  cartouches  à  délivrer  en  1885  est  ûzé,  pour 
chaque  catégorie  de  troupes  et  pour  chaque  unité  de  l'effectif  du 
pied  de  paix,  conformément  au  tableau  de  la  page  précédente. 

2^  Les  officiers  de  tous  grades  et  de  toutes  armes  ont  droit  per- 
sonnellement et  sans  exception,  quel  que  soit  leur  emploi,  aux 
allocations  de  cartouches  de  revolver  mentionnées  au  tableau 
ci -joint,  en  sus  de  celles  qui  peuvent  être  délivrées  aux  officiers 
subalternes  à  Toccasion  des  exercices  de  la  troupe  ; 

3'  Les  cartouches  de  plus  ancienne  fabrication  doivent  être  dé- 
livrées pour  les  exercices  de  tir  ; 

4*^  Des  mesures  doivent  être  prises  pour  que  toutes  les  cartou- 
ches à  balle  et  sans  balle  pour  armes  modèle  1874,  et  pour  re- 
volver, allouées  pour  les  exercices  de  tir,  soient  consommées  dans 
le  courant  de  Tannée.  Il  est  fait  exception  pour  les  compagnies 
de  cavaliers  de  remonte  qui  ont  droit  aux  allocations  fixées  pour 
la  cavalerie,  et  qui,  vu  leur  service  spécial,  peuvent  être  auto- 
risées par  le  commandement  à  ne  consommer  qu'une  partie  des 
cartouches  allouées. 

Les  corps  de  la  cavalerie  sont,  en  outre,  autorisés  à  consommer 
dans  les  grandes  manœuvres  une  partie  des  cartouches  sans  balle 
allouées  pour  les  exercices  de  tir  ; 

b'*  Les  allocations  de  cartouches  pour  les  grandes  manœuvres 
feront  l'objet  de  décisions  spéciales  ; 

6°  Tonte  consommation  extraordinaire  de  cartouches  non  com- 
prise dans  les  allocations  de  la  présente  décision  et  des  décisions 
à  intervenir  au  sujet  des  grandes  manœuvres,  devra  faire  l'objet 
d'une  demande  spéciale  adressée  au  ministre. 

16  décembre.  —  Liste  supplémentaire  des  officiers  supérieurs  d'ar- 
tillerie qui  ont  obtenu  le  brevet  d'état-major  en  1884,  conformé- 
ment aux  dispositions  du  paragraphe  4  de  V article  8  de  la  loi  du 
20  mars  1880. 

CHBPB  d'eSCADBON. 

3  janvier  1877 . 

Wolf,  ^,  31*  régiment  d'artillerie,  chef  d'état-major  de  l'artil- 
lerie du  4«  corps  d'armée. 

19  juillet  1877. 

Demimuid'Treuille  de  Beaulieu,  ^,  état-major  particulier  de 


â 
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l*artillerie,  adjoint  au  commandement  de  Tartillerie  de  la  pUee 
et  des  forts  de  Paris. 

Publication  de  la  ô8*  livraison  de  la  nouvelle  édition  zincograyl^- 
que  de  la  carie  de  France,  (État- major  général,  Service  ^éogn- 
phîque,  Dépôt  de  la  guerre,  2«  Bureau.) 

La  58*  livraison  de  l'édition  zincographîque  par  quarts  d 
feuille  de  la  carte  de  France  au  80  000*  qui  vient  de  paraître. 
comprend  les  quarts  ci-après  mentionnés,  savoir  : 


Autun 

.    .    .     N.-O. 

N.-E. 

S.O. 

S.-E. 

Albertville  .... 

.    .    .     N.-O. 

N.-E. 

S.-O- 

S.-E, 

Toulouse     .... 

.    .    .     N.-O. 

N.-E. 

s.-o. 

S.-E. 

Chambéry   .... 

.    .    .     N.-O. 

N.-E. 

s.-o. 

S.-E. 

Saint-Brieuc   .    .    . 

.    .    .     N.-E. 

S.-E. 

Publication  de  la  carte  du  delta  du  Tonkin, 

Le  Dépôt  de  la  guerre  met  en  vente,  à  partir  du  19  jaunir 
1885,  la  carte  du  delta  du  Tonkin,  à  l'échelle  de  1/300  000»,  ea 
deux  feuilles,  en  couleurs,  d'après  les  levés  exécutés  par  les  c€- 
ciers  du  corps  expéditionnaire. 

Une  troisième  feuille  comprend  les  plans  des  villes  de  HaDoi. 
Haïphong,  Bac-Ninh  et  Tuyen-Quan. 

Le  prix  de  chaque  feuille  est  fixé  à  1  fr. 
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II.    PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADlATlONb 

(du  11  Janvier  an  10  février  1885 -. 


ÉTAT -MAJOR  GÉNÉRAL. 

GéNÉBAUX  DE  DIVISION.  —  H.  MM.  de  la  JaUle,  désigné  pour  être  président 
du  Comité  consultalif  de  fartillerie.  —  Thoumas,  désigné  pour  être 
membre  du  Comité  consullatif  de  l'artillerie.  —  Grëvy,  désigné  pour 
être  membre  du  Comité  consultatif  de  Fartillerie,  cont.  à  exercer  son 
commandement.  —  de  Miribel,  désigné  pour  être  membre  du  Comité 
consultatif  de  l'artillorie.  —  de  Brèves,  désigné  pour  être  membre  du 
Comité  consultatif  de  la  cavalerie.  —  Sempé,  désigné  pour  être  mem- 
bre du  Comité  consultatif  de  l'infanterie.  —  de  Montluisant,  désigné 
pour  être  membre  du  Comité  consultatif  des  fortifications.  —  Gresset, 
désigné  pour  être  membre  du  Comité  consultatif  de  rartillerie. 

OéNÉRAux  Ds  BRioiDB.  —  II.  MM.  de  Contamine,  désigné  pour  être  membre 
du  Comité  consultatif  de  rartillerie,  cont.  à  exercer  son  commande- 
ment. —  Thévenin,  désigné  pour  être  membre  du  Comité  consultatif 
de  rartillerie,  cont.  à  exercer  son  commandement.  —  Mercier,  désigne 
pour  être  directeur  de  la  5*  direction  au  ministère  de  la  guerre  [ser- 
vices administratifs]  (14). 
111.  Admis  dans  la  section  de  réserve  (23  février)  :  M.  Bosquillon  de 
Frescheville. 

OFFICIERS. 

ARMÉE    ACTIVE. 

GoLONBLs. —  II.  MM.  Sehnéegans,  hors  cadre,  désigné  pour  être  chef  d'état- 
maj.  du  17*  corps  d'armée  (41*).  —  Ckicoyneau  de  Lavaletle,  dési- 
gné pour  être  secrétaire  du  Comité  consultatif  de  rartillerie,  maint, 
dans  ses  fonctions  (43). 
m.  Retraité  (14  janvier;  :  M.  Robert  (Â.  L.)  (28). 

LiEQTSNANTs-CoLONKLs.  —  II.  MM.  Wolff  (T.  G.  Ë.),  hors  cadre,  désigne 
pour  être  sous-chef  d'état-maj.  du  17°  corps  d'armée  (46).  —  Demi- 
muid-TreuiUe  de  Beaulieu,  hors  cadre,  désigné  pour  être  chef  d'état- 
maj.  de  la  10*  div.  d'inf.  (5*  corps)  (60). 

Chefs  d'escadron.  —  II.  MM.  Ploix,  hors  cadre,  désigné  pour  être  adj.  ii 
Tétat-maj.  du  2*  corps  d'armée  (175).  —  Michal,  classé  hors  cadre  et 
désigné  pour  être  adj.  au  bureau  de  Tétat-maj.  gén.  du  Min.  de  la 
guerre  (289).  —  Orbion,  classé  à  Tétat-maj.  part,  de  Kart.,  maint,  dans 
sesfonct.  (163*).  —  Laude  (C.  E.).  hors  cadre,  désigné  pour  être  adj. 
à  rétat-maj.  du  10*  corps  d'armée  (84*). 
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III.  Retraités  (6  février)  :  MM.  de  Chalus  (176).  —  Abram  (24S  . 
Décédés  (20  Janvier)  :  M.  QaiUioutle  (25).  —  (3  février)  :  M.  Séire^jr 
(28). 
Capitainks  en  1".  —  IL  MM.  de  Piitoye,  classé  à  la  %•  batt.  da  ir  njç. 
maint,  dans  ses  fonct.  (134).  —  Harang,  classé  à  la   S*  bail.  i. 
27*  rég.  (143).  —  de  Lavech  Des/auries,  désigné  pour  être  9à}.  s- 
1"  bureau  de  Tétat-maj.  gén.  du  Min.  de  la  guerre  (214K  —  in^:- 
fort(l.),  classé  à  fétat-maj.  part,  de  lart.  et  désigné  poarétre  aij  ». 
2*  bureau  de  fétat-maj.  gén.  du  Min.  de  la  guerre  (250).  — Ama^Tg^' 
classé  à  rétat-maj.  part,  de  Tart.  et  désigné  pour  être  adj  aa  w- 
d'art,  du  corps  expéd.  du  Tonkin  (295).  —  Guez,  classé  hors  cadrer: 
désigné  pour  être  adj.  à  Pétat-maj.  de  la  16*  An.  à'ïaï.  (S'  câf^ 
(378).  —  Braive,  désigné  pour  être  offic.  d'ordonn.  da  Hin.  de  i 
guerre  (491).  —  Mondain,  classé  hors  cadre  et  désigné  pour  étr^  à:. 
à  rétat-maj.  de  la  div.  d'occup.  de  Tunisie  (496).  —  Gossa  (D.  c 
classé  à  la  4«  batt.  du  1»^  bat.  d'art  de  fort.  (600).  —  Mtare,  mrjt: 
sa  batt.  pour  y  faire  le  service  (86). 
III.  Retraités  (6  février):  MM.  Ferré  (263).  —  Hosslno  (5«2>.  -  H- 
sin  (653).  —  Bellery  (660).  —  Cassignol  (724).  —  VeiHon,  ea  «*• 
dencc  flxe. 
Décèdes  (10  janvier)  ;  M.  Âboul  (280).  —  (6  février)  :  M.  Legour  (> 
Capitaines  rn  2^.  —II.  MM.  Rvffey,  classa  hors  cadre  et  désigné  f*oar  •:■* 
adj.  k  rétat-maj.  de  la  3"  div.  d'inf.  (?•  corps)  (116).  —  de  ruttn 
classé  à  la  10*  batt.  du  31*  rég.  et  désigné  pour  être  aide  de  camp  éx 
général  Moriière  (160).  —  Bourgois  (L.  M),  classée  la  4*  ta:t  ^: 
8*  ri^g.  et  désigné  pour  être  adj.  au  serv.  des  forges  et  fonderies  «i 
Dépôt  central  (181).  —  Bousselot  (iN.  R.),  classé  à  la  7*  batt  d&  !s 
rég.  (192).  —  Petit  (T.  G),  classé  à  la  1"  batt  du  37«  rég.  fi  dts^^ 
pour  être  adj.  à  PËc.  centrale  de  pyrotechnie  milit  (222).  —  BeMéai 
(L.  C.  M.),  classé  hors  cadre  et  désigné  pour  être  a^y.  à  Tétat-BSif.  di 
gouv.  milit.  de  Lyon  et  du  14*  corps  d'armée  1226).  —  Bomqtimi 
(J.  J.),  classé  hors  cadre  et  désigné  pour  être  adj.  à  Tétat-maj.  di  i^ 
coips,  à  Alger  (263).  —  Hartmann  (6.  L.),  classé  ii  la  6^  batt  da  :»* 
rég.  cl  désigné  pour  être  adj.  à  Tatelier  de  conslr.  de  Poteaux  <2Ji. 
—  de  Lorme,  désigné  pour  être  dét.  à  titre  temporaire  et  spédii  a  -i 
so'js-dir.  du  serv.  géogr.,  cont.  à  compter  ^  sa  batt  (307).  —  Imkri 
de  Balorre  (F.  E.  J.),  classé  à  la  2*  batt.  du  7*  rég.  et  désigné  peur 
être  adj.  au  serv.  des  armes  portatives  au  Dépôt  central  ^327!.  - 
Bouillon,  classé  à  la  4*  batt.  du  13*  bat,  maint,  dans  son  empk 
(348).  —  Mathieu  (E.  F.)^  désigné  pour  être  détaché  à  titre  temporaire 
et  spécial  à  la  sous-dir.  du  serv.  géogr.,  cont.  à  compter  à  sa  bati 
(350).  —  Aubanel,  classé  à  la  4*  batt.  du  17*  rég.  et  désigné  pesr 
être  adj.  au  serv.  du  matériel  au  Dépôt  central  (363). —  Bouvet,  cUs>. 
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à  la  1^  batt.  du  22*  rég.  el  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  du  Havre 
(374).  —  Déliais,  classé  à  la  9*  balt.  du  17*  rég.  et  désigné  pour  être 
adj.  à  rétat-maj.  du  gén.  comm.  Tart.  du  3"  corps  (391).  —  Ghins, 
classé  à  la  11*  comp.  du  2*  rég.  d'art.-pont  et  désigné  pour  être  adj. 
à  l'état-maj.  du  gén.  comm.  Tart.  de  la  place  et  des  forts  de  Paris 
(393).  —  Sentis  (A.  R.),  classé  à  la  9*  batt.  du  28*  rég.  et  maint,  dans 
son  emploi  (396).  —  Grand-Didier,  classé  à  la  3*  batt.  du  7*  bat. 
d'art,  de  fort.,  maint,  dans  son  emploi  (398).  —  BaiHot,  désigné  pour 
être  adj.  à  la  dir.  de  Dunkerque,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (409).  — 
Chastanet  (L.  A.),  classé  à  la  V*  batt.  du  24*  rég.  et  désigné  pour 
être  adj.  à  la  fonderie  de  Bourges  (419).  —  Janinde  Gaàriac,  désigné 
pour  être  détaché  à  titre  temporaire  et  spécial  à  la  sous-dir.  du  serv. 
géogr.,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (442).  —  Cuviliier  (A.),  classé  à  la 
3*  batt.  du  19*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Nice  (443).-^ 
Pigeon,  désigné  pour  être  adj.  à  Tatelier  deconstruct.  de  Tarbes,  cont. 
à  compter  à  sa  batt.  (524).—  Tarte,  désigné  pour  être  détacbé  à  titre 
temporaire  et  spécial  à  la  sous-dir.  du  serv.  géogr.^  cont.  à  compter 
à  sa  batt.  (527).  —  Malcor  (A.  L.),  classé  à  la  2*  batt.  du  31*  rég., 
cont.  k  suivre  les  cours  de  l'Éc.  sup.  de  guerre  (548).  —  Franck  iL.), 
classé  k  la  2*  batt.  du  10*  bat.,  maint,  dans  son  emploi  (567).  —  Bou- 
cher (R.  E.),  classé  à  la  6*  batt.  du  4*  rég.  et  désigné  pour  être  adj. 
au  serv.  du  matériel  au  Dépôt  central  (602).  —  Fands  Lamothe  (R. 
J.  A.),  classé  à  la  3*  batt.  du  32*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la 
poudrerie  du  Boucbet  (614).  —  Rouan,  classé  à  la  3*  batt.  his  du  30* 
rég.  et  désigné  pour  être  adj.  k  la  dir.  de  Gonstantine  (2).  —  Olivier 
(L.  E.),  classé  à  la  7*  batt.  du  3*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la 
dir.  de  Vincennes.  (20). 
m.  Mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (9  janvier)  :  M.  J?re/on(A.  M.) 
(271). 
LiECTENAWTs  EN  1*'.  —  II.  MM.  Laroche-Lucos,  classé  à  la   7*  batt.  du 
21*  rég.  (331).  ^  Regnauld  (L.),  classé  à  la  12*  batt.  du  4*  rég. 
(145). 
111.  Mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (6  février)  :  M.  DelHU  Loture 

(185). 
Démissionnaires  (2 3 janvier): M.  Delsol  (J.  P.  L.)  (551).  —(6  février): 
M.  Croisade  (242). 
LiEOTCNANTs  EN  2*.  —  H.  MM.  Rcguier  (G.  J.  M.),  classé  à  la  10*  batt.  du 
29*  rég.  (107).  —  Thiervoz,  classé  à  la  3*  batt.  du  12*  bat.  (154).  — 
Martin  (J.  M.  G.),  classé  à  la  2*  batt.  du  12*  bat.  (323).  —  Anthoine 
(F.  P.),  classé  à  la  2*  batt.  bis  du  16*  rég.  (373). 

m.  Décédé  (14  janvier):  M.  Guyol  (A.)  (47). 
Démissionnaire  (6  février)  :  M.  Bourdel  (276). 


J 


82  REYOE  D^ARTILLEHIE. 

Mis  en  non-activité  pour  infirmités  temporaires  (6  février)  :  M.   TrieBùx. 
(G.)  (204). 
Sous-LiEDTENANTs.  —  I.  Promus  Lieutenants  en  V  (12  janvier)  :  MM.  Cr^ 
vier,  maint,  à  sa  batt.  (205).  —  Bossert,  maint,  à  sa  batt.  (306 <.  — 
Mainguff,  maint,  à  sa  batt.  (207). 

R  Ë  8  K  R  V  K. 

LiEDTKNANT-coLONEL.  —  I.  Promu  Lieuienant-colonel(iA  i^u^ïerjzli.  ^f- 
fron  de  Val,  classé  à  Tétat-maJ.  part,  de  l'art. 

Lieutenants  en  1«'.  —  111.  Passés  dans  Tarmée  îerrit.  (20  janYîer)  :  MM.  t> 
zaubon.  —  Cadet' Devaux, 

liiEuiENANTs  EN  2'.  —  I.  Promu  Lieutenant  en  2«  (23  janvier)  :  M.  Cs* 
nova,  classé  au  20*  rég. 
m.  Passé  dans  Tarmée  territ.  (20  janvier)  :  M.  Ricard. 

Soi's-LiEUTENANTs.  —  I.  Prouius  Sous-Ucutenants  (23  janvier]  :  MM.  ^ 
Chabannes,  classé  aa  2«  rég.  —  Trocmé,  classé  au  22*  rég.  —  QtWc 
classé  au  13«  rég.  —  Toqué,  classé  au  26'  rég.  —  Audebert,  cb&t 
hors  cadre.  —  BiUiard,  classé  au  3*  rég.  —  Fautrier,  classe  « 
16"  bat.  —  Le  Touzé,  classé  au  12'  rég.  —  Mange,  classé  as  IV- 
rég.  —  Pouquet,  classé  au  7*  rég.  —  Ravet,  dassé  au  3a*  réf.  - 
Rfeu,  classé  au  12*  rég.  —  Risler,  classé  au  7*  bat.  —  Rvade 
classé  au  11"  rég.  —  Sanoner,  classé  au  10*  rég.  —  SUz,  classe  u 
20*  rég.  —  Vivet,  classé  au  34«  rég.  —  Bayez,  classé  an  29*  réf. - 
Goldschmidt,  classé  au  31*  rég.  —  Birster,  classé  ao  20*  r^.  - 
Maître,  classé  au  1 0*  bat. 
il.  MM.  Spire,  classé  k  la  suite  du  12"  rég.  —  Driout,  classé  ao  3*  ki 

—  CaurOf  classé  au  7"  bat.  —  Marre,  classé  au  16"  batt.  — Dd^eséi, 
classé  hors  cadre. 

IH.  Passés  dans  Tarmée  territ.  (20  janvier)  :  MM.  TemHick,  —  SaHl^ri 

—  Leblond.  —  Lafitte.  —  Levât,  —  Descotte,  —  lÀbioi.  —  X>#- 
chastel  de  Montrouge,  —  Bennegrave,  —  Girardot.  —  Le  Chn. 

—  AUbert,  —  Guyot  d'Àrlincourt.  —  Ferry.  —  GnU,  —  Perm 
Décédés  (11  novembre)  :  M.  Durand.  —  (24  janvier)  :  M.  SouUé. 
Démissionnaire  (G  février)  :  M.  Rohrbacher, 

ARMÉE   TERRITORIALE. 

LiEUTENANT-coLONXL.  —  I.  Promu  I^eu^enanNco/OTie/  (14  jaDviert:  M.  Fm. 

désigné  pour  comm.  le  18"  rég.  territ. 
Chefs  o'escadaon.  —  I.  Promus  Chefs  d'escadron  (14  janvier):  MM.  Le- 

cojfrette,  classé  à  Tétat-maj.  part,  de  l'art.  —  DemnUer,  cJassé  aa  i*" 

rég.  —  Girardin,  classé  maj.  du  9"  rég. 
H.  M.  Fourgous,  classé  à  Tétat-msg.  de  Tart. 
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Ht.  Démissionnaire  (13  janvier):  M.  Eoussin, 

Décédés  (14  novembre)  :  M.  Brusson,  —  (14  janvier)  :  M.  Morel  (J.  B.  A.). 
Capitaines  en  !•'.  —  ï.  Promus  Capitaines  en  1"  (14  Janvier): MM.  Jfon*/, 
classé  au  3*  rég.  —  Contai,  classé  aa  10*  rég.  —  Avtgé,  classé  au 
16*  rég.  —  Lassègue,  classé  au  18»  rég. 
m.  Démissionnaire  (24  janvier)  :  M.  Marchegay, 
Rayé  des  cadres  (24  janvier):  M.  Brandeis, 
Capitaines  en  2*.  —  II.  M.  Thouvenin,  classé  au  service  d'état-maj. 
III.  Démissionnaire  (24  janvier):  M.  Michaux, 
Rayés  des  cadres  (24  janvier)  :  MM.  Lamouche.  —  Maurin.  — .  Ber^ 

trand. 
Démissionnaire  (30  janvier)  :  M.  Page, 
Lieutenants  en  l•^  —  I.  Promus  Lieutenants  en  !•'  (14  janvier)  :  M.  Bisset, 
classé  au  16*  rég. 
Venus  de  la  réserve (20  janvier):  MM.  Cazaubon,  classé  au  3*  rég.  — 

Cadet-DevauXf  classé  an  13*  rég. 
III.  Démissionnaires  (13  janvier)  :  M.  AoéL  —  (24  janvier)  :  M.  Ruai. 
Rayé  des  cadres  (24  janvier)  :  M.  André, 
Décédé  (4  janvier)  :  M.  Naples. 
Lieutenants  en  2*.  —  L  Venu  de  la  réserve  (20  janvier):  M.  Ricard, 
classé  au  15*  rég. 
III.  Rayé  des  cadres  (24  janvier)  :  M.  Décroissant. 
Sous-Liegtenants.  —  1.  ?romu6 Sous-Ueutenants (H iamyler)  :  MM.  Char- 
bonnier ^  classé  à  la  suite  du  4*  rég.  —  Combescot,  classé  au  1 2*  rég. 

—  Amauné'Queillou,  classé  au  8*  rég.  —  Paquetie,  classé  au  7* 
rég.  —  Toumier,  classé  au  1 8*  rég. 

Venus  de  la  réserve  (20  janvier)  :  MM.  Temynek,  classé  au  2*  rég.  — 
Saillard,  classé  au  1 2*  rég.  —  Lehlond,  classé  au  2*  rég.  —  Lafitte, 
classé  au  1 5*  rég.  —  Levât,  classé  au  3*  rég.  —  Descotte,  classé  au 
1 1*  rég.  —  Libiot,  classé  à  la  8*  batt.  à  pied  terril.  d'Algérie.  —  Du- 
chastel  de  Montrouge,  classé  au  3*  rég.  —  Bennegrave^  classé  au 
1*'  rég.  —  Gerardot,  classé  au  13*  rég.  —  Le  Clêre,  classé  à  la  suite 
du  12*  rég.  —  Alibert,  classé  à  la  suite  du  15*  rég.  —  Guyot  d*Ar- 
iincourt,  classé  au  1*'  rég.  —  Ferry,  classé  au  1*'  rég.  —  Crut, 
classé  au  3*  rég.  —  Perrin,  classé  au  6*  rég. 

11.  MM.  Lesur,  classé  à  la  suite  du  2*  rég.  —  Renucci,  classé  au  6* 
rég. 

U1.  Démissionnaires  (13  janvier)  :  MM.  Delpech,  —  Mirieu  de  Labatre. 

—  (24  janvier)  :  MM.  Rémond.  —  de  Jouvencel.  —  (30  janvier;  : 
MM.  Delaunais.  —  Samazeuilh. 

Rayés  des  cadres  (24  janvier)  :  MM.  Dumoulin,  —  Froissardey. 
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EMPLOYÉS. 

ARMÉE  ACTIVE. 

Garobs  raiNciPADX  db  V  classe.  —  III.  Retraité  (30  décembre  1SM< 

M.  Sabatier, 
Décéda  (17  janvier)  :  H.  PoUart. 
Oardes  db  1'*  CLASSE.  —  II.  MM.  Devailly  (À.  J.),  classé  \   la  éir.  à* 

Bourges.  —  Marchand  (P.  À.),  classé  à  râtelier  de  consîrnetîo?!  t: 

Yernon.  —  Lemmery,  classé  au  fort  TÉcluse,  direction  d«  Besafi«;èr, 
III.  Retraités  (30   décembre    1884)  :   M.   Chojin,   —    (U    jaoTîcf 

MM.  Vidaillac,  —  Michaud. 
Gardes  db  2«  classe.  —  II.  M.  Bisot  (L.  L.),  classé  2i  Péronoe,  dir.  .: 

La  Fère. 
Gardes  de  3*  classe.  —  II.  MM.   Tapie  (P.  J.  B.  T.),  classé  âi  Bisln 

dir.  de  Gonstantine.  —  Coehat,  classé  à  Calais,  dir.  de  Dunkerfir 

—  Auger  (E.  £.),  classé  à  la  fonderie  de  Bourges. 
CoriTnéLEDRs  d'armes  de  3*  classe.  —  III.  Retraité  (30  décembre  ISS4 

M.  Bardes. 
Décédé  (17  janvier)  :  M.  Gaillard  (L.). 
Promus  Contrôleurs  d'armes  de  3®  classe.  —  (3  janvier)  :  MM.  Rah^^ 

classé  à  Valenclennes,  dir.  de  Lille.  —  Espinet,   classé   à  U  ^ 

de  Grenoble. 
Ouvriers  d'état  de  1^*  classe.  —  III.  Retraité  (14  Janvier)  :  M.  Colombeu 
Gardiens  de  batterie  de   1'^'^  classe.  —  III.  Retraité   (30   décenive* 

M.  Finet, 
Gardiens  de  batterir  de  2*  classe.  —  III.  Décédé  (  13  janvier)  :  M.  P&^^. 
Chefs  armuriers  de  1'*  classe.  —  II.  MM.  Huet,  classé  au  30*  rég.  dVf. 

—  Steck  (J.),  classé  au  rég.  de  sapeurs-pompiers  de  Paris.  —  Fctf' 
(M.),  classé  au  39«  rég.  d'inf.  —  Fayel  (P.  E.),  classé  au  9*  rég.  d' aï 

—  Laffitte  (A.  P.),  classé  au  31*  rég.  d*inf. 

Chefs  armuriers  de  2"  classe.  —  I.  Promus  Chef  s  armuriers  de  i^closî' 
(3  janvier)  :  MM.  Schach,  —  Gillard  (J.  B.  E.)  —  Arbez,  —  Pisscrd 
maintenus  à  leur  poste.  —  MM.  Lhôte  (N.),  classé  au  16*  r^.  d^irs 

—  Graff  (J.),  classé  au  2*  rég.  de  la  légion  étrangère.  —  I>aM: 
classé  au  3*  rég.  de  tirailleurs  algériens.  —  Valette,  classé  au  6:* 
rég.  dMnf.  —  Odin,  classé  au  1*'  rég.  de  hussards.  —  ScheO,  ciassr 
12*  rég.  de  dragons.  —  Blondel  (A.),  classé  au  13*  rég.  de  dragai^. 

—  Auhry  (L.  A.),  classé  au  18*  rég.  de  chasseurs. 

Promus  Chefs  armuriers  de  2*  classe.  —  (3  janvier)  :  MM.  Me^er,  cU^ 
au  16*  bat.  de  chass.  à  pied.  —  Mestre,  classé  au  2*  bat.  de  chas», 
à  pied.  —  Doulcet,  classé  au  22*  bat.  de  chass.  à  pied.  —  Joyeux 
classé  au  19*  bat.  de  chass.  à  pied.  —  (lô  janvier)  :  Pigerol,  classe 
au  28*  bat.  de  chass.  à  pied. 
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PARTIE   OFFICIELLE 


I.  RENSEIGNEMENTS 

EXTRAITS     DU    JOURNAL    MILITAIRE    OFFICIEL. 


2  t.  —  RELEVÉ  DES  DÉCRETS,  DÉGI8I0HS,  CIRGQLAIRB8,  BTO. 

Partie  réglementaire. 

14  janvier  1886,  —  Note  ministérielle  indiquant  les  résultats  de 
Ta^judication  de  la  confection  des  effets  d^habillement  et  de  la 
fourniture  des  chaussures,  des  effets  de  grand  équipement  et  de 
coifiurc,  des  fausses  bottes  et  des  accessoires  divers  nécessaires 
aux  troupes  de  l'armée  de  terre  du  1"' janvier  1885  au  31  dé- 
cembre 1893  (n*  7,  p.  89). 

19  janvier.  —  Décision  présidentielle  fixant  les  indemnités  pour 
frais  de  service  à  attribuer  aux  commandants  des  troupes  de 
TartîUerie  et  du  génie  en  Algérie  et  en  Tunisie  (8-111). 

27  janvier.  —  Décret  qui  autorise  le  ministre  de  la  guerre  à  ac- 
cepter le  don  de  15  fr.  do  rente,  3  p.  100,  offert  au  14*  régi- 
ment dlnfanterie  par  M.  Charles  Pejreud  (8-113). 

30  janvier.  —  Décret  portant  homologation  du  bornage  des  zones 
de  servitudes  de  la  nouvelle  enceinte  nord  de  la  place  de  Dun- 
kerque  (8-113). 

31  janvier,  —  Décision  présidentielle  supprimant  H  commission 
de  défense  des  côtes  (8-114). 

31  janvier.  —  Décret  modifiant  la  composition  du  comité  de  dé- 
fense (8-115). 

3  i  janvier.  —  Décret  modifiant  Torganisation  du  comité  consul- 
tatif d*état-m^or  (8-115). 

31  janvier,  —  Décret  modifiant  Torganisation  des  comités  con- 
sultatifs de  Tinfanterie,  de  la  cavalerie,  de  Tartillerie  et  des 
fortifications  (8-116).  [Voir plue  loin,] 
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8 î  janvier,  —  Décret  modifiant  l'organisation  du  comité  eonsoi- 
tatif  de  Tintendance  (8-117). 

8  Janvier.  >-»  Modifications  à  la  note  C  annexée  aii  cahier  des 
charges  da  31  juillet  1883  sur  la  fourniture  des  draps  (8-11:^) 

ï 6  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  aux  dépenses  de  la  pre- 
mière portion  de  la  masse  générale  d'entretien  (8>I19). 

28  janvier,  —  Décision  ministérielle  modifiant,  en  ce  qui  con- 
cerne les  candidats  appartenant  aux  régiments  de  cavalerie,  le? 
dispositions  du  P' alinéa  de  Tarticle  8  de  rarrêté  do  6  arrJ 
1883,  portant  instruction  pour  l'admission  de  so as- officiers  à 
rÉcole  d'application  de  cavalerie,  et  fixant  au  1*' juin  de  chaq*:? 
année  la  date  des  compositions  écrites  (8-120). 

23  janvier.  —  Décision  ministérielle  fixant  le  centre  des  examens 
écrits  des  sous-officiers  de  cavalerie  employés  à  TÉcole  4^ 
sous- officiers  de  Tartillcrie  et  du  génie  à  Versailles,  propc?cf 
pour  le  grade  de  sous-lieutenants  (8-121). 

23  janvier.  —  Décision  ministérielle  transférant  de  Montpellier  i 
Bézicrs  le  centre  d'examen  des  aides-maréchaux- ferrants  c: 
8*  ressort  vétérinaire  (13*,  15*  et  16*  corps  d'armée),  candidAS 
au  brevet  de  maître  maréchal -ferrant  (8-121). 

24  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  régularisation  d? 
rindemnité  allouée,  en  exécution  de  la  loi  du  19  juillet  ISSie^. 
de  la  circulaire  du  15  janvier  1885,  aux  enfants  de  troupe  dts.- 
leurà  familles  (8-121). 

27  janvier.  —  Remplacement  des  ontils  perdus  ou  mis  bon  Je 
service  (8-122). 

27  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  à  l'interprétation  à  «ks- 
ner  à  l'article  12  de  l'instruction  ministérielle  du  15  mars  187. 
(Matériel  en  cours  d'expédition  au  31  décembre)  (8-123). 

28  janvier,  —  Note  ministérielle  contenant  diverses  dispositioLS 
complémentaires  à  introduire  dans  l'édition  refondue  de  Tiss- 
truction  du  28  décembre  1879  sur  l'adminiatratioii  des  réserve; 
(9-125). 

23  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  aux  médicaments  et  ta 
matériel  que  les  corps  de  troupe  sont  autorisés  k  tirer  des  êti- 
blissements  du  service  de  santé  pour  l'approvisionnement  des 
infirmeries  régimentaires  (10-137). 

23  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  aux  cessions,  à  charge 
de  remboursement,  à  faire  par  les  établissements  du  service  dt 
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santé   aux  corps  de  troupe  pour  les  infirmeries  vétérinaires 
.  (10-157). 

23  janvier.  —  Note  ministérielle  relative  aux  cessions  de  médica- 
ments et  de  matériel,  à  charge  de  remboursement,  par  le  service 
de  santé  :  l**  aux  divers  services  de  la  guerre  ;  2^  aux  corps  de 
troupe  (10-168). 

23  janvier.  —  Décision  présidentielle  modifiant  le  décret  du  18 
janvier  1882,  sur  l'organisation  de  TËcole  spéciale  militaire 
(11171). 

JO  février.  —  Décret  qui  autorise  le  ministre  de  la  guerre  à  ac- 
cepter un  don  de  10  000  fr*.,  offert  par  M"'  veuve  Finot,  à  l'É- 
cole de  médecine  et  de  pharmacie  militaires  (11-172). 
24  janvier.  —  Note  ministérielle  portant  suppression  des  distri- 
butions de  sabots-galoches  et  de  chaussons  faites  au  compte  de 
l'État  aux  troupes  campées  et  baraquées  pçndant  l'hiver  (11- 
173). 
26  janvier,  —  Appendice  à  la  décision  ministérielle  du  1*'  juillet 
1884  portant  réorganisation  du  service  de  la  vérification  du 
matériel  de  l'habillement  (11-173). 
30  janvier.  —  Arrêté  ministériel  relatif  aux  sous-officiers  élèves- 
officiers  de  l'Ecole  militaire  d'infanterie,  de  l'École  d'applica- 
tion de  cavalerie  et  de  l'École  des  sous- officiers  de  l'artillerie  et 
du  génie  (11-174). 
30  janvier.  —  Note  ministérielle  abrogeant  la  décision  ministé- 
rielle du  30  septembre  1872,  relative  au  salut  attribué  aux  mem- 
bres de  l'armée  décorés  de  la  médaille  militaire  (11-174). 
30  janvier,  —  Note  ministérielle  relative  au  mode  de  décompte 
des  indemnités  acquises  aux  militaires  de  la  gendarmerie  appe- 
lés en  témoignage  devant  les  tribunaux  civils  (11-175). 
2  février.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  régularisation  des 
frais  de  transport  du  personnel  et  du  matériel  du  corps  expédi- 
tionnaire du  Tonkin  (11-176). 
4  février.  —  Note  ministérielle  relative  à  la  désinfection  des  four- 
nitures de  couchage  de  soldats  du  service  des  lits  militaires 
(11-177). 
6  février.  —  Note  ministérielle  relative  aux  prîmes  de  travail  à 
accorder  aux  militaires  des  sections  de  commis  et  ouvriers  d'ad- 
ministration employés  dans  les  magasins  administratifs  (11-178)» 
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6  février,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  du  rembonnemem 
aux  compagnies  de  chemins  de  fer  des  dépenses  d'entred^ 
dont  elles  ont  charge  pour  le  matériel  des  stations  lialtes-repAs 
de  1"  catégorie  (11-179). 

6  février,  —  Décision  ministérielle  portant  suppression  des  épau- 
lât tes  pour  les  troupes  à  pied  (11-180). 

B  février.  —  Note  ministérielle  supprimant  la  situation  de  ren- 
seignement (modèle  n^  1)  prescrite  par  Tarticle  26  da  règleiDeLt 
du  19  septembre  1881,  sur  le  service  des  écoles  rég:iment&iT«3 
des  corps  de  troupe  de  Tartillerie  et  des  équipages  militairH 
(11-181). 

10  février,  —  Itinéraires  des  services  maritimes  subventioss^ 
fonctionnant  entre  la  France,  TAlgérie  et  la  Tunisie  (11-ISîl 

11  février,  —  Note  ministérielle  prescrivant  aux  corps  de  tnwç^ 
à  cheval,  écoles  militaires  et  établissements  de  remonte  oe 
souscrire  à  un  exemplaire  du  Traité  de  l'extérieur  da  cheval  d? 
MM.  Gonbaux  et  Barricr  (11-184). 

Partie  supplémentaire. 

28  janvier,  —  Décret  nommant  M.  le  général  Hepp  sons-cW 
d*état- major  général  du  ministre  de  la  guerre  (10-53). 

24  janvier.  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  marques  àtp- 
poser  sur  les  effets  pour  indiquer  leurs  dimensions  (10-53). 

31  janvier,  —  Circulaire  ministérielle  prescrivant  que  les  siE- 
taires  de  Tarmée  de  mer  libérables  d*ici  au  30  juin  1885  iosh- 
sivement  seront  envoyés  en  congé  renouvelable  le  15  feni«r 
(10-57). 

24  janvier,  —  Décision  ministérielle  désignant  M.  de  Montfozt 
lieutenant-colonel  du  23*  régiment  de  dragons,  pour  remplir 
les  fonctions  de  secrétaire  du  comité  consultatif  de  la  cavaleii? 
pendant  la  session  de  1885  (10-57). 

31  janvier,  —  Liste  alphabétique  des  officiers  du  corps  de  santé 
militaire  qui  ont  produit  les  meilleurs  travaux  scientifiques  en 
1884  (10-58). 

26  janvier,  —  Règlement  ministériel  déterminant  les  conditioci 
dans  lesquelles  devront  avoir  lieu  en  1885  les  examens  qn*ac- 
ront  à  subir  les  officiers  supérieurs  et  les  capitaines  de  toutes 
armes  candidats  au  brevet  d*état-major  (11-61). 
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26  janvier»  —  Dispositions  relatives  à  rezécution  des  manœuvres 
en  pajs  de  montagnes  en  1885(12-93).  [Voir plus  loin,"] 

30  janvier.  —  Appel  en  1885  des  hommes  à  la  disposition  et  des 
hommes  classés  dans  les  services  auxiliaires  (13-115). 

23  janvier,  —  Note  miuîstëriello  relative  aux  modifications  ap- 
portées à  la  nomenclature  générale  du  service  de  santé  (14-117). 

12  ftvrier,  —  Opérations  préliminaires  de  l'appel  des  volontaires 
d'un  an  en  1885  (15-139). 

13  février,  —  Note  ministérielle  relative  aux  engagements  volon- 
taires pour  les  équipages  de  la  flotte  (15-140). 

11  février,  —  Décision  portant  ouverture  d'un  concours  pour 
l'admipsion  aux  emplois  d'élève  du  service  de  santé  militaire  et 
réglant  les  conditions  de  stage  à  l'École  d'application  du  ser- 
vice de  santé  (16-143). 

26  janvier,  —  î^ote  ministérielle  relative  à  la  mise  en  service  dans 
les  corps  de  troupe  de  cavalerie,  du  décret  du  23  octobre  1883, 
portant  règlement  sur  le  eervico  dans  les  places  de  guerre  et 
les  villes  de  garnison,  et  du  décret  du  28  décembre  1883,  por- 
tant règlement  sur  le  service  intérieur  des  troupes  de  cavalerie 
(17-153). 

3  février,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  exercices  de 
cadres  de  la  brigade  d'infanterie  (17-156). 

5  février,  —  Circulaire  ministérielle  au  sujet  des  exercices  de  ca- 
dres de  brigade  dans  la  cavalerie  (17-156). 

5  février.  -—  Prix  auxquels  les  officiers  peuvent  acquérir  les  cours 

de  géographie  de  M.  le  commandant  Marga  (17-158). 

7  février,  —  Circulaire  ministérielle  relative  à  l'ouverture  d'un 

concours  pour  les  emplois  de  chef  et  de  sous-chef  de  musique 
dans  l'armée  (17-159). 
9  février.  —  Circulaire  ministérielle  an  sujet  des  permissions  à 
accorder  aux  militaires  de  tous  les  cultes  à  l'occasion  des  fêted 
de  Pâques  (17-160). 

6  février.  —  État  nominatif  des  officiers,  sous-officiers,  caporaux, 

soldats  et  marins  qui  ont  obtenu  des  récompenses  aux  cours  de 
l'École  clos  le  5  janvier  1885  (17-161). 

8  février.  —  Envoi  de  l'instruction  pour  l'admission  à  l'École 

spéciale  militaire  (18-167). 
8  février.  —  Dispositions  relatives  à  l'exécution  des  manœuvres 
d'automne  en  1885  [Voir  pluê  loin,^ 
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g  2-  —  EXTRAITS  DBS  DÉCRETS,  DÉGI8I0HS.  GIRCULAIBES,  ETfi 

Partie    réglomentaire. 

31  janvier.  —  Décret  modifiant  V organisation  des  comités  comi- 

tatifs  de  Vinfanterie,  de  la  cavalerie,  de  V artillerie  et  det  farti- 

fications. 

Vu  les  arrêtés  des  30  novembre  1879  et?  février  1884,  recoM 
titaant  les  comités  consultatifs  de  Tinfanterie  et  de  la  caTtlerie: 

Vu  les  décrets  des  11  mars  1850  et  8  juillet  1872,  réorganto 
les  comités  consultatifs  des  fortifications  et  de  l'artillerie  \ 

Considérant  qu'il  est  utile  de  donner  aux  comités  d'armea  m 
composition  uniforme  et  d'introduire  dans  chacun  d'euj  des  i^ 
présentants  des  autres  armes  ; 

Le  Président  de  la  République  française  a  DÉcaiTi: 

Art.  1".  —  L'article  1"  de  larrôté  présidentiel  du  7  tê?ri« 
1884,  Tarticle  1«  du  décret  du  8  juillet  1872  et  Tarticlc  V'à 
décret  du  11  mars  1850  sont  modifiés  ainsi  qu'il  suit: 

Chacun  des  comités  consultatifs  de  l'infanterie,  de  la  cavalen?. 
de  l'artillerie  et  des  fortifications  comprend  : 

Un  général  de  division,  président. 

Six  membres  appartenant  à  l'arme,  et  deux  membres  app^w- 
nant  à  d'autres  armes. 

Un  officier  supérieur  de  l'arme  est  attaché  à  chacun  dea  coa? 
tés  eu  qualité  de  secrétaire. 

Le  président,  les  membres  et  le  secrétaire  sont  nommt*  p« 
décision  ministérielle  et  sont  renouvelés  par  moitié  chaque  &b&^^ 

Partie  supplémentaire. 
26  janvier.  —  Dispositions  relatives  à  V exécution  des  mfln«sr"* 

en  pays  de  montagnes,  en  1885, 
Les  manœuvres  en  pays  de  montagnes  comprennent  : 
Des  marches  de  dix  jours  ; 

Des  marches-manœuvres,  d'une  durée  variable,  avec  canîoûo^ 
ments  dans  la  haute  montagne. 

« 

DÉSIGNATION  DES  TROUPES. 
A.  —  Manœuvres  dans  les  Alpes  et  en  Corse. 
Les  troupes  désignées  pour  prendre  part,  en  1885,  aux  maû 
vres  eu  pays  de  montagnes,  sont  les  suivantes  : 
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1^  Marches-manœuvres  de  15  Jours, 

14*  corps. 

Les  batamoQB  de  forteresse  des  52%  75%  78*,  97%  99*  140*  et 
22«  de  ligne. 

2*  Cantonnements  de  trois  mois  avec  marche-manœuvre 

de  trente  jours, 

14*  corps. 

Le  3*  bataillon  du  30'  de  ligne  avec  la  1'*  batterie  du  6*  régi- 
ment ; 

Le  12*  bataillon  de  chasseurs  ;  la  7*  batterie  du  6*  rejoint  ce 
bataillon  pour  la  marcbe  ; 

Le  13*  bataillon  de  chasseurs  avec  la  10*  batterie  du  4*  régi* 
ment  ; 

Le  14*  bataillon  de  chasseurs  ;  la  8*  batterie  du  6*  rejoint  ce 
bataillon  pour  la  marche  ; 

Quatre  détachements  tirés  du  14*  bataillon  du  génie  sont  ad- 
joints respectîrement  aux  quatre  bataillons  ci-dessus  désignés  pour 

la  marche. 

15*  corps. 

Le  3*  bataillon  du  58*  de  ligne  ;  la  8*  batterie  du  38*  rejoint  ce 
bataillon  pour  la  marche  ; 

Le  7*  bataillon  de  chasseurs  avec  la  1'*  batterie  du  38*  régi- 
ment ; 

Le  24*  bataillon  de  chasseurs  ;  la  7*  batterie  du  88*  rejoint  ce 
bataillon  pour  la  marche  ; 

Trois  détachements  tirés  du  15*  bataillon  du  génie  sont  adjoints 
respectivem<ent  aux  trois  bataillons  ci-dessus  désignés  pour  la 
marche. 

Nota.  —  Les  7*  et  8*  batteries  du  6*,  les  7«  et  8*  batteries  du  38*,  et 
les  détachèmiBiits  tirés  des  14*  et  16*  bataillons  du  génie,  rentrent  dans 
leurs  garnisons  une  fois  la  marche  terminée.  La  durée  totale  de  leur  dépla- 
cement, aller  et  retour  compris,  ne  doit  pas  dépasser  40  jours. 

B.  —  Manœuvres  de  quinze  jours  dans  les  Vosges. 

6*  corps. 

Le  15*  bataillon  de  chasseurs  avec  la  9*  batterie  du  8*  régi- 
ment; 
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Le  17*^  bataillon  de  chassears  avec  la  10*  batterie  du   S^  régi- 
ment. 

G.  —  HanœaYres  de  qninse  jours  dans  les  Pyrénées. 

18*  corps. 
Le  28*  bataillon  de  chasseurs. 

DISPOSITIONS  PRÉPABATOIBES. 

CONSTITUTION  DBS  BATAILLONS,  BATTBBIBS  BT  DÂTACHBMUTS. 

Artillerie.  —  Les  batteries  de  montagne  marchent  avec  levas 
six  pièces,  la  caisse  aux  instruments,  la  forge,  un  chariot  à  fflHBÎ- 
tions  et  le  nombre  de  caisses  chargées  que  permet  d'empoitet 
l'efPectif  des  mulets  ;  les  caisses  d*outils  et  d^approvisîoniiemeksi 
indispensables  sont,  s'il  est  nécessaire,  placées  en  surcharge  s&r 
le  chariot. 

Officiera  de  réserve.  —  Les  officiers  de  réserve  appartenant  i 
des  bataillons  et  batteries,  dont  le  déplacement  total  dure  an  moiD» 
un  mois,  et  qui  sont  appelés  à  accomplir  dans  le  courant  de  ran- 
née,  une  période  d'instruction  ou  un  stage,  devront  être  conToqvés 
pendant  la  durée  des  manœuvres  spéciales,  et  de  préférence  à  Vé- 
poque  des  marches-manœuvres  ;  ils  seront  dispensés  de  tonte  ntn 
convocation  d'instruction  pendant  Tannée,  s'ils  ont  pris  part  pen- 
dant un  mois  au  moins  et  sans  interruption  à  ces  cantonnemesti 
et  manœuvres. 

Les  officiers  de  réserve  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  la  cafc^ork 
précédente,  pourront  être  autorisés,  sur  leur  demande,  à  sulTre 
les  manœuvres  avec  leur  compagnie  ou  batterie,  pendant  nne  pé- 
riode plus  ou  moins  longue.  Les  uns  et  les  autres  auront  droit 
pendant  leur  séjour  au  corps  aux  diverses  prestations  afférentes  s 
leur  grade. 

Officiers  autorisés  à  suivre  les  exercices.  -«-  Aucun  officier  étean- 
ger  aux  bataillons  et  batteries  désignés  plus  haut  ne  peut  être 
admis  à  en  suivre  les  exercices  sans  V autorisation  minisiérieile. 

Les  demandes,  centralisées  par  corps  d'armée,  et  accompagnées 
de  l'avis  du  général  commandant  le  corps,  sont  adressées  au  Mi- 
nistre {Éta^-major  général,  3*  bureau)  en  un  seul  envoi,  le  1*'  avril 
au  plus  tard. 

Les  officiers  régulièrement  autorisés  sont  traités,  sous  le  rapport 
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des  allocations,  comme  les  officiers  des  corps  qui  participent  aux 
inan  couvres. 

Officiera  dispensés,  —  U  est  particulièrement  nécessaire,  pour 
les  manoeuvres  dans  la  montagne,  que  les  cadres  soient  aussi 
complets  que  possible  ;  les  dispenses  de  marcher  avec  leur  ba- 
taillon ne  doivent  donc  ôtre  accordées  aux  officiers,  sous  pi^texte 
de  fonctions  administratives  ou  autres,  qu'en  cas  d'absolue  né- 
cesêité. 

JLes  officiers  régulièrement  absents  doivent,  autant  que  possible, 
être  remplacés,  pour  la  période  des  manœuvres,  par  des  officiers 
temporairement  détachés  des  autres  bataillons  ou  des  dépôts. 

Tenue,  —  On  se  conforme,  pour  la  tenue,  pendant  les  marches 

et  manœuvres,  à  la  décision  ministérielle  du  1**'  décembre  1879. 

Les  hommes  doivent  porter  la  ceinture  de  flanelle;  pour  les 

marches-manœuvres,  ils  sont  pourvus  de  la  tente-abri  et  de  la 

couverture  de  campement. 

Les  7  bataillons  qui  prennent  part  aux  cantonnements  de  trois 
mois,  reçoivent  chacun  40  paires  de  patins  (10  par  compagnie). 

Les  infirmiers  et  les  conducteurs  de  mulets  ou  de  voitures  de 
rinfanterie  sont  pourvus  de  Tarmement  qu*ils  doivent  avoir  en 
campagne. 

Les  officiers  sont  autorisés  à  porter  des  molletières  en  cuir  noir 
verni,  lacées  ou  bouclées  sur  le  côté,  avec  des  brodequins  auxquels 
s'adaptent,  lorsqu'ils  montent  à  cheval,  des  éperons  à  la  cheva-. 
lière  ;  ils  sont  également  autorisés  à  porter,  sous  le  dolman  ou  la 
tunique  ouverte,  un  gilet  en  drap  noir  avec  boutons  métalliques, 
et  ils  pourront  substituer  une  cravate  noire  au  faux-col  blanc  et 
au  col  noir. 

Us  peuvent,  en  outre,  remplacer  la  caisse  à  bagages  réglemen- 
taire par  une  valise  ou  une  caisse  mieux  appropriée  aux  conditions 
spéciales  du  transport  en  montagne,  sous  la  condition  de  ne  dé- 
passer ni  le  poids,  ni  le  volume  assignés. 

Enfin,  ils  doivent  être  munis  d'une  canne  ferrée,  et  d'une  bous- 
sole breloque. 

Les  hommes  qui  prennent  part  aux  cantonnements  de  trois  mois, 
sont  autorisés  à  faire  usage  d'un  bâton  ferré  dans  la  montagne  : 
le  chef  de  bataillon  fixe  l'emplacement  qu'il  doit  occuper  dans  le 
paquetage. 
A  la  rentrée  dans  les  garnisons  d'hiver,  les  che(^  ^e  corps  don- 
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nent  des  ordres  pour  assurer  la  conservation  dans  les  magasina  âi 
corps  des  bâtons  qui  seraient  en  la  possession  des  hommes. 

É(iniFAQES  ET  MOYENS  DE  TRANSPORT. 

Artillerie.  —  Les  batteries  des  Alpes  marchent  avec  l'équipant 
spécial  de  mulets  qui  leur  est  attribué.  Chaque  batterie  est  poar- 
vue  d'une  cantine  vétérinaire. 

Les  batteries  qui  n'ont  pas  d'équipage  marchent  avec  nn  foai- 
gon  à  vivres  et  à  bagages  et  un  mulet  de  cacolets. 

MUNITIONS. 

Les  munitions  sont  distribuées  aux  troupes  d*aprè8  1^  bsêa 
suivantes  : 

V  Tirs  à  blanc, 

15  cartouches  à  blanc  par  homme  d'infanterie  prenant  part  asi 
marches  de  10  jours  ; 

45  cartouches  à  blanc  par  homme  d'infanterie  prenant  part  aci 
marches-manç^uvres  ; 

180  gargousses  à  blanc  par  batterie  participant  anx  marchti- 
manœuvres . 

Il  n'est  pas  alloué  de  munitions  à  blanc  aux  hommes  armes  da 
mousqueton  ou  du  revolver. 

2°  Tirs  de  guerre» 

25  cartouches  à  balle  par  homme  d*infanterie  prenant  part  aox 
marches-manœuvres  dans  les  Alpes  ; 

20  coups  par  pièce  pour  chacune  des  batteries  de  montagne 
stationnées  dans  les  Alpes  et  prenant  part  aux  marches>m«n«ea- 
vres  ; 

150  pétards  de  dynamite  par  détachement  du  génie. 

EXÉCUTION  DES  MARCHES  ET  MANŒUVRES. 
.A.  —  MancBuvres  dans  les  Alpes  et  en  Corse. 

CANTONNEMENTS  ET  M  A  KCHES-M  A  NOS  U  VRES. 

Les  bataillons  et  batteries  désignés  pour  être  cantonnés  pendant 
trois  mois  dans  la  montagne  sont  mis  en  route  de  façon  à  être 
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rendus  dans  leurs  cantonnements  le  1*' juin-,  ils  en  repartent  pour 
leurs  garnisons  respectives  le  31  août. 

Pour  Palier  et  le  retour,  l'itinéraire  est  tracé  par  la  voie  la  plus 
courte,  sans  s'astreindre  à  suivre  les  lignes  d'étapes  réglementaires, 
afin  que  ces  journées  de  marche  servent  en  même  temps  à  Tins- 

m 

traction. 

Les  troupes  ne  sont  transportées  par  voie  ferrée  que  sur  un 
ordre  spécial  du  Ministre. 

Les  commandants  de  corps  d'armée  préparent  et  soumettent  à 
l'approbation  du  Ministre  un  programme  général  des  exercices. 

Pendant  la  première  période  de  cantonnements,  qui  doit  durer 
environ  un  mois,  on  s'occupe  surtout  de  compléter  les  différentes 
parties  de  l'instruction  des  hommes,  et  on  exécute  un  certain 
nombre  de  marches  à  raison  de  deux  par  semaine  |iu  moins. 

A  cette  première  période  succède  une  marche-manœuvre  de 
trente  jours,  qui  doit  être  terminée  le  10  août. 

Pendant  la  période  de  cantonnements  qui  s'étend  entre  la  fin 
des  marches-manœuvres  et  la  rentrée  des  troupes  dans  leurs  gar- 
niaons  d'hiver ,rles  bataillons  et  batteries  exécutent  trois  marches 
par  semaine. 

Dans  les  marches,  les  capitaines  d'artillerie  veillent  à  régler 
l'allure  de  leurs  batteries  sur  celle  de  l'infanterie,  de  façon  à  la 
suivre  sans  la  gêner  et  à  ne  jamais  s'en  séparer. 

Outre  ces  marches,  les  batteries  exécutent  un  certain  nombre 
d'exercices  d'application ,  occupation  de  positions  et  mises  en  bat- 
terie, en  sC  conformant  à  l'esprit  des  prescriptions  du  Règlement 
du  20  mars  1880,  sur  les  manœuvres  des  batteries  attelées  {2*  par- 
tie, titre  IV), 

Les  batteries  qui  participent  seulement  à  la  marche-manœuvre 
de  30  jours  exécutent  les  exercices  d'application  et  un  certain 
nombre  de  marches  avant  leur  départ  des  garnisons. 

Pendant  les  marches-manœuvres,  on  peut  bivouaquer  toutes  les 
fois  qu'il  est  nécessaire. 

Toutes  les  fois  que  le  terrain  le  permettra  et  après  entente  avec 
les  municipalités  intéressées,  MM.  les  commmandants  de  corps 
d'armée  devront  prescrire  Texécntion  de  tirs  de  guerre,  dans  des 
conditions  se  rapprochant  le  plus  possible  de  celles  de  la  guerre 
de  montagne. 

Les  commandants  do  groupes  alpins  disposeront  pour  ces  tirs 
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de  25  cartonchcs  à  balle  par  homme  d^infaiitcrie,  et  de  10  coiri 
par  pièce  poar  chaque  batterie  d'artillerie. 

Indépendamment  de  ces  tirs,  les  batteries  d'artillerie  exéeat- 
ront  encore,  vers  le  mois  d*août,  des  tirs  d'exercice,  dans  de^ 
champs  de  tir  spéciaux  situés  dans  les  hautes  vallées  des  Alpes  et 
organisés  par  les  soins  du  service  de  l'artillerie.  Dis  conp»  pv 
pièce  sont  réservés  pour  ces  écoles,  pendant  lesqu^les  les  batte- 
ries consommeront  en  outre  les  munitions  de  guerre  qui  n^aonieit 
pas  été  utilisées  pendant  les  marches-manœuvres  faute  d'emplut 
ments  convenables. 

B.  —  Manœuvres  dans  les  Vosges. 

Dans  les  Vosges,  la  durée  totale  de  la  marcbe^manoeaynesti 
quinze  jours  ;  les  batteries  rejoignent  les  bataillons  la  veHie  i» 
départ  pour  les  cantonnements. 

Le  commandant  du  6"  corps  fixe  la  date  et  soumet  â  Tapproiiir 
tion  du  Ministre  le  thème  général  de  la  manœuvre  qui  doit  eti: 
terminée  le  1"  août. 

GUIDES. 

Aux  abords  de  la  frontière,  la  surveillance  la  pUts  rig&v^ 
doit  être  exercée  par  tous  les  chefs  de  corps  et  de  détacheœciî 
pour  que,  en  aucun  cas,  cette  frontière  ne  soit  franchie,  lo^ 
par  des  hommes  isolés. 

En  outre,  afin  d'éviter  toute  erreur,  chaque- colonne  dirigée  «^ 
la  frontière  est  toujours  accompagnée  par  des  guides  choisie  i^ 
la  brigade  la  plus  voisine  de  douaniers  ou  de  forestiers.  Lesco^ 
mandants  des  bataillons  adressent  à  cet  effet,  en  temps  oppo'^'^ 
leurs  demandes  à  MM.  les  inspecteurs  des  douanes  ou  conser^' 
teurs  des  forêts  dont  relèvent  les  préposés  et  gardes  néceasam* 
en  leur  donnant  toutes  les  indications  de  nature  à  rendre  le  ^^ 
cours  de  ces  agents  aussi  efficace  que  possible. 

Pour  certains  trajets  particulièrement  difficiles,  ou  encortl^^ 
qu'on  ne  trouve  pas  de  préposés  ou  de  gardes  ayant  ane  coud 
fiance  suffisante  des  passages,  on  peut  eoieeptionneUemenl  avoi 
cours  à  des  guides  pris  dans  la  populati<^n  ;  ces  guides  sont  P  r 
à  prix  débattu,  ou  requis,  s'il  y  a  lieu. 
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ALLOCATIONS. 

Lies  allocations  acquises  à  Toccasion  des  exercices  et  manœu- 
vres en  pays  de  montagnes  sont  fixées  ainsi  qu*il  suit  : 

1®  XABCHBS  DB  DIX  JOUBS. 

Allocations  en  argent» 

Corpê  de  trotspe.  —  L*indemnité  en  marche  prévue  par  le  tarif 
n^  40,  faisant  suite  au  décret  du  25  décembre  1875,  est  perçue 
par  les  officiers,  sous -officiers  et  soldats,  pendant  toute  la  durée 
de  leur  déplacement  (y  compris  les  journées  de  route  supplémen- 
taires pour  se  rendre  sur  le  terrain  et  en  revenir)  ;  pendant  la  durée 
de  leur  déplacement  pour  les  manœuvres,  les  officiers  ne  subissent 
aucune  retenue,  conformément  à  Tarticle  415  du  règlement  du 
8  juin  1883. 

Les  officiers  des  corps  de  troupe  prenant  part  aux  manœuvres, 
aussi  bien  que  les  officiers  sans  troupe,  peuvent  recevoir,  avant  de 
B^  rendre,  leur  traitement  jusqu'au  jour  exclus  du  départ,  con- 
formément aux  dispositions  des  articles  353  et  366  du  règlement 
du  8  juin  1883,  complétées  par  la  décision  présidentielle  du  10 
août  1883.  Les  mêmes  règles  sont  suivies  pour  le  retour  des  ma- 
nœuvres. 

A  la  suite  des  marches,  et  sur  la  demande  motivée  du  chef  de 
corps  ou  de  détachement,  une  indemnité  peut  être  allouée  à  la 
masse  individuelle  de  tout  homme  qui  j  a  pris  part,  sur  la  pro- 
duction d'un  procès-verbal  rapporté  par  le  sous-intendant  mili- 
taire. 

Cette  indemnité,  calculée  d'après  la  consommation  comparative 
en  effets  de  chaussures  et  autres  pendant  les  marches  et  en  temps 
ordinaire,  peut  être  de  cinq  centimes  par  homme  et  par  journée 
de  marche  ,  elle  est  payée  à  la  masse  individuelle  par  imputation 
sur  les  fonds  du  chapitre  XVII  {Service  de  l'Habillement), 

Aîloeations  en  ncUure, 

Dès  le  jour  du  départ  de  leur  garnison,  les  troupes  ont  droit 
aux  prestations  suivantes  : 

Vivres.  —  Une  ration  journalière  de  pain  (750  grammes)  ou  de 
pain  biscuité  (700  grammes),  laquelle  est  remplacée,  deux  fois 
pendant  la  marche,  par  une  ration  de  biscuit  (550  grammeB)^  avsc 
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jours  fixés  par  le  commandant  du  bataillon,  de  façon  à  consommer 
les  vivres  emportés  par  les  hommes. 

Une  indemnité  représentative  de  viande,  fixée  à  0^363  dans  les 
Alpes  et  d'après  le  taux  réglementaire  dans  les  autres  régions,  qui 
est  également  remplacée,  deux  fois  pendant  la  marche  et  aux  épo* 
ques  fixées  par  le  commandant  du  bataillon,  par  la  viande  de 
conserve  emportée  dans  le  chargement  de  Thomme. 

Une  ration  journalière  de  sucre  (21  grammes)  et  de  café  torréfié 
(16  grammes),  sauf  remboursement  à  faire  par  la  troupe  du  quart 
de  la  valeur  de  cette  ration  mixte  d'après  le  tarif  des  trop- 
perçus. 

Une  indemnité  représentative  d'une  ration  de  vin  tous  les  deux 
jours  ;  cette  indemnité  se  cumule  avec  les  distributions  extraordi- 
naires qui  peuvent  être  allouées  d'autre  part,  sans  toutefois  que 
l'allocation  totale  puisse  dépasser  deux  rations  par  jour. 

Une  ration  d'eau-de-vie  pour  chaque  nuit  de  bivouac  :  cette  in- 
demnité est  applicable  aux  postes  ou  détachements  qui  passent 
accidentellement  la  nuit  au  bivouac,  et  aux  troupes  qui  exécutent 
des  marches  de  nuit. 

Enfin  le  riz  ou  les  légumes  secs  et  le  sel  emportés  par  les  hom- 
mes sont  distribués  aux  dates  fixées  par  le  commandant  du  batail- 
lon ;  ces  distributions  ont  lieu  à  charge  de  remboursement,  d'après 
les  prix  du  tarif  des  trop -perçus. 

Les  préposés  des  douanes  et  les  employés  des  forêts,  pris  cotume 
guides,  ont  droit,  à  titre  gratuit  pendant  toute  la  durée  de  leur  mû- 
sion,  au  pain,  à  l'indemnité  représentative  de  viande,  aux  diverses 
rations  de  liquides  allouées  aux  autres  hommes  de  troupe  et  à  une 
ration  complète  de  sucre  et  café,  ainsi  qu'au  chauffage  et  à  la 
paille  de  couchage,  s'il  y  a  lieu  ;  ces  rations  sont  perçues  et  régu- 
larisées par  les  soins  de  la  troupe  avec  laquelle  ils  marchent.  Ces 
diverses  allocations  pourront  être  remplacées,  sur  la  demande  des 
parties  prenantes,  par  une  indemnité  fixe  de  un  franc  imputable 
sur  le  service  des  vivres. 

Fourrages.  —  Les  animaux  reçoivent  pendant  toute  la  durée 
du  déplacement,  du  jour  du  départ  à  celui  de  la  rentrée  en  garni- 
son et  quelle  que  soit  Tarme,  la  ration  de  guerre  allouée  par  le 
tarif  du  10  octobre  1881. 

Il  est  accordé  à  titre  gratuit,  pendant  cette  même  durée,  une 
ration  journalière  de  fourrages  aux  capitaines  d'infanterie  acci- 
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dentellement  dépourvus  de  leur  monture  régulière,  mais  déten- 
teurs d*un  cheval. 

Paille  de  couchage.  —  Les  troupes  bîvouaquées  ont  droit  à  la 
demi-ration  de  paille  de  couchage  (2  kil.  ^t);  ainsi  que  le  présent 
la  circulaire  du  17  août  1879, 

Pour  les  troupes  cantonnées  chez  Thabitant  pendant  moins  de 
trois  jours,  le  chef  de  bataillon  peut  également  accorder,  pour  la 
durée  de  cantonnement,  une  demi-ration  de  paille  de  couchage, 
à  titre  exceptionnel,  lorsqu'il  en  reconnaît  la  nécessité;  eu  égard  à 
la  situation  du  cantonnement,  aux  circonstances  atmosphériques 
et  à  rétat  des  troupes. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  chefs  de  détachements  isolés, 
à  charge  d^en  rendre  compte  sans  délai  au  chef  de  bataillon. 

La  comptabilité  de  ces  distributions  extraordinaires  est  toujours 
appuyée  des  ordres  en  vertu  desquels  elles  ont  eu  lieu. 

La  paille  de  couchage  doit  toujours  être  abandonnée  aux  habi- 
tants. 

Toutefois  lorsque  deux  détachements  se  succèdent  sans  inter- 
ruption dans  le  même  cantonnement,  la  paille  du  détachement 
partant  peut  être  laissée  au  détachement  suivant,  sans  préjudice 
de  celle  à  laquelle  celui-ci  peut  avoir  droit  pour  son  propre  compte. 
En  Corse,  la  paille  de  couchage  peut  être  remplacée  par  de  la 
fougère  ;  les  distributions  sont  soumises  aux  mêmes  règles  que 
pour  la  paille. 

Chauffage.  —  Les  troupes  ont  droit  pour  la  cuisson  des  aliments 
à  la  ration  individuelle  d'ordinaire  de  1  kiL  200  gr.  allouée  aux 
troupes  baraquées,  augmentée  de  la  ration  spéciale  pour  la  pré- 
paration du  café. 

Des  rations  de  chauffage  au  taux  réglementaire  sont  également 
allouées  pour  les  feux  de  bivouac,  chaque  fois  que  le  commandant 
du  bataillon  le  juge  nécessaire  ;  dans  la  montagne,  le  taux  est  tou- 
jours celui  des  régions  froides,  soit  800  grammes. 

Dispositions  spéciales  aux  officiers.  —  Les  officiers  peuvent  per- 
cevoir, à  titre  remboursable,  des  rations  de  vivres  et  de  chauffage 
jusqu'à  concurrence  de  deux  rations  par  jour,  quel  que  soit  le 
grade.  Le  remboursement  a  lieu,  pour  la  viande  fraîche,  au  prix 
de  revient  des  marchés  spéciaux  pour  les  marches,  et  pour  les 
autres  denrées,  d'après  les  fixations  du  tarif  des  trop-perçus. 
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PIECES  ▲  ÉTABLIS  PENDANT  LB8  XAN<BUTBK8. 

Journal  des  marches  et  opérations.  —  L^instracdon  da  5  décec- 
bre  1874  insérée  au  Journal  militaire  (partie  réglementaire,  ptg' 
735)  règle  tont  ce  qui  est  relatif  à  la  tenue  dea  journaux  de  mm:- 
cbe  ;  on  0*7  conforme  strictement. 

Les  joarnaux  de  marche  sont  adressés,  à  la  sntte  des  mansr- 
vres,  au  commandant  du  corps  d* armée,  qui,  après  examen,  Ik 
renvoie  aux  différents  corps  avec  ses  observations. 


8  février.  —  Dispositions  relatives  à  l'exécution  des 

d'automne  en  1885. 
Les  manœuvres  d'automne  en  1885  seront  exécutées  de  la  si 
ni  ère  suivante. 

MANŒUVRES  DE  COEPS  D*ABMÉE, 
DIVISIONS  ET  BRIGADES. 

1.  —  1*  Manœuvres  de  corps  d* armée,  —  Les  1*',  2*,  3*  et  1* 
corps  exécuteront  des  manœuvres  d'ensemble,  d'une  durée  de  ^. 
jours,  j  compris  le  temps  nécessaire  pour  la  concentration  et  j 
dislocation. 

Les  1*'  et  2*  corps  manœuvreront  Tnn  contre  Tautre. 

Les  deux  divisions  du  S*'  corps  opéreront  leur  changemeot  et 
garnison  à  l*époque  des  manœuvres. 

2«  Manœuvres  de  division,  —  Les  6%  6«,  7%  8*,  9*,  10*,  13*rt 
16'  corps  feront  des  manœuvres  de  division,  d*une  durée  de  15 
jours,  aller  et  retour  compris. 

Dans  le  5*  corps,  la  10*  division  seule  manœuvrera. 

De  même,  dans  le  13*  corps,  la  26*  division  participera  tesle 
à  ces  exercices. 

La  25*  division,  détachée  à  Lyon,  ne  pouvant  recevoir  sestt- 
servistes,  exécutera  des  exercices  particuliers,  avant  le  départ  pou 
les  -manœuvres  des  troupes  du  14*  corps  en  garnison  &  Lyoc 
M.  le  général  commandant  le  13*  corps  soumettra  ses  propositions 
à  ce  sijget,  après  entente  avec  M.  le  gouverneur  de  Lyon. 

3*  Manœuvres  de  brigade,  —  Les  4*,  11*,  14*,  15*,  !?•  et  IS* 
corps  exécuteront  des  manœuvres  de  brigade,  d*ane  durée  de  U 
Jours,  aller  et  retour  compris. 

Dans  le  4*  corps,  les  13*  et  14*  brigades  seules  feront  des  ma- 
nœuvres. 
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Le  régiment  du  15*  corps,  stationné  en  Corse,  exécutera  dans 
rîle  des  exercices  spéciaux  en  vue  desquels  M.  le  général  comman- 
dant le  15*  corps  soumettra  des  propositions. 

Les  8'  et  9*  divisions,  en  garnison  à  Paris,  ne  prendront  pasx 
part  aux  manœuvres. 

CAVALERIE. 

2.  —  1*  Mancsuvres  de  division.  —  Les  4*  et  5*  divisions  de 
cavalerie  exécuteront  des  manœuvres  de  division  d'une  durée  de 
12  Jours,  y  compris  Texécution  préalabte  des  évolutions  de  brigade. 

Ces  deux  divisions  seront  réunies  à  proximité  de  Châlons  pour 
manœuvrer  Tune  contre  Tautre. 

Les  trois  batteries  à  cheval  de  chaque  division  manœuvreront 
avec  leur  division. 

2^  Évolution  de  brigade,  —  Toutes  les  brigades  de  cavalerie  exé- 
cuteront des  évolutions  de  brigade,  pendant  8  jours,  non  compris 
le  temps  nécessaire  à  l'aller  et  au  retour. 

3°  Cavalerie  manœuvrant  avec  les  corps  d'armée,  divisions  et 
brigades.  —  Indépendamment  de  ces  évolutions,  toutes  les  briga- 
des de  cavalerie  de  coi'ps  d*armée  participeront  aux  manœuvres 
d'automne  de  leur  corps  d'armée. 

Dans  les  corps  exécutant  des  manœuvres  d'ensemble,  la  brigade 
de  cavalerie  marchera  entière  avec  le  corps  d'armée. 

Dans  les  corps  exécutant  des  manœuvres  de  division,  un  régi- 
ment sera  affecté  à  chaque  division  dlnfanterie. 

Dans  les  corps  exécutant  des  manœuvres  de  brigade,  chaque 
brigade  sera  pourvue  de  deux  escadrons. 

OVFIOIEBS  AUTORISÉS  A  SUIVBB  I.BS  MANŒUVRES. 

5.  —  Aucun  officier  étranger  aux  troupes  ou  aux  services  mo- 
bilisés pour  les  manœuvres  ne  pourra  être  admis  à  suivre  ces 
exercices  sans  l'autorisation  ministérielle. 

Toutes  les  demandes  seront  adressées  au  Ministre  {ÉtaJt-major 
général,  3*  bureau). 

TI  ne  sera,  sous  aucun  prétexte,  accordé  d'ordonnances  ou  de 
montures  prélevées  sur  les  effectifs  des  troupes  à  cheval,  aux  offi- 
ciers autorisés  à  suivre  les  manœuvres,  excepté  atiac  officiers 
étrangers. 

Des  dispositions  spéciales  seront  prises  à  l'égard  des  officiers 
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étrangers,  qui  recevront  chacun  un  cheval  et  un  barnacbeai-at 

anglais. 

DISPOSITIONS  PRÉPARATOIRES. 

CONSTITUTION  DES  ÉLÉIHENTS  DE  MAHŒUVRB. 

6.  —  Artillerie.  —  Les  batterjes  d'artillerie  marchant  aree  îa 
corps  d'armée,  divisions  et  brigades  se  composeront  de  4  pitta 
attelées  à  6  chevaux,  deux  caissons  à  4  chevaux,  une  forge  outil 
chariot-fourragère  (de  deux  batteries,  Tune  attellera  la  fbrg«e, 
l'autre  le  chariot-fourragère). 

Les  batteries  affectées  aux  divisions  de  cavalerie  de  manœcvn 
se  composeront  de  6  pièces,  deux  caissons,  une  forge  et  un  cbâ- 

riot-fourragère. 

Il  ne  sera  pas  attribué  de  batteries  à  cheval  à  la  cavalerie  poci 

les  évolutions  de  brigade. 

Chaque  groupe  de  quatre  batteries  emmènera  ses  infirmiers,  ^, 
s'il  est  possible,  un  caporal  ou  brigadier-infirmier. 

Les  musiciens  des  écoles  d'artillerie  ne  seront  appelés  à  sem 
comme  brancardiers  dans  les  groupes  de  batterie  que  dans  k 
corps  d'armée  exécutant  des  manœuvres  d'ensemble  où  le  senici 
de  santé  serait  organisé  sur  le  pied  de  guerre. 

Constitution  des  coups  d'armée,  divisions  «t  brigades. 

7.  —  Manœuvres  de  brigade.  —  Chaque  brigade  manœurnsc 
isolément  comprendra  :  2  régiments  d'infanterie,  2  batteries  d  ar- 
tillerie et  2  escadrons  de  cavalerie. 

Les  deux  régiments  d'artillerie  du  corps  d'armée  concourront  k 
la  formation  des  8  batteries  nécessaires  pour  les  quatre  brigades. 

Le  bataillon  de  chasseurs  du  corps  d'armée  marchera  avec  U 
brigade  à  laquelle  il  est  habituellement  rattaché. 

Manœuvres  de  division.  —  Chaque  division  manœnvrant  isole- 
ment comprendra  :  4  régiments  d'infanterie;  un  groupe  d'artillerie 
divisionnaire  composé  de  4  batteries  et  un  régiment  de  cavaleiir. 

Les  deux  régiments  d'artillerie  du  corps  d'armée  concourroot  * 
la  formation  des  8  batteries  nécessaires  pour  les  deux  divisions. 

Le  bataillon  de  chasseurs  du  corps  d'armée  marchera  avec  *.i 
brigade  à  laquelle  il  est  habituellement  rattaché.  * 

Manœuvres  d'ensemble.  —  Dans  les  corps  d'armée  exécatant  de^ 
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manœuvres  d^ensemble,  les  divisions  seront  constituées  en  infan- 
terie et  artillerie  comme  les  divisions  manœuvrant  isolément. 

L*artîllerie  de  corps  comprendra  le  nombre  de  batteries  qu*il 
sera  possible  d'atteler  avec  les  ressources  restées  disponibles  dans 
la  brigade  d'artillerie  du  corps  d'armée,  après  la  formation  des 
deux  groupes  divisionnaires. 

La  brigade  de  cavalerie  de  corps  et  le  bataillon  de  chasseurs  du 
corps  d'armée  prendront  part  à  ces  manœuvres  d'ensemble. 

Le  2*  corps  fera  marcher  4  sections  de  munitions  d'artillerie 
et  2  sections  de  munitions  d'infanterie,  réduites  les  premières  à 
6  voitures,  et  les  secondes  à  8. 

Dans  ce  but,  la  19"  brigade  d'artillerie  (Vincennes)  prêtera  son 
concours  à  la  2",  en  fournissant  un  groupe  d'artillerie  division- 
naire et  4  sections  de  munitions  d'artillerie.  La  2"  brigade  attellera 
l'artillerie  de  corps,  un  groupe  divisionnaire  et  2  sections  de  mu- 
nitions d'infanterie. 

Deux  équipages  de  pont  pourront  être  mobilisés;  ils  seront 
affectés  aux  corps  d'armée  qui  en  auront  le  plus  besoin,  et  suivant 
les  demandes  faites  par  les  commandants  de  corps  d'armée. 

Manœuvres  de  diviaiona  de  cavalerie .  —  Chaque  division  de  ca- 
valerie exécutant  des  manœuvres  de  division  marchera  constituée 
avec  ses  3  btigades  et  3  batteries  à  cheval,  savoir  : 
4'  division   |  3*  brigade  de  cuirassiers, 
de  cavalerie  }  4*  brigade  de  dragons. 
(Meaux).    (  3«  brigade  de  chasseurs. 
5*  division  l  1'"  brigade  de  cuirassiers, 
de  cavalerie  '  2**  brigade  de  dragons. 
(Melun).     I  1^"  brigade  de  chasseurs. 
Les  batteries  à  cheval  qui  marcheront  avec  ces  divisions  de  ca- 
valerie seront  les  suivantes  : 

4«  division  j  11«  du  34»  régiment  à  Toul. 

de        I  11-  du  25"       —       à  Châlons. 
cavalerie.   (  11*  du  27*       —       au  château  de  Villiers. 

5«  division  1  H*  du  37*  régiment  |  ,  „        .     , , 

K  ^  *,  j      n«  ?  ^  Fontainebleau, 

de        }  IV  du    9*       —       ) 

cavalerie.  [  11'  du  29"       —         à  la  Fère. 

Évolutions  de  brigade,  — Pour  les  évolutions  de  brigade,  chaque 

brigade  de  cavalerie  marche  constituée  avec  ses  deux  régiments, 

sans  artillerie. 


y 
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Artillerie.  —  Il  aéra  alloué  à  chaque  batterie  ou  sectioa  de  mu- 
nitions, 1  fourgon  pour  les  bagages  et  les  vivres  ;  et  pour  chaque 
groupe  de  quatre  batteries,  1  voiture  médicale  avec  aoa  charge- 
ment complet. 

MUNITIONS. 

12.  —  Les  munitions  seront  distribuées  aux  troupes  d*aprèfil«! 
bases  suivantes  : 

Manœuvres  de  corps  d'armée. 

75  cartouches  à  blanc  par  homme  d'infanterie  et  40  par  houtsf 
du  génie  ; 

20  cartouches  à  blanc  par  homme  des  autres  armes,  suivu: 
l*armement  (fusil,  carabine,  mousqueton)  ; 

10  cartouches  à  blanc  par  homme  armé  du  revolver  ; 

dôO  gargousses  par  batterie. 

Man€fuvres  de  division  ou  Manœuvres  de  brigcide» 

45  cartouches  à  blanc  par  homme  d'infanterie  ; 
10  cartouches  à  blanc  par  homme  des  autres  armes,  suirijs: 
l'armement  (fusil,  carabine,  mousqueton)  ; 

5  cartouches  à  blanc  par  homme  armé  du  revolver  ; 
280  gargousses  par  batterie. 

MancBuvres  de  division  de  cavalerie, 

20  cartouches  à  blanc  par  homme  armé  de  la  carabine  ; 

10  cartouches  à  blanc  par  homme  armé  du  revolver  ; 
350  gargousses  par  batterie. 

11  ne  sera  pas  délivré  de  munitions  pour  les  évolutions  de  bri- 
gade de  cavalerie. 

Les  corps  et  fractions  de  corps  justifieront  de  l'emploi  d^  ma- 
nitions  qui  leur  auront  été  allouées  par  la  production  d^états  spé* 
ciauz  conformes  aux  modèles  n^'  4  et  5. 

Le  commandant  du  corps  d'armée  prescrira  les  mesum  qoV. 
jugera  convenables  pour  le  versement  à  l'artillerie  et  le  transpon 
des  étuis  vides  provenant  du  tir  des  cartouches  brûlées  pendast 
les  manœuvres. 

Les  corps  eux-mêmes  devront  transporter  le  plus  grand  nombn 
de  ces  étuis  dans  les  coffres  des  caissons  de  munitions  de  bataiEos 
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et  dans  les  caisses  blanches  n?  S  vides,  des  fourgons  à  bagages  ; 
ces  étuis  ne  seront  versés  aux  batteries  d*artillerie  qu*ezception- 
nellement  et  à  défaut  de  tout  autre  moyen  de  transport. 

Immédiatement  après  le  retour  dans  la  garnison,  ces  étuis  se- 
ront versés  à  rétablissement  de  Tartillerie  le  plus  rapproché,  sans 
avoir  été  préalablement  nettoyés  et  lavés  par  les  soins  des  corps 
de  troupe. 

OABTBS. 

13.  —  Les  directeurs  des  manœuvres  devront  choisir  sans  re- 
tard le  terrain  des  opérations  et  adresser  le  plue  tôt  poênble  au 
Ministre  {État^major  général,  Service  géographique)  la  demande 
des  cartes  qui  leur  seront  nécessaires. 

Les  demandes  de  cartes,  faites  au  Dépôt  de  la  guerre,  seront 
établies  de  telle  sorte  qu'il  puisse  en  être  remis  un  exemplaire,  non 
seulement  aux  officiers  et  adjudants  de  toutes  armes,  mais  encore 
aux  maréchaux  des  logis  chefs  d'artillerie,  aux  télégraphistes  et 
chefs  d'équipe  du  personnel  de  la  télégraphie  militaire  et  aux  bri- 
gadiers télégraphistes  de  cavalerie,  aux  sous«-officiers  estafettes  de 
la  trésorerie  et  des  postes. 

TSNVB. 

14.  —  On  se  conformera  pour  la  tenue,  pendant  les  manœu- 
vres, à  la  décision  ministérielle  du  1"  décembre  1879.  Toutefois, 
les  hommes  ne  seront  pas  pourvus  de  couvertures  de  campement. 

FAVIOXS,  LâMTBBlTBS  ET  SIQNBS  DISTIITOTIFS. 

15.  —  Les  commandements,  les  services  et  les  arbitres  seront 
signalés  par  les  signes  distinctifis  réglementaires  (fanions  et  lan- 
ternes). 

Les  arbitres  porteront  un  brassard  blanc  au  bras  gauche.  D  en 
sera  de  même  pour  les  officiers  «ou  cavaliers  appartenant  à  l'état- 
major  ou  à  l'escorte  d'un  directeur  de  manœuvre,  en  cas  de  ma- 
nœuvre à  double  action.  « 

Les  médecins  et  infirmiers  porteront  le  brassard  international  ; 
les  brancardiers  porteront  le  brassard  spécial  décrit  par  la  circu- 
laire du  24  avril  1883. 

BxAoUTIOir  OBS  VANŒUVBBS. 

18.  —  Toutes  les  troupes  seront  considérées  comme  en  manœu- 
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vres,  depuis  le  jour  de  leur  départ  jusqu'à  la  rentrée  dans  h 
garnison. 

Toutefois,  les  troupes  qui  exécuteront  un  changement  de  gamùc^ 
par  étapes  régulières,  à  l'issue  des  opérations,  cesseront  d*être  con- 
sidérées comme  en  manœuvres  à  dater  du  jour  de  lenr  mise  e 3 
route  pour  leur  nouvelle  destination,  et  voyageront  dans  lee  am.- 
ditions  prévues  pour  les  routes  à  Tintérieur. 

Les  mouvements  pour  se  rendre  sur  les  terrains  de  manœuTrP 
proprement  dits  B*cffectueront  par  les  voies  ordinaires. 

CANTONNEVENTS  ET  BIVOUACS. 

20.  —  Le  cantonnement  sera  employé,  comme  règle  géuértl-:. 
pour  rinstallation  des  troupes.  On  n*aura  recours  au  bivouac  cv 
très  exceptionnellement,  pour  les  troupes  d'avant-postes,  p^ 
exemple. 

En  principe,  les  cantonnements  doivent  être  entièrement  subor- 
donnés aux  manœuvres. 

ALLOCATIONS  EN  ARGENT  ET  EN  NATURE. 

ALLOCATIONS  EN  ARGENT. 

21.  —  Les  allocations  en  argent  acquises  à  l'occasion  de^  si- 
n œuvres  d'automne  sont  fixées  ainsi  qu'il  suit  : 

1°  Officiers  généraux,  —  Les  commandants  de  corps  d'ann^ 
faisant  des  grandes  manœuvres  recevront,  pour  la  darée  des  ms* 
nœuvres,  une  indemnité  fixe  de  1  000  fr. 

Dans  les  régions  où  seront  exécutées  des  manœuvres  de  dirisica 
ou  de  brigade,  le  commandant  du  corps  d'armée  recevra  une  is- 
demnité  de  500  fr.,  qui  sera  portée  à  1000  fr.  si  le  nombi^- 
des  journées  d'absence  dépasse  14  jours. 

Les  indemnités  fixes  déterminées  ci-dessus,  de  1000  fr.  ou  ds 
500  fr.,  sont  exclusives  de  Tindemnité  de  déplacement. 

MM.  les  généraux  de  division  et  de  brigade  de  toutes  anceê 
recevront,  pendant  les  journées  passées  en  route  et  aux  maDopo- 
vres,  une  indemnité  journalière,  fixée  à  15  fr.  pour  les  premiers 
et  à  12  fr.  pour  les  seconds,  et  exclusive  également  de  rindemniîT? 
de  déplacement. 

Toutefois,  si  ces  officiers  généraux  voyagent  isolément  pourst 
rendre  au  point  de  concentration  et  pour  rentrer  à  leur  résidence. 
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îl  leur  sera  alloué  Tindemnité  de  déplacement  au  lieu  de  Tindem- 
xiité  journalière  ci-dessus,  qui  ne  sera  plus  acquise  que  pour  les 
journées  de  manoeuvres  proprement  dites. 

Lea  indemnités  indiquées  ci-dessus  sont  attribuées  au  grade  et  non 
CL  la  fonction, 

2°  Corps  de  troupe  et  officiers  sans  troupe,  —  L'indemnité  en 
marche  prévue  par  le  tarif  n**  40,  faisant  suite  au  décret  du  25  dé- 
cembre 1865,  sera  perçue  parles  officiers  sans  troupe  et  assimilés, 
ainsi  que  par  les  corps  de  troupe  (officiers,  sous-officiers  et  sol- 
dats), pendant  toute  la  durée  de  leur  déplacement. 

L'indemnité  de  logement  ayant  été  supprimée  et  fondue  avec  la 
solde,  en  vertu  du  tarif  du  25  décembre  1875,  les  officiers  ne  su- 
biront, pendant  la  durée  de  leur  déplacement  pour  les  manœuvres, 
aucune  des  retenues  prévues  par  le  tarif  n°  57  du  décret  précité, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  415  du  règlement  du 
8  juin  1883. 

Les  officiers  des  corps  de  troupe  prenant  part  aux  manœuvres 
pourront  recevoir,  avant  de  s'y  rendre,  aussi  bien  que  les  officiers 
Bans  troupe,  leur  traitement  jusqu'au  jour  exclu  du  départ,  confor- 
mément aux  dispositions  des  articles  353  et  366  du  règlement  du 
8  juin  1883  modifié  en  ce  qui  concerne  ce  dernier  article,  par  la 
décision  présidentielle  du  10  août  1883.  Les  mêmes  règles  seront 
suivies  pour  le  retour  des  manœuvres. 

Les  officiers  qui  auront  obtenu  du  Ministre  l'autorisation  de  sui- 
vre les  manœuvres,  comme  il  est  dit  plus  haut  (page  101),  auront 
droit  aux  mêmes  allocations  que  les  officiers  des  différents  servi- 
ces et  des  corps  participant  aux  manœuvres. 

Les  troupes  de  Corse  qui  manœuvrent  recevront  pendant  la  du- 
rée de  leur  déplacement  l'indemnité  allouée  par  la  décision  du  12 
avril  1884,  pour  usure  de  chaussures  pendant  les  marches  en  pays 
de  montagne  (Décision  du  25  juin  1884). 

4**  Indemnité  de  route  aux  militaires  voyageant  isolément.  —  Les 
militaires  de  tous  grades,  ainsi  que  les  officiers  désignés  pour  ac- 
compagner les  commandants  de  corps  d'armée  aux  manœuvres  de 
division  ou  de  brigade,  qui  se  rendront  isolément  de  leur  garnison 
au  point  de  concentration,  et  la  rejoindront  ensuite  de  la  môme 
façon,  recevront,  pour  ces  deux  trajets  d'aller  et  retour,  l'indem- 
nité de  route  réglementaire. 
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ALLOCATIONS  EN  NATOKE. 


22.  — Les  troupes  auront  droit,  dès  le  jour  du  départ  de  lenrs 
garnisons,  aux  prestations  suivantes  : 

Une  ration  journalière  de  pain  (750  grammes),  ou  de  pûn  lis- 
cuite  (700  grammes),  laquelle  sera  remplacée,  deux  fois  an  œoba 
pendant  la  durée  des  manœuvres,  par  une  ration  de  biscuit  (550 
grammes),  aux  époques  déterminées  par  le  directeur  de  la  ma< 
n  oeuvre. 

Une  ration  journalière  de  viande  fraîche,  qtii  sera  ëgalemest 
remplacée,  deux  fois  au  moins  pendant  les  manœuvres,  et  aux  di- 
tes fixées  par  le  directeur,  par  la  viande  de  conserve  emporta 
dans  le  chargement  de  l'homme.  Cette  allocation  de  la  viande  a 
nature  ne  sera  faite  que  pendant  les  marches  de  concentradoa  k 
de  manœuvres  proprement  dites.  —  Par  mesure  restrictive  aax 
dispositions  de  l'article  18,  elle  sera  remplacée  dans  les  marches 
de  retour  par  l'indemnité  représentative,  d'après  le  taux  unique 
ûxé  pour  la  région  de  corps  d'armée. 

Une  ration  journalière  de  sucre  (21  grammes)  et  de  café  lorréâc 
(16  grammes),  sauf  remboursement  à  faire,  par  la  troupe,  dt 
quart  de  la  valeur  de  cette  ration  mixte,  d'après  le  tarif  des  trop- 
perçus. 

Une  ration  devin,  qui  sera  accordée  seulement  lorsque  le  direc- 
teur de  la  manœuvre  le  jugera  convenable,  et  une  fois  au  plus  pv 
période  de  cinq  jours  ou  fraction  supplémentaire  de  trois  joun  tn 
moins,  pendant  tout  le  déplacement,  routes  et  manœuvres.  Toute- 
fois, le  nombre  des  rations  accordées  ne  devra  pas  excéder  troid 
rations  pour  les  troupes  qui  font  des  manœuvres  de  brigade  on  d« 
division  (15  jours),  on  4  rations  pour  les  troupes  appelées  k  hxK 
des  manœuvres  d'ensemble  (20  jours). 

Une  ration  d'eau-de-vie,  qui  sera  allouée  exclusivement  aox 
troupes  appelées  à  bivouaquer  et  pour  chaque  journée  de  bîvoaac. 
Parmi  ces  troupes,  il  faut  comprendre  les  avant-postes  qui  passent 
une  nuit  au  bivouac. 

Enfin,  on  fera  distribuer,  aux  dates  fixées  par  chaque  directeur, 
le  riz  ou  les  légumes  secs  et  le  sel  emportés  par  les  hommes.  Ces 
distributions  auront  lieu  à  charge  de  remboursement  d'après  les 
prix  du  tarif  des  trop-perçus. 

Les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  auront  droit,  à  titre 
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gratuit,  au  pain,  à  une  demi-ration  de  sucre  et  café  et  aux  rations 
extraordinaires  de  liquides  <J[ui  pourront  être  allouées  aux  hommes 
de  troupe.  Ils  pourront  percevoir  une  demi-ration  journalière  de 
sucre  et  café  à  charge  de  rembourseibent  et  en  sus  de  celle  accor- 
dée à  titre  gratuit. 

Fourrages. 

23.  — Les  chevaux  recevront,  pendant  toute  la  durée  dudépla* 
cernent,  du  jour  du  départ  au  jour  de  la  rentrée  en  garnison,  et 
quelle  que  soit  Tarme,  la  ration  de  guerre  allouée  par  le  tarif  du 
10  octobre  1881. 

Les  ofi$ciers  de  réserve  qui  prendront  part  aux  grandes  manœu- 
vres, conformément  aux  dispositions  réglementaires,  auront  droit 
aux  rations  de  fourrages  pour  les  chevaux  dont  ils  seront  réguliè- 
rement pourvus. 

Paille  de  couchage, 

24.  —  Les  troupes  bivouaquées  auront  droit  à  la  demi-ration  de 
paille  de  couchage  (2  kil.  et  demi),  ainsi  que  le  prescrit  la  circu- 
laire du  17  août  1879. 

Les  troupes  qui  devraient  rester  cantonnées  sur  un  même  point, 
pendant  plus  de  trois  jours,  auront  droit  à  la  paille  de  couchage, 
à  raison,  par  homme,  d'une  botte  de  5  kil.  en  paille  longue,  ou 
de  7  kil.  en  paille  courte  dépiquée  sous  les  pieds  des  chevaux. 

Pour  les  troupes  cantonnées  chez  l'habitant  pendant  trois  jours 
ou  moins,  le  directeur  de  la  manœuvre  (soit  général  commandant 
le  corps  d'armée,  soit  général  commandant  une  division  ou  une 
brigade  de  manœuvre)  pourra  accorder  des  distributions  quoti- 
dieimes  de  paille  de  couchage  comportant  une  ration  entière  ou 
une  demirration,  mais  seulement  à  titre  tout  à  fait  exceptionnel, 
lorsqu'il  en  reconnaîtra  la  nécessité,  eu  égard  à  la  situation  du 
cantonnement,  à  l'état  atmosphérique  et  à  l'état  des  troupes. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  chefs  de  corps  ou  de  déta- 
chement, isolés  ou  éloignés  du  quartier  général,  à  charge  d'en 
rendre  compte  sans  délai  au  directeur  de  la  manœuvre. 

La  comptabilité  de  ces  distributions  extraordinaires  sera  tou- 
jours appuyée  des  ordres  en  vertu  desquels  elles  auront  eu  lieu. 

La  paille  de  couchage  devra  toujours  être  abandonnée  aux 
habitants. 
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Chauffagt, 

25.  —  Les  tronpes  auront  droit,  ponr  la  ctiiseon  des  aliments,  ai2 
allocatious  déterminées  par  le  tarif  en  viguear,  aug'mentéos  de  la 
ration  spéciale  ponr  la  préparation  du  café. 

Bien  que  les  manœuvres  de  1885  doivent  avoir  lieu,  sur  tous 
les  points,  pendant  une  période  ne  comportant  pas  ralloc«:doB  du 
chauffage  d'hiver,  la  ration  de  bivouac  pourra  être  accordée  ex- 
ceptionnellement, outre  le  cas  de  bivouac,  dans  certaines  circons- 
tances laissées  à  l'appréciation  du  directeur  de  la  manœaTre. 

Les  distributions  de  rations  de  chauffage  de  bivouac  auront 
lieu,  autant  que  possible,  en  bois  ;  à  défaut,  en  charboa  de  texn 
ou  autre  combubtible. 

Dispositions  spéciales  aux  officiers, 

26.  —  Les  officiers  de  troupe  et  sans  troupe  pourront  percevoir, 
à  titre  remboursable,  des  rations  de  vivres  et  de  chauffage,  jusqu'à 
concurrence  de  deux  rations  par  jour,  quel  que  soit  le  grade.  Le 
remboursement  aura  lieu,  pour  la  viande  fraîche,  au  prix  de  re- 
vient des  marchés  spéciaux  pour  les  grandes  manœuvres,  et, 
pour  les  autres  denrées,  d'après  les  fixations  du  tarif  des  trop- 
perçus. 

OFFICIBB   D*APPB0VISI0KNBXE17T. 

36.  —  L^instruction  du  17  mars  1882  fixe  les  attributions  de  ToS- 
cier  d'approvisionnement  et  entre  dans  tous  les  détails  relati&  aa 
fonctionnement  de  son  service  (*). 

CONVOI  BiaiXBNTAIBB. 

38.  —  Le  convoi  rég^mentaire  de  chaque  corps  de  troupe,  qui  sera 
formé  et  chargé  par  les  soins  de  Tintendance,  recevra  deux  josrs 
de  vivre  (pain  ou  pain  biscuité,  sucre  et  café)  et  un  jour  d'avoine 
pour  Teffectif  réel.  Ces  denrées  seront  mises  en  distribution  chaque 
jour,  dès  Tarrivée  des  voitures,  ainsi  qu*il  est  dit  à  Tarticle  28  de 
rinstruction  sur  les  officiers  d'approvisionnement.  Les  voitures, 
une  fois  déchargées,  seront  dirigées  sur  les  points  de  ravitaillement 


(>)  Lorsque  rintendant  %  arrêté,  à  Tavanoe,  un  prix  limite  pour  Tachât  à  Tainli. 
ble  do  certaines  denrées  par  les  officiers  d'approvisiouBement,  il  e«t 
reoommandé  à  ces  officiers  de  no  pas  le  divalgaer. 
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(manutentions,  magaBins,  entreprises,  dépôts  provisoires,  etc.), 
pour  7  prendre  les  distributions  des  jours  suivants. 

Le  principal  emploi  du  convoi  régimentaire  pendant  les  ma- 
nœuvres sera  de  servir  d*intermédiaire  entre  Tadministration  et 
les  corps  de  troupe.  Il  pourra  également  être  affecté  à  l'exploita- 
tion des  ressources  du  pays  par  les  corps  eux-mêmes,  lorsque' 
le  personnel  spécial  des  subsistances  militaires  viendra  à  faire 
défaut. 

Le  convoi  est  placé  sous  la  direction  de  l'officier  d'approvision» 
nement. 

PiftCBS   A   ÉTABLIR   PENDANT   LES   MAKŒITVBIS» 

52.  —  Journaux  de  marche  et  des  opéraUanB.  —  L'instruction  du 
Ô  décembre  1874,  insérée  au  Journal  militaire  (partie  réglemen- 
taire, page  735),  règle  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  tenue  des  jour* 
naax  de  marche.  On  s'y  conformera  strictement. 

Ces  journaux  de  marche  seront  adressés,  après  les  manœuvres, 
au  commandant  de  corps  d'armée,  avec  les  observations  des  gêné* 
ranx  de  brigade  et  de  division  ;  après  examen,  le  commandant  du 
corps  d'armée  renverra  ces  documents  aux  différents  corps  ou 
services  avec  ses  propres  observations. 

Situation»  sommaire»» 

Les  situations  sommaires,  prévues  par  l'article  5  du  règlement 
sur  le  service  des  armées  en  campagne,  seront  établies,  dans  les 
divisions,  dans  les  brigades  et  dans  les  corps  de  troupe,  conformé- 
ment au  modèle  n°  1  (Circulaire  du  25  avril  1879). 
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II.  TABLEAUX  D'AVANCEMENT. 

P  PR0P0S1TI0^S  RELATIVES  A  rAVANCEMEiNT  AUX  DIVERS 

GRADES  D'OFFICIER. 

Artillerie. 

1883. 

iiiBUTENANTSrCoLONELfi  proposéB  et  classés  poOT  le  grade  de  Colonvi.  (ISSIk 

MM.  Leclerc,  direct,  à  Lyon.  —  Collet-Meygret,  command.  Vécek  é» 

s.-off.  de  Tart.  et  du  génie.  —  d'Aumale,  direct,  à  Dankerque. 

(1884)  :  MM.  Keim,  da  23»  rég.  d'art.  —  Erb,  direct,  à  Tool.  —  Bulbe. 

direct,  de  la  fonderie  de  Bourges.  -^  Borgau  de  Moineé,  do  26*  r^. 

-    d'art.  —  Vaucheret  (Écoje  supérieure  de  guerre).  —  Le  Coat  de  Sc^ni- 

.    Haouen,  du  16«  rég.  d'art  (Breveté).  —  Bcra,  du  2«  rég.  d'art  —  iî- 

benque,  du  9^  rég.  d'art.,  direct,  de  l*école  de  Castres.  —  Brunet,  bcrs 

cadre  (Ét.-maj.).  —  Gibouin,  chef  d'ét-msig.  de  l'art,  en  Algérie. —  Bo- 

bert,  du  31*  rég.  d'art.,  direct,  de  l'école  du  Mans. —  Vailantin,éu  1!' 

rég.  d'art.  —  Gastine,  direct,  de  l'école  centr.  de  pyrotech.  milit. 

Chefs  d'escadron  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  LiEVTiifAirr-CûL»- 

'    NKir(t883):  MM.  André,  présid.  de  la  commis,  d'études  pratiques  de  br. 

—  GuespereaUf  chef  du  service  du  personnel  au  dépdt  ceatr. —  GziZa». 
au  6"  rég.  d'art.  —  Langlois  (A.),  an  1 1«  rég.  d'art. —  Muzeetu,  au  âS* 
rég.  d'art  —  Bau  (Breveté)  (Ét.-mag.). 

(1884)  :  MM.  Grosclerc,  au  22*  rég.  d'art.  —  d^Espinay,  membre  deU 
commis,  d'expér.  de  Bourges.  --  Bobet,  au  2*  rég.  d'art  —  DyboK 
direct,  de  la  manuf.  de  Châtellerault  —  Gervais,  an  32*  rég.  d'^art,  — 
Langlois  (E.),  command.  Tart.  de  Tarrond.  de  Maubeuge.  —  de  Trùtas. 
chef  du  service  des  armes  portatives  au  dépôt  centr.  —  Baèimeii' 
Bourgneuf,  au  5*  rég.  d'art,  chef  d'ct.-maj.  de  l'art  du  7*  corps  d'amée 

—  Gonse  «Breveté)  (Ét-maj.). —  Dubouays  de  la  Bégassière,  hors  cadr* 
(Ét.-maj.).—  Uoriau,  au  14*  rég.  d'art.  —  VUl,  au  34*  rég.  d'art.,  chef 
d'ét-maj.  de  l'art  du  12*  corps  d'armée.  —  Lefebvre,Aùi.  au  \^  bar.  de 
la  3*  direct  au  ministère  de  la  guerre.  —  de  Mecquenem,  adj.  an  f< 
bur.  de  la  3*  dir.  du  ministère  de  la  guerre.  —  Le  Bègue  de  Germény, 
au  15*  rég.  d'art.  (Breveté).  —  Le  Loup  de  Saney  (Attaché  militairr 
(Breveté) . 

Capitaines  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  chef  d'escadron  (1SS3)  : 
MM.  Talayrach,  à  l'atelier  de  construct.  de  Tarbes.  —  BocquiiUm,  sa 
1*'  bat  d'art,  de  fort.  —  Baillol  Ducup  de  Saint-Paul,  an  23*  rég. 
d'art.  —  Feuillet,  au  14*  rég.  d'art  —  LefilUatre,  an  6*  rég.  d'art. 

—  Feldmann,  aide  de  camp  de  M.  le  gén.  de  div.  Gresset,  —  Altmutyer, 
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au  12*  rég.  â*art.  —  Delsol,  aa  17*  rég.  d'art.  —  Cossins  de  BelvaUe, 
au  26*  rég.  iTikrL  —  Berquin,  à  la  direct.  d'Oran.  —  Jfccr^  (Ét.-maj.).— 
Orcei,  aide  de  camp  de  M.  le  gén.  Ladvocat.  —  Valuy,  au  25*  rég. 
d'art.  (Breveté).  —  Coiard  (Attaché  milit.)  —  de  Lavech'^  Detfauries 
(Breveté)  (Ét.-maj.). 

(1884):  MM.  BedeU,  au  18*  rég.  d'art.  —  Lambert  (J.  A.),  au  4*  bat. 
d*art.  de  fort,  ifireveté).  «-  Zimmerman,  au  8*  bat.  d'art,  de  fort  — 
Priou,  à  la  disposit.  du  prés,  du  comité. —  Marie,  au  13*  rég.  d'art.  — 
André  de  ia  Firesnaye,  au  26*  rég.  d'art.  —  LarziUière,  au  38*  rég. 
d'art. —  Cheynier-L^ouhan  de  Ab6/tf»i^  hors  cadre  (Ét.-maj.)  (Brev.). — 
Leroux,  au  20*  rég.  d'art.  —  Martin,  aa  12*  rég.  d'art.— iVéww/,  adj. 
au  2*  bureau  de  la  3*  direct.,  au  ministère  de  ia  guerre.  —  de  Poulpi- 
guet  du  Halgouet,  au  31*  rég.  d*art  —  Pariiot,  adJ.  au  2*  bnr.  de  la 
3*  direct,  du  ministère  de  la  guerre.  —  Colonna  de  Giovettina  (Bt.- 
maj.  —  Breveté).  —  Piébourg,  au  26*  rég.  d'art.  —  Goiran,  ao  36* 
rég.  d'art,  (élève  à  l*ÉcoIe  super,  de  guerre).  —  Brun  (École  super,  de 
guerre.  —  Breveté).  —  Meunier,  au  12*  rég.  d'art.  (Breveté).  —  Mau- 
noury  (École  spéc.  milit  —  Breveté).  —  Daru,  hors  cadre  (Ét.-maj.  — 
Breveté).  —  de  Saxcé,  au  12*  rég.  d'art.  (Tonltin). 

LiBOTEifANTs  proposés  ot  classés  pour  le  grade  de  Gapitauib  (1884):  MM.  Bra- 
con,  au  8*  rég.  d'art.  (Breveté).  —  Chastel,  au  8*  rég.  d'art.  —  Gran- 
vigne,  au  7*  bat.  d'art,  de  fort.  —  Odent,  au  15*  bat.  d'art,  de  fort. 
(Breveté).  —  Maupin,  au  5*  bat  d'art,  de  fort.  —  Gros,  an  3*  rég.  d'art. 

—  Battet,  au  1*'  bat.  d'art,  de  fort,  (élève  de  l'École  super,  de  guerre). 

—  Beckenrothf  au  19*  rég.  d'art  (élève  à  l'École  super,  de  guerre).  — 
Vidal,  au  37*  rég.  d'art  —  Balayé,  au  3*  rég.  d'art  (élève  de  l'École 
sup.  de  guerre).  —  Boyer,  au  34*  rég.  d'art.  (École  des  sous-officiers 
de  rartillerie  et  du  génie).  —  Bouelle,  au  26*  rég.  d'art.  —  Leblanc, 
au  36*  rég.  d'art.  —  Danion,  au  15*  bat  d'art  de  fort.  —  CoUot,  au 
28*  rég.  d'art.  —  Kalz,  au  1*^  rég.  d'art -pont.  —  Bellan,  au  19*  rég. 
d'art  —  Vergés,  au  37»  rég.  d'art.  —  Terré,  au  !•'  rég.  d'art-pont  — - 
yoél,  au  24*  rég.  d'art.  —  Million,  au  27*  rég.  d'art.  —  André,  au 
T' rég.  d'art.-pont.—  SoleUle,  au  23*  rég.  d'art.— /on vi//a,  à  la  2*  comp. 
d'artif.  —  Bapst,  au  35*  rég.  d'art  (élève  à  l'École  sup.  de  guerre.)  -— 
Wallut,  au  25*  rég.  d'art.  —  Sassier,  au  26*  rég.  d'art.  —  Hatin,  au 
6'  rég.  d'art.  —  Pierre,  au  22*  rég.  d'art.  —  Dupond,  an  36*  rég. 
d'art  —  Pellarin,  au  2*  rég.  d'art.  (Breveté).  —  Machart,  au  1*^  rég. 
d'art 

EMPLOYÉS  DE  L*ÀRTILLERIE. 

Gabdbs  paiNciPAux  di  2*  classe  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Gabdb 
ramciPAi  de  1^  classe  (1883)  :  MM.  Desséré,  à  l'École  d'app.  de  l'art, 
et  du  génie.  —  Cameseasse,  à  l'école  d'art,  du  Mans. 
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(1884)  :  Pennetot,  à  la  dir.  de  Douai.  —  Laligant,  aa  dépôt  centr.  ûe  Part 

—  Gardey,  au  minist.  de  la  guerre  (3*  direct.,  2*  bur.).  —  TbtceUn,  i 
TËcole  cent,  de  pyrotechnie. 

Qabdbs  de  1^'  GLAssK  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Garde  ru^tcim 
DB  2* CLASSE  (1884):  UUMislouflet,^  TËcoIedVt.de  Poitiers.  — Frût^'. 
à  la  direct,  de  Lille.  —  Laberterie,  à  la  direction  de  Bourges.  —  G&r- 
nier,  à  la  direction  de  Toul.  —  Gelly,  à  la  direct,  de  Reims. —  MUowwt, 
au  ministère  de  la  guerre  (3®  direct.,  2«  bur.).  —  Detailie,  ao  parc  dan 
du  corps  expédit.  du  Tonkln.  —  Binck^  à  la  direct,  de  Clermont-Fen-aal 

—  Liechtmanéger,  à  la  direct.  d'Alger.  —  Marnet,  à  la  direct,  de  Do-jai 

—  Gourd,  à  la  manuf.  de  Tulle.  —  Moulin,  à  Patelicr  de  constrocL  ée 
Puteaux.  —  Normand,  au  dépôt  centr.  de  Part.  —  Patte,  à  récol«  d'art 
de  Ghâlons. 

Gardes  de  2*  classe  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Gaade  dk  l^ 
CLASSE  (1883)  :  VL^Si.Capelier ,  à  la  direct,  de  Douai.  —  Taifhades,  k  r«à> 
d'art.  d'Orléans.  —  Forel,  à  la  fond,  de  Bourges.  —  Bonnel,  â  la  dirfd 
de  Vincennes. —  Bombillon,  au  ministère  de  la  guerre  (3*  direct.,  2*  ba- 

—  Long,  à  Pécole  d'art,  de  Castres.  —  SemaêrCj  à  la  direct,  de  Là  Yèrt 

—  Saboureau,  à  la  direct,  de  Perpignan.  —  Cartan,  à  la  direct,  et 
Verdun.  —  jRodier,  à  la  direct,  de  Lyon.  —  Merle,  à  la  direct,  de  Bei- 
fort. 

(1884)  :  MM.  Rouleau,  à  Patelier  de  const.  de  Tarbes.  —  JuiUiard,  I  k 
direct,  de  Toul.  —  Leymonie,  à  la  direct,  de  Lyon.  —  LoiUier,  à  ii 
direct,  du  Havre.  —  Parizot,  à  la  direct,  de  Bourges.  —  Vinet,  i  Pecoif 
d'art.  d'Orléans.  —  Baumgarlner,  à  la  direct,  de  Cherbourg.  —  Godt^. 
à  l'ét.-maj.  de  Part,  en  Algérie.  —  Poncelet,  aux  forges  du  Centre.  — 
Paulin,  à  la  direct,  de  Versailles.  —  Lacroix,  à  Pécole  d'art.  d'ÂBgoc- 
léme.  —  Labbée,  à  la  direct,  de  Toulon. 

Gabdes  de  3^  CLASSE  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Gamii  tt 
2«  CLASSE  (1883)  :  M.M.  Aviez,  à  la  direct.de  Dunkerque. —  Decierc.  à  la 
direct,  de  Toulouse.  —  Prangé,  k  Pécole  d'art,  de  Poitiers.  —  GuiVemm, 
à  la  direct.  d'Oran.  —  Soulaire,  au  dépôt  centr.  de  Part. —  Pinsemberf. 
k  Pécole  d'art,  de  Bourges. 

(1884)  :  MM.  Ltmbardet,  à  Pécole  d'art,  de  Poitiers.  —  DelUaud,  k  ia  di- 
rect, de  La  Rochelle. — Robert,^  la  direct,  de  Bellort. —  Cof^^,  à  la  direct, 
de  Douai.  —  Rôle,  à  la  direct,  de  Lille.  —  De/er,  aux  forges  du  ilWi. 

—  Veber,  à  la  direct,  de  Constantine.  —  Coinon,  au  dépôt  cent  —  ts- 
calle,  au  ministère  de  la  guerre  (3"  direct.,  2*  bur.).  —  Grajr,  à  b  di- 
rect, de  Toulon.  —  Arnaud,  k  la  direct,  de  Clermont-Ferrand. 

OuYEiEns  d'état  ET  SOUS-OFFICIERS  proposés  ct  classés  pour  le  grade  df 
Garde  3*^  classe  comptable  (1883):  MM.  Boullier,  à  la  direct  de  Besan- 
çon. —  Pallouey,  adjud.  au  27*  rég.  d'art. — Jaudeau,  adjud.  au  2*rrg. 
d'art.-pout  — Astier,  ouvrier  d'état  de  2'  classe  au  dépôt  centr. —  De- 
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tapiace,  maréch.  des  log.  chef  à  la  4'  comp.  d'artif.  —  PoUn^  maréch. 
des  log.  chef  à  la  4*  comp.  d'ouvriers. —  Vogel,  adjud.  au  15*  rég.  d'art. 
<  1884)  :  MM.  Méliqut!,  ouvrier  d'état  de  r*  classe  à  la  direct,  de  La  Rochelle. 
Noël,  adjud.  au   \*^  rég.  d'art.  —  Soyer,  adjud.  au.  15*  rég.  d'art.  — 
Resch,  a(|jad.  au  12'  rég.  d'art.  —  Thévenin,  adjud.  an  6*  rég.  d'art. 
—  Lalaudej  ouvrier  d'état  de    i^  classe  à  la  direct,  de  Clermont-Fer- 
rand.  —  Dotr,  adfud.  au  17«  rég.  d*art. —  Delatire,  adjud.  au  23«  rég. 
d'art.  —  Tuaillon,  adjud.  à  l'École  des  s.-off.  de  Versailles.  —  Ville- 
neuve, adjud.  au  28*  rég.  d'art.  —  Cochon,  ouvrier  d'état  de  U*  classe 
au  dépôt  centr.de  l'art.  —  Cuinet,  adjud.  au  4*  rég,  d'art.  —  Le  Lem, 
adjud.  au    7«  ré?,  d'art.  —  Meyer,  adjud.  au  2S«  rég.  d'art.  (2*  batt. 
fris),  —  Pirus,  adjud.  au  1 1*  rég.  d'art 
Socs-oPFfciERs  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Garde  de  3*  classe 
CHEF  ASTiFiciER  (à8SI):  MM.  Baldeuweck,  an  20*  fé%.  d'art.  —  Blan- 
chard, au  34*  rég.  d'art.  —  Marçon^  au  24*  rég.  d'art.  —  Dévot,  au 
1«  rég.  d'art.  —  Mage,  au  23*  rég.  d'art.  —  Dupré,  au  13*  rég.  d'art. 
—  Gérard,  au  8*  rég.  d'art.  —  Michel,  an  2*  rég.  d'art.  —  Hervé,  au 
22*  rég.  d'art. 
Ouvriers  d'état  de  V*  classe  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Garde 
DE  3*  CLASSE,  CHEF  OUVRIER  EN  FER  (18S3)  :  MM.  Otrecht,  aux  forges  du 
Midi.  —  Bérard,  à  la  direct,  de  Vincennes.  ^  AlUot,  à  l'École  d'art,  de 
Ghâlons.  —  Ney,  au  dépôt  centr.  de  l'art. 
(1884)  :  M.  Laleu,  aux  forges  du  Centre. 

Ouvriers  d'état  de  1'*  classe  proposés  et  classés  pour  le  grade  de  Garde 
DE  3*  CLASSE,  CHEF  OUVRIER  EN  Bois(1883):  MM.  Chalhert,  à  la  direct,  de 
Besançon.  —  Lorin,  à  la  manuf.  de  Tulle.  —  Cazeneuve,  à  la  direct,  de 
Grenoble. 
(1884):  M.  Bataille,  à  la  direct,  de  Toul. 

CoNTRÔLEDRs  d'armes  PRINCIPAUX  DE  2*  CLASSE  proposés  et  classés  pour  le 
grade  de  Contrôleur  d'armes  principal  de  1'*  classe  (1883)  :  M.  Fa- 
varcq,  à  la  manuf.  de  Saint-Etienne. 
(1884)  :  M.  Hardy,  à  la  manuf.  de  Tulle. 

Contrôleurs  d'armes  de  1'*  classe  proposés  et  classes  pour  le  grade  de 
Contrôleur  d'armes  principal  de  2*  classe  :  MM.  Delmotte,  à  la  manuf. 
de  Saint-Étienne.  —  Antoine,  à  la  manuf.  de  Saint-Étienne. 
Co!iteôlkubs  d'armes  de  2*  classe  proposés  et  classés  pour  le  grade  de 
Contrôleur  d'armes  de  l'"  classe  (1883)  :  MM.  Dutranoy,  à  la  manuf. 
de  Saint-Etienne.  —  Dutranoy  (À.),  à  la  manuf.  de  Châtellerault. 
•(1H84):  MM.  Delmas,  à  la  manuf.  de  Tulle.  — Betignies,  à  la  manuf.  de 

Saint-Étienne. 
Contrôleurs  d*arme8  de  3*  classe  proposés  et  classés  pour  le  grade  de 
Contrôleur  d'armes  de  2*  classe  (1883):  MM.  La/ontaine,  à  la  maaof, 
de  Tulle.  —  Réquiléy  à  la  direct,  de  Rayonne. 
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(1884)  :MH.  Charbonnêau,  4  la  manuf.  de  Ghâtellerault  —  Ltfeà9re,i 
la  manuf.  de  Talle.  —  Cardinot,  à  la  direct,  de  Dottai. 

OuvBiBRS  DES  MANopACTUBES  proposés  et  cUssés  pour  le  grade  de  C^orsé- 
LECR  o'abmes  de  3^  CLASSE  dcs  manufactures  (1883):  HM.  Fayei,  ce»- 
pagnon  à  la  maouf.  de  Tulle.  —  Coudreau,  maître  à  la  minuC  de  Smm- 
Etienne.  —  Odin,  maître  à  la  manof.  de  Saint-ËUenne.  — 
compagnon  à  la  manuf.  de  Saint-Ètienne  (Dépôt  centr.).  — 
compagnon  à  la  manuf.  du  Tulle  (Dépôt  centr.). 

(1884):  MM.  Bourg,  compagnon  à  la  manuf.  de  Tulle  (Dépôt  ceotral).  — 
OatUheron,  maître  à  la  manuf.  de  Saint-Etienne. 

Chefs  iemuriers  de  1^  classe  des  coars  de  trocfe  proposés  et  elasaés 
pour  le  grade  de  Gontrôleor  o'arves  de  3"  classe  de  direction  d*arti- 
lerie  (1884):  MM.  Mosser,  au  108*  rég.  d'inf.  —  WestermanH,  as  91* 
rég.  d'inf.  —  Kayser,  au  133^  rég.  d1nf.  —  Tréven,  an  135*  réf.  d'inf. 
—  Barré,  au  14«  rég.  d^art.  —  Piélri,  au  102*  rég.  d'inf.  —  Jimdkerf, 
au  5*  rég.  d'art.  —  Hardy,  à  la  lég.  de  la  garde  républ.  —  Giyii,  u 
44«  rég.  dMnf.  —  Vogt,  an  2S«  rég.  d'art. 
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III.  PROMOTIONS,  MUTATIONS  ET  RADIATIONS 

(du  11  février  «n  10  mars  1885j. 


ÉTAT -MAJOR  GÉNÉRAL. 

Oi^if  éaAL  Di  DITI810N.  —  II.  H.  de  Miribel,  désigné  pour  être  membre  des 
comités  consoltatifs  d'état-rnsO-  et  de  l'artillerie. 

OFFICIERS. 

ARMÉB   ACTIVE. 

Colonels.  —  I  Promu  Général  de  brigade  (4  mars)  :  M.  Seigland,  classé 
à  l'état^maj.  général,  maint,  dans  ses  fonctions  (1). 

III.  Retraité  (4  mars)  :  M.  Perrin  (J.  B.)  (19). 

LiBOTiifAifTs-GoLONBLS.  —  III.  Retraités  (18  février)  :  M.  de  Heynaud  de 
YiUeverd  (35).  —  (24  février)  :  M.  Danède  (56). 

Chips  D'BSCioaoN.  —  H.  MM.  Chamvoux,  classé  au  9*  rég.  (1*).  —  du 
Marché,  relevé  de  son  emploi  de  maj.  du  1 3*  rég.  (205).  —  Roswag, 
classé  maj.  an  13*  rég.  (238).  —  Grandjean  (A.),  relevé  de  son  em- 
ploi de  maj.  du  12*  rég.  (279).  —  Le  Marchand  (6.  E.  N.),  classé 
maj.  au  12*  rég.  (307).  —  Saget  (J.  H.),  classé  au  10*  rég.  (373). 

III.  Retraités  (18  février)  :  M.  Mignon  (P.  A.  A.  J.)  (20).  —  (24  février)  : 
M.  Serrât  (A.  V.)  (68). 

Capitaines  in  l*^  —  II.  MM. /oac/iim,  classé  à  la  8*  batt.  du  32*  rég.  (il  1). 

—  Belin  (J.  F.),  classé  à  la  1"  bat.  du  10*  bat.  d*art.  de  fort.  (131). 

—  Francfort  (L.),  classé  à  la  5*  batt.  du  11*  rég.  (250).  —  Lqffàn 
de  Ladébat,  classé  Si  la  10*  batt.  du  38*  rég.  (378*).  —  Courdier, 
classé  à  la  1»  batt.  du  11*  bat.  d^art.  de  fort  (429).  —  Farinaux, 
classé  hors  cadre  et  désigné  pour  être  adj.  à  Pétat-maj  du  11*  corps 
(526).  —  Bouchon,  classé  b  la  8®  bat.  du  31*  rég.  (596).  —  Chapuis 
(G.  L.  V.),  classé  à  la  l'*  batt.  du  13*  bat.  d  art.  de  fort  (659).  — 
Bouzige,  classé  à  Tétat-maj.  part,  de  Tart.,  maint,  dans  son  emploi 
(21).  —  Kammerlocher  (L.  A.),  classé  à  la  1"  batt  du  18*  rég.  (73). 

—  Dumoni  (J.  K.),  classé  à  la  2*  comp.  du  1*'  rég.  d  art.-pont  (111). 

111.  Décédés  (18  février)  :  M.  Bouteloup  (528).  —  (19  février)  :  M.  Noyon 
(319). 

Retraités  (18  février)  :  MM.  VHvaul  (51).  —  Huguenin  (200).  —  (24  fé- 
vrier): M.  de  Bernjf  (533).  —  (4  mars)  :  M.  Lamarche  (703). 
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Capitaines  en  2«.  —  I.  Promus  Capitaines  en  !•'  (28  féTrier)  :  MM.  D^ 
rand  (B.  E.  F.),  classé  à  la  4«  batt.  du  Z^  rég.  (112).  —  SUtfestre 
(M.  F.),  classé  à  rétat-maj.  part,  de  Tart.,  maint,  dans  son  emploi  iWt;. 

—  Dieudonné  (Q.  A.  L.),  hors  cadre,  maint,  dans  ses  fonct.  (1  li).— 
DeviUe  (À.  J.  R.),  classé  à  la  4<'  batt.  du  2b*  rég.  (US).  —  Bafef, 
hors  cadre,  maint,  dans  ses  fonct.  (116). —  Colomb  (M.  J.  M.),  etask 
dia  2«balt.  du  38«  rég.  (117). 

II.  MM.  Spechi,  désigné  pour  être  adj.  à  TËc.  centr.  de  pyrotechnie  mîâL 
à  Bourges,  cont.  à  compter  à  sa  batt.  (133).  —  Imàert  de  Baiam 
(G.  M.  J.  P.),  classé  à  la  g*"  batt.  du  1«^  rég.  et  désigné  poar  être  ^j. 
à  la  commiss.  d*expér.  de  Bourges  (325).  —  Teyssetfrej  classé  i  a 
10^  batt.  du  18*  rég.  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Toatoose 
(513).  —  Londie,  classé  à  la  4**  batt.  du  14"  bat.  d'art,  de  fort.,  H 
désigné  pour  comm.  Part,  de  Parrond.  de  Mont-Louis  (546).  —  Mm- 
teux,  classé  à  la  4*  batt.  du  10*  rég.  et  désigné  pour  être  a^.àladîr. 
de  Cherbourg  (612).  —  Reboul,  classé  à  la  F"  batt.  du  I P  bat.  d'art 
de  fort,  et  désigné  pour  être  adj.  à  la  dir.  de  Lyon  (113). 

III.  Décédé  étant  en  non-activité  (18  février)  :  M.  Deprez  (À.  F.  L.  J.). 

Retraités  (4  mars)  :  MM.  Coste  (188).  —  Samin  (V.  F.). 

Démissionnaire  (17  février)  :  M.  Allouard-Carny  (123). 

Lieutenants  en  f .  —  IL  MM.  7iUu  de  Kerraoul,  classé  à  la  1 1*  l»att.di 
26»  rég.  (335).  —  Bethèze,  classé  à  la  2»  batt  bis  du  14»  réf.  131.. 

Lieutenants  en  2«.  — •  I.  Promus  Lieutenants eii  1*'  (28  février):  MM./il- 
liard  (L.  M.  6.  À.),  clas&é  à  la  3«  batt.  du  V  rég.  (172).  —  Lautier, 
classé  à  la  10«  batt.  du  6*  rég.  {il S),  — Laurent  {l.K.)^  maint. daos 
son  emploi  (174).  —  Carpentier  (6.  J.  N.),  classé  à  la  8*  comp.  dosrr. 
d'art.  (175). 

11.  MM.  Collin  (J.  D.),  classé  &  la  12«  batt.  du  8«  rég.  (316).  —  Redier, 
classé  à  la  11»  batt.  du  27«  rég,  (38).  —  Ducrocq  (H.  H.  J.),  classe 
à  la  1"  comp.  d'artif.  (52).  —  Bernard  (F.  E.),  classé  k  la  9«  batt, 
du  5«  rég.  (100).  —  Leherpeux,  classé  à  la  l'^batt.  da  15*  bat  (139 . 

—  Meauzé,  classé  à  la  10*  batt.  du  37*  rég.  (106).  —  Bohard,  cJa^s^ 
à  la  5*  batt.  du  15*  bat.  d'art,  de  fort.  (160). 

UI.  Mis  en  non-activité  par  retrait  d'emploi  (17  février)  :  M.  Schlesser  \\.\ 
(433). 

RÉSERVE. 

CnEP  d'escaoeon.  —  III.  Passé  dans  Parmée  territoriale  (2  mars):  M.  Dec;. 

Capitaine  en  2*.  —  II.  M.  Buisson  (M.  J.  L.),  classé  hors  cadre. 

L'iEOTKNANT  EN  2*.  —  IL  Pinat,  classé  au  18*  rég. 
m.  Passé  dans  Parmée  territoriale  (2  mars)  :  M.  Baisin, 
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Socs-LiEOTRNAifTS.  —  H.  MM.  Petit  (J  À.),  classé  hors  cadre.  —  Tordeux, 
classé  au  17*  rég.  —  MénatUj  classé  a  a  1*^  bat.  d'art,  de  fort.  — 
Corcassonne,  classé  au  26"  rég.  —  Prêtre,  classé  au  3*  rég. 

in.  Passés  dans  Tannée  lerritoriale  (19  février):  M.  Devemy. —  (3  mars): 
MM.  Théron  de  Montaugé,  —  Beimont,  —  Montmayeur.  —  Maris. 
—  Geycr.  —  Le  Lasseur.  —  Meynier, 

Décédés  (18  janvier)  :  M.  Mange.  —  (6  décembre)  :  M.  Antaszevia. 

ARMÉE  TERRITORIALE. 

Chefs  d'escadron.  —  I.  Promus  Lieutenants-colonels  (3  ma.  s)  :  UM.  Clé- 
rault,  —  Heurteau,  —  Levy  (A.  M.).  —  DouvUié.  —  ZeiUer.  — 
AguiUon,  maint,  dans  leurs  fonct.  actuelles. 

Promus  Chefs  d'escadron  (3  mars)  :  MM.  Touche,  classé  au  6*  rég.  territ, 
—  Gënin,  classé  au  10'  rég.  territ. 

Venu  de  la  réserve  (2  mars)  :  M.  Decq,  classé  au  iO*  rég.  territ. 

II.  M.  Roger,  classé  à  l'état-maj.  part,  de  l'art. 

m.  Démissionnaires  (10  février):  M.  Chanoine.  —  (24  février):  M.  Lau- 
rent (C.  P.). 

Capitaines  en  1*'.  —   I.  Promu  Chef  d'escadron  (3  mars)  :  M.  Amioi, 
maint  dans  sa  position  actuelle. 

Promus  Capitaines  en  i^^  {^  mars)  :  MM.  Bellcry,  classé  très,  au  3*  rég. 
territ.  —  Rossino,  classé  au  14*  rég.  territ  —  Cassignol,  classé  au 
17*  rég.  territ 

II.  MM.  Rouillon,  classé  au  7*  rég.  —  MoUat,  classé  hors  cadre. 

III.  Rayés  des  cadres  (2  mars)  :  MM.  Boysson  d'École.  —  Duthu. 
Démissionnaire  (17  février)  :  M.  Buffet  (J.). 

Capitaine  en  2«.  —  II.  M.  Mouchelet,  classé  au  5*  rég.  territ 

Lieutenants  en  1*'.  —I.  Promu  Lieutenant  en  1"  (3  mars):  M.  Croizade, 
classé  au  9*  rég. 

Promu  Lieutenant  en  1*^  venant  de  la  réserve  (2  mars)  :  M.  Roisin, 
cbsséau  10*  rég. 

m.  Révoqué  (10  février)  :  M.  Pilote. 

Démissionnaires  (10  février)  :  M.  Jardin.  —  (17  février)  :  H.  Marteau 

d'Autruy. 
Décédé  (4  octobre):  M.  Vila. 

Rayé  des  cadres  (2  mars)  :  M.  Georges. 

LisoTENANTS  EN  2*.  —  II.  MM.  Bonnct  (F.  M.),  classé  au  4*  rég.  —  Lon- 
gepied,  classé  au  3*  rég. 
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III.  Démissionnaire  (17  février):  M.  Perraud. 
Soos-LiEDTBNANTs.  —  I.  VcDUs  de  la  réserve  (19  février)  :  M.  Deu%y 
classé  à  la  suite  du  1®'  rég.  —  (2  mars)  :  àill.  Le  Lasseur,  classé  n 
10*  rég.  territ.  —  Meynier,  classé  au  11*  rég.  territ.  —  Tkânm  i-. 
Moniaugé,  alTecté  au  service  d'état-maj.  —  Belmont,  classé  âo  l4' 
rég.  territ.  —  MotUmayeur,  classé  au  14*  rég.  territ. —  Mares, t\^it 
au  16*  rég.  territ.  —  Geyer,  classé  au  15*  rég.  territ. 

Promus  SotU' Lieutenants  (3  mars)  :  MM.  Marié,  classé  hors  cadre.  - 
Dargein,  classé  à  la  suite  du  17*  rég.  territ.  —  Delahags,  classé  a 
suite  du  7*  rég.  territ.  —  Modem,  classé  à  la  suite  du  16*  rég.  territ 
—  Crouin,  classé  au  9*  rég.  territ. 

II.  MM.  Lesaunier,  classé  au  3*  rég.  —  François,  classé  à  la  saiteé; 
2*  rég. 

III.  Démissionnaires  (10  février)  :  MM.  Poupart  de  NeuJUze,  —  U^- 
gne, —  (17  février):  MM.  Leverd,—  Bourée. —  Ârolet, —  (24 férmr 
MM.  de  Montesquiou-Fezensac.  —  Verdier  (C). 

Décédé  (11  Janvier)  :  M.  Sordon  (L.  Â.). 

EHPLOTËS. 

ARMÉE  ACTIVE. 

QiiRDES  DK  r*  CLASSE.  —  III.  Décédé  (31  janvicr)  :  H.  Dangremni- 
Retraités  (15  février)  :  MM.  ToUeUer.  —  Baraban. 

Gardes  de  3*  classe.  —  III.  Mis  en  non-activité  (6  février)  :  VL  Adtr- 
mnnn  (E.).  —  Décédé  (16  février)  :  M.  Pascal. 

Gardiens  de  batterie  de  1'*  classe.  —  III.  Retraités  (24  février):  UH.  Oa- 
libert.  —  Besson  (L.  D.). 
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